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	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO




1. POVZETEH TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV


NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

1. Splošno

Investitor , Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, namerava izvesti ureditev videokonferenčne sejne sobe, male sejne sobe, ter hodnika v 4. nadstropju Gregorčičeve ulice 25 v Ljubljani. 

2. Opis obstoječega stanja:

V 4. nadstropju objekta Gregorčičeva ulica 25, se nahajajo pisarniški prostori ob fasadnem delu, s steklenimi pregradnimi stenami. Osrednji prostor tvorijo tri govorilnice, prostor med dvigalom in stopniščem, čajna kuhinja in sanitarije. Konstrukcijo govorilnic, prav tako predstavljajo stekleni panel kot v pisarniškem delu.

Tlak v hodniku, ter govorilnicah je tekstilni tlak Heuga. Stropna konstrukcija je izvedena kot suhomontažni strop na podkonstrukciji sidrani v obstoječo nosilno stropno konstrukcijo. V obstoječem stropu so izvedene vgradne luči, varnostna razsvetljava, javljalci požara, ter strojni elementi-rešetke prezračevalnega sistema.


3. Opis predvidenega stanja:

Celoten poseg v 4. nadstropju, se deli na:

· Izdelava nove videokonferenčna soba:

· Izdelava nove male sejne sobe:

· Preureditev hodnika:

· Hodnik 5. nadstropje

· Tajništvo kabiet predsednika vlade RS:


NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Predmetni del objekta se napaja z električno energijo iz obstoječe etažne razdelilne omare. Meritve električne energije so zajete v sklopu celotnega objekta in niso predmet tega načrta.
Inštalacija je predvidena v TN-C-S sistemu. 
Razsvetljava je predvidena s svetilkami v LED tehniki. Tip svetilk je prilagojen na vrste prostora in  način vgradnje svetilk.
Predvidena je inštalacija varnostne razsvetljave za potrebe osvetlitve evakuacijskih poti iz prostorov.
Predvidene so splošne vtičnice, ter vtičnice na delovnih mestih, ki so vgrajene v mize.
Predvidene so inštalacije strojnih naprav, po podatkih projektanta strojnih inštalacij.
V predmetnem delu objekta so predvidene inštalacije za univerzalno ožičenje z navezavo na obstoječi del objekta, prilagoditev inštalacija avtomatskega javljanja požara ter predpriprava avdio video inštalacije za sejne sobe.
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

Prezračevanje
Nova mala in velika sejna soba v 4nadstropju se prezračujeta preko skupne prezračevalne naprave, ki je notranje izvedbe in postavljena na koncu hodnika. Dovod in odvod zraka sta preko vrtinčnih difuzorjev in kanalskega razvoda v medstropovju. V veliko sejno sobo se dobavlja do 1.000m3/h zraka in v malo sejno sobo se dobavlja do 200m3/h zraka. Zajem svežega zraka in izpuh zavrženega zraka sta preko fasad, preko prostora 4.10 pisarna.

Hlajenje:
Nova mala in velika sejna soba v 4nadstropju se hladita preko skupnega hladilnega sistema tipa VRV. V veliki sejni sobi so tri stropne enote hladilne moči 4kW in v mali sejni sobi je ena stropna hladilna enota moči 4kW. Zunanja enota VRV sistema je na strehi požarnega stopnišča.


NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

Obravnavani del objekta je v sklopu obstoječega požarnega sektorja. S predvideno ureditvijo se ne posega v obstoječe meje požarnih sektorjev. Ob izvedbi novih prebojev za instalacije čez meje obstoječih požarnih sektorjev je potrebno le-te ustrezno požarno zatesniti.  Sistemi aktivne požarne zaščite – varnostna razsvetljava, avtomatsko javljanje in alarmiranje požara – so v objektu obstoječi. Posamezni elementi teh sistemov se ob preureditvi prilagodijo glede na nove ureditve prostorov, po preureditvi pa je potreben pregled s strani pooblaščenih preglednikov in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za sisteme aktivne požarne zaščite. V obravnavani etaži sta obstoječa dva notranja zidna hidranta, na katere predvidena preureditev ne vpliva. Obstoječa je tudi opremljenost z ročnimi gasilnimi aparati. Predvidena preureditev na vpliva na potrebno število gasilnih aparatov v etaži, prav tako vpliva na njihovo lokacijo.
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	TEHNIČNO POROČILO




1. TEHNIČNO POROČILO

4. Splošno

Investitor , Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, namerava izvesti ureditev videokonferenčne sejne sobe, male sejne sobe, ter hodnika v 4. nadstropju Gregorčičeve ulice 25 v Ljubljani. 


5. Opis obstoječega stanja:

V 4. nadstropju objekta Gregorčičeva ulica 25, se nahajajo pisarniški prostori ob fasadnem delu, s steklenimi pregradnimi stenami. Osrednji prostor tvorijo tri govorilnice, prostor med dvigalom in stopniščem, čajna kuhinja in sanitarije. Konstrukcijo govorilnic, prav tako predstavljajo stekleni panel kot v pisarniškem delu.
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	· Glavno stopnišče objekta, levo in desno od stopnišča, se vgradijo vrata s kontrolo pristopa v hodnik.
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	· Osebno dvigalo objekta
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	· Hodnik, levo pisarniški del
	· Hodnik, desno pisarniški del



Tlak v hodniku, ter govorilnicah je tekstilni tlak Heuga. Stropna konstrukcija je izvedena kot suhomontažni strop na podkonstrukciji sidrani v obstoječo nosilno stropno konstrukcijo. V obstoječem stropu so izvedene vgradne luči, varnostna razsvetljava, javljalci požara, ter strojni elementi-rešetke prezračevalnega sistema.


6. Opis predvidenega stanja:

Celoten poseg v 4. nadstropju, se deli na:

· Izdelava nove videokonferenčna soba:
a. Ureditev videokonferenčne sobe na hodniku, dimenzij cca. 13,50m x cca. 4,30m, oziroma za 30 udeležencev
b. Stene sobe bodo zaradi zahtev po dušenju zvoka izdelane iz suhomontažnih sten, obstoječi stekleni paneli niso sposobni dušiti zvoka več kot 32 dB, nova konstrukcija bo pa zagotavljala zvočno izolirnost pred hrupom v zraku vsaj 55 dB.
c. Vsi instalacijski jaški bodo morali prav tako biti ustezno zvočno izolirani, da ne bo prenosa zvoka po teh delih instalacij. Na rešetkah za zajem in vpih zraka raven hrupa ne sme preseči 30 dB(A).
d. Nova talna obloga bo imela sposobnost dušenje zvoka (α):

				srednje vrednosti oktav (Hz)

				125	250	500	1000	2000	4000
				0.01	0.03	0.04	0.12	0.27	0.33.

e. Soba bo imela dva vhoda-izhoda, vrata bodo opremljena s sistemom kontrole pristopa, ter biti zvočno izolativna. Vrata morajo z laboratorijskim poročilom ali izjavo o lastnostih dokazovati, da je njihova izolirnost pred hrupom v zraku (Rw)  vsaj 41 dB, bolje pa, da je 44 dB.
f. Po celotnem obravnavanem prostoru, obeh sobah in hodniku, bodo razsvetljava, strojni elementi, ter elementi požarne varnosti razporejeni glede na nov tloris etaže.
g. Stropne in stenske akustične obloge (lesene), bodo izvedene skladno z izračuni elaborata prostorske akustike.
h. Izdelava nove konferenčne mize za 30 oseb z vsemi potrebnimi priključki. Celotna površina  bo izvedena iz večih miz, iz MDF osnovne plošče, ter furnirana finalna zgornja površine s furnirom po izboru arhitekta. Dva dela miz bosta demontažna, da se lahko celotna delovna površina razdeli na tri dele – manjša delovna površina.
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	Primer obstoječe zavese
	



i. Zaradi zgoraj napisanega, se na stropno konstrukcijo, v liniji finalne stropne in akustične obloge, vgradijo vodila za zaveso, ki prostor lahko loči na tri dela
j. Izvedba novega suhomontažnega stropa, kombinacija stropa iz mavčnokartonskih plošč, ter lesenih akustičnih plošč (15,00m²), vzorec plošč po izboru arhitekta, kot npr LAMBRI, Topakustik TLS 6/2..
k. Izvedba akustične obloge se izvede tudi na bočnih stenah v kvadraturi, ki izhaja iz elaborata prostorske akustike (2*3,00m²), kot npr LAMBRI, Topakustik TLS 6/2..
l. V prostoru je projektirana tudi lesena dekorativna obloga (opcija)


· Izdelava nove male sejne sobe:
a) Ureditev male konferenčne sobe na hodniku, dimenzij cca. 4,30m x cca. 4,00m, oziroma za 6 udeležencev
b) Stene sobe bodo zaradi zahtev po dušenju zvoka izdelane iz suhomontažnih sten, obstoječi stekleni paneli niso sposobni dušiti zvoka več kot 32 dB, nova konstrukcija bo pa zagotavljala zvočno izolirnost pred hrupom v zraku vsaj 55 dB.
c) Vsi instalacijski jaški bodo morali prav tako biti ustezno zvočno izolirani, da ne bo prenosa zvoka po teh delih instalacij. Na rešetkah za zajem in vpih zraka raven hrupa ne sme preseči 30 dB(A).
d) Nova talna obloga bo imela sposobnost dušenje zvoka (α):

				srednje vrednosti oktav (Hz)

				125	250	500	1000	2000	4000
				0.01	0.03	0.04	0.12	0.27	0.33.

e) Po celotne obravnavanem prostoru, obeh sobah in hodniku, bodo razsvetljava, strojni elementi, ter elementi požarne varnosti razporejeni glede na nov tloris etaže.
f) Soba bo imela en vhod, vrata bodo opremljena s sistemom kontrole pristopa ter biti zvočno izolativna. Vrata morajo z laboratorijskim poročilom ali izjavo o lastnostih dokazovati, da je njihova izolirnost pred hrupom v zraku (Rw)  vsaj 41 dB, bolje pa, da je 44 dB.
g) izvedba novega suhomontažnega stropa, kombinacija stropa iz mavčnokartonskih plošč, ter lesenih akustičnih plošč (3,00m²), vzorec akustičnih plošč po izboru arhitekta, kot npr LAMBRI, Topakustik TLS 6/2.
h) Izvedba akustične obloge se izvede tudi na bočnih stenah v kvadraturi, ki izhaja iz elaborata prostorske akustike (2*3,00m²), kot npr LAMBRI, Topakustik TLS 6/2

· Preureditev hodnika:
a. Po celotni površini hodnika in obeh novih sob, se izvede nova talna obloka-tekstilna, npr. Heuga, po izboru arhitekta.
b. Pri glavnem stopnišču, se na obeh straneh hodnika vgradijo vrata s čitalcem kontrole pristopa. Če je možno, se lahko vgradijo obstoječa vrata (steklena) obstoječih govorilnic (SIMER d.o.o.).
c. Po celotni površini hodnika se izvede nova stropna konstrukcija-suhomontažna
d. V stropno konstrukcijo se vgradijo obstoječa svetila skladno z načrtom elektro instalacij, ter elementi strojnih instalacij in elementi požarne varnosti
e. Zunanje stene videokonferenčne dvorane, se obložijo s kovinskimi dekorativnimi svetlobnimi paneli. Paneli bodo izdelani iz krivljene pločevine d=2mm ali 3mm (izbira izvajalca), v pločevini bodo izrezani vzorci po skici arhitekta. Barva pločevine-prašno barvano, bo podana s strani arhitekta (antracit ali bela). Vzdolž obeh sten se izvedeta dve liniji LED svetlobnega traku (na vrhu in na dnu kovinskega panela), ki usmerjata svetlobo proti stropu in tlaku.

· Hodnik 5. nadstropje:
a. V hodniku 5. nadstropja, je na parih mestih obstoječa talna obloga-enaka kot v 4. nadstropju, odstopila od talne konstrukcije. Potrebno je preveriti obstoječi tlak, ter zamenjati, ali vso površino hodnika, ali pa samo lokalno popraviti deformacije obstoječega tlaka.
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· Kabiet predsednika vlade RS:
a. Izdelava enostranske suhomontažne, akustične obloge v sestavi, skupna kvadratura cca. 20,00m²:
· Suhomontažna plošča – dvojna
· Kovinska podkonstrukcija – 5cm
· Mineralna volna kot polnilo med kovinsko podkonstrukcijo – 5cm
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Sestavil:
Nenad PANIĆ,
univ. dipl. inž. arh.





















	
	TEHNIČNI PRIKAZI




1. VSEBINA-KAZALO


	1

	TLORIS 4. NADSTROPJA - obstoječe

	M
	50

	2

	TLORIS 4. NADSTROPJA: strop in svetila - obstoječe

	M
	50

	3

	TLORIS 5. NADSTROPJA: zunanje stopnišče - obstoječe

	M
	50

	4

	TLORIS MANSARDE: zunanje stopnišče - obstoječe

	M
	50

	5
	TLORIS STREHE: zunanje stopnišče - obstoječe

	M
	50

	6
	KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ - obstoječe

	M
	50

	7

	TLORIS 4. NADSTROPJA - predvideno

	M
	50

	8
	TLORIS 4. NADSTROPJA: strop - predvideno

	M
	50

	9

	PREČNI PREREZ A-A - predvideno

	M
	50

	10

	PREČNI PREREZ B-B - predvideno

	M
	50

	11

	PREČNI PREREZ C-C - predvideno

	M
	50

	12

	OPREMA: mize M1, M2, M3 in M4

	M
M
	20
1

	13

	OPREMA: omarice hodnik - predvideno

	M
	50

	14

	OPREMA: dekorativni svetlobni paneli hodnika - predvideno
	M
	50

	15

	OPREMA: detajl panelov – predvideno

	M
M
	10
5
















	
	DODATNE VSEBINE NAČRTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI




1. POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
2. OCENA ZVOČNE IZOLACIJE, GRADBENA AKUSTIKA in PROSTORSKA AKUSTIKA
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