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3.3 TEHNIENO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

11. Splosno

Nacrt projektne dokumentaciie PZI mocnostnih in signaino komunikacijskih instalacij je izdelan skladno z
veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim
standardom.

Pri projektiranju so bili upostevani ukrepi in resitve Praviinika o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne
inStalacije v stavbah (UL RS 41/2009) s pripadajoto tehniéno smernico (TSG-N-002:2013-
Nizkonapetostne elektricne instalacije).

Moénostne inStalacije obsegajo: splosno in varnostno razsvetljavo, splosno moé¢ ter moé¢ za strojne
naprave ter izenadevanje potencialov in ozemiljitve.

Signalno komunikacijske inStalacije obsegajo: univerzalno oZitenje za telefonsko in radunalnigko
inStalacijo, avtomatsko javijanje pozara, video domofonsko instalacijo ter pripravo indtalacij za AV
opremo.

Kontrola pristopa je predvidena v sklopu celega objekta in v tem naértu ni zajeta.

Nacrt elektri¢nih instalacij je izdelan na osnovi posnetka stanja obstojetih instalacij na objektu, novih
gradbenih podlog z razporeditvijo opreme tar zahtev investitorja in arhitekta.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

Vse instalacije (kable in elemente), ki po obnovi ne bodo veé v uporabi je potrebno odklopiti, demontirati
in odstraniti.

1.2. Zahteve za izvedbo elektroinstalacij iz naérta pozarne varnosti

V skladu z nagrtom poZarne varnosti, ki ga je izdelalo podjetie Feniks 2, d.0.0., & PV 49-05/19 je
pozarnovarnostna ureditev za objekt skladna s 7. &lenom (tehni¢na smernica, TSG-1-001; 2010)
Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah.

Zahteve $tudije poZarne varnosti glede ukrepa varstva pred pozarom:
1. Varnostna razsvetljava.
2. Avtomatsko javljanje pozara.
3. Tesnitev prehodov med posameznimi poZarnimi sektorji.
Resitve zahtev so opisane v nadaljevanju tehniénega porogila.
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1.3. Moénostne instalacije — opis

Glede na prenovo je v predmetnih prostorih predvidena izvedba indtalacij glede na nov razpored
prostorov in delovnih mest.

InStalacije se izvede s kabli, poloZenimi v medstropovju nad ometom na kabelski polici, delno z vezicami
pritrjenimi na strop, delno v instalacijskih kanalih, vertikale do elementov po stenah pa s kabli uvle¢enimi
v zasc€itne cevi pod ometom. Instalacije do miz se izvede s kabli uviedenimi v zadéitne cevi v tlaku.

Za razsvetljavo in vticnice se, kjer je mo2no, uporabi obstojete tokokroge.

Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY-J, stevilo Zil in prerez je za posamezne tokokroge razviden iz enopoine
risbe in vezalnih shem.

Razsvetljava

Predvidena je nova splosna razsvetljava prostorov z ustreznimi vgradnimi svetilkami v LED tehniki.
Predvidena osnovna razsvetljava ima moznost regulacije jakosti svetiobe in nastavitev ustrezne barve
svetlobe. Okvirni tipi svetilk so razvidni iz tlorisa razsvetljave.

Vklop svetilk v sejnih sobah je predviden preko regulacijskega krmilnika ter s tipkami pri vhodu v prostor.
Vklop novih svetilk (LED trakov) za dekorativno osvetlitev hodnika je predviden s stikalom v hodniku.
Stikala se namesti na vi§ino 1,2m od tal.

Splosna mo¢ in mo¢ za strojne naprave

Za prostore, ki se prenavljajo je predvideno napajanje iz obstojecih etaznih razdelilnikov R-4N-LM
(mreZno napajanje) ter R-4N-UPS (neprekinjeno napajanje), nameséenih v elektro prostoru. Za mrezno
napajanje je predvideno prikljutevanje na obstojec¢e elemente ter dograditev novih varovalnih elementov.
Za UPS napajanje je predvideno prikljutevanje na obstojese tokokroge.

Vv v

V sobah so predvidene splodne vtignice za potrebe &i¢enja in priklopa tehnoloskih porabnikov. Na
delovnih mestih pa so predvidene vtignice vgrajene v vgradnem elementu v mizi.

InStalacija za taine izpuste pod mizami se izvede na novo z rezanjem utorov v tlaku pretezno med novimi
talnimi dozami ter povezave do obstoje&ih talnih doz.

V sklopu napajanja strojnih instalacij je predvideno napajanje za konvektorje, prezratevaino napravo, ter
hladilni agregat. Ostale krmilne povezave, kot tudi povezave do prostorskih termostatov so zajete v
sklopu naprave v strojnem delu naérta. V sklopu tega nadrta so predvidene cevne instalacije od
medstropovja do lokacije prostorskih termostatov.

Ozemljitve strojnih naprav

Ozemljitve strojnih naprav zajema izvedbo ozemijitev elementov na strehi, ki se vezejo na obstojete
lovilne vode na strehi.

Ker ni mozna izvedba sistema z logitvijo (lovilne palice) je predvidena povezava vseh kovinskih mas.

4/25



UREDITEV VIDEOKONFERENCNE SEJNE SOBE,
MALE SEJNE SOBE IN HODNIKA V 4. NADSTROPJU
Projekt 8t. 11-1/19, Naént §t. E-53/19, Mapa 3

ESPiN d.o.o. Bernekerieva 12, Liubliana.
Llektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Meritve elektriche energije

Meritve elektricne energije so predvidene v sklopu celotnega objekta in niso predmet tega naérta.

Tesnitev med posameznimi poZarnimi sektorji

Objekt je razdelien na pozarne sektorje oziroma pozarne celice. Meje pozarnih in dimnih sektorjev so
dolocene v tudiji pozarne varnosti.

Med izvedbo in ob zakljutku je potrebno pozornost posvetiti tesnitvi in§talacij med pozarnimi sektorji in
celicami.

Tesnitev prehodov med pozarnimi celicami mora biti izvedena s pozarno odpornim materialom, kot so
poZarno odporne blazinice, vre¢ke in kiti (E60).
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1.4. Signalno komunikacijske instalacije

Instalacije se izvede s kabli, poloZenimi v medstropovju nad ometom na kabelskih policah, v instalacijskih
kanalih, vertikale do elementov po stenah pa s kabli uvietenimi v zasgitne cevi pod ometom. Instalacije
do miz se izvede s kabli uvle¢enimi v zaéitne cevi v tlaku.

Telekomunikacijsko se prostori prikljucujejo na obstoje¢o komunikacijsko omaro v tehniéni sobi v
nadstropju.

Elementi avtomatskega javljanja pozara se preko obstojetih adresnih zank veZejo na obstoje&o centralo
AJP objekta. Vsi elementi morajo biti zdruzljivi z obstojecim sistemom Morley Sintal.

Univerzalno ozi¢enje

V sklopu natrta je predvidena izvedba dograditve univerzalnega ozi¢enja za ratunalnisko in telefonsko
mreZo po prostorih.

Obstojece podatkovne kabelske povezave, talne doze, instalacijske stebrigke in vtiénice se odstrani.

V komunikacijski omari je predvidena dograditev priklfjutnega panela kat. 6 ter optitnega prikljuénega
panela. Ostala aktivna oprema ni predmet naérta. Vso opremo mora pred narocilom potrditi investitor.
Aktivha oprema omare ni predmet naérta.

Od komunikacijske omare so predvidene povezave z bakrenimi in opti¢nimi kabli do lokacij vtignic
vgrajenih v mizi oziroma talnih dozah.

Nova instalacija univerzalnega ozitenja je predvidena z opticnimi kabli ter s kabli UTP kat6. Kategorije 6
mora biti tudi vsa ostala oprema (priklju¢ni paneli, vti¢nice, povezovalni kabli,...).

lzvajalec univerzainega oZitenja je dolzan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim
instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti tudi v originalnem
formatu instrumenta.

Avtomatsko javljanje pozara

PoZarna centrala

Za zgodnje odkrivanje poZara je predvidena izvedba instalacija avtomatskega javijanja pozara z
navezavo na obstojeCo centralo AJP v objektu. Predvidena je vkljugitev v obstojete adresne zanke.
Celoten sistem oziroma elementi morajo biti zdruzljivi z obstojegim sistemom AJP (Morley).

Opis opreme

V objektu so Ze instalirani opti¢ni javljalniki pozara. Zaradi prilagoditve prostorov je potrebno dolodene
elemente prestaviti oziroma namestiti na novo, kar je razvidno iz tlorisa.

Poleg tega so predvideni opti¢ni, termodiferencialni in roéni javljalniki pozara, adresni vmesniki ter sirene.
Opti¢ni dimni javijalnik poZara
Opticni javljalnik dima zaznava poZarne veli¢ine Ze v fazi tlenja. Povrsina, ki jo nadzira en javljalnik dima

je dologena s standardom.
V nasem primeru, imamo visine do 6m in prostore povraine do 80m?.
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Adresibilni moduli
Za detekcijo delovanja ter za izvrSevanje dologenih ukazov so predvideni adresni izhodni moduli (izklop
prezraevanja, odpiranje vrat, ...)

lzvedba pozarnega javijanja
Instalacija je predvidena s kabli JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm. Uvleée se jih v zasgitne cevi oziroma morajo biti
pritrjeni / indtalirani z odgovarjajo¢o pritrdilno opremo.

Za izhodne module je predvidena vezava preko najbliZjega elementa v obstojedo zanko 4. nadstropja
(L4). V L4 ni vec prostora za priklop javljalnikov, zato je predvidena vezava novih javljalnikov pozara v
hodniku 4. nadstropja na obstoje&o zanko 3. nadstropja (L3).

PodnoZja javijalnikov montiramo na strop tako, da je vertikalni izob&eni rob na obodu podnozja obrnjen
proti vhodnim vratom v prostor. S tem doseZemo, da bo LED dioda na javljalniku vidna od vhodnih vrat v
prostor.

Vsi elementi morajo imeti na podnoZju napisno plosgico iz katere je razvidno v kateri zanki so instalirani in
njihova adresa. Napisna plo$¢ica mora biti iz obstojnega materiala, rde¢e barve na beli podlagi ter vidna
iz tal, ne glede na viS§ino montaze elementa.

Lokacije javljalnikov in nacin instalacije so razvidni iz tlorisov in blok sheme pozarnega javljanja.

Doloéitev konfiguracije centrale bo izvedena ob priklopu.

Video domofonska instalacija

Za klic med vhodnimi vrati ter izbranimi prostori je predvidena video domofonska instalacija v IP tehniki.

Zunaniji enoti sta predvideni pred vhodnimi vrati. Notranje enote so v sistem povezane preko podatkovnih
vticnic (IP telefonija). Zagotovljena je tudi povezava s sistemom kontrole pristopa za moznost proZenja
vrat iz izbranih prostorov.

Vsa instalacija je predvidena s kabli UTP.

Predpriprava za priklop AV opreme

V sklopu nacrta je v video konferenéni sobi predvidena kabelska povezava med lokacijami AV omarice,
LCD TV in vgradnimi dozami v mizi za moznost povezave avdio-video opreme.

Sama AV oprema v sklopu elektro popisa ni predvidena.
Vse tipe predvidenih kablov pred izvedbo uskladiti z naro&eno opremo.
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zastita pred elektri¢nim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober
2007.

Samodejni odklop napajanja je za$&itni ukrep, pri katerem:

- je osnovna zascita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »Ax, &e pride v postev, v dodatku »Bk,

- je zasgtita ob okvari zagotovljena z za$gitno izenagitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja
v primeru okvare v skladu s tockami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za oshovno zadéito (zaS¢ito pred neposrednim dotikom):

- vsa elektri¢na oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno za$é&ito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za za§&ito ob okvari (zaS¢€ita pri posrednem dotiku):

- Zadlitna ozemljitev in za&citna izenacitev potencialov
- Samodejni odklop ob okvari

- Sistem instalacije TN, TT, IT

- Dodatna zascita

Zaédcéitna ozemljitev
Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zas¢itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamiéno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za za$tito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za za$éitni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Zaséitna izenaditev potencialov

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli
povezani v zagitno izenaditev potencialov:

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske,
vodovodne,

- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

- kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij, e so dotakljive in zanesljivo medsebojno
povezane.

Vodniki za izenagitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg razdeliinika glavna omarica izenagevanja potencialov GIP. V njej se zdruzijo
ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenagevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas.

V grafitnem delu je podan shematski prikaz povezav izenagevanja potencialov v objektu s podanimi
preseki kablov.
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Odklop napajanja

Kot zascitni ukrep pred elektricnim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma taliinimi varovalkami), predvideni sistem in$talacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zaséitnega vodnika z
ozemljilno totko napajalnega sistema. Zad¢itne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v €asu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, tocka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, &e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
zascitnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni to&ki instalacije. Varovaini elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvi§ji pricakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne &ase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vecje kot 32A t =5 sek.

- Za prenosne porabnike in vti¢nice 400V do 32A t=0,2 sek.

- za prenosne porabnike in vti¢nice 230V do 32A t=0,4 sek.

Lastnosti zas¢itnih naprav in impedanca zascitnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:
Zsx 1< Uy

kjer je:

Z; - impedanca okvarne zanke

la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop za&citne naprave

Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo
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3. IZRACUNI

3.1.  lzraéun razsvetljave

Zahtevana povpreéna srednja osvetljenost po SDR je za:

- Sejne sobe 500Ix
V nadaljevanju je podan izratun osvetlienosti za malo sejno sobo in videokonferenéno sobo.
Dosezene vrednosti osvetlitve so vi§je, kar pa se glede na potrebe lahko regulira na ustrezen nivo.
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3.2, Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo za$gite pred nadtoki.
Prozilne lastnosti naprave za za$¢ito kabla pred preobremenitvijo morajo ustrezati naslednjima pogojema:
Ib<in<liz

p<1,45xlz — (lZ=1,xk)

kjer je:
Pn - nazivna mo¢ porabnika
In - naznadeni tok zas¢itne naprave
I - trajno dopustni tok kabla (po SIST HD 384.5.523 $2:2002)
Iz - tok, ki zagotavlja udinkovito delovanje za$éitne naprave v doloéenem &asu
k- faktor zas¢itne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in ved
1,45 - zascitni avtomati
lp - obratovalni tok za ta tokokrog, izradunan po formuli:
Pn
bh=—"—— za enofazne porabnike
Uxcospxn
Pn
bh=—fF—" za trifazne porabnike
3xUx cosgxn

Glede na izratunani tok bremena (l,) dolo¢imo vrednost zaséitnega elementa (In} (taliine varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbrani za&citni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 dolo&imo
trajno dovoljeni tok kabla (1,).

Kratkostiéni tok tokokroga se izraéuna po formuli:

U
Ia =—
VA
kjer je:
uU- napetost proti zemlji (230V)
Z- impedanca zanke okvare - kratkostina impedanca, vkljuéujog vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare
in za&é&itni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.
la - kratkostiéni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka za&gitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, tocka 543.1.2 in sicer po formuli:

1
Smin=—' .[a t
Kx x+ft

kjer je:
K - faktor dolocen v standardu
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t- izklopni €as za3¢€itne naprave (odéitan iz izklopne karakteristike za$€itne naprave)

la - efektivna vrednost pri¢akovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko tede
skozi zas¢itno napravo:

Zgoraj omenjena formula za Sy, velja le za preseke 10 mm? ali ve&, za manj$e preseke pa kontrole ne
izvajamo.

Kontrola presekov za&¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dologa, da mora biti presek zas¢itnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm
- 16 mm? ge je fazni vodnik od 16 mm? do 35 mm?,
- poIovuc‘,nl presek faznega vodnika, &e je le-ta vetji od 35 mm?.

V primeru, da za&&itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjsi prerez (SIST HD 60364-5-54, totka
543.1.3):

-2,5 mm zaCuali 16 mm za Al, ée je vodnik mehansko zasditen,
-4 mm? za Cu ali 16 mm? &e zasgitni vodnik ni mehansko zasditen,
- 50 mm? za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA
RAZDELILNIK R-4N-LM R-4N-LM
TOKOKROG W2 w34
PORABNIK RAZSVET.| 1F VTICNICE
TIP INSTALACIJE A2 (52-C1) A2 (52-C1)
NAZIVNA NAPETOST Un| Vv 230 230
MOC PORABNIKA P | kW 0,8 1,5
cos Fl x ETA 0,95 0,90
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 37 7,2
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm2 1,5 2,5
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 1,5 2,5
TIP KABLA mm2 | NYM-J 3x1,5 NYM-J 3x2,5
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA z1| A 14,00 18,50
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90 0,90
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA 1z A 12,60 16,65
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 10,00 16,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 14,50 23,20
1z x 1,45 A 18,27 24,14
DOLZINA TOKOKROGA 1 m 45 55
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,100 0,100
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 1,071 0,786
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 1,171 0,886
TOK OKVARE la A 196 260
DEJANSKI ODKLOPNI CAS 1 s 0,10 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R ul | % 1,00 1,00
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 1,62 2,23
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 2,62 3,23
KONTROLA PRESEKA Smin| mm2 0,00 0,00

1z tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz; 12<Iz x 1,45; kabli so pravilno izbrani
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4.

PROJEKTANTSKI POPIS

V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno
vgradnjo, vkljuéno z usklajevanji na objektu (operativni
sestanki), vsemi preboji do fi 50mm, oziroma
50x50mm ter prevozom materiala na gradbi$ée.

V popisu so navedena komercialna imena materialov,
naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi dologitve kvalitete in
izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake
kvalitete in izgleda kot je dologeno s popisom.
Odstopanja so dopustra samo v primeru izbolj$anja
kvalitete 0z funkcije in izgleda ob pogoju predhodne
potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V
primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu
niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe
navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo
pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje
projekta.

Dobava in montaza / Opis

SVETILKE

UREDITEV V 4. NADSTROPJU
Projekt &t. 11-1/19, Nacrt &t. E-53/19, Mapa 3

Enota Kolitina

Vse svetilke mora pred narogilom potrditi arhitekt oziroma investitor.

Stropna vgradna svetilka 60 W LED, DALI
TUNABLE  WRITE. Distribucija  svetlobe
direkt/indirekt v razmerju 60/40. Zivljenjska doba:
50.000 ur pri 80% svetlobnega toka. Regulacija
barvne temperature (DT8 2010) med 2700 in
6500K; regulacija svetilnosti preko DALI driverja
Barvna temperatura: 2700-6500K. Uginkovitost
svetilke: 97 Im/W. Skupni svetlobni tok svetilke je
58200Im.  Kromati¢na toleranca  (zadetni
MacAdam): . Svetlobe se distribuira skozi MPO
mikropiramidalno optiko tako da niso vidne toéke
svetlobe v svetilki Ohi§je narejeno iz
extrudiranega aluminija, &ista linija brez vijakov v
srebrni  barvi. Zaigita proti ble§€anju po
standardu EN 12464-1:2011 z L65<1500 cd/m?
pri 65° v vseh smereh in UGR < 19 za "DSE"
delovna mesta. Ozitenje brez halogenov,
komplet z obes$ali prosojnim kablom dolzine
1000mm in ostalim potrebnim montaznim
priborom. 5-letna garancija, kot:

Zumtobel LFE E LED6200-927-965 M600L15
LDO KA SRE + LFE/MIREL EVO/ML EVO INF
NIV SET

14/25
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10.

1.

Linijski ALU profil po detajlu arhitekture, zunanjih
dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po
navodilih  arhitekta. Narejen iz vle¢enega
eloksiranega aluminija, za&&iten z opalnim
polikarbonatnim pokrovom in konénimi ABS-
plastiénimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje,
moci 19,4W/m, napetosti 24V, s temperaturo
svetlobe 4000K in zascito IP20. Komplet z
ustreznim napajalnikom ter montaZnim priborom:

dolZine do 4 m (+1x napajalnik regulacijski)
dolzine do 14 m (+2x napajalnik regulacijski)
dolzine do 14 m (+2x napajalnik navadni)

dolZine do 18 m (+2x napajalnik navadni)
DemontaZza, hranjenje, ¢idéenje in ponovna
montaZa in priklop obstojecih svetilk, komplet:

na isti lokaciji

na novi lokaciji

Upravijalna enota za regulacijo BARVE in
JAKOSTI SVETLOBE za max 64 DALI adres po
protokolu DT8 2010. V kompletu CIRCLE TUNE
KIT upravljalna enota in napajalnik EMOTION-
BV. Montaza CIRCLE TUNE upravljaine enote v
enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (& 60
mm, globina 42 mm). Montaza EMOTION-BV
loCeno od CIRCLE TUNE 5-letna garancija, Bele
barve

kot Zumtobel CIRCLE TUNE KIT CCW

Upravljaina enota za priklic in programiranje 3
scen ter krmilienje prvih dveh skupin svetilk.
Nevtralno potiskano z "1", "2" in "3" . Montaza
CIRCLE TUNE v enojno Euro dozo, dimenzije po
DIN 0606 (@ 60 mm, globina 42 mm) 5-letna
garancija Bele barve.

kot Zumtobel CIRCLE TUNE CCW

Adresiranje in zagon sistema CIRCLE TUNE KIT
CCW, komplet

Svetilka varnostne razsvetljave , vgradna, 5W
LED ERI, IP42
kot Zumtobel CROSSIGN 110 ED LED NSI ERI

Izdelava izrezov za svetilke v mavénokartonskih
ploscah, razlicnih velikosti

Vamostni znak za oznaditev izhodnih poti,
namesen na obstojni podlagi, obesen pod
svetilko iz stropa

Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s
strani poobladdene institucije, komplet s
pridobitvijo ustreznega potrdila

Meritve osvetljenosti v prostorih

SVETILKE - SKUPAJ:

kompl.
kompl.
kompl.
kompl.

kos
kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

UREDITEV V 4. NADSTROPJU
Projekt &t. 11-1/19, Naért 8t. E-53/19, Mapa 3

A HBENON

21

35
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Il. INSTALACIJSKI MATERIAL

1. Kabel poloZzen nadometno na kabelski polici v
medstropovju, instalacijskem kanalu, delno
uvle€en v zadéitne cevi pod ometom oziroma v
tlaku:
V sklopu kabla mora biti upostevan strodek in drobni
material za zakljuek in priklop kabla na obeh straneh
(razdelinik, porabnik), ter obstojna oznagitev
tokokroga v razdelilniku in na elementu.

- NYM-J 3 x 1,5 mm2 m 210
- NYM-J 6 x 1,5 mm2 m 35
- NYM-d 3x 2,5 mm2 m 180
- NYM-J 5 x 2,5 mm2 m 75
- LIYCY 2x1,5mm2 m 50
- HOSVV-F 2x2,5mm2 m 170
2. Vodnik za izenacevanje potencialov, deino v cevi:
- HO7V-K 4 mm2 m 50
- HO7V-K 6 mm2 m 70
- HO7V-K 10 mm2 m 180
3. PVC cev:
- fi 16, rebrasta m 140
- i 23, rebrasta m 50
- fi 36, rebrasta m 40
- PN 16, 23 m 60
4. InStalacijski kanal, raznih dimenzij, bel m 20
5. - Stikalo navadno, 10A, vgrajeno v modulni sistem,
bele barve, kot Tem kos 1
6. Modul s podometno dozo in okvirjem, kot Tem,
za vgradnjo:
- enega elementa kos 1
7. Stalni prikljucek, 16A, nadometne izvedbe,
komplet kos 7
8. Vtitnica z za$¢itnim kontaktom, komplet s
podometno dozo in okvirjem, kot Tem:
- 16A, 250V, enojna kos 5
9. Vgradni element za vtiénice, komplet s pokrovom
in pripadajoo opremo za vgradnjo in priklop
elementov, vgrajen v mizi po detajlu arhitekta
(izreze izvaja dobavitelj miz), kot DEK, okvirne
dim. 500x120x150mm kos 3
10, Talna doza, komplet s pokrovom kanala
prilagojenim konénemu tiaku, kot Elba
- za vgradnjo do 6 elementov kos 4
- za vgradnjo do 12 elementov kos 3
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11. Zamenjava pokrova na obstojeéi talni dozi
okvirne dim. 300x300, prilagojenega konénemu
tlaku kos 4
12. Vtinice vgrajene v vgradnem elementu v mizi,
kot DEK:
- vtiénica z zad@itnim kontaktom, 16A, 250V,
dvojna, bela kos 3
- Vticnica z zaS¢itnim kontaktom, 16A, 250V,
dvojna, zelena kos 3
13. Vticnice vgrajene v talni dozi:
- vtidnica z zas€itnim kontaktom, 16A, 250V,
dvajna, bela kos 4
- vtiénica z zaS€itnim kontaktom, 16A, 250V,
dvojna, zelena kos 2
14. Prehodna podometna doza 100x100, komplet s
pokrovom
(rezerva oziroma prehod intalacij v tlak) kos 2
15. Nadometne oziroma podometne doze, razne
velikosti, komplet s pokrovom kos 20
16. Zica HO7V-K 4 mm2, dolzine 0,1-0,2 m, komplet

s kabelskimi Cevlji
(premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice
strojnih naprav, oprema kuhinje,...) kos 25

17. lzdelava spojev izenafevanja potencialov,
komplet z objemkami oz. drobnim materialom kos 20

18. Prevezava kablov, ki se ohranjajo (do tri
tokokroge), v obstojeéi talni dozi, ter odstranitev
kablov, ki niso vet v uporabi kompl. 3

19. Dograditev v obstojeéi razdelilnik R-4N-LM,
komplet z drobnim materialom:
instalacijski odklopnik:

B/MOA, 1p kos 2

C/10A, 16A, 1p kos 2

C/10A, 16A, 3p kos 2
- indtalacijski kontaktor, 20A, 4p, 230V kos 1
- prevezave ur 8
- izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in

namestitev vezalne sheme v razdeliinik kos 1
- priklop, meritve, preizkus in spuséanje v pogon kos 1
- drobni in vezni material, vrstne sponke kompl. 1

SKUPAJ: KOS 1

20. Priklop, komplet z drobnim materialom:

- omarice za AV opremo kos 1
- stropnega konvektorja kos 4
- prezradevalne naprave kos 1
- hladilnega agregata kos 1
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21.

22.

23.

24,

Izvedba ozemljitve za strojne naprave na strehi
- Al Zica, Al fi 10 mm, na stre$nih drzalih (pritrditev

UREDITEV V 4. NADSTROPJU
Projekt &t. 11-1/19, Naért §t. E-53/19, Mapa 3

na obrobo ali na ravni strehi) kos 10
drzala za Al Zico, kot Hermi kos 6
sponka, kot Hermi kos 4
varjen oziroma vijaten spoj s kovinsko maso,

komplet z drobnim materialom kos 2
SKUPAJ: KOS 1
Usklajevanje s strojnimi instalacijami ter

sodelovanje pri preizkusu naprav strojnih

instalacij in tehnoloske opreme ur 8
Tesnitev med poZamimi sektorji (EI60) s

pozarno odpomnimi kiti odprtine do velikosti

0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in

ustreznimi certifikati kos 2
Meritve elektriénih indtalacij, ki so predmet

prenove, komplet kos 1

INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ:
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M. UNIVERZALNO OZICENJE

Vsa opremo univerzalnega oziéenja mora pred
narogilom potrditi skrbnik sistema oziroma naroé&nik.
Prav tako mora biti oprema zdruzijiva z opremo, ki jo
bo za preostali del objekta izvajalo podjetie Advant
d.o.o.

1. Kabel polozen nadometno na kabelski polici v
medstropovju, instalacijskem kanalu, delno
uvieen v zas¢itne cevi pod ometom oziroma v
tlaku:
V skiopu kabla mora biti upostevan strosek in drobni
material za zakljuek in priklop kabla na obeh straneh
(komunikacijska omara, porabnik), ter obstojna
oznatitev linije v komunikacijski omari in na elementu.

- UTP kat 6 m 860
- opti¢ni kabel 50/125, prenosna hitrost 10Gbps, 4
vlakna m 240
2, PVCcev:
- fi 16, rebrasta m 10
- fi 23, rebrasta m 80
- i 36, rebrasta m 80
3. Indtalacijski kanal, raznih dimenzij m 20
4, Podatkovna vtiénica dvojna, RJ 45 kat 6, s
protiprasnim pokrovékom, obstojno oznaéitijo,
komplet s priklopom kabla:
- vgrajena v vgradnem elementu v mizi, kot DEK kos 3
- vgrajena v talno dozo kos 4
- nadometne izvedbe, komplet kos 1
5. Podatkovna vti€nica enojna, RJ 45 kat 6, s
protiprasnim pokrovékom, komplet s prikiopom
kabla:
- nadometne izvedbe, komplet kos 3
6. FO, SC konetor, komplet z vezavo optiénega
kabla
- vgrajena v vgradnem elementu v mizi, kot DEK kos 4
- vgrajena v talno dozo kos 4
7. Dograditev v obstoje¢o komunikacijsko omaro,
komplet s priklopom in drobnim materialom
Dograditve in priklope izvajati v dogovoru z
dobaviteliem opreme preostalega dela objekta -
Advant d.o.o.
- organizator povezovalnih kablov za panel,
komplet z nosiicem kos 1
- prikijuéni panel, kat 6, 24xRJ24, komplet z
oznacitvijo linije z zakljuCevanjem kablov kos 1
- prikljuéni opti€ni panel, 12 fibres, komplet s
priklopom opti¢nih kablov kos 1
- opticni  zakljuéni konektor, LC, komplet z
zaklju¢evanjem kablov kos 1
- povezovalni kabli, dolzine 1,5m kos 20
- meritve UTP kabla kos 18
- meritve opti¢nega kabla kos 1
SKUPAJ: KOS 1
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8. lzvedba meritev dograjenega podatkovnega
omreZja (do 20 linij) v skladu z merilnimi
standardi. lzdelava porogila o vseh meritvah,
predaja meritev v elektronski obliki PDF in
elektronski obliki merilnega instrumenta, ter
izvedba vioge in pridobitev sistemske garancije
za dobo 10 let. kompl. 1

9. Tesnitev med pozarnimi sektorji (EI60) s
poZarno odpornimi kiti odprtine do velikosti
0,05m2, komplet z izjavo izvajalca o vgradnji in
ustreznimi certifikati
(Tesnitev vseh signalnokomunikacijskih instalacij)
kos 2

UNIVERZALNO OZICENJE - SKUPAJ:
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Iv. AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

Vsi elementi poZarnega javljanja morajo biti zdruzljivi z

obstojecim sistemom AJP na objektu (MORLEY)
1. Kabel polozen v medstropovju nadometno na

kabelski polici delno v indtalacijskih kanalih, po

stenah podometno v zascitni cevi:

- JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm m 160
2. PVC cev:
- PN 16 m 20

3. Indtalacijski kanal, raznih dimenzij m 10
4. Analogni adresibilni opti€ni dimni javijalnik poZara

kot MORLEY, tip MI-PSE-S2 kos 8
5. Podnozje za javijalnik poZara

kot MORLEY, tip B501 kos 8
6. Demontaza, ciS€enje, hranjenje, ter ponovna

montaZa adresnega optitnega javljalnika s

podnoZjem, na drugi lokaciji, prestavitev, komplet

2 drobnim materialom kos 5
7. DemontaZza, ciScenje, hranjenje, ter ponovna

montaZza adresnega optiénega javljalnika s

podnoZjem, na isti lokaciji, komplet z drobnim

materialom kos 3
8. Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez

ohisja M200E-SMB

kot MORLEY, tip MI-DCMO kos 2
9. Ohisje za module

kot MORLEY, tip M200E-SMB kos 2
10. Oznaégevalna nalepka kos 18
11. Nastavitev parametrov, adresiranje in

konfiguracija centrale, testiranje, spuiéanje v

pogon, primopredaja in pouditev pristojnega

osebja o delovanju sistema kompl. 1
12. Pregled dograjenega pozarnega sistema in

pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s

strani pooblas¢ene institucije kompl. 1

AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA - SKUPAJ:
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V. VIDEODOMOFONSKA INSTALACIJA

1. Kabel polozen nadometno na kabelski polici
delno v inStalacijskih kanalih, po stenah
podometno v zaéitni cevi:

-UTPkat 6 m 95
2. PVC cev:

- fi 16, rebrasta m 20
3. Instalacijski kanal, raznih dimenzij m 30
4, Pozivna enota IP videodomofona, kot 2N Helios

IP Verso, 1 tipka, HD kamera z no&nim vidom, 30
slik/s, IP54, K8, okvir 2M, nadometna vgradnja,
komplet s poliem za dodatnih 5 tipk Verso, ter
programski paket "2N LICENCA ENHANCED

INTEG-RATION" kos 2
5. Sprejemno enota IP videodomofona, kot

Grandstream IP android videotelefon GXV3370 kos 3
6. Povezava zunanje enote videodomofona s

krmiino enoto kontrole pristopa kos 2
7. MontaZa priklop in zagon, $olanje uporabnika kompl. 1

Videodomofonska instalacija SKUPAJ:
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VI PREDPRIPRAVA ZA PRIKLOP AV OPREME

UREDITEV V 4. NADSTROPJU
Projekt §t. 11-1/19, Nag&rt §t. E-53/19, Mapa 3

V sklopu popisa je predvidena priprava indtalacij za
moznost priklopa avdio-video opreme kot DEK

Pred izvedbo je potrebno tipe kablov in nagin povezav
uskladiti s kon&nim dobaviteljem opreme

1. Kabel uvieéen v za$Citne cevi pod ometom
oziroma v tlaku, delno poloZen nadometno v
instalacijskem kanalu:

-UTP kat6

- PPL2x0,75 mm2
-PPL3x1,5mm2

- HDMI kabel 6m, kvaliteten, M/M,
- HDMI kabel 10m, kvaliteten, M/M,
- HDMI kabel 12m, kvaliteten, M/M,

2. Revizijska odprtina v stropu velikosti 20x20cm,
za namestirtev stropnega mikrofona, komplet

m
m
m
kos
kos
kos

kos

PREDPRIPRAVA ZA PRIKLOP AV OPREME - SKUPA.J:

70
100
35
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VII. POMOZNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA
1. Demontazna elektroinstalacijskih elementov:
- svetilke (vgradne, nadgradne, varnostne,...) kos 32
- inStalacijski stebricki, komplet z vtiénicami in kabli kos 3
- ostala nespecificirana elekiricna oprema ur 16
2. Odvoz elementov, komplet s potrdilom o odvozu
na deponijo (v dogovoru z investitorjem) kompl. 1
3. Gradbidéna omarica, komplet s postavitvijo in
priklopom na obstoje¢i dovod, komplet s spojnimi
elementi kos 1
4, Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip
NYY-J 5x10mm2 m 40
5. Rezanje oziroma dolblenje betonskega tlaka za
povezave od lokacij obstojeCih talnih doz do
talnih izpustov za mize, ter ostale povezave, do
Sirine 30cm in globine do 8cm, komplet z
odvozom materiala m 26

(zametavanje oziroma izdelava estriha v sklopu
gradbenega dela nacrta)

POMOZNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA - SKUPAJ:
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REKAPITULACIJA

l. SVETILKE

I. INSTALACIJSKI MATERIAL

. UNIVERZALNO OZICENJE

V. AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

V. VIDEODOMOFONSKA INSTALACIJA

vi. PREDPRIPRAVA ZA PRIKLOP AV OPREME

VII. POMOZNA, PRIPRAVLJALNA IN GRADBENA DELA

VIIL. NEPREDVIDENA DELA, dela potrebna za
prevezave elementov, ki morajo ostati v
obratovanju

Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v
gradbeni dnevnik, ki se jih obraguna po dejansko

vgrajenih koli¢inah % 5
IX. Predajna dokumentacija, vris sprememb v PZI naért
X. Naért PID

ELEKTROINSTALACIJE - SKUPAJ: €

V oceni ni zajet DDV.
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LEGENDA: spremembe
> <
er-D} Obstojela talna doza. lzvede se cevna povezava do talnih doz za prehod . Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
& = indtalacij v mizo. ESPIN d.o.o. Bernekerjeva 12, 1000 Ljubljana
\_ T 01 540 36 30 F 01 544 31 32 M 031 669 645 )
TD1] Talna doza 6M za prehod kablov za priklop vti¢nic v mizi oz. rezerva. ( . . oo L h
investitor RS, Generalni sekretariat viade RS, Gregordifeva ul. 20, Ljubljana
™2 | Talna doza 12M za vgradnjo 12 elementov. wsta gradnje UREPlTEV VlDEOKONFERIENCNE SEJINE SOBE, MALE SEJNE SOBE IN HODNIKA V 4. NADSTROPJU
nairt NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
(o) Lochijq prehodq inétqmcij od medstropovjq do tlaka risba TLOR'S VlDEOKONFERENCNE SOBE - POVEZAVE V TLAKU
vodja projektas  NENAD PANIC u.d.i.q., /APS PA—-1960
@ P.o. doza 100x100mm, h=0,5m, rezerva pooblaséeni in.  TomaZ PETERLIN, el. tehnik /S E—9048
sodelovec Jernej LOVSIN, inZ.el.
LEGENDA OBSTOJECIH ELEMENTOV: projektna dok. P dotwm _ MAJ 2019
* OBSTOJECI ELEMENT, POTREBNA PREVEZAVA st. projekta 11-1 / 19 St naérta E—53/ 19
merilo 1:50 zomenjuje 8t risbe E-4

\:




0 | 1 2 3 4 5 6 8 9
SISTEM INSTALACWE: TN-C-S
L1,.L2L3; Jx400‘230V. S0Hz
N — —
PE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L1 /L1.L2,L3 L2 /L1.L2,L3 L3 L1
- F89 | F90 | FO1 - F92 - F93 Fo4
C16A,T.p. C16A.3.p. C10A.Tp. C10A3p. B1OAT.p B10AT.p

DOGRADITEV ELEMENTOV V
OBSTOJECEM RAZDELILNIKU

N,

=2

K92
20A.4-p.
230V
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Bernekerjeva 12, Ljubljana

Elektro Svetovanje,
Projektiranje in Nadzor

UREDITEV VIDEOKONFERENENE SEUNE SOBE, MALE
SEJNE SOBE IN HODNIKA V 4, NADSTROPJU
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Gregor&iteva ul. 20, Ljubljana Mognostne instalacije £ - omd : £ e =
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WM SISTEM VEZAVE PRED IZVEDBO USKLADITI
Z NAROCENIM SISTEMOM REGULACWE.
Cgﬂmmm KRMILNE POVEZAVE SE |ZVEDEJOD S
KABLOM LIYCY 2x1,5mm2
investilor , , nadrt vadia projekta Nenad PANIC, u.d.i.a. ZAPS PA—1960
- RS, Generalni sekretariot vlade RS NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE — : -
FESPIN doo. Gregori€eva ul. 20, Ljubljana Magnostne indtalacije pootioseent inz.__ TomnaZ PETERLIN, el. tehnik 125 E-9048
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelavec
Elektro Svetovanje. same  UREDITEV VIDEOKONFERENENE SEJNE SOBE, MALE|™  PRINCIP VEZAVE REGULACIJSKIH 2 1121719 o retle £253/18 pb 2 12
Projektiranje in Nadzor SEINE SOBE IN HODNIKA V 4, NADSTROPJU KRMILNIKOV RAZSVETLJAVE "7 MAJ 2019 _ {;:' 1 ™ E-6
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R—4N. LM1/X1 LM1/X2

LM1/X3

R—4N-LM

CGD x 7

7o

OPOMBA:

Svetilke varnostne razsvetljave se priklopi na
obstojet tokokrog varnostne razsvetljave
(vezano na najbliZjo obstojedo svetilko).
Oznatitev svetilk ob montaZi glede na
zadnjo obstoje¥o oznako v liniji.

Vsaka svetilka varnostne razsvetljave mora
imeti oznako iz katere je razvidno iz
katerega razdelilnika se napaja, Stevilko
tokokroga oziroma in3talacijskega odklopnika
ter zaporedno S&tevilko v liniji. Indtalacijski
odklopnik v razdelilniku mora biti oznaen
tako, da je tokoj razvidno, da napaja
tokokrag varnostne razsvetljave.

ESPiN d.o.o.

Bernekerjeva 12, Ljubljana

Elektro Svetovanje,
Projektiranje in Nadzor

investitor

RS, Generalni sekretariot vlade RS
Gregor&i¢eva ul. 20, Ljubljana

nadrt

NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Mognostne instolacije

voda projekta Nenad PANIC, u.d.i.a.

ZAPS PA—1960

poobiaseeni inZ. TomaZ PETERLIN, el. tehnik

IZS E-9048

sodelavec

graamie UREDITEV VIDEOKONFERENENE SEINE SOBE, MALE

SEJNE SOBE IN HODNIKA V 4, NADSTROPJU

risha

BLOK SHEMA
VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
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datum
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OPOMBA:

> doza v mizi
> kov. mase

10mm2
4 /6rmm2

|P
OBSTOJECE

| O0O0O000O0|

c

u zbiralnica

potencialov
in ozemljitev

Vodnik zao izenolevanje potenciolo mora imeti vsaj polovico prereza
nojvetjega zodtitnega vodnika v objektu, vendar ne ve&jega
od 25mm2, oziroma ne manj$ega od 6mm2 Cu.

[Vsi vodniki so tipa HO7V—K. |

ESPiN d.o.o.
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Projektiranje in Nadzor

mrestler RS, Generalni sekretariot viade RS
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" SHEMATSKI PRIKAZ
IZENACEVANJA POTENCIALOV
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I ) R 2P kot B
[ 1xUTP kat 6
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PREDVIDENA JE DOGRADITEV S
PODATKOVNEGA IN OPTIENEGA PANELA.
OSTALA OPREMA V KOMUNIKACIJSKI
OMARI IN SAMA KOMUNIKACIISKA
OMARA JE OBSTOJECA IN NI PREDMET
TEGA NACRTA.
PODATKOVNA VTIGNICA, ENOJNA,
UTP RJ 45
m PODATKOVNA WICNICA, DVOJNA,
UTP RJ 45 OPOMBA:
[¥] OPTICNI KONEKTOR VSA OPREMA MORA BITI ZDRUZLINA Z
OPREMO, K| JO ZA PREOSTALI DEL OBJEKTA
DOBAVLJA PODJETJE ADVANT d.o.o.
| VSA OPREMA kat 6 |
. estier RS, Generalni sekretariat viade RS "™ NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE ot 222 ;‘e”"‘; Fl;?;IECéL;Ide't — IZZ’;Pi F;A&LQGO
ESPIN d.o.o. Gregor&i¢eva ul. 20, Ljubljana Signalno komunikacijske inst. g - omd » . e -
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelavec
Elekiro Svetovanje. graamie  UREDITEV VIDEOKONFERENENE SEINE SOBE, MALE|™ BLOK SHEMA o j"“f:"“‘ 1-1/19 ::-m::"’" E-53/19 :"F:f"'*;k F'_Zl
Projektiranje in Nadzor SEINE SOBE IN HODNIKA V 4, NADSTROPJU UNIVERZALNEGA OZICENJA "7 MAJ 2019 _ {;:' 1 ™ E-9
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B L4A125 L4A126
JBY(St}Y *—Wl __________________ *—Wl
1x2x0,8mm lW, |V_R|
VEZANO V 4p2 KOMUNIKACIJA
OBSTOJECO
ZANKO L4
V 4, ETAZI
JBY(St)Y
1x2x0,8mm
[ L3A055 L3A056 L3A057 L3A058 130059 L3A060 L38061 L3A062
JBY(StY <1 T [<] T T [<] Tn [<]
1x2x0,8mm |i' |_;|T_|| |i' H |i' I_Ié_ll |i|
| ]
VEZANO V HODNIK
OBSTOJECO
ZANKO L3
V 3, ETAZI
JBY(St)Y
1x2x0,8mm
LEGENDA
OPOMBE:

m ADRESNI OPTIENI JAVLJIALNIK POZARA

s podnoZjem

—
'm' ADRESNI OPTIENI JAVLJALNIK POZARA
s podnoZjem, v medstropovju

L@ ADRESNI |ZHODNI VMESNIK

=

PN — PREZRACEVALNA NAPRAVA — IZKLOP

INSTALACIJA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POZARA SE PRIKLJUCUJE NA

VR — KRMILJENJE VRAT — ODPIRANJE

OBSTOJECO ZE INSTALIRANO ZANKO.

PRED 1ZVEDBO USKLADITI KABEL Z OBSTOJECIM NA OBJEKTU.

DEJANSKE ADRESE SE DOLOCI OB PRIKLOPU ELEMENTOV NA CENTRALO.

NOVI ELEMENTI MORAJO BITI ZDRUZLJIVI Z OBSTOJECIM SISTEMOM.
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4TS
TEHNICNA SOBA
-
| I .
| | UTP kot 1
VD/ZE1
' K.0. ! UTP kat6 ZUNANJA_ENOTA IP
| (OBSTOUECA) | = VIDED DOMOFONA
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| KRMILNE |
I I UTP katB
VD/ZE2
| ENOTE ! UTP kat6 ZUﬁANJA ENOTA IP
| KONTROLE i VIDEG DOMOFONA
: PRISTOPA :
|

OPOMBA:

Za notarnje enote video domofona (3x IP

Android videotelefon) je predviden priklop na
podatkovni vii¢nici izbranega prostora.

ESPiN d.o.o.

Bernekerjeva 12, Ljubljana

Elektro Svetovanje,
Projektiranje in Nadzor
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grame UREDITEV VIDEOKONFERENENE SEJNE SOBE, MALE| ™ BLOK SHEMA IP VIDEO e e pb 2 12
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OPOMBA:

Ml — GLEJ NACRT MOCNOSTNIH INSTALACK
UO — GLEJ NACRT UNIVERZALNEGA OZICENJA

OSTALE POVEZAVE SO POTREBNE ZA AVDIO—VIDEQ OPREMO.
VSE POVEZAVE PRED IZVEDBO USKLADITI Z DOBAVITELUEM OPREME.
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