Št. načrta:                  11-1/19, maj 2019
Objekt:                       Ureditev videokonferenčne sejne sobe, male sejne sobe in hodnika v 4.nadstropju
Vrsta načrta/faza:    STROJNE INŠTALACIJE –  PZI
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	PRILOGA 1B
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	OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
	 
	 

	naziv gradnje
	VZDRŽEVALNA DELA

	kratek opis gradnje
	UREDITEV VIDEOKONFERENČNE SEJNE SOBE, MALE SEJNE SOBE IN 
HODNIKA V 4. NADSTROPJU



	seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
	
	 

	vrste gradnje                                                                                         
	☐
	novogradnja - novozgrajen objekt

	Označiti vse ustrezne vrste gradnje
	☐
	novogradnja - prizidava

	 
	☒
	rekonstrukcija

	                                                                                                                
	  ☐
	sprememba namembnosti

	  
	  ☐
	odstranitev

	DOKUMENTACIJA
	 
	 

	vrsta dokumentacije
	 
	PZI –  projektna dokumentacija za   
           izvedbo gradnje

	(IZP, DGD, PZI, PID)
	 
	 

	številka projekta
	 
	11-1/19

	
	 ☐
	sprememba dokumentacije

	PODATKI O NAČRTU
	 
	 

	strokovno področje načrta
	 
	
4 – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
  

	številka načrta
	 
	11-1/19

	datum izdelave
	 
	maj 2019 

	PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

	ime in priimek 
pooblaščenega inženirja
	 
	Janez Šlibar, u.d.i.s. 

	identifikacijska številka
	 
	S-1456

	podpis pooblaščenega strojnega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU

	projektant (naziv družbe)
	 
	ŠLIBAR INŽENIRING d.o.o.,

	naslov
	 
	Motnica 17, 1236 Trzin

	vodja projekta
	 
	Nenad Panić, u.d.i.a. 

	identifikacijska številka
	 
	ZAPS PA – 1960

	podpis vodje projekta


	 
	

	odgovorna oseba projektanta
	 
	Janez Šlibar, u.d.i.s. 
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4.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št.: 25-1/19
4.1  Naslovna stran načrta strojnih instalacij 11-1/19
4.2  Kazalo vsebine načrta strojnih instalacij 11-1/19
4.3. Tehnično poročilo
4.4  Risbe in priloge
























4.3  TEHNIČNO POROČILO
Pri projektiranju so bili upoštevani naslednji predpisi in zakoni:
1. Zakon o graditvi objektov 
1. Pravilnik o projektni dokumentaciji 
1. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
1. Tehnična pravila za instalacijo pitne vode in naprave za odvodnjavanje v objektih in zemljiščih  (DIN 1988 in DIN 1986)
1. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.list RS, št. 42/02)
1. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.list RS, št. 47/05)

[bookmark: _Hlk535915954]SPLOŠNO
Investitor , Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, namerava izvesti ureditev videokonferenčne sejne sobe, male sejne sobe, ter hodnika v 4. nadstropju Gregorčičeve ulice 25 v Ljubljani. 
Opis obstoječega stanja: V 4. nadstropju objekta Gregorčičeva ulica 25, je pisarniški prostori ob fasadnem delu, s steklenimi pregradnimi stenami. Osrednji prostor tvorijo tri govorilnice, prostor med dvigalom in stopniščem, čajna kuhinja in sanitarije. Konstrukcijo govorilnic prav tako predstavljajo stekleni panel kot v pisarniškem delu.
Tlak v hodniku, ter govorilnicah je tekstilni tlak Heuga. Stropna konstrukcija je izvedena kot suhomontažni strop na podkonstrukciji sidrani v obstoječo nosilno stropno konstrukcijo. V obstoječem stropu so izvedene vgradne luči, varnostna razsvetljava, javljalci požara, ter strojni elementi prezračevalnega ih hladilnega sistema.
Celoten poseg v 4. nadstropju se deli na: izdelava nove videokonferenčne sobe, Izdelava nove male sejne sobe, preureditev hodnika in hodnik 5. nadstropje
V načrtu so obdelane naslednje strojne inštalacije:
· Kanalizacija kondenza
· Hlajenje obravnavanih proistorov
· Prezračevanje obravnavanih prostorov

4.3.1. KANALIZACIJA KONDENZA

KANALIZACIJA
Načrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih načrtov, projektne naloge in zahtev, katere je posredoval naročnik ter je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.
Kanalizacija kondenza obsega odtoke štirih kasetnih hladilnih notranjih enot hlajenja Hitachi. Vsaka od notranjih enot je opremljena s črpalko kondenza. Hladilna Dx enota hlajenja je prav tako opremljena s črpalko hlajenja. Celotni kondenz se zbere v medstropovju prostora 4.SA-Ž2 in se ga nato vodi pred sifon umivalnika v tem prostoru.  

4.3.2 HLAJENJE

SPLOŠNO
Izveden bo hladilni sistem – toplotna črpalka Hitachi UTOPIA IVX  RAS8-FSXNME z zračno zunanjo enoto. Sistem omogoča hlajenje do temperature +460C (in ogrevanje do temperature -200C). Posamezne notranje enote so nameščene kot je razvidno iz grafike. Uporabljene so notranje enote Hitachi RCIM- 1.5FSN4E hlajenje 4 kW, gretje 4,8 kW (4 kosi) in Dx uparjalnik za sistem prezračevanja (1 kos).
Zunanja enota je nameščena na zračnem podestu ob objektu, kjer zajema zrak. Zrak nato enota izpihne v okolico.
Izvedba montaže zunanje enote mora biti z antivibracijskimi podlogami.
Sistem povezave notranjih in zunanjih enote je enoceven in je iz predizoliranih bakrenih cevi ustreznega premera. Vse cevi so vodene v medstropovju in v stenah. Preračun ocevljenja je bil narejen z programom proizvajalca Hitachi.
Štiri notranje enote so kasetne izvedbe za vgradnjo v spuščen strop z rastrom 60x60cm. Vse imajo tudi črpalko za odvod kondenzata. Dx enota prezračevanja je opremljena z eleimionatorjem vodnih kapljic.
Instalacija za odtok kondenzata notranjih enot, je iz bakrenih cevi velikosti od 19,05mm do 6,35mm ter izolirana paronepropustno 6-9mm. Instalacija je ustrezno pritrjena (navojne palice in podloge). Instalacija kondenza je iz PP cevi velikosti 32 ali iz bakra velikosti 28x1 in izolirano paronepropustno.
Kondenzat se odvaja preko prečrpavanja in nato gravitacijsko v sifon umivalnika. Kondenz se direktno ne sme priključiti na odpadno kanalizacijo.

TLAČNI PREIZKUS
Po končanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme in izvedba meritev kapacitet naprav in sistemov. Inštalacija mora biti po končani izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlačno preizkušena na tlak in na podtlak. Po uspešnem tlačnem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlačnih preizkusih in napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.
Izvede se tudi šolanje za investitorja. 
Regulacija hlajenja je za vsako notranjo enoto posebej. Ob vratih v posameznem prostoru je nameščen fiksni regulator enote.

ZAKLJUČEK
Po končanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Inštalacija morata biti po končani izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkušena na trdnostni in tesnostni preizkus. 

4.3.3 PREZRAČEVANJE
Sistem prezračevanja je izveden v okviru univerzalne kompaktne prezračevalne naprave   Systemair Topvex_TR03_HWL-R-CAV. Na koncu hodnika (pri križanju osi A in 14)  je nameščena  naprava s kapacitetami V=1.200m3/h in dp=270Pa. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise in glede na zasedenost prostorov v katere posegamo ter glede na dani prostor v katerega jo lahko postavimo. Naprava je notranje izvedbe. 

1. Odvodne odvodni in dovodni vrtinčni difuzorji so izbrani tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
1. Dovodni in odvodni difuzorji so vgrajeni na višini 2,4m tako, da je hitrost zraka v bivalni coni na višini 1,8m manjša od 0,15m/s. Za dovod in odvod so uporabljeni elementi, ki tok zraka razpršijo v vse strani
1. Kanalski razvod je iz pocinkane pločevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrženi zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak 19mm 
1. Dušilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga 1m (za dovodni in odvodni zrak).
1. Sveži zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrženi s kvaliteto filtra F5
1. Odvod kondenza je v sifon umivalnika

Staro prezračevanje med osmi 8-14 se v celoti ukine in nadomesti z novim prezračevanjem kot je prikazano v grafiki. Priklop je v jašku ob osi 14.

POPISI MATERIALA IN DEL:



5.4	RISBE
4/5-1    Tloris 4.nadstropje – prezračevanje					M 1:50
4/5-2    Prerez A-A – prezračevanje						M 1:50

4/6-1    Tloris 4.nadstropje – hlajenje					M 1:50
4/6-2    Tloris podesta z opremo nad 5.nadstropjem – hlajenje		M 1:50
4/6-3    Prerez A-A – hlajenje							M 1:50


Priloga 1: Priloga 1-Preračun prezračevanja Topvex_TR03_HWL-R-CAV	15listov 
Priloga 2: Priloga 1-Preračun uparjalnika					1list
Priloga 3: Priloga 1-Preračun hlajenja Hitachi				12listov
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