


1. Predmet zelenega javnega naročanja
V skladu z 12. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) mora naročnik vidike zelenega javnega naročanja upoštevati, kadar je predmet naročanja projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb. 
Ti Primeri okoljskih zahtev in meril se v skladu s 55. in 56. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN uporabljajo kadar je predmet javnega naročila:
· »Projektiranje stavbe«, ki pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. 
· »Izvedba gradnje stavbe«, ki pomeni gradnjo objekta, vključno z nakupom, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov, ki služijo njegovemu delovanju, ter nakup in najem stavbe, kadar vključujeta gradbene posege, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje.
V skladu s 54. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN in Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) se ti primeri uporabljajo za javna naročila projektiranja oziroma gradnje naslednjih vrst stavb:
· poslovne in upravne stavbe (CC-SI 122), 
· stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126), 
· stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CCSI 113), 
· enostanovanjske stavbe (CC-SI 111), 
· večstanovanjske stavbe (CC-SI 112), 
· gostinske stavbe (CC-SI 121).

2. Ključni okoljski vplivi
Z uporabo lesa pri gradnji prispevamo k:
· Zmanjševanju emisij CO2, saj les deluje kot ponor ogljika;
· Trajnostnem upravljanju z gozdovi;
· Manjši porabi energije - V primerjavi z materiali kot sta beton in jeklo, les zahteva manj energije za obdelavo in proizvodnjo;
· Možnosti reciklaže in ponovne uporabe - Lesene elemente je mogoče ob koncu življenjske dobe stavbe reciklirati, ponovno uporabiti ali energetsko izkoristiti.
· Boljšemu zdravju in počutju uporabnikov. 

3. Pristop k ZeJN

· Uporaba lesa in gradbenih proizvodov z znakom za okolje tipa I. in III. 
· Visoka energetska učinkovitost stavbe in s tem nizke emisije CO2.
· Zmanjševanje odpadkov pri gradnji in rušenju.


4. Cilj iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
 Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 12. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN oddati tako, da v posameznem naročilu izpolnita naslednja cilja: 
	1. CILJ - LES[footnoteRef:1] [1:  Pristojen Direktorat za lesarstvo MGTŠ. ] 

Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis[footnoteRef:2] ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III[footnoteRef:3].  [2:  Npr. predpisi na področju varovanja kulturne dediščine, požarne smernice. ]  [3:  Svetujemo vam, da cilj vključite v tehnične specifikacije svojega javnega naročila. ] 


2. CILJ – SNES[footnoteRef:4] [4:  Pristojen MOPE. ] 

Razen v primerih, ko je to tehnično neizvedljivo in kadar je namen nakupa izvedba temeljite prenove ali rušenja stavbe, v primeru ponovne prodaje stavbe, ne da bi jo naročnik uporabljal za svoje potrebe, in kadar je stavba uradno zaščitena kot del zaščitenega okolja ali zaradi njenega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, mora biti pri projektiranju in izvedbi gradnje stavb dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.


[bookmark: _Hlk203656763]Obvezne zahteve so označene z oznako OBVEZNO, ostale pa naročniki vključijo po lastni presoji glede na specifike posameznega naročila. Z vključitvijo obveznih zahtev javni naročnik izpolni cilj Uredbe o zelenem javnem naročanju za predmet Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb. 
V skladu s 54. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN se ti primeri okoljskih zahtev in meril uporabljajo za naslednje tipe stavb (v skladu s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)):
· poslovne in upravne stavba (CC-SI 122), 2. CILJ- SNES

· stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126),                                 
· stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CCSI 113),1. CILJ- LES

· enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),                                                                                             
· večstanovanjske stavbe (CC-SI 112),
· gostinske stavbe (CC-SI 121).
Priporočilo
Priporočljivo je, da se okoljski in trajnostni vidiki v javna naročila vključujejo v čim zgodnejši fazi razvoja projekta (že v načrtovanje projekta), da se tako zagotovijo želeni rezultati. Tovrsten pristop omogoča tudi časovno ter ekonomsko optimizacijo izbire najugodnejše rešitve. 
Izračun prostornine vgrajenih materialov v stavbi
Izračun prostornine v stavbo vgrajenih materialov se izračuna tako, da se od bruto prostornine odšteje neto prostornina stavbe. 
V skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe o ZeJN se prostornina v stavbo vgrajenih materialov izračuna tako, da se od bruto prostornine stavbe, izračunane skladno s SIST ISO 9836, odšteje neto prostornina stavbe, izračunana po tem standardu. V izračun prostornine v stavbo vgrajenega lesa se vključijo leseni sestavi oziroma konstrukcije, ki temeljijo na lesenih elementih. 
*konkretni primeri izračunov za posamezne tipe stavb so v pripravi
Odstopanje od izpolnjevanja cilja 
[bookmark: _Hlk206861022]Peti odstavek 6. člena Uredbe o ZeJN omogoča odstopanje od sleditve cilja iz 12. točke drugega odstavka 6. člena omenjene Uredbe. Naročnik lahko javno naročilo projektiranja stavbe oddaja tako, da uporabi katerega od priznanih sistemov trajnostne gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEM, LEED, ali drug ustrezen standard iz katerega je možno dokazati izpolnjevanje cilja Uredbe o ZeJN.   
	!!! Javni naročnik mora javno naročilo oddati tako, da v posameznem naročilu izpolni tudi cilje, ki se nanašajo na vgradnjo gradbenih proizvodov in tehnologij, potrebnih za delovanje stavbe, ki so navedeni v 1., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 20. in 22. točki drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN. 





5. Okoljske zahteve in merila 
5.1. Projektiranje stavb
V skladu s 55. točko Priloge I k Uredbi o ZeJN projektiranje stavbe pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. 

5.1.1 Pogoji za sodelovanje za projektiranje stavb
1. Naročnik poleg drugih zahtev in pogojev, ki se nanašajo na sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, v razpisni dokumentaciji lahko določi:
· Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja/reference na področju projektiranja javnih lesenih objektov[footnoteRef:5].  [5:  Javni naročnik v analizi trga preveri obstoj in razpoložljivost zahtevanega kadra.] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
a) Reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika že projektiral vsaj X[footnoteRef:6] primerljivih lesenih objektov[footnoteRef:7]. [6:  Javni naročnik v analizi trga preveri kakšna je usposobljenost kadra. Bolj usposobljene ponudnike naj javni naročnik nagradi v merilih. ]  [7:  Tukaj javni naročnik natančno navede, kaj so v predmetnem javnem naročilu primerljivi projekti.] 

b) Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve. 
2. Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja/reference na področju:
· Projektiranja lesenih objektov,
· Učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
· Učinkovite rabe vode,
· Ravnanja z odpadki,
· Zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter
· Okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
a) Reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v:
· Pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah[footnoteRef:8], in [8:  Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah] 

· Pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb[footnoteRef:9], in [9:  Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb] 

· Pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb[footnoteRef:10], in [10:  Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah] 

· Pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih[footnoteRef:11], ali [11:  Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih] 

b) Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve.
5.1.2 Tehnične specifikacije za projektiranje stavb
Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročanja ali posameznega sklopa, določi:
1. OBVEZNO: Delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo znaša vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov[footnoteRef:12], razen če predpis ali namen rabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (t.j. 10 % vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.  [12:  Brez pohištva, stavbnega pohištva, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih pod njo. ] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da bo zahteva izpolnjena. 
· Koncept ali drugo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo ponudnik merilo izpolnil.
*** pri javnem naročilu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti preverljiv izračun prostornine vgrajenih materialov skupaj z tabelo razvidnih materialov oziroma proizvodov.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

2. OBVEZNO: Pri projektiranju stavb[footnoteRef:13] mora biti dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.[footnoteRef:14] [13:  Velja za naslednji nabor stavb: poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene skupine (CC-SI 113). ]  [14:  Izjeme: ko je to tehnično neizvedljivo in kadar je namen nakupa izvedba temeljite prenove ali rušenja stavbe, v primeru ponovne prodaje stavbe, ne da bi jo naročnik uporabljal za svoje potrebe, in kadar je stavba uradno zaščitena kot del zaščitenega okolja ali zaradi njenega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena.] 


3. Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve glede:
· Učinkovite rabe vode,
· Ravnanja z odpadki,
· Zagotavljanje zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter
· Rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in proizvodov. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da bo zahteva izpolnjena. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

5.1.3 Merila za oddajo javnega naročila za projektiranje stavb
1. Višji delež lesa
Javni naročnik v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami ponudbe, ki imajo vgrajen višji delež lesa. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo izpolnil merilo, ali
· Koncept ali drugo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo ponudnik merilo izpolnil.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila. 


2. Višji delež konstrukcijskega lesa
Javni naročnik v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami ponudbe, ki imajo vgrajen višji delež lesa. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo izpolnil merilo, ali
· Koncept ali drugo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo ponudnik merilo izpolnil.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila. 


2. Dodatne reference kadra
Javni naročnik lahko v razpisni dokumentaciji z dodatnimi točkami nagradi ponudnike, ki izvedejo javno naročilo z bolj usposobljenim kadrom. 
Primer: Javni naročnik z dodatnimi točkami nagradi ponudnika, kjer je več kot X[footnoteRef:15] strokovnjak/ov, ki je/so imenovan/i v projektno skupino ponudnika projektiral/i vsaj en/dva/X primerljiv/ih leseni/h objekt/ov.  [15:  Naročnik opredeli število strokovnjakov in število primerljivih lesenih objektov glede na predmet naročila. ] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
c) Reference, iz katerih izhaja, da je dodaten strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika že projektiral vsaj X primerljivih lesenih objektov[footnoteRef:16]. [16:  Tukaj javni naročnik natančno navede, kaj so v predmetnem javnem naročilu primerljivi projekti.] 

d) Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve. 
Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.
3.  LCA analiza[footnoteRef:17] [17:  Naročnik lahko kot prilogo razpisu doda predlogo LCA poročila z navodili (PDF ali Word), da ponudniki zagotovijo primerljivo predstavitev rezultatov. Javni naročnik naj v analizi trga preveri usposobljenost ponudnikov za pripravo LCA analiz. ] 

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti predhodno (konceptno) LCA analizo, pripravljeno na podlagi načrtovane zasnove objekta. 
Analiza mora biti izvedena z uporabo priznanega orodja za LCA.
Uporabljeni podatki o materialih morajo temeljiti na okoljskih produktnih deklaracijah (EPD), kjer so na voljo.
LCA analizi morajo biti izračunani naslednji okoljski kazalniki:
· GWP (Global Warming Potential) – izražen v kg CO₂ ekvivalenta / m² bruto tlorisne površine / leto.
· PE (Primary Energy) – raba primarne energije (obnovljive in neobnovljive).
· In drugi kazalniki, ki jih določi naročnik. 
Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo izpolnil merilo, ali
· Koncept ali drugo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo ponudnik merilo izpolnil.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila. 

4. Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah
Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo, ki bo zagotovila, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah (npr. celuloza, konoplja, volna) ali na recikliranih surovinah, se v okviru tega merila točkujejo z dodatnimi točkami, če obnovljive ali recikliranje surovine glede na prostornino vgrajenih materialov presegajo 30%-odstotni delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo.
Delež tega merila v razmerju do drugih meril mora znašati najmanj 10%. Delež določi naročnik v razpisni dokumentaciji. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolni merilo.
· Dokazila o količini in vrsti obnovljivih ali recikliranih materialov. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.


5.1.4 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila za projektiranje stavb
1. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe ali uveljavlja pogodbeno kazen. 







5.2. Izvedba gradnja stavb
V skladu s 56. točko Priloge I k Uredbi o ZeJN izvedba gradnje stavbe pomeni gradnjo objekta, vključno z nakupom, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov, ki služijo njegovemu delovanju, ter nakup in najem stavbe, kadar vključujeta gradbene posege, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje.

5.2.1 Tehnične specifikacije za izvedbo gradnje stavb

1. OBVEZNO: Pri izvedbi gradnje se mora upoštevati zahteva naročnika, ki se nanaša na predmet izvedbe gradnje in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje vezane na delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo v vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov[footnoteRef:18], razen če predpis ali namen rabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (t.j. 10 % vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III. [18:  Brez pohištva, stavbnega pohištva, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih pod njo. ] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
· Izjavo, da bo pri gradnji izpolnil zahtevo.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

Javni naročnik lahko zahteva dokazila o izpolnjevanju zahteve tudi po zaključku del. 
Način dokazovanja po zaključku del: 
· Izvajalec, nadzornik in vodja projektiranja podpišeta izjavo s priloženimi dokazili/izračuni o izpolnjevanju zahteve. 

2. OBVEZNO: Pri izvedbi gradnje stavb[footnoteRef:19] mora biti dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.[footnoteRef:20] [19:  Velja za naslednji nabor stavb: poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene skupine (CC-SI 113). ]  [20:  Izjeme: ko je to tehnično neizvedljivo in kadar je namen nakupa izvedba temeljite prenove ali rušenja stavbe, v primeru ponovne prodaje stavbe, ne da bi jo naročnik uporabljal za svoje potrebe, in kadar je stavba uradno zaščitena kot del zaščitenega okolja ali zaradi njenega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena.] 



3. Kadar se pri gradnji:
· Nosilne konstrukcije,
· Ostrešja,
· Fasadnih ali notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
· Stavbnega pohištva,
uporabi les, mora ta izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
· Potrdilo o  izpolnjevanju določil Uredbe o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (EUTR) [footnoteRef:21], ali  [21:  UREDBA (EU) št. 995/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. oktobra 2010] 

· izjavo, da bo pri gradnji izpolnil zahtevo, ali 
· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
· potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 
· potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, 
· standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 
· dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali 
· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

4. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. 

Način dokazovanja: 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
· Potrdilo o  izpolnjevanju določil Uredbe o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (EUTR), ali 
· izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali 
· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
· potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 
· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Ponudniki lesa, ki niso certificirani, navedejo količine in poreklo lesa, ki se uporabi pri gradnji stavbe, skupaj z izjavo o njihovi zakonitost. 

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.


Tehnični specifikaciji vezani na ravnanje z odpadki:
5. Za odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, odpadno embalažo ter komunalne odpadke, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču, mora poskrbeti ponudnik. Ti se morejo ločevati in redno odvažati iz gradbišča.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo ponudnik zahtevo izpolnil.   
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

6. Ponudnik mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov od prevzemnika odpadkov pridobiti izpolnjen  evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo ponudnik zahtevo izpolnil.  

Javni naročnik lahko zahteva dokazila o izpolnjevanju zahteve tudi po zaključku del.
Način dokazovanja po zaključku del: 
· Izvajalec mora predložiti vse evidenčne liste o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.


5.2.2 Merila za oddajo javnega naročila za izvedbo gradnje stavb

1. Usposobljenost ključnega kadra
Naročnik bo ocenil usposobljenost predlaganega ključnega kadra (npr. vodja gradnje, vodja del, odgovorni vodja del) glede na njihovo izobrazbo, strokovna znanja in izkušnje pri gradnji primerljivih lesenih objektov v zadnjih 7 letih[footnoteRef:22].  [22:  Javni naročnik naj zahtevo prilagodi razpoložljivosti trga, ki jo razišče v analizi trga ter zahtevnosti gradnje. ] 

Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
Način dokazovanja:
Ponudnik mora predložiti:
· Življenjepise ključnega kadra, ali
· Seznam primerljivih lesenih projektov, kjer je ta kader sodeloval, ali
· Potrdila o uspešno izvedenih lesenih projektih (npr. potrdila investitorjev, referenčna pisma).
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo  in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

2. »Nižje emisije CO2 in spodbujanje »kratkih dobavnih verig««

Ponudba za dobavo gradbenih elementov/proizvodov iz lesa in lesnih tvoriv, ki so vgrajeni v stavbo, ki izkazuje nižje emisije CO2 zaradi transporta[footnoteRef:23], se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. [23:  Smisel je, da se zahteva veže na celotne emisije od poseka lesa – obdelave – vgradnje v objekt. ] 


Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· tehnično dokumentacijo, iz katere izhajajo emisije CO2 vezane na transport, ali
· okoljski certifikat iz katerega izhaja izpolnjevanje zahteve (npr. Low Timber Certificate idr.),
· drugo ustrezno dokazilo iz katerega izhaja izpolnjevanje merila.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

3. Ravnanje z odpadki
Ponudba za izvedbo gradnje stavbe ima priložen načrt ravnanja z vsemi vrstami odpadkov. 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Načrt ravnanja z vsemi vrstami odpadkov, ki so vezani na gradnjo stavbe in
· Podpisano izjavo, da bo ponudnik zahtevo izpolnil. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.
4. Ozaveščanje o pravilni uporabi tehnologij, vgrajenih v stavbo 
Ponudba za izvedbo gradnje stavbe mora imeti priložen načrt ozaveščanja in informiranju tehničnega osebja in uporabnikov o pravilni uporabi tehnologij, ki so vgrajene v stavbo. 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
· Načrt ozaveščanja, informiranja in izobraževanja tehničnega osebja in uporabnikov o pravilni uporabi tehnologij, ki so vgrajene v stavbo in
· Podpisano izjavo, da bo ponudnik zahtevo izpolnil. 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.


5.3. Projektiranje in gradnja stavb
Pri javnem naročilu, ki obsega projektiranje in gradnjo naj javni naročnik posebno pozornost nameni natančni opredelitvi tehničnih specifikacij in drugih zahtev v projektni nalogi za izvedbo projektiranja in gradnje stavbe. 
Kadar javni naročnik v enem javnem naročilu odda skupaj projektiranje in gradnjo stavbe, naj javni naročnik v svoje javno naročilo smiselno vključi pogoje za sodelovanje, tehnične specifikacije, merila in pogodbena določila v skladu s točkama 5.1 in 5.2, pri čemer pa za namen izpolnjevanja cilja Uredbe o ZeJN vezano na predmet PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA GRADNJE STAVB nujno, da v javno naročilo vključi:

Tehnična specifikacija vezana na projektiranje:
OBVEZNO: Delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo znaša vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov[footnoteRef:24], razen če predpis ali namen rabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (t.j. 10 % vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.  [24:  Brez pohištva, stavbnega pohištva, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih pod njo. ] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
· Izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da bo zahteva izpolnjena. 
*** pri javnem naročilu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti preverljiv izračun prostornine vgrajenih materialov skupaj s tabelo razvidnih materialov oziroma proizvodov.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

Tehnična specifikacija vezana na izvedbo gradnje stavbe/objekta:
OBVEZNO: Pri izvedbi gradnje se mora upoštevati zahteva naročnika, ki se nanaša na predmet izvedbe gradnje in jih je naročnik opredelil že v delu javnega naročila, ki se nanaša na projektiranje, vezane na delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo v vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov[footnoteRef:25], razen če predpis ali namen rabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (t.j. 10 % vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III. [25:  Brez pohištva, stavbnega pohištva, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih pod njo. ] 

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
· Izjavo, da bo pri gradnji izpolnil zahtevo.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo  in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.
Upoštevanje okoljskih ciljev Uredbe o ZeJN pri rekonstrukciji objektov
V kolikor zaradi statičnih in konstrukcijskih omejitev pri objektih, ki so predmet rekonstrukcije ni mogoče izpolniti cilja Uredbe o ZeJN vezanega na predmet projektiranja in izvedbe gradnje stavb, mora biti pri javnem naročilu gradnje stavbe priložena izjava projektanta s strokovno obrazložitvijo in objektivnimi in preverljivimi dokazili. 
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