
okenski okvir
jeklena podkonstrukcija za pritrditev oken

Trajnoelastični kit 

Granitne kocke 8/8 cm
beton C16/20
HDPE čepasta folija
utrjeno prodnato nasutje

Keramika
mikroarmiranoi cementni estrih
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
uterjeno prodnato nasutje

Betonski robnik
brušeni beton 12/20 cm

Tr D1Zasteklitev dvorana - tlak

lesena podkonstrukcija
- OSB/3 plošče
- vogalne letve 5/5 (2x)
- letve za naklon žlote 1-15/3 cm (2x)
- vogalna letev 12/8 cm

PIB membrana

ALU pločevina

opečna kritina 
tipski snegolovi

zaključna letev
ALU pločevina d=2 mm
TI - penasta guma - zaprte pore
jeklena podkonstrukcija za pritrditev oken Trajnoelastični kit

Tr D2 Zasteklitev dvorana - strop

Betonski robnik
brušeni beton 15/20 cm

Keramika
nizkostenska obrobaGranitne kocke 8/8 cm

beton C16/20
HDPE čepasta folija
utrjeno prodnato nasutje

Lesen opaž 
lesena podkonstrukcija
stekleni voal odporen na UV žarke
TI - MV
HI - do višine min 40 cm nad GT
opečni modularni blok
omet

Keramika
mikroarmiranoi cementni estrih
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
TI - XPS v širini 50 cm horizontalno in vertikalno ob temelju
uterjeno prodnato nasutje

TI - XPS v širini 50 cm vertikalno ob temelju

Tr D3 Lesena fasada - tlak

lesena podkonstrukcija
- OSB/3 plošče
- vogalne letve 5/5 (2x)
- letve za naklon žlote 1-15/3 cm (2x)
- vogalna letev 12/8 cm

PIB membrana

ALU pločevina

opečna kritina 
tipski snegolovi

- OSB/3 plošče
- lesena podkonstrukcija
- TI - MV
- AB plošča

Lesen opaž 
lesena podkonstrukcija
stekleni voal odporen na UV žarke
TI - MV
opečni modularni blok
omet

Tr D4 Lesena fasada - strop

Lesen opaž 
lesena podkonstrukcija
stekleni voal odporen na UV žarke
TI - MV
HI - do višine min 40 cm nad GT
opečni modularni blok
omet

Granitne kocke 8/8 cm
beton C16/20
HDPE čepasta folija
utrjeno prodnato nasutje

TI - XPS v širini 50 cm vertikalno ob temelju

Tr D5 Stena dvorana / arkade - tlak

Lesen opaž 
lesena podkonstrukcija
stekleni voal odporen na UV žarke
TI - MV
opečni modularni blok

Tr D6 Stena dvorana / arkade - strop

Betonski robnik
brušeni beton 15/20 cm

Granitne kocke 8/8 cm
beton C16/20
HDPE čepasta folija
utrjeno prodnato nasutje

Keramika
nizkostenska obroba

Obstoječi zid
omet

Keramika
mikroarmiranoi cementni estrih
PE folija
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
TI - XPS v širini 50 cm horizontalno in vertikalno ob temelju
uterjeno prodnato nasutje

Tr D8 Zunanja stena stari del objekta - tlak

Poudarjena fuga na stiku
med AB ploščo in
obstoječim zidom

opečna kritina 
tipski snegolovi

lesena podkonstrukcija
- OSB/3 plošče
- vogalne letve 5/5 (2x)
- letve za naklon žlote 1-15/3 cm (2x)
- vogalna letev 12/8 cm

PIB membrana

ALU pločevina

- OSB/3 plošče
- lesena podkonstrukcija
- TI - MV
- AB plošča

Tr D9 Zunanja stena stari del objekta - strop

lesena podkonstrukcija
- OSB/3 plošče
- vogalne letve 5/5 (2x)
- letve za naklon žlote 1-15/3 cm (2x)
- vogalna letev 12/8 cm

PIB membrana

ALU pločevina

opečna kritina 
tipski snegolovi

Tr D7 Žlota v kapi strehe - arkade
Akustična lesena obloga 
na distančnikih

lesena obloga
lesena podkonstrukcija
parna zapora
MV
sekundarna kritina

lesena obloga
lesena podkonstrukcija
parna zapora
MV
sekundarna kritina
OSB/3 plošča

Keramika
mikroarmiranoi cementni estrih
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
TI - XPS v širini 50 cm horizontalno in vertikalno ob temelju
uterjeno prodnato nasutje

Lesena obloga na distančnikih
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