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Notranja okenska polica
kompozitna plos¢a d=13 mm

Preklada nad oknom
vtopjeno v zid G=2cm
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Bocne Spalete

Zunanja okenska polica
finozgljena cementna malta
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finozglajena podalj$ana apnena malta

Okenska polica
finozgljena cementna malta

Tr D 1 O Vgradnja okna stari del objekta - horizontalni prerez

Bocne Spalete
finozglajena podalj$ana apnena malta

\

TI- XPS 6¢cm

Preklada nad oknom
vtopjeno v zid G=2cm

Rob zakljucka bocne
okenske Spalete

Zunanja okenska polica
finozgljena cementna malta

Notranja okenska polica
kompozitna plos¢a d=13 mm

Fuga 7/7 mm

izvedena s tipskim vogalnikom za omete

Tr D 1 3 Dvorana stena ob tropnicah - strop
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Lesena obloga na podkonstrukciji
tipska GK stena

Tr D 1 8 Arkade zunaniji rob - tlak

\

Betonski robnik
bruseni beton 12/20 cm
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Tr D 1 4 Dvorana stena ob sanitarijah - strop

OSB/3 plos¢a
parna zapora

lesena podkonstrukcija

TI-MV

lesena podkonstrukcija
rezervna kritina

0SB/3 plosca

lesena podkonstrukcija

j lesena obloga
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P < - 0SB/3 plosce
] - lesena podkonstrukcija
-Tl-MV
- AB plos¢a
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Stopnica

Tr D 1 9 Arkade - prerez stopnic na podest
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- brueni beton
- cementno lepilo
- AB konstrukcija
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2 M

Tlak
- granitne kocke SRty

S

- OSB/3 plosge

- lesena podkonstrukcija
-Tl-MV

- AB plos¢a
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Tr D 1 7 Steklena stena gostinski lokal - strop
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Tehnicni strop
GK plodce na tipski jekleni podkonstrukciji

Keramika

mikroarmiranoi cementni estrih
PE folija

TI - XPS

hidroizolacija

AB plos¢a

HDPE folija

uterjeno prodnato nasutje
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okenski okvir
jeklena podkonstrukcija za pritrditev oken
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Tr D 1 5 Steklena stena gostinski lokal - tlak

34

Tr D 1 6 Steklena stena gostinski lokal - jeklena podkonstrukcija

ALU okenski profil in zasteklitev

ALU plogevina d=2 mm + XPS 30 mm
prileplieno na ALU okenski okvir
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Jeklena podkonstrukcija 140/60/5,6 mm

ALU okenski profil in zasteklitev

Trajnoelasticni kit

Granitne kocke 8/8 cm
beton C16/20

HDPE ¢epasta folija
utrjeno prodnato nasutje
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Tr D23 Spaleta steklene stene na zidu - starejsi del objekta / dvorana

Obstojeci zid

18

.

Trajnoelasticni kit

Lesena obloga

- lesena podkonstrukcija

- TI- MV ob oknu S=25 cm
- omet

- obstojedi zid

Tr D20 Spalete vrat v leseni fasadi

Lesena obloga na distan¢nikih

Lesen opaz

W

lesena podkonstrukcija

stekleni voal odporen na UV Zarke

TI-MV
ope¢ni modularni blok
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Hgf\g:\t{\mmpozitna plosca

na leseni podkonstrukciji

Pogled
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Kompozitna plos¢a
na leseni podkonstrukciji

Tr D24 Strop v arkadah - izvedba odprtin in utorov

Kompozitna plo$¢a

Rob AB plosce

Jeklena podkonstrukcija
polno jeklo 40/5 mm
protikorozijska za¢ita
EPOXI temelj

2x PU lak

ptirjeno v AB konstrukcijo
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T o Pritrjevarije kompozitne ploS¢e
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Kanal - prezratevanje

EPOXI temelj
2x PU lak

ptirjeno v AB konstrukcijo
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Kompozitna plo$¢a

Kompozitna plos¢a

Jeklena podkonstrukcija
polno jeklo 40/5 mm
protikorozijska zas¢ita

Tr D22 Spaleta steklene stene v leseni fasadi - dvorana

Vogalna letev - L oblika

Lesena obloga

- lesena podkonstrukcija
- TI- MV ob oknu 8=25 cm

- opecni zid
- omet

Lesen opaz
lesena podkonstrukcija

07
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MV

stekleni voal odporen na UV Zarke
Tl-
opecni modularni blok
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30
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Lesen opaz

lesena podkonstrukcija

stekleni voal odporen na UV Zarke
TI- MV
ope¢ni modularni blok
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Leseni distanénik

Leseni distanénik

7 7

Utor v AB plosci
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Kompozitna plo$¢a
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Lesena obloga

- lesena podkonstrukcija
-TI- MV ob oknu $=25 cm
- opecni zid

- omet

ALU okenski profil in zasteklitev

Jeklena podkonstrukcija

Vogalna letev - L oblika

Svetilika

Rob AB ploce

Pritrjevanje kompozitne plo3¢e

Kitano - bruSeni kit UV obstojen

Stikovanje stekel na vogalu

Utor v AB plosci
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Svetilika
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