100

05

62

PUlt Z Um|Va|n|k| PUO1 (leva in desna izvedba)
prostor TO7

Pogled M 1:10 Prereza-aM 1:10 Prerez e-e M 1:10 Prerez d-d M 1:10

Karnisa za lu¢ Karnisa za lu¢ Karnisa za lu¢

Kerrock d=10 mm Kerrock d=10 mm Kerrock d=%0 mm
lesena podlaga po tehnologji izvajalca lesena podlaga po tehnologji izvajalca lesena podiaga po tehnologji izvajalca
na notranji strani barvana z belo barvo na notranji strani barvana z belo barvo na notranji strani barvana z belo barvo
lu¢ je pomaknjena tik za vetrikalni del karnise lu¢ je pomaknjena tik za vetrikalni del karnise lué je pomaknjena tik za vetrikalni del kamise
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Ogledalo 235/111 cm T Ogledalo 235/111 cm T
bruseni robovi e bruseni robovi e
na hrbtni strani folija proti razbitju /// na hrbtni strani folija proti razbitju /// Sr%lggr?ik:ozb%?/T 1em
nalepljeno na podlago po tehnologiji izvajalca d=20 mm T naleplieno na podlago po tehnologiji izvajalca d=20 mm - na hrbini strani folija pro razbitju
pritrjeno na steno /// pritrjeno na steno /// nalepljeno na podlago po tehnologiji izvajalca d=20 mm
7 | T | I ! pritrjeno na steno
/// Pult z dvema umuvalnikoma /// Pult z dvema umuvalnikoma
7 dim 235/40/22,5 cm T dim 235/40/22,5 cm
7 Kerrock d=10 mm na vodoodporni leseni podlagi po tehnologiji izvajalca 7 Kerrock d=10 mm na vodoodporni leseni podlagi po tehnologiji izvajalca
7 2x tipski umivalnik dim 50,3/39,0 cm (Kerrock art. 032 IVA) vlepljen v pult 7 2x tipski umivalnik dim 50,3/39,0 cm (Kerrock art. 032 IVA) viepljen v pult
7 jeklena podkonstrukcija RF profili 40/30/2 mm 7 jeklena podkonstrukcija RF profili 40/30/2 mm © ©
7 pritrjevanje v opecno steno in pult po tehnologiji izvajalca 7 pritrjevanje v opecno steno in pult po tehnologiji izvajalca S &
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N & | T OPIS SPREMEMBE DATUM | INDEX
Obloga za prekritje jeklene podkonstrukcije | STANJE: VRSTA DOKUMENTACLJE:
dim 18233 cm | o) 712.20 ARHITEKTURA
demontazno skrito pritrjevanje po tehnologiji izvajalca . | = B\J
kompozitna plo$¢a d=12 cm (kot.npr. Funder Max) : 5 - < a NENETSCHEK PZI
vkljuéno izrezi za instalacije I U - | 1
barva po izboru iz kataloga dobavitelja = T T OBJEKT:
/ Nekdanja Auerspergova zelezarna
¢ 9P ¢ 80 + 57 ¢ 5434 4 ¢ 34 7 ¢+ 3¢ 5l ¢+ 3¢ 3 4+ 3¢ 5l 43¢ 2 $345+ + 4+ B #2# B— ﬁHHi?Q%ML . ~
J# 5 % 18 ¢ ¢ I 23 % % 40 L B— ¢ 29 #L na DVO ru prl Zuzem berku
25 ¢ \/ % 5 % ¢ 30
Omarica za bojler Omarica za bojler P
dim 52/30/62 c¢m dim 52/30/62 cm o ) . .
jeklena podkonstrukcija sestavni del konzol za pult RF profili 40/30/2 mm in 30/30/2 mm jeklena podkonstrukcija sestavni del konzol za pult RF profili 40/30/2 mm in 30/30/2 mm Obloga za prekritje jeklene podkonstrukcije Omarica za bojler R
pritrievanje v ope&no steno po tehnologiji izvajalca pritrievanje v ope&no steno po tehnologiji izvajalca dim 182/33 cm dim 52/30/62 cm - |
stene in vrata kompozitna plod&a d=12 cm (kot.npr. Funder Max) stene in vrata kompozitna plod¢a d=12 cm (kot.npr. Funder Max) demontazno skrito pritrjevanje po tehnologiji izvajalca jeklena podkonstrukcija sestavni del konzol za pult RF profili 40/30/2 mm in 30/30/2 mm E
stene so prilepliene na jekleno podkonstrukcijo ali nasadila stene so prilepljene na jekleno podkonstrukcijo ali nasadila kompozitna plosca d=12 cm (kot.npr. Funder Max) pritrjevanje v opecno steno po tehnologiji izvajalca G
RF nasadila RF nasadila vkljucno izrezi za instalacije stene in vrata kompozitna plos¢a d=12 cm (kot.npr. Funder Max)
cilindriéna kljuéavnica na zati¢ cilindriéna kljucavnica na zatic barva po izboru iz kataloga dobavitelja stene so prilepljene na jekleno podkonstrukcijo ali nasadila L
barva po izboru iz kataloga dobavitelja barva po izboru iz kataloga dobavitelja RF nasadila
cilindricna kljuCavnica na zatic E
, barva po izboru iz kataloga dobavitelja
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| o | | IR L } | L L l L L l L | él INVESTITOR Ministrstvo za kulturo ODG. VODJA dr. ANDREJ GOLJAR, udia.
| o @ @ T | | S S Maistrova 10, Ljubljana PROJEKTA Id. &. pri ZAPS A -0477
| o s & N | | P P A NAROGNIK Ministrstvo za kulturo ODGOVORN dr. ANDREJ GOLUAR, udia.
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Pult z umivalniki PUO1 1:10 november
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Projektiranje, svetovanje in posrednistvo tel./fax. 01/542 857 47
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	PZI A20 Pulti z umivalniki v sanitarijah PU01_59

