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E.3. PREJETA DOKUMENTACIJA

0d naroénika smo prejeli:

- Vodilno mapo - ARHITEKTONIKA d.o.o.
(oznacba: 00 Zelezarna Dvor TP 0_VODILNA MAPA_IDZ_20_04_17.pdf, 01 IDZ VM 01 LEGA OBJEKTA
1_500.pdf)

- Tehnicno porodilo arhitekture — ARHITEKTONIKA d.o.o.
(oznacba: 01 Zelezarna Dvor TP 1_ARHITEKTURA_IDZ_20_04_1 7.pdf)

- Graficne priloge - ARHITEKTONIKA d.o.o.
(oznacba: 02 IDZ SITUACIJA 1_500_1.pdf, 03 IDZ TLORIS PRITLICJA 1_200_2.pdf, 04 IDZ ZUNANJA
UREDITEV 1_200_3.pdf, Loncarija prerezi 24_07_17.dwg, Loncarija tlorisi 24_07_17.dwg, Trajberk
prerezi 24_07_17.dwg, Trajberk tlorisi 24_07_17.dwg, Fasade Loncarija 17_08_17.dwg, Fasade Trajberk
17_08_17.dwg)

- Kulturnovarstveni pogoji — ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDISCINE SLOVENIJE,

Obmocna enota Novo mesto
(St. pogojev: 35105-0222/2017/2 iz dne 6.7.2017)
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E.4. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA STUDIJE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant
Matej Polanc, I1ZS TP0729

(ime in priimek, identifikacijska stevilka IZS)

IZJAVLJAM,

da je v Studiji
2017/25-SPV

(identifikacijska oznacba studije)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih:

- Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 03/2007, 09/2011, 83/2012)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, St. 51/2006,
97/2010)

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, St. 102/2004, 14/2005, 120/2006, 126/2007,
57/2009, 108/2009, 20/2011, 57/2012, 110/2013, 19/2015)

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013)

- Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/2013, 49/2013)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, st. 55/2008)

in ostale zakonske predpise in normative, ki so navedeni v nadaljevanju Studije poZarne
varnosti.

NOVEMBER 2017 Matej Polanc

(kraj in datum izdelave) (ime in priimek)

(osebni Zig, lastnorocni podpis)

Objekt: NEKDANJA AUERSPERGOVA ZELEZARNA NA DVORU PRI ZUZEMBERKU
St. elaborata: 2017/25-SPV

Stran: 3/23



Pofami sektord o. o

Gorigka cesta 25 b P 0 i A R N I

3870 Ajdowiting

W poZarmi-sektarsi S E K To R

nfa@pazarni-sekionsi

E.S.

SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, st. 03/2007, 09/2011,83/2012)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (Uradni list RS, st. 51/2006,
97/2010)

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, st. 102/2004, 14/2005, 120/2006,
126/2007, 57/2009, 108/2009, 20/2011, 57/2012)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, st.
99/2004)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/2013, 49/2013)
Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007,12/2013)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, $t. 55/2008)

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in poZarnih redov
(Uradni list RS, st. 138/2004)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/2005)
Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, st 42/2002, 105/2002,
110/2002)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 67/2005)

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrZevanje rocnih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04, 116/2007, 102/2009)

Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite
(Uradni list RS, st. 45/2007, 102/2009)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS,
St. 41/2009, 2/2012)

Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Uradni list RS, st. 90/2015)

Pravilnik o pogojih za izvajanje pozarnega varovanja (Uradni list RS, St. 64/95,
107/2007)

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, s§t. 52/07, 34/2011, 101/2011)

c.) STANDARDI

SIST 1013, PoZarna zascCita, Varnostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gasenje in
rocni javljalniki pozZara

ISO 6790, Oprema za poZarno zascito in gaSenje — Graficni simboli za poZarne nacrte -
Specifikacije
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DIN 14090: PovrSine za gasilce ob zgradbah - Flachen fir die Feuerwehr auf
Grundstiicken

ISO 1182 (oblozni materiali, Sirjenje in razvoj pozara) razreda A1l in A2

ISO 6790 Equipment for fire protection and fire fighting - Graphical symbols for fire
protection plans — Specification

EN 13501-1:2007 - Fire Classification Of Construction Products And Building Elements
- Part 1: Classification Using Data From Reaction To Fire Tests

d.) STROKOVNA LITERATURA IN TUJI PREDPISI

VKF 115-03 - Bewertung Brandabschnittsgrossen (19.12.2007)

Evropska smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode, izdaja
1

Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 - Zascita pred delovanjem strele

Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne elektricne instalacije

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 — PoZarna varnost v stavbah (Sirjenje poZara na
sosednje objekte, Nosilnost konstrukcije ter Sirjene poZara po stavbah, Evakuacijske
poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, Naprave za gasSenje in dostop gasilcev)
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E.6. TEHNICNO POROCILO

E.6.1. LOKACIJA IN OPIS OBJEKTA

Investitor namerava v sklopu lastniskih parcel (parcele St. 2654/1-del, 2654/3, 2654/4,
2654/6-del, vse k.o. Dvor) prenovo, rekonstrukcijo, dograditev stavb in prenovo zunanje
ureditve na obmodju kulturnega spomenika drZavnega pomena Dvor pri ZuZemberku —
Obmocje Auerspergove Zelezarne ESD 8120, pri ¢emer gradnja leZi v varovanem obmogju
kulturne dedis&ine (Spomenik drZavnega pomena - ESD 8120), v varovanem obmodju
naravne vrednote (oznaka: 128V; Krka drZavni; Osrednji dolenjski vodotok, desni pritok Save)
in v posebnem varstvenem obmocju (Natura 2000), oznaka: POO, SI3000338, Krka s pritoki).

Opis predvidenih posegov:

Zunanja ureditev

Obmodje spomenika in tudi zemljiS¢ gradnje razdelimo na tri podroc¢ja. Prvo podrocje
obsega tlakovane povrsine za dovoze, parkiranje in izvedbo prireditev ter zelenico z drevjem
med stavbo Trajberk in cesto R1 1157, Stari log — Dvor. Drugo podrocje obsega stavbo
zelenico okoli stavbe Loncarija. Tretje podrocje je povrsina nekdanje Zelezarne med stavbo
Trajberk in ostanki opornega zida na severni strani zemljiS¢a ter ostanki nekdanje talilne peci
in stavbe na SV vogalu zemljisca.

Loncarija
V stavbi Loncarije se v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji nacrtuje ureditev stavbe tako, da

bo omogocala postavitev dejavnosti stalne razstave brez spremljevalnih prostorov. Celotno
stavbo predstavlja volumen pravokotne oblike najvecjih zunanjih dimenzij 45,21 m x 14,52
m. ViSina najvisje tocke simetri¢ne dvokapnice (sleme) je +10,83 m nad koto pritli¢ja objekta
(+0,00 m). Skupna tlorisna povrsina (neto) stavbe znasa 622,75 m? in sicer po etaZah:
pritli€je = 501,94 m? in podstre$je = 120,81 m?2 Prostornina celotne stavbe pa znasa
4.015,52 m3.

Trajberk

V stavbi Trajberk se v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji nacrtuje ureditev stavbe tako, da
bo omogocala postavitev dejavnosti stalne razstave, za katero je potrebno zagotoviti
ustrezne prostore za recepcijo, majhno prodajalno predmetov v zvezi z razstavo,
informacijskega centra, multimedijske dvorane, sanitarij za obiskovalce, gostinskega lokala
— okrepcevalnice in zunanjih pokritih povrsin za zadrZevanje obiskovalcev razstave in gostov
gostinskega lokala. Celotno stavbo predstavlja volumen pravokotne oblike najvecjih zunanjih
dimenzij 38,63 m x 12,28 m. ViSina najvisje tocke Stirikapnice (sleme) je +9,77 m nad koto
pritli¢ja objekta (+0,00 m). Pred vhodom v stavbo poteka ob celotni jugozahodni in
jugovzhodni strani arkadni hodnik Sirine 3,2 m. Skupna tlorisna povrsina (neto) stavbe znasa
392,03 m?, pri Cemer prostornina celotne stavbe pa znasa 2.679,10 mé3,
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PoZarni scenarij predvideva nastanek poZara znotraj posamezne stavbe kot posledica napak
na sistemu ogrevanja, napak elektri¢nih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in
naprav oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih se delih, uporabo orodij, ki iskrijo,
oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan nacin.

RAZSTAVNI PROSTOR

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | = V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega —> Gasilna sredstva po stavbi (gasilniki)

pomena za varnost -> Varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh

Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v oziroma izven
stavbe

Ukrepanje —> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih oseb
— Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto

RECEPCIJA, PISARNA

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega - Gasilna sredstva po stavbi (gasilniki)

pomena za varnost -> Varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh

Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v oziroma izven
stavbe

Ukrepanje — Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih oseb
— Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto

VEENAMENSKE DVORANE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega - Gasilna sredstva po stavbi (gasilniki)

pomena za varnost - Varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh

Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v oziroma izven
stavbe

Ukrepanje — Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih oseb
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto
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GOSTINSKI LOKAL

Pricakovana hitrost razvoja poZara | -» NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)
Nezgoda - VZig opreme (preskok elektri¢ne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega -> Gasilna sredstva po stavbi (gasilniki)
pomena za varnost -> Varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh
Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v oziroma izven
stavbe
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi
-> Alarmiranje ogroZenih oseb
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto

SHRAMBE, SKLADISCA

Pricakovana hitrost razvoja poZara | -» NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)
Nezgoda - VZig deponirane opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega -> Gasilna sredstva po hodnikih (gasilniki)
pomena za varnost
Zaznava dogodka - Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v oziroma izven
objekta
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi
- Alarmiranje ogroZenih
- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto

Uporaba stavb

Stavba Loncarije je predvidena postavitvi stalne razstave brez spremljevalnih prostorov,
medtem ko je v stavbo Trajberk predvidena postavitev stalne razstave, v preostali del pa
recepcija, majhna prodajalna predmetov v zvezi z razstavo, informacijski center,
multimedijsko dvorano, sanitarije za obiskovalce, gostinski lokal — okrepcevalnica in zunanje
povrsine za zadrZevanje obiskovalcev razstave in gostov gostinskega lokala.

Odmiki stavb
Loncarija
Obravnavana stavba je obstojeca in je z vseh strani samostojna. Od sosednjih parcelnih mej,
sosednjih stavb oziroma gradbene parcele je oddaljena:
- severozahod (SZ) - od 1,0 m do 5,0 m (parceli v investitorjevi lasti — parcela st.
2654/5 k.o. Dvor),
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- severovzhod (SV) = od 58,1 m do 81,2 m (sredina parcele v javni rabi — cesta =

parcela st. 2507/1 k.o. Dvor) in od 23,0 m do 39,6 m (stavba Trajberk v investitorjevi
lasti),

- jugovzhod (JV) = od 14,7 m do 30,8 m (sredina parcele v javni rabi - vodotok —

parcela $t. 1660/1 k.o. Dvor),

- jugozahod (JZ) - od 12,3 m do 49,1 m (sredina parcele v javni rabi — vodotok -

parcela st. 1660/1 k.o. Dvor).

Trajberk
Obravnavana stavba je obstojeca in je z vseh strani samostojna. Od sosednjih parcelnih mej,
sosednjih stavb oziroma gradbene parcele je oddaljena:

severozahod (SZ) - od 21,5 m do 24,6 m (parceli v tuji lasti = parcela st. 19/25 k.o.
Dvor),

severovzhod (SV) = od 23,4 m do 25,6 m (sredina parcele v javni rabi — cesta -
parcela st. 2507/1 k.o. Dvor),

jugovzhod (JV) = od 43,0 m do 48,7 m (sredina parcele v javni rabi — cesta = parcela
st. 2516 k.o. Dvor),

jugozahod (JZ) - od 54,6 m do 58,5 m (sredina parcele v javni rabi — vodotok —
parcela st. 1660/1 k.o. Dvor) in od 26,3 m do 36,0 m (stavba Loncarija v investitorjevi
lasti).

Materiali predvideni za vgradnjo
V skladu z arhitekturnimi nacrti so za vgradnjo v stavbo Loncarija predvideni sledeci
materiali:

obstojeci temelji pod celotnim objektom so izvedeni iz kamnite baze,

temelji ob-betoniranja obstojecih sten bodo izvedeni kot armirano-betonski pasovni
temelji povezani s talno plosco,

obstojeca nosilna konstrukcija stavbe je kamnita, nova podporna nosilna konstrukcija
pa bo izvedena iz armirano-betonskih nosilnih sten in nosilcev,

obstojeca in novo predvidena streSna konstrukcija je lesena iz leg in Spirovcev krita s
pripadajoco kritino (opecni bobrovec),

obstojeci fasadni zidovi so kamniti, pri ¢emer se bodo obstojeci fasadni zidovi ob-
betonirali z armirano-betonskimi nosilnimi stenami in nosilci (protipotresna sanacija in
konzervacija kamnitih obodnih sten),

vrata in okna bodo lesene izvedbe.

V skladu z arhitekturnimi nacrti so za vgradnjo v stavbo Trajberk predvideni sledeci materiali:

temelji pod celotnim objektom bodo izvedeni kot armirano-betonski pasovni temelji,
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- obstojeca nosilna konstrukcija dela stavbe je kamnita, preostali del bo klasi¢no zidana
iz opecnih zidakov in povezana z armirano-betonskimi vertikalnimi in horizontalnimi
vezmi, delno kovinska (ve¢namenska multimedijska dvorana)

- obstojeca streSna konstrukcija je lesena iz leg, soh inrazpiral ter Spirovcev kritih s
pripadajoco kritino (opecni bobrovec),

- obstojeci fasadni zidovi so delno kamniti, preostali del pa klasi¢no zidani iz opecnih
zidakov in povezani z armirano-betonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi in z
zunanje strani obdan s prezracevano leseno fasado

- vrata in okna bodo lesene izvedb.

MozZni vzroki za nastanek poZara

Glavni vzroki za nastanek poZara v objektu so lahko napake na sistemu prezracevanja,
napake elektri¢nih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav oziroma kratek
stik) ali napake pri mehanskih vrtecih se delih, malomarno odvrZeni ogorki, uporaba orodij,
ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan nacin,
namerni poZig ter udar strele.

PoZarno nevarne snovi in poZarna obremenitev prostorov

V objektu ne bo uporabe ali skladiSéenja poZarno ali eksplozijsko nevarnih snovi.

PoZarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih elementov v prostoru (nepremicnine
in premicnine), skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov.

Specifi¢na poZarna obremenitev, pa je poZarna obremenitev na enoto talne povrsine.

Tabela: Ocenjene poZarne obremenitve na enoto talne povrsine @m (metoda SIA 81/VKF 115)

Namembnost PoZarna obremenitev Nevarnost za Pri€akovana hitrost
[MJ/m?] nastanek poZara [A] razvoja poZara
Razstavni prostori in 500 smani€ana POCASNA
veénamenske dvorane J (1 MW v 600 sekundah)
Pisarne, administrativni o POCASNA
prostori 400 - 600 obicajna (1 MW v 600 sekundah)
Gostinski lokali NORMALNA
400 - 600 bicaj
obicana (1 MW v 300 sekundah)
Sanitarije 100 zmanjsana ONEMOGOCEN RAZVOJ
Shrambe 600 obicajna NORMALNA
(1 MW v 300 sekundah)

Glede na predvideno poZarno obremenitev (Qm) in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih
gradbenih materialov pri izvedbi objekta, spada obravnavani objekt med objekte z nizko
poZarno obremenitvijo (do 1 GJ/m?).

Objekt: NEKDANJA AUERSPERGOVA ZELEZARNA NA DVORU PRI ZUZEMBERKU
St. elaborata: 2017/25-SPV

Stran: 10/23



Pofami sektord o. o

Gorigka cesta Z5b PO i ARNI

3870 Ajdowiting

WWW,OZarTi-SekIari s E K Tﬁ R

nfa@pazarni-sekionsi

Pricakovano Stevilo oseb v stavbi

Loncarija

Skladno z zahtevami Kulturnovarstvenih pogojev (Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
slovenije, Obmocna enota Novo mesto) in tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2010 - poglavje
3.2.2.) so evakuacijske poti zasnovane glede na Stevilo in dolZine evakuacijskih poti, lego in
Stevilo etaZ, povrSino prostora, namembnost in najvecjega Stevila oseb (do 100), ki se
nahaja znotraj prostora, medtem ko je Stevilo izhodov in Sirina le teh dolocena glede na
pricakovano maksimalno Stevilo hkrati prisotnih oseb.

Trajberk

Skladno z zahtevami Kulturnovarstvenih pogojev (Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
slovenije, Obmocna enota Novo mesto) in tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2010 - poglavje
3.2.2.) so evakuacijske poti zasnovane glede na Stevilo in dolZine evakuacijskih poti, lego in
Stevilo etaZ, povrSino prostora, namembnost in najvedjega Stevila oseb (do 150), ki se
nahaja znotraj celotne stavbe, medtem ko je Stevilo izhodov in Sirina le teh dolocena glede na
pricakovano maksimalno Stevilo hkrati prisotnih oseb.

Ocena verjetnosti nastanka poZara

Glede na vrsto stavb (Loncarija, Trajberk) in namembnost prostorov je verjetnost nastanka
poZara majhna. Znotraj prostorov stavb niso predvidene dejavnosti, ki bi pomenile povecano
nevarnost za nastanek poZara.

MoZnosti za odvod dima in toplote (ODT)

Skladno z zahtevami tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2010 - poglavje 2.8.4.8.) v tovrstnih
stavbah (Loncarija, Trajberk) in pripadajocih prostorih ni zahteva po izvedbi naprav za naravni
oziroma mehanski odvod dima in toplote.

PoZarna odpornost nosilne konstrukcije

Loncarija

Obstojeca nosilna konstrukcija stavbe je kamnita, nova podporna nosilna konstrukcija (ob-
betoniranje obstojecih nosilnih sten) pa bo izvedeni iz armirano-betonskih nosilnih sten in
nosilcev in povezana z armirano-betonsko talno in armirano-betonskim vencem. Obstojeca
in nova nosilna konstrukcija mora zagotavljati vsaj 30 minutno poZarno odpornost (R30).
Stopnja poZarne odpornosti je bila dolo¢ena glede na etaznost, namembnost in poZarno
obremenitev objekta skladno z zahtevami uporabljenih predpisov (TSG-1-001:2010 - PoZarna
varnost v stavbah).
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Trajberk

Obstojeca nosilna konstrukcija dela stavbe je kamnita, preostali del bo klasi¢no zidana iz
opecnih zidakov in povezana z armirano-betonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi
povezana z armirano-betonsko talno in stropno plosco. ObstojeCa in nova nosilna
konstrukcija je lahko brez poZarne odpornosti (R00). Stopnja poZarne odpornosti je bila
dolocena glede na etaZnost, namembnost in poZarno obremenitev objekta skladno z
zahtevami uporabljenih predpisov (TSG-1-001:2010 - PoZarna varnost v stavbah).

MozZnost reSevanja in gasenja

Ob poZaru na oziroma v objektu se racuna na prostovoljno gasilsko drustvo Dvor, ki je od
objekta oddaljena 0,5 km in je lahko na kraju poZara prej kot v 10 minutah po prejemu
obvestila, ob poZaru je mozZno racunati Se na poklicno gasilsko enoto Novo mesto, ki je od
objekta oddaljena 20,6 km in je lahko na kraju poZara prej kot v 20 minutah po prejemu
obvestila. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gaSenje vseh vrst
pozarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota iz Dvora je
kategorizirana kot gasilska enota Il. kategorije (GE IlI), medtem ko je gasilska enota iz
Novega mesta kategorizirana kot gasilska enota VI. kategorije (GE VI).

E.6.3. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Glede na osnovi poZarnih scenarijev koncept poZarne zascite temeljil na zagotavljanju
poZarne varnosti stavb (Loncarija, Trajberk) tako, da bo zagotovljena predpisana pozZarna
odpornost nosilne konstrukcije, preprecen prenos poZara na sosednje objekte, preprecen
prenos poZara po objektu, moZnost gasenja zaletnih poZarov, hitra evakuacija ter
alarmiranje gasilcev.

Studija poZarne varnosti za obravnavani stavbi je izdelana skladno s 1. in 8. &lenom Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,12/2013) ter
skladno s 4. élenom Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/2013).

Pri dolocevanju ukrepov poZarnega varstva (tehnicne moZnosti za dosego zahtev) so bili skladno z
2. odstavkom 1. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005,
83/2005, 14/2007,12/2013) upostevani izdani kulturnovarstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediscine Slovenije, Obmocna enota Novo mesto st.: 35105-0222/2017/2 iz dne 6.7.2017 s
spremno dokumentacijo.

E.6.4. UKREPI ZA PREPRECITEV SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

Loncarija
Odvisnost velikosti poZarno neodpornih povrsin od odmikov od parcelnih mej je dolocena po
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metodi 3 (TSG-1-001:2010 - tocka 1.4.3) z uporabo smernice SZPV 204 in znasa:

severozahod (PS1): fasada ima 16% poZarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,0 m — predviden najmanjsi odmik 1,0 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na gradbeno mejo ustreza zahtevam
uporabljene zakonodaje,

severovzhod (PS1): fasada ima 27% poZarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m — predviden najmanjsi odmik 58,1 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje.

jugovzhod (PS1): fasada ima 20% pozZarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m — predviden najmanjsi odmik 14,7 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje.

jugozahod (PS1): fasada ima 23% poZarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m - predviden najmanjsi odmik 12,3 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje.

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja poZara na sosednje stavbe so odvisni tudi od lastnosti
fasadnih in stresnih elementov, kateri morajo za stavbo Loncarija izkazovati vsaj sledece:

zunanja stena severozahodne fasade (brez predhodno podanega deleza poZaru
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (klasicno zidane stene iz
kamnitega agregata debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm
[armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] — ustreza):

(R)EW 60

zunanja stena severovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] — ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] - ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] - ustreza):

(R)E 00
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zakljucni sloj fasade objekta - teZko gorljive (razred B-d1 — SIST EN 13501-1),
streSna kritina objekta - teZko gorljiva (razred Broor (t1) = SIST EN 13501-5).

Trajberk
Odvisnost velikosti poZarno neodpornih povrsin od odmikov od parcelnih mej je dolocena po
metodi 3 (TSG-1-001:2010 - tocka 1.4.3) z uporabo smernice SZPV 204 in znasa:

severozahod (PS2): fasada ima 27% pozarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,0 m — predviden najmanjsi odmik 21,5 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na gradbeno mejo ustreza zahtevam
uporabljene zakonodaje,

severovzhod (PS2): fasada ima 40% pozarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 3,5 m — predviden najmanjsi odmik 23,4 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje,

jugovzhod (PS2): fasada ima 61% pozarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 3,5 m — predviden najmanjsi odmik 43,0 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje,

jugozahod (PS2): fasada ima 14% poZarno neodpornih povrsin, kar pomeni, da je
zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m - predviden najmanjsi odmik 54,6 m kot
projekcija poZarnih neodpornih povrsin na sredino parcele v javni rabi ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje.

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja poZara na sosednje stavbe so odvisni tudi od lastnosti
fasadnih in stresnih elementov, kateri morajo za stavbo Trajberk izkazovati vsaj sledece:

zunanja stena severozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm - ustreza):

(R)E 00

zunanja stena severovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasicno zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm in opec¢no zidane stene debeline 30 cm in obojestransko ometane -
ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleZza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (opeCno zidane stene debeline 30 cm in
obojestransko ometane — ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasicno zidane stene iz kamnitega agregata
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debeline 65 cm in opec¢no zidane stene debeline 30 cm in obojestransko ometane -
ustreza):
(R)E 00

- zakljucni sloj fasade objekta - teZko gorljive (razred D-s2,d1 - SIST EN 13501-1),

- izolacijski sloj prezratevane fasade objekta — negorljiv (razred A1, A2 - SIST EN
13501-1),

- streSna kritina objekta — brez zahtev.

Odmiki stavb od sosednjih parcelnih mej oziroma stavb glede na predvidene lastnosti fasad
ustrezajo zahtevam predpisov in s tem preprecujejo preskok ognja iz enega na drug
objekt. Glede na zadostno oddaljenost obravnavanih stavb od sosednjih stavb ni nevarnosti
za prenos poZara na sosednje stavbe in obratno.

E.6.5. UKREPI ZA PREPRECITEV SIRJENJE POZARA PO OBJEKTU IN NOSILNOST
KONSTRUKCIJE

E.6.5.a. ZAHTEVE ZA RAZDELITEV OBJEKTOV V DIMNE IN POZARNE SEKTORJE TER V
MOREBITNE NADALJNJE DELITVE

Dimni sektorji
Glede na velikost posamezne stavbe (Loncarija, Trajberk) in namembnost posameznih
prostorov ni zahtev za delitev na dimne sektorje.

PoZarni sektorji

Po uporabljeni tehni¢ni smernici (TSG-1-001:2010 » tocka 2.3.2) so glede na namembnost in
velikost prostorov najvecje dovoljene bruto tlorisne povrsine pozZarnih sektorjev v posamezni
stavbi sledece:

= muzeji in knjiznice (CC-SI-1262 - brez namescenega sistema za poZarno javljanje in
alarmiranje): 1.000 m?

poZarni sektor (PS1 - PS2):
- celotna stavba Loncarija predstavlja enoten pozZarni sektor (PS1) iz vidika veljavne
zakonodaje. Povrsina pozZarnega sektorja PS1 - 622,75 m? [=500 MJ/m?],
- celotna stavba Trajberk predstavlja enoten pozarni sektor (PS2) iz vidika veljavne
zakonodaje. Povrsina poZarnega sektorja PS2 - 273,26 m? [=500 MJ/m?. Preostala

povrsina skupne velikosti 118,77 m? pripada zunanjemu prostoru stavbe (arkadni
hodnik).

Lokacija pozarnih sektorjev in zahteve zanje so razvidne iz graficnih prilog.
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E.6.5.b. POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTA

Glede na vrsto in uporabnost stavbe Loncarija je potrebno vanjo vgraditi konstrukcijske
elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenih predpisov (TSG-1-
001:2010):

=>» mugzeji in knjiZnice (CC-SI-1262 - brez sprinklerskega sistema)

nosilna konstrukcija stavbe 30 minutno poZarno odpornost (obstojece kamnite stene
debeline 65 cm ob-betonirane z armirano-betonskimi stenami in nosilci debeline 27,5
cm in povezanimi z armirano-betonsko talno plosco in armirano-betonskim vencem
debeline 20 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] — ustreza):

R 30

streSna konstrukcija objekta brez zahtev po poZarni odpornosti [tocka 2.2.(2)]
(obstojeca in novo predvidena streSna konstrukcija je lesena iz leg in Spirovcev -
ustreza):

(R)EI 00

zunanja stena severozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) 60 minutno poZarno odpornost (klasicno zidane stene iz
kamnitega agregata debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm
[armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] — ustreza):

(R)EW 60

zunanja stena severovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleza pozZaru

neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] - ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleZza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasicno zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] - ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasicno zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm obdane z AB stenami in nosilci debeline 27 cm [armatura obdana vsaj z
2,5 cm betona] - ustreza):

(R)E 00

Glede na vrsto in uporabnost stavbe Trajberk je potrebno vanjo vgraditi konstrukcijske
elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenih predpisov (TSG-1-
001:2010):

= muzeji in knjiznice (CC-SI-1262 - brez sprinklerskega sistema)
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nosilna konstrukcija stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti (obstojeCe kamnite
stene debeline 70 cm in klasi¢no zidane iz opecnih zidakov debeline 30 cm in povezane
z armirano-betonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi dimenzij 30/30 cm, delno
kovinske konstrukcije [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] — ustreza):

R 00

streSna konstrukcija objekta brez zahtev po poZarni odpornosti [tocka 2.2.(2)]
(lesena stresna konstrukcija iz leg, soh in razpiral ter Spirovcev — ustreza):

(R)EI 00

zunanja stena severozahodne fasade (brez predhodno podanega deleza pozZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata

debeline 65 cm — ustreza):

(R)E 00

zunanja stena severovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleza pozZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm in opecno zidane stene debeline 30 cm in obojestransko ometane -
ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugovzhodne fasade (brez predhodno podanega deleZza poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (opecno zidane stene debeline 30 cm in

obojestransko ometane — ustreza):

(R)E 00

zunanja stena jugozahodne fasade (brez predhodno podanega deleZa poZaru
neodpornih povrsin) brez zahtev (klasi¢no zidane stene iz kamnitega agregata
debeline 65 cm in opecno zidane stene debeline 30 cm in obojestransko ometane -
ustreza):

(R)E 00

E.6.5.c. ODZIV NA OGENJ ZA GRADNJO OBJEKTA PREDVIDENIH GRADBENIH PROIZVODQOV
Glede na vrsto in uporabnost stavbe Loncarija je potrebno vgraditi gradbene proizvode in
elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenimi predpisi (TSG-1-
001:2010):

nosilna konstrukcija objekta — negorljiva (razred A1, A2 -» EN 13501-1),

stenske in stropne obloge - teZko gorljive (razred C-s1,d0 = EN 13501-1),

talne obloge - teZko gorljive (razred D«-s1 = EN 13501-1),

toplotna izolacija kanalov - negorljiva ali teZko gorljiva (razreda A1, A2, B ali C =
EN 13501-1),

zakljucni sloj fasade objekta — teZko gorljive (razred B-d1—- SIST EN 13501-1),
stresna kritina objekta - teZko gorljiva (razred Broor (t1) = SIST EN 13501-5).
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Glede na vrsto in uporabnost stavbe Trajberk je potrebno vgraditi gradbene proizvode in
elemente s sledecimi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenimi predpisi (TSG-1-
001:2010):
- nosilna konstrukcija objekta — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),
- stenske in stropne obloge ve¢namenske multimedijske dvorane - teZko gorljive
(razred C-s1,d0 —» EN 13501-1),
- talne obloge vec¢namenske multimedijske dvorane - teZko gorljive (razred Da-s1 -
EN 13501-1),
- toplotna izolacija kanalov - negorljiva ali teZko gorljiva (razreda A1, A2, B ali C »
EN 13501-1),
- zakljucni sloj fasade objekta - teZko gorljive (razred D-s2,d1- SIST EN 13501-1),
- streSna kritina objekta — brez zahtev.

E.6.5.d. ZAHTEVE Z VIDIKA VARSTVA PRED POZAROM ZA TEHNOL OSKE INSTALACIJE

Ogrevanje prostorov stavb

Ogrevanje prostorov stavbe Loncarija bo toplozratno s konvektorskimi napravami iz
toplotne crpalke voda-voda (elektricne moci do 50 kW) namescene v servisnem prostoru
podstresja te stavbe.

Ogrevanje prostorov stavbe Trajberk bo radiatorsko in toplozratno s konvektorskimi
napravami iz toplotne ¢rpalke voda-voda (elektricne moci do 50 kW) namescene v servisnem
prostoru podstresja stavbe Loncarija.

Elektro instalacije

V kabelskih kinetah stavbe Loncarija in Trajberk ne sme biti poleg elektri¢nih instalacij drugih
napeljav (cevovodi). Glavna stikala namenjena izklopu elektricnega napajanja za
posamezne dele objekta so v elektro-omarah objekta. Elektro instalacije so projektirane v
skladu z veljavno zakonodajo (Tehnicna smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne
elektri¢ne instalacije) ter veljavnimi standardi, ki pokrivajo to podrocje.

Prezracevanja prostorov objekta
Prezracevanje stavbe Loncarija bo prisilno preko centralnega sistema prezracevanja iz
servisnega prostoru podstresja te stavbe.

Prezraevanje vecnamenske multimedijske dvorane stavbe Trajberk bo prisilno preko
centralnega sistema prezracevanja iz podstresja te stavbe. Prezralevanje sanitarij bo
mehansko preko odvodnih ventilatorjev na streho, medtem ko bo preostali del objekta
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naravno prezracevan skozi fasadne odprtine. Zahteve za izolacijo prezracevalnih kanalov so
podane v tocki E.6.5.c. ODZIV NA OGENJ ZA GRADNJO OBJEKTA PREDVIDENIH GRADBENIH
PROIZVODOV.

Strelovodna zascita

Strelovodna zascita obeh stavb (Loncarija, Trajberk) je predvidena s Pravilnikom o zasciti
stavb pred delovanjem strele. Zato se objekt opremi s sistemom zascite pred strelo skladu z
veljavno zakonodajo (TSG-N-003:2013 - Zascita pred delovanjem strele) ter standardi, ki
pokrivajo to podrocje (IEC 61024-1, IEC 61024-1-1in IEC 61024-1-2).

E.6.6. VARNA EVAKUACIJE TER NACINI JAVLJANJA IN ALARMIRANJA

E.6.6.a. ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE

Loncarija

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz najbolj neugodnega dela prostora Loncarije
(Stevilo oseb: do 100) bo potekala preko dveh direktnih izhodov na prosto.

DolZina iz najbolj neugodnega dela prostora stavbe do direktnega izhoda (ena smer umika)
znasa 24,5 m (>20,0 m), kar je ob upostevanju izdanih kulturnovarstvenih pogojev s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije, Obmoc¢na enota Novo mesto St.: 35105-
0222/2017/2 iz dne 6.7.2017 ustrezno. Sirina evakuacijskih izhodov ustreza dolocilom
upostevanih predpisov, pri ¢emer so dimenzije izhodov naslednjih dimenzij (2x 1,2 m [1/2
dvokrilnih vrat]). Kapacitete evakuacijskih poti so nac¢rtovane v takem obsequ, da omogocajo
postopen pravocasen umik ogroZenih oseb. Glede na predvidenih sto (100) oseb znotraj
objekta je zagotovljeno predpisano Stevilo in predpisane dimenzije izhodnih vrat.

Trajberk

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz najbolj neugodnega prostora stavbe Trajberk
(prostor: VECNAMENSKA MULTIMEDIJSKA DVORANA, eta’a: PRITLICJE, poZarni
sektor: PS2 in Stevilo uporabnikov: 75) bo potekala preko dveh direktnih izhodov na zunaniji
arkadni hodnik in na prosto ter preko enega poslednjega izhoda v pisarno in recepcijo in od
tam direktno na prosto. Evakuacija iz preostalega dela objeta bo potekala preko zunanjega
arkadnega hodnika direktno na prosto.

Sirina evakuacijskih izhodov ustreza dolocilom upostevanih predpisov, pri emer so
dimenzije izhodov naslednjih dimenzij (2x 0,9 m [1/2 dvokrilnih vrat]). Kapacitete
evakuacijskih poti so nacrtovane v takem obsegu, da omogocajo postopen pravocasen umik
ogroZenih oseb. Glede na predvidenih sto (100) oseb znotraj celotne stavbe je zagotovljeno
predpisano Stevilo in predpisane dimenzije izhodnih vrat.
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Zahteve za vrata

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2010 — tocka 3.2.3.5) se morajo vrata na
evakuacijskih poteh odpirati v smeri izhoda - evakuacije in morajo biti stalno odklenjena
oziroma pripravljena za uporabo (izjema so prostori, kjer se zadrZuje manjSe Stevilo oseb).
Vrata direktnih izhodov na prosto se opremi z napravami za zasilne izhode skladno s
standardom EN 1125 (vodoravni potisni drog — izbrana naprava — PP4) in skladno s
smernico SZPV-CFPA-E (Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode), razen tam kjer je
s strani izdanih kulturnovarstvenih pogojev s strani Zavoda za varstvo kulturne dedisc¢ine
Slovenije, Obmocna enota Novo mesto St.: 35105-0222/2017/2 zahtevano, da tovrstne
napravami niso dovoljene. Najmanjsa svetla Sirina izhodov dovoljena na evakuacijski poti je
0,9 m.

Zbirno mesto
Zbirno mesto evakuirancev objekta je predvideno med obema stavbama na zelenih

povrsinah.

E.6.6.b. ZAHTEVE ZA VGRADNJO SISTEMOV AKTIVNE POZARNE ZASCITE, VKLJUCNO S
KRMILJENJEM V PRIMERU PO7ARA

Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara

Skladno z uporabljeno zakonodajo vgradnja sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja

poZara v stavbi Loncarija in Trajberk ni zahtevana (TSG-1-001:2010 - tocka 2.3.2.).

Varnostna razsvetljava in oznac¢evanje evakuacijskih poti

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2010 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti po evakuacijskih poteh stavbe Loncarna in Trajberk. Namesti se sistem
varnostne razsvetljave s predvidenim c¢asom delovanja 60 minut (rezervno elektricno
napajanje se mora v 1 sekundi avtomatsko preklopiti — osvetljenost poti vsaj 1 Ix).
Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara mora biti skladna s
standardi: EN 1838, EN 50171 in EN 60598-2-22.

Smeri evakuacije in izhodi morajo biti oznadene s predpisanimi znaki po SIST 1013.
Zahtevana je izvedba svetlecih znakov z vgrajenimi notranjimi svetili, ki morajo biti v
stalnem spoju (dodatna navezava na vgrajene baterije znotraj svetilke). Znaki morajo biti
namesceni tako, da so dobro vidni (neposredno nad izhodnimi vrati ali pod stropom, na steni
ali podobno — zahteve SIST 1013).

—> osvetlitev varnostnih naprav in opreme
Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno
varnostno osvetli vsaj s 5 Ix na visini tal. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti
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(tal), znakov za umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z
varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire, ki Strlijo od zgoraj v razdaljo
manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka.

Naprave za odvod dima in toplote
Skladno z uporabljeno zakonodajo vgradnja naprav za odvod dima in toplote v stavbi
Loncarija in Trajberk ni zahtevana (TSG-1-001:2010 — tocka 2.8.4).

E.6.7. UKREPI ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

E.6.7.a. NACRTOVANJE NEOVIRANE IN VARNE INTERVENCIJE
Dovozne poti
Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po asfaltirani dovozni cesti skozi dela

naselje. Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih, se uredijo skladno z zahtevami
standarda SIST 14090.

Delovne povrsine

Za obravnavan objekt je skladno z uporabljenim standardom (DIN 14090) in zahtevami
tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2010 poglavje 4.3 - tocka 4.3.1(2)) zagotovljen dostop do
ene stranice objekta ter ena delovna povrsini za intervencijo (manipulativha ploséad -
parkirisce).

Po standardu je zahtevana velikost delovne povrSine 7 m x 12 m, kar omogoca postavitev
vozila, uporabo opreme in snemanje prenosnih lestev. Predvidene povrSine morajo biti
utrjene za najmanj 800kN/m? osnega pritiska in vedno proste.

E.6.7.b. NAPRAVE ZA GASENJE

Voda za gasenje

Glede na velikost oziroma prostornino najvecjega poZarnega sektorja (PS1) od 3.000 m? do
5.000 m? (izracun daje okrog 4.015 m3) je potrebno zagotoviti za zahteve gasenja poZara
vsaj 10 l/s poZarne vode (TSG-1-001:2010 - tocka 4.2.2.1[3]).

Zunanje hidrantno omreZje

Za gasSenje pozarov na objektu bo moZno zagotoviti vodo iz obstojeCega javnega
vodovodnega omreZja. V blizini obeh stavb je na jugovzhodni strani v cestiSCu izveden
podzemni hidrant v oddaljenosti od 33 m (Trajberk) do 58 m (Loncarija), ki bo v primeru
poZara oskrboval stavbi s poZarno vodo. Za potrebe stavb je na severovzhodni strani ob
cestiS¢u (Dvor 49 - viSinska razlika) izveden Se en podzemni hidrant v oddaljenosti od 28 m
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(Trajberk) do 73 m (Loncarija). Lokacija in s tem odmik hidrantov od obravnavanih stavb je
razviden iz grafi¢nih prilog k Studiji poZarne varnosti (situacija).

Notranje hidrantno omreZje

Skladno z uporabljeno zakonodajo vgradnja notranjega hidrantnega omrezja v tovrstne
stavbe skladno z uposStevanimi kulturnovarstvenimi pogoji s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediscine Slovenije, Obmocna enota Novo mesto ni zahtevana (TSG-1-001:2010 -
tocka 4.2.1.1[3]).

Sredstva za gasenje - gasilni aparati

V objektu in pripadajocih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozZare razreda A
(organske snovi v trani obliki) ter razreda E (elektricne instalacije in naprave). Za gasenje
zacetnih pozarov se glede na podane zahteve doloci vrsta in Stevilo gasilnih aparatov, ki je
izbrana v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Glede na zahteve
podane zakonodaje je potrebno namestiti Se naslednje Stevilo rocnih gasilnih aparatov:

Tabela: Razporeditev sredstev za gasenje

Etaza Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na
PRAH (EG12 - 43A) CO; (EG5 - 55B) PENO (EG9 - 13A) VODO (EG9 - 13A)

Loncarija - pritli¢je 4 / / /

Trajberk 3 / / /

Gasilni aparati morajo biti namesceni na vidnem mestu, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m
do 1,2 m. Gasilnike je potrebno oznaciti z znakom za gasilni aparat skladno s standardom
(SIST 1013). Predlog razmestitve gasilnih aparatov je razviden iz graficnih prilog.

E.6.8. ORGANIZACIJSKI UKREPI V CASU OBRATOVANJA IN VZDRZEVANJA
OBJEKTA
Glede na namembnost in velikost za obravnavani stavbi veljajo posebne zahteve za
organizacijske poZarnovarnostne ukrepe. Za stavbi veljajo naslednji poZarnovarnostni ukrepi:
- z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene za preventivno delovanje pred
poZarom, hitro posredovanje ob zacetnem poZaru in za varno evakuacijo,
- zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati,
- izdelan mora biti poZarni red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi
poZzarno varstveni ukrepi, navedeni v tej studiji,
- intervencijski poZarni nacrt, ki velja, mora biti usklajen s pristojno gasilsko enoto,
- zaposleni zagotavljajo proste intervencijske povrsine za potrebe objekta,
- zagotovljene morajo biti proste evakuacijske poti ter prosti dostopi do gasilnikov,
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zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in
opreme,

v neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake
(evakuacija, gasilna sredstva), signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna
navodila o ukrepanju ob nevarnosti pozara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter
o varni evakuaciji,

ce se v prostorih izvajajo poZarno nevarna opravila, kot so npr. vroca dela, kot so
varjenje, brusenje, rezanje kovin ter nanasanje premazov, se morajo izvajati ob
upostevanju vseh potrebnih preventivnih ukrepov.

poskrbeti je potrebno za prostost in dostopnost direktnih izhodov na nivoju terena,

vsi izvajalci del morajo skleniti pismeni dogovor, ki jih zavezuje k upostevanju zahtev
Studije pozZarne varnosti, ki postavlja v smislu varstva pred poZarom zahteve za
pridobivanje pismenih dovoljenj za rizicna dela in zahteve po prostih intervencijskih
povrsinah in zahteve za proste in ustrezno opremljene in zavarovane evakuacijske poti.

E.7.

IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Izkaz poZarne varnosti je zakonsko predpisani sestavni del te Studije poZarne varnosti. Izkaz
pozZarne varnosti je umescéen v nadaljevanju tega dokumenta.

E.8.

RISBE

Risbe so zakonsko predpisani sestavni del te Studije poZarne varnosti (priloga) in so
umescene v nadaljevanju tega dokumenta. Oznacene so s slede¢imi oznakami:

List E.8.1: SITUACIJA (dovozi, hidranti, delovne povrsine)
List E.8.2:  TLORIS PRITLICJA (LONCARIJA)

List E.8.3:  TLORIS TEHNICNE ETAZE (LONCARIJA)

List E.8.4:  PREREZI (LONCARIJA)

List E.8.5:  TLORIS PRITLICJA (TRAJBERK)

List E.8.6:  TLORIS PODSTRESJA (TRAJBERK)

List E.8.7: = PREREZI (TRAJBERK)
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