
Prezračevalni kanal

Obstoječe povezje

Nova AB stena

Rekonstruirana (nova) 
medetažna konstrukcija

opečna kritina
strešne letve
zračni prostor
sekundarna kritina
TI - MV d=20 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija - letve 4/5 cm
Lesena obloga - OSB/4 plošče

Mrežica proti insektom

Nova lega 20/26 cm

Nova lega 22/24 cm

Žleb

Nova AB vez

zamik stene in AB vezi - 2 cm

Prezračevalni kanal

opečna kritina
strešne letve
zračni prostor
sekundarna kritina
TI - MV d=20 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija - letve 4/5 cm
Lesena obloga - OSB/4 plošče

Mrežica proti insektom

Nova lega 20/26 cm

Nova lega 22/24 cm

Žleb

Nova AB vez

Nova AB stena

zamik stene in AB vezi - 5 cm

zamik AB stene in vezi - 6 cm

Fuga 2,5/2 cm med obstoječo in novo AB stenoObstoječi zid

Omet v špaleti
na stiku z ravnino stene odmik  2 cm

Obstoječe/rekonstruirano povezje

Prezračevalni kanal

opečna kritina
strešne letve
zračni prostor
sekundarna kritina
TI - MV d=20 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija - letve 4/5 cm
Lesena obloga - OSB/4 plošče

Mrežica proti insektom

Nova lega 20/26 cm

Nova lega 22/24 cm

Žleb

Nova AB vez

Nova AB stena

zamik stene in AB vezi - 5 cm

Obstoječi zid

Obstoječe/rekonstruirano povezje

Omet v poglobljenem delu stene
(slepo okno)

Rekonstruirana (nova) 
medetažna konstrukcija

Obstoječi temelj

Obstoječi zid

Horizontalna bariera za 
zaščito objekta ptred dvigom 
kapilarne vlage

Polirani betonski tlak za armaturo
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
utrjeno prodnato nasutje

Obstoječi temelj

Obstoječi zid

Horizontalna bariera za 
zaščito objekta ptred dvigom 
kapilarne vlage

Polirani betonski tlak za armaturo
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
utrjeno prodnato nasutje

Nova AB stena

PU masa na stiku tlak - stena
HI ob steni do nivoja AB tlaka

Nova AB stena

PU masa na stiku tlak - stena
HI ob steni do nivoja AB tlaka

Fuga 2,5/2 cm med obstoječo in novo AB steno

Obstoječi zid

Lo D1Zaključek tlaka - AB slop

Lo D2 Zaključek v kapi strehe - AB slop

Omet v špaleti
na stiku z ravnino stene odmik  2 cm

Lo D3 Zaključek tlaka - niša okna

Lo D4 Zaključek v kapi strehe - niša okna Lo D5 Zaključek v kapi strehe - niše na slepem oknu

Prezračevalni kanal

opečna kritina
strešne letve
zračni prostor
sekundarna kritina
TI - MV d=20 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija - letve 4/5 cm
Lesena obloga - OSB/4 plošče

Mrežica proti insektom

Nova lega 20/26 cm

Nova lega 22/24 cm

Žleb

Nova AB vez

Nova AB stena

zamik stene in AB vezi - 5 cm

zamik AB stene in vezi - 6 cm

Obstoječi zid

Obstoječe/rekonstruirano povezje

Vratni okvir - brušeni AB 

zamik od ravnine stene 
v notranjost - 3 cm
 

Rekonstruirana (nova) 
medetažna konstrukcija

OSB/4 plošča za pritrditev rešetke

Lo D6 Zaključek v kapi strehe - zajem in izpust zraka
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