
Prezračevalni kanal

opečna kritina
strešne letve
zračni prostor
sekundarna kritina
TI - MV d=20 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija - letve 4/5 cm
Lesena obloga - OSB/4 plošče

Mrežica proti insektom

Nova lega 20/26 cm

Nova lega 22/24 cm

Žleb

Nova AB vez

Nova AB stena

zamik stene in AB vezi - 5 cm

zamik AB stene in vezi - 6 cm

Obstoječi zid

Obstoječe/rekonstruirano povezje

Vratni okvir - brušeni AB 

zamik od ravnine stene 
v notranjost - 3 cm
 

Polirani betonski tlak za armaturo
PE folija
TI - XPS
hidroizolacija
AB plošča
HDPE folija
utrjeno prodnato nasutje

PU masa na stiku notranji tlak - prag
HI v stiku do nivoja AB tlakaPrag - Brušeni AB

Lo D7 Vgradnja vrat - prag in tlaki

Lo D8 Vgradnja vrat - preklada

Nova AB stena

Fuga 2,5/2 cm med obstoječo in novo AB steno

Obstoječi zid

Omet v špaleti
na stiku z ravnino stene odmik  2 cm

Prag - brušeni AB

Vratni okvir - brušeni AB

Vratni okvir - brušeni AB

Vratni okvir - brušeni AB 

Zamik od ravnine stene 
v notranjost - 3 cm
 

Obstoječi zid

Lo D9 Vgradnja vrat - špalete

Lo D10 Vgradnja vrat - deli iz brušenega betona

Maska pred konvektorjem 
Kompozitne plošče d=12 mm
Prilepljene na jekleno podkonstrukcijo
reliefna struktura
ton barve: antracitno siva

Maska pred konvektorjem 
Kompozitne plošče d=12 mm
Prilepljene na jekleno podkonstrukcijo
reliefna struktura
ton barve: antracitno siva

Jeklena podkonstrukcija 
horizontlni in vertikalni okvir - pohištveni profil 20/20/2 mm
na stiku s steno 
- kotna pločevina 25/40/189 mm; d= 2 mm (2x)
- kotna pločevina 25/40/30 mm; d= 2 mm (2x)
vse antikorozijsko zaščiteno z epoxi temeljno barvo (2x) in PU lakom (2x)

Maska pred konvektorjem 
Kompozitne plošče d=12 mm
Prilepljene na jekleno podkonstrukcijo
reliefna struktura
ton barve: antracitno siva

Jeklena podkonstrukcija 
horizontlni in vertikalni okvir - pohištveni profil 20/20/2 mm
na stiku s steno 
- kotna pločevina 25/40/189 mm; d= 2 mm (2x)
- kotna pločevina 25/40/30 mm; d= 2 mm (2x)
vse antikorozijsko zaščiteno z epoxi temeljno barvo (2x) in PU lakom (2x)

Fuga med AB steno in masko ali rešetko = 7 mm

Rešetka nad konvektorjem
plošče iz litega ALU 50/24,8 cm d = 10 mm sestavljene v niz L= cca 180 cm
medsebojno povezane z ALU ploščatim profilom 20/10 mm (lepljeno ali vijačeno)
površinska obdelava: poliesterska barva 
ton barve: antracitno siva
kot. npr. Torna - Pebbles Jeklena podkonstrukcija 

horizontlni in vertikalni okvir - pohištveni profil 20/20/2 mm
na stiku s steno 
- kotna pločevina 25/40/189 mm; d= 2 mm (2x)
- kotna pločevina 25/40/30 mm; d= 2 mm (2x)
vse antikorozijsko zaščiteno z epoxi temeljno barvo (2x) in PU lakom (2x)

Rešetka nad konvektorjem
plošče iz litega ALU 50/24,8 cm d = 10 mm sestavljene v niz L= cca 180 cm
medsebojno povezane z ALU ploščatim profilom 20/10 mm (lepljeno ali vijačeno)
površinska obdelava: poliesterska barva 
ton barve: antracitno siva
kot. npr. Torna - Pebbles

Lo D11 Maske na konvektorjih

AB stena
TI - EPS
AB stena

AB stena
TI - EPS
AB stena
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Lo D12 Vgradnja okna v novo AB steno

Vertikalni prerezHorizontalni prerez

Fuga 2,5/2 cm med obstoječo in novo AB steno

Omet v špaleti
na stiku z ravnino stene odmik  2 cm

Obstoječi zid

Omet v špaleti
na stiku z ravnino stene odmik  2 cm

Nova AB stena

Zunanja okenska polica 
finozgljena cementna malta 

Previs police cca 5 mm

Fuga cca 7/7 mm
na stiku med obstoječim zidom in 
okensko polico

Lo D13 Vgradnja okna v obstoječo steno

Horizontalni prerez Vertikalni prerez

Rešetka nad konvektorjem
plošče iz litega ALU 50/24,8 cm d = 10 mm sestavljene v niz L= cca 180 cm
medsebojno povezane z ALU ploščatim profilom 20/10 mm (lepljeno ali vijačeno)
površinska obdelava: poliesterska barva 
ton barve: antracitno siva
kot. npr. Torna - Pebbles

Notranja okenska polica
Kompozitna plošča d=13 mm
reliefna struktura 
ton barve: enako kot maske pred konvektorji
prilepljena na izravnalno epoksidno malto
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