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LKET AT o " e mdl e LEGENDA
OGREVANJE DOVOD
OGREVANJE POVRATEK
CRPALKA A |Dvizni v.od (velja .za reilnj' ogrevanjaI T~ OGREVANJE POVRATEK
B |Povratni vod (velja za rezim ogrevanja)
q=3,03m3/h - -
dp=0,75bar P1 | Toplotna ¢rpalka - zunanja enota
WILO P2 | Krmilna enota - notranja enota
St;‘;}g% 1‘7’%‘3\/\7 8 P3 | Elektro omara
1 x 23;0\//50|-|Z P4 | Zaporni ventil z izpustom - vgraditi niZje od cevnih priklju¢kov na TC
|TROPOTN| VENTIL | P5 | Napajalni kabel - zunanja enota
=1 52m3/h P6 | Napajalni kabel - notranja enota SPOMBA:
kvs=6,3m3/h P7 | Komunikacijski kabel (FTP ali UTP) - povezava med zunanjo in notranjo enoto N = 4 .
ON25 P8 | Ustrezna zas¢itna cev, loCeno za (napajanje / komunikacija) -— v PZl NACRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH DNE 31.01.2019!
P9 | Toplotna izolacija z ustrezno zastito (npr. ALU oklep) TOPLOTNA CRPALKA S i | V NACRTIH SO UPOSTEVANE SMERNICE STUDIJE POZARNE VARNOSTI PREJETE AVGUST 2017!
P10| Preboji skozi stene morajo biti izvedeni vodotesno in ustrezno izolirani KRONOTERM, tip WPL=70-K1 HTT i < 800 mm > ik PRED ZACETKOM MONTAZE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !
P11| Betonski podstavek za TC zrak /voda A |
o ; oo ali Qgr=44,1 kW (55/45°C, Tz=-10C Pl |
P12) Odvod kondenzata (speljati v ponkovalnico ali v odtok meteome vode) géxvx(;=2 95(3)(2/017)(1 361 mm ) / 1 g — _————— —/I/ i Vse v natrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
P13| Ponikovalnica 'G=I4(')0 k ' » ] / / / i V skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
P14| Magnetni seperator necistoce npr.: MB3 Max. el. mo& 27.9 kW Y e =2 opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !
. " Y ' [ N\ | SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !
P15| Gumi - kompenzatorii 400V /50Hz bo
P16| Meja zmrzali (odvisna od geografske lege) Hrup: 50,0 dB na 5m (ISO 3744) © VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERSNIK, BAMBI d.n.o.
- za&cCita pred zamrznitvijo: Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa
ELEKTRICNA POVEZAVA IN KOMUNIKACIJA: V zimskem €asu se naprava P10 opravila, ki so v nasprotju s tem dologilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo &kodo.
- Kabel za temperaturna tipala: 2x0,75 mm? ne sme izkljapljati. P
- Kabel za sobni (korektor ali termostat): U'I:P ali 4x0,75 mm? Grelni kabli so vezapi na I ACAD LT 2016 SN: 560-11725135
- Kabel za WEB MODUL: UTP - kabel (opcija) elektro omaro TC. T T~ OBIERT RRAT.
- Kabel za notranjo krmilno enoto TERMOTRONIC: / ’ :
napajanje 3x1,5 mm? _ M
Kabel za dodatni vir ogrevanja: 2x0,75 mm? / GRAD BORL - REKONSTRUKCIJA DELA GRADU | Jeren ¢ 7avERSNIK, BAMBI d.n.o.
- Kabel za obtoc¢no ¢rpalko: 3x0,75 mm? d Ob Zeleznici 5, 3313 Polzela
(odvisno od moci obtocne cErpalke) / INVESTITOR: tel.: 03 425 14 50
- Kabel za (mesalni ali preklopni) ventil: 4x0,75 mm? MINI STRSTVO ZA KULTURO’ 178 2465
- Kabel za napajanje TC: 5x.......... mm? do zunanje enote ] . . .
(preveri tehni€ne podatke za toplotno &rpalko) P12 Malstrova Ul 1Ca l O / l O O O Lj Ublj anad
- Zunanjo enoto je potrebno z notranjo krmilno enoto J SESTAVN| DEL: MERILO: 3T. PROJEKTA:
TERMOTRONIC povezati z: FTP ali UTP kablom ' 115-17
2. KLET = Ogrevanje 197
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