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 Dvižni vod  (velja za režim ogrevanja)

B

 Povratni vod  (velja za režim ogrevanja)

P1

 Toplotna črpalka - zunanja enota

P2

 Krmilna enota - notranja enota

P3  Elektro omara

P4  Zaporni ventil z izpustom - vgraditi nižje od cevnih priključkov na TČ

P5

 Napajalni kabel - zunanja enota

P6

 Napajalni kabel - notranja enota

P7

 Komunikacijski kabel (FTP ali UTP) - povezava med zunanjo in notranjo enoto

P8

 Ustrezna zaščitna cev, ločeno za (napajanje / komunikacija)

P9

 Toplotna izolacija z ustrezno zaščito (npr. ALU oklep)

P10

 Preboji skozi stene morajo biti izvedeni vodotesno in ustrezno izolirani

P11 Betonski podstavek za TČ

P12

 Odvod kondenzata (speljati v ponikovalnico ali v odtok meteorne vode)

P13  Ponikovalnica

P14

 Magnetni seperator nečistoče npr.: MB3

P15

 Gumi - kompenzatorji

P16

 Meja zmrzali (odvisna od geografske lege)

  ELEKTRIČNA POVEZAVA IN KOMUNIKACIJA:

- Kabel za temperaturna tipala: 2x0,75 mm²

- Kabel za sobni (korektor ali termostat): UTP ali 4x0,75 mm²

- Kabel za WEB MODUL: UTP - kabel (opcija)

- Kabel za notranjo krmilno enoto TERMOTRONIC:

  napajanje 3x1,5 mm²

- Kabel za dodatni vir ogrevanja: 2x0,75 mm²

- Kabel za obtočno črpalko: 3x0,75 mm²

   (odvisno od moči obtočne črpalke)

- Kabel za (mešalni ali preklopni) ventil: 4x0,75 mm²

- Kabel za napajanje TČ: 5x..........mm² do zunanje enote

   (preveri tehnične podatke za toplotno črpalko)

- Zunanjo enoto je potrebno z notranjo krmilno enoto

  TERMOTRONIC povezati z: FTP ali UTP kablom

zaščita pred zamrznitvijo:

V zimskem času se naprava

ne sme izkljapljati.

Grelni kabli so vezani na

elektro omaro TČ.
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