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OPOMBE

Vse mere je pred pricetkom gradnje potrebno preveriti s strani vodje gradbisca.
Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z vodjo projekta in odg. projektantom.
Vse mere in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta pred pricetkom
izvajanja del ter jih prilagoditi dejanskemu stanju. Spremembe in dopolnitve
nacrtov so mozne le s pristankom projektantov.

Vse detajle in izvedbe je potrebno pravocasno uskladiti z odg. proj. arhitekture.
Za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorce, ki jih pisno potrdi
odgovorni projektant, nadzornik in naro¢nik.

Vse viSine v nacrtih so definirane od kote finalnega tlaka £0,00.

Podrobnejsi podatki o kanalizaciji so razvidni v nacrtu komunalne infrastrukture.
vse preboje v AB in lesenih konstrukcijah je potrebno pred izvedbo kontrolirati z
nacrtom instalacij in morebitna neskladja uskladiti z odgovornim projektantom.
Za fasadne elemente in stropne elemente je pred izvedbo potrebno izdelati
vzorec na objektu v merilu 1:1 v velikosti celotnega sklopa, ki ga mora pisno
potrditi odgovorni projektant, nadzor in narocnik.

Projekt se izvede po smernicah in pogojih ZVKDS.

Predhodne arh. raziskave se izvedejo v obliki arheoloskega nadzora ob gradnji.

SITUACIJA

© L 1talna [ug tip Modular Tower Led 9.6W

] zidna lu& Modular Led 8.8W
- — — - idirektna osvetljitev klopi LED trak v plexi cevi 4.5W/m

I~ R senzor gibanja 180" IP55

kabelska povezava med svetilkami

OBJUEKT, KRAJ:
Dostopna pot do gradu Jama v Pred jami
R : £ [ 2L T dos rewsres
Cesta_na OstroZzno 152, 3000 Celie
NAROCNIK, INVESTITOR: ﬁepublika Slovenija Ministrstvo za kulturo %ems D}g'dzggv%f‘e%o 25, 3000 Celje
ojstrova 10, 1000 L jubl jona Fax 03 492 93 11
SESTAVNI DEL: MERILO: &T. PROJEKTA:
38 08/18
SITUACIUA RAZSVETLJAVE 1+ 200 &T. NACRTA:
1016/20
ODGOVORNI VODJA PROJEKIA: PODPIS: DATUM: FAZA NACRIA:
L. Belusic udia  ZAPS 0303 A PZl
ODGOVORNI PROJEKTANT: NACRT:
ELipovaek elteh 175 £-9220 % 05.06.2020 ELEKTRO
PROJEKTANT, OBDELOVALEC: % DATUM:
ELipovéek elteh 175 E-9220 03.06.2020 Junij 2020
SPREMEMBE: LST &T. .




