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ASFALTNE POVRSINE- PRECKANJE

BETON NAD PVC FOLLIO

PO STABILIZACIJI SE BETON IN FOLIJO ODSTRANI
IN ZAMENJA Z ASFALTOM (DVA SLOJA) 3 fini asfalt
(VELJA SAMO ZA PRECKANJA)

min 85

ASFALTNE POVRSINE- VZDOLZNI POTEK
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OPOZORILNA POLIMERNA MREZA
Z OPOZORILNIM TRAKOM "POZOR VODOVOD"

NASIPNI SLOJ E1=60MPa
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OPOMBA:
Ce je dno jarka kamnito izvesti 20 cm posteljice.

Pred zasipom jarkov v javnih prometnih povrsinah (plo€niki, ceste) izvesti meritve
utrjenosti zasipa. Za ceste se zahteva vrednost E2/E1=100/60 MPa, za plo¢nike pa
E2=60 MPa. Pri meritvah mora biti navzoé predstavnik pristojnega upravljalca cest.

V primeru da zemljina ne dopus¢a varnega izkopa pod kotom 80°,
je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim
kotom notranjega trenja zemljine, ki ga dolo€i geolog na terenu.

Visina nadkritja v magistralni cesti je min. 135 cm
Vkopi plinovodnih cevi pri pre€kanju magistralnih cest so na drugem detajlu.

Razdalja E - je odvisna od globine izkopa in se prilagaja standardu DIN 4124,
do globine izkopa je, €e teren dopuséa enaka dimenziji A.

POSTELJICA FINOZRNAT SLOJ
PESEK 0,0-0,4 cm

Z OPOZORILNIM TRAKOM "POZOR VODOVOD"

OBSIP CEVI FINOZRNAT SLOJ PESEK 0-4 mm

Duktilna cev
PE cev DN50 | >40,0 | >1200 | 90,0
D A B C DN8O | >50,0 | >1200 | 1050
PE32 | >400| 900 | 90,0 DN100| >500 | >1200 | 1100
PE63 | >400| 900 | 90,0 DN125| >60,0 | >1200 | 1150
PESO | >50,0 | 1000 | 1000 DN150| >60,0 | >1200 | 115,0
PE125| >500 1150 | 1050 DN200| >60,0| >1200 | 115,0
PE160| >500) 1150 | 1100 DN250| >700| >1200 | 120,
PE200| >60,0) 1200 | 1150 DN300| >70,0 | >1200 | 120,0
PE225| >600| 1250 | 1200 DN350| >70,0 | >1200 | 125,0
vV§e mere vcm v§e mere v cm

DETAJL POLAGANJA CEVI

pod kmetijskimi in travnatimi povrsinami

OPOMBA:

IZKOP JARKA SE VRSI POD KOTOM
NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE.

24 m

Kmetijske povrsine

Humusiranje in zatravitev

/asip z izkopanim materialom
in komprimiranje do 98% SPP

Opozorilni trak s kovinsko nitko,
z napisom VODOVOD

1,2-1,5m

Lasip — delno sortiran
izkopan material

0,4 m

Obsip cevi s peskom ali rotno
sortiranim materialom iz izkopa

8 cmf !
| 0.8m h
I I PE cev
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