Dostopna pot do gradu Jama v Predjami

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Dostopna pot do gradu Jama v Predjami

kratek opis gradnje

Po celotni trasi poti se izvede potrebna infrastruktura: komunalna in padavinska kanalizacija,
voda, elektrika, optika. Del poti se razsiri in zameji s klopjo oz.zidcem. Sanirajo se podporni
zidovi in odstranijo nekvalitetni elementi.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje L] novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

] sprememba namembnosti

[ ] odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)

(IZP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta

3B 08/18

L] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

4 Nacrti s podrocja strojnistva

Stevilka nacrta

229VP/2020

datum izdelave

Maj 2020

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega
arhitekta, pooblad¢enega inZenirja

Viljem Pusnik u.d.i.s.

identifikacijska Stevilka

IZS S-1498

podpis pooblas¢enega arhitekta,
pooblasCenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

3B ARHITEKTI d.o.o0.

naslov

Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Leon Belusic, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

ZAPS A - 0503

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Leon Belusi¢, u.d.i.a.
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5.2 |KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE

OPREME st. 229VP/2020

1.

Naslovna stran nacrta

2.

Kazalo vsebine naérta

3.

Izjava projektanta in vodje projekta

Tehnic¢ni porocilo

Risbe
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IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) 3B ARHITEKTI d.o.o.

naslov Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Leon Belusi¢ u.d.i.a.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Leon Belusi¢ u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS A - 0503

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami
in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vklju€eni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblasceni inzenirji ter drugi

strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Leon Belusi¢ u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS A A-0503
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Leon Belusi¢ u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta
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5.4. TEHNICNO POROCILO

1. vODOVOD

SPLOSNO

PRED 1ZVEDBO OBVEZNO PRIDOBITI SOGLASJE UPRAVLIALCA VODOVODA
KOVOD POSTOJNA.

Predmet nacrta PZI je izvedba zunanjega vodovoda na podro¢ju dostopne poti do gradu
Jama v predjami. Predvidena je vgradnja enega zunanjega podzemnega hidranta. l1zvede se
priklju¢ni vodovod z vodomernim jaskom za predvideni objekt pri Predjamskem gradu.

OBSTOJECE STANJE

Trenutno na podro¢ju obdelave ni vodovodnih instalacij.

PREDVIDENO NOVO STANJE:

- Vsenove cevi se izvedejo iz PE-HD cevi ustrezne tla¢ne stopnje.

- Za zagotavljanje pozarne varnosti je predvidena vgradnja podzemnega hidranta, ki
ni vezan na vodomer.

- Dolzina trase, kjer je predvidena rekonstrukcija instalacij cca. 120m.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni niveleti vklju¢no s
pripravljeno pesceno posteljico. Po opravljeni montazZi, geodetskem posnetku in obsipu
cevi z 2x sejanim peskom do predpisane viSine se jarek ne sme zasuti, dokler ni opravljen
kontrolni pregled s strani nadzora.

Geodetska dela

Vsa geodetska dela, ki so potrebna za izvedbo vodovoda in za izdelavo projekta izvedenih
del, naro¢i in opravi izvajalec. Traso vodovodnih priklju¢kov zakoli¢i po projektu za
izvedbo. Oznacevanje trase naj se izvede s primernimi oznakami, ki so razlicne od oznak
ostalih komunalnih naprav. lzvajalec mora vodovod z vsemi posnetimi podatki vrisati v
katasterske karte.

lzvajalec se mora pred pri¢etkom del dogovoriti z montaZzerjem vodovoda o nacinu in o
eventuelnem dodatnem obsegu izvajanja geodetskih del ter o nacinu predaje podatkov za
izdelavo projekta izvedenih del. lzvajalec bo pri geodetskih delih uporabil obstojece
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poligonske tocke, katerih podatke si mora priskrbeti sam pri pristojnih geodetskih upravah.
Glavne in priklju¢ne vodovode je treba skladno z veljavnimi predpisi geodetsko posneti.
Geodetski posnetki morajo biti izdelani po Gauss - Kruegerjevem (GKK) sistemu detajlnih
tock.

Odkop podzemnih komunalni vodov

Vse podzemne komunalne vode, ki preckajo vodovodni jarek ali so tlorisno oddaljeni manj
kot 1 m od osi vodovoda, je potrebno ro¢no odkopati. Komunalni vod je potrebno rocno
odkopati v celotni $irini jarka in ga po potrebi takoj zascititi, kot je zahtevano v projektu in
kot zahteva upravljalec. Nacin zas¢ite mora odobriti nadzorni organ z vpisom v gradbeni
dnevnik.

Ob odkopu in za$¢iti komunalnega voda mora biti prisoten pooblaséen zastopnik
upravljalca, ki z obveznim vpisom v gradbeni dnevnik potrdi pravilnost izvedbe ali pa
predpise eventuelne dodatne zahteve. Izvede se tudi visinska uskladitev krizanja vodovoda
s komunalnim vodom.

Odkop rodovitne zemlje

Pri vseh posegih v zemeljske plasti je obvezen stalni nadzor arheologa. V primeru odkritja
kakr$nihkoli arheoloskih najdb se gradbena dela zacasno ustavijo in situacija dokumentira
v skladu z dolo¢ili arheoloske stroke.

Rodovitno zemljo se odkoplje dodatno $e 0.15 m na vsako stran jarka. Debelina sloja je
okoli 0.20 m, vendar naj se prilagaja stanju na terenu. Zemljo je potrebno izkopati in
deponirati loceno od ostalega izkopnega materiala, tako da ne pride do meSanja. 1zvajalec
mora ravnati z rodovitno zemljo kot dober gospodar in jo ¢uvati za ponovno vgradnjo in
kon¢no humuziranje tal.

Izvajanje zasipnih del

Pred izvedbo posteljice za vodovodne cevi je treba dno jarka ocistiti kamnov in predmetov,
ki bi lahko poskodovali vodovodno cev ter dno izravnati do tocnost £2.0 cm merjeno z
letvijo dolzine 4.0 m. Posteljica mora biti iz peska granulacije 0-4 mm (drobljenec ali
naravni re¢ni pesek) v debelini najmanj 10 cm. V kamnitem terenu naj bo posteljica
debeline najmanj 20 cm. Vodovodno cev polozeno v pesceno posteljico se nato zasuje z
nabija in ne utrjuje.

Na posebno zahtevo geomehanika (npr. v strminah) ali zahtevo nadzora z vpisom v
gradbeni dnevnik je potrebno posteljico in peSceni obsip izdelati iz pranega recnega peska
granulacije 0-4 mm, ki sluzi kot drenazni sloj.

Nad pesc¢enim obsipom se v debelini 0.50 m lahko zasipa z izbranim obstojec¢im izkopnim
materialom granulacije 0-30 mm. Z lahkimi nabijalnimi sredstvi (vibracijske plosce, Zabe
ali lahki valjarji brez vibriranja) se ta sloj utrdi. Nad tem slojem se lahko zasipa s
poljubnim materialom, ¢e ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je
potrebno utrditi do naravne zbitosti tako, da kasneje ne prihaja do posedkov povrSine nad
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jarkom. Na visinl 0.30 m nad vodovodno cevjo je potrebno poloziti opozorilni trak s
kovinskim vlozkom z napisom “POZOR VODOVOD" standardne Sirine.

Vzdrzevanje vodovodneqa jarka

lzvajalec vzdrzuje jarek do polozitve vodovodnih cevi, v ¢asu zasipanja jarka in nato po
zasutju do kon¢ne predaje narocniku.

Na prometnih povr§inah mora izvajalec zasipne povrsine takoj po zasipu usposobiti za
promet ter jih vzdrzevati do koncne predaje naro¢niku (krpanje udarnih jam, dosipavanje,
odstranjevanje peska z asfaltnih povrSin s pometanjem ipd.)

Konéna ureditev delovnega pasu

Po zasipu jarka mora izvajalec povrsine vzpostaviti v prvotno stanje.

Sanirati mora vse povrsine, tako na obmocju polaganja vodovoda kot tudi na obmocju
zaCasnih gradbis¢nih povrsin (deponije materiala, dostopne poti, zacasni gradbi$¢ni objekti
itd.). Cestne povrsine mora asfaltirati, ali makadamsko urediti ali obnoviti tlak iz betonskih
plosc¢ ali tlakovcev.

V travnatem terenu mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini (ca 20 cm) in
kvaliteti, kot je bila pred posegom. Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa je
potrebno rodovitno plast tudi zrahljati z ustrezno napravo.

Travniske in parkovne povrSine mora posejati s primerno travno mesanico.

Razne ograje, oporni zidovi in ostale podobne ovire se med deli praviloma podkopljejo. Ce
to zaradi objektivnih vzrokov ni mozno, se krizanje izvede in obraCuna na nacin, ki ga
predlaga nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec mora sanirati vse ograje, zive meje in ostale objekte, ki so se poskodovali zaradi
del.

Tla¢ni preizkus in dezinfekcija

Sistemski preizkusni tlak za vodovodne prikljucke Vv centralnem vodovodnem sistemu
znaSa 14 bar, za prikljucke s prikljuénimi cevmi do DN 80 in krajsimi od 100 m pa
preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak).

Po montazi vodovodnega omrezja in prikljuckov se opravi tla¢ni preizkus. Tla¢ni preizkus
za javni vodovod, se opravlja lo¢eno od tlatnega preizkusa za prikljucke.

Predpreizkus za prikljucke se izvede tako, da se v vodovodni cevi za dve uri vzpostavi tlak
7 bar. Cas glavnega preizkuSanja je tri(3) ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem Gasu tlak ne
pade za vec kot 0,2 bar.

O tlacnem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ
upravljalca, izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje. (DIN 4279, del
9).

Po uspesno koncanem tlacnem preizkusu se izvede dezinfekcija in izpiranje vodovoda s
strani pooblasc¢ene organizacije.
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Oznacevanje vodovoda

Polozaj vodovoda in drugih elementov vgrajenih na vodovod v zemlji mora biti hitro
dolocljiv. Tako je mozen kvaliteten nadzor nad vodovodom. VVodovod je potrebno ustrezno
oznaciti in sicer, pri samem zasutju montiranega Vodovoda se na globini cca. 30 cm od

kote terena polozi v osi vodovoda opozorilni trak POZOR VODOVOD.

Oznaceni morajo biti naslednji elementi cevovoda:

- lega cevovodov pod zemljo, lomi cevovodov in podzemna armatura.

Opozorilne tablice se praviloma pritrjujejo na ograje ali na objekte. Pritrdijo se tudi na
prostostojece stebricke. Tablice in pritrditve so aluminijaste, vijaki in matice morajo biti
nerjaveci. Stebricki so vroce pocinkani (100 um), viSina nad terenom je 2.0 m. V betonski
temelj se ucvrstijo s sidrom, na vrhu so pokriti s plasticno kapo. Vse oznacevalne plosce
morajo biti zabelezene PID-u in v posebni knjigi - seznamu, iz katere mora biti razvidno
naslednje:

- Stevilo tablic na posameznih odsekih,

- napisana vsebina posameznih tablic, mesto pritrditve za vsako plos¢o posebe;j.

Samo $tevilo stebriCkov in mesto postavitve tablic je potrebno uskladiti z upravljalcem
vodovoda.

Dokumentacija

Za gradbena, strojno-instalacijska in elektro dela se vodi gradbeni dnevnik, v katerega se
vnasajo naslednji specifi¢ni podatki:

- rezultati predhodnih tla¢nih preizkusov,

- vremenske razmere, izvedba izolacije in preizkusi prebojev,

- kakovost dna jarka,

- spuscanje cevnih sekcij, vrsta in Stevilo dvigal.

- Pred prevzemom je treba pripraviti sledece dokumente:

- gradbeno dovoljenje, soglasja,

- potrjen projekt,

- dokazila in soglasja za odstopanje od projekta,

- dokument o meritvi trase v prisotnosti nadzornega organa,

- dnevnik poteka del in kontrole spojev z zapisniki,

- sheme z ostevil¢enimi spoji,

- spisek montazerjev z dokazili o usposobljenosti,

- ateste za cevi, loke, in ostal material,

- atest o preizkusu armatur,

- zapisnik o opravljenem ¢iS€enju cevi podpisan od nadzorne sluzbe,

- zapisnik o pregledu in prevzemu posteljice vkopanega jarka za vodovod ter legi
vodovoda (globina, nagib, ipd.),

- zapisnik o tlatnem preizkusu,

- zapisnik o ustreznosti zatesnitve cevovodov pri prehodu skozi gradbene objekte (jaske,
postaje, ipd.),
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- prevzemni zapisnik o krizanju,
- zapisnik o izvedenem funkcionalnem preizkusu.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora izvajalec
ravnati po splosnih navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo vodovodov in
navodilih za izvajanje gradbenih del objektov. Poleg tega se mora upoStevati tudi vsa
navodila proizvajalcev opreme in vso obstojec¢o gradbeno zakonodajo.
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PRILOGE:
1.) Izracun vr$ne porabe vode
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5.4 NACRTI VODOVODA

VODOVOD
V01 — Vodovod — situacija M 1:200
V02 — Vodovod — detajl vodovodnega prikljucka M 1:%
V03 — Vodovod — detajl polaganja vodovoda M 1:%
V04 — Vodovod — detajl krizanja s komunalnimi vodi M 1:%
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