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2 UvoD
21 POVZETEK

Skladno z danim narocilom druzbe MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji , potrditev ponudbe
CEVO-057/26-PN , z dne 8. 1. 2026 , smo v InStitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, na
podlagi:

- Zakona o varstvu okolja — ZVO-2 Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE
in 23/24,

- Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS §t.
51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22 (krajSe: Uredba o posegih v okolje),

izdelali Strokovno oceno o vplivih na okolje za poseg: NOVOGRADNJA HLEVA ZA PISCANCE PITANCE

in 1537/4.

Predmet nameravanega posega je razSiritev dejavnosti reje piS€ancev pitancev za 28.560 mest pitovnih
piS€ancev. Za namen izvedbe nameravanega posega je zato predvidena novogradnja hleva za pitovne
piS€ance pitance, prav tako je predvidena novogradnja dveh opornih zidov in strojne lope. Tlorisne
dimenzije novogradnje hleva bodo 76,10 m x 19,90 m (hlev) + 70,88 m x 5,00 m (izpust) + 5,10 m x 5,00
m (strojnica s kopalnico). Najvi$ja viSina objekta v slemenu bo 7,59 m. Hlev bo etaznosti P, njegova bruto
tlorisna povrsina pa bo obsegala 1.891,55 m2. Manipulativne povrsine bodo ve¢inoma obstojece, del bo
novih.

Na lokaciji je obstoje€ dvonadstropni hlev zmogljivosti 28.700 mest piS€ancev. Skupna zmogljivost
obstojecega in novega hleva bo znaSala 57.260 piS€ancev brojlerjev.

Strokovna ocena obravnava:

- emisije onesnazeval v zrak,

- emisije toplogrednih plinov,

- emisije snovi v vode,

- odlaganije /izpusti snovi v tla,

- nastajanje odpadkov,

- obremenitve okolja s hrupom,

- radioaktivno sevanje,

- elektromagnetno sevanje,

- sevanje svetlobe v okolico,

- segrevanje ozraCja — vode,

- vonjave,

- vidna izpostavljenost,

- vibracije,

- sprememba rabe tal,

- sprememba vegetacije,

- eksplozij e,

- fizitna sprememba / preoblikovanje povrsine,
- raba vode,

- tveganje povzrocitve vecjih nesrec.
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Investitor, nacrtuje novogradnjo hleva za pis€ance pitance s pripadajoo zunanjo, prometno, komunalno in
energetsko ureditvijo.

Nov hlev je predviden na obstojeci kmetiji. Stanje obstojeCe kapacitete kmetije in nove kmetije prikazuje
Tabela 1.

Tabela 1: Obstoje¢a in nova zmogljivost intenzivne reje pis¢ancev brojlerjev na kmetiji

Zmogljivost Zmogljivost ) GVZ
Vrsta zivali obstojece stanje novo stanje Koeficient GVZ Obstojece
st.zivali st.zivali stanje

GVZ
Novo stanje

Pis€anci pitanci —
brojlerji _
28.700 28'7050;326560 = 0,002 574 114,52
Obstoje€ hlev N1 :

in nov hlev N2

Najvecja zmogljivost kmetije za rejo piS€ancev brojlerjev bo po izgradnji novega hleva naslednje:

Tabela 2: Najvecja zmogljivost reje in gostota zivali v hlevih piS¢ancev brojlerjev kmetije Leskovar Martin

Predvidena Predpisana
Hlev Povrsina za najmanjSa konéna | maksimalna | Gostota Kapaciteta
rejo v hlevu teza piS¢anca obremenitev zivali mest zivali
brojlerja ob izlovu **
- (pritlicje 685 + 20
ﬁﬁ’smjec' hlev | hadstropje 750 1,95 kg* 39kg/m2 | pidcancev 28.700
m?) 1.435 m? /m?2
20
Nov hlev N2 1.428 m? 1,95 kg* 39 kg/m? pis¢ancev 28.560
/ m2

*Predvidena zahteva dobavitelja za najmanjSo kon&no tezo piS€anca
**zakonsko dolo¢ena maksimalna obremenitev po Pravilniku o zac¢iti rejnih zivali, UL RS &t. 51/10, 70/10,
63/23, 69/23-popr.

2.2 NAMEN POROCILA

Strokovna ocena moznih pomembnih vplivih na okolje je izdelana za potrebe predhodnega postopka v
skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, &t. 51/14,
57/15, 26/17, 105/20, 44/22), v katerem se ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje (oziroma integralno gradbeno dovoljenje), in
predstavlja prilogo k zahtevi nosilca posega za zaCetek predhodnega postopka.

Namen porocila je ocena stanja in ocena moznih vplivov posega z vidika varstva okolja na podlagi
razpolozljive dokumentacije in inzenirsko primerljivih objektov.
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2.3 PRAVNA PODLAGA ZA PREDHODNI POSTOPEK

Nosilec posega: MARTIN LESKOVAR, druga dejavnosti na kmetiji
Sedez: Dobrova pri Prihovi 1, 2317 Oplotnica

Mati¢na Stevilka: -

Davéna Stevilka: S196489707

Predmet posega je gradnja novega hleva za talno rejo pi§€ancev pitancev na globokem nastilju (lesni
oblenci). Predvidena najvecja zmogljivost novega hleva 28.560 piS€ancev. Predvidena je prisilna ventilacija
objekta z ventilatorji, nameS&enimi na strehi in fasadi objekta.

Na kmetiji je obstojei hlev najvecje zmogljivosti 28.700 pis€ancev. Skupna zmogljivost na kmetiji bo najve¢
57.260 pid€ancev brojlerev.

Priloga 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS,
st. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22), v tocki A.IV.2 doloca, da je treba izvesti predhodni postopek v
primeru gradnje ali obratovanja objekta za intenzivno rejo zivali, kadar ta obsega najmanj 10.000 in
manj kot 85.000 mest za piScance.

Na lokaciji so obstojecCi objekti, za katere so bila pridobljena gradbena dovoljenja pred letom 2014 oziroma
pred 22.7.2014. Podatki o stavbah in gradbenih dovoljenih so povzeti v spodniji tabeli.

Tabela 3: Podatki o gradbenih dovoljenjih obstojecih objektov

Naziv objekta Gradbeno dovoljenje

Objekt za vzrejo piS€anec Gradbeno dovoljenje, §t. 3/4-351-748/73, z dne 1.2.1974
Prizidava farme za pis€ance
na zemlji§éu s parc. St. 773
in 796/2 obe k.o. Zgornje
Grusovije

Gradbeno dovoljenje §t. 351-348/2007, z dne 29.11.2007

Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta — shramba, $t-

Shramba 351-184/2013/6 z dne 24.4.2013

Predvidene BTP -bruto tlorisne povrsine stavb na obmodju posega na kmetiji so:
- nov objekt strojna lopa bo bruto tlorisna povrSina 476 m2,
- in nov hlev N2 bo povrsine 1.891,55 m?

Povrsina novega hleva za rejo Zivali in strojne lope bo zna$ala skupaj 2.367,55 m2. Stavbe ne bodo
presegale 10.000 m? BTP zato za to tocko ni potrebno izvesti predhodnega postopka (tocka G.I1.1.1, Priloga
1 Uredba PVO).

Upravljavec posega, Martin Leskovar mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzro€ajo
industrijske emisije, skladno s 110. ¢lenom Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) ter Uredbo o vrsti dejavnosti
in naprav, ki povzro¢ajo industrijske emisije.
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3 OPIS LOKACIJE POSEGA

Kmetija Leskovar se nahaja v naselju Dobrova pri Prihovi v obc&ini Oplotnica. Obmocje obravnavne parcele
je glede na OPN obcine Oplotnica opredeljeno z dolo¢eno podrobnejSo namensko rabo K1 v EUP DOB1
in meji na obstojeco kmetijsko gospodarstvo ter v naravi predstavlja travnate povrsine in njivske povrsine.

Obmodje obdaja z zahodne, severne in juzne strani kmetijska zemljis§¢a, z vzhodne strani pa pozidano
zemljiSce. Investitor ima sprejet OPPN, obmocje novogradnje se nahaja jugozahodno od obstoje¢ega hleva
za piS€ance pitance.

Lokacija nameravane gradnje se nahaja na pretezno ravninskem delu podpohorskega dela Dravinjskih
goric.

Najblizji stanovanjski objekt je oddaljen cca. 70 m vzhodno od predvidene novogradnje na izrazito
kmetijskem obmodju.

Vzhodno od predvidene novogradnje je poselitev s stanovanjskimi stavbami in gospodarskimi objekti v
sklopu obstojecdih kmetij. Hlev bo postavljen popolnoma vzhodno od poselitve na obmocju, na JZ strani lezi
kmetijsko poslopje s stanovanjsko stavbo, katera je oddaljena cca 260 m.

Na J strani predvidenega hleva poteka javha prometnica in sicer ob&inska cesta, ki je opredeljena kot
lokalna cesta.

Lokacija posega na topografski karti

0 250 500 750 m * | 22 Nove_stavbe
=== OBMOCJE_FARME

Slika 1: Prikaz lokacije obmocja kmetije na izseku topografske situacije /11/

Izdaja: 3/03.09.2007 Porocilo Stran: 9 od 97



St. porogila: CEVO — 20015/2026 MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji

[ Nove_stavbe A
. I == OBMOCJE_FARME

Slika 2: Pkaz lokacije posega na izseku ortofoto situacije /11/

4 OPIS POSEGA

Predvidena je novogradnja hleva za 28.560 piS€ancev pitancev, ki bo umes€ena na zahodni strani ze
obstojeCega hleva. Dimenzije hleva bodo 76,10 m x 19,90 m, z dodatnim kubusom na V strani dimenzij
5,10 m x 5,00, s povrsino 1.891,55 m?, iz projekta DGD /1/.

Skupna kapaciteta (s kapaciteto obstoje¢ega hleva) reje po izvedeni investiciji bo 57.260 pis€ancev.

Skupni stalez Zivali na kmetiji se po investiciji spremeni na racun povecanja proizvodnje pis€ancev, saj je
specializiran v rejo piS€ancev tudi vnaprej. Investitor bo z izgradnjo novega hleva tla uredil z uporabo
nastilja. Hlev se bo po vsakem turnusu izpraznil hlevskega gnoja in ocistil ter razkuzil. Za nastilj se bodo
uporabili lesni oblanci.

Obmocdje je opremlijeno z vodovodnim, kanalizacijskim, elektroenergetskim in telekomunikacijskim
omrezjem.

Predvidena je prisilna ventilacija objekta z ventilatorji umeS&enimi na strehi in fasadi objekta. Na SV strani
hleva so predvideni trije montazni silosi na betonskem podstavku. Zbiralnik za deZevnico je predviden pod
objektom na V strani.

V objekt se vstopa na krajSi stranici, iz dovoza, na V strani predvidenega objekta. Ob objektu je predviden
PVC podzemen zbiralnik odpadnih pralnih vod 10 m3 za za¢asno skladi$¢enje pred odvozom na kmetijske
povrsine.

V sklopu posega je predvidena gradnja strojne lope tlorisne zasnove 28,00 x 17,00. Objekt bo etaznosti P.
Predvidena je izgradnja dveh opornih zidov.

Utrjene povrSine se izvedejo s tlakovanjem in asfaltiranjem. Ostale nepozidane povrSine se zazelenijo z
avtohtonimi rastlinami.
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Tabela 4: Seznam parcel obmocja Kmetije Leskovar

PARCELE

ob¢ina k. o. parcelna st. obmogéje parcele m?

Oplotnica 764 Zgornje Grusovje 1536 2588 m?

Oplotnica 764 Zgornje GruSovje 1537/4 5660 m?
Skupaj 8248 m?

Predvideno obmocje posega na kmetiji Leskovar prikazujemo na spodnijih slikah.

Lokacija posega na zemljiSkem katastru
] Nove_stavbe
s OBMOCJE_FARME A

[ Parcele (Zemljiski kataster - ZKN)

Slika 3: Prikaz obmocja kmetije Leskovar in posega na zemljiSkem katastru /11/

HLEV ZA PISCANCE PITANCE

Tlorisna zasnova hleva za piS€ance temelji na gradbeni masi zidane izvedbe pravokotne in podolgovate
tlorisne zasnove, osnovni kubus je predvidenih tlorisnih dimenzij 76,10 m x 19,90 m z dodanim kubusom
na V strani tlorisnih dimenzij 5,90 m x 5,00 m in dodanim kubusom na J strani (izpust) tlorisnih dimenzij
70,88 m x 5,00 m. Objekt bo etaznosti P.

Predvidena je ventilacija objekta z ventilatorji umeS&enimi na Z fasadi objekta. Na SV strani hleva (nad
dodanim kubusom na V strani hleva) so predvideni trije montazni silosi na betonskem podstavku. Jama za
tehni¢ne vode je predvidena pod objektom na V strani.

V objekt se vstopa na krajsi stranici, iz dovoza, na V strani predvidenega objekta.

Pod objektom je predviden zalogovnik dezevnice velikosti 282,5 m3. DeZevnica bo uporabljena za pranje
hlevov.

STROJNA LOPA
Tlorisna zasnova strojne lope temelji na gradbeni masi zidane izvedbe pravokotne in podolgovate tlorisne
zasnove, tlorisnih dimenzij 28,00 m x 17,00 m. Objekt bo etaznosti P.
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OPORNI ZID |

Oporni zid bo masivne izvedbe, maksimalnih tlorisnih dimenzij 10,15 m x 0,25 m. Temeljenje bo izvedeno
na AB temeljni peti dimenzij 0,50 m x 0,60 m. Stena opornega zidu bo AB in bo debeline 0,25 m. Najvi§ja
viSina stene/zidu bo 1,00 m, 1,90 m pod nulto koto hleva.

OPORNIZID I

Oporni zid bo masivne izvedbe, maksimalnih tlorisnih dimenzij 5,38 m x 0,25 m. Temeljenje bo izvedeno
na AB temeljni peti dimenzij 0,50 m x 0,60 m. Stena opornega zidu bo AB in bo debeline 0,25 m. Najvisja
viSina stene/zidu bo 1,00 m, 1,90 m pod nulto koto hleva.

Velikost objektov /1/

HLEV ZA PISCANCE PITANCE

Opis Bruto tlorisna povrsina Neto tlorisna povrsine
(m?) (m?)
Hlev za piS€ance 1.426,90
Izpust 354,40
Kopalnica 3,61
Strojnica 14,04
Skupaj 1.891,55 1.798,95

STROJNA LOPA - PRITLICJE

Opis Bruto tlorisna povrsina Neto tlorisna povrSine
(m?) (m?)
Strojna lopa 1 453,75
Skupaj 476,00 476,00
OPORNIZID |
Opis Bruto tlorisna povrsina Neto tlorisna povrSine
(m?) (m?)
Oporni zid | 2,54 /
OPORNIZID I
Opis Bruto tlorisna povrsina Neto tlorisna povrSine
(m?) (m?)
Oporni zid Il 1,35 /
Temeljenje:

Temeljenje hleva se izvede s plos¢o AB izvedbe, debeline 20 cm ter pasovnimi temelji.
Temeljenje opornih zidov se izvede na temeljni peti, dimenzij 0,50 m x 0,60 m.
Temeljenje jame za tehni¢ne vode je predvideno AB izvedbe, debeline 25 cm.

Dimenzioniranje in posamezne reSitve detajlov so predvidene v PZI dokumentaciji.

Stene

Nosilni zidovi hleva bodo delno izvedeni iz AB sten do viSine 60 cm ter delno pozidani z opecnimi zidaki
nad AB zidanim delom (npr. Porotherm Wieneberger), debeline 30 cm.

Zidovi bodo ometani in ustrezno toplotno izolirani z debelino toplotne izolacije 15 cm. Fasada je predvidena
gladko zaribana, v svetlih tonih.

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi. Vertikalne vezi se izvedejo
v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opecnega zidu.

Stene obeh opornih zidov bodo debeline 25 cm in viSine 1,00 m, AB izvedbe.

Stene zalogovnika tehni¢nih voda so predvidene AB izvedbe, debeline 30 cm. Beton bo vodotesen in
kislinsko odporen. Na stiku ploS&a-stena je predviden vgrajen tesnilni trak.

Dimenzioniranje posameznih zidnih elementov in posamezne reSitve detajlov so predvidene v PZI
dokumentaciji.
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Plosce, stropovi
Pri dodanem kubusu hleva je predvidena AB ploS¢a nad pritli¢jem, debeline 20 cm. Osnovni kubus je
predviden odprt do slemena, prav tako strojna lopa.

Streha

Streha hleva je predvidena kot lomljena dvokapnica v naklonu 22°, sleme strehe bo potekalo vzdolz daljSe
stranice stavbe, v smeri SZ-JV.

Konstrukcija ostre§ja je predvidena iz lesenega pali¢ja. Predvidena je ploCevinasta streSna kritina iz sendvic
plos¢ v odtenku rjave barve, nereflektirajoca.

Streha strojne lope je predvidena dvokapnica z naklonom 22°, iz sendvi¢ plos¢ v odtenku rjave barve,
nereflektirajoca.

Dimenzioniranje posameznih elementov ostresja in posamezne resitve detajlov, pa so predvidene v PZI
dokumentaciji.

Stavbno pohistvo
Stavbno pohistvo bo s primerno zasteklitvijo.
Notranja vrata so predvidena po tehnologiji proizvajalca.

Visina objekta

Najvi§ja viSina hleva bo +7,59 m nad nulto koto objekta, ki je predvidena na absolutni visini 320,00 m.n.v.
(kota pritlicja).

Najvi§ja viSina strojne lope bo + 5,93 m nad nulto koto objekta, ki je predvidena na absolutni visini 317,10
m.n.v. (kota pritli¢ja, -2,90 m nizje od nulte kote hleva).

Najvi§ja viSina opornega zidu | bo 1,00 m.

Najvi§ja viSina opornega zidu Il bo 1,00 m.

Okolica objekta
Utrjene povrsSine se izvedejo protiprasno s tlakovanjem in asfaltiranjem. Ostale nepozidane povrSine se
zazelenijo z avtohtonimi rastlinami.

4.1 PROSTORSKI AKTIIN SOGLASJA TER NAMENSKA RABA PROSTORA

Za predmetno lokacijo velja slededi prostorski izvedbeni akt /1/:
- Odlok o obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu za Siritev kmetije Leskovar, Ob¢ina Oplotnice,
Uradno glasilo slovenskih obg&in §t. 74/2024.

Z Odlokom je urejeno obmocje kmetijskega gospodarstva, in pogoji za gradnjo objektov za potrebe
kmetijskega gospodarstva na kmetijskih zemljis€ih brez spremembe namenske rabe prostora.

Najblizje stavbe z varovanimi prostori so skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, §t. 107/25) razvrS&ene v obmocdje s Ill. stopnjo varstva pred hrupom.
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*| Situacija osnovne namenske rabe prostora

[ Nove_stavbe

| e OBMOCIE_FARME

¢ Osnovna namenska raba prostora

S - obmocja stanovanj

SS - stanovanjske povrine

SK - povrine podeZeljskega naselja

Z - obmodja zelenih povrsin

P - obmocja prometnih povrsin

PC - povrsine cest

A - povrsine razpriene poselitve
[ K1 - najbolisa kmetijska zemljiséa

K2 - druga kmetijska zemljisca

G - gozdna zemljid¢a
= = V - povrsinske vode A
[ s | S R G i . o VC - celinske vode

Slika 4: Obmocje posega na kmetiji prikazano na situaciji osnovne namenske rabe prostora /11/

4.2 1ZRACUN NAJMANJSEGA ODMIKA ZA OBJEKTE REJE ZIVALI

Priloga 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (UL RS §t. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13, 44/22, 48/22, 45/25), doloCa v toCki 7.1 naprave za intenzivno rejo minimalne odmike pri gradnji
naprav za rejo zivali.

Na kmetiji bo zmogljivost skupaj 114,52 GVZ.

Zgornja krivulja na spodnjem diagramu velja za rejo pi§€ancev. Zahtevan minimalen odmik glede na Prilogo
10 znasa 260 m ali vec.
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Slika 5: Najmanjsi odmik za Kmetijo Leskovar glede na Prilogo 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazZevanja

V uredbi dolo€eni odmiki so lahko manjsi, e so z ukrepi zmanjSane emisije snovi, ki povzro€ajo vonj, ali
Ce se odpadni plin, vsebujo€ vonj, obdeluje v napravi za €iS€enje odpadnih plinov. S pomogjo primernega
modela za izraCun S$irjenja vonja je potrebno doloditi sprejemljivost vonjav pri najblizjih obé&utljivih
sprejemnikih.

Najblizji stanovanjski objekti, ki so znotraj najmanjSega odmika 260 m so:

- Dobrova pri Prihovi 1

- Dobrova pri Prihovi 2

- Dobrova pri Prihovi 2a

- Dobrova pri Prihovi 3

- Dobrova pri Prihovi 4

- Dobrova pri Prihovi 5

- Dobrova pri Prihovi 5a

- Dobrova pri Prihovi 5b

- Pobrez 21

Skupaj gre za 9 objektov.

4.21 Pogoji in zahteve po Prilogi 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja

Priloga 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja, Uradni list RS, §t. 31/07,
70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2, 48/22, 48/22, 45/25 v tocki 7.1 doloa zahteve za naprave za
intenzivno rejo zivali.
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Tabela 5: Opisi zahtev po Prilogi 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja, Ki se izvajajo

na napravi

Zahteva iz Priloge 10 Uredbe

Opis ukrepa, ki se bo izvajal v napravi

Minimalni odmik

Pri gradnji naprav je treba upostevati minimalne odmike
od najbliziega obstojeCega ali v prostorskem
izvedbenem aktu predvidenega stanovanjskega
obmodja ob upostevanju Zive mase Zivali v glavah velike
Zivine.

Izra€un minimalnega odmika z upostevanjem zive mase
Zivali v glavah velike Zivine je izveden v tem porocilu.

Odmik je lahko manjsi, ¢e so z ukrepi na primarni strani
zmanjSane emisije snovi, ki povzro€ajo vonj, ali e se
odpadni plin, vsebujo¢ vonj, obdeluje v napravi za
¢iS€enje odpadnih plinov. ZmanjSanje minimalnega
odmika, pogojeno z zmanjSanjem emisij snovi, ki
povzrocajo vonj, je treba dolociti s pomocjo primernega
modela za izraun Sirjenja vonja, katerega primernost je
treba dokazati pristojnemu organu.

Modelni izracun S$irjenja vonja je izveden. lzveden je
modelni izracun. V hlev se bo namestila najsodobnejSa
oprema in izvajale se bodo najboljSe razpoloZljive
tehnike za zmanjSevanje emisije snovi, ki povzro¢ajo
vonj.

Gradbene in operativne zahteve:
Praviloma je pri novih napravah treba izvesti naslednje
gradbene in obratovalne ukrepe:

- najvisja mozna stopnja CistoCe in suhosti v hlevu. To
vklju€uje ohranjanje CistoCe in suhosti v staji, na
povrSinah za iztrebljanje, gibanje in leZzanje, na
hodnikih, inStalaciji in v okolici hleva. Izgubo vode za
napajanje je treba preprediti z napajalno tehniko z
majhnimi izgubami,

Ukrepi se izvajajo. Krma se ne razsipava (najsodobnejsi
krmilni sistem). Voda se ne poliva (nipl sistem). Z
vzdrzevanjem temperature in vlage v prostoru se ohranja
primerno okolje (raCunalniSko avtomatski sistem z
alarmnim sistemom).

Ohranja se Cisto€a in suhost.

Poraba vode se spremlja ra€unalniSko, avtomatsko
prilagaja glede na starost Zivali. Morebitno nepravilnost
v porabi vode takoj javi racunalnik. Dnevno se spremlja
poraba vode na ra¢unalniku, prav tako se dnevno izvede
ogled hleva in delovanje naprav.

- koli¢ina krme za Zivino se odmeri tako, da so ostanki
minimalni; ostanke je treba redno odstranjevati iz hleva.
Pokvarjeno ali neuporabno krmo ali njene ostanke ni
dovoljeno skladiggiti na prostem. Ce se za krmljenje
uporablja krma z mo&nim vonjem (npr. ostanki hrane,
sirotka), je le-to treba skladisciti v zaprtih ali pokritih
posodah

Ukrepi se izvajajo. Krmljenje poteka avtomatsko
povezano z racunalniSkih sistemom. Krmljenje je
prilagojeno starosti Zivali (tako vrsta kot koli¢ina hrane).
Vsakodnevno se preverja delovanje sistema.

Krma se skladi8¢i v silosih.

- krmljenje mora biti prilagojeno potrebam Zivali po
hranilnih snoveh,

Ukrep se izvaja. Krma je prilagojena potrebam Zivalim
glede na starost in potrebo po hranilnih snoveh.
Skladno z Zakljucki o BAT. Gre za 4 fazno krmljenje.
Nabavlja se krma dobavitelja Perutnine Ptuj.

-primerna klima v hlevu. Pri hlevih s prisilnim
prezraCevanjem je treba upoStevati standarde tehnike.

Razvod odzracevalnih cevi mora biti prilagojen
danostim lokacije. Naravno prezraCevani hlevi naj bodo
po moznosti obrnjeni tako, da je streSno sleme
pravokotno na glavno smer vetra, hlevi pa naj
omogocajo prost pretok zraka in naj imajo na €elni
strani dodatne prezracevalne odprtine.

Pri postopku s trdnim hlevskim gnojem je treba
uporabiti zadostno koli€ino stelje, ki zmanjSuje emisije
vonja. Stelja mora biti suha in Cista. Gnojis¢e za
skladiS€enje trdega gnoja z vsebnostjo suhe mase pod
25 % je treba urediti na za vodo neprepustni betonski
plosci po standardu tehnike ali na primerljivem
primernem tesnilnem materialu. Zbrano gnojnico je
treba speljati v brezodto¢ni vsebnik. Da bi zmanjsali
emisije, pogojene z vetrom, je gnojisce treba s treh
strani obdati z zidom in ga urediti na &im manjsi
povrsini.

Ukrepi se izvajajo.

V hlevih je prisilno avtomatsko prezralevanje, ki je
racunalniSko vodeno in se prilagaja temperaturi in vlagi
v hlevu (primerno za Zivali) ter temperaturi v zunanjem
zraku.

Ni naravnega prezracevanja.

V hlevih piS€ancev je globok nastilj. Stelja se vzdrzuje
suha in Cista.

Hlevi so neprepustni.

Gnoj se po potrebi zaCasno skadiS¢i na neprepustni
plos¢adi s treh strani obzidan, tako da je v zavetrju in
pokrit s ponjavo, da je zasSCiteno pred dezjem. Ne
skladiS¢i se na kmetiji temve€ ob kmetijskih povrSinah.

- za zmanjSanje emisij vonja iz hleva je treba pri
sistemih z gnojevko zbirajoCe se iztrebke in urin
kontinuirano ali v kratkih €asovnih razmakih
transportirati do skladis¢a za gnojevko. Med hlevom in
zunaj leze€imi kanali in cisternami za gnojevko je treba
vgraditi smradno zaporo,

Na kmetiji ne nastaja gnojevka.
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- naprave za skladi§¢enje in pretovarjanje tekoCih
organskih gnajil je treba namestiti v skladu s standardi
tehnike. Pri vmesnem skladiS€enju gnojevke v hlevu (v
kleti za skladiS€enje gnojevke) je treba zmogljivost
vmesnega skladiS¢a dolociti tako, da je v primeru
odsesavanja pod povrsino tal maksimalni nivo polnjenja
vmesnega skladis€a do 50 cm pod betonsko resetko;
sicer zadostuje 10 cm. Pri odsesavanju pod povrsino tal
je treba hlevski zrak odsesavati z majhno hitrostjo
(maks. 3 m/s) neposredno izpod perforiranih tal,

Na kmetiji ne nastaja gnojevka.

- skladi$¢enje tekoCega gnoja (zunaj hleva) mora
potekati v zaprtih vsebnikih ali pa je treba uporabiti
druge enakovredne ukrepe za zmanjSevanje emisij, ki
dosegajo stopnja zmanjSanja emisij glede na odprte
vsebnike brez pokrova najmanj 80 % emisije snovi z
moc¢nim vonjem in amoniaka. Umetne plavajoce sloje je
treba v primeru njihovega unienja zaradi mesanja ali
praznjenja po zaklju¢ku del nemudoma vrniti v
funkcionalno stanje. Dodaten pokrov ni potreben, ¢e se
na povrsju izoblikuje naraven plavajoci za&¢€itni sloj,

Na kmetiji ne nastaja gnojevka.

- skladis¢ne zmogljivosti za tekoca organska gnajila, ki
sluzijo kot gnojilna sredstva v lastni napravi, je treba
dologiti tako, da bodo zadostovale za najmanj Sest
mesecev ob upostevanju dodatnega volumna za
padavinsko vodo in vodo za &iS€enje; dodatni volumen
za padavinsko vodo lahko odpade, €e je s pomocjo
primernega pokrova zagotovljeno, da voda ne more
zaiti v vsebnik. Za teko€a organska gnojila, ki se
posredujejo tretjim osebam v nadaljnjo rabo, je treba
dokazati, da sta njihovo skladiS€enje in raba v skladu z
dologili

Ob hlevih je vodotesni zbiralnik odpadne pralne vode.

Odpadne pralne vode se uporabijo za gnojilo na
kmetijskih povrSinah kmetije. Deloma se bo oddajal po
pogodbi skladno z gnojilnim nacrtom.

Za naprave za rejo ali vzrejo perutnine veljajo naslednje
dodatne zahteve:

pri reji v kletkah je treba predvideti suSenje ali zracenje
traku, kamor padajo iztrebki (stopnja suhosti najmanj 60
%). PosuSene perutninske iztrebke je treba skladisciti
tako, da je izpostavljenost vlagi (npr. zaradi dezja) na
obmocju naprave izklju€ena. Pri prosti reji perutnine je
treba napravo in pripadajoCe zunanje povrSine
dimenzionirati in urediti tako, da hranilne snovi v
perutninskih iztrebkih ne bodo imele Skodljivih vplivov
na okolje, Se posebej v zvezi z za$¢ito tal in voda

Na kmetiji ni reje perutnine v kletkah.

treh strani zaprto in pokrito, tako da ni izpostavljeno
dezju. PloS¢ad ni na kmetiji. Nahaja se ob kmetijskih
povrsinah izven naselja.

Povozne in manipulativne povrSine okoli hleva so
asfaltirane.
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5 LEGA IN GEOGRAFSKI ORIS OBMOCJA

Predvideno obmoc€je posega se nahaja v obgini Oplotnica na jugovzhodnem obrobju Pohorja, ob cesti
Slovenske Konjice — Lukanja — Lovrenc na Pohoriju.

Kmetija se nahaja v naselju Dobrova pri Prihovi. ZemljiS¢e se nahaja na zemljiS¢i parceli 8t. 1537/4 in 1536
k.o. 764- Zgornje Gruskovije.

Teren je v blagem naklonu proti Z in v naravi predstavlja nepozidano zemljis€e. Predvidena novogradnja
hleva za piS€ance pitance bo umes€ena na J strani obstojeCe kmetije, kjer je obstoje€ hlev za pis€ance
pitance.

Obstojece obmocje v naravi predstavlja travnate povrsine in njivske povrsine. Obmocje obdajajo z zahodne,
severne in juzne strani kmetijska zemlji8€a, z vzhodne strani pa pozidano zemljisCe.

Dejanska raba prostora

[ Nove_stavbe

w—— OBMOCJE_FARME

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljis¢ (28. 2. 2026)
[ njiva

C] Trajne rastline na njivskih povr§inah

[ Rastlinjak

9 D Vinograd

[ mtenzivni sadovnjak

[ ostali trajni nasadi

|:] Trajni travnik

[T orevesa in grmicevie

|:| Neobdelano kmetijsko zemljisce

l:' Kmetijsko zemljisce, poraslo z gozdnim drevjem

Bl o
Pozidano in sorodno zemljisce A
I voda

Slika 6: Prikaz lege kmetije Leskovar in SirSe okolice na Situaciji dejanske rabe prostora /11/

5.1 POSELJENOST, POGOJI BIVANJA IN RABA ZEMLJISCA

Dobrova pri Prihovi je naselije v Obcini Oplotnica. Prebivalci se ukvarjajo pretezno z govedorejo in s
poljedelstvom. Gre za naselje s ca 56 prebivalcev (leto 2025) in je velikosti 1,28 km2.

Dovoz/priklju¢ek je obstoje¢ in sicer iz lokalne ceste s §t. odseka 440801, ki poteka po parc. §t. 1210/1, na
parc. §t. 1536, obe k.o. 764 — Zgornje GruSovje. Del povoznih povrsin je obstoje€. Manipulativhe povrSine
so zagotovljene na povoznih povrdinah ob objektu, omogoceno je €elno vklju€evanje vozil na javno cesto.
Delovna povrSina za gasilska vozila se zagotavlja na povoznih povrSinah ob objektu.

Obmodje se ne nahaja na poplavnih povrSinah in prav tako ne na vodovarstvenem obmodju pitne vode.
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6 OBMOCJA VAROVANJ IN OMEJITEV

6.1 VODOVARSTVENO OBMOCJE VIROV PITNE VODE, POPLAVNO IN EROZIJSKO OBMOCJE

Obravnavano obmocje posega se nahaja izven vodovarstvenih obmogij, prav tako lezi izven naravnih
omejitev kot so poplavnost in visoka podzemna voda ter erozivnost in plazovitost terena, zato so zadostni
obi¢ajni zascitni ukrepi pred erozijo.

- Nove_stavbe

| e OBMOCIE_FARME

Vodovarstvena obmodja
WO I

WO IA

WO IB

WO II

WO IIA

WO IIB

[ wom

[ woma A

[ woms

3
dovarstvenih obmocij /11/

Slika 7: Prikaz obmocja kmetije Lesovar, Ki se nahaja izven vo
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¥ Situacija poplavnih obmocij

g - Nove_stavbe

e OBMOCJE_FARME

Vode

Opozorilna karta poplav
E Obmotje pogostih poplav

] - Obmodje redkih poplav

|| obmodje zelo redkin (katastrofalnih) poplav

ntegralna karta razredov poplavne nevarnosti (IKRPN)

m T N |” ] obmotie razreda velike nevarnosti
0 500 1.000 1.500m | L @ g ' By | | Obmogje razreda srednje nevarnosti A
e — | i % g ' Obmotje razreda majine nevarmosti

Slika 8: Prikaz obmocja kmetije Leskovar, ki se nahaja izven poplavnih obmocij /11/
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6.2 OBMOCJE POVRSINSKIH VODOTOKOV

Lokacija posega se nahaja izven povrsinskih vodotokov.

Najblizji povrSinski stalni vodotok Oplotnica, se nahaja cca. 790 m jugozahodno od obmocdja posega.

.....

| [ Nove_stavbe
| e OBMOCJE_FARME
Vodno telo vodotokov - linija
—— Mocno preoblikovano vodno telo
J % ~—— Umetno vodno telo
=y g

e v : — Vodotok
5 oAy : . -
Slika 9: Prikaz obmocja posega na situaciji povrsinskih voda /11/

6.3 VAROVANA OBMOCJA NARAVE

Obmocdje posega lezi v ekolosko pomembnem obmocgju EPO Pohorje ID 41200.

Najblizja varovana obmocja so:

1. Naravne vrednote

a. Partovec, ribnik in gozd okoli ribnika ID 6136, ca 180 m Z od obmocja posega
b. Pusnikov Dob v naselju Dobrova pri Prihovi ID 6243

2. Zavarovana obmodja

a. Partovec, ribnik in gozd okoli ribnika ID 312, ca 180 m Z od obmo¢&ja posega

b. Pusnikov Dob v Dobravi §t. 5, ID 428 ca 280 m oddaljeno od obmodja posega.
3. Natura 2000

a. Li€enca pri Polj¢anah ID: S13000214, ca 2,6 km V od obmo¢&ja posega

4. Ekolosko pomembnem obmocju:

a. Obmocgje posega lezi v EPO Pohorje, ID obmocdja: 41200.
Izdaja: 3/ 03.09.2007
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Situacija varovanih obmocij narave

- Nove_stavbe
mm— OBMOCJE_FARME
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Slika 10: Prikaz obmocja posega na situaciji varovanih obmocij narave /11/

6.4 KULTURNA DEDISCINA

Na obmocju parcele §t. 1537/4 k.o. 764 Zgornje GruSovje investitorja se je nahajala DoberSkova kapelica
-Dobrova pri Prihovi EID 1-20347.

Kapelica je bila zaprtega tipa s segmentno zaklju€enim vhodom, ki so ga 1960 premestili s severne na
juzno fasado. Zgrajena je bila konec 19. stoletja. Kapelica je bila leta 2023 porusena.

Datacija:
zadnja Cetrtina 19. stol., tretja Cetrtina 20. stol., 1960, prva €etrtina 21. stol., 2023

Opis lokacije:

Kapelica je stala zahodno od hise Dobrova pri Prihovi 2, ob cesti proti Pobrezu.
Podrogja:

umetnostna zgodovina
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Kapelica je bila zaradi dotrajanosti odstranjena iz lokacije. Po informativnih podatkih je predvidena gradnja
nadomestne kapelice. Ve informacij ni na voljo.

=1 Nove_stavbe
s OBMOCIE_FARME
Kultura
—_ | Varstveni rezimi kulturne dedidcine (eVvrd)
Bl [ vse

spomenik

dedisCina

dediscina priporocilno
[~ vplivno obmocje

vplivno obmodje spomenika
arheolosko najdisc¢e
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7 METEOROLOSKE LASTNOSTI OBMOCJA

Sirse obmogje posega ima zmerno celinsko podnebje, z vrogimi poletji in hladnimi zimami. Poletja imajo
povprecno temperaturo najtoplejSega meseca nad 22 °C. Lokalno ima obmocje pod Pohorjem meSanico

subpanonske in predalpske.

V subpanonski Sloveniji so temperature za nekaj stopinj visje kot v predalpski, manj pa je padavin.

Najnizja meseCna povpre€na temperatura je v januarju, najvisja pa v juliju. Zime so precej mrzle, pomladi
zgodnje, poletja vroca, jeseni pa tople. Povprecje letnih padavin je ca. 1000 mm; najvec jih je v avgustu in

septembru /7/.

Padavinski rezim je znacilno celinski, letne koli€ine padavin se gibljejo med 900 in 1000 mm.

Slovenske Konjice
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Slika 12: Klimatoloska povprecja za meteoroloSko postajo Slovenske Konjice v letih 1991-2020- temperatura in

padavine) /7/
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71 PODNEBNE ZNACILNOSTI VETRA /7/

Najbolj prevladujoCe smeri vetra so Z, JZ in V.

Po podatkih meteoroloSke postaje Celje Medlog, je v obdobju 2011- 2025 povpreéna hitrost vetra znaSala
1,7 m/s in povpre¢na gostota moci vetra 11,2 W/m?2.

Podnebne znacilnosti vetra prikazujemo na rozi vetrov najblizje drzavne meteoroloske postaje Celje Medlog
(obdobje 2011 - 2025, s koordinatami Y = 517420m, X = 121895 m in nadmorsko visino 242 m, ter visino
od tal 10 m).

Celje Medlog

2011-2025
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Slika 13: Vetrna roza na meteoroloski postaji Celje Medlog, za obdobje 2011 - 2025 na visini 10 m /7/

Stevilke po obodu kroga oznadujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povpreéno
hitrost. Barve oznacujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Visji
hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo
manj$o ali enako 0,3 m/s.
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Slika 14: Porazdelitev hitrosti vetra za drzavno meteorolosko postajo Celje Medlog /7/
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"6.24%

“458%

Slika 15: Vetrna roZa za leto 2025, uporabljena v modelnem izraéunu (podatki pridobljeni iz meteorolo$ke postaje Celje
Medlog) /7/
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8 HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Na spodnji hidrogeolo3ki karti prikazujemo lokacijo posega kmetije Leskovar, ki je ozna¢ena z rde€o barvo.

Tip vodonosnika: 3 Plasti (medzrnske ali razpoklinske), ki tvorijo neznadilne vodonosnike z lokalnimi ali
omejenimi viri podzemne vode ali plasti dejansko brez virov podzemne vode
3.1 Opis: Manjsi vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode

Lokacija posega na hidrogeoloski karti

- Nove_stavbe

mm— OBMOCJE_FARME

Hidrogeoloska karta 1:250.000 (IAH)
1.1 Obsirni in visoko izdatni vodonosniki
1.2 Lokalni iali s ali obsirni vendar najvet srednje izdatni vodonosniki

2.1 Obsirni in visoko izdatni vodonosniki
2.2 Lokalni iki ali iki s jivo i jo, ali obsirni vendar najve srednje izdatni vodonosniki

3.1 Manjsi vodonosniki z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode

3.1.1 Manjsi vodonosniki z lokalnimi ali viri vode in kamnine)

3.2 Geoloske plasti brez pomembnih virov podzemne vode

3.3 Slabo prepustne plasti, ki prekrivajo vodonosnik tipa 1 ali 2

Slika 16: Prikaz lokacije posega na hidrogeolo$ki karti /11/
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9 TEHNOLOGIJA REJE PISCANCEV PITANCEV
9.1 LASTNOSTI PROIZVODNJE

Na kmetiji Leskovar bosta skupno locirana dva hleva za piS€ance pitance, kjer bo potekala talna vzreja
pid€ancev brojlerjev na globokem nastilju v zaprtih hlevih skupne kapacitete 57.260 pis€ancev (obstojec
hlev 28.700 in nov hlev 28.560).

Gostota naselitve v vzrejnem prostoru ima pomemben vpliv na prirast, zdravstveno stanje zivali ter konéni
izplen mesa, zlasti z vidika enakomernosti in kakovosti trupov. Prevelika gostota naselitve lahko negativno
vpliva na rast piS¢ancev, poslabsa kakovost stelje ter poveca pojav zdravstvenih tezav in izpada zivali (npr.
zulji, otekli sklepi, tezave z nogami in poskodbe trupov).

Potrebna povrSina na posamezno Zival je odvisna od ve¢ dejavnikov, med drugim od predvidene teze in
starosti ob zakolu, letnega Casa, vrste in koliCine uporabljene opreme (krmilni in napajalni sistemi,
prezraCevanje), spola zivali ter njihove provenience.

Zakonsko dovoljena obremenitev je dolo€ena v Pravilniku o zas¢iti rejnih zivali (Uradni list RS, &t. 51/10,
70/10, 63/23 in 69/23 — popr.), ki dolo¢a najvecjo dovoljeno obremenitev v kilogramih Zive teze pis€ancev
na kvadratni meter pohodne povrsine pitalis€a. Pravilnik dolo€a minimalne pogoje za za&¢ito rejnih zivali,
ki jih je pri reji obvezno upostevati.

V sistemih reje, ki jih uporabljata Perutnina Ptuj d.o.o. in Perutninarska zadruga Ptuj, se dosledno
upostevajo zahteve navedene zakonodaje in Direktive Sveta EU. Reje so nacrtovane tako, da obremenitev
v nobeni fazi reje ne presega 39 kg/m?, v vecini primerov pa je dejanska obremenitev nizja. Ob koncu reje
se praviloma dosegajo povprecne obremenitve okoli 30 kg/m?, v razponu od priblizno 25 kg/m? dalje.

Pri takSnem nacinu reje je nacértovana naselitev od 16 do 18 piS€ancev na m?, pri ¢emer je natancéno Stevilo
odvisno od predvidene konéne teze zivali, starosti ob izlovu ter kakovosti oskrbe in upravljanja reje.

V skladu s Pravilnikom o za&citi rejnih zivali najvecja nacrtovana gostota naselitve pri reji brojlerjev ne sme
presegati 33 kg/m?, razen v primerih, ko so izpolnjene dodatne zahteve iz ustrezne Direktive Sveta EU. V
taksnih primerih je dovoljena absolutna najvecja nacrtovana gostota naselitve do 39 kg/m?2.

Konéna teZa piS€ancev brojlerjev ob zakljuku reje je odvisna od zahtev trga in se obi¢ajno giblje med 1,65
kg in 2,62 kg Zive mase. Na kmetiji MARTIN LESKOVAR se v sodelovanju s Perutnino Ptuj nalrtuje reja
piS€ancev do povprecne kon&ne teZe v razponu od 1,65 kg do 2,15 kg na posamezno Zival.

9.1.1 Obstoje€ hlev za vzrejo brojlerjev (N1)

Na lokaciji kmetije Leskovar se nahaja obstoje€ hlev (N1) zasnovan kot zidan objekt, etaZznosti P+1, skupna
povrsina hleva: 1.435 m?, od tega v pritli¢ju 685 m? in v nadstropju 750 mz.

Najvedja zmogljivost rejnega objekta N1 za rejo piS€ancev brojlerjev je dolo&ena na podlagi naslednjih
izhodis¢nih parametrov:

e skupna povrsina hleva: 1.435 m?, od tega v pritli¢ju 685 m?2 in v nadstropju 750 m2

e predvidena kon&na teza piS€anca brojlerja ob izlovu: 1,95 kg,

e predpisana maksimalna obremenitev: 39 kg/m?2.

Na podlagi navedenega zna$a izraunana najvecja gostota naselitve:
39 kg/m? + 1,95 kg/piS¢anca = 20 piS¢ancev/im?

Ob upostevanju skupne povrsine hleva 1.435 m? znasa najveéja zmogljivost rejnega objekta N1
28.700 piS€ancev.
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9.1.2 Nov hlev za vzrejo brojlerjev (N2)

Predvidena je novogradnja hleva za 28.560 piS¢ancev pitancev, ki bo umes€ena na zahodni strani ze
obstojeCega hleva. Dimenzije hleva bodo 76,10 m x 19,90 m, z dodatnim kubusom na V strani dimenzij
5,10 m x 5,00, z bruto tlorisno povrsino 1.891,55 m2 oziroma neto tlorisno povrsino za rejo piS¢ancev 1.428
m2.

Najvecja zmogljivost novega rejnega objekta N2 za rejo piS€ancev brojlerjev je doloCena na podlagi
naslednjih izhodi§&nih parametrov:
e skupna povrsina hleva: 1.428 m?,

e predvidena kon&na teza piS€anca brojlerja ob izlovu: 1,95 kg,
e predpisana maksimalna obremenitev: 39 kg/m?.

Na podlagi navedenega zna$a izraunana najvecja gostota naselitve:
39 kg/m? + 1,95 kg/piS¢anca = 20 piS¢ancev/m?

Ob upostevanju skupne povrsine hleva 1.428 m2 znasa najvecja zmogljivost rejnega objekta N2
28.560 piscancev.

9.2 PROIZVODNI POSTOPKI VZREJE BROJLERJEV

V hlevu za rejo pisancev bo izvajana talna reja na globokem nastilju. Pitanje brojlerjev traja predvidoma
41 dni — en turnus, nakar se Zivali oddajo v zakol. Na farmi se letno odvije 6 turnusov. Hlevi in vsa
pripadajoa oprema morajo biti pred vhlevitvijo piS€ancev predhodno ocis€eni, oprani in razkuzeni,
primerno nastlani in temperirani. Pred vhlevitvijo se po celotni talni povrSini enakomerno razsuje nastilje.
Pri vzreji piS€ancev se za nastilje uporabljajo le namenski materiali, ki so primerni za zivali tako z
zdravstvenih kot okoljskih vidikov. Uporabljajo se lesni oblanci. V hlevu se stelja roéno enakomerno razsuje
po celotni talni povrsini.

Na lokacijo se v specialnih kamionih pripelje en dan stare pis€ance. Pred dostavo piS€ancev se preveri
funkcionalnost opreme (krmilni sistem, napajalni sistem, gretje, ventilacija, razsvetljava). V odvisnosti od
letnega ¢asa in zunanjih temperatur se zacne z ogrevanjem objekta - pozimi Ze dan pred vhlevljanjem, da
se tudi nastilj in sama zgradba segrejeta na primerno temperaturo. Po vhlevitvi piS€anci dobijo vodo in
hrano takoj po prihodu v objekt. Prve dni po vhlevitvi se piS€ance in pogoje v objektu kontrolira pogosteje,
saj so ti dnevi odlogilnega pomena za dober proizvodni rezultat (primerna temperatura, svez zrak).

Med rejo se vzdrZuje optimalna klima in kvaliteta nastilja. Za krmljenje se uporabljajo krmilne meSanice, ki
1 in Bro-FiniSer 2. Krmo rejcu dostavi Perutnina Ptuj s posebnim kamionom, ki se jo pretovori v silose, ki
se nahajajo ob hlevu.

Po vsaki zakljuCeni reji se oddajo vsi brojlerji v zakol. Pred zacetkom lovljenja in nalaganja se odstrani iz
objekta vso nepotrebno opremo. Zivali se pri izlovu v temi polovijo v koSe in prestavijo v tovornjak.

Po izlovu se hlevi in oprema odistijo, operejo in po bioloSkem pocitku ponovno pripravijo za vhlevitev novih
Zivali.

Na farmi se redno 2-3x dnevno Zivali pregleda. Dvakrat dnevno se odstranjujejo poginule Zivali, ki se jih
zbira v vre€ah. Vre€e se do odvoza hranijo v zamrzovalni skrinji (200 I), za vsak hlev po en zamrzovalnik,
s hermetri¢nim zapiranjem (SkO1, SkO2). Zamrzovalna skrinja se nahaja v predprostoru hleva (N1), enako
je predvideno za nov hlev (N2). Za odvoz mrtvih zivali poskrbi Veterinarska sluzba Maribor. Dokler so
piS€anci majhni, se pogin odvaza po predhodni najavi, kasneje pa priblizno 1x na teden, saj so poginule
zivali vecje in je skrinja posledi¢no hitreje polna. Zamrzovalna skrinja se pere in razkuzuje po vsakem
turnusu skupaj s hlevom — skrinjo se pripelje v hlev in se jo opere ter razkuzi.

Med posameznim turnusom nadzor nad tehnologijo redno izvaja Perutnina Ptuj preko obiskov podroénega
vodje in veterinarske sluzbe.
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Na farmi se nahaja diesel elektri¢ni agregat (DEA) (N3), ki je v uporabi le v primeru motenj in prekinitev v
elektri€ni energiji. Enkrat tedensko poteka kontrola agregata z 10 minutnim vklopom. Obstoje agregat 64
kW elektricne moci in 50 Hz se nahaja ob obstoje€em vzrejnem objektu in bo zadostoval za oba hleva.

Zdravljenje zivali odredi veterinar. Preventivno jemanje zdravil, hormonov in ostalih snovi se ne izvaja in je
prepovedano.

9.3 OPTIMALNI POGOJI ZA VZREJO

9.3.1 Kontrola klime v hlevih

Ventilacija in klima v hlevih se prilagaja glede na potrebe Zivali v dolo€eni starosti in v dolo€enem letnem
Casu. V objektih so senzorji temperature, zratne vlage. Ventilacijo uravnava racunalnik, ki omogoc¢a
kontrolo klime z regulacijo temperature, vlaznosti zraka, ventilacije, hlajenja in vlazenja. Racunalnik ima za
primere izpada elektrike tudi pomozno baterijo. Racunalnik ob pogonu baterije nemudoma zagotovi, da se
vse prezraCevalne line odprejo.

Poleg navedene opreme je names$Cen samostojni dizel elektriCni agregat, ki takoj po izpadu elektriCne
energije iz omrezja, zagotovi zadosten elektri¢ni dovod do hleva, kjer radunalnik ponovno vzpostavi
optimalno klimo v hlevu.

Vse napravilnosti so preko alarmnega sistema vezane na telefon.

9.3.2 Ogrevanje hlevov

Ogrevanje obstojeCega hleva je na kotel na lesno biomaso (sekance) moci 150 kW. Zaradi nacrtovane
gradnje novega hleva, se bo obsotje¢ kotel na lesne sekance zamenjal z novim moc¢i 300 kW. Lokacija
kotla bo v obstojeci kotlovnici, priklju¢en bo na obstoje¢ dimnik.

Regulacija temperature v objektu je avtomatska. PriporoCene orientacijske temperature v visini zivali so od
32° C (vhlevljanje) do 25 °C, pred koncem reje pa do 21°C.

9.3.3 Ventilacija

Kvaliteta zraka je zelo pomembna pri pitanju brojlerjev. Z ventilacijo neposredno vplivamo na zdravje zivali,
konverzijo hrane, vedji prirast in manjSo mortaliteto zivali. Ne glede na letni €as je v objekt potrebno dovajati
svezi zrak.

Ventilacijski sistem odstrani $kodljive pline in dovaja dovolj kvalitetnega zraka. Glavni onesnaZevalci zraka
v hlevu so prah, amoniak, ogljikov dioksid in ogljikov monoksid ter vlaga. V vroéem obdobju leta, ko so
zunanje temperature zelo visoke (nad 28°C) in je relativna vlaga v zraku visoka (vec kot 75 %), so zivali Se
posebej izpostavljene stresu. V takih pogojih je potrebno izkoristiti maksimalno kapaciteto ventilacije.

Sistem deluje z racunalniskim nadzorom. Racdunalnik usmerja odpiranje loput za zrak in hitrost delovanja
ventilatorjev. Deluje na principu krivulje optimalne temperature objekta v odnosu na starost piS€ancev.
Racunalnik uravnava tudi vlaznost v objektu, ki je ravno tako podana s krivuljo optimalne vlaznosti v objektu
glede na starost piS€ancev. Optimalna povprecna zra¢na vlaznost v ¢asu celotne reje je 60 - 70 %.

Ventilatorji zrak iz hleva izsesavajo, svez zrak pa prihaja v hlev skozi odprtine za dovod zraka.

Obstoje€ hlev ima:
- 10 manjsih stenskih ventilatorjev FF063-6EQ, na visini 1,5 in 3,5 m od tal, premera 0,63 m, pretok
zraka 12.000 m3/h
- 6 vedjih stenskih ventilatorjev V140-6-2.0 PS E15, na vi8ini 1,5 in 4 m, premera 1,4 m, pretok zraka
46000 m3/h

Nov hlev bo imel:
- 7 stresnih ventilatorjev CL600 FF063-6ET, na visini 7,5 m, premera 0,63, pretok zraka 12.000 m%h
- 6 stenskih ventilatorjev V130-3-1.5 PS E15, na viSini 2 m, premera 1,3 m, pretok zraka 45.000 m3h

Zrac¢ne lopute na objektu se odpirajo avtomatsko glede na delovanje moci ventilatorjev, s &imer uravnavajo
potrebo po svezem zraku.
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Na novem hlevu bodo stenski ventilatorji obratovali le pri vijih zunanjih temperaturah oz. pri vedji starosti
piS€anceyv, ko je potreba po prezratevanju vecja.

9.3.4 Hlajenje

Poleg dovoda svezega zraka se poleti, ob velikih temperaturnih obremenitvah, zrak v hlevu (N1), hladi tudi
s sistemom hlajenja z meglenjem oz.vodno prho. Enak sistem hlajenja je predviden Se za nov hlev (N2).

9.3.5 Osvetlitev

PiS¢anci potrebujejo za optimalno rast dovolj svetlobe, kar se ureja z luémi - s svetlobnim programom, Ki
ga vodi regulacijska ura. Osvetlitev v hlevu mora biti najmanj 20 lux in se meri v visini piS¢ancjih oci.
Osvetljene mora biti najmanj 80 % uporabne povrsine za piS€ance. Kadar je potrebno, se po nasvetu
veterinarja lahko dovoli zatasno zmanjSanje stopnje osvetlitve.

V roku sedmih dni po tem, ko so piS€anci naseljeni v objekt, in do treh dni pred predvidenim datumom
zakola, mora osvetlitev slediti 24-urnemu ritmu in vkljuevati obdobja teme, ki trajajo skupaj najmanj Sest
ur, z najmanj enim neprekinjenim obdobjem teme, ki traja najmanj Stiri ure, kar ne vkljuuje trajanja
zatemnitve. Znizevanje ur osvetlitve se izvaja postopno. V hlevu so LED sijalke, z mo¢jo 5 W.

9.3.6 Pitna voda in krma

Kvaliteta krme ima velik vpliv na prirejo in kakovost mesa. S krmo, ki jo konzumirajo zivali, je potrebno
pokriti potrebe po energiji in esencialnih hranljivih snoveh (aminokisline, vitamini in minerali). Na izkoristek
krme imajo velik vpliv sistem reje, klima v hlevu in zdravstveni status perutnine. Krmila so pripravljena po
priporocilih genetske hiSe glede na starost perutnine.

Brojlerji za normalen razvoj potrebujejo zadosten delez aminokislin. Prehranski kalcij in fosfor sta nujno
potrebna za normalen razvoj skeleta. Z dodajanjem encimov (fitaza) v krmo izboljSujemo izkoristljivost
fosforja. Tudi drugi mineralni elementi in elementi v sledovih so nujni pri intenzivni reji perutnine: Na, K, Cl,
I, Fe, Cu, Mn, Se in Zn.

Krma za brojlerje vsebuje esencialne aminokisline: lizin, metionin, arginin, histidin, isolevcin, levcin,
fenilalanin, treonin, triptofan in valin. Cistin ni esencialna aminokislina vendar je nujno potrebna za sintezo
metionina. V najveCjem delezu se v krmi za brojlerje pojavljata metionin in lizin. Drugi elementi se ne
dodajajo pogosto, saj so Ze prisotni v surovinah. Zivali vitaminov ne morejo same sintetizirat oz. jih ne
morejo sintentizirat v zadostnih koli¢inah, zato se jih v krmo dodaja. V krmo se jih dodaja v obliki mineralno
vitaminskega premiksa. Antibiotiki se v krmo za brojlerje ne dodajajo. Njihovo vlogo lahko ob&asno, po
potrebi, nadomes&ajo drugi dodatki (organske kisline, encimi, probiotiki, prebiotiki, simbiotiki...).

S starostjo Zivali se spreminja tudi sestava krmne mesSanice, saj se s starostjo spreminjajo potrebe po
energiji in hranljivih snoveh. Brojlerji v 41-ih dneh dobijo 4 razli€ne krmne meSanice in sicer Bro-Starter
(Sil1), Bro-Grover (Sil1), Bro-FiniSer 1 (Sil1) in Bro-FiniSer 2 (Sil2).

Letna poraba krme se ocenjuje na priblizno 4 kg/piS€anca na turnus.

Tabela 6: Poraba krme po fazah pri reji piS€ancev brojlerjev

SKUPAJ
FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA4 |ZA2
HLEVA ZA
1 TURNUS
BRO- BRO- BRO- BRO-
L B L STARTER | GROVER | FINISER1 | FINISER2 | SKUPAJ
5t. dni krmljenja* 8 9 1 13 41
poraba krme gr./1 Zival 300 600 1.000 2.100 4.000
Stevilo zivali 57.260 57.260 57.260 57.260 57.260
PORABA KRME v t 17.2 34.4 57.3 120,2 2291

* Dnevi krmljenja po fazah so odvisni od planov oziroma potreb mesne industrije in same rasti Zivali (odvisno od letnih ¢asov idr.).
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9.3.7 Trajanje vzreje

Pitanje piS€ancev je usmerjeno do razlicne konc¢ne Zive teze, na kar vpliva povprasevanje na trgu oziroma
pogodbeni odnos s kupcem. Turnus pri reji brojlerjev v hlevih traja do 41 dni. Letno se v hlevu odvije 6
turnusov reje, v vmesnem obdobju pa je potrebno hlev o istiti, osusiti, razkuziti in pripraviti za vselitev.

9.4 SISTEMI KRMILJENJA IN NAPAJANJA

9.41 Sistem krmiljenja

Izvaljeni piS€anci imajo v rumenjakovi vre€ki rezerve hrane in vode za 48 do 60 ur. Vsi piS¢anci imajo vedno
dovolj krmilnega prostora in krmilni sistem v ustrezni viSini. Nepravilna viSina krmilnega sistema ima za
posledico slabe priraste in slab izkoristek krme.

Krmilni sistem je opremljen s sondami, ki avtomatsko regulirajo polnjenje krmilnikov in omogoca
avtomatsko razdeljevanje pravilno sestavljenih krmnih meSanic v potrebnih intervalih.

9.4.2 Sistem napajanja

Na farmi se uporablja kaplji€ni »nipl« napajalni sistem. Nipl sistem je sistem s kapalkami. Ko se piS¢anec
s kljunom dotakne kapalke, s tem dvigne zapiralni ventil in sprosti se kapljica vode iz podolzne cevi, v kateri
je voda pod zmanjSanim pritiskom. Pri nipl napajalnem sistemu, je potrebno paziti na pritisk vode v sistemu
in skrbeti, da se vzporedno z rastjo piS€¢ancev dviguje sistem v viSino piS€ancev. Voda mora biti sveza ter
neoporecna. Orientacijska kalkulirana vrednost je 12 kom pi§€ancev na nipl. V hlevu (N1) se uporablja
kaplji€ni »nipl« sistem in dozatorji za avtomatsko doziranje zdravil/cepiva in vitaminov, ki jih po potrebi
odredi veterinar, v vodo.

PiS€ance se napaja avtomatsko preko nipl sistema. Potrebno je poskrbeti, da je voda prve dni ogreta na
primerno temperaturo (optimalna je 15 °C). Voda mora biti piS€ancem vedno na razpolago v zadostnih
koliinah tudi takrat, ko se pripravlja piS¢ance za nalaganje in se jim ve€ ne daje hrane.

V hlevu je namesCen Stevec porabe vode - vodi se lastna evidenca porabe vode. Celoten sistem napajanja
je povezan z alarmno napravo, ki opozori na poviSan pretok ali izpad pretoka.
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10 ORGANIZACIJA PERUTNINSKE FARME
10.1 PRIPRAVA IN SKLADISCENJE PERUTNINSKE KRME

Vso perutnino se krmi z gotovimi krmnimi meSanicami dobavitelja Perutnina Ptuj. Ob hlevu (N1) se
nahajajata 2 silosa (Sil1, Sil2). Nova dva silosa bosta ob novem hlevu N2 (Sil 3 in Sil4).

Silos Sil 2 je namenjen skladi§¢enju krme brez kokcidiostatikov oz. drugih substanc, ki imajo za zivali oz.
njihove proizvode karenéno dobo (krma Bro-FiniSer 2). Silos Sil 1 pa se uporablja za krmne meSanice, ki
vsebujejo kokcidiostatike oz. druge substance, ki imajo za zivali oz. njihove proizvode karenéno dobo (krma
Bro-Starter, Bro-Grover in Bro-FiniSer 1).

Krmila so v obliki drobljenca ali peletov. Do hleva se transportira s kamionom in se jo tam s pnevmatskim
transportom izprazni v ustrezen silos ob hlevih. Silosi so vertikalni in imajo ustrezno zra€enje (oddusnik).
Zaprti transportni sistem omogo&a enakomeren transport krme iz silosa do tehtnice in naprej do vsake
krmilne linije. Posamezen silos ima nazivno kapaciteto 17 m3, kar ustreza skladi$¢enju 18 t krme.

10.2 ZBIRANJE IN SKLADISCENJE PERUTNINSKEGA GNOJA

Perutninski gnoj, pomesan s steljo, ostane v hlevu dokler so tam brojlerji. Ko se brojlerji oddajo v zakol in

je objekt prazen, se pricne s ¢iS¢enjem. Gnoj se iz objekta odstrani strojno z nakladalnikom. Koli¢ina
ustvarjenega gnoja se giblje do 220 m?3 na turnus (57.260 Zzivali).

Gnoja se ne pusca na prostem in v neposredni blizini hlevov, ker bi se s tem omogocila kontaminacija
naslednje reje z morebitnimi patogeni. Odvaza se ga s traktorjem in vleCenimi prikolicami. Takoj po
zaklju¢enem ciklusu se gnoj po c¢is€enju objekta sproti odvaza na kmetijske povrSine, ki so v lasti
mesecev na betonskem platoju, prostornine cca 660 m? (dimenzij 11 m x 20 m x 3 m). Betonski plato se
nahaja na robu kmetijskih povrsin, stran od naselja. V betonskem silosu se zacasno skladiS¢en gnoj nalozi
v kupe in se pokrije s folijo.

Ob sprotni oddaji gnoja ob ¢iS¢enju hleva direktno odjemalcu gnoja in uporabi gnoja na lastnih povrsinah,
je lahko plato tudi manjsi, kar zadoS¢a za skladis€enje gnoja v Casu prepovedi razvazanja v zimskem ¢asu.

Plato mora preprecevati pronicanje odcedkov podzemno vodo, in biti zgrajen vodotesno. Gnoja se ne pusca

na prostem in v neposredni blizini hlevov, ker bi se s tem omogocila kontaminacija naslednje reje z
morebitnimi patogeni. Odvaza se ga s traktorjem in vie€enimi prikolicami.

10.2.1 Poraba gnoja na lastnih povrsinah

Zaradi investicije je bila izdelana EkoloSka presoja vpliva reje na okolje s strani Kmetijskega gozdarskega
zavoda Ptuj, Izpostava Slovenska Bistrica, St. 13/04/2026-AR-19 z dne 10.4.2026.

V sklopu presoje je izraCunana potrebna kapaciteta za obdelovalnih povrsinah na kmetiji po investiciji in
obremenitev kmetijskih povrSin z organskimi hranili.

Ugotovitve glede na presojo so, da je priCakovana obremenitev povrsin kmetijske rabe z dusikom po
investiciji predvidena vnos organskega dusSika na 139 kg / ha kmetijskih povrSin v uporabi, kar je v skladu
z Uredbo o varstvu voda pred onesnazenjem z nitrati, UL RS &t. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17, ki dovoljuje
170 kg organskega dusika / ha.

Kapaciteta skladis¢ za skladis€enje organskih gnajil je v skladu s predpisi za 6.mesecno skladis¢enje
gnojevke.

10.3 CISCENJE (PROCESIRANJE) GNOJA

Na perutninski farmi ¢iS€enje (procesiranje) perutninskega gnoja ne poteka.
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10.4 TRANSPORT

Na farmi je sorazmerno malo notranjega prometa. Promet se pove€a ob odvozu brojlerjev v zakol in ob
pripravi objekta na novo vhlevitev. Izvajajo se nasledniji transporti:

priprava objekta na vhlevitev (nastiljanje),
dovoz piS€anceyv iz valilnice,

dovozi krmil, ki potekajo po planu krmljenja,
odvoz Zivali v zakol,

Cis€enje hlevov, odvoz gnoja in pralne vode,
urejanje okolice (koSnja,).

10.5 VZDRZEVANJE

Redne preglede na farmi izvajajo upravljavec in druzinski ¢lani. Gre za dnevne preglede in vzdrzevanje
med turnusi in v ¢asu pred turnusi. Za zahtevna dela se vkljucijo za to usposobljeni zunanji izvajalci. Redni
pregledi vklju€ujejo tudi preglede ter ukrepe vzdrzevanja higiene na farmi in zatiranje Skodljivcev.

Pri organizaciji in izvajanju vzdrzevanja se upoStevajo navodila proizvajalcev opreme. Posebna pozornost
je posveCena krmilnim sistemom, napajalnim instalacijam in ventilaciji hlevov, ogrevanju, elektro
instalacijam in ostalim strojem, ki so potrebni za potek reje. Redni pregledi vkljuCujejo tudi pregled
zbiralnikov odpadne pralne vode (Rez1, Rez2) glede morebitnih znakov poskodb in pus€anja.

Preventivna vzdrzevanja so: periodiCni pregledi in vzdrzevanje strojev in naprav krmilnih linij v hlevu,
napajalnega sistema, ventilacijskega (prezracevalnega) sistema in preventivho vzdrzevanje hleva.
Preventivno se pregledujejo tudi silose in transportna oprema. Enkrat na teden se preveri tudi alarmni
sistem.

Za primere izpada elektricne energije se na lokaciji farme nahaja nepremiéni motor z notranjim
zgorevanjem - diesel elektricni agregat (N3), ki je v uporabi v primeru motenj in prekinitev v dobavi
elektricne energije. Vsak teden se za 10 minut preverja delovanje agregata. S tem namenom se predvideva
uporaba agregata do 18 ur/leto. UpoStevajo¢ morebiten izpad elektricne energije, se predvideva uporaba
do 50 ur/leto.

10.6 CISCENJE IN PRANJE HLEVOV

Za doseganje varne reje perutnine se uposteva osnovno nacelo, da se pri rejcu nahaja le ena vrsta
perutnine (domaca reja perutnine ni dovoljena) in da so v hlevu Zivali le ene starosti, istega dobavitelja.
Najpomembnejsi element reje perutnine je preventiva pred vsemi boleznimi, ki se lahko kakorkoli zanesejo
v objekt in ogrozijo zdravje perutnine in ljudi.

Da se prepreci prenos in prehod bolezni z zZivali na zival in na ljudi, se izvajajo naslednji ukrepi:

. domaca reja ni dovoljena,
o ena starost in ena vrsta perutnine na farmi,
. v objekt vstopajo samo oskrbovalci perutnine in veterinarsko -tehnolosSka sluzba (obvezno

beleZenje vseh obiskov v hlevsko knjigo),

obvezna je uporaba zascitne obleke in zamenjava obutve (preobladenje in preobuvanje),
dezobariera pred vhodom mora biti napolnjena s svezo raztopino razkuzila,

objekt mora biti zas¢€iten pred glodalci, mréesom in divjimi pticami,

krmi se le s krmo, ki jo dostavi Perutnina Ptu;.

Deratizacija je eden od ukrepov, ki ga je v objektih za rejo perutnine in njihovi okolici potrebno obvezno
izvajati, kot preventivni ukrep. Glodalci so Skodljivi s staliS¢a porabe hrane, e posebej pa kot prenasalci
razliénih kuznih bolezni. Izvaja se dvakrat letno (spomladi in jeseni) oz. po potrebi tudi ve¢ krat.

Dezinfekcijska bariera (dezobariera) pred vstopom v hlev je ena od temeljnih zahtev za prepre€evanje
vnosa in Sirjenje kuznih bolezni. Spuzvasta dezobariera se nastavi takoj po razkuzevanju hleva in se jo
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tedensko obnavlja. S tem namenom je na lokaciji manjSa koli€ina sredstva Ecocid (1 1), ki se skladiS¢i v
originalni embalazi v shrambi Cistil, v posebni omari v predprostoru.

Po zakljuCku reje se pricne postopek odstranitve opreme oz. se le to umakne pod strop, iz objekta se
odstrani perutninski gnoj, pomesan s steljo, in hlev se mehansko pocisti. Po mehanskem ¢&iS€enju se hlev
ocisti z vodo s pomocjo visokotlatnega Cistilca. Na enak nacin se pere tudi oprema. Pri tem se detergenti
ne uporabljajo. V hlevu je urejen zajem odpadnih pralnih vod, ki odteCejo v zbirne jaske in v zbiralnik
odpadne vode.

Ocenjena koli¢ina vode za pranje obstoje¢ega hleva znasa 1,5 m® na pranje, od tega se za potrebe
nadstropja porabi 0,5 m3. Za nov hlev se ocenjuje, da bo poraba vode znasa do 2 m3. Po izgradniji
nacrtovanega novega hleva, bodo pralne vode iz obstoje€ega in novega hleva speljane v nov PVC zbiralnik
velikosti 10 m3. Obstoje¢ betonski zbiralnik ne bo ve¢ v rabi in se bo zasipal.

Velikost novega zbiralnika zadoS€a za priblizno tri cikluse pranja, kar zadosS¢a za skladiS¢enje odpadne
vode za &as, ko je prepovedano gnojenje tal.

Po cCiS¢enju se hlev razkuzi (povrSine, oprema). Razkuzijo se tudi napajalniki. Uporablja se razkuzilo
(Calgonit), ki se na farmi ne skladis¢ijo. Razkuzilo se dobavi v koli¢ini, kot se jo porabi za 1x razkuzevanje
ob koncu vsakega turnusa.

Po razkuzevanju sledi bioloSki pocitek hleva, ki traja od deset dni do Stiri tedne. Po zaklju€ku bioloSkega

pocitka je hlev ponovno pripravljen za pricetek nastiljanja in vhlevitev.

10.7 OBRATOVANJE

Turnus pri reji brojlerjev v hlevih traja do 41 dni, bioloski pocitek hleva pa od deset dni do Stiri tedne. Popolna
zaustavitev proizvodnje pomeni bioloski pocitek, ko vse aktivnosti popolnoma mirujejo. Letno se odvije 6
turnusov. Obratovalni ¢as farme je 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
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11 GRADBENE ZNACILNOSTI POSEGA

11.1 1ZVEDBA DEL

Gradbena dela se bodo izvajala po klasi¢ni metodi z uporabo strojne opreme. Pred zacetkom gradnje je
potrebno zavarovati gradbis€e z ustreznimi zaS&itnimi ograjami, signalizacijo in ostalim. Gradnja se bo
izvajala le v obmocju delovnega pasu — obmodju gradbis¢a, ki bo obsegal obmocje objekta in neposredno
okolico z dostopi do objekta.

Vsa zemeljska dela se bodo izvajala strojno, ob morebitni prisotnosti komunalne infrastrukture pa je
potrebno izkope vrsiti ro€no. Dno izkopa se planira z valjanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod
temeljno plos¢o se izvede komprimiran sloj tamponskega nasutja, ki se utrdi do predpisane zbitosti.

Za izvedbo gradnje bo potrebno dolo&ene materiale pripeljati iz drugih virov. Izkopni materiali, ki se ne
uporabi, se preda pooblas¢enemu prevzemniku gradbenih odpadkov.

Bilanca odpeljanega in pripeljanega materiala je naslednja:

Odriv zemljine zaradi izkopa:

- zemljina in kamenje: do 1.750 m3, od tega se ca 400 m3 ponovno uporabi na lokaciji posega.

Okvirne koli¢ine potrebnega gradbenega materiala:

- drobljenec za tampon: 910 m3
- beton za objekt: 600 m3
- asfalt za povozne in manipulativne povrsine: 100 m3

11.2 CAS GRADNJE

Izvajanje gradbenih in drugih del na lokaciji bo skupaj trajalo priblizno 12 mesecev. Gradbena dela se bodo
izvajala efektivno do 10 ur, in sicer v dnevnem ¢asu med 6.00 in 18.00.

Promet s teZkimi tovornim vozili za potrebe transporta gradbid€a se lahko izvaja samo v &asu obratovanja
gradbis€a med 6.00 in 18.00.

11.3 GRADBENI ODPADKI

S predvidenim izkopom za gradnjo novih objektov in z izvedbo gradnje bodo nastali gradbeni odpadki.

Nastali bodo odpadki iz skupine 17 v minimalni koli€ini. Glede na Prilogo 7 Uredba o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, st. 34/08, 44/22 — ZVO-2), klasifikacija odpadkov.

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih dolo€a obvezna ravnanja s tovrstnimi
odpadki. ManjSe koli€ine se bodo deponirale na gradbiS¢u na posebej urejenem prostoru. Izkopni material
se bo predal pooblas€enim prevzemnikom odpadkov.

Objekt bo imel urejeno zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov v skladu s pogoji upravljavca.

Nastali bodo odpadki iz skupine 17:
- 17 01 01 odpadni beton
- 17 05 04 / zemljina in kamenje
- 17 04 05 odpadna zelezna armatura
- 17 04 11 odpadni elektricni kabli
- 17 09 04 meSani gradbeni odpadki

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih dolo€a obvezna ravnanja s tovrstnimi
odpadki. Ocenjene koli€ini gradbenih odpadkov so v spodnji tabeli.

Izdaja: 3/03.09.2007 Porocilo Stran: 37 od 97



St. porogila: CEVO — 20015/2026 MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji

Tabela 7: Ocena vrste in koli¢in gradbenih odpadkov

Klasif.Stevilka odpadka / naziv Opis odpadka Ocenjena
koli¢ina

17 05 04 / zemljina in kamenje, ki nista | I1zkop za objekt 1.750 m3

navedena pod 17 05 03

17 01 01/ beton Odpadni beton 1Tms

17 04 05/ Zelezo in jeklo Odpadna Zelezna armatura 100 kg

17 09 04 / meSani gradbeni odpadki MeSani gradbeni odpadki 5m?d

17 04 11 / kabli, ki niso navedeni pod 17 | Odpadni elektri¢ni kabli 10 kg

04 10

11.4 TERMINSKI PLAN GRADNJE

S — ZACETEK TRAJAMIE
{MESEC) {MESEC) {MESEC])
1 2 3 4 5 & Fi B 9 1 11 12
PRIPRAVLIALMA
1 ]

DELA - priprava
gradbista

ZEMELISKA
DELA - izkop, 2 3
nasipavanje

GRADBENA
DELA -
temeljenje,
nasipavanje in
utrjievanje
nasutja

i
/fﬁ
7
i
.
OBRTMISKA 7
DELA - krovska,
kleparska dela.
zasteklitve, dela
v notranjosti
i
7
e

objekta, fasada

STROINA DELA - & 5
energetika,

ogrevanje,

pohlajevanje,

prezracevanje,

vodovod in

kanalizacija

ELEKTRO DELA -
jaki tok, Sibki 10 2
tok

KRAJNMNSKA
UREDITEVY -

e %

robniki,
ozelenitewv

Slika 17: Okvirni terminski plan gradnje
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Na terminskem planu na Slika 17 je prikazano predvideno terminsko zaporedje izvedbe del. Za sam
gradbeni poseg bo potrebnih cca 12 mesecev.

Ocenjujemo, da ker ne bo soasne intenzivne gradnje (zemeljskih del in gradnje konstrukcije), ne bo
prihajalo do pomembnih kumulativnih vplivov na okolje.

Ostale gradbene faze (obrtniska in instalaterska dela) ne bodo imele pomembnejsih vplivov na okolje. Zato
ocenjujemo, da se v €asu gradnje hameravanega posega pomembnejSih skupnih ucinkov na okolje ne
priCakuje.

11.5 DOSTOP DO GRADBISCA

Dostop do gradbis¢a je po obstojeem dostopu na kmetijo iz lokalne ceste.

11.6 TRANSPORT ZA POTREBE GRADNJE

Za transport materiala so predvidena 3 in 4-osna tovorna vozila nosilnosti do 18 ton (cca. 10 m?). Glede na
trajanje gradbenih del (skupno cca. 12 mesecev), bo povprecna gostota transporta obsegala v €asu najbolj
intenzivnih del (odvoz izkopnega materiala, dovoz betona) do 20 prevozov na dan (2 prevoza na uro).

Najvecja manipulacija z vozili se bo izvajala v ¢asu odvoza izkopnega materiala ter v fazi izvajanja AB
gradbenih del in sicer do 2 tovornjaka na uro.

Gradbeni transport bo potekal po javhem cestnem omrezju in po obmocju gradbis¢a. Transportne poti bodo
potekale med gradbis€em in dobavitelji drugih gradbenih materialov. Zunaniji transporti bodo potekali po
obstojecih lokalnih in regionalnih cestah.

12 KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV

Elektroenergetski priklju¢ek

Predvidena je navezava na obstoje€o NNRO PS-RO T0534 (SDMS: 5221502) na zemljiS¢u s parc. St.
1537/5, preko parc. §t. 1210/1, vse do predvidene nove PS elektro omarice ob hlevu na predmetni parceli,
k.o. 764 — Zgornje GruSovije.

Telekomunikacijski prikljucek
Navezava na telekomunikacijsko omrezje ni predvidena.
Vodovodni prikljuéek

Predvidena je navezava preko obstoje€ega vodovodnega jadka na investitorjevi parceli s parc. &t. 1536, na
parc. §t. 1537/4, obe k.o. 764 — Zgornje GruSovje.

Kanalizacija:
Odpadne komunalne vode iz objekta (kopalnica) se iz obeh hlevov odvajajo v tipsko malo komunalno

gistilno napravo MKCN (2 PE) na parc. §t. 1537/4, visek preciséenih odpadnih voda se bo odvajal v
ponikovalnico na predmetnem zemljis€u, k.0. 764 — Zgornje Grusovje. Obstoje€a greznica se opusti.

Odpadne pralne vode se iz posameznega hleva odvajajo v svoj zbiralnik tehni¢nih voda. Po nacrtovanem
posegu se bo voda iz obeh hlevov zbirala v novem PVC podzemnem zbiralniku velikosti 10 m3. Vode se
uporabijo za gnojenje.

Meteorna kanalizacija

Padavinske vode s streh obeh stavb preko peskolovov ter padavinske vode z utrjenih in povoznih povrsin,

oCis€ene preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2) — iz strojne lope, se bodo odvajale v
ponikovalnice preko zbiralnikov na investitorjevi parceli.
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V osnovi je sistem zasnovan kot lo€en sistem odvodnje komunalnih odpadnih vod od meteornih odpadnih
vod.

Lokacija 1. ponikovalnice: Y=536103.5237 X=136082.969

Lokacija 2. ponikovalnice: Y=536045.0644 X=136115.680

Lokacija 3. ponikovalnice: Y=536071.5652 X=136169.0464
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yd T 1 ‘r_pwm 2 \ \
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3203 /

predvdenloviecd)
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Slika 18: Situacija posega (z lokacijami MKCN, Zbiralnikom odpadne vode, predviden lovilnik olj ter lokacije
ponikovalnic); vir projekt DGD
Ogrevanje

Objekt bo ogrevan na lesno biomaso (sekance). Za potrebe ogrevanja novega hleva bo izvedena
zamenjava obstojeCega 150 kW kotla na lesno biomaso z novim 300 kW. Znotraj objekta se nahajajo
toplovodni kaloriferji za ogrevanje objekta.

Razsvetljava
Nad glavnimi vrati obstojeCega hleva (za polnjenje in praznjenje hleva), se nahaja LED reflektor, moci 15
W, s senzorjem gibanja. Pri vhodu v predprostor se prav tako nahaja LED svetilka 15 W. Enako bo pri

novem hlevu.

Skupaj je svetilk za zunanjo razsvetljavo: 4 x 15 W =60 W.
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13 PROMET V CASU OBRATOVANJA

Po izvedbi nameravanega posega se bodo zaradi dodatnih emisij iz tezkega voznega parka (odvoz in
dovoz piS€ancev, transport s kmetijsko mehanizacijo), povecali vplivi na okolje (povean promet ter
posledi¢no dodatne emisije v zrak, hrup, vec¢ja poraba pitne vode ter nastajanje odpadnih vod na obmocju
sanitarij), ki pa glede na namembnost objektov in vire emisij ne bodo imeli pomembnejsih vplivov na okolje.

Dovoz/priklju¢ek je obstoje€ in sicer iz lokalne ceste s $t. odseka 440801 Straza-Raskovec-Pobrez, ki
poteka juzno od obmocja posega. Povozne povrsine so obstojece.

Manipulativne povrSine so zagotovljene na povoznih povrSinah ob objektu, omogoCeno je ¢elno
vklju€evanje vozil na javno cesto. Delovna povrSina za gasilska vozila se zagotavlja na povoznih povrsinah,
na vzhodni strani objekta.

V Casu obratovanja se bo na kmetiji Leskovar odvijalo sorazmerno malo notranjega prometa. Ta bo
pove€an ob odvozu brojlerjev v zakol in ob pripravi objekta na novo vhlevitev. Izvajani bodo naslednji
transporti:

- priprava objekta na vhlevitev (nastiljanje),

- dovoz pis€anceyv iz valilnice,

- dovozi krmil, ki potekajo po planu krmljenja,
- odvoz zivali v zakol,

- CiSCenje hlevov, odvoz gnoja in pralne vode.

Za transport in pripravo hlevov bodo uporabljana naslednja vozila oz. kmetijska mehanizacija:

- tovornjak,

- teleskopski nakladalnik,
- traktor s prikolico,

- cisterna za vodo.

V nadaljevanju podajamo oceno oz. pogostost prevozov, ki potekajo med obratovanjem obstoje¢ega hleva
in jih enako predvidevamo tudi za nov hlev:

- odvoz gnoja: 3x/turnus,

- odvoz pralnih vod: 3x/leto,

- dovoz za vhlevitev: 1x/turnus,

- odvoz zivali: 2x/turnus,

- dovoz v steljnik: 1x/turnus,

- dovoz krmil: 15x/turnus oz. po potrebi.

Po ocenjenih podatkih znaSa Stevilo tovornjakov 45 vozil na turnus, pri ¢emer je upostevana reja v obeh
hlevih skupaj.
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14 OPIS MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE
141 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

14.1.1 Obstojece stanje okolja v katerega se poseg umes¢a

Obmocdje posega skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi obmodij,
aglomeracij in podobmodij glede na onesnazenost zunanjega zraka, ter Odlokom o dologitvi podobmodij
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka spada v obmogje SIC (pomurska in podravska regija brez
Mestne obcine Maribor, koroska, savinjska in zasavska, spodnje posavska, gorenjska, osrednjeslovenska
in jugovzhodna Slovenija brez Mestne obcine Ljubljana).

Obmocje SIC je bilo z Odredbo o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmogij glede na onesnazenost
zunanjega zraka dolo¢ena ll. stopnja onesnazenosti zraka (ta se doloc€i, e raven onesnazevala ne presega
mejne ali ciline vrednosti).

Po Uredbi kakovosti zunanjega zraka je to obmocje, glede na Zveplov dioksid, duSikov dioksid, duSikove
okside, delce PM1o in PMzs, benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren, uvrS€ena v celinsko obmocje
SIC (celinsko obmogje), glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj pa v obmocje SITK (obmocje tezke kovine).
Glede na Prilogo 1 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (UL RS, st. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 - ZVO-2) se
obmocje posega glede na zveplov dioksid, duSikov dioksid, duSikove okside, PM2s, benzen, ogljikov
monoksid ter benzo(a)piren razvrs€a v centralno obmocdje z oznako SIC, glede na svinec, arzen, kadmij in
nikelj pa se razvr§¢a v obmocdje z oznako SITK.

Tabela 8: Stopnja onesnazenosti zraka glede na mejne vrednosti

Oznaka obmoc¢ja, SO NO:2 NOx PM1o PM2,5 svinec co benzen
SIC/SITK 1l 1l 1] 1l Il Il 1] Il

Tabela 9: Stopnja onesnaZenosti zraka glede na ciljne vrednosti

Oznaka obmocja ozon arzen kadmij nikelj benzo(a)piren
SIC/SITK | Il Il Il Il

NajzanesljivejSi pokazatelj stanja kakovosti zunanjega zraka so meritve koncentracij snovi v zraku.

Agencija RS za okolje v okviru drzavne mrezZe izvaja meritve kakovosti zraka na razli¢nih merilnih mestih
po Sloveniji.

Kakovost zunanjega zraka na obravnavani lokaciji je splet vremenskih razmer na obmocju in koncentracije
izpustov emisij v ozracje ter specifi€nih geomorfoloskih znacilnosti obmocja.

Kakovost zunanjega zraka na obmocju posega je pod vplivom celinskega podnebja.
Na obmodju posega in v blizini ni drzavnih postaj za spremljanje kakovosti zunanjega zraka. Na najblizjih

drzavnih postajah na lokacijah Celje Ljubljanska in Celje Bolnica se ugotavljajo prasni delci, katerih ravni
v zunanjem zraku so za leta 2023, 2024 in 2025 prikazani v naslednjih tabelah.
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Tabela 10: Povpre¢na mesecna raven in Stevilo preseganj mejne vrednosti na postaji Celje bolnica za
delce PMio v letih 2023, 2024 in 2025 v ug/m3

Povpreéna mesecéna raven delcev Preseganje delcev PM1o

Mesec .PM1o ) Celje Bolnica
Celje bolnica

2023 2024 2025 2023 2024 2025
Januar 25 38 25 1 8 3
Februar 40 32 43 9 5 12
Marec 25 25 25 0 2 2
April 15 18 19 0 1 0
Maj 17 15 16 0 0 0
Junij 19 18 20 0 1 0
Julij 15 17 13 0 0 0
Avgust 16 18 16 0 0 0
September 18 16 14 0 0 0
Oktober 17 11* 15 0 0* 0
November 20 29* 24 1 1 0
December 28 32 26 1 3 0
Povprecéna letha 21 22 21 Skupaj: 12 | Skupaj: 21 | Skupaj: 17
koncentracija

Nobeno koledarsko leto 2023/2024/2025 kakovost zunanjega zraka z delci PM1o ni presegala predpisane
mejne letne vrednosti 40 ug/mé2. Izmerjene dnevne koncentracije PM1o so ob¢asno presegale mejno dnevno
vrednost 50 pg/m3, skupno Stevilo preseganj pa ni bilo v letih 2023/2024/2025 visje od dovoljenih 35
preseganj v koledarskem letu.

Tabela 11: Povpre¢na mesecna raven in Stevilo preseganj mejne vrednosti na postaji Celje Ljublianska
za delce PMyo v letih 2023, 2024 in del 2025 v ug/m?3

Povpreéna mesecna raven delcev Preseganje delcev PM1o

Mesec _ FfM1o_ Celje Ljubljanska
Celje Ljubljanska

2023 2024 2025 2023 2024 2025
Januar 25 36 24 0 7 3
Februar 38 30 39 7 3 9
Marec 25 25 20 0 2 0
April 15 18 16 0 1 0
Maj 15 12 12 0 0 0
Junij 16 15 18 0 1 0
Julij 12 14 11 0 0 0
Avgust 14 15 14 0 0 0
September 17 14 12 0 0 0
Oktober 16 20 14 0 0 0
November 20 28 22 0 1 0
December 28 31 25 1 2 0
Povprecna letna 20 22 19 Skupaj: 8 | Skupaj: 17 | Skupaj: 12
koncentracija

Nobeno koledarsko leto 2023/2024/2025 kakovost zunanjega zraka z delci PM1o ni presegala predpisane
mejne letne vrednosti 40 ug/ms3. Izmerjene dnevne koncentracije PM10 so obéasno presegale mejno dnevno
vrednost 50 ug/m3, skupno $tevilo preseganj pa ni bilo v letih 2023/2024/2025 visje od dovoljenih 35
preseganj v koledarskem letu.
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Tabela 12: Povpre¢na mesecna raven in Stevilo preseganj mejne vrednosti za Celje bolnica za delce
PM, 5 v letih 2023, 2024 in 2025 ug/m?

Povpreéna mesecna raven delcev PM2s

Mesec Celje bolnica

2023 2024 2025
Januar 20 31 18
Februar 30 23 22
Marec 16 15 8
April 10 9
Maj 9 7 7
Junij 9 10
Julij 7 8 6
Avgust 9 10 9
September 10 8 7
Oktober 9 6* 9
November 14 23 17
December 23 26 21
Povprecna letna koncentracija 14 15 1

*premalo veljavnih meritev, informativni podatek

Polozaj kmetije je, kar se tiCe kakovosti zraka, bolj ugoden. Lezi izven vegjih naselij in poselitev.

14.1.1.1 Emisije snovi v zrak iz obstojecega hleva

Na Kmetiji Leskovar je v obstoje€em stanju 1 hlev za intenzivno rejo perutnine — vzrejo brojlerjev.

Tabela 13: Osnovni podatki o napravi

Naprava Izpust . .
Oznaka Naziv Oznaka Naziv oo vl
N1 1 Hlev za vzrejo / / Naprava deluje do 5904 ur na leto
piS€ancev brojlerjev 246 dni na leto, 6 ciklov na leto, 41 dnina
cikel
Kurilna naprava na Z1 Kurilna naprava Naprava deluje do 4320 ur na leto
lesne sekance za Koordinate 180 dni na leto, 6 ciklov na leto, 30 dni na
ogrevanje 2 izpusta: cikel
D96/TM e
536038
D 96/TM n
135880
Diesel agregat 3 Z2 Diesel agregat Obratovanje je manj kot 50 ur letno.
REM POWER,
model GSEm
58000 SDEW,
izhodne elektricne
moci 68 kW

"Emisije v zrak iz hleva za vzrejo pi§€ancev se izradunavajo z emisijskimi faktorji na osnovi Zaklju¢kov o BAT IRPP in Metodike BAT
24, 25in 27. IzraCunavajo se emisije snovi v zrak zaradi prisilnega prezraevanja objekta na osnovi Stevila mest piS€ancev brojlerjev.
Na hlevu so stresni in stenski ventilatorji. Meritve se ne izvajajo. Zato niso dolo¢ene oznake izpustov, D96-koordinat, viSin izpusta in
drugih karakteristik. Hlevi obratujejo cca 41 dni na turnus, 24 h na dan, 6 turnusov na leto.

2Za ogrevanije prostora v hlevu je v hlevu mala kurilna naprave vhodne toplotne mo&i 163 kW na gorivo lesni sekanci. Uredba o emisiji
snovi v zrak iz malih kurilnih naprav UL RS §t. 46/19, 44/22 se uporablja za kurilne naprave z vhodno toplotno mo¢jo manjso od 1MW
tudi za trdno gorivo.

3V primeru izpada elektrike je na kmetiji diesel agregat, ki je v uporabi v primeru motenj in prekinitev v elektriéni energiji. Vsak teden
se preverja delovanje agregata. S tem namenom se predvideva uporaba agregata do 5 ur/leto. Upostevajo¢ tudi izpad elektri¢ne
energije, se letno uporablja diesel agregat do 50 ur.

Skladno s 25.¢lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremic¢nih motorjev, Uradni list RS
§t. 17/18, 59/18, 44/22, 99/22, se ob&asne meritve emisij ne izvajajo na motorjih ne glede na uporabljeno gorivo, ¢e obratujejo man;j
kot 300 ur obratovalnih ur na leto in so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.
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lzra€un emisij v zrak po BAT iz obstoje€ega hleva

lzraéun po BAT 24 Monitoring skupnega dusika in skupnega fosforja izlo€enih v gnoju z uporabo masne
bilance du$ika in fosforja na podlagi zauzite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega
fosforja in proizvodnosti Zivali.

Uporabljeni podatki v izracunu:
- Najvecje stevilo Zivali v hlevu 28700 piS€ancev.
- Zasedenost hleva, 6 turnusov, 41 dni na turnus, 67% na leto
- Poraba krme je ca. 4 kg na zival na proizvodni ciklus
- ZaCetna masa zivali ob zaetku proizvodnega ciklusa je ca 0,042 kg
- Kon&na masa Zivali ob koncu proizvodnega ciklusa je ca 2,3 kg
- Vsebnost N v telesu ob zagetku ciklusa 30,4 g/kg
- Vsebnost N v telesu ob koncu ciklusa 27,8 g/kg
- Vsebnost P v telesu ob zacetku ciklusa 3,4 g/kg
- Vsebnost P v telesu ob koncu ciklusa 4,4 g/kg

Tabela 14: Podatki o sestavi krme iz deklaracij o krmi Perutnine Ptuj in porabi krme

F1 Bro Starter F2 Bro Grover F3 FiniSer 1 F4 FiniSer 2 Sestevek
Surove
beljakovinev % | 21 19 16,8 16 /
vsebnost N v
krmi v g/kg * 33,6 30,4 26,88 25,6 /
§tdni v fazi
krmljenja -
povprecno 8 9 11 13 41
vsebnost P v
krmi g/kg 6,7 5,7 5 4,1 /
poraba krme v
Kg/1 zival 0,762 0,857 1,048 1,333 4,000

Izracun N in P20s preracunano na leto raven in izrazeno v kg na brojlerja v skladu z BAT zahtevami.

Tabela 15: Izraéun N in P2Os preracunano na letno raven in izraZeno v kg na brojlerja po BAT 24

BAT RAVNI: Rezultat: izraéuna BAT 24

- Niziogen-pz  0d 0,2 do 0,6 kg N/brojlerja na leto in 0,31 | USTREZA
- P20s iziozen-pz 0d 0,05 do 0,25 kg P20s /brojlerja na

leto. 0,15 | USTREZA

lzraéun po BAT 25 Monitoring emisij amoniaka v zrak z oceno z uporabo masne bilance na podlagi
izlo€anja (ali skupnega amonijskega) dusika, prisotnega v vsaki fazi ravnanja z gnojem.

Uporabljeni podatki v izraunu:
- Zasedenost hleva 67%
- lzlo&anje N 0,4591 kg/brojlerja na leto
- Delez skupnega amonijakovega N (SAN) 0,28
- Koli¢ina uporabljenega nastilja 5,91 kg na brojlerja na leto (upoStevana debelina nastilja 10 cm,
specifi¢na teza lesnih oblancev 200 kg/m3)

Tabela 16: Izracun amoniaka preracunano na letno raven in izraZzeno v kg na brojlerja po BAT 25

RAVNI EMISIJ AMONIAKA ZA EMISIJE V ZRAK IZ
POSAMEZNEGA BIVALNEGA OBJEKTA ZA

BAT zahteve BROJLERJE S KONCNO TEZO DO 2,5 KG

Dusik, izrazen kot NH3 0,01-0,08 kg NH3/mesto za zivali/leto

Izraunan emisije kg NH3/mesto za zivali /leto

ENH3 hlevi 0,0515 | USTREZA BAT zahtevam

NI BAT ravni za skupno
emisijo, raven velja za
Enn3 upostevajoé hlevi, gnoji$éa in gnojenje 0,1 017 emisijo iz hleva

Izra€un po BAT 27 Monitoring emisij prahu iz posameznega bivalnega objekta za Zivali z oceno z uporabo
emisijskih faktorjev.
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Tabela 17: Dolocitev emisijskega faktorja PM10 po BAT 27

LETO Emisijski faktor * PM10

Brojlerji 0,017

*za monitoring emisij prahu so priporoceni nizozemski emisijski faktorji. Gre za roéno nastiljanje in grob nastilj (lesni sekanci) zato
vzamemo faktor iz spodnjega dela razpona.

Tabela 18: Izradun emisij delcev PM10 preradunano na letno raven in izraZzeno v kg na brojlerja po BAT 27

Podatek Okrajsava Vrednost Enota
Zasedenost hleva = ((Stevilo dni, ko je hlev o o
zaseden)/365)*100 =246/365*100 ZH% B
Povprecno Stevilo zivali v proizvodnem ciklusu vletu |/ 28700 | stev. zivali

Ocena emisije v zrak po metodiki BAT 24 in BAT 25 za parameter amoniak in BAT 27 za parameter
prah.

Tabela 19: Emisije snovi v zrak — emisije iz vzreje brojlerjev iz obstojecega hleva N1

Emisijski faktorji
. ri talni vzreji na - o P F et
Razprsene Razpréene Mejna pglobokem ) Tip reje in Stevilo
Parameter emisije v P h d tiliu (broilerii mest
kglleto emisijev g vrednost nastilju (brojlerji)
kg/mestol/leto
Amoniak 0,08
1479 169 ’ 0,0515
(NH3) kg/mesto/leto Talna vzreja
brojlerjev
PM10 delci 488 56 / 0,017 Skupaj N1
28700 mest

Rezultati se ocenjujejo po metodologiji iz Zaklju¢kov o BAT za rejo perutnine (BAT24, BAT25 in BAT27):

- monitoring skupnega dusika kazZe, da je dolo€en emisijski faktor za skupni duSek preracunan na
letno raven in izraZzeno v kg na brojlerja skladen z Zaklju€ki o BAT

- monitoring skupnega fosforja kaZe, da dolo€en emisijski faktor za skupni fosfor preradunan na
P205 na letno raven in izraZzeno v kg na brojlerja, skladen z Zaklju¢ki o BAT

- monitoring emisij amoniaka v zrak kaze, da dolo&en emisijski faktor za amoniak v kg NH3/mesto
za Zivali/leto ustreza oziroma je skladen z Zaklju¢ki o BAT

14.1.2 Emisije snovi v zrak v €asu gradnje

Vplive na zrak v €asu gradnje predstavljajo:

- gradbena in pripravljalna dela (izkop za temeljno plo$€o, nasipanje povrsin, utrijevanje terena in
druga intenzivna gradbena predvsem pa zemeljska dela),

- izpusdni plini gradbene mehanizacije na lokaciji gradbiSca,

- gradbeni transport za dovoz gradbenih materialov.

V Casu gradbenih del je priakovati predvsem naslednje vplive na zrak:

- povecane emisije prahu,
- povecane emisije izpusnih plinov.

Emisije prahu bodo predvsem posledica zemeljskih in gradbenih del na obmod&ju gradbiS¢a ter posledica
transporta gradbenih in drugih materialov s tovornimi vozili po dovoznih cestah in na obmocju gradbisca.
Emisije prahu bodo najizrazitejSe v susnem in vetrovhem vremenu in ocenjujemo, da bodo povecane le
obc&asno.
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Skladno z Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ se izvajalcem nalaga pravila
ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbi$€u, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske
ukrepe na gradbid€u z namenom prepre€evanja in zmanj$evanja emisije delcev iz gradbis¢.

Vpliv v €asu gradnje je zaCasen in omejen za Cas trajanja gradnje. Z upoStevanjem omenjenih zahtev in
ukrepov, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, je mogoce bistveno zmanjSati vpliv gradbis¢a na kakovost zraka.
Vpliv posega na kakovost zraka zaradi emisij onesnazeval v zrak v ¢asu gradnje ocenjujemo kot manj
pomemben vpliv.

Ocenjujemo, da predstavlja obravnavan poseg omejen vpliv v ¢asu izvajanja gradbeno-pripravljalnih del.
Zmerno, kratkotrajno onesnazevanje zraka je povezano z izkopi, zasipavanjem utrjevanjem povrsin, vendar
ocenjujemo, da bo vpliv nebistven.

Mozne krajSe vplive na poviSane koncentracije prahu je mozno omiliti z znanimi metodami, predvsem s
sprotnim &iS€enjem in vlazenjem zaprasenih voznih povrsin.

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti uporabo nepremicnih motorjev (npr. kompresorjev) z veljavno
izmerjenimi emisijami Skodljivih snovi v zrak, pri E¢emer morajo biti izmerjene vrednosti skladne s predpisi.

Vpliv gradnje na obremenjevanje zraka bo zaasen, kolikor znaSa €as trajanja gradnje. Emisije prahu in
izpusnih plinov bodo variirale, odvisno od intenzivnosti in vrste del, ki se bodo izvajala.

Ocenjevanje prispevka posega k onesnazenosti zraka v ¢asu gradnje

Za dolocCitev emisije delcev PM1o zaradi predvidenih gradbenih del (obratovanja gradbi$¢a in gradbid¢nih
poti) smo izdelali emisijski izracun, kjer so vklju¢ene posamezne dejavnosti na gradbisc¢u, ki so relevantne
in povzrocajo emisije delcev (izkopi z nalaganjem na tovornjake ter razkladanje nasipnega materiala ter
prevozi tovornjakov po gradbis¢nih poteh).

Emisije iz gradbis¢a smo dologili na podlagi EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023,
ki zagotavlja metodolo$ko usmeritev za specificne emisijske faktorje in podrobne enacébe za izracun prahu
z gradbiS¢, kjer je ocenjevanje izvedeno po algoritmu TIER 3, po bolj podrobni metodologiji po relevantnih
dejavnostih na gradbiS¢u ter glede na &as trajanja teh dejavnosti na gradbisScu.

Za podrobno oceno emisij PM10 iz gradbisca je bilo potrebno identificirati kljuéne emisijske vire in uporabiti
ustrezne enacbe iz virov AP-42 (13.2.1 Paved Roads, 13.2.2 Unpaved Roads, 13.2.4 Aggregate Handling
and Storage Piles, 13.2.5 Industrial Wind Erosion, 11.9 Western Surface Coal Mining).

Glavne dejavnosti na gradbiscu, kjer lahko nastajajo emisije delcev PM10 so:

- fazaizkopa za gradnjo objekta z nakladanjem izkopnega materiala v tovornjake ter prevoz zemeljskega
izkopa iz gradbisca,

- faza ureditve zelenih in povoznih ter manipulativnih povrsin okoli novega objekta z razkladanjem
nasipnega materiala ter s tem povezan prevoz materiala na gradbisce.

Podatki projektanta o predvideni gradniji:
- Dostopne poti na gradbiS¢e bo po obstojeCih cestah. Neutrjene gradbiSéne poti bodo kratke (v
povprecju ca. 50 m).
- Vsa dela na gradbiS¢u se bodo izvajala z mobilno gradbeno mehanizacijo. Po podatki projektanta so
predvideni naslednji stroji:
o Zemeljska dela: 2 tovornjaka, 1 bager,
o Ureditev zunanijih povrsin: 2 tovornjaka, bager, valjar

Predpostavke so naslednje:

- Na izhodu iz gradbi§&a na javne ceste je pranje podvozja in koles tovornjakov. Ceste se redno Cistijo
(sesajo) in po potrebi mocijo. Oba ukrepa sta dolo¢ena z zakonodajo Uredbo o prepre€evanju in
zmanj$evanju emisije delcev iz gradbiS¢. Emisije zaradi prometa po asfaltiranih cestah zato ne
ocenjujemo.

- Emisij PM10 zaradi vetrne erozije iz zacasnih deponij — ne bo oziroma bo omejena. Zemeljski izkop se
nalaga direktno na tovornjake in se na lokaciji ne skladis¢i. Del se uporabi za zasip na lokaciji gradbisca.
Na obmocju izkopa, se takoj izvede betonska talna plosc¢a.

- Faza izkopa zemljine in faza ureditve zunanjih povrSin se ne izvajata istoCasno, temvec¢ v celoti
zaporedno. Sele ko je objekt hleva izgrajen, se pri¢ne z ureditvami zunanjih povrsin okoli objekta.
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- Ostale predpostavke in podatki so navedene sproti pri izraunih v nadaljevanju.

Glede na predvidene opise gradbi$¢a, predvidenih gradbenih del ter predvidene uporabljene mehanizacije
smo izraCunali emisije prasnih delcev za naslednje faze, ki potekata ¢asovno zaporedno:

- Faza izkopa zemljine z nakladanjem in odvozom zemeljskega izkopa (trajanje ca. 3 mesece)

- Faza ureditve zunanijih povrsin (razkladanje materiala- tampona ter dovoz, trajanje ca. 2 meseca)

1. FAZA IZKOPA OBMOCJA OBJEKTA
1.1 Nakladanje zemeljskega izkopa na tovornjake

Za nakladanje izkopa v tovornjake se uporabi AP-42 Sekcija 13.2.4. Koli¢ina emisij delcev se dolo€i na
osnovi koli€¢ine materiala, ki jo je potrebno nakladati. Ena¢ba za izracun je:

@)
Epyio = k % 0,0016 x 22 /(M)M (kg / Mg)
2
Kjer je,

E = emisijski faktor za izracun emisij delcev v kg na tono zemeljskega izkopa

k = multiplikator aerodinamicne velikosti delcev (k = 0,35 za delce < 10 um)

U = povprecna hitrost vetra, v m/s U = 1,7 m/s (velletna povprecna hitrost vetra za najbliZjo postajo)

M = vsebnost vlage v materialu v % ; M = 4,8% (Vrednost M=4,8% je ocenjena na podlagi AP-42 Sekcija 13.2.4, kjer je
navedena kot srednja vsebnost viage (za premog). Prav tako je v tem dokumentu za pesek v okviru odlagaliS¢ odpadkov navedena
vi§ja vlaznost in sicer M=7,4%. Ce gre za naravno prst (ilovica) je naravna vlaznost pogosto blizje 10%. Vlaznost materiala za prekritje
je v tem dokumentu 12%.)

Ker potrebujemo povprecne emisije delcev PM10, ki nastanejo v eni uri, potrebujemo koli¢ino materiala, ki
se naklada v tonah na uro.

Na en 5-osni tovornjak je mozno naloziti do 28 ton zemeljskega izkopa. Tovornjak tehta okoli 12 t. Skupna
tezajedo 40 t.

Za izkop se bo uporabljalo 2 tovornjaka in 1 bager torej ocenjujemo, da se uporabljata 2 tovornjaka na uro.
V eni uri se lahko odpelje 2 * 28 t zemeljskega izkopa = 56 t na uro.

E pm10= 0,35 *0,0016 * (1,7 /2,2)"3/ (4,8 / 2)* kg / tono izkopa
E pu10= 0,000118 kg / tono izkopa

E pu10= 0,007 kg /h za ocenjeno koli¢ino izkopa 56 t, ki se naklada v eni uri

1.2 Promet tovornjakov znotraj gradbiS€a po neutrjenih povrsinah za odvoz zemeljskega izkopa

Za promet tovornjakov znotraj gradbiS&a po neutrjenih povrsinah se uporabi AP-42 Sekcija 13.2.2. Koli€ina
emisij delcev se dologi na osnovi povpretne teZe vozila, vsebnosti melja in prevoZenih kilometrov poti.
Enaéba za izradun je:

Eppio = k * (f—z)a x (g)b % 0,2819

Kjer je,
E = emisijski faktor za izracun emisij delcev v kg na km
k=15

s = vsebnost melja v materialu v % - ocenjen delez 6,9% (V dokumentu AP-42 C11s09 je za transportne poti tovornjakov
v tabeli 11.9-3 navedena srednja vsebnost melja 4,3%. Za mehanizacijo, ki dela na prikrovu (npr. priprava in ravnanje terena za pot)
pa je ta vrednost v istem dokumentu 6,9%. Da smo na varni strani smo uporabili 6,9%, ceprav se transportne poti za tovornjake na
gradbiséu uredijo tako, da vsebujejo manj melja (okoli 4,3%)

W = povprecna masa tovornjaka v tonah - ocenjena teza 40t (28t + 121)

a=0.9

b =045
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Faktor za pretvorbo = 0,2819 je faktor za preracun iz Ib/VMT (funt na miljo) v kg/km

Povprec¢na dolzina poti od javne asfaltirane ceste do gradbiS€a po neutrjeni poti je ca. 50 m (v eno smer).
Pred izvozom na javno cesto bo pranje koles in podvozja tovornih vozil.

V eni uri se bo prevozilo 200 m (0,2 km) s 40 ton tezkimi tovornjaki. Prazen tovornjak tehta 12 ton.
Uporabljalo se bo 2 tovornjaka.

Smernica AP-42 uporabi izraCun emisij za neutrjene ceste z razponom od 48 — 80 km/h kot povprecje v
testni bazi AP-42 poglavje 13.2.2 neutrjene ceste ter Background Report za poglavje 13.2.2.

Na gradbis€u bo omejitev hitrosti tovornjakov do 10 km/h.

E pm10= 0,824 kg na km prevoZene poti

E pm10= 0,16 kg /h na 0,2 km prevoZene poti v eni uri

Emisije se zmanjSajo s faktorjem ucinkovitosti zaradi dodatnega mocenja gradbis¢nih poti.

Izvajalec gradbenih del mora izvajati ukrepe in mocenje, ki so odvisni od meteorolodkih pogojev

(temperature zraka, vetra, obla¢nosti, padavin), ki vpliva na izhlapevanje iz tal.

Na grafu 13.2.2-2 (v smernicah AP-42 Sekcija 13.2.2.) je predstavljeno razmerje med ucinkovitostjo in
povecanjem vsebnosti vlage na povrsini. Na gradbiscu je potrebno vzdrzevati visoko vlaznost (M = 5).

Kontrola u€inkovitosti 95% pri vzdrzevanju rednega cikla mo&enja neasfaltirane gradbi§¢ne ceste.
E pm10=0,16 * (1-0,95) = 0,008 kg/h na 0,2 km prevoZene poti v eni uri

Gradbiséna pot bo éim kraj$a, omejitev hitrosti tovornjakov bo 10 km/h. Potrebno je izvajati dodatno
mocenje neutrjenih gradbisénih poti in vzdrzevati visoko vlaznost gradbiS¢ne ceste.

2. FAZA UREDITVE ZELENIH IN POVOZNIH TER MANIPULATIVNIH POVRSIN
Za ureditev zunanijih povrsin so na gradbis¢u predvideni: 2 tovornjaka, bager, valjar, vili¢ar.
POVOZNE IN MANIPULATIVNE POVRSINE
Povrsine, ki so predvidene za asfaltiranje se praviloma izvedejo z:
- Do 30 - 40 cm granulacija nosilnega tamponskega sloja (0-63),

- Do 5 - 10 cm granulacija sloja posteljice (0-32)

Na gradbis€u bodo 5-osni kamioni z visokim kesonom na katerega se lahko naloZi do 16 m3 oziroma 28 t
materiala. Skupna teZa tovornjaka bo ca 40 t.

Za dovoz materiala se bo prevazalo v delovniku 10 h do 2 tovornjaka na uro.

V eni uri se bo pripeljalo 2 x 28 t = 56 t / h nosilnega tamponskega materiala.

2.1 Razkladanje materiala na zunanje povrsine okoli objektov
Za ravnanje z materiali — razkladanje granulacije nosilnega tamponskega sloja ter rodovitno zemljino na

zelene povrsine s tovornjaki se uporabi AP-42 Sekcija 13.2.4. Koli¢ina emisij delcev se doloCi na osnovi
koli¢ine materiala, ki ja potrebno razkladati. Ena¢ba za izracun je:

a8
Epyio = k *0,0016 x *2 /( 1,4 (kg/Mg)

7)
2
Kjer je,

E = emisijski faktor za izracun emisij delcev v kg na tono materiala
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k = multiplikator aerodinamiéne velikosti delcev (k = 0,35 za delce < 10 um)
U = povprecna hitrost vetra, v m/s U = 1,7 m/s (povprecna hitrost vetra za najbliZjo postajo)
M = vsebnost vlage v materialu v % ; M = 4,8%

Ker potrebujemo povpre¢ne emisije delcev PM10, ki nastanejo v eni uri, potrebujemo koli¢ino materiala, ki
se razklada v tonah na uro.

Za dovoz materiala se bo prevazalo v delovniku 10 h in do 2 tovornjaka na uro.

V eni uri se lahko pripelje 2 * 28 t materiala = 56 t na uro

E pm10= 0,000118 kg / tono materiala

E pu10= 0,007 kg /h za ocenjeno koli¢ino materiala 56 t, ki se razklada v eni uri

2.2 Promet tovornjakov znotraj gradbiSéa po neutrjenih povrSinah za dovoz granulacije
nosilnega tamponskega sloja in rodovitne zemljine

Za promet tovornjakov znotraj gradbi§¢a po neutrjenih povrsinah se uporabi AP-42 Sekcija 13.2.2. Koli¢ina
emisij delcev se doloCi na osnovi povpreéne teze vozila, vsebnosti melja in prevozenih kilometrov poti.
Enacba za izracun je:

S\% Wb
Epuro =k (55) *(3) *0,2819
PM10 12 3
Kjer je,
E = emisijski faktor za izracun emisij delcev v kg na km
k=15

s = vsebnost melja v materialu v % - ocenjen delez 6,9%

W = povprecna masa tovornjaka v tonah - ocenjena teza 40t (28t + 121)

a=09

b =045

Faktor za pretvorbo = 0,2819 je faktor za preracun iz Ib/VMT (funt na miljo) v kg/km

Povpre€na dolZina poti od javne asfaltirane ceste do gradbene jame je ca.50 m (v eno smer). Pred
izvozom na javno cesto bo pranje koles in podvozja tovornih vozil.

V eni uri se bo prevozilo 200 m (0,2 km) s 40 ton tezkimi tovornjaki. Prazen tovornjak tehta 12 ton.

Smernica AP-42 uporabi izraCun emisij za neutrjene ceste z razponom od 48 — 80 km/h kot povprecje v
testni bazi AP-42 poglavje 13.2.2 neutrjene ceste ter Background Report za poglavje 13.2.2.

Na gradbis€u bo omejitev hitrosti tovornjakov do 10 km/h.

E pm10= 0,824 kg na km prevoZene poti

E pm10= 0,16 kg /h na 0,2 km prevoZene poti v eni uri

Emisije se zmanj3Sajo s faktorjem ucinkovitosti zaradi dodatnega moc¢enja gradbis&nih poti.

Izvajalec gradbenih del mora izvajati ukrepe in mocenje, ki so odvisni od meteoroloSkih pogojev

(temperature zraka, vetra, oblaénosti, padavin), ki vpliva na izhlapevanje iz tal.

Na grafu 13.2.2-2 (v smernicah AP-42 Sekcija 13.2.2.) je predstavljeno razmerje med ucinkovitostjo in
povecanjem vsebnosti vlage na povrsini. Na gradbiscu je potrebno vzdrzevati visoko vlaznost (M = 5).

Kontrola u€inkovitosti 95% pri vzdrZzevanju rednega cikla mocenja neasfaltirane gradbid¢ne ceste.

E pm10=0,16 * (1-0,95) = 0,008 kg/h na 0,2 km prevoZene poti v eni uri
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GradbiSc¢na pot bo ¢im krajSa, omejitev hitrosti tovornjakov bo 10 km/h. Potrebno je izvajati dodatno
mocenje neutrjenih gradbiSénih poti in vzdrzevati visoko vlaznost gradbiSéne ceste.

Tabela 20: Izracun emisij v zrak

Ocena emisij FAZA ZEMELJSKIH DEL za izkop za objekt FAZA UREDITVE ZUNANJIH POVRSIN
okoli objekta

Povpre¢na emisija na povrsini | Nakladanje izkopa: 0,007 kg/h Razkladanje tampona: 0,007 kg/h

gradbis¢a

Povpreéna emisija na dolzinica | 0,008 kg/h 0,008 kg/h

50 m

Cas trajanja gradbene faze* Izkopi ca.3 mesece (od ponedeljka do sobote) Ureditve ca.2 meseca (od ponedeljka do
sobote)

SKUPAJ EMISIJE 0,015 kg/h 0,015 kg/h

Najvedje emisije delcev v zrak iz gradbiS¢a bi znaSale ob sofasnem izvajanju obeh faz, kar bi znaSalo
najvec 0,03 kg/h.

Iz ocene emisij v zrak je razvidno, da gre v €asu gradnje za omejene emisije delcev (manj kot 0,1 kg/h), ki
ne morejo povzrociti prekomerno onesnazenost zraka z delci PM10 in bi lahko ogrozale zdravje ljudi, ni
potrebno dologiti koli€inski prispevek posega k onesnazenosti zraka (t.i.dodatno obremenitev).

14.1.21 Prevozi v ¢asu gradnje

Za transport materiala so predvidena 3 in 4-osna tovorna vozila nosilnosti do 18 ton (cca. 10 m?). Glede na
trajanje gradbenih del (skupno cca. 12 mesecev), bo povprecna gostota transporta obsegala 20 prevozov
na dan (2 prevoz/uro).

Prevoz bo potekal po lokalnih cestah in po drzavnem cestnem omrezju. Pri oceni dodatnih prometnih
obremenitev drzavnega cestnega omrezja je upostevan prevoz (dostava) materiala za gradnjo in odvoz
gradbenih odpadkov po drzavnem cestnem omrezju.

Zaradi dodatnega prevoza tovornih vozil onesnazenost zraka ob dovoznih in ostalih transportnih cestah se
bodo dodatne obremenitev zunanjega zraka zaradi posega zaasno povecale.

Vpliv dodatnega prevoza med gradnjo na kakovost zraka je ocenjen kot zanemarljiv in predvsem za&asen.

V skladu z Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢, ki dolo¢a pravila ravnanja
pri izvajanju gradbenih del na gradbiS€u, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na
gradbis€¢u z namenom prepre€evanja in zmanjSevanja emisije delcev, ki pri tem nastajajo, se bodo za
gradnjo uporabljali stroji s preverjenimi ter nadziranimi emisijami Skodljivih snovi v zrak (premicni in
nepremicni viri: vozila, gradbeni stroji, kompresoriji,...). lzvajalec gradbenih del bo zagotovil uporabo
nepremi¢nih motorjev z veljavno izmerjenimi emisijami Skodljivih snovi v zrak, pri ¢emer morajo biti
izmerjene vrednosti skladne s predpisi.

Ob izvajanju pradnih del v suhem vremenu se bo izvajalo vlaZzenje in Cid€enje odprtih povrsin gradbiséa ter
transportnih poti. Omejena bo hitrosti po prasnih poteh na obmodju gradbiS¢a in okolice.

Za omilitev moznih kratkotrajnih vplivov na povisane koncentracije prahu je predvideno sprotno ¢is€enjem
in vlazenje zaprasenih voznih povrsin.

14.1.3 Emisije prasnih delcev v zrak iz hlevov reje pi§¢ancev brojlerjev v ¢asu obratovanja

Ena izmed najboljSih razpoloZljivih tehnik za oceno emisij 0z. monitoring emisij prahu iz hlevov za rejo
perutnine je tehnika z uporabo emisijskih faktorjev (BAT 27).

Emisijski faktorji so dolo€eni glede na priporoCene emisijske faktorje za dolocCitev emisij prahu iz hlevov za
rejo perutnine po Metodiki za izvajanje zakljuCkov BAT 24, 25 in 27 za rejo perutnine, izdelan s strani
Kmetijskega instituta Slovenije, november 2018.
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Za monitoring emisij prahu Kmetijski institut Slovenije priporo€a nizozemske emisijske faktorje. Priporocajo,
da se v primeru nastilja z zelo drobnimi delci uporabijo emisijski faktorji iz zgornjega dela predlaganega
razpona, v primeru ukrepov za zmanjSanje prasenja (npr. razpraSen material za nastilj) pa faktorji iz
spodnjega dela razpona. Metoda je primerna za oceno emisij iz hlevov.

Priporoceni nizozemski emisijski faktorji za doloc€itev emisij prahu glede na vrsto perutnine, kategorijo in
nacin reje. Za brojlerje sta dolo¢ena dva:

e Brojlerji 0,017 — 0,022 kg/mesto za zival v hlevu na leto

e Brojlerji s Cis€enjem zraka 0,005 — 0,014 kg/mesto za zival v hlevu na leto

Ker se v hlevih ne izvaja CiS€enja zraka (biofiltri, filtri, pralniki ipd), se lahko doloCi emisijski faktor iz ranga
0,017-0,022 kg/mesto za zival v hlevu na leto.

V hlevih gre za naslednje najboljSe razpoloZljive tehnike za zmanj$evanje emisij delcev:

e talno rejo,

e za nastilj se uporabljajo lesni oblanci (manj prasen nastilj)

e napajalnega sistema, ki ne to¢i,

e krma, ki se ne raztresa

e prisilni ventilacijski sistem (racunalniSka, avtomatizirana ventilacija, hitrost ventilatorjev prilagojena
potrebi).

V hlevih se izvaja manj prasno nastiljanje, globoki nastilj na nacin, da se izvaja vseh 5 tehnik, ki so navedeni
zgoraj, zato je izbran emisijski faktor iz spodnjega dela razpona 0,017 kg/mesto/leto za parameter PM10.

Tabela 21: Emisijski faktor za dolocitev emisij prahu iz hlevov za rejo brojlerjev

Vrsta perutnine, kategorija in nacin reje EFemio0
(kg / mesto za zival v hlevu na leto)

Brojlefji 0017

Tabela 22: Ocena emisij snovi v zrak iz hlevov talne reje brojlerjev

- Emisijski
emisije v faktorji
DT LS pri talni reji na Tip reje in Stevilo mest
Parameter zrak g/h -
nastilju
kgl/leto
kg/mestol/leto
Prasni delci PM10 973 111 0,017 Talna reja brojlerjev
Hlev N1 in N2, skupaj max
57260 mest

14.1.3.1 Ocena prispevka obremenitve kakovosti zunanjega zraka s prasnimi delci zaradi
obratovanja Kmetije Leskovar

Ker je poseg v bliZini stanovanjskih objektov smo izvedli dodatno modeliranje in izraunavanje prispevka
posega k onesnazZenosti zraka z delci PM1o z disperzijskim modelom (po navodilu za ocenjevanje
obremenjenosti zraka z delci PM1o, spletna stran ARSO, 22.11.2011)

Imisijske racunske tocke so locirane pri najblizjih stanovanjskih stavbah v okolici kmetije in so prikazane v
spodniji tabeli:
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Tabela 23: Imisijske radunske toCke za prikaz onesnaZenosti zraka z delci PM1o

M naslov Koordinata Koordinata Visina od tal

E N Vm
IMA1 Dobrova pri Prihovi 1 536264 136107 1,5
IM2 Dobrova pri Prihovi 2 536229 136127 1,5
IM3 Dobrova pri Prihovi 2a 536211 136094 1,5
IM4 Dobrova pri Prihovi 3 536319 136081 1,5
IM5 Dobrova pri Prihovi 4 536300 136034 1,5
IM6 Dobrova pri Prihovi 5 536388 136118 1,5
IM7 Dobrova pri Prihovi 5a 536330 136136 1,5
IM8 Dobrova pri Prihovi 5b 536416 136128 1,5
IM9 Dobrova pri Prihovi 6 536429 136097 1,5
IM10 Pobrez 21 535783 136054 1,5

Obmocje vrednotenja je bilo usklajeno z zahtevami iz 14. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja, ki pri vidini odvodnika odpadnih plinov, manjSih od 20 m, zahteva obmocje
vrednotenja povrSino kroga z radijem vsaj 1000 m.

Vire emisij v zrak uporabljeni v modelnem izraCunu so podani v poglavju 11.1.3, emisije v zrak z
upostevanjem omilitvenih ukrepov. Rezultat ocene je izraCunan na imisijskih mestih, ki jih podaja Tabela

23.

Rezultat ocene dodatne letne onesnazenosti zraka (z disperzijskim racunskim modelom Austal) je izracun
prostorske porazdelitve delcev PM1o v okolici gradbis¢a ter izraun koncentracij delcev pri najblizjih stavbah
z varovanimi prostori v visini 1,5 m od tal.

Viri emisij v zrak uporabljeni v modelnem izracunu so podani v naslednji tabeli.

Tabela 24: Viri emisij prasnih delcev uporabljeni v modelnem izracunu

Podatki o emisijskem viru

Hlev-obstoje¢ N1 — hlev brojlerjev

Hlev-nov N2 -hlev brojlerjev

Stevilo Zivali na hlev

do 28700 mest piS€ancev brojlerjev

do 28560 mest piS€ancev brojlerjev
vsak

Stevilo ventilatorjev na hlevu 10x mali | 6x veliki stenski | 7x stres$ni | 6x stenski
ventilatorji ventilatorji ventilatorji ventilatorji
Maksimalna zmogljivost | do 12000 m?*h | do 46000 m3/h | do 12000 m%h | do 45000 m3/h
ventilatorja stenski mali m3/h stenski | stresni m3/h stenski
veliki

Maksimalna skupna zmogljivost

120000+276000 = 396000 m*h

84000+270000 = 354000 m°h

Hitrost odpadnih plinov

7-10m/s

7-10m/s

maksimalno po BAT

ViSina izpusta od tal 1,5m, 4m 1,5m,4m 7.5m 2m
Premer izpusta 0,63 m 1,4x1,4m 0,63 m 1,3x 1,3 m
Povpre¢na temperatura | 21 °C 21°C

odpadnih plinov

Koncentracija emisij prahu - | 0,056 kg/h 0,055 kg/h

Obratovalne ure

Obratovalni ¢as reje v hlevu:

6 turnusov na leto, 41 dni na turnus, 24
h/dan

Do 5904 ur na leto

Obratovalni ¢as reje v hlevih:

6 turnusov na leto, 41 dni na turnus, 24
h/dan

Do 5904 ur na leto

Ocenjen ¢as emisij vonjav iz
hlevov —neugoden scenarij

Maksimalne emisije se ne pojavljajo
skozi ves Cas reje.

Emisije se v prvi polovici reje, ko so
piS€anci Se mali, ne pojavljajo ali so
minimalne.

Le v poletnem ¢gasu (visoke
temperature in visoka vlaga) so
vklju€eni vsi ventilatorji na maksimum.

V modelu smo upostevali maksimalne
emisije za neugoden scenarij:

Maksimalne emisije se ne pojavljajo
skozi ves Cas reje.

Emisije se v prvi polovici reje, ko so
pis€anci Se mali, ne pojavljajo ali so
minimalne.

Le v poletnem ¢&asu (visoke
temperature in visoka vlaga) so
vklju€eni ventilatorji na maksimum.

V modelu smo upostevali maksimalne
emisije za neugoden scenarij.:
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Podatki o emisijskem viru

Hlev-obstoje¢ N1 — hlev brojlerjev

Hlev-nov N2 -hlev brojlerjev

-Maksimalne emisije iz vseh
ventilatorjev 30 dni na turnus, to je 4320
h/leto.

-Veliki ventilatorji obratujejo do 76 dni
na leto (4x 14 dniin 2x 10 dni na turnus)

-Maksimalne emisije iz streSnih
ventilatorjev 30 dni na turnus, to je 4320
h/leto.

-Stenski ventilatorji obratujejo do 76 dni
na leto (4x 14 dni in 2x 10 dni na

turnus).

V modelu so uporabljeni vremenski podatki (smer in hitrost vetra) in stabilnostni razredi iz drzavne
meteoroloske postaje Celje Medlog za leto 2025.

Z modelnim izraCunom so bili ocenjeni vplivi emisij delcev PM10 na bliZznjo okolico. Uporabljen je bil program
Austal View proizvajalca Lakes Environmental Software s katerim se raCuna disperzijo onesnazeval v
zraku. Njegova uporaba je predpisana v razli¢nih smernicah VDI in standardih DIN, osnove modela so
opisane v VDI 3945 del 3.

V programu se uporabi Lagrangeov model disperzije delcev. Program omogoca izvedbo izraCuna disperzije
emisij delcev v okolju. V modelu so bili uporabljeni meteoroloSki podatki enega leta za najblizjo drzavno
postajo Celje za katero obstajajo podatki (povpre€ni urni podatki o vetru, za leto 2025). Priporo€amo, da
se na obmocju kmetije namesti meteoroloSka postaja za natan¢nejSo dolocitev Sirjenja emisij iz virov na
kmetiji za naslednje faze pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Pri izraCunu smo upostevali natanénost, kot jo predlaga model Austal. Hrapavost tal je dolo¢ena z
avtomatskim vnosom glede na pokrovnost tal (Zo=0,5 m — kmetijske in gozdne povrsine). Uposteval se je
relief na obmocju vrednotenja.

Uporabljena je mreza (nested grid) z resolucijo 10m, 20m in 40m, dimenzije obmoc¢ja izraCuna 700x 700m,
1400m x 1400m, 2800x 2800m.

Ocenjevale so se dodatne obremenitve zunanjega zraka za emisije delcev PM1o iz virov emisij. Izraunane
koncentracije obremenitve z delci PM1o so se primerjale z mejnimi vrednostmi

- letna mejna vrednost za PM1o je 40 ug/m?:
- dnevna mejna vrednost za PM1o je 50 ug/m? in sprejemljivo preseganje 35 krat v letu.

MODELNI IZRACUN SIRJENJA POVPRECNE LETNE IN NAJVECJE DNEVNE KONCENTRACIJE
EMISIJ DELCEV PM;, V CASU OBRATOVANJA IZ VIROV EMISIJ KMETIJE LESKOVAR

Slika prikazuje najvecje dnevne koncentracije na obmocju modelnega izraCuna.
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Slika 19: Najvecja dnevna koncentracija delcev PMyy zaradi obratovanja Kmetije Leskovar

IzraCunane najvecje dnevne koncentracije dodatne obremenitve zunanjega zraka z delci PM10 zaradi
obratovanja virov emisij prahu hlevov vzreje piS€ancev brojlerjev pri najblizjih ob&utljivih sprejemnikih niso
vedje od 2 ug/ms

Hg/m3

10050
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Slika 20: Povprecéna letna koncentracija delcev PMyo zaradi obratovanja Kmetije Leskovar

Povprecne letne koncentracije dodatne obremenitve zunanjega zraka z delci PM1o zaradi obratovanja
hlevov reje brojlerjev bodo nizke in bodo znasale do 0,1 ug/m? pri najblizjih stanovanjskih objektih.

Izdaja: 3 /03.09.2007 Porocilo Stran: 55 od 97



St. porogila: CEVO — 20015/2026 MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji

Dodatna obremenitev zunanjega zraka z delci PM1o zaradi obratovanja hlevov Kmetije Leskovar ne
povzroCa preseganja mejne letne koncentracije delcev PM1o v zunanjem zraku pri najblizjih stanovanjskih
objektih. Prav tako nobena srednja dnevna koncentracija ne presega mejne dnevne koncentracije.

Skupno obremenitev z delci PM10 pri najblizjih stanovanjskih objektih smo izracunali tako, da smo
predpostavili, da je obstoje¢a povprec¢na letna koncentracija 22 ug/m3, ki smo ji pristeli e ocenjeno
izracunano dodatno povprecno letno koncentracijo. Ocenjena skupna povpre¢na obremenitev zunanjega
zraka z delci PM10 pri najblizjih stavbah ne bo znasala ve¢ kot 22,1 ug/m?2 in ne bo vedcja od letne imisijske
mejne vrednosti 40 ug/md.

14.1.3.2 Prevozi v ¢asu obratovanja

V Casu obratovanja se bo na kmetiji Leskovar odvijalo sorazmerno malo prometa. Ta bo pove¢an ob odvozu
brojlerjev v zakol in ob pripravi objekta na novo vhlevitev. Izvajani bodo nasledn;ji transporti:

- priprava objekta na vhlevitev (nastiljanje),

- dovoz pis€anceyv iz valilnice,

- dovozi krmil, ki potekajo po planu krmljenja,
- odvoz zivali v zakol,

- CiSCenje hlevov, odvoz gnoja in pralne vode.
Za transport in pripravo hlevov bodo uporabljana naslednja vozila oz. kmetijska mehanizacija:

- tovornjak,

- teleskopski nakladalnik,
- traktor s prikolico,

- cisterna za vodo.

14.2 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

14.2.1 V €asu gradnje

Predvideno maksimalno dnevno Stevilo vozil za potrebe gradbid€a bo povpreéna gostota transporta
obsegala 20 prevozov na dan (2 prevoz/uro). Emisije so ocenjene v poglavju 11.1.2.

Ocenjujemo, da transport z vidika obremenitve kakovosti zunanjega zraka in emisij toplogrednih plinov ne
bo predstavljal pomembnega vira onesnazevanja.

14.2.2 V €asu obratovanja

Dejavnost intenzivne reje perutnine lahko povzro€a emisije snovi v zrak kot so metan, diduSikov oksid,
amoniak in prah.

Emisije toplogrednih plinov (metana in diduSikovega oksida) nastajajo v vecji meri Sele pri kasnejSem
ravnanju z gnojem izven hleva. Med ciklom reje perutninski gnoj ostaja v hlevu pod aerobnimi pogoji. Hlev
je prisilno prezraevan. Pis€anci z brskanjem po stelji ohranjajo zraénost materiala. Zaradi tega se
anaerobni pogoji, potrebno za nastanek metana ne razvijejo. Po izpraznitvi se gnoj praviloma takoj raztrosi
na kmetijska zemlji§¢a, skladiS€enje pa je potrebno le v obdobju, ko gnojenje ni dovoljeno. Ker je to
skladis&enje kratkotrajno, so emisije metana nizke.

Emisije N2O nastanejo med skladiS¢enjem in ob raztrosu gnoja na kmetijske povrdine kot posledica
mikrobiolo$kih procesov nitrifikacije in denitrifikacije. Za nastanek N20 je potrebno zaporedje aerobnih
pogojev, ki omogoc€ajo nastanek nitratov, nato anaerobnih pogojev, potrebnih za zaletek procesa
denitrifikacije (NOs™ — NO2~ — NO — N20 — N2). Zaradi kratkotrajnega skladiS€enja se stabilni anaerobni
pogoji ne razvijejo. Dodatno k manjSim emisijam prispevajo nizke zimske temperature v ¢asu prepovedi
gnojenja, ki upocasnijo mikrobne procese.

Pri talni reji piS€¢ancev brojlerjev v hlevih pomembne emisije amoniaka in prahu.
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Viri emisij TGP bo v manjSem delu tudi tovorni promet.
Na kmetiji je nameS&en dizelski agregat na plinsko olje D2, ki se uporablja izkljuéno v primeru moten;j
oziroma prekinitev dobave elektricne energije.

Glede na predvidene vire emisije snovi v zrak in ob upostevanju podro€ne zakonodaje bo vpliv emisij
onesnazeval v zrak v ¢asu obratovanja manj pomemben.

14.3 EMISIJE VONJAV

Aktivnosti povezane z rejo perutnine in odstranjevanjem odpadkov, ki pri tem nastajajo, so v doloCenih
fazah reje vir neprijetnih vonjav. Delez posameznih virov k skupnim emisijam neprijetnih vonjav kmetije se
spreminja in je odvisen od faktorjev, kot so starost zivali, sploSno vzdrzevanje hlevov, sestava
perutninskega gnoja in tehnik, ki se uporabljajo za rokovanje in skladiS€enje perutninskega gnoja.

Tehnike vzreje piS€ancev brojlerjev ustrezajo tehnikam NRT (najboljSe razpoloZzljive tehnike) in zagotavljajo
zmanj$evanje emisij onesnazeval in vonjav v zrak.

NRT tehnike zagotavljajo, da so Zivali in povrSine suhe in Ciste, ker se krma ne raztresa. Pitje vode je na
kaplji€ni napajalni »nipl« sistem. »Nipl« sistem je sistem s kapalkami. Ko se piS€anec s kljunom dotakne
kapalke, s tem dvigne zapiralni ventil in sprosti se kapljica vode iz podolzne cevi. Ta nacin zagotavlja, da
se voda ne poliva.

V hlevih gre za naslednje najboljSe razpoloZljive tehnike za zmanjSevanje emisij vonjav in prahu:

- talno rejo, globok nastilj (pred vsakim turnusom se po povrSini razporedi svezi suh nastilj, ki se ga po
zaklju€ku reje odstrani iz hleva),

- na kmetiji se gnoj z nastiliem ne skladis¢i, po potrebi se zatasno skladiS¢i ob kmetijskih povrsinah
(na urejenem platoju, pokrito s ponjavo)

- gnoj se iz kmetije po zakljuCku reje odpelje na kmetijske povrsine,

- zivali in povrSine so suhe, saj gre za dobrobit Zivali,

- §tiri fazno krmljenje, ki je prilagojeno starosti Zivali,

- sestava krme se prilagaja (zmanjSevanje deleza surovih beljakovin, zmanjSevanje fosforja preko faz),

- za nastilj se uporabljajo lesni oblanci (vzdrzuje se suh nastilj),

- napajalnega sistema, ki ne toci,

- krma, ki se ne raztresa,

- prisilni ventilacijski sistem (raCunalniSka, avtomatizirana ventilacija, hitrost prilagojena potrebi),
vzdrzuje se aerobne pogoje, senzorji avtomatsko spremljajo temperaturo in vlago ter racunalniSko
vodijo napake in odstopanija, ki jih je mozno spremljati 24 ur. V hlevu se prilagaja prezraCevalni sistem
in sistem ogrevanja na nacin, da so v hlevu vzpostavljeni optimalni pogoji.

V hlevih za vzrejo pid€ancev brojlerjev je potrebna minimalna ventilacija, saj so Zivali majhne in je izraba
zraka temu primerna. Ventilacijski sistem mora biti tak8en, da odstrani pline in prah, ter dovaja dovolj
kvalitetnega zraka. Vsi hlevi imajo prisilno odsesovanje odpadnega zraka. Nastiljanje poteka izklju¢no
ro¢no ob naselitvi hleva. Tehnike zagotavljajo, da je nastilj stalno suh in pod aerobnimi pogoji.

Ob hlevih se nahajajo silosi s krmo. Gnoj se vozi na kmetijske povrSine. Odpadne pralne vode se po

povrsine.

Najvec vonjav je pri¢akovati ob praznjenju in izvozu gnoja iz hleva.

14.3.1 Viri emisij vonjav zaradi obratovanja Kmetije Leskovar

Obratovala bosta 2 hleva za intenzivno talno rejo piSancev brojlerjev. Hlevi so prezraevani z avtomatsko
krmiljenim sistemom prisilnega prezracevanja. Odvod zraka se odvaja skozi ventilatorje. Dovod svezega
zraka pa poteka preko odprtin z avtomatskim nac¢inom odpiranja/zapiranja (lopute).

Zacasno skladiS€enje gnoja se ne izvaja na kmetiji. Gnoj se odvaza na kmetijske povrSine. Za€asno se
skladis¢i na urejen pokritem platoju ob kmetijskih povrsinah izven naselja.
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Iz hlevov se emitirajo amoniak (NHs), prah in vonjave. Dusikovi oksidi (N20), metan (CHa4) in nemetanske
hlapne organske spojine NMTOC so lahko najvi§je v primeru skladi8€enja gnojevke na kmetije. Gnojevka
pri perutnini ne nastaja.

Ocenjujemo, da je parameter amoniak glavni vir vonjav na kmetiji.

14.3.2 Izra¢un emisij amoniaka iz hlevov po BAT

Skladno z Zaklju¢ki o BAT se letno ocenjuje skupni duSik in skupni fosfor v izlo€kih ter emisije amoniaka in
prahu skladno z BAT 24, 25 in 27. Preko izraunavanja emisij snovi se preveri tudi emisije vonjav
(parameter amoniak, skupni dusik in skupni fosfor). Izraunavajo se emisije snovi v zrak zaradi prisilnega
prezraCevanja objektov na osnovi Stevila mest posamezne kategorije Zivali.

NajboljSa razpolozljiva tehnika je izraéunavanje amoniaka z uporabo masne bilance dusika in fosforja na
podlagi zauzite krme, vsebnosti surovih beljakovin v prehrani, skupnega fosforja in proizvodnosti Zivali.

OCENA DUSIKA IN FOSFORJA NA PODLAGI ZAUZITE KRME PO BAT 24

Na osnovi BAT 24 smo na podlagi sestave krme (4 fazno krmljenje s krmo BRO-Starter, BRO-Grover,
BRO-FiniSer 1 in BRO-FinSer 2) s podatki o delezu surovih beljakovin in delezu fosforja, izraCunali skupni
izlo€eni dusik in skupni izloCeni fosfor za Kmetijo Leskovar.

Tabela 25:0cena skupnega izlo¢enega dusika in fosforja po BAT za Kmetijo Leskovar in primerjava z BAT ravnmi

BAT RAVNI: Rezultat:
- Niziozen-pz 0d 0,2 do 0,6 kg N/brojlerja na leto 0,31
- P20s iziozen-pz 0d 0,05 do 0,25 kg P20s /brojlerja na leto 0,15

Primerjava rezultata izkazuje, da je izraCunan skupni izlo€eni fosfor in skupni duSik v ravneh BAT in sicer
blizje spodnji ravni.

OCENA EMISIJ AMONIAKA PO BAT 25

Na osnovi BAT25 smo ocenili emisije amoniaka z uporabo masne bilance na podlagi skupnega dusika ter
uporabljenega nastilja.

Tabela 26:0cena emisij amoniaka za Kmetijo Leskovar in primerjava z BAT ravnmi

BAT RAVNI EMISIJ AMONIAKA IZ HLEVA Rezultat:
Dusik, izrazen kot NH3
od 0,01-0,08 kg NH3/mesto za zivali/leto 0,0515

Primerjava rezultata izkazuje, da je izraCunana ocena emisije amoniaka v ravneh BAT in sicer nekje na
sredini.

V hlevih gre za naslednje najboljSe razpoloZljive tehnike za zmanj$evanje emisij vonjav:

e talno rejo, globok nastilj (pred vsakim turnusom se po povrsini razporedi svezi suh nastilj, ki se ga po
zaklju€ku reje odstrani iz hleva),

Zivali in povrsine z nastiliem so suhe, saj gre za dobrobit Zivali.

&tiri fazno krmljenje, ki je prilagojeno starosti Zivali,

sestava krme se prilagaja (zmanjSevanje deleza surovih beljakovin, zmanjSevanje fosforja preko faz)
za nastilj se uporabljajo lesni oblanci

napajalnega sistema, ki ne to¢i,

krma, ki se ne raztresa

prisilni ventilacijski sistem (raCunalniSka, avtomatizirana ventilacija, hitrost prilagojena potrebi),
vzdrZuje se aerobne pogoje, senzorji avtomatsko spremljajo temperaturo in vlago ter racunalnisko
vodijo napake in odstopanja, ki jih je mozno spremljati 24 ur. V hlevu se prilagaja prezradevalni sistem
in sistem ogrevanja na nacin, da so v hlevu vzpostavljeni optimalni pogoji.

Prav tako se izvajajo tudi nasledniji ukrepi:
e ventilacija na hlevih je obrnjena stran od najblizjih stanovanjskih objektov.
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Zaradi blizine najbliZjih stanovanjskih objektov ocenjujemo dodatno obremenitev okolja z vonjavami.

ZMANJSANJE EMISIJ AMONIAKA 1Z CELOTNEGA PROCESA ZA REJO PERUTNINE PO BAT 23

Zgornja raven emisije amoniaka povezane z BAT je za hleve za talno rejo perutnine v katerih se uporablja
sistem prisilnega prezracevanja in se gnoj ne odstranjuje pogosto enaka 0,08 kg NH3/prostor za zival /
leto. V hlevih je tehnika talne reje perutnine, kjer se gnoj odstrani po kon¢anem ciklu.

ZmanjSanje emisij amoniaka, ki nastaja zaradi uporabe najboljSih razpoloZljivih tehnik na kmetiji pri vzreji
brojlerjev je ocenjeno:

ZMANJSANJE AMONIAKA = 0,0800 - 0,0515 = 0,0285 kg NH3/prostor za Zival/leto

Delez zmanj$anja je ocenjen na: 36 %

14.3.3 Ocena maksimalnih emisij vonjav po BREF referenénem dokumentu

V referenénem dokumentu BREF IRPP (Best Available Techniques Reference Document for the Intensive
Rearing of Poultry or Pigs), izdanem v juliju 2017 so ocenjene ravni o izmerjenih emisijah vonjav iz hlevov
pis€ancev brojlerjev od 0,032 OUe/s do 0,12 OUe/s na brojlerja (poglavje 4, tabela 4.64, stran 331).

Ocenjene emisije vonjav glede na ravni BREF dokumenta so glede na maksimalno Stevilo zivali 57260
brojlerjev: od 1830 OU/s do 6870 OU/s oziroma 6,6 MOUe/h do 24,7 MOUe/h na najvecje Stevilo zivali
na kmetiji.

14.3.3.1 Povzetek vhodnih podatkov za modelnih izraun emisij vonjav

Tabela 27: Viri emisij vonjav uporabljeni v modelnem izraéunu **

Podatki o

. e . Hlev N1 — obstoje¢ hlev brojlerjev Hlev N2 -nov hlev brojlerjev
emisijskem viru

Stevilo Zivali na hlev do 28700 piscancev brojlerjev do 28560 piscancev brojlerjev

SCENARIJ BREZ
UKREPOV:
Najvecje emisije
vonjav v MOUe/h
Na Stevilo zivali v
hlevu
SCENARI -Z
UPOSTEVANJEM
UKREPOV:
Ocena emisije vonjav 7,9 MOUe/h 7,9 MOUe/h
v MOUe/h zaradi BAT
tehnik, ki se izvajajo
na kmetiji*
*Ocena zmanjSanja emisije vonjav na podlagi BAT23, deleZ zmanjSanja emisij amoniaka je ocenjen na 36%.
(poglavije 11.3.2)
**Ostali vhodni podatki v modelnem izraunu so enaki kot pri modelnem izraCunu emisij prahu (glej Tabela 24)

12,4 MOUe/h 12,3 MOUe/h

Glede na ravni emisij vonjav navedene v BREF referenénem dokumentu, meritve emisij vonjav iz hlevov,
izraCun amoniaka glede na zmogljivost hleva, glede na ukrepe za zmanjSanje emisij amoniaka po NRT
tehnikah smo v modelnem izraCunu preverili Sirjenje emisij vonjav ter pojavljanje pogostosti vonjav v okolju
kmetije s scenarijem, da so emisije najvecje v zadnjih 14 dnevih reje turnusa.
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14.3.3.2 Ocena prispevka obremenitve kakovosti zunanjega zraka z vonjavami zaradi
obratovanja hlevov Kmetije Leskovar

Z modelnim izraGunom smo ocenili vplive vonjav na okolico. Uporabili smo program Austal View. Program
omogoca izvedbo izrauna pogostosti pojavljanja vonjav v okolju.

Rezultati modelnega izrauna ob najvedjih emisijah vonjav po BREF so prikazani na spodnji situaciji.

f==t-6.00

-4.00

GK Y-direct

ODOR / J00z Pogastost pejavijanja ure vonja /0 - 3m

ODOR J00; Max =67 %

535400 535500 535600 535700 535800 535900 536000 536100 536200 536200 535400 538500 536600 536700 536300 536000 537000 537100
GK X-direction in m

~—L-0.00

Slika 21: Modelni izracun pogostosti ure vonja za Kmetijo Leskovar — najvecje emisije vonjav brez upoS$tevanja
ukrepov za zmanjSanje emisij vonjav

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najblizje objekte zaradi
obratovanja hlevov na Kmetiji Leskovar ob najvecjih emisijah vonjav, ni ve¢ja od 5%, kar je pod priporocljivo
mejno vrednostjo nemske smernice (10% za stanovanjsko obmocje 15% za kmetijsko in meSano obmogje).

Rezultati modelnega izrauna ob ocenjenih emisijah vonjav z upoStevanjem zmanjSanja emisij zaradi
izvajanja BAT tehnik na kmetiji so prikazani na spodniji situaciji.
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Slika 22: Modelni izracun pogostosti ure vonja za Kmetijo Leskovar — ocena emisij z upoStevanjem zmanj$anja emisij
zaradi izvajanja BAT tehnik na kmetiji

Rezultati so pokazali, da pogostost pojavljanja vonjav v koledarskem letu za najblizje objekte zaradi
obratovanja hlevov na Kmetiji Leskovar, ob ocenjenih emisijah vonjav in zmanjSanja zaradi izvajanja BAT
tehnik na kmetiji, ni vecja od 3%, kar je pod priporo¢ljivo mejno vrednostjo nemske smernice (10% za
stanovanjsko obmocje 15% za kmetijsko in meSano obmocje).

Tabela 28: Rezultati pogostosti ure vonja za Kmetijo Leskovar pri najbliZjih stanovanjskih objektih v vse
smeri (imisijskih mestih modelnih izracunov)

Pogostost ure vonja v % -
NAJVECJE EMISIJE BREZ
UKREPOV ZMANJSANJA

Pogostost ure vonja v % -
OCENA EMISIJ ZMANJSANJU
ZARADI BAT TEHNIK

IM Imisijska mesta EMISIJ VONJAV (% ¢asa v enem letu, vonjave
(% ¢asa v enem letu, vonjave nad 1 OUe/h pri
nad 1 OUe/h pri stanovanjskem objektu)
stanovanjskem objektu)

IM 1 Dobrova pri Prihovi 1 do 3 do 1

IM 2 Dobrova pri Prihovi 2 do 5 do 2

IM 3 Dobrova pri Prihovi 2a do4 do 2

IM 4 Dobrova pri Prihovi 3 do 2 do 0,5

IM 5 Dobrova pri Prihovi 4 do 1 do 0,5

IM 6 Dobrova pri Prihovi 5 do 1 do 0,5

M7 Dobrova pri Prihovi 5a do 2 do 1

IM 8 Dobrova pri Prihovi 5b do 1 do 0,5

IM 9 Dobrova pri Prihovi 6 do 1 do 0,5

IM 10 Pobrez 21 do 1 do 1

MEJNA VREDNOST ( po nemskih
smernicah, GIRL Festlegung und
Beurteilung von Geruchsimmissionen)

10% za stanovanjsko obmocje
15% za kmetijsko in mesSano
obmocje

10% za stanovanjsko obmocje
15% za kmetijsko in mesSano
obmocje
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Ukrepi oz. tehnike zmanj$anja emisij na viru po NRT / BAT, ki jih na Kmetiji Leskovar izvajajo:

- 8tiri fazno krmljenje

- nadzor nad krmo (zmanjSevanje beljakovin, N, P)

- ustvariti bariero pred ventilacijo, ki povzro¢a turbulenco v primeru stenske ventilacije (naravna
turblenca — nasaditve: drevesa, grmicevje ali pokrove, zaluzije z usmeritvijo navzdol ipd.)

- vzdrzevati suh nastilj, ter uporaba nastilja, ki ima manj vonja na koncu turnusa

- pri stredni ventilaciji so izpusti postavljeni viSje nad tlemi kot pri stenski ventilaciji, tako je
omogoceno boljSe odvajanje vonjav v visje plasti atmosfere, kjer se lahko hitreje razredgcijo

- ventilacija na hlevih ni usmerjena proti najblizjim stanovanjskim objektom in naseljem

Vpliv posega ocenjujemo, da je sprejemljiv zaradi izvedbe predvidenih omilitvenih ukrepov.

14.4 SEVANJE SVETLOBE V OKOLICO

Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem ¢€asu, v svetlem obdobju dneva (od 6. do 18. ure), zaradi
Cesar osvetljevanje gradbis€a ne bo potrebno. Vpliva v ¢asu gradnje ne bo.

Nad glavnimi vrati obstoje¢ega hleva se nahajata 2 LED reflektorja, moc¢i 15 W s senzorjem gibanja. Enaka
razporeditev svetlobnih teles je predvidena na novem hlevu.

Skupna mo¢ razsvetljave:
1. Obstojecihlev (2 x 15 W =30 W)
2. Novihlev (2x 15 W = 30 W)
Svetilke ne gorijo cel ¢as, temvec se vklopijo po potrebi s senzorjem.
Vsa javna obstoje€a razsvetljava je skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja

okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVVO-2). Vpliv sevanja svetlobe v okolico
v Casu obratovanja se ne ocenjuje kot bistven.

14.5 SEGREVANJE OZRACJA / VODE

Nameravani poseg ne bo vir emisij toplote v okolje. Na obmocju posega se ne bodo izvajali proizvodni in
drugi procesi, ki bi bili viri emisij toplote. GradbiS¢e predvidene stavbe ne bo vplivalo na tveganje za
povecanje koli€ine energije, potrebne pri uporabi nepremicnin v okolici.

14.6 EMISIJE SNOVI V VODE

14.6.1 Obstojece stanje

Obmodje posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju in ne leZi na poplavhem obmogju.
Objekti kmetije so povezani na obstojeci interni vodovod preko obstojeCega objekta.
Odpadne pralne vode se iz hleva odvajajo v zbiralnik odpadnih pralnih vod. Zbiralnik je podzemni in je

umesc&ena jugozahodno od obstojetega hleva.

14.6.2 Gradnja

Obmodje gradbiS€a se nahaja izven povrsinskih vodotokov. Najblizji povrsinski stalni vodotok se nahaja v
smeri juga na oddaljenosti ca 200 m, neimenovan potok.
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Zagotoviti se mora ustrezna organizacija gradbi$€a in varnostni ukrepi, da bo prepre€eno vsakrino
onesnazenje podzemnih voda. Zagasna skladiS€a in pretakaliS¢a goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi
bodo zascitena z lovilno skledo brez odtokov ustreznih kapacitet. Delavci bodo ustrezno usposobljeni in
opremljeni za ukrepanje v primeru razlitij ali razsutij nevarnih snovi. Na gradbiS€u in transportnih poteh
bodo lahko delovali le tehni€no brezhibni in redno vzdrzevani delovni stroji in tovorna vozila. Izkopni
material se bo ponovno uporabil na gradbeni parceli oziroma predal pooblas&enim prevzemnikom. Pri
normalnih pogoijih gradnje, ob uporabi tehni¢no brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter ob ustrezni
organizaciji gradbi§¢a (nadzor na uporabo goriv in motornih olj) je verjetnost emisij snovi v vode in tla
minimalna /1/.

14.6.2.1 Ukrepi v €asu gradnje

Pri gradnji se bodo upostevali sploSni ukrepi za varovanje tal in podzemne vode:

-V Casu gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbiscih, da bo prepre€eno onesnazevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja ali
uporabe tekoc€ih goriv ali drugih nevarnih snovi.

- Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo€ajo snovi, Skodljive za tla in vodo, ni
dovoljena.

- Vsi delavci na gradbiS€u morajo biti pou€eni o nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih
nevarnih tekoc€in v tla in o postopkih ravnanja v taksnih primerih, na gradbi§€u pa mora biti na voljo
tudi vsem dostopna oprema za ukrepanje v tovrstnih primerih, kar je treba predvideti Zze v nacrtu
organizacije gradbis€a. V primeru razlitja goriva ali olja je potrebno onesnazeno zemljino takoj
odstraniti, jo shraniti v zaprte posode in jo oddati kot nevaren odpadek ustreznemu zbiralcu ali
izvajalcu obdelave tega odpadka. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.

- Na gradbis¢u in pri gradbenem transportu naj se uporabljajo le redno in dobro vzdrzevani stroji in
vozila. Ve€ja servisna oz. vzdrzevalna dela na gradbenih strojih in napravah, pri katerih bi lahko
priSlo do izlitja goriva ali olja iz stroja, se ne smejo izvajati na gradbiS€u temvel v ustrezno
opremljenih servisnih delavnicah.

- Na gradbiS¢u naj se skladisCijo najmanjSe mozne koliCine nevarnih snovi (kemikalij), ki Se
omogocajo nemoten potek del. Skladis¢enje nevarnih snovi na gradbiS¢u mora biti urejeno v
posebnem kontejnerju ali pod nadstresnico za zascito pred atmosferskimi vplivi in v lovilni skledi,
ki lahko v primeru tekoCih nevarnih kemikalij zadrzi razlite kemikalije do najmanj dvakratne
prostornine najvecCje embalazne enote, v kateri se hranijo tekoCe kemikalije. Dostop mora biti
omejen oz. dovoljen le pooblas&enim osebam. Vse skladis¢ene nevarne snovi morajo biti ustrezno
se v originalni embalaZi ali v drugi ustrezni zaprti embalaZi in le v koli€inah, ki so nujno potrebne
za nemoteno obratovanje gradbisca.

- Gradbi8€e mora biti urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (UL RS §t. 55/08,
54/09 - popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1). Dela na gradbiS¢u morajo potekati v skladu z
veljavnimi predpisi s podro¢ja varstva pri delu in varstva okolja ter Uredbo o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na zaCasnih in premicnih gradbis¢ih (UL RS &t. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1).

- Vsagradbena vozila in stroji, ki se uporabljajo na gradbi$€u, morajo biti tehni¢no brezhibni, o&is&eni
ter redno pregledovani in vzdrzevani, da ne bi priSlo do pu$€anja goriva, motornega, zavornega ali
hidravli¢nega olja.

- Za&citno folijo, absorpcijska sredstva in lovilna korita, ki so bila uporabljena v primeru iztekanja olj
ali goriva, je potrebno po kon&anih delih odstraniti. Z onesnazenim materialom je potrebno ravnati
v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, &t. 77/22 in 113/23).

- Odpadke, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno hraniti lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov
iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

- Nevarne odpadke je potrebno zbirati lo€eno. Dolo€eno mora biti ustrezno opremljeno mesto na
obmodju gradbiS&a za kratkotrajno skladid€enje nevarnih odpadkov, skladis¢ne posode za nevarne
odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladis§éene snovi), zaprte in ustrezno
oznaCene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti). Zagotovljen mora biti reden odvoz z obmocja
gradbisca, pri Cemer je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, nevarne
odpadke pa pooblasceni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno
evidentirano.

- Na deloviS€u morajo biti upostevani vsi predpisi o zaS¢€iti pred pozari, eksplozijami in razlivanjem.

- Sanitarije na gradbiS&u, razen kemic¢nih straniS¢ ali sanitarij z urejeno odvodnjo v kanalizacijo, niso
dovoljene.
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Vsi zgoraj navedeni ukrepi so predvideni z namenom prepre€evanja onesnazenja tal in posredno
podzemne vode zaradi neustreznega ravnanja na gradbiScéu.

Z upoStevanjem za&¢€itnih varnostnih ukrepov v €asu gradnje, ni razlitia mineralnih olj iz vozil ali delovnih
strojev in ni razlitia onesnazeval. Posledi€no ni vnosa potencialnih onesnazeval v tla. Ob upoStevanju
zaS&cCitnih ukrepov je ta verjetnost zelo majhna oziroma zanemarljiva.

14.6.3 Obratovanje

V sklopu posega so predvidene naslednje ureditve komunalne infrastrukture:
Vodovodni priklju¢ek

Predvidena je navezava preko obstojeCega vodovodnega jaska na investitorjevi parceli s parc. §t. 1536, na
parc. §t. 1537/4, obe k.o. 764 — Zgornje GruSovje.

Kanalizacija:

Odpadne komunalne vode iz objekta (kopalnica) se iz obeh hlevov odvajajo v tipsko malo komunalno
gistilno napravo MKCN (2 PE) na parc. §t. 1537/4, visek preciséenih odpadnih voda se bo odvajal v
ponikovalnico na predmetnem zeml;jis€u, k.o. 764 — Zgornje Grusovje. Obstoje€a greznica se opusti.

Odpadne pralne vode se iz posameznega hleva odvajajo v svoj zbiralnik tehni¢nih voda. Po nacrtovanem
posegu se bo voda iz obeh hlevov zbirala v novem PVC podzemnem zbiralniku velikosti 10 m3. Vode se
uporabijo za gnojenje.

Meteorna kanalizacija

Padavinske vode s streh obeh stavb preko peskolovov ter padavinske vode z utrjenih in povoznih povrsin,
ociS¢ene preko standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2) — iz strojne lope, se bodo odvajale v
ponikovalnice preko zbiralnikov na investitorjevi parceli.

V osnovi je sistem zasnovan kot lo€en sistem odvodnje komunalnih odpadnih vod od meteornih odpadnih
vod.

Lokacija 2. ponikovalnice: Y=536045.0644 X=136115.680

Lokacija 3. ponikovalnice: Y=536071.5652 X=136169.0464

14.6.3.1 Ukrepi v ¢asu obratovanja

V Casu obratovanja bodo upostevani splosni varnostni ukrepi za varovanje tal in podzemne vode.

Ukrepi v sklopu povoznih povrsin:

- Vse povozne povrsine in parkiriS§¢a morajo biti asfaltirane in utrjene, da onemogoc¢ajo razlitje
morebitnih onesnazenj izven teh povrsin.

- Pokrovi jaSkov komunalnih cevovodov ter cevovodov odpadne meteorne vode s streSnih povrSin
na asfaltiranih povrSinah morajo biti vodotesni.

Ukrepi v zvezi z odvodnjavanjem in ponikanjem meteornih voda v podzemne vode:

- Odvodnjavanje meteornih voda z utrjenih povoznih povrSin parkiriS¢ se uredi preko lovilcev olj z
usedalniki (SIST EN 858-2) in nato v ponikanje.

- Odvodnjavanje meteornih voda s stresnih povrsin se uredi s tokom preko peskolovov in spelje v
ponikanje.

- Upravljavec lovilca olj mora ob okvari lovilca ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki lahko povzroc€i
Cezmerno onesnazenost padavinske odpadne vode na iztoku, sam takoj zaleti z izvajanjem
ukrepov za odpravo okvare in zmanjSanje ¢ezmernega onesnazZevanja.

Ukrepi ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oz. hidravliénih tekoc¢in v primeru nesrece:

- Mesto nesrece ustrezno zavarovati.
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- Prepreciti nastanek pozara.
- PovrSine na mestu razlitja posipati z absorbentom.
- Absorbno snov po uporabi odstraniti tako, da se s tem ne onesnazi okolja.

Ostali ukrepi:

- Na obmodju postajaliS¢a morajo biti na razpolago absorbna sredstva za primer, da bi priSlo do
iztoka goriva oziroma olja.

- Zascitno folijo, absorpcijska sredstva, ki so bila uporabljena v primeru iztekanja olj ali goriva, je
potrebno po koncanih delih odstraniti. Z onesnazenim materialom je potrebno ravnati v skladu z
Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22, 113/23, 13/25).

14.7 EMISIJE SNOVIV TLA / ODLAGANJE

Odlaganja / izpustov snovi v tla v €asu gradnje in obratovanja ne bo. Vsi odpadki se oddajajo ustreznim
zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov. V ¢€asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki iz
klasifikacijskega seznama odpadkov s &t. 17. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni predviden. Kot
ukrep za preprecitev napacnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano zbiranje gradbenih
odpadkov na gradbiS¢u in odvazanje na predvideno deponijo.

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na nepredvidene povrsine, prasenje zaradi
gradnje je potrebno omiliti z vlazenjem gradbenih materialov, vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno
vzdrzevana, da bo prepreeno puscanje goriv, motornega olja in maziv.

Predvidena je navezava na obstojeci interni vodovod.

Odpadne komunalne vode iz objekta (kopalnica) se iz obeh hlevov odvajajo v tipsko MKCN (2 PE) na parc.
8t. 1537/4, viSek preciS¢enih odpadnih voda se bo odvajal v ponikovalnico na predmetnem zeml;jiscu, k.o.
764 — Zgornje Grusovje. Odpadne pralne vode se iz posameznega hleva odvajajo v nov skupni zbiralnik
odpadnih pralnih vod voda. Zbiralnik bo umesS€en na sredino med obema hlevoma. Odpadne pralne vode

se vodi na kmetijske povrsine kot gnojenje.

Padavinske vode s strehe stavbe preko peskolovov ter padavinske vode z utrjenih in povoznih povrsin

(o€iS€ene preko standardiziranega lovica olj SIST EN 858-2 se bodo odvajale v ponikovalnico. V osnovi je
sistem zasnovan kot lo€en sistem odvodnje komunalnih odpadnih vod od meteornih odpadnih vod.

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje zaradi
emisij snovi v tla.

14.8 OBREMENITEV OKOLJA Z ODPADKI

14.8.1 OBSTOJECE STANJE

V obstojeCem stanju na lokaciji ne nastajajo odpadki. |z obstojeCega hleva vzreje brojlerjev nastaja gnoj
in odpadne pralne vode, ki se uporabijo za gnojenje kmetijskih povrsin.

14.8.2 GRADNJA

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati v naravo temvec se predaja pooblas€enim
prevzemnikom odpadkov, prasenje zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlazenjem gradbenih materialov,
vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrzevana, da bo prepre€eno puscanje goriv, motornega
olja in maziv.

Pri gradnji bodo nastajale razline vrste in koli¢ine odpadkov, zlasti zemlja in kamenje, razlicne vrste
embalaZze (papir in karton, plastiCna, lesena, itd.) ter meSani komunalni odpadki. Ocenjen zemeljski izkop,
ki znasa cca. 1.750 m3 je predviden deloma za odvoz, ca 400 m3 se ga uporabi na gradbis¢u. Na gradbi$cu
nastale komunalne odpadke se bo oddalo pooblas&enemu izvajalcu javne komunalne sluzbe na obmodju
obcine.
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Z nastalimi odpadki se bo moralo ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS §t. 34/08, 44/22) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22, 113/23,13/25) .

Odpadki se zbirajo lo€eno in predajajo pooblaséenim prevzemnikom odpadkov. Na gradbiS¢u se odpadki
prostoru na gradbis¢u.

Vpliv nastalih odpadkov v ¢asu gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.

14.8.3 OBRATOVANJE

Gre za obstojeCo kmetijo pri stanovanjskem objektu. V €asu obratovanja objektov nastajajo mesani
komunalni odpadki ter lo¢eno zbrane frakcije (papir in karton, steklo, organski kuhinjski odpadki, ipd.).
Zaradi vzdrzevanja zelenice okrog objektov bodo nastajali tudi odpadki z vrtov in parkov. Skladno z Uredbo
o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22 in 113/23) je predvideno lo¢eno zbiranje odpadkov. S komunalnimi
odpadki se bo ravnalo v okviru obstoje€ega sistema ravnanja z odpadki na obmocju obCine. V Casu
obratovanja se ne pri€akuje povec¢anja koli¢in tovrstnih odpadkov.

Na kmetiji nastaja gnoj in odpadne pralne vode, ki se uporabijo za gnojenje na kmetijskih povrsinah.

Pri reji nastajajo tudi kadavri za katerega poskrbi veterinarska sluzba.

Ob upostevanju predpisov, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki bo vpliv nameravanega posega na
nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v asu gradnje in obratovanja manj pomemben.

Vpliv nastalih odpadkov v ¢asu obratovanja ocenjujemo kot manj pomemben.
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14.9 OBREMENITEV S HRUPOM

14.9.1 Mejne dovoljene ravni hrupa v okolju

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbiS¢a se vrednoti glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa,
ki ga povzroca gradbiS€e v skladu s 7. to¢ko 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, §t. 107/25). Mejne vrednosti kazalcev hrupa in koni¢ne ravni hrupa za gradbi$¢e niso
odvisne od stopnje varstva pred hrupom. Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja naprav se vrednoti
glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za industrijske vire in naprave vire (naprava, obrat, ...) v skladu
s 6. odstavkom 9. €lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Mejne vrednosti kazalcev

hrupa v okolju so prikazane v spodniji tabeli.

Tabela 29: Dovoljene vrednosti kazalcev hrupa v okolju v dBA

Obmogje varstva pred hrupom Loan Lvecer Lno¢ Lovn
(6:00-18:00) (18:00-22:00) (22:00-6:00) (celodnevna)
Mejne vrednosti kazalcev hrupa (obmocje)
IV. obmocje varstva pred hrupom - - 65 75
Ill. obmodje varstva pred hrupom - - 50 60
Il. obmocje varstva pred hrupom - - 45 55
I. obmocje varstva pred hrupom - - 40 50

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega obmocja varstva pred hrupom, ki
ga povzroc¢a obratovanje enega ali ve¢ linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in vecjega letalis¢a ali
linijskega vira hrupa in pristaniS¢a

IV. obmocje varstva pred hrupom - - 80 80
Ill. obmocje varstva pred hrupom - - 59 69
Il. obmocje varstva pred hrupom - - 53 63
I. obmocje varstva pred hrupom - - 47 57

Mejne vrednosti kazalcev hrupa,

ki ga povzroca obratovanje linijskega vira, vecjega letalisca ali

pristanisca
IV. obmocje varstva pred hrupom 70 65 60 70
Ill. obmocje varstva pred hrupom 65 60 55 65
1. obmocje varstva pred hrupom 60 55 50 60
I. obmocje varstva pred hrupom 55 50 45 55
Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca obrat ali naprava
IV. obmocje varstva pred hrupom 73 68 63 73
Ill. obmodje varstva pred hrupom 58 53 48 58
1. obmocje varstva pred hrupom 52 47 42 52
I. obmocje varstva pred hrupom 47 42 37 47
Konic¢ne ravni hrupa L1

IV. obmocje varstva pred hrupom 90 90 90 -
Ill. obmodje varstva pred hrupom 85 70 70 -
1. obmocje varstva pred hrupom 75 65 65 -
1. obmocje varstva pred hrupom 75 60 60 -

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca gradbisce
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev 59 69
Koniéna raven hrupa L1 85 70 70
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14.9.2 Opredelitev obmog¢ja varstva pred hrupom

Mejne vrednosti kazalcev hrupa v posameznih obdobjih dneva dolo€a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju. Uredba razvr§€a povrsine podrobne rabe prostora v $tiri obomocja varovanja pred hrupom.
Opredelitev obmocja varstva pred hrupom je v pristojnosti ob&ine na podlagi ob&inskega prostorskega
nacrta.

Stopnje varstva pred hrupom so dolo¢ene na podlagi podrobne namenske rabe prostora v 76. ¢lenu Odloka
o obc&inskem prostorskem nacrtu Obc&ine Oplotnica, ki je objavljen v Uradnem listu RS, §t. 26/2015.

Najblizje stavbe z varovanimi prostori lezijo v naselju Dobrova pri Prihovi in naselji Pobrez v smeri
jugozahoda. Vse obravhavane stavbe z varovanimi prostori se nahajajo na povrSinah podezelskega naselja
(SK) ali kot obmocja razprSene pozidave (A) in so v skladu z dolocili OPN razvrscena v lll. stopnjo varstva
pred hrupom.

Obeinski prostorski nacrt (OPN TP) > Namenska raba opis
— -
¥ @ PIS0- OPLOTNICA (podatki 5o I

|[7]| 0PN - Namenska raba
g;}ohﬁﬁmm(s.s& SK.
C - ObmoZja centralnih dejavnosti
1—1 (v
I Obmogja prozvodnih dejavnosti
gp 16, IK)

] | B - Pos=bna obmodja (BT, BDBQ
[:I z- ohncyzdaﬂvpnw&(zs,zp
P- obmcpmmd'r (PC, PZ.
PL PO)
Obmodja ostale infrastruktuce (T, E,
. ,
A - PovrSine razpriens poseltve
Kimetiska e (K, 10)
Gosk s
Povriinske vode (VC, VM)
VI - Obmogja vodne infrastrukture

f-ObmoEp" 2 potrebe obvrambe
zunzj nassij

ﬁ‘g - Obmoéjz 23 potrebe varstva pred
‘naravnimi in drugimi nesredami

K1
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14.9.3 Mesta ocenjevanja hrupa

Mesta ocenjevanja v ozji okolici obmodja posega so bila doloCena v skladu s Pravilnikom o prvem
ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS, St.
105/08, 44/22-ZVO-2) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.list RS, st. 107/25)

Mesta ocenjevanja so bila dolo€ena na 4 lokacijah pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori v naselju
Pobrez in eni lokaciji v naselju Dobrova pri Prihovi. Mesta ocenjevanja so podrobneje opisana v Tabela 30.

Slika 23: Lega mest ocenjevanja hrupa

Tabela 30: Mesta ocenjevanja hrupa

Ozn. | Naslov Naselje Fasada D96/TM E D96/TM N Etaznost SVPH
IM1 | Pobrez 21 Pobrez SV 535777,0 136054,1 P+1 Ml
IM2 | Pobrez 20 Pobrez SYY 535792,1 135626,5 P+1 1.
IM3 | Pobrez 22 Pobrez 535862,7 135567,8 P+1 Ml
IM4 | Pobrez 24 Pobrez 536019,2 135592,1 P+1 1.
IM5 | Dobrova pri Prihovi 2a Dobrova pri Prihovi 536209,7 136092,7 P+1 1.
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14.9.4 Nadin ocenjevanja hrupa in uporabljene raunske metode

Obremenitev s hrupom v bila dolo¢ena za ¢as gradnje in za ¢as obratovanja na podlagi racunskih metod
iz Priloge 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa industrijskih in
linijskih virov hrupa (metoda CNOSSOS-EU).

Racunalniski 3D model zajema reliefno razgibanost terena z obstojeo pozidavo. Pri izdelavi
racunalniSkega 3D modela so bile uporabljene naslednje podlage:

- topologija terena je povzeta po SirSem obmocju iz sloja Lidar, pri ¢emer so tvorjene plastnice s
korakom 1 m, (ATLASO OKOLJA - LIDAR, maj 2026), upostevana nivelacija terena

- pozidava je povzeta po katastru stavb, zajem podatkov 8.5.2026, dopolnjena na podlagi DOF5, ter
terenskega ogleda,

- pokrovnost tal je dolo¢ena na podlagi ortofoto posnetka DOF5 (GURS, Atlas okolja, maj 2026).

Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izraunan s pomocjo programa LimA 5 ver. 2025. Grafi¢ni
izracun se je vrsil v rastru 5 m, na visini 4,0 m od tal v povpreénem spektru z difrakcijo in refleksijo 1. reda.
V modelnem izra¢unu je upostevana konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o visini terena in viSini
stavb) ter meteoroloski pogoji. Za izraun dolgoro€ne ravni hrupa so upostevani povprecni delezi ugodnih
meteoroloSkih razmer za razSirjanje hrupa v posameznih obdobjih dneva:

- vdnevnem obdobju 50% delez ugodnih razmer za razsirjanje hrupa,
- vvecernem obdobju 75% delez ugodnih razmer za razSirjanje hrupa,
- v no¢nem obdobju 100% delez ugodnih razmer za razSirjanje hrupa.

Absorpcijske lastnosti terena so dolo¢ene glede na dejansko rabo tal v skladu s priporocili Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping (WG-AEN 2006). Podatki so povzeti po DOF5.

Na obmocju povrsin namenjenih za industrijo, centralne dejavnosti, vecjimi asfaltiranimi povrSinami ter
ceste, vecje vodne povrsine, so te povrSine obravnavane kot odbojne s stopnjo absorpcije (G=0). Na
obmocju razprSene individualne stanovanjske gradnje, so te povrSine opredeljene kot delno absorpcijske
povrSine (G=0,5). V obmocju kmetijskih povrsin pa so te povrSine v akusticnem modelu obravnavane kot
absorpcijske (G=1). Prav tako so tudi zelene povrSine in gozdne povrSine v akustichem modelu
obravnavane kot absorpcijske (G=1). Stavbe so v modelu upostevane kot odbojne povrsine s stopnjo
absorpcije a=0,4, pri izraCunu so bili upostevani odboji prvega reda.

Obmocje obravnave obsega obmocje velikosti 2.350 m x 1.390 m ali v D96TM koordinatah med tocko
(534900, 135280) na jugozahodu in to¢ko (537250, 136670) na severovzhodu.

Obmocje obremenitve je vrednoteno s kazalci hrupa Ldan, Lveger, Lnoz in Lavn v skladu z dolo€ili Uredbe o

mejnih vrednostih kazalcev hrupa na dnevno raven. Hrup je vrednoten z barvno lestvico izofon. Poligoni
izofon so izdelani s korakom 5 dB(A), raster interpolacije 5 m, obmocje od 30 do 110 dB(A).

14.9.5 Programska oprema

Za izraCun slabljenja zvoka pri Sirjenju na prostem smo uporabili verificirano ra¢unalniSko programsko
opremo LimA 5, verzija 2025, Stapelfeldt Ingenieuergesellschaft GmbH.
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14.9.6 Opis in ocena obstojecega stanja

14.9.6.1 Ocena obstojecega stanja obremenitve okolja s hrupom pomembnih linijskih virov

Obmocje predvidenega posega se nahaja na obrobju naselja Dobrova pri Prihovi v obéini Oplotnica. V
obstojeCem stanju predstavlja edini relevanten zunaniji vir hrupa v okolici posega obasni cestni promet po
lokalni (obginski) cesti, ki poteka juzno od obmocja posega.

Za predmetni cestni odsek niso na voljo podatki o prometnih obremenitvah (ni vzpostavljenih Stevcev
prometa), saj gre za cesto lokalnega pomena brez zaznanih vecjih prometnih obremenitev. Posledi¢no ta
odsek ni bil vklju¢en v obmocje strateSkega kartiranja hrupa cestnega prometa.

Glede na znacaj prometnice, odsotnost evidentiranih vecjih prometnih tokov ter dejstvo, da cestni odsek ni
opredelijen kot pomemben vir hrupa v okviru strateSkega kartiranja, ocenjujemo, da lokalna cesta v
obravnavanem prostoru ne predstavlja pomembnega vira okoljskega hrupa. V nadaljnjih analizah se zato
njen prispevek k skupni obremenitvi s hrupom uposteva kot zanemarljiv.

Ker za obravnavano obmocdje niso na voljo podatki strateSkega kartiranja hrupa za linijske vire, pri izdelavi
strokovne ocene izhajamo iz predpostavke, da obstojeCe stanje obremenitve okolja s hrupom pri najblizjih
stavbah z varovanimi prostori ni prekomerno in ne presega mejnih vrednosti zaradi cestnega prometa.
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14.9.6.2 Ocena obstojeéega stanja obremenitve okolja s hrupom zaradi virov hrupa na
obmocju obstojecega hleva

Na farmi Leskovar se reja piS€ancev izvaja v enem vzrejnem objektu, ki pa je dvoetazen. Glavi vir hrupa v
okolje predstavlja obratovanje ventilacije. Na vzrejenem objektu je instalirana le stenska ventilacija kot
kombinacija vecjih in manjSih stenskih ventilatorjev. Vsa ventilacija je namescena na jugozahodni fasadi
objekta. Na objektu je tako vgrajenih 6 kos vecjih ventilatorjev (za vsako etazo po trije ventilatorji) Big
Dutcman tip V140-6-2.0 PS E15 in 10 kos manjSih ventilatorjev (za vsako etazo po ventilatorjev)
proizvajalca Big Duchman, tip FFO063-6EQ.

Hrup prezracevalnih naprav je odvisen od letnega obdobja, saj se glede na zunanje temperature ventilator;ji
bolj ali manj pogosto vklapljajo. Vecja stenska ventilacija je namenjena intenzivnemu prezraevanju
predvsem v poletnih mesecih, ko so zunanje temperature visoke. Ventilacija nima frekvenéne regulacije,
ventilatorji se vklapljajo sekvenéno po potrebi razen dveh manjSih stenskih ventilatorjev, ki pa sta
frekvenéno krmiljena predvsem ob zacetnih dnevih reje.

Zraven silosov za krmo se ob jugozahodni fasadi nahaja Se dizel agregat REM POWER, model GSEm
58000 SDEW, ki pa obratuje le v primeru izpada elektricnega toka. Redni servisni zagon se izvaja en krat
tedensko okvirno do 10 minut.

Pogled na jugozahodno fasado z vgrajeno fasadno ventilacijo in dizel agregatom prikazujemo na spodnji
sliki.

N

Ilka 24: old na jugohodno fasao zrejnega objekta z vri hrupa
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Zvogno mo¢ stenskih ventilatorjev in dizel agregata smo dolodili reverzibilno na podlagi raunske metode
CNOSSOS-EU s pomocjo programske opreme Lima. V ta namen smo na obmocju obstojeCega vzrejnega
objekta izvedli tehnoloSke meritve hrupa v okolju v blizini virov hrupa.

Slika 25: Pogled na merilna mesta in vire hrupa

Na objektu je tako vgrajenih 6 kos vecjih ventilatorjev (za vsako etazo po trije ventilatorji) Big Dutcman tip
V140-6-2.0 PS E15 in 10 kos manjSih ventilatorjev (za vsako etazo po pet ventilatorjev) proizvajalca Big
Duchman, tip FF063-6EQ.

Izmerjena ekvivalentna raven hrupa je bila izmerjena 62,7 dBA na oddaljenosti 5 m od roba objekta za
dologitev vpliva velikega stenskega ventilatorja ter 63,6 dBA na oddaljenosti 3 m od manjSega ventilatorja.
V &asu meritev je bilo zagotovljeno maksimalno delovanje najbliZzjega pritlicnega ventilatorja, ostali so bili
izklju€eni.

Izmerjena raven hrupa zaradi obratovana dizel agregata je zna8ala v 82,1 dBA na oddaljenosti 10 m od
naprave.
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Slika 27: Pogled na merilno mesto MM2 v oboéju obstojecega vzrejna objekta

Primerjavo med izmerjenimi in izraCunanimi vrednostmi hrupa podajamo na merilnih to¢kah, kjer so se
izvajale tehnoloSke meritve hrupa. Rezultate podajamo v Tabela 31.
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Tabela 31: Primerjava izmerjenih in izraCunanih ravni hrupa

o o
Z o | o
s g zs| 2
GK KOORDINATE IN VISINA OD TAL 3 2 % 2 fu g
OZNAKA NASLOV / LOKACIJA E E 5_ E, E g
DggTM DngM Z LDAN LDAN
(m) (m) (m) (dBA) (dBA)
3 m od hleva — vpliv
MM1 manjSega ventilatorja 536129,0 1361085 | 16| 636 | 636 0,0 DA
5 m od hleva - vpliv
MM2 | vegjega ventilatorja 5361159 | 1361143 | 1.6 | 630 ) 627 | 03 | DA
10 m od hleva — vpliv
MM3 dizel agregata 536133,3 1360976 | 16 | 822 82,1 0.1 DA

Glede na razliko med izmerjenimi vrednostmi ravni hrupa ter ravnmi hrupa, pridobljenimi na podlagi
modelnega izraCuna, pri ¢emer so bili kot vhodni podatki uporabljeni podatki, ki smo jih pridobili v ¢asu
izvajanja imisijskih meritev hrupa sklepamo, da je zanesljivost digitalnega racunalniSkega modela in
ocenjena zvocna mo¢ stenskih ventilatorjev in dizel agregata korektno zastavljena in zanesljiva, saj je
odstopanje med izmerjenimi in izraCunanimi vrednostmi v posameznih kalibracijskih to¢kah <+1dB.

V modelu hrupa smo stenske ventilatorje ponazorili kot to¢kovne vire na fasadi na viSinah 1,5 in 3,5 m od
tal z zvo¢nimi mo&mi 85 dBA za velike ventilatorje in 82 dBA za manjSe ventilatorje, Cas obratovanja 24 ur
na dan kot najbolj neugodne rezim obratovanja. Dizel agregat je v modelu hrupa ponazorjen kot to¢kovni
vir z zvo&no mocjo Lwa = 110 dBA in obratovalnim ¢asom 10 minut v dnevnem obdobju.

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena raunsko po zahtevah metode CNOSSOS-EU za industrijske vire
hrupa. IzraCun kazalcev hrupa je izvedena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
pri Eemer je vrednost kazalcev hrupa dolo¢ena za vsa dnevna, vecerna in no¢na obdobja na dnevni ravni.

IzraCun je izveden na imisijskih fasadnih to¢kah na najblizjih stavbah z varovanimi prostori na visini 2,0 m

za viSino pritli¢ja ter s korakom 2,8 m za vsako etaZo stavbe.

Tabela 32: Rezultati izracuna kazalcev hrupa na imisijskih tockah pred stavbami z varovanimi prostori v
obstojeCem stanju

Ozn. Naslov D:b;:;\/l DSG;/;’;VI Vi(éri:)a Etaa  Fasada dlé"(a,‘[‘\) d"ée(éz\’) dlé"(";‘) d';’g’;‘\)
IM1 | Pobrez 21 535777,0 136054, | 2,0 P SV | 340 325 329 394
535777,0 1360541 | 4.8 | 1N sV | 350 328 329 396
IM2 | Pobrez 20 5357921 1356265 | 2,0 P SV | 297 276 279 345
5357921 1356265 | 4.8 | 1N sV | 304 279 279 346
IM3 | Pobrez 22 535862,7 1355678 | 2,0 P s 297 274 276 343
535862,7 135567,8 | 4,8 | 1N s 3041 27,6 276 344
IM4 | Pobrez 24 536019,2 1355921 | 2,0 P s 296 281 288 352
536019,2 1355921 | 4,8 | 1N s 30,3 284 288 354
IM 5 gﬁﬁg\’/‘i’;;” 536200,7 1360927 | 2,0 P z 245 229 231 296
536200,7 1360927 | 4.8 | 1N z 26,4 242 243 30,9
Mejna vrednost 58 ‘ 53 ‘ 48 ‘ 58

Na podlagi izmerjenih vrednosti ravni hrupa in izraunanih vrednosti kazalcev hrupa v okolju ocenjujemo,
da obratovanje virov hrupa na obmocdju obstoje€ega objekta za rejo perutnine kot industrijski vir hrupa, ne

Izdaja: 3/03.09.2007 Porocilo

Stran: 75 od 97



St. porogila: CEVO — 20015/2026 MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji

povzroa preseganje mejnih vrednostih kazalcev hrupa in koni¢nih vrednosti za vire hrupa v nobenem
obdobju ocenjevanja za obmocgje s Ill. stopnjo varstva pred hrupom.

Prostorsko porazdelitev hrupa v dnevnem, ve€ernem, noCnem obdobju ter celodnevnem obdobju v
obstojeCem stanju prikazujemo na slikah v nadaljevanju.

Obstojece stanje

@ [ Kataster nepremicnin
| @ Imisijske tocke

0-35
Il 35-40
Wl 40-45

45 - 50
Bl 50-55

e 0 55-60
Bl 60-65
Hl 65-70
Hl 70-75

Slika 28: Obstoje¢a prostorska porazdelitev hrupa v dnevnem obdobju, 4 m od tal

Izdaja: 3 /03.09.2007 Porocilo Stran: 76 od 97



St. porogila: CEVO — 20015/2026 MARTIN LESKOVAR, druga dejavnost na kmetiji

Obstojece stanje
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Slika 30: Obstojeca prostorska porazdelitev hrupa v nhoénem obdobju, 4 m od tal
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Obstojece stanje
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Slika 31: Obstoje¢a prostorska porazdelitev hrupa v celodnevnem obdobju, 4 m od tal

14.9.7 Vplivi v éasu gradnje

14.9.7.1 Splosno

Gradnja bo potekala na obmocju, kjer je obremenitev s hrupom v obstoje€em stanju v dnevnem €asu nizka
do zmerna. Dodatna obremenitev s hrupom v €asu gradnje bo posledica obratovanja gradbenih strojev in
naprav na gradbiScu ter prevozov za potrebe gradnje. Transport za potrebe gradnje bo potekal po obstojeci
cestni mreZi in po obmoc¢ju gradbiS€¢a. Emisije hrupa bodo omejene na €as obratovanja gradbi$¢a in
transporta, to je ob delovnikih na dnevno obdobje med 6.00 in 18.00 uro ter ob sobotah do 16.00. Efektivni
¢as gradnje bo po oceni do 10 ur na dan.

Najvecje povecanje obremenitve s hrupom je pri€akovati pri zemeljskih delih v Easu zemeljskih izkopov in
odvoza izkopnega materiala ter ob koncu gradnje pri zakljuénih delih urejanja okolice, izvedbi vgradnje
tamponskega sloja in izvajanja asfalterskih del.

Vpliv gradnje na oZjem obmocju ob gradbid€u bo neposreden in kratkoroen, na SirSem vplivnem obmodju
pa bo prisoten kratkoro€en daljinski vpliv zaradi dodatnih prevozov za potrebe gradnje. V €asu izvajanja
gradbenih del bo pove€an hrup povzro€ala gradbena mehanizacija, ki se bo gibala na obmodju gradbisca,
dodatni vir hrupa bo transport za potrebe gradbis€a po drzavnem in lokalnem cestnem omrezju.

Obremenitev s hrupom med gradnjo je ocenjena na podlagi gradnje inZenirsko primerljivih objektov in
ocenjenega terminskega plana gradnje. Kot okvirne vrednosti za hrup, ki ga povzro¢a obratovanje delovnih
naprav, lahko smatramo mejne vrednosti po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
(Ur. I. RS, §t. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1), ki so v sledeci tabeli.
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Tabela 33: Mejne ravni hrupa nekaterih delovnih naprav

Neto mo¢ (P) v kW, Dovoljena raven zvoéne mogci
elektricna mo¢ (Pel) v dB/1 pW
Vrsta stroja v kW od uveljavitve od uveljavitve
Rezalna Sirina (L) v tega pravilnika tega pravilnika
cm, (I. stopnja) (Il. stopnja)
masa (M) v kg
Stroji za kompaktiranje (vibracijski valjarji, P<=8 108 105
vibracijske plosce in vibracijski bati) 8<P<=70 109 106
P>70 89+11IgP 86+11IgP
BuldozZerji na gosenicah, nakladalniki na P <=55 106 103
gosenicah, bagri - nakladalniki na gosenicah P >55 87+111gP 84 +111gP
BuldozZerji na kolesih, nakladalniki na P <=55 104 101
kolesih, bagri - nakladalniki na kolesih, P >55 85+111I1gP 82+111I1gP
prekucniki, ravnalniki-grederji, kompaktoriji
za odpadke na odlagaliscih, vili€arji z motorji
z notranjim izgorevanjem, premicni Zerjavi,
stroji za kompaktiranje (nevibracijski valjarji),
finiSerji za ceste, hidravli¢ni agregati
Bagri, gradbena dvigala za transport blaga, P<=15 96 93
gradbeni vitli, motorni okopalniki- P>15 83+11IgP 80+111I1gP
motokultivatorji
Ro¢&no upravljani lomilci in krampi za beton M<=15 107 105
15<M <30 94 +11I1gM 92+11IgM
M >=30 96 +11IgM 94+11IgM
Stolpni Zerjavi 98 +Ig P 96 +Ig P
Varilni generatorji, elektri¢ni generatorji Pel <=2 97 +Ig Pel 95 + Ig Pel
2<Pel<=10 98 + Ig Pel 96 + Ig Pel
Pel > 10 97 +1g Pel 95 + Ig Pel
Kompresoriji P<=15 99 97
P>15 97+2IgP 95+2IgP

14.9.7.2 Ocena emisijskih lastnosti virov hrupa v €asu gradnje

V €asu gradnje ocenjujemo, da bodo na gradbiS€u v uporabi gradbeni stroji in transportna sredstva. Ker
predstavlja gradbiS€e spremenljiv vir hrupa po €asu in prostoru, smo emisijo hrupa ocenjene uporabljene
gradbene mehanizacije ploskovno razporedili po celotnem obmod&ju gradnje.

Gradbena mehanizacija bo se bo skozi predvideno obdobje izvedbe posega premikala med obmod;ji
posamezne faze gradnje, zato je raCunska ocena obremenitve s hrupom bila izvedena pri hkratnem
obratovanju vse razpoloZljive gradbene mehanizacije po celothnem obmodju gradbis¢a.

Za vedja gradbena dela se v sploSnem uporablja hidravli¢ni bager in rovokopa€ z moémi motorja med 125
in 140 kW, ocenjena zvo¢na mo¢ Lwa posameznega bagra oz. rovokopaca je do 105 dB(A). Glede na
predviden scenarij gradnje in predvideno gradbeno mehanizacijo impulznih karakteristik hrupa ni
priakovati.

Obremenitev s hrupom med gradbenimi deli je ocenjena na podlagi predvidenega scenarija in ocenjenega
terminskega plana gradnje inzenirsko primerljivih objektov, vrsti in Stevilu gradbene mehanizacije ter Stevila
prevozov teZkih tovornih vozil za potrebe gradbid€a. V nadaljevanju podajamo izraCune emisije hrupa za
posamezno gradbeno fazo upostevajo¢ gradbeno mehanizacijo, delovno intermentenco stroja ter povrsino
gradbisca.

Vsa dela na gradbiS¢u se bodo izvajala z mobilno gradbeno mehanizacijo. Po podatki projektanta so
predvideni naslednji stroji:

o Zemeljska dela: 2 tovornjaka, 1 bager,

o Ureditev zunanjih povrsin: 2 tovornjaka, bager, valjar

Za Cas izvedbe gradnje so upoStevana najbolj hrupna dela na celoletnem povprecju, kot e bi obratovali
vsi delovni stroji soCasno na gradbiscéih vseh odsekih posega. Ravni zvoéne modi in ocenjena efektivha
delovna intermentenca je prikazana v Tabela 34.
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Tabela 34: Zvocne moci naprav in delovna intermentenca v ¢asu gradnje

. ) Casovni_ Korigirana Korigirana Korigirana
vodna mod procentni AVOEE MOE zvodéna Stevil zvodéna
: Stevilo ~ virana delez vira na moc¢ ovro moc¢
Vrsta stroja naprav. Napravo Lua  intenzivnega . . gradbigsa  obratovalnih g a4hiscs
-9 napravo L'wa: + . dninaleto v
(dBA) dela v eni uri ST na dan L'wa: na leto L'ya:
(%) (Elky (dBA) (dBA)
Bager kopac 1 103 75 101,8 101,0 45 91,9
Kamion prekucnik 2 95 75 93,8 96,0 60 88,1
Stroj za kompaktiranje -
vibrovaljar 1 102 30 89,8 89,0 10 73,4
Kamion za dobavo betona 2 95 50 92,0 94,2 5 75,6
Betonska ¢rpalka 1 100 50 97,0 96,2 5 77,6
FiniSera za asfaltiranje 1 108 50 105,0 104,2 5 85,6

Vsi ti stroji skupaj predstavljajo skupno zvocno mo¢ Lw = 110,4 dBA oziroma upoStevajo¢ korekcijo glede
na intermentenco delovnega ¢asa na letni ravni L'wa = 94,3 dBA. Emisijo toCkovnega vira hrupa smo
preracunali v ploskovni vir na celotno obmodcje posega. Zvo&no mo€ gradbis€a izraGunamo na nacin, da

upostevamo razporejenost delovnih strojev na skupni povrsini gradbis¢a, upostevajo¢ intermentenco del
na letni ravni po enacbi:

Lws = Lwv — 10|Og(S/SO)
pri ¢emer je Lwv skupna zvo¢na mo¢, S povrsina obravnavanega gradbisc¢a in So 1m?2.

Skupna povrsina gradbi$¢a je ocenjena na cca. 3.000 m? (obmodje novega vzrejnega objekta, lope in
zunanje ureditve) v modelnem izraCunu smo tako gradbiS¢e ponazorili kot ploskovni vir z ocenjeno zvo¢no
mocjo Lws = 59,5 dBA/m? v dnevnem obdobju.

Med gradnjo se bo Stevilo tezkih tovornih vozil po oceni povecalo povpre¢no v najbolj intenzvini fazi gradnje
(odvoz izkopnega materiala, dovoz betona) za dodatnih 2 vozil na uro. Prevoz za potrebe gradbi$¢a se bo
vrSil le v dnevnem obdobju, povelanje emisije hrupa na posamezni cesti v dnevnem obdobju zaradi
transporta za potrebe gradbid€a bo po oceni zanemarljivo (<1,0 dB(A)).
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14.9.7.3 Prikaz prostorske porazdelitve hrupa v okolju v €asu gradnje

Obmocdje obremenitve okolja s hrupom v ¢asu gradnje je dolo€eno za najhrupnejSe obdobje izvajanja
gradbenih del na dnevnem povpredcju. Obremenitev povrsin s hrupom v ¢asu gradnje je za dnevno obdobje
grafi¢no prikazano na Slika 32, pri izracunu se je upostevalo, da vsi stroji na gradbiS¢u obratujejo hkrati.

Gradnja
[ Kataster nepremiénin
] Obmodje gradbisca
et @ Imisijske tocke
N 5 Gradbiéce - Ldan (dBA)

Slika 32: Karta hrupa, gradbisce, Ldan, h = 4,0 m od tal

14.9.7.4 lzracun kazalcev hrupa v ¢asu gradnje

Obmocdje obremenitve okolja s hrupom v €asu gradnje je dolo€eno za najhrupnejSe obdobje izvajanja
gradbenih del na celoletnem povprecju.

V radunsko oceno obremenitve s hrupom je bilo vklju¢eno hkratno obratovanje vseh strojev na celotnem
obmodju gradbisca ter gradbiséni transport.

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena radunsko na podlagi racunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, ZelezniSkega prometa
in industrijskih virov. I1zraéun kazalcev hrupa v €asu gradnje je bil izveden za povpreéno letho obremenitev
s hrupom pred stavbami z varovanimi prostori. IzraCunani kazalci hrupa so podani v Tabela 35.

Tabela 35: Izracun kazalcev hrupa v ¢asu gradnje

Ozn. Naslov Dzi:;w DN%(/;;\A Vi(éri:)a Etaa Fasada dléd(az\) dLée(é;:) dlé“(";) dlgz’;‘\)
IM 1 Pobrez 21 535777,0 136054,1 2,0 P SV 35,6 32,5 32,9 39,6
535777,0 136054,1 4.8 1N SV 36,6 32,8 32,9 39,9

IM 2 Pobrez 20 535792,1 135626,5 2,0 P SV 31,0 27,6 27,9 34,7
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Ozn. Naslov D:EZ/;;\A D§6(/r;1l';\/l Vi(éri:])a Etaa Fasada dléd(a,‘[‘\) d"ée(é;\’) dlé”(‘ﬁ) d'g’g’;‘\)
535792,1 1356265 | 4,8 | 1N sV | 319 279 279 350
IM3 | Pobrez 22 535862,7 1355678 | 2,0 P s 311 274 276 345
535862,7 135567,8 | 4,8 | 1N s 316 276 276 347
IM4 | Pobrez 24 536019,2 1355921 | 2,0 P s 30,9 281 288 354
536019,2 1355921 | 4,8 | 1N s 31,7 284 288 356
IM 5 gggg‘\’/‘i’;;” 536200,7 1360927 | 2,0 P z 263 229 231 300
536209,7 1360927 | 4,8 | 1N z 285 242 243 314
Mejna vrednost gradbisce 65 ‘ 60 ‘ 55 ‘ 65

14.9.7.5 Vrednotenje kazalcev hrupa v €asu gradnje

Obremenitev okolja zaradi gradnje smo vrednotili glede mejne vrednosti podane v tabeli 6 Priloge 1 Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za gradbiS¢e so predpisane vrednosti 65/60/55/65 dB(A) za
Ldan/Lveger/Lnoc/Lavn. Mejne vrednosti kazalcev hrupa in koniéne ravni hrupa za gradbi$¢e niso odvisne od
stopnje varstva pred hrupom.

Rezultati modelnega izraCuna kazejo, da pri najblizjih stavbah z varovanimi prostori, gradbisce kot vir hrupa
ne bo presegalo predpisanih mejnih vrednostih kazalcev hrupa za gradbisce.

14.9.7.6 Ocena in vrednotenje kazalcev hrupa celotne obremenitve v ¢asu gradnje

Celotno obremenitev obmocja s hrupom predstavljajo obstojedi linijski viri cestnega prometa in hkratno
obratovanje gradbis¢a in obstojeCega vzrejnega objekta.

V obstoje€em stanju predstavlja vir hrupa v okolici posega ob&asni hrupa lokalnega cestnega prometa po
mimobezZni lokalni cesti ob juZni strani objekta.

Celotno obremenitev okolja zaradi gradnje je vrednotena glede mejne vrednosti podane v tabeli 6 Priloge
1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za celotno obremenitev so predpisane vrednosti
Lnoz 59 dB(A) in 69 dBA kot Lavn.

Gradnja bo potekala le v dnevnem obdobju na obmocju, kjer obremenitev s hrupom v obstoje¢em stanju ni
¢ezmerna. Primerjava pokaze, da pri vseh obravnavanih stavbah z varovanimi prostori celotna obremenitev
s hrupom med gradnjo ne bo presezena.

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da obratovanje gradbi$¢a ne bo povzrocilo Eezmerne obremenitve
okolja s hrupom.
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14.9.8 Vplivi v €asu obratovanja

Martin Leskovar nacrtuje postavitev novega hleva za rejo pis€ancev pitancev. Na vzrejnem objektu smo
kot vir hrupa opredelili streSne in stenske (tunelske) ventilatorje, ki sluzijo prezracevanju objekta. Objekt bo
priklju€en na obstoje€ dizel agregat.

Na objektu bo vgrajenih 8 tunelskih in 7 streSnih ventilatorjev. Vzreja perjadi na farmi naceloma poteka
neprekinjeno, 24 ur/dan, okvirno 6 ciklusov na leto. Dolzina ciklusa je do 41 dni od vhlevitve do izpraznitve
hleva.

Hrup prezracevalnih naprav je odvisen od letnega obdobja, saj se glede na zunanje temperature ventilator;ji
bolj ali manj pogosto vklapljajo. V splodnem lahko zapiSemo, da se stre$na ventilacija postopoma vklaplja
od 7 dneva reje dalje. Tunelska ventilacija je namenjena intenzivhemu prezracevanju predvsem v poletnih
mesecih, ko so zunanje temperature visoke in $e to proti koncu vzrejnega turnusa. Ocenjuje se, da bo
tunelska ventilacija obratovala do 4 tedne na leto.

Prikaz ventilacije prikazujemo na izsekih iz tehniéne DGD dokumentacije na slikah v nadaljevaniju.

. 1

e A — H

t_
b

-t

;X

Slika 33: DGD - tloris strehe

Podatke o akusti¢nih lastnostih novih stenskih in streSnih ventilatorjev smo povzeli po tehnicni
dokumentaciji proizvajalca Big Dutchman.

Hlev bo opremljen z:
-z osmimi stenskimi ventilatorji proizvajalca npr., Big Duchman, model VC130-3-1.5PS E15, Lp =
64 dBA na razdalji 7m in
- sedmimi streSnimi ventilatorji proizvajalca npr. Big Duchman, model CL 600 FF-063-6ET, Lwa = 71
dBA.

Zvocno moc¢ stenskih ventilatorjev smo dologili reverzibilno na podlagi raCunske metode CNOSSOS-EU s
pomocjo programske opreme Lima. V modelu hrupa smo za stenske ventilatorje VC130-3-1.5 PS dologili
zvocno mo¢ 89 dBA in stenske ventilatorje, upoStevano je stalno obratovanje 24/7 ur na dan.
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AirMaster V140 and VC140
Very high air performance, high stability

The AirMaster V140 and VC140 fans produce
a high air flow rate where there is much ‘ HARBUNHEEENNY
resistance. They are therefore a good choice | Vi R

in barns with tunnel ventilation if the housing of |11 - R s SR

equipment causes high resistance and thus RS fm’
makes an unobstructed air flow impossible. , , knansnzsaenssag

The V140 and the VC140 fans meet the same ! Ibbkiin g EERISEEENS 2

exacting requirements regarding quality of the . S — ||

material, aerodynamics and workmanship as
the V130/VC130 fans. This includes, among
other characteristics, that the fan is operated

by a high-quality and powerful |E3 motor ‘ | | ﬂ mmere e e
which is well-protected against dust. | d 5556 i A TR TR T
The connection between the hub and the six . (WPuzngl” | m
blades is very stable and ensures secure o B TR Y TR
running of the fan, even at a negative 4 . : QR Ll [T |

pressure of 100 Pa or higher.

The air flow opens the shutters, similar to the
V130/VC130. The shutters are then kept open
by means of a balancing weight. When the fan
stops, the shutters close and are locked
magnetically.

Technical data of the AirMaster V130, VC130, V140 and VC140 fans: 3 ~ 400 V, 50 Hz

Description details

V130-3-1.5PS V = fan without cone 130/140 = impeller diameter 3/6 = number of blades

VC 140-6-20PS VC = fan with cone 15/20 =motor voltage

S VHSILOSHS  VOKMISPSHS  VHEMAOPSES  WOIMISISES  VMBSL0PSES  \CUOS20PSES
Code no. 60-25-4549 60-25-4541 60-25-4558 60-25-4556 60-25-5100 60-25-5650
Power consumption (watts) 1100 1600 1100 1550 1550 1500
Nominal carrent (amperes) 22 30 23 29 32 31
Noise level (dB(A))* 61 B4 61 64 63 66

* ata distance of 7m

Slika 34: Podatki o akusti¢nih lastnostih za nove stenske ventilatorje

Technical data of the most important built-in chimney fans

Description details
FF063-6ET  FF = fan with sickle-shaped blades 063 = impeller diameter 6 = 6-pole E/D = single-phase/three-phase T = chimney fan

FFO080-ZIT  FF=fan with sickle-shaped blades 080 = impeller diameter  Z=10-pole | = ECblue (single-phase) T = chimney fan

e || e | oo | mosar Fromn 2
Code no. 60-47-7900 60-47-7902 60-47-3007 B0-47-7915 B0-47-7916 60-47-8999
Nominal current Ampere 25 125 40 4.0 1.85/32 5842
Sound power level dB(A) n n 75 80 80 84

Additional fan types are available upon request.

Slika 35: Podatki o akusti¢nih lastnostih za nove streSne ventilatorje
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14.9.8.1 Prikaz prostorske porazdelitve hrupa v okolju v €asu obratovanja

Izracun prostorske porazdelitve hrupa podajamo za €as obratovanja zaradi novih virov hrupa na obmocju
novega vzrejenga objekta upostevajoc vire hrupa na obstoje€em vzrejnem objektu. V skladu s Pravilnikom
0 prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje in Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, so v raunski oceni dolo€eni prostorska porazdelitev hrupa in
fasadne ravni kazalcev hrupa pri vseh stavbah z varovanimi prostori v vplivnem obmocju obravnavanega
industrijskega vira.

Novo stanje

[ Kataster nepremicnin
@ @ Imisijske tocke

3 | [ Nove stavbe poseg

| Obratovanje - Ldan (dBA)
0-35

Slika 36: Prostorska porazdelitev hrupa v dnevnem obdobju po posegu, 4 m od tal
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Novo stanje

[ Kataster nepremicnin

@ Imisijske tocke

[ Nove stavbe poseg

| Obratovanje - Lvecer (dBA)

0-35

Bl 35-40

Bl 40-45
45 - 50

Il 50-55

I 55-60

B 60-65

Il 65-70

Il 70-75

Novo stanje

[ Kataster nepremi¢nin
@ Imisijske tocke
[C] Nove stavbe poseg

| Obratovanje - Lno¢ (dBA)
el 0-35

100 200 m

Slika 38: Prostorska porazdelitev hrupa v noénem obdobju po posegu, h = 4,0 m od tal
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Novo stanje

[ Kataster nepremicnin
@ Imisijske totke

&8 [ Nove stavbe poseg

. | Obratovanje - Ldvn (dBA)
0-35

35-40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 -70

70-75

75 - 80

Slika 39: Prostorska porazdelitev hrupa v celodnevnem obdobju po posegu, h = 4,0 m od tal

14.9.8.2 lzracun kazalcev hrupa v ¢asu obratovanja po posegu

V modelu hrupa smo na nartovanem novem vzrejnem objektu stenske ventilatorje ponazorili kot tockovne
vire na fasadi na viSini 2 m od tal z zvo¢nimi moémi 89 dBA in 71 dBA za streSne ventilatorje, Cas
obratovanja 24 ur na dan kot najbolj neugodne reZim obratovanja. Preostali viri hrupa na obmodju
obstojeega vzrejnega objekta obratujejo z reZimom obratovanja, kot smo opisali v poglavju obstojecega
stanja (14.9.6.2).

IzraCun kazalcev hrupa v asu obratovanja je bil izveden za obremenitev s hrupom pred najblizjimi stavbami
z varovanimi prostori za vsako bivalno etazo. Izracunani kazalci hrupa so prikazani v Tabela 36.

Tabela 36: Izracun kazalcev hrupa v ¢asu obratovanja

Ozn. Naslov DSE;/;;VI Dzﬁ(/r:;\ll Vii:‘)a Etaa Fasada dléd(a;\) dLée(é,‘f:) dlé"(";) d?(v/:)
IM 1 Pobrez 21 535777,0 136054,1 2,0 P SV 36,7 37,0 37,3 43,6
535777,0  136054,1 4,8 1N SV 37,3 37,3 37,3 43,7

IM 2 Pobrez 20 535792,1 135626,5 2,0 P SV 28,2 25,1 25,8 32,5
535792,1 135626,5 4,8 1N SV 28,9 25,2 25,8 32,6

IM 3 Pobrez 22 535862,7 135567,8 2,0 P S 27,8 23,0 23,3 30,5
535862,7 135567,8 4,8 1N S 28,2 231 23,3 30,6

IM 4 Pobrez 24 536019,2 135592,1 2,0 P S 28,7 23,3 24,0 31,2
536019,2 135592,1 4,8 1N S 29,4 23,6 24,0 31,4
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D96/TM D96/TM V|§|na y Ldan Lveéer Lno:‘: I-DVN
Ozn. Naslov E (m) N (m) m) Etaza Fasada dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IM5 | Dobrovapri 536209,7 1360927 | 2,0 P z 267 259 260 325
Prihovi 2a
536209,7 136092,7 4,8 1N 4 28,8 27,8 28,0 34,4
Mejna vrednost za naprave, lll. SVPH 58 ‘ 53 ‘ 48 ‘ 58

14.9.8.3 Vrednotenje kazalcev hrupa v €asu obratovanja

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena na podlagi racunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o ocenjevanju in
urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa industrijskih virov hrupa.

Pri izraCunu kazalcev hrupa so bila upostevana dolocila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, izraCunane pa so bile vrednosti za kazalce
dnevnega, ve€ernega in no¢nega hrupa ter za kazalec celodnevne obremenitve. Ocenjena obremenitev s
hrupom je bila ovrednotena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na mejne
vrednosti za industrijske vire hrupa na dnevni ravni.

Postavitev novega hleva bo predstavljala protihrupno oviro za Sirjenje hrupa iz obstojeCega vzrejnega
objekta, pri katerem so viri hrupa namesceni na fasadi objekta in usmerjeni proti oddaljenemu naselju
Pobrez. Na vecini ocenjevanih mest je zato pri€akovati nekoliko niZje ravni hrupa glede na obstojeCe stanje.
Povecanje ravni hrupa se pri€akuje le na merilnih mestih IM1 in IM5, pri Eemer bo najvecje poveéanje v
no¢nem obdobju znasSalo do 4,4 dBA. Kljub temu bodo ravni hrupa v no€nem obdobju Se vedno za ve€ kot
10 dBA nizje od mejne vrednosti, dolocene za obmocje s lll. stopnjo varstva pred hrupom.

Na podlagi izvedenega modelnega izracuna ocenjujemo, da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki jih
bo povzrocalo izvajanje dejavnosti in obratovanje industrijskih virov hrupa na obmocju farme Leskovar po
nacrtovani spremembi, ne bodo presezene na nobenem mestu ocenjevanja za obmocje s lll. stopnjo
varstva pred hrupom.

14.9.8.4 Ocena in vrednotenje kazalcev hrupa celotne obremenitve v ¢asu obratovanja

Celotno obremenitev obmocja s hrupom predstavljajo obstojedi linijski viri cestnega prometa in hkratno
obratovanje obstoje€ega in novega vzrejnega objekta.

V obstoje€em stanju predstavlja vir hrupa v okolici posega ob¢asni hrupa lokalnega cestnega prometa po
mimobezni lokalni cesti ob juzni strani objekta. Za predmetni cestni odsek niso na voljo podatki 0 prometnih
obremenitvah (ni vzpostavljenih Stevcev prometa), saj gre za cesto lokalnega pomena brez zaznanih vecgjih
prometnih obremenitev. Poslediéno ta odsek ni bil vkljuéen v obmodje strateS8kega kartiranja hrupa
cestnega prometa.

Glede na znacaj prometnice, odsotnost evidentiranih vecjih prometnih tokov ter dejstvo, da cestni odsek ni
opredeljen kot pomemben vir hrupa v okviru strateSkega kartiranja, ocenjujemo, da lokalna cesta v
obravnavanem prostoru ne predstavlja pomembnega vira okoljskega hrupa.

UpostevajoC dejstvo, da lokalna cesta ni vir hrupa za katerega bi bilo potrebno izvajati obratovalni
monitoring hrupa ali strateSko kartiranje hrupa ocenjujemo, da je celotna obremenitev okolja s hrupom
posledica delovanja virov hrupa na obmocju farme Leskovar, saj v blizini ni drugih industrijskih ali
pomembnih linijskih virov hrupa. Upostevajo€ mejne vrednosti iz tabele 1 (Lno¢ = 50 dBA in Ldvn = 60
dBA) Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ugotavljamo, da celotna obremenitev okolja s
hrupom ne bo preseZena na nobenem mestu ocenjevanja za obmogje s lll. stopnjo varstva pred hrupom.
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14.9.9 Omilitveni in zas¢itni ukrepi

14.9.9.1 V ¢€asu gradnje

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom povecala v okolici gradbi§¢a zaradi gradbenih del in obratovanja
gradbene mehanizacije ter ob dovoznih cestah za prevoze za potrebe gradnje. Med osnovnimi ukrepi je
predvsem zahteva po uporabi delovnih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami (Pravilnik o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Direktive 2000/14/EC).

UKREPI, KI IZHAJAJO IZ PREDPISOV

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. . RS, §t. 107/25):

11. ¢len
(zahteve za gradbisce, ki je vir hrupa)

(1) Za obratovanje gradbi$¢&a, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:

1. gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,

2. uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo

na prostem,

3. optimiziranje obratovalnega €asa strojev iz prej$nje tocke na gradbiscéu,

4. celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje,

5. uporabo zac€asnih protihrupnih zaslonov,

6. izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in

obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev

hrupa Ldan, Lveger, Lnoz, Lavn in 0OCeno kazalcev hrupa Leg, L1 in Log,

7. rezultati ocenjevanja hrupa iz prejSnje tocke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme

ves Cas dostopni javnosti.
(2) V primeru gradnje objekta, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se za obratovanje
gradbis¢a skladnost obremenitve okolja s hrupom iz prejSnjega Clena ugotavlja na podlagi ocene
obremenjenosti okolja s hrupom iz priloge 4 te uredbe, ki je priloga k porocilu o vplivih na okolje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(3) Ocena obremenjenosti okolja s hrupom iz prejSnjega odstavka se izdela z uporabo modelnega izrauna
na podlagi racunskih metod, pri Eemer se uposteva najmanj podatke o:

1. zvo€ni moci uporabljene gradbene mehanizacije,

2. predvidenem €asu uporabe gradbene mehanizacije,

3. Stevilu prevozov za potrebe gradnje na obmodje gradbid¢a do priklju¢ka na javno cesto.
(4) Vsebina ocene obremenjenosti okolja s hrupom je podrobneje doloCena v prilogi 4 te uredbe.

Na gradbiSCu je nujen nadzor pri izbiri tipa gradbene mehanizacije. Uporablja se samo takSna
mehanizacija, ki je izdelana v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev in zadosti zahtevam
Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS 106/02, 50/05, 49/06, 17/11).

UKREPI, KI IZHAJAJO IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Gradbis¢e in transport za potrebe gradnje bo obratoval v dnevnem &asu oz. v svetlem obdobju dneva, od
ponedeljka do petka, najve€ med 6. in 18. uro, efektivno do 10 ur na dan, ob sobotah pa najve€ med 6. in
16. uro. Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih) se dela ne bodo izvajala.

14.9.9.2 V ¢asu obratovanja

Kazalci hrupa pred stavbami z varovanimi prostori zaradi nalrtovanega posega na obmocju farme
Leskovar, ne bodo presegali predpisanih mejnih vrednosti. Glede na oddaljenost sosednjih stanovanjskih
objektov in lokacije novih virov hrupa na obmocju naprave na podlagi modelnega izraCuna ocenjujemo, da
dodatni ukrepi za zmanjSanje emisij hrupa v okolje niso potrebni.
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14.10 VIBRACIJE

Sirjenja vibracij, ki bodo posledica gradnje, ni mogo&e vnaprej natanéneje napovedati, saj sta hitrost Sirjenja
vibracij in dusenje na poti do posameznih objektov odvisna od Stevilnih faktorjev, tudi taksnih, ki jih brez
predhodnih preiskav ni mogoCe natanneje dologiti. Med drugim je Sirjenje vibracij odvisno od vrst
gradbenih del in tehnik, intezitete del, geoloSke sestave tal, razdalje od vira vibracij do sosednjih objektov
ipd.

Slovenski pravni red nima predpisov, ki bi urejali Sirjenje vibracij v okolje pri izvajanju gradbenih del.
Vibracije so sicer pomembne predvsem z vidika vpliva na objekte v neposredni okolici gradbid¢a, pri katerih
lahko pride do poSkodb, in z vidika vpliva na bivalne kakovosti stavb oz. vpliva na zdravje ljudi, &e so dal;3i
Cas izpostavljeni vibracijam.

Vpliv na obremenjenost okolja z vibracijami v €asu gradnje bo za€asen in ne bo enako intenziven ves ¢as
trajanja gradnje. PoveCanje vpliva vibracij je priCakovati v ¢asu izvajanja zemeljskih in nekaterih drugih
gradbenih del, utrjevanje podlage z vecjimi valjarji ipd., ter tovorni promet na obmoc¢ju gradbis¢a in na javnih
cestah. Postopki, kot so npr. razstreljevanje, zabijanje pilotov ipd., ki so lahko pomemben vir vibracij, pri
obravnavanem posegu v ¢asu gradnje ne bodo uporabljeni.

Za transport materiala so predvidena 3 in 4-osna tovorna vozila nosilnosti do 18 ton (cca. 10 m3). Na podlagi
masne bilance viSskov materiala ter materiala potrebnega za vgradnjo je ocenjeno, da bo za potrebe
gradbiS€a povpreéna gostota transporta obsegala maksimalno do 10 prevozov na dan v ¢asu betonaze, v
preostalih fazah gradnje se ne pri€akuje bistvenega povecanja prometa s tezkimi tovornimi vozili.

Glede na lokacijo posega — gradbi$¢a in oddaljenost sosednjih objektov ocenjujemo, da vpliv vibracij do
najblizjih sosednjih stavb ne bo zaznaven.

V €asu obratovanja so pri¢akovane minimalne vibracije zaradi odhodov in prihodov transportnih vozil ter
kmetijske mehanizacije na obmoc¢je pred hlevi Najvec&ja aktivhost prevozov se bo vrsila v ¢asu dovozov
krmil, odvozov pis€ancev ter odvozov gnoja.

Ocenjujemo, da vpliv vibracij v ¢asu gradnje in obratovanja ne bo bistven in ne bo vplival na bliznjo okolico.

14.11 RADIOAKTIVNO SEVANJE

Na SirSem obmodju obravnavane lokacije ni prisotnih virov radioaktivhega sevanja.

V ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja viri radioaktivhega sevanja ne bodo uporabljeni.

14.12 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bliznji ali
daljni okolici povzro€a elektromagnetno polje, in je tveganje za Skodljive ucinke za €loveka in Zivo naravo.
Med vire sevanja spadajo visokonapetostni transformatorji, razdelilne transformatorske postaje (v
nadaljevanju RTP), nadzemni in podzemni vodi za prenos elektriéne energije, odprti oddajni sistemi za
brezziéno komunikacijo, radijski in televizijski oddajniki, radarji. V Sloveniji mejne vrednosti dolo¢a Uredba
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in zivljenjskem okolju (Uradni list RS, §t. 70/96, 41/04-ZVO-1 in
44/22 — Z\/O-2).

Varstvo pred sevanjem je glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju
razdeljeno na dve stopniji, ki sta podani in opisani v spodnji preglednici.

Tabela 37: Stopnje varstva pred sevanji

|. Stopnja varstva pred sevanjem Il. Stopnja varstva pred sevanjem
Velja za prvo obmodje, ki je potrebuje povedano | Velja za drugo obmodje, kjer je dopusten poseg v
varstvo pred sevanjem. |. okolje, ki je zaradi sevanja bolj mote€. Il. obmocje

obmocgje je obmocje bolniSnic, zdraviliS¢, | je zlasti obmocje brez stanovanj, namenjeno
okrevaliS€ ter turisticnih objektov, namenjenih | industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni
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obmocje  objektov  vzgojno-varstvenega  in
izobrazevalnega programa ter  programa
osnovnega zdravstvenega varstva, obmocje igris¢
ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih
povrsin, trgovsko-poslovno stanovanjsko obmocje,

dejavnosti, transportni, skladiSéni ali servisni
dejavnosti ter vsa druga obmodja, ki niso dolo€ena
kot |I. obmodgje. Il. stopnja varstva pred sevanjem
velja tudi na povrsinah, ki so v |. obmodcju
namenjena javnemu cestnemu ali ZelezniSkemu
prometu.

ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter
podobnim  proizvodnim  dejavnostim, javno
srediSCe, kjer se opravljajo upravne, trgovske,
storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli
obmoc€ja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so
hkrati namenjeni bivanju.

V skladu z dolo€ili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS,
8t. 70/96, 41/04-ZVO-1 in 44/22 — ZVO-2) se obmocje nameravanega posega uvr§¢a v obmocje |. stopnje
varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

Za potrebe gradnje in obratovanja je predvidena navezava na obstoje€o NNRO PS-RO T0534 (SDMS:
5221502) na zemljiS¢u s parc. st. 1537/5, preko parc. $t. 1210/1, vse do predvidene nove PS elektro
omarice ob hlevu na predmetni parceli, k.0. 764 — Zgornje GruSovije.

V Casu gradnje in obratovanja na obravnhavanem obmocju niso predvideni novi viri elektromagnetnega
sevanja (EMS).

Na podlagi predvidene izvedbe posega ocenjujemo, da gradnja in obratovanje ne bosta povzrocila
spremembe obremenjenosti okolja z elektromagnetnim sevanjem.

14.13 SPREMEMBA RABE TAL IN VEGETACIJE

Lokacija posega je v obstoje€em stanju nezazidana. Z izvedbo nameravanega posega se namenska raba
na obravnavani lokaciji ne bo spremenila, se bo pa spremenila dejanska raba tal, saj se bo zemljisCe
pozidalo in deloma asfaltiralo. Vsa zemeljska dela se vrsijo strojno, ob morebitni prisotnosti komunalne
infrastrukture pa je potrebno izkope vrsiti roéno. Pod temeljno ploSéo se izvede komprimiran sloj
tamponskega nasutja. Povozne povrsine juzno od objekta bodo asfaltirane.

Po namenski rabi gre za povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo — IKp, po osnovni rabi pa za najboljsa
kmetijska zemljis¢a — K1.

Glede na to, da bo raba tal skladna z namensko rabo tal, dolo€eno v prostorskih aktih, bo vpliv majhen.
V ¢asu obratovanja hleva se vegetacija ne bo spreminjala.

14.14 EKSPLOZIJE

V éasu gradnje in obratovanja pri obravhavanem posegu ne bo uporabe eksplozivnih sredstev ali drugih
sredstev, ki bi lahko predstavljala nevarnost eksplozije - vpliva ne bo.

14.15 FIZICNA SPREMEMBA / PREOBLIKOVANJE POVRSINE

Vsa zemeljska dela se bodo vrsila strojno, ob morebitni prisotnosti komunalne infrastrukture pa je potrebno
izkope vrsiti roéno. Pod temeljno plos¢o se izvede komprimiran sloj tamponskega nasutja. V ¢asu gradnje
je vpliv omejen in zaCasen.

Lokacija nameravanega posega se nahaja znotraj poselitvenega obmocdja ter kmetijskih objektov. Gradnja
bo pomenila zatasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiSénih
elementov in gradbenih materialov na obmodcju gradbi$¢a. GradbiS&e bo z vseh stran obdano z grajenim
prostorom.

Vpliv bo Easovno omejen in ne bo predstavljal pomembnega vpliva na krajino.
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Vpliv na vidne znacilnosti obmocja v €asu izvajanja gradbenih del ocenjujemo kot manj pomemben.
V éasu obratovanja vpliva ne bo.

Ugotavljamo, da nacrtovani objekti ne bodo izstopali glede na okoliSko pozidavo, zato bo vpliv
nepomemben.

14.16 RABA VODE

Na lokaciji posega v obstojeéem stanju ni rabe vode.

V okviru obstoje€e kmetije se Ze nahaja obstoje¢ hlev za rejo piS€ancev brojlerjev. Voda se uporablja za

pitje zivali, ¢iS€enje hlevov in sanitarije.

Poraba vode v €asu gradnje je kratkotrajna in omejena ter obiCajna za vrsto gradnje objekta in ne
predstavlja vecjega vpliva na okolje.

Pri gradnji se bo za izvedbo dolo€enih gradbenih del potrebovala voda. Potrebna bo raba manjsih koli€in

pitne vode za sanitarne potrebe delavcev, vlazenje gradbi§¢a (preprecevanje prasenja), CiS¢enje prometih
povrsin ipd. Pitna voda se bo pridobivala iz javnega vodovodnega omrezja.

Ocenjujemo vpliv nameravanega posega v ¢asu gradnje kot zaCasen in zanemarljiv.

Predvidena je navezava na obstojeci javni vodovod preko obstojeCega vodovodnega jaska na investitorjevi
parceli s parc. §t. 1536, na parc. §t. 1537/4, obe k.o. 764 — Zgornje GruSovije.

V €asu obratovanja nameravanega posega se bo predvsem za sanitarne potrebe uporabnikov uporabljala
voda iz javhega vodovoda.

Za potrebe pranja hlevov se bo uporabljala deZevnica, ki se bo zbirala v za to predvidenem rezervoarju
deZevnice, ki bo zgrajen pod novim vzrejnim objektov. Posledi¢no se ne pri¢akuje, da se bo povecala raba
vode za pranje objektov glede na obstojece stanje.

Odpadne komunalne vode iz objekta (kopalnica) se odvajajo v tipsko MKCN (2 PE) na parc. §t. 1537/4,
viSek precis¢enih odpadnih voda se bo odvajal v ponikovalnico na predmetnem zemljiS¢u, obe k.o. 764 —
Zgornje GruSovje.

Odpadne pralne vode zaradi ¢iS¢enja hlevov se bodo iz obeh hlevov odvajajale v nov skupni PVC rezervoar
odpadnih pralnih vod velikosti 10 m3, ki bo podzemen in bo lociran med obema hlevoma. Odpadne praine
vode se uporabijo za gnojenje kmetijskih povrsin.

Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot nebistven.

14.17 NARAVA

Obmocgje OPPN lezi na ekolosko pomembnem obmocju Pohorje (ID 41200) ter izven posebnega
varstvenega rezima obmocja (obmocja Natura 2000) in zavarovanega obmocja.

Daljinski vpliv obmo¢ja OPPN ne sega na posebna varstvena obmocja (obmocja Natura 2000) in
zavarovana obmodja.

Na obravnavanem obmodju ni naravnih vrednot ali obmodij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Pri nadaljnji izdelavi projektne dokumentacije se upostevajo dolo&ila OPN s podro¢ja varstva narave.
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Glede na oddaljenost varovanih obmodij, predvsem pa zaradi same vrste, obsega in namena posega ter
opredeljenih vplivov ocenjujemo, da poseg v ¢asu gradnje in obratovanja, ne more negativno vplivati na
varovana obmocdja narave - vpliva ne bo.

14.18 KULTURNA DEDISCINA

V obmodju posega ni registriranih enot kulturne dedidC€ine, zato posebne resitve in ukrepi za kulturno
dedis€ino niso potrebni. Obmocje posega se nahaja izven obmodij ali vplivnhih obmodij enot kulturne
dediscine.

Ocenjujemo, da v fazi gradnje in obratovanja, poseg ne more negativno vplivati na stanje in funkcijo enote

kulturne dedis¢€ine - vpliva ne bo.

14.19 TVEGANJE ZA ZDRAVJE LJUDI

Glede na ugotovitve, nameravani poseg v €asu gradnje in obratovanja ob upos$tevanju zakonodajnih
predpisov ter ob upostevanju ukrepov, ne bo povzrocil pove€anega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice
povecanih emisij snovi v zrak, emisij hrupa, vibracij, itd.).

Predvideni poseg v €asu gradnje in obratovanja ne bo povzrocil povecanja vpliva na zdravje ljudi (kot
posledice povecanih oz. prekomernih emisij snovi v zrak, tla in vode, pove€anih oz. prekomernih emisij
hrupa in svetlobe in podobno), kot je razvidno iz predhodnih poglavij - vpliva ne bo.

14.20 TVEGANJE NASTANKA OKOLJSKIH NESREC

Nameravani poseg ni poseg, ki bi predstavljal tovrstno tveganje za okolje.
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15 PRAVNE PODLAGE IN VIRI PODATKOV

15.1 PRAVNE PODLAGE

e Splosno

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-2 /, Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23, 78/23, 23/24, 21/25, 56/25 .

- Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23
—ZIUOPZP in 23/24

- Gradbeni zakon (GZ), Uradni list RS &t. 199/21, 105/22-ZZNSPP in 133/23

- Zakon o sploSnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/, Uradni list RS §t. 24/06, 105/06-ZUS-1,
126/07 —ZUP-E, 65/08 — ZUP-F, 48/09-popr., 8/10, 82/13, 175/20, 3/22

- Zakon o meteoroloski dejavnosti /ZMetD/, Uradni list RS §t. 49/2006, 60/2017 -delno veljavno.

- Zakon o drzavni meteorolo$ki, hidroloski, oceanografski in seizmoloski sluzbi (ZDMHS), Uradni list
RS st. 60/17,

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Uradni list RS §t.
51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22 — ZVO-2,

- Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in na€inu njegove priprave,
Uradni list RS §t. 36/09, 40/17, 44/22 — ZVO-2,

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzro¢ajo industrijske emisije, Uradni list RS §t. 68/22,

- Uredba o preprecevanju vegjih nesre€ in zmanjSevanju njihovih posledic, Uradni list RS §t. 22/16,
44/22 — ZVO-2 in 50/23.

e Zrak

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja (UL RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13, 44/22 — ZVVO-2 in 48/22),

- Uredba o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (UL RS, s&t. 21/11, 197/21,
44/22 — ZVO-2),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremi¢nih motorjev, UL
RS §t. 17/18, 59/18, 44/22 — ZVVO-2 in 99/22,

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15, 66/18, 44/22,

- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnazeval zunanjega zraka, Uradni list RS §t. 48/18,
44/22 — ZVO-2,

- Uredba o arzenu, kadmiju, zivem srebru, niklju in policikli€nih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem
zraku, Uradni list RS &t. 56/06, 44/22— ZVO-2,

- Uredba o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢, Uradni list RS, §t. 21/11,
197/21, 44/22 — ZVO-2,

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS, §t. 105/08, 44/22 — ZVO-2,

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS &t. 55/11, 6/15, 5/17, 44/22 —
ZVO-2,

- Odredba o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmog¢ij glede na onesnazenost zunanjega zraka,
Uradni list RS &t. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 — ZVO-2 in 30/23.

e Podnebne spremembe in toplogredni plini

- Energetski zakon (EZ-1), Uradni list RS §t. 60/19 — uradno preciS€eno besedilo, 65/20, 158/20 —
ZURE, 121/21 — ZSROVE, 172/21 — ZOEE, 204/21 — ZOP, 44/22 — ZOTDS in 38/24 — EZ-2,

- Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu Skodljivih snoveh, Uradni list RS §t. 60/16,
44/22 — ZVO-2,

- Uredba o izvajanju Uredbe ES o dolocenih fluoriranih toplogrednih plinih, Uradni list RS §t. 32/07,

- Uredba o izvajanju Uredbe ES o snoveh, ki tanjSajo ozonski plas¢, Uradni list RS §t. 57/11,

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin, Uradni
list RS st. 122/07, 16/09, 44/22 — ZVO-2,

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnazevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS §t.
48/18, 168/20, 44/22 — ZVVO-2, 84/22, 104/22, 118/22, 51/23 in 124/23.
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Tla

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kriti€nih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (UL RS, st.
68/96, 41/04-ZV0O-1, 44/22 — ZVO-2),
- Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, &t. 34/08, 61/11, 44/22 — ZVO-2).

Vode

- Zakon ovodah /ZV-1/ (UL RS, §t. 67/02, 110/02-ZG0O-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08-ZV-1A,
57/12-ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15-ZV-1E, 65/20, 35/23 - odl. US, 78/23 -
ZUNPEOVE in 52/24 — odl. US),

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS,
§t. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22, 75/22, 157/22),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (UL RS,
§t. 28/00, 41/04-ZVO-1 in 44/22 — ZVO-2),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo
pare in vro¢e vode (UL RS, st. 28/00, 41/04-ZV0-1, 44/22 — ZVO-2),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (UL RS, &t. 94/14, 98/15,
44/22— ZVO-2).

Hrup

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL RS, §t. 121/04, 59/19, 44/22, 53/22),

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, §t. 43/18, 59/19, 44/22 — ZVO-2),

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (UL RS, st. 105/08, 44/22— ZVO-2).

Odpadki

- Uredba o odpadkih (UL RS, §t. 77/22 in 113/23),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, st. 34/08, 44/22 — ZVO-2),

- Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, §t. 34/08, 61/11, 44/22 — ZVO-2),

- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (UL RS, st.
3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18, 101/20, 44/22 — ZVO-2),

- Uredba o odpadnih oljih (UL RS, &t. 60/16, 44/22 — ZVO-2),

- Uredba o embalazi in odpadni embalazi (UL RS, §t. 54/21, 208/21, 44/22 — ZVO-2, 120/22),

- Uredba o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi (UL RS, &t. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18, 108/20,
44/22 — ZVO-2).

Elektromagnetno sevanje

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (UL RS, §t. 70/96, 41/04-
ZNVO-1, 44/22 — ZVO-2),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (UL RS, &t. 70/96, 41/04-ZVO-1, 17/11-ZTZPUS-1, 44/22 — ZVO-2)

Svetloba

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (UL RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10,
46/13, 44/22 — ZVO-2).

Kulturna dediscéina

- Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine /ZVKD-1/ (UL RS, §t. 16/08, 123/08-ZVKD-1A, 8/11, 30/11-
OdlLUS, 90/12-ZVKD-1B, 111/13-ZVKD-1C, 32/16-ZVKD-1D, 21/18-ZNOrg in 78/23 -
ZUNPEOVE),

- Pravilnik o seznamih zvrsti dediScine in varstvenih usmeritvah (UL RS, §t. 102/10).

Nevarne snovi (kemikalije)

- Zakon o kemikalijah /ZKem/ (UL RS, §t. 110/03-ZKem-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08,
9/11-ZKem-C, 83/12-ZFfS-1),

- Uredba o skladis¢enju nevarnih tekocin v nepremi¢nih skladisénih posodah (UL RS, §t. 104/09,
29/10, 105/10, 44/22 — ZVO-2),

- Pravilnik o tehni¢nih in organizacijskih ukrepih za skladi§¢enje nevarnih kemikalij (UL RS, &t. 23/18,
123/22)

- Uredba o prepre€evanju vegjih nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic, (UL, RS §t. 22/16, 44/22
— ZVO-2 in 50/23).
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e Narava

- Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (UL RS, §t. 96/04 — uradno pre€iS¢eno besedilo, 61/06 — ZDru-
1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — ZDeb, 105/22 — ZZNSPP in 18/23
—ZDU-10),

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmodja (UL RS, st. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)

- Uredba o ekolosko pomembnih obmogjih, Uradni list RS §t. 48/2004, 33/13, 99/13, 47/18,

- Uredba o posebnih varstvenih obmogjih (obmocjih Natura 2000), Uradni list RS §t. 49/04, 110/04,

59/07, 43/2008, 8/12, 33/13, 35/13-popr., 39/13-odl. US, 3/14, 21/16, 47/18

15.2 VIRI PODATKOV

11/ DGD, Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Novogradnja hleva za
piS€ance pitance. St. projekta: 1072/2025, projektant ALJA, David Urbani€ s.p., Plitvica, april 2025

/2] Sklep MOPE, &t. 35431-114/2025-2570-21 z dne 2. 9. 2025, Republika Slovenija, Ministrstvo za
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