RE-BO d. 0. 0.

” € - ﬂ a Lokavska cesta 8, 5270 Ajdovscina
Tel: (05) 368 05 20
www.re-bo.si; e-posta: info@re-bo.si

Stevilka: 25-301
Ajdovscina, 17. 6. 2025

ALPACEM, KAMNOLOMI d. 0. 0.

. % . ALPACEM
ga. Marjana Suligoj KAMNOLOMI, d.o.0.
Anhovo 1
20 -06- 2025
5210 DESKLE PREJETO
Zadeva: skladis¢e nevarnih tekocin

V prilogi poroCilo o kontroli skladis¢a nevarnih tekoc€in $t. SNT176 — R1 — po odpravi neskladnosti.

Lep pozdrav.
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POROCILO O OPRAVLJENI KONTROLI UKREPOV ZA PREPRECEVANJE IZTEKANJA
NEVARNIH TEKOCIN
. (rezervoarja izdelanega iz jeklene plo¢evine v delavnici)

ALPACEM Kamnolomi, d.o.o.

ALPACEM KAMNOLOMI, D.O.0.

MESTO KAMNOLOM SOLKAN
IK: -
UPORABNI Anhovo 1, OBRATOVANJA:  |SKALNISKA CESTA 4,
5210 Deskle 5250 SOLKAN
DELOVNI NALOG: 25-5076 ST. POG. ALI NAR.: ustno naroéilo ga. Marjana Suligoj

ST. DOKUMENTA:

SNT176-R1-KMO-25-5076-2

NAMEN UPORABE: Skladis¢enje D2 MEDIJ: D2
STEVILKA SNT: SNT176 ST. REZERVOAR.: R1 LETO IZDELAVE: -
. VRSTA Enoplaséen v ' L.
PROIZVAJALEC: - ARG E objektu LEGA REZERVOARJA: Lezeéi
MAKSI. VOL.
VOLUMEN POLNITVE NAPRAVA PROT! .
REZERVOARJA (m3) 20,00 REZERVOARJA 19,40 PRENAPOLNITVI: Vgrajena
(m3):
VOLUMEN
KONTROLA . MATERIAL .
ZADRZEVALNEGA 33 . Vgrajena . jeklo
SISTEMA (m3): IZTEKANJA: REZERVOARJA:

KONTROLA MED OBRATOVANJEM

v skiadu z 16. in 17. ¢lenom Uredbe o skladi$éenju nevarnih tekogin v nepremiénih skiadisnih posodah (U.L.RS 104/2009,29/2010)
in postopkom za izvajanje kontrole skladi$¢ nevarnih tekodin PO 51

e Kontrola rezervoarja med obratovanjem zajema pregled zadr2evalnega bazena, cevovoda med
' rezervoarjem in tocilnim agregatom in pretakalne plo$éadi.
KONTROLA USTREZNOSTI: 21.01.2025, 3.4.2025,

DATUM KONTROLE:

Legenda: DA - ustreza, NE - ne ustreza, 0 - komentar 12.6.2025
Kontrolna to¢ka: Ustr.. | Opomba:
pregled porogil o predhodnih pregledih in o morebitnih Pregeldani sta bili poro¢ili SNT176-R1-KMO-20-5076-1 in SNT176-R1-KMO-25-
10 |iztekanjih iz rezervoarja ali pripadajoce opreme ali DA |5076-1. Neskladnsoti, ki so bile odkrite na predhodni kontroli so bile odpravijene.
pripadajocih cevovodov Po izjavi uporabnika ni bilo predhodnih iztekan;.
primerjava geometrije, ugotovljene pri meritvah za
11 |izpolnjevanje meroslovnih zahtev, z geometrijo iz 0 [Nirelevantno.
projektne dokumentacije
12 izvedba meritev debelin plo¢evin notranjosti rezervoarja in 0
primerjava s projektno dokumentacijo
Zunanjost rezervoarja je v celoti za$¢itena z bitumenskim premazom. Na mestih
pod bitumenskim premazom, kjer smo izvedli meritve je ploevina neposkodovana
13 |pregled zunanjosti rezervoarja DA |in nekorodirana. Bitumenski premaz ni po$kodovn.
Tamelj in podporniki pod rezervoarjem niso po$kodovani. Na betonski plo$éi pod
rezervoarjem ni znakov posedanja.
pregled vstopnih odprtin s pripadajogimi pritrdilnimi in . I M
17 a————" DA |Vstopna odprtina na vrhu rezervoarja je nepo$kodovana.
tesnilnimi deli
18 f;g:g;?fom]h EEenieylpiiebpicnluiSpoigna DA |Vsi cevovodi so priklju€eni na vrhu rezrvoarja na vstopni odprtini. Vsi spoji so tesni.
- pregled in preizkus sistema varovanja pred prepolnitvijo s DA Glej porocilo SNT176-R1-PP-25-5076-1.
simulacijo delovanja (8. €len, (2) odst. Uredbe...)
Betonski zadrzevalni bazen je dimenzije 8,3 x 3 m, do viine 1,2 m je premazan s
20 |pregled stanja zadrzevalnega sistema rezervoarja DA [tesnilnim premazom. Volumen zadrZevainega bazena je ustrezen, ni vidnih znakov
posedanja ali drugih poskodb.
Sesalni kovinski enopla&éni cevovod med rezervoarjem in togilnim agregatom je bil
o ) 3 v delu, kjer je bil prizadet od korozije zamenjan. Preboj skozi steno zadrZevalnega
regled bi hal h cevovodov e L . e .
21 |pregled prirobnicnih ali zvarnih spojev cevov DA bazena je je bil izveden nad nivojem razlite skladi$¢ne snovi. Prehod
poSkodovanega cevovoda je bil zatesnjen.
22 |pregled kinet pod cevovodi (8e so namestene) DA

SNT176-R1-KMO-25-5076-2 KMO
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23

pregled porogila 0 umerjanju toplotno izpustnih ventilov
na cevovodih

DA

Oddusni cevovod iz rezervoarja je speljan na prosto. Dimenzija cevovoda je DN40,
na koncu cevovoda je namescan dihalni ventil s plamensko zaporo DN50.

24

dolocitev varne vi$ine polnjenja glede na stanje
rezervoarja

DA

ocena ustreznosti pogojev obratovanja:
a. glede temperatur in pretokov

skladi€ene nevarne tekocine,

25 |b. glede zdruzljivosti vrste

skladi$éene nevarne teko&ine in
materiala rezervoarja, cevovodov
in druge opreme

DA

V skladiscu se skladiséi samo D2.

26 |pregled okolice rezervoarjev

DA

27

pregled stanja pretakali$¢a in zadrzevalnega sistema

pretakali§éa

DA

Pretakalna plo$¢ad je dimenzije 7,9 x 3,9 m. Visina lovilnega roba okrog
pretakalne plo§¢adije 7 cm. Lovilni volumen pretakalne ploi¢adi je cca. 2,1 m3.
Na iztoku iz pretaklane plo$¢adi je vgrajen nepovratni ventil, ki ima moznost,
zapreti iztok v kanalizacijo. Na izto¢no resetko na pretkalni plo&adi je mogoce
namestiti magnetno ponjavo, ki zapre iztok iz pretakalne ploséadi.

Betonska povréina pretakalne ploséadi je bila sanirana. Razpoke in celotna
betonska povrsina je bila zalita s tesnilnim premazom.

(8. Clen (2) odstavek Uredbe ...)

28 |ustreznost naprave za kontrolo iztekanja iz rezervoarja

DA

Glej porocilo: SNT176-R1-OKl1-25-5076-1.
(6. Clena (1) odst. - 1. alineja Uredbe o ...)

29 |ustreznost naprave za kontrolo iztekanja iz cevovodov

DA

Glej porocilo: SNT176-R1-0OKI-25-5076-1.
(6. Clena (1) odst. - 1. alineja Uredbe o ...)

30

zakljuna ocena - izpolnjeni so ukrepi za prepreéevanje
iztekanja nevarnih tekogin iz skladi$&a nevarnih tekogin,

ki so predpisani v uredbi

DA

Izpolnjeni so ukrepi predpisani v 2.alineji (4) tocke 16.&lena Uredbe o skladiscenju
nevarnih tekogin v nepremi¢nih skladis&nih posodah (U.L.RS 104/2009).

VRSTA NASLEDNJE KONTROLE:

PRAZNEGA REZERVOARJA

NASLEDNJA KONTROLA: 21.01.2030

UPORABLJENA MERILNA OPREMA:

7

ME31-00 - Merilnik 0-5.000 Ix, Luksmeter Testo 540, ser.8t.39068267/608

10

ME13-00 - Traéni meter KOMELON PEC25 0-5m, ser.§t.5347254

PRILOGE:

PRI
PRI

LOGA 1: SNT176-R1-PP-25-5076-1,
LOGA 2: SNT176-R1-OKI-25-5076-1

Ustreznost skladi$¢a je pogojena z ustreznim delovanjem varovalne opreme in upostevanja naérta ravnanja z nevarnimi teko¢inami.

Podrobni rezultati kontrole so navedeni na obrazcu OB 50.01 Kontrolni list - jekleni rezervoarji izdelani v delavnici, ki je arhiviran v
podjetju RE-BO d.o.0., pod $tevilko, ki je enaka Stevilki tega poroéila.

(Rezuitati kontrole se nanaajo samo na kontrolirano opremo. RazmnoZevanje brez dovoljenja KO ali stranke je dovoljeno samo v celotnem
obsegu. Kopijo porocila lahko KO preda dravnemu organu na njegovo zahtevo.)

uni.diplinz.el.

Kraj in datum ixdaje porogila:
Ajdovséina, 17.06.2025

SNT176-R1-KM0O-25-5076-2 KMO

Porocilo odobril:
a dipl.inz.stroj.
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