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LABORATORIJ

§t. pooblastila: 35435-35/2017-3

obseq pooblastila: izvajanje prvih meritev in
obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja

EK2023-2300032
20.2.2023

SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.O.O.,
ANHOVO 1, 5210 DESKLE

KAMNOLOM SOLKAN,

SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN
Ob¢asne meritve po Pravilniku o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremicnih virov

onesnazZevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. L. RS, §t. 105/08 in 44/22-ZVVO-2)

15.2.2023

NABAVNI NALOG POR22-00972 Z DNE
6.12.2022

2023-2300791

Simon Brecko, dipl. inZ. el.
BosStjan Uran, inZ. str.

Preverjanje skladnosti emisij iz naprave z
zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. I. RS, §t.
31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22)
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1 POVZETEK
1.1. Namen meritev

Preverjanje skladnosti emisij iz naprave z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih
virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

1.2. Datum meritev
15.2.2023.
1.3. Naziv naprave

Separacija spada v 11.1 po prilogi 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Ur. I. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

14. Obratovalni ¢as naprave:

Naprava obratuje 8 ur na dan, 5 dni na teden, 50 tednov na leto, cca. 2000 ur letno.

1.5. Obrat

Skalniska cesta 4, 5250 Solkan.

1.6. Naziv merilnega mesta
MML1: Izpust iz separacije

1.7. Merjeni parametri

MML1: Izpust iz separacije
Parametri stanja odpadnih plinov:

temperatura plinov (°C)
hitrost plinov (m/s)

volumski pretok plinov (m%/h)
tlak plinov (hPa)

vlaznost plinov (g/m?)
Emisijski parametri:

celotni prah (mg/m?3)
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1.8. Povzetek rezultatov meritev

MML1: Izpust iz separacije

Snov ME Srednja Najvecja Mejna Meritve v
vrednost vrednost vrednost pogojih
najvecjih
emisij
(DAINE)
Volumski pretok plinov [m3/h] 20666 20768 - Da
Volumski pretok plinov [Nm?/h] 19564 19660 - Da
Temperatura plinov [°C] 8,1 8,1 - Da
Vlaznost plinov [9/m3] 8,5 8,5 - Da
Hitrost plinov [m/s] 14,9 15,0 - Da
Stati¢ni tlak plinov [hPa] 998 998 - Da
Celotni prah [mg/Nmq] 3,9 5,4 150 Da
Celotni prah [o/h] 77 105 200 Da

Izmerjena vrednost koncentracije celotnega prahu ne presega mejne vrednosti navedene v Uredbi 0
emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13,

44/22 - Z\VO in 48/22).

Rezultati meritev so navedeni v prilogi »Poroc¢ilo o opravljenih preizkusih«. Poroc¢ilo o opravljenih
preizkusih je izdelano v skladu z zahtevami nacionalne akreditacijske sluzbe. Vsa porocila o
meritvah se morajo hraniti pri izvajalcu meritev najman;j 5 let.

1.9. Opis naprave in uporabljanih materialov

Navedeno v Prilogi 1: Nacrt meritev emisije snovi v zrak.

1.10. Opis merilnega mesta

Navedeno v Prilogi 1: Nacrt meritev emisije snovi v zrak.

1.11. Merilne in analizne metode ter oprema

Navedeno v Prilogi 1: Nacrt meritev emisije snovi v zrak.

1.12.  Obratovalni pogoji v ¢asu meritev

Pridobljeni podatki so podatki upravljavca.

@KOVA d.o.o.
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2. REZULTATI MERITEV

2.1.

Vrednotenje obratovalnih pogojev v ¢asu meritev

Maksimalno obratovanje naprave v ¢asu meritev je zagotavljala ga. Suligoj. V &asu meritev na
napravi ni bilo odstopanj od normalnih pogojev obratovanja.

Izvajalec meritev g. Bostjan Uran na osnovi izkuSenj izjavlja, da je obratovanje naprav v casu

meritev povzrocalo najvecje emisije.

2.2. Rezultati meritev
MML: Izpust iz separacije
Snov ME Meritev 1 | Meritev 2 | Meritev 3 | Povprecna
vrednost
Volumski pretok plinov [m3/h] 20768 20643 20588 20666
(£1246,1) | (£1238,6) | (£1235,3) | (£1240)
Volumski pretok plinov [Nm?3/h] 19660 19542 19490 19564
(£1179,6) | (£1172,5) | (£1169,4) | (£1173,9)
Temperatura plinov [°C] 8,1 8,1 8,1 8,1
(£0,2) (£0,2) (£0,2) (£0,2)
Celotni prah [mg/Nm?] 1,5 5,4 49 3,9
(£0,2) (£0,6) (+£0,6) (£0,5)
Celotni prah [a/h] 29,7 105,4 96,3 77,1
(£3,6) (£12,7) (£11,6) (£9,3)

OPOMBA: Vrednosti v oklepajih podajajo merilno negotovost!

Izvedene so bile 3 meritve po 30 minut.

Rezultati meritev so v navedeni v prilogi »PoroCilo o opravljenih preizkusih«. Porocilo o
opravljenih preizkusih je izdelano v skladu z zahtevami nacionalne akreditacijske sluzbe. Vsa
porocila o meritvah se morajo hraniti pri izvajalcu meritev najmanj 5 let.

2.3. Ocena verodostojnosti

Rezultati meritev izkazujejo dejansko stanje emisije snovi v zrak iz obravnavanega vira, pri pogojih

obratovanja v ¢asu meritev.

EK2023-2300032

@KOVA d.o.o.

Stran 6 od 8




SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0.0., KAMNOLOM SOLKAN - Poro¢ilo o obéasnih meritvah emisije snovi v zrak

2.4. Kriteriji

Meritve na izpustu iz separacije se izvajajo z namenom ugotavljanja skladnosti izmerjenih
koncentracij in emisij parametrov v odpadnih plinih z veljavno zakonodajo.

Mejne vrednosti za celotni prah predpisuje 21. ¢len Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremic¢nih
virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

(1) Mejna koncentracija celotnega prahu je 20 mg/m® pri masnem pretoku celotnega prahu, ki
presega mejno vrednost masnega pretoka celotnega prahu 0,2 kg/h.

(2) Ce je masni pretok celotnega prahu enak ali manj§i od mejnega masnega pretoka celotnega
prahu iz prej$njega odstavka, je mejna koncentracija celotnega prahu enaka 150 mg/m?.

2.5. Vrednotenje

2.5.1. MML1: Izpust iz separacije
Tabela 1: Vrednotenje rezultatov - MM1.: Izpust iz separacije
Mejna
Parameter Rezultati meritev koncentracija pri Vrednotenje
dani koli¢ini
Koli¢ina | Koncentracija Preseda / Ne preseqa
g/h mg/m?® g Preseg
Koncentracija celotnega 150 mg/m? pri
orahu 7 3,9 Kolicini 200 g/h Ne presega

2.6. Ocena letne obremenitve okolja zaradi izpuScanja odpadnih plinov

Letna obremenitev okolja zaradi izpuscanja odpadnih plinov se bo podala v Oceni o letnih emisijah
snovi v zrak v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremi¢nih virov onesnazevanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. |. RS, §t. 105/08 in
44/22-Z\0O-2).

2.7. PLAN OBRATOVALNEGA MONITORINGA

Podjetje SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0.0., KAMNOLOM SOLKAN je zavezanec za
zagotovitev obratovalnega monitoringa. V skladu z 39. ¢lenom Uredbe o emisiji v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22)

mora upravljavec naprave zagotoviti, da se ob¢asne meritve opravijo vsake 5 let.

Naslednje meritve je potrebno izvesti v letu 2028.
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3. ZAKLJUCEK

3.1 MML1.: Izpust iz separacije

Izmerjena emisijska koncentracija celotnega prahu je bila v ¢asu izvedbe meritev na izpustu iz
separacije v mejah predpisanih vrednosti, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

Priloge:
Prilogal:  Naért meritev emisije snovi v zrak

Wew W

Katalog podatkov o obratovanju naprave za ¢iS§¢enje odpadnih plinov (Priloga k

Nacrtu meritev emisije snovi v zrak)

Priloga2:  Porocilo o opravljenih preizkusih

Porodilo akreditiranega laboratorija (Priloga k Porocilu o opravljenih preskusih)

EK2023-2300032 @ KOVA d.o.o. Stran 8 od 8




Nacrt meritev emisije snovi v zrak
(po SIST EN 15259:2008)

Ime akreditiranega laboratorija: KOVAD.OC.0O,
OPEKARNISKA CESTA 15D, 3000 CELJE
St. dokumenta.: EK2023-2300032/1
Datum: 14.2.2023
Upravljavec naprave: SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.O.O.,

ANHOVO 1, 5210 DESKLE

Lokacija: KAMNOLOM SOLKAN,
SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN

Vrsta meritev: Obcasne meritve po Pravilniku o prvih meritvah in

obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz

nepremicnih virov onesnazevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. L. RS, §t. 105/08 in 44/22-ZV0O-2)

Narocilo §t.: NABAVNI NALOG POR22-00972
Datum narocila: 6.12.2022

St. delovnega naloga: 2023-2300791
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1 DOLOCITEV NAMENA MERITEV

1.1 Naroc¢nik meritev

SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0O.0., ANHOVO 1, 5210 DESKLE
1.2 Upravljavec naprave

SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0O.0., ANHOVO 1, 5210 DESKLE
1.3 Lokacija

KAMNOLOM SOLKAN, SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN

1.4 Naprava

Separacija spada v 11.1 skupino priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak nepremi¢nih virov
onesnazevanja (Ur. 1. RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

1.5 Predviden ¢as meritev

151 Datum zadnjih meritev
V letu 2020.
152 Datum naslednjih meritev

Podjetje SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0.0., KAMNOLOM SOLKAN je zavezanec za
zagotovitev obratovalnega monitoringa. V skladu z 39. ¢lenom Uredbe o emisiji v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22)
mora upravljavec naprave zagotoviti, da se obCasne meritve opravijo vsake 5 let.

Naslednje meritve je potrebno izvesti v letu 2028.

1.6 Namen meritev

Preverjanje skladnosti emisij iz naprave z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih
virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).
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1.7 Cilji

Meritve na izpustu iz separacije se izvajajo z namenom ugotavljanja skladnosti izmerjenih
koncentracij in emisij parametrov v odpadnih plinih z veljavno zakonodajo.

Mejne vrednosti za celotni prah predpisuje 21. ¢len Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, $t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

(1) Mejna koncentracija celotnega prahu je 20 mg/m® pri masnem pretoku celotnega prahu, ki
presega mejno vrednost masnega pretoka celotnega prahu 0,2 kg/h.

(2) Ce je masni pretok celotnega prahu enak ali manjsi od mejnega masnega pretoka celotnega prahu
iz prej$njega odstavka, je mejna koncentracija celotnega prahu enaka 150 mg/m?®.

1.8 Merjeni parametri

MML1: Izpust iz separacije
Parametri stanja odpadnih plinov:

temperatura plinov (°C)
hitrost plinov (m/s)

volumski pretok plinov (m%/h)
tlak plinov (hPa)

vlaznost plinov (g/m?)
Emisijski parametri:

celotni prah (mg/m?®)

1.9 Dogovor o meritvi
Naért meritev je bil dogovorjen z ga. Suligoj.

1.10 Sodelujoce osebe

Ime in priimek

Bostjan Uran, inz. str. Izvajalec

1.11 Tehni¢no odgovorna oseba

Ime: Simon Brec¢ko
Telefon/fax: 041 /506 611
e-naslov: simon.brecko@kova.si
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2 OPIS NAPRAVE IN UPORABLJANIH MATERIALOV
2.1 Vrsta naprave

Separacija spada v 11.1 skupino priloge 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak nepremi¢nih virov
onesnazevanja (Ur. |. RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

2.2 Opis naprave

MML1: Izpust iz separacije

Podatki o napravi Opis

Naziv naprave SEPARACIJA

Lokacija naprave SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN

Proizvajalec naprave SCHEUCH

Leto izdelave/vgradnje 2012 /2012

Vrsta vhodne surovine, ki se v napravi obdeluje, | kameni agregat

predeluje...

Vrste vhodnih surovin v ¢asu meritev kameni agregat

Vrste proizvodov kameni agregat

Podatki o izpustih Opis

Stevilo izpustov iz naprave 1

Koordinate izpustov x/n: 93893, y/e: 395826

Premer odvoda 0,7m

Obratovalni pogoji Opis

Opis obi¢ajnih obratovalnih pogojev Normalno obratovanje

Odstopanje od obicajnih obratovalnih pogojev Ni odstopanj

Podatki o tehnoloskem procesu Opis

Opis tehnoloskega procesa na napravi Prasni delci nastajajo pri drobljenju in mletju
kamenega agregata. OdpraSevalna naprava Sse
nahaja v sredini obstojeCe separacije. V su$nih
mesecih se material zelo osuSi, se po potrebi
vkljuc¢i naprava za odsesovanje odvecnih prasnih
delcev.

Podatki 0 nezajetih emisijah Opis

Opis in ocena nezajetih emisij - ni virov nezajetih emisij

2.3 Lokacija naprave in opis virov emisij

2.3.1 Lokacija

SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN

2.3.2 Izpusti emisij iz naprave

MM1

Visina izpusta 4,5

Povrsina izpusta (m?) 0,38

Koordinate izpusta x/n: 93893, y/e: 395826
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2.4 Uporabljeni in predelovani materiali

Opis se nahaja v tocki 2.2 Opis naprave.

2.5 Obratovalni ¢asi

Naprava obratuje 8 ur na dan, 5 dni na teden, 50 tednov na leto, cca. 2000 ur letno.

2.6 Naprave za zajem in zmanjSevanje emisij

2.6.1 Naprava za zmanj$evanje emisij

MML: Izpust iz separacije

Naprava Opis

Vrsta Cistilne naprave Za zajemanje prahu ima odsesovalna naprava namescene
o \Vrecasti filtri vrecaste filtre.

Podatki o ventilatorju Pretok zraka skozi komoro in filtre poganja ventilator

Temp. obratovanja 20°C

Pretok [m®/h] 20400

Odstopanje od obicajnih obratovalnih | Ni odstopanj

pogojev
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3 OPIS MERILNEGA MESTA
3.1 MML1 - lIzpust iz separacije

3.1.1 Mesto merilne ravnine

Naziv izpusta

Lokacija merilnega mesta v odvodniku

Merjeno v odvodniku

Oddaljenost motnje pred merilno ravnino (m)

3,5

Oddaljenost motnje za merilno ravnino (m) 2,7
Dolzina ravnega dela pred merilno ravnino (m) |3,5
Dolzina ravnega dela za merilno ravnino (m) 2,7
Oddaljenost do izpusta za merilno ravnino (m) |7
Skladnost s standardom ISO 10780 DA
Skladnost s standardom SIST EN 15259 DA
Naziv izpusta

Kot pretoka (<15°) DA
Negativni pretok NE
Diferencialni tlak (>5 Pa) NE
Razmerje Vmax:Vmin < 3:1 DA
Izokineti¢nost DA
Skladnost s standardom SIST EN 13284-1 DA
Skladnost s standardom SIST EN 15259 DA

3.1.2 Dimenzije odvodnika odpadnih plinov v

merilni ravnini

Naziv izpusta

Oblika odvodnika Okrogel
Dimenzije odvodnika (m x m) 0,7
Skladnost s standardom I1SO 10780 DA
Skladnost s standardom SIST EN 15259 DA

3.1.3 Stevilo merilnih linij in poloZaj merilnih to¢k v merilni ravnini

Naziv izpusta

Stevilo merilnih odprtin 2
Dimenzije merilnih odprtin (cm) USTREZA
Stevilo merilnih linij 2

Stevilo merilnih to¢k na merilni linij (pove¢ano) |4
Skladnost s standardom 10780 DA
Skladnost s standardom SIST EN 15259 DA

3.1.4 Delovni podest
Merilno mesto je dostopno z delovnega podesta.
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4 MERILNE IN ANALIZNE METODE IN NAPRAVE

4.1  Dolo¢itev parametrov stanja odpadnih plinov

4.1.1 Hitrost in pretok plinov

InStrument: Izokineti¢ni vzorcevalnik
- S Pitotova cev
- Darcy cev
Proizvajalec: Dado Lab
Dolzina cevi: 15m
Merilno obmocje: 0-100 mmH20
Merilna negotovost: +3%

4.1.2 Zra¢ni tlak na merilnem mestu

InStrument: TESTO 400
Proizvajalec: TESTO A.G. Nemcija
Merilno obmocje: 0-2000 hPa

Merilna negotovost: + 5 hPa

4.1.3 Temperatura odpadnih plinov

InStrument: Izokineti¢ni vzorcevalnik
- Temperaturna sonda

Proizvajalec: Dado Lab

Dolzina cevi: 15m

Merilno obmogje: 0-1000 °C

Merilna negotovost: +3%

InStrument: TESTO 400

- sonda za temperaaturo in vlago

Proizvajalec:

TESTO A.G. Nemdija

Merilno obmogje:

-20 °C - 180 °C

Merilna negotovost:

+5°C

4.1.4 Vlaznost odpadnih plinov

InStrument:

TESTO 400
- sonda za temperaaturo in vlago

Proizvajalec:

TESTO A.G. Nemc¢ija

Merilno obmocje:

0-100% RH

Merilna negotovost:

+2 % RH
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4.1.5 Volumski pretok odpadnih plinov

Volumski pretok odpadnih plinov smo izracunali na podlagi:
- povprecne hitrosti o0.p.
- temperature 0.p.
- tlaka o.p.
- povrsine odvodnika na merilnem mestu

4.1.6 Redc¢enje odpadnih plinov

Redcenje odpadnih plinov se ne uporablja.

4.2 Emisija celotnega prahu

Merilna metoda:

- 1SO 9096-2018, Meritve emisije celotnega prahu in vzoréenje (20 mg/m? - 1000 mg/mq)

- SIST EN 13284-1:2018, Meritve emisije celotnega prahu in vzoréenje (0,1 mg/m?*- 50
mg/mq)

- EK M 04/05 Metodologija za izvajanje meritev emisije prahu v zrak

Princip: Vzoréenje prahu pri izokinetiénih pogojih na trdni nosilec (filter), ki ga nato v laboratoriju
stehtamo. Izokineti¢ni pogoji so izpolnjeni takrat, ko sta hitrost in smer odpadnih plinov pri vzstopu
skozi vzorCevalno Sobo, enaki hitrosti in smeri odpadnih plinov v odvodniku. Iz razlike teze med
praznim in polnim nosilcem izracunamo koli¢ino prahu. Med vzoréenjem merimo stanje plinov:
temperaturo, tlak, vlago in hitrost. Rezultate meritev podamo kot koncentracijo prahu na volumsko
enoto in kot koli¢ino prahu na ¢asovno enoto.

A [

a b C d
Shema prikazuje sistem izokineti¢énega vzor¢enja “in-stack”.
a) sonda za izkoineti¢no vzoréenje
b) kondenzator vlage, kadar je potreben
c) silikagel
d) prenosni izokineti¢ni vzor¢evalnik
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Vzoréevalna oprema:

Vzoréevalnik: Izokineti¢ni vzoréevalnik Dado Lab
planarni filter: da

greto; zunaj odvoda (»out-stack«)
vzoréevalna sonda:

material: titan

ogrevana
podatki o filtrnem materialu:

material: Q

dimenzija in velikost por: 47 mm

proizvajalec/tip: WHATMAN/QM-A

Obdelava in analiza filtra:

temperatura susenja pred vzoréenjem: 160 °C
¢as suSenja pred vzoréenjem: 2 h

temperatura suSenja po vzorcenju: 160 °C
Cas susenja po vzoréenju: 2 h

klimatizirana tehtalna soba: ne
tehtnica:
proizvajalec: Mettler Toledo
tip: AX 105

Podatki 0 zmogljivosti metode v primeru odstopanja od standarda:

meja zaznavanja: = 0,06 mg/m*
merilna negotovost: + 12 %

EK2023-2300032/1 @ KOVA d.o.o.

Stran 9 od 10




SALONIT ANHOVO, KAMNOLOMI D.0.0., KAMNOLOM SOLKAN - Nadrt meritev emisij snovi v zrak

Katalog podatkov o obratovanju naprav za ¢i§¢enje odpadnih plinov

MML: Izpust iz separacije

Naprava Opis

Vrsta Cistilne naprave Za zajemanje prahu ima odsesovalna naprava namescene
o Vrecasti filtri vrecaste filtre.

Podatki o ventilatorju Pretok zraka skozi komoro in filtre poganja ventilator

Temp. obratovanja 20°C

Pretok [m®/h] 20400

Odstopanje od obi¢ajnih obratovalnih | Ni odstopanj

pogojev
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1. NALOGA

Preverjanje skladnosti emisij iz naprave z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja (Ur. 1. RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 - ZVO in 48/22).

1.1. Lokacija
Meritve so bile izvedene na naslovu SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN.

1.2. Datum meritev
Meritve so bile izvedene 15.2.2023.

2. UPORABLJENA METODOLOGIJA DELA
Tabela 1: Uporabljene merilne metode

Parameter Metoda Akreditira merilna
(Merilno obmocje) na metoda negotovost*
Meritve hitrosti in ISO 10780:1996 Da <6 %
volumskega pretoka plinov izmerjene
v (5 - 100 m/s) vrednosti
p (800 - 1100 mbar)
Meritve emisije celotnega prahu in vzoréenje | SIST EN 13284-1:2018 Da <12%
(0,1 - 50 mg/m?) izmerjene
vrednosti

Meteoroloske meritve Ne

Opomba: *PoroCana razSirjena merilna negotovost temelji na standardni merilni negotovosti,
pomnozeni s faktorjem pokritja k = 2, ki pri normalni porazdelitvi daje stopnjo zaupanja priblizno
95% in je dolocena skladno s publikacijo EA - 4/02.
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3. UPORABLJENA TEHNICNA OPREMA PRI IZVAJANJU MERITEV

MeteoroloSke meritve

ID 26

Merilec temperature, gibanja zraka in relativne vlaznosti TESTOTERM tip TESTO 400: st.
00631343/201, (int. §t. 26).

Sonde:

-trosonda za merjenje temperature, gibanja zraka in relativne vlaznosti:
§t. 0635 1540/112

* merilna negotovost za gibanje zraka + 1,5 %, min. 0,03 m/s

*merilna negotovost za temperaturo = 0,5 K
* merilna negotovost za relativno vlaznost:0d 5 do 95 % med 23 do 27°C £1,5 %

od 5 do 95 % med 10do 40°C +2.,5 %
*merilno obmocje: 0 do 10 m/s

0 do 100 %RH
-20do +70°C

sonda za merjenje vlage in temperature: §t.0628.0022/10324078
*merilna negotovost  +2 %RH (+2 do +98 %RH)

+5°C
*merilno obmogje: 0 do 100% RH

-20 do 180 °C

sonda absolutnega tlaka: st. 0638.1645/401
* merilno obmog¢je: 0 — 2000 hPa

* merilna negotovost + ShPa

sonda diferencialnega tlaka: $t. 0638.1645/401

* merilno obmocje: 0 — 100 hPa

* merilna negotovost = 5 %(20-100), + 0,1 hPa (0-20)

PITOT-ova cev: §t. 0635 2045

* merilna negotovost: +1,5 %, min 0,03 m/s

* merilno obmogje: 0-20 m/s; 0-600 °C
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ID 143
e Crpalka za izokineti¢ni odvzem vzorcev in za meritve parametrov stanja odpadnih plinov
DADOLAB (int. §t. 143)

diferencialni tlak:

* merilno obmocje: 0 — 100 mm H20
* lo€ljivost: 0,1 mm H20

* merilna negotovost: = 0,4 %

temperatura:
* merilno obmocje: 0 — 1000 °C

* JoCljivost: + 1 °C
* merilna negotovost: £ 3 %

ID 37

e Mettler Toledo tehtnica model AX105 DeltaRange, tip AX105DR, No.1121161231 (int. §t. 37).
* merilno obmocje: 0,1 mg —31 g
* lo€ljivost: 0,017 mg
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4. MERITVE

4.1.

4.1.1 Delovni proces

PODATKI O NAPRAVI IN DELOVNEM PROCESU

Podatki o napravi

Opis

Naziv naprave

SEPARACIA

Lokacija naprave

SKALNISKA CESTA 4, 5250 SOLKAN

Proizvajalec naprave

SCHEUCH

Leto izdelave/vgradnje

2012 /2012

Vrsta vhodne surovine, ki se v napravi obdeluje,
predeluje...

kameni agregat

Vrste vhodnih surovin v ¢asu meritev

kameni agregat

V/rste proizvodov

kameni agregat

Podatki o izpustih Opis

Stevilo izpustov iz naprave 1

Koordinate izpustov x/n: 93893, y/e: 395826
Premer odvoda 0,7m

Obratovalni pogoji Opis

Opis obicajnih obratovalnih pogojev

Normalno obratovanje

Odstopanje od obi¢ajnih obratovalnih pogojev

Ni odstopanj

Podatki o tehnoloskem procesu

Opis

Opis tehnoloSkega procesa na napravi

Prasni delci nastajajo pri drobljenju in mletju
kamenega agregata. OdpraSevalna naprava se
nahaja v sredini obstojeCe separacije. V susnih
mesecih se material zelo osuS$i, se po potrebi
vkljuc¢i naprava za odsesovanje odvecnih prasnih
delcev.

Podatki 0 nezajetih emisijah

Opis

Opis in ocena nezajetih emisij

- Nni virov nezajetih emisij

4.2. ZUNANJI POGOJI MED MERJENJEM
Tabela 2: Meteoroloski pogoji med merjenjem
Datum: 15.2.2023

Cas meritve [ura]: 9:40

Temperatura [°C]: 8,4

Relativna vlaznost [%]: 53,8

Gibanje zraka [m/s]: 3,1

Zracni tlak [hPa]: 1005

Vreme: jasno
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4.3. MESTO, CAS IN VRSTA MERITEV

Merilno mesto Naziv merilnega | Datum meritev | Trajanje meritev | Vrsta meritev
mesta

MM1 Izpust iz 15.2.2023 10:20 - 12:10 - celotni prah
separacije

44. POGOQOJI, PRI KATERIH SO BILE MERITVE IZVEDENE

Meritve so bile izvedene pri maksimalni obremenitvi.

4.5. SKLADNOST MERILNEGA MESTA S STANDARDOM 1SO 10780:1996 IN SIST
EN 15259:2008

Vzor¢evalna odprtina mora biti v ravnem delu pokon¢nega (priporoc¢eno) dela dimnika s konstantno
obliko. V ¢im ve¢ji meri mora biti oddaljena od vira, ki bi lahko povzrocil motnje enakomernega
toka odpadnega plina v odvodniku (npr.: ventilator, zozitev, krivina ipd.). Lega odprtine za
vzor¢enju v odvodniku mora biti names$c¢ena tako, da bo:

- dolzina ravnega dela pred vzoréevalno odprtino vsaj 5 hidravli¢nih premerov,

- dolZina ravnega dela za vzorcevalno odprtino vsaj 2 hidravli¢na premera oziroma

- dolzina ravnega dela za vzorcevalno odprtino pred izpustom v zrak (pred vrhom) vsaj 5

hidravli¢nih premerov.

Velikost odprtine mora biti priblizno 100 mm v premeru.

4.5.1 Merilno mesto MML1 - Izpust iz separacije
Merilno mesto je urejeno v skladu s standardom I1SO 10780 oz. SIST EN 15259:2008.
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4.6. IZMERJENI PARAMETRI ODPADNIH PLINOV

4.6.1 Merilno mesto MML1 - Izpust iz separacije

dimenzije odvodnega kanala [m]

0,7

§t. mernih osi

§t. mernih toc¢k

temperatura odpadnih plinov 8,1|°C
vlaznost odpadnih plinov 9/g/m
srednja hitrost 0.p. v kanalu 14,9 m/s
stati¢ni tlak o.p. v kanalu 998 | hPa
vrednost O» -1 %
vrednost CO» -1 %
Tockavodv. | v(m/s) | T (°C)

1. 14,99 8,1

2. 14,97 8,1

3. 15,05 8,1

4. 14,98 8,1

5. 14,70 8,1

6. 14,40 8,1

7. 14,63 8,1

8. 14,41 8,1
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5. REZULTATI

5.1.

5.1.1 Rezultati meritev emisije celotnega prahu

MERILNO MESTO MML - Izpust iz separacije

Tabela 3: Podatki o parametrih pri vzoréenju emisije celotnega prahu - Merilno mesto MM1 -

Izpust iz separacije

Parameter Enota | Vrednost
Premer ustnika mm 4
Premer filtra mm 47
Tip filtra Q
Temperatura suSenja filtra °C 160
Korekcija mase mg /
Test tesnosti I/min <0,2
Test praznega vzorcenja mg/m?® <0,2
Kriterij izokineti¢nosti +/- +
Prisotnost prahu v sistemu mg /

Tabela 4: Rezultati meritev emisije celotnega prahu - Merilno mesto MML1 - Izpust iz separacije

Parameter Enota | Meritev 1l | Meritev 2 | Meritev 3 | Srednja
vrednost
Koncentracija celotnega prahu mg/Nm? 1,51 5,39 4,94 3,90
Pretok odpadnih plinov m3/h 20768 20643 20588 20666
Pretok suhih odpadnih plinov Nm?®h 19660 19542 19490 19564
Emisija skupnega prahu g/h 29,7 105,4 96,3 77,1
Masa prahu mg 0,47 1,64 1,48 1,20
Cas vzorcenja min 30,0 30,0 30,0 30,0
Srednja hitrost odpadnih plinov m/s 15,0 14,9 14,9 14,9
Volum_en preé}‘_panega suhega plina pri L(N) 3114 304 2996 305.0
normnih pogojih
Temperatura v ¢asu filtriranja °C 8,1 8,1 8,1 8,1
Opomba: (N) Normni pogoji: 101,3 kPa, 273 K
KONEC POROCILA
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