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ZAHTEVA ZA ZACETEK PREDHODNEGA POSTOPKA |

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

ALPHA Projekt d.o.o.,
Trg osvoboditve 14,
2230 Lenart v Slov. gor.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova 4
1000 Ljubljana

|Zadeva: IZmanjianje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah in dezinfekcija odpadne vode (zmanjSanje koncentracije AOI

Ipatum: | o05/01/2024 |

|Nosilec nameravanega posega v okolje1 I

Opomba: (1) - V primeru ve¢ nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaséenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV : "RS, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za nadzor kakovosti in invrsticij v zdravstvu - UNKIZ
Naslov:

ulica: ||UIica Ambrozi¢a Novljana

higna $tevilka: [I7

ime poste: ||Ljub|jana

postna Stevilka: [[1000

Mati¢na Stevilka:
Odgovorna oseba:

e-naslov:
Ali imate varen e postni predal?
telefon:
Pooblas¢enec po ZUP: ALPHA Projekt d.o.o.,
Naslov:
ulica: Trg osvoboditve
hi$na Stevilka: 14
ime poste: Lenart v Slov. gor.
postna $tevilka: 2230
Matigna $tevilka: [l9119159000
Odgovorna oseba: [[Jakob Mursak
e-naslov: info@alpha-projekt.si
Ali imate varen e po$tni predal? DA
telefon: 41466906
|Pooblastilo prilozeno? | ba |
| Upravna taksa: |

V primeru placila upravne takse (v viSini 22,60 EUR) na podracun javnofinan¢nih prihodkov z imenom: Upravna taksa — drzavna
je treba navesti naslednje podatke:

rac¢un §t.: 0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25704-7111002-354000xx .

V sklicu se na mestu xx vpise letnica tekocega leta - na primer: za leto 2019 navedete v $t. sklica na koncu 19.

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizi¢ni obliki.

vlogo pripravil-a:

Jakob Mur$ak

V/Na Lenartu v Slov.gor. , dne 05/01/2024 [l




I SPLOSNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

|AIi je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

| DA

Opis vrste objekta

Sifra vrste objekta

Cistilne naprave

22232

|AIi se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?

| NE

Naslov pogodbe St. Pogodbe Datum

Imena pogodbenih strank

|Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev? | NE
St. Razpisa Naziv razpisa
Ali je bila izvedba posega naértovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi
predpisov o kmetijstvu, ribistvu, prostorskem nacrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki,
prometu ali varstvu okolja?
Naziv plana/programa Leto sprejema Naziv organa, ki je plan/program sprejel
|Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo Ze izdano okoljevarstveno soglasje? | NE
St. Soglasja
Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo Ze izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa NE

bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

St. Dovoljenja

okoljevarstveno soglasje?

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano

NE

St. Dovoljenja Ime organa, ki je dovoljenje izdal

strokovno mnenje,...)?

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo
dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, DA

Vrsta dovoljenja St. dovoljenja Datum izdaje

Izdajatelj

projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje,

NE

| St. Dovoljenja | Ime organa, ki je dovoljenje izdal







OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opise celotni projekt, ne glede na to, koliko razlicnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Izgradnja dveh Cistilnih naprav za zmanjsanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah in dezinfekcija odpadne
vode (zmanjSanje koncentracije AOX v odpadnih vodah) v UKC Maribor vklju¢no z zunanjo ureditvijo in vso potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo.

Opis znacilnosti posega v éasu GRADNJE:

Odpadna voda iz obeh iztokov iz UKC se trenutno odvaja v javno kanalizacijsko omreZje brez predhodnega ¢iséenja.
Vsebnost usedljivih delcev se lahko zmanjsa z odstranjevanje manjsih delcev iz odpadne vode. Zaradi tega smo
pripravili resitev, kje z mehanskimi grabljami odstranjujemo usedljive snovi v odpadni vodi.

OBJEKT UKC MARIBOR - glavni iztok — CN1

Zaradi vecjih delcev je na iztoku UKC predvidena dvostopenjska filtracija vode z grobimi in finimi grabljami,
kompakiranjem trdnih delcev in transport iz objekta. V prvi stopnji se iz surove odpadne vode odstranjujejo delci, ki
so vecji od 6 mm z grobimi grabljami RakeMax®. So avtomatske grobe grablje in zajemajo material in se dvigajo
navzgor proti izmetni coni. So primerne za velike pretoke, v kanal se vgradijo pod kotom. Druga stopnja filtracije
odpadne vode je sejanje na situ ROTAMAT®, ki je names¢eno neposredno v kanalu ali v locen rezervoar. Medtem ko
odpadna voda priteka skozi odprt sprednji del koSare in skozi palice ali perforacije, se trdne snovi zadrZujejo v kos3ari,
pri cemer je locevanje plavajocih, usedljivih in suspendiranih trdnih snovi odvisno od razdalje med palicami ali
velikosti perforacije. Zamasitev povrsine sita povzroci dodaten ucinek filtriranja, tako da se lahko zadrZijo trdne snovi,
ki so manjse od razmika med preckami ali perforacijo. Vijacni transporter prenasa material po zaprti in nagnjeni cevi,
kjer se odvaja voda in kompaktira odpadni material. Odpadke iz sita, ki je potrebno obdelati se odvajajo na pralno
preso Wash Press WAP®. Vijak potiska material cono pranja, kjer je izpostavljen turbolencam z avtomatskim vnosom
vode za pranje, kar povzroca loc¢evanje organskih delcev in s tem ucinkovito pranje. Opran material se prenasa v
stiskalno obmocdje, kjer poteka kompaktiranje in odstranjevanje vode. Voda za pranje z organskimi delci odteka skozi
perforacije na dnu cone pranja. Za izvedbo objekta za odstranjevanje usedljivih snovi, bo potrebna celovita

imel tudi moZnost »bypassa« v primeru nedelovanja naprav. Pri novem objektu je tudi potrebno upostevati standard
za merjenje pretokov na iztoku in zagotoviti prave dolZine laminarnega toka za ustrezno meritev pretoka.

OBIEKT pri PSIHIATRIJI — CN2

Na lokaciji »Psihiatrija« je zaradi pomanjkanja padca kanalizacijskih cevi in manjsih pretokov predvideno
enostopenjsko filtriranje odpadne vode, preko vertikalnih resetk, ki delujejo na principu glavnikov. Grobe grablje, se
namestijo direktno na vhod v armirano betonsko ¢rpalisce. Ograbki se iz grabelj odvajajo v kampaktor in tako
kompaktirani v neskonéne vrece v kontejner izbrane velikosti.

Grablje bodo vgrajene v jasek, sestavljen iz prefebracirianih betonskih izdelkov. Betonski jasek bo imel tudi bypass, v
primeru nedelovanja grabelj. Pretok skozi »bypass« bo doloc¢en na podlagi visine vode v obstoje¢em cevovodu. Iz
grabelj se odpadna voda, ki ima manjse delce od 3 mm preko dveh ¢rpalk odvaja v ¢rpalni vod proti izpustu. Zunaj

Opis znacilnosti posega v éasu OBRATOVANJA:

Z navedenimi postopki, se ocenjuje zmanjsanje usedljivih snovi za vec kot 30 %, kar bi pomenilo, da odpadne vode
izpolnjujejo kriterij za izpust v kanalizacijski sistem.

Pojav AOX v odpadnih vodah je predvsem posledica uporabe razli¢nih istil in dezinfekcijskih sredstev v procesih
¢is€enja povrsin. Za zmanjsanje vrednosti raztopljenih AOX v odpadni vodi, bo tako potrebno spremeniti tipe cistil, ki
se trenutno uporabljajo. Pricakujemo pa lahko zmanjsanje neraztopljenih AOX, ki se veZejo na mehanske delce in
zaradi tega tudi posledi¢no manjse vrednosti AOX v izpustnih vodah. Glede na te podatke lahko pri¢akujemo
zmanjsanje vrednosti AOX, in tako izpolnjevanje pogojev za razpis. Vendar pa je potrebno Se upostevati, da je

vev v

vrednost AOX posledica internih procesov pri ¢iscenju ali dezinfekciji delovnih povrsin, na katerega nimamo vpliva.

Povrsina zemljiS€a, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena): | 234|m2

Obstojeca dejanska raba prostora:




pozidano in sorodno zemljiS¢e

Podrobnejsi podatki o nameravanem posegu

Tip / Namembnost objekta Okvirne dimenzije Proizvodnja /Dejavnost Moc / Zmogljivost
Cistilna naprava CN-1 5x10x12 m 800 m3/dan
Cistilna naprava CN-2 4x4x9 m 200 m3/dan

Teoreticna proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.

Pred posegom Po posegu
Naprava oz. zmogljivost Naprava oz. zmogljivost
P Y g.Jv. / Enota 2 . g,Jv. / Enota
tehnoloska enota koli¢ina tehnoloska enota koli¢ina
Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.
Pred posegom Po posegu
Naprava oz. zmogljivost Naprava oz. zmogljivost
P . g,Jv, / Enota P . g,Jv, / Enota
tehnoloska enota koli¢ina tehnoloska enota kolicina
Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstojeco/-e stavbe? I NE

ODGOVOR UTEMELJITE!

I Bruto tlorisna povr§ina nameravanega posega (vsota) I Bruto tlorisna povrsina obstojece stavbe (vsota) I
| |m2 | |m2

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje? | NE
ODGOVOR UTEMELJITE!

IAIi se nameravani poseg uvr$¢a med gradbeno inZenirske objekte gospodarske javne infrastrukture? I NE I

V primeru, da se nameravani poseg uvr$¢a med gradbeno inZenirske objekte gospodarske javne
infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na Ze izvedene posege v okolje iste
vrste, ki so se zaceli uporabljati pred vec kot sedmimi leti in predlozZite dokazila (uporabno
dovoljenje ipd.)?

Vrsta dovoljenja Datum lzdaje St. dovoljenja Izdajatelj

NE

Zaradi hitrejSega reSevanja zahtevka priloZite navedene dokumente.
V kolikor se nameravani poseg uvrs¢a med gradbene inZenirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se zaceli
uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predloZite podatek o dolZini obstojeCega omreZja, mlajSega od sedem let

| Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvrs¢a nameravani poseg |

Opis vrste posega Sifra vrste posega

vev v

Industrijske Cistilne naprave z zmogljivostjo ¢is¢enja najmanj 500 m3 odpadnih E.lL13




Opis posega, ki ga ni mogoce uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.




MOZNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite Se kratko obraziozitev. V obrazlozitvi navethe, za kaksne vrste vpliva gre
in ali bo ta manjsi ali vedji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi kolicine, ¢e so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v ¢asu
gradnje/izvajanja posega in za ¢as obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upostevati tudi kumulativne vplive z obstojecimi posegi

na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaZeval v zrak

V Casu gradnje I DA

V €asu obratovanja | NE

Ustrezen izkopani material bo uporabljen za vgradnjo v
objekte (nasipi, zasutja, ...) na tem gradbiscu. Preostali
izkopani material pa je predviden za odvoz na deponijo po
postopkih v skladu z veljavno zakonodajo.

Gradnja bo trajala predvidoma 6 mesecev.

Zaradi izvajanja zemeljskih in gradbenih del, uporabe
gradbene in transportne mehanizacije se bodo obéasno
povecale emisije prasnih delcev zrak na obmocju
gradbisca in v njegovi okolici ter na in ob transportnih
poteh, vendar bo povecanje teh emisij ¢asovno in lokalno
omejeno. Prasenje bo povecano predvsem v obdobju
suhega in vetrovnega vremena. Za omilitev vpliva so
predvideni naslednji ukrepi:

-uporaba brezhibnih delovnih naprav in gradbenih
strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami,
opremljenimi z napravami za odstranjevanje prahu
-uporaba brezhibnih prevoznih sredstev in delovnih
strojev,

-prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacijo za
odlaganje

-protiprasna zascita voznih povrsin gradbis¢nih poti,
-omejitev hitrosti voZnje na obmocju gradbis¢a na najmanj
10 km/h,

-redno vlazenje transportnih poti na gradbiscih in
lokacijah odlaganja,

-preprecevanje raznosa materiala z gradbis¢a na javne
prometne povrsine s ¢is¢enjem vozil (koles),

-omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazito
neugodnih razmer (izkopni material z nizko vlaznostjo,
daljse obdobje brez padavin, mocan veter, ...),

-izvedba gradbiscnih varovalnih ograj, ki omejujejo
povecevanje koncentracije delcev z gradbis¢nih platojev
in poti in onesnaZenosti zraka pri najbliZjih stanovanjskih
objektih.

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).

V novem objektu se predvideva prezracevanje, ki bo z
ventilatorjem zagotavljalo intenzivno izmenjavo zraka
med okolico in objektom. Zrak se bo ¢rpal iz okolice in se
bo v okolico vracal preko oglenega filtra, ki bo zagotovil,
da v prostoru ne bo emisij odpadnih plinov, ki bi vsebovali
CO, CO2, H2S, NH3, SO2 ali SO3. Zaradi tega
prezracevanja, se bo podaljsala Zivljenjska doba opreme
in tudi varstva pri delu za zaposlene. PrezraCevanje se bo
izvedlo v obeh objektih. Drugih povezanih virov emisij
snovi v zrak se ne pricakuje.

Emisije toplogrednih plinov

V ¢asu gradnje I NE

V Casu obratovanja I NE




Obravnavani posegi so locirani in ¢asovno tako omejeni,
da na emisije toplogrednih plinov ne bodo imeli
bistvenega vpliva. Gradbeni stroji morajo biti redno
vzdrZevani in servisirani, da se v najvecji mozni meri
prepreci izpust toplogrednih plinov med njihovim
obratovanjem.

V ¢asu obratovanja objekta vpliva na emisije toplogrednih
plinov ne bo.

Emisije sn

ovi v vode

V ¢asu gradnje NE

V ¢asu obratovanja NE

Potencialno nevarnost onesnaZenja voda in tal
predstavlja:

-Moznost izlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in
zacasnih skladis¢,

-Izpiranje nepravilno skladis¢enih odpadkov.

V primeru nezgod je treba zagotoviti takojSnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladisca goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zascitena pred mozZnostjo izliva v tla in vodo.
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zelo majhen (0 - 1)

Objekt je namenjen mehanskemu predcisc¢enju odpadne
vode. Tako vtok kot iztok pri obeh objektih se ohranita
enakih dimenzij in se izvedeta v vodotesni izvedbi. Iztok se
izliva v javno kanalizacijo.

Odlaganje / izpusti snovi v tla

V ¢asu gradnje I DA

V Casu obratovanja I NE

Zaradi povecanja emisij prasnih delcev bo vpliv na tla in
rastline v bliZini transportnih poti, prav tako pa tudi na
obmodjih pretakalisc in parkiris¢ gradbene mehanizacije.
Za zmanjsanje teh vplivov so predvideni naslednji
omilitveni ukrepi:

-uporaba brezhibne mehanizacije in transportnih vozil, ki
ne sme puscati olj in maziv ter drugih nevarnih ali
strupenih snovi

-izkopani materiali so predvideni za odvoz in skladis¢enje
na ustrezni deponiji

-v primeru nesrece je potrebno tla takoj sanirati, odpadke
pa predati pooblaséeni organizaciji za zbiranje nevarnih
odpadkov

-obmodja, kjer so predvideni posegi je potrebno ustrezno
zas(ititi pred erozijo, po gradnji je potrebno odstraniti vse
odvecne in odpadne materiale prizadeta zemljis¢a pa
ustrezno urediti oz. povrniti v prvotno stanje
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1 —
2).

V ¢asu obratovanja ne bo prihajalo do odlaganja ali
izpustov v tla. Odvoz zabojnikov se bo odvijal po
asfaltiranih povrsinah z urejenim odvodnjavanjem, tako
da emisij onesnaZeval v tla zaradi odvoza zabojnika ni
pri¢akovati.

Nastajanje odpadkov

V Casu gradnje DA

V Casu obratovanja DA




Predvideno je zacasno deponiranje na gradbis¢u po vrstah
odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo ter odvoz na
deponijo po postopkih v skladu z veljavno zakonodajo.

Investitor z viski materialov ravna skladno z dolocbami
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih

delih (Uradni list RS, §t. 34/08).

Ravnanje z odpadki bo potrebno dosledno izvajati v
skladu z veljavno zakonodajo.

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).

V ¢asu obratovanja bodo nastajali odpadki, ki se bodo
zbirali v zabojnikih, ter se bodo sproti odvazali na
ustrezno deponijo.

Hrup

V ¢asu gradnje I DA

V Casu obratovanja I DA

Obmocdje gradnje se glede na Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (U.L RS stev. 43/18), nahaja v lll
stopnji varstva pred hrupom.

V Casu gradnje bo prislo do povecane ravni hrupa, zaradi
obratovanja mehanizacije in transportnih sredstev na
obmodju izvajanja posegov in njegovi okolici ter na
obmocdju in v bliZini transportnih poti. Predvideni so
naslednji omilitveni ukrepi:
- gradnja v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,
- hrupna dela je potrebno izvajati v dnevnem ¢asu ob
delavnikih:
zimski delovni ¢as, 1.10-31.3:

o ponedeljek-petek 8-16.
poletni delovni ¢as, 1.4-30.9:

o ponedeljek-petek 7-18,

o sobota 8-14,
- potrebno je uporabljati brezhibno mehanizacijo in
prevozna sredstva, ki ob obratovanju ne presegajo
predpisane vrednosti hrupa,
- optimiziranje obratovalnega Casa strojev iz prejsnje
tocke na gradbiscu,
- Ce je le mozno, je potrebno transportne poti predvideti v
oddaljenosti od stanovanjskih stavb,
- zavarovanje posameznih objektov z varovalnimi
protihrupnimi zasloni, kjer se pri¢akujejo vecje vrednosti
hrupa od dovoljenih,
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).

Stropni del bo izoliran s 5cm toplotne izolacije. Stene
bodo monolitne debeline 30 cm. Hrup bo, glede na
obdelavo gradbenih elementov, zaprti zvocno duseni
sistem odsesavanja, ter poteku del pri zaprtih vratih, v
dovoljenih mejah oz. ne bo presegal RWmin 60 dB.

Radioaktivno sevanje

V Casu gradnje | NE

V €asu obratovanja | NE

Ni predvidena vgradnja materialov, ki radioaktivno sevajo.

Ni vpliva, ker ne bodo vgrajeni radioaktivni materiali.




Elektromagnetno sevanje

V Casu gradnje I NE

V €asu obratovanja | NE

Ni predvidena vgradnja naprav, ki prekomerno sevajo .

V ¢asu obratovanje elektromagnetno sevanje ne bo
nastajalo, zato vpliva ne bo.

Sevanje svetlobe v okolico

V Casu gradnje I NE

V €asu obratovanja | NE

Dela so predvidena v dnevnem ¢asu.

Za Cas obratovanja ni potrebno osvetljevanje, prav tako se
bodo vzdrZevalna dela izvajala v dnevnem casu.

Segrevanje ozracja/vode

V Casu gradnje I NE

V €asu obratovanja | NE

Ker se bodo dela izvajala z obicajno gradbeno
mehanizacijo, ni vpliva na segrevanje ozracja in vode.

V ¢asu obratovanje ne bo vpliva na segrevanje ozracja in
vode.

Smrad

V Casu gradnje I NE

V €asu obratovanja | NE

Smrad je zanemarljiv (zgolj izpuhi iz gradbenih strojev).
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen (1).

V novem objektu se predvideva prezracevanje, ki bo z
ventilatorjem zagotavljalo intenzivno izmenjavo zraka
med okolico in objektom. Zrak se bo ¢rpal iz okolice in se
bo v okolico vracal preko oglenega filtra, ki bo zagotovil,
da v prostoru ne bo emisij odpadnih plinov, ki bi vsebovali
CO, CO2, H2S, NH3, SO2 ali SO3. Prezracevanje se bo
izvedlo v obeh objektih.

Vidna izpo

stavljenost

V Casu gradnje I DA

V €asu obratovanja | DA

Zaradi izvajanja del, ureditve gradbisca in transportnih
poti, zacasnih skladis¢ materiala in odpadkov bo v ¢asu
gradnje prislo do spremembe vidne zaznave prostora in
poselitvenega obmodja. Vpliv bo za¢asen, omejen na ¢as
gradnje

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)

V ¢asu obratovanja bosta vidno izpostavljenost
predstavljali nadstresnici nad podzemnima objektoma.

Vibracije

V ¢asu gradnje I DA

V Casu obratovanja I NE




Povecanje vibracij bo omejeno na obmocje gradbisca in
transportnih poti z neposredno okolico. Vibracije bodo
impulzivne in kratkotrajne. Predvideni so nasledniji
omilitveni ukrepi:

- uporaba brezhibnih delovnih naprav, gradbenih strojev
in prevoznih sredstev, ki ne povzrocajo vecjih vibracij od
dopustnih,

- transportne poti bodo v najvecji moZni meri potekale po
obstojecih prometnicah in po moZnosti v vedji
oddaljenosti od stanovanjske pozidave,

- transport materiala bo nacrtovan racionalno

- gradbena dela bodo omejena na dnevni ¢as predvidoma
med 6. uro in 18. uro,

- v obcutljivih obdobjih dneva se ne bodo izvajala dela, ki
povzrocajo vecje vibracije.

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).

V ¢asu obratovanja ne bo povecanih vibracij in posebni
omilitveni ukrepi niso predvideni.

Sprememba rabe tal

V ¢asu gradnje I DA

V Casu obratovanja I NE

V Casu gradnje bo v fazi pripravljalnih del prislo do
spremembe rabe tal na obmocju izvajanja posegov ter
ureditve gradbiscnih cest in lokacij zacasnih deponij
materiala. Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi:

- organizacija gradbisca in izvajanja del tako, da bodo
obmocja gradbis¢nih cest in zacasnih deponij ¢im manjsa
in jih bo ¢im manj,

- izkopani materiali se bodo locevali po vrstah na zacasnih
deponijah na gradbiscu in bodo ¢im prej odpeljani na
trajno skladis¢enje na ustrezni deponiji v skladu z veljavno
zakonodajo,

- v primeru kakrsne koli nesrece je potrebno tla takoj
sanirati, odpadke pa predati pooblas¢eni organizaciji za
zbiranje nevarnih odpadkov,

- obmodja, kjer so predvideni posegi je potrebno ustrezno
zascititi pred erozijo (kamnita obloga breZin),

- po gradniji je potrebno odstraniti vse odvecne in
odpadne materiale prizadeta zemljis¢a pa ustrezno
urediti, oz. povrniti v prvotno stanje.

Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje zmeren (2).

Po izvedbi del bodo tla vzpostavljena v prvotno stanje.

Sprememba vegetacije

V Casu gradnje | DA

V €asu obratovanja | NE




Predvideni so naslednji omilitveni ukrepi:

- organizacija gradbis¢ in izvajanja del bo nacdrtovana tako,
da bodo posegi izven obstojecih pozidanih zemljis¢ in
prometnic zmanjsani na najmanj$So mozno mero

- vitalno obstojeco vegetacijo se v maksimalni moZni meri
ohranja,

- po izvedbi del se bodo prizadeta obmocja prekrila s
humusom in zatravila, oz. vzpostavljena v prvotno stanje.
Ocenjujemo da bo vpliv gradnje zmeren (2).

V ¢asu obratovanja objektov vpliva na vegetacijo ne bo.

Eksp

lozije

V ¢asu gradnje I NE

V ¢asu obratovanja | NE

Uporaba eksplozivnih sredstev ni predvidena, niti ta niso
prisotna na obmocju predvidenih posegov.

Na obravnavanem obmocju eksplozivnih sredstev ni
prisotnih, niti ni predvidena njihova uporaba ob izvajanju
vzdrzevalnih del.

Fizicna sprememba/ p

reoblikovanje povrsine

V ¢asu gradnje I DA

V Casu obratovanja I NE

Zaradi izvajanja del, ureditve gradbisca in transportnih
poti, zacasnih skladis¢ materiala in odpadkov bo v ¢asu
gradnje prislo do fizicnih sprememb, oz. do
preoblikovanja povrsine, vendar bodo prizadete povrsine
po izvedbi del vzpostavljene v prvotno stanje.
Ocenjujemo, da bo vpliv gradnje majhen do zmeren (1-2)

V Casu obratovanja posegi ne bodo imeli vpliva na fizicne
spremembe.

Raba

vode

V Casu gradnje I NE

V Casu obratovanja NE

Raba vode iz vodotokov za ¢as gradnje ni predvidena.

Raba vode v ¢asu obratovanja ni predvidena.

Drugo

V Casu gradnje

V Casu obratovanja




OBMOCJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA

Obg¢ina oziroma ob¢€ine nameravanega posega

MARIBOR | | | |
Naslov nameravanega posega, €e je znan:
Ulica Hisna Stevilka Postna stevilka Posta
LJUBLJANSKA ULICA 5 2000 MARIBOR

Geografski opis lege v prostoru:

Obravnavani poseg se nahaja na obmocju UKC Maribor.

Opis stanja okolja in temeljne znacilnosti lokacije:

PriloZena je skica ali karta z oznaceno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v
merilu A4 ali A3. DA
Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega Ze nahajajo/-izvajajo/nat':rtujejo podobni ali
istovrstni posegi v okolje? Ne vem
Prilozena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejsi podatki o nameravanem posegu:
Skica z oznaceno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000 DA
Podatki o melioraciji NE
Rudarski projekt NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta NE
Studija razli¢ic s predlogom najustreznejse razli¢ice ali resitve ali predlog driavnega NE
prostorskega nacrta ali pobuda
Drugo |
Naziv dokumenta St. Dokumenta Datum izdaje Izdajatelj
DPP 394-12-23 01/12/2023 ALPHA Projekt d.o.o.
Katastrska ob¢ina in parcelne Stevilke, ¢e so znane
Stevilka KO naziv KO Stevilka parcele
659 TABOR 204/5
659 TABOR 217

659 TABOR 1003/1




