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OPOMBE:
-  VSE MERE JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU!!
-  VSE NAVEDENE ODPRTINE SO ZIDARSKE/KONSTRUKCIJE
-  PAZITI oz. PREDVIDEVATI VIŠINE ODPRTIN ZARADI 
   DODAJANJA npr. NADOKENSKIH ROLETNIH OMARIC ALI ŽALUZIJ
-  VIŠINE ODPRTIN ZA VRATA SO PODANE OD GOTOVIH TAL
-  VIŠINE PARAPETOV SO PODANE OD GOTOVIH TAL
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LEGENDA UPORABLJENIH MATERIALOV:

toplotna izolacija - tlak

POVRŠINE OBJEKTA:
VKOPAN DEL:
NETO: 41,36 m2

BRUTO: 50,00m2

NADZEMNI DEL:
NETO: 23,12 m2

BRUTO: 27,65m2

OPIS NAPRAV:

1 HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® 
2880x375/5 75°, M56
RakeMax so avtomatske grobe grablje in 
odstranjujejo naplavine z glavniki. Ti zajemajo 
material in se dvigajo navzgor proti izmetni coni. So 
primerne za velike pretoke, v kanal se vgradijo pod 
kotom. Na obeh koncih je vpeto strgalo, ki kroži z 
verigo in čisti prost pretok odpadne vode skozi 
rešetko. Pred samimi poškodbami grablje ščit 
nadzorni varnostni sistem, ki odda električni signal 
in je neodvisen od krmiljenja.  Za te grablje se 
uporablja perforacijo nad 6 mm, sicer pa je možna 
od 1 mm naprej.

2 HUBER Micro Strainer ROTAMAT® Ro9 500/1 
5152
Sito Ro9 je nameščeno neposredno v kanalu ali v 
ločenem rezervoarju. Medtem ko odpadna voda 
priteka skozi odprt sprednji del košare in skozi 
palice ali perforacije, se trdne snovi zadržujejo v 
košari, pri čemer je ločevanje plavajočih, usedljivih 
in suspendiranih trdnih snovi odvisno od razdalje 
med palicami ali velikosti perforacije. Zamašitev 
površine sita povzroči dodaten učinek filtriranja, 
tako da se lahko zadržijo trdne snovi, ki so manjše 
od razmika med prečkami ali perforacijo. Vijačni 
transporter prenaša material po zaprti in nagnjeni 
cevi, kjer se odvaja voda in kompaktira odpadni 
material.

3 HUBER Screw Conveyor Ro8 T 273 4640, 
HUBER Screw Conveyor Ro8 V 355 8850
Vijačni transporterji so vodoravni, poševni ali 
navpični transporterji odpadkov, blata, peska itd. iz 
čistilnih naprav ali drugih trdnih snovi iz industrijskih 
procesov. Celoten postopek transporta materiala 
poteka v zaprti cevi ali koritu s pokrovom. 
Opremljeni so s potisnim ali vlečnim pogonom ter 
po potrebi z dodatnimi izmeti. 

4 HUBER Wash Press WAP® 2, 4
Odpadki, ki jih je potrebno obdelati, se odvajajo 
neposredno iz grabelj v prešo WAP.
Material je izpostavljen turbulencam z avtomatskim 
vnosom vode za pranje, kar povzroči ločevanje 
organskih delcev in s tem učinkovito pranje. 
Intenzivnost pranja in cikli so individualno 
nastavljivi. 
Opran material se prenaša v stiskalno območje, tam 
poteka kompaktiranje in odstranjevanje vode. Voda 
vsebuje organske snovi in se vrača v biološko 
stopnjo čiščenja, opran in stisnjen material pa se 
transportira skozi izmetno cev.

3D Prikaz objekta

TLORIS VKOPANEGA DELA: TLORIS NADZEMNEGA DELA: TLORIS STREHE:

PREREZ B-B:
PREREZ A-A:

DETAJL PRITRJEVANJA NAPRAV:
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VARSTVENO OBMOČJE VVO III.
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št.
24/07, 32/11, 22/13, 79/15 in 182/20)

Območje centralnih dejavnosti

Območje prometne infrastrukture

Območje stanovanj

NAMENSKA RABA PROSTORA
stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČA
Predmetna lokacija gradnje v celoti spada pod pozidana zemljišča
Boniteta zemljišča 1003/1; k.o. 659 Tabor znaša: 72

PREDMETNE PARCELE
Parcelna številka: 1003/1; katastrska občina 659 Tabor

Varovalni pas vodovoda

Varovalni pas plinovoda

Varovalni pas kanalizacija

Območje zelenih površin

Predmetna parcela
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350

520

730

OBSTOJEČ VOD
VODOVOD

OBSTOJEČI VOD
TK

JAŠEK
OB-2

JAŠEK
RJ-3

LOKACIJA
HIDRANTA

Mešan sistem kanalizacije

DN40

DN40

OBSTOJEČ KANAL, DN80!

DN40

Tlačni vod DN80
L=37,02m; dh=100cm

GRABLJE s
ČRPALIŠČEM

NOVA CEV
DN400; L=14,8m; i=1%
dh=0,15m

NOV PRIKLOP
VODOVOD

Covid oddelek

Nova betonska ograja
(obstoječi elementi)

NOV PRIKLOP
VODOVOD

Tlačni vod DN80
L=37,02m; dh=100cm

Navezava na obstoječe
interno elektro - omrežje

NOV PRIKLOP
ELEKTRIKA
6 kW, 5x4mm2

(FG16OR16 ali NYY-J)
Dovoz

betonska ograja
se prestavi

NOV JAŠEK RJ-A
kp=273,57
kd=269,71
dh=3,86m

Obekt se zagradi z panelno ograjo
na katero se namesti vrata za dostop
iz notranje strani. Na zunanji so dvokrilna
servisna vrata za odvoz odpadkov.

KOBALE:
kp=273,47
kv=272,54
kd=272,18
kd=ki
dh=1,29m

KOBALE:
kp=273,71
kd=269,60
kd=ki

KOBALE:
kp=273,86
kd=269,21
kd=ki

KOBALE:
kp=273,48
kv=272,44
kd=272,29
kd=ki
dh=1,19m

KOBALE:
kp=273,47
kv=271,72
kd=269,95
kd=ki
dh=3,52m

KOBALE:
kp=273,56
kv=271,55
kd=269,85
kd=ki
dh=3,71m

KOBALE:
kp=273,48
kv=272,62
kd=272,09
kd=ki
dh=1,39m

KOBALE:
kp=273,48
kd=271,76
kd=ki
dh=1,72m

PREDMETNE PARCELE
Parcelna številka: 1003/1; katastrska občina 659 Tabor

416

416

vodovod

elektrovod

fekalna kanalizacija

meteorna kanalizacija

plinovod

Telekomunikacije

obstoječe komunalni vod novo

Gradbena parcela, A=306,25 m2

Predmetna parcela

Odmik od sosednjega zemljišča

Dimenzije objekta

Podzemni del objekta

Nadzemni del objekta

P S I H I A T R I J A

K.P. 273,86

K.D. 269,21

K.P. 273,71

K.D. 269,60

K.P. 273,56

K.D. 269,85

K.P. 273,74

K.D. 266,84

K.P. 273,62

K.D. 269,57

K.D. = K.I. = K.V

K.D. = K.I. = K.V

K.D. = K.I. = K.V

K.D. = K.I = K.V

K.D. = K.I

K.D. = K.I. = K.V K.D. = K.I

K.D. = K.I. = K.V
K.D. = K.I. = K.V

K.D. = K.I. = K.V

K.P. 273,47

K.P. 273,50
K.V. 271,53
K.D. 270,05

K.V. 271,72
K.D. 269,95

K.V. 271,55
K.P. 273,48

K.P. 273,48

K.D. 271,76

K.D. 272,09
K.V. 272,62

K.P. 273.47

K.V. 272,54
K.D. 272,18

K.P. 273,48
K.V. 272,44
K.D. 272,29

K.P. 273,43
K.V. 271,96
K.D. 271,75

K.P. 273,48

K.V. 272,28
K.D. 272,10

K.P. 273,47
K.V. 272,40
K.D. 272,23

K.P. 273.47
K.V. 272,33
K.D. 271,98

K.P. 273,49
K.V. 272,20
K.D. 272,15

1003/10

1006/1

1006/2

1006/3

1006/4

1006/5

1006/6

1006/7

1006/8

1006/9

1006/10

1006/11

1006/12
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1007/2
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1007/4

1007/5

1007/6

1007/7

1007/8

1007/9

1007/10

1007/11

1008/7

1008/8

1008/9

1008/10

1008/11

1008/12

1008/13

1008/14

1008/15

1008/20

1008/21

1008/33
ZPS4612

ZPS4683

S4612
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273.50273.38

273.43

273.83

273.78

273.46

273.52

273.44
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273.49

273.74

273.59

273.61

273.61
273.62
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273.86
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273.48

273.58

273.77
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273.62 273.73
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273.47
273.47
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273.36
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273.57
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273.71

273.56
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273.52

273.48

273.48

273.52

273.54

273.43

350

520

730

JAŠEK
RJ-3

LOKACIJA
HIDRANTA

Mešan sistem kanalizacije

DN40

DN40

OBSTOJEČ KANAL, DN80!

DN40

Tlačni vod DN80
L=37,02m; dh=100cm

GRABLJE s
ČRPALIŠČEM

NOVA CEV
DN400; L=14,8m; i=1%
dh=0,15m

NOV PRIKLOP
VODOVOD

Covid oddelek

Nova betonska ograja
(obstoječi elementi)

NOV PRIKLOP
VODOVOD

Tlačni vod DN80
L=37,02m; dh=100cm

Navezava na obstoječe
interno elektro - omrežje

NOV PRIKLOP
ELEKTRIKA
6 kW, 5x4mm2

(FG16OR16 ali NYY-J)
Dovoz

betonska ograja
se prestavi

NOV JAŠEK RJ-A
kp=273,57
kd=269,71
dh=3,86m

Obekt se zagradi z panelno ograjo
na katero se namesti vrata za dostop
iz notranje strani. Na zunanji so dvokrilna
servisna vrata za odvoz odpadkov.

KOBALE:
kp=273,71
kd=269,60
kd=ki

KOBALE:
kp=273,56
kv=271,55
kd=269,85
kd=ki
dh=3,71m

KOBALE:
kp=273,48
kv=272,62
kd=272,09
kd=ki
dh=1,39m

KOBALE:
kp=273,48
kd=271,76
kd=ki
dh=1,72m

PREDMETNE PARCELE
Parcelna številka: 1003/1; katastrska občina 659 Tabor

416

416

vodovod

elektrovod

fekalna kanalizacija

meteorna kanalizacija

plinovod

Telekomunikacije

obstoječe komunalni vod novo

Gradbena parcela, A=306,25 m2

Predmetna parcela

Odmik od sosednjega zemljišča

Dimenzije objekta

Podzemni del objekta
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NOVA CEV
DN400; L=0,9m; i=1%

panelna stena

NOV JAŠEK RJ-A
kp=273,57
kd=269,71
dh=3,86m

dvokrilna vrata
v celotni višini

Obris zgornje betonske plošče

Merilni
jašek

DN120

NOVA CEV
DN400; L=13,9m; i=1%

TLORIS PODZEMNEGA DELA
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K.D.=268,70 mnv

155
25

Vodilo DN40

Števec DN80

Samočistilni filter DN80

Zasun DN80
Nepovratna loputa DN80

- Hidroizolacija (npr.: Bauder THERMOPLAN T)
- TI (npr.: Bauder PIR FA)
- Parna zapora (npr.: Bauder TEC DBR)
- Trapezna pločevina

VZDOLŽNI PREREZ OBJEKTA

K.T. = 273,56 mnv

K.D.=269,72
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jekleni steber 10/10 jekleni steber 10/10

jekleni steber 10/10

jekleni steber 10/10

Merilni
jašek

DN120

Jašek z opremo

jekleni steber 10/10

revizijski
jašek

jekleni steber 10/10

jekleni steber 10/10

Prezračevalna naprava
s kemičnim filtrom zraka
1.150 m3/h

TLORIS NADZEMNEGA DELA

jekleni steber 10/10


