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PREDMETNE PARCELE
Parcelna stevilka: 204/5 in 217; katastrska obcina 659 Tabor

VARSTVENO OBMOCJE WO IlI.
Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodanosnikov Rus, Vrbanskega

platoja, Limbuske dobrave in Dravskega polja (Ur.1. RS, &t.
24/07,32/11, 22/13, 79/15.in 182/20)

NAMENSKA RABA PROSTORA
stavbno zemljisce v ureditvenem obmodju naselja

DEJANSKA RABA ZEMLJISCA
Predmetna lokacija gradnje v celoti spada pod pozidana zemljisca
Boniteta zemljisca 204/5 in 217; k.0. 659 Tabor znasa: 72

W Obmocje centralnih dejavnosti
W Obmocje prometne infrastrukture
W Obmodje stanovanj
W Obmodje zelenih povrsin

- Varovalni pas vodovoda

Varovalni pas plinovoda

Varovalni pas kanalizacija
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PREDMETNE PARCELE

Parcelna stevilka: 204/5 in 217; katastrska obcina 659 Tabor
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DETAJL PRITRJEVANJA NAPRAV:

OPIS NAPRAV:

1 HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®
2880x375/5 75°, M56

RakeMax so avtomatske grobe grablie in
odstranjujejo naplavine z glavniki. Ti zajemajo
material in se dvigajo navzgor proti izmetni coni. So
primerne za velike pretoke, v kanal se vgradijo pod
kotom. Na obeh koncih je vpeto strgalo, ki krozi z
verigo in Cisti prost pretok odpadne vode skozi
resetko. Pred samimi poskodbami grablje 3cit
nadzorni varnostni sistem, ki odda elektricni signal
in je neodvisen od krmiljenja. Za te grablie se
uporablja perforacijo nad 6 mm, sicer pa je mozna
od 1 mm naprej.

2 HUBER Micro Strainer ROTAMAT® Ro9 500/1
5152

Sito Ro9 je namesceno neposredno v kanalu ali v
locenem rezervoarju. Medtem ko odpadna voda
priteka skozi odprt sprednji del koSare in skozi
palice ali perforacije, se trdne snovi zadrzujejo v
kosari, pri Cemer je loCevanje plavajocih, usedljivih
in suspendiranih trdnih snovi odvisno od razdalje
med palicami ali velikosti perforacije. Zamasitev
povrsine sita povzroci dodaten ucinek filtriranja,
tako da se lahko zadrzijo trdne snovi, ki so manjse
od razmika med preckami ali perforacijo. Vijacni
transporter prenasa material po zaprti in nagnjeni
cevi, kjer se odvaja voda in kompaktira odpadni
material.

3 HUBER Screw Conveyor Ro8 T 273 4640,
HUBER Screw Conveyor Ro8 V 355 8850

Vijacni transporterji so vodoravni, posevni ali
navpicni transporterji odpadkov, blata, peska itd. iz
cistilnih naprav ali drugih trdnih snovi iz industrijskih
procesov. Celoten postopek transporta materiala
poteka v zaprti cevi ali koritu s pokrovom.
Opremljeni so s potisnim ali vlecnim pogonom ter
po potrebi z dodatnimi izmeti.

4 HUBER Wash Press WAP® 2, 4

Odpadki, ki jih je potrebno obdelati, se odvajajo
neposredno iz grabelj v preso WAP.

Material je izpostavljen turbulencam z avtomatskim
vnosom vode za pranje, kar povzroci locevanje
organskih delcev in s tem ucinkovito pranje.
Intenzivnost  pranja in cikli so individualno
nastavljivi.

Opran material se prenasa v stiskalno obmocje, tam
poteka kompaktiranje in odstranjevanje vode. Voda
vsebuje organske snovi in se vraca v biolosko
stopnjo cis¢enja, opran in stisnjen material pa se
transportira skozi izmetno cev.

LEGENDA UPORABLJENIH MATERIALOV:

opeka
beton
armiran beton

les

grobo nasutje

POVRSINE OBJEKTA:

VKOPAN DEL:
NETO: 41,36 m?
BRUTO: 50,00m2

NADZEMNI DEL:
NETO: 23,12 m?
BRUTO: 27,65m?2

siporeks - predelne stene

nasutje - prodec

toplotna izolacija - tlak

toplotna izolacija - tlak

3D Prikaz objekta

OPOMBE:
- VSE MERE JE POTREBNO KONTROLIRATINA OBJEKTU!!
- VSE NAVEDENE ODPRTINE SO ZIDARSKE/KONSTRUKCUE
- PAZITI 0z. PREDVIDEVATIVISINE ODPRTIN ZARADI
DODAJANJA npr. NADOKENSKIH ROLETNIH OMARIC ALI ZALUZIJ
- VISINE ODPRTIN ZA VRATASO PODANE OD GOTOVIH TAL
- VISINE PARAPETOV SO PODANE OD GOTOVIH TAL
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PREDMETNE PARCELE
/ Parcelna stevilka: 1003/1; katastrska obcina 659 Tabor

VARSTVENO OBMOCJE WO Ill.

Uredba o vodovarstvenem obmacju za vodno telo vodonosnikov Rus, Vrbanskega
platoja, Limbuske dobrave in Dravskega polja (Ur.1. RS, &t.

24/07,32/1, 22/13, 79/15 in 182/20)

NAMENSKA RABA PROSTORA
s f; stavbno zemljisce v ureditvenem obmodju naselja

DEJANSKA RABA ZEMLJISCA
Predmetna lokacija gradnje v celoti spada pod pozidana zemljisca
Boniteta zemljisca 1003/1; k.0. 659 Tabor znasa: 72

W Obmodje centralnih dejavnosti
% W Obmocje prometne infrastrukture
W Obmodje stanovanj
W Obmodje zelenih povréin
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