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T.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1 Splosno

Po narocilu Obcine Zagorje ob Savi smo prevzeli izvedbo geolosko geotehniénih raziskav in
izdelali geolosko geotehnitni elaborat za potrebe DGD: Proizvodno poslovni objekt v EPC
Kisovec 11.

V EPC Kisovec II je na parcelah §t. 215/2, 216 in 217/1, k. o. Loke pri Zagorju, predvidena
gradnja novega proizvodno poslovnega objekta. Parcele leZijo na izravnanem terenu na desnem
bregu doline potoka Medija, ki je z JZ in J strani omejena s srednje nagnjenim do strmim
pobocjem.

Od projektanta Pronad d. 0. 0. smo prejeli situacijo z vrisanim tlorisom objekta ter preéni in
vzdolZni prerez objekta. Objekt bo tlorisnih dimenzij 103 x 64 m. Kota tlaka pritli¢ja bo na
absolutni koti 0,0 = 280,80 m, kar je nekoliko nad obstoje¢im terenom. Ostalih podatkov o
objektu v tej fazi Se ni na razpolago, razen podatka, da obtezba temeljev ne bo presegala obteZbe
250 kKN/m2.

Na podlagi izvedenih geolosko geotehni¢nih preiskav smo podali pogoje temeljenja in izvedbe
poslovno proizvodnega objekta za potrebe projektne dokumentacije DGD.

T.1.2 Terenska dela
Na lokaciji predvidenega objekta je bilo za ugotovitev sestave tal izvedenih 6 sondaZnih vrtin,
globine od 5,0 do 9,0 m, od katerih so vse segle v trdno podlago. V vseh sondaZnih vrtinah smo

ugotovili tudi podtalnico.

SEZNAM SONDAZNIH VRTIN:

Vrtina | Absolutna kota | Globina | Globina trdne | Podtalna voda

vrha (m) (m) podlage (m) (m)
V-1 280,75 6,0 3,0 2,3
V-2 280,17 6,0 2,7 2,0
V-3 ' 279,46 5,0 2,2 2,0
V-4 280,53 6,0 3,0 2,0
V-5 280,63 6,0 3,8 3,0
V-6 280,28 9,0 6,0 _ 3,0

Vrtanje je izvedla ekipa Geodrill iz Maribora. Vrtano je bilo s strojnima vrtalnima garniturama
GEO-305 in Beretta, s 100% jedrovanjem. V vrtinah so bili izvedeni preizkusi standardne
dinami¢ne penetracije (SPT), za ugotovitev konsistenénega stanja koherentnih in stopnje gostote
nekoherentnih zemljin. Rezultate meritev SPT smo izvrednotili po Eurocode 7.3.
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Za pripadajoCo vrtalno garnituro je ugotovljen korekcijski koliénik prenosa energije kgo = 0,85.
Vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z dolo¢ili SIST EN 1997-3:

(N1)60 =N'k50'K')\'CN
Kjer so:

(N1)go ~ Stevilo udarcev, korigirano na 60% teoreti¢ne
energije in na efektivni vertikalni tlak

N —izmerjeno $tevilo udarcev

keo —koliénik prenosa energije

K —korekcijski faktor pri uporabi konice
A — korekcija zaradi dolZine drogovja
CN  —korekcija zaradi efektivnega tlaka
Dr —relativna gostota

Izvrednotene rezultate SPT smo upostevali pri oceni geotechni¢nih karakteristik materialov.
Posamezne relacije so vidne v naslednjih tabelah:

VREDNOTENJE DEFORMACIJSKIH IN TRDNOSTNIH PARAMETROV

Relativna gostota in strizni kot, nekoherentne zemljine, Skempton, 1986

Gostotno stanje (N1)so D, [0/
Zelo rahlo 0-3 0-15 do 28
Rahlo 3-8 16-35 28-30
Srednje gosto 8-25 35-65 30-36
Gosfotno stanje 25-42 65-85 36-41
Zelo gosto 42-58 85-100 41-44

NEKOHERENTNA ZEMLJINA (peski, prodi)

Modul stisljivosti M, [kPa]
(N1)so Gostotno st. or] drobni in debeli pesek in
srednji pesek prod, gramoz
<4 zelo rahlo <284 - -
4-10 rahlo 28,4-30,3 < 7.500 < 15.000
7.500 —
10— 30 srednje gosto 30,3- 36,2 15.000 15.000 — 30.000
15.000 —
30-50 gosto 36,2-40,9 30.000 30.000 — 60.000
> 50 zelo gosto > 40,9 > 30.000 > 60.000
Ocena modula stisljivosti (M,) za nekoherentne zemljine po metodi Begemann, 1974
M,=4+c- ((Ni)s - 6) (za (N1)60 > 15) [MPa]
M, =c ((Ni)so+ 6) (za (N1)60 < 15) [MPa]

¢ = 0,3 za drobne peske in peske z meljem
¢ = 1,2 za grus$¢ s peskom
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KOHERENTNA ZEMLJINA (gline, melji)
Konsistenéno Modul stisijivosti
N stanje qu [kPa] M, [kPa]
<2 Zidko <25 < 500
2—4 lahko gnetno 25— 50 500 - 2.000
4-8 srednje gnetno 50— 100 2.000 - 5.000
8-15 tezko gnetno 100 — 200 5.000 — 10.000
15-30 poltrdno 200 — 400 10.000 — 20.000
> 30 frdno > 400 > 20.000

Nedrenirana strizna trdnost koherentnih zemljin, s,=q,/2 (Terzaghi&Peck, 1946)
Ocena modaula stisljivosti (M,) za koherentne zemljine po metodi Stroud in Butler, 1975

My =450 - (N+)so [kPa]
HRIBINA
P [em/60ud] Penetrabilnost Trdnost qu [MPa]
0-1 zelo nizka zelo visoka > 200
2—4 nizka visoka 100 — 200
5-8 srednja srednja 50—~ 100
9-15 visoka nizka 25 - 50
16 - 30 zelo visoka zelo nizka 1-25

Vrtine so geodetsko posnete in vkartirane v situacijo, ki je v prilogi G.1. Geolosko geotehniéni
profili vrtin so v prilogi §t. R.1, vrednotenje SPT po Eurocode 7.3 v prilogi R.2 , fotografije vrtin
pa v prilogi R.3.

T.1.3 Geolosko - geotehni¢ni opis

T.1.3.1 Geoloska zgradba, hidrogeoloske znaéilnosti in geotehniéni opis

Nov objekt bo stal na izravnanem terenu v dolini potoka Medija. Glede na obstojede podatke o
geoloski zgradbi na tem obmo¢ju gradijo trdno podlago v dolini potoka delno miocenski lapor in
pescenjak (M2/2), delno pa triasni dolomit (T2/2), ki gradi tudi strmejSe pobodje na JZ in J
obrobju doline. V dolini je trdna podlaga prekrita z aluvialnim nanosom (al), pobogje nad dolino

----
M1 . Gina, pesak, malj, |
pescatijak, prod

3 - cdmn s lapor
wiina inivica)

Izsek iz Osnovne geoloske kaste Slovenije (vir PISO)

M2:2 - Konglomerat,
pascenjak, prod {torton)

........
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Triasni dolomit (T2/2) je debelo plastnat in masiven, svetlo siv do siv. Hribina je mocno tektonsko
porusena in razpokana ter milonitizirana. Ponekod je dolomit lahko tudi mo¢no zakrasel. Na
povrSini prepereva v gru$¢ s peitenim vezivom. Debelina preperine na pobocjih je navadno
majhna, ob vznoZju strmejsih pobocij najdemo debelejse plasti pobo¢nega grusca, ki ga gradi siv
do svetlo rjav grui¢ s peSeno glinenim vezivom. Triasni dolomit je zaradi razpoklinske
poroznosti dobro vodoprepusten, prav tako je relativno dobro prepustna preperina, ¢e le ne vsebuje
prevec glinenih primesi.

Na obravnavani lokaciji gradi dolomit strmejse pobogje JZ od obravnavane lokacije, J od lokacije
pa se v tem pobocdju nahaja tudi kamnolom. Sicer je pobo&je ob obrobju doline prekrito z
grus¢nato preperino.

Miocenski laski lapor (M2/2) je svetlo rjav do siv apnen plastnat lapor z vlozki pe3enjaka in
konglomerata. Na povrsini prepereva v svetlo rjavo peiceno glino in grus¢, na bolj razmoéenih
podrogjih pa tudi v glino. Zgornji del preperine gradi tezko gnetna glina, ki nato z globino prehaja
v pesceno glino in pes€en melj s posameznimi kosi laporja. Na bolj razmodenih podrogjih je trden
lapor na kontaktu s preperino preperel v laporasto glino poltrdne do trdne konsistence.

Laski lapor je slabo vodoprepusten, bolj prepustni so vlozki konglomerata zaradi medzmske
poroznosti. Glinena preperina laporja je slabo vodoprepustna, pretezno gruscnata pa nekoliko
bolj.

Aluvialni nanos je v spodnjem delu zgrajen iz sivo rjavega pesCenega proda, nad njim pa je
odloZena plast sivega do rjavega glinenega melja z vlozki proda. Na obravnavani lokaciji je
aluvialni nanos prekrit z umetnim nasipom. Prodni nanos je dobro vodoprepusten, meljno glinen
pa slabse.

Aluvialni nanos je v dolini potoka mestoma prekrit rudi z umetnim nasipom, ki ga gradi gru$¢ in
glina.

V vseh sondaznih vrtinah, ki so bile izvedene na lokaciji predvidnega objekta, smo v podlagi
ugotovili siv peS€en lapor (miocenski laski lapor), ki ponekod vsebuje vliozke pe3&enjaka.
Triasnega dolomita, ki gradi poboéje nad dolino, na lokaciji objekta nismo ugotovili. Glede na
geolosko starost sklepamo, da je meja med dolomitom in laporjem tektonska in poteka verjetno ob
robu doline. Trden lapor je bil v sondaZnih vrtinah ugotovljen na globini od 2,2 do 6,0 m pod
povrsino. Nad trdno podlago je bila v vrtinah ugotovljena e tanj8a plast preperelega nekoliko
vlaznega laporja, poltrdne do trdne konsistence. Nad preperelo lapomo podlago je bil v vseh
vrtinah ugotovljen srednje gost sivo rjav zameljen prod, ki ponekod vsebuje tudi vlozke gruita. V
vrtini V-6, ki je locirana v bliZini vznoZja strmega pobodja, smo nad prodno plastjo ugotovili e
plast sivo rjavega dolomita z vlozki posameznih prodnikov, ki je prav tako v srednje gostem
gostotnem stanju. Nad prodnim nanosom leZi rahla plast pescene glina pomesane z gruidem. V
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vrtini V-1 smo neposredno pod povriino ugotovili nekoliko debelejso plast rahlega do srednje
gostega nasipa grusca in gline, v vrtini V-5 pa nekoliko tanjso.

Podtalnica je bila ugotovljena v vseh vrtinah v prodnem nanosu na globini od 2,0 do 3,0 m pod
povrsino.

Grafitno je ugotovljena sestava tal prikazana na inZenirsko geolodki karti v prilogi G.1 in
inZenirsko geoloskih profilih v prilogi G.2.

T.1.3.2 Geotehni¢ne karakteristike materialov

Na obravnavani lokaciji smo z raziskavami ugotovili 5 karakteristiénih plasti: nasip, pesceno
glino in grud¢, prod, preperel lapor in trden lapor. Glede na rezultate izvedenih terenskih preiskav
smo ocenili geotehni¢ne karakteristike posameznih plasti.

Nasip, rh-sg

AC —Klasifikacija: GM, GM, CL/GC

To je svetlo rjav do temno siv grus¢ z glinenim vezivom in siv gru$¢ dolomita z meljnim vezivom,
na povrSini prekrit z nasipom pe$¢ene gline in drobno zrnatega gruia. Zemljina je rahla do
srednje gosta.

Terenske preiskave:

- SPT: (Ni)eo = 15,18 ud./30cm (le ena meritev v plasti nasipa grui¢a dolomita)
Ocenjene vrednosti:

- prostomninska teza: y=19 —20 kN/m3

- strizna trdnost: ©=26-30°,¢c=0-5kN/m>
- modul stisljivosti: ~ Mv = 7200 ~ 12800 kN/m>

- kategorija izkopa: 3. kategorija (lahka zemljina)

Pescena glina in grusé, rh:
AC —Kklasifikacija: CL/GC
To je svetlo rjava do svetlo siva pe§€ena glina in drobno zrnat grus¢ v rahlem gostotnem stanju. Ta

plast v sondaZnih vrtinah ne preseZe debeline 1,3 m, zato v njen ni bilo izvedenih terenskih
preiskav.
Ocenjene vrednosti:

- prostorninska teza: y=18-19 kN/m3

- striZna trdnost: ©=22-24°,c=0-5kN/m?
- modul stisljivosti: ~ Mv = 4000 - 8000 kN/m?

- kategorija izkopa: 3. kategorija (lahka zemljina)

Prod, sg:
AC —Klasifikacija: GM

1 DGD: Proizvodno-poslovni objekt v EPC Kisovec Il —|
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To je svetlo rjav do sivo rjav zameljen prod, ki ponekod vsebuje tudi vlozke gruita. Zemljina je
preteZno v srednje gostem gostotnem stanju, na bolj zameljenih obmog¢jih pa lahko tudi v rahlem.
Terenske preiskave:

- SPT(Np)eo= 8,9 —21,1 ud./30cm
Ocenjene vrednosti:

- prostorninska teza: y=20-21 kN/m3
- strizna trdnost: ¢0=30-34°¢=0
- modul stisljivosti: ~ Mv = 7 200 — 17 000 kN/m?
- kategorija izkopa: 3. kategorija (lahka zemljina)

Preperel lapor, pt-td:

To je tanjSa plast nekoliko vlaZnega in preperelega laporja svetlo sive barve, ugotovljena med
plastjo proda in trdnega laporja. Preperel lapor je poltrden do trden z globino pa prehaja v trden
suh lapor.
Terenske preiskave:

- SPT: (Ny)eo = 29,1 ud./30cm
Ocenjene vrednosti:

- prostorninska teza: y =22 kN/m3

- strizna trdnost: ©=32-34°,¢=0-10 kN/m>
- modul stisljivosti: Mv = 16900 - 23280 kN/m?

- kategorija izkopa: 3. kategorija (lahka zemljina)

Lapor(M>’), trden:
To je svetlo siv pes¢en lapor, ki ponekod vsebuje tudi viozke pes€enjaka. Hribina je ponekod tudi

nekoliko tektonsko porusena, sicer pa je trdna.
Terenske preiskave:

- SPT: (Ni)eo =43 — 245,56 ud./30cm
Ocenjene vrednosti:

- prostorninska teza: =23 kN/m°
- striZna trdnost: ¢®=35-38°, ¢c=0—20 kN/m?
- kategorija izkopa: 4. (mehka kamnina)

T.1.4 Pogoji temeljenja in izvedbe objekta

TEMELJENJE OBJEKTA

Na podlagi izvedenih raziskav je bilo ugotovljeno, da je na obravnavani lokaciji za temeljenje
primerna plast srednje gostega proda in tudi srednje gostega dolomitnega grud¢a, ki jo je delno

pri¢akovati ob vznoZju pobodja. Visje lezege plasti (pesena glina in grus¢, rh in nasip rh-sg) so
prevec stisljive in heterogene in zato za temeljenje neprimerne. Kot je razvidno iz inZenirsko
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geoloskih profilov v prilogah G.2, je srednje gost prod ali grui¢ dolomita pri¢akovati od 1,4 do 2,6
m pod koto predvidenega tlaka objekta, ki je na absolutni koti 280,80.

Seveda je za temeljenje primeren tudi niZje leZe€ trden lapor, ki lezi od 3,0 do 6,6 m pod koto
predvidenega tlaka objekta, zlasti e bi se zahtevale vegje obteZbe temeljev objekta.

Ker je pri¢akovati, da obteZba temeljev ne bo vedja od 250 kN/m2, predlagamo plitvo temeljenje
objekta na pasovnih temeljih ali temeljni plos¢i na izboljsanih temeljnih tleh. Zamenjava tal se
lahko izvede s komprimirano gramozno blazino. Pri tak$nem nadinu temeljenja ni pricakovati
vecjih diferenénih posedkov izpod temeljev. Temeljenje na todkovnih temeljnih glede na
ugotovljeno sestavo tal ni primerno, ker bo zelo tezko zagotoviti majhne dferenéne posedke pod
temelji. Prodna plast lahko namre¢ vsebuje tudi nekoliko bolj zameljene lege, ki so nekoliko bolj
stisljive.

Za gramozno blazino predlagamo dolomitni drobljenec granulacije ¢ 0 do 10 cm komprimiran v
plasteh po 25 - 30 cm. Na planumu je potrebno dosegi Ev2 > 60 MPa. Izkop za zamenjavo tal naj
seze vsaj 0,5 m v plast srednje gostega proda ali gruita. Pri izbolj$avi temeljnih tal je potrebno
upostevati raznos obteZbe izpod temeljev pod kotom 45°.

Pred vgrajevanjem gramozne blazine bo potrebno stene in po potrebi tudi dno izkopa za gramozno
blazino prekriti z geotekstilom, ki bo prepre€eval izpiranje drobnih frakcij in zablatenje gramozne
blazine.

Minimalna potrebna globina temeljenja objekta je 1 m pod bododo povr¥ino terena, minimalna
potrebna debelina gramozne blazine pa je vsaj 0,5 m. Ce predpostavimo, da bo dno temeljev
objekta 1,8 m pod koto tlaka objekta, bo znasala potrebna debelina zamenjave tal izpod temeljev
0d 0,7 do 1,3 m.

Pred pri€etkom vgrajevanja gramozne blazine mora gradbeno jamo obvezno pregledati
geomehanik, ki bo glede na ugotovljeno sestavo tal natan¢neje doloéil potrebno globino izkopa!

Geotehni¢ne karakteristike materialov, ki naj se upostevajo za dimenzioniranje temeljev, so

naslednje:
- prod, sg: Yy=20kN/m3 ¢=30°%¢c=0,
Cv = 15000 - 20 000 kN/m*
- preperel lapor, pt-td: y=20kN/m3 ¢=32°¢c=0,
Cv = 20 000 kN/m?
- lapor, trden: y=23 kN/m3 ¢ =35° ¢ =10 kN/m?,

Cv = 40 000 kN/m’

Glede na to, da bo temeljenje izvedeno na izbolj$anih temeljnih tleh, podajamo $e karakteristike za
izboljsavo:

DGD: Proizvodno-posiovni objekt v EPC Kisovec Il




Ozzing d.o.o.
zz I n Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija

tel.: 03 56-30-610
www.ozzing.si_ fax: 03 66-27-048 §t. elaborata: 1412723 stran:
e gramozna blazina: y=21kN/m3, ¢ =34°, ¢=0,

Cv= 20000 kN/m’

Ker gre za bliZino struge potoka, je potrebno upostevati, da lahko nivo podtalnice precej niha, saj
je vezan na nivo vode v potoku. Temeljna tla bodo ob visokem vodostaju verjetno potopljena!

Vse odtoke padavinskih voda iz strehe in ravnih povrin bo potrebno speljati v bliZnji potok!

Po karti projektnega pospeska tal v skladu z EC8 (SIST EN 1998-1:2005) in Nacionalnega
dodatka (SIST EN 1998-1:2005/0A101: 2005) se za obravnavano obmodje za trdna tla (tipa A)
uposteva projekini pospeSek tal a, = 0,175 g, ki ga ja potrebno korigirati s koeficientom tal S za
razli¢ne vrste tal. Glede na rezultate meritev SPT v vrtinah po EC8 spada EC8 spada srednje gost
prod, in srednje gost grus¢ dolomita v tip tal C (S = 1,15), preperel lapor, pt-td v tip $al B (S =
1,2) trden lapor pa v tip tal A (S=1).

Pri izvedbi zemeljskih del, zamenjavi tal in temeljenju objekta, Jje obvezen stalen geomehanski
nadzor!

T.1.5 Erozijska ogrozenost

Obravnavana lokacija lezi na erozijsko ogroZenem obmo&ju. V kolikor bodo pri gradnji

upoStevani zgoraj navedeni geolosko geotehniénimi pogoji, izvedba objekta ne bo povedala
erozijske ogroZenosti obravnavanega obmodja.

Trbovlje, maj 2023 Obdelala:
Jasna Crnkovi€ - Klanj$ek, univ. dipl. inZ. geol.

unhiv. dipl. ing geol

JABNA CRN éLANJéEK
iZ8 RG
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Geotehni¢ni profil vrtine V-1
OBJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec ||
INVESTITOR Ob&ina Zagorje
IZVAJALEC 0ZZING - GEODRILL

KOORDINATE Y 496 654.27 VRTANO S STROJEM: BERETTA
X 111 059.80 I}IACIN VRTANIJA: rotacijsko
KOTA USTJA H 280.75 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 6.0m VODJA VRTALNIH DEL: M.Juvan
% JEDRA 100% OBDELAL: J.C.Klanj$ek,u.d.i.qeol.
PODTAILNA VODA 2.3m MERILO: 1 : 50
S TERENSKE
- % = 3 PREISKAVE é
Z-o |25 Re| & LABORATORUSKE
= QlEg | OPIS JEDRA 2w -
gv ég 28 %5 §§ ”éﬁ Elg| S| Preskave
~ kN/m (N
0.2 H [ humus
N [svetio rjava do svetlo siva pestena
(CL/GC) glina in drobno zrnat grus, rh
1.3
nasip svetlo riavega do rjavega grudte z
N(GC) glirslglim vezivém,grh—sg e
2.0 G
2.37 N(GM) nosip svetlo sivega grudta dolomita z meljnim vefivom, 59 et 151
98 ) GM | svetlo rjav zameljen prod, sg
3.0 svetlo siv_preperel lapor, viaZen, pt-td
svetlo siv lapor, trden
6.0 QI
173.18

Stran: 2 od 7
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Geotehni¢ni profil vrtine V-2
OBJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec I
INVESTITOR Obtina Zagorje
IZVAJALEC 0ZZING — GEODRILL

KOORDINATE Y 496 702.76 VRTANO S STROJEM: BERETTA
X 111 043.92 NACIN VRTANIJA: rotacijsko
KOTA USTIJA H 280.17 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 6.0m VODJA VRTALNIH DEL: M.Juvan
% JEDRA 100% OBDELAL: J.C.Klanijek,u.d.i.qeol.
PODTALNA VODA 2.0m MERILO: 1:950
- G TERENSKE
< z ) 5 3 PREISKAVE §
2|25 82| E LABORATORIJSKE
gé ég gg Sﬂ’g OPIS JEDRA 55 ’gg 5l g § PREISKAVE
- KN/m (N
0.3 H |humus
y 101 o g
oM svetlo siv do svetlo rjov prod s pedteno meljnim
vezivom in vioZki grusta, prodniki do #15cm, sq
2.0 <7 P
- svetlo rjav drobno zrat prod z meljnim = 5,88
25 GM vezivom, prodniki do ¢5cm, rh-sg '
2.7 svetlo siv, vla¥en, preperel lapor, pt-td
svetlo siv lapor, trden
°)
131.10
6.0

Stran: 3 0od 7




Ozzing

wwwozzlng Sl St.elaborata.: 1412/23 stran:
Geotehnicni profil vrtine V-3
OBIJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec |
INVESTITOR Ob&ina Zagorje
IZVAJALEC 0ZZING — GEODRILL
KOORDINATE Y 496 751.24 VRTANO S STROJEM: BERETTA
X 111 027.98 NACIN VRTANIJA: rotacijsko
KOTA USTJA H 279.46 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 9.0m VODJA VRTALNIH DEL:  M.Juvan
% JEDRA 100% OBDELAL.: J.C.Klanjek,u.d.i.qeol.
PODTALNA VODA 2.0m MERILO: 1:980
G TERENSKE
< % = N PREISKAVE é
Z~ | = = E @ £ OPIS JEDRA LABORATORISKE
gé ég gg %g 53 %3 = | g é’ PREISKAVE
. KN/m (N,
0.2 H [ humus _
08 /6] o Pt A
GH sl 5 il 5 st i
1.8
QZIDZD —\é svetlo siv lapor, malo viaZen, preperel, pt-td
8 4’.{‘!.[
svetlo siv lapor, trden
)
159.44
2.0

Stran: 4 od 7
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Geotehni¢ni profil vrtine V-4
OBJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec i
INVESTITOR Ob&ina Zagorje
IZVAJALEC 0ZZING — GEODRILL
KOORDINATE Y 496 634.62 VRTANO S STROJEM: BERETTA
X 111 000.02 NACIN VRTANJA: rotacijsko
KOTA USTJA H 280.53 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 6.0m VODJA VRTALNIHDEL: M.Juvan
% JEDRA 1007 OBDELAL.: J.C.Klanj$ek,u.d.i.qeol.
PODTALNA VODA 2.0m MERILO: 1:50
5 TERENSKE
- % = 3 PREISKAVE é
2|25 Lu| E OPIS JEDRA LABORATORIJSKE
gé ég gg gg 53 gg 5| g § PREISKAVE
. KN/m (N
0.2 H [ humus
165 5t
1.3
> L:Z-_ oM ;jaggo J{]% %od%veélgmql\; zameljen prod IM_&
2.8
3.0 svetlo siv lapor, vaZen, preperel, pt-td
°)
siv lapor, trden 25
6.0

Stran: 5 od 7
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Geotehniéni profil vrtine V-5
OBJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec i

J J
INVESTITOR Ob&ina Zagorje
[ZVAJALEC 0ZZING ~ GEODRILL
KOORDINATE Y 496 683.08 VR"I:ANO S STROJEM: BERETTA
X 110 984.08 I}IACIN VRTANIJA: rotacijsko
KOTA USTJA H 280.63 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 6.0m VODJA VRTALNIH DEL:  M.Juvan
% JEDRA 100% OBDELAL: J.C.Klanj$ek,u.d.i.geol.
PODTALNA VODA 3.0m MERILO: 1 :50
S TERENSKE
P % = z PREISKAVE E’
Z- |25 Sal| & IS JED LABORATORISKE
gé gg (%&3 Eg op RA 55‘ EE £l g § PREISKAVE
. KN/mi (N,
0.1 H [humus
0.5 N(GM) nosip gramoza, svetlo rjav, sg
0.8 N(GC) temno siv nosip grudta z glinenim vezivom, rh
CL/GC siva glina in drobno zrnat grusg, rh
1.4
.l T s, o 200 oo Iy
2.8
I oM sivo rjav do svetlo rjav zameljen prod
35 s prodniki ¢ do Scm, sg
3.8 svetlo siv preperel lapor, viaZen, pt-td
svetlo siv lapor, trden
6.0

Stran: 6 od 7
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Geotehnicni profil vrtine V-6
OBJEKT Industrijski objekt v OC Kisovec Il
INVESTITOR Ob&ina Zagorje
IZVAJALEC 0ZZING — GEODRILL

KOORDINATE Y 496 731.53 VRTANO S STROJEM: BERETTA
X 110 968.13 NACIN VRTANIJA: rotacijsko
KOTA USTJA H 280.28 CAS VRTANIJA: april 2023
GLOBINA 9.0m VODJA VRTALNIH DEL:  M.Juvan
% JEDRA 100% OBDELAL: J.C.Klanj$ek,u.d.i.geol.
PODTALNA VODA 3.0m MERILO: 1:30
P U TERENSKE
< z ) g 3 PREISKAVE §
e | =8| B2 % OPIS JEDRA . LABORATORISKE
gé Eg %O sgﬁ §§ ”ég =g S PREISKAVE
4 KN/m (N} b
0.2 H [ humus
CI_/CC riova pestena glina in drobno zmat gru$g, rh
1.3
O | el 8 o liso
3.0z
o | i s
h
21.01
5.6
6.0 siv lapor, viaZen, preperel, pt-td
siv lapor z vioZki pestenjaka, trden
.
254.
9.0

Stran: 7 od 7
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R.2 Vrednotenje SPT po Eurocode — 7
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