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Priloga 2: Delegirane uredbe komisije (EU) 2022/1012 z dne 7. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (ES)
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storitev in varnosti varnih in varovanih parkiris¢, ter postopkov za njihovo certificiranje
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organizacija (IVD).

6 E-NET OKOLJE d.o.0. | 400224-jh | februar 2024



. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

E-NET OKOLJE d.o.o0. | 400224-jh | februar 2024






. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

1. uvoD

1.1 PRAVNA PODLAGA ZA PREDHODNI POSTOPEK

Nosilec posega FIJAVZ d.0.0. nadrtuje izgradnjo novega varovanega parkiri$¢a s pripadajoco
infrastrukturo na obmocju obrtne cone Tepanje, zraven izvoza iz avtoceste za Slovenske Konjice.
Ureditev varovanega parkiriSCa je namenjena za celoten vozni park (tovorna in osebna vozila), ki ga
imajo v lastni rabi. Obmocje gradbenih parcel, na katerih je predvideno parkirisCe za tovorna in osebna
vozila s spremljajoCo infrastrukturo je veliko 36.233 m2. Bruto tlorisna povrsina parkiriS¢a za tovorna
vozila je 27.518 m?, parkiriSCe za osebna vozila bo veliko 2769 m?, na preostalih povrSinah je
predvidena zelenica z urbano opremo in nepozidan prostor za kasnejSo umestitev upravno/skladis¢nega
objekta (ni predmet tega projekta).

Varovano parkiriS¢e mora biti urejeno skladno z zahtevami iz Delegirane uredbe komisije (EU)
2022/1012 z dne 7. aprila 2022 o dopoinitvi Uredbe (ES) 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
glede dolocitve standardov, v katerih so opredeljeni raven storitev in varnosti varnih in varovanifh
parkirisc, ter postopkov za njihovo certificiranje (v nadaljevanju: Delegirana uredba varovanih parkirisc),
z namenom, da se nosilcu posega izda certifikat o varnem in varovanem parkiris¢u. Predvideno parkirisce
bo ograjeno in opremljeno z nadzorno opremo ter primerno razsvetljavo. V okviru izvedbe varovanega
parkiris¢a so predvideni tudi sanitarij in skupni prostori za pocitek in preskrbo voznikov.

Izvedba parkiriS¢a za tovorna vozila je bila predvidena v Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu
obrtna cona Tepanje (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je obCina Slovenske Konjice sprejela leta 2018.
Obcini je bilo dne 18. 1. 2023 izdano gradbeno dovoljenje 351-624/2022-6247-6 za gradnjo komunalne
ureditve poslovne cone Tepanje.

Nameravani poseg se, skladno s 3. ¢lenom uredbe in v povezavi s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/15, 26/17, 44/22-ZV0O-2) (v
nadaljevanju: Uredba o posegifi), uvrséa med posege, za katere je potrebno izvesti predhodni
postopek:

e G.IL. — Graditev objektov
G.II.2 — parkiriSCe za tovorna vozila povrsine 1 ha ali vec

Lastnosti nameravanega posega so:
- poseg je nacrtovan na trenutno nepozidanih, zatravljenih povrsinah,
- velikost gradbenih parcel je 33.464 m? (parkiriSCe za tovorna vozila) + 2.769 m? (parkirisce za
osebna vozila), skupna velikost gradbenih parcel na katerih je predviden poseg, je 36.233 m?,
- skupna bruto tlorisna povrsina parkiriS¢a za tovorna vozila je 27.518 m?, oziroma 2,75 ha,
- pomozni objekt (sanitarije in skupni prostori) bo velik 540 m2,

Podrobnejsi opis objektov je zapisan v nadaljevanju dokumenta.
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2. OPIS POSEGA V OKOLJE

2.1 NAZIV IN NAMEN POSEGA

Naziv posega: Logisticni center Fijavz — ureditev varovanega parkiris¢a za tovorna vozila v obrtni coni
Tepanje (faza 1).

S posegom je predvidena novogradnja varovanega parkiriS¢a na obmodcju poslovne cone Tepanije, tik
ob avtocesti. ParkiriS¢a bodo namenjena za tovorna in osebna vozila, ki so v lasti podjetja Fijavz dobo.
Poleg parkirnih mest bo nudilo druge potrebne storitve za zagotavljanje dobrih pogojev za pocitek
voznikov.

Slika 1: Obmocje posega

2.2 NOSILEC POSEGA

FIJAVZ UROS TRASNPORT d.o0.0.,
Liptovska ulica 34G, 3210 Slovenske Konjice
Maticna Stevilka: 5615801000
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Podjetje Fijavz d.o.0., ustanovljeno leta 1978, s sedeZem v Slovenskih Konjicah. V podjetju je zaposlenih
veC kot 140 sodelavcev. Ukvarja se s transportom in na leto opravijo vec kot 13.000 transportnih narocil,
predvsem na obmocju Zahodne Evrope. Nudijo tudi ADR prevoze nevarnih snovi in imajo mednarodna
dovoljenja za ¢ezmejne prevoze odpadkov. Poleg transporta ponujajo servisne dejavnosti tovornih vozil
razlinih znamk, storitev skladisCenja in prekladanja ter logisticnih storitev. V lasti imajo vec tovornih
vozil in hladilnikov. Za omenjen vozni park Zeli podjetje urediti skupno parkirisce /1/.

2.3 ZNACILNOSTI IN BISTVENE LASTNOSTI POSEGA

2.3.1 Lokacija posega

Poseg je predviden v obcini Slovenske Konjice, tik ob izvoz z avtoceste za Slovenske Konjicem pri naselju
Tepanje. Skladno z OPPN je na SirSem obmocju, v katerem se bo varovano parkiris¢e nahajajo,
predvidena poslovna cona Tepanje. Obmocje posega je predvideno na ravni, nepozidani, trenutno
kmetijsko obdelani povrsini, ki je juzno omejena z avtocesto, severnovzhodno pa z nizinskim gozdom
sestoja hrasta doba in belega gabra (Slika 2).

1 Obmodje posega
Naselja

0 130 260

Slika 2: Obmocje posega

2.3.2 Tehnicni opis posega
2.3.2.1 Splosno

Na obmodcju posega, kjer je trenutno nepozidano, kmetijsko obdelano zemljisSCe, je predvidena
novogradnja varovanega parkiriSa s pripadajoCimi objekti, izvedeni skladno z zahtevami Delegirane
uredbe varovanih parkiriS¢. Ta doloCa standarde, ki zagotavljajo razlicne stopnje varnost voznikov,
potnikov in blaga, ki ga prevazajo. Zahteve so razdeljene na minimalno raven storitev (npr. sanitarni
prostori, moznost nakupa pijaCe in Zivil, internetna povezava, elektricno napajanje, kontaktne tocke) in
razli¢ne ravni varnosti, ki dolo¢ajo nacin delovanja nadzorne opreme, postopke za sprejemanje ukrepov
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za preprecevanje tveganja, opremljenost parkiriSCa z razsvetljavo, fizicni in oddaljen nadzor, ustrezne
oznake in vizualna opozorila...

Poseg obsega gradnjo objektov, klasificiranih kot:
- Parkiris¢e & CC-SI 21122 - parkiriSCe izven voziS¢a (zahteven objekt),
- Nadstresnice = CC-SI 12746 — druge stavbe, ki niso uvrscene drugje (manj zahteven objekt),
- mozni objekt za sanitarije in skupne prostore - CC-SI 12746 — druge stavbe, ki niso uvrSene
drugje (manj zahteven objekt).

Slika 3: Gradbena situacija

2.3.2.2 ParkiriSce za tovorna in osebna vozila

Obmocdje posega bo razdeljeno na parkiriSCe za tovorna in osebna vozila. Obmocje bo v celoti asfaltirano
Z izjemo manjSe zelene povrsine, na kateri je predvidena urbana oprema za pocitek in zasaditev dreves
ter grmovja. Na robovih asfaltirane povozne povrsine so predvideni betonski robniki, ki bodo preprecili
razlitje olj v naravo. Odvodnjavanje bo izvedeno preko linijskih in tockovnih poZiralnikov z litoZeleznimi
reSetkami, ki bodo povezani z lovilci olj. Meterone vode bodo preusmerjene v cevni zadrZevalnik, ki je
predviden na severnem robu gradbene parcele ter je trenutno v procesi izvedbe (ni predmet tega
projekta).

ParkirisCe za tovorna vozila bo skladno z zahtevami Delegriane uredbe varovanih parkiriS¢ opremljeno s
primerno razsvetljavo in nadzorno opremo, kontroliranim vstopom/izstopom, manjSim objektom s
skupnimi prostori ter sanitariji.

ParkiriSce za osebna vozila:

ParkiriSCe za osebna vozila bo veliko 2769 m?, zanj je predvidenih 91 parkirnih mest. Ograjen bo s
panelno ograjo visine 2,2 m. Na severu je predvidena ena vstopna/izstopna tocka, kjer bo zagotovljen
prost vstop. Na parkiriuscu je predvidenih 10 mest e-polnilnic, poleg tega bo 32 mest bilo pripravljenih
za dodatne e-polnilnice.
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Parkiri$ce za tovorna vozila:

ParkirisCe za tovorna vozila je predvideno na obmocju gradbenih parcel velikosti 33,464 m?2. ParkiriSCe
bo veliko 27.518 m?, na preostalem obmodcju so predvidene zelenice in prazen prostor za moznost
kasnejSe umestitev upravno/skladis¢nega objekta (ni predmet tega projekta), za katerega ni znan Cas
izvedbe in nosilec posega. Zanj je predvidenih 149 parkirnih mest, od tega 141 parkirinih mest za viacilce
in 8 tovornih vozil. Za zagotavljanje varnosti, bo obmocje ograjeno s panelno ograjo visine 2,2 m. Na
severu so predvidene tri vstopne/izstopne tocke, ki bodo opremljene s premicnimi vrati in kotrolo
pristopa. Poleg voznih pasov bo parkiriS¢e opremljeno s pespoti in prehodi. Zaradi varnosti je predvidena
osvetlitev celega parkiriS¢a, moCnejSa osvetlitev bo zaradi kontrole zahtevana na dostopnih tockah.

Za parkiranje hladilnikov je predvidenih osem parkirnih mest na vzhodnem robu obmocja posega, ki je
najbolj oddaljen od naselja na zahodu in najblizje avtocesti. 16 parkirnih mest za elektro vozila so
predvidena na juznem robu obmocja posega. Za napajanje hladilnikov in elektro vozil bodo izvedeni
priklopi. Za parkiranje ADR vozil je poleg hladilnikov predvideno posebej obmocje s petimi parkirnimi
mesti. Pod obmodcjem za parkiranje ADR vozil je predvidena betonska lovilna skleda v vodotesni izvedbi.

Za potrebe zagotavljanja minimalne ravni storitev za voznike in potnike je na severu gradbene parcele,
ob zadniji vstopni tocki, predviden pomozni objekt parkiris¢a, ki bo izveden v dveh etazah. Vseboval bo:

- locene sanitarne prostore po spolu ,

- kabine za osebno nego,

- kontrolno sobo in pisarno,

- skupne prostori z avtomati za pijaco in prigrizke,

- priro¢no kuhinjo s skladis¢em,

- soncno elektrarno,

- toplotno C¢rpalko na zrak za ogrevanje prostora in vode,

- prenocisce in

- zelen prostor z urbano opremo.
Konstrukcija objekta bo izvedena iz AB nosilnih sten, ki so obloZene z izolacijo, stresna plosca je tudi AB
izvedbe v naklonu. Na strehi so predvideni fotovoltaicni paneli, ki bodo zagotovili samooskrbnost z
elektricno energijo. Poleg glavnega objekta preko ceste je predviden ekoloski otok.

Dodatni sanitarje so predvideni na vzhodnem vogalu obmodcja posega, v blizini parkirnih mest za
hladilnike in ADR vozila.

Tlorisni in viSinski gabariti pomoZnega objekta

- Maksimalni tlorisni gabariti objekta: 18,0 x 15,0 m
- EtaZnost objekta: P+1N

- Visina objekta: 6,45 m

- BTP: 540,0 m?

2.3.2.4 Ostali objekti

Poleg objekta za skupno rabo so predvidene tri nadstreSnice N1, N2, N3 kot vstopno/izstopni objekti za
kontrolo dostopa in prostor za smetnjake. Vsi nadstreski so izvedeni iz jeklene skeletne konstrukcije in
plocevinaste kritine.

Tlorisni in viSinski gabariti nadstresnic N1

- Maksimalni tlorisni gabariti objekta: 13,0x 14,0 m
- EtaZnost objekta: P
- Visina objekta: 55m

BTP: 182,0 m?

Tlorisni in viSinski gabariti nadstresnic N2
- Maksimalni tlorisni gabariti objekta: 13,0x 14,0 m
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- EtaZnost objekta: P
- Visina objekta: 55m
BTP: 182,0 m?
Tlorisni in viSinski gabariti nadstresnic N3
- Maksimalni tlorisni gabariti objekta: 13,0x 14,0 m
- EtaZnost objekta: P
- ViSina objekta: 55m
- BTP: 182,0 m?

2.3.2.,5 Predvideni infrastrukturnih prikljuckih

Izvedba novih infrastrukturnih prikljuckov ni predmet tega postopka. Za predvideno poslovno cono, v
kateri se bo parkiriS¢e nahajalo, je obCina Slovenske Konjice januarja 2023 dobila izdano gradbeno
dovoljenje St. 351-624/2022-6247-6 za komunalno ureditev obmocja. Predvidena je izvedba lokalnih
cest in javnih poti, lokalni vodovod, cevovode za odpadno vodo, elektroenergetski vodi, komunikacijsko
omreZje in plinovod.

Prometna ureditev

Obmocje posega bo dostopno z zahoda in skladno z OPPN priklju¢eno na cestno omreZje preko nove
ceste 'a', preko kroZnega kriZisCa, ki povezuje avtocestni prikljuCek Slovenske Konjice in regionalno cesto
III. reda Tepanje — ZiCe. Ta se bo nadaljevala v cesto 'b', na katero bodo vezani vsi prikljucki na
parkiriSCe. Opisane spremembe cestnega omrezja niso predmet tega projekta, ampak se izvajajo v

okviru projekta Komunalna ureditev PC Tepanje (gradbeno dovoljenje st. 351-624/2022-6247-6).

Predvideni so trije dvosmerni prikljucki na parkiriSe za tovorna vozila in dva dvosmerna prikljucka na
parkiriSe za osebna vozila. Poleg voznih povrsin so predvideni Se plocniki. Na celotnem obmodju je
predvidenih 240 parkirnih mest. ParkiriS¢a za osebna vozila so pravokotna, parkiriS¢a za tovorna vozila
bodo posSevna, pod kotom 45°. Na obmocju bodo izrisane talne oznacbe. Celotno obmodje bo asfaltirano
in obrobljeno z betonskimi robniki.

Vodovod:
Skladno z gradbenim dovoljenjem (St. 351-624/2022-6247-6) za komunalno ureditev obmocja bo za
oskrbo predvidenih stavb z vodo izvedeno novo vodovodno omrezje.

Na obmodju posega sta predvidena dva prikljucka za hidrantno omreZje parkiriS¢a in oskrbo z vodo v
skupnem objektu, ki bosta povezana na novo vodovodno omreZje.

Meteorna ter fekalna kanalizacija:
Skladno z gradbenim dovoljenjem (5t. 351-624/2022-6247-6) je za hamene zadrZevanja meteorne vode
predvidena izvedba cevnega zadrzevalnika.

Na obmodju posega sta predvidena dva loCena sistema za odvodnjavanje stresnih padavinskih vod
(speljane direktno v omenjen zadrZevalnik) in povrsinskih odpadnih vod (speljane v lovilca olj in nato
naprej v zadrzevalnik). Poleg tega je predviden tudi podzemni zadrzevalnik dezevnice s streh objektov,
katerega voda bo uporabljena za zalivanje in pranje vozil.

Skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem st. 351-624/2022-6247-6 se izvaja projekt za izvedbo fekalne
kanalizacije za celo obmocje, na katero bodo vezani predvideni objekti tega projekta.

Razsvetljava:

Kot vir svetlobe je predvidenih 28 LED svetilke, ki so energetsko najbolj ucinkovite (Slika 4). Predvidenih
je osem svetilk na 15 metrskem drogu in s skupno elektricno mocjo 21x200 W. Osvetljevale bodo
notranji del parkiriS¢a za tovorna vozila. Na robovih obeh parkiriS¢ in znotraj parkiris¢a za osebna vozila
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je predvidenih 20 svetilk na visini osmih metrov in s skupno elektricno mocjo 20x114 W. Na fasadi
pomoZnega objekta ni predvidenih dodatnih svetil.

Celotna elektricna moc svetilk je 6480 W.

Slika 4: Nacrt razsvetljaveTabela 1: Predvidena razsvetljava parkirisca za osebna in tovorna vozila

. . . El. mo& St. El. mo¢
Vrsta in tip svetilke Lokacija (W) svetilk skupaj (W)
LED svetilka (15 m) Osrednji del parkirisca za 200 21 4200
tovorna vozila
Celotni rob parkiris¢a za

LED svetilka (8 m) tovorna vozila in celotno 114 20 2280
parkiriSCe za osebna vozila

Elektricna moc vseh svetilk (W): 6480

Zazidana povrsina parkiriS€a za osebna vozila znasa 2769 m? in zazidana povrsina parkiris¢a za tovorna
vozila brez zelenic in praznega prostor za kasnejSo umestitev upravno/skladis¢nega objekta znasa
27.518 m?. Vsota zazidanih povrsin znasa 30.287 m?2. Osvetljevanje fasad in streh ni predvideno. Objekt
bo deloval 24 ur in v obratovalnem casu je izracun povprecne elektricne moci svetilk:

6480 W / 30.287 m? = 0,214 W/m?

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10,
46/13 in 44/22 — ZVO-2) za razsvetljavo poslovne stavbe doloca, da povprecna elektricna moc svetilk
razsvetljave, vklju¢no z razsvetljavo za varovanje, izraCunana na vsoto zazidane povrSine stavb za
izvajanje poslovne dejavnosti in osvetljene nepokrite zazidane povrSine gradbenih inZenirskih objektov
ob poslovni stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne sme
presegati naslednjih mejnih vrednosti:
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- 0,075 W/m2 v obratovalnem Casu za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred zacetkom
in po koncu obratovalnega Casa ter
- 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega asa za izvajanje dejavnosti,

pri Cemer se uposteva elektritno moc vseh svetilk za osvetljevanje nepokritih povrsin ob poslovni stavbi,
fasade in strehe stavb.

Narocnik Zeli pridobiti certifikat za varovano parkiriSCe, kar pomeni, da mora biti parkiris¢e tehni¢no
opremljeno skladno z zahtevami Delegirane uredbe varovanih parkiris¢, ki doloca tudi kakSna mora biti
osvetljenost parkirisca.

2.3.3 Opis izvedbe gradbenih del

Obmodje gradbenih parcel je veliko 33.464 m2. Izvajanje gradbenih in drugih del bo potekalo priblizno
22 mesecev. Gradbena dela se bodo izvajal od ponedeljka do sobote, v delovnem casu. Ob nedeljah in
praznikih se gradbena dela ne bodo izvajala.

Terminski nacrt posameznih faz dela:
1. faza — zemeljska dela: 6 mesecev (10 tovornjakov, 60 prevozov/dan)
2. faza —izvedba voziScne konstrukcije: 4 mesece (10 tovornjakov, 30 prevozov/dan)
3. faza — odvodnjavanje, obrtniska dela: 12 mesecev (10 prevozov/dan)

Faza I — zemeljska dela: v prvi fazi se bo izvedla odstranitev zemljine in izkop do nosilnih tal. Predvidena
koli¢ina izkopa je 23.000 m3, izkopan material bo oddan pooblas¢enemu izvajalcu in odpeljan na trajno
deponijo. Sledil bo nasip kvalitetnega materiala debeline 30 — 100 cm v predvideni koli¢ini 17.160 m3 za
izboljSanje nosilnosti do potrebne zbitosti 60 Mpa (CRB 5 %).

Faza II — izvedba parkiriS¢ in voziSC: po fazi planiranja sledi izvedba zgornjega ustroja. Nad kamnito
posteljico se bo izvedlo tamponski nasip v predvideni koli¢ini 7150 m3 in nosilni ter obrabni asfalt.
Predvidena koliina uporabljenega asfalta bo 28.000 m3. To¢no dimenzioniranje se doloci po izvedbi
geolosko-geomehanskih raziskav in elaborata dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije.

Tabela 2: Konstrukcija za tovorni promet

Debelina [cm] Oznaka Opomba
4 AC11 surf B70/100 A2 | Bitumenski beton
cm 73
AC32 base B70/100 A2 | Bitumenski drobljenec

11 cm 24

25 cm TD 32 Novi tamponski drobljenec
min 60 cm TP 63 IzboljSava, Tamponski prodec (posteljica)
min 100 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije

Tabela 3: Konstrukcija za osebni promet

Debelina [cm] Oznaka Opomba
AC11 surf B70/100 A3 | Bitumenski beton
4 cm 73
v AC22 base B70/100 A3 | Bitumenski drobljenec
cm 24
20 cm TD 32 Novi tamponski drobljenec
min 50 cm TP 63 IzboljSava, Tamponski prodec (posteljica)
min 81 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije
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Faza III — obrtniska in motazna dela, odvodnjavanje

234 Prometna obremenitev v ¢asu obratovanja

V Casu obratovanja objekta je predvidena dnevna menjava do 100 tovornih vozil in do 120 osebnih vozil.
Frekvenca prometne obremenitve:

- Tovorna vozila: 70/30 (zveCer/dan)

- Osebna vozila: 100/20 (zveCer/dan)

OZje obmocje posega se umesca v blizino avtocestnega odseka pri Tepanju. Dostop do obmocja posega
je preko kroZiS¢a regionalne ceste (R3-686/1278) Tepanje - ZiCe. Na krozisce se prikljucujeta tudi AC
prikljucka Slovenske Konjice — Maribor in Slovenske Konjice — Celje. V bliznjem obmodju posega so tudi
cestni odseki R2-430/0278 Tepanje — Slovenske Konjice ter R2-430/0277 LozZnica — Tepanje.
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Slika 5: Pregledna karta sirsega cestnega omreZja (vir: /24/)

Prometne obremenitve (PLDP) obravnavanih cest v okolici posega so povzeti po podatkih Direkcije RS
za ceste za leto 2022 /24/ v nasledniji tabeli.

Severno od obmocja posega poteka regionalna cesta R2-430/0277 Loznica - Tepanje. Na cestnem
odseku se nahaja avtomatsko Stevno mesto St. 608 Vrhole z vgrajenim avtomatskim Stevcem prometa
QLTC10. Na predmetnem cestnem odseku je v letu 2022 znasala prometna obremenitev PLDP 2581
vozil, od tega je bilo 110 tezkih vozil z maso nad 3,5 t. Podatki o strukturi prometa so podani v Tabela
4,
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Tabela 4: Opis prometnih podatkov cestnega odseka na stevnem mestu 608 — obstojece stanje

Kat. ceste Stev. ceste Stev. odseka Prometni odsek Stevno mesto Ime $tevnega mesta Tip Stetja

R2 430 0277 LOZNICA — TEPANJE 608 VRHOLE QLTC10
Leto Vsa vozila Moto Osebna Avtob Lah. tov. < Sr. tov. Tez. tov. Tov.s Viacil
Stetja (PLDP) rji vozila usi 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. ci
2022 2581 111 2171 25 189 48 17 7 13

Zahodno od obmocja posega poteka regionalna cesta R2-430/0278 Tepanje — Slovenske Konjice. Na
cestnem odseku se nahaja avtomatsko Stevno mesto St. 48 Dobrnez z vgrajenim avtomatskim Stevcem
prometa QLTC10. Na predmetnem cestnem odseku je v letu 2022 znaSala prometna obremenitev PLDP

12248 vozil, od tega je bilo 563 tezkih vozil z maso nad 3,5 t. Podatki o strukturi prometa so podani v
Tabela 5.

Tabela 5: Opis prometnih podatkov cestnega odseka na stevnem mestu 48 — obstojece stanje

Kat. ceste Stev. ceste Stev. odseka Prometni odsek Stevno mesto Ime $tevnega mesta Tip Stetja

R2 430 0278 TEPANJE — SL.KONJICE 48 DOBRNEZ QLTC10
Leto Vsa vozila Moto Osebna Avtob Lah. tov. < Sr. tov. Tez. tov. Tov.s Viadil
stetja (PLDP) rji vozila usi 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. ci
2022 12248 134 10464 67 1087 172 83 50 191

JuZno od obmocja posega poteka regionalna cesta R3-686/1278 Tepanje — Zi¢e s $tevnim mestom 568
Zi¢e 2. PLDP v letu 2022 je znasSal 2706 vozil, od tega je bilo 129 tezkih vozil z maso nad 3,5 t. Cestno

obremenitev strukture in gostote vozil za leto 2022 povzamemo po publikaciji PROMET 2022, DRSC
2022.

Tabela 6: Opis prometnih podatkov cestnega odseka na stevnem mestu 568 — obstojece stanje

Kat. ceste Stev. ceste Stev. odseka Prometni odsek Stevno mesto Ime $tevnega mesta Tip Stetja

R3 686 1278 TEPANJE — ZICE 568 Z1CE 2 QLTC10
Leto Vsa vozila Moto Osebna Avtob Lah. tov. < Sr. tov. TeZ. tov. Tov.s Viacil

Stetja (PLDP) rji vozila usi 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. ci
2022 2706 23 2313 21 241 34 28 9 37

Juzno od obmocja posega potekata cestna prikljucka na AC A1-0136 prikljucek Slovenske Konjice —
Maribor s Stevnim mestom 844 ter prikljucek Slovenske Konjice — Celje s Stevnim mestom 845. PLDP v
letu 2022 je znaSal 5726 vozil, od tega je bilo 408 tezkih vozil z maso nad 3,5 t na prikljucku 844 ter
3500 vozil, od tega je bilo 376 tezkih vozil z maso nad 3,5 t na prikljucku 845. Cestno obremenitev
strukture in gostote vozil za leto 2022 povzamemo po publikaciji PROMET 2022, DRSC 2022.

Tabela 7: Opis prometnih podatkov cestnega odseka na stevnem mestu 844 in 845—obstojece stanje

Kat. ceste Stev. ceste Stev. odseka Prometni odsek Stevno mesto Ime $tevnega mesta Tip Stetja

AC Al 0136 PRIKL].SL.KONJICE — MB 844 CP SL.KONJICE — MB -
AC Al 0136 PRIKL].SL.KONJICE - CE 845 CP SL.KONJICE - CE -
Leto Vsa vozila Moto Osebna Avtob Lah. tov. < Sr. tov. Tez. tov. Tov.s Viadil
Stetja (PLDP) rji vozila usi 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. Ci
2022 5726 28 4720 59 570 187 56 44 62
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2022 3500 15 2959 55 150 150 60 56 55
3. STANJE OKOLJA NA OBMOCJIU POSEGA
3.1 GRADBENA PARCELA

Izvedba parkiriSCa za tovorna vozila je predvidena na parceli St. 1519, parkiriS¢e za osebna vozila pa na
sosednji parceli $t. 1536. Vse omenjene parcele se nahajajo v k.o. 1107 (Tepanje).

[ parcele - zkn

0 20 40

Slika 6. Parcele na obmocju posega /7/
3.2 PROSTORSKI AKTI, NAMENSKA RABA ZEMLJISC

Obmodje se ureja z Odlokom o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Slovenske Konjice (UL RS, st.
70/16) (v nadaljevanju: OPN). V OPN so predvideli izgradnjo manjsih gospodarskih con ob trasi
avtoceste, kjer so moznosti za kmetijske dejavnosti omejene zaradi negativnega vpliva cestnega
prometa. Lokacija posega se nahaja v prostorski podenoti urejanja UN3/024 s podrobnejSo namensko
rabo: IG — gospodarske cone.
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Obmotje posega G - Gozdna zemljisca - Povrsine cest

Podrobnej$a namenska raba prostora |G - Gospodarske cone - Povrsine podezelskega naselja

A - Povr§ina razprSene poselitve K1 - Najbolj&a kmetijska zemljista - Stanovanjske povrsine
CD - Druga obmotja centralnih dejavnosti K2 - Druga kmetijska zemljiséa | | - Povrgine za oddih in rekreacijo
CU - Osrednja obmodja centralnih dejavnosti

0 40 80 180 m
IS

Slika 7: Namenska raba na obmocju posega /7/

Za omenjeno prostorsko enoto urejanja veljata Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu
obrtna cona Tepanje (UL RS, st. 46/18) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem
podrobnem prostorskem nacrtu obrtna cona Tepanje (UL RS, st. 184/20) (v nadaljevanju: OPPN). Za
potrebe realizacije OPPN so predvideli izvedbo potrebnih infrastrukturnih prikljuckov, za katere je bilo
leta 2023 pridobljeno gradbeno dovoljenje st. 351-624/2022-6247-6 in je trenutno v fazi izvajanja.

Skladno z OPPN je dopustna izvedba parkiriS¢a za tovorna vozila za lastno dejavnosti avto-prevoznistva
samo ob avtocesti. Skladno z 76. ¢lenom Zakona o cestah (UL RS §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23
in 78/23 — ZUNPEOVE) se ohranja med avtocesto in obmocjem posega varovalni pas drzavne ceste, ki
je za avtoceste Sirok 40 m.

Skladno z OPPN bo dostop urejen na parceli $t. 1225/10, k.0. 1107, po cesti 'a', nov krak kroZnega
kriziSCa, ki povezuje avtocestni prikljucek Slovenske Konjice in regionalno cesto III. reda Tepanje — Zice.
Cesta se bo nadaljevala po parceli st. 1535, k.0. 1107 kot cesta 'b'. Predvidena je zasaditev drevoreda
na juzni strani ceste 'a' in na severozahodnem delu obrtne cone, ki bo deloval kot bariera proti naselju.
Omenjeni posegi niso predmet tega projekta.

Trenutno je dejanska raba na obmocju posega dolocena kot Njiva (ID 1100) /6/. Gradbeni parceli sta
na jugu omejeni s prikljuckov Slovenske Konjice in na severovzhodu z gozdom.
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3.3 STANJE POMEMBNEJSIH DEJAVNIKOV OKOLJA

3.3.1 Vode

Na obmocju posega in njegovi neposredni bliZini ni naravnih povrsinskih voda. Najblizji veéji stalni
vodotok je Oplotnica, ki se nahaja priblizno 600 m vzhodno od obmodja posega in Dravinja, ki se nahaja
priblizno 1100 m jugozahodno od obmocja posega /12/.

Na podlagi podatkov iz Opozorilne karte poplav in Integralne karte poplav /12/ se obmocje posega
nahaja izven poplavnega obmodja. Nablizje poplavno obmocje, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnositi se nahaja priblizno 225 m vzhodno od obmocja posega (Slika 8). Obmocje se naha tudi izven
plazovitih, erozijskih in plazljivih obmodji.

Obmocje posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju /12/.

Obmodje posega

Ploskavni podatkovni sloj hidregrafije — povréinske vode
Obmogje veljavnosti rezultatov (VK)

Obmogje razreda velike nevarnosti (VK)

Obmodje razreda srednje nevarnosti (VK)

Obmotje razreda majhne nevarnosti (VK)

| FiH Obmogje razreda preostale nevarnosti (VK)

300 600 m
1

Slika 8: Povrsinske vode in poplavna obmocja (DRSV, 2024)

Obmocdje posega se nahaja na zahodnem obrobju osrednjega dela vodnega telesa podzemne vode (v
nadaljevanju: VTPod) Haloze in Dravinjske gorice (SIVTPODV3014) s povrsino 597,19 kmz2 /12/. Za
vodno telo sta znacilna 2 tipi¢na vodonosnika — prvi, na katerem se nahaja obmocje posega, je kvartarni
in terciarni medzrnski vodonosnik, drugi pa karbonantni vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo. Po
podatkih ARSO je bilo kemijsko stanje omenjenega VTPod leta 2016 in 2020 ocenjeno kot dobro, kasneje
meritve niso bile izvedene. NajbliZje merilno mesto kemijskega stanja vodnega telesa je CIMERMAN pri
Zicah (ID I27000), ki se nahaja juzno od obravnavane lokacije v oddaljenosti 3,4 km. Izmerjeni
parametri na merilnem mestu so v obdobju 2016 do 2022 ustrezali standardu kakovosti glede na Uredbo
o stanju podzemnih voda /9/.
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3.3.2 Tla

Podatki o obremenjenosti tal v obcini so zelo skopi. Raziskave onesnazenosti tal v okviru ROTS na lokaciji
posega in v bliZnji okolici niso bile izvedene. V obdini je v obdobju 2004 — 2008 bil odvzet en vzorec, na
lokaciji, ki je oddaljena priblizno 3,9 km jugovzhodno od obravnavane lokacije — vzoréna tocka 06223,
v blizini naselja Jernej pri Lo¢ah /11/. Leta 2008 je bila izdana publikacija Raziskave onesnazenosti tal
Slovenije, v katerem so bili povzeti podatki o vzorCenju tal v obdobju 1989 — 2007. Med izvori
onesnazeval v tla spadajo tudi prometne emisije v zraku, katere snovi se akumulirajo v tleh /15/. V
nesporedni blizini obmocja posega poteka avtocesta Maribor — Celje, zato so v OPN predvideli izgradnjo
manjsih gospodarskih con ob trasi avtoceste, kjer so moznosti za kmetijske dejavnosti omejene zaradi
negativnega vpliva cestnega prometa.

V okviru OPN je bila na obmocju posega, ki je trenutno obdelano kmetijsko zemljiSCe, doloCena
namenska raba IG — gospodarska cona. Na obmodju posega je predviden izkop zgornje, rodovitne plasti
tal. Za OPN je bila izdelana celovita presoja vplivov na okolje, v kateri je bila podana ocena, da izvedba
navedeni omilitveni ukrepi. Ti dolocajo, da se pri vsakem posegu v tla visek rodovitnega dela nameni
rekultivaciji drugih kmetijskih zemljis¢ ali morebitni vzpostavitvi novih kmetijskih zemljiS¢ oziroma pri
izvedbi zelenih povrsin na gradbeni parceli/10/. Glede na sodbo upravnega sodisCa se smatra zemeljski
izkop (tudi humus) na gradbisCu za gradbeni odpadek in se z njim tudi tako ravna. Kljub temu bo
naro¢nik humus uporabil pri ureditvi zelenih povrsin, ki se bodo nahajale na gradbenih parcelah.

3.3.3 Zrak

Obmocje posega se, po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (UL RS, st. 9/11, 8/15, 66/18, 44/22-ZVO-
2) glede na plinasta onesnaZevala in delce (zveplov dioksid, dusikov dioksid, dusikove okside, delce PMio
in PM2;5, benzen, ogljikov monoksid, benzo(a)piren), uvrs¢a v obmocje SIC (celinsko obmodje), glede
na tezke kovine (svinec, arzen, kadmij in nikelj) pa v obmocje SITK (obmocje tezke kovine).

Ravni onesnazeval in stopnje onesnazenosti zraka v Sloveniji so opredeljene z Odredbo o razvrstitvi
obmodij, aglomeracij in podobmodij glede na onesnazenost zunanjega zraka (Uradni list RS, St. 38/17,
3/20, 152/20, 203/21, 44/22 — ZVO-2 in 30/23), ki dolocajo mejne in ciljne vrednosti onesnazeval ter
raven osnazeval glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag.

Stopnje onesnazenosti zraka z zveplovim dioksidom, dusikovim dioksidom, dusikovimi oksidi, PM1o in
PM,5, benzenom in ogljikovim monoksidom so pod mejno vrednostjo.

Tabela 8: Stopnja onesnaZenosti zraka glede na mejne vrednosti

Obmocje S0 NO- NOx PMjo PM, 5 svinec co benzen
SIC II II II II II / II II
SITK / / / / / II / /

Kjer pomenijo:
- oznaka I: nad mejno vrednostjo

- oznaka II: pod mejno vrednostjo
- oznaka /: ni relevantno

Stopnja onesnazenosti zraka z ozonom na obmodju SIC je nad ciljno vrednostjo, benzo(a)pirena pa pod
njo.

Tabela 9: Stopnja onesnaZenosti zraka glede na ciljne vrednosti

Obmocje ozon arzen kadmij nikelj benzo(a)piren
SIC I / / / II
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SITK / II II II /

Kjer pomenijo:
- oznaka I: nad mejno vrednostjo
- oznaka II: pod mejno vrednostjo
- oznaka /: ni relevantno

Tabela 10: Raven onesnaZeval v zunanjem zraku glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag

Obmocje SO, NO, NOx PM;p, PM,s svinec CO benzen arzen kadmij nikelj benzo(a)piren
SIC 1 1 1 3 2 / 1 1 / / / 3
SITK / / / / / 1 / / 1 1 1 /

Kjer pomenijo:
- oznaka 1: pod spodnjim ocenjevalnim pragom
- oznaka 2: med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
- oznaka 3: nad zgornjim ocenjevalnim pragom
- oznaka /: ni pomembno

Na obmodju ali njegovi bliZini ni prisotnega merilnega mesta za zrak.

V Slovenski Bistrici je Agencija RS za okolje izvedla meritve kakovosti zraka z mobilno postajo v obdobju
20.10.2010 — 10.1.2011. Mobilna postaja je bila locirana ob lokalni cesti na mestu, kjer se konca
Slovenska Bistrica in se zaCne raztreseno naselje individualnih hiS Zgornja Bistrica, neposredno ob
tovarni IMPOL. Gosteje naseljeni del Slovenske Bistrice se zacne okrog 800 metrov jugovzhodno od
merilnega mesta mobilne postaje. Meritve z mobilno postajo so potekale v hladnem delu leta, ko je
onesnazenost zraka predvsem v notranjosti Slovenije vecja kot v toplem delu leta. V hladni polovici leta
je zrak bolj onesnaZen zaradi neugodnih vremenskih razmer (temperaturne inverzije ob mirnem,
stabilnem vremenu) in zaradi dodatnih emisij iz ogrevalnih naprav, predvsem iz individualnih kurisc.

PoloZaj Slovenske Bistrice je, kar se tie kakovosti zraka, ugoden. Mesto leZi na juznem obrobju Pohorja
in je geografsko odprto, tako da je prevetrenost boljSa kot v mestih, ki leZijo v bolj zaprtem reliefu (npr.
Ljubljana, Celje, Zasavje). Predvsem v poletnem casu razmere dodatno izboljSuje pobocni veter na juzni
strani Pohorija.

Rezultati meritev na merilnem mestu Slovenska Bistrica in na drugih lokacijah stalne merilne mreze
drZavnih postaj med 20. oktobrom 2010 in 10. januarjem 2011 kaZejo tele splosne znadilnosti:

- OnesnaZenost zraka z delci PM10 na lokaciji mobilne postaje je bila z 8 prekoracitvami mejne dnevne
koncentracije med najnizjimi v Sloveniji. NiZje je bila le na merilnih mestih Koper in Morsko (merilna
mreza cementarne Anhovo) ter na Iskrbi pri Kocevski Reki, ki pa je merilno mesto podeZelskega ozadja,
dalec od virov emisije. Na drugih naseljenih obmodjih po Sloveniji, ki so predvsem pod vplivom prometa,
ponekod pa tudi emisije iz industrije in individualnih kuriS¢ (npr. Zasavje), je bilo Stevilo prekoracitev
mejne dnevne koncentracije med 10 in 28. Na osnovi meritev z mobilno postajo in glede na ugodne
reliefne znacilnosti obmodcja sklepamo, da je onesnazenost z delci PM10 v Slovenski Bistrici manjsa kot
v tistih krajih v notranjosti Slovenije, ki so geografsko bolj zaprti in s tem predvsem v hladnem delu leta
slabSe prevetreni.

- Koncentracija NO2, katerega glavni izvor je promet, je bila na lokaciji mobilne postaje najnizje med
vsemi merilnimi mesti. NajviSja je bila v Ljubljani in Mariboru, kjer je lokalni mestni promet najgostejsi.
Tu so urne koncentracije, ki so bile sicer povsod pod mejnovrednostjo, najveckrat prekoracile zgorniji
ocenjevalni prag.

- Onesnazenost zraka z SO2 Ze nekaj let v Sloveniji ni ve¢ problemati¢no. Tudi v obdobju meritev v
Slovenski Bistrici so bile koncentracije povsod nizke - pod spodnjim ocenjevalnim pragom.
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- Koncentracije benzena na lokaciji mobilne postaje so bile sorazmerno visoke - na ravni koncentracij,
izmerjenih na mestnih merilnih mestih Ljubljana-Bezigrad in Maribor center. Pri teh dveh merilnih mestih
gre skoraj izklju¢no za emisije iz prometa, medtem ko moramo pri postaji v Slovenski Bistrici upostevati
Se vpliv bliznjih individualnih kurisc.

- Povprecna koncentracija ozona v Slovenski Bistrici je bila zaradi ugodne geografske lega visja kot v
vecini krajev v notranjosti Slovenije, ki lezijo v bolj zaprtem reliefu in imajo zato vec megle. Sicer pa je
onesnazenost zraka z ozonom aktualna le v obdobju od maja do septembra, ko so temperature zraka
viSje in je soncno obsevanje mocnejse.

3.3.3.1 Emisije snovi v zrak (cestni promet)

Obmocje posega lezi ob avtocesti Al ter ob cestnih prikljuckih Slovenske Konjice — Celje in Slovenske
Konjice — Maribor. V okolici posega so odseki regionalne ceste LoZnica — Tepanje, Tepanje — Slovenske
Konjice in Tepanje — Zice.

Prometne obremenitve (PLDP) obravnavanih cest v okolici posega so povzeti po podatkih Direkcije RS
za ceste za leto 2022 v poglavju 2.3.4.

Prevozi v Casu gradnje (dovoz in odvoz zemeljskega izkopa, odpadkov in gradbenega materiala) do
gradbisca ter prevozi v Casu obratovanja do parkiriS¢a bodo potekali po zgornjih cestnih odsekih.

Za oceno obstojeCega stanja prometnih obremenitev cestnega omreZja so upostevani izhodis¢ni podatki
za leto 2022.

Pri izraCunu emisij onesnazeval in njihovih koncentracij na obmodcju neposredno ob prometnicah so bila
upostevana izhodisca:

- gostota prometa in struktura vozil na SirSem prometnem omrezju v letu 2022

- emisijski faktorji za oceno sproScenih emisij zaradi izpuhov vozil so povzeti po HBEFA /20/

- vpliv prometa na kakovost zraka je ocenjen v skladu z RIuS 3, 2023 /21/. Pri izraCunu je uposStevana
povprecna hitrost vetra 1,7 m/s

Podatki o emisijskih faktorjih pomembnejsih cest med gradnjo so v spodniji tabeli. Emisijski faktorji so
prikazani za hitrostno omejitev 50/60 km/h za tovorna vozila.

Tabela 11: Upostevani emisijski faktorji cestnega prometa na drZavnem cestnem omreZju v sirsem
obmodju posega, g/kmy/uro za obstojece stanje.

Prevozi g/km/uro

Cestni odsek PLDP Vozila Enota C02 CH4 N20 | NOx | HOS | PM10

>3,5t

dan/ uro*

g/km/h na
Prikljugek AC A1 - tovorno 499,1 0,002 0,035 | 1,703 | 0,067 | 0,027
0136 Sl.Konjice- vozilo
5726 408 / 41 g/km/h na 41

MB, stevno mesto . ;
tovornih vozil

844 oy 20463 0,082 1,435 | 69,82 | 2,75 1,11
za obstojece
stanje
g/km/h na
Prikljugek AC A1 - tovorlno 499,1 0,002 0,035 | 1,703 | 0,067 | 0,027
0136 Sl.Konjice- vozfo
3500 376 / 38 g/km/h na 38

CE, Stevno mesto . h
tovornih vozil

845 - 18966 0,076 1,33 | 64,71 | 2,55 1,03
za obstojece
stanje
R2-430/0277 g/km/h na
LoZnica - Tepanje, 2581 110/ 11 tovorno 499,1 0,002 0,035 | 1,703 | 0,067 | 0,027
Stevno mesto 608 vozilo
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Cestni odsek

Prevozi

g/km/uro

PLDP

Vozila
>3,5t

dan/ uro*

Enota

CO2 | CH4

N20 | NOx

HOS

PM10

g/km/h na 11

tovornih vozil

za obstojece
stanje

5490

0,022

0,385 | 18,73

0,74

0,30

R2-430/0278
Tepanje —
Sl.Konjice, Stevno
mesto 48

12248

563 / 57

g/km/h na
tovorno
vozilo

499,1

0,002

0,035 | 1,703

0,067

0,027

g/km/h na 57

tovornih vozil

za obstojece
stanje

28449

0,114

1,995 | 97,07

3,82

1,54

R2-686/1278
Tepanje - Zice,
Stevno mesto 568

2706

129 /13

g/km/h na
tovorno
vozilo

499,1

0,002

0,035 | 1,703

0,067

0,027

g/km/h na 13

tovornih vozil

za obstojece
stanje

6488

0,026

0,455 | 22,14

0,87

0,35

* [zracunana tovorna vozila na uro (v primeru, da se vecina prometa odvije v dnevnem casu — v 10 urah).

Imisijske koncentracije NOz in PMio v razli¢nih oddaljenostih od ceste so ocenjene po smernici RLUS

2023.

Z upostevanjem povprecne onesnazenosti ozadja (22 pug/m?3 PM10 in ocena povprecne koncentracije 25
pg/m3 za NO2) in neposredna (dodatna) onesnaZenost zraka zaradi prometa. Srednje letne
koncentracije dusikovega dioksida in delcev PM10 ter ocenjeno Stevilo preseganj mejne urne vrednosti
dusikovega dioksida in mejne dnevne vrednosti delcev zaradi prometa po odsekih so v spodnji tabeli.

Tabela 12: Letne imisijske koncentracije NO2 in PM10 (ug/ n¥) v zraku in ocenjeno stevilo preseganj
mejnih vrednosti ob pomembnejsih prometnicah za obstojece stanje (skupna
obremenitev uposteva povprecno onesnaZenost ozadja)

PLDP (% | Oddal | Konc. Konc. Preseg Preseg Konc Konc Preseg Preseg
= tovornih | jenos | NO2 PM10 NOx * | PM10 NOx PM10 NOx* PM10
3 vozil) tvm | pg/m® | pg/m* | pg/m> | k¥ Hg/m?® | pg/m® | pg/md | **

o dodat. dodat. dodat. pg/m? skupna | skupna | skupna | pg/m?
= obreme | obreme | obreme | dodat. obreme | obreme | obreme | skupna
3 nitev nitev nitev obreme | nitev nitev nitev obreme
© nitev nitev
Prikljutek AC | 5726 10 0,82 0,537 0 1 25,82 22,54 2 22
Al -0136 | (7 %) 20 0,67 0,442 0 1 25,67 22,44 2 22
Sl.Konjice- 50 0,47 0,310 0 0 25,47 22,31 2 21
MB, Stevno
mesto 844
Prikljucek AC 10 0,78 0,522 0 1 25,78 22,52 2 22
Al -0136 3500 20 0,64 0,429 0 1 25,64 22,43 2 22
Sl.Konjice- | (11 %) 50 0,45 0,301 0 0 25,45 22,30 2 21
CE, Stevno
mesto 845 ok
2581 10 0,66 0,430 0 1 25,66 22,43 2 22
RZL';‘;% 22_77 (4 %) 20 0,54 0353 |0 1 2554 | 2235 |2 21
Tepanje, e 50 0,38 0,248 0 0 25,38 22,25 2 21
Stevno
mesto 608
R2-430/0278 10 1,67 1,085 0 2 26,67 23,08 2 23
Tepanje — | 12248 20 1,37 0,892 0 1 26,37 22,89 2 23
Sl.Konjice, (5 %) 50 0,96 0,626 0 1 25,96 22,63 2 22
Stevno
mesto 48

2706 10 0,68 0,443 0 1 25,68 22,44 2 22

$§§§é 1278 1 (5 o) 20 0,56 0364 |0 1 2556 | 2236 |2 21
50 0,39 0,256 0 0 25,39 22,26 2 21
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PLDP (% | Oddal | Konc. Konc. Preseg Preseg Konc Konc Preseg Preseg
w tovornih | jenos | NO2 PM10 NOx * | PM10 NOx PM10 NOx* PM10
S vozil) tvm | pg/m* | pg/m* | pg/m> | k* ug/m?® | pg/m® | pg/md | *x
© dodat. dodat. dodat. pg/m? skupna | skupna | skupna | pg/m?
..E obreme | obreme | obreme | dodat. obreme | obreme | obreme | skupna
] nitev nitev nitev obreme | nitev nitev nitev obreme
= nitev nitev
ZiCe, Stevno | ***
mesto 568
Mejna vrednost 200 50 18 35 200 50 18 35

*QOcenjeno stevilo preseganj mejne urne koncentracije NO2, 200 ug/ m°

**QOcenjeno stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije PM10, 50 ug/ nv°

*XXRLUS izracuna imisijske koncentracije za PLDP vecji kot 5000 (za te odseke je izracunana koncentracija precenjena,).

V obstojeCem stanju obremenitev zunanjega zraka zaradi prometa kot tudi skupna obremenitev z
povpre¢no onesnazenostjo ozadja ne presega mejnih vrednosti.
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3.3.4 Hrup

3.3.4.1 Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju in namenska raba prostora

Obmocje OPPN, na katerem je doloCena namenska raba IG — gospodarske cone, je opredeljeno s 1V.
stopnjo varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kjer je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj motec zaradi povzroc¢anja hrupa.

V bliZini obmocja posega, Cez avtocestni prikljucek, se nahajajo stanovanjske povrsine s kmetijskimi
gospodarstvi — SK, ki so opredeljena s III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj motec zaradi povzrocanja
hrupa.

V nadaljevanju so podane mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju kot jih dolo¢a Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, St. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2). Vsebujejo
podatke o mejnih vrednosti hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom in mejne vrednosti hrupa, ki
ga povzroCi gradbisce za IV. obmodje varstva pred hrupom.

Tabela 13: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnoc in Ldvn za
posamezna obmocja varstva pred hrupom

Mejne vrednosti - Preglednica 1 Uredbe*

Obmocje VPH

) Lnoz (dBA) Lavn (dBA)
11 50 60
v 65 75

Tabela 14.: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Lnoc, in Ldvn, ki ga povzrocajo naprava,
obrat, industrijski kompleks, letalisce, ki ni vecje letalisce, heliport, objekt za pretovor
blaga ali odprto parkirisce

Mejne vrednosti
Obmod&je VPH INEVE :

Ldan (dBA) Lveéer (dBA) Lnoé (dBA) Ldvn (dBA)
I1I 58 53 48 58
v 73 68 63 73

Tabela 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroca gradbisce

Mejne vrednosti

Ldan (dBA) Lvezer (dBA) Lno¢ (dBA) Lavn (dBA)
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev - - 59 69
Konicna raven L; 85 70 70 -

Legenda k zgornjim tabelam:

Ldan kazalec dnevnega hrupa (od 6. do 18. ure)
Lweter  kazalec vecernega hrupa (od 18. do 22. ure)
Lnoz kazalec nocnega hrupa (od 22. do 6. ure)
Lan kombinirani kazalec dan-vecer-noc

3.3.4.2 Mesta ocenjevanja hrupa

Mesto ocenjevanja hrupa se doloci v skladu z merili iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, st. 43/18, 59/19). Razdalja med virom hrupa in mestom ocenjevanja hrupa je ne
glede na rabo prostora v vseh smereh Sirjenja hrupa enaka razdalji v vodoravni smeri med virom hrupa
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in prvo stavbo z varovanimi prostori, ¢e v posamezni smeri Sirjenja hrupa prva stavba z varovanimi
prostori ni dlje kot 500 m od tocke na meji katerekoli parcele, ki je na obmodju vira hrupa.

Ce na tej razdalji v skladu z merili iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ni mesta
ocenjevanja hrupa, se izvede ocenjevanje hrupa na parcelni meji, ki meji na parcelo drugega lastnika,
Ce za Sirjenje hrupa ni naravnih ovir. Ce so na tej razdalji naravne ovire se ocenjevanje hrupa izvede ob
naravni oviri na nacin brez upostevanja refleksije.

Za razdaljo od vira hrupa do mesta ocenjevanja hrupa Steje najkrajSa razdalja od mesta ocenjevanja
hrupa v vodoravni smeri do tocke na meji katerekoli parcele, ki je na obmodju vira hrupa.

Mesta ocenjevanja pred najblizjimi stavbami z varovanimi prostori so podrobneje prikazana na spodnjih
slikah na izsekih iz Atlasa okolja in opisana v Tabela 16.

Slika 9: Imisijska mesta upostevana v modelnem izracunu
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Tabela 16: Mesta ocenjevanja hrupa

Koordinate, viSina od tal, etaza in SVPH

Oznaka Lokacija D96/TM DI6/TM Z (rel)
e n Et. SVPH
(m) (m) (m)

IM1 TEPANJE 106 536209,9 | 133746,2 2,0 P I1I.
536209,9 | 133746,2 4,8 IN I1I.

IM2 TEPANJE 110 536241,9 | 133783,0 2,0 P I1I.
536241,9 | 133783,0 4,8 IN I1I.

IM3 TEPANJE 114 536269,0 | 133814,5 2,0 P I1I.
536269,0 | 133814,5 4,8 IN III.

IM4 TEPANJE 118 536293,5 | 133843,4 2,0 P I1I.
536293,5 | 133843,4 4,8 IN III.

TEPANJE 71 — zahodna

IM5 fasada 536405,9 | 133857,3 2,0 P IIL.
536405,9 | 133857,3 4,8 IN I11.

TEPANJE 71 — juZna fasada | 536413,6 | 133859,1 2,0 P I1I.
536413,6 | 133859,1 4,8 IN I1I.

IM6 TEPANJE 58 536937,8 | 133794,4 2,0 P I1I.
536937,8 | 133794,4 4,8 IN I1I.

IM7 TEPANJE 3B 536527,7 | 133330,6 2,0 P I1I.
536527,7 | 133330,6 4,8 IN I11.

IM8 TEPANJE 3 536498,0 | 133354,8 2,0 P IIL.
536498,0 | 133354,8 4,8 IN I11.

IM9 TEPANJE 3A 536424,0 | 133352,8 2,0 P I1I.
536424,0 | 133352,8 4,8 IN I1I.

IM10 | TEPANJE 2 536288,7 | 133354,6 2,0 P I1I.
536288,7 | 133354,6 4,8 IN I1I.

3.34.3 Ocena obstojecega stanja obremenitve okolja s hrupom pomembnih linijskih

virov

Glavni vir hrupa na obmocju posega je cestni promet. Obmocje posega se nahaja ob avtocesti Maribor
— Celje in prikljucka Slovenske Konjice. V bliZini obmocje posega dodatno obremenitev s hrupom
predstavlja Se cestni promet na regionalni cesti III. reda Tepanje — Zi¢e. Na obmodcju posega je bila

izdelana Strateska karta hrupa za pomembne ceste v upravljanju DARS in DRSI. /11/.

Prikaz obstojeCe obremenjenosti obmocja posega in okolice s hrupom povzemamo po aktualnih
strateskih kartah hrupa za pomembne ceste v upravljanju DARS in DRSI na izsekih iz Atlasa okolja.
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Slika 10: Strateska karta hrupa DARS - Lnoc na sirsem obmocju obravnavanega posega
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Slika 11: Strateska karta hrupa DARS - Ldvn na sirsem obmocju obravnavanega posega
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Slika 12: Strateska karta hrupa DRSI - Lnoc na sirsem obmocju obravnavanega posega

| T Top anje 80 QTP 201280

7 " — y
~ "GNy . KN
xro R
a2 o0 O \
o 4 5 - o= :
3 »

Tep.

peans
ST 1 e e
freen= iy

I anj = 105!

i A e
e

by 10 b o

Tepanje 100 \Top anjo &
Tepanje 106
Tep anje 102
-

]

= 35.0dB(A) B <= 700dB(A)
<= 40.0d8(A) M <= 75.0dB(A)
<= 450d8(A) B <= 80.0dB(A)
<= 50.0dB(A) > 80.0 dB(A)

<= 550 dB(A)
<= 60.0 dB(A)
<= 65.0dB(A)

E-NET OKOLJE d.0.0. | 400224-jh | februar 2024 31



. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

Slika 13: Strateska karta hrupa DRSI - Ldvn na sirSem obmocju obravnavanega posega

Tabela 17: Obremenjenost obravnavanega obmocja s hrupom (obstojece stanje) iz strateskih kart
hrupa za ceste DARS in DRSI; vrednotenje glede na preglednico 2 Priloge 1 Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Imisijsko mesto Lno¢ Lavn Lno¢ Lavn Lno¢ Lavn
ok ot D96/TM ~ D9%/TM  paRs  DARS DRSI DRSI CELOTA CELOTA
Znaka oKacija e n dB(A)  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A)
IM1 Tepanje 106  536209,9 133746,2 55 60 45 50 55 60
IM2 Tepanje 110 536241,9 133783,0 55 60 40 50 55 60
IM3 Tepanje 114  536269,0 133814,5 55 60 40 50 55 60
IM4 Tepanje 118 536293,5 133843,4 55 60 40 50 55 60

Tepanje 71
— zahodna
IM5 fasada 536405,9 133857,3 50 60 40 50 50 60
Tepanje 71
—juzna
fasada 536413,6 133859,1 50 60 40 50 50 60
IM6 Tepanje 58  536937,8 1337944 60 70 NP NP 60 70
IM7 Tepanje 3b  536527,7 1333306 55 65 NP NP 55 65
IM8 Tepanje 3 536498,0 133354,8 55 65 NP NP 55 65
IM9 Tepanje 3a  536424,0 133352,8 55 65 NP NP 55 65
IM10  Tepanje 2 536288,7 133354,6 50 60 55 65 56 66
Mejna vrednost 59 69

Op. - mejna vrednost Lnos = 59 dBA, Lavn = 69 dBA

NP — ni podatka — izven obmocja kartiranja

ObstojecCe obremenitve s hrupom vrednotimo glede na 2. odstavek 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, ker je prevladujoC vir hrup na obravnavanem obmocju vec linijskih virov hrupa
(vec cest).

Na podlagi strateskih kart hrupa ocenjujemo, da najbliZji stanovanjski objekti v blizini obmocja posega
v obstojeem stanju niso ezmerno obremenjeni s hrupom razen stavba na naslovu Tepanje 58. Gre za
stavbo, ki meji na avtocesto Maribor - Celje. Cezmerno obremenjene vrednosti smo v tabeli ponazorili s
krepkim in podcrtanim tiskom.

3.3.5 Obmocja s posebnim pravnim rezimom

3.3.5.1 Zavarovana in varovana obmocja po ZON

Obmocje posega se nahaja izven zavarovanih in varovanih obmodji (naravne vrednote, Natura 2000,
ekolosko pomembna obmodja, zavarovana obmocja). Najblizje obmodcja Nature 2000 Dravinjska dolina
(ID SI5000005), uvrs¢eno v skupino SPA, se nahaja priblizno 950 m juzno /11/. Na podlagi Priloge 2
Pravilnika o presoji vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmodje (Uradni list RS,
§t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) se obmodCje Dravinjska dolina (ID SI5000005) nahaja izven
neposrednega in daljinskega vpliva gradnje spremljajoce cestne infrastrukture (parkiris¢a, pocivalis¢a).
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3.3.5.2 Ostalo

Zivljenjski prostor medveda
Obmocje posega se nahaja znotraj Zivljenjskega prostora medveda, natancneje v obmodju izjemne
prisotnosti medveda (ID 4) /11/.

Gozdovi

Na obmocju posega ni gozdov ali gozdnih rezervatov. Obmocje posega se nahaja ob ostanku nekdanjega
nizinskega gozda, ki je uvrsCen v habitatni tip hrastovo-belogabrovi gozdovi. Skladno s podatki iz
Pregledovalnika podatkov o gozdovih omenjen gozd spada v kategorijo varovalnih gozdov in ima
funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatsko funkcijo ter higiensko — zdravsteno funkcijo /14/.
Meja obmocja posega bo od gozdnega roba oddaljena 30 metrov in v okviru izvedbe del ni predvidenega
poseganja v obmodje gozda. Svetilke bodo usmerjenje na povrsina parkiriS¢a in ne bodo osvetljevale
gozda in gozdnega roba.

3.3.5.3 Kulturna dediscina

Znotraj obmodcja posega in v njegovi neposredni bliZini ni obmodji z varstvenim rezimom kulturne
dediscine /13/.
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4. OPIS MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE

4.1 RABA NARAVNIH VIROV

4.1.1 Gradnja

V Casu gradnje je predviden izkop do nosilnih tal in material bo oddan pooblas¢enemu izvajalcu in
odpeljan na deponijo z izjemo humusa, ki bo uporabljen pri izvedbi zelenih povrsin znotraj gradbenih
parcel. Za pripravo terena in spodnjega ustroja voziS¢a se bodo uporabljale mineralne surovine (pesek,
gramoz), za zgornji ustroj pa asfalt.

Trenutna dejanska raba zemljiS¢a, na kateri bo izveden poseg, je obdelano kmetijsko zemljis¢e — Njiva
(ID 1100). Namenska raba tal je bila predvidena z OPN, ki zemljis¢a uvrs¢ajo med obmocja s podrobno
namensko rabo IG — gospodarska cona.

Obmodje posega se nahaja v ravninskem svetu Dravinjske doline, zato ni predvidenega vecjega
preoblikovanja povrsja.

Vpliv na rabo naravnih virov v ¢asu gradnje ocenjujemo kot manj pomemben vpliv.

4.1.2 Obratovanje

Za potrebe obratovanja varovanega parkiriS¢a je predvidena minimalna uporaba naravnih virov. Za
potrebe ogrevanja prostorov in vode je predvidena izvedba toplotne Crpalke in fotovoltai¢nih panelov.
Ostali komunalni prikljucki bodo povezani na javno komunalno opremo. Za potrebe zalivanja zelenih
povrsin in pranja vozil je predviden podzemni zadrzevalnik dezevnice (streSne vode).

Vpliv na rabo naravnih virov v Casi obratovanja — vpliva ne bo.

4.2 VPLIV NA OBMOCJA S POSEBNIM PRAVNIM REZIMOM PO ZON

Na obravnavani lokaciji ni obmocij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, lokacija tudi ne
predstavlja obmodja, pomembnega za biotsko raznovrstnost. Nature 2000 Dravinjska dolina (ID
SI5000005), uvrsceno v skupino SPA, se nahaja priblizno 950 m juzno od obmocja posega. Na podlagi
Priloge 2 Pravilnika o presoji vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmocje (Uradni
list RS, st. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) se obmocje Dravinjska dolina (ID SI5000005) nahaja izven
neposrednega in daljinskega vpliva gradnje spremljajoce cestne infrastrukture (parkiris¢a, pocivalisca).

Obravnavani poseg nima lastnosti, ki bi lahko negativno vplivale na varovana obmocja narave v Sirsi
okolici lokacije posega v Casu gradnje ali obratovanja - vpliva ne bo.

4.3 EMISIJE SNOVI V TLA

4.3.1 Gradnja

V Casu gradnje je na obmocju gradbis¢a mogoce priCakovati manjSe emisije onesnazeval v tla zaradi
obratovanja gradbene mehanizacije, vozenj tovornih vozil in uporabe gradbenih materialov, vendar bodo
te, ob upostevanju obicajnih zascitnih ukrepov za preprecevanje razlitja olja ali goriva iz gradbenih
strojev in tovornih vozil, zelo majhne. Nastali gradbeni odpadki bodo oddani ustreznemu zbiralcu
oziroma izvajalcu obdelave teh odpadkov in ne bodo deponirani na obmodju posega.

Vpliv na emisije snovi v tla in na onesnazenost tal v ¢asu gradnje ocenjujemo kot nepomemben vpliv.
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4.3.2 Obratovanje

Emisij snovi v tla v Casu obratovanja objekta ne bo. Vse povrSine bodo asfaltirane in zamejene z
betonskimi robniki, meteorna voda bo vodena v ponikovalnice, ki bodo povezane z lovilci olj. Za
odvajanje meteorne vode so predvideni Zlebovi na zunanji strani fasade objektov, ki bodo vodeni v
podzemni zbiralnik za potrebe zalivanja zelenic in pranja vozil. Komunalne odpadne vode se bodo
odvajale v javno kanalizacijo.

Vpliv posega na emisije v vode v Casu obratovanja — vpliva ne bo.

4.4 EMISIJE SNOVI V VODE

Na obmodCju posega in njegovi neposredni blizini ni naravnih povrSinskih voda. NajbliZji vedji stalni
vodotok je Oplotnica, ki se nahaja priblizno 600 m vzhodno od obmodja posega in Dravinja, ki se nahaja
priblizno 1100 m jugozahodno od obmocja posega. Obmodcje posega se nahaja tudi izven poplavnega
obmodja. Nablizje poplavno obmocje, ki spada v razred preostale poplavne nevarnositi se nahaja
priblizno 225 m vzhodno od obmocja posega.

4.4.1 Gradnja

V Casu gradnje je na obmodju gradbiSCa mogocCe priCakovati manjSe emisije onesnazeval v tla in
posleditno v podzemne vode zaradi obratovanja gradbene mehanizacije, vozenj tovornih vozil in
uporabe gradbenih materialov, vendar bodo te, ob upostevanju obicajnih zascitnih ukrepov za
prepreCevanje razlitja olja ali goriva iz gradbenih strojev in tovornih vozil, zanemarljive. Vpliv posega v
Casu gradnje zaradi bliZzine vodotoka ocenjujemo kot manj pomemben.

4.4.2 Obratovanje

Obmocdje posega bo skoraj v celoti asfaltirano (z izjemo zelenih povrsin) in omejeno z dvignjenimi
betonskimi robniki. Na robovih bodo urejene ponikovalnice z reSetkami, ki bodo povezane z lovilci olj in
naprej v cevni zadrzevalnik. Komualne odpadne vode se bodo odvajale v javno kanalizacijo, ki bo urejena
na robu gradbene parcele. Vsi prikljucki bodo ustrezno tesnjeni v skladi z veljavnimi standardi in predpisi.
Na obmocdju se ne bo izvajala nobena aktivnost, ki bi proizvedla industrijske odpadne vode. Vpliv posega
na emisije v vode v Casu funkcioniranja objekta — vpliva ne bo.

4.5 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV IN OSTALIH ONESNAZEVAL V
ZRAK

4.5.1 Gradnja
Vplive na zrak v ¢asu gradnje predstavljajo:

e gradbena in pripravljalna dela (izkopi, nasipanje povrsin, utrjevanje terena in druga intenzivna
gradbena predvsem pa zemeljska dela),

e izpusni plini gradbene mehanizacije na lokaciji gradbisca,

e gradbeni transport za dovoz gradbenih materialov.

Ocenjujemo, da predstavlja obravnavan poseg omejen vpliv v Casu izvajanja gradbeno- pripravljalnih
del. Zmerno, kratkotrajno onesnazevanje zraka je povezano z izkopi, nasipi, utrjevanjem povrsin.

Emisije prahu so najvecje v susnem in vetrovnem vremenu. V tem Casu je potrebno izvajati mocenje in
utrjevanje odprtih povrsin in ¢iS¢enje lokalnih cest in povrsin. Potrebno je upostevati zahteve iz Uredbe
0 preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisc.
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MoZne krajSe vplive na poviSane koncentracije prahu je mozno omiliti z znanimi metodami, predvsem s
sprotnim cisCenjem in vlazenjem zaprasenih voznih povrsin.

Vpliv gradnje na obremenjevanje zraka bo zacasen, kolikor znasa Cas trajanja gradnje. Emisije prahu in
izpusnih plinov bodo variirale, odvisno intenzivnosti in vrste del, ki se bodo izvajala.

Gradnja je nacrtovana v obdobju 22 mesecev. Zemeljska dela se bodo izvajala do 6 mesecev. Velikost
gradbene parcele je 33464 m-.

Vpliv del na kakovost zraka se bo krajevno in ¢asovno nekoliko spreminjal. Prasenje bo omejeno na
lokacijo posega in njegovo neposredno okolico in bo odvisno tudi od vremenskih razmer. V ¢asu del se
v neposredni bliZini ne bodo izvajali drugi gradbeni projekti, zato tovrstnih kumulativnih vplivov ne bo.
Lokacija posega se ne nahaja na obmodju, kjer je obstojea obremenitev z delci PMio Cezmerna.

Navodilo za ocenjevanje vpliva posega na onesnazenost zraka z delci PM1o (ARSO) /16/ priporoca, da
se za posege, kjer nastajajo znatne (razprSene) emisije delcev PMio in je prepoznan pomemben vpliv
emisije delcev na okolje (v nasem primeru gradbisce), oceni vpliv posega na kakovost zunanjega zraka
v Casu izvedbe posega.

4.5.1.1 Prasenje iz gradbisc¢a med gradnjo

Emisije na obmocjih gradbis¢ v sploSnem nastajajo zaradi premikov in utrjevanja zemeljskih in sipkih
materialov, emisije na transportnih poteh pa zaradi prevoza tovornih vozil in gradbene mehanizacije.
Emisije prahu so najvedje z neutrjenih povrSin gradbis¢a, na dovoznih cestah pa se emisije z
oddaljenostjo od gradbis¢a manjsajo. Prasni delci se bodo ob neustreznem prevozu sipkih materialov in
neucinkovitem ciS¢enju tovornih vozil na obmodjih navezav gradbis¢a na javno cestno omrezje v zrak
sproscali tudi z voznih povrsin dovoznih javnih cest. Prasenje z gradbisca bo izrazito predvsem v obdobjih
suhega in vetrovnega vremena. Zaradi sipkih sedimentov zemljine bo treba med gradnjo izvajati
osnovne ukrepe za prepreCevanje prasenja z odkritih povrsin in transportnih sredstev.

Za dolocitev emisije delcev PM1o zaradi predvidenih gradbenih del (obratovanja gradbisca in gradbiscnih
poti) smo izdelali emisijski izracun, kjer so vkljucene vse dejavnosti na gradbiscu, ki so relevantne in
povzrocajo emisije delcev (izkopi, nasipavanje, nalaganje, prevozi).

Emisije iz gradbis¢a smo dolodili glede na Cas gradnje, efektivno povrsino gradbisca, ki povzroca emisije
delcev, sestavo tal in meteoroloske podatke (temperatura, koli¢ina padavin).

Relevantna intenzivna gradbena dela zajemajo naslednje:

- Zacetek gradnje pomeni izvedbo pripravljalnih del: ureditev in oznacitev gradbisca, postavitev
gradbis¢ne ograje in postavljanje potrebne gradbiscne infrastrukture.

- Celotna gradnja bo trajala do 22 mesecev, o tega je ocenjen Cas za izvedbo zemeljskih del do 6
mesecev. Efektivna povrsina gradbis¢a (povrsSina na kateri lahko nastajajo emisije delcev PM1o) bo
najvedja v Casu zemeljskih del. Po izvedbi zemeljskih intenzivnih gradbenih del bo efektivna povrsina
bistveno manjsa, saj bodo tla utrjena oziroma se bodo zacela dela betoniranja in na teh povrsinah
ne bo vec prihajalo do interakcij gradbene mehanizacije s sipkimi materiali.

- Nakoncu gradnje ostane Se izvedba zunanje ureditve (infrastrukturni priklopi objekta ...) in krajinska
ureditev.

V poglavju 2.3.3 so podatki o nacinu gradnje, trajanje gradnje ter ureditvi gradbisca.

Glede na evropska priporocila (EMEP/EEA smernice, 2019 /17/) lahko za gradbi$Ca ocenimo emitirane
koli¢ine delcev PM10 z izracunom:
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24 s
EMpy10 = EFpyio X Agprectea X d X (1 = CE) X —= X =

PE 9
kjer so:
EMpm10 razprsena emitirana kolicina delcev PM10 (kg)
EFemi0 emisijski faktor za delce PM10 (kg/ n¥/leto)
Aattected obmodje posega (n¥’)
d trajanje posega (leto=1)
CE ucinkovitost kontrole emisij (brez ukrepov znasa 0, z izvedbo ukrepov 0,5)
PE Thornthwaitov indeks precipitacij (izhlapevanja)
s vsebnost mulja v prsti (%)

Emisijski faktor za delce PM10 EFpmi0 za gradnjo nestanovanjskih objektov smo izbrali iz tabele 3.3
obravnavanih smernic in znasa 1 kg/ m?/leto.

Povrsina obmocja predvidenega za gradnjo: 33464 m?

Ucinkovitost kontrole emisij (CE) znasa 0,5 v primeru izvajanja ukrepov. Thornthwaitov indeks
izhlapevanja se izraCuna na podlagi enacbe:

12 10

P; 10

PE = 3,162( 1/1‘8Ti +22)°
i=1

kjer so.

/ indeks posamicnega meseca

Pi kolicina padavin v mm

7i povprecna mesecna temperatura v °C

Na strani Agencije RS za okolje smo poiskali podatke za mesecno povprecno temperaturo in koli¢ino
padavin za leto 2022 za meteorolosko postajo Slovenske Konjice. Podatki so izbrani v spodniji tabeli.

Tabela 18: Povprecna mesecna vrednost kolicin padavin in temperature v letu 2022 za Slovenske

Konyjice /22/
Mesec Koli¢ina padavin v mesecu v Povprecna temperatura v
mm mesecu v °C

Januar 29,2 1,9
Februar 20,8 4,7
Marec 6,1 4,8

April 90,4 9,4

Maj 113,3 17,2
Junij 60,9 21,3

Julij 64,7 22,2
Avgust 71,7 21,7
September 237,4 15,1
Oktober 35,9 13,2
November 47,7 7
December 107,1 3,2

Thornthwaitov indeks izhlapevanja je 91.

Za vsebnost mulja v prsti (s) smo izbrali glina 29 %. Na podlagi doloCitve sestave tal v sklopu raziskav
za Geotehnicno porodilo (Geotehni¢no porocilo, /25/).

Oceno razprSenih emisij oz. dodatno obremenitev z delci PM10 smo ocenili za najslabSo varianto v
primeru, da se gradi celotno obmodje isto¢asno. Izracunali smo varianto, kjer je ucinkovitost zmanjSanja
emisij 0,5, kjer se ukrepi za zmanjSanje emisij izvajajo glede na zahteve Uredbe za zmanjSevanje in
preprecevanje delcev iz gradbisca.
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Razprseno emisijo delcev PM10 (EMpmi0) smo izraCunali za celotno obmocje gradnje (glej Tabela 19).

Ocenjene so maksimalne emisije za celotno obmodje gradnje glede na aktivno povrsino gradbisca.
Poudarjamo, da izvajanje gradbenih del ne bo potekalo na celotnem aktivnem obmodju gradbisca
istoCasno in ves Cas gradnje. Emisije iz gradbisSCa sicer tudi nastajajo takrat, ko gradbis¢e ne deluje
(vetrna erozija iz odprtih povrsin). Najvecje emisije nastajajo pri izkopih, manipulacijo z materialom ter
pri prevozih. V primeru, da je obmocje utrjeno ter se izvajajo predpisani protiprasni ukrepi s emisije
bistveno manjse.

Ocena prispevka k onesnazenosti zraka z delci PM10 z disperzijskim modelom

Z modeliranjem so bili ocenjeni vplivi emisij delcev PM10 na bliZznjo okolico gradbisca. Uporabljen je bil
program Austal View (ArguSoft, Austal View program, 2021 /18/) s katerim se raCuna disperzijo
onesnazeval v zraku. Njegova uporaba je predpisana v razli¢nih smernicah VDI in standardih DIN,
osnove modela so opisane v VDI 3945 del 3.

V programu se uporabi Lagrangeov model disperzije delcev. Program omogoca izvedbo izracuna
disperzije emisij delcev v okolju. V modelu so bili uporabljeni meteoroloski podatki enega leta drzavne
postaje Slovenske Konjice za smer in hitrost vetra ter LetaliS¢e Maribor za stabilnostne razrede.
Rezultat ocene dodatne letne onesnazenosti zraka (z disperzijskim racunskim modelom Austal) je
izraCun prostorske porazdelitve delcev PM10 v okolici gradbisca ter izracun koncentracij delcev pri
najbliZjih stavbah z varovanimi prostori v visini 1,5 m od tal.

Viri razprsenih emisij v zrak uporabljeni v modelnih izraunih so:

1. POVRSINSKI VIRI RAZPRSENIH EMISIJ

Tabela 19: Ocena razprsenih emisij delcev iz obmocja gradnje z izvedbo omilitvenih ukrepov

Obmodje Velikostvm? | Cas zemeljskih del Emisije v kg Emisije v kg/h

Obmodje gradbisca 33464 Do 6 mesecev 7113 1,6

2. NAJBLIZJI OBCUTLIIVI SPREJEMNIKI

Najblizji obcutljivi sprejemniki v okolici gradbisca (stanovanjski in drugi objekti) so:

Tabela 20: Imisijska merilna mesta modelnega izracuna

D96/TM koordinate, viSina od tal
IM Naslov E N Z (rel) od tal

(m) (m) (m)
M1 Tepanje 3 536503 133354 1,5
M2 Tepanje 2 536293 133351 1,5
M3 Draza vas 53B 536605 133208 1,5
M4 Tepanje 16 536271 133731 1,5
IM5 Tepanje 118 536292 133843 1,5
IM6 Tepanje 71 536407 133858 1,5
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Ocenjevale so se dodatne obremenitve zunanjega zraka za emisije delcev PMyg iz gradbisca. Izracunane
koncentracije obremenitve z delci PM1o so se primerjale z mejnimi vrednostmi

- letna mejna vrednost za PMio je 40 pg/m3

- dnevna mejna vrednost za PMio je 50 pg/m3
MODELNI IZRACUN SIRJENJA NAJVECIJE DNEVNE KONCENTRACIJE EMISIJ DELCEV PM1o
1Z GRADBISCA V CASU IZVAJANJA GRADNIJE Z UPOSTEVANJEM OMILITVENIH UKREPOV

d]

Gk sclirecton v m

DOEE | DOSEE} OOtEE}
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Slika 14. Prikaz sirjenja najvecje dnevne koncentracije emisij delcev PMio iz gradbisca v primeru
gradnje celotnega obmocja hkrati z upostevanjem omilitvenih ukrepov
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Izracunane najvecje dnevne koncentracije dodatne obremenitve zunanjega zraka z delci PM10 zaradi
gradnje (celotnega obmodCja hkrati) z upostevanjem omilitvenih ukrepov pri najblizjih obcutljivih
sprejemnikih (stanovanjskih in drugih objektih) ne bodo vecje od 6,0 ug/m? pri IM1 — Tepanje 3 ter ne
bodo vedje od 3,0 jug/m? pri ostalih. .

MODELNI IZRACUN SIRJENJA POVPRECNE LETNE KONCENTRACIJE EMISIJ DELCEV PMio
1Z GRADBISCA Z UPOSTEVANJEM OMILITVENIH UKREPOV

q o o

= g
& 3

G x=lirection [vm

foraal e frugaa) Rl
N ASRIH=LAD

Slika 15: Prikaz sirjenja povprecne letne koncentracije emisij delcev PMio iz gradbisca v okolje v
primeru gradnje celotnega obmocja hkrati z upostevanjem omilitvenih ukrepov
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Izracunane povprecCne letne koncentracije dodatne obremenitve zunanjega zraka z delci PM10 v Casu
gradnje (celotno obmocje posega hkrati) z upostevanjem omilitvenih ukrepov pri najblizjih obcutljivih
sprejemnikih ne bodo vecje od 5 pg/m?3 pri IM1 — Tepanje 3 ter ne bodo vecje od 2,0 ug/m3 pri ostalih.

V primeru zaporednega izvajanja gradnje po obmocjih bodo emisije prahu kve¢jemu manjse.

Modelni izraCun je pokazal, da je dodatna obremenitev zunanjega zraka z delci PMio pri najbliZjih
obcutljivih sprejemnikih ob doslednem izvajanju omilitvenih ukrepov za prepreCevanje in zmanjSevanje
emisij delcev PM1o iz gradbisca (predpisanih ukrepov po Uredbi o zmanjSevanju in preprecevanju emisij
delcev iz gradbisca), v neposredni blizini sosednjih varovanih obcutljivih sprejemnikov (stanovanjskih in
drugih objektih) pod mejnimi vrednostmi in pod 5 pg/m3 povprecne letne koncentracije in pod 6 pg/m3
najvedje dnevne mejne vrednosti.

T

tabeli.

Tabela 21: Srednje letne in najvisje dnevne koncentracije delcev PM10 v ug/m? pri izpostavijenih
stavbah med gradnjo.

St. Naslov ETRS89 Dodatna Dodatna najvisja Skupna obremenitev z delci
IM koordinate povprecna letna dnevna konc. v PM10 — povprecna letna
konc. v pug/m? pg/m? koncentracija pg/m?
M1 Tepanje 3 236503 <5 <6 <28
pany 133354
. 536293
M2 Tepanje 2 133351 <1 <3 <25
“ 536605
IM3 Draza vas 53B 133208 <2 <3 <25
. 536271
M4 Tepanje 16 133731 <1 <2 <24
: 536292
IM5 Tepanje 118 133843 <1 <1 <23
. 536407
IM6 Tepanje 71 133858 <1 <1 <23
Mejna vrednost 40 50 40

Skupno obremenitev z delci PM10 smo izracunali tako, da smo predpostavili, da je obstojeca povprecna
letna koncentracija do 22 pg/ m® (povprecna letna koncentracija v letu 2022 na vecini drzavnih postajah
kakovosti zraka je bila v letu 2022 pod 22 pg/m3), ki smo ji pristeli Se izratunano ocenjeno dodatno
povprecno letno koncentracijo z upostevanjem omilitvenih ukrepov zaradi gradnje. Ocenjena skupna
obremenitev zunanjega zraka z delci PM10 pri izpostavljenih stavbah med gradnjo ne bo veéja od letne
imisijske mejne vrednosti.

Vpliv posega na kakovost zraka v Casu gradnje tako ocenjujemo s (3) - nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov.

4.5.1.2 Emisije zaradi dovoznih transportnih poti med gradnjo

Ocena vpliva transportnega prevoza in gradbene mehanizacije v Casu gradbenih del po gradbiscnih
neasfaltiranih cestah in na gradbiS¢u ne ocenjujemo. VoZnja po gradbiscu je vkljucena v izracun emisij
iz gradbisca skladno z evropskimi priporocili (EMEP/EEA, smernice, 2019 /17/).

V nadaljevanju je ocena vpliva transportnega prevoza v ¢asu gradnje po dostopnih asfaltiranih cestah
zaradi prevozov materialov in izdelkov (zemeljski izkop, nasip, asfalt in drugo).

Vec podatkov o gradniji, predvidenih prevozov v Casu gradnje je v poglaviju 2.3.3.

Ocenjevali smo le prevozno pot od gradbis¢a in do oddaljenosti cca 2 km. Prevoza naprej nismo
ocenjevali, ker gre za razlicne lokacije.
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Pri oceni emisij z obmocja gradbiscnih poti je upostevano, da se bodo emisije v zrak sproscale na celotni
dolZini cest. Dejansko bodo emisije delcev z vozne povrsine povecane le na obmodcju ob navezavah na
gradbisce. Ob ustreznem prevozu zemljine (z ukrepi kot bo CiS¢enje podvozij in koles vozil ter cestisc)
pa se bo delez materiala na vozni povrsini z oddaljenostjo od gradbiSca hitro manjsal, zaradi ¢esar bodo
emisije v vedji oddaljenosti nizje od spodaj ocenjenih.

V Casu gradnje bo vir emisije delcev PM10 tudi resuspenzija delcev iz voznih povrsin gradbiscnih poti.
Vse dovozne in odvozne transportne poti so predvidene kot ustrezno temeljene in asfaltirane ceste.

Emisijski faktorji PM10 zaradi obratovanja asfaltiranih gradbiscnih poti so povzeti po smernici Buwal in
se dolocijo po naslednji enacbi.

Enacba za izracun emisijskega faktorja delcev PM10 zaradi obratovanja asfaltiranih gradbiscnih poti po
smernici Buwal ( Buwal smernice, 2001 /19/):

G 0,65 15
Eppio = 4,6 X ( M/z) X (T/g)
pri ¢emer pomenijo:

Epm10 -emisijski faktor za asfaltirane gradbiscne poti v kg/vozilo/uro
Gm -gostota melja na vozni povrsini v g/ m?
T -srednja teza tovornih vozil v tonah

Upostevali smo srednjo tezo tovornih vozil 15 ton. Na sproS¢ene emisije najbolj vpliva gostota melja na
vozni povrsini. Gostota melja je odvisna od prometne obremenitve dovozne ceste, od moznosti prehoda
g/ m?, ta pa je ob neupostevanju protiprasnih ukrepov v okolici navezav na gradbisce lahko tudi vedja,
medtem ko na vecji oddaljenosti pade pod 0,1 g/ m2. Pri gostoti melja 0,5 g/ m? znaSa emisijski faktor
delcev PM10 za asfaltirane gradbiscne ceste 21 g/vozilo/km.

Podatki o ocenjenih emisijah delcev PM10 z obmocja asfaltiranih gradbiscnih poti so v spodniji tabeli.

V Casu gradnje ocenjujemo najvecje Stevilo prevozov ca. 60 na dan (oziroma ca. 6 na uro v primeru
10 urnega delovnika gradbisca).

Tabela 22: Ocenjene emisije delcev PM10 zaradi transporta odvoza odpadkov oz. dovoza materiala po
asfaltiranih transportnifi poteh do gradbisca

St. | Gradbiscna pot Gostota Obravnavana | Gostota Emisijski Emisije v Emisije v
vozil na dolzina melja v faktor kg/h za 2 kg/h z
uro odseka g/m? kg/km/h km omilitvenimi
gradbiscne ukrepi
poti v km
1 Odvoz odpadkov in | 6 Ca 2km 0,5 0,126 =0,252 0,076
dovoz gradbenega tovornjakov
materiala do na uro
gradbisca

Emisije smo izraCunali glede na emisijski faktor delcev PM10 tako, da smo faktor 21 g/vozilo/km
pomnozili s Stevilom vozil na uro. Dobljen emisijski faktor na km ceste smo pomnozili s skupno dolzino
kilometrov in smo dobili emisije kg/h za dolZino ceste 2 km.

Ker je skladno z Uredbo o prepreCevanju in zmanjSevanju emisij delcev iz gradbisca, potrebno izvajati
omilitvene ukrepe, smo izracunali Se emisije v primeru izvajanja omilitvenih ukrepov za celotno dolZino
gradbiscne ceste (zmanjSanje emisij za vse do 70%).

Dostop do gradbis¢a bo po obstojeCi asfaltirani cesti. Ves ¢as gradnje je potrebno zagotoviti redno
pometanje, CisCenje in mocenje dovoznih cest.
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Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno pranje podvozja (koles) tovornih vozil v navezavi iz gradbisca
na javne asfaltirane ceste.

Pri oceni dodatnih prometnih obremenitev drzavnega cestnega omrezja je upostevan prevoz gradbenih
materialov po drzavnem cestnem omrezju.

V porocilu ocenjujemo povecanje emisij onesnazeval zraka in toplogrednih plinov zaradi dodatnega
odvoza zemeljskega izkopa, odpadkov ter dovoza gradbenega materiala na gradbisce. Za oceno skupnih
prometnih obremenitev cestnega omrezja med gradnjo so upostevani izhodis¢ni podatki za leto 2022 z
upostevanjem predvidenih prevozov tovornih vozil v ¢asu gradnje.

Pri izraCunu emisij onesnazeval in njihovih koncentracij na obmodcju neposredno ob prometnicah so
bila upostevana izhodisc¢a kot pri oceni obstojecega stanja v poglavju 3.3.3.1:
- gostota prometa in struktura vozil na SirSem prometnem omrezju v letu 2022 /24/ z
upostevanjem povecanja prevoza tovornih vozil zaradi gradnje
- emisijski faktorji za oceno sproscenih emisij zaradi izpuhov vozil so povzeti po HBEFA (HBEFA
izracun, 2010 /20/)
- vpliv prometa na kakovost zraka je ocenjen v skladu z RIuS (RIuS izracun 2023 /21/). Pri
izraCunu je upoStevana povprecna hitrost vetra 1,7 m/s

Podatki o emisijskih faktorjih pomembnejsih cest v obstojeCem stanju so v poglavju 2.3.4. Podatki o
emisijskih faktorjih v ¢asu gradnje so v naslednji tabeli.

Tabela 23: Upostevani emisijski faktorji cestnega prometa na drzavnem in lokalnem cestnem omreZju
v obmodju gradnje, g/kmy/uro.

Prevozi g/km/uro za tovorno vozilo >3,5 t (z dodatnimi vozila)
Cestni PLDP | Vozila | Dodat C02 CH4 N20 NOXx HOS PM10
odsek 2022 | >3,5t | vozila
na na uro
dan/ | vcasu
uro gradnje
2022
% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
Prikljucek g/lkm/hza 6
ACAL - dodatnih tovornih
0136 408 vozil v &asu 2994,6 0,012 0,21 10,218 0,402 0,162
Sl.Konjice- | 5726 4 6 gradnje
MB, Skupna
stevno obremenitev
mesto 844 g/km/h za 47 23457,7 0,094 1,645 80,041 3,149 1,269
tovornih vozil na
uro
% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
I g/km/hza 6
Prikljucek - .
ACA1 - Sgg"af/”'g;;‘d"om'h 2994,6 0,012 0,21 10,218 | 0,402 | 0,162
0136 376 / .
Sl.Konjice- 3500 38 6 grkadn]e
CE, stevno upna
mesto 845 obremenitev
g/km/h za 44 21960,4 0,088 1,54 74,932 2,948 1,188
tovornih vozil na
uro
g/km/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
R2- vozilo
430/0277 g/km/h za 6
Loznica - | 55y | 110/ g | dodatnih tovornih 20946 | 0,012 | 021 | 10218 | 0,402 | 0,162
Tepanje, 11 vozil v Casu
Stevno gradnje
mesto 608 Skupna 8484,7 0,034 | 0595 | 28951 | 1,139 | 0,459
obremenitev

E-NET OKOLJE d.0.0. | 400224-ih | februar 2024 43



. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

g/km/h za 17
tovornih vozil na
uro
g/km/h na tovorno 499,1 0,002 | 0035 | 1,703 | 0,067 | 0,027
vozilo
R2- g/km/h za 6
430/0278 dodatnh tovornin 20946 | 0,012 | 021 | 10218 | 0,402 | 0,162
Tepanje — | ;5,48 | 263/ gradnje
Sl.Konjice, 57
Stevno Skupna .
mesto 48 obremenitev
g/km/h za 63 314433 0,126 | 2,205 | 107,289 | 4,221 | 1,701
tovornih vozil na
uro
\% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
R2- g/km/hza 6
dodatnih tovornih
686/1278 N 2994,6 0,012 0,21 10,218 | 0,402 | 0,162
- vozil v ¢asu
Tepanje - 129/ i
o, 2706 gradnje
Zice, 13
Stevno Skupna
mesto 568 obremenitev
g/km/h za 19 9482,9 0,038 | 0,665 32,357 | 1,273 | 0,513
tovornih vozil na
uro
Imisijske koncentracije NO2 in PM10 v razli¢nih oddaljenostih od cest so ocenjene po smernici RLUS.
V poglavju 3.3.3.1 je ocenjena obstojea obremenitev zunanjega zraka glede na PLDP v letu 2022 in z
upostevanjem povprecne onesnazenosti ozadja (22 pg/m3 PM10 in ocena povprecne koncentracije 25
pg/m3 za NO2) in neposredna onesnazenost zraka za parametra NO2 in PM10. Izraunane so srednje
letne koncentracije dusikovega dioksida in delcev PM10 ter ocenjeno je Stevilo preseganj mejne urne
vrednosti dusikovega dioksida in mejne dnevne vrednosti delcev zaradi prometa za obravnavanem
cestnem odseku za obstojece stanje.
V nasledniji tabeli je ocenjena obremenitev zunanjega zraka (za parametra NO2 in PM10) zaradi dodatne
obremenitve s prevozi zaradi gradnje. Srednje letne koncentracije duSikovega dioksida in delcev PM10
ter ocenjeno Stevilo preseganj mejne urne vrednosti dusikovega dioksida in mejne dnevne vrednosti
delcev zaradi prometa za obravnavan cestni odsek in z upostevanjem dodatnih tovornih vozil med
gradnjo so v spodnji tabeli.
Tabela 24. Letne imisijske koncentracije NO2 in PM10 (ug/ n¥) v zraku in ocenjeno stevilo preseganj
mejnih vrednosti ob pomembnejsih prometnicah med gradnjo
Odse PLDP + Oddalje Konc. Konc. Preseg | Preseg | Konc Konc Preseg | Preseg
k in dodatna nostvm | NO2 PM10 | NOx* | PM10* | NOx PM10 | NOx* | PM10*
cesta | obremenite pg/m3® | pg/m3 | pg/md | * Hg/m3 | pg/m3® | pug/m3 | *
v ¢asu dodat. | dodat. | dodat. | pg/m3® | skupna | skupna | skupna | pg/m?
gradnje obrem | obrem | obrem | dodat. | obrem | obrem | obrem | skupna
enitev | enitev | enitev | obrem | enitev | enitev | enitev | obrem
enitev enitev
Priklju | PLDP 5726 | 10 0,85 0,558 0 1 25,85 22,56 2 22
&ek AC | +60=5786 | 20 0,69 0,459 0 1 25,69 22,46 2 22
Al - 50 0,49 0,322 0 0 25,49 22,32 2 21
0136 | 408 + 60
Sl.Konj | =468
ice-MB | tovornjakov
(8%
tovor.vozil)
Priklju | PLDP 3500 10 0,80 0,535 0 1 25,77 22,54 2 22
gek AC | +60= 3560 | 20 0,66 0,440 0 1 25,63 22,44 2 22
AL - | **x 50 0,46 0,309 0 0 25,44 22,31 2 21
0136
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Sl.Konj | 376 + 60
ice-CE | =436
tovornjakov
(12 %
tovor.vozil)
R2- PLDP 2581 10 0,70 0,456 0 1 25,70 22,46 2 22
430/0 | +60= 2641 20 0,57 0,375 0 1 25,57 22,38 2 21
277 *rx 50 0,40 0,263 0 0 25,40 22,26 2 21
LozZnic | 110 + 60
a- =170
Tepanj | tovornjakov
e (6 %
tovor.vozil)
R2- PLDP 12248 | 10 1,68 1,001 0 2 26,68 23,09 2 23
430/0 | +60= 12308 | 20 1,38 0,896 0 1 26,38 22,90 2 23
278 50 0,97 0,629 0 1 25,97 22,63 2 22
Tepanj | 563+ 60
e- =623
Sl.Konj | tovornjakov
ice (5%
tovor.vozil)
R2- PLDP 2706 10 0,71 0,469 0 1 25,71 22,47 2 22
686/1 | +60= 2768 20 0,59 0,386 0 1 25,59 22,39 2 21
278 *rx 50 0,41 0,271 0 0 25,41 22,27 2 21
Tepanj | 129+ 60
e- =189
Zice | tovornjakov
7 %
tovor.vozil)
Mejna vrednost 200 50 18 35 200 50 18 35

*Ocenjeno stevilo preseganj mejne urne koncentracije NO2, 200 g/ n¥
**Ocenjeno Stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije PM10, 50 ug/ n¥
*XXRLUS izracuna imisijske koncentracije za PLDP vecji kot 5000 (za te odseke je izracunana koncentracija precenjena,).

Zaradi dodatnega prevoza tovornih vozil onesnaZenost zraka ob dovoznih in ostalih transportnih cestah
se dodatna obremenitev zunanjega zraka zaradi posega ne bo bistveno povecala. Ocenjujemo, da se
na obravnavanem cestnem odseku letne imisijske koncentracije ne bodo presegale mejnih vrednosti
onesnazeval, prav tako ne bo presezeno Stevilo dopustnih preseganj mejnih koncentracij.

Vpliv dodatnega prevoza med gradnjo na kakovost zraka je ocenjen kot zanemarljiv glede na obstojec
PDLP in vpliv prevozov po obstojecih prometnicah. Predvsem pa bo zacasen vpliv in reverzibilen.

Vpliv posega na kakovost zraka v Casu gradnje tako ocenjujemo z nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov.

4.5.1.3 Skupna obremenitev

Skupno obremenitev (prasenje zaradi gradnje in onesnazenost ozadja) v ¢asu gradnje smo dolocili tako,
da smo izracunali dodatno obremenitev zunanjega zraka z delci PM10 ter dodali srednjo letno
koncentracijo delcev PMio izmerjeno na vecini drzavnih postajah zunanjega zraka (do 22 pg/m?3). Izracun
je v poglavju 4.5.1.1 (Tabela 21). Ocenjena skupna obremenitev zunanjega zraka z delci PM10 pri
izpostavljenih stavbah med gradnjo ne bo vecja od letne imisijske mejne vrednosti.

V poglavju 4.5.1.2 smo ocenjevali poveCanje emisij onesnaZeval zraka zaradi dodatnega prevoza v ¢asu
gradnje. Za oceno celotne obremenitve smo upostevali prometno obremenitev cestnega omrezja (PLDP
za leto 2022), ki smo ji dodali oceno dodatne prometne obremenitve zaradi prevozov zemeljskega
izkopa, odpadkov in dovoza gradbenega materiala na gradbisce (glej Tabela 23 in Tabela 24).
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Skupni vpliv posega in z njim povezanih aktivnosti ter obstojecih obremenitev, ki so posledica virov
onesnaZevanja zraka na SirSem obmodju, in posega na kakovost zraka v Casu gradnje prav tako
ocenjujemo z nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

4.5.2 Obratovanje

V Casu obratovanja niso predvidene dejavnosti (industrija ali druga dejavnost), ki bi imele za posledico
emisije onesnazeval v zrak zaradi proizvodnih procesov.

V sklopu posega niso predvideni objekti, ki se ogrevajo, hladijo ali prezracujejo.

V Casu obratovanja bodo vir emisij onesnaZeval v zrak in toplogrednih plinov predstavljali izpusni plini
vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, to je tovornih vozil in osebnih vozil.

V porocilu ocenjujemo povecanje emisij onesnazeval zraka zaradi dodatnega prevoza obratovanja
parkiris¢a za tovorna vozila Fijavz.

Za oceno prometnih obremenitev cestnega omreZja med obratovanjem so upostevani predvideni prevozi
v Casu obratovanja. V projektu je predvideno parkiriS¢e za tovorna vozila za katerega je namenjenih
149 parkirnih mest ter parkiriS¢e za osebna vozila za katerega je predvideno 91 parkirnih mest.
Ocenjujemo, da bo dnevno maksimalno 298 prevozov tovornih vozil ter 182 prevozov osebnih vozil
(skupen dovoz in odvoz vozil dnevno na parkirisce je 480).

Glede na ocenjeno predvideno frekvenco prometne obremenitve
- tovorna vozila: 70/30 (zvecer/dan)
- osebna vozila: 100/20 (zvecer/dan)
pricakujemo do 70 prevozov tovornih vozil na uro in do 100 osebnih vozil na uro.

Za oceno skupne prometne obremenitve cestnega omreZja smo upostevali izhodiS¢ne podatke za leto
2022 (PLDP, DRSI, 2022 /24/) za najblizje cestne odseke.

Vpliv zaradi dodatnega prometa zaradi obratovanija

Prevoz v Casu obratovanja bo potekal po drzavnem cestnem omrezju: cestnih prikljuckih Slovenske
Konjice — Celje in Slovenske Konjice — Maribor ter odsekih regionalne ceste Loznica — Tepanje, Tepanje
— Slovenske Konjice in Tepanje — Zice. Pri oceni dodatnih prometnih obremenitev drzavnega cestnega
omreZja je upostevano ocenjeno povecanje prevozov v ¢asu obratovanja po drzavnem cestnem omreZzju.

Pri izraCunu emisij onesnazeval in njihovih koncentracij na obmodcju neposredno ob prometnicah so bila
upostevana izhodisca:

- gostota prometa in struktura vozil na SirSem prometnem omrezju v letu 2022 in ocena dodatne
prometne obremenitve v ¢asu obratovanja,

- emisijski faktorji za oceno sproscenih emisij zaradi izpuhov vozil so povzeti po HBEFA /20/

- vpliv prometa na kakovost zraka je ocenjen v skladu z RIuS 3, 2023 /21/. Pri izraCunu je uposStevana
povprecna hitrost vetra 1,7 m/s

Podatki o emisijskih faktorjih pomembnejSih cest med gradnjo so v spodniji tabeli. Emisijski faktorji so
prikazani za hitrostno omejitev 50/60 km/h za tovorna vozila.

Tabela 25: Upostevani emisijski faktorji cestnega prometa na drZavnem cestnem omreZju v sirsem
obmodju posega, g/kmy/uro za novo stanje v casu obratovanja.

Prevozi g/km/uro za tovorno vozilo >3,5 t (z dodatnimi vozila)
Cestni PLDP | Vozila | Dodat
odsek 2022 >3,5t | vozila C02 CH4 N20 NOx HOS PM10
na

46 E-NET OKOLJE d.0.0. | 400224-ih | februar 2024



. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

dan/ na dan
uro* / uro
2022
\% ';ﬂ:)/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
Prikljucek g/km/h za 70
AC A1 - dodatnih tovornih 34937 014 | 245 | 11921 | 469 | 1,8
0136 408 / vozil v asu
Sl.Konjice- | 5726 41 70 obratovanja
MB, Skupna
Stevno obremenitev
mesto 844 g/km/h za 111 55400,1 0,222 | 3,885 | 189,033 | 7,437 | 2,997
tovornih vozil na
uro
\% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
I g/km/h za 70
Prikljucek - .
AC A1 - dodatnih tovornih 34937 014 | 245 | 11921 | 469 | 1,8
0136 376/ vozll v casu
. 3500 70 obratovanja
Sl.Konjice- 38 K
CE, stevno upna
mesto 845 obremenitev
g/km/h za 108 53902,8 0,216 3,78 183,924 | 7,236 | 2,916
tovornih vozil na
uro
% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
R2- g/km/h za 70
430/0277 dodatnih tovornih
Lomica - o) voril v Easu 34937 0,14 2,45 119,21 | 4,69 | 1,89
Tepanje, | 2581 1 70 obratovanja
stevno Skupna
mesto 608 obremenitev
g/km/h za 81 40427,1 0,162 | 2,835 | 137,943 | 5427 | 2,187
tovornih vozil na
uro
\% ';ﬂ;/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
R2- g/km/h za 70
430/0278 Sgg"af/”'ég;‘d"om'h 34937 0,14 2,45 119,21 | 4,69 | 1,89
Tepanje — 563/ .
Sl.Konjice, 12248 57 70 gtkwatovanja
stevno upna
mesto 48 obremenitev
g/km/h za 127 63385,7 0,254 | 4,445 | 216,281 | 8,509 | 3,429
tovornih vozil na
uro
\% ';E)/h na tovorno 499,1 0,002 | 0,035 1,703 | 0,067 | 0,027
R2- g/km/h za 70
686/1278 Sggnaf/”'éggﬁ"om'h 34937 0,14 2,45 119,21 | 4,69 | 1,89
%’ieézanje T | 2706 gg / 70 obratovanja
Sevno Skupna
mesto 568 obremenitev
g/km/h za 83 414253 0,166 | 2,905 | 141,349 | 5561 | 2,241

tovornih vozil na
uro

* [zracunana tovorna vozila na uro (v primery, da se vecina prometa odvije v dnevnem casu — v 10 urah).

Imisijske koncentracije NO2 in PM10 v razlicnih oddaljenostih od cest so ocenjene po smernici RLUS, z
upostevanjem povprec¢ne onesnazenosti ozadja (22 pg/m3 PM10 in ocena povprecne koncentracije 25
pg/m?3 za NO2) in neposredne (dodatne) onesnazenosti zraka. Srednje letne koncentracije dusikovega
dioksida in delcev PM10 ter ocenjeno Stevilo preseganj mejne urne vrednosti dusikovega dioksida in
mejne dnevne vrednosti delcev zaradi prometa po odsekih in z upostevanjem dodatnih vozil med

obratovanjem so v spodniji tabeli.

E-NET OKOLJE d.o.0. | 400224-jh | februar 2024

47



. STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
LOGISTICNI CENTER FIJAVZ — UREDITEV VAROVANEGA PARKIRISCA ZA TOVORNA VOZILA V OBRTNI CONI TEPANJE

Tabela 26: Letne imisjjske koncentracije NO2 in PM10 (ug/ n¥’) v zraku in ocenjeno stevilo preseganj
mejnih vrednosti ob pomembnejsih prometnicah zaradi prevozov med obratovanjem —
novo stanje

Odse | PLDP + Oddalje | Konc. Konc. Preseg | Preseg | Konc Konc Preseg | Preseg

kin dodatna nost v NO2 PM10 NOx * PM10* | NOx PM10 NOXx* PM10*

cesta | obremenitev | m Hg/m3 | pg/m3 | pg/m3 | * pg/m3 | pg/m3 | pg/md | *
v ¢asu dodat. | dodat. | dodat. | pg/m3® | skupna | skupna | skupna | pg/m?3
obratovanja obrem | obrem | obrem | dodat. | obrem | obrem | obrem | skupna
- NOVO enitev | enitev | enitev | obrem | enitev enitev | enitev | obrem
STANJE enitev enitev

Priklju | PLDP 5726 + 10 0,97 0,648 0 1 25,97 22,65 2 22

Cek AC | 480 = 6206 | 20 0,80 0,532 0 1 25,80 22,53 2 22

Al - 50 0,56 0,374 0 1 25,56 22,37 2 21

0136 tezka vozila:

Sl.Konj | 408 + 298

ice-MB | =706 (11 %)

Priklju | PLDP 3500 + | 10 0,88 0,601 0 1 25,88 22,60 2 22

Cek AC | 480 = 3980 20 0,73 0,493 0 1 25,73 22,49 2 22

AL - | Hxx 50 0,51 0,346 0 1 25,51 22,35 2 21

0136 | tezka vozila:

Sl.Konj | 376 + 298 =

ice-CE | 674 (17 %)

R2- PLDP 2581 10 0,82 0,548 0 1 25,82 22,55 2 22

430/0 +480 = 3061 | 20 0,67 0,450 0 1 25,67 22,45 2 22

277 otk 50 0,47 0,316 0 0 25,47 22,32 2 21

Loznic | tezka vozila:

a- 110 +298 =

Tepanj | 408 (13 %)

e

R2- PLDP 12248+ | 10 1,83 1,195 0 2 26,83 23,20 2 23

430/0 480 =12728 20 1,50 0,982 0 1 26,50 22,98 2 23

278 50 1,05 0,689 0 1 26,05 22,69 2 22

Tepanj | tezka vozila:

e-— 563 + 298=

Sl.Konj | 861 (7 %)

ice

R2- PLDP 2706 + | 10 0,82 0,548 0 1 25,82 22,55 2 22

686/1 480 = 3186 20 0,67 0,450 0 1 25,67 22,45 2 22

278 ok 50 0,47 0,316 0 0 25,47 22,32 2 21

Tepanj | tezka vozila:

e- 129 + 298 =

Zice 427 (13 %)

Mejna vrednost 200 50 18 35 200 50 18 35

*Ocenjeno stevilo preseganj mejne urne koncentracije NO2, 200 g/ nP
**0cenjeno Stevilo preseganj mejne dnevne koncentracije PM10, 50 ug/ n¥
*XXRLUS izracuna imisijske koncentracije za PLDP vecji kot 5000 (za te odseke je izracunana koncentracija precenjena,).

Zaradi dodatnega prevoza vozil ocenjujemo, da se onesnazenost zraka na cestnih odsekih v bliZini
posega v zgornjih tabelah, v ¢asu obratovanja ne bo bistveno povecala. Ocenjujemo, da ob cestah
skupne letne imisijske koncentracije ne bodo presegale mejnih vrednosti onesnazeval, prav tako ne bo
presezeno Stevilo dopustnih preseganj mejnih koncentracij.

Glavni vir emisij onesnazeval v zrak v ¢asu obratovanja bodo torej izpusti zaradi prevozov vozil.
Potrebno je poudariti, da je z izboljSanjem tehnike motorjev in strozjimi okoljskimi standardi tako za
motorje kot za gorivo, kljub povecevanju prometa v zadnjem Casu, se emisije onesnazeval zraka iz
cestnega prometa zmanjsujejo. Kljub navedenemu ostaja promet med glavnimi viri onesnazevanja
zraka, predvsem v vecjih urbanih srediscih. Z upoStevanjem nadaljnjega razvoja trajnostne mobilnosti
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(elektromobilnost, uporaba javnega potniskega prometa, uporaba koles) pa lahko dolgoro¢no
pricakujemo nadaljnje zmanjSevanje emisij iz prometa.

Ocenjujemo, da glede na pricakovane vrste in koncentracije onesnazeval, ki bodo emitirane v zrak ne
pricakujemo poslabsanja kvalitete zraka na SirSem obmocju.

Vpliv posega in skupni vpliv (sprememba v skupni obremenitvi okolja) na kakovost zunanjega zraka
v Casu obratovanja ocenjujemo z vpliv je nebistven.

4.6 EMISIJE VONJAV

Pri posegu v Casu gradnje in obratovanja objekta emisij vonjav ne bo - vpliva ne bo.

4.7 EMISIJE TOPLOTE

Pri posegu v Casu gradnje in obratovanja objekta emisij toplote v zrak ali vode ne bo - vpliva ne bo.

4.8 EMISIJE HRUPA

Obremenitev s hrupom v Casu gradnje in v Casu obratovanja je bila dolocena na podlagi racunskih
metod iz Priloge 2 Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa
industrijskih in linijskih virov hrupa (metoda CNOSSOS-EU).

Racunalniski 3D model zajema reliefno razgibanost terena z obstojeCo pozidavo. Pri izdelavi
racunalniskega 3D modela so bile uporabljene naslednje podlage:
- topologija terena je povzeta po SirSem obmodju iz sloja Lidar, pri Cemer so tvorjene plastnice s
korakom 1 m, (ATLASO OKOLJA - LIDAR, februar 2024), upoStevana nivelacija terena
- pozidava je povzeta po katastru stavb, zajem podatkov 19.11.2023, dopolnjena na podlagi DOF5,
ter terenskega ogleda,
- pokrovnost tal je dolo¢ena na podlagi ortofoto posnetka DOF5 (GURS, Atlas okolja, november
2023),

Za oceno vpliva hrupa je uporabljen model hrupa, izraCunan s pomocjo programa LimA 5, verzija 2023.
Graficni izraCun se je vrSil v rastru 5 m, na visini 4 m od tal v povpre¢nem spektru z difrakcijo in refleksijo
1. reda. V modelnem izraunu je upostevana konfiguracija terena (podatki geodetske uprave o viSini
terena in visini stavb) ter meteoroloski pogoji. Za izracun dolgoro¢ne ravni hrupa so v skladu z Uredbo
0 ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju upostevani povprecni delezi ugodnih meteoroloskih razmer za
razSirjanje hrupa v posameznih obdobjih dneva:

- v.dnevnem obdobju 50% delez ugodnih razmer za razsirjanje hrupa,

- v vecernem obdobju 75% delez ugodnih razmer za razSirjanje hrupa,

- v nocnem obdobju 100% delez ugodnih razmer za razsirjanje hrupa.

Absorpcijske lastnosti terena so dolocene glede na dejansko rabo tal v skladu s priporocili Good Practice
Guide for Strategic Noise Mapping (WG-AEN 2006). Podatki so povzeti po DOFS5.

Na obmocju povrsin namenjenih za industrijo, centralne dejavnosti, vecjimi asfaltiranimi povrSinami ter
ceste, vecje vodne povrsine, so te povrSine obravnavane kot odbojne s stopnjo absorpcije (G=0). Na
obmodju razprsene individualne stanovanjske gradnje, so te povrsine opredeljene kot delno absorpcijske
povrsine (G=0,5). V obmocju kmetijskih povrsin pa so te povrsSine v akusticnem modelu obravnavane
kot absorpcijske (G=1). Prav tako so tudi zelene povrsSine in gozdne povrsine v akusticnem modelu
obravnavane kot absorpcijske (G=1). Stavbe so v modelu upostevane kot odbojne povrsine s stopnjo
absorpcije a=0,4, pri izracunu so bili uposStevani odboji prvega reda.

Obmocje obravnave obsega obmocje velikosti 1.758 m x 1.085 m ali v D96TM koordinatah med tocko
(535.935, 132.945) na jugozahodu in tocko (537.693, 134.030) na severovzhodu.
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Obmocje obremenitve je vrednoteno s kazalci hrupa Ldan, Lveter, Lnot in Lavn v skladu z dolocili Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa na dnevno raven. Hrup je vrednoten z barvno lestvico izofon. Poligoni
izofon so izdelani s korakom 5 dB(A), raster interpolacije 5 m, obmocje od 30 do 110 dB(A).

4.8.1 Gradnja
4.8.1.1 Splosno

Gradbena dela se bodo izvajala po klasi¢ni metodi z uporabo strojne opreme. Pred zacetkom gradnje je
potrebno zavarovati gradbisCe z ustreznimi zascitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim. Gradnja se bo
izvajala le v obmocju delovnega pasu — obmocju gradbisca, ki bo obsegal obmocje objekta in
neposredno okolico z dostopi do objekta.

4.8.1.2 Podatki o predvideni gradbeni mehanizaciji

Seznam gradbene mehanizacije je ocenjen glede na velikost gradbisCa ter okvirni koncept gradnje.
Potrebno Stevilo tovornjakov je ocenjeno glede na okvirne koli¢ina izkopa in potrebnega materiala.
UpostevajocC vrsto gradnje bo na gradbiscu stalno ali pa samo obcasno v vsaki fazi gradnje prisotna
naslednja gradbena mehanizacija:

e bager 2 kom

e bager nakladac 1 kom

e rovokopac/kombinirka 1 kom

e tovorno vozilo prekucnik 10 kom oz. po potrebi

e greder 1 kom

« finiSer 1 kom

e valjar 2 kom oz. po potrebi

s vibro plosce in nabijaci 2 kom oz. po potrebi

4.8.1.3 Ocenjen transport v ¢asu gradnje

Predvideno maksimalno dnevno Stevilo vozil za potrebe gradbisca (tezjih od 7,5 t) bo do 60 prevozov
tovornih vozil na dan.

Gradbeni transport bo potekal po javnem cestnem omreZju in po obmodcju gradbisca. Transportne poti
bodo potekale med gradbis¢em in dobavitelji drugih gradbenih materialov. Zunanji transporti bodo
potekali po obstojecih lokalnih in regionalnih cestah, notranji horizontalni transporti se bodo vrsili po
zacasnih transportnih poteh, ki se uredijo na obmocju gradnje. Vse vozne povrSine je treba v Casu
gradnje vzdrzevati, posebno to velja za javne prometne povrsine.

Prognoza Stevila prevozov s tovornimi vozili in tezkimi tovornimi vozili (>7,5 t) za posamezno fazo
gradnje v Casu izdelave poroCila Se ni bila narejena. Zato je spodaj ocena osredotoCena za obdobje
najbolj intenzivnih del. Informativni prikaz potencialnih prometnih obremenitev s tovornimi vozili je
podan v naslednji preglednici.

Zunanji transporti bodo potekali po obstojecih lokalnih in regionalnih cestah, notranji horizontalni
transporti se bodo vrsili po zacasnih transportnih poteh, ki se uredijo na obmodcju gradnje.

Vpliv gradnje na ozjem obmocju ob gradbis¢u bo neposreden in kratkorocen, na SirSem vplivnem
obmodju pa bo prisoten kratkoroCen daljinski vpliv zaradi dodatnih prevozov za potrebe gradnje. V ¢asu
izvajanja gradbenih del bo povecan hrup povzrocala gradbena mehanizacija, ki se bo gibala na obmocju
gradbisca, dodatni vir hrupa bo transport za potrebe gradbisa po drzavnem in lokalnem cestnem
omrezju.

Glede na obstojeCo obremenitev regionalne ceste in avtoceste ocenjujemo, da bo sprememba
obremenitve okolja s hrupom zanemarljiva, saj gre za neznatno poveCanje obremenitve prometnice
(dodatnih 5 prevozov na uro), zato jo posebej ne obravnavamo.
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4.8.1.4 Ocena obremenitve okolja s hrupom v ¢asu gradnje

Gradnja bo potekala na obmocju, kjer je obremenitev s hrupom v obstojeCem stanju v dnevnem casu
zmerna do ¢ezmerna. Dodatna obremenitev s hrupom v Casu gradnje bo posledica obratovanja
gradbenih strojev in naprav na gradbiscu ter prevozov za potrebe gradnje. Transport za potrebe gradnje
bo potekal po obstojei cestni mreZi in po obmocju gradbis¢a. Emisije hrupa bodo omejene na Cas
obratovanja gradbisca in transporta, to je ob delovnikih na dnevno obdobje med 6. in 18. uro ter ob
sobotah do 16.00. Efektivni ¢as gradnje ocenjujemo na do 10 ur na dan.

Obremenitev s hrupom med gradnjo je ocenjena na podlagi gradnje inzenirsko primerljivih objektov in
ocenjenega terminskega plana gradnje. Kot okvirne vrednosti za hrup, ki ga povzro¢a obratovanje
delovnih naprav, lahko smatramo mejne vrednosti po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Ur. |. RS, st. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1), ki so v sledeCi tabeli.

Tabela 27: Mejne ravni hrupa nekaterih delovnih naprav

Neto moc (P) v kW, Dovoljena raven zvocne moci
elektricna moc (Pel) v dB/1 pW
v kW od uveljavitve od uveljavitve
Vrsta stroja Rezalna Sirina (L) v | tega pravilnika tega pravilnika
cm, (L. stopnja) (II. stopnja)
masa (M) v kg
Stroji za kompaktiranje (vibracijski | P <=8 108 105
valjarji, vibracijske plosce in vibracijski | 8 < P <= 70 109 106
bati) P> 70 89+ 11IgP 86+ 11IgP
BuldoZerji na gosenicah, nakladalniki na | P <= 55 106 103
gosenicah, bagri - nakladalniki na | P > 55 87+ 111gP 84+ 111I1gP
gosenicah
BuldoZerji na kolesih, nakladalniki na | P <= 55 104 101
kolesih, bagri - nakladalniki na kolesih, | P > 55 85+ 111IgP 82+ 111IgP
prekucniki, ravnalniki-grederiji,
kompaktorji za odpadke na odlagaliscih,
vilicarji 'z motorji z  notranjim
izgorevanjem, premicni Zerjavi, stroji za
kompaktiranje (nevibracijski valjariji),
finiSerji za ceste, hidravli¢ni agregati
Bagri, gradbena dvigala za transport | P <= 15 96 93
blaga, gradbeni vitli, motorni okopalniki- | P > 15 83+111IgP 80+ 111I1gP
motokultivatoriji
Roc¢no upravljani lomilci in krampi za | M <= 15 107 105
beton 15<M< 30 94 +11I1gM 92 +11IgM
M >= 30 96 + 11IgM 94+ 11IgM
Stolpni Zerjavi 98 +Ig P 96 + Ig P
Varilni generatoriji, elektri¢ni generatorji | Pel <= 2 97 + Ig Pel 95 + Ig Pel
2 < Pel <=10 98 + Ig Pel 96 + Ig Pel
Pel > 10 97 + Ig Pel 95 + Ig Pel
Kompresorji P<=15 99 97
P> 15 97 +2IgP 95 +2IgP

V Casu gradnje ocenjujemo, da bodo na gradbiScu v uporabi gradbeni stroji in transportna sredstva. Ker
predstavlja gradbisce spremenljiv vir hrupa po Casu in prostoru, smo emisijo hrupa ocenjene uporabljene
gradbene mehanizacije ploskovno razporedili po celotnem obmocju gradnje.
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Slika 16: Gradbena situacija

Gradbisce bo obratovalo v dnevnem Casu oz. v svetlem obdobju dneva, od ponedeljka do petka, najvec
med 6. in 18. uro, ob sobotah pa najve¢ med 6. in 16. uro. Efektivni ¢as gradbis¢a je na 10 ur na dan

(oziroma v obdobju svetlega dela dneva). Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih) se dela ne bodo
izvajala.

Za ve(ja gradbena dela se v sploSnem uporablja hidravlicni bager in rovokopac z mo¢mi motorja med
125 in 140 kW, ocenjena zvo¢na moC Lwa posameznega bagra oz. rovokopaca je med 97 in 105 dB(A).

Glede na predviden scenarij gradnje in predvideno gradbeno mehanizacijo impulznih karakteristik hrupa
ni pricakovati.

Obremenitev s hrupom med gradbenimi deli je ocenjena na podlagi predvidenega scenarija in
ocenjenega terminskega plana gradnje inzenirsko primerljivih objektov, vrsti in Stevilu gradbene
mehanizacije ter Stevila prevozov tezkih tovornih vozil za potrebe gradbis¢a. V nadaljevanju podajamo
izraCune emisije hrupa za posamezno gradbeno fazo upostevajo¢ gradbeno mehanizacijo, delovno
intermentenco stroja ter povrsin gradbisca.

Upostevamo najbolj hrupna dela na dnevnem povprecju, kot Ce bi obratovali vsi delovni stroji soasno,
ravni zvocne modi in ocenjena efektivna delovna intermentenca je prikazana v Tabela 28.

Tabela 28: Zvocne moci naprav in delovna intermentenca konsolidaciji terena

.| zZvotna mog vira na | €asovni procentni | yqrigirana zvoéna moé
Vrsta stroja Stevilo napravo Lwa : delez vira na napravo L'wa:
naprav intenzivnega dela
(dBA) v eni uri (%) (dBA)
Bager 2 105 75 103,8
Dozer (bager nakladac) 1 100 75 98,8
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Bager rovokopac/kombinirka 1 100 75 98,8
Kamion prekucnik 10 95 50 92,0
Greder 1 105 50 102,0
FiniSer 1 108 50 105,0
Stroj za kompaktiranje - vibrovaljar 2 102 60 99,8
Vibro plosce in nabijaci 2 100 25 94,0

Vsi ti stroji skupaj predstavljajo skupno zvo¢no mo€ Lw = 114,2 dBA oziroma upostevajoc korekcijo
glede na intermintenco delovnega Casa L'wa = 111,7 dBA. Emisijo tockovnega vira hrupa smo preracunali
v ploskovni vir na obmocje posega. Stroji razporejeni na povrsini posameznega povprecnega gradbisca,
upostevajoc intermentenco del na dnevni ravni na osnovi ocenjenih efektivnih ur posamezne delovne
faze po enachi:

Lws = Lwv — 10'09(5/50)
pri cemer je Lwv Skupna zvocna moc, S povrsina obravnavanega gradbisca in So 1m?2.

PovrSina gradbisCa za gradnjo nasipa je ocenjena na 36.600 m?, v modelnem izracunu smo tako
gradbisce ponazorili kot ploskovni vir z ocenjeno zvo¢no mocjo Lws = 66 dBA/m? z obratovalnim ¢asom
10 ur na dan v dnevnem obdobju.

Obmocje obremenitve okolja s hrupom v ¢asu gradnje je doloCeno za najhrupnejSe obdobje izvajanja
gradbenih del na dnevnem povprecju, dejanska dela si bodo sledila fazno, tako da v oceni podajamo
teoreti¢no maksimalno obremenitev okolja s hrupom v Casu gradnje. Obremenitev povrSin s hrupom v
Casu gradnje je graficno prikazana v nadaljevanju, pri izracunu se je upostevalo, da vsi viri in vsa
obravnavana gradbisca delujejo hkrati na dnevni ravni. Karte hrupa so izdelane za kazalca Ldan in Ldvn
na visini 4 m od tal in prikazane na spodnijih slikah.

35.0 dB(A) 70.0 dB(A)
40.0 dB(A) 75.0 dB(A)
45.0 dB(A) 80.0 dB(A)
50.0 dB(A) 80.0 dB(A)
55.0 dB(A)
60.0 dB(A)
65.0 dB(A)
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Slika 17: Karta hrupa, gradbisce, Ldan, h = 4,0 m od tal

70.0 dB(A)

<= 350d8(a) W <=

<= 400a8(A) W <= 750dB(A)
<= 450d8(A) WM <= 80.0dB(A)
<= 500dB(A) M > 800dB(A)

B <= 550dB(A)
B <= 60.0dB(A)
B <= 65.0dB(A)

Slika 18: Karta hrupa, gradbisce, Ldvn, h = 4,0 m od tal

Obremenitev s hrupom je bila dolocena racunsko na podlagi racunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, Zelezniskega
prometa in industrijskih virov. Izracun kazalcev hrupa v ¢asu gradnje je bil izveden za povprecno dnevno
obremenitev s hrupom pred stavbami z varovanimi prostori v visini 2,0 m za nivo pritli¢ja ter za viSino
4,8 m od tal za nivo 1. nadstropja. Izracun kazalcev hrupa je izveden v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju na dnevni ravni. IzraCunani kazalci hrupa v ¢asu gradnje so podani
v spodnji tabeli.

Tabela 29: Izracun kazalcev hrupa v casu gradnje

Imisijsko mesto D96/TM D96/TM Ldan Lvet Lnot Lavn
Oznaka Lokacija e n dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IM1 Tepanje 106 536209,9 133746,2 44 / / 41
45 / / 42

IM2 Tepanje 110 536241,9 133783,0 44 / / 41
45 / / 42

IM3 Tepanje 114 536269,0 133814,5 44 / / 41
45 / / 42

IM4 Tepanje 118 536293,5 133843,4 44 / / 41
45 / / 42
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L 34 iE5E D96/TM D96/TM Laan Lueé Loz Lawn
Oznaka Lokacija e A dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A)
Tepanje 71 —
IM5 zahodna fasada 536405,9 133857,3 44 / / 41
Tepanje 71 —
juzna fasada 536413,6 133859,1 46 / / 43
IM6 Tepanje 58 536937,8 133794,4 44 / / 41
47 / / 44
IM7 Tepanje 3b 536527,7 133330,6 44 / / 41
46 / / 43
IM8 Tepanje 3 536498,0 133354,8 50 / / 47
53 / / 50
IM9 Tepanje 3a 536424,0 133352,8 52 / / 49
55 / / 52
IM10 Tepanje 2 536288,7 133354,6 50 / / 47
53 / / 50
Mejna vrednost 65 60 55 65

Obremenitev okolja zaradi gradnje smo vrednotili glede mejne vrednosti podane v tabeli 6 Priloge 1
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za gradbisce so predpisane vrednosti 65/60/55/65
dB(A) Za Ldan/ Lve(:er/ Lno(:/ Lavn.

Rezultati modelnega izracuna kazejo, da bo vir hrupa kot gradbisce ne bo povzrocalo preseganje mejnih
vrednosti kazalcev hrupa za Cas gradnje pred stavbami z varovanimi prostori.

4.8.1.5 Ocena celotne obremenitve okolje s hrupom v ¢asu gradnje

Celotno obremenitev obmodja s hrupom predstavljajo linijski viri cestnega prometa in gradbisce.
IzraCunali smo torej celotno obremenitev v Casu gradnje, ki jo sestavljata hrup gradbis¢a in hrup
obstojeCega stanja ugotovljenega iz aktualnih strateskih kart hrupa DRSI in DARS. Cestni prometa je
tudi prevladujoc vir hrupa na obravnavanem obmodju.

Pri izraCunu celotne obremenitve, smo torej sesteli kazalce hrupa iz strateskih kart in kazalce hrupa, ki

smo jih dobili z modelnim izracunom za obratovanje gradbis¢a. Vrednosti kazalcev hrupa za celotno
obremenitev v ¢asu gradnje so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 30: Obremenjenost stavb s hrupom v casu gradnje - celotna obremenitev

Imisijsko mesto D96/TM D96/TM Laan Ly Lo Laun
Oznaka Lokacija e n dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
M1 Tepanje 106 536209,9 133746,2 / / 55 60

/ / 55 60
IM2 Tepanje 110 536241,9 133783,0 / / 55 60
/ / 55 60
IM3 Tepanje 114 536269,0 133814,5 / / 55 60
/ / 55 60
IM4 Tepanje 118 536293,5 133843,4 / / 55 60
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Imisijsko mesto D96/TM D96/TM Ldan Lvet Loz Lavn
Oznaka Lokacija . n dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A)
/ / 55 60

Tepanje 71 — 50 60

IM5 zahodna fasada 536405,9 133857,3 / /

/ / 50 61

Tepanje 71 — 50 60

juzna fasada 536413,6 133859,1 / /

/ / 50 61

IM6  Tepanje 58 536937,8 133794,4 / / 60 70
/ / 60 70

IM7  Tepanje 3b 536527,7 133330,6 / / 55 65
/ / 55 65

IM8  Tepanje 3 536498,0 133354,8 / / 55 65
/ / 55 65

IM9  Tepanje 3a 536424,0 133352,8 / / 55 65
/ / 55 65

IMI0  Tepanje 2 536288,7 133354,6 / / 56 66
/ / 56 66

Mejna vrednost / / 59 69

ObstojecCe obremenitve s hrupom vrednotimo glede na 2. odstavek 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, ker je prevladujo¢ vir hrup na obravnavanem obmocju vec cest. Na podlagi
strateskih kart hrupa ocenjujemo, da najblizji stanovanjski objekti v blizini obmocja posega v obstojecem
stanju niso ¢ezmerno obremenjeni s hrupom razen stavba na naslovu Tepanje 58. Gre za stavbo, ki meji
na avtocesto Maribor - Celje. Cezmerno obremenjene vrednosti smo v tabeli ponazorili s krepkim in
podcrtanim tiskom.

Pri tem poudarjamo, da strateske karte hrupa podajajo rezultate (poligoni izofon) izracunanih kazalcev
hrupa v koraku 5 dB(A) in smo pri vrednotenju rezultatov privzeli zgornjo, viSjo vrednost, zato da smo
na "varni strani", upostevana orientiranost fasade proti obmocju posega.

Celotna obremenitev okolja s hrupom v Casu gradnje kaZe, da gradnja ne bo povzroCila nedopustnih
obremenitev. Celotno obremenitev smo vrednotili glede na naslednja dva kriterija iz 10. ¢lena Uredbe o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju - 1. in 2. odstavek:

e nov vir hrupa (gradbis¢e) ne sme povzrociti cezmerne obremenitve s hrupom na obmodju
varstva pred hrupom, na katerem pred posegom novega vira v okolje celotha obremenitev
obmodja varstva pred hrupom ni bila presezena, in

e nov vir hrupa (gradbisce) ne sme povecati celotne obremenitve s hrupom na obmocju varstva
pred hrupom, na katerem je ta obremenitev pred posegom novega vira v okolje ¢ezmerna.

Za vrednotenje je potrebno torej primerjati celotno obremenitev v ¢asu gradnje s celotno obremenitvijo
v obstojeCem stanju. Celotno obremenitev okolja zaradi gradnje smo vrednotili glede mejne vrednosti
podane v tabeli 6 Priloge 1 Uredbe o0 mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za celotno obremenitev
so predpisane vrednosti Lnoz 59 dB(A) in 69 dBA kot Lavn.

Primerjava pokaze, da bo kriterij iz uredbe izpolnjen. Primerjava tudi pokaze, da se celotna
obremenitev okolja s hrupom ne bo povecala na obmoc¢ju, na katerem je ta obremenitev
pred posegom novega vira v okolje cezmerna.
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Na osnovi navedenega ugotavljamo, da gradnja ne bo povzrocil ¢ezmernih obremenitev okolja s
hrupom.

4.8.2 Obratovanje

4.8.2.1 Ocena obremenitve okolja s hrupom v ¢asu obratovanija

Odprto parkiriSCe, na katerem letni pretok vozil presega milijon vozil, se po Uredbi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju uvrs¢a med vire onesnazevanja okolja s hrupom.

Preracunano na dnevno raven bi to pomenilo fluktracijo 2.740 vozil na dan, da parkirisCe izpolnjuje
zahteve Uredbe, da je vir hrupa. Predmetno parkiriSce je predvideno za 149 tovornih vozil in 91 osebnih
vozil. Ocenjena maksimalna dnevna fluktracija vozil je na 480 vozil/dan.

Glede na predvideno fluktracijo vozil ugotavljamo, da parkirisce ni vir hrupa po dolocilih Uredbe o mejnih
vredostih kazalcev hrupa v okolju.

V strokovni oceni kljub temu iz nacela previdnosti obravnavamo del parkiris¢a, kjer bodo parkirana tezka
tovorna vozila — hladilniki. Ta vozila imajo namre¢ med kabino in tovornim delom vozila namescen t.i.
termoking, kateri povzroca emisije hrupa. V sklopu projekta so predvidena parkirna mesta za hladilnike
na skrajnem vzhodnem delu parkiris¢a, kjer je predvidenih 8 parkirnih mest za tovrstna vozila.

W

Slika 19: Ureditvena situacija (prikaz parkirisc za hladilnike)

V modelu hrupa smo zvocno moc termokinga povzeli po primerljivih tehni¢nih podatkih proizvajalecv. V
modelu smo obratovanje termokinga ponazorili kot tockovni vir hrupa, 2 m od tal z zvo¢no mocjo 100
dBA z delovno intermintenco 75 %, saj naprave ne obratujejo ves ¢as (pri dosezeni hladilni temperaturi
se namrec izklopijo).
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Obremenitev povrsin s hrupom v ¢asu obratovanja je grafi¢no prikazana v nadaljevanju, pri izraCunu se
je upostevalo, da vsi viri (termokingi) delujejo hkrati, 24 h/dan, s ¢imer ponazorimo maksimalno mozno
obremenitev, ki pa dejansko ne bo nikoli doseZena, saj niso vozila ves Cas parkirana na parkiriscu. Karte
hrupa so izdelane za kazalca Lnoc in Ldvn na viSini 4 m od tal in prikazane na spodnjih slikah.

<= 350 dB(A)
B <= 40.0dB(A)
B <= 450d8B(A)

<= 50.0dB(A)
B <= 550dB(A)
B <= 60.0dB(A)
B <= 650dB(A)

Slika 20: Karta hrupa, obratovanje, Lnoc, h = 4,0 m od tal

VAAA

non

70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0 dB(A)
80.0 dB(A)
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<= 35.0dB(A)
<= 40.0 dB(A)
<= 45.0dB(A)
<= 50.0dB(A)
<= 55.0dB(A)
<= 60.0 dB(A)
<= 65.0dB(A)

70.0 dB(A)
75.0 dB(A)
80.0dB(A)
80.0dB(A)

EEEN
VAAA
]

Slika 21: Karta hrupa, obratovanje, Ldvn, h = 4,0 m od tal

Obremenitev s hrupom je bila doloc¢ena racunsko na podlagi racunskih metod iz Priloge 2 Uredbe o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa, Zelezniskega
prometa in industrijskih virov. Izracun kazalcev hrupa v ¢asu gradnje je bil izveden za povprecno dnevno
obremenitev s hrupom pred stavbami z varovanimi prostori v viSini 2,0 m za nivo pritli¢ja ter za viSino
4,8 m od tal za nivo 1. nadstropja. Izracun kazalcev hrupa je izveden v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju na dnevni ravni. Izracunani kazalci hrupa v ¢asu obratovanja so
podani v spodnji tabeli.
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Tabela 31: Izracun kazalcev hrupa v casu obratovanja

ImiSijSKO mesto D96/TM D96/TM Ldan Lvet Lnot Lavn
Oznaka Lokacija e n dB(A) dB(A) dB(A)  dB(A)
IM1 Tepanje 106 536209,9 133746,2 38,5 40,2 41,4 474
38,6 40,3 41,4 474
IM2 Tepanje 110 536241,9 133783,0 38,7 40,5 41,7 47,7
38,9 40,5 41,7 47,7
IM3 Tepanje 114 536269,0 133814,5 38,9 40,6 41,8 47,8
39,1 40,7 41,8 47,9
IM4 Tepanje 118 536293,5 133843,4 39,0 40,7 41,9 479
39,2 40,8 41,9 48,0
Tepanje 71 —
IM5 zahodna fasada 536405,9 133857,3 40,6 42,3 43,5 49,5
Tepanje 71 —
juzna fasada 536413,6 133859,1 40,8 42,4 43,5 49,5
IM6 Tepanje 58 536937,8 133794,4 40,6 42,4 43,6 49,6
40,9 42,5 43,6 496
IM7 Tepanje 3b 536527,7 133330,6 42,5 44,2 45,5 51,5
43,0 44,4 45,5 51,5
IM8 Tepanje 3 536498,0 133354,8 41,9 43,4 44,5 50,5
44,8 46,3 47,4 53,4
IM9 Tepanje 3a 536424,0 133352,8 41,7 43,3 44,6 50,6
44,8 46,2 47,3 53,4
IM10 Tepanje 2 536288,7 133354,6 42,5 44,3 45,5 51,5
42,9 44,4 45,6 51,6
Mejna vrednost 58 53 48 58

Obremenitev okolja v ¢asu obratovanja smo vrednotili glede mejne vrednosti podane v tabeli 4 Priloge
1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za obratovanje industrijskih naprav so prepisane
vrednosti za obmocje s IV. stopnjo varstva pred hrupom 73/68/63/73 dB(A) za Ldan/Lveter/Lnot/Lavn ter za
obmodje s III. stopnjo varstva pred hrupom 58/53/48/58 dB(A) za Ldan/Lveter/ Lnot/Lavn .

Rezultati modelnega izraCuna kazejo, da mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presezene
stavbami z varovanimi prostori.
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4.8.2.2 Ocena celotne obremenitve okolje s hrupom v ¢asu obratovanja

Celotno obremenitev obmodja s hrupom predstavljajo linijski viri cestnega prometa in obratovanje
termokingov na obmodju parkiris¢a. Izracunali smo torej celotno obremenitev v ¢asu obratovanja, ki jo
sestavljata hrup termokingov in hrup obstojecega stanja ugotovljenega iz aktualnih strateskih kart hrupa
DRSI in DARS. Cestni prometa je tudi prevladujoc vir hrupa na obravnavanem obmocdju.

Pri izraCunu celotne obremenitve, smo torej sesteli kazalce hrupa iz strateskih kart in kazalce hrupa, ki
smo jih dobili z modelnim izraCunom za Cas obratovanja. Vrednosti kazalcev hrupa za celotno
obremenitev v ¢asu obratovanja so prikazane v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 32: Obremenjenost stavb s hrupom v casu obratovanja - celotna obremenitev

Imisijsko mesto D96/TM D96/TM Ldan Lvet Lnot Lavn
Oznaka Lokacija e n dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
IM1  Tepanje 106 536209,9 133746,2 / / 56 61

/ / 56 61
IM2 Tepanje 110 536241,9 133783,0 / / 55 61
/ / 55 61
IM3 Tepanje 114 536269,0 133814,5 / / 55 61
/ / 55 61
IM4 Tepanje 118 536293,5 133843,4 / / 55 61
/ / 55 61
Tepanje 71 — 51 61

IM5 zahodna fasada 536405,9 133857,3 / /
/ / 51 61
Tepanje 71 — 51 61

juzna fasada 536413,6 133859,1 / /
/ / 51 61
IM6  Tepanje 58 536937,8 133794,4 / / 60 70
/ / 60 70
IM7  Tepanje 3b 536527,7 133330,6 / / 55 65
/ / 56 65
IM8  Tepanje 3 536498,0 133354,8 / / 55 65
/ / 56 65
IM9  Tepanje 3a 536424,0 133352,8 / / 55 65
/ / 55 65
IM10  Tepanje 2 536288,7 133354,6 / / 56 66
/ / 56 66
Mejna vrednost / / 59 69

ObstojecCe obremenitve s hrupom vrednotimo glede na 2. odstavek 9. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, ker je prevladujoC vir hrup na obravnavanem obmodju vec cest. Na podlagi
strateskih kart hrupa ocenjujemo, da najblizji stanovanjski objekti v blizini obmocja posega v obstoje¢em
stanju niso cezmerno obremenjeni s hrupom razen stavba na naslovu Tepanje 58. Gre za stavbo, ki meji
na avtocesto Maribor - Celje. Cezmerno obremenjene vrednosti smo v tabeli ponazorili s krepkim in
podcrtanim tiskom.
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Pri tem poudarjamo, da strateske karte hrupa podajajo rezultate (poligoni izofon) izracunanih kazalcev
hrupa v koraku 5 dB(A) in smo pri vrednotenju rezultatov privzeli zgornjo, visjo vrednost, zato da smo
na "varni strani", upostevana orientiranost fasade proti obmocju posega.

Celotna obremenitev okolja s hrupom v Casu obratovanja kaZe, da obratovanje ne bo povzroCila
nedopustnih obremenitev. Celotno obremenitev smo vrednotili glede na naslednja dva kriterija iz 10.
¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju - 1. in 2. odstavek:

e nov vir hrupa ne sme povzrociti cezmerne obremenitve s hrupom na obmocju varstva pred
hrupom, na katerem pred posegom novega vira v okolje celotna obremenitev obmocja varstva
pred hrupom ni bila presezena, in

e nov vir hrupa ne sme povecati celotne obremenitve s hrupom na obmodju varstva pred hrupom,
na katerem je ta obremenitev pred posegom novega vira v okolje ¢ezmerna.

Za vrednotenje je potrebno torej primerjati celotno obremenitev v Casu obratovanja s celotno
obremenitvijo v obstojecem stanju. Celotno obremenitev okolja v ¢asu obratovanja smo vrednotili glede
mejne vrednosti podane v tabeli 2 Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Za
celotno obremenitev so predpisane vrednosti Lnoz 59 dB(A) in 69 dBA kot Lavn.

Primerjava pokaze, da bo kriterij iz uredbe izpolnjen. Primerjava tudi pokazZe, da se celotna
obremenitev okolja s hrupom ne bo povecala na obmoc¢ju, na katerem je ta obremenitev
pred posegom novega vira v okolje ¢ezmerna.

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da obratovanje virov hrupa (termokingi) na obmocju parkiris¢a ne
boda povzrocili ¢ezmernih obremenitev okolja s hrupom.

4.9 VIBRACIJE

4.9.1 Gradnja

V Casu gradnje je predvidena povecana obremenitev okolja z vibracijami, predvsem v ¢asu zemeljskih
del, vendar bo vpliv zaCasen in kratkotrajen. Na obmodju posega ni predvidenih rusitev, miniranja,
temeljenja in podobnih aktivnosti, ki povzroCijo dodatne vibracije. Obremenitev z vibracijami bo v manjsi
meri prisotna tudi zaradi tovornega prometa. Ta bo potekal po asfaltiranih povrsinah in v krajSem odseku
v blizini stanovanjskih objektov, vendar ocenjujemo, da bo glede na obstojece obremenitev prometnic,
sprememba obremenitve zanemarljiva.

Vpliv vibracij v ¢asu gradnje ocenjujemo kot manj pomemben vpliv.

4.9.2 Obratovanje

Na obmodju posega je predvideno parkiriSce in prostori za oskrbo ter pocitek voznikov. Glede na naravo
dejavnosti, ni predvidenih vecjih obremenitev okolja z vibracijami. V najvecji meri bo na povetanje
vibracij vplival tovorni promet, kjer je predvidena maksimalna dnevna fluktuacija 480 vozil/dan. Ta bo
potekal po asfaltiranih povrSinah in v krajSem odseku v bliZini stanovanjskih objektov, vendar
ocenjujemo, da bo glede na obstojeCe obremenitev prometnic, sprememba obremenitve zanemarljiva.
V manjsi meri bo na spremembe obremenitve okolja z vibracijami zaradi delovanja hladilnikov, vendar
bo obremenitev prisotna pro¢ od varovanih obmodji in na lokaciji, ki se nahaja najblizje avtocesti.

Vpliv vibracij zaradi obratovanja parkiriSa ocenjujemo kot manj pomemben vpliv.
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4.10 EMISIJE SVETLOBE

4.10.1 Gradnja

Gradnja bo potekala le v dnevnem casu oz. v svetlem obdobju dneva, zato se razsvetljave gradbisca ne
pricakuje — emisij svetlobe v Casu gradnje ne bo. V ¢asu gradnje vpliva ne bo.

4.10.2 Obratovanje

V okviru obratovanja parkiris¢a so predvideni novi viri svetlobe:
1. v osredju parkiriS€a za tovorna vozila — 8 svetilk na 15 m drogovih s skupno elektricno mocjo
21x200 W
2. na robu obeh parkiris¢ — 20 svetilk na 8 m drogovih s skupn elektricno mocjo 20x114 W.

Celotna elektricna moc svetilk je 6480 W.

Glede na vrsto predvidene dejavnosti (varno in varovano parkirise) na obmodcju posega, je predvideno
24 urno delovanje objekta. Izracun povprecne elektricne modi svetilk: 6480 W / 30.287 m? = 0,214
W/mZ. Predvidene so LED svetilke, z ustreznim barvnim spektrom, ki bodo usmerjena v tla.

Glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega o onesnazevanja okolja (Uradni list RS, St. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2), mora razsvetljava ustrezati omejitvi povprecne elektricne moci
za razsvetljavo poslovne stavbe, ki ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti:
- 0,075 W/m?2 v obratovalnem Casu za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred zacetkom
in po koncu obratovalnega Casa ter
- 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega asa za izvajanje dejavnosti,
pri Cemer se uposteva elektritno moc vseh svetilk za osvetljevanje nepokritih povrsin ob poslovni stavbi,
fasade in strehe stavb.

Narocnik Zeli pridobiti certifikat za varovano parkiris¢e, kar pomeni, da mora biti parkiriS¢e tehnicno
opremljeno skladno z zahtevami Delegirane uredbe varovanih parkiris¢, ki doloa kaksna mora biti
osvetljenost parkirisca.

Vpliv emisije svetlobe v ¢asu obratovanja ocenjujemo kot manj pomemben vpliv.

4.11 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

Novi viri elektromagnetnega sevanja pri posegu v €asu gradnje in obratovanja ne bodo prisotni — vpliva
ne bo.

4.12 IONIZIRAJOCE SEVANJE

Viri ionizirajocih sevanj pri posegu v Casu gradnje in obratovanja ne bodo prisotni — vpliva ne bo.

4.13 ODPADKI

4.13.1 Gradnja

V Casu gradnje bodo nastali novi odpadki, ki po po klasifikacijskem seznamu odpadkov v skupino 17
(gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov). Najve¢ odpadkov bo nastalo v ¢asu zemeljskih del.
Predvidena koli¢ina izkopa je 23.000 m3, izkopan material ne bo odlozen na obmocju gradbisca, ampak
bo oddan pooblas¢enemu izvajalcu in odpeljan na deponijo. Nevarni odpadki v ¢asu gradnje ne bodo
nastali.
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Vpliv nastalih odpadkov v ¢asu gradnje ocenjujemo kot manj pomemben.

4.13.2 Obratovanje

V Casu obratovanja ne bodo nastajale nove vecje koli¢ine odpadkov. Predvideni vrste odpadkov so
odpadni papir in karton, plasticna embalaza, mesani komunalni odpadki, steklo in organski odpadki. Na
obmodju parkiriS¢a je predviden prostor za smetnjake komunalnih odpadkov. Vpliv nastajanja in
ravnanja z odpadki v ¢asu delovanja objekta ocenjujemo kot vpliva ni.

4.14 KULTURNA DEDISCINA

Na obmodcju posega in njegovi neposredni blizini ni varovanega obmocja kulturne dediscine ali njihovih
vplivnih obmodji. Glede na navedeno ocenjujemo, da v Casu gradnje in obratovanja vpliva ne bo.

4.15 TVEGANIJE ZA ZDRAVIE LJUDI

Predvideni poseg v Casu gradnje in obratovanja ne bo povzroCil povecanja vpliva na zdravje ljudi (kot
posledice povecanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povecanih emisij hrupa in svetlobe in podobno),
zato ocenjujejmo, da vpliva ne bo.

4.16 TVEGANJE NASTANKA OKOLJSKIH NESREC

Obmocje posega se nahaja izven poplavnih, erozijskih in plazljivih obmodji. Prav tako se ne nahaja
znotraj vodnega in priobalnega zemljis¢a ter vodovarstvenih obmodiji.

Tveganja, povezana z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesre¢ami na gradbiscu, bodo zelo majhna,
ob upostevanju predpisane ureditve gradbisca in predpisov s podrocja varnosti in zdravja pri delu.

Na obmocju posega so predvidene aktivnosti povezane s transportom in oskrbo voznikov. ParkiriS¢e bo
asfaltirano in urejeno z robniki in urejenim odvodnavanjem v primeru razlitij olj. Posebnih tveganj,
povezanih z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrecami, se glede na vrsto in lokacijo posega, v ¢asu
obratovanja ne priCakuje.
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5. POVZETEK IN SKLEPNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH
VPLIVOV POSEGA NA OKOLJE

Nosilec posega FIJAVZ d.0.0. nadrtuje izgradnjo novega varovanega parkirié¢a s pripadajoco
infrastrukturo na obmocju obrtne cone Tepanje, zraven izvoza iz avtoceste za Slovenske Konjice.
Ureditev varovanega parkiriSCa je namenjena za celoten vozni park (tovorna in osebna vozila), ki ga
imajo v lastni rabi. Varovano parkiriS¢e mora biti urejeno skladno z zahtevami iz Delegirane uredbe
komisije (EU) 2022/1012 z dne 7. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (ES) 561/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta glede dolocitve standardov, v katerih so opredeljeni raven storitev in varnosti varnih in
varovanih parkirisc, ter postopkov za njihovo certificiranje (v nadaljevanju: Delegirana uredba varovanih
parkiris¢), z namenom, da se nosilcu posega izda certifikat o varnem in varovanem parkiriSCu. Izvedba
parkiriS¢a za tovorna vozila je bila predvidena v Obc¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu obrtna cona
Tepanije (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je obcina Slovenske Konjice sprejela leta 2018. Obcini je bilo dne
18. 1. 2023 izdano gradbeno dovoljenje 351-624/2022-6247-6 za gradnjo komunalne ureditve poslovne
cone Tepanje.

Nameravani poseg se, skladno s 3. ¢lenom uredbe in v povezavi s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/15, 26/17, 44/22-ZV0O-2) (v
nadaljevanju: Uredba o posegifi), uvrsa med posege, za katere je potrebno izvesti predhodni
postopek:

e G.II. — Graditev objektov
G.IL.2 — parkirise za tovorna vozila povrsine 1 ha ali vec

Velikost gradbenih parcel je 36.233 m?, 33.464 m? (parkiriSCe za tovorna vozila) + 2.769 m? (parkirisce
za osebna vozila). Skupna bruto tlorisna povrsina parkiriS¢a za tovorna vozila je 27.518 m?, oziroma
2,75 ha, iz povrsine gradbene parcele je izvzeta povrSina za kasnejSo umestitev upravno/skladiscnega
objekta (ni predmet tega projekta) in urbanih povrsin. Poleg izvedbe parkiris¢, so predvideni Se pomozni
objekt (sanitarije in skupni prostori) in nadstresnice.

Obcini je bilo dne 18. 1. 2023 izdano gradbeno dovoljenje 351-624/2022-6247-6 za gradnjo komunalne
ureditve poslovne cone Tepanje.

Izvedba parkiriS¢a za tovorna vozila je predvidena na parceli t. 1519, parkiriS¢e za osebna vozila pa na
sosednji parceli t. 1536. Vse omenjene parcele se nahajajo v k.o. 1107 (Tepanije).

Obmocje posega se nahaja izven varovanih obmocij s posebnim statusom (zavarovanih obmocij, Natura
2000), izven obmocja naravnih vrednot, ekolosko pomembnih obmocij, varovanih gozdov in gozdov s
posebnim namenom. NajbliZje obmocja Nature 2000 Dravinjska dolina (ID SI5000005), uvrs¢eno v
skupino SPA, se nahaja priblizno 950 m juzno. Na podlagi Priloge 2 Pravilnika o presoji vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana obmodje (Uradni list RS, st. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) se
obmodje Dravinjska dolina (ID SI5000005) nahaja izven neposrednega in daljinskega vpliva gradnje
spremljajoCe cestne infrastrukture (parkiris¢a, poCivaliS¢a). Lokacija posega se nahaja znotraj obmodja
izjemne prisotnosti medveda. Lokacija posega se nahaja tudi izven obmogdji z varstvenim rezimo kulturne
dedis¢ine in njihovega vplivnega obmocja. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja znotraj
vodovarstvenih obmodij ali poplavno in erozijsko ter plazljivo ogroZenih obmodji. Predvideni objekti se
nahajajo izven vodnega in priobalnega zemljisca.

Lokacija posega se glede na OPN nahaja v obmocju IV. stopnje varstva pred hrupom (namenska raba
IG — Gospodarska cona). NajbliZji stanovanjski objekti (Tepanje, namenska raba SK — stanovanjske
povrsine s kmetijskimi gospodarstvi), v oddaljenosti cca. 70 m jugozahodno, se nahajajo v obmocju III.
stopnje varstva pred hrupom.

Z upostevanjem meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/15) ugotavljamo, da bo poseg v ¢asu gradnje in/ali obratovanja imel
manj pomemben ali nepomemben vpliv na:
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- raba naravnih virov

- emisije snovi v tla (gradnja),

- emisije snovi v vode (gradnja),

- emisije toplogrednih plinov in ostalih onesnazeval v zrak,
- emisije hrupa,

- vibracije,

- nastajanje odpadkov (gradnja),

- emisije svetlobe (obratovanije).

Poseg pa v nobeni fazi ne bo imel vpliva na:

- naravo

- emisije snovi v tla (funkcioniranje objekta),

- emisije snovi v vode (funkcioniranje objekta),
- nastajanje odpadkov (funkcioniranje objekta),
- emisije svetlobe (gradnja),

- emisije toplote,

- emisije vonjav,

- radioaktivno sevanje,

- elektromagnetno sevanije,

- ionizirajoCe sevanje,

- kulturno dediscino

Tveganje za vpliv na zdravje ljudi in nastanka okoljskih nesrec je ocenjeno kot zanemarljivo.

Ocenjujemo, da nameravani poseg Logisticni park FijavZz — Ureditev varovanega parkirisca
za tovorna vozila, ob upostevanju veljavnih predpisov ter mnenj/pogojev pristojnih
mnenjedajalcev, ne pomeni posega v okolje z moZznimi pomembnimi vplivi na okolje.
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6. PRAVNE PODLAGE IN VIRI PODATKOV

6.1 PRAVNE PODLAGE

e Splosno

- Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, st. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE
in 95/23 — ZIUOPZP)

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (UL RS, st. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-0dl.US,
112/06-0dI.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZV0-1C, 48/12-ZVO-
1D, 57/12-ZV0O-1E, 92/13-ZVO-1F, 56/15-ZV0O-1G, 102/15-ZV0O-1H, 30/16-ZV0O-11, 61/17-GZ,
21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20-ZV0-1], 44/22-ZV0O-2)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st.
51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2)

e Tla
- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, st. 34/08, 61/11, 44/22-ZV0-2)
- Uredbi o mejnih, opozorilnih in kriticnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list
RS, St. 68/96, 41/04 — ZVO-1 in 44/22 — ZVO-2)

e Vode
- Zakon o vodah (UL RS st. 67/02, 2/04 — ZZdrI-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15, 65/20, 35/23 — odl. US in 78/23 — ZUNPEOVE)

e Zrak

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 — ZV0O-2)

- Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policikli¢nih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (UL RS, st. 56/06, 44/22-ZV0-2)

- Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, st. 21/11,
197/21 in 44/22 — ZVO-2)

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (UL RS, st. 55/11, 6/15, 5/17, 44/22-ZVO-
2)

- Odredba o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij glede na onesnazenost zunanjega
zraka (Uradni list RS, st. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22 — ZVO-2 in 30/23)

e Hrup
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL RS, st. 121/04, 59/19, 44/22-ZV0-2)
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 43/18, 59/19 in 44/22
- 2ZV0-2)
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, St. 106/02,
50/05, 49/06 in 17/11 — ZTZPUS-1)
- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (UL RS, st. 10/12, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1)

e Odpadki
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, st. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, st. 34/08, 44/22-ZVO-
2)
- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, st. 34/08, 61/11, 44/22-ZVO-2)

e Svetlobno onesnaZevanje
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (UL RS, st. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13, 44/22-ZV0O-2)

e  Kulturna dediscina
- Zakon o varstvu kulturne dediscine /ZVKD-1/ (UL RS, st. 16/08, 123/08-ZVKD-1A, 8/11,
30/11-0dI.US, 90/12-ZVKD-1B, 111/13-ZVKD-1C, 32/16-ZVKD-1D, 21/18-ZNOrg)
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- Odlokom o razglasitvi Spominskega parka Teharje za kulturni spomenik drzavnega pomena
(Uradni list RS, st. 44/14).

Narava

- Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni obcini Celje
(Uradni list RS, st. 12-585/07).

- Pravilnik o presoji vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmocje (Uradni
list RS, St. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

E-NET OKOLJE d.o.0. | 400224-jh | februar 2024



6.2

11/
12/

13/
141

/51

16/
17/
18/
/91

/10/
/11
112/

/13/

14/
/15/

/16/

117/
/18/
119/
120/
121/
122/
123/

124/
125/

VIRI PODATKOV

Transport Fijavz (2024), spletna stran: http://www.fijavz.com/

ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC-SI) 2012 S POJASNILI.
https://www.stat.si/doc/klasif/CC-SI_%?20pojasnila.pdf

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Slovenske Konjice (UL RS, st. 70/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu
obrtna cona Tepanje (Uradni list RS 184/2020)

Delegirana uredba komisije (EU) 2022/1012 z dne 7. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (ES)
561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede dolocitve standardov, v katerih so opredeljeni
raven storitev in varnosti varnih in varovanih parkiriS¢, ter postopkov za njihovo certificiranje
(Uradni list EU, st. 170/27).

MKGP portal. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2024. https://rkg.gov.si/vstop/
Prostorski inforomacijski sistem — PIS (2024). https://pis.eprostor.gov.si/pis

Zakon o cestah (UL RS st. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE)

Ocena kemijskega stanja podzemne vode, obdobje 2006-2022. ARSO, 2024.
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%?20vode/

Okoljsko porocilo za OPN Obcine Slovenske Konjice. NIJZ, 2014.
https://www.slovenskekonjice.si/objava/344424

Atlas okolja. ARSO, 2024.
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso

Atlas voda. DRSV, 2024.
https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a980343570
eOb64e

Geografski informacijskih sistem kulturne dediscine (GiskD). Ministrstvo za kulturo, 2024.
https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/

Pregledovalnik podatkov o gozdovih. ZGS, 2024. https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

Raziskava onesnazenosti tal Slovenije. ARSO, 2008.
http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/raziskave_onesnazenosti_tal.pdf

PriporoCila izdelovalcem porocil o vplivih na okolje, Ocena vpliva posega na onesnazenost zraka
z delci PM10 v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, Agencija RS za okolje, SPVO, april
2019

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2019, 2.A.5.b, Construction and
demolition (EMEP/EEA smernice, 2019)

Program AUSTAL VIEW, Air Dispersion Model, ArguSoft, Lakes Environmental, po smernicah
VDI 3945 del 3 (Austal View program, 2000)

BUWAL, Umwelt-materialien Nr. 127, Luft, Luftschadstoff Emissionen von Strassenbustellen,
Teil II: Aerosole und Partikel, 2001 (Buwal smernice, 2001)

HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs, Version 3.1, Umwelt Bundes Amt,
30.1.2010 (HBEFA izracun, 2010)

RLus 2023, calculation procedure for the estimation of traffic-related pollutant immissions,
Version 3 (RLus izracun, 2023)

Klimatski podatki, MOPE, Agencija RS za okolje, https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/
(ARSO, Klimatski podatki, 31.1.2024)

Podatki o kakovosti zunanjega zraka, http://rte.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/
(MOPE ARSO, Kakovost zraka, 2023)

DRSI, PLDP — Povprecni letni dnevni promet, 2022
Geotehnicno porocilo o pogojih temeljenja, stabilnostnih razmerah in mozZnost odvodnje
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