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PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Celjska cesta 7, 3250 Rogaska Slatina

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Skladis¢éno poslovni objekt - Rogatec

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

I o | Y

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja)

Stevilka projekta 04/25

datum izdelave April 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ARHIVISION d.o.o0.

naslov

Strma cesta 1a, 3250 Rogaéka Slatina

odgovorna oseba projektanta

Vito VIRANT, mag.inz.arh}

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

ARHIVISION.

izdelovalec osnovnega prikaza / naCrta

Vito VIRANT, mag.inz.arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 2122

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

ARHIVISION d.o.o.

podpis vodje projektiranja

naslov Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VVODJA PROJEKTIRANJA Vito VIRANT, mag.inzarh.

identifikacijska Stevilka ZAPS 2122 ! VITOD "._a‘i,:”}vm | /
[




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Vito VIRANT, mag. inz. arh., ZAPS 2122

navedba gradiv, ki so jih izdelali DGD

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Darko RATEJ, inz.geod., Geo-0350

navedba gradiv, ki so jih izdelali GEODETSKI POSNETEK

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko
porocilo), vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehnicni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ARHIVISION d.o.o0.

naslov Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
odgovorna oseba projektanta Vito VIRANT, mag.inz.arh.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Vito VIRANT, mag.inz.arh.
1IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta 04/25

datum izdelave April 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s podrocja graditve.

vodja projektiranja Vito VIRANT, mag.inZ.arh. .} =

identifikacijska Stevilka ZAPS 2122

podpis vodje projektiranja ‘:

odgovorna oseba projektanta Vito VIRANT, mag.inz.arh, I_’ :

podpis odgovorne osebe projektanta .
ARHIVISION.
.I 1




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Skladiséno poslovni objekt - Rogatec

Investitor Zeli na parc. St. 573/6, 575/1, 576/3, 576/4, 576/7,
576/19, 578/1, k.o. Rogatec (1178) zgraditi skladiS¢no poslovni

kratek opis gradnje objekt. Objekt se bo priklju¢eval na vso javno infrastrukturo.
Poleg skladiSéno poslovnega objekta Zeli investitor zgraditi tudi
parkiriSce za tovorna vozila kapacitete 99 PM

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je dolocen Skladiséno poslovni objekt - Rogatec
klasifikacija objekta po CC-SI 12520 Rezervoariji, silosi in skladiS¢ne stavbe
pripadajoCi objekti 21122 ParkiriSca izven voziS¢a

nastej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravijalna dela

PROSTORSKI AKT

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Ob¢ine Rogatec (Uradni
prostorski akt list RS, st. 19/14),

Popravek Odloka o Ob¢inskem prostorskem naértu Ob¢ine

Rogatec (Uradni list RS, St. 20/14)

EUP RO09

namenska raba IG - gospodarska cona

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrSine pod stavbami 2509,1 m2
b) povrsine pod pripadajogimi pomoznimi objekti, ki so stavbe /
c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine) 15309,0 m2
d) utrjene zunanje povrSine (bivanje na prostem) /
e) povrSine raS¢enega dela 7541,9 m2
velikost gradbene parcele (@ +b+c+d+e) 25360,0 m2
zazidana povr$ina 2509,1 m2
bruto tlorisna povrsina vseh stavb 3500,8 m2
faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra§¢enih povrsin (FRP) 0,3

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P) 0,6
faktor zazidanosti (FZ) 0,1
faktor izrabe (FI) 0,1

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostor 0




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO NARAVE

NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA

VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PLIN

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

ZELEZNICE

MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN

VARNOSTI

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

ELEKTRIKA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DOSTOP

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

KOMUNIKACIJE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH
OBJEKTIH

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta Skladis¢no poslovni objekt - Rogatec
Investitor Zeli na parc. St. 573/6, 575/1, 576/3, 576/4, 576/7, 576/19,
kratek opis objekta 578/1, k.o. Rogatec (1178) zgraditi skladiS¢no poslovni objekt.

Objekt se bo prikljuéeval na vso javno infrastrukturo.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢ne stavbe
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri vecnamenskih stavbah obvezna doloCitev deleza, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrSine
posameznih delov, za ostale deleze pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %
del 1 12520 Rezervoarji, silosi in skladi§éne stavbe 59%
del 2 12203 Druge poslovne stavbe 4%
po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoci objekt glavni objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost pozarno manj zahteven objekt
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov doloche glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajr
VELIKOST STAVBE

GABARITI

ki S colna remr g pocotnd) 638 x439m

najvisja visinska kota (n. v.) 2334m

viSinska kota pritlicja (n. v.) 220,5m

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 220,0 m

viSina (najvecja razdgljg .Od lfc?te tlaka najnizje etaze 134m

do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) ’

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrSina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 2509,1 m2

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna povrsina 3500,8 m2

bruto prostornina 22617,0 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) /

Stevilo leZiS¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd. /

etaznost P+2




fasada fasadni paneli v sivem odtenku

oblika strehe ravna
naklon (v stopinjah) 20°
Stevilo parkirih mest v stavbi 38

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi voziéki v stavbi 1

drug podatek, zahtevan v PA /

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smermice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

TSG nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije

za&¢Cita pred delovanjem strele

TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 25360,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
1178 Rogatec 573/6 568,0 m2 568,0 m2
1178 Rogatec 5751 9101,0 m2 9101,0 m2
1178 Rogatec 576/3 2317,0 m2 2317,0 m2
1178 Rogatec 576/4 2414,0 m2 2414,0 m2
1178 Rogatec 576/7 2144,0 m2 2144,0 m2
1178 Rogatec 576/19 572,0 m2 572,0 m2
1178 Rogatec 57811 8244,0 m2 8244,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 25360,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. §t. parcela m obmogje gradbene parcele m
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k.o. parc. 8t. parcela m’ obmogje gradbene parcele m

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

1178 Rogatec 57714 7.5m
1178 Rogatec 576/20 12,8 m
1178 Rogatec 580/1 82m

po potrebi dodati vrstico




GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Parkiri$¢a za tovorna vozila

kratek opis objekta

Investitor Zeli zgraditi asfaltirane parkirne povrsine za tovorna
vozila kapacitete 99 parkirnih mest.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

21122 Parkirisca izven vozi§ca

glavni ali pripadajoci objekt

pripadajocCi objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

dolocbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajr

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina /

Sirina 194,5m
globina /

dolZina 64,0 m
nosilni razpon /

bruto tlorisna povrsina 11480,0 m2

bruto prostornina

/

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

99 PM za tovorna vozila

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smemice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

uporaba evrokodov

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 25360,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. §t. parcela m obmodje gradbene parcele m
1178 Rogatec 573/6 568,0 m2 568,0 m2
1178 Rogatec 5751 9101,0 m2 9101,0 m2
1178 Rogatec 576/3 2317,0 m2 2317,0 m2
1178 Rogatec 576/4 2414,0 m2 2414,0 m2
1178 Rogatec 576/7 2144,0 m2 2144,0 m2
1178 Rogatec 576/19 572,0 m2 572,0 m2
1178 Rogatec 5781 8244,0 m2 8244,0 m2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje 25360,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k.o. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. 8t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

1178 Rogatec 573I7 199 m




1178 Rogatec 576/20 10,1 m

1178 Rogatec 573/4 09m

1178 Rogatec 57911 1,0m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine (promet, Urejen je dovoz z javne poti 8t. 859011. Dovoz in manipulativne povozne povrsine se ustrezno
komunala, tehni¢ne povrsine) asfaltirajo. Na zemljiS¢u je predvidenih 38 PM za motorna vozila in 99 PM za tovorna vozila.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrsinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje

na prostem) !

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriScih, utrienih povrSinah, zelenih strehah ipd.

povrSine ra¢enega dela Raséen del se ustrezno zatravi.

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrsin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve /

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska ob&ina 1178 Rogatec

parc. §t. 573/6, 5751, 576/3, 576/4, 576/7, 576/19, 578/1

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 25360

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob&ina parc. §t. parcela m? obmodje gradbene parcele m?
1178 Rogatec 573/6 568,0 m2 568,0 m2
1178 Rogatec 57511 9101,0 m2 9101,0 m2
1178 Rogatec 576/3 2317,0 m2 2317,0 m2
1178 Rogatec 576/4 2414,0 m2 2414,0 m2
1178 Rogatec 576/7 2144,0 m2 2144,0 m2
1178 Rogatec 576/19 572,0 m2 572,0 m2
1178 Rogatec 57811 8244,0 m2 8244,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 25360,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obcina parc. st. parcela m’ obmodje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljuevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta prikljuevanja
l’:’%sol(r;g:‘li?;n;:(zollran nov vodomerni jasek 1178 Rogatec 578/3

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina 1178 Rogatec

parc. §t. 578/3, 982/3, 578/4, 578/1

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin prikljuCevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta prikljuevanja
Nova PS-PMO nova merilna omarica 1178 Rogatec 576/25

prikljuéna mo¢ 346 kW

POTEK PRIKLJUCKA




katastrska obcina

1178 Rogatec

parc. §t.

576/25, 576/22, 578/3, 982/3, 578/4, 578/1

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

prikljucevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljuevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

prikljucevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljuCevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuCevanja

parc. §t. mesta prikljuCevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuCevanja

parc. §t. mesta prikljuCevanja

cevi DN160, revizijski jaski
DN800

Obstojeci revizijski jasek 1178 Rogatec

576/7

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

1178 Rogatec

parc. §t.

576/7, 576/4, 576/3, 578/1

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

ponikovalnica

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljuevanja

ponikovalno polje 12x12m

novi prikljucek 1178 Rogatec

5751

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

1178 Rogatec

parc. §t.

57316, 576/7, 576/4, 576/3, 575/1, 578/1

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

prikljucevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd.

nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljuevanja

POTEK PRIKLJUCKA




katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuCevanja k. 0. mesta prikljuéevanja parc. §t. mesta prikljuevanja
Novi cestni prikljucek, Sirine 5m 1178 Rogatec 993/1

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obCina 1178

parc. §t. 993/1, 576/19, 576/7, 576/4, 576/3, 578/1

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema

parc. §t. mesta odvzema

ekoloski otok 1178 Rogatec

5781

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljuCevanja k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta prikljuCevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemlji§¢a prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemlji$ca, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska obc¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemlji§¢a za ureditve, ki jih je treba

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PRILOGA 4D

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE
ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI
KMETIJSKEGA ZEMLJISCA

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE

povrsina gradnje (mz)

katast. ob&ina |parcelna povrsina Sifra dejanske  |bonitet. tocke  |CC-SI: parkiri¢a in CC-Sl:
Stevilka parcele [m?] rabe 1 stavbe zunanja ureditev |21 Objekti
23 Industrij. pri stavbah prometne
gradbeni infrastrukt.
kompleksi 24 Drugi
gradbeno inz.
obiekti
1178 Rogatec  573/6 568,0 m2 1600 51 125,3 m2
1178 Rogatec  575/1 9101,0 m2 1600 51 3959,4 m2
1178 Rogatec  576/3 2317,0 m2 1410 51 356,1 m2 1914,3 m2
1178 Rogatec  576/4 2414,0 m2 1600 51 360,3 m2 2001,1 m2
1178 Rogatec  576/7 2144,0 m2 1500 51 237,5 m2 1315,0 m2
1178 Rogatec  576/19 572,0 m2 1500 51 163,5 m2
1178 Rogatec  578/1 82440 m2 1410 51 2509,1 m2 2710,0 m2 2166,0 m2

po potrebi dodati vrstice




TEHNICNI DEL
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A. TEHNICNO POROCILO

Vsebina tehni¢nega porocila
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1.2.  Opis lokacije z urbanistiCnimi POAatKi ..........cccoirieieiiiiee s 6

1.3.  Splosni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih POVISIN..........cccoveiieiiireneeeeee, 6

2. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNUE ...........cooovooeeeeeeseeeeeeseeeereseeeseesssseseeensesesesneneon, 8
2 O @ o TSRS 8
2.2. O APt PIOSION ...ttt ettt ettt et et ae st e st e s eneebesbe s eneenesbeseenseneas 10

3. PRIKAZPOVRSIN......covvoieeeseiioe oo 11
4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA. 12

5. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNQO OKOLICO.............cooovvevecreererrran, 16
5.1.  Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo...........cccceceverciecnnee 16

5.2 Vpliv objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred poZarom.............ccceeeeeeereneeeeesieneeneencenes 16
5.3. Vpliv objektov na okolico v zvezi z zad&ito okolja in zavarovanje vodnih virov ..................... 17

5. 4. ZASCita Pred NIUPOIM .......eiuiieieieete ettt ettt be st e st et neebesbe s et enesbeseeneenea 18

5.5 VarNOSt Pri UPOFADI.........couiieeiieiieitetee ettt ettt st st et ebe e e sae e ens 19
5.6. ZAKIUCEK ...ttt ettt sttt ae et et et ene ket et et st ebenaennenea 20

7. NAVEDBA NACRTOV IN IZKAZOV ........ooooeeseeoeeeseeeseeeeeseeeeeseeessesseseessesessssssasesssasssssasnssnssssannoan 21
B. LOKACIJSKIPRIKAZL........cceeeeeeeeeeereteesseseeesstsses e nsessssesassnssssssssssasssssssssssssnesssssssssnsessnssssnsnsns 22
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1.1

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

NAMEN POSEGA

Predvidena je novogradnja skladiS¢no poslovnega objekta v obcini Rogatec. ObstojeCa
zemljiSka parcela je v naravi poras€ena z drevesi, deloma travnikom. Predviden objekt bo
delno enocetazen (skladis¢ni del) in trietazen v delu kjer se nahajajo pisarne. Skladisce bo
namenjeno shranjevanju nadomestnih delov za prevozna sredstva. Poleg objekta je
predvidena izvedba gradbenoinZenirskega objekta — parkiriS¢a za tovorna vozila kapacitete
99 PM.

OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

Lokacija predmetnega posega se nahaja na zemljis¢ih s parc. st. 573/6, 575/1, 576/3, 576/4,
576/7, 578/1, vse k.o. Rogatec(1178). Objekt je s slemenom orientiran v smeri V-Z. Glavni
vhod v stavbo se nahaja na juzni strani objekta. Priklju¢evanje na cesto do objekta in parkirisca
se zagotovo iz vzhodne strani gradbene parcele. Lokalna cesta s &t. 859011 poteka na vzhodni
strani predvidene gradnje in poteka v smeri SV-JZ. Obmocje za gradnjo je trenutno
poras€eno. Na S strani parcele poteka Zeleznica, J in V meji parcela se nahajajo obstojeci
objekti, na Z strani so kmetijske povrsine.

SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRSIN

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

ZemljiS¢e za gradnjo je trenutno zaras€eno in brez naklona. Predvidena je izvedba gradbene
jame v Sirokem izkopu.

OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

STAVBA1

Investitor namerava zgraditi nov skladiS¢no poslovni objekt, klasifikacija objekta 12520
Rezervoarii, silosi in skladid&ne stavbe, ki bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 63,8 x 43,70 m.
Stavba bo etaznosti P + 2. Skladis¢ni del bo enoetazen, del, kjer se nahajajo pisarne bo
trietazen. Maksimalna viSina objekta je 13,2 m, merjeno od kote pritli¢ja (0,00). Za potrebe
hlajenja objekta se na strehi objekta izvede tehnoloSka naprava. Najvecja globina vkopanih
delov (pasovni temelj) je —1,20 m od kote terena.

Objekt bo v glavhem v AB izvedbi iz prefabriciranih elementov (montazna betonska
konstrukcija — MBK). Za potrebe novogradnje se izvedejo novi komunalni vodi. Objekt bo
priklju€en na javno vodovodno, elektroenergetsko ter fekalno omrezje. Meteorne vode se
vode se lo¢eno vodijo preko ponikovalnega polja ha investitorjevi parceli.

Finalna obdelava fasade bo v prefabriciranem panelu temnejSe sive barve v kombinaciji s
paneli svetlo sive barve. Fasadne odprtine izhajajo iz funkcionalne razporeditve notranjih
prostorov objekta in zagotavljajo zadosten procent osvetljenosti teh prostorov z naravno
svetlobo in so kompozitno usklajene ter v najvecji meri poenotene. Streha objekta bo ravna z
minimalnimi nakloni stresin 2%.

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
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Na obmocju gradbene parcele je predvidena izvedba pripadajoCega gradbenoinzenirskega
objekta, klasifikacije, 21122 Parkiri€a izven vozi§€a. ParkiriSsCe bo izvedeno v asfaltirani
izvedbi, skupnih dimenzij 194,5 m x 64,0 m 0z. 11480 m2.

1.3.3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

STAVBA1

Objekt je funkcionalno razdeljen na dva dela. Vzhodni pritlicni del je namenjen skladis¢nim
prostorom, zahodni del pa obsega vhod s predprostorom, logisticno pisarno, pisarne in
garderobe za zaposlene, sejno sobo in ¢ajno kuhinjo. Iz pisarniskega dela je preko osrednjega
stopniS€a oz. dvigala dostop v 1. nadstropje, kier so predvidene pisarne in manjSa ¢ajna
kuhinja. Dostop v 2. nadstropje je preko osrednjega stopnisca. V 2. nadstropju so prav tako
predvidene pisarne in spremljevalni prostori, balkon in ¢ajna kuhinja.

1.3.4.  UREDITEV ODPRTIH POVRSIN

Zunanje povozne povrSine so predvidene v izvedbi iz asfalta. Pohodne povrsine so
predvidene v izvedbiiz betonskih tlakovcev oz. granitogresa. Vse ostale povrsine se v najvedji
meri zatravijo in zasadijo z drevesi ali grmovnicami.

1.3.5.  PROMETNA UREDITEV

Dostop do objekta je iz javne poti na vzhodu preko dovoza na vzhodnem delu kompleksa.
Dostop in varen prihod ekip za reSevanje bo izveden skladno z veljavno zakonodajo.
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2. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
2.1.  OBJEKT1

2.1.1. KONSTRUKCIJA

Objekt bo temeljen na AB pasovnih temeljih dimenzije 1,20 x 1,20 m. NajniZja kota temelja bo
cca. -1,20 m pod terenom. Pasovni temelji bodo po obodu med seboj povezani z armirano
betonskimi temeljnimi gredami, debeline 25 cm, ki bodo sluZile kot nosilna temeljna podpora
za konstrukcijo obodne fasade (jeklena podkonstrukcija + sendvi¢ paneli) ter nosilnih
pregradnih sten.

talna plosca je predvidena v armirano betonski izvedbi debeline 30 cm, na katerem bo na
spodniji strani izvedena hidroizolacija, le ta pa bo polozena na podlozni beton 10 cm in na
primerno utrienem gramoznem nasutju.

V poslovnem delu objekta je temeljna plos¢a izvedena v debelini 20 cm.

Dvigalni jaski in stopnisCe je predvideno iz AB nosilne konstrukcije, ki se dodatno vpenja na
stropne ploce ter loCilno AB steno, ki loCi pozarne sektorje (pisarne in stopnisce).

Vertikalni nosilni elementi objekta so predvideni v izvedbi iz armirano betonskih stebrov
dimenzije 60x60 cm. Stebri v polju so v zgornjem delu dimenzije 60x60 cm na katere bodo
polozeni armirano betonski nosilci streSne konstrukcije — lege in nosilna stresna konstrukcija.

Etazna konstrukcija v pisarnah je predvidena v montazni izvedbi iz AB votlih plosS¢ debeline
30,0cm.

Nosilno streSno konstrukcijo nad objektom sestavljajo primarni (prednapeti) armirano betonski
nosilci - lege, ki potekajo v oseh od 1-7 (osni razmak 10,0 m), polozeni na armirano betonske
stebre.

Natancne dimenzije konstrukcijskih elementov bodo doloCene v PZI fazi v nacrtu gradbenih
konstrukcij. Minimalne zahteve glede pozarne in zvo€ne odpornost bodo prav tako navedene
v PZl fazi projekta.

2.1.2. STREHA

Predvidena je izvedba ravne strehe v rahlem naklonu 2° z atiko. Streha bo zagotavljala
minimalne toplotnoizolacijske zahteve, ki so predpisane v veljavnih tehni¢nih smernicah in
pravilniku. Minimalne zahteve glede pozarne in zvo¢ne odpornosti bodo navedene v PZI fazi
projekta.

Zunanije stene

Fasadni ovoj objekta bo izveden iz ognjevarnih fasadnih sendvi¢ ploCevinastih panelov
debeline 20 cm (toplotna izolacija in samonosilnih poliuretanskih panelov), ki bodo pritrjeni na
armirano betonske stebre in na kovinsko podkonstrukcijo med stebri. Fasadni paneli bodo
montirani v vertikalni izvedbi in bodo Sirine cca 100 cm. Atike strehe okoli skladiS¢nega dela
se izvede z loCenimi paneli debeline 10 cm na kovinsko podkonstrukcijo.

Fasadni ovoj okoli pisarniSkega dela objekta bo izveden iz ognjevarnih fasadnih sendvic
ploCevinastih panelov debeline 20 cm (toplotna izolacija iz samonosilnih poliuretanskih
panelov), ki bodo pritrjeni na AB stebre in na kovinsko podkonstrukcijo med stebri. Fasadni
paneli bodo montirani v vertikalni izvedbi in bodo Sirine cca 100 cm ter se bodo zakljucili v
visini atike strehe.
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Minimalne zahteve glede poZarne in zvo¢ne odpornost bodo navedene v PZI fazi projekta.

2.1.3.  STAVBNO POHISTVO

Po celotnem objektu je predvidena izvedba ALU stavbnega pohistva s trojno zasteklitvijo.
Vhodna vrata bodo drsha izolativna steklena vrata. Notranja vrata so lesena z lesenimi podboji.
Minimalne zahteve glede poZarne in zvocne odpornost bodo navedene v PZI fazi projekta.

2.1.4. MEDETAZNE KONSTRUKCIJE

Tlaki

Finalne obdelave so razlicne glede na namembnost prostorov. V prostorih skladis¢a je
predvidena izvedba gladko zaribane armirano betonske plosCe s posipom. Na stopnis¢u in
sanitarijah je predvidena izvedba tlaka iz keramike. V pisarnah in na hodnikih prvega ter
drugega nadstropja je predvidena PVC (vinil) obloga.

Stene

Notranje povrsine sten bodo oblozene z maveno-kartonskimi plos¢ami, s finalnim opleskom
z disperzijsko barvo (belo). Stene v kopalnicah in sanitarijah bodo obloZene s keramiko do
visine vecje izpostavljenosti viagi.

Stropi
Stropi vseh nadstropij bodo izvedeni iz mavcno kartonskih ploS¢. Strop skladis¢a je oblozen s
toplotnoizolacijskim panelom.

2.1.5.  NOTRANJE STENE

V objektu so predelne stene izvedene iz montaznih konstrukcij (mavéno kartonske plosce).

2.1.6. STROJNE INSTALACIJE

Predvidena je izvedba novega prikljuckov na vodovodno omrezje. Meteorne vode bodo
speljane v ustrezno dimenzionirao ponikovalno polje na investitorjevi parceli . Vse vode iz
povoznih povrsin bodo predhodno ociscene v lovilcu olj. Novi prikljucek na javno vodovodno
omrezje bo opremljen z toplotno izoliranim vodomernim jaskom. Vse fekalne vode se preko
obstojecega revizijskega jaska vodijo v javno omrezje fekalnih voda. Ogrevanje je predvideno
s toplotnimi ¢rpalkami zrak-voda. Strojne instalacije bodo podrobneje obdelane v PZI fazi v

nacrtu strojnih instalacij in opreme.

2.1.7. ELEKTRICNE INSTALACIJE

Predvidena je izvedba novega prikljuCcka na javno elektroenergetsko omrezje in nova
prostostojeCa merilna omarica (PMO) na lastni gradbeni parceli. Predvidena je izvedba
klasi¢nih instalacij. Elektroinstalacije bodo podrobneje obdelane v PZI fazi v nacrtu elektri¢nih
instalacij in opreme.

2.1.8. TEHNOLOGIJA

Posebne tehnoloske naprave niso predvidene. V bivalnih prostorih so predvidene klasi¢ne
kuhinjske naprave, v tehni¢nih pa notranje enote za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.
Ogrevanije je predvideno preko toplotne Crpalke zrak-voda. Vse naprave za delovanje objekta
bodo podrobneje obdelane v PZI fazi.

2.2. GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT1
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2.2.1. KONSTRUKCIJA

Za potrebe izvedbe parkiriSCa za tovorna vozila je predvidena izvedba asfaltiranih parkirnih
povrsin. Dela bodo zajemala izkop, izravnavo in utrditev tamponskega dna, v gradnjo
geotekstila, dobavo nosilnega tampona, veznega in obrabnega sloja asfalta.

2.3. ODPRTIPROSTOR

V obmocju novogradnje je predviden izkop za temeljno plos€o, pod katero se izvede sloj
komprimiranega gramoznega nasutja po navodilih geomehanika. Ob objektu se pripravi izkop
za zadrzevalnik.

2.3.1.  METEORNA KANALIZACIJA

Meteorne vode s stresnih povrsin bodo preko peskolovov, cestnih redetk in revizijskih jaSkov
speljane v ponikovalno polje na parc.st. 575/1, k.o. Rogatec. Meteorne vode s povoznih
povrsin se pred iztokom v zadrzevalnik in ponikovalnico o€istijo v ustrezno dimenzioniranem
lovilcu olj.

2.3.2. FEKALNA KANALIZACIJA

Fekalne vode se se preko internega omrezja vodijo v obstojeci revizijski jasek na parc. st.
576/7. (ID 81)

2.3.3. ELEKTRIKA

Predviden je novi podzemni prikljucek na NN elektroenergetsko omrezje, ki se spelje do nove
PMO omarice, ki bo postavljena na investitorjevi parceli. Mesto prikljucitve je predvideno na
parc.st. 576/25, k.o. Rogatec.

2.3.4. VODOVOD

Predviden je novi prikljucek na javno vodovodno omrezje. Objekt se prikljuCuje na javno
vodovodno omrezje na parc. st. 578/3 k.o. Rogatec. Na parc. st. 578/1 se izvede
toplotnoizoliran vodomerni jasek s tipskim vodomerom.

Na obmocju obravnavane gradnje objekta je v vodovodnem omrezju previsok tlak, kar

pomeni, da si mora investitor vgraditi napravo za zniZzevanje tlaka (reducirni ventil). Stroski
nabave, montaze in vzdrzevanja naprave bremenijo investitorja.

2.3.5. CESTNIPRIKLJUCEK

Predvidena je izvedba novega cestnega prikljucka na obstojeco javno pot st. 859011,

2.3.6. PARKIRANJE

Za potrebe parkiranja se ob objektu predvidi izvedba parkirnih povrsin za osebna vozila na
katerih je 38 PM. Dovozna pot in ostale povozne povrsSine se izvedejo v asfaltu. Ob objektu,
kjer ni utrjenih povrsin, ostali deli parcele so travnati. Na obmocju kjer objekt temelji na zelene
povrSine se izvedejo ustrezni gredni robniki. Na obmocju parkiriS¢a za tovorna vozila je
omogoceno parkiranje za 99 tovornih vozil. Na vseh povrsinah je potrebno zagotoviti ustrezno
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odvodnjavanje. Povozne povrsine se odvodnjavajo preko tockovnega poZiralnika z resetko,
in se jih odvaja posebej preko lovilca olj.

2.3.7. HIDROLOSKO HIDRAVLICNA STUDIJA

Gradnja stavbe in parkiris¢ je predvidena na poplavhem obmocdju, zato je nujno zanjo predviditi
omilitvene ukrepe. V sled tega se je izdelal Hidravli€no hidrolo3ki elaborat, ki ga je izdelalo
podjetje Hidrosvet d.o.0., St elaborata 11/25, z dne junij 2025.

V okviru predmetnega elaborata se je izdelala hidroloSko-hidravli¢na analiza za reko Sotlo, na
obmocju nacrtovane gradnje poslovno - storitvenega objekta. Na podlagi rezultatov
hidroloSko-hidravli¢nih izraunov so se izrisale karte poplavne nevarnosti (KPN), karte
razredov poplavne nevarnosti (KRPN) in karte erozijske nevarnosti (KEN) ter karte razredov
erozijske nevarnosti (KREN), za obstojece in predvideno stanje.

V fazi izdelave, so se izvedle tri iteracije. Kot najustreznejSa se je izkazala tretja, konCna
resitev, ki vkljuuje umestitev objekta na koto 220,00 m n. v. (poslovni del na 220,45 mn. v.),
skladno s idejnim projektom, ter dvig parkiris€a na viSinsko koto 219 m n. v., s predvidenim
vzdolZnim in pre¢nim naklonom -z naklonom proti zahodu in jugu. Nasipanje terena, potrebno
za oblikovanje parkirnih povrsin, bi bilo ustrezno kompenzirano z ureditvijo hadomestnega
znizanja obstojeCega terena na preostali travnati povrsini juzno od objekta (nadomestni
zadrzevalni bazen), kjer se teren naravno spusca proti reki Sotli. Predvideno je spuscanje
terena za do 50cm.

V okviru predmetne analize preverjene so razlicne moznosti za umestitev objekta in parkiriS¢a
na obravnavano obmocje. Izbrana je bila najustreznejSa resitev, za katero so bile izdelane
poplavne karte. 1z poplavnih kart je razvidno, da se nacrtovan objekt nahaja izven dosega
poplavnih vod, medtem ko je predvideno parkiris¢e umes€eno v mali razred poplavne
nevarnosti. Na podlagi rezultatov se ocenjuje, da vpliv gradnje ne bo bistven saj ni poslabsanja
poplavne varnosti niti gorvodno niti dolvodno od obravnavanega obmocja. Lokalno sicer
prihaja do povecanja dosega in globin visokih voda, vendar gre v tem primeru za nadomestni
izravnalni ukrep na nepozidanem zemljiS€u (travniku), kar ne predstavlja pomembnejSega
negativnega vpliva na poplavno varnost. Po klasifikaciji CC-SI objekte pod vrsto 12520 -
rezervoariji, silosi in skladis¢ne stavbe je dovolieno (»+«) umestiti ze v obmocje majhnega
razreda poplavne (Pm) in erozijske (Em) nevarnosti, z upostevanjem pogojev iz vodnega
soglasja. Gradnja je skladno z Uredbo in Pravilnikom — mogoca.

Opravliena je bila primerjava z rezultati dveh predhodnih hidrolosko-hidravlicnih Studij na
podobnem obmocju, pri ¢emer je bilo ugotovljeno dobro ujemanje rezultatov, kar potrjuje
ustreznost uporablienih metod in vhodnih podatkov. Ocenjujemo da so za obmocje
nacrtovanje gradnje najbolj primerni rezultati predmetne analize.

V okviru hidravli€nega izracuna je bil preverjen tudi vpliv nacrtovanih ureditev ob upostevanju
povecCanih pretokov Q100, kot posledica podnebnih sprememb. Na podlagi rezultatov
ocenjujemo, da je na€rtovan objekt ustrezno dimenzioniran ter odporen na priCakovane vplive
podnebnih sprememb.

3. PRIKAZ POVRSIN

Neto povrsine prostorov so prikazane na tlorisih, ki se nahajajo med tehni¢nimi prikazi.
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4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN
PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Veljavni prostorski akti:

- Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Rogatec (Uradni list RS, st. 19/14),

- Popravek Odloka o Obcinskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Rogatec (Uradni list RS, st.
20/14)

Enota urejanja prostora:
RO09

PodrobnejSa namenska raba prostora (PNRP):
IG - Gospodarske cone

Merila in pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

§t. Clena opis usklajenosti

47.¢len (1) Predvidena je gradnja novega skladis¢no poslovnega objekta in

(vrste graden) parkiriS¢a za tovorna vozila.

48. ¢len STAVBA1

(namembnost Predvidena je gradnja novega skladiS¢no poslovnega objekta,

objekta) katerega celota se klasificira kot 12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢ne
stavbe

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
Predvidena je gradnja novega parkiriS¢a za tovorna vozila, katerega
celota se Klasificira 21122 ParkiriS¢a izven vozisca.

Merila in pogoji glede lege objektov

51. ¢len (1) Objekta v najvecji mozni meri sledita postavitvi okoliskih objektov ob
(lega objektov) upostevanju minimalnih odmikov in parcelne in lastniske strukture, ter
potreb objekta. Poseben vzorec poselitve in graditeljske tradicije na
oZjem obmocju ni zaznaven.

51. Clen (4) Predvidena STAVBA1 je od meje sosednjih zemljiSC odmaknjena:
(Odmik objektaod | S meja (parc. St577/4):7,5m

posestne meje) V meja (parc. St 576/20): 12,9 m

Z meja (parc. S5t 580/1): 8,2 m

Predvideni GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1 je od meje sosednjih
zemljiS¢ odmaknjen:

J meja (parc. $t573/7):19,9m

S meja (parc. 5t576/20):10,1m

V meja (parc. St 579/1): 1,0 m

Z meja (parc. St 580/1): 0,9 m

51. ¢len (3) STAVBA1
(Odmik med Odmik med novozgrajenim objektom in obst. objektom na parc. st.
objekti) 576/20 je izveden skladno s sanitarno tehnicnimi, pozarno-

varnostnimi predpisi in pogoji osvetlitve in znasa 46,1 m.
GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1

Odmik med novozgrajenim objektom in obst. objektom na parc. st.
576/20 je izveden skladno s sanitarno tehnicnimi, poZzarno-
varnostnimi predpisi in pogoji osvetlitve in znasa 12,6 m.
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51. len (6)
(Odmik objekta od
ceste)

STAVBA1
Odmik objekta od lokalne ceste s klasifikacijsko &t. 859011 je vec kot
6,0 m.

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
Odmik objekta od lokalne ceste s klasifikacijsko &t. 859011 je vec kot
6,0 m (cca. 21m).

Merila in pogoji glede velikosti objektov

52.¢len (1)
(Faktor izrabe
parcele, faktor

Glede na namensko rabo prostora, spada parcela za gradnjo pod | -
obmocja proizvodnih dejavnosti;

zazidanosti, Fiz= 0,14 (dovoljeno 2,4)
faktor zelenih 3500,8/25360,0m2
povrsin)
FZ= 0,1 (dovoljeno 0,8)
2509,1/25360,0m?2
Fzp= 0,3 (dovolieno 0,1)
7541,9/25360,0m?2
52.¢len (8)

(viSina objektov)

Zagotovljenih je 30% zelenih povrsin(7541,9/25360 m2)

STAVBA1
Visina objekta je 13,40 m, merjeno od nulte kote in je doloena glede
na prizvodni proces in na podlagi potreb.

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
ViSina objekta ni relevantna, saj objekt predstavlja asfaltirane parkirne
povrsine.

Merila in pogoji glede oblikovanja objektov

53. ¢len (3) STAVBA1

(Tlorisno Tlorisno razmerje objekta je 1:1,5 (43,9 m / 63,8 m).

razmerje)
GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
Tlorisno razmerje objekta je 1:3,0 (64,0 m /194,5 m). Objekt v prostoru
ni zaznaven, saj predstavlja asfaltirane povrsine, ki so v ravnini s
terenom.

53. ¢len (15) STAVBA1

(oblika, naklon,
kritinain smer

Nad objektom je predvidena ravna streha v 2% naklonu in je
prilagojena dejavnosti v objektu.

slemena strehe)

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1

Ni relevantno.
53. ¢len (15) STAVBA1
(oblikovanijein Fasada bo sestavljena iz vertikalnih fasadnih panelov v sivih odtenkih
barvafasade) barve.

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1

Ni relevantno.
54. ¢len Okolica objektov se bo uredila glede na namen in bo v Eimvecji meri
(Oblikovanje ohranjala obstojeCo vegetacijo. Povozne povrsine se bodo kakovostno
okolice) uredile na nacin, da bo urejeno odvodnjavanje v ponikovalno polje.
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Merila in pogoji glede priklju€evanja na GJl in grajeno javno dobro

58. ¢len
(Parkirna mesta)

STAVBA1

Predvidenih je skupno 38 PM.
Pisarne 13 PM (1PM/30 m2 neto)
Industrija 25 PM(1PM/80 m2 neto)

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
Predvidenih je 99 PM za tovorna vozila.

59. Clen Objekta se ne prikljucujeta na plinovodno omrezje.

(Plin)

63. Clen Odpadki se bodo zbiralni na gradbeni parceli objekta v loCenih
(Odpadki) zabojniki in bodo dobro prometno dostopni.

66. Clen STAVBA1

(Prikljuéevanjena | Objekt bo prilkju¢en na javno vodovodno omrezje preko novega
GJl) vodovodnega prikljucka skladno s pogoji upravijalca.

Objekt bo priklju¢en na elektro omreZje, preko nove PS-PMO omarice
skladno s pogoji upravljalca.

Objekt bo priklju¢en na kanalizacijsko omrezje preko obstojecega
kanalizacijskega jaska pod pogoji upravljalca.

Objekt bo prikljucen na javno cestno omrezje preko novega prikljucka,
skladno s pogoji upravljalca.

GRADBENOINZENIRSKI OBJEKT 1
Objekt bo prikljuCen na javno cestno omrezje preko novega skupnega
prikljucka z objektom 1, skladno s pogoji upravljalca.

Merila in pogoji glede posameznih varovanj

67.,68.cClen Objekta nista v vplivnem obmocju kulturne dedisc€ine in ne posega v

(Varstvo kulturne | kulturni spomenik.

dedisCine)

78.Clen Predvidena objekta sta znotraj obmocja Nature 2000 in naravne

(Ohranjanje vrednote Sotla 1. Posegi se izvedejo skladno s pogoji pristojnega

narave) mnenjedajalca.

79. Clen Predvideni objekt in dejavnost ne bosta prekomerno obremenjevala

(varstvo zraka) zraka.

80. Clen Za poseg se pridobi mnenje pristojnega mnenjedajalca s podrocja

(varstvo voda) varstva in posegov v vodna obmocja.

86. Clen Ker obmocje gradnje stoji na poplavnem obmocju, so se skladno 3.

(varstvo pred odstavkom 86. ¢lena predvidili omilitveni ukrepi, ki so prikazani v

poplavami) hidroloSko-hidravlicnem elaboratu, ki ga je izdelalo podjetje Hidrosvet
d.o.o0., 8t elaborata 11/25, z dne junij 2025. pridobi se mnenje
pristojnega mnenjedajalca.
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5.1

5. 1.1

5.1.2.

5.2

5.2.1

OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO
OKOLICO

VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZIZ MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO

VPLIVIV CASU GRADNJE

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstojecih objektov: ni vplivov

Vpliv v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo je dolo¢en s Pravilnikom o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05, 61/17 — GZ in 199/21- GZ-1). Nacrt
gradbenih konstrukcij bo izdelan tako, da bodo v projektni dokumentaciji PZI upostevana vsa
veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene
stavbe.

Pri izvedbi mora izvajalec upostevati vse ukrepe za zas€ito obstojecih objektov (stavb,
gradbeno inzenirskin objektov, komunalnih vodov) in okolice objektov. Predvideno je
zasipavanije in utrjevanje terena z mehanizacijo ob tem pa lahko nastanejo vibracije, ki pa ne
bodo imele bistvenega vpliva na sosednje objekte in njihovo gradnjo. Izkopi do temeljnih tal v
neposredni blizini sosednjih objektov niso predvideni.

V Casu gradnje se za prevoz za potrebe gradnje uporabijo lahka in srednje tezka vozila s
skupno tezo manj kot 6 t (osne obremenitve), tako da ne bo vpliva na podzemne komunalne
vode. Gradbena jama bo v prvi vrsti zavarovana z gradbiS¢no ograjo 0z. z dodatnimi zascitnimi
ukrepi v kolikor bodo potrebni.

VPLIVI IN UKREPI V CASU UPORABE

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstojecih objektov: ni vpliva

Nacrt gradbenih konstrukcij, nacrt arhitekture ter zahtevnost objekta, ki bo temeljen na AB
tockovnih temeljih, brez kleti, bodo zagotavljali, da na objektih v okolici ne bo povzro€ena
8koda. V Casu uporabe objektov bodo temeljna tla pod objekti primerno utriena in
konsolidirana, zato ne bo prihajalo do vpliva v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo
sosednjih objektov. Posebni ukrepi niso predvideni.

VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z VARNOSTJO PRED POZAROM

VPLIVIV CASU GRADNJE

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni vplivov
Omejenost Sirjenja poZzara na objekte v okolici: ni vplivov

Moznost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt: ni vplivov
Vpliv na varnost reSevalnih ekip: ni vplivov

PriCakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred pozarom so dolocCeni tako, da so
upostevani predpisi 0 varstvu pred pozarom. Predvideni vplivi so opredelieni na osnhovi
obstojeCega stanja objektov na dan projektiranja.

V blizini nameravanega posega, se nahajajo obstojeci industrijski objekti. Predviden poseg v
Casu gradnje ne bodo imeli bistvenih vplivov na varnost okolice pred pozarom. Izvajalec mora
zagotoviti uporabo predvidene normalne tehnologije gradnje, ki nima vpliva na sosednje
objekte z vidika pozarne varnosti. Posebni ukrepi niso predvideni. Intervencijski dovoz bo v
Casu gradnje omogocen na SZ strani gradbene parcele.

Posegi ne bodo vplivali na oskrbo vode za gasenje objektov v okolici — hidrantno omrezje
ostaja nedotaknjeno.
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5.2.2.

5.3.

5.3.1

VPLIVI IN UKREPI V CASU UPORABE

Vpliv na nosilno sposobnost konstrukcije objektov v okolici: ni vpliva
Omejenost Sirjenja pozara na objekte v okolici: ni vpliva

Moznost, da osebe v sosednjih objektih zapustijo objekt: ni vpliva
Prometne in manipulacijske poti: ni vpliva

Povrsine za intervencijska vozila: ni vpliva

Voda za gasenje / hidrantno omrezje: nivpliva

Posebni ukrepi, razen zasnove objektov, ki preprecCuje Sirjenje pozara znotraj objektov ter na
sosednje objekte, niso predvideni. Objekt bo grajen skladno s Pravilnikom o poZarni varnosti
v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 - GZ in 199/21- GZ-1). V
Casu uporabe objekt ne bo imel nobenih vplivov na varnost okolice pred pozarom.

Odmiki zagotavljajo varnost pred Sirjenjem pozara na okolico z upostevanjem ukrepov in
izvedbe, ki bo dolocena v nacrtu pozarne varnosti in ostalih nacrtih PZI dokumentacije.

Objekt se nahaja na relativho ravnem terenu. Dostop za gasilska vozila je omogocen iz V strani
objekta preko javne poti in ostalih manipulativnih povrsin in poti. Predvidena postavitvena
povrsina za delovna intervencijska vozila se bo nahajala na J strani objekta, dodatne povrsine
pa so mozne v sklopu zunanijih utrjenih povrsin ob objektu ter med parkirisci.

Na voljo je zadostno Stevilo evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabnikom omogocajo hitro in
varno zapustitev objekta. V obmocju posega ni intervencijskih poti za sosednje objekte.
Gradnja in dejavnost v objektu v ¢asu uporabe ne vplivata na intervencijske poti v okolici.

ObstojeCe hidrantno omrezje ostaja nespremenjeno. Vsa navodila in tehni¢ni prikazi bodo
obdelana v PZI nacrtu pozarne varnosti.

VPLIV OBJEKTOV NA OKOLICO V ZVEZI Z ZASCITO OKOLJA IN ZAVAROVANJE VODNIH
VIROV

VPLIVIV CASU GRADNJE

Uhajanje strupenih plinov: ni bistvenih negativnih vplivov
Emisija nevarnega sevanja: ni pri€akovanih vplivov
Onesnazenije ali zastrupitev vode: ni pri¢akovanih vplivov
Napacno odstranjevanje odpadnih voda: ni priakovanih vplivov
Onesnazenije tal: ni pri¢akovanih vplivov

Napacno odstranjevanje dima: ni bistvenih negativnih vplivov
Napacno odstranjevanje odpadkov: ni pri¢akovanih vplivov
Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vplivov

Osencenje sosednjih nepremicnin: ni vplivov

Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem obmocju gradnje se priCakuje povecana
onesnhazenost zraka predvsem s prasnimi delci zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi
obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili.

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom
disperzno Sirile v prostor, pri Cemer se bodo predvsem prasni delci v pretezni meri odlagali v
neposredno blizino gradbis¢a, zato je treba prasenje gradbenih materialov zmanjsati na ¢im
manj$o mozno mero z vlazenjem. Prasni delci, ki bodo kljub temu nastajali in se bodo usedali
na rastline, bodo zacasno (dokler jih ne bo spral dez) negativho vplivali na primarno
bioprodukcijo. V ¢asu gradnje objektov mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja
emisij prahu, ki bi segale izven gradbidca, poskrbeti za vlazenje sipkih gradbenih materialov.

Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov, prasenje
zaradi gradnje je potrebno omiliti z vlazenjem gradbenih materialov, vsa gradbena
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mehanizacija mora biti ustrezno vzdrzevana, da bo prepreceno puscanje goriv, motornega
olja in maziv. Odpadne vode, ki bodo nastajale pri gradniji, je potrebno ponovno uporabiti.

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na
gradbidcu, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je
treba znizati na najmanjSo mozno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat,
ko je to potrebno.

V Casu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni
predviden. Kot ukrep za preprecitev napacnega odstranjevanja odpadkov je predvideno
kontrolirano zbiranje gradbenih odpadkov na gradbiscu in odvaZzanje na predvideno deponijo.

Obstojeco komunalno infrastrukturo, ki ni predmet novogradnje, je potrebno primerno zascititi
pred morebitnimi poSkodbami.

Predvideni posegi v ¢asu gradnje ne bodo imeli pomembnejsih vplivov na higiensko in
zdravstveno za3¢ito sosednjih zemljiS¢. Potrebno je upostevati zgoraj navedene ukrepe.

5.3.2.  VPLIVIIN UKREPI V CASU UPORABE

Uhajanje strupenih plinov: ni vplivov

Emisija nevarnega sevanja: ni vplivov
Onesnazenije ali zastrupitev vode: ni vplivov
Napacno odstranjevanje odpadnih voda: ni vplivov
Napacno odstranjevanje dima: ni vplivov

Napacno odstranjevanje odpadkov: ni vplivov
Prisotnost vlage v objektih v okolici: ni vplivov
Osencenje sosednjih nepremicnin: ni vplivov
Onesnazenje zraka: ni vplivov

Odvod distih padavinskih vod iz streSnih povrsin ter ostalih o€i€enih povoznih in parkirnih
povrsin (lovilec olj) je predvideno preko ponikovalnega polja na parc.st. 575/1, k.o. Rogatec.

Odvajanje odpadnih voda bo podrobno obdelano v PZI projektni dokumentaciji.

Zbiranje in odvazanje komunalnih odpadkov bo urejeno ob objektu na parc.st. 578/1, k.o.
Rogatec.

Zaradi zadostne oddaljenosti sosednjih objektov na Z strani, ni vplivov na oson¢enje sosednjih
objektov oz. uporabnih prostorov v njih. V ¢asu uporabe objekt ne bo imel negativnih vplivov
na higiensko in zdravstveno zascito sosednjih objektov.

Objekt in predvidene manipulativhe, dovozne in parkirne povrsine, kjer je predviden umirjen
promet, ne bodo imeli vpliva na onesnazenost zraka.

5.4. ZASCITA PRED HRUPOM

5.4.1.  VPLIVIV CASU GRADNJE

Hrup delovnih strojev in naprav gradbis¢a v no¢nem ¢asu: ni vpliva
Hrup del. strojev in naprav gradbi$¢a v dnevnem ¢asu: ni dolgotrajnih negativnih vplivov

Zemljis¢e predvidene gradnje je po dolocilih Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2) uvrsceno v obmocju IV. stopnje
varstva pred hrupom (IG — gospodarske cone). Mejne ravni hrupa, ki ga lahko povzroca
posamezen vir hrupa znasajo 60 dBA podnevi in 50 dBA ponogi.
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PovprecCna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzrocali na gradbiscu, je
odvisna od efektivhega Casa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu
strojev, ki se uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzrocajo raven zvocne
moci hrupa od 80 do 92 dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, krozna zaga, tovorna
vozila itd.). Pri navedbi zvocne moci je upostevano, da se pri gradnji uporabljajo novo
proizvedeni stroji po maju 20086, ki imajo zahteve za zvo¢no moc€ usklajene s Pravilnikom o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradhni list RS, §t. 106/02, 50/05, 49/06 in
17/1 - ZTZPUS-1). Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upostevati tudi slablienje
zvoka pri Sirjenju.

Hrup pri najblizjih sosednjih objektih ne bo ¢ezmeren ob upostevanju naslednjih pogojev:
gradbeni stroji ne smejo obratovati so€asno, tovorna vozila morajo biti v ¢asu nakladanja
materiala ugashjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvo€na
moc¢ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list
RS, §t.106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 - ZTZPUS-1). V asu gradnje je potrebno zmanjsati raven
hrupa na najmanjSo mozno mero. Gradbena dela lahko potekajo do 10 ur efektivno, in sicer v
dnevnem Casu od 6:00 do 18:00.

Ukrepi za zmanjSanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni ¢as med 6:00 in
18:00 uro, gradbeni stroji ne smejo obratovati so¢asno, tovorna vozila morajo biti v Casu
nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih
zvocna moc je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
(Uradni list RS, $t. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1).

5.4.2. VPLIVIIN UKREPI V CASU UPORABE

Hrup iz objektov v no€nem ¢asu: ni vpliva
Hrup iz objektov v dnevnhem Casu: ni vpliva, ni prekoraenih vrednosti kazalcev hrupa

Glede na znacaj bodoce gradnje, kjer je predvidena mirna dejavnost, ocenjena raven emisije
hrupa pri viru (neposredna okolica bodocih objektov) ne bo presegala mejnih ravni hrupa,
dolo¢ene za obmodje, v katerem se gradnja nahaja.

V €asu uporabe objekti ne bodo imeli vplivov na zas¢ito pred hrupom sosednih objektov.

5.5. VARNOST PRI UPORABI

5.5.1.  VPLIVIV CASU GRADNJE

Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva
Nevarnost tréenja: ni vpliva

Nevarnost opeklin: ni vpliva

Nevarnost udara elektricnega toka: ni vpliva
Nevarnost eksplozije: ni vpliva

Obravnavani poseg se mora izvajati in biti izveden tako, da na nepremicninah v okolici
obravnavane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja
za nastanek nezgod. To dosezemo z ustrezno izvedenimi instalacijami (zas€ita, primerna
globina vkopanih instalacij,....) in ustrezno urejeno okolico objektov (nedrsece povrsine,
ustrezna visina in lokacija zascitnih ograj itd.). Po kon¢anju gradbenih del je potrebno vse
prizadete povrsine protierozijsko zascititi in zatraviti.

V Casu gradnje je potrebno poskrbeti za zavarovanje gradbis€a in naprav na gradbiscu,
nedokoncanih delov objektov, instalacij itd. Upostevati je potrebno predpise o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacCasnih in premi¢nih gradbiscih zlasti z vzdrzevanjem
primernega reda in zadovoljitvijo CistoCe na gradbiscu, z izbiranjem lokacije delovnih mest ob
upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in dolocCitve poti ali podrocij
za prehod in gibanje ter opremo, z ravnanjem z razli¢nimi materiali, s tehni¢nim vzdrzevanjem,
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pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili
oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, z
razmejitvijo in nacrtovanjem povrsin za skladiSCenje razli¢nih materialov, zlasti kadar gre za
nevarne materiale ali snovi, s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili odstranjeni
ali uporabljeni, s skladis¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin, s
sprotnim prilagajanjem dejanskega Casa poteka del na gradbisCu, porablienega za razlicne
vrste del ali delovnih faz, s sodelovanjem med delodajalci in drugimi izvajalci del na gradbiscu,
Z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na obmocju, znotraj katerega ali v blizini
katerega je gradbisce.

Gradbisce predvidene novogradnje se bo izvajalo na primerni razdalji od sosednjih objektov
in ne bo vplivalo na tveganje za nastanek nezgod na nepremicninah v okolici.

Predvideni poseg v €asu gradnje ne bo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi
sosednjih zemlji§&. Potrebno je vzdrzevati in omogocati redno prehodnost javne poti.
Posebni ukrepi niso predvideni.

5.5.2.  VPLIVIIN UKREPI V CASU UPORABE

Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva
Nevarnost tréenja: ni vpliva

Nevarnost opeklin: ni vpliva

Nevarnost udara elektricnega toka: ni vpliva
Nevarnost eksplozije: ni vpliva

Ob pravilni uporabi ne bo povzro€enih tvegan za nastanek nezgod v objektu in objektih v
okolici.

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivijenjskem okolju (Uradni list RS, §t
70/96, 41/04 - ZVO-1in 44/22 - ZVO-2) deli obmogja v zivlienjskem in naravnem okolju glede
na obcutljivost posameznega obmocja za ucinke elektromagnetnega sevanja na dve obmoc;i:
l. obmocje je obmocje s povecanim varstvom pred sevanjem, ki je namenjeno bivanju,
rekreaciji, turizmu, obmocja bolnisnic, zdraviliS¢ in okrevalis¢, Il. obmocje je obmocje, kjer so
dopustni posegi, ki so zaradi sevanja manj motecCi: obmocja brez stanovanj, namenjena
industrijski in obrtni dejavnosti, transportni, skladis¢ni ali servisni dejavnosti.

Pri prenosu elektricne energije na obravnavanem obmocju gre za nizkofrekvencne vire, zaradi
Cesar ni poveCane nevarnosti pri uporabi objekta. ObstojeCi objekti na obravnavanem
obmocdju se napajajo iz obstojeCega nizkonapetostnega omrezja. Glede na nazivho napetost
na obmocju za oskrbo obravnavanih objektov z elektricno energijo in javnih podatkov o
elektromagnetnem sevanju se ocenjuje, da dovoljene ravni za elektromagnetno sevanje na
obravnavanem obmocju niso presezene.

V &asu uporabe objekti ne bodo imel nobenih vplivov na varnost pri uporabi sosednjih
objektov.

5. 6. ZAKLJUCEK

Objekt v Easu gradnje ne bo imel bistvenih vplivov na sosednja zemljiS¢a ali sosednje
objekte oziroma bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene. V ¢asu uporabe
ne bo vplivov.
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7. NAVEDBA NACRTOV IN IZKAZOV

Nacrti s katerimi se bo glede na vrsto gradnje ter namen, velikost, zmogljivost, predvidene
vplive in druge znacilnosti objekta v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje
zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, in navedba drugih strokovnih podlag, ki jih
zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju.

0/1 VODILNI NACRT - NACRT ARHITEKTURE

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN OPREME

NACRT STROJNIH INSTALACIJ

NACRT POZARNE VARNOSTI

NACRT GEODEZIJE

IZKAZ POZARNE VARNOSTI

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA
|ZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

IZKAZ ZASCITE PRED HRUPOM

OO~ W|N
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B. LOKACIJSKI PRIKAZI

ZAP. ST. ST.LISTA VSEBINA RISBE MERILO

o1 L.O01 GEODETSKI POSNETEK 1:500
02. L.02 SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA 1:500
03. L.03 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA 1:500
04. L.04 PROMETNA UREDITEV IN POZARNA VARNOST 1:500
05. L.05 PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE 1:500
06. L.06 DETAJL PONIKOVALNEGA POLJA

07. L.07 3D PRIKAZ OBJEKTA1 1:250
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C. TEHNICNI PRIKAZI

ZAP.ST.  ST.LISTA VSEBINARISBE MERILO
o1 1.01 TLORIS PRITLICJA 1:200
02. 1.02 TLORIS 1. NADSTROPJA 1:200
03. 1.03 TLORIS 2. NADSTROPJA 1:200
04. 1.04 TLORIS STREHE 1:200
05. 201 PREREZI 1:100
06. 3.01 FASADE 1:200
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576/22

|

zelene povrsine

I} prikaz stresin

r—

-
JI_ _! najbolj izpostavljeni deli, pod terenom/nad terenom

. —
' \ |:| parcelne meje
|:| urejene parcelne meje
I : : : : ] prikaz gradbene jame
‘r ::j‘ obris predvidenega objekta

576/11

— )
] intervencija
D/1 1 glavni objekt: manj zahteven objekt, novogradnja
2 pripadajoci objekt: gradbenoinzenirski objekt, novogradnja
995/
d
\
\

TLAKOVANE POVRSINE
A= 15.309,0 m2

Natancnost geodetskega posnetka: iz geodetske tocke s standardno deviacijo najve¢ 6 cm. @
narocnik / investitor naziv gradnje

Silo Jelici¢ d.o.o. . __.. | Novogradnjaposlovno storitvenega
Celjska cesta 7 ﬁllOJe’lClc objekta Rogatec

570/15 3250 Rogaska Slatina

GRADBENO UREDITVENA SITUACIJA

projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
L — ZELENE POVRSINE izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta maj 2025
- A=7541,9 m2
sodelavci MITJA SUC, mag. inZ. arh. / merilo 1:500
St. risbe L.03

S ARHIVISION d.0.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina AR H I v I I N
- www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500 °




r—T=—"7
\L JI_ _! najbolj izpostavljeni deli, pod terenom/nad terenom

|:| parcelne meje
|:| urejene parcelne meje

r——=—71
! ! prikaz gradbene jame
- | obris predvidenega objekta
— t )
. intervencia

)/1

N
/ inte
= rvencij
o / b Jska
| Povrsing (11x6 )

ZELENE POVRSINE
A= 7541,9 m2

7T = ~TEAKQVANE POVRSINE

A=153090m2 =~~~ -

576/22
576/26

570/15

1 glavni objekt: manj zahteven objekt, novogradnja

2 pripadajoci objekt: gradbenoinzenirski objekt, novogradnja

Natancnost geodetskega posnetka: iz geodetske tocke s standardno deviacijo najve¢ 6 cm.

naziv gradnje

Novogradnja poslovno storitvenega

Silodelicié | objekta Rogatec

nnnnnnnnnnnnnnnn

narocnik / investitor

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaska Slatina

PROMETNA UREDITEV IN POZARNA VARNOST
projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta maj 2025
sodelavci MITJA SUC, mag. inZ. arh. / merilo 1:500, 1:50
§t. risbe L.04

ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500
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TLORIS PONIKOVALNEGA POLJA ACO STORMBRIXX HD
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PREREZ PONIKOVALNEGA POLJA ACO STORMBRIXX HD

Betonski temelj C12/15, debeline cca. 20cm,
dinami&na obteZba pokrova se ne sme prenasati
na Combipoint element

Geotekstil

Asfqlt\

DETAJL KONTROLNEGA BLOKA

Pozicije za

(za kontrolni blok z doto&no cevjo in brez)

revizijske odprtine
D=400mm

(pri ve&nivojskih
ponikalnicah odprtina
tudi v dnu vmesnih

VTOK (do DN400

odprtina se
prilagodi premeru
vto&ne cevi

izdelavo odprtin na kontrolnem bloku

revizijske odprtine
D=400mm

(pri ve&nivojskih
ponikalnicah odprtina
tudi v dnu vmesnih

v primeru
vgradnje
kontrolnega bloka
na zunanji rob
sistema se stena
ne odpira.

kontrolnih blokov ) kontrolnih blokov )

SAW TEMELJNA TLA
RRRRR i " ni
//\\///\\>/\\///\\\// Potrebna nosilnost znasa EV245 MN/m2. Ce pogoju ni

zado¥&eno, je potrebno "zamenjati” sloj temeljnih tal —
debelino dologi geotehnik . Na temeljna tla se izvede zasip s
prodniki granulacije 16/32 mm.

IZRAVNALNI SLOJ
Se izvede s prodniki granulacije 2/8mm debeline 5—10cm —
izravnava *lcm

BOCNI ZASIP

Se izvede s prodniki frakcije 16/32mm v slojih debeline
30cm. Komprimiranje se vr&i z vibracijskimi plo¥&ami do
zbitosti 97% po Proctorju. ACO Stormbrixx sistem se pri
utrjevanju zasipa ne sme podkodovati.

SLOJ NAD PONIKALNICO
Se izvede s prodniki granulacije 2/8mm, debelina sloja znaga
10cm.

NOSILNI SLOJ

Se izvede s prodniki frakcije 16/32mm(lahko tudi lomljenec
)v debelini min. 35cm. Lahka gradbena mehanizacija lahko
vozi &ez ACO Stormbrixx sistem &Sele, ko je nosilni sloj min.
debeline 45cm izveden. TeZka gradbena mehanizacija lahko
vozi neposredno &ez ponikalnico, &e je na njej utrjena
podlaga debeline min. 100cm.

LTZ pokrov z ventilacijskimi odprtinami

ACO Combipoint elementi
za izdelavo jaska
h= 27cm z£3cm

Komprimirano nasutje
(po projektu )\

Zasip z materialom

od izkopa

Zasip izkopa s
prodniki 16/32mm

Zasip s prodniki
granulacije 2/8mm

ACO Stormbrixx HD sistem )

‘oJ_ vtok

Geotekstil 200g/m2, T 2DN315

debelina 1,9mm,
preklopi min. 50cm

Pe&&ena posteljica in zasip

s prodniki granulacije 2/8mm
Geotekstil 200g/m2,
debelina 1,9mm,
preklopi min. 50cm

Zasip izkopa s prodniki 16/32mm,
zamenjava temeljnih tal po potrebi
(dologi geotehnik)
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Zlaganje po principu

Povezovanje dveh ali treh nivojev se vrdi s zidarskega preklopa

pomo&jo parov povezovalcev (prepreditev
drsenja)

12.05

naroc¢nik / investitor

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaska Slatina

4Silodelicié

THEANAD BT EAMNE LY

naziv gradnje

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec

DETAJL PONIKOVALNEGA POLJA

projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta maj 2025
sodelavci MITJA SUC, mag. inz. arh. / merilo

St. risbe L.06
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ARHIVISION d.0.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500

ARHIVISION.




narocnik / investitor naziv gradnje

Silo Jelic¢i¢ d.o.o. T— Novogradnja poslovno storitvenega
Celjska cesta 7 ISﬂOJG”OIG objekta Rogatec
3250 Rogaska Slatina -

3D PRIKAZ OBJEKTA

projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025
sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:250

St. risbe L.07

ARHIVISION d.0.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina AR H I v I
www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500 )




0,20
0,60, |}, 1,50 ,

43.90

70,20

8,90

+

+

0,60, ,

8,90
Tt

0,60, | ,

8,90

8,90

,1,0,60

Tt

3,60

0,10"

(3) (4) (s) (6) (1)
. | | 6380 | | | [,
T T
;3,00 mo,ed 9,40 0.60, ., 9.40 050, , 9.40 050, 9.40 060, 9,40 | 050, 9.40 060, ,,0.20
. 280 0%% .50 9,40 0.60, ;0,20 9.20 0.60, 9.40 060 9.40 060 9.40 | 0.20,, 0.40 9,40 0.60, ;0,20
. 300 020 420 050, , 420 030,960 220 | 5,00 . 220 080 220 , 5,00 L 220 0, 220 5,00 220 O 200 5,00 |, , 220 960 220 | 5,00 . 220 060020
N ) ‘ T T T T T T T T T T T T T ‘ T T T T T ™
g | | | | | | g
h‘_:: ‘ UJ ] I LU ] ‘ I Ltp S+
. b - I | e — - YV 4 I e — I L . I e — - [ T 1 \
I ‘ o m o \ m m S
<l O o
° | | | | | \ | \ \ °
\ | | | | | | | |
o \ | 20 | | | | | | |
N | | | | | | |
| |
| | | | \ | \ \
| | | | \ | \ \
S 0 . | | | | | | &8
i 3L 3 l | | | | | I
B s | | | | | | |
OO0 O 0 —
) o1 | (| 13 O ] | ‘ ‘ ‘ ‘ \
o © g QO O . Qg -
| ‘ Ok B \ \ | \ | |
@) @) IS -
‘Q‘ o 90 Hil I | | | | | |
O 0 o O 0 O i ]
T L y 4
ST M 7***iﬂ[i******1*******'******I****\***}i*****'f =4 &)
c 19 18 8 ot
: 1] | | | | | | S g
15 | |
o : [ a8 | | | | | |
& M
j 12 ,Q i | | \ | \ \
| [T TTTTTT] [] i | | | | |
2 08 - 11 s |
* 0 1 ] | | \ \ \
. — 16 |
o
2 07 \é 0o || i | | | | | |
(=] (=]
1 — | | | | | | 35
i | | | | | | |
3 L] L |
s - | | | \ | \ \
06
+ i £0,00 | | | | | |
E =] {9—; I
N
s N | | | | N |
02
S M | | | | | | |
[fe]
\ | | | | | | |
[ - - - - - - - J— J— J— - - J— J— J— - - - J— J— - - - I J— J— - " - J— _ J— - - - J— J— . % gf _
o, -
. o o o S o o e . mal _°rgo
| 1 \q 1 1 I 1 g_ T 4
5 i I o i T o o= — . T — m g
° * \ \ \ \ | °g 8
| 0| o)
2 | 114
"’ \ \ \ \ | \ \
I |
o | 0.20 O,LO O,LSO O,LO | O,LSO o,Lso
0,20, 5,50 02,00 , 5,00 L 220 |, 220 , 5,00 L 220 ., 220 , 5,00 L 220 |, 220 , 5,00 L 220 ., 220 , 5,00 L 220 | 020
A8 ™ T T T T T T T T T T T T
. 300 | 0,60, |, 9.40 0.60, |, 9.40 0,60, |, 9.40 0,60, |, 9.40 0,60, |, 9.40 0,60, | ,.0,20
T T T T T T T T T T T T T T
. 330 | 10,00 ! 10,00 | 10,00 ! 10,00 | 10,00 050] ,
T  E— T T T T  E— T T T
; @ 63.80 o ;
| L 1 A L By L
‘\ 2 ,,“ " 3 ) ‘\ 4 ,,“ "\ 5 /‘ ‘\ 6 ,,“ "x 7 /‘

SEZNAM PROSTOROV - PRITLICJE

ST. PROSTOR POVRSINA [m2]
01 VHODNI PROSTOR 57,4
02 TAJNICA 9,2
03 PISARNA 1- SPREJEMNA 18,4
04 WC (SOFERJI) 10,0
05 PISARNA 2 - SERVIS 11,0
06 PISARNA 3 15,5
07 PISARNA 4 - LOGISTIKA 14,2
08 SEJNA SOBA 28,8
09 HODNIK 33,7
10 GARDEROBA MOSKI 16,6
n GARDEROBA ZENSKE 14,5
12 WC M/Z 21,2
13 BAR 87,7
14 SKLADISCE PIJACA 9,6
15 GARDEROBA 13,6
16 SHRAMBA 7.4
17 WC - DELAVNICA 5,9
18 HODNIK 2 3,6
18 MEHANICNA DELAVNICA 399,6
19 SKLADISCE 1.510,0
20 GARAZA 92,6
21 TERASA 26,0

2.406,6 m?
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narocnik / investitor

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaska Slatina

4 SitoJelicic

naziv gradnje

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec

TLORIS PRITLICJA

projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25

vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inZ. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD

projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25

izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025

sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:1,11,1:200
St. risbe 1.01

ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500

ARHIVISION.
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SEZNAM PROSTOROV - 2. NADSTROPJE

ST. PROSTOR POVRSINA [m2]
1 STOPNISCE 30,0
2 PREDPROSTOR 144,8
3 BALKON 46,3
4 PISARNA 19,4
5 PISARNA 17,0
6 PISARNA 32,1
7 IT SOBA 12,0
8 PISARNA 21,5
9 CAJINA KUHINJA 6,6
10 HODNIK Z DVIGALOM 36,6
n CAJINA KUHINJA 15,9

382,3m?

®

narocnik / investitor

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaska Slatina

4 SitoJelicic

naziv gradnje

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec

TLORIS 2. NADSTROPJA
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projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inZ. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025
sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:200

St. risbe 1.03

ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
www.arhivision.si | info@arhivision.si | 00386 41794 500

ARHIVISION.
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narocnik / investitor

naziv gradnje

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaska Slatina

4 SitoJelicic

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec

TLORIS STREHE
projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inZ. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025
sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:200

St. risbe 1.04

ARHIVISION d.0.0., Strma

cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
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Silo Jeli¢i¢ d.o.o.

Celjska cesta 7

4 Silodelicic

3250 Rogaska Slatina

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec

PREREZ A-A in B-B
projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.o0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025
sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:100

§t. risbe 2.01

ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
www.arhivision.si | info@arhivision.si 1 00386 41794 500

ARHIVISION.
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narocnik / investitor

Silo Jeli¢i¢ d.o.o.

Celjska cesta 7

4Silodelicic

AWM EBR DY EENEA Y

3250 Rogaska Slatina

naziv gradnje

Novogradnja poslovno storitvenega
objekta Rogatec
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FASADE
projektant ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a 3250 Rogaska Slatina Stevilka projekta 04/25
vodja projektiranja VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA vrsta projekta DGD
projektant nacrta ARHIVISION d.o.o0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina Stevilka nacrta 04/25
izdelovalec nacrta VITO VIRANT, mag. inz. arh. ZAPS 2122 PA datum nacrta april 2025
sodelavci Mitja Su¢, mag. inz. arh. / merilo 1:200

St. risbe 3.01

ARHIVISION d.o.0., Strma cesta 1a, 3250 Rogaska Slatina
wwwe.arhivision.si | info@arhivision.si 1 00386 41794 500
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