Investitor:

Objekt:

Vrsta projekta:
Vrsta gradnje:

Vsebina mape:

Stevilka mape:

Stevilka projekta:
Datum:

Syet prajekia, kmetijsko, indusiijski m dom projektivmi biro d.oo
)/\ Triatks costa 53, 2000 Marnbor
. MhatiCne 5t BI2Z5S2 00 Davina L 194235949
- pROJERTS Tek 050 059 002 Fax:D50 059 003

wwtw svelprojekra s infodsverpnojekoa. o

SVET PROJEKTA d.o.o.
Trzaska cesta 53
2000 Maribor

EVGEN ZEMUIC
RAKOVCI 34

2258 SVETI TOMAZ
in

ALBERT VORSIC
RAKOVCI 26

2258 SVETI TOMAZ
HLEV ZA GOVEDO IN
KORITASTI SILOSI
DGD

NOVA GRADNIJA

0/1 — ZBIRNI NACRT -
NACRT ARHITEKTURE

12345

P20-DGD/2024
DECEMBER 2024

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Triaika costa 53, 2000 Maribior
MhatiCne 5t BI2Z5S2 00 Davina L 194235949
Tek OIS0 020 (002 Fasx:D50 058 003
wiwwsvelprojekia sl infodsverprajekea.sl

OBRAZCI ZBIRNEGA PRIKAZA - PRILOGE 1

Priloga 1A — Naslovna stran
Priloga 1B — UdelezZeni strokovnjaki

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR
E_\{ESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe
INVESTITOR 2

ime in primek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druibreir
INVESTITOR 3
ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

Evgen Zemljié

Rakovci 34, 2258 Sv. Tomaz

PODATKI (ERADNJI_
naziv gradnje

VRSTEGRADNJE

oznacitl vse usfrezne vrste gradnje

Hlev za Qovedd in koristasti silosi

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

~ LEGALIZACNA )
MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

Stevilka projekta -

datum izdelave

datum spremembe

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja)

 P20-DGD/2024

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

naslov

 Svet prpjekta d.o.0.
Trzaska cesta 53, 2000 Maripor

odgovorna oseba projektanta

Tadej Kovacic, inZ. grad.

podpis odgovorme osebe projekfanta

égV,EIPﬁﬁJEHTAd.a.o_
ts 11285 1
—— Maribor
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA /
Eelovalec osnovnega prikazaméﬁa o Bojan Kogal, dipl. inZ. grad. - -
identifikaciska $tevilka G- 1795 ) -
brojektant izdelovalca osnoVnega nacrta (ﬁéziv druigé) : ~ Svet projekta d.o.o. - o
nasov - Trzaska cesta 53, 2000 Maribor - o
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA "~ Bojan Kogal, dipl. inZ. grad. o B
identifikaciska stevika - G795 ' - o
'podpis krodje projektiranja - ey : ; = = e P
B&{?ﬁ_ OBAL
dipl. #n¢/ gpad.
_ _ R _____izs‘ﬁ 798 i




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Stojan Krajnc, poobl. arh., ZAPS - 9129

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Bozidar Jankovi¢, univ. dipl. inz. grad., G - 0414
navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Nacrt s podrocja geotehnologije in rudarstva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka Miroslav Antoli¢, dipl. inz. geod., Geo0498
navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehni¢nimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehnicni prikazi oz. posnetki obstojeega stanja.
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OBRAZCI ZBIRNEGA PRIKAZA - PRILOGE 2

Priloga 2A — Izjava DGD

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANTi B 7
projektant (naziv druzbe) - _ Svet projekta d.o.o. - B

naslov - ) o _ Trzaska cesta 53, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta . , i Tq@(pvaéié, in_i. grad. B i B
IN VODJA PROJEKTIRA&JA _ -

vodja projektiranja- - - Bojan Kogal, dipl. inZ. grad. -

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta ' P20-DGD/2024

datum izdelave ) . December 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v éasu gradnje in vzdrievanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpoinjene zahteve iz predpisov s podrodja graditve.

Bojan Kogal, dipl. inZ. grad.

vodja projektiranja
identifikacijska $tevilka G-1795

podpis vodje projektiranja 7
e projektiran| B%}JI!\‘ pG{L
P graa.
128 ¢ 44)5 5
od:qovorna oseba projektanta - Tadej Kovaéié, in. gr;dT % -
podpis odgovorne osebe projektanta /
SVETPROJEKTA 45,
Lomoukta LHiatkazesta

i'\

-——2000 Maribor \-

| /__________
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OBRAZCI ZBIRNEGA PRIKAZA - PRILOGE 4

Priloga 4A — Splosni podatki
Priloga 4B - Splosni podatki
Priloga 4C — Tabela zemljisc¢
Priloga 4D — Odmera kmetijskega zemljisca

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi



PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Hlev za govedo in koristasti silosi
Na obravnavanem obmocju se izvede novogradnja hleva za
govedo in koritastih silosov. Na obmocju obravnave je bil sprejet
OPPN za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci. Hlev bo AB
. . betonske izvedbe, nad katerim se izvede ve¢ lesenih stre$nih
kratek opis gradnje

konstrukcij, ki bodo podprte s kovinskim stebri. Koritast silos bo v
celoti iz AB vodonepropustnega in kislinsko odpornega betona.
Objekt hleva bo prikljuéen na vso razpolozljivo javno komunalno
infrastrukturo.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, &e je doloCen

Hlev za govedo

klasifikacija objekta po CC-SI

12712 Stavbe za rejo zivali

pripadajoci objekti

24202 - Koritast silos

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Obéinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gradnjo
govejega hleva v k.o. Rakovci (Uradno glasilo Obcine Sveti Tomaz,
§t. 17/2023).

EUP

ST1

namenska raba

K1 - Najboljsa kmetijska zemljis¢a

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami 7138,2 m2
b) povrsine pod pripadajo€imi pomoznimi objekti, ki so stavbe 0,0 m2
c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehniéne povrsine) 3024,6 m2
d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem) 1621,2 m2
e) povrSine rad¢enega dela 0,0 m2
velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e) 11784,0 m2
zazidana povrsina 7138,2 m2
bruto tlorisna povrsina vseh stavb 9832,9 m2
faktor prekritih povrsin (FPP) 1,0
faktor ras¢enih povrsin (FRP) 0,0
faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU) 0,4
faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B) 0,1
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P) 0,3
faktor zazidanosti (FZ) 0,6
faktor izrabe (FI) 0,8

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora



K DOKUMENTACHJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA
izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseq relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA



PRILOGA 4B
PODATKI O STAVBAH,

GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

Hlev za govedo in koritasti silosi

kratek opis objekta

Na obravnavanem obmocju se

izvede novogradnja hleva za ki bodo podprte s kovinskim
govedo in koritastih silosov. Na stebri. Koritast silos bo v celoti iz
obmocju obravnave je bil sprejet AB vodonepropustnega in

OPPN za gradnjo govejega hleva kislinsko odpornega betona.

v k.o. Rakovci. Hlev bo AB Objekt hleva bo prikljuéen na
betonske izvedbe, nad katerim  vso razpolozljivo javno

se izvede ve¢ lesenih streSnih  komunalno infrastrukturo.
konstrukcij,

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

12712 Stavbe za rejo zivali

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna doloCitev deleZa, dolocenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del1 12712 Stavbe za rejo zivali 100%

del 2

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoCi objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

pozarno zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

prilagodljiv objekt

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em

(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) St
najvi§ja viSinska kota (n. v.) 2858 m
viSinska kota pritli¢ja (n. v.) 277,5m
najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 277,5m

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze 83m

do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)




POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 5572,2 m2
uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 5427,0 m2
bruto tlorisna povrsina 8266,9 m2
bruto prostornina 44401,0 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

l

/

etaznost

1 (P) + delno K (kanali za

gnojevko)

fasada

AB in opecne stene obdelane s
fasadnim opleskom in

protivetrne mreze

oblika strehe

9 dvokpanic in ena enokpanica

naklon (v stopinjah)

15° in 25°(dvokapnice), ter

10°(enokapnica)

Stevilo parkirnih mest v stavbi

7

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

/

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elekiri¢ne instalacije

za8¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smermice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 11784,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. St. parcela m? obmogje gradbene parcele m?
281 - Rakovci 370/3 11853,0 m2 11784,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 11784,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. St. parcela m? obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek

0,0 m2



GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. §t.

parcela m? obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

281 - Rakovci 368/1 16,8 m
281 - Rakovci 672/4 21,2m
281 - Rakovci 370/4 7,5m
281 - Rakovci 368/2 18,6 m
281 - Rakovci 370/4 83m
281 - Rakovci 370/4 91m
281 - Rakovci 370/4 9,7m

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Koritasti silosi

kratek opis objekta

V celoti iz vodonepropustnega in

kislinsko odpronega AB betona. Objekt ne bo priklju¢en na javno
Objekt ne bo imel stre$ne GJI.

konstrukcije.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

24202 Drugi kmetijski gradbeni inzenirski objekti

glavni ali pripadajoCi objekt

glavni objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

prilagodljiv objekt

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina 30m
Sirina 18,0 m
globina /

dolZina 870m
nosilni razpon 5,67 m
bruto tlorisna povrsina 1566,0 m2
bruto prostornina 4306,5 m3

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

l

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehniéne smemice




GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 11784,0 m2

seStevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
281 - Rakovci 3703 11853,0 m2 11784,0 m2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje 11784,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

281 - Rakovci 368/2 10,0 m
281 - Rakovci 370/4 41m
281 - Rakovci 370/4 46m
281 - Rakovci 370/4 99m
281 - Rakovci 370/4 97m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

V projektu je predvidenih 7
parkirnih mest za osebna vozila,
utrjene zunanje povrsine (promet,  Uporablja se obstoje¢ dovoz, ki  ostale povrsine za kmetijsko Mesto za zbiranje odpadkov se
komunala, tehni¢ne povrsine) je zadovoljiv in se ne spreminja. mehanizacijo so predvidene na S uredi na S strani obmog¢ja OPPN.
in J strani obravnavanih
objektov.

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrsinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje

na prostem) d

v opisu se havedejo podatki o terasah, igriscih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

Investitor mora na zelenih
povrsinah zasaditi vsaj 30
visokodebelnih drevesnih vrst.

Velikost zelenih povrsin bo

povrsine raS¢enega dela znasala 1621.2 m2

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve /

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina 281 - Rakovci
parc. St. 370/3

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 11784

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska obcina parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
281 - Rakovci 370/3 11853,0 m2 11784,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 11784,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obcina parc. §t. parcela m’ obmocje gradbene parcele m’

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obcina parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeCi prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. 8t. mesta priklju¢evanja
nov vodomerni jaSek 281 - Rakovci 366

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina 281 - Rakovci

parc. §t. 366, 672/4 in 370/3

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba nov prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja
nova merilna omarica 281 - Rakovci 672/4

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina 281 - Rakovci

parc. §t. 672/4 in 370/3

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba prikljuéevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. §t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba prikljucevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta prikljuCevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba /

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba Cistilna naprava

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

nova tipska MBCN 281 - Rakovci 370/3
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina 281 - Rakovci
parc. §t. 370/3 in 369

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba odprt odvodni jarek

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

naZ strani 281 - Rakovci 369
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska obcina 281 - Rakovci
parc. §t. 370/3 in 369
po potrebi dodati vrstice
KOMUNIKCACIJSKI VODI
predvidena komunalna oskrba prikljuéevanje ni predvideno

kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nacin prikljuéevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.  nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. 8t. mesta priklju¢evanja
obstoje¢ prikljucek 281 - Rakovci 672/4

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina 281 - Rakovci

parc. §t. 368/1, 370/3 in 672/4

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. §t. mesta odvzema
na S strani obmocja 281 - Rakovci 370/3
po potrebi dodati vrstice
DRUGO (NAVEDI)
predvidena komunalna oskrba /
kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. nacin priklju¢evanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. 8t. mesta priklju¢evanja
POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljiS¢a prestavljenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljiS¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska ob¢ina 281 - Rakovci

parc. §t. 3703

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljiS¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obc¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PRILOGA 4D

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE
ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI
KMETIJSKEGA ZEMLJISCA

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE

povréina gradnje (m?)

katast. obcina

parcelna Stevilka

povrSina
parcele [m?]

Sifra dejanske
rabe

bonitet. tocke

CC-Sl:

1 stavbe
23 Industrij.
gradbeni
kompleksi

parkiriS¢a in
zunanja ureditev
pri stavbah

CC-Sl:

21 Objekti
prometne
infrastrukt.
24 Drugi
gradbeno inz.
obijekti

281 - Rakovci

370/3

11853,0 m2

10

48 12712 - 5572,2  3024,6 m2

m2

24202 - 1566,0
m2

po potrebi dodati vrstice
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TEHNICNO POROCILO ZBIRNEGA PRIKAZA
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KAZALO VSEBINE TEHNICNEGA POROCILA ZBIRNEGA PRIKAZA

Tehni¢no porodilo zbirnega prikaza
Tehnicni prikazi

1 Situacija obstojecega stanja M 1:500

1.1 Situacija obstojecega stanja — M 1:500
Zazidalno obmocje — gradbena
meja

1.2 Situacija obstojecega stanja — M 1:500
OPN — namenska raba

1.3 Situacija obstojecega stanja — M 1:500
OPN — dejanska raba

1.4 Situacija obstojecega stanja — M 1:500
varovana obmocja

2 Gradbena in ureditvena M 1:500
situacija — odmiki

2.1 Gradbena in ureditvena M 1:500

situacija — gradbena parcela in
zunanja ureditev

2.2 Gradbena in ureditvena M 1:500
situacija — obmocje gradbisca
in izkopi
2.3 Gradbena in ureditvena M 1:500
situacija — preprecevanje
pozara
2.4 Gradbena in ureditvena M 1:500
situacija — karakteristicni
prerez
2.5 3D prikaz objekta
3 Komunalna situacija M 1:500
4 Tloris kanalov M 1:100
5 Tloris pritli¢ja M 1:100
6 Tloris strehe M 1:100
7 Prerez AA in BB M 1:100
8 Fasade ZinV M 1:100
9 Fasade SinJ M 1:100
10 Tloris, prerez, fasade koritasti M 1:100
silosi
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TEHNICNO POROCILO

VSEBINA POROCILA:

PwwnNnpRE

o w

Opis objekta in njegovih znacilnost

Opis skladnosti s prostorskim aktom

Opis vplivov gradnje na neposredno okolico

Opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov ter zemljis¢
in na varstvo pred pozarom z navedbo odmikov gradnje od parcelnih meja sosednjih
zemljis¢ in od sosednjih objektov;

Opis prikljucevanja na gospodarsko javno infrastrukturo

Opis zascite in prestavitev infrastrukturnih vodov

Opis priklju¢evanja na infrastrukturo za gasilno vodo oziroma gradnje objektov za oskrbo z
gasilno vodo in opis objektov ali naprav za zajem pozZarne vode

Izsledki predhodnih raziskav

Druge vsebine, Ce je tako doloceno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter z drugimi
predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

1.1 SPLOSNO

Novogradnja hleva za govedo in koritastih silosov je umescena na obmocje, ki se ureja s sprejetim Odlokom o
Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci (Uradno glasilo Obcine Sveti
Tomaz, st. 17/2023).

Ureditveno obmocje OPPN za gradnjo hleva v k.o. Rakovci je obsegalo zemljis¢a oziroma dele zemljis¢ s
parcelnimi Stevilkami 370/2, 405, 406, 407, 408 in 409 vse k.o. Rakovci. Velikost obmocja po OPPN znasa 11.784
mZ. Po 15. ¢lenu Odloka se je izvedla parcelacija z doloditvijo nove parcele, ki je trajno namenjena redni uporabi
predvidenih objektov. Nova zemljiska parcela , kjer se obravnava obmocje OPPN je 370/3, k.o. Rakovci, v lasti
investitorjev, v velikosti 11.853 m2,

Na obravhavanem obmocdju na zemljis¢u s parcelno sStevilko 370/3, k.o. 281 - Rakovci, v lasti investitorjev se tako
izvede novogradnja hleva za govedo - hlev za krave molznice in mlado Zivino s spremljajo¢imi prostori (pisarna,
sanitarni prostori, ¢ajna kuhinja) in pomozni objekt (koritasti silosi). Gradnja se izvede znotraj povrsine za razvoj
stavb, ki je dolo¢ena z gradbeno mejo po veljavnem OPPN.

Projekt je narejen na podlagi veljavnega Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gradnjo hleva
v k.o. Rakovci, stevilka 17/2023, Sveti Tomaz, 25.9.2023.

Obmocje obravnave se sicer po namenski rabi uvrs¢a v obmocje K1 - najboljSa kmetijska zemljis¢a (100%), EUP
ST1, po dejanski rabi pa med kmetijska zemljis¢a brez trajnih nasadov (100%), vendar na obravnavanem obmocju
veljajo pogoji po veljavnem OPPN.

1.2 ZASNOVA OBJEKTA

Hlev za govedo:

Klasifikacija objekta je 12712 — Stavbe za rejo Zivali.

Objekt je zasnovan kot pravokotna tlorisna zasnova, bruto tlorisnih dimenzij 66,40 m x 80,00 m. Na S strani se
izvede izzidek bruto tlorisnih dimenzij 22,60 m x 5,00 m (skupni prostori) ter plato 1 bruto tlorisnih dimenzij 17,99
m x 2,00 m (pokritje jaskov, ter lazji dostop. Na J strani se izvede betonska plos¢a bruto tlorisnih dimenzij 66,40
m x 2,00 m, ki bo sluzila za izvedbo tehnoloske opreme. Celotna bruto tlorisna dimenzija hleva je 66,40 m x 87,00
m.

Tlorisna velikost najbolj izpostavljenih delov bo znasala 67,98 m x 87,60 m.

Objekt bo pritlicne izvedbe ter delno podkletene 1 (P) + delno K (kanali za gnojevko).

Vhodi v objekt bodo izvedeni iz S in J strani.

Nulta kota objekta bo £0.00 = 277,50 m. n. v.

Najvisja visina objekta bo +8.30 = 285,80 m. n. v.

Streho objekta bo predstavljala dvokapna stresna konstrukcija naklona 15°, ki se izvede v smeri Z-V, 8 manjsih
dvokapnic naklona 25° v smeri S-J in ena enokapnica naklona 10°.

Okna v objektu bodo tipska PVC, zunanja vrata bodo enokrilna, dvokrilna, rolo ali sekcijska.

Objekt ne bo ogrevan, razen v skupnih prostorih, kjer se bo ogrevalo z elektri¢nimi radiatoriji.

Objekt bo prikljucen na javno elektro omrezje.

Objekt bo priklju¢en na javno vodovodno omrezje.

Objekt bo prikljucen na javno cestno omrezje.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Objekt ne bo priklju¢en na javno TK omrezje.

Fekalne vode se bodo stekale v MBCN, naprej v jasek za vzoréenije, iztok v odprt odvodni jarek na Z strani.
Meteorne vode iz stresin se bodo po ¢iScenju v peskolovih stekale delno v zalogovnik za vodo in visek v odprt
odvodni jarek na Z strani, delno pa direktno v odvodni jarek na Z strani.

Meteorne vode iz povoznih povrsine se odtekajo v lovilec olj in naprej v odprt odvodni jarek na Z strani.
Odpadne vode gnojevka se odvaja v vodonepropustne in kislinsko odporne AB kanale pod delom pritlicja.
Odpadne vode od ¢is¢enja mlekarne se speljejo v lovilec mascob, naprej v MBCN in jasek za vzorcenje in naprej
v odprt odvodni jarek na Z strani.

Druge odpadne vode ne bodo nastajale.

Stale? GVZ hleva za govedo:

Teleta: 100x 0,15 = 15, 00 GVZ
Telice: 80x0,30 = 24,00 GVZ
Telice: 24x0,60 = 14,40 GVZ
Telice: 16x1,00 = 16,00 GVZ
Krave: 210x 1,00 = 210,00 GVZ
Skupaj: 279,40 GVZ

Koritasti silosi:

Klasifikacija objekta je 24202 — Drugi kmetijski gradbeno inZenirski objekti.

Objekt je zasnovan kot pravokotna tlorisna zasnova, bruto tlorisnih dimenzij je 18,00 m x 87,00 m.
Tlorisna velikost najbolj izpostavljenih delov bo znasala 18,00 m x 87,00 m.

Objekt bo pritli¢ne izvedbe (P).

Vhod v objekt bo izveden iz S strani.

Nulta kota objekta bo £0.00 = 277,50 m. n. v.

Najvisja visina objekta bo +3.00 = 280,50 m. n. v.

Objekt ne bo imel strehe.

Objekt ne bo imel oken in vrat.

Objekt ne bo ogrevan.

Objekt ne bo priklju¢en na javno elektro omrezje.

Objekt ne bo priklju¢en na javno vodovodno omrezje.

Objekt ne bo priklju¢en na javno cestno omrezje.

Objekt ne bo priklju¢en na javno TK omrezje.

Fekalne vode ne bodo nastajale

Meteorne vode ne bodo nastajale.

Meteorne vode iz povoznih povrsine se odtekajo v lovilec olj in naprej v odvodni jarek na z strani.
Odcedne vode se bodo stekale v kanal za zbiranje odpadnih snovi, od tam se precrpavajo v kanale za gnojevko
pod objekt hleva za govedo.

Druge odpadne vode ne bodo nastajale.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Izracun indikatorjev povrsine stavb po slovenskem standardu SIST ISO 9836, ki doloca definicije in pravila

izraCunavanja povrsine in prostornine stavb.

Indikator Skupaj
5.1.2 Zazidalna povrsina :
Hlev za govedo: 5572,2 m?
Koritasti silosi: 1566,0 m?
Skupaj: 7138,2 m?

5.1.3 Bruto tlorisna povrsina (5.1.5 + 5.1.6):

Hlev za govedo:

Kanali za gnojevko: 2694,7 m?
Pritli¢je: 5572,2 m?

Skupaj: 8266,9 m?

Koritasti silosi: 1566,0 m?
Skupaj: 9832,9 m?

5.1.5 Neto tlorisna povrsina (5.1.7 + 5.1.8 + 5.1.9):

Hlev za govedo:

Kanali za gnojevko: 2323,5m?
Pritli¢je: 5427,0 m?
Skupaj: 7750,5 m?
Koritasti silosi: 1479,9 m?
Skupaj: 9230,4 m?
5.1.7 Uporabna povrsina
Hlev za govedo: 5427,0 m?
Koritasti silosi: 1479,9 m?
5.1.8 Tehni¢na povrsina /
5.1.9 Komunikacijska povrsina /
5.2.2 Bruto prostornina stavbe:
Hlev za govedo: 44401,00 m3
Koritasti silosi: 4306,5 m®
5.1.10 Povrsina ovoja stavbe:
Hlev za govedo: 2906,0 m?
Koritasti silosi: 525,0 m?

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

POPIS PROSTOROV : PREGLED NETO KVADRATUR :

Hlev za govedo:

STEVILKA

AU hHh WNPR

STEVILKA

O OO NGOV A WNR

NINNNNRRRRR R [RB B B |2
AR WNROWVLOWONOOULA,WNIERO

PROSTOR FINALNI TLAK NETO
KVADRATURA
PROSTORA (m?)
KANALI
zbiralnik - zalogovnik armiran beton 84,7
kanal za gnojevko armiran beton 738,3
kanal za gnojevko armiran beton 575,2
plitvi kanal armiran beton 132,8
kanal za gnojevko armiran beton 725,4
plitvi kanal armiran beton 67,1
Skupaj neto povrsina: 2323,5
PROSTOR FINALNI TLAK NETO
KVADRATURA
PROSTORA (m?)
PRITLICJE
mlekarna keramika 36,9
strojnica keramika 41,6
individualni boksi zaglajen beton 137,2
boks 1 beton - nastilj 80,6
boks 2 beton-nastilj 132,4
boks 3 beton-nastilj 199,4
blatilni hodnik 1 beton - guma 175,7
jasli 1 polibeton 78,1
krmilni hodnik 1 zaglajen beton 223,2
jasli 2 polibeton 105,6
blatilni hodnik 2 beton - guma 286,2
lezalni boksi 1 beton - nastilj 59,8
prehod 1 beton 11,8
lezalni boksi 2 beton - nastilj 59,7
prehod 2 beton 11,8
lezalni boksi 3 beton - nastilj 59,7
prehod 3 beton 12,1
lezalni boksi 4 beton - nastilj 53,0
prehod 4 beton 12,3
blatilni hodnik 3 beton - guma 156,8
lezalni boksi 5 beton - nastilj 59,8
prehod 5 beton 11,7
lezalni boksi 6 beton - nastilj 59,7
prehod 6 beton 11,8

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

SVETLA VISINA
PROSTORA (m)

2,8
2,8
2,8
1,0
3,3
1,0

SVETLA VISINA
PROSTORA (m)

3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,5
4,5
4,5
3,45
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,45
4,9
4,9
4,9
4,9
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

lezalni boksi 7
prehod 7
lezalni boksi 8
prehod 8
blatilni hodnik 4
lezalni boksi 9
prehod 9

lezalni boksi 10
prehod 10
lezalni boksi 11
prehod 11
lezalni boksi 12
prehod 12
blatilni hodnik 5
jasli 3

krmilni hodnik 2
jasli4

blatilni hodnik 6
prehod 13
lezalni boksi 13
prehod 14
lezalni boksi 14
prehod 15
lezalni boksi 15
prehod 16
lezalni boksi 16
prehod 17
blatilni hodnik 7
prehod 18
lezalni boksi 17
prehod 19
lezalni boksi 18
prehod 20
lezalni boksi 19
prehod 21
lezalni boksi 20
prehod 22
blatilni hodnik 8
boks 4

boks 5

Cakalisce
molzisce - roboti
prehod
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beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - guma
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - guma
polibeton
zaglajen beton
polibeton
beton - guma
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - guma
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - nastilj
beton
beton - guma
beton-nastilj
beton-nastilj
reSetke
zaglajen beton
beton

59,6
12,1
53,0
12,3
156,9
59,8
11,7
59,7
11,9
12,1
11,9
53,0
12,3
286,2
109,8
197,0
111,3
193,8
17,0
47,0
30,2
37,3
31,5
32,1
33,2
24,4
16,4
155,5
17,0
47,0
30,2
37,3
31,5
32,1
33,2
24,4
16,4
161,5
203,1
142,6
144,8
56,3
9,5

4,9
4,9
4,9
4,9
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,5
4,4
4,4
4,4
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
5,7
6,9
5,7
3,4
5,7
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

68 separacijski boks beton-nastilj 11,6
69 porodnisnica beton-nastilj 233,3
70 prehod beton 21,6
71 jedilnica keramika 23,3
72 kuhinja keramika 11,9
73 pisarna 1 keramika 14,2
74 shramba 1 keramika 10,0
75 garderoba keramika 6,1
76 pisarna 2 keramika 3,7
77 shramba 2 keramika 2,6
78 predprostor keramika 3,1
79 wc keramika 2,1
80 tus keramika 1,9
81 plato 1 beton 36,0
82 plato 2 beton 132,8
Skupaj neto povrsina: 5427,0
Skupaj neto povrsina hleva za govedo : 7750,5 m?
Koritast silos:
STEVILKA PROSTOR FINALNI TLAK NETO
KVADRATURA
PROSTORA (m?)
KANALI

1 Koritast silos armiran beton 493,3
2 Koritast silos armiran beton 493,3
3 Koritast silos armiran beton 493,3
Skupaj neto povrsina: 1479,9
Skupaj neto povrsina koritastega silosa : 1479,9 m?
Skupaj neto povrsina hleva za govedo in koritastega silosa : 9230,4 m?
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5,7
5,7
4,40
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65

SVETLA VISINA
PROSTORA (m)

2,5
2,5
2,5
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

OPIS KONSTRUKCUJE:

TEMELJENJE
Hlev za govedo:
Objekt bo delno temeljen na stenah in plos¢ah AB kanalov za gnojevko, kateri bodo izvedeni na AB
temeljnih plosc¢ah, debeline 25 cm, in izvedene nad 10 cm podbetona in 40 cm utrjenega nasutja.
Preostali del hleva bo temeljen na osnovi AB temeljnih plos¢ debeline 25 cm, prav tako izvedene na 10
cm podbetona in 40 cm utrjenega nasutja.

Koritasti silosi:
Objekt bo temeljen na AB temeljnih plos¢ah, debeline 25 cm izvedene na 10 cm podbetona in 40 cm
utrjenega nasutja.

Natancne dimenzije se podajo v nacrtu s podrocja arhitekture in gradbenisStva, ki bo sestavni del PZI
projekta.

Pred temeljenjem obvezno upostevati geotehni¢no mnenje. Izkope mora pred betoniranjem obvezno
pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo za stabilnost objekta.

KONSTRUKCUIA
Hlev za govedo:
Objekt bo kot celota AB betonske izvedbe, nad katero se izvede vec lesenih stresnih konstrukcij, ki bodo
podprte z lesenimi stebri (sohami).
VzdolZne obodne stene hleva v proizvodnem delu bodo AB izvedbe, izvedene le kot zob viSine 72 cm,
nad katerim se po celotni dolZini izvedejo protivetrne mreze. J ¢elna obodna stena bo prav tako AB
izvedbe, debeline 25 cm in izvedena do visine +1,00 m. S ¢elna stena bo delno AB izvedbe (proizvodni
del), debeline 25 cm, skupni prostori pa se izvedejo z opecnimi stenami debeline 25 cm. Opecne stene
se obdelajo s fasadnim opleskom svetlih odtenkov.
V notranjosti objekta bodo po celotni dolZini izvedeni krmilni in blatilni hodniki. Lezalni boksi, boksi za
mlado Zivino, porodnisnica in separacijski boksi so dimenzionirani primerno za dobrobit Zivali. MolZa bo
potekala robotsko s Stirimi molznimi roboti, pred katerimi se uredi primerno veliko ¢akalisce.
Tehnicni prostori (strojnica in mlekarna) se izvedejo na SZ strani objekta, v skupnih prostorih bodo
urejeni prostori jedilnice, kuhinje, pisarne 1 in 2, shrambe 1 in 2, garderobe, predprostora, tusa in
sanitarij.
Kanali za gnojevko bodo v celoti iz vodonepropustnega in kislinsko odpornega AB betona.
Natancne dimenzije se podajo v nacrtu s podrocja arhitekture in gradbenistva, ki bo sestavni del PZI
projekta.

Koritasti silosi:
Objekt bo v celoti izveden iz armiranega kislinsko in vodoodpornega betona. Konstrukcija se izvede na
visino + 3,00 m.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

STROPOVI

STREHA

TLAKI

Hlev za govedo:

Skoraj celotni objekt bo odprt do slemen, le nad tehni¢nimi prostori (mlekarna, strojnica in molzisce) se
na koti +3,60 m izvede AB plosc¢a debeline 20 cm.

Med kanali za gnojevko in pritli¢iem bodo AB plos¢e debeline 20 in 25 cm, ter betonske reSetke na
cakaliscu.

Koritasti silosi:
Objekt ne bo imel stropov.

Hlev za govedo:

Streho objekta predstavlja ve¢ dvokapnih lesenih stresnih konstrukcij, ter nad skupnimi prostori
enokapna lesena konstrukcija.

Glavno stresno konstrukcijo na S strani predstavlja simetricna dvokapnica naklona 15°, s smerjo slemena
Z-V. Kritina bo izolacijska plocevina debeline 4 cm, temno rdece, oziroma opecne barve. Konstrukcija bo
klasicne lesene izvedbe sestavljena iz lesenih elementov Spirovcev, soh, leg, rok, skarij,.... Konstrukcija
bo podprta z lesenimi stebri (sohami).

Pod glavno stresno konstrukcijo (J del objekta) bo vpetih 8 simetri¢nih dvokapnic naklona 25°, s smerjo
slemena S-J. Kritina bo izolacijska plocevina debeline 4 cm, temno rdece, oziroma opecne barve. Vseh
osem konstrukcij bo prav tako klasi¢ne lesene izvedbe sestavljene iz lesenih elementov Spirovcev, soh,
leg,... Konstrukcija bo podprta z lesenimi stebri (sohami).

Na S strani se nad skupnimi prostori izvede enokapna stresna konstrukcija naklona 10°, s smerjo naklona
proti S. StreSna konstrukcija bo klasi¢ne izvedbe, kritina bo izolacijska plo¢evina temno rdece, oziroma
opecne barve. Stresna konstrukcija se vpne v lesen del glavne lesene streSne konstrukcije s potekom
slemena v smeri Z-V.

Natancne dimenzije se podajo v nacrtu s podrocja arhitekture in gradbenistva, ki bo sestavni del PZI
projekta.

Koritasti silosi:
Objekt ne bo imel stresne konstrukcije.

Hlev za govedo:

Finalni tlak objekta na krmilnih hodnikih, individualnih boksih, plato in prehodih bo zaglajen beton.
Finalni tlak v boksih, porodnisnici, separacijskem boksu, lezalnih boksih bo beton in nastilj. Finalni tlak
na blatilnih hodnikih bo guma, na ¢akalis¢u bodo betonske reSetke. Finalni tlak v mlekarni, strojnici,
pisarni, kuhinji, shrambi, garderobi, kopalnici in predprostoru bo keramika.

V kanalih za gnojevko in zalogovniku bo tlak predstavljal armiran beton.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Koritasti silosi:
V objektu bo tlak predstavljal armiran beton.

TOPLOTNA IZOLACUA
Hlev za govedo:
Toplotne izolacije objekt ne bo imel, razen v strednih kritinah, zaradi preprecitve nastajanja kondenza.
Sam objekt ne bo ogrevan, skupni prostori se bodo ogrevali preko elektri¢nih radiatorjev.

Koritasti silosi:
Objekt ne bo toplotno izoliran.

HIDROIZOLACUA
Hlev za govedo:
Hidroizolacija se izvede pod tehni¢nimi in pisarniSkimi prostori.
Horizontalna in vertikalna hidroizolacija bo izvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se varijo na
ocisceno betonsko povrsino. Povrsina za izolacijo mora biti brezhibno gladka. Pred izvedbo
hidroizolacije bo potrebno izvesti premaz z ibitolom oz. enakovrednim materialom.
Vertikalna hidroizolacija bo zascitena s sistemom »tefond« ali podobnim materialom.

Koritasti silosi:
Objekt ne bo hidroizoliran.

DRENAZA OBJEKTA
Hlev za govedo in koritast silos:
Drenaza se bo izvedla z drenaznimi cevmi fi 200 mm in 160 mm in zasipom s porozno frakcijo v viSini min

od najniZje tocke temeljev.

FASADA
Hlev za govedo:
Vidni AB betonski in opecnati deli bodo obdelani le s finalnim ometom v svetlih odtenkih (bela). Na
vzdolinih stenah se bodo nad AB betonskim delom izvedle protivetrne mreze.

Koritasti silosi:
Vidni AB beton iz vseh pogledov.

STAVBNO POHISTVO
Hlev za govedo:
Okna v objektu bodo tipska PVC. Predvidena so le v skupnih prostorih in sicer dimenzij 80/100, ter
120/100, v.p. 110 in v prostoru strojnice in mlekarne, prav tako dimenzij 120/100, v.p. 110.
Vrata v proizvodniji del objekta bodo sekcijska dimenzij 466/360, rolo dimenzij 304/320, 320/320, ter
455/320 in dvokrilna dimenzij 300/300.
V skupnih prostorih bodo vrata enokrilna dimenzij 100/200, med prostori pa enokrilna dimenzij 80/200.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Koritasti silosi:
Objekt ne bo imel stavbnega pohistva.

IZKOPI IN ZASCITE OBJEKTOV, TERENA, TER PRIPRAVA GRADBISCA
Velikost izkopov bo za hlev za govedo predvidoma znasal 13986 m?3.
Velikost izkopov bo za koritaste silose predvidoma zna3al 1386 m?.

V blizini ni sosednjih objektov, zato ni potrebno zagotovit posebne zas¢ite.

V neposredni blizini ni brezin, zato njihova zascita ni potrebna.

Okoli obmocja gradbisca se mora obvezno postavit ograja, ki bo omogocala dostop samo pooblaséenim
osebam.

Na vhodu v gradbisce je potrebna postavitev gradbiscne table.

Na obmocju gradbisca se mora postavit kontejner za delavce, ter vodjo gradbisca in nadzor.

V kontejnerju za vodjo in nadzor je potrebno hranit vso predpisano in potrebno dokumentacijo, katera
mora biti na vpogled.

Na obmocju gradbis¢a morajo prav tako bit postavljene sanitarije.
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

PARCELA NAMENJENA GRADNIJI

ZemljiSke parcele:

Ureditveno obmocje po OPPN za gradnjo hleva v k.o. Rakovci je obsegalo zemljis¢a oziroma dele zemljis¢ s
parcelnimi Stevilkami 370/2, 405, 406, 407, 408 in 409 vse k.o. Rakovci.
Velikost obmocéja OPPN znasa 11.784 m?2,

Po 15. ¢lenu Odloka se je izvedla parcelacija z dolocitvijo nove parcele, ki je trajno namenjena redni uporabi

predvidenih objektov. Nova zemljiska parcela, kjer se obravnava obmocje OPPN je 370/3, k.o. Rakovci, v lasti

investitorjev, v velikosti 11.853 m2,

Obmocje obravnave se sicer po namenski rabi uvrs¢a v obmocje K1 - najboljSa kmetijska zemljis¢a (100%), EUP

ST1, po dejanski rabi pa med kmetijska zemljisCa brez trajnih nasadov (100%) z boniteto 48, vendar na

obravnavanem obmocju veljajo pogoji po veljavnhem OPPN.

Namenska raba prostora:

Katastrska obcina: 281 Rakovci
Stevilka parcele: 370/3

Vrsta namenske rabe

zemljiS¢ na parceli:

najboljsa kmetijska zemljis¢a

Dejanska raba prostora:

Katastrska obcina: 281 Rakovci
Stevilka parcele: 370/3

Vrsta dejanske rabe

zemljis¢ na parceli:

kmetijska zemljisca brez trajnih
nasadov

Boniteta: 48

Delez namenske rabe
zemljiS¢ na parceli:
100,0%

Delez dejanske rabe
zemljis¢ na parceli:

100,0%

Rabe m2 po GURS:

10 (11853 m2)
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Parcele namenjene gradnji:

Po izvedeni parcelaciji je nova zemljiska parcela , kjer se obravnava obmocje OPPN 370/3, k.o. Rakovci, v lasti

investitorjev v velikosti 11.853 m2.
Parcela namenjena gradnji je enaka ureditvenemu obmog¢ju OPPN, to je velikosti 11.784,0 m?.

Parcela namenjena gradnji je obmoéje OPPN velikosti 11784,0 m?.

Katastrska obcina: 281 - Rakovci
Stevilka parcel: 370/3
Velikost parcele namenjene gradnji:
$t. parc.: 370/3 | 11.853,00 m2

meja OPPN (ureditveno obmocje) | 11.784,00 m2
Zazidana povrsina objekta: hlev za govedo: 5572,2 m2
koritasti silosi: 1566 m2
skupaj: 7138,2 m2

Velikost povoznih in

funkcionalnih povrsin: 3024,6 m2
Velikost zelenih povrsin: 1621,2 m2
Bruto tlorisna velikost objekta: hlev za govedo: 8266,9 m2

koritasti silosi: 1566 m2
skupaj: 9832,9 m2

Neto tlorisna velikost objekta: hlev za govedo: 7750,5 m2
koritasti silosi: 1479,9 m2
skupaj: 9230,4 m2
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1.0PIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

ZA OBJEKT: HLEV ZA GOVEDO, parc. 5t. 370/3, k.o. 281 — Rakovci, v lasti investitorjev.

A. Razvita gradbena bruto povrsina

NOVOGRADNIJA:
- povrsina:
hlev za govedo 5572,2 m?
koritasti silosi 1566,0 m?
B. cena za 1 m? razvite gradbene bruto povrsine
- zagradbeno obrtniska dela:
hlev za govedo 850,0 €/m?
koritasti silosi 300,0 €/m?
C. vrednot za gradbeno obrtniska dela:
- skupna vrednost za povrsino:
hlev za govedo: 850,0 €/m? x 5572,2 m? =4.736.370,00 €
koritasti silosi: 300,0 €/m? x 1566,0 m? = 469.800,00 €
SKUPAJ: =5.206.170,00 €
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Novogradnja hleva za govedo in koritastih silosov je umescena na obmocje, ki se ureja s sprejetim Odlokom o
Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci (Uradno glasilo Obcine Sveti
Tomaz, §t. 17/2023).

Ureditveno obmocje OPPN za gradnjo hleva v k.o. Rakovci je obsegalo zemljis¢a oziroma dele zemljis¢ s
parcelnimi Stevilkami 370/2, 405, 406, 407, 408 in 409 vse k.o. Rakovci. Velikost obmocja po OPPN znasa 11.784
m2. Po 15. ¢lenu Odloka se je izvedla parcelacija z doloditvijo nove parcele, ki je trajno namenjena redni uporabi
predvidenih objektov. Nova zemljiska parcela , kjer se obravnava obmocje OPPN je 370/3, k.o. Rakovci, v lasti
investitorjev, v velikosti 11.853 m2,

Na obravhavanem obmocdju na zemljis¢u s parcelno Stevilko 370/3, k.o. 281 - Rakovci, v lasti investitorjev se tako
izvede novogradnja hleva za govedo - hlev za krave molznice in mlado Zivino s spremljajo¢imi prostori (pisarna,
sanitarni prostori, ¢ajna kuhinja) in pomozni objekt (koritasti silosi). Gradnja se izvede znotraj povrsine za razvoj
stavb, ki je dolocena z gradbeno mejo po veljavnem OPPN.

Projekt je narejen na podlagi veljavnega Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za gradnjo hleva
v k.o. Rakovci, $tevilka 17/2023, Sveti Tomaz, 25.9.2023.

Obmocje obravnave se sicer po namenski rabi uvrs$¢a v obmocje K1 - najboljsa kmetijska zemljis¢a (100%), EUP
ST1, po dejanski rabi pa med kmetijska zemljis¢a brez trajnih nasadov (100%), vendar na obravnavanem obmocju
veljajo pogoji po veljavnhem OPPN.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi 21
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Vrste lokacijskih
podatkov

Vrsta dejavnosti

Vrsta objektov

Vrsta gradnje

Ime prostorskega akta
Dolocila podana v PA

8. ¢len Odloka o obc¢inskem
podrobnem prostorskem
nacrtu za gradnjo govejega
hleva v k.o. Rakovrci, st.
17/2023

Na obmocju OPPN je
dovoljena dejavnost
kmetijstva.

9. ¢len Odloka o obcinskem
podrobnem prostorskem
nacrtu za gradnjo govejega
hleva v k.o. Rakovrci, st.
17/2023

Na obmocju OPPN so
dovoljeni le objekti potrebni
za izgradnjo govejega hleva
in njegovo nemoteno
delovanje.

Na obmocju OPPN so
dovoljene naslednje vrste
objektov glede na namen:
12712 - stavbe za rejo Zivali
24202 - drugi kmetijski
gradbeni inZenirski objekti;

10. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Na obmocju OPPN so
dopustne naslednje izvedbe
del:

— gradnja novega objekta,

DGD

Na obravnavanem zemljiscu
se bo opravila novogradnja
hleva za govedo in koritastih
silosov, ki predstavljajo
kmetijsko dejavnost.

Na obravnavanem zemljiscu
se bo opravila novogradnja
hleva za govedo in koritastih
silosov.

Klasifikacija - hlev:
CC-S1 12712 — stavbe za rejo
zivali (100%)

Klasifikacija — koritasti silosi:

CC-SI 24202 - drugi kmetijski
gradbeni inZenirski objekti
(100%);

Na obravnavanem zemljis¢u
se bo opravila novogradnja
hleva za govedo in koritastih
silosov.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

ObrazloZitev

predvidenih resitev

- usklajeno

- usklajeno

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Lega objekta:
- odmik od sosednjih
zemljisc

- odmik od sosednjih
objektov

- odmik od ceste

- odmik od
varovalnega

pasu ceste

- odmik od drugih
varovalnih pasov

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

11. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Hlev in pomozni objekti
(koritasti silosi) se umestijo
znotraj povrsine za razvoj
stavbe, ki je dolocCena z
gradbenimi mejami, katerih
stavba in pomozni objekti
ne smejo presegati, lahko pa
se jih dotika s fasadami ali
pa je od njih odmaknjena v
notranjost zemljisca.
Pomozni kmetijski objekti,
morajo biti od roba gozda
oddaljeni najmanj 4 m.
Ostali objekti in ureditve, ki
so v nivoju zemljis¢a, pa
morajo biti odmaknjeni od
meje gozda, ki jo predstavlja
rob ureditvenega obmocja
OPPN, vsaj 1m.

Objekte se mora umescati v
prostor tako, da je njihov
vizualni vpliv ¢im manjsi ter
da se v ¢im vecji meri
ohranja znacilnosti krajine in
s ¢im manjsSimi posegi v
teren.

Hlev za govedo:

- na S strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 368/1,
k.o. Rakovci — 16,75 m (kap),

- na S strani bo objekt
odmaknjen od parc. $t. 672/4,
k.o. Rakovci—21,22 m (kap),

- na SV strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 370/4,
k.o. Rakovci — 7,54 m (kap),

- na SV strani bo objekt
odmaknjen od parc. $t. 368/2,
k.o. Rakovci — 18,59 m (kap),

- na JV strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 370/4,
k.o. Rakovci — 8,29 m (kap),

- na JV strani bo objekt
odmaknjen od parc. st. 370/4,
k.o. Rakovci—9,11 m (kap),

- na JZ strani bo objekt
odmaknjen od parc. st. 370/4,
k.o. Rakovci — 9,67 m (kap).

Koritasti silosi:

- na SZ strani bo objekt
odmaknjen od parc. $t. 368/2,
k.o. Rakovci — 9,99 m (kap),

- na SZ strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 370/4,
k.o. Rakovci — 4,13 m (kap),

- na JZ strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 370/4,
k.o. Rakovci — 4,63 m (kap),

- na JZ strani bo objekt
odmaknjen od parc. $t. 370/4,
k.o. Rakovci — 9,88 m (kap),

- na JV strani bo objekt
odmaknjen od parc. §t. 370/4,
k.o. Rakovci — 9,73 m (kap).

/
/

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Velikost objekta:
- tlorisne dimenzije

- vertikalni gabariti

- kota pritlicja
- kolen¢ni zid

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

12. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

EtaZnost glavnega objekta
(hleva) je najvec P, visina
slemena najvec 8,00 m,
merjeno od najnizje visinske
kote urejenega terena ob
stavbi do najvisje viSinske
kote strehe v naklonu.

Pod koto pritli¢ja so jame za
gnojevko in gnoj.

Visina pomozZnih objektov je
najve¢ 3 m.

12.in 13. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Etaznost glavnega objekta
(hleva) je najvec P, visina
slemena najvec 8,00 m,
merjeno od najnizje visinske
kote urejenega terena ob
stavbi do najvisje viSinske
kote strehe v naklonu.
Sleme je po visini lahko
zamaknjeno do najvec¢ 1 m.
Pod koto pritli¢ja so jame za
gnojevko in gnoj.

Visina pomozZnih objektov je
najve¢ 3 m.

/

/

Hlev za govedo:

Objekt je zasnovan kot
pravokotna tlorisna zasnova,
bruto tlorisnih dimenzij 66,40
m x 80,00 m. Na S strani se
izvede izzidek bruto tlorisnih
dimenzij 22,60 m x 5,00 m
(skupni prostori) ter plato 1
bruto tlorisnih dimenzij 17,99
m x 2,00 m (pokritje jaskov,
ter lazji dostop. Na J strani se
izvede betonska plos¢a bruto
tlorisnih dimenzij 66,40 m x
2,00 m, ki bo sluzila za izvedbo
tehnoloske opreme. Celotna
bruto tlorisna dimenzija hleva
je 66,40 m x 87,00 m.

Tlorisna velikost najbolj
izpostavljenih delov bo znasala
67,98 m x 87,60 m.

Koritasti silosi:

Objekt je zasnovan kot
pravokotna tlorisna zasnova,
bruto tlorisnih dimenzij je
18,00 m x 87,00 m.

Tlorisna velikost najbolj
izpostavljenih delov bo znasala
18,00 m x 87,00 m.

Hlev za govedo:

1 (P) + delno K (kanali za
gnojevko)

Nulta kota:
+0.00 =277,50 m.n.v.

Najvisja visina objekta:
+ 8,30 = 285,80 m.n.v.

Koritasti silosi:
1(P)

Nulta kota:
+0.00 = 277,50 m.n.v.

Najvisja visina objekta:
+ 3,00 = 280,50 m.n.v.

- usklajeno

- usklajeno

24



T

T

3 -ﬁ-}?:; Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
) Tr¥atka costa 53, 2 Marbos

MhatiCne 5t BI2Z5S2 00 Davina L 194235949
RIEES Tet OS50 029 002 Fax: D50 058 003

-'I

e W 5.|.lr||'|||_'|||_+,l.¢| &1 ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| @

2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- kota kapne lege

- faktor izrabe
- faktor zazidave

- zelene povrsine
Oblikovanje objekta:

- tipologija objekta

-morfoloska
struktura pozidave
- konstrukcija

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

~ ~

7 in 9. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Z OPPN se nacrtuje:

— gradnja hleva za krave
molznice in mlado Zivino s
spremljajocimi prostori
(pisarna, sanitarni

prostori, ¢ajna kuhinja...).
Na obmocju OPPN so
dovoljeni le objekti potrebni
za izgradnjo govejega hleva
in njegovo nemoteno
delovanje.

12712 - stavbe za rejo Zivali
24202 - drugi kmetijski
gradbeni inZenirski objekti

/

13. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Konstrukcija hleva je
klasi¢na zidana ali
montazna. Predvidena je
prosta reja govedi (tj. prosto
gibanje Zivali znotraj hleva z
moznostjo izhoda na
prosto), urejena bodo
reSetkasta tla z gumo.
Pomozne objekte se oblikuje
tako, da so skladni z
osnovnim objektom (barva,
material...) in ne kvarijo
splosnega videza prostora.

~

Na obravnavanem zemljis¢u se
bo opravila novogradnja hleva
za govedo in koritastih silosov.

Klasifikacija - hlev:
CC-S1 12712 — stavbe za rejo
Zivali (100%)

Klasifikacija — koritasti silosi:
CC-S1 24202 - drugi kmetijski
gradbeni inZenirski objekti
(100%);

Hlev za govedo:

Konstrukcija bo pretezno AB,
pri skupnih prostorih opecna.
Nad AB stenami se izvedejo
lesene stresne konstrukcije, ki
bodo naslonjene na lesene
stebre (sohe). Kanali za
gnojevko bodo v celoti iz
vodonepropustnega in
kislinsko odpornega AB.

Koritasti silosi:

Konstrukcija se v celoti izvede
iz vodonepropustnega in
kislinsko odpornega AB
betona.

~

- usklajeno

25



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Tr¥atka costa 53, 2 Marbos
Pl St BTZSSETO0N Davdna 3L: 294235594
et 058 029002 Fax:D55 050 003

W 5.'|.lr||'|||_'|||_+,l.¢| &1 ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| @

2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- fasada

- streha

13. ¢len Odloka o Hlev za govedo:

obcinskem podrobnem Vidni AB betonski in opecnati

prostorskem nacrtu za deli bodo obdelani le s finalnim

gradnjo govejega hleva v ometom v svetlih odtenkih

k.o. Rakoveci, §t. 17/2023 (bela). Na vzdolinih stenah se
bodo nad AB betonskim delom

Fasada hleva je obvezno izvedle protivetrne mreze.

¢lenjena z razli¢nimi

arhitekturnimi elementi Koritasti silosi:

(odprtine na fasadi, Vidni AB beton iz vseh

poudarjen vhod, nadstreski pogledov.
ipd.) ter z uporabo lesa v
naravni barvi na celotni
povrsini fasade ali na
njenem preteznem delu.
Kjer fasada ni lesena naj bo
izvedena v svetlih, pastelnih
in nevpadljivih tonih. JuZna,
vzhodna in zahodna fasada
so v vecji meri odprte z
namescéeno protivetrno
mrezo, razen v delu, kjer je
predvideno molzisce.

13. ¢len Odloka o Hlev za govedo:

obcinskem podrobnem Streho objekta bodo

prostorskem nacrtu za predstavljale:

gradnjo govejega hleva v - dvokapnica, naklona

k.o. Rakovci, $t. 17/2023 15° s glavno smerjo
slemenaZ-V,

Streha naj v prostoru ¢im - 8 manjsih dvokapnic,

manj izstopa, lahko se naklona 25° z glavno

izvede kot dvokapnica s smerjo slemena S-Jin

smerjo slemena vzporedno z - enaenokapnica,

daljSo stranico stavbe ali pa naklona 10°.

se izvede iz ve¢ manjsih

dvokapnic, Ce je to Koritasti silosi:

potrebno zaradi tehnoloskih  Objekt ne bo imel stresne

zahtev (naravna svetloba, konstrukcije.

zracenje). Sleme je po visini
lahko zamaknjeno do
najve¢ 1 m. Dovoljeni so
nevpadljivi temnejsi odtenki
kritine (svetleci in odbojni
odtenki ter materiali niso
dopustni). Na streho je
dovoljeno namestiti soncne
panele.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

- usklajeno

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- arhitekturni

13. élen Odloka o / - usklajeno

elementi na strehi obcinskem podrobnem

- naklon strehe

- kritina

- smer poteka
slemena

prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Na streho je
dovoljeno namestiti soncne

panele.

/ / /

13. ¢len Odloka o Hlev za govedo: - usklajeno
obcinskem podrobnem Kritina na vseh stresnih

prostorskem nacrtu za konstrukcijah bo toplotno

gradnjo govejega hleva v izolirana plocevina v temno

k.o. Rakovci, $t. 17/2023 rdedi, oziroma opecni barvi.

Dovoljeni so nevpadljivi Koritasti silosi:

temnejsi odtenki kritine Objekt ne bo imel streSne

(svetleci in odbojni odtenki konstrukcije.

ter materiali niso dopustni).
Na streho je dovoljeno
namestiti soncne panele.

13. ¢len Odloka o Hlev za govedo: - usklajeno
obcinskem podrobnem Glavno sleme poteka v smeri

prostorskem nacrtu za Z-V, 8 slemen poteka v smeri

gradnjo govejega hleva v S—-1J.

k.o. Rakovci, §t. 17/2023
Koritast silos
Streha naj v prostoru ¢im Objekt ne bo imel stresne
manj izstopa, lahko se konstrukcije.
izvede kot dvokapnica s
smerjo slemena vzporedno z
daljSo stranico stavbe ali pa
se izvede iz ve¢ manjsih
dvokapnic, ¢e je to potrebno
zaradi tehnoloskih zahtev
(naravna svetloba,
zracenje).

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Zunanja ureditev

14. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Manipulativne povrsine
okoli objekta se primerno
utrdijo in dimenzionirajo za
teZzo kmetij. mehanizacije.

Povrsine ras¢enega terena
se gosto zasadi z uporabo
avtohtonih sadnih ali drugih
avtohtonih drevesnih vrst in
grmovnic, ki se sadijo v
grucah ali potezah, ne
posamezno. Posebno
pozornost nacrtovanju
zasaditve je potrebno
nameniti na severniin
vzhodni strani objekta, ki sta
vizualno izpostavljeni.

Na obmocju OPPN je
potrebno zasaditi vsaj 30
visokodebelnih drevesnih
vrst.

Obmocje OPPN se lahko
ogradi.

Globoki vkopi niso dopustni.
Morebitni oporni zidovi naj
se ozelenijo, da bodo v
prostoru ¢im manj opazni.
V kolikor se bo kmetijska
dejavnost intenzivne reje
Zivine v kateri koli fazi
izgradnje ali po izvedbi
OPPN opustila, je treba
vzpostaviti prvotno stanje,
obmocje pa ponovno
nameniti prvotni kmetijski
dejavnosti (njivske
povrsine).

Povrsine se bodo primerno
utrdile in dimenzionirale za
tezo kmetijskih strojev pod
obremenitvijo.

Ostale povrsine bodo zelene,
katere se bodo gosto zasadile
z avtohtonimi sadnimi ali
drugimi drevesnimi vrstami in
grmovnicami, ki se bodo
posadile v gru¢ah. Posadilo se
bo vsaj 30 visokodebelnih
drevesnih vrst, kot je
prikazano na grafi¢nih
prilogah.

Globokih vkopov na
obravnavanem obmocju ne
bo.

Opornih zidov na
obravnavanem obmocju ne
bo.

V kolikor se bo intenzivna reja
opustila, je potrebno
obravnavano obmocje
vzpostavit v prvotno stanje,
oziroma prvotni kmetijski
dejavnosti (njivske povrsine).

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Parcela namenjene 5. in 15. ¢len Odloka o Velikost parcele namenjene
gradnji: obcinskem podrobnem gradnji:
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v Parcelacija parcele 3t. 370/3
k.o. Rakoveci, §t. 17/2023 velikost 11.853 m?.

Obmocje OPPN se nahaja v Ureditveno obmocje meja

bliZini naselja Rakovci, v OPPN: 11.784 m?*
oddaljenosti cca. 200 m od

kmeckega gospodarstva Obmocje OPPN se nahaja v
Zemljic. obmocdju enote urejanja
Ureditveno obmocje obsega  prostora ST 1in je po
zemljis¢a oziroma dele namenski rabi opredeljeno kot
zemljis¢ s parcelnimi najboljse kmetijsko zemljisce -
Stevilkami 370/2, 405, 406, K1, po dejanski rabi pa njivska
407, 408 in 409 vse k.o. povrsina.

Rakovci. Velikost obmocja

zna$a 11.784 m2. Velikost povoznih in

Obmocje OPPN se nahaja v funkcionalnih povrsin:
obmocju enote urejanja 3024,6 m?

prostora ST 1in je po

namenski rabi Obcinskega Velikost zelenih povrsin:

prostorskega nacrta obcine 1621,2 m?

Sveti Tomaz (Uradno glasilo

Obdine Sveti Tomaz, st. Zazidana povrsina:
4/11, 6/14,17/20) (v Hlev za govedo: 8266,9 m?
nadaljnjem besedilu: OPN) Koritasti silosi: 1566 m?
opredeljeno kot najboljse

kmetijsko zemljisce, po

dejanski rabi pa njivska

povrsina.

Do obravnavanega obmocja

je speljana obstojeca javna

pot JP 802141.

Obmocje OPPN leZi izven

obmocja varstvenih in

pravnih rezimov.

Posamezni posegi in
ureditve se izvajajo znotraj
obstojecih parcel. Po
potrebi se izvede parcelacija
z dolocitvijo nove gradbene
parcele stavbe, ki je trajno
namenjena redni uporabi
predvidenih objektov.
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Prikljucevanje na
infrastrukturo:
- promet

- vodovod

17. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Prometni dostop do zemljis¢
namenjenih gradnji stavb je
zagotovljen preko
obstojecega cestnega
priklju¢ka na javno cesto.
Obremenitev javnih cest se
ne bo bistveno povecala.
Na severni in juzni strani so
predvidene manipulativne
povrsine ter dovoz na
obmocje urejanja.

Vse utrjene vozne in
parkirne povrsine morajo
biti izvedene vodotesno in
obrobljene z robniki.

Pri dimenzioniranju
konstrukcij cestnih povrsin
se uposteva izdelano
geotehnicno porocilo st.
Geo/p-02/2022, ki je priloga
OPPN.

18. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, §t. 17/2023

Za potrebe novega hleva je
potrebno zgraditi novi
vodovodni cevovod v
dovozni cesti in ga prikljuditi
na javni vodovod DN 90, ki
poteka po parceli 366 k.o.
Rakovci.

Dimenzije novih cevovodov
morajo biti v skladu z
veljavnim Pravilnikom o
tehni¢nih normativih
javnega vodovodnega
omrezja Ormoz.

Hlev za govedo:

Dostop — dovoz do
obravnavanega objekta bo
urejen preko obstojecega
priklju¢ka na kmetijskem
gospodarstvu na lokalno cesto
JP 802 141. Prikljucek je
zadovoljiv in se v fazi projekta
ne bo spremenil.
Obremenitev javne ceste se ne
bo bistveno povecala.
Manipulativne povrsine bodo
urejene na S in J strani
obravnavanega obmogja.

Vse vozne in parkirne povrsine
bodo izvedene vodotesno, ter
obrobljene z robniki.

Koritasti silosi:

Koritasti silosi se ne
prikljucujejo na javno cestno
omrezje.

Hlev za govedo:

Hlev za govedo se bo prikljucil
na javno vodovodno omrezje
preko omreZja, ki poteka na V
strani.

Vodomerni jasek je na lahko
dostopnem mestu za
upravljavca tekom celega leta
(ob dovozni cesti). Vodomerni
jasek mora bit suh, zasciten
proti zmrzali ter primerno
opremljen za opravljanje vseh
dejavnosti upravljavca javnega
vodovoda.

Na trasi javnega vodovoda ni
motecih objektov, opornih
zidov, ograj, drogov in saditi
dreves ali drugih trajnih
nasadov. Vsi morebitni stroski
povzroceni na gospodarski
javni infrastrukturi vodovoda
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- kanalizacija

Pri projektiranju
vodovodnega omrezja se
upostevajo veljavni tehnic¢ni
predpisi o javnem
vodovodu.

Za zagotavljanje pozarne
varnosti se zagotovi
hidrantno omrezje. Hidranti
morajo biti

nadzemni, postavljeni tako,
da so dostopni ob vsakem
¢asu.

19. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Kanalizacijsko omreZje na
ozjem obmocju ni izvedeno,
zato se komunalne odpadne
vode iz objekta, ki so vezane
na sanitarno vodo (sanitarni
prostori, ¢ajna kuhinja ...),
speljejo v malo Cistilno
napravo ustrezne kapacitete
(do 10 PE). Ta bo izvedena
znotraj obmocja OPPN. Na
mali komunalni Cistilni
napravi ni dopustno
obdelovati odpadnih voda iz
kmetijske dejavnosti.
Potrebni so vsi tehnicni
ukrepi za preprecevanje
iztekanja gnojevke v malo
komunalno distilno
napravo.

Gnojevka in gnoj se zbira in
skladisci v jami pod hlevom,
kjer se grobi delci separirajo
in porabijo za nastilj za
Zivali.

Odvajanje Cistih padavinskih
voda iz utrjenih povrsin in
stresin je treba urediti tako,
da bo v ¢im vedji mozni meri
zmanjsan odtok padavinskih
voda z utrjenih povrsin.

zaradi predvidene gradnje
bremenijo investitorja del.

Koritasti silosi:
Koritasti silosi se ne
priklju€ujejo na javno
vodovodno omrezje.

Hlev za govedo:

Fekalne vode se bodo stekale
v MBCN, naprej v jasek za
vzorcenje, iztok v odprt
odvodni jarek na Z strani.
Meteorne vode iz stresin se
bodo po cis¢enju v peskolovih
stekale delno v zalogovnik za
vodo in visek v odprt odvodni
jarek na Z strani, delno pa
direktno v odvodni jarek na Z
strani.

Meteorne vode iz povoznih
povrsine se odtekajo v lovilec
olj in naprej v odprt odvodni
jarek na Z strani.

Odpadne vode gnojevka se
odvaja v vodonepropustne in
kislinsko odporne AB kanale
pod delom pritli¢ja.

Odpadne vode od ¢is¢enja
mlekarne se speljejo v lovilec
mas&ob, naprej v MBCN in
jasSek za vzorcenje in naprej v
odprt odvodni jarek na Z
strani.

Druge odpadne vode ne bodo
nastajale.
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

Padavinske odpadne vode iz
obravnavanega obmodja je
treba odvajati v predvideno
padavinsko kanalizacijo, ki
se nato naveZe na
predvideno ponikovalnico
oziroma se padavinska
kanalizacija nacrtuje do
odvodnega jarka na dnu
grapaste odvodnice na
zahodnem delu obmogja.
Padavinske vode s streh in
vode, ki ne bodo
onesnazene z vodi
Skodljivimi snovmi se spelje
neposredno v predvideno
ponikovalnico ali odvodni
jarek.

Odvodnjo padavinskih vod iz
parkirnih in manipulativnih
povrsin je treba urediti
preko peskolovov in lovilca
olj iz katerega se nato
odpadne padavinske vode
speljejo v predvideno
ponikovalnico ali odvodni
jarek.

Tocna lokacija ponikanja je
odvisna od geomehanskih
karakteristik tal
mikrolokacije in jo doloCi
geomehanik v fazi
pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Glede na
koli¢ino padavinskih voda,
se lahko nacrtuje

tudi vec ponikovalnic ali
ponikovalno polje.
Ponikanje padavinskih voda
se izvede izven vpliva

vseh povoznih in
manipulativnih povrsin, prav
tako mora biti
ponikovalnica/e locirana/e
izven vpliva povrsin, kjer se
bo vrsilo ¢rpanje ali
pretovarjanja gnoja in
gnojevke.

Koritasti silosi:

Fekalne vode ne bodo
nastajale

Meteorne vode ne bodo
nastajale.

Meteorne vode iz povoznih
povrsine se odtekajo v lovilec
olj in naprej v odvodni jarek na
z strani.

Odcedne vode se bodo stekale
v kanal za zbiranje odpadnih
snovi, od tam se precrpavajo v
kanale za gnojevko pod objekt
hleva za govedo.

Druge odpadne vode ne bodo
nastajale.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

32



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Tradka costa 53, 2000 Marnbod
Pl St BTZSSETO0N Davdna 3L: 294235594
et 058 029002 Fax:D55 050 003
[ttt 5.|.lr||'|||_'|||_+,l.¢| £ ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| =y

2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- odpadki

- elektrika

32. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Komunalne odpadke je
potrebno zbirati v zabojnikih
za loCeno zbiranje
komunalnih odpadkov, ki se
uredi na severni strani
obmocdja ob dovozni poti.
Ravnanje s komunalnimi
odpadki se izvaja v skladu z
Obcinskim predpisom, ki
doloc¢a nacin ravnanja s
komunalnimi odpadki.

Za viske gnoja, ki jih ne bo
mogoce porabiti na lastnih
zemljis¢ih je potrebno
zagotoviti primernega
odjemalca, ali skleniti
sporazum s pooblasc¢enimi
organizacijami za odvoz teh
odpadkov.

20. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Vsi posegi in prikljucki na
elektroenergetsko omreizje
(ogled, izdelava projekta,
zakolicba, zascita,
prestavitev, izvedba,
nadzor) se izvedejo pod
pogoji upravljavca
elektroenerg. omrezja.

Za izvedbo napajanja
objekta z elektricno energijo
bo potrebno:

— Po potrebi zamenjati
obstojeci transformator
moci 50 kVA z novim
transformatorjem ustrezne
moci v TP 20/0,4 kV Rakovci
2 (t-541 OE Ptuj);

Obvezno zbiranje komunalnih
odpadkov v ustrezne posode
in odvoz na urejeno
komunalno odlagalis¢e se
uredi na S strani
obravnavanega obmogja.
Zbirno mesto ni vizualno
izpostavljeno in je lahko
dostopno vozilom pristojnega
komunalnega podjetja za
odvoz.

Za morebitne viSke gnoja,
katerih ne bo mogoce porabit
na lastnih zemljiscih, se
investitor zavezuje da bo
uredil primernega odjemalca,
ali sklenil sporazum s
pooblaséenimi organizacijami
za odvoz.

Hlev za govedo:

Hlev za govedo se prikljuci na
javno elektro omrezje preko
omrezja, ki poteka na V strani.
Na zelenici pred samim
objektom se izvede PS-PMO
omarica, ki bo napajana iz
omrezja, ki poteka na V strani.
Predvidena priklju¢na mo¢ 3 x
50 A.

Elektricna energija se bo
uporabljala tudi za ogrevanje
spremljajocih prostorov
(pisarna, sanitarije,...).

Oskrba z elektri¢no energijo se
lahko izvede tudi preko lastne
sonc¢ne elektrarne na strehi
objekta.

Koritasti silosi:

Koritasti silosi se ne
priklju€ujejo na javno elektro
omrezje.
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- telefon

- KTV
- plin
- ogrevanje

— Zgraditi nov NN kabelski
razvod (prikljucek) od TP
20/0,4 kV Rakovci 2 (t-541
OE Ptuj) do nove NN
priklju€no merilne omarice
PS-PRMO (mesto postavitve
PSPRMO doloci OE Ptuj);

— Skleniti sluznostne
pogodbe z lastniki zemljis¢,
preko katerih bodo potekale
trase novih
elektroenergetskih vodov;

— Pridobiti ustrezno upravno
in projektno dokumentacijo.

Elektri¢na energija se lahko
uporablja tudi za ogrevanje
spremljajocih prostorov
(pisarna, sanitarije ...).

Oskrba z elektri¢no energijo
se lahko izvede tudi preko
lastne soncne elektrarne na
strehi objekta.

21. ¢len Odloka o Objekta ne bosta priklju¢ena
obcinskem podrobnem na javno telekomunikacijsko
prostorskem nacrtu za omrezje, prav tako se ne
gradnjo govejega hleva v nahajata v varovalnem pasu
k.o. Rakovci, $t. 17/2023 TK omreZja..

Vsa dela v zvezi s
telekomunikacijskim
omrezjem (ogled, izdelava
projekta, zakoli¢ba, zas(ita,
prestavitev, izvedba,
nadzor) se izvedejo pod
pogoji upravljavca
dolo¢enega omreija.

/ /
/ /
/ /
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Varovanja:
- kulturna dediscina

- narava

- naravne vrednote
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24. clen Odloka o Objekta se ne nahajata na
obcinskem podrobnem obmodju kulturne dediscine.

prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Na obmocju OPPN ni
registriranih enot kulturne
dedisCine.

Ob vseh posegih v zemeljske
plasti velja obvezujoc
splosni arheoloski varstveni
rezim, ki najditelja ob
odkritju arheoloske ostaline
zavezuje, da najdbo zavaruje
neposkodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne
dedisCine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v
skladu z dolocili arheoloske

stroke.
25. ¢len Odloka o Objekta se ne nahajata na
obcinskem podrobnem obmocdju naravne zascite.

prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Obmocje OPPN lezi izven
obmocja varstvenih in
pravnih reZzimov ohranjanja
narave.

/ /

- usklajeno

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- zrak

26. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, §t. 17/2023

Obremenitev zraka ne sme
presegati dovoljenih
koncentracij v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo
zraka.

PrezraCevanje prostorov
mora biti primerno in glede
na namensko uporabo
ustrezno urejeno — naravno
in trajno vzgonsko.
PrezraCevanje se izvede
tako, da se hladni zrak
dovaja preko vetrnih zaves —
mreZ, ki preprecuje direktni
udar hladnega zraka do
Zivali, oziroma preko
namescenih podokenskih
zracnih odprtin ali izpod
kapi strehe ter z odvodom
toplega zraka preko
slemenskega zrac¢nika po
celotni dolZini hleva.
OnesnaZevanje zraka z
izpusnimi plini transportnih
vozil in delovnih strojev med
gradnjo se omili z ustreznim
nacrtovanjem poteka
gradnje in uporabo tehni¢no
brezhibnih vozil in strojev.

Hlev za govedo se izvede kot
»odprt« tip hleva, kar pomeni
da povecanih koncentracij v
zraku ne bo.

Hlev se prezraduje naravno
preko protivetrnih mrez, ter
preko vmesnih stresnih
odprtin (prostori med
posameznimi stresnimi
konstrukcijami) in odprtin v
objektu, kar pomeni da bo
obremenitev zraka minimalna,
saj je prezracCevanje sprotno.
Tak sistem preprecuje vdor
hladnega zraka do Zivali, ter
odvod toplega preko prej
omenjenih streSnih odprtin.
OnesnaZevanje zraka z
izpuSnimi plini transportnih
vozil in delovnih strojev se
omili z organizacijo gradbisca.
Stroji, ki se bodo uporabljali za
nemoteno delovanje objekta
morajo biti redno vzdrZevani
in brezhibni.
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- svetlobno
onesnazenje

- vode, vodni viri

29. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Postavitev in jakost svetilk
mora izpolnjevati zahteve
glede zastrtosti blescanja in
svetlobnega onesnazevanja
v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih svetlobnega
onesnaienja.

Stalna zunanja osvetlitev
stavb ni dovoljena.
Morebitna zunanja
osvetlitev mora biti
opremljena s senzorjem za
vklop/izklop svetil.

Za osvetlitev zunanjih
povrsin se uporabljajo
sijalke, ki ne svetijo v UV

spektru in ¢im manj svetijo v

modrem delu spektra. Vse
svetilke morajo biti taksnih
oblik, da ne sevajo nad
vodoravnico, prav tako
morajo biti pravilno
namescene (da ni sevanja
nad vodoravnico). Za
osvetljevanje se uporabljajo
popolnoma zasencena
svetila z ravnim zasc¢itnim in
nepredusnim steklom.

22. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Nacrtovan poseg se ne
nahaja na vodovarstvenem
ali poplavno ogrozenem
obmocju. Projektne resitve
odvajanja in ¢is¢enja vseh
vrst odpadnih voda morajo
biti usklajene s predpisi, ki
urejajo odvajanje in Cisenje
odpadnih voda.

Objekta ne bosta stalno - usklajeno
zunanjo osvetljena.

Delna zunanja osvetlitev se
zagotovi preko svetilk, ki bodo
izvedene na sistem
vklop/izklop. Za zunanjo
osvetlitev se morajo uporabit
sijalke, ki ne bodo svetile v UV
spektru in ¢im manj svetit v
modrem delu spektra.

Pri izvedbi objekta je potrebno
zagotovit svetilke, ki bodo
taksnih oblik, da ne bodo
sevale nad vodoravnico, prav
tako morajo biti pravilno
namescene. Uporabiti je
potrebno popolnoma
zasencena svetila z ravnim
zaS€itnim in neprodudnim
steklom.

Obravnavano obmocje se ne
nahaja na vodovarstvenem ali
poplavno ogrozenem
obmodju.

Pri projektiranju so se
upostevali vsi predpisi iz
podrocja urejanja odvodnje in
¢is€enja odpadnih voda.
Gnojilni nacrt je del projektne
dokumentacije.

Vsi betoni, ki bodo v stiku z
gnojnico bodo iz
vodonepropusntega in kislinko
odpornega AB betona.

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- tlain relief

- gozd

Vsi posegi v prostor, ki bi
lahko trajno ali zacasno
vplivali na vodni rezim ali
stanje voda se lahko
izvedejo samo na podlagi
vodnega soglasja, ki ga v
sklopu postopka za
pridobitev gradbenega
dovoljenja izda ministrstvo
pristojno za upravljanje z
vodami.

K projektni dokumentaciji za

pridobitev vodnega soglasja
se mora priloZiti ustrezen
program z gnojilnim
nacrtom.

Investitor mora pri izdelavi
projektne dokumentacije
zagotoviti zakonsko
dolocene zas¢itne ukrepe za
varstvo voda.

23. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Ob izkopu gradbene jame je
treba vse izkopane plasti tal
deponirati loceno glede na
njihovo sestavo. Pri
odstranjevanju zgornjih
plasti zemljine se rodovitna
zemlja odlaga v pasovih, ter
nato uporabi pri konéni
ureditvi obmocgja.

Z namenom preprecevanja
erozije tal je treba
razgaljena tla po posegih v
prostor nemudoma
ozeleniti.

Investitor mora pri izdelavi
projektne dokumentacije
zagotoviti zakonsko
dolocene zascitne ukrepe za
varstvo tal.

Na obmocju se ne bo
popravljajo ali servisiralo
kmetijske mehanizacije.
Investitor zagotavlja zakonsko
dolocene zas¢itne ukrepe za
varstvo voda.

Na gradbiscu je potrebno
zagotoviti primerno velike
deponije. Pri samem izkopu je
potrebno plasti tal deponirati
loceno glede na sestavo.
Rodovitno zemljo je potrebno
odlagat v pasovih, ter uporabit
pri zunanji ureditvi objekta.
Obvezna je zazelenitev z
namenom preprecevanja
erozije.

Ob gradniji je potrebno
upostevati geolosko -
geomehansko mnenje.
Investitor zagotavlja zakonsko
dolocene zascitne ukrepe za
varstvo tal.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

- usklajeno

38



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo

=

Tradka costa 53, 2000 Marnbod
Ml St BA2ZSSETOHEE Dawdna 5L M94235594
Ted OS0 059002 Fax:D59 0589 003
W 5.'|.lr||'|||_'|||_+,l.¢| &1 ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| @

2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- naravne in druge
nesrece, obramba

- hrup

- erozija
- poplave

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

34. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Po podatkih iz javno
dostopnih portalov je
razvidno, da se obmocje
nahaja na erozijsko in
plazljivo ogroZzenem
obmodgju.

Na erozijskem obmocju je
prepovedano
nenadzorovano zbiranje in
odvajanje zbranih voda po
erozivnih in plazljivih
zemljis¢ih.

Za vse posege v zemeljske
plasti je potrebno
upostevatiizdelano
geotehnicno porocilo st.
Geo/p-02/2022, ki je priloga
OPPN oziroma geotehnic¢no
porocilo izdelano v fazi
pridobivanjam gradbenega
dovoljenja.

27. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Obmocje OPPN se v skladu s
predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa uvrscéa v IV.
obmocje varstva pred
hrupom.

Za obravnavano obmocje je
bilo izdelano geotehni¢no
mnenje $t. GEO/P-02/2022,
Bozidar Janzekovic s.p. Vsa
priporocila iz mnenja so se
upostevala pri izdelavi
obravnavane projektne
dokumentacije.

Na obmocju se ne bo
nenadzorovano zbiralo in
odvajalo zbranih voda (urejen
je primerno velik zalogovnik).

Upostevane so bile vse
dolocbe Zakona o varstvu
okolja ZVO- 1(Ur. I. RS, st.
39/06 — uradno precis¢eno
besedilo) in Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. I. RS, §t. 43/2018 in
59/19) tako, da predvidena
gradnja objekta ne bo
povzrocila prekomernih emisij
hrupa.

- usklajeno

- usklajeno
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2.0PIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

- potresna
ogrozenost

- poZarna varnost

35. ¢len Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakoveci, $t. 17/2023

Glede na karto potresne
ogrozenosti Slovenije je
projektni pospesek tal na
obravnavanem obmocju
0.125 [g].

36. clen Odloka o
obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu za
gradnjo govejega hleva v
k.o. Rakovci, $t. 17/2023

Za zascito pred pozarom se
zagotovi:

— pogoje za varen umik ljudi,
zivali in premozZenja,

— potrebne odmike od meje
parcel in med objekti ali
potrebne protipozarne
locitve,

—dovozne poti za gasilska
vozila, dostopne poti za
gasilce, postavitvene
povrsine in delovne
povrsine za gasilska vozila v
skladu z zahtevami
standarda SIST DIN 14090 ali
usklajeno z lokalno pristojno
gasilsko enoto, kadar se jih
ne da urediti v skladu s
standardom SIST DIN 14090,
— vire za zadostno oskrbo z
vodo za gasenje.

Objekt sta projektirana - usklajeno
skladno s podanim projektnim

pospeskom tal na

obravnavanem obmodju, to je

0.125 [g].

Do objektov je zagotovljen
dostop za intervencijska vozila
po javni poti.

V primeru poZara se za
gasenje uporablja voda iz
gasilskih cistern in iz
zalogovnika (220 m®) na S
strani obravnavanega objekta.
V primeru poZara so
zagotovljene zadostne zunanje
povrsine za evakuacijo ljudi.

- usklajeno

Najblizja gasilska enota je PGD
Trnovci, ki je od obmocja
obravnave oddaljena cca 1,5
km.
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3.0PIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

- Predvidena gradnja objektov ne bo na obstojecih objektih in zemljis¢ih v okolici nameravane gradnje
povzrocala deformacij, vecjih od dopustne ravni. Upostevalo se bo geomehansko mnenje.

- Gradnja ne bo povzrocila Skode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije.

- Dela pri gradnji objektov ne bodo na objektih v okolici povzrocila Skode, nastale zaradi nesorazmernega
izvajanja del.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pred pozarom

- Nosilna konstrukcija objektov v okolici predvidene gradnje je v stanju, da bo dolocen ¢as ohranila svojo
nosilno sposobnost.

- Objekti bodo grajeni tako, da bo omejeno Sirjenje poZzara na objekte v okolici.

- Osebam v objektih v okolici objekta je omogoceno, da objekt zapustijo, omogocena je tudi varnost
reSevalnih ekip.

Vplivi objektov na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zas¢ito

- Predvidena gradnja ob upostevanju pogojev iz projekta ne bo povzrocila onesnazenja ali zastrupitve
vode in tal, ne bo napacnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali teko¢ih odpadkov, ne bo
prisotna vlaga v objektih in okolici gradnje ali na povrsinah znotraj njih.

- Objekti glede na orientacijo, konfiguracijo terena ter oddaljenost ne bodo povzrocali dodatnega
osencenja sosednjih objektov.

Vplivi objektov na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi

- Predvidena gradnja na nepremicninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo
povzrocila nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, tréenje, opekline, udar
elektri¢nega toka oz. poSkodbe zaradi eksplozije.

Nepri¢akovani vplivi objektov na okolico v zvezi z zas¢ito pred hrupom

- Hrup, ki ga bodo zaznavale osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici gradnje, bo
zmanj$an na raven, ki ne bo ogrozala njihovega zdravja in jim bo omogocala zadovoljive razmere za
spanje, pocitek in delo.

Pri¢akovani vplivi objektov na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote
- Predvidena gradnja ne bo vplivala na povecanje koli¢ine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici
nameravane gradnje.

Ukrepi v zvezi z vplivi na okolje
- odpadki:
Za obmocje se izvaja loceno zbiranje komunalnih odpadkov, zagotovljen je odvoz.
Zagotovljeno je zadostno Stevilo posod in reden odvoz komunalnih odpadkov.
Za gradbene odpadke morata poskrbeti investitor in izvajalec gradbenih del v skladu Uredbo o odpadkih
(Ur. . RS, §t. 37/15 in 69/15).
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3.0PIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

hrup:

Hrup, ki bo nastajal med potekom gradbenih del, bo hrup zaradi izvajanja del, gradbene mehanizacije in
transportnih vozil. Ves ¢as gradnje bo nivo hrupa povecan, vendar glede na oddaljenost sosednjih
objektov ne bo presegal dovoljenih meja, ki jih dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. I. RS 43/18 in 59/19). Gradnja je enkratno in ¢asovho omejeno dejanje, obi¢ajno z izvajanjem
samo ene gradbene operacije hkrati. Gre za nebistven vpliv.

Obmocje se nahaja v IV. obmocju Stopnje varstva pred hrupom (SVPH). Pri projektiranju so bila
upostevani vsi ukrepi za varovanje okolice pred povzrocitvijo hrupa.

zrak:
Objekt ne bo ogrevan, razen v skupnih prostorih, kjer se bo objekt ogreval z elektricnimi radiatoriji.

tla:

Potencialni vir onesnaZenja tal predstavlja moznost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije. Ce med
gradnjo do tega pride, naj se onesnaZena zemljina takoj odstrani in ustrezno embalira ter preda
pooblasceni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Odvod meteornih vod iz strehe objekta bo ustrezno urejeno — preko peskolovov, kjer se ocistijo v
zalogovnik. Visek bo od tam odtekal po vodotesni cevi do odprtega odvodnega jarka na Z strani.

varstvo voda:
Objekti bodo zgrajeni na zemljiscu, ki ni vklju¢eno v vodovarstvena obmogja.

odpadna voda:

Fekalne vode v objektu se bodo stekale v MBCN.

Odvod meteornih vod iz strehe objekta bo ustrezno urejeno — preko peskolovov, kjer se ocistijo v
zalogovnik. Visek bo od tam odtekal po vodotesni cevi v odprt odvodni jarek na Z strani. Odvod
meteornih vod iz povoznih povrsin se stekajo v poZiralnike, od tam v lovilec olj, naprej v odprt odvodni
jarek na Z strani.

Odpadne vode gnojevka se odvaja v vodonepropustne in kislinsko odporne AB kanale pod delom
pritlicja.

Odcedne vode iz silosa se bodo zbirale v kanalu in precrpavale v jamo za gnojevko pod hlevom.
Odpadne vode od pranja mlekarne se bodo stekale v lovilec mas¢ob, naprej v MBCN in naprej v odprt
odvodni jarek na Z strani.

Druge odpadne vode ne bodo nastajale, zato niso predmet obravnave.

sosednji objekti:

Predvidena gradnja objektov ne bo povzrocala negativnih vplivov na sosednje objekte, saj je odmik
objektov od obstojecih objektov ustrezen. Ob gradnji je potrebno upostevati ggomehansko mnenje.
Bivalni pogoji v objektih v neposredni sosescini se ne bodo poslabsali.

Osoncenje — zagotovljeno je osoncéenje vseh sosednjih objektov po sanitarno higienskem priporocilu za
bivalne prostore in sicer vsaj eno uro v zimskem solsticiju, vsaj tri ure v ekvinokcijih in vsaj 5 ur v
poletnem solsticiju.
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4.0PIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST
SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJISC IN NA VARSTVO PRED POZAROM Z
NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJISC

IN OD SOSEDNIJIH OBJEKTOV

VPLIVI NA SOSEDNJE PARCELE:
Predvidena gradnja objektov ne bo povzrocala negativnih vplivov na sosednje parcele, saj je odmik
objektov ustrezen.

OSTALI VPLIVI:
Pri¢akovan vpliv v ¢asu gradnje bo malenkostno povisan nivo hrupa in prometna frekvenca, drugih
vplivov ne bo. Pri¢akovan vpliv objektov v uporabi bo prakti¢no nicen.

Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Predvidena gradnja objektov ne bo na objektih in zemljis¢ih v okolici nameravane gradnje povzrocala
deformacij, vecjih od dopustne ravni. Ob gradnji je potrebno upostevati geomehansko mnenje.
Gradnja ne bo povzrocila Skode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije.

Dela pri gradnji objektov ne bodo na objektih v okolici povzrocila Skode, nastale zaradi nesorazmernega
izvajanja del.

Resitve v zvezi z varstvom pred pozarom

Do objektov je zagotovljen dostop za intervencijska vozila po javni poti.

V primeru poZara se za gasenje uporablja voda iz gasilskih cistern, do prihoda gasilcev iz zalogovnika na
S strani obravnavanega objekta.

V primeru poZara so zagotovljene zadostne zunanje povrsine za evakuacijo ljudi.

Celotni objekti morajo biti varovani s strelovodom.

Zagotoviti je treba varstvo pred pozarom v skladu z 22. in 23. ¢lenom Zakona o varstvu pred pozarom
(Uradni list RS, $t. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1). Upostevati je potrebno tudi
Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 —
GZ) ter Uredbo o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Ur. I. RS §t. 20/14).

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja in prenos poZara

1. Pravocasno odkrivanje in obvescanje o poZaru
- MozZnost uporabe mobilne oziroma zemeljske telefonije za namen obvesc¢anja o nastalem pozaru
2. ZmanjSanje moznosti za nastanek in omejitev Sirjenja pozara
- Odmiki med nacrtovanim objektom in obstojec¢imi tujimi objekti so primerni
3. Prometna ureditev za potrebe gasilske intervencije:
- objekt ima zagotovljene povrsine za dovoz in postavitev intervencijskih vozil na dovozu
- vse povozne povrsine morajo biti utrjene na osno obremenitev vsaj 10 ton
4. Pogoji za evakuacijo ljudi, Zivali in premoZenja v primeru poZara:
- vrste pozarov, ki jih s predvideno uporabo objekta lahko pricakujemo, ne zahtevajo doloc¢anja
osebnih prostorov in ukrepov za umik ljudi iz kateregakoli dela objekta
5. Viri za zadostno oskrbo z vodo za gasenje:
- zadostna koli¢ina vode za gasenje je zagotovljena
- najblizji Gasilski dom PGD Trnovci je od obmocja obravnave oddaljena cca 1,5 km.
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4.0PIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST
SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJISC IN NA VARSTVO PRED POZAROM Z
NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJISC
IN OD SOSEDNIJIH OBJEKTOV

. Dovoz do objektov bo urejen tako, da bo omogocal dovoz gasilskim in interventnim avtomobilom.
Odmiki med tujimi objekti zagotavljajo poZarno varnost, prav tako med lastnimi.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi 44



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Tradka costa 53, 2000 Marnbod
Pl St BTZSSETO0N Davdna 3L: 294235594
et 058 029002 Fax:D55 050 003
[ttt 5.|.lr||'|||_'|||_+,l_-| £ ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| =y

4.0PIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST
SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJISC IN NA VARSTVO PRED POZAROM Z
NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJISC
IN OD SOSEDNIJIH OBJEKTOV

Odmiki od sosednjih parcel:

Hlev za govedo:

- na S strani bo objekt odmaknjen od parc. st. 368/1, k.o. Rakovci— 16,75 m (kap),
- na S strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 672/4, k.o. Rakovci — 21,22 m (kap),
- na SV strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci — 7,54 m (kap),
- na SV strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 368/2, k.o. Rakovci — 18,59 m (kap),
- na JV strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci — 8,29 m (kap),
- na JV strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci—9,11 m (kap),
- na JZ strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci — 9,67 m (kap).

Koritasti silosi:

- na SZ strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 368/2, k.o. Rakovci — 9,99 m (kap),
- na SZ strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci — 4,13 m (kap),
- na JZ strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci — 4,63 m (kap),
- na JZ strani bo objekt odmaknjen od parc. §t. 370/4, k.o. Rakovci — 9,88 m (kap),
- na JV strani bo objekt odmaknjen od parc. $t. 370/4, k.o. Rakovci—9,73 m (kap).

Odmiki od sosednjih objektov:

- hlev za govedo bo od koritastega silosa po celotni vzdolzni dolzini odmaknjen — 7,85 m.

Odmiki od varovalnih pasov:

/

Odmiki od ceste:

Hlev za govedo:
Objekt bo od JP 802 141 oddaljen 21,94 m.

Koritasti silosi:
Objekt bo od JP 802 141 oddaljen 53,74 m.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

5.1. ELEKTRIKA

Hlev za govedo:

Hlev za govedo se prikljuci na javno elektro omrezje preko omrezja, ki poteka na V strani.

Na zelenici pred samim objektom se izvede PS-PMO omarica, ki bo napajana iz omreija, ki poteka na V strani.
Predvidena priklju¢na moc 3 x 50 A.

Elektri¢na energija se bo uporabljala tudi za ogrevanje spremljajoih prostorov (pisarna, sanitarije,...).

Oskrba z elektri¢no energijo se lahko izvede tudi preko lastne sonc¢ne elektrarne na strehi objekta.

Za izvedbo napajanja objekta z elektri¢no energijo bo potrebno:

- po potrebi zamenjati obstojedi transformator moci 50 kVA z novim transformatorjem ustrezne mociv TP 20/0,4
kV Rakovci 2 (t-541 OE Ptuj);

- Zgraditi novi NN kabelski razvod (prikljucek) od TP 20/0,4 kV Rakovci 2 (t-541 OE Ptuj) do nove NN priklju¢no
merilne omarice PS-PRMO (mesto postavitve PS-PMRO doloci OE Ptuj);

- Skleniti sluznostne pogodbe z lastniki zemljiS¢, preko katerih bodo potekale trase novoh elektroenergetskih
vodov;

- pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo.

Vsi posegi in prikljucki na elektroenergetsko omrezje (ogled, izdelava projekta, zakoli¢ba, zascita, prestavitev,
izvedba, nadzor) se izvedejo pod pogoji upravljalca elektroenergetskega omrezja.

Prikljucek bo potekal preko parc. $t. 672/4 k.o. 281 — Rakovci (javno dobro) in 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti

investitorjev.

Koritasti silosi:
Koritasti silosi se ne prikljuCujejo na javno elektro omreZje.

5.2. VODA

Hlev za govedo:

Hlev za govedo se bo prikljucil na javno vodovodno omreZje preko omrezja, ki poteka na V strani.

Lastna oskrba s pitno vodo ni dopustna, za potrebe novega hleva je potrebno zgraditi novi vodovodni cevovod v
dovozni cesti in ga prikljuciti na javni vodovod DN 90, ki poteka po parceli 366 k.o. Rakovci, v lasti investitorja.
Vodomerni jasSek je na lahko dostopnem mestu za upravljavca tekom celega leta (ob dovozni cesti). Vodomerni
jasek mora bit suh, zas€iten proti zmrzali ter primerno opremljen za opravljanje vseh dejavnosti upravljavca
javnega vodovoda.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

1ZRACUN IN 1ZBIRA GLAVNIH ELEMENTOV:
VODOVOD - HLEV VORSIC:

§t.: |[vrsta odjemnega | prikljuéek: TV (I/s): HV (I/s): kos.: STV (I/s): SHV (1/s):
mesta:

1 WC DN15 0.13 1 0,13

2 Umivalnik/PK DN15 0.07 0.07 3 0,21 0,21

3 tp DN 20 0,2 4 0,8

4 TUS DN 15 0,15 0,15 1 0,15 0,15

5 Napajalnik M DN 20 0,2 5 1,0

6 NAPAJALNIK V DN20 0,66 21 13,86

7 PORABNIK THV DN20 0,15 0,15 4 0,6 0,6

SVr=17,711/s

Glede na skupni pretok SVr= 17,71 |/s znasa po DIN 1988 maksimalni pretok Vs=2,34 I/s= 8,44 m3/h
Skupna dimenzija cevi je DN40, PE 50, pri hitrosti vode v cevi 2,2m/s. ( d= 0,036 m)

VODOMER 6/4”, Qn10, g= 8,44 m3/h
Za vodomer 6/4«

Qn =10, , znasa tlacni padec 0.13 bar
Zahtevan tlak v omreZju 3 bar

Na trasi javnega vodovoda ni motecih objektov, opornih zidov, ograj, drogov in saditi dreves ali drugih trajnih
nasadov. Vsi morebitni stroski povzroceni na gospodarski javni infrastrukturi vodovoda zaradi predvidene
gradnje bremenijo investitorja del.

Za zagotavljanje pozarne varnosti se zagotovi hidrantno omrezje. Hidranti morajo biti nadzemni, postavljeni
tako, da so dostopni ob vsakem casu.

Prikljucek bo potekal preko parc. st. 366, k.0. 281 — Rakovci, v lasti investitorja, 672/4 k.o. 281 — Rakovci, javho
dobro in 370/3 k.0. 281 — Rakovci v lasti investitorjev.

Koritasti silosi:
Koritasti silosi se ne prikljucujejo na javno vodovodno omrezje.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

5.3 KANALIZACUA:

Hlev za govedo:

Fekalne vode se iz hleva za govedo se bodo stekale v novo tipsko MBCN, locirano na zelenici na SV strani
obravnavanega obmocja. Od tam se precis¢ene stekajo v jasek za vzoréenje, kjer bo omogoceno jemanje vzorcev

za potrebe analize oci$¢ene vode. Vode se bodo naprej odvajale v skupni meteorni jasek @60 in naprej po
vodotesni cevi 3200 v odprt odvodni jarek na Z strani.

V projektu je projektirana MBCN tip ROTO MCN 6 PE - 5000 L

Stevilo PE 6 PE

Norma porabe vode 200 I/oseba/dan

Povprecni dnevni pretok Qsd 1,2 m3/dan
0,05 m3/h

0,013888889 /s

Tuje vode Qt = Qsd 1,2 m3/dan
0,05 m3/h
0,013888889 I/s

Povprecni dnevni pretok Q24 = Qsd+Qt 2,4 m3/dan
0,1 m3/h
0,027777778 I/s

Maksimalni urni pretok (8 urni) Qs = Qsd/x 0,15 m3/h
X = 8 ur 0,041666667 I/s
Maksimalni susni pretok Qmax = Qs + Qt 0,2 m3/h

0,055555556 /s

Maksimalni pretok Qmax =2 x Qs + Qt 0,35 m3/h
0,097222222 I/s

Odvajanje bo potekalo preko parc. §t. 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti investitorjev in 369, k.o. 281 — Rakovci, v
lasti investitorja.

Izjava za MBCN:

Glede na dejstvo, da investitor $e nima izbrane MBCN, izjavljamo da bo izbrana MBCN ustrezala standardu SIST
EN 12566-3, oziroma dolocilom drugega odstavka 21. ¢lena Uredbe o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne
vode (Ur. |. RS, §t. 98/15, 76/17 in 81/19).

V fazi izvedbe objekta (PZI projekt) se bodo kapacitete odpadne vode toc¢no izracunale, kar bo osnova za izbiro
primerno veliko dimenzionirane MBCN.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

Meteorne vode iz stredin se bodo stekale v peskolovce @30, kjer se bodo oéistile in naprej v zalogovnik 220 m3
na S strani hleva za govedo. O¢iscena voda se lahko uporablja za nadaljnjo uporabo kot npr. zalivanje, ciscenje,
redéenje gnojevke, poZarno varnost.... Morebitni visek se bo od tam naprej po vodotesni cevi #200 stekal v odprt
odvodni jarek na Z strani.

Odvajanje bo potekalo preko parc. §t. 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti investitorjev in 369, k.o. 281 — Rakovci, v
lasti investitorja.

Meteorne vode iz povoznih povrsin se bodo stekale v poziralnike in odvajale v lovilec olj z lo¢enim usedalnikom
(Q=15l/s), kjer se bodo oistile. O¢&is¢ene vode se bodo vodile po vodotesni cevi 3200 v odprt odvodni jarek na Z
strani.

Odvajanje bo potekalo preko parc. $t. 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti investitorjev in 369 k.o. 281 — Rakovci, v
lasti investitorja.

Z nameravanim odvodnavanjem bodo skupne prispevne povrsine za odvajanje meteornih vod naslednje:
Iz strehe objekta: 6630,6 m?
Iz povoznih povrsin: 3024,6 m?

Skupne prispevne povrsine bodo tako zna3ale: 9655,2 m?

V zalogovnik se bodo stekale le vode iz stresnih povrsin, meteorne vode iz povoznih povrsin se bodo po ¢iS¢enju
v lovilcu olj stekale preko meteornega jaska direktno v odrt odvodni jarek na Z strani.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi 49



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Tr¥atka costa 53, 2 Marbos
Pl St BTZSSETO0N Davdna 3L: 294235594
et 058 029002 Fax:D55 050 003

wiwwsvelprojekia sl infodsverprajekea.sl

5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

Slo bo za logen sistem kanalizacije, upo$tevano je:

- Racunski naliv (q), s pogostostjo n=1 in trajanjem naliva t=10 min.

- Izbrani parametri temeljijo na tabeli gospodarsko enakovrednih nalivov za podrocje Jeruzalem za
opazovalno obdobje 10 let, ki ga je opravil Hidrometeoroloski zavod Republike Slovenije

trajanje POVRATNA DOBA
padavin 1leto 2leti 5let 10let 25let 50let 100let 250 let

5min 93 195 295 361 445 507 569 650 I/sec/ha
10 min 63 143 210 255 311 353 394 449 I/sec/ha
15 min 51 119 177 216 264 300 336 383 I/sec/ha
20 min 41 102 154 189 233 266 298 340 I/sec/ha
30 min 29 79 119 145 178 203 227 259 I/sec/ha
45 min 24 61 94 115 143 163 184 210 I/sec/ha
60 min 21 48 76 94 117 134 150 173 I/sec/ha
90 min 19 36 55 68 84 96 107 123 I/sec/ha
120 min 15 29 43 52 64 73 82 93 I/sec/ha
180 min 13 22 31 38 46 52 58 66 I/sec/ha
240 min 9 18 25 31 37 42 47 53 I/sec/ha
300 min 8 15 22 26 31 35 39 44 I/sec/ha
360 min 7 13 19 23 27 31 34 39 I/sec/ha
540 min 5 10 15 17 21 23 26 29 I/sec/ha
720 min 4 9 12 14 17 19 21 24 I/sec/ha
900 min 3 7 10 12 14 16 18 20 I/sec/ha
1080 min 3 9 11 13 14 16 18 I/sec/ha
1440 min 3 5 7 8 10 11 12 14 I/sec/ha

1. Za streSne meteorne vode:

StreSne meteorne vode iz objektov: 6630,6 m?
Intenziteta naliva: 216 1/s/ha
Cas trajanja naliva: 15 minut
Odtocni koeficient: utrjene povrsine 0,95
Povratna doba: n=1

Ob upostevanju zgornjih parametrov sledi izracun:
Koli¢&ina meteorne vode iz streSnih povrsin:
216 1/s/ha x 0,95 x 0,66306 ha = 136,1 I/s

V Casu naliva (15 min.) pa se vse skupaj zbere:
15min=900s
900 s x136,11/s=122,5m3

V sklopu projekta bo izveden tudi zalogovnik meteornih vod v velikosti 220 m3. V primerih nastajanja
morebitnega viska, se bo ta stekal odprt odvodni jarek na Z strani.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

Odpadne vode - gnojevka se bodo zbirale v vodo nepropustnih in kislinsko odpornih kanalih za gnojevko pod
deli hleva dimenzioniranih za najmanj 6 mesecno skladis¢enje (periodicno praznjenje za razvoz na kmetijske
povrsine).

Odvajanje bo potekalo preko parc. $t. 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti investitorjev.

Odpadne vode od pranja mlekarne se bodo Cistile v lovilcu mascob v skladu z SIST EN 1825-1 in DIN 4040 in
odvajale v novo tipsko MBCN. Iztok iz MBCN se uredi v jadek za vzoréenje, kjer bo omogogeno jemanje vzorcev

za potrebe analize oci$ene vode. Vode se bodo naprej odvajale v skupni meteorni jasek @60 in naprej po
vodotesni cevi 3200 v odprt odvodni jarek na Z strani.

Odvajanje bo potekalo preko parc. $t. 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti investitorjev in 369 k.o. 281 — Rakovci, v
lasti investitorja.

Druge odpadne vode ne bodo nastajale.

Koritasti silosi:

Fekalne vode ne bodo nastajale, zato niso predmet obravnave.

Meteorne vode iz strehe ne bodo nastajale, saj objekt ne bo imel streSne konstrukcije.

Meteorne vode iz povoznih povrsin se bodo stekale v poziralnike in odvajale v lovilec olj z lo¢enim usedalnikom
(Q=15I/s), kjer se bodo odistile. O¢is¢ene vode se bodo vodile po vodotesni cevi 3200 v odprt odvodni jarek na Z
strani.

Odcedne vode se bodo stekale v kanal za zbiranje odpadnih snovi na J strani silosov, od tam pa se bodo
precrpavale v kanale za gnojevko pod objektom hleva za govedo.

Druge odpadne vode ne bodo nastajale, zato niso predmet obravnave.

5.4 SMETI:

Obvezno zbiranje komunalnih odpadkov v ustrezne posode in odvoz na urejeno komunalno odlagalisce se uredi
na S strani obravnavanega obmocja. Zbirno mesto ni vizualno izpostavljeno in je lahko dostopno vozilom
pristojnega komunalnega podjetja za odvoz.

Za morebitne viske gnoja, katerih ne bo mogoce porabit na lastnih zemljisc¢ih, se investitor zavezuje da bo uredil
primernega odjemalca, ali sklenil sporazum s pooblaséenimi organizacijami za odvoz.

5.5 OGREVANIJE:
Objekt ne bo ogrevan, razen v skupnih prostorih, kjer se bodo prostori ogrevali preko elektri¢nih radiatorjev.
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5.0PIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

5.6 DOSTOP NA JAVNO CESTNO OMREZJE

Hlev za govedo:

Dostop — dovoz do obravnavanega objekta bo urejen preko obstojecega priklju¢ka na kmetijskem gospodarstvu
na lokalno cesto JP 802 141. Prikljucek je zadovoljiv in se v fazi projekta ne bo spremenil.

Obremenitev javne ceste se ne bo bistveno povecala.

Manipulativne povrsine bodo urejene na S in J strani obravnavanega obmocja.

Vse vozne in parkirne povrsine bodo izvedene vodotesno, ter obrobljene z robniki.

Prikljucka sta protiprasno/asfaltirano urejena. Na prikljuckih investitor v fazi projekta ne bo sadil drevja,
grmicevja ali postavljal predmete s katerimi bi se zmanjsala preglednost s priklju¢kov oziroma poti.

Ce bi zaradi gradnje objektov pri$lo do onesnaZenja ceste in ostalega dela prometnih povrsin, jih mora izvajalec
del takoj odistiti na svoje, oziroma investitorjeve stroske. Redno ciS¢enje ceste in ostalih cestnih povrsin je
obvezno med vso gradnjo in takoj po dokoncanju del.

Meteorne vode iz povoznih povrsin so urejene tako, da ne bodo ogroZale odvodnjavanja javne ceste in ne bodo
ponikale na cesti ali na njej zastajale.

Neposredna okolica je in bo urejena tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost s ceste na prikljucek in
obratno. V polju preglednosti se ne bodo sadila drevesa, grmovije ali visoke kulture, kar bi oviralo preglednost.
Priklju¢ek na obcinsko cesto je Sirine 13,54 m in prilagojen niveleti vozis¢a obcinske ceste.

Na cestnem telesu se ne bodo izvajala dela (prekopi, podkopi, priklju¢evanja na komunalno infrastrukturo, itd...).
Vse morebitne posege bo investitor prijavil Obgini Smarje pri Jeldah in pokril morebitne nastale stroke.

Pri dimenzioniranju konstrukcij cestnih povrsin se uposteva izdelano geotehni¢no porodilo st. Geo/p-02/2022, ki
je priloga OPPN.

Prikljucek bo potekal preko parc. §t. 368/1, k.o. 281 — Rakovci, v lasti investitorja, 370/3 k.o. 281 — Rakovci v lasti
investitorjev in 672/4 k.o. 281 — Rakovci, javno dobro.

Koritasti silosi:
Koritasti silosi se ne prikljucujejo na javno cestno omrezje.

5.7. TELEKOMUNIKACIISKO OMREZJE
Objekt ne bo priklju¢en na javno TK omreZje.
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6.0PIS ZASCITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV

6.1 ELEKTRIKA:
Na lokaciji ni javne elektro infrastrukture, ki bi se morala zascititi ali prestaviti.

6.2 VODOVOD:
Na lokaciji ni javne vodovodne infrastrukture, ki bi se morala zascititi ali prestaviti.

6.3 KANALIZACLA:
Na lokaciji ni javne kanalizacijske infrastrukture, ki bi se morala zascititi ali prestaviti.

6.4 CESTNA INFRASTRUKTURA:
Na lokaciji ni javne cestne infrastrukture, ki bi se morala zas(ititi ali prestaviti.

6.5 TELEKOMUNIKACISKI VODI:
Na lokaciji ni javne telekomunikacijske infrastrukture, ki bi se morala zascititi ali prestaviti.

6.6 KABELSKA INFRASTRUKTURA:
Na lokaciji ni javne kabelske infrastrukture, ki bi se morala zascititi ali prestaviti.

P20-DGD/2024, Evgen Zemlji¢ in Albert Vorsi¢, Hlev za govedo in koritasti silosi

53



Svet prajekta, kmetijsko, indusinjsil m dom projekiived bio d.oo
Tr¥atka costa 53, 2 Marbos
Pl St BTZSSETO0N Davdna 3L: 294235594
et 058 029002 Fax:D55 050 003

W 5.'|.lr||'|||_'|||_+,l.¢| &1 ||||’|'|E:':|ul_'l,;|l{|||_-k[.'| @

7. OPIS PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO
OZIROMA GRADNIJE OBJEKTOV ZA OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS
OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POZARNE VODE

Dostop do objektov za interventna vozila je zagotovljen.

Dostop do objektov se omogoca preko obstojecega prikljucka na S strani obravnavanega obmocja. Dostop do
objektov je zagotovljen iz S, J, V in Z strani.

Za pozarno zascito se bo uporabljala voda iz gasilskih cistern, do prihoda gasilcev se lahko uporablja tudi voda iz
zalogovnika meteornih vod kubature 220 m3.

Hidranta v bliZini ni, je pa potrebno skladno z OPPN izvesti hidrantno omreZzje. Hidranti morajo biti nadzemni in
postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem casu.

Najblizja gasilska enota je PGD Trnovci, ki je od obmocja obravnave oddaljena cca 1,5 km.
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8. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

8.1 NACRT S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA ST. GEO/P-02/2022, BOZIDAR JANZEKOVIC S.P.

V Casu zemeljskih del, oziroma izkopov za temelje naj se obvezno vrsi stalni geotehnic¢ni nadzor, ki bo podajal
navodila za usklajevanje dejanskega stanja s projektnimi zahtevami, obenem pa bo podajal navodila in
potrebne ukrepe za izvedbo varnega temeljenja, ter vrsil potrebne kontrolne meritve vgrajenih materialov.

Temeljenje objekta na saniranih tleh — prodno pesceni blazini:

c=0

@ =35°

I=19,5 kN/m?3

In varnostne faktorje po EC 7:

yo = 1,25

ye =1,25

- Pasovni temelji

B'=0,6 m L'=10,0 m (prodno pescena blazina H=B)
R/A'=442 kN/m? zaD>1,0m

- Temeljne plosce —gnojni¢ne jame:
B'=20,0m L' = 40,0 m (PPB — rasceni prod)
R/A'=3.121kN/m?zaD>0,4 m

Usedki so izvrednoteni na osnovi predpostavljenih obremenitev na tla p = 200 kN/m? in P = 75 kN/m? (temeljne
plosce) pri upostevanju zbitosti PPB Me = 50 MPa in rasc¢enih tal Me = 10 MPa.

Pod pasovnimi temelji bodo absolutni usedki velikostnega reda:

Uabs = 1,0 cm .... 200 kN/m?2.

Pod temeljnimi plos¢ami bodo usedki velikostnega reda Uaps = 0,5 cm.

Primarna konsolidacija tal (75%) bo koncana v ¢asu gradnje objekta.

Pri dimenzioniranju cestnih povrsin se za nosilnost temeljnih tal upostevajo naslednje vrednosti CBR (%):
- Meljasti peski (siSa — ragli sestav) CBR = 5%. Planum temeljnih tal mora biti izveden skladno s TSC
06.520:2009 in TSC 06.100:2003.
Na raséena pescena tla se vgradi kamnita sanacijska plast (kamnita greda) debeline 20 cm. Na planumu podlage
oziroma sanacijskega sloja se zagotovi nosilnost CBR > 7,0 % (Evd > 25 MPa).

Odvodnjavanje povrsinskih vod s cestnih povrsin in streh se predvidi po locenem kanalizacijskem sistemu,
katerega izpust se uredi z iztokom v ponikalnice, oziroma z izvedbo meteorne kanalizacije, ki se izvede do
odvodnega jarka na dnu grapaste odvodnice.
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9. DRUGE VSEBINE, CE JE TAKO DOLOCENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA
IZDAJO MNENJ, TER DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE
ZAHTEVE
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10. LOKACISKI PRIKAZI

Tehnicni prikazi

1.2

1.3

14

2.1

2.2

2.3

2.4

(2}

=
o

Situacija obstojeéega stanja
Situacija obstojecega stanja —
Zazidalno obmocje — gradbena
meja

Situacija obstojecega stanja —
OPN — namenska raba
Situacija obstojecega stanja —
OPN — dejanska raba
Situacija obstojecega stanja —
varovana obmocja

Gradbena in ureditvena
situacija — odmiki

Gradbena in ureditvena
situacija — gradbena parcela in
zunanja ureditev

Gradbena in ureditvena
situacija — obmocje gradbisca
in izkopi

Gradbena in ureditvena
situacija — preprecevanje
pozara

Gradbena in ureditvena
situacija — karakteristicni
prerez

3D prikaz objekta

Komunalna situacija

Tloris kanalov

Tloris pritli¢ja

Tloris strehe

Prerez AA in BB

Fasade VinZ

Fasade SinJ

Tloris, prerez, fasade koritasti
silosi
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LEGENDA:

[ ] -HLEVZA GOVEDO

[ ]-piosea
[ ] -KORITAST SILOS

"7 ++.] - POVOZNE POVRSINE (utrjene manipulativne povrsine)
- ZELENE POVRSINE

F==="=% _opPN OBMOCIE

HLEV ZA GOVEDO:

Zazidalna povrsina:

hlev: 80,00 m x 66,40 m
plosca: 2,00 m x 66,40 m
plosca: 2,00m x 17,99 m
pisarna: 5,00 m x 20,60 m
skupaj: 87,00 m x 66,40 m

Najbolj izpostavljeni

deli objekta: 87,60 m x 67,98 m
Nulta kota +0.00: +0.00 = 277,50
NajniZja kota: -3.50=274,00

Max. viSina objekta:

+8.30=295,50

EtaZnost:

1 (P) + K delno (kanali za gnojevko)

Streha:

8 manjsih dvokapnic, naklona 25°
1vedja dvokapnica, naklona 15°

1 enokapnica naklona 10°

KORITASTI SILOSI:

Zazidalna povrsina:

87,00m x 18,00 m

Najbolj izpostavljeni
deli objekta:

87,60m x 18,00 m

Nulta kota +0.00:

+0.00 = 277,50

Najnizja kota:

-1.00=274,00

Max. visina objekta:

+2.50=295,50

EtaZnost:

1(P)
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