ﬁ- IRGO PREISKAVE TOCKOVNEGA INDEKSA VZORCEV List &
11
CONSULTINGd.o.0. ISRM priporocila !
LABORATORIJ ZA GEOTEHNIKO
Lokacija: Crmosnijce/Kamnolom Topli vrh
Datum obdelave: |3.6.2015
Obdelal: Maja Rojsek, u.d.i.geol.
zap. | vrtina vrsta | viSina | dolzina | od¢itek | porusna | ustreza
. . Is 1550 Ok ekv
St testa sila
D w P
- (mm) (mm) (bar) (N) - (MPa) (kPa) (Mpa)
1] V-1 b 38.1 | 49.3 30 | 3903 | da [o016] o016 | 3.2 |
2 [ Vv-3 b 404 | 595 79.0 | 102779] da | 336 | 351 | 70.3 |
3 [ V-4 b 418 | 67.3 50 | 6505 | da | 018 ] 020 [ 3.9 |
4 [ V-5 b 62.3 | 51.0 50 | 6505 | da | 016 ] o018 | 3.6 |
5 40.0 421 62.0 8066.2 da 3.76 3.63 727
6 V-6 b 52.0 39.1 60.0 7806 da 3.01 3.04 60.8
7 43.6 40.8 75.0 9757.5 da 4.31 421 84.2
Povprecje: 3.0 60.8
8 [ V-7 b 436 | 46.9 40 | 5204 | da [o020] 020 | 4.0 |
9 [ v-8 b 489 | 498 91.0 |[11839.1] da | 382 | 401 | 80.1 |
OPOMBE:
d precni cilindricni test
osni cilindri¢ni test

a
b test na bloku kamenine
i test na nepravilnem kosu kamenine

I indeks tockovne trdnosti
ls 50y indeks tockovne trdnosti za D=50mm

Ia (50)

Is s0) L/ ls 50y

(ISRM: razpon 20-25 I (50))



