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IZJAVA
(nacin zagotavljanja nizkih in visokih nivojev vode ter zagotavljanje
spremljanja vodotesnosti)

V usedalnik in zbiralnik industrijske cistilne naprave se bo namestila hidrostati¢na sonda (merilnik
nivoja tekocin). S pomocjo hidrostaticne sonde se zvezno (kontinuirano) meri nivo vode ves cas.
Avtomatika Cistilne naprave ima definirane minimalni in maksimalni delovni nivo odpadne vode, ter
maksimalno viSino. Zadnje je dodatni varovalni ukrep, v kolikor bi bil maksimalni delovni nivo
presezen. Maksimalna visina je tako nad maksimalnim delovnim nivojem. Navedeno predstavlja
dvojno varovanje pred moznostjo izlitja.

V primeru ko bo industrijska Cistilna naprava v rezimu mirovanja, se bo ob padcu nivoja vode
(programsko nastavljivo) v dolocenem c¢asu (programsko nastavljivo) sprozil alarm. To pomeni, da
se zaznava ves Cas nivo vode in ¢e pride do padanja nivoja medtem, ko se vode ne dovaja na
industrijsko cistilno napravo, se vklopi alarmiranje in obvescanje za nekontroliran izpust vode iz
usedalnika. Obvescanje in alarmiranje bo izvedeno v sklopu Cistilne naprave, pogoj je podan
dobavitelju cistilne naprave, ki bo vse potrebno tudi namestil, programiral in preizkusil v ¢asu
poskusnega obratovanja.
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