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[1. UvoD |

11 NAMEN IN PREDMET STROKOVNE OCENE O MOZNIH POMEMBIH VPLIVIH
NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Namen »Strokovne ocene o moznih pomembnih vplivih nameravanega posega na okolje« je

zagotovitev natan¢nejSih podatkov, potrebnih za predhodni postopek, kot pa jih vsebuje

obrazec. Predmet Strokovne ocene je opis in analiza nameravanega posega v okolje v ¢asu

izvedbe ter ocena vseh moznih vplivov posega, ki bi lahko imeli pomembne vplive na ljudi in

okolje.

1.2 PODLAGA STROKOVNI OCENI O MOZNIH POMEMBIH VPLIVIH NAMERAVANEGA
POSEGA NA OKOLJE

»Strokovna ocena o moznih pomembnih vplivih nameravanega posega na okolje« smo izdelali
na podlagi razgovorov z investitorjem, terenskega dela in drugih razpolozljivih podatkov
(dokumentacija investitorja, projektna dokumentacija, baze podatkov ipd.). Terensko delo je
vklju€evalo obisk pri investitorju na lokaciji posega, kjer so bile izvedene naslednje dejavnosti:

e ogled lokacije in njene okolice v smislu ugotavljanja obstoje¢ega stanja;

e pogovor z investitorjem;

e pridobivanje dokumentacije.

1.3 OBVEZNOST PREDHODNEGA POSTOPKA

Za nameravani poseg je, skladno s prilogo 1 Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), potrebno
izvesti predhodni postopek. Kategorijo 0z. poglavje, pod katero se po uredbi uvr§€a nameravani
poseg, havajamo v tabeli 1.

Tabela 1: Obveznost predhodnega postopka glede na prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st. 51/14, 57/15 in 26/17)

Tocka Vrsta in prag posega Razlaga

Cli1 druga proizvodnja zivil ali krmil iz zivalskih, ribjih | Investitor namerava

ali meSanih surovin z zmogljivostjo najmanj 10t | predelovati meso (ne pa tudi
izdelkov na dan rib in morskih sadezev) in
morske sadeZe v koli€ini > 10 t
na dan (glej poglavje 3.2.2 za
natanéno razlago).

G.I.1 Stavba, ki presega bruto tlorisno povrsino Novi objekt z rekonstrukcijo:
30.000 m2 ali nadzemno viSino 70 m ali BTP =4807 m2,
podzemno globino 30 m. Obstojeci objekt: BPT = 3944

m2. Bruto tlorisna povrsina
prostorske in funkcionalne
povezanosti je 8751 m2.

Nadzemna viSina stavbe je
15,36 m. Stavba nima Kleti.

Investitor je za projekt Ze pridobil sklep ARSO o predhodnem postopku, vendar je od takrat
priSlo do sprememb v projektu, ki so naslednje:
1. lzvede se zalogovnik za meteorno vodo dimenzije 8,6x6,6m in globine3,6m v betonski
izvedbi, vgrajen pod zemljo. Zgornja povozna povrsina se ne spreminja.
2. lzvede se nova Trafo postaja v delu strojnice. Prostor, ki je bil namenjen shrambi se
spremeni v trafo postajo, dimenzij strojnice se ne povecduije.
3. Namesti se agregat na strojnico. Na betonski strehi se namesti Agregat dimenzije 6x2,2m
in viSine 2,4m
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11.

Izvede se shramba pod vhodnim podestrom. V temeljih vhodnega podesta se izvede
uporabna shramba za shranjevanje orodja. PovrSina podesta se ne spremeni

Izvede se Povezovalno stopnis€e z nakladalne rampe na parkiris¢e dimenzije
4,46mx1,50m betonske izvedbe

Prerazporeditev prostorov v objektu-prilagoditev funkciji

EtaZna viSina novega dela se spremeni na N1 + 5,80m

Razsiri se klan€ina za dovoz tovornjakov na 8,00m iz predvidenih 7,70m

Izvede se novi SN Priklju¢ek elektro po novi trasi, za potrebe nove trafo postaje in
energetske oskrbe objekta. Prikljuc¢ek poteka po parcelah 1179/2, 1179/3, 1179/4, k.o.
Bistrica in 865/19, 494/12, 492/1, 492/2 k.o. Krize

. Na vzhodni strani objekta se premaknejo izhodne stopnice, ki so bile locirane na skrajne

robu objekta se premaknejo na sredino objekta.
Presezek meteorne vode iz ponikalnice se odvaja v Bistrico parcela §t. 161/22 k-o-
Bistrica preko parcel §t. 1179/5, 1179/3, 1179/7, 161/23 k.o. Bistrica

Upravna enota je nalozila investitorju ponovno izvedbo predhodnega postopka pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja. Zato je ta vloga tudi nastala.

Iz _strokovne ocene v nadaljevanju sledi, da ne gre za spremembe v projektu, ki bi

bistveno vplivale na oceno vplivov.

14

141

143

UPOSTEVANJE PREDPISOV VPLIVIH NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE,
K1 VELJAJO ZA OBRAVNAVANI POSEG

Splosno

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 44/22);

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, &t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVVO-2).

Vode

Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in 98/15);

Pravilnik o dolocitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, §t. 63/05 in 8/18);
Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, §t. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 —
ZVO-2);

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in
predelavo Zivalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano
ljudi in Zivalske krme (Uradni list RS, §t. 45/07 in 44/22 — ZVO-2).

Zrak

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi¢nih virov onesnaZevanja(Uradni list RS, §t.
31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — Z\VVO-2 in 48/22);

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih
se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, §t. 35/15, 58/16, 54/21, 44/22 — ZVO-2 in
49/22);

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &t. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 —
ZVO-2);

Uredbi o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmodij glede na onesnaZenost
zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 — ZVO-2);

Hrup

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in
4422 — ZVO-2);

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04, 59/19, 44/22
— ZV0O-2in 53/22);

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02,
50/05, 49/06 in 17/11 — ZTZPUS-1).
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1.4.6

1.4.7

148

1.4.9

1.4.10

Elektromagnetno sevanje
Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS,
§t. 70/96, 41/04 — ZVO-1 in 44/22 — Z\VO-2).

Svetlobno onesnaZevanje
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, $§t.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2).

Odpadki

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22);

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08
in 44/22 — ZVO-2).

Naravne in druge nesrece
Uredba o prepreCevanju vecjih nesre€ in zmanjSevanju njihovih (Uradni list RS, $t.
22/16 in 44/22 — ZVO-2).

Lokalni predpisi
Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 35/16, 74/16-
pop., 18/17,46/18-UPBL in 76/19).

Drugo
Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS, &t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 —
GZ-1).

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-3819
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1760
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=82823&obcina=TRŽIČ
http://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=82823&obcina=TRŽIČ
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-2700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972

22/22-VO Stran: 11/70

|2. PODATKI O NOSILCU POSEGA IN MNENJU |

2.1 OSNOVNI PODATKI O NOSILCU POSEGA IN MNENJU O MOZNIH POMEMBIH
VPLIVIH NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

2.1.1 Naziv in namen posega

Naziv posega: POSLOVNA STAVBA-SPREMEMBA GD.

Namen posega: INVESTITOR NAMERAVA K OBSTOJECEMU OBJEKTU NA SEVERNI STRANI
ZGRADITI NOV PRIZIDEK, KI BO NAMENJEN SKLADISCU PREHRANSKIH IZDELKOV IN
POSLOVNIM PROSTOROM. POLEG TEGA BO DEL OBSTOJECEGA OBJEKTA (OBSTOJECI
PRIZIDEK NAMENIL PROIZVODNIM PROSTROM, KJER BO PREDELOVAL MESO (NE PA
TUDI RIB IN MORSKIH SADEZEZEV).

2.1.2 Osnovni podatki o nosilcu posega in lokaciji posega
Osnovni podatki o nosilcu posega in lokaciji posega so podani v tabeli 2.

Tabela 2: Osnovni podatki 0 nosilcu posega in lokaciji posega

Investitor: »Kvibo d.o.o.

Sedez Pristava, Mlaka 2a 4290 Trzi¢

Mati¢na Stevilka 1121499000

Lokacija posega

Parc. Stev. 494/9, 494/10, 865/4, , 865/5, 492/1, 865/11, 865/12, 492/2, 865/17 —
vse k.o. Krize; 1179/4, 1179/5, 1179/9 — vse k.o. Bistrica

2.2 OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU MNENJA O MOZNIH POMEMBIH VPLIVIH
NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE
Osnovni podatki o izdelovalcu mnenja so podani v tabeli 3.

Tabela 3: Osnovni podatki 0 0 izdelovalcu mnenja

Druzba: »Institut za varnost Lozej d.o.o0.

Sedez: Gori$ka cesta 62, 5270 Ajdovs&ina

Telefon: 05 3664180

Elektronski naslov: info@lozej.si

Mati¢na Stevilka: 5703425000

Izdelal:

Ime in priimek Ales Krasna, Institut za varnost Lozej d.o.o.
Ajdov&cgina

Telefon 051 247 563

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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3. ZNACILNOST POSEGA V OKOLJE |

3.1 VELIKOST IN ZASNOVA POSEGA V OKOLJE

3.1.1 Velikost in zasnova posega v ¢asu gradnje

Gradbena dela bodo zajemala posege v zvezi z gradnjo novega prizidka. Dela bodo tudi v
notranjosti obstojeCega prizidka (rekonstrukcija). Vec€ja zunanja dela bodo zemeljska dela v zvezi s
z gradnjo novega prizidka in ureditev zunanjih povrsin. Gradbena dela tako ne bodo obsezna in
ekstenzivna.

Pred zacetkom del bo treba glede na Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS, §t. 55/08 in 54/09 —
popr.) ograditi in zavarovati gradbiS¢e v skladu z nacértom organizacije ureditve gradbisca.
Investitor mora gradbiSce oznaditi z gradbis¢no tablo pred zaetkom del pri vseh gradnjah, za
katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. GradbiS¢na tabla mora biti postavljena na vidnem mestu
ob vhodu na gradbiS¢e, na katerem se izvaja gradnja novega objekta.

Na gradbis¢ni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki: podatki o vrsti objekta glede na
namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem dovoljenju; Stevilka gradbenega dovoljenja
ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal; podatki o investitorju;
podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma ¢e je odgovornih projektantov
ve€, podatek o odgovornem vodji projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za
izvedbo; podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del oziroma, ¢e je odgovornih vodij del
veC, podatek o odgovornem vodji gradbiS€a, ter podatki o nadzorniku in tudi odgovornem
nadzorniku.

Izvajalec mora izdelati na&rt organizacije gradbi&¢a, ki mora vsebovati:

e obmodje, kjer se bodo odvijala dela na gradbid¢u, parcelne meje, prostori za zaasne
deponije materialov in odpadkov, deponije opreme in delovnih priprav, gradbiS¢ni
provizoriji (pisarne za vodstvo in nadzor, objekti za bivanje in odmor, garderobe, jedilnice,
sanitarni objekti, prostor za prvo pomo¢€, laboratoriji, zaCasna skladis¢a itd.), vse kar je
potrebno za izvajanje del,

e namestitev stalnih (za &as gradnje) in zaasnih (premi¢nih) gradbid¢nih ograj in zapor,
preusmeritev in zavarovanje prometa, namestitev prometnih in drugih znakov za obvestila,
prepovedi dostopov ali gibanja itd.,

e potrebne zunanje in notranje komunikacijske poti, prehodi, vhodi in dovozi, izhodi iz
obmocja gradbisca in prikljucki na javno cesto ipd.,

e predeli oziroma obmocja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opazev, odrov in
konstrukcijskih elementov,

e robovi izkopov (nasipov), viSinski gabariti, nestabilna in drugae nevarna ali varovana
obmodja (doseg obstojecih stroje, obmodcje miniranja, poplav itd.),

e mesta prikljuékov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in
razdelilna mesta na gradbiS€u s potekom stalnih (za ¢as gradnje) razvodov,

e potek montaze konstrukcij ali posameznih elementov, potek izkopov, delovnih in fasadnih
odrov ter podpornih konstrukcij itd.,

e namestitev oziroma razporeditev (Zerjavov, dvigal, zabijal, &rpalk, betonarn, asfaltnih
postrojenj itd.) s prikazom delovno vplivnega obmocja,

e obmocja za zbiranje oziroma za zacasno deponijo gradbenih odpadkov in nevarnih snovi
(po vrstah) in za&¢itha obmocja za varovanje okolice in

e ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbiS¢u in tudi na vplivnhem
obmodju).

Pri vhodu na gradbiS§€¢e mora biti names€en gradbiS¢ni red pa tudi opozorilni znaki o omejitvi
hitrosti na gradbi$¢u ter tabla z osnovnimi podatki o gradnii.

V Casu gradnje se bo uporabljalo tezko gradbeno mehanizacijo: bagri in tovorna vozila, tovornjak-
hruska, asfalter, valjar ipd.

Cas gradnje je ocenjen na dva meseca efektivno, ta ¢as pa zajema celotno gradnjo in ne samo
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njenih posameznih delov. Dela ne bodo potekala v fazah. Dela tudi ne bodo potekala po 18. uri
zveCer zaradi omejitev v zvezi s hrupom, ker so v blizini stavbe z varovanimi prostori —
stanovanjske stavbe (glej poglavje o hrupu).

Povrsina gradbis¢a bo 8.804 m2.

3.1.2 Velikost in zasnova posega v ¢asu obratovanja

Uvod. Podjetie Kvibo d.o.o je ambiciozno podjetje z jasno zacrtanimi poslovnimi cilji. Svojo
dejavnost je kot gospodarska druzba zacelo leta 1997. V letu 2008 je bil postavljen objekt za
skladis€enje, leta 2015 dograjen prizidek. Podjetje opravlja storitveno dejavnost prodaje rib in
morskih sadezev neposredno konénim kupcem in vecjim trgovskim centrom. V prihodnje Zzeli
podijetje razsiriti dejavnost tudi na proizvodnjo oziroma predelavo mesa.

Investitor namerava predelovati meso in dodatno povecati skladiS¢ne kapacitete. Zato bo zgradil
nov prizidek k obstoje€im stavbam (priloga 1). Tako bo uporabil tudi del obstojeCe stavbe. V
sklopu zunanje ureditve bo izvedel ve¢ posegov, pri ¢emer bo odstranil tudi obstojeci Sotor na
severni strani (slika 1).

Slika 1: Pogled na obmodéje posega

V sklopu spremembe gradbenega dovoljenja bo izvedel naslednje posege:

e |zvede se zalogovnik za meteorno vodo dimenzije 8,6x6,6m in globine3,6m v betonski
izvedbi, vgrajen pod zemljo. Zgornja povozna povrsina se ne spreminja.

e |zvede se nova Trafo postaja v delu strojnice. Prostor, ki je bil namenjen shrambi se
spremeni v trafo postajo, dimenzij strojnice se ne poveduije.

e Namesti se agregat na strojnico. Na betonski strehi se namesti Agregat dimenzije 6x2,2m
in viSine 2,4m

e |zvede se shramba pod vhodnim podestom. V temeljih vhodnega podesta se izvede
uporabna shramba za shranjevanje orodja. PovrSina podesta se ne spremeni

e |zvede se Povezovalno stopniS€e z nakladalne rampe na parkiriSs¢e dimenzije

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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4,46mx1,50m betonske izvedbe

Prerazporeditev prostorov v objektu-prilagoditev funkciji

EtaZna viSina novega dela se spremeni na N1 + 5,80m

Razsiri se klan€ina za dovoz tovornjakov na 8,00m iz predvidenih 7,70m

Izvede se novi SN Prikljuéek elektro po novi trasi, za potrebe nove trafo postaje in

energetske oskrbe objekta. Priklju¢ek poteka po parcelah 1179/2, 1179/3, 1179/4, k.o.

Bistrica in 865/19, 494/12, 492/1, 492/2 k.o. Krize

¢ Na vzhodni strani objekta se premaknejo izhodne stopnice, ki so bile locirane na skrajne
robu objekta se premaknejo na sredino objekta.

e Presezek meteorne vode iz ponikalnice se odvaja v Bistrico parcela §t. 161/22 k-o-
Bistrica preko parcel §t. 1179/5, 1179/3, 1179/7, 161/23 k.o. Bistrica

Iz tega je razvidno, da ne gre za bistvene spremembe. Spremembe so le manjse.

Nov prizidek (slika 2). K obstoje€emu objektu se na severni strani zgradi nov prizidek, ki bo
namenjen skladiS¢u prehranskih izdelkov in poslovnim prostorom. Prizidek bo oblikovan ravno,
tlorisnih dimenzij 40.00 x 34.00 m + 27.00 do 33.00 x 18.00 m. V prizidku se bodo nahajali 1
zamrzovalnica, 2 hladilnici, 2 suha skladiS¢a, ena obstoje¢a hladilnica se bo povecala ter pisarne.
Program je zasnovan za 200 zaposlenih, 80 dostavnih vozil in dvoizmensko delo.
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Slika 2: Lokacija novega prizidka glede na obstojeée stanje

V novem prizidku se uredi Se en sluzbeni vhod za delavce v skladis€u in voznike v prvem
nadstropju na severni strani objekta. Zaposleni v pisarnah bodo vstopali skozi obstojeéi vhod. V
pritli¢ju se podaljSa manipulacijski prostor in prestavi glavno skladis¢no pisarno iz obstojeCega
objekta v predviden prizidek. V okviru prizidka sta predvideni dve rampi za tovornjake in ena za
dostavna vozila. Nad rampama se izvede kovinska nadstreSnica Sirine. Etaze so povezana z
novim tovornim dvigalom in stopni§éem. V medprostorih) prvega in drugega nadstropja (med ze
obstojecim objektom in izvedenim prizidkom se uredijo delovni prostori za proizvodnjo.

Streha nad prizidkom bo izvedena kot podaljSek obstojeCe strehe z enakimi karakteristikami
(polozna dvokapnica) kot streha na obstojeCim objektoma. Prizidek bo montazne izvedbe z
armiranobetonsko nosilno konstrukcijo, ki je po obodu in na streSinah zaprta s kovinskimi

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



22/22-VO Stran: 15/ 70

montaznimi paneli, polnjenimi z mineralno volno ali poliuretansko peno. Paneli bodo pritrjeni na
kovinsko podkonstrukcijo. Dostop do prizidka in obstojecih objektov se ohrani v obstojeCem stanju.
Po potrebi se ga rekonstruira v skladu z novo prometno ureditvijo.

Prostori v novem prizidku bodo naslednji:
o  Pritli¢je:
- Priprava komisionov za meso;
- Manipulacijski prostor;
- Skladis¢e: Meso (surovina + izdelki);
- Skladis¢e: Meso (surovina);
- Del Skladis¢a Meso (izdelki);
e Nadstropje:
- Komisionirna komora za meso;
- Komisionirna komora za meso;
- Pakirni material in suhe zivilske komponente.

2 lela ) bo v obstoje¢em prizidku.
Izvedla se bo rekonstrukcua (sllka 3). Obsegal pa bo predelavo in obdelavo mesa sadezev. V njem
bosta prostora proizvodnja 1 v pritli¢ju in proizvodnja 2 v nadstropju (slika 4). Prizidek je razgibanih
dimenzij, bruto tlorisna povrsina je 660 m2, etaznost je P+1+M.

Obstojeci
objekt

Proizvodni
del v
prizidku

Slika 3: Lokacija proizvodnega dela v prizidku glede na obstojece stanje
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Slika 4: Pogled v notranjost, kijer bo proizvodni del

Povecanje prostorov. Zaradi novega prizidka bo priSlo do poveCanja nekaterih prostorov v
obstojecem delu:

o v pritli¢ju se bo nekoliko povecal prostor Skladis¢e: Mesoi 131 p (izdelki);

e v nadstropju se bo povecal prostor Pakirni material in suhe Zivilske komponente.

Sotor. Za namen novih parkirnih prostorov se bo podrl $otor (slika 5).

Slika 5: Pogled na Sotor, ki se odstrani

Zunanja ureditev. Posegi v zvezi z zunanjo ureditvijo so nasledniji:

o Na obmodju obstojeCega asfaltiranega platoja se ob objektu nekdanje poslovne enote
Alpetourja (tehni¢ni pregledi) se predvidi parkiriS¢e za kombije (obmocje omejuje
posredovana meje gradbene parcele).

e Ob nacrtovanem prizidku se uredijo manipulativhe povrSine za kombinirana vozila in
vlacilce. Kota asfalta ob nakladalnih rampah za kombije je 0,40m pod koto nakladalne
rampe, ob nakladalnih rampah za vlagilce za 1,05m. Uredijo se tudi ustrezne rampe za
razkladanje/nakladanje.

e Zaradi novih nakladalnih ramp se delno viSinsko prilagodijo tudi obstoje¢e manipulativhe
povrsine zahodno od obstojeCega objekta.
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e Preuredi se del obstojecega parkiri§¢a za osebna vozila na jugu. ParkiriS¢e se razSiri na
obmodje obstojece zelenice in loCi od preostalega parkiriS¢a z robnikom.

e Najugu in zahodu gradbene parcele se predvidi panelna ograja.
Prilagodi se lokacija obstojecih drsnih vrat.
Uredi se odvodnjavanje novih utrjenih povrSin in po potrebi prilagodi obstojece
odvodnjevalne naprave.

e Ob zahodni fasadi prizidka se uredi povrSina za peSce, ob vzhodni pa utrjene povrsine za
vzdrZzevanije.

Manipulativnhe povrSine ob nakladalni ploS¢adi. Na juznem delu prizidka se uredijo asfaltirane
povrsine za dostop kombiniranih vozil (kombijev) in vlacilcev do namenskih nakladalnih ploséadi.
Zaradi viSinske razlike med asfaltom ob nakladalni plo§¢adi za kombije in vladilce, se rampa za
vlacilce omeji z AB zidom (svetle viSine 1,05m). Na obmocju ob nakladalnih plos¢adih se oznadi
23 parkirnih mest za kombije dimenzij 5,50m x 2,50m (razen ob obstoje¢em objektu, kjer je dolzina
parkirnega mesta 7,0m).

Parkiris€e »sever« za kombinirana vozila. Na obstojeCem asfaltiranem platoju ob objektu nekdanje
poslovne enote Alpetourja (tehni¢ni pregledi), ki se nahaja severno od predvidenega prizidka, se
uredi parkiri§¢a za kombinirana vozila. Obmocdje parkiriS¢a dolo¢a meja gradbene parcele, ki jo je
posredoval naro¢nik. Predvidena je ureditev 69 parkirninh mest za kombinirana vozila (kombije).

ParkiriS€e »jug« za osebna vozila. Del obstojeCega parkiris¢a na jugozahodnem delu gradbene
parcele se ohranja in razSiri v smeri proti javni poti. Na parkiriS€u se oznaci 28 parkirnih mest za
osebna vozila dimenzij 5,0 m x 2,50 m.

Parkirna_mesta na obstojecih povrSinah. Na asfaltiranem platoju jugozahodno od obstojecega
objekta se ohranja 9 parkirnih mest za osebna vozila dimenzij 2,50m x 5,00m.

Strojnica. Gre za enoetaZzen objekt dimenzij 3m x 20m, delno vkopan v obstoje€o cestno brezino.
Objekt se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste.

Strojne instalacije. V zvezi s strojnimi inStalacijami bodo na zahodni fasadi namesceni Se
kondenzatorji novih hladilnim iz zunanja enota klimatskega sistema.

Gradbene konstrukcije. Objekt bo skeletna kovinska konstrukcija postavijena na AB temelje.
Fasada bo plo€evina ali drugi sodobni materiali, streha je ravna v naklonu 1,5°.

Kanalizacija. Opis je v nadaljevanju.

Meteorna kanalizacija. Za odvajanje padavinske odpadne vode je predvidena izvedba vodotesne
meteorne kanalizacije z iztokom preko lovilcev olj v ponikovalnice. Povrinska voda se bo odvajala
s preénim in vzdolznim nagibom do iztoka v poZiralnike z LTZ reSetko, z vtokom pod robnikom oz.
v linijske poziralnike. Meteorne vode z obmocja parkiris€a »jug« se preko novega meteornega
kanala odvajajo v obstoje¢ meteorni kanal, ki ima urejen iztok preko lovilca olj v ponikovalnico na
juznem delu gradbene parcele. Predvidena je vgradnja 2 lovilcev olj pod parkirnimi povrSinami
(Lol in Lo2). Prvi se bo nahajal na parkiriS¢u »jug«, drugi na parkiriSu »sever«. Usedalnik je
lahko integriran v lovilec olj ali pa se vgradi samostojen usedalnik.

Fekalna kanalizacija. Odpadna komunalna odpadna voda se bo odvajala v javno kanalizacijo, ki
se zakljugi s CCN.

3.2  TEHNICNE IN TEHNOLOSKE ZNACILNOSTI POSEGA
3.2.1 Opis tehnologije
Investitor je podal naslednji opis tehnologije.

Pakiranje. Meso pakiramo lahko iz vecjih pakirnih enot v manjSe, vedno pa seveda ta postopek
izvajamo po obdelavi dolo¢enega Zivila. Za pakiranjem primarnih enot v vreCke, posodice,
karton... vedno sledi sekundarno pakiranje v kartonsko embalaZzo.
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Sortiranje. V primeru zahtev po kalibriranih tezah, se meso ro¢no sortira. 1zdelki so ves ¢as
delovnega postopka v zamrznjenem stanju. Sledita pakiranje in embaliranje.

Glaziranje. Postopek predstavlja nanos vodne zasc¢itne glazure na zamrznjeno meso. Zamrznjena
prej omenjena Zivila se v razsutem stanju (IQF) potopijo v ohlajen vodni bazen glazirnega stroja.
Za tem se Zzivila po tekoCem traku transportirajo v zbiralno kad in od tam takoj v pakiranje in
embaliranje. Naj omenimo, da se Zivilo pri celotnem postopku ne odtaljuje.

Rezanje. Kadar je pri pakiranju pomembna dolZina izdelka, je potrebno posamezne kose mesa
rezati na dolo€eno dolzino. Pri tem delovnem postopku se uporablja posebne Skarje, izdelek pa
skozi celoten postopek ostaja v zamrznjenem stanju. Sledita pakiranje in embaliranje.

Mesni pripravki. Pri tem postopku se uporablja sveze mleto meso, katerega se v mesSalniku
zmeSa z ostalimi sestavinami (riz, jajca, drobtine, zaCimbe...). 1z te meSanice se potem oblikujejo
polpeti, pogace ipd. Sledi pakiranje in embaliranje.

Paniranje. Paniranje poteka v dveh zaporednih fazah. Najprej surovina po tekoCem traku potuje
skozi nanos pomade (mokri del, sestavljen iz moke, Skroba in vode), za tem preide v nanasanje
panade (suhi del-drobtine), po tekoCem traku izdelek kona v zbiralni kadi kjer nastopi faza
pakiranja in embaliranja. Zivilo se skozi ves postopek ne odtaljuje.

3.2.2 Masna bilanca

Koli¢ina izdelkov se bo iz leta v leto povelevala po naslednji shemi (tabela 4). Nekateri izdelki se
samo prepakirajo oz. pakirajo, tako da tabela v konéni fazi prikazuje suma sumarum letno in
dnevno koli¢ino izdelkov. V letu 2020 bo zmogljivost (250 delovnih dni) znaSala 0,5 t/dan, leta
2030, ko bo dosezena teoreticna maksimalna zmogljivost 6.315,714 t/leto = ~ 6.316 t/leto pa bo to
pomenilo ~25,3 t/dan. Koli¢ina izdelkov bo Ze leta 2021 presegla 1 t/dan.

3.3 DRUGE AKTIVNOSTI, KI BODO PREDVIDOMA POSLEDICE POSEGA
Drugih aktivnosti zaradi posega ne bo.

3.4 POVEZAVA Z DRUGIMI OBSTOJECIMI OZIROMA Z DRUGIMI DOVOLJENIMI
POSEGI

Objekt 1 (slika 11). Na predmetnem zemljiS€u je zgrajen poslovni objekt podjetja KVIBO, d.o.o., v

katerem so urejena skladiS€a prehranskih izdelkov, manipulativni in pomozni prostori ter prostori

za upravo podjetja. Objekt se nahaja na naslovu Mlaka 2a, 4290 Trzi¢.

Osnovne tlorisne dimenzije objekta znasajo 30.30 x 40.90 m. Objekt je vertikalno deljen na eno,
dve oziroma tri etaze. Streha nad objektom je polozna dvokapnica z visino slemena 15,36 m nad
tlakom pritlicja. Objektu je kot prizidek dodano troetazno glavno stopnisCe, troetazno pozarno
stopni$ce in pritli¢na strojnica za hladilne agregate.

Osnovni objekt je montazne izvedbe, z armiranobetonsko nosilno konstrukcijo, ki je po obodu in na
streSinah zaprta s kovinskimi montaznimi paneli, polnjenimi z mineralno volno ali poliuretansko
peno. Paneli so pritrjeni na kovinsko podkonstrukcijo. Na dovozni strani k objektu je tlak pritli¢ja
objekta podaljSan navzven v nakladalno rampo, ki je do 1.15 m nad urejenim terenom. Sicer pa je
urejen teren v nivoju pritli€ja. Glavni vhod v objekt in nakladalne rampe so urejene na zahodni
strani objekta. Na zahodni in juZni strani objekta so asfaltirane manipulativne in parkirne povrsine.
Preostale povrSine so urejen kot zelenice.

Prizidek (slika 11). K obstoje¢emu objektu je bil na juzni strani zgrajen prizidek, ki je namenjen
skladis€u prehranskih izdelkov. Tlorisne dimenzije prizidka so 17.64 do 23.71 x 34.44 m. Prizidek
je namenjen dodatnim skladiS¢nim povrSinam.

Streha nad prizidkom je izvedena kot podaljSek obstojeCe strehe z enakimi karakteristikami
(polozna dvokapnica) kot streha na obstojeim objektom. Prizidek je montazne izvedbe z
armiranobetonsko nosilno konstrukcijo, ki je po obodu in na streSinah zaprta s kovinskimi
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montaznimi paneli, polnjenimi z mineralno volno ali poliuretansko peno. Paneli so pritrjeni na
kovinsko podkonstrukcijo. Na dovozni strani k prizidku so urejene nakladalne rampe nad katerim
je izvedena kovinska nadstresnica Sirine 5.00 m. Urejen teren je pri nakladalnih rampah do 0.55 m
nizje od tlaka pritli¢ja, okrog preostalega dela prizidka je urejen teren do 1.40 m nizje od tlaka
pritli¢ja. Nakladalne rampe so urejene na zahodni strani prizidka.

35 AKTIVNOSTI, POVEZANE Z ODSTRANITVIJO OZIROMA PRENEHANJEM POSEGA
ALI PA Z VZPOSTAVITVIJO PREJSNJEGA STANJA
Odstranitev oz. prenehanje posega ni predvidena.

3.6 UPORABA NARAVNIH VIROV, ZLASTI TAL, PRSTI, VODE IN BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI

Uporaba naravnih virov ni predvidena, razen vode iz javnega vodovodnega omreZja iz

obstojecega prikljucka.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



13/19-VO Stran: 20/ 70
Tabela 4: Zmogljivost proizvodnije v obdobju 2020 — 2030 v kg
Operacije 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 SKUPAJ
Razmerje
dela
Glaziranje 20% 23.289 |30.497 |54.341 |77.075 |98.146 |116.444|135.852 |155.259 |173.003 |188.529 |210.709 1.263.143
Rezanje 5% 5.822 7.624 13.585 [19.269 [24.536 |[29.111 [33.963 |38.815 |43.251 |47.132 |52.677 315.786
Mesni 10% 11.644 |15.249 |27.170 |38.538 |49.073 |58.222 |67.926 |77.629 |86.501 |94.264 |105.354 |631.571
pripravki
Paniranje 20% 23.289 |30.497 |54.341 |77.075 |98.146 |116.444|135.852 |155.259 |173.003 |188.529 |210.709 1.263.143
Pakiranje 30% 34,933 [45.746 [81.511 |[115.613(147.219|174.666 |203.777 |232.888 | 259.504 | 282.793 | 316.063 1.894.714
Sortiranje 5% 5.822 7.624 13.585 [19.269 [24.536 |[29.111 [33.963 |38.815 |43.251 |47.132 |52.677 315.786
Ciséenje 10% 11.644 |15.249 |27.170 |38.538 |49.073 |58.222 |67.926 |77.629 |86.501 |94.264 |105.354 |631.571
SKUPAJ 100% 116.444 | 152.487 | 271.703 | 385.375 | 490.729 | 582.221 | 679.258 | 776.295 | 865.014 | 942.644 | 1.053.543 | 6.315.714

LOZEJ d.o.o.
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3.7 UPORABA NARAVNIH VIROV, ZLASTI TAL, PRSTI, VODE IN BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI

Uporaba naravnih virov ni predvidena, razen vode iz javnega vodovodnega omreZja iz

obstojecega prikljucka.

3.8 EMISIJE ONESNAZEVAL TER DRUGE MOTNJE ZDRAVJA, POCUTJA ALl
KAKOVOSTI ZIVLJENJA (NPR. SEVANJA, VIBRACIJE, SMRAD, HRUP,
TOPLOTA, SVETLOBA) TER NASTAJANJE ODPADKOV

3.8.1 Vrsta in koli¢ine snovi in energije v zrak

V Casu gradnje V ¢asu gradbene bodo nastajale:

e emisije snovi v zrak zaradi prasenja;
e emisije izpusnih plinov.

Emisije prahu v zrak. Na sploSno se v okviru gradbenih del pojavljajo zlasti emisije skupnega
prahu v zrak (prasenje). Poleg gradbene mehanizacije se bo na gradbis€¢u uporabljala strojna
oprema in pa naprave za rezanje in bruSenje povrsin, klesanje ipd (tudi ro€na elektricna orodja, kot
npr. brusilke, pnevmatska kladiva).Tukaj zlasti nastane izrazita emisija prahu pri rezanju in
bruSenju betona, raznih ploS¢ ipd. Izrazita emisija nastane tudi pri zemeljskih delih, nakladanju
gradbenih odpadkov in transportu.

Emisije izpusnih plinov nastajajo zaradi delovanja tezke gradbene mehanizacije ter manipulacije s
tezko gradbeno mehanizacijo in tovornimi vozili.

Energija. V ¢asu gradnje se bodo energetske potrebe po obratovanju kazale kor poraba goriva za
pogon tezke gradbene mehanizacije, pa tudi v porabi elektricne energije iz omrezja. Koli€ino snovi
in energije je v tem trenutku nemogoc&e podati, saj je ta odvisna ne samo od velikosti gradbis¢a,
ampak tudi od izvajalca gradbenih del. V €asu gradnje ne bo emisij energije v zrak.

V ¢asu obratovanja. V ¢asu obratovanja objekta bodo nastajale naslednje emisije:
e emisije izpuSnih plinov.

Emisije izpuSnih plinov nastajajo zaradi dovoza surovine in odvoza izdelkov.

Za ogrevanje novih pisarn v delu obstojeCega objekta, ki je namenjen predelavi in obdelavi, bo
sluzila obstojec€a kurilna naprava z nazivho moc¢jo 30 kW na plin. V tehnoloSkem procesu ne bodo
nastajale emisije snovi v zrak.

Energija. V ¢asu obratovanja ne bo emisije energije v zrak.

V ¢asu po opustitvi posega. Opustitev posega ni predvidena.

3.8.2  Vrsta in kolic¢ine snovi in energije v vodo in tla

V éasu gradnje. V &asu gradnje najvecje tveganje za sprostitev onesnazeval predstavljajo tezka
gradbena mehanizacija in pa tovorna vozila. V €asu gradbenih del bi lahko priSlo do sprostitve
onesnazeval mineralnih olj in diesel goriva na obmocju gradbis¢a. Vendar pa lahko diesel gorivo
sprosti le, ¢e zgodi nesrec€a in hkrati pride tudi do poSkodbe rezervoarja za gorivo (npr. trk dveh
vozil, trk vozila z gradbeno strukturo), drugace pa ne, saj so rezervoarji za gorivo neprepustni.
Poleg tega se gorivo v delovne stroje ne bo pretakalo na gradbi$¢u ih se na gradbiS¢u ne bo
skladiS€ilo. Tam se TGM tudi ne bo servisirala in vzdrzevala. Padavinska odpadna voda nato
mineralno olje s povrsine gradbid€a globlje v tla in nato v podtalnico.

V kolikor pride do izlitja goriva in pa motornega olja iz vozil zaradi okvare ali pa nesreCe (npr.
predrtje rezervoarjev ali drugih poSkodb mehanizacije) in pa zaradi po€asnega kapljanja goriva ali
olja iz vozil, kar je obi€ajno. V primeru kapljanja nastane ob deZju do 1 kg onesnazevala. Ob
predrtju rezervoarjev TGM in tovornih vozil pa se lahko na tla sprosti do 30 kg mineralnega olja in
do 100 kg diesel goriva.

Energija. Zaradi gradbenih del bo nastajala le padavinska odpadna voda.
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V Casu obratovanja. V ¢asu obratovanja bosta nastajali:

e padavinska odpadna voda;
e komunalna odpadna voda.

Padavinska odpadna voda bo nastajala s streh in pa zunanjih povrsin. Koli¢ina te odpadne vode je
odvisna od intenzivnosti padavin in velikosti povrSin. Odpadna voda z zunanjih povrSin se bo
odvajala preko lovilnikov olj v javno kanalizacijo.

Komunalna odpadna voda bo nastajala v sanitarijah, vendar bo nastajala tudi v sklopu
tehnoloskega procesa pri pranju strojne opreme, ki bo potekala samo z vodo brez kemikalij Ne
smatramo jo kot industrijsko odpadno vodo, saj je glede na opisan tehnoloSki postopek podobna
odpadni vodi iz gospodinjstev. Investitor navaja, da se v tehnoloSkem postopku porabijo naslednje
koli¢ine vode (tabela 5).

Tabela 5: Poraba vode v tehnoloSkem postopku

Del. operacija % Lit vode/dan
Pakiranje 30 75
Sortiranje 5 13
Glaziranje 20 140
Rezanje 15 45

Mesni pripravki 10 30
Paniranje 20 100
SKUPAJ 100 403

Komunalna odpadna voda se bo odvajala v javno kanalizacijo.

Energija. V €asu obratovanja ne bo nastajala odpadna voda, ki bi vsebovala toplotno energijo.
Prav tako ne bo nastajala hladilna odpadna voda.

V €asu po opustitvi posega. Opustitev posega ni predvidena.

3.8.3 Vrstain koli¢ine energije v zvezi s hrupom in vibracijami

V c¢asu gradnje. Vir hrupa v &asu gradnje bosta gradnja novega prizidka in ureditev zunanjih
povrsin (manipulacijske in parkirne povrsine) in manipulaciji s tovornimi vozili za odvoz odpadkov
in dovoz gradbenega materiala. Ker gre za dela na prostem, lahko pri¢akujemo poviSane ravni
hrupa pri zemeljskih delih in temeljenju. Zaradi gradnje bodo nastajale tudi vibracije (gradbena
mehanizacija in tovorna vozila) tako na gradbis€u kot tudi dostopni cesti. Tako kot hrup, so tudi
vibracije zaradi gradnje zaCasne in omejene na €as gradbenih del.

V ¢asu obratovanja. Viri hrupa bodo:
e proizvodnja in skladiS¢enje;
e zunanje enote hladilnic in klimatske naprave;
e manipulacija s tovornimi vozili in parkiranje.

V novem prizidku bodo skladi$¢enje izdelkov in surovin (tudi v hladilnicah). V obstoje€em prizidku
pa bo potekala proizvodnja. Zaradi dejavnosti v stavbi bo tak vir hrupa pri Sirjenju v zunanje okolje
(obodne stene stavbe) majhne vrednosti, saj bo koli¢ina njegove energije nizka. Se najveé hrupa
bo nastalo zaradi manipulacije in parkiranja in delovanja zunanjih enot hladilnic in klimatizacije.
Vibracije bodo primerljive s tistimi iz cestnega prometa.

V €asu po opustitvi posega. Opustitev posega ni predvidena.

3.8.4 Vrsta in kolicine energije v zvezi s sevanjem ter svetlobnim in toplotnim
onesnaZevanjem
V Casu gradnje ni virov sevanja in toplotnega onesnazevanja. Ker se gradnja ne bo vrSila po temi,
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ni predvideno razsvetljevanje gradbis¢a.

V ¢asu obratovanja.. Razsvetljava bo zajemala razsvetliavo novega prizidka in parkiris¢a
»Sever«. Na prizidku bodo svetilke nameS&ene le pod nadstreSnicami. Pri tem se bodo uporabljale
svetilke glede na zahtevo Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni
list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2). Kar pomeni, da bo uporabil svetilke z
ravnim spodnjim steklom. V takem primeru se doseze ozek sevalni diagram. Vsaka svetilka bo
imela elektricno mo¢ pod 300 W, in sicer od 50 do 100 W.

V Casu po opustitvi posega. Opustitev posega ni predvidena.

3.8.5 Nastajanje odpadkov

V casu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Odpadki bodo nastajali pri rusitvah, ki pa ne
bodo obsezne, in pri izkopih, kjer bo nastajala odpadna zemljina. Nevarni gradbeni odpadki ne
bodo nastajali. Gradbeni odpadki se na gradbiS§¢u ne bodo predelovali. V nadaljevanju podajamo
kolic¢ine gradbenih odpadkov (tabela 6).

Tabela 6: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi posega

Stevilka Naziv odpadka Predvidena koligina

odpadka (1)

17 0101 Beton 12*

17 02 01 Les NASTAJA*

17 02 03 Plastika NASTAJA*

17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene pod 17 03 01 NASTAJA*

17 04 05 Zelezo in jeklo NASTAJA*
Plastika NASTAJA*

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 6.500

SKUPAJ: 6.512*

*Ker bo potekala tudi novogradnja, ne bodo nastajali gradbeni odpadki samo pri rusitvah. Koli¢ina gradbenih odpadkov razen z naslova rusitev bo ob varéni uporabi
vseh materialov majhna (<0,01%). Zato to ne bo bistveno vplivalo na skupne koli¢ine odpadkov, ki so podane v tabelah.

Najve€¢ bo nastajalo odpadnega zemeljskega izkopa, ki pa se ne bo vsa namenjen ponovni
uporabi (tabela 7).

Tabela 7: Prostornina zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbiscu,
in predviden nacin ravnanju z njim

Stevilka odpadka Naziv odpadka Prostornina Predviden nacin ravnanja
(m3) Z njimi
17 05 04 Zemljina in kamenije, ki nista | 4.500 m3 Odvoz — 1.800 m3
navedena pod 17 05 03 (6.500t) (2.600 1)
40 %

Ponovna uporaba na
gradbis€u — 2.700 m3
(3.900t)

60 %

Odpadek se odda
zbiralcu ali predelovalcu
odpadkov.

V ¢asu obratovanja. V ¢asu obratovanja bodo nastajali:

e nenevarni odpadki
e nevarni odpadki in
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e komunalni odpadki.

Nenevarni odpadki bodo nastajali zaradi dejavnosti investitorja (tabela 8).

Tabela 8: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi posega v letu 2020

Stevilka Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
odpadka za leto 2020
(t)
150101 Papirna in kartonska embalaza ter embalaza iz lepenke 5
1501 02 Plasti¢na embalaza 1
02 02 02 Odpadna zZivalska tkiva 0,1
SKUPAJ: 6,1

V tabeli 9 so podatki za leto 2030, ko bo dosezen maksimum. Koli¢ina odpadkov bo
narascala iz leta v leto, ker bo koli€insko naras¢ala zmogljivost proizvodnje (tabela 5).

Tabela 9: Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi posega v letu 2030

Stevilka Naziv odpadka Predvidena koli¢ina
odpadka za leto 2030
(®)
150101 Papirna in kartonska embalaza ter embalaza iz lepenke 190
1501 02 Plasti¢na embalaza 38
02 02 02 Odpadna zZivalska tkiva 3,8
SKUPAJ: 231,8

Nevarni odpadki bodo nastali v lovilnikih olj. Obi¢ajno sta to dva odpadka:
e 1305 03* Mulji iz lovilcev olj;
e 13 05 06* Olja iz naprav za lo€evanje olja in vode.

Koli¢ina teh odpadkov je v letnem merilu majhna.

Komunalni odpadki nastajajo kot lo¢ene frakcije in preostanki odpadkov.

3.9 TVEGANJE POVZROCITVE VECJIH ALl DRUGIH NESREC PO PREDPISIH, KIi
UREJAJO VARSTVO OKOLJA, IN NARAVNIH NESREC, TUDI TISTIH, KI SO V
SKLADU Z ZNANSTVENIMI SPOZNANJI LAHKO POSLEDICA PODNEBNIH
SPREMEMB

Poseg investitorja se v skladu z dolo€ili Tabele 1 in 2 priloge 1 Uredbe o prepreCevanju vedjih

nesre¢ in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 22/16) ne uvrS¢a med manjSe ali

vecje vire tveganja za okolje zaradi vecjih nesre€ z nevarnimi kemikalijami. Poseg investitorja ne
predstavlja tveganja za povzroc€itev naravnih ali pa drugih nesrec.
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| 4. LOKACIJA POSEGA V OKOLJE

41 LOKACIJA POSEGA V PROSTORU

4.1.1 Umestitev posega Vv prostor

Poseg se bo nahajal v naselju Mlake (slika 6) v poslovni coni Mlaka. Sir§e obmogje
obravnave je v okolici naselja Trzi€ (priloga 3). Objekt se bo nahajal na parc. Stev. 494/9,
494/10, 865/4, , 865/5, 492/1, 865/11, 865/12, 492/2, 865/17 — vse k.o. Krize; 1179/4, 1179/5,
1179/9 — vse k.o. Bistrica (priloga 4).

A

A O L e

—— ot

Slika 7: OzZje obmocje posega z oznaceno lokacijo posega znotraj poslovne cone Mlaka (vir:
ARSO
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Na sliki 8 je bliznji pogled na lokacijo posega.

Slika 8: Bliznji prikaz lokacije posega

4.1.2 Opis SirSega obmocéja (okolice) posega
Okolico posega tvori tipicno urbano okolje s poslovnimi in industrijskimi stavbami in infrastrukturo.

4.1.3 Infrastrukturna opremljenost in prometne povezave na obmocju zaradi posega
Dostop do lokacije posega je s ceste, ki vodi skozi poslovno cone Mlaka. Obstojeci objekt je
priklju¢en na vso infrastrukturo.

4.2 OPIS OSNOVNIH ZNACILNOSTI LOKACIJE POSEGA

4.2.1 Geografske znacilnosti posega

Poseg investitorja je v okolici naselja Trzi€. Je srediS¢e obdine Trzi€. Lezi na sotoCju Trziske
Bistrice in MoSenika ob juznem vznozju Karavank.

4.2.2 Meteoroloske, podnebne hidroloske, geoloSke, pedoloSke in bioloSke znacilnosti
posega

Podnebne razmere v obcini TrzZi¢ izrazito pogojujeta geografska lega in reliefna razgibanost.
Nizinski del ob&ine ima zahodnoslovensko varianto zmerno celinskega podnebja, za katero je
znacilno, da se povprec¢na temperatura najhladnejSega meseca ne spusti pod —3 °C in da so vsi
letni Casi priblizno enakomerno namoceni. Zaradi lege v obmodju alpsko-dinarske pregrade
izstopa velika namocenost in visek padavin v jeseni. Z dvigovanjem v gorski del pridobiva
podnebje gorske poteze, s povpre¢no temperaturo najhladnejSega meseca pod -3 °C,
najtoplejSega nad zgornjo gozdno mejo pod 10 °C in zelo veliko namoc¢enostjo. V zimskem ¢asu
imajo zaradi pogostih temperaturnih inverzij gorske podnebne poteze tudi gorske doline.

Za natancnejsi prikaz podnebnih razmer je potrebno uporabiti podatke o klimatskih spremenljivkah
za vsaj 30-letno obdobje. V obgini se nahaja ve¢ meteoroloskih postaj v okviru drzavne mreze
meteoroloskih postaj (Trzi¢, Trziska Bistrica, Preska, Jelendol in Podljubelj), kjer pa se izvajajo le
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meritve padavin. Najblizji reprezentativni merilni mesti z dalj§im ¢asovnim obdobjem izvedenih
meritev za razli€ne meteoroloske parametre sta Lesce (okrog 5,3 km severozahodno) in Preddvor
(okrog 5,4 km jugovzhodno). V bliznji okolici obCine ni meteoroloSke postaje v okviru drzavnega
monitoringa, ki bi izvajala meritve hitrosti, smeri in pogostosti vetra.

Temperatura zraka. Povprec€na letna temperatura v obcini se znizuje v smeri od juga proti severu
in od osrednjega dela obcine proti zahodu in vzhodu, kar je izrazito pogojeno z razgibanim
reliefom. Najvecji vpliv imajo velike visinske razlike in oblikovanost povrsja, pomembna pa je tudi
raba tal. Juzni del obline ima v povprecju najviSje temperature zraka. Na podlagi podatkov
referenénega obdobja 1971-2000 je povprec¢na letna temperatura med 8 in 10°C, januarska med —
2 in 0°C, julijska pa med 18 in 20°C. V hribovju do nadmorske visine okoli 1.300 m so temperature
nizje za 2 do 4°C, v gorskem delu obcine pa za 6 do 8°C. Tu so povprecne letne temperature
vecinoma med 2 in 4°C, na najvisjih vrhovih in grebenih med 0 in 2°C, januarske med —4 in —6°C
in julijske med 10 in 12°C. Primerjava oktobrskih in aprilskih temperatur kaze, da so jeseni toplejSe
od pomladi, kar je posledica omiljenih oceanskih podnebnih vplivov.

Posebne temperature ima termalni pas na prehodu nizinskega dela obc&ine v hriboviti del. Za¢ne
se nekaj deset metrov nad kotlinskim in dolinskim dnom in sega do 200 (250) m relativne viSine.
Ker lezi nad povpre€no mejo temperaturne inverzije in jezer hladnega zraka, je toplejsi kot nizje
leze€i predeli, prav tako tudi od vije lezeCega hribovja. Predstavlja enega podnebno najbolj
ugodnih predelov, ki je zelo pomemben za poselitev in kmetijstvo. Pri povpre¢nih temperaturah je
za priblizno 1°C toplejsi kot enako visoko lezeci predeli s kotlinsko lego, pri povpre¢nih minimalnih
temperaturah pa do 2°C. Ob posameznih vremenskih situacijah je obicajno toplejsi od inverznega
pasu pod njim za 4 do 6°C, lahko pa tudi ve¢. Na ozemlju obdine je izrazit zlasti ob juznem vznozju
KriSke gore, Dobr&e in Konjs¢ice.

Padavine. Koli¢ina padavin se poveCuje v smeri od juga proti severu, torej v smeri od nizjih proti
visjim nadmorskim viSinam in je tako odvisna od nadmorske viSine in ekspozicije poboci;.

Zaradi prevladujoCih zahodnih smeri zra¢nih tokov, ki prinasajo padavine in prisilnega dvigovanja
zraka ob gorski pregradi Karavank in KamniSko-Savinjskih Alp, dobijo ve€ padavin juzno do
Bistrice priblizno do Cadovelj ter Mo$enika do pritoka Gebnovega potoka dobijo med 1500 in 1600
mm padavin na leto. Hriboviti del ob&ine prejme med 1600 in 1800 mm, KoSuta in greben med
Dobrc¢o in BegunjS&ico pa od 1800 do nekaj nad 2000 mm padavin. Letno Stevilo padavinskih dni
(nad 1 mm padavin v enem dnevu) je na vseh treh postajah podobno in se giblje od 109 v Trzi¢u
do 118 v Podljubelju, oziroma 120 v Jelendolu. Najve¢ jih je obi¢ajno junija in maja (v povprecju od
12 do 13), najmanj pa februarja in januarja (med 6 in 7). Po kartah za 50-letne povratne dobe
lahko pade v nizjih predelih ob&ine Trzi€ in v hribovju do okoli 1000 m n.v. v enem dnevu med 120
in 180 mm padavin, v vi§jem hribovju in goratem delu ob¢ine pa med 180 in 210 mm padavin.

Razporeditev padavin po mesecih (tabela 10) kaZe na prehodnost padavinskega rezima med
zmerno celinskim (subkontinentalnim) in zmerno sredozemskim (submediteranskim). Jesenski
(oktobrski) in zgodnjepoletni (junijski) viSek sta izenaCena, z nekoliko vel padavin junija. Najmanj
padavin pade ob koncu zime, to je februarja. V posameznih letih pade ve€ padavin poleti, te so
ve€inoma konvekcijskega nastanka, v drugih pa jeseni, ki so ve€inoma posledica prehodov front.

Tabela 10: Mesecna in letna viSina padavin (v mm) za Trzi¢ (n.v. 480 m), Jelendol (n.v. 760 m) in
Podljubelj (n.v. 740 m) v obdobju 1971-2009

Postaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leto

Trzi¢ 72 | 66 | 91 | 107 | 115 | 144 | 141 | 132 | 141 | 141 | 135 | 104 | 1.389

Jelendol 77 | 65| 102 | 126 | 140 | 188 | 171 | 160 | 151 | 152 | 150 | 115 | 1.597

Podljubelj | 88 | 75 | 114 | 140 | 148 | 181 | 166 | 160 | 164 | 181 | 166 | 128 | 1.708

Povpre€no je na leto od 10 — 16 dni z mo€nejSimi nalivi (nhad 30 mm) v nizinskem in hribovitem
delu obcine, ter 16 - 23 dni v gorskem svetu. Najbolj pogosti so konec poletja in v zacetku jeseni
(avgust, september, oktober).V tabeli 11 je podana povpre¢na koli¢ina padavin na padavinski
postaji Trzic.
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Tabela 11: Povpreéna koli¢ina padavin na padavinski postaji Trzi¢ (vir: ARSO)

TRZIC Koli¢ina padavin
(lon=14.3163, lat=46.3659, vi§=526m) mm
Jan 58.9
Feb 114
Mar 125.9
Apr 100.2
Maj 223.4
Jun 54.2
Jul 74
Avg 135.4
Sep 1294
Okt 175
Nov 142.4
Dec 8.6

Veter. PrevladujoCa povprecna hitrost vetra v referenénem obdobju 1994 - 2001 10 m nad tlemi je
v nizinskem in hribovitem delu ob¢ine 0 - 1 oz. 1 - 2 m/s. Hitrosti vetra so vecje na bolj
izpostavljenih legah v gorskem svetu, kjer lahko povpre¢no dosezejo do 5 m/s. Na SirSem obmocju
prevladujejo vetrovi iz severozahodne in zahodne smeri. V dolinah smer vetra ustreza
usmerjenosti dolin, poleg tega so manjSe doline zaradi zaprtosti velikokrat slabo prevetrene.

Hidroloske znagilnosti. Na lokaciji posega ni povrsinskih vodotokov. V blizini (35 m) proti zahodu
se nahaja TrziSka Bistrica.

Geoloske znacilnosti. Lokacija posega se nahaja na aluvialni ravnici (slika 9).

Slika 9: Geoloska karta lokacije posega — oznadena je lokacija posega (vir: GeOZS)

i. Lokacija posega se po Pravilniku o dolog€itvi vodnih teles podzemnih
voda (Uradni list RS, §t. 63/05) nahaja na obmocju vodnega telesa podzemne vode z imenom
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VTPODV_1001: savska kotlina in Ljubljansko barje. Zanj sta znacilna dva vodonosnika (tabela
15):

e Prvi, aluvialni, medzrnski vodonosnik, je kvartarne starosti. Sestavljajo ga peS¢eno prodni
zasipi reke Save in njenih povrSinskih pritokov (npr. Ljubljanica). Je obSiren in lokalen,
srednje do visoko izdaten, mestoma tudi nizko izdaten. Prvemu vodonosniku tvorijo
podlago geoloSke plasti terciarne do paleozoiske starosti. Ponekod imajo te plasti viogo
nepropustne podlage.

e Drugi vodonosnik mezozoiske starosti je sestavljen iz apnenca in dolomita. Kraski in
razpoklinski vodonosnik je obSiren in lokalen, nizko do visoko izdaten. Nahaja se v podlagi
in na obrobju kvartarnih, aluvialnih naplavin. Dolomitni vodonosnik se ponekod nadaljuje v
vecje globine in lezi ve€inoma v tektonskem stiku pod debelimi, zelo slabo prepustnimi
plastmi. Za vodno telo je drugi vodonosnik pomemben, predvsem na obmodjih
Ljubljanskega barja, Domzalskega polja in MengesSkega polja.

Ranljivost je v preteznem delu vodnega telesa zelo visoka do izredno visoka. Drugi vodonosnik je
visoko ranljiv le na obrobju aluvialnega zasipa, kjer izdanja. Na obmocje ob¢&ine segajo vodonosni
sistemi Radoveljsko polje,TrziSka Bistrica in Kokra - Preddvor.

HidrogeoloSka karta po priporoc€ilih LAWA [2] je prikazana na sliki 10.

Slika 10: Hidrogeoloska karta LAWA z oznaceno lokacijo posega (vir: ARSO)

PedoloSke znadilnosti. Lokacija posega ne predstavlja naravnega stanja tal.

Bioloske znacilnosti. Lokacija posega ne predstavlja naravnega okolja.

4.2.3 Znacilnosti grajenega okolja in prisotnost posebnih materialnih dobrin
Grajeno okolje posega predstavlja naselje Pristava. Posebnih materialnih dobrin ni prisotnih.

4.2.4  Vrsta zemljiS¢ na obmocju

Namenska raba zemljiS€a. Obmocje posega se ureja z Odlokom Obginskem prostorskem nacrtu
Obgine Trzi¢ (Uradni list RS, §t. 35/16, 74/16-pop., 18/17,46/18-UPBL1 in 76/19). Obmocje posega
je tako opredeljeno glede na namensko rabo prostora kot obmocje proizvodnih dejavnosti (slika
11).
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Slika 11: Namenska raba zemljiS¢éa z oznaceno lokacijo posega (vir: iObéina)

T4

Po dejanski namenski rabi pa so zemlji5¢a na obmodju posega
opredeljena kot (slika 12):
e 3000 - pozidano in sorodno zemljis¢e.

Slika 12: Dejanska raba prostora z oznacenim posegom investitorja (vir: MKGP)
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4.3 VARSTVENA, VAROVANA, ZAVAROVANA, DEGRADIRANA ALl DRUGA
OBMOCJA, NA KATERIH JE ZARADI VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA

NARAVE, VARSTVA NARAVNIH VIROV ALl KULTURNE DEDISCINE PREDPISAN
POSEBEN PRAVNI REZIM

4.3.1 Poplavna, erozijska in plazljiva obmocja
Lokacija posega se ne nahaja na poplavnem (slika 13), erozijskem in plazljivem obmogju.

Slika 13: Obmocdje dosega 10-, 100- in 500-letnih poplav z oznaceno lokacijo posega (vir: ARSQO)

Poseg investitorja se deloma nahaja na obmocju razreda preostale poplavne nevarnosti (slika 14).

¥ /f s

" S % B

v “/’ll; J
Povrsinske vode

Razredi poplavne nevamosti - srednje

Razredi poplavne nevamosti - velike
Razredi poplavne nevamosti - majhne
Razredi poplavne nevamosti - preostale
RNy N0 U N

Slika 14: Integralna karta razredov poplavne nevarnosti z oznaceno lokacijo posega (vir: ARSO)

4.3.2  Vodovarstvena obmocja virov pitne vode
Lokacija posega se ne nahaja vodovarstvenem obmocju in ne na obmoc¢ju naravnih jezer ali na

obmodju, ki je s predpisom dolo¢eno kot varstveni pas za termalne, mineralne ali zdravilne vode).
Takih obmodij tudi ni v zelo oddaljenih obmocjih od posega.
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4.3.3 Vplivha obmocja kopalnih voda
Poseg se ne nahaja v vplivnem obmocju kopalnih voda.

4.3.4 Odseki povrsinskih voda, pomembnih za Zivijenje sladkovodnih rib
Poseg se ne nahaja na obmocju povrSinskih voda, pomembnih za Zivljenje sladkovodnih rib.

4.3.5 Varovanain zavarovana obmocja narave
Obmocja Natura 2000. Poseg investitorja se ne nahaja na obmocju Nature 2000 in tudi ne v
njegovi neposredni blizini (slika 15).

EkoloSko pomembna obmogéja. Poseg investitorja se ne nahaja na ekoloSko pomembnem

obmodju in tudi ne v njegovi neposredni bliZini (slika 16).

3 &
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Slika 16: Ekolosko pomembna obmodja (vir: ARSO)
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Naravne vrednote. Poseg investitorja se nahaja v blizini naravne vrednote TrziSka Bistrica
(ident.8t: 5475) z imenom TrziSka Bistrica - od Pristave do izliva. Pomen: je drzavni.
Kratka oznaka: Levi pritok Save s priobalnim pasom od Pristave do izliva v Savo.
Zvrst(i): HIDR, GEOMORF, GEOL (slika 17). Vendar pa se nahaja zaradi neposredne bliZzine na
obmodju vpliva na naravno vrednoto.

-~

f’lﬁ L
& V ‘];:

-

Slika 17: Naravne vrednote (vir: ARSQO)

Naravne vrednote — jame. Poseg investitorja se ne nahaja na naravnih vrednotah — jamah.

¢ja. Poseg investitorja se ne nahaja na obmodju drzavnih
in lokalnih zavarovanih obmogij. Takih obmogij tudi ni v neposredni blizini..

4.3.6 Varovalni gozdovi in gozdni rezervati
Poseg se ne nahaja v obmo¢&ju varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov.

4.3.7 Naravni viri
Poseg se ne nahaja znotraj obmocja, ki je s posebnim predpisom dolo¢eno kot obmocje
naravnega vira (npr. obmocje mineralnih surovin).

4.3.8 Degradirana obmocja
Poseg se ne nahaja znotraj obmocdja, ki bi ga vlada predpisom dolog€ila kot degradirano okolje

4.3.9 Kulturna dediscina
Poseg se ne nahaja na obmocju varovane kulturne dediscine (slika 18).

4.4 POSELJENOST IN OPIS POGOJEV BIVANJA NA OBMOCJU, VKLJUC‘vaO Z OPISOM
GLAVNIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI IN NAMEMBNOSTI ZEMLJISC
Poseg investitorja je v obmocju industrijskega okolja.
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4.5

45.1

Slika 18: Kulturna dediscina (vir: Ministrstvo za kulturo)

OPIS OBSTOJECEGA STANJA OKOLJA NA LOKACIJI POSEGA Z NJEGOVIMI
SESTAVNIMI DELI

Kakovost zunanjega zraka in obremenjenost obmocja zaradi onesnazenosti
zraka

Kakovost zunanjega zraka. Delci se v zunanjem zraku pojavljajo kot meSanica trdnih in teko€ih
delcev. Delci v zunanjem zraku nastajajo kot posledica emisije prahu v zrak in kot posledica

kemijske reakcije med onesnaZevali, kot so na primer amoniak, Zveplov dioksid, dusSikovi oksidi ali
hlapne organske snovi. Delci PM10 so delci z velikostjo manj kot 10 ym (10 mikrometra).
Podrobneje se lebdeci delci v zraku (delci, PM) razvr§¢ajo glede na velikost delcev:

celotni suspendirani delci (angl. total suspended particulates, TSP)

pomeni vecino v zraku lebdecih delcev (velikost pod = 500 pm),

PM10 so delci, katerih velikost je manjSa od 10 um,

PM2,5 so drobni delci, katerih velikost je manjSa od 2,5 um (ti delci lahko prodrejo globoko
v plju¢a in imajo zelo Skodljiv vpliv na zdravje).

Naravni viri prispevajo od 40 % do 60 % vseh delcev PM10 in 5% delcev PM2,5 na urbanih
obmodjih. Razne ¢lovekove dejavnosti povzrocajo razliéna razmerja med raznimi vrstami delcev. V
primeru posega investitorja gre za emisije prahu s cest in pa proizvodnjo (podatki so sicer za
gradbena dela, vendar pa zaradi podobnosti del lahko govorimo o dobrem kazalcu) (slika 19).

Figure 2-2. Size distributions of several particulate source emissions (Ahuja et al. 1989;
Houck et al., 1989, 1990).

100% +

99.2%

Percent of TSP

20% T

Road and Soil  Agricultural Residential Diesel Truck Crude Oil
Dust Buming Wood Exhaust Combustion
Combustion

H<tpm Wipm-25pm  025pm-10pm  B>10pm

Slika 19: Velikost delcev (vir. Watson in Chow 2000)
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Obgina Jesenice se glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15,
66/18 in 44/22 — ZVO-2) nahaja na obmocju SIC in SITK (obmocje Gorenjske statisti¢ne regije). V
Odredbi o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmodij glede na onesnazenost zunanjega zraka
(Uradni list RS, §t. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 — ZVO-2) so v tabelah 12 in 13 podane
stopnje onesnazenosti zraka glede na mejne in ciljne vrednostmi v zvezi z Zzveplovim dioksidom,
dusikovim dioksidom, duSikovimi oksidi, delci PM10 in PM2,5, benzenom, ogljikovim monoksidom
ter benzo(a)pirenom v obmodju SIP in z svincem, arzenom, kadmijem in nikljem v obmodju SITK.

Obmocdje Gorenjske statistiCne regije je obmocje, ki ima predalpsko in alpsko klimo, le na
jugovzhodu so doloceni vplivi celinskega podnebja. Reliefno je zelo razgibano s slabo prevetrenimi
dolinami in kotlinami. Nekaj virov onesnazenja je le v mestih.

Tabela 12: Stopnja onesnaZenosti zraka na posameznem obmocju, aglomeraciji in podobmocju
glede na mejne vrednosti

Oznaka Stopnja onesnazenosti zraka

obmodja

SIC SOZ NOZ NO)( PMig PMz‘s Pb CcO benzen
SITK 11 Il Il / 1l 11 11 1l

Stopnja onesnazenosti zraka: Il = pod mejno vrednostjo, | = nad mejno vrednostjo, / = ni relevantno

Tabela 13: Stopnja onesnazenosti zraka na posameznem obmodju, aglomeraciji in podobmodju
glede na ciline vrednosti

Oznaka Stopnja onesnazenosti zraka
obmodja
SIC O3 As Cd Ni Benzo(a)piren
SITK | Il 1l 1l 11
Stopnja onesnazenosti zraka: Il = pod mejno vrednostjo, | = nad mejno vrednostjo, / = ni relevantno

Za SIP in SITK veljajo naslednje ravni onesnazeval na obmogjih SIP in SITK glede na spodnji in
zgornji ocenjevalni prag (tabela 14).

Tabela 14: Ravni onesnazeval v zunanjem zraku na posameznem obmodju in aglomeraciji glede
na spodnji in zgornji ocenjevalni prag

Oznaka Ravni onesnazeval
obmodja
SO, | NO; | NOx | PMyy | PMys Pb | CO | benzen As | Cd | Ni Benzo(a)piren
SIC 1 2 2 3 3 / 1 1 / / /
SITK / / / / / 1 / / 1 1 1 /

Raven koncentracije: 1 = pod spodnjim ocenjevalnim pragom, 2 = med spodnjim in zgornjim oce3njevalnim pragom, 3 =
nad zgornjim ocenjevalnim pragom, / = ni relevantno

Vrednosti (ocena) ravni onesnazeval v zunanjem zraku pokaZe, da onesnaZenost zunanjega zraka
na obmod&ju Sl4 nepomembna, razen v primeru delcev PM10, ko je preseZzena mejna vrednost, in
pa ozona, ko je vrednost nad zgornjim ocenjevalnim pragom.

Glavni vir ozona je promet. NajviSje koncentracije ozona so v polethem €asu. Poleg tega gre tudi
za transport onesnazenja iz sosednje Italije. Delci PM pa nastajajo kot posledica prometa. Najved;ji
povzrocitelj delcev je intenzivni promet po dobro razvitem cestnem omreZju. Nato sledijo Se
individualne in industrijske kurilne naprave.

remenjen nazenosti zraka. Podatkov o onesnazenosti
zraka je malo. Na obmodju posega namreC ni stalnih merilnih mest, niti se niso nikoli izvajale
meritve z mobilno merilno postajo.

Najvedje imisije lahko priCakujemo v dolini KamniSke Bistrice, kjer je skoncentrirana glavnina
poselitve in proizvodnih obratov, ter ob glavni komunikacijski osi med avtocesto A4 in mejnim
prehodom Ljubelj. Ocenjujemo, da je onesnaZenje zraka zaradi emisij iz kuri§¢ in temperaturne
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inverzije najvecje v hladni polovici leta. Upostevati je potrebno tudi relativho dolgo kurilno sezono.
OnesnaZzenja ozracja je zaradi redke poselitve in klimatskih razmer najmanj perece v hribovitem in
gorskem delu obdine.

Obstojeée obratovanje investitorja, V obstojeem stanju poteka skladis€enje raznih izdelkov.

Objekt se ogreva s kurilno napravo na plin, nazivne mo¢i 300 kW, kar pomeni, da spada me male
kurilne naprave. Zaradi manipulacije in parkiranja osebnih, kombiniranih in tovornih vozil nastajajo
tudi emisije izpusnih plinov, ki so primerljive s tistimi iz cestnega prometa. Vpliv v obstojeCem
stanju je torej nepomemben,

45.2 Obremenjenost obmocja zaradi vonjav
Obmocje posega investitorja ni obremenjeno z vonjavami. Investitor se ne ukvarja z dejavnostjo, ki
bi povzro€ala neprijetne vonjave.

45.3 Kakovost in koli¢ina povrsinskih voda in njihova uporaba ter obremenjenost
obmocja zaradi onesnazenosti povrsinskih voda

Onesnazenost povrsinskih voda. Kakovost povrSinskih voda podaja kemijsko in ekoloSko stanje

voda. Dobro kemijsko stanje ima po Uredbi o stanju povrSinskih voda (Uradni list RS, §t. 14/09,

98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 — ZVVO-2) telo povrSinske vode, Ce:

e letna povpreCna vrednost parametra kemijskega stanja, izraunana kot aritmeti¢na
sredina koncentracij, izmerjenih v razliénih ¢asovnih obdobjih leta, na nobenem od mest
vzorcenja za nobenega od parametrov kemijskega stanja ni vecja od LP—OSK, ki je za ta
parameter dolo¢ena v prilogi 2 te uredbe,

e najvecja izmerjena vrednost parametra kemijskega stanja na nobenem od mest vzor¢enja
za nobenega od parametrov kemijskega stanja ni vedja od NDK-OSK, ki je za ta
parameter doloCena v prilogi 2 te uredbe, in

e vrednost parametra kemijskega stanja v organizmih na nobenem od mest vzoréenja za
nobenega od parametrov kemijskega stanja ni vedja od OSK organizmi, ki je za ta
parameter dolo¢ena v prilogi 2 te uredbe.

Na juzni strani posega investitorja se nahaja TrziSka Bistrica, ki spada v vodotoke 2. reda in katere
kakovost se meri na postaji Podbrezje (Sifra postaje: 4080), ki je posegu najblizja, in postaji
Dolzanova Soteska (Sifra postaje: 4080), pri C¢emer je bolj merodajno slednje merilno mesto, ker se
nahaja dolvodno od posega. Ocena kemijskega in ekoloSkega stanja sta podani v tabelah (15 in
16).

Tabela 15: Kemijsko stanje Kamniske Bistrice na merilnem mestu Podbrezje (Sifra postaje: 4080)

(vir: ARSO)
Leto
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
Kemijsko stanje dobro dobro dobro dobro dobro dobro dobro

Tabela 16: Ekolosko stanje Kamniske Bistrice (vir: ARSO)

Leto
2009 2010 2012 2012 2013 2014 2015
EkoloSko stanje | dobro dobro dobro dobro dobro dobro dobro

Obstojece obratovanje investitorja. V obstojeem stanju nastajata;

e padavinske odpadna voda,
e komunalna odpadna voda.

Padavinska odpadna voda s streh in zunanjih povrin se odvaja v javno kanalizacijo, z zunanjih
povrsin to poteka preko lovilnika olj. Komunalna odpadna voda nastaja v sanitarijah, odvaja se v
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javno kanalizacijo, ki se zaklju€i s komunalno istilno napravo. Vpliv v obstojeCem stanju je torej
nepomemben.

45.4 Kakovost in kolicina podzemnih voda in njihova uporaba ter obremenjenost
obmocja zaradi onesnazenosti podzemnih voda

Kakovost podzemnih voda podaja kemijsko stanje. Kemijsko stanje je lahko slabo ali dobro.

Tako ima po Uredbi o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, §t. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 —

ZV0-2) vodno telo podzemne vode dobro kemijsko stanje, Ce:

e je kemijska sestava podzemne vode taka, da na nobenem merilnem mestu letna
aritmeti€éna srednja vrednost parametrov podzemne vode ne presega vrednosti
standardov kakovosti in vrednosti praga,

e koncentracije onesnazeval:

- ne izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v vodno telo podzemne vode,

- ne prepre€ujejo doseganja okoljskih ciliev za povrSinske vode, ki so povezane z
vodnim telesom podzemne vode ali

- ne povzrocajo pomembnega in znacilnega poslabsanja ekoloSkega ali kemijskega
stanja povrSinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode, in

- ne povzro¢ajo pomembnih in znacilnih poskodb vodnih ter kopenskih
ekosistemov, ki so neposredno odvisni od podzemne vode, ter

e spremembe v elektri€ni prevodnosti ne izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v
vodno telo podzemne vode.

emenje : : de. Za vodno telo
podzemne vode SIVTPODVlOOl je znacnna naslednja kakovost podzemne vode, kakor sledi iz
elaboratov »Ocena kemijskega stanja podzemnih vod, ARSO, Ljubljana« (tabela 17).

Tabela 17: Kemijsko stanje vodno telo podzemne vode SIVTPODV1001

Leto
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kemijsko stanje dobro dobro dobro dobro dobro dobro dobro

Na obmocju obcine so glavni viri obremenjevanja povrSinskih in podzemnih voda:

e toCkovni viri, predvsem izpusti komunalnih, padavinskih in tehnoloskih odpadnih voda, ter
nelegalna odlagaliS¢a odpadkov. Ta predstavljajo Se zlasti veliko tveganje za podzemno
vodo v kolikor se povaljajo v kraskih jamah.

e razprSeni viri, kot je kmetijstvo. Kmetijstvo onesnaZuje vode predvsem v spomladanskem
Casu, izstopata pa uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, ki se ob
prekomerni ali nepravilni uporabi spirajo v vodotoke oz. pronicajo v podtalje. Ocenjujemo,
da so razprSeni viri onesnazenja v najvecji meri prisotni na obmocju vodnega telesa
Savska kotlina in Ljubljansko Barje (VTPodV 1001). Med razprSene vire onesnazenja
voda sodijo tudi vnosi iz atmosfere.

o linijski viri, kot so ceste brez urejenega odvajanja in CiS€enja odpadnih vod, kjer se s
padavinami v vode spirajo motorna olja, ostanki pri obrabi gum in zavornih oblog, ostanki
pri izgorevanju pogonskega goriva (tezke kovine), sol zaradi soljenja cest itd. Zlasti tezke
kovine se zaradi slabe topnosti v vodi nalagajo v reénem sedimentu, kjer se vsebnost
kovin lahko zadrZuje zelo dolgo, sedimenti in nanj vezano onesnaZenje pa se lahko
premesca tudi po toku navzdol.

Uporaba podzemne vode. Podzemna voda se ne uporablja za zajem pitne vode.
Obstojece obratovanije investitoria. V obstojeCem stanju nastajata;

e padavinske odpadna voda,
e komunalna odpadna voda.

Padavinska odpadna voda s streh in zunanjih povrSin se odvaja v javno kanalizacijo, z zunanjih
povrsin to poteka preko lovilnika olj. Komunalna odpadna voda nastaja v sanitarijah, odvaja se v
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javno kanalizacijo, ki se zaklju€i s komunalno ¢istilno napravo. Vpliv je torej nepomemben.

455 |Kakovost in znaéilnost tal ter obremenjenost obmodja zaradi onesnaZenosti tal
Podatkov 0 onesnazenosti tal na obmodju posega ni, ker obmocje ni zajeto v mrezo merilnih mest
Agencije RS za okolje. Znotraj posega ni naravnih tal.

4.5.6  Hrup ter obremenjenost obmocja zaradi onesnazenosti okolja s hrupom

Razvrstitev v _obmocje varstva pred hrupom. Obgina Trzi¢ ima v prostorsko planskih

dokumentih opredeljena obmocdja varstva pred hrupom glede na namensko rabo.

Poseg se nahaja v IV. obmocju varstva pred hrupom (slika 20). IV. obmocje varstva pred hrupom
obsega naslednja obmocja podrobnejSe nhamenske rabe prostora:

e obmodgje proizvodnih dejavnosti: povrSine za industrijo, gospodarske cone ali povrine z
objekti za industrijsko proizvodnjo,
obmocje prometne infrastrukture,
obmocje energetske infrastrukture,
obmocje komunikacijske infrastrukture,
obmocje okoljske infrastrukture,
obmocje vodne infrastrukture,
obmodje mineralnih surovin: vse povrsine,
obmodje kmetijskih zemljiS€: vse povrsine, razen povrsin na mirnem obmodju na prostem,
obmocje gozdnih zemljiS¢: vse povrsine, razen seveda povrSin na mirnem obmocju na
prostem.

V okolici posega se nahajajo tudi Ill. obmocja varstva pred hrupom. lIl. stopnja varstva pred
hrupom obsega naslednja obmo¢ja podrobnejSe hamenske rabe prostora:
e obmodje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjske povrsine za posebne namene,
povrsine podezelskega naselja ali pocitniSkih his,
e obmocje centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti ali druga obmocdja
centralnih dejavnosti,
e posebno obmocgje: povriine Sportnih centrov ali povrsine za turizem,
e obmodcje zelenih povrSine: povrSine za oddih, rekreacijo in Sport, parki, povrSine za
vrtiCkarstvo, druge urejene zelene povrsine ali pokopalisc¢a,
e povrSine razprSene poselitve in
e razprSeno gradnjo.

AR T

7] A-Powsine razpriene poselive

F - Obmotja 2a polrebe obrambe v nasefu
F - Obmotja za potrebe obrambe zunaj nase§a
[ 6-Gozana zemijiséa

L] 1-Obmotja proizvodnin dejavnost
] K- Kmetiska zomiisca
] K1-Naoliia kmetiska zemijséa
[ | K2-Druga kmetiska zemiiéa
L - Obmoéza minerainih surovin
N - Obmodja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesretami
0 - Obmoéja okoljske infrastrukdure
00 - Ostala obmotja
["] P-0bmotia prometne intrastrukture
] U - Obmofa stanovany
7] s~ utbane povrtine
V- Powrdinske vode
VI - Obmodje vodne infrastrukture
2 Obmotya zelenih povisin
Ostalo _

Slika 20: Namenska raba prostora z oznacenimi obmodji varstva pred hrupom — IV.-éetrto obmocje
varstva pred hrupom, lll.-tretie obmodje varstva pred hrupom. Krogec oznacuje lokacijo posega

(vir: iObcina)

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



22/22-VO Stran: 39/ 70

Obstojeca obremenjenost okolja s hrupom. Pri ogledu terena smo prisli do zaklju¢ka, da je

glavni vir hrupa cestni promet po okoliskih cestah.

Obstojeée obratovanje investitorja. Viri hrupa v obstojeem stanju so naslednji:

e dejavnost v stavbi,

e zunanje enote hladilnega sistema,

e prezraCevanje,

e parkiranje in manipulacija.

Dejavnost v stavbi. Obratovalni ¢as vira (hladilnic) je v dnevnem, ve€ernem in nonem ¢asu 365
dni v letu, z efektivnim ¢asom maks. 1/2 delovanja, 1/2 mirovanja. V objektu hrup dejavnosti
povzroCa delo pri samem skladiS¢enju. Poleg tega je Se delo v deklarirnici in polnilnici. Glede na
zvocno izolirnost objekta, ki jo nudijo gradbeni materiali, fasade niso pomemben vir hrupa (fasade
postanejo vir hrupa zaradi dejavnosti v objektu). Glede na standard SIST EN12354-4:2001
ocenjujemo fasado kot vir hrupa na 40 dBA, kar pa ne predstavlja pomembne emisije hrupa.

Zunanje enote hladilnega sistema. Zunanje enote (kondenzatorji) so namescene na SV fasadi.
Emisijske vrednosti so naslednje (tabela 18):

Tabela 18: Kondenzatorji

Kondenzrorji | Status Polozaj Lw Laeq (10 m)
dBA dBA

1 Obstojeci V viSini drugega nadstropja 95 63

2 Obstojeci V viSini drugega nadstropja 83 51

3 Obstojeci V viSini drugega nadstropja 85 53

4 Obstojedi V vi8ini prvega nadstropja 80 48

5 Obstojedi V vi8ini prvega nadstropja 83 51

Prezralevanje. Zamrzovalnica se prezraCuje naravno preko vratnih odprtin posredno preko
manipulacijskega hodnika, ki bo tudi prezracevan naravno preko vratnih odprtin, ki vodijo navzven
na nakladalne rampe. Zamrzovalnica ima v stenah odprtine za izenacitev tlakov.

Deklarirnica in suho skladisCe sta prezraevana delno naravno skozi vrata in okenske odprtine,
delno pa prisilno preko lastnega klimata. Garderoba, sanitarije in €ajna kuhinja so prezracevane
prisilno. Zunnaja enota klimata je namesc¢ena na SV fasado.

Iz tega sledi, da prisilno prezraCevanje nima posebnega pomena v primerjavi z delovanjem
kondenzatorjev, ki predstavlja glavni vir emisije hrupa v okolje.

Parkiranje in manipulacija. V obstoje€em stanju manipulacija obsega prihod in odhod tovornih vozil
v Stevilu 25 do 30 v 24. urah. Pri tem gre za dovoz in odvoz izdelkov in skladis€¢. S posegom
investitorja se Stevilo tovornih vozil ne bo bistveno povecdalo in se bo gibalo od 30 do 40. Emisija
hrupa zna8a 49,5 dBA. 1z tega zopet sledi, da kondenzatorji predstavljajo pomemben vir hrupa.

*

Ocena hrupa na podlagi meritev pred gradnjo obstojeCega prizidka (tabela 19). Pri dozidavi
prizidka je bila izdelana »Strokovna ocena emisije hrupa v okolje, §t. 27/15-VO, Institut za varnost
Lozej d.o.o., Ajdovscina 2015, ki je bila izdelana na podlagi »Porocila o meritvah hrupa v okolju,
§t. 15/14-VO_meritve, Institut za varnost Lozej d.o.o., AjdovS€ina 2015«. Takrat je vilo izbrano
najblizje imisijsko mesto, ki je »pokrilo« vse vire hrupa — nasproti obstojeCega objekta investitorja v
JV smeri na parc. Stev. 489/2 — k.o0. 2174-Krize in v smeri najblizjega objekta z varovanimi prostori
Mlaka 3 (koordinate mesta ocenjevanja: GKy= 446238.0, GKx= 134285.3).

Ocena hrupa zaradi dozidave prizidka. Zaradi projekta zidave prizidka se je dodalo dva nova
kondenzatorja, ki sta nameS&ena ravno tam, kjer so po premiku namesc€eni trije obstojedi
kondenzatorji — SV fasada. Ker gre za povelanje Stevila kondenzatorjev skoraj za dvakrat,
dodamo k izmerjenim vrednostim iz tabele 18 Se 3 dB (povecanje Stevila virov za dvakrat namre¢
pomeni povelanje nivoja hrupa za ca. 3 dB, v primeru poveCanja Stevila Se za dvakrat pa to

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA


javascript:QUERY_DKN('2309',%20'4363');
http://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?x=446238.02259887004&y=134285.34559789748&sessdomain=285
http://www.geoprostor.net/piso/geocalc.asp?x=446238.02259887004&y=134285.34559789748&sessdomain=285

22/22-VO Stran: 40/ 70

pomeni Ze ca. 6 dB itd.) (tabela 20). Pri tem Se upo$tevamo, da se razdalja do imisijskega mesta
IM1 ne spremeni in da so kondenzatorji obrnjeni vsaj deloma pro¢ od IM1.

Tabela 19: Izracunane ravni hrupa za IM1 — vir

Izraunana raven za vir

Ldan 41 dB(A) < | 58 dB(A) | nobena vrednost NE PRESEGA; v skladu s prilogo

Lvecer 41 dB(A) < | 52 dB(A) | 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v

Lnog 41 dB(A) < | 48 dB(A) | okolju (Uradni list RS, §t. 43/18)

Lavn 48 dB(A) < | 58 dB(A)

Izmerjena koni¢na raven

Lgan 56 dB(A) < | 85dB(A) | nobena vrednost NE PRESEGA; v skladu s prilogo

Lvecer, noc | 56 dB(A) < | 70dB(A) | 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, §t. 43/18)

Tabela 20: Izracunane ravni hrupa za IM1 — vir

Izraunana raven za vir — IM1

Ldan 44 dB(A) < | 58 dB(A) | nobena vrednost NE PRESEGA; v skladu s prilogo 1
Lvecer 44 dB(A) < | 52dB(A) | Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Lnog 44 dB(A) < | 48 dB(A) | (Uradnilist RS, 8t. 43/18)

Lavn 51 dB(A) < | 58 dB(A)

45.7 Elektromagnetno sevanje ter obremenjenost obmocja z elektromagnetnim sevanjem
Razvrstitev v obmocdje varstva pred sevanjem. Glede na prostorsko planske dokumente obg¢ine
in glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list
RS, &t. 70/96, 41/04 — ZVO-1 in 44/22 — ZVO-2), lokacijo posega investitorja (slika 25) razvrstimo v
II. obmodje varstva pred sevanjem (ll. stopnja varstva pred sevanjem).

Il. stopnja varstva pred sevanjem velja za Il. obmocje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi
sevanja bolj moteg€. Il. obmoéje je zlasti obmoéje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni
ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiS¢ni ali servisni dejavnosti ter vsa druga
obmodja, ki tako niso doloCena kot I. obmodje. Vendar pa se v okolici posega nahajajo tudi
obmocja, kjer velja |. stopnja varstva pred sevanjem.

Obstoje€a obremenjenost okolja z elektromagnetnim sevanjem. V blizini ni drugih virov

elektromagnetnega sevanja

4.5.8 Svetlobno onesnazZevanje ter obremenjenost obmocja z emisijami svetiobe

Obremenitev okolia z emisijami svetlobe. Le obstojeCa razsvetljava.

s emenje s : Obstojece stanje je
pnkazano na sI|k| 21. Iz nje je razwdno je Iokacua posega obremen]ena z visokimi vrednostmi
svetlobnega onesnaZevanja. Razsvetljava je tako prisotna zaradi obratovanja raznih objektov in
kot javna razsvetljava cestne infrastrukture.

Obstojee obratovanje investitorja. Na obstojeCih stavbah je razsvetljava na fasadah ter na

parkiris€ih in manipulativnih povrSinah.

459 Toplotno onesnaZevanje in njegov vpliv na obmocje posega
Obstojece stanje ne predstavlja vira toplotnega onesnazevanja.

4.5.10 Odpadki ter obremenjenost obmocja z odpadki in drugimi odpadnimi ter
nevarnimi snovmi
Obmocje posega ni obremenjeno z odpadki in nevarnimi snovmi
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Slika 21: Svetlobno onesnaZevanje na obmodju poseqga (vir: http://193.95.233.105/
econoval/Default7.aspx)

4.5.11 Ekosistemi, rastlinstvo in Zivalstvo ter njihovi habitatih na obmocju
Poseg investitorja ni v naravnem okolju.

4.5.12 Znacaj in posebnosti krajine

Prevladuje urbana krajina, kot je opredeljena v Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, §t. 76/04 in 33/07 — ZPNacrt). Krajinsko sliko obmocja v najvedji meri opredeljuje
urbana krajina, deloma tudi kmetijska zemljiS€a v okolici.

4.5.13 Kulturna dedis¢ina in obremenjenost obmodéja zaradi vplivov na kulturno
dedisc¢ino
Poseg ni na obmogju kulturne dediscine.
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5. MOZNI VPLIVI POSEGA NA OKOLJE IN NJEGOVE DELE IN ZDRAVJE LJUDI |
51  MERILA IN METODE VREDNOTENJA VPLIVOV
5.1.1 Merila vrednotenja vplivov posega

V 3. tocki priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, st. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2) so podana merila vrednotenja
vplivov v zvezi z znaclilnostmi vplivov. Upostevati je treba mozne pomembne vplive posega v zvezi
z merili, dolo€enimi v 1. in 2. to¢ki te priloge, in upostevati:

velikosti in prostorskega obsega ucinka (npr. povrSina obmocja in Stevilo ljudi, ki bi lahko
bili prizadeti),

narave ali vrste u€inka,

¢ezmejnosti ucinka,

intenzivnosti in veéplastnosti u€inka,

verjetnosti pojava ucinka,

pricakovanega pojavljanja, trajanja, pogostosti in povratnosti ucinka (neposredni ali
posredni, daljinski, skupni, medsebojno dopolnjujodi, kratkoroCni ali dolgoroéni, trajni ali
zacasni),

skupnega ucinka poleg drugih obstojecih oziroma odobrenih posegov,

moznosti za uspeSno zmanj$anje ucinka.

V nadaljevanju pripiSemo tem merilom dolo€ene atribute kot osnovo pomo¢€ ocenjevanja vplivov na
okolje in zdravje ljudi:

51.2

dimenzije, kompleksnost (majhne, velike, enostaven, kompleksen);

znacCaj (zaCasen, trajen, pozitiven, negativen);

reverzibilnost (nereverzibilen, reverzibilen);

verjetnost vpliva (verjeten, ni verjeten);

trajanje vpliva (kratkotrajen, dolgotrajen);

pogostnost vpliva (pogost, redek);

vrsta, stopnja ali intenzivnost sprememb okolja ali njegovega dela;

medsebojno ucinkovanje posameznih vplivov in njihovih posledic (sinergijski vplivi);
obseg vpliva (geografsko obmodje, prebivalci, habitati, rastlinske in Zivalske vrste).

Metode vrednotenja vplivov posega

Metode vrednotenja spadajo v naslednje skupine:

513

kvantitativne ali objektivne;
- meritve;
- raCunske metode;
kvalitativhe ali subjektivne:
- strokovna mnenja;
- ocenjevalne metode;
- scenariji;
posredne ali izpeljane (objektivne ali subjektivne);
- predhodni dokument iz zakonodaje o varstvu okolja (npr. OPN, OPPN);
- drugi dokumenti, elaborati, Studije ipd., na podlagi katerih se da izvesti ustrezno
ocenjevanje vplivov;
primerjalne ali komparativne (vklju€ujejo vse zgoraj nastete metode).

Ocenjevanje vplivov

Za ocenjevanje vplivov sprememb posameznih sestavin okolja vrednostne opredelitve
pricakovanih sprememb postaviti v razpon, ki ga omejujeta zate€eno stanje posamezne sestavine
okolja in zakonsko predpisana vrednost dopustne spremembe. Za ocenjevanje sprememb
posameznih sestavin okolja smo uporabili sploSno petstopenjsko vrednostno lestvico, ki je
prikazana v tabeli 21.
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Tabela 21: SploSna petstopenjska vrednostna lestvica za ocenjevanije vplivov na okolje

Ocena | Znagilnost vpliva | Opis

P Pozitiven vpliv Zaradi posega bo pri§lo do zmanjSanja vplivov na okolje.

A Ni vpliva Zaradi posega ne bo vplivov na okolje.

B Vpliv je nebistven | Zaradi posega bodo vplivi na okolje nebistveni.

C Vpliv je bistven Zaradi posega bodo vplivi na okolje bistveni. Preveri se, ali je
mogoce z ukrepi zmanj$ati vplive tako, da ti postanejo nebistveni.
Bistveni vplivi e ne pomenijo, da poseg ni sprejemljiv glede na
definicijo bistvenega vpliva v vsakem posamezni sestavini okolja,
ki se presoja. V dolo¢enih primerih vplivi postanejo bistveni Sele z
uporabo ukrepov, saj bi bili drugace nedopustni.

D Vpliv je Zaradi posega bodo vplivi na okolje nedopustni. Preveri se, ali je

nedopusten mogoce z ukrepi zmanjSati vplive tako, da ti postanejo nebistveni.

5.1.4 Ocenjevanje kumulativnih in sinergijskih vplivov

Kumulativni vpliv se ugotavlja, e se nalrtuje poseg, ki zanemarljivo vpliva na obstojeCe stanje
okolja in zdravje ljudi, krajino, naravo, kulturno dedis€ino in ¢lovekovo nepremicno premozenje,
ima pa skupaj z obstojeCimi posegi v okolje ali varovana obmocja narave ali s posegi, ki so
predvideni ali se izvajajo na podlagi drugih aktivnosti, velik vpliv ha stanje okolja in zdravje ljudi,
krajino, naravo, kulturno dedis€ino in Clovekovo nepremic¢no premozenje. Sinergijski vpliv se
ugotavlja, Ce se nacrtuje poseg z vplivi, ki so v celoti vecji od vsote vsakega posameznega vpliva.

5.2 OBSEG OBRAVNAVE VPLIVOV NA OKOLJE

5.2.1 Izlo¢ene vsebine iz nadaljnje obravnave vplivov na okolje

V tem poglavju smo na podlagi znacilnosti posega in obstoje€ega stanja okolja, kamor bo poseg
umesc&en, izlodili vse tiste nepomembne vsebine, ki nimajo vpliva. V nadaljevanju so izloCene
vsebine (izlo€ena so lahko celotne sestavine ali deli sestavin okolja) opisane tako, da je jasno in
nedvoumno razvidno, kaj iz nadaljnje obravnave zavreci.

5.2.2 Vplivi posega na podnebje in vplivi podnebja na poseg

Poseg investitorja ni tak, da bi vplival na podnebje, saj ne nastajajo toplogredni plini. Hkrati poseg
tudi ni ranljiv zaradi podnebnih sprememb glede na nacrtovano dejavnost, saj gre za manjsi
poseg, na katerega podnebne spremembe ne morejo vplivati. V nadaljnjih letih se sicer pri¢akuje
dvig povpreéne temperature, vendar to ne bo imelo vpliva. Zato to vsebino izklju€imo iz nadaljnje
obravnave.

5.2.3 Vplivi emisij vonjav

Zaradi posega ne bodo nastajale vonjave, saj ne gre za predelavo organskih odpadkov in pa
odpadkov iz odlagalis¢ ali pa posege, ki bi pomenili predelavo in pridelavo zivalske in rastlinske
hrane. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13) ne velja za vonjave, vendar so nekatere snovi, ki jih obravnava, tudi vir
vonjav (npr. amonijak). Take snovi ne bojo nastajale. Zato to vsebino izklju¢imo iz nadaljnje
obravnave.

5.24 Vpliv na kakovost in kolicino povrsinskih voda in njihova uporaba ter
obremenjenost obmocja zaradi onesnazenosti voda

V okolici posega se nahaja povrSinski vodotok TrziSka Bistrica. V okviru posega ne nastaja
industrijska odpadna voda, komunalna odpadna voda nastaja v sanitarijah. Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo Zivalskih in rastlinskih
surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in Zivalske krme (Uradni list RS, &t. 45/07)
ne velja za poseg investitorja, saj odpadno vodo smatramo kot komunalno odpadno vodo, ker
niso izpolnjeni pogoji iz 4. odstavka 2. ¢lena uredbe, temve¢ za poseg investitorja velja naslednje:

e povprecni dnevni pretok odpadne vode je 0,403 m3/dan,

e letna koli¢ina odpadne vode je 101 m3 (250 delovnih dni) in

e v tehnoloSkem procesu se ne uporabljajo kemikalije, ampak le vro¢a voda.
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Padavinska odpadna nastajala z zunanjih povrSin in s strehe. Padavinska odpadna voda se
odvaja v obstoje€o javno meteorno kanalizacijo. K temu dodamo Se lovilnik olj, v katerem se
padavinska odpadna voda Cisti in dejstvo, da znotraj RTP ni manipulacij z vozili. V ¢asu gradnje pa
lahko nastaja le padavinska odpadna voda, v kolikor gradnjo prekinejo deZzevni dnevi, ki ponika v
tla. Zato ocenjujemo, da ne gre za pomembne vplive. Zato to vsebino izklju¢imo iz nadaljnje
obravnave kot nepomemben vpliv.

5.25 Vpliv na kakovost in koli¢ino podzemnih voda in njihova uporaba ter

obremenjenost obmocja zaradi onesnazenosti podzemnih voda
Lokacija posega ni na vodovarstvenem obmocju. V okviru posega ne nastaja industrijska odpadna
voda, komunalna odpadna voda nastaja v sanitarijah. Padavinska odpadna nastaja z zunanjih
povrsin in s strehe. Padavinska odpadna voda se odvaja v obstoje€o meteorno kanalizacijo. V
Casu gradnje pa lahko nastane le padavinska odpadna voda, v kolikor gradnjo prekinejo deZevni
dnevi. K temu dodajamo Se, da so gradbena dela majhnega obsega in ¢asovno omejena. Zato
ocenjujemo, da ne gre za pomembne vplive. Zato to vsebino izklju¢imo iz nadaljnje obravnave kot
nepomemben vpliv.

5.2.6  Vplivi na kakovost in znacilnost tal
Poseg investitorja ni naravno okolje. Zato to vsebino izklju€imo iz nadaljnje obravnave.

5.2.7 Vibracije

Zaradi posega bodo nastajajo vibracije v €asu gradnje. Glede na velike razdalje do stavb z
varovanimi prostori ne gre za pomembne vpliv na okolje. V €asu obratovanja bodo vibracije
primerljive z vibracijami iz cestnega prometa. Zato to vsebino izklju€imo iz nadaljnje obravnave kot
nepomemben vpliv.

5.2.8 Elektromagnetno sevanje
Trafo postaja bo v strojnici, se pravi v stavbi, zato to ni pomemben vir sevanja. Zato to vsebino
izklju€imo iz nadaljnje obravnave kot nepomemben vpliv.

5.2.9 Svetlobno onesnazZevanje

Poseg investitorja predvideva novo razsvetljavo, ampak le kot svetlobne vire, ki bodo namesceni
na fasadi objekta in bodo namenjeni le razsvetljavi povrsin tik ob objektu, in na parkiris€ih. Delo se
ne bo vrSilo zunaj objekta. Investitor bo obstojeCo razsvetljavo prilagodil Uredbi o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in
44/22 — ZVO-2). Zato to vsebino izklju¢imo iz obravhave kot nepomemben vpliv.

5.2.10 Toplotno onesnazZevanje
Poseg investitorja ni vir toplotnega onesnaZevanja okolja. Zato to vsebino izklju¢imo.

5.2.11 Odpadki

Odpadki se bodo oddajali prevzemnikom odpadkov. Z njimi se bo ravnalo glede na zakonodajo o
odpadkih. Nevarni odpadki bojo nastajali le v lovilnikih olj. Zato to vsebino izklju¢imo iz nadaljnje
obravnave.

5.2.12 Obnovljive in neobnovljive naravne dobrine
Poseg ne pomeni rabo, uporabo ali izkoriS€anje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin. Zato
to vsebino izklju€imo iz nadaljnje obravnave.

5.2.13 Krajina
Poseg investitorja ne bo izstopal iz krajine. Zato to vsebino izklju€imo iz nadaljnje obravnave.
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5.2.14 Kulturna dediscina
Poseg investitorja ne bo na kulturni dediS€ini in v njenem vplivnem obmocju. Zato to vsebino
izklju€imo iz nadaljnje obravnave.

5.3 OCENA MOZNIH VPLIVOV NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI

5.3.1  Vplivi emisij snovi v zrak in vplivi na kakovost zunanjega zraka

Mejne vrednosti Mejne vrednosti po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22) so sicer
podane za skupni prah, vendar pa ne za razprSene emisije. Kot edina relevantna mejna vrednost
je tista iz priloge 5 omenjene uredbe, ki znasa 1 kg/h za emisijo celotnega prahu, uporablja pa se
glede na 11. Clen omenjene uredbe za izpolnjevanja pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega
zraka na obmogju vrednotenja. Pogojev. Ce je vrednost emisij prahu v zrak pod 10 odstotki 1 kg/h,
potem ni ocenjevanje obstojece in dodatne obremenitve. Mejnih vrednosti za emisije snovi v zrak v
Casu obratovanja ne podajamo, ker takih virov ne bo.

V €asu gradnje. V nadaljevanju so opisani vplivi in njihova ocena.

Viri vplivov in njihov opis. V ¢asu gradnje bodo nastajale emisije zaradi:
e izgorevanja pogonskih goriv pri obratovanju gradbene mehanizacije in tovornih vozil,
e prahu v zrak zaradi izkopa, presipanja sipkih gradbenih materialov in gradnje novih
objektov ter prometa po neutrjenih poteh znotraj gradbisca.

Emisije izpusnih plinov, ki so posledica izgorevanja pogonskih goriv tezke gradbene mehanizacije
so primerljive s tistimi iz cestnega prometa.

Zemeljska dela (nasipanje terena, izkopi, prelaganje materiala, gradnja, voznja po neutrjenih
povrsinah) predstavljajo generator prahu in s tem delcev PM10. Emisije bodo izrazitejSe ob suhem
in vetrovnem vremenu. Po podatkih iz literature je tipiCha sestava prasnih delcev v prahu, ki
nastane zaradi gradbenih del taka, da ve€ kot polovico prahu (ca. 55%) tvorijo teZji delci, ki skupaj
z delci PM10 predstavljajo okoli 90% vseh pradnih delcev. Sestava delcev je prikazana na sliki 47.

Figure 2-2. Size distributions of several particulate source emissions (Ahuja et al. 1989;
Houck et al., 1989, 1990).
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Slika 47: Razporeditev delcev po velikosti glede na razne vire (vir: Watson in Chow 2000)

ZMetoda. Kvalitativna ali subjektivna, ker gre za ocenjevanje na podlagi opisov in razlag, ki ne
temeljijo na ra€unskih in modelnih metodah, kot je prikazano v nadaljevanju.

Ocena vplivov (tabela 22). NajbliZzja stanovanjska stavba je na naslovu Sermin 10, Betroki (k. o.
2604 Bertoki, parc. 5t. 5825/2, stavba 147) od gradbiS¢a oddaljen 600 m proti zahodu. V bliZini
posega ni stavb, kot so Sole, zdravstveni dom ipd. Najvec prahu zaradi izvajanja gradbenih del
nastane pri zemeljskih delih in pa ter pri transportu in manipulaciji z vozili (prevazanje gradbenih
odpadkov in gradbenega materiala). V slednjem primeru nastaja prah le zaradi voznje po
makadamskih povrsinah gradbisc¢a in javnih cest. Ker mora biti tovor na vozilu pravilno nalozen in
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pokrit (npr. ponjava), kot dolo¢ata Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno preciséeno
besedilo) (Uradni list RS, &t. 56/08 — uradno precis¢eno besedilo, 57/08 — ZLDUVCP, 58/09,
36/10, 106/10 — ZMV, 109/10 — ZCes-1, 109/10 — ZPrCP, 109/10 — ZVoz, 39/11 — ZJZ-E, 75/17 —
ZMV-1 in 10/18 — ZCes-1C) in Uredba o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, &t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2) ne more priti do razsipanja ali padanja z vozil
na javne ceste. Ker vozila pokrijejo preden zapustijo gradbis¢e, do tega ne more priti.

RazprSene emisije ne nastajajo samo zaradi gradbenih aktivnosti, temve¢ nanje na gradbiS¢u
vplivajo tudi vremenski dejavniki, kot so padavine in veter (slika 48). Padavine prestavljajo naravno
mitigacijo, veter pa nasprotno proliferacijo prahu. Slednje prikazuje spodnja slika.

Figure 3-1.. Average PM,, classifed by wind speed from hourly beta attenuation monitor
(BAM) measurements at an Urban/Construction site and a Non-Urban/Desernt site near Las
Vegas, NV during 1995 (Chow and Watson, 1997b; Chow et al., 1999). Wind speeds were

measured at 10 m above ground level.
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Slika 48: Razprsene emisije prahu z gradbiS¢ v odvisnosti od hitrosti vetra (Watson in Chow 2000)

Iz slike lahko vidimo, da je do 7 m/s (25 km/h) vpliv vetra na generacijo razprSenih emisij
nepomemben. V kolikor se gradbena dela izvajajo pri vecjih hitrostih vetra, morajo investitor in
izvajalci del smiselno slediti zahtevi iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22), tako da
izvajajo ¢im vecjo opustitev dovazanja in odvzemanja materiala (kar lahko posploSimo na razna
gradbena dela) pri vremenskih razmerabh, ki so Se zlasti naklonjena nastajanju emisije snovi, kakor
je dolgotrajna su8a, obdobja zmrzali ali velike hitrosti vetra, in pa seveda zahtevam Uredbe o
prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in
44/22 — ZVO-2) (glej naprej). Torej, z izvajanjem zahtev iz zakonodaje gradbena dela pri vedjih
hitrosti vetra niso problemati¢na, res pa je, da motijo sam delovni proces s tem, da vplivajo na
tehnologijo gradnje.

Ker so viri razprSenih emisij prahu v zrak pri tleh, obmocje razsirjanja prahu ni prav veliko. To
dokazujejo tudi podatki iz literature (Reconciling Urban Fugitive Dust Emissions Inventory and
Ambient Source Contribution Estimates: Summary of Current Knowledge and Needed Research)
se koncentracija prahu na razdaljo zmanjSuje. 1z omenjene literature sledi, da se z razdaljo
koli¢ina delcev PM10 hitro zmanjSuje. Tako je ze na razdalji 50 m od vira evidentno, da se za
zmanjSa kar za 90%, po okoli 100 m pa se njihova koncentracija zmanjSa skoraj na ni¢, kar
razumemo kot horizontalno vplivno obmodje (slika 49).
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Figure 4-5. Attenuation of PMo concentrations with distance from an unpaved road
(Watson et al,, 1996b).
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Slika 49: ZmanjSevanje koncentracije prasnih delcev PM10 z razdaljo od vira Watson in Chow

2000)

Poleg horizontalnega vplivhega obmocja obstaja tudi vertikalno vplivno obmodje, ker so pac
razprSene emisije 3-D fenomen (namrec stavbe so prostorsko predvsem vertikala, ki jo »zadene«
prah). Podatki Countessa iz leta 2001 (Methodology for estimating fugitive windblown and
mechanically resuspended road dust emissions applicable for regional scale air quality modeling)
kazejo zanimive ugotovitve. Tako slika 65 prikazuje kumulativni vodoravni tok PM10 na razli¢nih
viSinah nad tlemi za neasfaltirane ceste. Podobni rezultati so za asfaltirane ceste, gradbis¢a in
golo zemljo kazejo, da priblizno polovica mase prahu ne doseze visine nad 1 do 2 metra nad tlemi
v blizini izvora. Delci na nizjih viSinah se verjetno odlagajo na tla, vodoravno tréijo na bliznje ovire
ali se hitro razprsijo na kratki razdalji od toCke emisije.
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Slika 50: Kumulativni horizontalni tok PM10 na razli¢nih viSinah nad tlemi za neasfaltirane ceste
Watson in Chow 2000)

Iz omenjene literature tudi sledi, da se koli¢ina razpr§enih emisij v zraku zmanjSuje tudi s ¢asom
zaradi gravitacijskega usedanja po doloéenem vzorcu oz. pravilu. Gravitacijsko usedanje obic¢ajno
povzroci, da koncentracije v blizini nivoja tal presezejo koncentracije na vrhu plasti. Slika 51 kaze,
da se polovica 10 ym delcev, pomeSanih v prvem metru, odstrani po priblizno 3,5 minutah in da
polovica delcev 2,5 pym v tej plasti po eni uri izgine. Manj kot 10% 10 ym delcev ostane po 12

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



22/22-VO Stran: 48 /70

minutah, 90% delcev 2,5 ym pa se po 3,5 urah povsem izgine. Iz tega sledi, da je vpliv
kratkotrajen in ne le prostorsko omejen.
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Slika 51: ZmanjSanje koli¢ine delcev PM10 in PM:2.5 s ¢asom (vir: Countess Environment)

Mass Fraction Suspended

Gradbena dela ne bodo intenzivna in ekstenzivna. Gradbena dela so tudi ¢asovno omejena.
Delovne intenzivnosti bo nizka (obratovanje bagra za izkop in tovornih vozil). Po prenehanju
gradbenih del razpr$enih emisij snovi v zrak ne bo ve¢, kar pomeni popolno reverzibilnost, in s tem
prenehanje onesnazevanja okolja. Vplivi so tako nepomembni.

Poseg je tudi prostorsko omejen. PovrSina gradbiS¢a se zdi velika, vendar ne pri¢akujemo
preseganje 0,1 kg/h prahu z izvajanjem ukrepov iz zakonodaje, tako da povrSina ni dejavnik, ki bi
negativno vplival na okolje. Vplivi sicer segajo izven obmocja posega (vplivno obmodje), vendar ne
na stavbe, ki so namenjene bivanju, Solanju in zdravstvu, torej stavbam, ki jih moramo Se posebe;j
varovati pred negativnimi vplivi onesnazevanja okolja (ang. sensitive receptors). 1z gornjih raziskav
je evidentno, da se ve€ina razprSenih delcev nahaja par metrov nad povrSino terena in da se
velika vec€ina usede Ze mekaj deset metrov in pa po 3,5 urah, kar dokazuje, da je vpliv kratkotrajen
in tudi prostorsko omejen.

Vpliv bo kompleksen, saj bo ve€ virov razprdenih emisij prahu v zrak (izkopi, transport vozil,
razkladanje/nakladanje). Ce zanemarimo emisije izpu$nih plinov zaradi delovanja TGM in tovornih
vozil, potem so viri istovrstni in tako dajejo vtis enega vira. Ker so izraCuni pokazali, da ne gre za
znatne emisije prahu v zrak (<0,1 kg/h), lahko re€emo, da je tudi kompleksen vpliv nepomemben.

Na koncu lahko zaklju€¢imo, da bodo vplivi neposredni in daljinski (transport prahu), vendar pa
nepomembni.

Ocena kumulativnih vplivov (tabela 22). V okolici posega ni drugih gradbiS&, oz. se ne izvajajo
druga gradbena dela. Poleg tega tudi ni drugih virov razprSenih emisij prahu v zrak razen prometa
po asfaltiranih cestah v okolici. Vpliv je tako nepomemben.

Ukrepi. Dologene zahteve, ki jih bo moral investitor izpolnjevati, imajo zakonsko podlago, ki izhaja
iz Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11,
197/21 in 44/22 — ZVO-2). Zato je investitor predvidel naslednji nacCin izvajanja teh zahtev, ki jih
bodo morali izvajati izvajalci gradbenih del:
e prasnih usedlin ne bodo odstranjevali s pihanjem, prasnih povrSini ne bodo Cdistili s
stisnjenim zrakom ali €istili na obmogju gradbiS¢a s suhim pometanjem;
e prasSne usedline bodo odstranjevali z vlaznim ali mokrim postopkom glede na stanje
tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prabh;
e prah bodo vezali na povrSinah materialov z vzdrzevanjem vlaznosti materiala, na primer z
avtomatsko vodenim ali ro¢nim vodnim Skropljenjem;
e pri premeSc¢anju in pretovarjanju ne bodo gradbene odpadke odmetavali z viSine, ki ni
vedja od visine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevazanje gradbenih odpadkov. Ce se
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tehniéno ne bodo mogli izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z vedjih visin, kot je
viSina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevazanje gradbenih
odpadkov, bodo uporabili padne cevi ali pokrite drée za gradbene odpadke, konce padnih
cevi pa bodo z man8etami povezali neprepustno za prah,

e gradbene odpadke bodo zbirali in prevazali v zaprtih ali pokritih posodah, zabojnikih in
podobnem;

e na gradbiséu ne bodo gradbenih odpadkov z drugih gradbiS¢ obdelovali s postopki
drobljenja, lomljenja ali mletja, vkljuéno z obdelavo gradbenih odpadkov v premicnih
napravah;

e koli¢ino skladis€enega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov bodo zmanjsevali z
rednim odvozom;

o skladiS€eni gradbeni material bodo zaradi zmanjSanja praSenja prekrivali, viazili ali
zaslanjali pred vplivi vetra,

e na izvozih z gradbis¢nih cest oziroma izvozih z gradbiS¢ na ceste za javni cestni promet
bodo zagotovili pranje koles in podvozja vozil,

o gradbis¢ne ceste ne bodo uporabljali ve€ kot 12 mesecev, zato jih ne bodo utrdili z nosilno
asfaltno podlago ali neprekinjeno mocili s teko€inami, ki vezejo prah na povrSini cestiS¢a,

o gradbis¢ne ceste bodo redno Cistili z uginkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzrocajo
prasenja, ali z mokrim €iS&enjem,

e v dogovoru z upravljavcem javnih cest bodo zagotovili takojSnje popravilo poSkodovanih
cest za javni cestni promet oziroma njeno takojsnje CiSCenje, e se na izstopu gradbis¢a
onesnazi ali poskoduje,

e na gradbi$€u bodo omejili hitrost vozil na najve¢ 20 km/h;

e na gradbiS¢u ne bodo prevazali, skladiSCili ali pretovarjali nepokritih sipkih gradbeni
materiali.

Glede na oceno vplivov, investitor v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o posegih v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 —
ZV0-2) ne predvideva dodatnih ukrepov za zmanjSanje Skodljivih vplivov na okolje.

*

Ker gre le za zacasna dela in za dela, ki so po obsegu majhna (niso intenzivna in
ekstenzivna) in éasovno kratkotrajna, in kjer emisije prahu v zrak niso znatne (<0,1 kg/h),
upostevajo¢ Se, da so vplivi le kratkotrajni in reverzibilni, so vplivi nepomembni (NP).
Investitor za zmanjsanje vplivov na okolje ne predvideva dodatnih ukrepov, razen tistih, ki
predstavljajo zakonsko obvezo. V primeru kumulativnih vplivov tudi ne gre za pomembne
vplive (NP).

V €asu obratovanja. V €asu obratovanja bodo nastajale le emisije izpu$nih plinov emisij snovi v
zrak. Za ogrevanje novih pisarn v delu obstojeCega objekta, ki je namenjen predelavi in obdelavi
bo sluzila obstojec€a kurilna naprava z nazivnho mocjo 30 kW na plin. V tehnoloSkem procesu ne
bodo nastajale emisije snovi v zrak.

Metoda. Kvalitativha ali subjektivha, ker gre za ocenjevanje na podlagi opisov in razlag, ki ne
temeljijo na ra€unskih in modelnih metodah, kot je prikazano v nadaljevanju.

Ocena vplivov (tabela 23). Emisije zaradi dovoza surovine in odvoza izdelkov so primerljive s
tistimi iz prometa. Ne gre za pomembne vplive na okolje.

Ocena kumulativnih vplivov (tabela 23). V obstoje€em stanju gre za emisije s cestnega prometa po
bliznjih cestah in znotraj poslovne cone Mlaka. Ne moremo re€i, da bo poseg investitorja
pomembno vplival na onesnazenost zraka z izpusSnimi plini. Prihodi in odhodi vozil ne potekajo
naenkrat, temvec¢ so razporejeni tekom dneva.

Ukrepi. Glede na oceno vplivov, investitor v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in
44/22 — ZVO-2) ne predvideva dodatnih ukrepov za zmanj$anje Skodljivih vplivov na okolje.

*

Ker pa gre le za emisije izpusnih plinov, saj tehnoloski postopek ne predvideva emisije

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2266
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2266
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873

22/22-VO Stran: 50/ 70

snovi v zrak, upostevajo¢ tudi nacin ogrevanja, je vpliv nepomemben (NP). Investitor za
zmanjsanje vplivov na okolje ne predvideva dodatnih ukrepov. V primeru kumulativnih
vplivov tudi ne gre za pomembne vplive (NP). Tudi prispevek vplivov k obstoje¢éemu stanju
okolja (kumulativa) ne bo pomemben (NP).
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Tabela 22: Ocena moZnih vplivov v zvezi z emisijami snovi v zrak v ¢asu gradnje

Kazalci

Vplivi

« = vpliv X= ni vpliva

Skupna ocena

Neposredni Posredni

)

aljinski

Py

umulativni

n

inergijski

Znacaj ali narava
vplivov (negativen,
pozitiven, osnovni,
izveden, vecplasten)

Verjetnost pojava
vplivov

Pri¢akovano
pojavljanje, trajanje,
pogostost in
povratnost vplivov

Stopnja,
kompleksnost ali
intenzivnost vplivov

Pozitiven

Negativen

Osnoven

Izveden

Vecplasten

Ne-verjeten

Verjeten

Kratkorocen

SrednjeroCen

Dolgorocen

Zacasen

Trajen

Obc¢asen

Redek

Pogost

Nereverzibilen

Reverzibilen

Nekompleksen

Kompleksen

Neintenziven

Intenziven

RIQSXKQX|QXQXQXX|QQX[XX|Q QX
R (K [R X[ X[ X[ XXX X[ XXX XXX XX

P LA WA L VA Ra L I L YA Y2

KSR XQIX|QXQXQXX|QQ XXX QK

R (KRR X[ XX XXX X[ XXX XXX XX
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Kazalci Vplivi « = vpliv X= ni vpliva Skupna ocena
Neposredni Posredni Daljinski Kumulativni Sinergijski
Velikost in prostorski Znotraj obmocja X 4 X X X
obseg vplivov — posega
geografsko obmocje, Izven obmocja & X v 4 V4 X
prebivalci, habitati, posega
rastlinske in Zivalske Izven obmocja X X X P4 X
vrste posega (prebivalci,
habitati, rastlinske
in zivalske vrste,
stavbe za posebne
namene —
stanovanjske,
zdravstvo, 3ole in
vrici)
Medsebojno Ni & X & & X
u€inkovanje Je X X X % %
posameznih vplivov
Ocena vel. razred NP NV NP NP NV NP
Ocena | Znadilnost vpliva Opis
PO Pozitiven vpliv Zaradi posega bo priSlo do zmanjSanja vplivov na okolje.
NV Vpliva ni Zaradi posega ne bo vplivov na okolje.
NP Vpliv je nepomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
PN Vpliv je pomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje pomembni.
XX Ocenjevanje vpliva ni mogoce Ocenjevanja vplivov ni mogoce izvesti.
LOZEJ d.o.o. VARSTVO OKOLJA




22/22-VO

Stran: 53 /70

Tabela 23: Ocena moZnih vplivov v zvezi z emisijami snovi v zrak v ¢asu obratovanja

Kazalci

Vplivi

« = vpliv X= ni vpliva

Skupna ocena

Neposredni Posredni

)

aljinski

Py

umulativni

n

inergijski

Znacaj ali narava
vplivov (negativen,
pozitiven, osnovni,
izveden, vecplasten)

Verjetnost pojava
vplivov

Pri¢akovano
pojavljanje, trajanje,
pogostost in
povratnost vplivov

Stopnja,
kompleksnost ali
intenzivnost vplivov

Pozitiven

Negativen

Osnoven

Izveden

Vecplasten

Ne-verjeten

Verjeten

Kratkorocen

Srednjerocen

Dolgoroc¢en

Zacasen

Trajen

Obgasen

Redek

Pogost

Nereverzibilen

Reverzibilen

Nekompleksen

Kompleksen

Neintenziven

Intenziven

XA XSS XSXIXQ[XKQ XK XXX KX
R (K [R X[ [X XXX [X XX X[ XXX XXX [X

R (KRR [X XXX XX X[X XXX XXX XXX

KIQX QXS XXX XXQXXXQ[SX

R (KR [X XXX XXX XXX [X XXX XXX [X
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Kazalci Vplivi « = vpliv X= ni vpliva Skupna ocena
Neposredni Posredni Daljinski Kumulativni Sinergijski
Velikost in prostorski Znotraj obmocja V4 4 X V4 X
obseg vplivov — posega
geografsko obmogje, Izven obmocdja X X X X X
prebivalci, habitati, posega
rastlinske in Zivalske Izven obmogja X % X X X
vrste posega (prebivalci,
habitati, rastlinske
in Zivalske vrste,
stavbe za posebne
namene —
stanovanjske,
zdravstvo, Sole in
vrici)
Medsebojno Ni v X X v X
u€inkovanje Je X X X % %
posameznih vplivov
Ocena vel. razred NP NV NV NP NV NP
Ocena | Znadilnost vpliva Opis
PO Pozitiven vpliv Zaradi posega bo priSlo do zmanjSanja vplivov na okolje.
NV Vpliva ni Zaradi posega ne bo vplivov na okolje.
NP Vpliv je nepomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
PN Vpliv je pomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje pomembni.
XX Ocenjevanje vpliva ni mogoce Ocenjevanja vplivov ni mogoce izvesti.
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5.3.2 Emisije hrupa in vpliv posega na obstojece stanje hrupa na obmocju

Mejne vrednosti. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18,
59/19 in 44/22 — ZVO-2) dolo€a mejne vrednosti za lll. in IV. obmoc¢je hrupa in mejne vrednosti
hrupa za gradbisce (tabele 24, 25 in 26).

Tabela 24: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za lll. obmocje varstva pred hrupom

Vrednosti kazalcev hrupa

I-dan
dBA

Lvec'er

dBA

Lnoc’

dBA

Ldvn
dBA

Mejna vrednost kazalcev hrupa za
celotno obremenitev okolja s hrupom

50

60

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za
celotno obremenitev posameznega
obmocja varstva pred hrupom za
posamezna obmocdja varstva pred
hrupom, ki ga povzro€a obratovanje
enega ali ved linijskih virov hrupa ali
linijskega vira hrupa in vecjega
letaliS€a ali linijskega vira hrupa in
pristaniS¢a

59

69

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki
ga povzroCa obratovanje
linijskega vira, vecjega letalis¢a ali
pristani$€a

65

60

55

65

Mejne vrednosti kazalcev hrupa. ki
ga povzro€ajo naprava, obrat,
industrijski kompleks, letalis¢e, ki ni
vecdje letalidCe, heliport, objekt za
pretovor blaga ali odprto parkiriS¢e

58

53

48

58

Vrednosti kazalcev hrupa

Ly —
obdobje
vecera in
noCi dBA

L, — obdobje dneva

dBA

Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa,
ki ga povzrocajo obratovanje
letaliS¢a, pristani§¢a, heliporta,
objekta za pretovor blaga, naprave,
obrata ali industrijskega

kompleksa

70

85

Tabela 25: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za |V. obmodje varstva pred hrupom

Vrednosti kazalcev hrupa

Ldan
dBA

Lveéer

dBA

Lnoé

dBA

Ldvn
dBA

Mejna vrednost kazalcev hrupa za
celotno obremenitev okolja s hrupom

65

75

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za
celotno obremenitev posameznega
obmocja varstva pred hrupom za
posamezna obmocja varstva pred
hrupom, ki ga povzro€a obratovanje
enega ali veg linijskih virov hrupa ali
linijskega vira hrupa in vecjega
letaliS¢a ali linijskega vira hrupa in
pristanis€a

53

63

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga
povzroCa obratovanije linijskega vira,
veljega letaliS¢a ali pristanis€a

70

65

60

70

Mejne vrednosti kazalcev hrupa. ki ga

73

68

63

73
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Vrednosti kazalcev hrupa Ldan Lot Lo Lavn
dBA dBA dBA dBA
povzrocajo naprava, obrat, industrijski
kompleks, letaliS¢e, ki ni vedje
letaliS¢e, heliport, objekt za pretovor
blaga ali odprto parkiriS¢e
Vrednosti kazalcev hrupa Li— L, — obdobje dneva
obdobje dBA
vecera in
noc¢i dBA
Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa, | 90 90
ki ga povzro€ajo obratovanje
letalis¢a, pristaniS¢a, heliporta,
objekta za pretovor blaga, naprave,
obrata ali industrijskega kompleksa
Tabela 26: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za gradbisée
Vrednosti kazalcev hrupa Ldan Loszr Lo Lavn
dBA dBA dBA dBA
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev - - 59 69
Koni¢na raven hrupa L1 85 70 70 -

Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in 44/22 —
ZV0-2) in Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04, 59/19, 44/22
— ZV0-2 in 53/22) so kazalci Ldan, Lvecer , in Lno¢ doloCeni kot dolgoroCne (trajne) ravni hrupa, in
sicer za vsa dnevna, veCerna in no¢na obdobje vseh koledarskih dni v letu. Posledi¢no je tako
doloCen tudi kazalec Ldvn.

Ker se bo uporabljala teZka gradbena mehanizacija na prostem, je potrebno upostevati Pravilnik o
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11
— ZTZPUS-1), ki dolo¢a dovoljene ravni zvo&ne moci (tabela 27).

Tabela 27: Dovoljene ravni zvoéne moéi po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na
prostem (Uradni list RS, $t. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 — ZTZPUS-1)

Vrsta stroja P — neto Dovoljena raven
vgrajena mo¢ | zvocne
v kw modi v dB/1 pW
Od uveljavitve tega Od uveljavitve tega
pravilnika (l. stopnja) pravilnika (ll. stopnja)
Nakladalniki na gosenicah, P <=55 106 103
bagri- nakladalniki na
gosenicah P> 55 87 + 11 Ig P** 84+111gP (*")
Nakladalniki na kolesih, P <=55 104 101 (**,***)
bagri- nakladalniki na kolesih | P > 55 85+111ig P 82+111g P

** Te vrednosti so za Il. stopnjo dovoljenih ravni zvo¢ne moci samo orientacijske vrednosti, ¢e gre za:
— vibracijske valjarje, za katerim upravljavec hodi,

— vibracijske plosce (> 3kW),
— vibracijske zabijace,
— buldoZerje z jeklenimi gosenicami,

— nakladalnike z jeklenimi gosenicami (> 55 kW),
— viliGarje z motorji z notranjim zgorevanjem in protiutezjo,

— finiSerje za ceste z napravo za teptanje,

— ro¢no upravljane lomilce betona z motorjem z notranjim zgorevanjem in

krampe za beton (15 < m < 30),

— vrtne kosilnice, obrezovalnike trat in obrezovalnike tratnih robov.
*** \/rednosti, ki veljajo za premi¢ne Zerjave skladno z drugim odstavkom 3. ¢lena tega pravilnika. Vrednost dovoljene ravni zvoé¢ne moci,
izradunane na podlagi enacb iz tabele 1 te priloge, je treba zaokroZiti na celo $tevilo. Ce je vrednost decimalnih mest manj$a od 0,5, se
uposteva nizje celo Stevilo, v primeru vrednosti decimalnih mest, ki je vecja ali enaka
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V ¢asu gradnje so opisani v nadaljevanju.

Vir_emisij in _njegov _opis. V €asu gradnje bo vplive povzro€ala uporaba tezke gradbene
mehanizacije na gradbiscu.

Najbolj hrupna gradbena dela bodo ¢asovno omejena efektivnho na 30 dni v letu (najbolj hrupni fazi
sta fazi zemeljska dela in temeljenje). Gradbena dela bodo potekala le v dnevnem &asu na (6.00 —
18.00 ure), pri ¢emer bodo najbolj hrupna dela potekala 8 ur efektivno na dan. V te namene se bo
uporabljala tezka gradbena mehanizacija, kot so bager in razna tovorna vozila. Zvoéna mo¢ za
bager znasa 104 dB/1 pW, za tovorno vozilo 107 dB/1pW. Ker predpostavljamo, da bo skupni
efektivni ¢as delovanja bagra 8 ur v delovnem &asu 12 ur in efektivni ¢as delovanja tovornih vozil
(2 tovorni vozili za parkiriS¢e »sever« oz. 4 tovorna vozila za nov prizidek) 8 ur v delovnem ¢asu
12 ur, znasa ekvivalentno raven hrupa po enacbi (en.1) in 109 dBA oz. 112 dBA.

1 (t
L, =10- Iog(t—Zti .10%1H ) (en.1)
0 i
kier je :
Li¢y — izmerjena raven hrupa za izbran €as trajanja vira — 8 in 10 ur;
to — skupen €as prisotnosti virov hrupa, za dnevni ¢as — 12 ur.

Pri temeljenju lahko pri¢akujemo podobne vrednosti.
Metoda. Kvantitativna ali objektivna, ker gre za ocenjevanje na podlagi izraCunov.

Ekvivalentni A-utezen dolvetrni nivo zvo€nega tlaka Lat (DW) na lokaciji sprejemnika opredelimo
po SIST ISO 9613-2 z enacbo:

L,, (DW) =10 Iog{(l/T)J. pf\(t)dt}/ pg}, (en.2)

kjer je:
Pa (n — A-uteZeni zvoclni tlak;
T — ¢asovni interval.

Na sploSno vrednosti kazalcev hrupa na izbranih imisijskih mestih izraCtunamo s sistemom
osnovnih enacb, ki podajajo Sirjenju zvoka na prostem, po standardu SIST ISO 9613-2. Po tem
standardu je ekvivalentni dolvetrni nivo zvo¢nega tlaka L (DW) na lokaciji sprejemnika podan z
naslednjo enacbo:

L, (DW) =10 Iog{(l/T)J' p? (t)dt}/ pg}, (en.3)

Znizanje hrupa zaradi oddaljenosti Agv izraGunamo po standardu SIST ISO 9613-3 in SIST EN
12354-4:2017 z naslednjo enacbo:

A,, =20log (i] +8 (en.4)
dO
kjer je:
d — razdalja med virom in mestom ocenjevanja v m;
do— referen€na razdalja 1 m;
8 — konstanta, ki povezuje zvo&no mo¢ vira hrupa z ravnijo zvo¢nega tlaka pri referencni
razdalji 1 m.

Ocena vplivov (tabela 36). Za oceno hrupa smo upostevali tri najblizje stavbe z varovanimi prostori
(slika 22):
e Parkiris¢e »Sever«:
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- Cesta na Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica),

- PristavniSka cesta 2a (parc. Stev. 500 — k.0. 2174-Krize),
e Gradnja novega prizidka:

- Cesta na Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica),

- PristavniSka cesta 2 (parc, Stev. 501/1 — k.0. 2174-Krize).

V nadaljevanju podajamo oddaljenost od roba gradbi§€a do najbliZjih stavb z varovanimi prostori in
padec hrupa:

e Gradbisce parkiriS€a »sever« je oddaljeno 75 m od stavbe z varovanimi prostori Cesta na
Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica), kar pomeni padec hrupa za 46 dB;

e Gradbis¢e Parkirisa »sever« je oddalieno 100 m od stavbe z varovanimi prostori
PristavniSka cesta 2a (parc. Stev. 500 — k.o. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 48
dB;

e Gradbi8Ce novega prizidka je oddaljeno 63 m od stavbe z varovanimi prostori Cesta na
Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica), kar pomeni padec hrupa za 44 dB;

e Gradbis¢e novega prizidka je oddaljeno 85 m od stavbe z varovanimi prostori PristavniSka
cesta 2 (parc, Stev. 501/1 — k.0. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 47 dB.

IzraGun hrupa na lokacijah stavb z varovanimi prostori je naslednji (tabela 28):

Tabela 28: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za lll. obomocje varstva pred hrupom

Lokacija Ldan Ldan (dolgorocna raven hrupa
dBA = 30 dni/365)
dBA
Cesta na Loko 15 (parc. Stev. | 66 (Leq = 112 dBA) 55
161/11 — k.0 2144 Bistrica) 65 (Leg = 109 dBA) 54
PristavniSka cesta 2a (parc. 64 (Leqg = 112 dBA) 53
Stev. 500 — k.0. 2174-Krize)
PristavniSka cesta 2 (parc, 62 (Leq = 109 dBA) 51
Stev. 501/1 — k.0. 2174-Krize)
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Gradbena dela ne bodo intenzivna in ekstenzivna. Gradbena dela so tudi ¢asovno omejena.
Delovne intenzivnosti bo nizka (obratovanje bagra za izkop in tovornih vozil). Po prenehanju
gradbenih del emisij hrupa ne bo vec, kar pomeni popolno reverzibilnost, in s tem prenehanje
onesnazevanja okolja. Opisani vplivi so tako nepomembni.

Poseg je tudi prostorsko omejen. Povrsina gradbis¢a se zdi velika, kar pomeni intenziven vpliv,
vendar so izraCuni pokazali, da povrSina ni dejavnik, ki bi negativno vplival na okolje. Vplivi sicer
segajo izven obmodja posega (vplivno obmocje), vendar ne na stavbe, ki so hamenjene bivanju,
Solanju in zdravstvu, torej stavbam, ki jih moramo Se posebej varovati pred negativnimi vplivi
onesnazevanja okolja (ang. sensitive receptors).

Vpliv bo kompleksen, saj bo vir hrupa obratovanje razne gradbene mehanizacije). Ker so izraCuni
pokazali, da ne gre za pomembne vplive hrupa na okolje, lahko re¢emo, da je tudi omenjen vpliv
nepomemben.

Na koncu lahko zaklju€imo, da bodo vplivi neposredni in daljinski, vendar pa nepomembni.
Ocena kumulativnih vplivov (tabela 36). V kolikor bi se gradnji parkiriS¢a »sever« in novega

prizidka vrsili hkrati (najslabSe mozno stanje), potem bi imeli naslednje ravni hrupa pri najblizjih
stavbah z varovanimi prostori (tabela 29).

Tabela 29: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za lll. obmocje varstva pred hrupom

Lokacija Ldan Lgan (dolgoro€na raven hrupa
dBA = 30 dni/365)
dBA
Cesta na Loko 15 (parc. Stev. | 66 + 65 = 69 55 + 54 =58
161/11 — k.o 2144 Bistrica)
PristavniSka cesta 2a (parc. 64 + 61 = 66 53 +50 =55
Stev. 500 — k.0. 2174-Krize)
PristavniSka cesta 2 (parc, 62 + 63 = 66 51+52=55
Stev. 501/1 — k.0. 2174-KriZe)

V zgornji tabeli smo upostevali:

o Gradbisc¢e parkiris€a »sever« je oddaljeno 75 m od stavbe z varovanimi prostori Cesta na
Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica), kar pomeni padec hrupa za 46 dB;

o Gradbis¢e Parkiris¢a »sever« je oddaljeno 100 m od stavbe z varovanimi prostori
PristavniSka cesta 2a (parc. Stev. 500 — k.0. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 48
dB;

e Gradbis¢e Parkirisa »sever« je oddaljeno 100 m od stavbe z varovanimi prostori
PristavniSka cesta 2 (parc, Stev. 501/1 — k.0. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 49
dB;

e Gradbis¢e novega prizidka je oddalijeno 63 m od stavbe z varovanimi prostori Cesta na
Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.o 2144 Bistrica), kar pomeni padec hrupa za 44 dB;

e GradbiS¢e novega prizidka je oddaljeno 85 m od stavbe z varovanimi prostori Pristavniska
cesta 2 (parc, Stev. 501/1 — k.0. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 47 dB.

e Gradbis¢e novega prizidka je oddalieno 105 m od stavbe z varovanimi prostori
PristavniSka cesta 2a (parc. Stev. 500 — k.0. 2174-Krize), kar pomeni padec hrupa za 48
dB,

Iz zgornje tabele sledi, da kumulativni vplivi ne predstavljajo pomembnega vira hrupa.

*

Ker gre le za zacdasna dela in za dela, ki so po obsegu manjsa (niso intenzivna in
ekstenzivna) in éasovno kratkotrajna, in kjer so vrednosti hrupa pri najblizjih stavbah z
varovanimi prostori pod mejnimi vrednostmi, uposStevajo¢ Se, da so vplivi le kratkotrajni in
reverzibilni, so vplivi nepomembni (NP). Investitor za zmanjSanje vplivov na okolje ne
predvideva ukrepov glede na izraéun hrupa. V primeru kumulativnih vplivov tudi ne gre za
pomembne vplive (NP).
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V €asu obratovanja so opisani v nadaljevanju.

Vir emisij in njihov opis. Viri hrupa v ¢asu obratovanja bodo:

o skladis¢enje

e proizvodnja;

e manipulacija z vozili;

¢ delovanje zunanijih enot strojnih instalacij in tehnologije
Skladis¢enje. Poleg obicajnih skladiS&nih prostorov sem Stejemo tudi hladilnice. S posegom se
poveca Stevilo skladiS€énih prostorov, medtem ko se drugi tudi povecajo. Skladis¢enje bo potekalo
v dnevnem, ve€ernem in no¢nem ¢&asu, 365 dni v letu, Hladilnice bodo obratovale z efektivnim
¢asom na naslednji nacin: %2 delovanja in % mirovanja. Glede na zvocno izolirnost stavbe. V
novem prizidku bo hrup dejavnosti povzrocalo skladis¢enje. Glede na obodne zidove, kibodo iz
kovinskih sendvi¢ panelov (npr. TRIMO), katerih zvoéna izolirnost znasa 32 dBA, in oken iz
dvojnega termopana (najnizja zvoc¢na izolirnost takih stekel je tudi 32 dBA, ne gre za pomemben
vir hrupa, ker bo investitor izvajal dodatne omilitvene ukrepe.

Proizvodnja. Proizvodnja bo potekala le v dnevnem €asu v obstojeCem prizidku v dveh etazah.
Hrup proizvodnje ocenjujemo na 80 dBA. Glede na obodne zidove, ki so iz kovinskih sendvi¢
panelov (npr. TRIMO), katerih zvo€na izolirnost znasa 32 dBA, in oken iz dvojnega termopana
(najnizja zvocna izolirnost takih stekel je tudi 32 dBA, dobimo nivo hrupa, ki ga seva fasada, 48
dBA. Tudi v tem primeru gre za nepomemben vir hrupa, hrupa, ker bo investitor izvajal dodatne
omilitvene ukrepe.

Parkiranje in manipulacija z vozili bo potekala v dnevnem, veCernem in no¢nem Casu. Na
parkiriS¢u »jug« bodo parkirala osebna vozila. Parkiranje bo potekalo v dnevnem in no€nem ¢asu.
Glede na to, da parkirajo le osebna vozila in je Stevilo parkirnih mest majhno (28), ne gre za
pomemben vir hrupa.

Na parkiri8€u »sever« bodo parkirala kombinirana vozila. Parkiranje bo potekalo v dnevnem in

no&nem &asu. Stevilo parkirnih mest bo 60. Stevilo vozil za parkira nje je naslednje (tabela 30).

Tabela 30: Stevilo premikov kombiniranih vozil na parkiri§éu »sever« v dnevnem, veéernem in
nocénem casu

Stevilo vozil Dnevni ¢as Vederni ¢as Nocni ¢as
6.00 — 18.00 18.00 — 22.00 22.00 — 6.00

Dovoz 68 0 0

Odvoz 5 0 63

St. premikov 73 0 63

Emisijo hrupa manipulacije zaradi parkiranja avtobusov izraunamo po standardih VDI 2714 in
DIN 18005-1 po (en.5) — tabela 31:

L, =76+10-log (Zgi-Ni)—lo-log (S/S,), (en.5)
kjer je:
Ni— Stevilo premikov vozil na uro,
0i — korekturni faktor za tip vozila (1 — za osebna vozila,10 — za tovorna vozila, 5 —
za kombinirana vozila, za diesel viliarje ipd.;
S — povrsina parkirisca.

Tabela 31: Emisija hrupa zaradi parkiranja na parkiriS¢u »sever« v dnevnem in noénem casu

Parkiranje S §t. premikov | g N Le

m? ht dBA
kombi 1850 73 5 6,083 58,2 (dnevni ¢as)
kombi 1850 63 5 7,875 59,2 (noCni &as)
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Na zahodni strani novega prizidka se ob nakladalni plo$¢adi nahaja manipulacijska povrsina za
manipulacijo s kombiniranimi in tovornimi vozili (nakladanje/razkladanje) z 9 boksi (parkirnimi
mesti) in dvema mestoma za tovorni vozili. Manipulacija s kombiniranimi vozili poteka v dnevnem
in noénem ¢&asu, s tovornimi vozili pa v dnevnem in vedernem &asu. Stevilo vozil je naslednje
(tabela 32).

Tabela 32: Stevilo premikov kombiniranih vozil na manipulativni povrsini ob nakladalni plo§éadi v
dnevnem, veéernem in nocnem c¢asu — povrsina na zahodni strani novega prizidka

Manipulacija Dnevni ¢as Vecerni ¢as Nocni Cas
6.00 — 18.00 18.00 — 22.00 22.00 — 6.00

Dovoz — kombi 8 0 0

Odvoz — kombi

1

St. premikov 9
Dovoz — tovornjak 5
5

1

Odvoz - tovornjak
St. premikov

NPk [O|O
OO0 |N |

Emisijo hrupa manipulacije zaradi manipulacije izraunamo po standardih VDI 2714 in DIN 18005-
1 po (en.5) — tabela 33.

Tabela 33: Emisija hrupa zaradi manipulacije na manipulativni povrsSini ob nakladalni ploséadi v
dnevnem, vecéernem in noénem casu — povrsina na zahodni strani novega prizidka

Manipulacija S st. premikov | gi N Le

m?2 h? dBA
kombi 570 9 5 0,75 54,2 (dnevni €as)
tovornjak 570 10 10 0,833 | 57,6 (dnevni €as)
Skupaj 59,2 (dnevni €as)
tovornjak 570 2 10 0,5 55,4 (vecerni ¢as)
kombi 570 7 5 0,875 57,9 (no¢ni €as)

Na zahodni strani obstoje€ega objekta 1 se nahaja manipulacijska povrsina s 14 boksi (parkirnimi
mesti) za kombinirana vozila, del teh je ob nakladalni plo$¢adi novega prizidka, del pa ob
nakladalni plo$¢adi obstojeCega objekta 1. Manipulacija bo potekala v dnevnhem in no¢nem Casu.
Stevilo vozil za manipulacijo je naslednje (tabela 34).

Tabela 34: Stevilo premikov kombiniranih vozil na manipulativni povrsini ob nakladalni plo§éadi v
dnevnem, vecéernem in nocnem casu — povrsSina na zahodni strani obstojecega objekta 1

Stevilo vozil Dnevni ¢as Vecerni éas Nocni &as
6.00 — 18.00 18.00 — 22.00 22.00 — 6.00

Dovoz 14 0 0

Odvoz 1 0 13

St. premikov 15 0 13

Emisijo hrupa manipulacije zaradi manipulacije izraCunamo po standardih VDI 2714 in DIN 18005-
1 po (en.5) — tabela 35:

Tabela 35: Emisija hrupa zaradi manipulacije pri servisiranju avtobusov

Parkiranje S 8t. premikov | g N Le

m?2 ht dBA
kombi 700 15 5 1,25 55,5 (dnevni ¢as)
kombi 700 13 5 1,625 56,6 (nocni &as)

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



22/22-VO Stran: 62/ 70

Iz izracunanih vrednosti v zgornjih tabelah sledi, da ne gre za pomembne vire hrupa.

Zunanje enote strojnih inStalacij in tehnologije. Ker bo investitor v prizidku uredil nove hladilnice,
bo na vzhodno fasado novega prizidka namestil dodatne zunanje enote (kondenzatorje). Namestil
bo dva kondenzatorja, za katera sta zna€ilni naslednji emisiji hrupa (merjene na 10 m): 55 dBA
(zvogna mo¢ je 83 dBA) in 58 dBA (zvo¢na moc¢ je 86 dBA). Razen tega se bo na tej fasadi
nahajala tudi zunanja enota novega klimata, ki ima po podatkih izdelovalca 54 dBA (merjeno na 5
m) oz. zvocno mo¢ 76 dBA. Skupaj ti viri pomenijo zvoéno mo¢ 88 dBA. Na betonski strehi se
namesti Agregat dimenzije 6x2,2m in viSine 2,4m. Po podatkih proizvajalca je nivo hrupa 70 dBA/7
m. kar je zanemarljivo.

Metoda. Kvantitativna ali objektivna, ker gre za ocenjevanje na podlagi izracuna.

Ocena vplivov (tabela 37) je podana v nadaljevanju.

Parkiranje in manipulacija z vozili. Za oceno hrupa smo upostevali dve najblizji stavbi z varovanimi
prostori (slika 23):
e Cesta na Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.0 2144 Bistrica),

e Miaka 3 (parc, Stev. 489/2 — k.o. 2174-Krize) — merilno mesto, kot je opredeljeno v
poglavju 4.5.6).

Pristavika
cesta 4

Prisﬁvikac‘es\‘a . & Pristavika
g "Testa 15
%74 Pristavika,
Q IR cEsta 13

Pristavska

g .
) 4
e 43
Ly N . i ) A
s r f o i1 3 e~ ¥
A 2 ¥ i i d istav cesta 17,
| SHE. i ) I cesta \ S .
2 = ] \ ..‘, : Pris tavika
Cestana = ) 2 Piistav ska cesta 12
Loko 19 i / 3 S g S -IH K
~ ; o) ¥ o iaka 1 i AL
; ) R § tavika

y ? o istavska' = Pris tavka
Cesta na il Sl ! p o MPristavika ™ = ta 23 Jig Pris ta

i A5 25,

4 Leko21 5 5 '} . # Casta 14 cesta

7 Ak Ny S : ; 2] o
t s ska

g Cestana | d g Pristavika . cesta 2T eas 1320
\Loko 23 A - % E “casta 18 "
¥ k¢ o ristav ska cesta 16

t Pristavika

C

Pristavska
A cesta 22

Pris tavak. - Sotns
s ska e :
RN oot 242 AR

Slika 23: Najblizji stavbi z varovanimi prostori (vir: ARSO)

V nadaljevanju podajamo oddaljenost od roba parkirnih in manipulacijskih povrsin do najblizjih
stavb z varovanimi prostori in padec hrupa, Glede na postavitev zunanjih parkirnih in
manipulacijskih povrsin ugotavljamo, da lezijo v senci (misljeno glede na hrup) novega prizidka in
obstojecih stavb proti najblizji stavbi Mlaka 3 (parc, Stev. 489/2 — k.o. 2174-Krize), zato tega ne
upostevamo. Ostane edino najblizja stavba z varovanimi prostori Cesta na Loko 15 (parc. Stev.
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161/11 — k.o 2144 Bistrica). Razdalje in s tem padec hrupa so nasledniji:

e Parkiris¢e »sever« je oddaljeno 75 m (merjeno od njegovega roba), kar pomeni padec
hrupa za 46 dB;

e manipulativna povrSina ob nakladalni ploS¢adi (povrSina na zahodni strani novega
prizidka) je oddaljena 44 m merjeno od njenega roba), kar pomeni padec hrupa za 41 dB;

e Manipulativha povrSina ob nakladalni plo$¢adi (povrSina na zahodni strani obstojecega
objekta 1) je oddaljena 122 m (povrSina na zahodni strani novega prizidka), kar pomeni
padec hrupa za 50 dB.

Iz tega sledi, da parkiranje in manipulacija z vozili ne predstavljata pomembnega vira hrupa.

Zunanje enote strojnih inStalacij in tehnologije. V tem primeru gre za najblizjo stavbi z varovanimi
prostori Mlaka 3 (parc. Stev. 489/2 — k.o. 2174-Krize). Razdalja od fasade novega prizidka do
omenjene stavbe z varovanimi prostori znasa 150, kar pomeni padec hrupa za 52 dB. Glede na
emisijske znacilnosti virov (glej zgoraj) ne predstavlja pomembnega vira hrupa.

*

Vpliv ne bo intenziven, bo pa dolgoro€en in pogost. V kolikor dejavnosti ne bo, tudi emisij hrupa ne
bo veg, kar pomeni popolno reverzibilnost, in s tem prenehanje onesnazevanja okolja. Glede na
izracune, so opisani vplivi nepomembni. Poseg je tudi prostorsko omejen. Vplivi sicer segajo izven
obmodja posega (vplivno obmocje), vendar ne na omenjeno stavbo z varovanimi prostori.

Vpliv je kompleksen, saj imamo opraviti z razli€nimi viri hrupa (proizvodnja, manipulacija z vozili,
delovanje zunanjih enot strojnih instalacij). Ker so izraCuni pokazali, da ne gre za pomembne
vplive hrupa na okolje, lahko re€emo, da je tudi omenjen vpliv nepomemben.

Na koncu lahko zaklju€imo, da bodo vplivi neposredni in daljinski, vendar pa nepomembni.

Ocena kumulativnih vplivov (tabela 37). Vpliv posameznih virov hrupa zaradi posega investitorja
je glede na oceno posameznih virov hrupa nepomemben. Tak je tudi e zraven dodamo hrup
obstojeega stanja. V primeru parkiranj in manipulacije (razkladanje/nakladanje) ugotavljamo, da
parkiranje z osebnimi vozili ne predstavlja pomembnega vira hrupa (glej zgoraj). Obstoje€a
manipulacija s tovornimi vozili na zahodni strani objekta 1 je primerljiva z novo manipulacijo s
tovornimi vozili zahodni strani novega prizidka (glej zgoraj). Tudi v tem primeru se najblizja stavba
z varovanimi prostori Cesta na Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.o 2144 Bistrica) nahaja v senci
(miSlieno glede na hrup) proti omenjenemu viru hrupa. Prispevek h kumulativi je zato
nepomemben. Na lokaciji stavbe z varovanimi prostori Cesta na Loko 15 (parc. Stev. 161/11 — k.o
2144 Bistrica) je hrup odraz drugih virov hrupa, zato ne bo dodatne obremenitve s hrupom zaradi
posega investitorja.

V primeru novih kondenzatorjev gre glede na njihove emisijske znacilnosti (glej zgoraj) in razdaljo
(150 m — padec hrupa za 52 dB) do najblizje stavbe z varovanimi prostori Mlaka 3 (parc. Stev.
489/2 — k.0. 2174-Krize) za nepomemben vir hrupa, upostevajo€ pri tem Se Stevilo ur obratovanja
na dan (12 ur). Kar pomeni, da ne povecajo hrupa na omenjeni stavbi z varovanimi prostori zaradi
obratovanja obstojec€ih zunanjih enot. Prispevek h kumulativi je zato nepomemben. Na lokaciji
stavbe z varovanimi prostori Mlaka 3 (parc. Stev. 489/2 — k.o. 2174-Krize) zato ne bo dodatne
obremenitve s hrupom zaradi posega investitorja (tabela 19).

V okolici ni drugih dejavnosti, ki bi povzroCale poviSane ravni hrupa v okolju razen cestnega
prometa. Ker poseg v &asu obratovanja ne predstavlja pomembnega vira hrupa, ne bo
spremembe v obstojeci ravni hrupa, zato bo Se naprej prevladoval hrup cestnega prometa.

*
Ker gre le za emisije hrupa, ocenjene zgoraj, so vplivi nepomembni (NP). Investitor za

zmanjsanje vplivov na okolje ne predvideva ukrepov. V primeru kumulativnih vplivov tudi
ne gre za pomembne vplive (NP).
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Tabela 36: Ocena moznih vplivov v zvezi s hrupom v ¢asu gradnje
Kazalci Vplivi « = vpliv X= ni vpliva Skupna ocena
Neposredni Posredni Daljinski Kumulativni | Sinergijski

ZnacCaj ali narava
vplivov (negativen,
pozitiven, osnovni,
izveden, vecplasten)

Verjetnost pojava
vplivov

Pri¢akovano
pojavljanje, trajanje,
pogostost in
povratnost vplivov

Stopnja, komplek. ali
intenzivnost vplivov

Pozitiven

Negativen

Osnoven

Izveden

Vecplasten

Ne-verjeten

Verjeten

Kratkorocen

SrednjeroCen

Dolgorocen

Zactasen

Trajen

Obc¢asen

Redek

Pogost

Nereverzibilen

Reverzibilen

Nekompleksen

Kompleksen

Neintenziven

Intenziven

KX KR X|QXQXQXX|QQX[XX|Q QX
R (K [R X[ X[ X[ XXX X[ XXX XXX XX

KX QXS XQ XX QXXX XXX

KX QX X|QKQKRQXX|QQXXXQ QK

R (KRR X[ XX XXX X[ XXX XXX XX
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Kazalci Vplivi « = vpliv X= ni vpliva Skupna ocena
Neposredni Posredni Daljinski Kumulativni Sinergijski
Velikost in prostorski Znotraj obmocja X 4 X X X
obseg vplivov — posega
geografsko obmodje, Izven obmocja X X X X X
prebivalci, habitati, posega
rastlinske in Zivalske lzven obmodgja < X V4 4 X
vrste posega (prebivalci,
habitati, rastlinske
in Zivalske vrste,
stavbe za posebne
namene —
stanovanjske,
zdravstvo, 3ole in
vrici)
Medsebojno Ni & X & & X
u€inkovanje Je X X X % %
posameznih vplivov
Ocena vel. razred NP NV NV NP NV NP
Ocena | Znadilnost vpliva Opis
PO Pozitiven vpliv Zaradi posega bo priSlo do zmanjSanja vplivov na okolje.
NV Vpliva ni Zaradi posega ne bo vplivov na okolje.
NP Vpliv je nepomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
PN Vpliv je pomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
XX Ocenjevanje vpliva ni mogoce Ocenjevanja vplivov ni mogoce izvesti.
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Tabela 37: Ocena moZnih vplivov v zvezi s hrupom v ¢asu obratovanja

Kazalci

Vplivi

« = vpliv X= ni vpliva

Skupna ocena

Neposredni

Posredni

)

aljinski

Py

umulativni

n

inergijski

ZnacCaj ali narava
vplivov (negativen,
pozitiven, osnovni,
izveden, vecplasten)

Verjetnost pojava
vplivov

Pri¢akovano
pojavljanje, trajanje,
pogostost in
povratnost vplivov

Stopnja, komplek. ali
intenzivnost vplivov

Pozitiven

Negativen

Osnoven

Izveden

Vecplasten

Ne-verjeten

Verjeten

Kratkorocen

Srednjerocen

Dolgorocgen

Zacasen

Trajen

Obgasen

Redek

Pogost

Nereverzibilen

Reverzibilen

Nekompleksen

Kompleksen

Neintenziven

Intenziven

XIQKKQXQXXQ[XKQ XK XXX KX
R (K [R X[ [X XXX [X XX X[ XXX XXX [X

XIQSXKQXQXXQXKQ XK XXX KX

KSR XS X|Q XXX XXQKXXQSX

R (KR [X XXX XXX XXX [X XXX XXX [X
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Kazalci Vplivi « = vpliv X= ni vpliva Skupna ocena
neposredni posredni daljinski kumulativni sinergijski

Velikost in prostorski Znotraj obmocja X X X X X

obseg vplivov — posega

geografsko obmocje, Izven obmocja & X V4 vV 4 vV 4

prebivalci, habitati, posega

rastlinske in Zivalske Izven obmogja X X x X X

vrste posega (prebivalci,

habitati, rastlinske
in Zivalske vrste,
stavbe za posebne

namene —
stanovanjske,
zdravstvo, Sole in
vrici)
Medsebojno Ni & X & & X
u€inkovanje Je X X % % %
posameznih vplivov
Ocena vel. razred NP NV NV NP NV NP
Ocena | Znacilnost vpliva Opis
PO Pozitiven vpliv Zaradi posega bo pri§lo do zmanjSanja vplivov na okolje.
NV Vpliva ni Zaradi posega ne bo vplivov na okolje.
NP Vpliv je nepomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
PN Vpliv je pomemben Zaradi posega bodo vplivi na okolje nepomembni.
XX Ocenjevanje vpliva ni mogoce Ocenjevanja vplivov ni mogoce izvesti.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA



22/22-VO Stran: 68/ 70

| 6. VIRI PODATKOV IN INFORMACIJ |

podatki projektivnega podjetja;

podatki investitorja;

podatki MOK

podatki Agencije RS za okolje;

podatki Ministrstva za kulturo;

PISO;

podatki GeoZS;

podatki investitorja;

Watson, G. J. and Chow J. C. (eds) 2000. Reconciling Urban Fugitive Dust Emissions
Inventory and Ambient Source Contribution Estimates: Summary of Current Knowledge
and Needed Research, DRI Document No. 6110.4F;

e Okoljsko porogilo za ob&inski prostorski naért ob&ine Trzi¢, §t. 07/2012, LUCKA, okoljske
in prostorske $tudije, Vanja Sendlinger s.p., december 2013, dopolnitve maj 2014.
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MNENJE O MOZNIH POMEMBNIH VPLIVIH NA OKOLJE IZDELAL:

Ales KRASNA, univ. dipl. biol.

)

PN Y WWiYY

Ajdovsgina, 8.11. 2022
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