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2 NAJBOLJSE RAZPOLOZLJIVE TEHNIKE (NRT/BAT)

Opisi in

primerjave posega z najboljSimi za poseg relevantnimi razpoloZljivimi tehnikami iz naslednjih

dokumentov:

>

>

Referen¢ni dokument obdelava kovin in plastike (Reference Document on Best Available
Techniques fort he Surface Treatment of Metals and Plastics - STM,) izdan avgust 2006;

> Referencni dokument o najboljSih razpolozljivih tehnikah v zvezi z emisijami pri skladis¢enju
(Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, izdan leta
2006).

2.1 Opredelitve do NRT tehnik iz referenénega dokumenta STM/ avgust 2006

51.1.1.

Implementacija in vzdrzevanje sistema ravnanja z okoljem (EMS)

LIV SYSTEMS d.o.0. ima vzpostavljen sistem upravljanja z okoljem in zanj tudi pridobljen
certifikat ISO 14001.

5.1.1.2. Vzdrzevanje in izobrazevanje za zmanjSevanje vplivov in tveganja za okolje

Nosilec posega ima vzpostavljen program izobraZevanja in usposabljanja zaposlenih glede
ustreznega ravnanja z odpadki in nevarnimi kemikalijami, s ¢imer se zmanjSuje tveganje za
okolje.

Prav tako ima vzpostavljen plan vzdrZzevanja, na podlagi katerega delovno opremo vzdrzuje v
dobrem stanju, s ¢imer so znatno zmanjSani morebitni potrebni nenadni vecji vzdrzevalni
pOSegi.

5.1.1.3. ZmanjSevanje vplivov na okolje zaradi zmanjSanja ponovitev obdelav

5.1.14.

5.1.15.

Ponovitve slabe kvalitete prve obdelave se bodo izvajale v sklopu linij za obdelavo (N5, N6, N7,
214,715, Z1, Z6), s Cimer se bo vpliv na okolje minimiziral zaradi ¢i$¢enja nastalih odpadnih
industrijskih vod v lastni industrijski Cistilni napravi (ICN N10.4, Z4, V1-1).

Primerjava specificnih kazalcev parametrov naprav

Nosilec posega redno spremlja procese in porabe (voda, ekstra lahko kurilno olje, uteko€injeni
naftni plin, elektriéna energija) zaradi sledenja okoljskim ciliem v skladu s standardom ISO
14001. Za spremljanje podatkov so odgovorni posamezni zaposleni, podatki pa se zberejo in
vrednotijo v sklopu vodstvenih pregledov sistema ravnanja z okoljem.

Optimiranje procesnih linij in kontrola

Procese na linijah za povrSinsko obdelavo obdelovancev (N5, N6, N7, Z14, 215, Z1, Z6) se
optimizira glede na zahtevano kvaliteto obdelovancev in porabo vode in energije z
racunalniskim programom, ki omogoca vodenje in nadzorovanje procesa med njegovim
potekom.

5.1.2. Projektiranje, postavitev in delovanje naprave na nacin, da se prepreci onesnazenje okolja
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V okviru posega ne bo izgradnje nove stavbe, pa¢ pa se znotraj obstojeCega objekta postavi
novo napravo za povrsinsko za$Cito, s katero se bo zagotavljalo ustrezno kapaciteto cinkanja, ki
se jo v obstojeCem stanju deloma zagotavlja z obstojeCo lastno napravo, deloma pa koristi
zunanje usluge cinkanja pri drugih izvajalcih. Poglavitni okoljski vidik oziroma moznost
onesnhazenja bi izhajala iz neoCisCenih ali slabo o¢is¢enih odpadnih industrijskih vod, ki
nastajajo pri povrsinski obdelavi, ali zaradi razlitij nevarnih tekocin v tla ali podzemno vodo,
zaradi Cesar je nosilec posega Ze v preteklosti vgradil ustrezno industrijsko Cistilno napravo, ki
jo v sklopu posega nadgrajuje (N10.4, Z4, V1-1). Prav tako je prepreCeno onesnazenje tal in
podzemne vode, saj je lokacija posega v celoti utrjena — zunanje povrsine z asfaltom, v objektu
pa so povrsine betonske in mestoma zascitene Se z dodatnimi premazi., ki so odporni na vplive
kemikalij. V sklopu posega se postavi nove linije za povrsinsko za$¢ito v lovilno skledo volumna
140 m3, zbiralnike bolj onesnazenih odpadnih vod ob linijah povrsinske zasCite pa v betonsko
lovilno skledo volumna 70 m3; obstoje¢a ICN pa ima lovilno skledo 15 m3. Vse navedene
lovilne sklede bodo za3citene s kislinoodpornim epoksi premazom. Na najnizjem delu lovilnih
skled so jaski s ¢rpalkami, ki morebitne razlite tekoCine avtomatsko pre€rpajo v zbiralnik kislih
koncentratov v ICN, od tam pa na $arzno obdelavo, kjer se razlito tekogino obdela.

Na delovnih kadeh, v katerih se bodo nahajale delovne raztopine z nevarnimi lastnostmi, se bo
izvajalo avtomatsko doziranje ali dopolnjevanje nivoja in montirani bodo merilci nivoja z
namenom preprecevanja prekomernega polnjenja in posledi¢nega izlivanja delovne raztopine
izven delovnih kadi. Skladis¢enje kemikalij v manjih embalaznih enotah (trdne in tekoCe) bo
urejeno znotraj prostora novega obrata povrsinske za$cite (N6, N7), z naklonom tal (betonska z
epoksi premazom) proti kanaleti, ki je speljana v jadek za sluéajne vode, od tam pa v ICN
(N10.4).

Podjetje ima sprejet Pozarni red, v katerem so definirani naini poZarne za$¢ite, protipozarna
oprema ter odgovorne osebe za posamezne naloge.

Prostori objekta so opremljeni z ro¢nimi gasilniki, ki so ustrezno oznaceni in namesceni na
vidnem in dostopnem mestu. Gasilniki so vzdrZevani v skladu z navodili proizvajalca, redno
kontrolirani v predpisanih rokih in ves ¢as v brezhibnem stanju.

Objekt je opremljen z notranjo in zunanjo hidrantno mrezo, do njih pa je mozno ves ¢as
neovirano dostopati. Hidranti so opremljeni s predpisano opremo, redno kontrolirani v
predpisanih rokih in ves ¢as v brezhibnem stanju.

5.1.2.1 SkladiSCenje kemikalij, obdelovancev in izdelkov

kisline in luge se skladisCi v svojih dvoplascnih rezervoarjih (Rez1, Rez2, Rez3)

korozijo kadi, cevovodov, dozirnih in kontrolnih sistemov se preprecuje s kvalitetno
kislinoodporno opremo

ostale tehnike iz te tocke za obravnavani primer niso relevantne (npr. cianidov, vnetljivih in
samovzignih se v tehnoloSkem procesu ne uporablja, zato ukrepi v zvezi z navedenimi snovmi
niso relevantni).

Korozijo polizdelkov in kon¢nih izdelkov se prepreéuje s skladis¢enjem v prostorih zunaj
prostora povrsinske zascite. Cas skladi$¢enja polizdelkov je minimalen.

5.1.3. MeSanje procesnih raztopin

Pri obdelavi v bobnih se bo zagotavljalo meSanje z vrtenjem bobnov.
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Za meSanije kopeli na obesalih so predvideni nasledniji postopki: meSanje z zrakom s puhalom,
ki bo proizvaja nizkotlaéni zrak z 0,4 bara pritiska, me$anje s pomocjo obto¢nih €rpalk in
mesSanje kopeli za cinkanje s katodnim pomikom.

5.1.4. Poraba energije in vode

5.1.4.1.

514.2.

5.14.3.

5.1.4.4.

Spremljalo se bo specifine kazalce porabe energije in vode.
Elektrika - napetostne in tokovne zahteve

Usmerniki bodo postavljeni v neposredno blizino porabnikov (ob kadeh, N6, N7), tako da bo
zagotovljena ¢im krajSa razdalja ter posledi¢éno majhen padec napetosti med prevodniki in
spojniki.

Izvajala se bo kompenzacija jalove energije - razmerje med delovno in jalovo energijo cos ¢ bo
nad 0,95.

Instalirani bodo sodobni usmerniki z dobrimi faktoriji pretvorbe, vodeni elektronsko. Vzdrzevanje
usmernikov in kontaktov bo sestavni del rednih preventivnih vzdrzevalnih posegov v okviru
vzdrZevalnega programa.

Vsi vodniki bodo kratki, z zadostnim presekom in hladni.

Napajanje anod bo samostojno — avtomatsko; za posamezen proces bo omogocena
programska nastavitev optimalnih tokov in avtomatska kontrola.

Prevodnost raztopin se bo povecevalo z dodatki in rednim spremljanjem ter vzdrZevanjem
kopeli. Prevodnost raztopin se bo vzdrzevalo na zgornji meji sprejemljivosti.

Gretje - preprecevanje pozara pri uporabi potopnih elektri¢nih grelcev ali direktnega ogrevanja

Za ogrevanje kopeli se ne bodo uporabljali potopni elektriCni grelci, s Cimer se bo bistveno
zviSalo procesno varnost, pa¢ pa toplovodno ogrevanje preko izmenjevalnikov, ki bodo
povezani s temperaturnimi senzorji, preko katerih se bo izvajalo vklapljanje ali izklapljanje
ogrevanja ter na ta nacin vzdrzevanje Zelene delovne temperature. Kadi, ki bodo ogrevane,
bodo opremljene tudi z nivojskimi stikali, ki bodo nadzorovala nivo teko€ine v kadi ter v primeru,
da se nivo tekoCine zniza ali zviSa, se izklopi dovod tople vode v izmenjevalce posamezne kadi.

ZmanjSevanje toplotnih izgub

V susilnikih bo izvedena rekuperacija toplote.

Kadi, ki bodo ogrevane, bodo opremljene s temperaturnimi tipali, ki bodo nadzorovali
temperaturo delovne raztopine ter glede na zeleno delovno temperaturo vklapljali in izklapljali
dovod vode za ogrevanje.

Grete kadi bodo ustrezno toplotno izolirane.

Za izolacijo povrsine gretih kadi se izolacijskih kroglic ne bo uporabljalo, ker so se iz razliénih
vidikov izkazale za neprimerne (zatikanje kroglic me obdelovanci na obes$alih, snemanje
majhnih obdelovancev iz obesal, ...).

Hlajenje

Procesne raztopine se bodo pripravljale ob upostevanju navodil proizvajalcev kemikalij

(tehnologije) ter na osnovi lastnih izkuSenj. Tako bosta za vsak postopek sestava in obmocje
delovne temperature optimizirana. Temperature delovnih raztopin v delovnih kadeh se bodo
avtomatsko spremljale preko nadzornega sistema in v primeru odstopan;j (T izven delovnega



P2-Skladnost naprave z zahtevami BREF-jan22

predpisanega obmocja) korigirale, s ¢imer bo zagotovljeno prepreCevanje prekomernega
ohlajanja.

Uporabljalo se zaprte sisteme hlajenja (HS1) za hlajenje delovnih raztopin, ki so vodeni preko
nadzornega sistema. Za hlajenje delovne raztopine za cinkanje se bo uporabljal hladilni
agregat. Preto¢nega hladilnega sistema ne bo, prav tako ne odprtih obto¢nih hladilnih sistemov.

5.1.5. ZmanjSevanje porabe vode in surovin (kemikalij)

5.1.5.1.

5.1.5.2.

5.1.5.3.

ZmanjSevanije vstopa vode v proces

Porabo vodo se bo spremljalo na vhodu in izhodu iz naprave. Na vseh dovodih vode v kadi za
izpiranje bodo postavljeni merilci pretoka, s katerimi se bodo vzdrZevali optimalni pretoki.

Pri obdelavi v bobnih se bo optimalni pretok vode vzdrzeval z nadzorom pretoka vode na
izpiranjih s pomogjo merilcev pretokov, pri obdelavi na obe$alih pa se izpiranje vrsi s pomocjo
tuSev ter z nadzorom pretoka s pomocjo merilcev pretokov. Pri navedenih nainih nadzora se
omogoca optimalno porabo vode za posamezno izpiranje.

Vra€anje vode na linije povrSinske zascite bo zagotovljeno z uporabo krogoto¢nih naprav.
Izparevanje pri postopkih vroéega razmascevanja se bo nadomes$¢alo z izpirno vodo po
razmascevanju.

Kjer bo tehnolosko izvedljivo se bo v delovnih kadeh zaporedno uporabljajo kompatibilne
kemikalije, s ¢imer se izogne potrebi po izpiranju za vsako obdelavo v posameznih delovnih
kadeh ter zmanj$a iznose delovnih raztopin.

ZmanjSevanje vnosa

ZmanjSevanje vnosa iz predhodnega postopka se bo omogocalo z izvedbo postopkov
zmanjSevanja iznosa.

ZmanjSevanje iznosa

Kjer bo tehnoloSko izvedljivo se bodo v delovnih kadeh zaporedno uporabljale kompatibilne
kemikalije, s ¢imer se bo izognilo potrebi po izpiranju za vsako obdelavo v posameznih delovnih
kadeh ter zmanjSalo iznose delovnih raztopin.

Izvajalo se bo razporejanje izdelkov na obeSala na tak nacin, da se bo preprecilo zadrzevanje
procesnih teko€in na obesalih (obdelovancih) — obdelovance se obeSa pod kotom oz. tako, da
so CaSaste odprtine na obdelovancih obrnjene navzdol.

Maksimizira se Cas odcejanja pri dviganju obesal, v odvisnosti od viskoznosti raztopine in
kvalitete, Cemur je prilagojen tudi program voznje dvigal pri obeh avtomatskih linijah (N6, N7).
Izvaja se redno pregledovanje in vzdrzevanje obeSal, da nimajo razpok ali drugih poskodb, ki bi
zadrzevale procesno raztopino in izpirno vodo in da prevleka obesal obdrzi vodoodbojne
lastnosti.

Med delovnimi kadmi bodo nameS¢ene odcejevalne police, ki omogocajo stekanje delovnih
raztopin, ki kapljajo iz obdelovancev na obesalih, nazaj v procesno kad.

Na dvigalih linije bobnov bo name$¢en odcejevalni pladenj, v katerega se bo iztekala delovna
kopel 0z. izpirna voda po postopku odcejanja. Odcejene odpadne vode se bodo vodile v
slu€ajne vode.

5.1.5.3.1. ZmanjSevanje viskoznosti
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5.1.54.

Delovne raztopine bodo pripravljene po navodilih proizvajalcev (zahteve tehnologije) in glede na
lastne izku$nje in analize. V kolikor tehnologija dopu$¢a se zmanjSuje koncentracijo kemikalij
0z. e je mozno se uporabljajo procesi z nizkimi koncentracijami. lzvajale se bodo redne analize
procesnih kemikalij in stalno spremljanje tehnoloskih parametrov preko nadzornega sistema. Z
analizami kopeli in stalnim avtomatskim spremljanjem temperatur v kadeh se bo zagotavljalo
optimalne temperature (po zahtevah tehnologije), v procesu pa se bodo uporabljajo tudi
dodatki, ki izbolj8ajo viskoznost in povecajo ucinek delovne raztopine pri optimalni temperaturi.

Izpiranje

Postopki izpiranja bodo prilagojeni zahtevam tehnologije

Vecina izpiranj bo izvedenih z dvo-stopenjsko kaskado ter naknadnim izpiranjem v DEMI vodi
pri Cemer se na obesalih kombinira tusiranje.

V primeru vro€ega razmaSCevanja in elektrokemiénega razmascevanja se bo del izpirne vode
vracalo v delovno kad.

Poraba vode za izpiranje bo med 3 in 20 |/ m2 /izpirno stopnjo.

5.1.6. Recikliranje materialov in ravnanje z odpadki

Rekuperacija kovin iz delovnih kopeli ne bo relevantna zaradi nizke cene cinka in s tem
ekonomske neupravicenosti.

5.1.6.1.Preprecevanije in zmanjSevanje izgube kovin in ostalih osnovnih materialov

5.1.6.2.

5.1.6.3.

PreprecCeval se bo iznos delovnih raztopin s postopki opisanimi v poglavju 5.1.5.3

Izvajalo se bo spremljanje koncentracij procesnih kemikalij.

Izvajalo se bo redne analize procesnih kemikalij in stalno spremljanje tehnoloskih parametrov
preko nadzornega sistema, s Cimer se bo zagotavljalo spremljanje in vrednotenje specificnih
porab ter stalno prilagajanje optimalnim delovnim karakteristikam posamezne delovne
raztopine.

Na delovnih kadeh, v katerih se bodo nahajajo delovne raztopine z nevarnimi lastnostmi se bo
izvajalo avtomatsko doziranje ali dopolnjevanje nivoja.

Ponovna uporaba - vraCanje kovin kot (surovin za) anode

Anode se bodo uporabljale maksimalno mozno. Ostanki anod se bodo postavljali v koSare, kjer
bo potekala nadaljnja obraba. Preostale anode, ki jih ne bo ve¢ mozno ve¢ uporabljati v
postopku, se bodo oddajale pooblas¢enim odjemalcem za namen predelave oz. recikliranja
cinka.

Rekuperacija (ponovna izraba) materialov in zapiranje krogov z vracanjem izpirne vode iz

prvega izpiranja v procesno kad

V primeru vro€ega razma$Cevanja in elektrokemiénega razmascevanja se bo del izpirne vode
vraCalo v delovno kad, da se nadomestijo izgube z izparevanjem.

Ostanki izrabljenih anod (cink) se oddajajo na recikliranje k pooblas¢enem osebam.

Za zmanjSevanje koli¢ine odpadnih vod se bodo izpiranja zaprla v krogotok s pomocjo ionsko-
izmenjevalnih naprav za pripravo vode. |zpirna voda bo krozila tako, da se bo iz kadi za
izpiranje pretakala v zbiralnik obtoCne vode, od koder se bo precrpavala skozi kationski
izmenjevalec, kjer se bodo odstranjevali prisotni kationi, nato pa skozi anionski izmenjevalec,
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5.1.6.4.

5.1.6.5.

kje se bodo odstranjevali v vodi prisotni anioni. Tako pridobliena DEMI voda se bo vracala na
izpirne kadi. Na ta nacin je zagotovljena tudi kvaliteta vode za izpiralne postopke.
Dopolnjevalo se bo samo izgube. Odpadna voda pa bo posledi¢no nastajala le pri regeneraciji
ionskih izmenjevalcev.

Recikliranje in rekuperacija (ponovna izraba)

Identifikacija in lo¢evanje odpadkov in odpadnih vod se bo izvajala, vendar ne za namen
izvajanja recikliranja v okviru naprave, pa¢ pa se ostanki izrabljenih anod (cink) oddajajo na
recikliranje k pooblas¢enem osebam.

Ostale tehnike za optimiranje uporabe osnovnih materialov

Uporabljala se bo tehnika ¢im bolj popolne izrabe cinkovih anod.

Delovne kopeli se bodo ojacevale na nacin, da se bo redno delalo analize delovnih kopeli ter
glede na rezultate dodajalo sveZe kemikalije, s Cimer se bo podaljSalo Zivljenjsko dobo delovnih
kopeli.

5.1.7. Splosno vzdrzevanje procesnih raztopin

Zivljenjska doba posameznih delovnih raztopin se bo vzdrzevala in podalj$evala s pomogjo
analiz in stalnim spremljanjem tehnolo$kih parametrov preko nadzornega sistema.

Od tehnik odstranjevanja necisto€ iz delovnih raztopin se bo izvajalo:

- povrsinsko Cis&enje cinkovega elektrolita (odliv povrinskih necistog in olja, ki se zbirajo na
povrsini elektrolita), kontinuirna filtracija ne€isto€ v elektrolitu ter ¢iS¢enje kadi,

viv v viv v

- povrsinsko Cis&enje razmas€evalnih kopeli (z oljnim izloCevalcem) ter ¢iSCenje kadi.

5.1.8. Emisije v vode

5.1.8.1.

5.1.8.2.

ZmanjSevanje pretokov in snovi za obdelavo

Na vseh dovodih vode na linije bodo postavljeni merilci pretokov. Z optimalno nastavitvijo vseh
pretokov se bo skrbelo za minimalno porabo vode.

SVHC snovi se ne bo uporabljalo, zato zahteva po njihovem zmanjSevanju ni relevantna.

Za zmanjSevanije koli¢ine odpadnih vod se bodo izpiranja zaprla v krogotok s pomocjo ionsko-
izmenjevalnih naprav za pripravo vode. |zpirna voda bo krozila tako, da se bo iz kadi za
izpiranje pretakala v zbiralnik obtoCne vode, od koder se bo precrpavala skozi kationski
izmenjevalec, kjer se bodo odstranjevali prisotni kationi, nato pa skozi anionski izmenjevalec,
kje se bodo odstranjevali v vodi prisotni anioni. Tako pridobliena DEMI voda se bo vracala na
izpirne kadi. Na ta nacin je zagotovljena tudi kvaliteta vode za izpiralne postopke.
Dopolnjevalo se bo samo izgube. Odpadna voda pa bo posledi¢no nastajala le pri regeneraciji
ionskih izmenjevalcev.

Testiranje, identifikacija in lo¢evanje problemati¢nih tokov

Odpadne industrijske vode iz linij za povrSinsko obdelavo z galvanskim cinkanjem se bodo
Cistile s SarZzno obdelavo (N10.2). Olja in mas¢obe se bodo pojavljale le v minimalni meri, saj so
vstopni obdelovanci precej €isti, poleg tega se bo izvajalo povrsinsko ¢iS¢enje razmastevalnih
kopeli in cinkovega elektrolita. Zahteve za loevanje tokov odpadnih vod s specifiCnimi
onesnazevali kot so npr. cianidi, nitriti, kromati (ne bo uporabe Sestvalentnega kroma), za

obravnavano napravo niso relevantni, ker se ne bodo uporabljali (pasivacija po cinkanju se bo

8
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izvajala s trivalentnim kromom, ki ne potrebuje redukcije, pa€ pa se lahko obdela s preostalim
tokom odpadne vode).

5.1.8.3. Odvajanje odpadne vode

e Izvajala se bo lastna kontrola obdelane vode pred njenim odvajanjem v javno kanalizacijo ter
monitoring s strani pooblas¢enega izvajalca.
e DoseZene bodo naslednje vrednosti onesnazeval v o€iSCeni odpadni industrijski vodi:

viv v

Tabela 1: Opredelitev vrednosti onesnazeval v o&iS¢eni odpadni industrijski vodi.

Parameter Mejna vrednostiz | NRT vrednostiz | Enota Vrednost, ki jo bo
slovenske Tabele 5.2 za dosegala naprava
zakonodaje —za | odvajanje v javno Liv Systems
odvajanje v javno | kanalizacijo
kanalizacijo

Zn 2 0,2-2 mg/L do 2

Cr celotni 0,5 0,1-2 mg/L do 0,5

5.1.8.4. Tehnike brez izpustov

e Obratovanje naprave brez izpustov ni primerno, saj bo pri njenem obratovanju nastajalo do
maksimalno cca 125 m3/24 ur obdelane odpadne industrijske vode (N6, N7, VV1-1), zato bi bila
uporaba tehnike (npr. uparjanje), s katero bi se odpravilo odpadno industrijsko vodo,
ekonomsko neupravi¢ena.

5.1.9. Odpadki

e ZmanjSevanje odpadkov v povezavi z recikliranjem kovin iz iztro$enih delovnih raztopin in mulja
za cinkanje ni ekonomsko upraviceno.

5.1.10. Emisije v zrak

e Razmascevanije s hlapnimi organskimi snovmi se ne bo izvajalo.

e (Odsesavanije se bo izvajalo; zmanjSevanje odpadnega zraka se bo izvajalo z zajemom emisij
takoj nad delovnimi kadmi z delovnimi raztopinami z odsesovalnimi koSarami. Za naprave za
povrsinsko zas€ito s postopkom cinkanja so znacilne zelo nizke emisije snovi v zrak, zato

viv v

¢is¢enje odpadnega zraka ni predvideno.
5.1.11. Hrup

e Naprava bo obratovala v zaprtem objektu, emisije hrupa bodo znotraj mejnih vrednosti kazalcev
hrupa, zato dodatni ukrepi kot so postavitev protihrupnih zas¢it in uporaba akusticnih pregrad
niso potrebni.

5.1.12. Zascita podtalnice in prenehanje obratovanja naprave

o Naprava se uvrS¢a med naprave iz 68. ¢lena Zakona o varstvu okolja, zaradi esar bo v
predpisanih rokih izdelala izhodis¢no porocilo, ki bo podlaga v primeru morebitnega zaprtja v
bodo¢nosti.

e Ukrepi varstva tal in voda so navedeni pod zgornjo tocko 5.1.2. — glej navedeno poglavje.
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Nosilec posega ima vzpostavljen in certificiran sistem upravljanja z okoljem, v okviru katerega
vodi zapise o obratovanju naprave.

5.2.1. Obesanje izdelkov na obesala

Na linijah se bo izvajalo razporejanje izdelkov na obeSala na tak nacin, da bodo stabilno pripeti
in ne bodo padali iz obeSal.

Z rednim vzdrZevanjem obeS$al in ustrezno konstrukcijo obesal se bo zagotavljal dober stik med
obdelovancem in obeSalom, s ¢imer se bo maksimirala tokovna uc€inkovitost obdelave v kadeh,
v katerih postopek poteka s pomocjo elektriénega toka (cinkanje, elektro razmaScevanie).

5.2.2. Linija obe$al — zmanj$evanje iznosov

Na liniji se bo izvajalo razporejanje izdelkov na obeSala na tak nacin, da se prepre€i
zadrzevanje procesnih teko€in na obdelovancih — obdelovance se bo obesalo pod kotom oz.
tako, da so CaSaste odprtine na obdelovancih obrnjene navzdol.

Maksimiziralo se bo ¢as odcejanja pri dviganju obesal, v odvisnosti od viskoznosti raztopine in
kvalitete, Gemur bo prilagojen tudi program voznje dvigal na linijah.

Izvajalo se bo redno pregledovanie in vzdrZevanje obeSal, da nimajo razpok ali drugih poSkodb,
ki bi zadrzevale procesno raztopino in izpirno vodo in da prevleka obeSal obdrzi vodoodbojne
lastnosti.

Med delovnimi kadmi bodo nameScene odcejevalne police, ki bodo omogocale stekanje
delovnih raztopin, ki kapljajo iz obdelovancev in obe$al, nazaj v procesno kad.

5.2.3. Linije bobnov — zmanjSevanje iznosov

Perforacija na bobnih bo takSna, da bo minimiziran kapilarni efekt ter s tem zadrzevanje tekocin
v luknjicah bobnov.

vrtenje bobnov bo prilagojeno tako, da bo omogo¢eno maksimalno izcejanje.

Med delovnimi kadmi bodo ustrezno nameS¢ene odkapljevalne police, ki bodo omogocale,
glede na tehnolo$ki postopek, stekanje delovnih raztopin, ki kapljajo iz bobnov oziroma obesal,
nazaj v procesno kad.

Dvigala za prenos bobnov glede na tehnoloSki postopek so opremljena z odcejevalno plosco,
katera se po kon¢anem postopku postavi pod boben. Ko pride nad drugi delovni postopek se
ploS¢a umakne ter se boben spusti v kad. 1z odcejevalne plos¢e odpadne vode odtekajo v korito
names$¢eno ob robi kadi, od tam pa iztekajo v slu¢ajne vode name$cene v lovilni skledi.

5.2.4. Rocne linije

Ne bo ro¢nih linij, pa¢ pa le avtomatske.

5.2.5. Zamenjava in/ali kontrola nevarnih snovi

Za pasivacijo pocinkanih povrsin se bo uporabljal trivalentni krom (v preteklosti se je uporabljal
Sestvalentni krom).

5.2.5.1. EDTA

EDTA in podobnih mo¢nih kompleksantov se ne bo uporabljalo.
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5.2.5.2. PFOS (perfluorooktan sulfonat)

e PFOS se ne bo uporabljalo.
5.2.5.3. Cianidi

e Ciandov se ne bo uporabljalo.
5.2.5.4. Cianidni cink

e Cianidni cink se ne bo uporabljal.
5.2.5.5. Cianidni baker

e Cianidni baker se ne bo uporabljal.
5.2.5.6 Kadmij

e Kadmij se ne bo uporabljal.
5.2.5.7. Sestvalentno kromiranje (Cr(V1))

e Sestvalentno kromiranje se ne bo izvajalo.
5.2.5.7.1. Dekorativno kromiranje

o Dekorativno kromiranje se ne bo izvajalo.
5.2.5.7.2. Sestvalentno kromiranje

o Sestvalentno kromiranje se ne bo izvajalo.
5.2.5.7.3. Pasivacija s kromom (kromatiranje)

e Pasivacija s kromom se bo izvajala izklju¢no s trivalentnim kromom.

9.2.5.7.4. Fosfo-kromatne prevleke

e Se ne bo izvajalo.
5.2.6. Zamenjava poliranja in glajenja

e Nirelevantno, se ne bo izvajalo.
5.2.7. Zamenjava in izbira razmascevanja

e |zbira postopkov razmascevanja bo izvrSena na osnovi predhodnih izkusenj z izbiro ustreznih
razmastilnih kopeli za vroCe razmaSCevanie in elektrolitsko razmaSc¢evanie. Poleg tega se bo
izvajalo dodatno izbiro maziv za postopke na stiskalnicah, da se zmanj$a koli¢ina mazalnih
sredstev na obdelovancih.

5.2.7.1. Cianidno razma$Cevanje
e Se ne bo izvajalo.

5.2.7.2. Razmasc¢evanije s topili
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e Se ne bo izvajalo.
5.2.7.3. Razmasc€evanje na vodni osnovi

e Uporabljalo se bo razmas€evanije z dolgo Zivljenjsko dobo, ki se ga nato Se ojacuje, s ¢imer je
dosezeno zmanjSevanje porabe kemikalij in energije za razmaSCevanja na vodni osnovi.

5.2.7.4. Visokokvalitetno razma$¢evanje

e Uporaba posebnih tehnik kot sta suhi led (mehansko odstranjevanje s pomocjo pihanja delcev

suhega ledu) ali ultrazvocno €is¢enje nista potrebna in se ne bosta izvajala.
5.2.8. VzdrZevanije razmas&evalnih kopeli

e Tehnike za podaljSevanje zivljenjske dobe razmascevalnih kopeli bo povrsinsko CiSCenje

razmaSCevalnih kopeli (z oljnim izloCevalcem) ter Cisenje kadi.

5.2.9. Jedkanje in ostale mocno kisle kopeli - tehnike za podaljSanje ¢asa uporabe kopeli in ponovna
izraba

e PodaljSanje Zivljenjske dobe kisle kopeli bo njeno ojaCevanije s svezo kislino.
5.2.10. Ponovna izraba raztopin s Cr(VI)

e Se ne bo uporabljal, zato ni relevantno.
5.2.11. Anodiziranje

e Se ne bo izvajalo.
5.2.12. PovrSinska obdelava jeklenih navitij

e Se ne bo izvajalo.
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2.2 Opredelitve do NRT tehnik iz referenénega dokumenta ESB/julij 2006 za
skladiséenje

Liv Systems izvaja skladiS¢enje v treh obstojecih rezervoarjih (Rez1, Rez2, Rez4), ki se s posegom ne
spreminjajo, ter v Stirih skladi$Cih z manjSimi embalaznimi enotami, od katerih se obstojece skladisCe, ki
se nahaja v prostoru obstojeCega obrata povrSinske zasCite, preseli na novo lokacijo obrata povrSinske
zaScCite. V prostor obrata povrsinske zascite se doda 10 m3 rezervoar za skladiscenje kisline (Rez3), ki
bo opremljen z absorberjem hlapov kisline.

V nadaljevanju podajamo opredelitev do najboljSih razpoloZljivih tehnik za skladiS¢enje v atmosferskih
rezervoarjih s fiksnim pokrovov, kakrSne ima nosilec posega, ter so skladis¢enja v malih embalaznih
enotah; ostale skladiSCne variante niso relevantne, ker jih ne bo in se do njih ne opredeljujemo.

TocCka 5.1.1. Skladis¢enje v rezervoarjih

e Rezervoariji za klorovodikovo kislino (Rez1, Rez3) in natrijev hidroksid (Rez2) so dvoplascni,
opremljeni s €istilno napravo za CiSCenje oddu$nih hlapov (absorberji), rezervoar za ekstra
lahko kurilno olje (Rez4) pa je enoplas¢en namescen v lovilni skledi; vsi Stirje rezervoariji so
atmosferski in notranji (za klorovodikovo kislino v prostoru industrijske Cistilne naprave in obratu
povrsinske zas€ite), za natrijev hidroksid v prostoru industrijske Cistilne naprave, na betonskih
tlakih, prevlecenih s kislino odpornim epoksi premazom, rezervoar za ekstra lahko kurilno olje
pa pod nadstreSkom, v betonski skledi, okolica lokacije rezervoarja pa je asfaltirana), zato niso
izpostavljeni padavinam, ter nadzemni, opremljeni z napravami proti prepolnitvi.

e Polnjenje rezervoarjev za solno kislino in natrijevo luzino (Rez1, Rez2, Rez3) se izvaja preko
pretakalis¢a. Pretakali$Ce je izvedeno pod nadstreSkom, z nagibom v talni lovilni jaSek, ki vodi v
ICN.

e Dvoplaéni rezervoarji za skladisenje solne kisline in natrijevega luga (Rez1, Rez2) v ICN so
names$ceni na betonskih tleh, zascitenih s kislinoodpornim premazom. Dodatno je v
ekstremnem slucaju zajem kemikalij omogoc¢en z lovilno skledo volumna 15 m3. DvoplaScni
rezervoar za skladiS¢enje solne kisline (Rez3) bo name$¢en v novem obratu povrsinske zasCite
na betonskih tleh, zas¢itenih s kislinoodpornim premazom. Dodatno je v ekstremnem slucaju
zajem kemikalij omogocen z lovilno skledo volumna 70 m3.

e Koncentrirane kisline in natrijev lug, ki spadata v isto skupno jedkovin se skladiscita vsaka v
svojem dvoplas¢nem rezervoarju. Tako je onemogoceno mesanje, ki bi povzrocilo segrevanje.

e Rezervoarji in z njimi povezani cevovodi so iz materialov, ki so odporni na vrsto skladis¢ene
snovi (za klorovodikovo kislino in natrijev hidroksid iz polipropilena, za ekstra lahko kurilno olje
je kovinski); podjetje ima sistem 1ISO 14001, ki vkljuCuje vsa potrebna navodila za varno delo;
podjetje je ograjeno z mrezo in vrata so zaklenjena, tako da do rezervoarjev dostopajo samo
zadolzeni zaposleni; v ¢asu, ko podjetje ne obratuje, je prisotna varnostna sluzba; rezervoarji so
dostopni za vizualno kontrolo, ki jo izvajajo zaposleni. Lokacija in postavitev rezervoarjev ni na
vodovarstvenem obmocju. Podjetje se ne uvrs¢a med obrate tveganja, ima pa vzpostavljen in
certificiran sistem ISO 14001, ki zahteva, da ima njegov imetnik dokumentiran sistem
identifikacije in ocenjevanja okoljskih tveganj, ki vkljucuije cilje, naloge in odgovornosti,
ocenjevanje tveganj za nesrece in nezgode ter vzpostavljen dokumentiran sistem za ukrepanje
za identificirane mozne nesreCe ali nezgode, ki se ocenjuje na periodicnih vodstvenih pregledih,
da se vzdrzuje ustrezen nivo zmanjSevanja tveganja in ustreznega obvladovanja tveganja ter
odzivov na morebitne nesreCe in nezgode. Zaposlene se periodiéno usposablja za varno delo in
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pozarno varnost. Rezervoarja za klorovodikovo kislino in natrijev hidroksid nista podvrzena
koroziji, rezervoar za ekstra lahko kurilno olje pa poleg internih vizualnih pregledov s strani
zaposlenih obCasno izvede tudi zunaniji izvajalec, ki preverja debelino sten rezervoarja z
ultrazvoCnimi meritvami.

Tocka 5.1.2 Skladiscenje v manjSih embalaznih enotah

e Podjetje ima Stiri obmocja skladi$¢enja v manjsih premicnih embalaznih enotah, ki so vsaka v
svojem prostoru — prostor industrijske Cistilne naprave (Sk3), prostor lakirnice (Sk2), prostor
obrata povrSinske zaSCite, slednje skladiSCe se lokacijsko premakne v prostor novega obrata
povrsinske zasCite (Sk1) ter skladiSCe nevarnih snovi (Sk4). Vsa navedena skladis¢a so v
zaprtih objektih. SkladiSCe v prostoru industrijske Cistiine naprave je na betonskih tlakih,
prevlecenih s kislino odpornim epoksijem, ter z zaprtim talnim jaskom velikosti 15 m3.
Skladis¢enje v lakirnici se izvaja na betonskih tleh ter z uporabo mobilnih lovilnih skled.
Skladis¢enje v obratu povrSinske zasCite se vrsi na betonskih tlakih, previecenih s
kislinoodpornim premazom ter z nagibom tal proti lovilni skledi volumna 140 m3.

Skladis¢enje nevarnih snovi (olja) se izvaja v zas€itnih lovilnih skledah volumna 300 L. Lovilne
sklede so namesCene v betonski poglobitvi, da se prepreci slu€ajno razlivanje v kanalizacijo.
Vsa skladi$¢a so opremljena z eko zabojniki, ki vsebujejo vpojna sredstva in navodila za
ukrepanje v primeru razlitja.

e Snovi in zmesi nosilca posega med seboj niso nekompatibilne, kar pomeni da v primeru njihove
zdruzitve ne bi prislo do nastajanja plinov, polimerizacije in drugih nenadzorovanih pojavov.

e Zaposlene se za varno delo in poZarno varnost periodi¢no usposablja.

e Podjetje se ne uvrs¢a med obrate tveganja, ima pa vzpostavljen in certificiran sistem
upravljanja z okoljem skladno z ISO 14001, ter v okviru navedenega sistema dokumentiran
sistem identifikacije in ocenjevanja okoljskih tvegan;.

e Podjetje se nahaja znotraj industrijsko gospodarske cone. Lokacija je opremljena s poZarno
hidrantno mreZo, objekt pa s strelovodno napeljavo. Izveden je sistem aktivne pozarne zasCite
(APZ), ki se redno pregleduije s strani poobla$¢enih preglednikov in ki bo postavljen tudi v novi
galvani. Najblizja gasilska enota PGD Postojna se nahaja na oddaljenosti cca 1,4 km, kar
omogoca hiter odzivni ¢as v primeru potrebne intervencije.
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