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IZJAVLJAM

da je naért pozarne varnosti skupaj z izkazom

033-02/21-PZ!

................................................................................................................

izdelan performan&no na osnovi poZarnih scenarijev skladno z inZzenirskimi izraduni, kjer je
osnova 8. &len Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05 in 14/07,
12/2013, 61/2017) ter

da je izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne resitve v na&rtu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih dokumentih:

* Predpisi (zakoni, uredbe, pravilniki):

Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS, §t. 61/2017)

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno pregisteno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ)
Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/13),

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 5t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017),

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18),

Pravilnik o prezra&evanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, $t. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-1 in 61/17 - GZ),

Pravilnik o tehnicnih normativih za hidrantno omreZje za gadenje poZarov (Uradni list SFRJ, 8t. 30/91, Uradni list
RS, &t. 1/95-Zsta, 59/99-ZTZPUS, 52/00-ZGPro in 83/05)

Pravilnik o podrobnej&i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, §t.
36/18 in 51/18 — popr.),

Pravilnik o pozarnem redu (Uradni list RS, &t. 52/07, 34/2011, 101/2011),

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, &t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11-ZVZD-1 in 38/15),

Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog $tudij pozarne varnosti in poZarnih redov (Uradni list RS, &t. 138/04),
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur.l. RS, 3t. 32/2011
(61/2011 popr.),

Pravilnik o pozarnem varovanju (Ur.l. RS, §t. 107/2007, 92/2010 )

Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, $t. 22/95, 102/2008),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, &t. 67/05),

Pravilnik o minimalnih tehni&nih in drugih pogojih za vzdrZevanje ro€nih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list
RS, &t. 108/04), 116/07, 102/09 in 55/15).

Pravilnik 0 zahtevah za zagotavijanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, §t. 89/99,
39/05 in 43/11 - ZVZD-1)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 100/13 in 61/2018- GZ)
Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne poZarne zas¢ite (Uradni list RS, $t. 53/19)
Pravilnik 0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 3t. 101/05 in €1/17 - GZ),



Standardi*

SIST ISO 8421-1 PoZarna za&cita - Slovar - 1. de!: Splo&ni izrazi in pojavi pri po2aru,

SIST ISO 8421-2 PoZarna zadtita - Slovar - 2. del: PoZarna za$&ita konstrukgij,

SIST ISO 8421-4 Pozarna zastita - Slovar - 4. del: Naprave in sredstva za gadenje pozarov,

SIST ISO 8421-5 Pozarna zad¢ita - Slovar - 5. del: Nadzor dima,

SIST ISO 8421-6 Pozarna zastita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

SIST ISO 8421-8 Pozarna zastita - Slovar - 8. del: Izrazi, ki so specifitni za gasenje pozara, reSevalne sluzbe in
ravnaje z nevarnimi snovmi,

SIST 1013 PoZarna zaé¢ita - Vamostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gaenje in ro&ni Javijainiki poZara,
SIST EN 1838 Razsvetljava - Zasilna razsvetfjava,

SIST EN 50171 Central power supply systems, Centralni sistemi elektritnega napajanja,

SIST 1007, Oznatevalne tablice za hidrante,

Serija SIST EN 13051

SIST DIN 14090 Povrsine za gasilce ob zgradbah - Fidchen filr die Feuerwehr auf Grundstiicken,

Serija SIST EN 54

ISO/TR 16576:2017 FIRE SAFETY ENGINEERING - EXAMPLES OF FIRE SAFETY OBJECTIVES,
FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND SAFETY CRITERIA

ISO 23932-1:2018 FIRE SAFETY ENGINEERING — GENERAL PRINCIPLES - PART 1: GENERAL

ISO 16732-1:2012 FIRE SAFETY ENGINEERING ~ FIRE RISK ASSESSMENT -- PART 1: GENERAL

ISO 16733-1:2015 FIRE SAFETY ENGINEERING —~ SELECTION OF DESIGN FIRE SCENARIOS AND DESIGN
FIRES -- PART 1: SELECTION OF DESIGN FIRE SCENARIOS

ISOWD TS 16733-2 FIRE SAFETY ENGINEERING — SELECTION OF DESIGN FIRE SCENARIOS AND
DESIGN FIRES - PART 2: DESIGN FIRES

ISO/TS 13447:2013 FIRE SAFETY ENGINEERING ~ GUIDANCE FOR USE OF FIRE ZONE MODELS

ISO 24679-1:2019 FIRE SAFETY ENGINEERING — PERFORMANCE OF STRUCTURES IN FIRE -- PART 1:
GENERAL

EUROCODE 1 del 1.2

EUROCODE 2 del 1.2

EUROCODE 3 del 1.2

Smernice in drugi dokumenti
Smernica za uporabo poZarnovarnostnega inZenirstva pri projektiranju stavb (1. do 6. del)

The design fire tool OZone — Theroetical description and validation on experimental fire tests

OZone — programsko orodje za razvoj poZara ter poZarne odpornosti

Pravila stroke IZS in ZAPS

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering

Fundamentals of Fire Phenomena

Dissemination of structural fire safety engineering knowledge (DIFISEK)

Initial fires: RHR, Smoke Production and CO Generation from Single ltems and Room Fire Tests

EXTERNAL FIRE SPREAD TO ADJOINING BUILDINGS - A review of fire safety design guidance and related
research

FRACOF+ (Fire Resistance Assessment of Partially Protected Composite Floor)

Brezovica pri Ljubljani, marec 2021 Gregor udioh kem.
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Nairt pozarne varnosti je v tehnignem poro€ilu, risbah in izkazu poZarne vamosti vsebinsko usklajen s 4. 6. 8. in 9
¢lenom Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, $t. 12/2013 in 49/13 ter 61/17).

Vsebina naérta poZarne varnosti je:

1. naslovna stran;
2. izjava pooblastenega inZenirja;
3. Pozarni scenariji in na njihovi osnovi izbran koncept poZarne varnosti
4. tehni¢no porotilo;
4.1 delitve na poZarne in dimne sektorje,
4.2 poZarno odpornost zunanjih in notranjih delov objektov,
4.3 ukrepe za omejevanje Sirjenja pozara po zunanjih stenah in preko strehe objekta,
4.4 poZarno odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij,

4.5 ukrepe varstva pred pozarom pri nacrtovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloskih
napeljavah in naprav v objektu,

4.6 §irine in dolZine evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
4.7 vgrajene sisteme aktivhe pozarne zas(ite,
4.8 ukrepe za neoviran in varen dostop za gaenje in reSevanje,
4.9 vire za zagotavljanje predpisane koligine pozarne vode,
4.10 dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene povr$ine za gasilska
vozila ter
4.11 organizacijske ukrepe, ki jih bo treba upoStevati v navodilu za obratovanje in
5. risbe;
6. izkaz poZarne varnosti.

Bistvene zahteve, ki so obravnavane v naértu poZarne varnosti 0.
- projektne reSitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte,
- projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja poZara po objektu in zagotavljanje potrebne
nosilnosti konstrukcije,
- projektne reSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javijanje in alarmiranje ter,
- projektne resitve za ucinkovito intervencijo in gadenje;

rojektne resitve za omejeva irjenja poZa ekte

Zunanije stene in strop ter streha stavbe bodo projektirane in grajene tako, da je z upostevanjem odmika od
relevantne meje omejeno $irjenje poZara na sosednje objekte.

konstrukcije

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bo nosilna konstrukcija ob pozaru doloten Zas ohranila potrebno
nosilnost.

Obstojedi del stavbe, ki se rekonstruira ni funkcionalno zaklju¢ena celota. Proti sosednjim prostorom, ki niso od
istega lastnika je izveden pozami zid. Projektirani in grajeni morajo biti tako, da se v najvedji mozni meri omeji
hitro Sirjenje pozara po navpignih oziroma vodoravnih povezavah. PoZarni sektor v katerem se nahaja galvana ne
sme presegati 10000 m2 - drugate se zahteva namestitev sprinklerske naprave.

Za omejitev hitrega Sirjenja poZara po stavbi so uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki
so preteZno negorljivi, kar je tudi zahteva investitorjevih standardov.

o

rolektne re§i tav a i rmi

Stavba je projektirana in grajena tako, da je ob poZaru na voljo zadostno $tevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih
poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogotajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe. Evakuacijske
poti so sicer dalj$e, kot je v navadi pri projektantih ali po tehni€ni smernici, vendar so vse evakuacijske poti
preverjene z izraduni s katerimi dokazujemo ustreznost v smislu, da je RSET (Cas, ki ga rabimo za evakuacijo)
kraj$i od ASET (&as. ki je na razpolago za evakuacijo).



projektne resitve za u€inkovito intervencijo in gasenje;

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bodo ob poZaru:
- zagotovljene naprave in oprema za gasenje zatetnih pozarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,
- zagotovijene naprave in oprema za gasenje, ki jih lahko uporabijo usposobijeni uporabniki in gasilci,

Zagotovijen bo neoviran in varen dostop za ga$enje in re3evanje v stavbi.
PoZarnovarnostni ukrepi so izbrani tako, da so predvideni ukrepi varstva pred poZarom v skladu s 3.,4.,5.in6.
toCko Pravilnika o poZami varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017) in
zagotavljajo:
1. Pogoje za omejitev $irjenja poZara na sosednje objekte in uéinkovito gasenje pozara.
2. Pogoje za prepre¢evanje in zmanj$evanje Skodljivih posledic poZara za ljudi, premoZenja in okolja z
nosiino konstrukcijo ter omejevanjem $irjenja poZara po stavbi.

3. Pogoje za pravoasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta z ustreznimi evakuacijskimi potmi
in sistemi za javljanje in alarmiranje.

4. Dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce ter napravami za gasenje.

Dolotitev poZarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe obravnavanih prostorov
in naprav ter v primeru poZara zagotovijena optimalna poZarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za
premozenje v skiadu z Zakonom o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno pregis&eno besedilo,
9/11 in 83/12 ter 61/17-G2).

PROJEKTNA NALOGA

Investitor LIV SYSTEMS d.o.0., Postojna zaradi lastniskih razmer mora izseliti obstojedi obrat povrsinske zasdite
iz prostorov, ki jih sedaj ima v najemu. Zaradi zastarelosti opreme in nezadostnih kapacitet na obstojetih linijah
povrSinske obdelave (avtomatski liniji kislega cinkanja na obesalih in avtomatski liniji alkainega cinkanja v bobnih)
se je investitor odlogil za izdelavo novih linij povr3inske zas&ite vedjih kapacitet in sicer:

- Linlje za kislo cinkanje na cbe§alih,

- Linije za alkalno cinkanje v bonih.

Predvidena je rekonstrukcija dela stavbe, kamor se namesti nova proizvodnje povréinske obdelave ter &istilne
naprave. Vse nasteto bo v skiopu obstojeega objekta. Neto povraina, kjer se bo v galvani razlila gasilna/pozama

voda je 1750 m2.

Namembnost objekta

Galvana bo postavijena na parcelnih §t. 393/54 in 393/55, k.0. 2488 Zalog , ki se gradbeno prilagodi zahtevam
nove tehnologije. Rekonstrukcija obstoje¢e industrijske ¢istilne naprave se bo izvajala v obstojedi hali parc. &t.
393/28. Na jug prostor meji na soseda, kjer je izdelan poZarni zid. Deloma meji na soseda tudi na zahodni strani.
S severne strani je zemljis¢e omejeno z ograjo. Na Vzhod stavba meji na prisamike prostore in v nadaljevanju
na parkirna mesta. Obstojeci objekt je v celoti montaZne jeklene konstrukcije. Obravnavani del objekta je
pritliéen z visino +8,30 m.

Objekt je pravokotne tlorisne oblike, vi§ine 10,30 m. Vertikaino je fasada enotna, poslovni del je v temnih tonih,
ostalo v sivi. Glavni vhod v objekt je na jugu fasade, kjer je vhod v pisarniki del objekta. Vhod za delavce jez
zahodne strani in severne strani objekta.

Skiadno s 15. odstavkom 14. &lena Gradbenega zakona (Uradnl list RS, &t. 81/47 in 72117 — popr.) mora
izvajalec pravo&asno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja vseh tistih gradbenih
del, ki lahko bistveno vplivajo na izpoinitev tehniénih zahtev iz podroéja pozarne varnosti z namenom, da
se zagotovi u¢inkovit gradbeni nadzor.

Skiadno s 16. Elenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05, 83/05, 1407,
12/13 in 61/17 — GZ) mora izvajalec pravotasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o &asu
zatetka in o predvidenem &asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na
izpolnitev tehniCnih zahtev iz podro¢ja poZarne varnosti z namenom, da se zagotovi udinkovit gradbeni

nadzor.



skladno s 1. odstavkom 9. &lena Pravilnika o zasnovi in §tudiji poZarne varnosti, (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13 in 61/17 — GZ), se pri gradniji stavbe, za potrebe izdelave izkaza poZarne varnosti v fazi izvedenih del,
%e med gradnjo, predvideva nadzor ukrepov s strani pooblad€enega inZenirja, ki bistveno vplivajo na
poZarno varnost.

Skladno s 3. odstavkom 9. ¢lena Pravilnika o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti, (Uradni list RS, &t, 12113,
49/13 in 61/17 — GZ) je za pravo&asno obves&anje pooblastenega inZenirja, o ¢asu zagetka in o
predvidenem &asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe
naértovanih ukrepov varstva pred poZarom, odgovoren izvajalec del.

Zahtev iz tega nacrta pozarne varnosti ni dovoljeno spreminjati brez soglasja pooblas&enega inZenirja, ki
je izdelal ta nacrt pozarne varnosti.

3.0 POZARNI SCENARIJI IN NA NJIHOVI OSNOVI IZBRAN KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Pozarni scenariji - splodno

Stavba kot celota ni pozarno deljena na poZarne sektorje oz. je tako predelana, da se meje ne morejo vet
razumeti kot meje poZarnih sektorjev. Stavba je obstoje¢a in zasnovana kot pritli€na industrijska stavba. 1z
vsakega dela stavbe so predvideni izhodi, ki vodijo preko transportne poti na prosto. Osnovna dejavnost, ki jo
investitor opravlja v obravnavani stavbi je proizvodnja lastnih izdelkov,

Obravnavano stavbo uvr§¢amo med stavbe z nizko poZarno obremenitvijo - manj kot 250 MJ/m2 - povpreéno do
10 kg gorljivih snovi na m2.

Pozarno nevarni prostor je lahko energetski prostor ali razsmernik . PoZarno nevarne naprave so lahko s
pretvorbo elektriéne energije v toploto povezane naprave, ki imajo dele, ki se grejejo in se lahko pregrejejo. Prav
tako so lahko poZarno nevarne naprave v proizvodniji povrinske obdelave, &e pride do razlitja dusikove kisline, ki
v stiku z gorljivimi snovmi povzro&ajo gorenje. PoZarno nevarnih opravil se v obravnavani stavbi ne predvideva.
Lahko pa so vro&a dela, ki se opravijajo v obravnavani stavbi s strani zunanjih izvajalcev in se ne upoSteva
dovoljenja za vrota dela ter pozarne straZe.

Nosilni stebri in grede so jekleni in deloma armiranobetonski. Nosilna konstrukcija obravnavane stavbe je
kombinirana. Za omejevanje poZara znotraj objekta bodo poZarne locitve galvane od sosednjega dela objekta
vsaj 30 minutno poZarno odporne. Stavba bo imela vet izhodov na prosto, ki se bodo uporabljali kot evakuacijski
izhodi iz stavbe.

Osebe, ki se bodo nahajale v obravnavanem delu stavbe jo bodo lahko zapustile na varno obmocje, ki se nahaja
na zunanji povrsini na varni razdalji od stavbe. Manipulacija znotraj stavbe se bo vrsila deloma roéno deloma
avtomatsko.

Vzroki poZarov, ki se predvidevajo so napake na elektro indtalaciji oz. elektrignih porabnikih, ki se jih slabo izvede
ob nadgraditvi, vroga dela pri vzdrZevalnih delih, malomarnost uporabnikov, slabo preventivno vzdrzevanje
tehnoloske opreme in drugi vzroki poZarov (npr. nameren poZzig).

Obravnavani del stavbe bo imel specifieno poZarno obremenitev v galvani nizjo od 250 MJ/m2. Specifiéna
poZarna obremenitev v ostalih sasednjih delih objekta istega lastnika je tudi niZja od 250 MJ/m2. Lasniki sosednji
prostorov imajo pozarno oremenitev viSjo od 250 MJ/m2 - predelava plastike. Predvideva se gorljiv material - les,
umetni materiali (guma, plastika). Glede na namembnost se predvideva majhna nevarnost za tvorjenje poZara.
Objekt bo pozamo $¢iten s pasivnimi ukrepi (razdelitev v sektorje, uporaba negorijivih materialov, ...) ter aktivnimi
- avtomatsko javljanje poZara. Pot gasilske enote bo potekala po dovozni poti do objekta ter po manipulativnih
delih okoli stavbe.

Morebitni poZar bi se &iril razliéno - odvisno od mesta nastanka, v razli¢nih primerih poZarnih scenarijev smo
upo&tevali potasno $irjenje poZara zaradi narave / lastnosti materiala ali nizke poZarne obremenitve ter dejstva,
da se bo obravnavana stavba opremila z avtomatskim javljanjem poZara, ki zagotavija hiter odziv uporabnikov ter
alarmiranje lokalnih gasilcev z direktnim prenosom signala.



Izbran koncept poZarne varnosti
Koncept vkljuéuje naslednje pasivne elemente pozarne zaséite v obravnavanem objektu:

- obravnavani del stavbe se mora deliti na poZarni sektor, ki ni ve&ji od 10000 m2;

- gradbena zasnova objekta in evakuacijske poti iz objekta so v skladu s kapaciteto ljudi;

- $irjenje poZara po zunanji strani bo prepreteno;

- lokacija objekta ne ogro2a sosednjih objektov;

- konstrukcija objekta bo ustrezna in na osnovi razvite temperature projektirana kot pozarno vama;
- dovozi in dostopi so predvideni s standardom SIST DIN 14090;

Koncept vkljutuje naslednje aktivne elemente poZame zagite v obravnavanem objektu:
- namescena bodo sredstva za gadenje v celotnem objektu (gasilniki, hidranti) ter AJP
- elektritne instalacije se projektirajo pozarnovamo ( NN instalacije)
- vgrajena je poZarno varna izvedba strojnih instalacij (vodovod, ogrevanje)
- zunanje hidrantno omrezje
- onemogogen bo nastanek (izbruh) pozara
- pobeg iz posameznega prostora v mejah kot jih narekujejo predpisi

Vzroke za nastanek poZara lahko razvrstimo na splo&ne in posebne.

Splo3ni vzroki za nastanek poZara so:

- splo3en nered in nedistota v prostorih

- nepravilno in neodgovorno ravnanje z elektriénimi instalacijami

- poskodovane ali preobremenjene elektriéne instalacije

- uporaba Iskretega orodja ali odprtega plamena pri  gradbenih in vzdrZevalnih delih ( delo s kotno brusilko,

polaganje in spajanje izolacije s pomotjo plinskih goriinikov)

Posebni vzroki za nastanek poZara:
- nepravilna uporaba elektri¢nih naprav
- &e niso vsi varnostni ukrepi na delavnem mestu varjenja pravilno izvedeni

Lokacila stavbe

Obravnavan del stavbe, ki se gradi na parceli je v lasti investitorja. Dostop in dovoz do stavbe bo potekal preko
obstojedega cestnega prikljucka in preko manipulativnih povréin.

Za potrebe poZarnega varovanja in zagotavljanja vode bo zagotovijen vir vode - trije zunaniji hidranti za gasilce.
Dostop / dovoz gasilcev na obravnavano obmotje se uredi preko dostopne ceste.

Manipulativne povrsine so urejene tako, da je z vzhodne strani obravnavane stavbe predviden promet in severno
ob objektu. Na teh dovozih so tudi postavitvene povrine 2a gasilska vozila. Parkiri¢a so deloma vzhodno od

stavbe.

Stopnja pozame varnosti in poZarne ogroZenosti obstoje¢ih sosednjih stavb se z rekonstrukcijo in z Zastavljenim
konceptom poZarne varnosti ohranja in se ne spreminja.

Obstojete sosednje stavbe niso predmet projektne naloge in se jih ne obdeluje v tem naértu pozarne varnosti.

Vsi komunaini prikijucki se z rekonstrukcijo in s spremembo koncepta ne spreminjaio ter ostajajo vse potrebne
kapacitete obstojetih prikljutkov nespremenjene.

Temelienje
Totkovni temelji, temeljne grede po obodu stavbe.
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Nosilna konstrukcija

Nosilna konstrukcija stavbe je montazna jeklena in armirano betonska. Najmanj$a osna oddaljenost posamezne
palice ne sme biti manj8a od tiste, ki je za razred R30 zahtevana za palice, Ce je armatura v enem sloju, oziroma
ne manj$a od polovice srednje osne oddaljenosti, &e so palice v vet slojih. Horizontalna nosilna konstrukcija bodo
monta2ni armirano betonski prednapeti nosilci, na katerih bodo poloZena montaZne armirano betonske votie
prednapete ploste. Na montaZni ploa¢i bo armirano betonska tlagna ploséa.

Jeklena nosilna konstrukcija mora biti poZarno odporna R 30, kar se lahko dokazuje z vrofim preizkusom
konstrukcije z izhodiséno temperaturo 500 °C.

Nosilna konstrukcija strehe mora biti poZarno odporna R 30.

Fasada
Predmet obravnave za rekonstrukcijo nima fasade.

Streha - kritina
Streha objekta je dvokapnica v vet ladjah. Na strehi so obasno names$geni svetiobniki, ki imajo na dologenih
delih odprtino za prezraevanje.

Stropovi, stene
Izvedba sten je izvedena iz zidakov. Kopilit se mora pozidati ali suhomontaZno ali s panelom s kameno volno
zapreti - poZarni zid.

Tlaki
Predvidena je izvedba zaglajene armiranobetonske talne ploce v pritli¢ju z epoksi premazom.

Glede na najverjetnejSe poZarne scenarije, smo pripravili poZarnovarnostni koncept s tem da smo:
- upostevali, da je nenosilna konstrukcija glede na poZarne scenarije negorljiva;
- upostevali, da je nosilna konstrukcija glede na rezultate poZarnih scenarijev negortjiva;
- pri izradunu gasilnih aparatov smo upostevali, da so name$&eni hidranti;

- kot cilj zas&ite varstva pred poZarom, glede na ocenjen najbolj neugoden scenarij, smo dologili
varno evakuacijo ljudi, gasilcev v primeru intervencije ter varovanje premoZenja.

Pri opredeljevanju poZarnih scenarijev smo upostevali smernice opredeljene v SIST ISO /TR 13387-1 glede
podsistemov:

1. zaGetek — vZig ter razvijanje poZara s tvorjenjem produktov gorenja;

2. gibanje produktov gorenja;

3. odziv nosilne konstrukcije in Sirjenje poZara preko meja;

4. detekcijo, aktiviranje in gasenje poZara;

5. evakuacijo

Skladno s smernicami standarda SIST SIST ISO 16733-1 in ISO/WD TS 16733-2 bmo opredelili pozarne
scenarije. Opredelili bomo take, ki kaZejo redosled odlofanja o poZarnem scenariju z nadgradnjo ukrepov
po2arne zastite ter opcijam in take, ki so bolj verjetni, da bi se lahko razvili. S tem smo tudi predvideli ukrepe, ki

rranraXiiain nactanal nadars

Poleg smernic standarda SIST SIST I1SO 16733-1 in ISO/WD TS 16733-2, smo upostevali §e zahteve standarda
SIST EN 1991-1-2: 2004, SIST EN 1992-1-2: 2004 ter SIST EN 1993-1-2:2005.

Z uporabo evrokoda 1 (SIST EN 1991-1-2: 2004) se predpostavi oziroma zahteva:

- daje nosilnost konstrukcije v odvisnosti od predvidene temperature odporna doloCen Cas;
- da je tvorjenje in Sirjenje poZara ter dima omejeno;

- daje Sirjenje pozara na sosednje oz. bliznje konstrukcije omejeno;

- da se uporabniki lahko evakuirajo ali so reeni kako drugace ter

- daje za varnost gasilcev poskrbljeno.



Evrokod 1 dologa predvsem pasivno poZamo varnost, ki glede na obremenitve zagotavija nosilnost dologen &as
in omejuje Sirjenje poZara za dologen &as. Doseganje poZarne odpornosti se lahko doseZe dodatno s
sklicevanjem na poZarno inZenirstvo, ki dologi tudi aktivne ukrepe (AJP, ODT).

Vrednosti, ki so uporabliene v zasnovi poZarne varnosti so podane kot priporogene in zagotavljajo sprejemljivo
stopnjo zanesljivosti.

Pri analizi poZarne odpornosti smo upo$tevali:
- izbiro bistvenih poZarnih scenarijev;
- dolotitev tipa poZara;

V skladu s projektiranjem po inZenirskih metodah, bodo v naértu poZarne varnosti preverjeni in opredeljeni
pasivni ukrepi poZarne varnosti, kot so negorljivost ali poZarne odpornosti gradbenih elementov ter ostale
postavitvene in logilne lastnosti poZarnih mej. V natrtu so predvideni aktivni ukrepi poZarne varnosti kot na primer
sistem aktivne poZarne zal¢ite ali varnostna razsvetijava in avtomatsko javijanje pozara.

Predvideni so zadostni viri vode za gaSenje ter ostala sredstva za gasenje.

Ocena poZarne nevarnosti

Tehniéno stanje, ki ga zagotavijajo sodobni predpisi in standardi ter izvedba gradnje in vgradnje naprav, zmanj§a
moZnost za nastanek poZara na zelo majhno verjetnost, kar pomeni, da bo v obravnavani stavbi 2agotovijena
visoka raven poZarne varnosti.

Statisti¢no gledano je v Evropi za stavbe verjetnost, da se pozar dogodi, enaka 1:723.000.

Glede na dejavnost in opremo se predvideva majhna nevarnost za tvorjenje poZara v objektu. V primeru pozara
se predvideva da se ogenj pocasi $iri zaradi lastnosti materiala z rotno aktiviranim polivanjem z vodo ter visoka
poZama obremenitev pri zalogovniku. V proizvodniji in skladi$&u se ogenj iri zelo po&asi zaradi materiala, ki
doprinese malo k pove&anju poZara.

Pozarna obremenitev
Stavba ima razli€ne specifitne in posleditno projektne poZarne obremenitve, ki so odvisne od namembnosti
prosotorov. PoZarne obremenitve so opredeljene pri vsakem poZamem scenariju posebej. Povpreéna specifiéna

poZarna obremenitev v galvani ne preseze 250 MJ/m?.

PoZarno obteZbo smo dologili ratunsko tako, da smo sesteli spro&&eno toploto gorljivih materialov ter jo
ovrednotili z zas&itenim faktorjem:[1]

Qr=IMGHP=2Q4y 4}

Dologili smo tudi projektno vrednost poZarne obrementive gorljivih snovi, ki smo jo doloéili ra&unsko tako, da smo
pozarno obremenitev razdelili na povrsino in upoStevali olaj§evalne faktorje:

Qs, /A =Gy = Gty M Sg1 8g2 Sgn (2)
K poZarni obremenitvi prispeva gorljiv material, ki se nahaja v PROIZVODNJI POVRSINSKE OBDELAVE.

Pricakovani potek poZara in njegove posledice
Do pozara lahko pride zaradi neugodnega spleta okolis¢in, kjer bi odpovedalo ved razliénih varnostnih sistemov in

bi prilo do vira vZiga zradi nespo$tovanja prepovedi kajenja.

V primeru poZara v stavbi priakujemo, da ne bo pridlo do razsiritve ognja znotraj pozarnega sektorja ali na
sosednje poZarne sektorje - zaradi lastnosti materialov, ki niso gorijivi in/ali vnetljivi.

V primeru pojava dima in nastanka poZara je ogroZenost oseb majhna glede na natin organizacije dela.
Nevarnosti za nastanek poZara veljajo ob normalni in predvideni rabi prostorov.

[11 SIST EN 1891-1-2: 2004



NACS POZARNE VAR?

Pri vseh poZarnih scenarijih je cilj zas¢ite varstva pred poZarom glede na ocenjen najbolj neugoden scenarij,
varna evakuacija ljudi, varnost gasilcev v primeru intervencije ter varovanje premozenja.

Pozarni scenariji so izdelani na osnovi poZarne ogroZenosti, s katero smo izvedli asovno ter obremenitveno
odvisnost konstrukcije. Pri poZarnih scenariih smo uporabili postopek s poZarnim modelom tako, da je
temperaturna analiza izvedena za ¢as 120 minut ter je upoStevano ohiajevanje. Mehanske analize nismo izvedl,
ker se izvaja za jeklene nosilne konstrukcije.

Pri dolo&evanju izratunov smo uporabili model programa Ozone, ki temelji na evrokodih.

Pri vseh poZarnih scenarijih smo kot vir vZiga izbrali najslabSo moZno varianto. Vir vziga je €im niZje, da se
zagotovi &im vetja Skoda in moZnost razvoja poZara. Taki viri vZiga so malo verjetni, vendar glede na razmere
predstavijajo to vir z najvetjo verjetnostjo, da naredi najvec Skode.

Pri vseh poZamih scenarijih nismo upostevali namestitve sprinkler sistema. UpoStevali smo pri zalogovniku z
lesno biomaso rotno aktiviranje polivanja z vodo, namestitev avtomatskega javijanja poZara, odvoda dima in
toplote preko povrin za oddimljanje pri kotlovnici ter gasilnike in notranje hidrante. Predvideli smo
usposobljenost zaposlenih za zagetno gadenje in evakuacijo in razvoj lokaliziranega poZara.

Povrsina pozara je, glede na enakomerno razporeditev poZarne obremenitve in usposbljenosti zaposlenih manjsa
kot je prostor, v katerem se je delal model - lokalizirani poZari.

Izraun Sirjenja dima je narejen po Heskestad-u:[2]
Navidezna vi§ina oblaka dima je pri viSini z;:

2,=0,083 Q*-1,02 D @)
Vi§ina plamena je podana kot:

La=0,235 Q**-1,02'D @
Hitrost masnega toka oblaka dima nad plamenom (z > L) je podana kot:

m,=0,071 Q. " (z-z)* +1,92 10° Q, (5)
Hitrost masnega toka oblaka dima pod ali pri viini plamena (z < L) je podana kot:

m, =0,056 " Q; (z/Lg) (6)

Pri odprtinah smo za sevanje vzeli konstanto 0,8 ter vrednost 0,7 je imel Bernoullijev koeficient.
Zatetna temperatura je 293 K in zagetni tlak je 100 KPa.

Koeficient Sirjenja vrote povr§ine s konvekcijo je 25 W/m?K z relativno emisijo 0,5. Koeficient Sirjenja hladne
povréine s konvekeijo je 9 W/m?K.
Pri izraGunu smo upo&tevali prehod iz dvoconskega modela v enoconski model, &e so bili izpolnjeni pogoji.

evilo etaZ (nad i d zemli

Stavba, ki se obravnava ima pritlicje.

Vrsta konstrukcije

Nosilna konstrukcija stavbe je montaZna jeklena in armirano betonska. Najmanj$a osna oddaljenost posamezne
palice ne sme biti manj3a od tiste, ki je za razred R30 zahtevana za palice, ¢e je armatura v enem sloju, oziroma
ne manj$a od polovice srednje osne oddaljenosti, ¢e so palice v ve¢ slojih. Horizontalna nosilna konstrukcija bodo
montazni armirano betonski prednapeti nosilci, na katerih bodo poloZena montazne armirano betonske votie
prednapete plo$&e. Na montazni plos¢i bo armirano betonska tlatna plos¢a.

Jeklena nosilna konstrukcija mora biti poZarno odporna R 30, kar se lahko dokazuje z vrogim preizkusom
konstrukcije z izhodi$&no temperaturo 500 °C.

Nosilna konstrukcija strehe mora biti poZarno odporna R 30.

metrija i vezanost i
Praviloma bodo prostori med seboj povezani ter oznagene poti (0.8 m za osebni prehod v primeru enosmernega
prometa.

Pozarne lotitve

obravnavani del stavbe se mora deliti na pozarni sektor, ki ni vegji od 10000 m2;
Obitaine komunikacijske poti

Znotraj stavbe potekajo komunikacijske poti.

2] The ‘_k?sign fire tool OZone - Theroetical descrigtion and validation on experimental fire tests, stran 31
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Evakuacijske poti
Praviloma iz vsakega prostora vodi evakuacijska pot do osebnega prehoda in od tam na prosto. Evakuacijska pot

v pritli¢ju je zaradi dolZine specifina in praviloma poteka po principu direktnega izhoda.

Ukrepi za odstranitev ljudi iz bliZine stavbe

V primeru delovnega ¢asa so zaposleni alarmirani preko sistema javijanja poZara. V obravnavanih prostorih so
stalna delovna mesta. Predvideva se najvetje $tevilo uporabnikov v sluéaju vzdrZevanja opreme in sicer do 20
oseb. lzven delovnega &asa ni predvidenih uporabnikov stavbe, razen nekaj posameznikov.

Odzivni &as gasilcev
Ratunamo lahko na odziv PGD Postojna. Odzivni &as PGD Postojna je najve& 12 minut od &asa obvestila. Od

tega je izvozni ¢as 5 minut. Stavba je od GE oddaljena cca. 1,4 km, kar pomeni, da pride GE na kraj v minimalno
cca 2 minutah. Za organizacijo in dejansko ga$enje dela dodajmo 5 minut.

Dostop za gasilska vozila
Preko ustreznega dostopa iz ceste. Postavitvene povriine bodo okoli stavbe izvedene.

Dostop za gasiice znotraj stavbe
Dostop gasilcem znotraj stavbe je dovoljen. Omogoéen je dostop iz tirih strani.

Gasilei
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okaciia gl e stav i mejo zemlji

Odmiki obstojee stavbe so od sosednjih objektov dovolj veliki, da z upo3tevanjem poZarne obremenitve in
pozarne odpornosti ne bo prilo do prenosa poZara iz stavbe na stavbo zaradi letedega ognja, kondukcije ali
Nalem ali uporaba enega samega ¢loveka ali veg liudi

Objekt bodo uporabljali zaposleni, ki objekt praviloma poznajo. Okoli objekta obiskovalci nimajo dovoljenega
vstopa. Uporabniki so budni in praviloma pokretni.

Sposobnost gibania.

Zaposleni se lahko normalno gibajo in so sposobni za gibanje.

Odziv uporabnikov

Uporabniki so prisotni 24 ur na dan, samo delovne dni v letu. Zaposleni morajo biti usposobljeni za gasenje
zadetnih poZarov in znati rokovati z gasilnimi aparati.



Vloga in odgovornost kliu€énih oseb

Vioge in odgovornosti kijuénih oseb bodo opredeljene v poZarmem redu.

Neobiéajne poZarne nevarnosti

Ni neobi¢ajnih poZarnih nevarnosti. Obravnavani del stavbe je obstoje¢

MozZni viri vziga

Ce izkljudéimo namerne poZige, ki so lahko le posledica neuravnovesenih oseb ali skupin in njihovih dejanj, so
vzroki predvsem povezani z naslednjimi dejavniki:

- Zanemarjanje ukrepov preventivnega vzdrzevanja vitalnih delov v stavbi ali na napravah.
- Viri v#iga zaradi okvare elektri€nih instalacij ali naprav.

- Preskok iskre oz. blodeci tokovi.

- Vro&a dela pri vzdrZzevanju.

Gorljiva vsebina

- les (palete, morebitna embalaza)

- papir oz. karton

- izolacija kablov in instalacij

Stenske in stropne obloge

lzvedba sten je izvedena iz zidakov. Kopilit se mora pozidati ali suhomontazno ali s panelom s kameno volno
zapreti - pozarni zid.

Prezratevaine naprave

Prezratevanje in hlajenje prostorov se izvede na podiagi projektov strojnih indtalacij.

MoZne poti Sirienia oanja in dima

Ni mozZnih poti Sirjenja ognja, ker je poZarna obremenitev nizka in lokalno razporejena. Dim in produkti gorenja se
lahko §irijo preko odprtin v stenah.

Kvaliteta in obseg stalnega nadzora stavbe

Nadzor stavbe izvaja sistem aktivne poZarne zadtite. V preostalem delu mora skladno s Pravilnikom o poZarnem
varovanju nadzor zagotavljati sluzba, ki zagotavija nadzor.

Tip pozara

Notranji pozar, ki bi za posledico imel uni¢enje opreme ter materiala.

Lokaciia poZara

Pri vseh pozarnih scenarijin smo kot vir vZiga izbrali najslabSo mozno varianto. Vir vZiga je ¢im niZje, da se
zagotovi &im ve&ja $koda in moZnost razvoja poZara. Taki viri vZiga so malo verjetni, vendar glede na razmere
predstavijajo to vir z najvegjo verjetnostjo, da naredi najve Skode.

MozZne nevarnosti pri poZaru

Nevarnosti, ki se pojavijo so povezane z izgubo materiala, torej ekonomskega vidika. Nevarnosti zaradi tvorjenja
dima ter zapiranja evakuacijskih poti ni, ker je predvidenega dovolj prostora za manevriranje in organizacijo dela.
Obstaja nevarnost v primeru, ko bi gasilci izvajali intervencijo v stavbi, vendar je minimalna, saj so ustreznc
apremljeni in usposobljeni.

Vpliv parametrov na pozar

Glede na predviden rezim delovanja, bi se pri¢akoval s strani zgorevalnega zraka nadzorovan pozar in ne s
strani kolitine zgorevainega zraka - obratno bi bilo lahko samo v primeru zalogovnika z lesno biomaso. V
zalogovniku z lesno biomaso poteka polivanje. V kotlovnici poteka naraven odvod dima in toplote - preko odprtin
za odvod dima in toplote (aerodinami&na povrsina je 1 % tlorisne povriine ).

Vir vZiga
Vir vZiga je termi€nega ali elektritnega izvora.
Podrobneje so pogoji opredeljeni v preglednicah pri poZarnih scenarijih.
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PoZamni scenarij 1 - razvoj pozara v PROIZVODNJA POVRSINSKE OBDELAVE

Osnova poZarhega scenariia

PoZarni scenarij predvideva aktivne ukrepe s sistemom avtomatskega javijanja pozara, gasilniki in usposobljene
osebe za zadetno gaenje. Ta scenarij je nadgradnja osnovnega scenarija. Predvideno je, da se poZar zgodi v
PROIZVODNJI POVRSINSKE OBDELAVE pri tiesh. Glede na lastnosti gorljivih materialov pri poZaru, bi
pri¢akovali hiter razvoj poZara. Stopnja sproitanja toplote je 250 kW/m?. Toplota izgorevanja goriva je 17,5
MJ/kg.

Izvaja se samo prisilno prezratevanje in odvod dima preko naprav za odvod dima in toplote. Ragunamo lahko na
odziv PGD Postojna. Odzivni éas PGD Postojna je najve& 12 minut od &asa obvestila. Od tega je izvozni tas &
minut. Stavba je od GE oddaljena cca. 1,4 km, kar pomeni, da pride GE na kraj v minimalno cca 2 minutah. Za
organizacijo in dejansko gasenje dela dodajmo 5 minut. Glede na izratunano temperaturo, bi se v PROIZVODNJI
POVRSINSKE OBDELAVE temperatura dvignila v tem &asu do cca. 50 °C. Gasilci bi prispeli pred preskokom
poZara v polno razvit poZar. Ob primerni reakciji, bi ga gasilci lahko hitro pogasii.

PozZar bi bil zaradi narave razporejanja in lastnosti gorljivih snovi lokaliziran.

Prostor za intervencijo je predviden velikosti 7 x 12 m.

Rezultati so razvidni iz preglednice:
Preglednica parametrov pri pozaru glede na poZarni scenarij.

Podatki o ognju
Dvig ognja [m] po celotni visini
Vigina goriva [m] 0,5
Hitrost Sirjenja  Stopnja spro&¢anja toplote Pozama obremenitev Nevarnost tvorjenja pozara Toplota izgorevanja
pozara [s] [kW/m? specifiéna / projektna goriva [Md/kg]
300 250 250 Majhna 17,5
hitro
Rezultati
Cas Maksimalna temperatura [°C] Cas maksimalne temperature Maksimalna temperatura v &asu Maksimano
poZamega [min] 30 minut [°C] spros&anje toplote
preskoka [min] RHR [MW]
/ 248 29 249 33,64
Temperatures Zones Interface Elevation
g “
i e E
B :
4C mel!)m.“ a0 100 Time [m"
Diagram prikazuje razvoj temperature v Diagram prikazuje spu$&anje dimne cone v

PROIZVODNJA POVRSINSKE OBDELAVE PROIZVODNJA POVRSINSKE OBDELAVE
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Slika prikazuje spreminjanje koncentracije kisika (levo) in sporod¢anja toplote (desno) v PROIZVODNJA
POVRSINSKE OBDELAVE

Podatki o dimu in kisiku v prostoru
Volumen Masa kisika pri 15%, ko Cas, ko kisik doseZe 15 Cas, ko kisik doseze 0 % Cas napolnitve

prostora dihanje ni ve& mozno % fmin] dimne cone
[m3] [kl [min] 2,50 [min]
10500 2250 14 30 9

Ocena verjetnosti

Glede na to, da se predvideva domino efekt ve¢ neodvisnih dejavnikov in da bodo elektro indtalacije podvrzene
rednemu vzdrZzevaniju, je verjetnost zelo majhna, da bi se tak scenarij dejansko dogodil.

Odmiki od objektov so dovolj veliki, da ne bi prislo do prenosa poZara iz objekta na objekt.

Ocena posledic

Posledice bi bile uniGujote za opremo, skladiséen material in prostor

Qcena nevarnost

Nevarnost pri poZaru je ocenjena kot majhna.

Zakljudek

Zakljugimo lahko, da bi glede na izradun poZarne nevarnosti in opredelitev poZarnovarnostnih ukrepov, ki so
pasivni in aktivni lahko skiepali, da bi pri§lo do razvitia nadzorovanega ter obvladljivega pozara, ki bi ga
nadzorovala koli¢ina zgorevalnega zraka.

4.0. TEHNIGNO POROCILO

naé oZarne varnosti je:

1. opredelitev gradbeno — tehnitne karakteristike obravnavanega dela objekta;

2. analiza pozarne nevarnosti;

3. dologitev poZarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe
obravnavanih prostorov in naprav ter v primeru poZara zagotovljena optimalna poZarna varnost za
ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premoZenje v skladu z Zakonom o varstvu pred poZarom (Uradni
list RS, &t. 3/07 — uradno preti&&eno besedilo, 9/11 in 83/12 ter 61/17-GZ);

vire za oskrbo z vodo za gasenje pozarov,

dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce;

pogoje za pravotasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta;

pogoje za prepre&evanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic poZara za ljudi, premozenja, in okolja;
pogoje za pravotasno odkrivanje, obvedtanje, omejitev Sirjenja in uginkovito gasenje poZara.

® N ;o



4.1 DELITVE NA POZARNE IN DIMNE SEKTORJE
Projektne resitve za omejevanje hitrega $irjenja poZara po objektu in zagotavijanje potrebne nosilnosti konstrukclje
(Poglavje 2, po TSG in 4. &len Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &. 31/04, 10/05 in 14/07,
12/2013, 61/2017))
Nartovanje loevanja pozarnih sektorjev temelji na namembnosti prostora, poZami obremenitvi prostora, velikosti
prostora oz. prostorov skupaj ter poZarno varnostnih ukrepih, ki se nahajajo v obravnavanih prostorih. PoZarni
sektorji so izvedeni performanéno skladno s poZarnimi scenariji in inZenirskimi izraguni.

Stevilo poZarnih sektorjev v stavbi: obstojede Stevilo
pozarni
soktor ime poZarnega sektorja m2
Proizvodnja povrSinske obdelave in ostala .
PS1 prolzvodnia maksimaino 10000
Dimni sektorji

PoZarni sektor je deljen na dimne sektorje kot funckionalno zakljutene celote.

Odvod dima in toplote (skladno s poglavjem 2.8, po TSG In 4. &len Pravilnika o poZarni varnost! v stavbah
(Uradni list RS, 8t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017))

Za ostale pozarne sekiorje razen proizvodnje povrSinske obdelave se odvod dima in toplote predvidi naravno,
preko povr§in za oddimljanje. V proizvodniji imamo naprave za odvod dima in toplote (NODT). V proizvodnji mora
geometriCna povrSina odprtin predstavijati 1 % povrsine tal . Odprtine za odvod dima in toplote morajo biti
namescene v strehi. Za dovod zraka je potrebno zagotoviti najmanj enako velike povrsine v spodnji tretjini sten

prostora preko vrat.
V PROIZVODNJI POVRSINSKE OBDELAVE je predviden naravni odvod dima in toplote - preko povrsin za
oddimljanje - ki so svetlobniki na strehi. Nekaj svetlobnikov se lahko odpre za normalno zragenje. Glede na

poZarni scenarij ustreza obstojece stanje in ga ni treba spreminjati.

42 POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTOV
Projektne reéitve za omejevanje #irjenfa poZara na sosednje objekte (Poglavje 1, po TSG ter 3. &len Pravilnika ¢
pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017))

Odmiki od relevantne meje (parcelne meje ali navidezne meje) za proizvodno posiovni objekt:
- Odmiki so obstojedi in se ne spreminjajo in ni zahtev

Sevanje v primeru poZara in odmik glede na sevanje za proizvodno posiovni objekt
Sevanje v primeru poZara in odmik glede na sevanje za proizvodno posiovni objekt je obstojes, se ne spreminja in
ni zahtev.

Pozarna odpornost fasade glede na odmike od relevantne meje za proizvodno poslovni objekt:

PoZarna odpornost fasade glede na odmike od relevantne meje za proizvodno poslovni objekt je obstojeta in se
zaradi predvidenega posega ne spreminja. Ni dodatnih zahtev.

Povriina poZarno neza&éitenih povrsin na fasadi za prolzvodno poslovni objekt:
Povrsina pozarno neza$&itenih povr8in na fasadi za proizvodno posiovni abjekt je obstojeéa ter se s posegom ne
spreminja in ni dodatnih zahtev



Pozarna odpornost nosilne konstrukcije:

Pozarna odpornost zunanjih in notranjin delov objekta je zahtevana po 4. ¢lenu Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah, (Ur.|.RS, &t. 31/04, 10/05,83/05 in 14/07 ter 61/17).

Nosilne konstrukcije stavbe (zidovi): R 30 skladno s SIST EN 13501-2
Stebri in nosilci: R 30 skladno s SIST EN 13501-3
Nosilna streSna konstrukcija: R 30 skladno s SIST EN 13501-8
Nenosilne konstrukcije {predelne El 30 skladno s SIST EN 13501-6

stene, spusteni (obeseni) stropovi):

PoZarna odpornost nosilne in nenosilne konstrukcije na meji  (R)EL 30
pozarnega sektorja;

Opomba: nz - ni zahtev; ng - negorljivi materiali

43 UKREPI ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA PO ZUNANJIH STENAH IN PREKO
STREHE OBJEKTA

Materiali zunanjih sten in strehe:

Obloge zunanjih sten najman;: B-d1 razreda gorljivosti po SIST EN 13501-2
Kritina strehe: Broof (t1) razreda gorljivosti po SIST EN 13501-5
Streha je obstoje&a, se ne spreminja ustreza in ni dodatnih zahtev.

44 POZARNA ODPORNOST VGRAJENIH GRADBENIH ELEMENTOV IN KONSTRUKCIJ

Sirjenje poZara po notranjosti stavbe:

Stene in stropi na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno A2-s1, d0.
Stene in stropi na stopni&ih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimaino A2-s1, d0.
Tla na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno A2fl-s1.

Tla na stopniséih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimaino A2fl-s1

Pozarna odpornost pozarnih vrat:

Vrata, ki so vgrajena v objektu na mejah poZarnega sektorja bi morala izkazovati poZarno odpornost s
certifikatom. PoZarna vrata morajo izkazovati poZarno odpornost EI30-C3. ObstojeCe, ki ne izkazujejo poZarne
odpornosti se mora zameniati.

Prehodi instalacij preko meje pozarnega sektorja (skladno s poglavjem 2.6.2, po TSG)
Prehodi instalacij skozi meje poZarnega sektorja se predvidevajo. PoZarna odpornost je (R)EI 30, kar pomeni, d~
morajo preboji instalacij in gradbene fuge ustrezati zahtevi EI30-CS.

Zasg&ita prebojev na ostalih mejah pozarnih sektorjev velja tako za vertikaine kot tudi za horizontalne odprtine.

- Pozarna odpornost zastite prehodov instalacij (velja tako za gradbene, elektro, kot strojne inStalacije) mora biti
enaka, kot je poZarna odpornost gradbenega elementa, skozi katerega prehaja (EI30);

- instalacijski kanali morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti (npr. instalacijski kanal za elektritne kable,
strojne napeljiave in prezratevalni kanali);

- instalacijski jaski, kanali za elektritne kable in podobno morajo imeti enako poZarno odpornost (El) kot se
zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja in morajo biti nepropustni za dim.;

- vzdrzevaine (revizijske) odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti poZarno odpornost (El) enako kot se zahteva
za ostale gradbene elemente pozarnega sektorja in morajo biti nepropustne za dim z oznako Sm (neprepustno
tudi za vro¢ dimy);

- Instalacijski jadki , kanali za elektritne kable in podobno morajo, v kolikor so prepustni za dim, imeti na vrhu jaska
odprtino na prosto velikosti najmanj 5 % povrsine jaska, vendar ne manj kot 0,2 m2 ;

- v kolikor so instalacijski jaski prepustni za dim in na vrhu nimajo odpriine na prosto, je potrebno na mejah
sektorjev izvesti prekinitev z elementi poZarne odpornosti



Za izvedbo tesnitve prebojev, ki morajo biti izvedeni z intumiscen&nim polnilom, intumiscentnim trakom — poZarno
manseto (primerno tam, kjer se kot izolacija uporablia armaflex) ali intumiscentnim premazom, se na koncu
zahteva izjava o izvedbi ter certifikat ustreznosti o vgrajenih materialih.

Prehodi instalacij skozi gradbene elemente na mejah poZarnih sektorjev morajo biti izvedenl s testiranim sistemom
poZarne zaStite, ki zagotavija enako poZzarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah
poZarnih sektorjev (upoStevati smernico SZPV 408). Vsi prehodi instalacij (ogrevanje, vodovod, elektrika,
prezratevanje,idr.), ki vodijo skozi mejne stene poZarnega sektorja morajo biti zatesnjeni z negorijivim materialom,
ki ima enako poZarno odpornost kot mejni material skozi katerega gredo.

Napeljave skozi meje poZarnih sektorjev morajo potekati skozi poZarno zatesnjene odprtine. PoZarna odpornost
prehodov kablov in cevi mora biti enaka poZarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega
prehaja napeljava,

Minimalna razdalja med dvema zaporama prehodov, indtalacijskima ja8koma ali kanaloma, kot tudi razdalja do
drugih prehodov (npr. prezradevalni kanali, poZarna vrata) mora biti v skladu s tehnignim soglasjem oziroma
najmanj 50 mm.

PoZarno tesnenje prebojev cevi med poZarnimi sektorji predstavijajo predvsem strojne instalacije, kot so
prezragevalni, vodovodni in odto¢ni kanali. Tovrstno poZarno tesnenje se izvaja tako v horizontaini kot vertikaini

smeri.

Kot pri poZarnem tesnenju elektriénih instalacj je tudi pri poZarnem tesnenju prebojev cevi nain pozarnega
tesnenja odvisen od sten ki se jih tesni ter materiala cevi, ki jo prebija.

PoZarna zascita elektrignih instalacij se izvaja kot pasivnl poZarni ukrep varovanja instalacij pred poZarom ali
zaitito evakuacijskih poti v primeru, da se instalacije nahajajo na evakuacijskem stopni$éu oziroma hodniku.

Pozarno tesnenje poZarnih ioput je eden izmed ukrepov pasivne poZarne za$tite. Razvoj poZara v prostoru
oziroma objektu je odvisen od vseh izvedenih ukrepov (pasivne in aktivne) poZarne zasgite. Pravilnik o pozarni
varnosti v stavbah v svojih dolo€ilih natangno opredeljuje zahteve, ki se morajo upostevati pri Sirjenju poZara na
sosednje objekte ter Sirjenju poZara po stavbah. Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po stavbi se morajo uporabiti
takSni gradbeni materiali, ki se teZko vZgsjo, v primeru vZiga oddajajo nizke koli&ine toplote in dima ter omejujejo

hitro §Sirjenje poZara po prostoru.

Zatesnitev vseh prebojev strojnih In elektro napeljav:

- upo3tevati je potrebno smernico SZPV 408 za vse naprave, sestavijene iz vodov, zlasti iz elektricnih vodnikov ali
cevovodov, kakor tudi pripadajote armature, omarice za hidne prikljutke, meriine naprave, krmiine in

regulacijske naprave, razdelilniki in materiali za izolacijo napeljav. K napeljavam sodijo tudi pritrdilni pribor in
obloge. Opti&ni kabli se obravnavajo enako kot elektrigni.

Elektriéne napeljave morajo biti poloZene:
- posami¢no ali ena poleg druge, pri &emer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega

ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plo§¢ami iz mineralnih gradbenih materialov,

- v rege masivnih sten, pri &emer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm debelo plastjo minerainega ometa
oziroma z najman;j 15 mm debelimi plo3&ami iz mineralnih gradbenih materialov,

- znotraj poZarno odpornih iahkih predelnih sten, vendar samo napeljave, ki sluzijo izkljuéno napajanju elektriéne
opreme vgrajene v oziroma na lahko predelno steno,

- v in$talacijske jadke in kanale v skladu z dologili totke 2.5, SZPV 408,

- nad obe3ene strope v skladu z dolotili totke 2.5, SZPV 408,

- v taine kinete v skladu z dologili tocke 2.5 SZPV 408.



Napeljave lahko potekajo (elektriéni kabli, cevovodi iz negorijivih materialov, tudi Ce imajo premaz iz gorljivih
materialov do debeline 2 mm) skozi meje poZarnih sektorjev, &e je odprtina skozi katero potekajo napeijave
popolnoma napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru pozara nabrekne in popoinoma
zapolni to odprtino. Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena volna. Pri uporabi materialov, ki v primeru
pozara nabreknejo ne sme biti razdalja do negorljivega materiala vecja kot 50 mm.

Slika 1: Primer poZarnega tesnenja prebojev PVC cevi preko sten z mansetami.

1IZJEME ZA NAPELJAVE, KI LAHKO POTEKAJO SKOZI MEJE POZARNIH SEKTORJEV

Neodvisno od zahtev lahko potekajo skozi meje pozarnih sektorjev, razen v poZarno zastitenih evakuacijskih
poteh, cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do debeline 2 mm, &e je
odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v
primeru poZara nabrekne in popolnoma zapoini to odprtino. Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena
volna. Pri uporabi materialov, ki v primeru pozara nabreknejo ne sme biti razdalja do negorijivega materiala vetja
kot 50 mm.

Napeljave lahko potekajo skozi skupen preboj, ¢e je svetla razdalja med vodoma enaka vsaj premeru najvecjega
voda, svetla razdalja med cevmi pa vsaj petkratnemu premeru najvecjega voda,

- se uposteva vecja od svetlih razdalj med posameznimi vodi

- je debelina poZarne stene oziroma poZarnega stropa vsaj 80 mm.

Predvideva se tesnenje oziroma zapiranje odprtin za prehode kablov razii€nih velikosti. Protipozarna zatesnitev
posameznih odprtin se izvede z ustrezno kameno volno (Tervol) ter HILTI protipozarnim - ognjeodpornim
premazom. Q pravilni izvedbi del mora izdati potrdilo, pisni certifikat ter nalepko na izvedenem tesnenju.

'.*

Slika 2; Oznatitev poZarnega tesnenja preko sektorja.
Po izvedeni vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradniji in certifikati vgrajenih materialov.



45 UKREP! VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRIENIH, STROJNIH IN
DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAVAH IN NAPRAV V OBJEKTU

Prezraevanje:

Prezratevanije je predvideno prisiino.

Prezratevanje preko mej poZarnih sektorjev ni predvideno, zato se ne predvidi vgradnja pozarmih loput na mejah
poZarnega sektorja.

Elektrine napeljave in naprave v objektu

Elektricna instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnkom o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne
indtalacije v stavbah (UL RS §t. 41/2009, 2/2012) ter Tehnigna smernica- TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne
elektricne instalacije.

Poleg tega je treba upostevati tudi smernico SZPV 408 - PoZarnovarnostne zahteve za elektriéne in cevne
napeljave v stavbah, kjer so obravnavane zahteve za kable glede na odziv na ogenj (SIST EN 50575) ter pozarno

odpornost kablov (E oz. P in El oz. PH zahteve).
Vse elektro instalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. VzdrZevanje elekiro instalacij in
naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim osebam, ki so dol2ne dela opravijati vestno in po ustreznih

standardih.
Na objektu mora biti na lahko dostopnem mestu izvedena moz2nost izklopa elektriéne energije v celotnem objektu.

Elektritna instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi. Vse elektro instalacije na objektu je potrebno
kontrolirati v predpisanih rokih. VzdrZzevanje elektro instalacij in naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim
osebam, ki so dolZne dela opravijati vestno in po ustreznih standardih.

izenaéitev potencialov

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v totko enotnega potenciala. S tem se prepredi
preboje na ohisja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po
udaru strele mo&no magnetno polje v okoli$kih zankah, kar inducira napetost, ki uniCuje naprave in predstavija
moZnost preskoka iskre in s tem nastanka poZara. Kriterije za izenaditev potenciala se doloéi iz serije standardov

SIST EN 62305.

Ogrevanje
Ogrevanje bo izvedeno preko obstojetega sitstema daljinskega ogrevanja iz kotlovnice.

Kotlovnica posebej ne bo ogrevana. Toploto oddajajo kotli. Nevarnost poZara predstavijajo napake na sistemu in
razvodu cevi.

Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom za tehnologke instalacije
Svetila in greiniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer stenske in toplotne
obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vZiga teh materialov.

- vse instalacije in vsi cevni spoji, vodi, cevi, razvodi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi predpisi
- vsi cevovodi morajo biti zavarovani pred stati¢no elektriko

- vsi cevovodi morajo biti zavarovani pred korozijo

- vse cevne instalacije je potrebno oznatiti v skladu s predpisi

- cevne in druge instalacije je potrebno fizi¥no loiti glede na namembnost



Strelovod

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zas¢iti stavb pred
delovanjem strele { Ur. list RS §t. 28/2009), kjer se predvideva uporaba Tehnitna smernica TSG-N-003:2013,
Zastita pred delovanjem strele.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v
objektu oziroma mora biti izvedeno izenatevanje potencialov v objektu.

Preglede in meritve ozemijil je potrebno opraviti:

- ob izvedbi kot prve meritve, - po udaru strele v napeljavo ali objekt,
- po vsaki predelavi ali popravilu, — v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih.

4.6 SIRINE IN DOLZINE EVAKUACIJSKIH POTI ZA ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE
EVAKUACIJE

Projektne resitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje (skladno s poglavjem 3.2.1., po
TSG ter 5. &len Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013,
61/2017))

V prostoru, ki se obravnava se lahko hkrati zadrZuje do 10 uporabnikov.

Zahteve za evakuacijske poti:

Z vsake todke prostora dosegljiv vsaj en izhod oddaljen najve¢ 35 m.

Kadar sta dva izhoda iz prostora, je najbolj oddaljena totka lahko v dolZini 50 m.
Prehodi na poti evakuacije morajo biti Siroki najmanj 0,9 m.

Sirina nastopne ploskve na stopni&u, na poti evakuacije mora biti Siroka najmanj 1,2 m.

SPLOSNO ZA EVAKUACIJSKE POTI

Evakuacija iz obravnavanega objekta se vrsi iz prostorov preko pritli¢ja in od tam na prosto. Smer odpiranja vrat
mora biti v smeri evakuacije.

Stevilo izhodov iz stavbe (skladno s poglavjem 3.2.2.4, po TSG ter 5. &len Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017))

Predvidena sta 2 izhoda iz obravhavanega prostora - oba 3irine 0,9 m.

Glede na &tevilo uporabnikov se zahteva en izhoda $irine 0,9 m. Vendar zaradi dolZine evakuacijske poti morata

biti najmanj dva izhoda. m

Oznake na evakuacijskih poteh (skladno s poglavjem 3.2.3.6, 1 odstavek po TSG)
Evakuacijske poti na izhodu iz proizvodnje oz skladis¢a ali proizvodnje povrsinske obdelave morajo biti oznatene
s piktogrami velikosti 400 x 200 mm. Evakuacijske poti na izhodu iz poslovnih prostorov morajo biti oznatene s

piktogrami velikosti 200 x 100 mm.
m

Zbirno mesto
Ljudje se zberejo na Z strani od objekla.




Pot 1 iz oddaljenega dela proizvodnje do izhoda

Izracun ¢asa evakuacl!e iz g‘rostora groizvodn!e do vrat

.. prosta Povrsina
! ta Sirina . lastnost
St hus  ProS dol2ina Ovire obmotja ip evakuacijske poti
prostora (m) prostora (m) (m2) uporabnikov
R Funkcionalno
10 2 35 ovire 66,31 neovirani Po ravnem
hitrost hitrost .
uporabnika  uporabnikov doli;nma) el tas (s)
(m/s) (m/s)
1,40 1,30 35.00 27
Izraun ¢asa evakuacije preko vrat
. Specifisni Sirina hitrost uporabnika tip evakuacijske
§t. ljudi pretok (&tims) _odpriine (m) (mis) &as (s) poi lastnost uporabnikov
10 0.79 0,90 1,40 15 Po ravnem Funkeionaino
neovirani
Cas sekund minut
Cas za pot 1 42 0,7

Skupaj rabi 10 oseb 42 sekund, da se varno evakuirata preko. poti, kar je hitreje kot se prostor zadimi oziroma
zmanjka kisika. Varna evakuacija je omogoé&ena.

Dvigala
Ni relevantno za ta projekt.

4.7 VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POZARNE ZASCITE

Varnostna razsvetljava se v objektu zahteva.

Varnostna razsvetljava se preklopi v primeru izpada elektriénega napajanja (v asu 1 sekunde) - sistem
normalno nepriZgani natin. Osvetljenost piktogramov ni zahtevana v stainem spoju. Po izpadu elektritnega
napajanja morajo svetilke svetiti e minimalno 1 uro.

Za zagotavljanje elektriéne energije v primeru izpada javnega elektriénega omreZja je nadomestni vir napajanja
(integrirane baterije), ki se jih letno kontrolira in vodi evidenco.

Svetilke morajo biti names&ene tako, da so dobro vidne; na vertikaini ravnini neposredno nad izhodnim! vrati ali
pod stropom, na steni ali podobno.

Evakuacijske poti in izhodi iz objekta morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetijavo, ki sveti vsaj eno uro in daje
minimalno osvetljenost tal na sredini poti re3itve, ki ne sme biti manj8a od 1 Ix. Zagotovijena mora biti ustrezna
enakomernost osvetljenosti in sicer razmerje med najvecjo in najmanj$o osvetljenostjo vzdolZ sredinske &rte poti
resitve ne sme preseti 40:1.

Varnostna razsvetljava osvetljuje tudi varnostne znake.

Z varnostno razsvetljavo morajo biti osvetljeni vsi prehodi, izhodi ter poti za gibanje ljudi ter gasliniki, hidranti in
ro&ni javljainiki. Zaradi kasnej$e zaprasitve svetilk se naj vgradijo svetilke za 125 % navedene vrednosti.



Iz vidika, da so svetlegi znaki bolj razpoznavni, so lahko manijsi in sicer pri znakih za umik je najmanj$a potrebna
vi§ina 0,5% razdalje razpoznavnosti, pri znakih za poZarnovarnostne naprave in opremo pa je najmanjia
potrebna §irina 1,5 % razdalje razpoznavnosti. Stevilo svetleih znakov na evakuacijskih poteh je Se dodatno
odvisno od medsebojne oddaljenosti znakov in vidnosti izhodov (na krizi§¢ih evakuacijskih poti in zavojih so
potrebni dodatni svetle¢i znaki).

Zahteve za varnostno razsvetljavo:

- svetilke morajo biti name&&ene najmanj 2 m nad tlemi,

- znaki na poti reditve morajo biti svetledi ali osvetljeni (ustreznih dimenzij),
- &e izhod ni viden, je pot do njega oznacena ter

- svetilke varnostne razsvetljave so ustrezno razporejene.

Svetilke varnostne razsvetljave morajo zagotavljati ustrezne pogoje vsaj eno uro in sicer v najbolj neugodnih
pogojih (na koncu Zivljenjske dobe).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix,
merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za
poZarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo osvetijevati tudi vse morebitne
ovire, ki $trlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tiemi in prostor oziroma prede! glavnega stikalnega bloka.
Periodika in nadin kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti doloena v pozarnem redu za objekt (tedenski,
meseéni, polletni in letni pregledi).

Zahteve za AJP (skladno s poglavjem 2.3.2 in tabelo 18, po TSG ter 5. &len Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah (Uradni list RS, &t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017))

V prostorih, se predvidi vgradnja opti¢nih dimnih javijainikov (SIST EN 54-7:2001 — Sistemi za odkrivanje in
javljanje poZara ter alarmiranje — 7. Del: Dimni javijalniki — Totkovni javijalniki na principu sipanja svetlobe,
prepudtene svetlobe ali ionizacije) ali linijskih javijalnikov z opti€nim Zarkom (SIST EN 54-7:2015 - Sistemi za
odkrivanje in javijanje poZara ter alarmiranje - 12. del: Dimni javijalniki - Linijski javljalniki z opti¢nim Zarkom} v
zalogovniku v kombinaciji s toplotnimi javijalniki (SIST EN 54-22:2015 ~ Sistemi za odkrivanje in javljanje poZara
ter alarmiranje - 22. del; Linijski toplotni javijainiki z moZnostjo ponastavitve ali SIST EN 54-28:2015 - Sistemi za
odkrivanje in javijanje poZara ter alarmiranje - 28. del: Linijski toplotni javijalniki brez ponastavitve ali SIST EN 54-
30:2015 — Sistemi za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje - 30. del: Ve&senzorski javijainiki poZara -
To&kovni javijalniki s senzorjema za zaznavanje ogljikovega monoksida in toplote).

Sistem za avtomtsko javljanje poZara mora biti projektiran skladno s VdS 2095 in names$€en skladno s serijo
standardov SIST EN 54.

Za prepredevanje neZelenih alarmov se prenos signala nastavi tako, da se morata aktivirati najmanj dva javijalca.

ROCNI JAVLJALCI

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro&nimi javijalniki poZara, ki bodo names&eni po objekiu.
Namesg&eni morajo biti ob vsakem vhodu/izhodu na notranii ali zunanji strani prostora. Rogni javijalniki morajo biti
razporejeni tako na gosto, da pot do javijalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo dalj$a od 30 m. Priporotena
vi§ina montaZze jemed 1,2 min 1,5 m.

Predlog za razmestitev ro&nih javijalnikov je razviden iz grafi¢nih prilog.

JAVLJALNIKI V DVOJNEM TEHNICNEM STROPU / PODU

Za perforirani tehniéni strop je treba upostevati, kje lahko nastane pozar, ali pod ali nad tehni¢nim stropom. Ceso
perforacije majhne in ni umetnega prezragevanja, in se pritakuje poZar v glavnem prostoru, morajo biti javljalniki
pod tehniénim stropom. Ce obstoja nevarnost pozara nad tehni¢nim stropom, so potrebni javijalniki nad njim. Ce
predstavijajo odprtine ve& kot 40 odstotkov na vsakem 1 m2 in je posamezna odprtina vecja kot 10 mm x 10 mm
in debelina stropa ni ve&ja od 3 x minimalna dimenzija perforacije, so dovolj samo javijalniki nad tehninim
stropom, saj se pri¢akuje, da se bo dim iz glavnega prostora skoraj neovirano $iril v prostor tehni¢nega stropa.



Potrebno je podrobno prougiti pogoje Sirjenja za vsak primer posebe;.

V kolikor je prostor med stropom in spus&enim stropom vigji od 0,8 m je potrebno nad spus&eni strop namestiti
javljainike.

V primeru tehni¢nega poda je potrebno javijalnike predvideti, kot bi bil to samostojen prostor, razen &e je pod
dovolj perforiran, kot je definirano za tehniéni strop, ali &e je tehnitni pod zgrajen z materiali poZarnega razreda A1,
A2 gli B1 po EN 13501-1 in ne vsebuje poZarne obremenitve.

ALARMIRANJE

ZAHTEVE ZA SIRENE

Alarmiranje zaposlenih mora biti omogo&eno s pomoé&jo zvo&nega signala. Sirene, ki se uporabljajo za alarmiranje
pri poZaru, morajo ustrezati standardu EN 54 del 3 in morajo imeti ustrezen certifikat. V EN 54 del 14 pa so
doloCene zahteve za uporabo teh siren na objektu.

Roten vklop posameznih hup mora biti v delovnem &asu omogocen iz zasedenega mesta, ki ga dologi uporabnik
(to je lahko mesto, kjer je poZarna centrala).

Zahteve za sirene:

- minimalna jakost — 65 dB (A) ali 5 dB (A) nad hrupom okolice (ve¢ kot 30 s) povsod, kjer se lahko nahajajo ljudje;
- najvetja jakost - ne ve¢ kot 120 dB (A) povsod, kjer se nahajajo ljudje;

- frekvenca med 500 in 2000 Hz;

- najmanj dve sireni v objektu oz. toliko, da se doseZe predpisana jakost;

- hajmanij ena sirena v poZarnem sektorju, v prostorih z vgrajenim gasenjem najmanj dve sireni;

- med sireno in prostorom, kjer naj se sli§i, ne smejo biti ve& kot ena vrata;

- Zvok naj bo nateloma neprekinjen, samo en ton;
- zvok poZarne sirene se mora jasno razlikovati od zvoka siren, ki se v objektu uporabljajo za druge namene

PoZarna centrala krmili:

~ = %
naprava ali instalacija reakcija krmilnega stavka naprave za javijanje poZara ob pozaru
detekcija detekcija dima ali toplote - po principu dvojne detekcije (logika - in)
alarmne naprave vklop sistema za alarmiranje obiskovalcev in zaposienih v primeru
poZara ter prenos signala sluzbi za poZamo varstvo ali gasilski enoti
prezradevanje izklop sistema prezralevanja v prostorih kjer je nastal poZar

Signal se mora avtomatsko prenesti preko pozarne centrale do gasilske enote ali druge ustrezne institucije. V
kolikor ni mozZno, da se signal prenese samo na gasilsko enoto predlagamo, da se poleg sluzbe za pozarno
varovanje signal po$lje tudi lokani gasilski enoti.

REZERVNO NAPAJANJE (AVTONOMIJA)

Vsak sistem za javijanje poZara mora obvezno imeti rezervno napajanje iz akumulatorja {baterije, UPS,
akumulatorji). Tehnitne zahteve za napajalnik sistema so opredeliene v EN 54 del 4, v EN 54 del 14 pa so
natanéno opredeljene sistemske zahteve za rezervno napajanje.

PoZarni sistem mora imeti ob izpadu primarnega (omreZnega napajanje) &e naslednjo avtonomijo delovanja iz
akumulatorja: 48 ur v pripravijenosti ter po izteku tega Casa &e 1/2 ure v alarmu. Ob izpolnjevanju nekaterih
dodatnih pogojev se 48 ur lahko skrajSa na 30 ur (&e je zagotovljeno takojinje javijanje napake in odprava
napake v 24 urah), oziroma 4 ure (e so zagotovijeni rezervni deli, usposobljeno osebje in generator za rezervno
omreZno napajanje na objektu). Tudi v primeru rezervnega agregata je nujen akumulator. Zaradi staranja
akumulatorjev je treba predvideti 25 odstotkov vecjo nominaino kapaciteto. Upo3tevati je treba tudi zmanj$anje
kapacitete zaradi ve¢jega praznilnega toka (posebno v alarmu) kot je za dologanje kapacitete akumulatorjev
tovami$ko predvideno (obitajno 20 urno praznjenje).



V obravnavani stavbi je potrebna zagotoviti glede na predpise rezervni vir napajanja, ki mora v primeru izpada ali
izklopa omreZne napetosti oziroma v poZaru 48 ur zagotavljati nemoteno napajanje in krmiljenje naprav in sicer:
javljanje pozara, centrala za sistem aktivne poZarne za3cite, zvogno alarmiranje ter prenos signala.

Zagotavljati je potrebno naslednje tasovne zahteve glede avtonomnosti:
- napajanje alarmiranja in prena$anja signala — 30 min vezano na centralo,
- napajanje varnostne razsvetijave - 60 min.

Rezervni vir se lahko, v kolikor to dopud&a skupina standardov SIST EN 54 izvede celostno (diesel agregat) ali
samostojno (UPS, baterije, ...)

4.8 UKREPI ZA NEOVIRAN IN VAREN DOSTOP ZA GASENJE IN RESEVANJE

Projektne resitve za u¢inkovito intervencijo in gasenje

Za potrebe uginkovitega izvajanja gaSenja poZara je potrebno zagotoviti ustrezne intervencijske in delovne
povréine za gasilce, da bodo v primeru poZara lahko neovirano izvajali svoje delo ter tako uinkovito delovali v
korist varovanja premozenja.

Natrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana po 6. &lenu Pravilnika o poZarni varnosti v stavbai.
(Ur.l. RS, §t. 31/04 in 83/05) ter poglavja 4.3 -1-001:2010 PoZarna varnost v stavbah.

Naértovanje dostopov za intervencijo na objektih je predvideno skladno s smernico SZPV 206 - PovrSine za
gasilce ob stavbah ter SIST DIN 14090.

Zagotovljen mora biti dostop za intervencijsko in delovno povrSino ter organizacija intervencije do vsakega izhoda,
ki je predviden za evakuacijo iz stavbe.

Prostor med postavitveno povrino in zunanjo steno stavbe, do katere Zelimo doseti z lestvijo, mora biti prosto
(brez drugih objektov, dreves ali podobnega).

Ce je postavitvena povrsina urejena kot zakljuéek dovozne poti za gasilska vozila, ki je pravokotna na

zunanjo steno stavbe, mora biti od zunanje stene stavbe oddaljena najmanj 1 m.

Ce je postavitvena povr§ina vzporedna s stavbo, mora biti od stavbe oddaljena najmanj 3 m. Pri stavbah viSine
do 18 m sme biti postavitvena povréina od stavbe oddaljena najve¢ 9 m.

4.9 VIRI ZA ZAGOTAVLJANJE PREDPISANE KOLICINE POZARNE VODE

Zunanje hidrantno omrezje

Okoli obravnavane stavbe je names&ena zunanja - hidrantna mre2a. Pretoki in tlak zunanjih hidrantov v ¢asu
priprave na&rta DGD ni znana. V PZ! je potrebno izvesti meritve pretoka in tiaka. Lokacije so vrisane v situacijo
pozarne ureditve v fazi v DGD - v PZI se preveri totne lokacije in se jih v PID vri§e. Za obravnavano stavbo se
zahteva, da je lokacija od 5 do 80 m od fasade stavbe.

Zahteva se namestitev najmanj 4 kos zunanjih hidrantov. Zahtevan pretok na osnovi povrSine najvecjega
pozarnega sektorja je 10 I/s. Tlak pri odvzemu vse potrebne vode na sme pasti pod 1,5 bar pri delovanju dveh

hirdrantn
V primeru porabe vode v vegjih koli¢inah bodo gasilske enote iz javnega hidrantnega omreZja z organizacijskimi

ukrepi zagotavljala vodo s pomogjo povezav na javno mreZo in sesanja z avtocisternami.
Hidrantno omreZje se uporablja samo za zunanje gasenje.

Notranje hidrantno omrezje
Notranje hidrantno omreZje je obstojete in se ne spreminja. Names&eni so hidranti s poltogo cevjo.



Zadrzevalni volumen:

Za ta objekt se zahteva izdelava zadrZevalnega volumna.

Glede na vamostne liste je opredeljeno, da so kemikalije sicer negorljive, a imajo nekatere WGK razred dolo&en.
Nekaj jih ima razred 1 in nekaj 3 (najstroZji razred). Gorljiva je samo embalaza.

Glede na to, da so kemikalije negorijive je malo verjetno, da bi jih bllo treba gasiti zaradi njih samih. Lahko pa se
pojavijo v poZaru posredno in posledi&no pride do razlitja.

V tem primeru ne smemo dovoliti, da bi se teko&ina odvedla v okolje. GaZenje poZara se izvaja z gasilnimi aparati
na peno, ki se zadrZi na gasSenih izdelkih ter tako dusi plamen.

Glede na to, da je predviden 225 m3 zbiralni bazen za kemikalije se smatra da ni dovolj velik za zagotavijanje
lovijenja poZarne vode zato se mora zagotoviti dodatno prostornino, kar se redi s premignimmi barierami pred
vratnimi cdprtinami.

Torej v kolikor predvidimo, da imamo gorljivo embalaZo katere je malo, imamo na osnovi tabele 1 razvrstitev v
razred F5/F6.

Tabela 1: Nevarnost poZara pri vnetljivih in gorljivih teko&inah

Lastnosti snovi in Kalsifikacija (kratka Kriterij (1) H stavek Razvrstitev za
zmesi oblika) V: vnetisce doloéitev

_ P: plamenisde prostornine (2)

Tekogine in hlapi zelo Flam. Lig. 1 V:<23°C;P:<35°C H224 F1/F2
lahko vnetljivo (3)
Lastnosti snovi in zmesi Flam. Liq. 2 V:<23°C;P:>35°C H225 F1/F2
Lastnosti snovi in zmesi Fiam. Liq. 3 V:>23°C-<60°C H226 F1/F2
Lastnosti snovi in zmesi - V:>60°C-100°C - F3/F4
- V:>100°C - F3/F4
- vneti§&e ni doloteno - F5/F6
tezko gorljivo / .
negorljivo

____-_—'—‘—"———-________
(1) Uredba (ES) 3t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrstanju, aznadevanju in pakiranju snovi ter

zmesl, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS In 1998/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) &t. 1907/2008 (Besedilo velja za EGP)
(2008/1272); UL L 353, 31. 12. 2009 (GHS uredba)

(2) glede za razvrslitev za oceno tveganja snovi in opreme: Stoffe und Waren: Klassierung zur Risikobewertung; VdS Schadenverhitung,
1894 - 50 strani
(3) Skladigni razred 3 po navodilu "Lagerung gefahriicher Stoffe; Skladi&enje nevarnih snovi® - praktidne navodilo - 56 strani

Na osnovi tabele 3 pri porizvodnji upostevamo faktor 0,5 in pri skiadi&&enju 0,8 ker so kolizine manj kot doloeno
v tabeli.

Tabela 3. Koli¢ina snovi na poZarni sektor in s tem povezani faktorji

Koli€ina snovi na poZarni sektor Faktor Namembnost prostora
< 100 kg/m2 0.5 proizvodnja
< 500 kg/m2 0,8 skladiste
< 1.000 kg/m2 1 skladisge
> 1.000 kg/m2 1,2 skiadisZe

Ob uposteanju konstrukcijskih — pasivnih in aktivnih ukrepov (kar je v stavbi zagotovijeno) ter povrsin na katerih
se proizvaja ali skladisci in ob upoStevanju faktorjev vidimo, da je:

Pri do 1750 m2 za proizvodnjo zahtevana prostornina 710 m3. Ob upoStevanju faktorja 0,5 je to 355 m3. 225 m3
se zagotovi v poglobitvi in 130 se zagotovi 2 namestanjem premiénih barier. Bariere se name&&a roéno.



Tabela 4: Zahtevana prostornina zadrZevalnega bazena pozarnih vod brez faktorjev

Povrsina pozarnega Pasivni in aktivni ukrepi (AJP) poZarne varnosti
sektorja _ .
vm2 F1/F2 F3/F4 F5/F6
1500 - 1490 590
1600 - 1580 630
1700 - 1680 670
1800 - 1780 710
1900 - 1880 750

Velikost poZarnega sektorja je skladna s smernico za pozarno varnsot "Nevarne snovi (26-15)" VKF
{obvezno pri novogradnjah)

Dodatno so moZne vedje velikosti poZzarnih sektorjev za poZarno varnostne koncepte z aktivnim
ukrepom s sistemom AJP

Velikost poZarnega sektorja ni v skladu smernico za poZarno varnsot «Nevarne snovi (26—-15)» VKF
(kot orientacija za obstoje&e zgradbe)

Gasilniki

Gasilniki se namestijo tako, da je glava roénega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v visini 80 do 120 cm od
tal. Nad gasilniki so tudi ustrezne opozorine oznake, ki kaZejo totno mesto rofnega gasilnika, skladno -
zahtevami standarda SIST 1013.

Dologitev gasiinikov glede na Stevilo in koli¢ino gasilnih sredstev:

=~ Pozarni Pozarna 5kg (CO, ) 9EG 9 | pena 50 | pena- prevozni Stevilo
sektor enot gasila
nevarnost (ABC prah) 9EG (EG)
27A, 144B 27A, 183B
PS1 srednja 3 4 0 0 51
Skupaj / 3 4 0 0 51

410 DOVOZNE IN DOSTOPNE POTI ZA GASILCE TER DELOVNE IN POSTAVITVENE
POVRSINE ZA GASILSKA VOZILA

Dostop do strani stavbe

Okoli objekta je speljana cesta za dovoz in odvoz. Parkirna mesta so na zahodni strani objekta. Ob cesti je
predvidena zelena bariera. Z gasilskimi vozili je mozZnost pristopa do obravnavanega objekta s §tirih strani stavbe.
Za ga$enje je mozno uporabiti dovozne povrsine.

Dostop do javne ceste je obstojed.
Stevilo strani stavbe, do katerih je mogog dostop gasilskih vozil: §tiri strani

Kot intervencijski prostor bo uporabljala dovozno pot. ViSinskih ovir, ki bi onemogogale dostop intervencijskim
vozilom, ne bo. Dostopna pot do objekta omogoéa dostop intervencijskih vozil v primeru poZara ali druge nesrete.
Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206 in standarda SIST DIN
14090. Moznost postavitve gasilskih vozil je tako na dovozni poti na severozahodni strani. Dostopi za gasilce so
mozni z vseh strani, kjer je pot $ircka min. 1,2 m svetla viSina pa znaSa minimaino 2 m. Interventne poti in
povriine za gasilsko intervencijo morajo biti ustrezno oznacene in vedno proste. Izvedene so skiadno z zahtevami
SIST DIN 14090.



5.0 ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJSKE UKREPE, KI JIH BO TREBA UPOSTEVATI V NAVODILU ZA
OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

Pozarni red

Organizacijski ukrepi so sledeéi:

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastnikl ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v
katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno kiasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: objekti) morajo
izdelati poZarni red za objekte.

PoZarni red mora biti izdelan skladno z zahtevami Pravilnika o pozarnem redu.
Pri izhodih oziroma na kljuénih mestih za evakuacijo morajo biti navodila (izvieek iz poZarnega reda) za ravnanje

v primeru poZara.

PoZarni naért
PoZarni nadrt je grafiéni prikaz situacije objekta in delov objekta z oznagenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami

in sredstvi za preventivno in aktivno poZarno zaséito, s katerim se zmanj$uje nevarnost nastanka poZara oziroma
zagotavija uinkovito gaSenje, &e do poZara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim
reSevalcem.

PozZarni naért se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o pozarnem redu (Ur. |. RS, &t.;
52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja poZarna ogroZenost po Pravilniku o izdelavi ocen
pozarne ogroZenosti (Uradni list RS, &t. 180/20) oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko ve& kot 100 ljudi.

Naért evakuacije
Natrt evakuacije je grafiéni prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo moznost urejenega gibanja

oseb na varno mesto ob poZaru all drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan polozaj posamezne scbe ali
posameznega prostora oziroma totka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so names&ene
naprave, oprema in sredstva za gadenje ter poloZaj ro&nih javljalnikov poZara.

Natrt evakuacije se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o poZarnem redu {Ur. . RS,
§t.: 52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja poZarna ogroZenost po Pravilnik o izdelavi ocen
poZarne ogroZenosti (Uradni list RS, &t. 180/20) oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko ve& kot 100 ljudi.

PoZarno varovanje
V kolikor je izveden sistem aktivne poZarne zadtite, mora biti izveden avtomatski prenos signala iz pozarne

centrale do poklicne gasilske enote oz. do podjetja s stalno 24 urno deZurno sluzbo za poZarno varnost.

Sistem aktivne pozarne zasdite (APZ)
V PoZarnem redu je potrebno opredeliti potrebne periodi¢ne preglede glede na vgrajene dele sistema APZ.



Splo&ni organizacijski ukrepi, ki morajo biti opredeljeni v PoZzarnem redu

V prostorih, s prisotnimi gorfjivimi snovmi, so prepovedana vrota dela (uveden je sistem dovoljenj).

Ne sme se uporabljati odprtega ognja; kajenje je prepovedano (zagotavlja se z oznakami).

Delodajalec delavce o varnem delu obveséa z izdanimi ustreznimi pisnimi obvestili in navodili. Za mesta kjer preti
neposredna nevarnost, ki se je ni mogoge izogniti, se izdajajo posebna navodila.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilniki, ki morajo biti vedno dosegljivi.

Upostevati je potrebno prepoved kajenja v delovnih in ostalih prostorih,

Dosledno upo&tevati navodila proizvajalca tehnoloSke opreme in delovnih postopkov.

Dosledno upostevati pravila skiadid&enja in uporabe nevarnih snovi (dologila varnostnih listov, ...).

Dostop do gasilnih aparatov, kot tudi evakuacijske oz. transportne poti znotraj hale morajo biti vedno proste.
Gorljive odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati iz objekta.

Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in opreme. O vzdrzevanju in
kontroli je potrebno voditi pisne evidence,

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti ter v ¢asu prisotnosti zaposlenih
odklenjeni z mozZnostjo odpiranja z notranje strani.

Vse elektro instalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. VzdrZzevanje elektro instalacij in
naprav naj bo zaupano strokovno usposoblienim osebam, ki so dolZne dela opravijati vestno in po ustreznih
Redno vzdrzevanje vseh elektriénih instalacij in naprav skladno z veljavnimi predpisi za tovrstne naprave.

Potrebno je periodiéno izvajati meritve za3¢ite pred udarom el. toka. V primeru, da pride do okvar, poSkodb &"
drugih pomanijkljivosti na el. polstrojih, dela v objektu ni dovoljeno nadaljevati, ampak je potrebno takoj odpraviu
pomankljivosti,

Redno vzdrzevanje delovne povrgine in ceste do objekta.

Nastanek pozara zaradi sabotaZe se prepretuje z doslednim izvajanjem navodil za zas¢ito objekta.

Stalna kontrola odgovornega delavca po dologilih poZarnega reda — izpolnjevanje prilog.

6.0 Risbe natrta poZarne varnosti
list 1. Situacija
list 2. Tloris galvane



