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zakona (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 - GZ-1, v
nadaljevanju GZ) v povezavi s prvim odstavkom 128. &lena Gradbenega zakona (Uradni list RS,
&t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP, v nadaljevanju GZ-1) v.integralnem postopku izdaje gradbenega
dovoljenja za objekt z vplivi na okolje (rekonstrukcija hale A2 zaradi gradnje naprave povrinske
zaidite), uvedenem na zahtevo investitorja Liv systems d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230
Postojna, ki ga po pooblastilu zastopa Plaming skupina d.0.0., Ulica Nikola Tesla 5, 6250 llirska

Bistrica, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

L Investitorju Liv systems d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna, se izda gradbeno
dovoljenje za objekt z vplivi na okolje, in sicer za rekonstrukcijo hale A2 zaradi gradnje naprave
povrSinske za3¢ite, ki obsega rekonstrukcijo tlakov z novogradnjo temeljev in Iovilne sklede kadi

2488 Zalog.

L. Gradnja po tem gradbenem dovoljenju obsega:

klasifikacija objekta: 12510 Industrijske stavbe
vrsta gradnje: rekonstirukcija
‘Zahtevnost objekta: zahteven objekt

zemlji§¢i z nameravano gradnjo:

parc. §t. 393/54 in 393/55, k.0. 2488 Zalog

velikost objekta:

bruto etaZna povrsina:

5.397 m? (se ne spreminja)

bruto prostornina:

30.176 m? (se poveca za 169 m?)

Stevilo etaZ:

P (se ne spreminja)

tlorisna velikost na stiku z zemlji§¢em:

5,397 m? (se ne spreminja)

absolutna viSinska kota:

+0,00 =534 m n.v.

relativne viSinske kote:

sleme: 7,335 m

odmiki:

0 m (se ne spreminjajo)

prikljuki na gospod. javno infrastrukturo:

obstojedi (se ne spreminjajo)




lll.  Podrobnej$i mikrolokacijski, ekoloski, tehni¢ni, oblikovalski in okoljevarstveni pogoji
obravnavanega posega, ki so za investitorja obvezujoéi, so dolodeni v dokumentaciji, ki je
sestavni del tega dovoljenja:

A. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 3t. 9160,
datum avgust 2021, dopolnjena februarja 2022, junija 2022 in novembra 2022 (Cistopis),
izdelovalec Plaming skupina d.o.o., Ulica Nikola Tesla 5, 6250 llirska Bistrica, (v nadaljevanju
DGD) in;

B. Poroéilo o vplivih na okolje zaradi povetanja zmogljivosti naprave za povrsinsko
obdelavo Liv systems d.o.o., Postojna, §t. naloge 201, EKOSFERA d.o.0., Loz, Smelijevo naselje
34, 1386 Stari trg pri Lozu, z dne 26. 2. 2021, dopolnjeno 21. 2. 2022, 2. 6. 2022 in 18. 1. 2023,
(v nadaljevanju PVO).

IV. K predmetni gradnji so podali mnenja pristojni organi in organizacije:

- mnenje §t. 35403-15/2022-4 z dne 1. 3. 2023, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana,

— mnenje §t. 35508-7811/2022-3 z dne 10. 1. 2023, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta
88, 3000 Celje,

~ mnenje 8t. 3562-1112/2022-2 z dne 12. 12. 2022, Zavod RS za varstvo narave, Obmocna
enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica,

— mnenje o skladnosti gradnje oziroma uporabe objekta in skladnost gradbene parcele s
prostorskim izvedbenim aktom §t. 3502-107/2022-2 (600-04) z dne 9. 1. 2023, Obcina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,

— mnenje §t. 265/M-22/V z dne 29. 12. 2022, Javno podjetje Kovod Postojna, vodoveod,
kanalizacija, d.o.o., Postojna, JerSice 3, 6230 Postojna,

— mnenje §t. 1384684 (EVPrik-00154/2023) z dne 9. 1. 2023, Elektro Primorska d.d., ErjavCeva
ulica 22, 5000 Nova Gorica,

- mnenje OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o., Ulica 15. maja 19, 6000
Koper z dne 12. 1. 2023,

- mnenje 5t. PO-S 98/23 z dne 27. 1. 2023, Petrol, Slovenska energetska druzba, d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,

~ mnenje 8t. 115261-NG/2731-IK z dne 7. 12. 2022, Telekom Slovenije, Dostopovna omrezja,
Operativa TKO zahodna Slovenija, Cesta 25. junija 1P, 5000 Nova Gorica.

V. V postopku je bila izvedena presoja vplivov na okolje za poseg Rekonstrukcija hale A2 za
2488 Zalog. Iz presoje vplivov na okolje izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih
8kodljivih vplivov na okolje. Investitor (nosilec nameravanega posega) mora z namenom
preprecitve, zmanjSanja ali odprave $kodliivih vplivov na okolie, pri gradnji, uporabi oz.
obratovanju in odstranitvi oz. opustitvi objekta, poleg zahtev in ukrepov iz Odloka o ob&inskem
prostorskem nacrtu Obcine Postojna (Uradni list RS, §t. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12,
80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14-DPN_Pocek, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17-odl. US, 27/18, 48/18,
3/19, 45/19 in 64/19) in zakonsko predpisanih ukrepov, upostevati tudi naslednje ukrepe in

pogoje:

1. Varstvo zraka v ¢asu obratovanja:

- potrebno je optimalno oz. minimalno odsesavanje, pri éemer morajo biti zagotovljeni varni
delovni pogoiji.

2. Varstvo tal in podzemnih voda v ¢asu obratovanja:

-~ celotno obmodje je utrieno (asfalt, beton), brez neposrednih iztokov v tla;
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tlaki v proizvodnem prostoru, kjer je namescena industrijska gistilna naprava za ¢iS¢enje
odpadnih industrijskih vod, imajo nagib v zadrZevalni sistem s prostornino 15 m3;

novi liniji za povrSinsko zas€ito z galvanskim cinkanjem imata urejeno betonsko lovilno
skledo, za$giteno z epoksi premazom in prostornino 140 m3. Za zbiralnike bolj onesnaZenih
odpadnih vod ob linijah povrSinske zaScite se uredi lovilna skleda, za&&itena z epoksi
premazom in prostornino 70 m3. Obe lovilni skledi sta preko jaSkov s &rpalkami povezani z
zbiralnikom v industrijski Eistilni napravi, kjer se zajete vode 3arzno obdela;

talne povrSine pod novima linijama za povrsinsko obdelavo z galvanskim cinkanjem,
industrijske Cistilne naprave in skladiS¢ tekocih kemikalij je potrebno redno pregledovati in
vzdrZevati;

ocig€eno odpadno industrijsko vodo je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo redno
preverjati, in sicer pH, vsebnost cinka in kroma, in meritve beleZiti v obratovalni dnevnik
industrijske &istilne naprave;

investitor (nosilec nameravanega posega) mora zagotoviti, da industrijsko &istilno napravo
za GisCenje odpadnih industrijskih vod upravlja strokovno usposobljen kader;

merilno mesto za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba urediti tako, da omogoé&a
meritve pretoka odpadne vode v ¢asu vzoréenja;

vgraditi je treba avtomatske merilne naprave za merjenje motnosti industrijske odpadne
vode, ki se precrpava iz posod za Sarzno obdelavo v zbiralnik &iste vode. V primeru zaznane
motnosti je treba preusmeriti tok obdelane odpadne industrijske vode v zbiralnik mulja in od
tam na obstojeco filtrno stiskalnico.

Ravnanje z odpadki v €asu obratovanja:
mulj iz industrijske &istilne naprave je potrebno do oddaje pooblaséenemu prevzemniku
tovrstnih odpadkov skladisgiti tako, da je zastiten pred padavinami.

Varstvo pred okoljskimi nesreGami v ¢asu obratovanja:
kopeli (delovne raztopine) se ogrevajo s toplovodnim ogrevanjem iz kotlovnice. Potopni
elektriéni grelci se ne uporabljajo;
nosilec nameravanega posega mora zagotavljati periodiéno izobraZevanje in usposabljanje
zaposlenih glede ustreznega ravnanja z nevarnimi kemikalijami in odziva na morebitno
nesreo;
potrebni so redni pregledi nepremiénih rezervoarjev;
ob prihodu avtocisterne s klorovodikovo kislino ali natrijevo luzino na lokacijo se preveri
dobavljeno kemikalijo;
v primeru izpada ventilacije v proizvodnji povrSinske za3Cite, se avtomatsko izklopijo
usmerniki;
najmanj na vsakih deset let obratovanja je potrebno s termovizijsko kamero pregledati
elektritne naprave na lokacii nameravanega posega in ugotoviti morebitne tocke
pregrevanja elektri€éne napeljave in elektro naprav;
najmanj na vsakih pet do sedem let je treba z ultrazvo€nimi meritvami preveriti debelino
stene rezervoarja za ekstra lahko kurilno olje.

Investitor mora na gradbi§cu, ki je vir hrupa, zagotoviti izvajanje lastnega ocenjevanja

hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter
0 pogojih za njegovo izvajanje. Investitor mora za nagrtovani objekt izvesti tudi prvo ocenjevanje
hrupa v okolju v skladu s 7. &lenom Pravilnika o prvem ocenjevaniju in obratovalnem monitoringu
za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oz.
pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.

Nameravana gradnja nima $kodljivih posledic za naravo, ob upoStevanju ukrepov oz.

pogojev, dologenih v togki V. izreka tega dovoljenja.
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VIIIl.  To dovoljenje preneha veljati, ¢e investitor ne prijavi zagetka gradnje in ne zaéne z gradnjo
v petih letih od njegove pravnomoénosti.

IX.  Posebni stroski za izdajo tega dovoljenja niso bili zaznamovani.

Obrazlozitev:

(1) Investitor Liv systems d.o.o0., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna, ki ga po pooblastilu
zastopa Plaming skupina d.o.0., Ulica Nikola Tesla 5, 6250 llirska Bistrica, je dne 30. 4. 2021 na
Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor) podal zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za zamenjavo linij za galvansko cinkanje v
obratu povrSinske zaSCite, dne 6. 6. 2022 pa je zahtevek nazadnje spremenil in dopolnil ter
zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku za rekonstrukcijo hale A2 zaradi
gradnje naprave povrSinske za3Cite, ki obsega rekonstrukcijo tlakov z novogradnjo temeljev in
lovilne sklede kadi za napravo, brez posegov v konstrukcijo hale A2, vse na zemljis&ih parc. §t.
393/54 in 393/55, k.0. 2488 Zalog.

(2) Ob viogi in tekom postopka je investitor predlozil naslednjo dokumentacijo, ki je podlaga

za izdajo te odloébe o spremembi gradbenega dovoljenja:

- pooblastilo za druzbo Plaming skupina d.o.0.,

— pooblastilo za Lidijo Viase,

— projekino dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju DGD)
in porocilo o vplivih na okolje (v nadaljevanju PVO), ki sta navedena v [lI. to&ki izreka tega
dovoijenja,

- odlocCbo 8t. 351-167/74-3/12 z dne 20. 8. 1974, ki jo je izdala Skupscina Obé&ine Postojna,
Oddelek za gospodarstvo in finance,

- odlocbo §t. 351-167/74-3/12, z dne 4. 9. 1974, ki jo je izdala Skupsgina Ob&ine Postojna,
Oddelek za gospodarstvo in finance,

—  Zapisnik o zakolicbi proizvodne hale z dne 11. 9. 1974,

- odlocbo §t. 351-167/74-3/PS z dne 22. 9. 1977, ki jo je izdala Skupi&ina Obgine Postojna,
Oddelek za gospodarstvo in finance,

— pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne sluznosti, sklenjeno med druzbo SPV LIV d.0.0. in
investitorjem, in pripadajo¢ zemiljiSkoknjizni predlog,

- Odlogbo Obcine Postojna §t. 35101-8/2023-3 z dne 15. 2. 2023.

(3) V predmetnem postopku se skladno s prvim odstavkom 128. &lena GZ-1, ki dolo&a, da
se postopki, zaCeti pred zacetkom uporabe tega zakona, konéajo po dologbah GZ, uporabljajo
dolocbe GZ, saj je bil predmetni postopek zacet pred uveljavitvijo GZ-1.

4) Upravni organ ugotavija, da je nameravani poseg objekt z vplivi na okolje, za katerega je
treba izvesti presojo vplivov na okolje. Obveznost presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, &t. 51/14, 57/15, 26/17,
105/20 in 44/22 — ZVO-2; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Presoja vplivov na okolje je
v skladu s tocko C.V.6 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje obvezna kadar gre za napravo za
povrSinsko obdelavo kovin ali plasticnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemi&nih
postopkov, kjer skupni volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m3. Zahtevek
investitorja se nanasa na zamenjavo obstojecih linij za galvansko cinkanje v sklopu naprave za
povrsinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemi¢nih postopkov, kjer bo v celoti
ohranjen tehnolo3ki postopek kislega cinkanja in alkalnega (necianidnega) cinkanja, povegale pa
se bodo dimenzije delovnih kadi in s tem njihova prostornina, ki pri tovrstnih napravah predstavija
merilo zmogljivosti naprave. Z nameravano spremembo se prostornina kadi, v katerih bo potekala
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povrSinska obdelava s postopkom galvanskega cinkanja, poveéa iz 38 m?® na 136,8 m?.
Predobdelava (razmas&evanje in fosfatiranje) pred mokrim lakiranjem se ne spreminja in ostaja
4,8 m3. Skupna zmogljivost naprave za povriinsko za$&ito se poveda iz 42,8 m3 na 141,6 ms.
Glede na navedeno, skupna prostornina delovnih kadi nameravanega posega presega prag,
dologen v to&ki C. V. 6 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, zato je za takSen poseg potrebno
izvesti presojo vplivov na okolje. Obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje izhaja tudi iz sklepa
Agencije RS za okolje 8t. 35405-440/2019-3 z dne 28. 1. 2020, izdanega v predhodnem postopku.
Postopek se vodi kot integralni postopek v skladu s IV. poglaviem GZ, gradbeno dovoljenje pa
zdruzuje odloCitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega
soglasja (1. odstavek 50. &lena GZ). '

(5) Upravni organ je, skladno z dolo¢bami 43. in 57. &lena GZ, v postopku ugotovil:

1. Gradnja je skladna z dolocbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nanasa na
graditev objektov, in z dolobami predpisov o urejanju prostora. Predvidena gradnja se nahaja na
obmogju, ki se ureja z Odlokom o obginskem prostorskem naértu Obg&ine Postojna (Uradni list
RS, §t. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 15/15, 27/16, 9/17,
27/18, 48/18, 3/19, 45/19-LP1, 64/19-LP2, 74/21-LP3, 108/21- LP4, 161/21-LP6), (v
nadaljevanju: OPN), v enoti urejanja prostora Liv z 0znako PO-154, namensko rabo IG — povr&ine
za gospodarsko cono, in naginom urejanja PPIP. OPN v prilogi 1 odloka v dologa podrobne
prostorske izvedbene pogoje (PPIP) za obravnavano enoto urejanja prostora in sicer:
oddaljenost objektov od Reske ceste najmanj 15,00 m, upostevanje GM na jugu — ohranjanje
koridorja ‘predvidene ceste, gradnja objektov bliZzje Reski cesti je dopustna ob soglasju
upravijavca ceste, v obmodju je dopustna tudi gradnja objektov ki predstavljajo smiselno
dopolnitev obstojegih in nagrtovanih prostorskih ureditev v SirSem obmogju, pri gradnii
prmzvodno-skladlééno-poslovnega objekta, katerega prevladujota namembnost je proizvodnja,
je dopustno pri izragunu parkirnih mest upostevati minimalno Stevilo PM, in sicer med drugim tudi
za objekte CC-SI 12510 Industrijske stavbe (ve& kot 200 m2): 1PM / 50 m2 ali 1PM / 1
zaposlenega v 1 delovni izmeni.

Glede na navedeno je rekonstrukcija objekta hale A z doloéili 1. in 6. odstavka 49. glena OPN,
saj je skladna s podrobnimi izvedbenimi pogoji za obravnavano enoto urejanja prostora, ker je
objekt, kateremu se velikost z rekonstrukcijo ne spreminja, oddaljen od Reske ceste veé kot 15,00
m in leZi severno od GM na jugu, obravnavana rekonstrukcija predstavlja smiselno dopolnitev
obstojecih prostorskih ureditev, na §tevilo potrebnih parkirnih mest, ki je Ze zagotovljeno, pa nima
vpliva. Obravnavana gradnja glede lege objekta je skladna tudi z doloéili 52. &lena OPN, saj gre
za rekonstrukcijo znotraj obstoje¢ega objekta, ki se lokacijsko ne spreminja, glede dolo&il 105.
¢lena OPN pa je obravnavana rekonstrukcija dopustna, saj gre za dopustno vrsto stavbe s
klasifikacijo 12510 Industrijske stavbe, urbanistitne razmere. glede pozidanosti na gradbeni
parceli se ne spreminjajo, podrobneje pa je faktor zazidanosti (0,52) manjsi od najved
dovoljenega (60 %), viSina objekta, ki je pritlien, pa ostaja nespremenjena.

K predmetni gradnji je bilo pridobljeno tudi pozitivno mnenje obgine Postojna t. 3502-107/2022-
2 (600-04) z dne 9. 1. 2023 glede skladnosti gradnje oziroma uporabe objekta in skladnost
gradbene parcele s prostorskim izvedbenim aktom, iz katerega izhaja, da je nameravana
rekonstrukcija hale skladna z doloéili prej navedenega OPN.

2. Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja sta podpisala projektant Plaming
skupina, d.o.o0., llirska Bistrica in vodja projekta Lidija Viade (T-0614) , ki je bila v &asu izdelave
dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice. Sestavni del dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja je podpisana izjava projektanta in vodje projekta, da so na ravni
obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve iz 15. &lena GZ.
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3. Nameravana gradnja je skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Upravni organ
na podlagi vpogleda v DGD, PVO, Prostorski informacijski sistem in pridobljena mnenja v zvezi s
tem ugotavlja:

3.1, Na podlagi 52. &lena GZ so bili z dopisom §t. 35105-37/2021-2550-17 z dne 23. 11. 2022
pristojni mnenjedajalci pozvani k podaji mnenj. Upostevajo¢ vsebino pridobljenih mnenj (vsi
pozvani mnenjedajalci z iziemo Agencije RS za okolje in OMV, so k predvidenemu posegu podali
pozitivna mnenja) je upravni organ z dopisom &t. 35105-37/2021-2550-28 z dne 5. 1. 2023
investitorja pozval k dopolnitvi dokumentacije. Na podlagi navedenega poziva je investitor
prediozil dopolnjen DGD in PVO. Ker so se naknadne spremembe oz. dopolnitve dokumentacije
nanasale na podrodje varstva okolja (emisije v tla in vode), ter na podrocje oskrbe z plinom, je
upravni organ Agencijo RS za okolje ter OMV d.o.0. pozval k podaji dodatnih mnenj. Pri ostalih
mnenjedajalcih je upravni organ ocenil, da podaja dodatnih mnenj ni potrebna, saj predlozena
dopolnitev dokumentacije ni vplivala na Ze pridobljena mnenja. Upravni organ ugotavija, da iz
mnenj, ki so navedena v IV. tocki izreka tega dovoljenja, in se nanaSajo na gospodarsko javno
infrastrukturo, izhaja, da ni zadrzkov za izdajo tega dovoljenja z vidika predpisov mnenjedajalcev,
ki so podlaga za njihovo izdajo.

3.2. Ugotovitve v zvezi s podrogji, ki so tudi predmet presoje vplivov na okolje v integralnem
postopku, so podane v tocki 9 obrazloZitve.

4, Iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena
minimalna komunalna oskrba objekta, in sicer oskrba s pitno vodo in elektricno energijo,
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.

5. Lokacija nameravanega posega leZi izven zavarovanih obmocij narave, posebnih
varstvenih obmo&ij, potencialnih obmogij Natura 2000 in cbmogij naravnih vrednot, se pa v celoti
nahaja na ekologko pomembnem obmogju in glede na prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmogja (Uradni list RS, §t. 130/04,
53/06, 38/10 in 3/11), v obmogju daljinskega vpliva na zavarovana obmogja. Za predmetno
gradnjo je bila izvedena presoja sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
Upravni organ ugotavlja, da nameravana gradnja, ob upostevanju v izreku dologenih omilitvenih
ukrepov, s katerimi se odpravijajo ali preprecujejo pri€akovani $kodljivi vplivi nameravanega
posega na naravo, ne bo $kodljivo vplivala na varstvene cilje obmogja Natura 2000 njihovo
celovitost in povezanost (ocena C). Podrobnej$a obrazloZitev v zvezi s tem je podana v tocki v
tocki 9 te obrazloZitve.

6. Investitor je pravico graditi na zemljis&ih, navedenih v tocki |. izreka tega dovoljenja,
izkazal s predloZitvijo notarsko overjene o ustanovitvi neprave stvarne sluznosti, sklenjene med
druzbo SPV LIV d.o.0. in investitoriem, ter s predioZitvijo pripadajotega zemljiSkoknjiznega
predloga.

7. Investitor ni zavezanec za pladilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, saj
se zahtevek investitorja nanasa na rekonstrukcijo obstojecega objekta, hale A2, ki je bil zgrajen
na podlagi gradbenega dovoljenja $t. 351-167/74-3, ki ga je dne 14. 9. 1970 izdala Skup3gina
obgine Postojna, Oddelek za gospodarstvo in finance, kot izhaja iz predlozenega uporabnega
dovoljenja za halo A-2 istega organa §t. 351-167/74-3/PS z dne 22. 9. 1977. V skiadu z Zakonom
o kmetijskih zemljig&ih (Uradni list RS, §t. 71/11 — uradno precis¢eno besedilo, 58/12, 27/16,
27/17 — ZKme-1D, 79/17 in 44/22), za obravnavano rekonstrukcijo ni treba placati odskodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemijis¢a, saj se poseg nanasa na nekmetijska
zemljisca.
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8. Investitor za obravnavano rekonstrukcijo ni zavezanec za pladilo komunalnega
prispevka, kot izhaja iz odloébe Obéine Postojna, §t. 35101-8/2023-3 z dne 15. 2. 2023, ki jo je
tukaj3nji upravni organ prejel dne 20. 2. 2023.

9. V tem integrainem postopku je upravni organ izvedel presojo vplivov na okolje in ugotovil
in ocenil dolgoroéne, kratkoro&ne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega v okolje
na &loveka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa
tudi na &lovekovo nepremi&no premoZenje, kulturno dedis&ino ter njihova medsebojna razmerja.

Predmet presoje vplivov na okolje je zamenjava dveh obstojecih linij za povrSinsko zaséito z
galvanskim cinkanjem z novima linijjlama za povrSinsko zaScito z galvanskim cinkanjem.
PovrSinska obdelava se bo izvajala v tehnoloSkem procesu z uporabo vodnih raztopin, kjer se
posamezne faze procesa izvajajo zaporedno na dveh linijah, sestavljenih iz vrste kadi in ostalih
naprav, ki omogocajo izvajanje potrebnih faz obdelave povrSine obdelovancev. Za izvedbo
posega bo potrebno izvesti notranja gradbena dela, ki bodo potekala znotraj zaprtega
obstojedega objekta.

Upravni organ je z dopisom §t. 35105-37/2021-2550-17 z dne 23. 11. 2022 zaprosil Agencijo RS
za okolje, Direkcijo RS za vode in Zavod za varstvo kulturne dedid¢ine Slovenije za mnenje o
sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njihovih pristojnosti in morebitne pogoje, ki-se
nanasajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Na podlagi mnenja Agencije RS za okolje §t. 35403-15/2022-2 z dne 23. 12. 2022 je upravni
organ z dopisom §t. 35105-37/2021-2550-28 z dne 5. 1. 2023 pozval investitorja k dopolnitvi PVO.
Pooblas&enec investitorja je upravnemu organu dne 19. 1. 2023 predloZil pojasnila in dopolnitev
PVO, zato je upravni organ z dopisom &t. 35105-37/2021-2550-37 z dne 26. 1. 2023 ponovno
zaprosil za mnenje Agencijo RS za okolje in ji poslal navedeno gradivo. Agencija RS za okolje je
dne 1. 3. 2023 izdala mnenje o sprejemljivosti gradnje §t. 35403-15/2022-4. Iz mnenj Agencije
RS za okolje izhaja, da je nameravani poseg z vidika emisij snovi v zrak, emisij v vode, emisij v
tla, ravnanja z odpadki, emisij hrupa, svetiobnega onesnaZevanja in elektromagnetnega sevanja,
sprejemljiv ob upoStevanju pogojev, navedenih v PVO in dodatnih ukrepov, ki izhajata iz
navedenega mnenja.

K predmetni gradnji je bilo pridobljeno mnenje pristojnega organa, ki varuje javne interese z vidika
varovanja voda. Direkcija RS za vode je dne 10. 1. 2023 izdala mnenje $t. 35508-7811/2022-3 iz
katerega izhaja, da je nameravana gradnja skladna z dologili Zakona o vodah (Uradni list RS, &t.
67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in 31. ¢lena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, 8t. 61/17, 72/17-popr., 65/20, 15/21-ZDUOP in 199/21-GZ-
1).

V postopku je bilo pridobljeno tudi mnenje pristojnega organa, ki varuje javne interese z vidika
varovanja narave. Zavod RS za varstvo narave, Obmo&na enota Nova Gorica, je dne
12.12. 2022 izdal mnenje $t. 3562-1112/2022-2, iz katerega izhaja, da so omilitveni ukrepi
ustrezno upostevani, vplivinameravanega posega s stali§¢a ohranjanja narave pa sprejemiljivi.

Upravni organ na podlagi vpogleda v DGD, PVO, Prostorski informacijski sistem in vsa

pridoblijena mnenja v zvezi s predmetno ugotavlja, da :

— lokacija nameravanega posega se nahaja v obgini Postojna, in sicer na obmodju
gospodarske cone. Na severni strani poteka Trzaska cesta, na vzhodni pa Reska cesta. Na
zahodhni strani se nahajajo objekti gospodarske cone. Na juzni strani, v oddaljenosti 900 m,
poteka avtocestni odsek Ljubljana — Koper;

— se na lokaciji nameravanega posega in v njeni neposredni bliZini v naravi ne nahaja gozd
niti kmetijska in vodna zemiljis¢a;
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— lokacija nameravanega posega se nahaja znotraj ekolodko pomembnega obmod&ja Osrednje
obmodje Zivljenjskega prostora velikih zveri (ID 80000). V obmo¢ju daljinskega vpliva (2.000
m) se nahajajo tudi EPO Notranjski trikotnik (ID 31300), EPO Nano$¢ica — porecje (ID
54500), EPO Sneznik — Pivka (ID 51200) in ekoloSko pomembna obmocja — jame (EPO
Postojnski jamski sistem (ID 50131), EPO Jama na Kremenici (ID 50146) in EPO FuZina pri
Stari vasi (ID 50144);

-~ na obmog&ju obravnavane lokacije ni povr§inskih voda. Priblizno 490 m severozahodno od
lokacije nameravanega posega teCe reka Pivka;

—  bodo vplivi, bodisi v ¢asu gradnje, uporabe bodisi odstranitve objektov, na tla in podzemne
vode, zrak, vplivi z vidika nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi in tveganje za nastanek
okoljskih nesre¢, nebistveni, ob upostevanju dodatnih ukrepov in pogojev, ki jih mora
investitor upostevati, da bi prepreéil, zmanj$al ali odstranil $kodljive vplive na okolje, ki jih je
upravni organ dolocil v V. tocki izreka tega dovoljenja in kot je cbrazloZeno v nadaljevanju;

-~ so ostali vplivi v ¢asu gradnje, uporabe oz. obratovanja in odstranitve nacrtovanih ureditev,
obravnavani v PVO, ob upostevanju projektnih reSitev in z upoStevanjem vseh zahtev v
Odloka o obdinskem prostorskem nacrtu Obcine Postojna ter zahtev dologenih v zakonskih
in podzakonskih predpisih, ocenjeni kot nebistveni oziroma jih ni. PodrobnejSi opisi in
obrazloZitve v zvezi s tem izhajajo iz PVO, navedenem v tocki Ili. izreka tega dovoljenja.

9.1 Varstvo zraka

Obmodje obgine Postojna se skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, &t.
9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 — ZVO-2; v nadaljevanju Uredba o zraku), glede na Zveplov dioksid,
dusikov dioksid, dusikove okside, delce PM;, in PM,s benzen, oglikov monoksid ter
benzo(a)piren, uvriata v obmocje SIP — primorsko obmodje, kjer so, glede na Odredbo o
razvrstitvi obmodgij, agiomeracij in podobmodij glede na onesnazenost zunanjega zraka (Uradni
list RS, §t. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 — ZV0O-2), ravni onesnazeval pod mejnimi
vrednostmi. Cilino vrednost presegajo ravni koncentracij ozona, zgornji ocenjevalni prag pa
presegajo koncentracije delcev PM4g, PM; s in benzo(a)pirena. Glede na mejne vrednosti je za
obmodje SIP dolo¢ena ll. stopnja onesnazenosti zraka. Zaradi preseganja ciljne vrednosti ozona
pa je obmocje SIP uvri€eno v 1. stopnjo onesnaZenosti zraka.

Skladno z Uredbo o zraku je obravnavano obmocje glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj,
uvrideno v obmodgje SITK (obmocje tezke kovine), kier so ravni onesnazeval pod mejnimi ali
ciljnimi vrednostmi. Obmogje SITK je tako uvrSéeno v Il. stopnja onesnazenosti zraka.

V bliZini obravnavane lokacije se nahajata meteoroloski postaji, in sicer se starejSa _meteoroloéka
postaja Postojna nahaja 340 m jugozahodno, novej$a meteorolo3ka postaja pa priblizno 280 m
severno od lokacije nhameravanega posega.

9.1.a PriCakovani vplivi v ¢asu obratovanja in pogoji

V &asu obratovanja novih linij bodo nastajale emisije v zrak zaradi obratovanja tehnolo8kih enot,
kurilnih naprav in transporta surovin, pomoznih materialov in proizvodov. Naprava za povrsinsko
za$Gito obratuje na nacin potapljanja obdelovancev v delovne kadi, ki so napoinjene z delovnimi
raztopinami. Emisije snovi v zrak iz galvanskih linij se bodo odvajale preko novih izpustov, Z14 in
Z15. Zaradi vedjega pretoka odpadnih plinov, se bo povedala emisijska vrednost anorganskih
klorovih spojin, ki niso vkljuéene v 1. in Il. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem
stanju, izrazene kot HCI. Meritve obratovalnega monitoringa pokaZejo, da je bila izmerjena
koncentracija anorganskih klorovih spojin v plinastem stanju na izpustu Z2 iz linije bobnov za
alkalno cinkanje 0,1 mg/m3 pri masnem pretoku 0,5 g/h, na izpustu Z3 iz linije obe3al za kislo
cinkanje pa 0,1 mg/m?® pri masnem pretoku 0,9 g/h. Z nameravanim posegom se bo pretok
odpadhnih plinov iz linije bobnov poveéal iz 6.500 m3h na 22.600 mh, iz nove linije obe3al pa iz
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12.055 m3/h na 36.990 m3h. Masni pretok iz linije bobnov za alkalno cinkanje se bo poveéal iz
0,5 g/h na 1,8 g/h, masni pretok iz linije obeSal za kislo cinkanje pa iz 0,9 g/h na 2,7 g/h. |z javno
dostopnih podatkov je razvidno, da so letne emisije anorganskih spojin klora, ki niso vkljuéene v
I. in Il. nevarnostno skupino anorganskih snovi v plinastem stanju, izrazene kot HCI, iz naprave
za povrsinsko zaé&ito in industrijske Cistilne naprave od 7 kg/ leto do 10 kg/leto. Ocenjeno je, da
se bodo emisije anorganskih spojin klora v asu obratovanja nameravanega posega povecale, in
sicer bodo zna$ale od 20 kg/leto do 40 kg/leto. Navedene emisije se bodo zajemale in odvajale
na &is&enje. Emisije snovi v zrak iz naprave, kier se izvaja predobdelava z razma3$&evanjem in
fosfatiranjem, se s posegom ne spreminjajo. Upravni organ je v togki V./1 izreka tega dovoljenja
doloé&il dodatni pogoj glede optimalnega odsesavanja zraka iz delovnih prostorov in zagotavljanja
varnih delovnih pogojev. Upravni organ ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega posega na
kakovost zunanjega zraka v ¢asu obratovanja nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

V &asu obratovanja bodo nastajale emisije toplogrednih plinov kot posledica izgorevanja goriv
zaradi transporta in manipulacije. Povedalo se bo $tevilo tezkih tovornih vozil, in sicer iz 12 na
dan na 18 na dan. Na lokaciji je v obstoje¢em stanju pet kurilnih naprav, in sicer dve napravi na
ekstra lahko kurilno olje za tehnolosko ogrevanje lakirnice, in tri kurilne naprave na utekod&injeni
naftni plin.

9.2 Varstvo tal in podzemnih voda

Obmogje nameravanega posega se nahaja na vzhodnem delu Postojnske kotline, ki je del
Pivékega podolja in predstavija tipicno, rahlo valovito krasko ravnico s stoz&astimi vrhovi na
obrobju. Na kragkem obmoc;u prevladujejo sedimenti ter fli§, predvsem pa laporiji, pesgenjaki in
numulitni konglomerati.

Obmodje nameravanega posega se nahaja ha obmodju vodnega telesa podzemne vode Kradka
Ljubljanica (3ifra vodnega telesa: 1010), sestavijata ga dva tipi€na vodonosnika. Dolomitni
vodonosniki, s srednjo debelino nad 200 m, Kraski vodonosniki s srednjo debelino nad 200 m in
Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah s srednjo debelino nad 200 m.

Na obmoé&ju nameravanega posega nhi povrSinskih vodotokov. Severozahodno od lokacije tee
reka Pivka. Njen najvedji pritok je Nanos¢ica, ki se izliva v Pivko priblizno 700 m od obravnavane
lokacije. Reka Pivka na oddaljenosti 1500 m od lokacije ponikne pod hribom Sovi¢ nad Postojno,
se v Planinski jami zdruZi v podzemnem sotogju z vodotokom Rak in pride na plano kot reka
Unica. Obmot&je nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju, niti v bliZini
vodnih virov. NajbliZje zajetje pitne vode se nahaja v jugozahodni smeri na razdalji 3800 m.

9.2.a Pricakovani vplivi v éasu obratovanja in pogoji

V &asu obratovanja nameravanega posega se nacin odvajanja odpadnih industrijskih,
komunalnih in padavinskih vod ne bo spremenil. Tehnologija povrSinske obdelave z alkalnim
necianidnim cinkanjem in kislim cinkanjem se ne spreminja. Zaradi povefane zmogljivosti
naprave za povr§insko obdelavo se poveca tudi zmogljivost industrijske Cistilne naprave, in sicer
na 240 m? preti§¢ene odpadne vode na dan. Letna koli¢ina odvedene oli¢ene odpadne
industrijske vode v obstojetem stanju je do 16.000 m?, po izvedbi nameravanega posega pa se
bo koligina povedala na 31.000 m?, najve&ja zmogljivost bo 35.350 m3. Odpadne industrijske vode
se v ICN &istijo v posodi za $arZno obdelavo, kjer se izvaja nevtralizacijo. Pri tem pride do
obarjanja, nastalo oborino oz. mulj izloGijo s filter stiskalnico. Industrijsko Cistilno napravo se
nadgradi z dodatnim pes&enim filtrom za konéno ¢&i$¢enje odpadne industrijske vode, s &imer bo
zagotovljeno zanesljivo obratovanje industrijske &istilne naprave znotraj mejnih vrednosti.
Oti&ena odpadna industrijska voda se odvaja v sistem javne kanalizacije ob¢ine Postojna.
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Obmocje nameravanega posega je v celoti asfaltirano, v proizvodnem objektu so vsi tlaki
betonski. Na obmocju linij za povrSinsko obdelavo, v skladiS¢u kemikalij in industrijski Cistilni
napravi bodo betonski tlaki premazani s kislinsko odpornim epoksi premazom. Ravno tako bo z
epoksi premazom izvedena lovilna skleda pod novima linijama za cinkanje s prostornino 140 md,
Zbiralniki odpadnih vod bodo namesé&eni v lovilni skledi s prostornine 70 m2. v najgioblji del lovilne
sklede bo names$¢ena ¢rpalka, ki bo v primeru razlitja preérpavala tekogino v zbirainik kislih
koncentratov v prostoru industrijske Cistilne naprave. Industrijska Cistilna naprava ima lastno
lovilno skledo s prostornino 15 m?3. Upravni organ je z namenom preprecitve tveganja
onesnazenja tal in podzemne vode v tocki V./2 izreka tega dovoljenja dologil dodatne pogoje. S
tem bo zmanj8ano tveganje onesnaZenja tal in posredno podzemne vode z nevarnimi snovmi.
Upravni organ ocenjuje, da bodo vplivi posega na tla in kakovost in rabo podzemnih voda v ¢asu
obratovanja nebistveni.

9.3 Ravnanje z odpadki

Na lokaciji v obstojeéem stanju nastajajo odpadki, ki se oddajajo poobladéenim prevzemnikom
tovrstnih odpadkov. Trenutno nastajajo odpadki iz skupine 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 in
20.

9.3.a PriCakovani vplivi v éasu obratovanja in pogoji

V &asu obratovanja nameravanega posega bodo nastajali odpadki iz skupin 07, 08, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 19 in 20, njihova letna koli¢ina pa se bo povedala za 140 ton. Ocenjena koli¢ina
odpadka 19 08 13* Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi
se bo iz obstojecih 100 ton na leto poved&ala na 200 ton na leto. Odpadek bo v celoti oddan
poobladéenim osebam za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Nosilec nameravanega posega ima
izdelan Nacrt gospodarjenja z odpadki, vodi evidenco o nastalih odpadkih, ima zagotovljen sistem
loenega zbiranja odpadkov in jih oddaja pooblad€enim prevzemnikom. Najveéja koli¢ina
nevarnih odpadkov, ki so lahko hkrati skladi$éeni na lokaciji je do 15 ton, od tega deset ton mulja
iz industrijske Cistilne naprave za ¢iS€enje odpadnih industrijskih vod. Odpadek 19 08 13* Blato
iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi je pred oddajo
pooblad€¢enemu prevzemniku potrebno zacasno skladisciti pod streho ali v ustreznem objektu
tako, da ni izpostavljen padavinam. Upravni organ je z namenom preprecitve tveganja
onesnazenja tal in podzemne vode v toc¢ki V./3 izreka tega dovoljenja dolocil dodatni pogoj
ravnanja z odpadki, ki nastajajo na industrijski €istilni napravi pri €iS€enju odpadnih industrijskih
vod. Upravni organ ocenjuje, da bo vpliv nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi nebistven zaradi
izvajanja omilitvenih ukrepov.

9.4 Varstvo pred okoljskimi nesre€ami v ¢asu obratovanja

V obstojecem stanju se, glede na Uredbo o preprecevanju vecjih nesre€ in zmanj$evanju njihovih
posledic (Uradni list RS, §t. 22/16, 44-22 - ZVO-2 in 50/23), v napravi za povrSinsko za$cito
uporabljajo snovi in zmesi z nevarnimi lastnostmi. Vrsta teh snovi se s posegom ne spreminja,
povetuje se le njihova koli€ina. Na lokaciji so bile preu¢ene moZnosti za nastanek okoljskih in
drugih nesreg, in sicer pozar, razlitie ali razsutje, razlitje nevarne teko€ine pri preérpavanju iz
avtocisterne, preCrpavanje nevarne teko€ine v napacni sprejemni skladis¢ni rezervoar, tvorba
vodika pri procesu cinkanja in izpiranje mulja iz industrijske Cistilne naprave s padavinami.

Naprave za povriinsko za$lito obratujejo z negorljivimi vodnimi raztopinami, tveganje za
nastanek poZara pa lahko predstavlja uporaba elektriénih grelcev za neposredno ogrevanje
delovnih raztopin. Ce se ob izpraznitvi delovne kadi ne izklopi elektrinega grelca, se le-ta
pregreje in posledicno lahko pride do pozara. Investitor bo izvajal posredno toplovodno ogrevanje
delovnih raztopin s pomocjo toplotnih izmenjevalcev. Pri vzdrzevalnih delih ali drugih delih, kjer
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se iskri in uporablja odprt plamen, mora biti navzota poZarna straZa. Za tovrstna dela oz. posege
je treba pridobiti dovoljenje za opravljanje.

Pri delu in rokovanju z nevarnimi snovmi lahko ob neizvajanju ukrepov varstva pri delu pride do
razlitia ali razsutja na zunanja nezasgitena tla. Celotno obmodje naprave je asfaltirano, tlaki v
notranjosti objektov pa so betonski in zasciteni z epoksi premazi. Nevarne snovi so skladi&ene
v nepremiénih rezervoarjih z dvojno steno (natrijev hidroksid, klorovodikova kislina), v rezervoarjin
z ustreznim zadrZevalnim sistemom (ekstra lahko kurilno olje), manjSe embalaZne enote pa so
opremljene s tipskimi lovilnimi skledami. Odtekanje morebitne razlite tekogine iz obmodja
skladi§¢enja je onemogo&eno. Na obmoéju linij za povrSinsko obdelavo, v skladi&u kemikalij in
v industrijski &istilni napravi, bodo betonski tlaki zas¢iteni z epoksi premazom. Zajem morebitnih
pozarnih vod se izvede s kombinacijo zadrZzevalnega sistema s prostornino 225 m?3 in dodatno
namestitvijo montaznih barier. Skupna prostornina zadrZzevalnega sistema je 355 me.

Pre&rpavanje kisline in luga se izvaja na pretakali¢u, izvedenem kot nadkrita betonska plo$¢ad
z nagibom proti sredinskemu jasku. Le-ta je povezan z zbiralnikom v Eistilni napravi. V primeru
razlitia ali puséanja prikljuckov, se ploS¢ad opere z vodo. Odpadne vode odtelejo prek
sredinskega jaska v zbiralnik in naprej na obdelavo odpadnih vod industrijske Cistilne naprave.

Ob vsaki dostavi avtocisterne na pretakali&e je treba preveriti, &e je dobavljena kemikalija prava.
Po pregledu in potrditvi ustreznosti kemikalije, se avtocisterno priklopi na ustrezno &rpalko in
vsebino prefrpa v ustrezni rezervoar. V primeru, da bi vsebino avtocisterne prek ventilskih
razvodov prerpali v napaden rezervoar, bi priSlo do reakcije nevtralizacije in segrevanja
sprejemnega rezervoarja. Napaka lahko vodi v podkodbo sprejemnega rezervoarja in predstavija
nevarnost za prisotno osebje. .~

Pri procesu cinkanja nastaja__mgnjéa koli¢ina vodika, ki se odvaja z ventilacijo. V primeru izpada
ventilacije, se bo avtomatsko ustavil proces cinkanja in nastajanje vodika. Nevarnosti eksplozije
in vplivov na okolje ne bo. -

Mulj iz industrijske istilne naprave se za&asno lahko skladi$&i pod streho objekta industrijske
gistilne naprave oz. tako, da je preprecen vdor padavinskih vod v kontejner z muljem. |zpiranje
mulja v padavinske vode bi lahko povzrogilo onesnaZenje.

Upravni organ je z namenom prepreditve tveganja za nastanek okoljske nesree in posleditno
onesnazenja tal in podzemne vode v to¢ki V./4 izreka tega dovoljenja dologil dodatne pogoje
tehniéne in organizacijske narave. Upravni organ nadalje ugotavlja, da bodo vplivi zaradi uporabe
nevarnih snovi in s tem povezana tveganja in moZnosti nastanka okoljskih in drugih nesre¢ v ¢asu
obratovanja nameravanega posega nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

9.5 Varstvo narave

Obmogje nameravanega posega se v celoti nahaja na ekoloSko pomembnem obmotju (EPO)
Osrednje obmotje Zivljenjskega prostora velikih zveri (ID 80000), sega pa tudi v obmocje vpliva
na:

—  EPO Notranjski trikotnik (ID 31300),

— EPO Nanoscica — porecje (1D 54500),

- EPO Sneznik — Pivka (ID 51200),

—  EPO Postojnski jamski sistem (ID 50131),

— EPO Jama na Kremenici (ID 50146),

— EPO Fuzina pri Stari vasi.
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Posebno varstveno obmodje Natura 2000 je ekoloSko pomembno obmocje za ohranitev ali
doseganja ugodnega stanja ptic in drugih Zivalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov. V vplivnem obmog¢ju nameravanega posega je ve¢ Natura 2000 obmogij, in sicer:
- Nanosc¢ica POO (S13000126),

- Nanos¢ica POV (S15000017),

- Sneznik — Pivka POV (815000002),

- Javorniki — SneZnik POO (S13000231),

- Notranjski trikotnik POO (S13000232).

Obmocje nameravanega posega se nahaja v vplivnem obmodju naravnih vrednot, in sicer:
—  reka Pivka (ES 2365),

- Nanoséica (ES 2267),

- Crni potok (ES 2299),

—  Postojnski jamski sistem (ES 4025).

V predmetni zadevi je bilo pridobljeno mnenje pristojnega organa, ki varuje javne interese z vidika
varovanja narave, iz katerega izhaja, da bodo vplivi nameravanega posega na vecino vrst in
habitatnih tipov nebistveni. Vplivi na jame in vrste ter habitatne tipe, ki so obcutljivi na
onesnazenje, kot npr. kapelj, moceril, drobnovratnik, HT 8310 Jame, ki niso odprte za javnost, so
ocenjeni kot nebistveni ob upostevanju omilitvenih ukrepov. Upravni organ ob tem ugotavlja, da
bi vplivi nameravanega posega v smislu poveCanega onesnaZevanja in obremenjevanja
vodotokov, predvsem reke Pivke, z vnosom tezkih kovin in nezadostnega CiS€enja industrijskih
odpadnih voda na industrijski &istilni napravi, toplotnega onesnaZevanja voda in iztekanje
onesnazenih meteornih voda z obmodja, lahko negativno vplivali na zavarovano obmocje. Za
preprecitev negativnih daljinskih vplivov na naravo zaradi emisij v zrak, emisij v vode in tla, in
posiedi¢no, ohranjanje biotske raznovrsinosti je upravni organ v tocki V. izreka tega dovoljenja
dologil dodatne ukrepe, ki vplivajo na varovanje narave. Upravni organ nadalje ugotavlja, da so
vplivi posega s stali§¢a ohranjanja narave sprejemljivi in nebistveni ob upoS$tevanju omilitvenih
ukrepov.

9.6 Upravni organ ugotavlja, da je treba za obratovanje gradbiS¢a, ki je vir hrupa, v skladu s 6.
tocko prvega odstavka 11. élena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa (Uradni list RS,
§t.43/18 in 59/19), zagotoviti izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja
prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z
ocenjevanjem kazalcev hrupa L(dan), L(vecCer), L(no¢), L(dvn) in oceno kazalcev hrupa L(eq),
L(1) in L(99). Upravni organ je v tocki VI. izreka tega dovoljenja za gradbiS€e doloil izvajanje
lastnega ocenjevanja hrupa, ki ga dolo¢a Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08).

(6) Upravni organ je v skladu z dolo¢bami 55. €lena GZ zagotovil javni vpogled v zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacijo, ki se nanasa na predmet izdaje gradbenega
dovoljenja ter omogo€il dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih
straneh e-uprave. Javna objava $t. 35105-37/2021-2550/44 z dne 23. 3. 2023, je bila objavljena
na spletnih straneh e-uprave od 27. 3. 2023 do 25. 4. 2023, celotna dokumentacija (javna objava,
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, DGD, PVO in mnenja) pa na spletnih straneh MOP od
27. 3. 2023 dalje. Iz spisne dokumentacije izhaja, da v ¢asu trajanja javne objave ni bilo podanih
nobenih mnenj ali relevantnih pripomb v zvezi z obravnavano gradnjo, niti se na podlagi javne
objave ni priglasila nobena stranka. Iz spisne dokumentacije nadalje izhaja, da pravna oseba, ki
ima v skladu s 36. in 54, ¢lenom GZ pravico nastopati kot stranski udeleZzenec v predmetnem
postopku in je bila k udelezbi v postopku vabljena pocimensko (z dopisom 38t. 35105-37/2021-
2550-45 z dne 3. 4. 2023 udelezbe ni priglasila.

12113



) Glede na zgoraj navedeno so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo integralnega gradbenega
dovoljenja, zato je bilo v skladu z dolocili GZ in ob upo$tevanju dologil Zakona o sploShem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno preci§éeno besedilo, 105/06 — ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 — ZIUOPDVE in 3/22 ~ ZDeb, v nadaljevanju ZUP) odlogeno,
kot je navedeno v togkah I. - VII. izreka tega dovoljenja.

(8) V skladu s prvim odstavkom 59. &lena GZ-1 gradbeno dovoljenje preneha veljati, e
investitor ne prijavi zadetka gradnje in ne zaéne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomog&nosti
(VIII. tocka izreka tega dovoljenja).

(9) Posebni stroski v postopku niso nastali in niso bili zaznamovani, zato je upravni organ
skladno s petim odstavkom 213. ¢lena ZUP, ki mu nalaga, da v izreku odlo¢be odlogi tudi o tem,
ali so nastali stroski postopka, o stroskih postopka odlo€il, kot izhaja iz IX. tocke izreka tega
dovoljenja.

(10)  Upravna taksa po tarifni Stevilki 1. in 40. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, &t.
106/10 — uradno precisceno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16, 30/18 — ZKZa$§
in 189/20 — ZFRO) je odmerjena.

(11)  V nadaljevanju upravni organ opozarja $e na naslednje obveznosti investitorja v zvezi z
gradnjo, ki niso predmet tega dovoljenja, so pa predpisane v GZ-1:

— Pred izvedbo gradnje mora investitor imenovati nadzornika (prvi odstavek 74. ¢lena GZ-1).

— 5. ¢len GZ-1 investitorju nalaga, da zacetek gradnje prijavi in sicer v skladu s 76. dlenom GZ-
1. Prijava se vloZi na obrazcu, ki je dolo&en s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji
ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23). K prijavi zacetka gradnje je
potrebno priloZiti dokumentacijo za izvedbo gradnje in ostale priloge kot jih dolo¢a 76. ¢len
GZ-1.

— Po dokonéanju gradnje mora investitor pri Ministrstvu za naravne vire in prostor vloZiti
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja (80. &len GZ-1). Zahteva se vloZi na obrazcu, ki je
dolo&en s prej navedenim pravilnikom.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlogbo ni pritoZbe, pa¢ pa je dovoljen upravni
spor z vlozitvijo tozbe na Upravno sodi§ce Republike Slovenije v roku 30 dni od vroéitve
odlocbhe. ToZzbo se vloZi neposredno pri pristojnem sodiS¢u ali poslje po posti.

Sandi Rutar
vodja Sektorja za dovoljenja

Postopek vodile:
Marjeta Demojzes, univ. dipl. prav.
podsekretarka

Pavlina Tsigarida, univ. dipl. inZ. arh.
podsekretarka

Mateja Zupan, univ. dipl. kem.
visja svetovalka llI
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