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5.1  Stanje okolja na kraju naprave

Stanje okolja na kraju naprave je povzeto po prilozenem Porocilu o vplivih na okolje zaradi pove¢anja
zmogljivosti naprave za povrsinsko obdelavo LIV SYSTEMS d.o.0., Postojna.

5.1.1. Kakovost zunanjega zraka

Obmocje posega se nahaja v obCini Postojna, na ravninskem obmocju gospodarske cone LIV Postojna
ter na oddaljenosti okrog 900 m od avtoceste Ljubljana-Koper.

-

Slika 1: Umes&enost posega (z rde€o kroznico oznaeno obmocje) v blizino vira razprsenih emisij, avtocesto Ljubljana-
Koper, vir — Atlas okolja, 2020

Iz podatkov o prometu v letu 2019, ki jih vodi Direkcija RS za infrastrukturo, izhaja, da je bil povprecni
letni dnevni promet vseh motornih vozil na odseku Unec-Postojna okrog 51.400 vozil/dan, na
nadaljnjem odseku Postojna-Razdrto pa okrog 45.300 vozil/dan. Lokacija posega je izpostavljena
razprSeni emisiji onesnazeval izpusnih plinov zaradi izgorevanja goriv v motorjih z notranjim
izgorevanjem zaradi prometa po omenjenem avtocestnem odseku; glede ravni obremenjenosti z

za kakovost zunanjega zraka Ljubljana in Koper. K emisiji omenjenih onesnazeval, zlasti delcev PM10,
na SirSem obmocju posega prispevajo tudi industrijska ter Stevilénejsa individualna kuris¢a, slednja
predvsem v hladnem obdobju leta oz. v asu kurilne sezone. Na graficnem prikazu v nadaljevanju
povzemamo oceno onesnazenosti zraka z delci PM10 zaradi prometa in kurilnih naprav, povzeto iz
publikacije Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2019, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2020, iz
katere je razvidno, da je lokacija posega obremenjena z emisijo delcev PM10 zaradi obratovanja kurilnih
naprav 500-700 kg/km2, kar predstavlja spodnjo polovico obremenitve zaradi kuriS¢ (najvisja
obremenitev je nad 1900 kg/km2)) in zaradi obratovanja avtoceste med 150 in 250 kg/m2 ali ve€, kar
spada v obmocje najvisjih obremenitev v povezavi s prometom.
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Slika 2: Prikaz ocene emisij delcev PM10 zaradi kurilnih naprav in avtoceste na obmodju ob&ine Postojna in lokacije posega
(rumena oznaka) - izseka iz Slike 1.2: Ocenjeni izpusti delcev PM10 iz malih kurilnih naprav (a) in prometa (b) po prostorskih
okolisih za leto 2016, povzete iz publikacije Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2019, Agencija Republike Slovenije za okolje,
2020

Obmocje posega je na osnovi Odloka o dolocitvi podobmodij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega
zraka (Uradni list RS, 8t. 67/18, 2/20 in 160/20) uvrs¢eno v obmocje SIP, ki skladno z Odredbe o
razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij aglomeracij in podobmocij glede na onesnazenost
zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 38/17, 3/20 in 152/20) predstavlja obmocje, na katerem ravni
onesnazeval PM10, PM2,5 in benzo(a)piren v zunanjem zraku presegajo zgornji ocenjevalni prag,
ostala onesnazevala (SO2, NO2, NOx, CO, benzen) pa niso presezena. Stopnja onesnazenosti zraka
zaradi ozona je nad ciljno vrednostjo glede na ciline vrednosti, za benzo(a)piren pa pod ciljno
vrednostjo. Stopnja onesnazenosti zraka je za vse relevantne parametre (SO2, NO2, NOx, PM2,5, CO
in benzen) pod mejno vrednostjo. 98

Na obmodju Postojne je z vidika emisij snovi v zrak nekaj manjsih industrijskih virov. Tajfun Liv d.o.o. se
nahaja na isti lokaciji kot nosilec posega in je v letu 2019 emitiral 3,69 kg zajetih emisij skupnega prahu
ter 5 kg razprSenih emisij skupnega prahu, ter Kolektor ATP d.o.0., ki je v letu 2019 emitiral 35,1 kg
hlapnih organskih spojin, od tega 3 kg razpr8enih hlapnih organskih spojin. V povezavi z navedenim
virom razprsenih emisij ter lakirnico nosilca posega lokacija ne predstavlja zaznavnega vira vonjav. Na
SirSem obmocju kraja Postojna pa je Se podjetje Excelza Lesarstvo d.o.0., ki je v letu 2019 emitiralo
14,13 kg celotnega prahu. Ostali podjetja, ki za svoje vire emisij poro€ajo o letni emisiji snovi v zrak
Agenciji RS za okolje, pa se nahajajo izven kraja Postojna (Belsko, Razdrto).

3
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5.1.2 Hidroloske lastnosti

Podzemne vode

Obmocje obravnavanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju.

Pod obmocjem posega se razteza podzemno vodno telo VTPodV_1010 - Kraska Ljubljanica, ki pripada
povodju Donave.

Tabela 1: Kemijsko stanje podzemne vode vodnega telesa VTPodV_1010 v obdobju 2014 - 2020, povzeto po publikaciji
Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji, Kratko poro€ilo za leto 2020, Agencija RS za okolje, januar 2021.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1010 Kra$ka Ljubljanica dobro | dobro | dobro | dobro | dobro | dobro | dobro

Kemijsko stanje VTPodV_1010 je bilo v letih od 2013 do 2020 na vseh sedmih merilnih mestih
podzemnega telesa VTPodV_1010 ocenjeno kot dobro (vir: publikacija Kemijsko stanje podzemne vode
v Sloveniji, Kratko porocilo za leto 2020, Agencija RS za okolje, januar 2021, Geoportal Arso, 2021), saj
vrednosti merjenih parametrov v podzemni vodi (nitrati, posamezni pesticidi in njihova vsota) niso bile
presezene.

Iz podrobnih podatkov o rezultatih meritev razSirjenega nabora parametrov (spletna stran ARSO:
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2020.html) v letu 2020 pa izhaja, da je
koncentracija parametrov v filtriranem vzorcu za cink in skupni krom, ki ju emitira tako obstojeca
naprava nosilca posega kot tudi obravnavani poseg, na obmocju podzemnega vodnega telesa
VTPodV_1010, na merilnem mestu Malen¢ica-Crpali$ée v Malnih, <1,2 ug/l za cink in <0,2 ug/l za
skupni krom, na vseh ostalih merilnih mestih podzemnega telesa pa 1,2 ug/l za cink in med <0,2 in
0,281 pg/l za skupni krom. Na podlagi preteklih raziskav smeri pretakanja podzemnih vod (Habi¢ Peter
in sodelavci, 1989, Kraska bifurkacija Pivke na jadransko ¢rnomorskem razvodju, objavljeno v Acta
Carsologica 18, 235-264, uredil Andrej Kranjc, Ljubljana, izdal ZRC SAZU) je bilo ugotovljeno, da se
podzemne vode razlivajo v razlicne smeri ter v odvisnosti od vodostaja podzemne vode, med drugim
tudi na obmodju sosednjega telesa podzemne vode, VTPodV_6021 - GoriSka brda in Trnovsko-Banjska
planota. Tudi navedeno telo podzemne vode 1010 je bilo v letih od 2013 do 2020 ocenjeno kot dobro, iz
predhodno omenjenih podrobnih podatkov o rezultatih meritev raz$irjenega nabora parametrov v letu
2020 pa izhaja, da je koncentracija parametrov v filtriranem vzorcu za cink in skupni krom na obmocju
podzemnega vodnega telesa VTPodV_6021, na meriinem mestu Vipava-Izvir pod Skalo, <1,2 ug/l za
cink in 0,233 do 0,241 g/l za skupni krom. Bistvena odstopanja od navedenih rezultatov, zlasti za cink,
so bila ugotovljena na merilnih mestih Miren, ki pa so ze v blizini Nove Gorice, kjer so prisotni drugi viri,
zaradi Cesar rezultatov iz teh merilnih mest v povezavi z obravnavanim posegom ni primerno upostevati.
Koncentracija cinka v pitni vodi ni dolo¢ena, medtem ko Pravilnik o pitni vodi v prilogi 1 doloa mejno
vrednost za krom, ki je 50 pg/l; izmerjene vrednosti kroma so bile v obeh telesih podzemne vode pod 1
g/l oziroma znatno pod mejno vrednostjo, ki velja za pitno vodo.

Iz dokumenta Koli¢insko stanje podzemnih voda v Sloveniji - Osnove za NUV 2015-2021, Agencija RS
za okolje, 2015, ki podaja rezultate regionalnega vodnobilanénega modela GROWA-SI za obdobje
1981-2010, izhaja, da je indeks obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih glede na obdobje
1971-2000 najskromnejsi ravno pri vodnem telesu podzemne vode VTPodV_1010 (9% niZji od
slovenskega povprecja), specificno napajanje (napajanje na enoto povrsine telesa podzemne vode
I/s/km2) pa je visje 39% od slovenskega povprecja in koli¢ina podzemne vode (403 mm, 16,68 m3/s), ki
je obnovljiva, je prav tako 39% nad slovenskim povprecjem.
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Tabela 2: Tabela 2: Prikaz obnovljive koli¢ine podzemne vode plitvih vodonosnikov VTPodV_1010, povzeto po dokumentu
Koli¢insko stanje podzemnih voda v Sloveniji - Osnove za NUV 2015-2021, Agencija RS za okolje, 2015.

; VTPodV_1010 Kraska Ljubljanica kraSka 1.307 403 16,68 12,77 86.6 ‘
Slovenija 289 185,54 9,17 95,1

1 Indeks = indeks obdobnega (1981-2010) povprecja obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih telesa
podzemne vode glede na povprecje opdobja 1971-2000

Povrsinske vode

Na obmocju posega ni vodnih teles. Cca. 490 m severozahodno do severno od lokacije posega poteka
vodotok Pivka. Povprecni pretok Pivke, izmerjen med leti 1974-1977 na merilni postaji Zalog (800 m od
lokacije posega), (povzeto iz spletne strani Agencije RS za okolje:
https://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html), je 3.750 I/s, pri Cemer pa njen pretok
izrazito niha glede na koliCino padavin; tako sta bila v navedenem obdobju izmerjena najnizji pretok
(avgust) 23 I/s in najvi§ji pretok (december) 17.100 I/s. Po podatkih iz drzavnega monitoringa kakovosti
povrsinskih vod, objavljenega v dokumentu ARSO, Ocena stanja vodotokov v letu 2019 - kemijski
parametri, 2020, je bilo v letu 2019 stanje vodotoka Pivka - vodno telo Pivka povirje — Prestranek) za
posebna onesnaZevala merilnem mestu Selce in vodno telo Pivka Prestranek — Postojnska jama,
merilno mesto Postojna, ter na merilnem mestu vodotoka Rakiski Strzen (vodno telo Pivka Prestranek —
Postojnska jama), ki je zadnji desni pritok Pivke pred njenim ponorom v Postojnsko jamo, zelo dobro.
Ekolo$ko stanje Pivke v obdobju 2016-2019 (povzemamo po publikaciji Ocena ekoloSkega stanja
vodotokov za obdobje 2016-2019, ARSO, 2020) se je ugotavljalo na dveh merilnih mestih (op. na
merilnem mestu vodotoka Rakiski Strzen se ni ugotavljalo): VT Pivka povirje — Prestranek, Kjer je bilo
ugotovljeno dobro ekolosko stanje glede parametrov fitobentos in makrofiti — saprobnost in fitobentos in
makrofiti — trofiCnost, ter zelo dobro ekolosko stanje glede parametrov bentoski nevretencarji —
saprobnost, kisikove razmere - BPK5, stanje hranil — nitrat in fosfor ter posebna onesnazevala; ekolosko
stanje / ekoloski potencial na tem merilnem mestu je bilo ocenjen kot dobro, ter na merilnem mestu VT
Pivka Prestranek — Postojnska jama, kjer je bilo ugotovljeno dobro ekolosko stanje glede parametrov
kisikove razmere - BPK5, stanje hranil — fosfor ter posebna onesnazevala; ekoloSko stanje / ekolo$ki
potencial na tem merilnem mestu je bilo ocenjeno kot slabo. Raven zaupanja je bila na obeh merilnih
mestih visoka.

Glavni pritok reke Pivke je NanoS€ica, ki se izliva v Pivko cca. 700 m v severni do severozahodni smeri
od posega in ni predmet drzavnega monitoringa kakovosti vodotokov. Vodotok Pivka cca. 1,5 km od
lokacije posega ponikne pod hribom Sovi¢ nad Postojno, se v Planinski jami zdruZi v podzemnem
soto¢ju z vodotokom Rak in pride na plano kot vodotok Unica. Stanje vodotoka Unica (vodno telo Unica)
za posebna onesnazevala na merilnem mestu Hasberg je bilo v letu 2019 dobro.

Vodotok Pivka se v Planinski jami zdruzi v podzemnem soto¢ju z vodotokom Rak in pride na plano kot
vodotok Unica. Stanje vodotoka Unica (vodno telo Unica) je bilo v obdobju 2016-2019 glede posebnih
onesnazeval — kemijski parametri, po podatkih predhodno navedenega vira v letu 2019 na merilnem
mestu Hasberg, dobro. Ekolosko stanje Unice na tem merilnem mestu je bilo zelo dobro glede vseh
predhodno nastetih parametrov ekoloSkega stanja, razen za parameter bentoski nevretencarji -
hidromorfoloSka spremenjenost, za katerega je bilo ekoloSko stanje dobro; ekolo$ko stanje / ekolo$ki
potencial na tem merilnem mestu je bilo ocenjeno kot dobro, z visoko ravnijo zaupanja.
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5.1.3 Stanje in kakovost naravnih dobrin

V/ nadaljevanju opisujemo meteoroloSke, hidroloSke, geoloSke, pedoloSke in bioloSke

lastnosti obmocja posega.

Lokacija posega se nahaja v kraju Postojna, cca. 900 m zraCne razdalje od avtoceste Ljubljana — Koper,
ki poteka Juzno glede na Iokacuo posega, ter na vzhodnem deIu Postolnske kotlme
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Slika 3: S|r3| pnkaz Iokacije posega (lokacija posega je oznaCena z rde€o oznako), Geopedia, 2020.

Postojnska kotlina je del spodnje PivSkega podolja, ki se glede na nadmorsko viSino spus¢a v smeri od
juga proti severu oziroma od Pivke proti Postojni. Predstavlja tipicno kraSko ravnico, ki jo obdajajo
visoke planote. LeZi na nadmorski viSini med 520 in 580 m. Na omenjenem obmodju se meSata
submediteransko in celinsko podnebje, ki na severnih obrobjih kotline prehaja tudi v hladnejSe alpsko,
zato so poletja zmerno topla poletji, zime pa hladne do zmerno hladne.

V blizini lokacije posega sta dve drzavni meteoroloski postaji. StarejSa postaja Postojna se nahaja cca.
340 m jugozahodno od lokacije posega, novej$a postaja Postojna pa cca. 280 m v severni do
severovzhodni smeri od lokacije posega. Vnajnarje, ki je med leti 2001 in 2011 izvajala trajne meritve
vetrov, se nahaja na razdalji cca. 9 km severno od lokacije posega.



P51-Stanje okolja na kraju naprave-jan22

Slika 4: Sir&i prikaz lokacije posega (lokacija posega je obértana z rdeco érto), Geopedia, 2020.

Stevilke po obodu kroga vetrovne roze oznadujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in
njihovo povpre¢no hitrost. Barve oznaCujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem
hitrostnem razredu. Vi§ji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni.
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2019), desno pa od novejSe postaje Postojna (2017-2019), povzeto iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO — met, 2020

|z vetrovnih roz izhaja, da sta glavni smeri vetra severovzhod in jug do jugozahod.
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V nadaljevanju podajamo tabelari¢ni in grafiCni prikaz povprecnih letnih koli¢in temperature in padavin,
ki so bili izmerjene na najblizji klimatoloSki postaji Postojna v obdobju 2000 do 2019.

Tabela 3: Povpre¢na koli¢ina padavin, ki je bila izmerjena na najbliZji klimatoloki postaji postojna med letom 2000 in 2019,
povzeto iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO — meteo.si, 2020.

POSTOJNA
lon=14,1932 / lat=45,7661 / viSina=533m
Leto Povprecn2a ::‘ dpf:‘? cr;: navisint Koli¢ina padavin [mm]
2000 10,2 1591,3
2001 9,7 1564,3
2002 10 1545,1
2003 9,7 1110,3
2004 9 1675
2005 8,9 1249,1
2006 9,9 1194
2007 10,3 12775
2008 10 1525,3
2009 10,3 1582,4
2010 9.1 1939,8
2011 10,1 1078,1
2012 10,4 1123,6
2013 10,1 1622,3
2014 11,1 2069,4
2015 10,7 1009,9
2016 10,3 1548,4
2017 10,2 1836,4
2018 10,8 1426,7
2019 10,9 1669,3
Povpredje: 10,1 1481,9

Po podatkih najblizje klimatoloSke postaje Postojna je bila med leti 2000 in 2019 povpreéna temperatura
10,1 in povprecna koli¢ina padavin 1481,9 I/ m2.
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povprecna temperatura zraka na 2 m (°C)
Obdobje
od 2000 do 2019
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Slika 6: Povprecna temperatura, ki je bila izmerjena na najblizji klimatoloSki postaji Postojna med leti 2000 in 2019, povzeto
iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO - meteo.si, 2020.
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Slika 7: Grafiéni prikaz povpreéne koli¢ine padavin, ki je bila izmerjena na najbliZji klimatoloSki postaji Postojna med leti 2000
in 2019, povzeto iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO — meteo.si, 2020.

V nadaljevanju podajamo tabelari¢ni in graficni prikaz povpre¢nih letnih vrednosti relativne viaznosti
zraka, ki je bila izmerjeni na najbliZji klimatoloski postaji Postojna v obdobju med 2000 in 2019.
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Tabela 4: Povpre¢na relativna viaznost zraka, ki je bila izmerjena na najblizji klimatoloSki postaji Postojna med leti 2000 in
2019, povzeto iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO — meteo.si, 2020.

POSTOJNA
lon=14,1932 / lat=45,7661 / viS§ina=533m
Leto Povprecna relativna viaznost zraka [%]
2000 81
2001 73
2002 75
2003 77
2004 84
2005 80
2006 78
2007 74
2008 72
2009 70
2010 76
2011 80
2012 72
2013 74
2014 76
2015 T
2016 77
2017 74
2018 81
2019 78
Povpredje: 76,5
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Slika 8: Povpreéna relativna viaznost zraka, ki je bila izmerjena na najbliZji klimatoloski postaji Postojna med leti 2000 in
2019, povzeto iz vira »Javne informacije Slovenije«, ARSO — meteo.si, 2020.

10



P51-Stanje okolja na kraju naprave-jan22

Hidroloske lastnosti

Na obmocju posega ni vodnih teles. Cca. 490 m severozahodno do severno od lokacije posega poteka
vodotok Pivka. Povprecni pretok Pivke, izmerjen med leti 1974-1977 na merilni postaji Zalog (800 m od
lokacije posega), (povzeto iz spletne strani Agencije RS za okolje:
https://lwww.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html), je 3.750 I/s, pri Cemer pa njen pretok
izrazito niha glede na koli€ino padavin; tako sta bila v navedenem obdobju izmerjena najnizji pretok
(avgust) 23 I/s in najvisji pretok (december) 17.100 I/s. Glavni pritok reke Pivke je Nano&€ica, ki se izliva
v Pivko cca. 700 m v severni do severozahodni smeri od posega. Reka Pivka nato cca. 1,5 km od
lokacije posega ponikne pod hribom Sovi¢ nad Postojno, se v Planinski jami zdruzi v podzemnem
soto€ju z vodotokom Rak in pride na plano kot vodotok Unica.

Slika 9: Prikaz povrsinskih vod v $irSi okolici obravnavanega posega (lokacija posega je ozna¢ena z rde€o oznako), vir -
Atlas okolja, 2020.

Podzemne vode

Obmodgje posega se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju.

Pod obmocjem posega se razteza podzemno vodno telo VTPodV_1010 - Kraska Ljubljanica, ki pripada
povodju Donave. Pozemno vodno telo VTPodV_1010 sestavljata dva tipicna vodonosnika: Dolomitni
vodonosniki (razpoklinski in kraski, malo skraseli - obSirni in visoko do srednje izdatni vodonosniki), s
srednjo debelino nad 200 m, Kraski vodonosniki (zelo do malo skraseli - lokalni ali nezvezni izdatni
vodonosniki ali obSirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki), s srednjo debelino nad 200 m ter
Globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni) (razpoklinski - lokalni ali nezvezni izdatni
vodonosniki ali obSirni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki), s srednjo debelino nad 200 m.
Povrsina vodnega telesa je 1306,9 km2, Sirina vodnega telesa je 41 km, dolZina pa 52 km.
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Ogrozenost zaradi poplav in potresov

Lokacija obravnavanega posega se ne nahaja na poplavnem obmocju. Potresna ogrozenost lokacije
posega je nekoliko nad srednjo ogrozenostjo, saj je projektni pospesek tal v (g) 0,2, kar predstavlja peto
stopnjo od sedem stopenj pospeska na potresni lestvici.

Geoloske in pedoloske lastnosti

Lokacija posega predstavlja kraSko obmodje, na katerem prevladujejo sedimenti ter fli§, predvsem
laporiji, peSCenjaki in numulitni konglomerati. NajstarejSi spodnji sedimenti, sivi sludnati glinasti skrilavec
in kremenov peScenjak, se uvrs¢ajo v karbon, zgornji — prod, ilovica, glina, melis¢a in pobocni grus¢, ki
so nastali kot nanosi rek in drugih vodnih teles, pa v kvartarju. Fli - laporji, pe$¢enjaki in numulitni
konglomerati pod omenjenimi sedimenti so nastali v eocenu in deloma v kredi. Na tem obmocju poteka
tudi regionalni nariv, ki med seboj loCuje dve pomembni tektonski enoti.

Legenda:
1-Zeleznica,
2 P 2-reka s smerjo toka,
3-obéasni tok vode,
3 4-hrib z nadmorsko visino,
velki Jovomk 5-mesto,
1268 n 6-manjsi kraj,
an 4 1106 7-kraska jama,
g PAKITNK 4 N Ll 0
) 8-presihajoce jezero,
/. 5 ‘ 9-aluvij (kvartar),
3 e Sioica 10-flis (eocen),
A 11-apnenec (paleogen),
L ) 12-prevladujoCi apnenec (kreda),
Potelinisto jeze0 - 13- nariv: mocnejsi in Sibkejsi,
‘ 7 ° 14-desni zmik ob horizontalnem
/” paso jezero prelomu,
& 15-prelom: ugotovljen in pokrit,
16-antiklinala,
e /| 17-sinklinala

Y| Keainikov dol 1106
\ : ; 6

Matieva joma 8

- /
Drskoviko jezero ! 10

2\ g eloZagorsko jezero

Slika 10: Geoloska karta Pivske kotline s presihajogimi jezeri (lokacijo posega oznatuje rdei kvadratek), sestavila S. Sebela
(po Pleni¢ar 1959, Buser et al. 1967, Plenicar 1970, Gospodaric et al. 1970, Siki¢ et al. 1972, Buser 1976, Placer 1981 and
1994/95, Gospodari¢ & Habi¢ 1985a and b, Gospodari¢ 1989, Riznar 1997, Poljak 2000, Petri¢ & Sebela 2004, Ravbar &
Sebela 2004), povzeto po publikaciji Tektonske zanimivosti Pivske kotline, Stanka Sebela, Institut za raziskovanje krasa ZRC
SAZU, Titov trg 2, SI-6230 Postojna, 2005
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Iz pedolo$ke karte Atlas okolja, ARSO, ki je podana v nadaljevanju, pa izhaja, da se lokacija posega
nahaja na obmocju pedoloSke kartografske enote z opisom: 100% urbana povrsina, mesto, naselje,
tlakovane povrsine, zato efektivne poljske kapacitete tal ni mogoce doloditi.

delwiain ta
a apnency in dolormity

na apnencu in delomiy in feva pokarh

prodnath slikatnih sadimenth

ra rjova a na B

ra java ta na pradominah

na rjova s na metamorfnih kamninoh

Slika 11: Prikaz izseka iz pedoloSke karte za obmocje in blizino obravnavanega posega (lokacija posega je oznacena z
rdeCo oznako), vir - Atlas okolja, 2020.

Bioloske lastnosti obmocja posega
Lokacija obravnavanega posega je umes¢ena v pozidano urbano okolje, znotraj obstojece gospodarske
cone, ki se nahaja v neposredni blizini avtoceste Ljubljana-Koper, ter je pozidana.
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