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45 lzredne razmere in nesrece

4.5.1 Opis izrednih razmer ter ukrepi za njihovo prepre€evanje in zmanjSevanje njihovih
posledic

V spodnji tabeli so zbrani opisi obratovanja pri zagonih in ustavitvah za posamezne naprave. V tabeli so
zajete tudi vrste in koliCine emisij, ki pri tem nastajajo, ogrozeno okolje, opis ukrepov za preprecevanje
le-teh.



P45-Izredne razmere in nesrece-jan22

Tabela 1: Opis izrednih razmer ter ukrepi za njihovo prepre€evanje in zmanjSevanje njihovih posledic.

zaustavi ob vsaki menjavi kolutov. Ob zaustavitvi oz.
zagonu linije se izklopi oz. vklopi delovanje
elektromotorjev, kar pa nima nobenih vplivov za okolje.
Zaustavitev linije je planirana v poletnih mesecih za ¢as
14 dni. V tem Casu se izvedejo planirana vzdrzevalna
dela. VzdrZevalna dela so pretezno usmerjena v
zamenjavo doloCenih mehanskih in elektricnih iztroSenih

delov opreme. Dela nimajo vpliva na onesnazenje okolja.

Tehnolo$ka enota Opis obratovanja ob zagonu in ustavitvi Vrsta emisij/ Ogrozeno | Ukrepi za preprecevanje nevarnosti
koliCina emisij okolje
N1 Razrez ploCevine | Delovanie linije je periodicno, kar pomeni se linija / / /

N2 Brizgalnica

Delovanije naprav je periodi¢no. Ob zagonu oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje
elektromotorjev, kar pa nima nobenih vplivov za okolje.
Zaustavitev linije je planirana v poletnih mesecih za &as
14 dni. V tem Casu se izvedejo planirana vzdrzevaina
dela. Vzdrzevalna dela so pretezno usmerjena v
zamenjavo dolo¢enih mehanskih in elektriénih iztroSenih

delov opreme. Dela nimajo vpliva na onesnazenje okolja.
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N3 Stiskalnice

Delovanije naprav je periodi¢no. Ob zagonu oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje
elektromotorjev, kar pa nima nobenih vplivov za okolje.
Zaustavitev naprave je planirana v poletnem
mesecu,med kolektivnim dopustom, za as 14 dni. V tem
Casu se izvedejo planirana vzdrzevalna dela.
Vzdrzevalna dela so usmerjena pretezno v tesnenje
hidravliénih komponent, tesnenje hidravli¢ne instalacije,
ter zamenjavo elektriénih iztrodenih delov opreme. Pri
posegih, kateri zahtevajo praznitev hidravlicnega
rezervoarja je potrebno pred samo praznitvijo zagotoviti
posode prostornine, katera je vecja od prostornine
rezervoarja. Pred posegom morajo odgovori za remont
stroja pripraviti vse potrebno, za slucaj razlitja olja v
okolico.

Mastne krpe, ki se pojavijo pri remontnih posegih se
odvrze v ta namen postavljene posode.

Odpadno olje katero se izloCi iz nadaljnje uporabe se
pretoCi v sode, in se ga odda pooblas¢enemu zbiralcu
nevarnih odpadkov.

Razlitie
hidravli¢nega
olja/

200 L

Tla

Lovilni bazeni pod stiskalnicami.

Eko zabojniki z vpojnimi sredstvi na oddelku
stiskalnic.

Navodilo za ravnanje ob razlitju.
Poucevanje delavcev.

N4 Montaza koles

Delovanije naprave je periodiéno. Ob zagonu, oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje
elektromotorjev, ter porabnikov stisnjenega zraka, kar pa
nima nobenih vplivov za okolje.

Zaustavitev naprave je planirana v polethem mesecu,
med kolektivnim dopustom, za ¢as 14 dni. V tem asu se
na napravah izvedejo planirana vzdrZzevalna dela.
Vzdrzevalna dela so pretezno usmerjena v zamenjavo
doloCenih mehanskih delov, tesnjenju pnevmatske
instalacije na delovnih napravah, pregledu ter zamenjavi
iztroSenih elektriénih delov opreme. Dela nimajo vpliva na
onesnazenje okolja.

Po potrebi se tekom leta izvaja vzdrzevalne posege in
zamenjavo doloCenih iztroSenih delov opreme.
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Zagon linije v delovnih dneh eno uro pred pricetkom dela,
da se vzpostavi temperaturno ravnovesje vseh ogrevanih
medijev.

Zaustavitev ob koncu delavne izmene, pri tem se
zaustavi vse elekiriCne porabnike z izjemo Crpalke za
meSanje barvne raztopine, ki se mora mesati
neprenehoma zaradi zagotavljanja potrebne viskoznosti,
ter prepredevanja usedanja barve.

Obcasne zaustavitve zaradi menjave vode v kadeh se

Okrog kadi razma$cevanja je betonska lovilna skleda
ter nagib tal k jasku slu¢ajnih vod, od koder se razlite

N7 Povrsinska
obdelava-linija obesal

- Eiltracija obeh cinkovih elektrolitov
C}iééenje precrpaliS¢ koncentratov
—  CisCenje zbiralnikov krogotocne vode

linijama 140 m3.

izvrSijo v mirujocem obdobju, to je med vikendi, ker je Razlitie tekocine precrpavajo v industrijsko Gistilno napravo
N5 Lakirnica- dovoljeno izpus€ati vodo iz kadi Sele, ko se ohladi na razmastilne Tia V prostoru lakimice ie eko zaboinik z Vooinimi '
predobdelava temperaturo pod 30°C. kopeli/ prosk J ) Po)

Zaustavitev linije se planira v poletnem ¢asu ob 4.8 m3 ;redstw. : . " .

kolektivnem dopustu, da se izvedejo potrebna apgslenl S0 seznanjeni z navodili za ravnanje ob

vzdrZevalna dela kot so: razIifu.

-Ci¢enje umirjevalnega tunela in pedi,

-Ci¢enje usedlin v kadi za razmaSCevanje in izpiranje,

-Cis¢enje in menjava brizgalnih Sob,

- menjava opreme glede na potrebe.

Eventuelno bi lahko pri$lo do razlitia razmastilne kopeli

pri praznjenju le-te.

Povrsinska obdelava bo redno obratovala v treh izmenah

na dan, od ponedeljka do petka, ob&asno tudi ob sobotah

in nedeljah. Ob zagonu obrata ob ponedeljkih ni nobenih

posebnosti, ki bi vplivale na povecanje emitiranih koli¢in | Delovne

snovi v zrak ali vodo, kot je sicer v rednem ¢asu kemikalije/
N6 Povrsinska delovanja. razliéni volumni
obdelava-linija bobnov Ustavitev obrata je planirana v poletnih mesecih, za Cas kemikali, kine | 1, Lovilni bazen pod linijama v velikosti 140 m3.

14 dni. V tem Casu se izvedejo planirana vzdrzevalna presegajo

dela, kot so : volumna lovilne

—  Planirane menjave delovnih raztopin sklede pod
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viv v

— Po potrebi ¢is€enje cevnih razvodov ventilacije

— Kontrola transportnih vozi¢kov (mehanski in

elektro del)

—  Cis&enje transportne proge na obeh linijah
Navedena vzdrzevalna dela ne vplivajo na povecanje
emisij v zrak. Odpadno vodo kontrolirano pre€istimo, kar
pomeni, da se onesnazevanje okolja ne pojavi.

Po potrebi se tekom leta izvaja vzdrzevalne posege in
zamenjavo doloCenih iztroSenih delov opreme. V primeru,
da bi ob izvajanju vzdrZevalnih del priSlo do poskodb
ventilov ali cevovoda, bi lahko prislo do pu$¢anja oziroma
izlivanja delovnih kopeli.

N10 Sarzna Cistilna
naprava

V €asu obratovanja se izvaja nadzor delovanja naprav in
za to ni potrebno zaustavljanje delovanja. V ¢asu
kolektivnega dopusta, ko obrat ne obratuje, Cistilna
naprava deluje le toliko, kot je potrebno za razstrupljanje

odpadnih vod nastalih v postopku ¢iS¢enja v obratu. V
tem €asu ni nobenih dodatnih obremenitev okolja.

Delovne
kemikalije - IBC
konterjerji — 1 m3

Tla

Lovilni bazen v ICN v velikosti 15 m3.

N11 Krivljenje cevi

Delovanije naprave je periodiéno. Ob zagonu, oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje
elektromotorjev, kar pa nima nobenih vplivov za okolje.
Zaustavitev naprave je planirana v poletnem mesecu,
med kolektivnim dopustom, za ¢as 14 dni. V tem ¢asu se
izvedejo planirana vzdrzevalna dela. VzdrZevalna dela so
usmerjena pretezno v tesnjenje hidravlicnih komponent,
tesnjenje hidravlicne instalacije, ter zamenjavo elektricnih
iztroSenih delov opreme. Pri posegih, kateri zahtevajo
praznitev hidravli¢nega rezervoarja je potrebno pred
samo praznitvijo zagotoviti posode prostornine, katera je
vecja od prostornine rezervoarja. Pred posegom morajo
odgovori za remont stroja pripraviti vse potrebno, za
slucaj razlitja olja v okolico.

Mastne krpe, ki se pojavijo pri remontnih posegih se
odvrze v ta namen postavljene posode.

Razlitje olja/
200 L

Tla

Lovilni bazen pod napravo.

Eko zabojnik z vpojnimi sredstvi na oddelku.
Navodilo za ravnanje ob razlitju.
Poucevanje delavcev.
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Odpadno olje katero se izlo€i iz nadaljnje uporabe, se
pretodi v sode in odda poobla§enemu zbiralcu
odpadkov. Ob tem bi lahko prilo do razlitja olja.

N12 Rocno varjenje
samokolnic-obloéno

Delovanije naprave je periodiéno. Ob zagonu, oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje varilnih
izvorov, ter pnevmatskih porabnikov. Zaustavitev in
zagon nimata nobenega dodatnega vpliva na okolje.
Zaustavitev naprave je planirana v poletnem mesecu,
med kolektivnim dopustom, za ¢as 14 dni. V tem asu se
izvedejo planirana vzdrzevalna dela. Vzdrzevalna dela so
pretezno usmerjena v zamenjavo doloCenih mehanskih in
elektriénih iztroSenih delov opreme. Dela nimajo vpliva na
onesnazenje okolja.

N13 Varjenje
polizdelkov za
samokolnice in kolesa

Delovanije naprave je periodiéno. Ob zagonu, oz.
zaustavitvi naprave se vklopi oz. izklopi delovanje varilnih
izvorov, ter pnevmatskih porabnikov. Zaustavitev in
zagon nimata nobenega dodatnega vpliva na okolje.
Zaustavitev naprave je planirana v poletnem mesecu,
med kolektivnim dopustom, za ¢as 14 dni. V tem asu se
izvedejo planirana vzdrzevalna dela. Vzdrzevalna dela so
pretezno usmerjena v zamenjavo doloCenih mehanskih in
elektriénih iztroSenih delov opreme. Dela nimajo vpliva na
onesnazenje okolja.
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V nadaljevanju so zbrani opisi moznih pus¢anj in okvar, koli€ina in vrsta emisije in del okolja, v katerega
se spro$¢ajo in ukrepi za preprecevanie.

4.5.1.1 Naprava za razrez plocevine (N1)

MozZne okvare ali izpadi v obratovanju naprave, ki imajo lahko vpliv na onesnazevanje okolja je razlitie
olja v okolico.

MozZnost nastanek izredne situacija je na navijalni enoti, katera ima prigrajen hidravlicni agregat za
pogon hidravli¢nih enot (cilindri ipd.). V hidravlicnem sistemu je manjSa koli¢ina olja, tako da morebitno
razlitie nima vecjega vpliva na onesnazenje okolja. V primeru razlitja pa je potrebno nemudoma oljni
madez omejiti s Crevesom z absorbentom. S tem se prepreci Sirjenje oljnega madeza v okolico. Za
preprecitev Sirienja mastnega madeza je na oddelku name$¢en eko zabojnik, z vpojnimi sredstvi za
ukrepanje v slu¢aju razlitja. Pri eko zabojniku je tudi Navodilo za ukrepanje v slu¢aju razlitja.

4.5.1.2 Brizgalnice (N2)

MozZne okvare ali izpadi v obratovanju naprave, ki imajo lahko vpliv na onesnazevanje okolja, so razlitja
olja v okolico. Pri brizgalnih strojih se vrsi prenos energije preko olja. Moznost nastanka izredne situacije
je ob nekontroliranem izlitju olja v okolico, naj si bo to iz rezervoarja ali iz hidravli¢ne instalacije.

V primeru razlitja olja iz rezervoarja, kjer lahko izteCe vecja koliCina olja v okolico, le-to steCe v lovilec,
kateri se nahaja pod strojem, samo okolico stroja pa se za$¢iti s crevesom z absorbentom. S tem se
prepreCi Sirjenje oljnega madeZza v okolico. Olje, ki se nateCe v lovilec, se pre€rpa v sode za odpadno
olje. Ko je sod poln, ga transportni delavec odpelje na zunanjo plos¢ad, na mesto skladis¢enja odpadnih
olj do odpreme.

Za preprecitev Sirjenja mastnega madeza je na oddelku namesScen eko zabojnik z vpojnimi sredstvi za
ukrepanje v slu¢aju razlitja. Pri eko zabojniku je tudi navodio Navodilo za ukrepanie v slu¢aju razlitja.

4.5.1.3 Naprave za preoblikovanje plocevine (N3)

MozZne okvare ali izpadi v obratovanju naprave, ki imajo lahko vpliv na onesnazevanje okolja, so razlitja
olja v okolico.

MozZnost za nastanek izredne situacije je vecja pri hidravliénih stiskalnicah, kot pri mehanskih. Pri
hidravlicnih stiskalnicah se vrsi prenos energije preko olja. Moznost nastanka izredne situacije je ob
nekontroliranem izlitju olja v okolico, naj si bo to iz rezervoarja ali iz hidravliéne instalacije.

V primeru razlitja olja iz rezervoarja, kjer lahko izteCe vecja kolicina olja v okolico, le-to stece v lovilec,
kateri se nahaja pod strojem, samo okolico stroja pa se zaSciti s Crevesom z absorbentom. S tem se
prepredi Sirjenje oljnega madeZa v okolico. Olje, ki se natece v lovilec, se preérpa v sode za odpadno
olje. Ko je sod poln, ga transportni delavec odpelje na zunanjo plos¢ad, na mesto skladis¢enja odpadnih
olj do odpreme.

Za prepreCitev Sirjenja mastnega madeza je na oddelku namescen eko zabojnik z vpojnimi sredstvi za
ukrepanje v slucaju razlitja. Pri eko zabojniku je tudi navodio Navodilo za ukrepanie v slu¢aju razlitja.

4.5.1.4 Sestava koles (N4)

MozZne okvare ali izpadi v obratovanju naprave, ki imajo lahko vpliv na onesnazevanje okolja, so razlitjia
olja v okolico.

MozZnost za nastanek izredne situacije obstaja na montaznih linijah za sestavo kontejnerskih koles. Na
linijah so hidravlicne delovne enote za kovi¢enje sklopa vilic ter natiskanja gumi obro€ev na platis¢a. V
hidravlicnem sistemu je manj3a koli€ina olja, tako da morebitno razlitje nima vecjega vpliva na
onesnazenje okolja. V primeru razlitja pa je potrebno oljni madez omejiti s revesom z absorbentom. S
tem se prepreci Sirjenje oljnega madeZa v okolico. Za preprecitev Sirjenja mastnega madeza je na
oddelku namesc¢en eko zabojnik z vpojnimi sredstvi za ukrepanje v slu€aju razlitja. Pri eko zabojniku se
nahaja tudi Navodilo za ukrepanje v slu€aju razlitja.
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4.5.1.5 Lakirnica samokolnic (N5)

Izredni dogodki lahko nastopijo ob razlitju katere od snovi, uporabliene v tehnoloSkem postopku.

V primeru razlitja raztopine za razmaSCevanje ali izpiranje tekoCina odteCe v precrpali$¢e odpadnih vod
iz lakirnice v €istilno napravo (N5.1.5), od tu pa se tekoCino avtomatsko pre€rpa v zbirni rezervoar v
Cistilni napravi.

V primeru poskodbe barvne kadi (N5.2) in razlitja vsebine, se le-ta omeji na varovalno kad, ki prepreCi
razlitje po prostoru.

Zasicenost prostora z barvnimi hlapi ali vodno paro se prepreCuje s tem, da se vse faze delovnega
procesa (razma$Cevanije, barvanje, izhlapevanje-odkapljevanje, susenje) izvajajo v zaprtih tunelih, od
koder se hlapi in plini odsesujejo preko ventilacije v zunanji zrak (Z1, Z6, Z9, Z10). Ventilatorji se
nahajajo v tunelu za predobdelavo, v tunelu z barvno kadjo, ki se nadaljuje v prehodni odcejevalni tunel,
ter v susilnem tunelu. V primeru zaustavitve delovanja ventilatorjev se linija samodejno ustavi. Izvede se
ustrezen poseg.

4.5.1.6 Obrat povrsinske zascite - linije za cinkanje (N6, N7)

V slucaju okvar na opremi obrata (kadi, ventilacija, vozicki, itd), ali v primeru napolnjenosti zbiralnih
bazenov v precrpalis¢u, ali v slu¢aju okvare oz. nepravilnega delovanja v Cistilni napravi, se obrat
zaustavi in sluzba vzdrzevanja organizira Cimprej$njo odpravo okvar oz. nepravilnega delovanja. Obrat
se ponovno zazene v obratovanje, ko je okvara odpravljena in je mozno normalno delovanje naprav.

4.5.1.7 Hladilni sistem (N9, N2.4)

V slucaju okvar na opremi hladilnega sistema signalizacija javi napako v delovanju. Takrat se celoten
hladilni sistem zaustavi. V primeru, da je v okvari kompresor, se avtomatsko zazene drugi kompresor,
ki je pri normalnem obratovanju hladilnega sistema v mirovanju. V primeru nenadne zaustavitve
hladilnega sistema signalizacija javi napako tudi na zaslonu racunalnika v obratu povrsinske zascite.
Tedaj je potrebno tudi delovanije linij za cinkanje roéno zaustaviti, med drugim tudi zaradi dviga
temperature v delovnih kadeh z raztopinami.

V primeru okvare sluzba vzdrZevanja organizira ¢imprejSnjo odpravo okvar oz. nepravilnega delovanja.
Hladilni sistem se ponovno zazene v obratovanije, ko je okvara odpravljena in je mozno normaino
delovanje naprave.

4.5.1.8 Cistilna naprava za odpadne vode (N10)
MozZne nepravilnosti v obratovanju €istiine naprave, ki bi lahko imele vpliv na onesnazevanje okolja so :

a) Prinepravilnem in nestrokovnem upravljanju Cistilne naprave obstaja nevarnost iztekanja
nepopolno ocis¢ene vode.

b) Pri nepravilnem in nestrokovnem vzdrZevanju senzorja motnosti, ki je lociran na tlacnih filtrin

obstaja nevarnost iztekanja nepopolno ociscene vode.

c) Razlitie jedkih snovi:

- pri preCrpavanju kemikalij iz dobaviteljeve cisterne v skladiS¢ne rezervoarje

- razlitie kemikalij ali odpadne vode v prostoru Cistilne naprave, kot posledica poskodb prevoznih
sredstev, lomov

- razlitie odpadne vode iz morebitnih poSkodovanih cevovodov med obratom in €istilno napravo

Z ustrezno gradbeno ureditvijo (preCrpavanje kemikalij se izvaja na nadkritem platoju, ki je povezan z
lovilno skledo v ICN) in pomozno varovalno opremo (Crevesa z absorbentom in Eko zabojnik z vpojnimi
sredstvi) je za$€iteno, da do posledic za okolje (tla, kanalizacija) ne bi prislo.

10
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Izvaja se redne vzdrzevalne preglede nivojnih stikal, ventilov in druge opreme in po potrebi izvede

zamenjavo oz ¢is¢enje. Ob okvari npr. katere od ¢rpalk, pa se le-to zamenja.

4.5.1.9 Krivijenje cevi (N11)

MozZne okvare ali izpadi v obratovanju naprave, ki imajo lahko vpliv na onesnazevanje okolja, so razlitjia
olja v okolico.

MozZnost nastanka izredne situacije je na sami napravi. Pogon naprave poteka preko hidravliénega
agregata, kar daje potencialno moznost razlitja olja v okolico. V hidravliénem sistemu je sicer manjSa
koli¢ina olja, tako da morebitno razlitie nima vecjega vpliva na onesnazenje okolja. V primeru razlitjia pa
je potrebno oljni madez omejiti s Crevesom z absorbentom. S tem se prepreci Sirjenje oljnega madeza v
okolico. Za preprecitev Sirjenja mastnega madeza je na oddelku names¢en eko zabojnik z vpojnimi
sredstvi za ukrepanje v sluCaju razlitja. Pri eko zabojniku je tudi Navodilo za ukrepanje v slu¢aju razlitja.

45.2 Opis ukrepov za preprecevanje nenormalnih razmer ter opis ukrepov za hitro
vzpostavitev normalnega stanja

4.5.2.1 Naprava za razrez plocevine (N1)
4.5.2.2 Naprave za preoblikovanje plocevine (N3)
4.5.2.3 Sestava koles (N4)

Pri vseh omenjenih napravah je nastanek nenormalnih razmer identicen, zato se jih obravnava skupaj.
Da se izognemo nenormalnim razmeram je predpogoj dobro vzdrzevanje hidravlicnega sistema. V
izogib temu je izdelan plan preventivnega vzdrzevanja, ki predpisuje redne preglede in sanacije mest, ki
so potencialna zariS¢a nastanka nenormalnih razmer. V primeru puSc¢anja olja v okolico se sistem
samodejno zaustavi. Samodejno zaustavitev aktivirajo tipala, ki so vgrajena v sistem. S tipali lahko
zaznamo padec tlaka v hidravliénem sistemu, prenizek nivo olja v rezervoarju, povisano temperaturo
olja v sistemu. V slucaju okvar vodja oddelka obvesti odgovorno osebo v sluzbi vzdrzevanja o nastali
situaciji, le-ta pa poskrbi za ¢im hitrejSo odpravo okvare. Okvare opreme sanirajo glede na tip okvare
sami vzdrZevalci ali pogodbeni izvajalec. Ponovna vzpostavitev normalnega stanja je odvisna od
zahtevnosti servisnega posega.

4.5.2.4 Lakiranje samokolnic (N5)
MozZne nepravilnosti, okvare ali izpadi v obratovaniju lakirnice, ki bi lahko imele vpliv na okolje ter ukrepi
za prepreCevanje nenormalnih razmer in za vzpostavitev normalnega stanja v oddelku lakirnice:

a) Nepravilno ravnanje z jedkimi in nevarnimi snovmi :
Zaradi nestrokovnega in nepravilnega ravnanja s kemikalijami (Bonderite) ali zaradi drugih okoliS¢in
lahko pride do naslednjih poskodb :
- Poskodbe delavcev na oceh in kozi zaradi razlitja, poskropitve, vdihavanja in nepravilnega vodenja
procesov. Te vrste nepravilnega ravnanja imajo predvsem interni vpliv na delavce nimajo pa vpliva na
zunanje okolje.
ZasCita in oprema, ukrepi :
Za prepreCitev nastajanja tovrstnih nesre¢ (poSkodbe ljudi) in omilitev posledic za ljudi in okolje, so:
- delavci v lakirnici so vsake tri leta pouéeni o pravilnem ravnanju z nevarnimi snovmi in o ravnanju v
primeru ekoloSkih nesre¢- poskodb (s pisnim preizkusom iz varstva pri delu), o ¢emer se vodijo zapisi in
evidenca.
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- Vlakirnici so obeSena navodilo za vamno delo v lakirnici, navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi,
prva pomoc pri nesreah s kemikalijami. V oddelku je omarica za prvo pomo¢ z nujnimi
pripomocki.

- Delavci so seznanjeni s tem, koga morajo poklicati na pomo¢ v primeru ekolo$kih nesrec.

b) Mozne so razne okvare in poskodbe opreme, ki povzrocijo iztekanje/razlitie razmastilno
fosfatirne raztopine.

ZasCita in oprema, ukrepi:

Prostor v lakirnici nima odtokov v kanalizacijo. Pri morebitnem razlitju kemikalije, lomih na posamezni
tocCki tlaka. Zbiralnik je opremljen z nivojnim stikalom, ki v primeru pojava povisanja nivoja tekoCine v
zbirnem jasku vklopi ¢rpalko ter pre¢rpa odpadne vode v zbiralnik koncentratov v ICN. Iz tega razloga
razlitje v lakirnici ne bi imelo vpliva za zunanje okolje, ker izpusta v kanalizacijo ni.

Kad z vsebino barve je zas¢itena pred razlitiem barve v okolico z lovilnim bazenom. V sluaju razlitjia
bazen sprejme celotno koli¢ino barve. Bazen je betonski, premazan z epoksi premazom. Je pravokotne
oblike ter z zgornje strani odprt.

Postopanje ob okvarah:

Pri morebitnih okvarah motorjev ventilatorjev, ki odsesavajo hlape iz tunela za lakiranje in
odkapljevalnega tunela in susilne peci, se obratovanje v lakirnici avtomatsko zaustavi. Ponoven zagon
je mogoc Sele po odpravi napake. Z okvaro ventilatorjev bi se poslabsala klima znotraj delovnega
prostora, ne pa vpliv na zunanje okolje.

Okvare opreme na lakirni liniji se odpravi glede na naravo okvar : elektro in mehanske okvare, ki jih na
podlagi navodil proizvajalca lahko sluZba vzdrZevanja sama odpravi jih popravi, za vse ostale pridobi
ponudbo za izvedbo popravil pri zunanjih usposobljenih serviserjih 0z. izvajalcih.

c) Razlitie kemikalij pri dovozu in internem transportu

Pri raztovarjanju pripeljanih teko¢ih kemikalij, ter pri internem transportu do lakirnice, je mozna
nevarnost razlitja.

Kemikalije pripelje dobavitelj s kamionom do vhoda skladis¢a surovin. Dobavljena kemikalija je v sodu
volumna 0,2m3 naloZene na leseni paleti. Paleto skladis¢nik pripelje z viliCarjem v oddelek lakirnice na
mesto uporabe. Do sedaj pri raztovarjanju in internem prevozu $e nismo imeli nezgodnega razlitja
kemikalije.

Na dolo¢enem mestu v lakirnici je nameS¢en eko zabojnik z vpojnimi sredstvi za ukrepanije v slucaju
razlitia. Pri eko zabojniku se nahaja Navodilo za ukrepanje v slucaju razlitja, skladiScniki so pouceni o
ravnanju ob razlitjih in za obves¢anje - klic na pomo¢ ob vecjih nesre¢ah. Na vili€arju vozi viliGarist s
seboj manjSo posodo z absorbentom, za ukrepanje ( omejitev) v slu€aju razlitia med prevozom.

Ukrepi za prepreCevanje nastanka okvar ali nesre¢ in moznih posledic za okolje, so :
- Redno poucevanje delavcev, da ne pride do nepravilnega rokovanja s kemikalijami
- Ustrezna pisna navodila za varno delo v lakirnici in navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi.
- Navodila za ravnaje z odpadki, ki nastanejo pri razlitju kemikalije.
- Zagotovljena so primerna vpojna in proti razlitiem potrebna varovalna sredstva, name$cena v
eko zabojniku.
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- S sistemom notranjih in zunanjih presoj kakovosti ISO 9001 in ravnanja z okoljem ISO 14001 se
preverja tudi izobraZevanje delavcev, razpoloZljivost vpojnih sredstev in eko zabojnikov, ter
vseh ukrepov za slucaj izrednih dogodkov

V predpisih in navodilih so dolo¢ene odgovorne osebe za posredovanje ob razlitjih, ter osebe (notranje
in zunanje), ki jih je treba obvescati v slucaju razlitij in drugih ekoloskih nesre¢ah (pozar).

Navodila in predpisi, ki doloCajo ravnanje ob nezgodnih dogodkih :
- OP 9007 Ravnanije ob izrednih dogodkih
- 2-025.26 Navodilo za ravnanje z nevarno snovjo (BONDERITE M-FE 3960 W IRON
PHOSPHATE)
- 2-045 Navodilo za ravnanje v primeru razlitja nevarne snovi
- 2-056 Periodicni pregled sredstev za posredovanje ob nezgodnih dogodkih
- 2-013 Navodilo za skladiSCenje kemikalij
- PoZarni red in navodila za ravnanje v sluaju poZara
- OP 3011 Ravnanje z odpadki

4.5.2.5 Obrat povrsinske zascite - linije za cinkanje (N6, N7)

MozZne nepravilnosti, okvare ali izpadi v obratovanju obrata, ki bi lahko imele vpliv na okolje ter ukrepi za
prepreCevanje nenormalnih razmer in za vzpostavitev normalnega stanja v oddelku obrata povrSinske
zasCite:

b) Nepravilno ravnanje z jedkimi in nevarnimi snovmi :
Zaradi nestrokovnega in nepravilnega ravnanja s kemikalijami ali zaradi drugih okoli$¢in lahko pride do
naslednjih poskodb:
- Poskodbe delavcev na oceh, kozi in dihalnih organih zaradi razlitja, po$kropitve, vdihavanja in
nepravilnega vodenja procesov
- Korozivne poskodbe opreme zaradi razsutja, razlitja ali brizganja kemikalij ali delovnih raztopin.
Te vrste nepravilnega ravnanja imajo predvsem interni vpliv na delavce in opremo (stanje, Zivljenjska
doba opreme) in nimajo vpliva na zunanje okolje.

ZasCita in oprema, ukrepi:

Za preprecitev nastajanja tovrstnih nesre¢ (poskodbe ljudi, korozija naprav) in omilitev posledic za ljudi

in okolje, so

- delavci v obratu in skladiS¢niki kemikalij so redno pouéeni o ravnanju z nevarnimi snovmiin o
ravnanju v primeru ekoloskih nesrec- poskodb (s pisnim preizkusom iz varstva pri delu), o Cemer se
vodijo zapisi in evidenca.

-V obratu in skladis¢u so na vidnem mestu obeSeni: navodilo za varno delo v obratu, navodilo za
skladiscenje kemikalij, navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi, prva pomoc pri nesrecah s
kemikalijami, naCrt medicinske intervencije v slu¢aju poskodb in zastrupitev s kemikalijami,

-V obratu je nameS¢ena omarica za prvo pomoc¢ z nujnimi pripomocki, v skladis¢u in na mestu za
filtracijo elektrolita pa komplet za izpiranje oéi. V obratu je name$&en hitropotezni tus za izpiranje
telesa.

- Delavci so seznanjeni, koga morajo poklicati na pomoc¢ v primeru ekoloskih nesreC. Zato je na zidu
ob pri vsaki omarici za prvo pomo¢ names¢en spisek oseb, katere je potrebno poklicati v primeru
posameznih nesrec.

- ZasCita proti vplivom korozije je izvedena z uporabo ustreznih materialov za kadi in opremo
(plasti¢ne kadi, ali kadi iz nerjaveCega jekla). V primeru poSkodb kadi, korozije jeklenih konstrukcij
ipd., se izvede popravilo.
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c) Mozne so razne okvare in poskodbe opreme, ki povzrocijo iztekanje/razlitjie raztopin,
nepravilno lokalno in splosno odsesovanje prostora

ZasCita in oprema, ukrepi:

Prostor obrata (in s tem tudi skladiSCe kemikalij) nima odtokov v kanalizacijo. Linije cinkanja so
names$c¢ene v betonski lovilni skledi volumna 140 m3. Ostala oprema je nameS¢ena na tleh, ki so
izdelana z nagibom proti lovilni skledi. Pri morebitnem razlitju kemikalij ali delovnih raztopin, lomih na
posamezni opremi ali pri pranju opreme nastaja odpadna voda, ki bi odtekla po kislinoodpornem
zaSCitenem tlaku v lovilno skledo do poglobljenega zbiralnika slu¢ajnih vod, ki se nahaja na najnizji tocki
lovilne sklede. Zbiralnik slucajnih vod je opremljen z nivojnim stikalom, ki v primeru pojava previsokega
nivoja javi alarm in vklopi ¢rpalko ter preCrpa odpadne vode v precrpaliSce kislih koncentratov. Dodatno
se avtomatsko izklopi tudi dovod vode v obrat preko pnevmatskega ventila. 1z tega razloga razlitje v
obratu in skladiSCu kemikalij ne bi imelo vpliva za zunanje okolje, ker izpusta v kanalizacijo ni.

Postopanje ob okvarah:

Pri morebitnih okvarah motorjev ventilatorjev, ki odsesavajo hlape iznad delovnih kopeli, se obratovanje
v obratu ustavi in takoj sproZi aktivnosti za odpravo okvare (npr. popravilo motorja ali okvarjenega dela
opreme). Brez delujoCe ventilacije se zaradi Skodljivih vplivov na zdravje zaposlenih proces v obratu
zaustavi. Z okvaro ventilatorjev bi se poslab$ala klima znotraj delovnega prostora, ne pa tudi vpliv na
zunanje okolje.

Okvare opreme na linijah cinkanja se odpravi glede na naravo okvar: elektro in mehanske okvare, ki jih
na podlagi navodil proizvajalca lahko sluzba vzdrZzevanja sama odpravi, jih popravi, za vse ostale pa
pridobi ponudbo za izvedbo popravil pri zunanjih usposobljenih serviserjih/izvajalcih.

d) Razlitje ali raztros kemikalij pri dovozu in internem transportu kemikalij

Pri raztovarjanju pripeljanih tekocih in praskastih kemikalij ter pri internem transportu do obrata, je
mozna nevarnost razlitja ali raztrosa.

Kemikalije pripelje dobavitelj s tovornjakom do vhoda skladis¢a surovin. Dobavljene kemikalije so
nalozene na palete in ve¢ embalaznih enot (vrece, rocke) je povezanih med seboj z ovojno folijo, ki
preprecuje prevrnitev rock ali raztros vre€. Palete skladiscnik pripelje z vilicarjem v skladiSce kemikalij in
jih zloZi na oznacCeni regal. Do sedaj pri raztovarjanju in internem prevozu Se nismo imeli nezgodnega
razlitja ali raztrosa kemikalij.

ZasCita in oprema, ukrepi:

Za ukrepanje ob morebitnem razlitju in za omejitev razlitja in preprecitev odtekanja tekoCin v jasek
kanalizacije, je na vhodu v skladis¢u surovin namescen eko zabojnik z vpojnimi sredstvi za ukrepanje v
sluCaju razlitia (absorbent — posip, érevesa z absorbentom za za$¢ito jadka, tesnilni pokrov za jasek,
pivniki). Pri eko zabojniku se nahaja Navodilo za ukrepanje v slucaju razlitja, skladis¢niki so pouceni o
ravnanju ob razlitjih in za obvescanje - klic na pomoc ob vecjih nesreCah. Na vilicarju vozi viliGarist s
seboj manj$o posodo z absorbentom, za ukrepanje (omejitev) v slucaju razlitia med prevozom.

Interni prevoz kontejnerjev z natrijevo luzino:

Od objekta Cistilne naprave se v obrat po zunanji transportni poti prevaza z viliCarjem 1m3 kontejner
(IBC, ki se redno pregleduje) z natrijevo luzino. Kontejner je med prevozom nalozen na lovilno paleto s
tristranskimi stranicami, ki bi ob morebitnem prepus¢anju posode ali ventila zadrZala volumen tekoCine v
kontejnerju. S tak$no zascito med prevozom je prepreceni vpliv na okolje ob morebitnih razlitjih. Do
sedaj Se ni bilo razlitjia med prevozom.
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Ukrepi za prepreCevanje nastanka okvar ali nesre¢ in moznih posledic za okolje, so :

Redno letno poucevanje delavcev, da ne pride do nepravilnega rokovanja s kemikalijami
Ustrezna pisna navodila za varno delo v obratu in navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi,
razobeSena so v obratu, skladi¢u kemikalij in Cistilni napravi.

Navodila za ravnaje z odpadki, ki nastanejo pri razlitju, raztrosu kemikalij

Zagotavljanje ustrezne delovne opreme (viliGarji, lovilne palete), ki se jo redno pregleduje in
vzdrzuje

V obratu je oprema izdelana iz ustreznih materialov, ki so odporni na vpliv kemikalij (nerjavno
jeklo, plastika), da se prepreci korozija in s tem moznost pus€anja delovnih in izpirnih kadi. Tlaki
v obratu so za&citeni s kislo odpornim epoksi premazom, ustrezna gradbena ureditev tlakov za
zajemanje razlitij, kar je zagotovljeno ob projektiranju in izgradnji obrata in Cistilne naprave
Zagotovljena so primerna vpojna in proti razlitiem potrebna varovalna sredstva, names¢ena v
eko zabojniku (nameSceni v prostoru Cistilne naprave)

S sistemom notranjih in zunanjih presoj kakovosti ISO 9001 in ravnanja z okoljem ISO 14001 se
preverja tudi izobraZevanje delavcev, razpoloZljivost vpojnih sredstev in eko zabojnikov ter vseh
ukrepov za slucaj izrednih dogodkov

Izvajajo se t.i. suhe vaje za preverjanje ravnanja v slu¢aju izrednih dogodkov.

V primeru pu$¢anja posamezne kadi se celoten volumen kadi lahko razlije samo v betonsko
lovilno skledo volumna 140 m3. Lovilna skleda je zas¢itena z epoksi premazom, ki prepreCuje
ponikanje v tla. V najnizjem delu lovilne sklede je v poglobitvi nameS¢ena ¢rpalka, ki se
avtomatsko vklopi in precrpa eventualno razlito teko€ino v zbiralnik koncentratov. V primeru, da
se doseze zgornji nivo tekocine v poglobitvi pa se avtomatsko zapre tudi dovod industrijske
vode v obrat. Isto¢asno se sprozi alarm, ki opozarja na nepravilno delovanje naprave.

e) Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in navodila:

Druzba LIV Systems d.0.0. ima v okviru obvladovanja sistema ravnanja z okoljem izdelan interni predpis
OP 9007 Ravnanje ob izrednih dogodkih, ki opredeljuje lokacije z moznimi izrednimi dogodki -
ekolodkimi nesre¢ami, postopke za ravnanje v primeru razlitij kemikalij ali olj, vrsto sredstev za
posredovanje ob razlitjih in lokacije eko zabojnikov s temi vpojnimi sredstvi, redni nadzor napolnjenosti
eko zabojnikov in redno naroCanje manjkajoc€ih sredstev, poucevanje osebja o uporabi teh sredstev ob
razlitjih ter seznanjanje z internimi navodili za ravnanje v slucaju razlitij nevarnih snovi.

V predpisih in navodilih so dolo¢ene odgovorne osebe za posredovanje ob razlitjih, ter osebe (notranje
in zunanije), ki jih je treba obves¢ati v slu¢aju razlitij in drugih ekolodkih nesrecah.

Navodila in predpisi, ki doloCajo ravnanje ob nezgodnih dogodkih:

OP 9007 Ravnanje ob izrednih dogodkih

2-045 Navodilo za ravnanje v primeru razlitjia nevarne snovi

Sklop navodil 2-025 - Navodila za ravnanje z nevarno snovjo

2-056 Periodicni pregled sredstev za posredovanje ob nezgodnih dogodkih

2-013 Navodilo za skladiscenje kemikalij

Pozarni red in navodila za ravnanje v slu€aju pozara v obratu

OP 3011 Ravnanje z odpadki

Projekti za opremo, dobavitelja opreme Plaming skupine, ki dolo&ajo ravnanje ob okvarah

Redni program preizkusanja:

V okviru sistema ISO 14001 izvajamo tudi t.i. suhe vaje za posredovanje ob morebitnih nezgodnih
dogodkih - razlitjih. Zadnjo izpeljano suho vajo smo v LIV Systems d.o.0. izvedli v oktobru 2021 in sicer
je bilo simulirano razlitje kemikalije iz 1m3 kontejnerja med internim transportom z vilicarjem od Cistilne
naprave do obrata. Pri vaji je sodelovalo kljuéno osebje, ki izvaja transport, to je vodja obrata, delavci v
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obratu, skladi$&nik surovin, pri vaji so bili prisotni Se tehnolog obrata, predstavnik sluzbe varstva pri delu
in ekolog. Vaja je obsegala teoreti¢no poucitev o ravnanju ob izrednem dogodku razlitja, ter prakticni del
vaje - razlitje in ukrepanje. O vaji je bil izdelan zapis. Suhe vaje se izvaja na vsake tri leta.

Ukrepi za prepreCevanje pozara

V obratu so namesceni gasilni aparati na suhi prah in CO2, hidrant in javljalci poZara.

V primeru, da pride do poZara na opremi se v zacetni fazi zaéne z gaSenjem poZara s pomocjo gasilnih
aparatov na suhi prah ali CO2. GaSenje pozara zacnejo za to usposobljeni delavci. Isto¢asno javljalci
pozara aktivirajo alarm v gasilski enoti Postojna. Pot od gasilske enote Postojna skupno s postavitvijo
cevi za gaSenje znaSa cca 12 min. Po prihodu na prizori§¢e gasilci prevzamejo nadaljnje gaSenje
poZara.

Pozarna voda se zbira v lovilni skledi pod linijo volumna 140 m3. Dodatno se na vratne odprtine
postavijo Se premicne bariere, da se zagotovi zadosten volumen za zbiranje pozarne vode.

V primeru, ko se zaCne z gaSenjem pozara se avtomatsko aktivira preCrpavanje pozarne vode v
zbiralnik kislih koncentratov. Istogasno se zaéne tudi z obdelavo pozarnih vod na ICN. Na ta nagin je
prepreceno, da neobdelane pozarne vode odtekajo v okolje.

4.5.2.6 Hladilni sistem (N9, N2.4)

V primeru, da pride iz kakrSnegakoli razloga do izpada delovanja hladilnega sistema, se obratovanje
galvane ali brizgalnic rono ustavi, vse do odprave okvare in ponovne vzpostavitve normalnega
delovanja.

Mozne nepravilnosti, okvare ali izpadi v obratovanju hladilnega sistema ter odprava napak:

- previsok tlak v sistemu

- prenizek tlak v sistem

- motnje v delovanju kompresorja

Opisane napake so pretezno elektri¢ne narave, le v primeru pojava nizkega tlak lahko pride tudi do
uhajanje hladilnega plina v okolico. Pri nenadnih pojavih vecjega puscanja hladilne snovi (FREON R407
C), je priporocljivo zapreti vse zaporne ventile, da se prepreéi uhajanje celotne koli¢ine hladilnega plina.
Pri tem je obvezna zaSCita oCi z zaSCitnimi ocali. Izogibati se je treba daljSemu izpostavljanju hladilne
snovi na kozo, ker lahko nastopijo poskodbe zaradi zmrzavanja. Ce pride hladilna snov v oéi je
potrebno nemudoma poiskati zdravnisko pomoc.

Pri manjSem puscanju hladilne snovi iz sistema, na prirobnicah, zvarih ali lotanih spojih se pojavijo oljni
madeZi. To je prvi znak za ukrepanje.

Zadrzevanje v zaprtem prostoru pri vecji koncentraciji hladilnega plina je nevarno - v ta namen je
izvedeno ustrezno prezraCevanje prostora, kjer se nahaja hladilni sistem.

Za omilitev posledic pu$¢anja hladilnega plina za ljudi je v prostoru, kjer se nahaja hladilna naprava, JE
postavljena omarica za prvo pomoc¢ z nujnimi pripomocki. V prostor hladilnega sistema imajo vstop
samo vodja galvane oziroma brizgalnice in sluzba vzdrzevanja.

Postopanje ob okvarah:

Pri morebitnih okvarah hladilnega sistema se obratovanje samodejno ustavi. Neposredni vodja galvane
oziroma brizgalnice nemudoma obvesti o nastali situaciji odgovornega v sluzbi vzdrzevanja, kateri takoj
sprozi aktivnosti za odpravo okvare.

Okvare opreme na napravi se odpravi glede na naravo okvar: elektro in mehanske okvare, ki jih na
podlagi navodil proizvajalca lahko sluzba vzdrzevanja sama odpravi jih popravi, v nasprotnem primeru
se obrne na pooblascenega zunanjega izvajalca.
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4.5.2.7 Cistilna naprava za odpadne vode - ICN (N10)

V primeru, da pride iz kakrSnegakoli razloga do izpada delovanja Cistilne naprave za odpadne vode, se
obratovanje v obratu povrsinske zaSCite ustavi do odprave okvare in ponovne vzpostavitve normalnega
delovanja.

Zbiralniki koncentratov namesceni v obratu povrSinske zaScite so namesSceni v samostojni lovilni skledi
volumna 70 m3. Lovilna skleda ima v poglobitvi name$¢eno nivojno stikalo in rpalko, ki avtomatsko
preCrpava eventualno razlito teko€ino v zbiralnik kislih koncentratov. Istoéasno se v primeru previsokega
nivoja avtomatsko zapre dovod vode v obrat.

Zbiralniki koncentratov v ICN so dvopladéni in imajo signalizacijo pu&anja v primeru, da notranji
rezervoar pu$ta. Poleg tega je v ICN dodatno nameséen bazen za sluéajne vode volumna 15 m3, ki je
namenjen prestrezanju neobdelanih odpadnih vod v primeru pus¢anja kadi za sarzno obdelavo in
eventualno razlitih vod pri prerpavanju kemikalij v skladis¢ne rezervoarje.

Ravnanje ob okvarah in nezgodnih dogodkih je podrobneje opredeljeno:
-V navodilih za varno delo in vzdrZevanie Cistilne naprave izdelano s strani dobavitelja opreme
- Poslovniku Cistilne naprave
- OP 9007 Ravnanije ob izrednih dogodkih
- 2-047 Navodilo za polnjenje rezervoarjev s kemikalijami
- 2-045 Navodilo za ravnanje v primeru razlitjia nevarne snovi
- Sklop navodil 2-025 - Navodila za ravnanje z nevarno snovjo
- 2-056 Periodicni pregled sredstev za posredovanje ob nezgodnih dogodkih

2-047 Navodilo za polnjenje rezervoarjev s kemikalijami vsebuje tudi navodila o vzor¢evanju kemikalije,

ki se dostavlja v cisternah (to sta 50 % NaOH in 32 % solna kislina), da se prepreci priklop kemikalij na
napacen cevni razvod. Primer navodila je na naslednji strani
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Stevilka izdaja
I NAVODILO N-047 1
ZA POLNJENJE REZERVOARJEV -
—7 S KEMIKALIJAMI (Odobril
@ :rsrcns Direktor LIV SYSTEMS ¢,0.0.
datum izdaje daquizrdeavieif!irane lzdal: Podpis:
29.03.2018 08.12 2021 Tehnologija
1. LOKACIJA SKLADISCNIH REZERVOARJEV ZA KEMIKALIJE
V Cistilni napravi galyane. se nahajajo posode za skladisCenje kemikalij:
o Klorovodikova ( solna ) kislina (kong. 31-36 % HCI) V=10m3
o Natrijev hidroksid - tehnicna raztopina  ( kgug. 48 - 50 % NaQH.) V=10m3

2. PRIPRAVA ZA PREGRPAVANJE KEMIKALJJ

* Qb prihedu v podjetje mora prevoznik po najkrajsi asfaltirani poti pripeljati vozilo od vhoda do
pretakaliS¢a pod nadstreskom istilne naprave. }

« Cisterno mora zapeljati na utrjeno povrino pretakali$ca, v neposredno bliZino zunanjih vrat CN,
kier se na padkritem platoju ob vratih nahaja polnilna postaja.

« Prelrpavanje oz. prevzem kemikalij se lahko izpelje, Ce je vozilo in njegovi prikljucki (cevi, spoji,
ventili) tehnicno brezhibno in voznik strokovno usposobljen za prevoz nevarnih snovi.

« Vodja galyane ali tehnolog preveri napolnjenost in brezhibnost skladiscnin in polniinih naprav
pred zacetkom prerpavanja.

« Vodja galyane ali tehnolog ob prihodu cisteme izvri vzorSenje kemikalije v cistemi ter s
kontrolo pH s pH metrom ali lakmusovim papiriem potrdi istovetnost pripeljane kemikalije.

« Vodja galvane ali tehnolog pred zaCetkom precrpavanja kemikalije preveri prikiop na crpalni
sistem.

» V Casu prerpavanja mora vozilo imeti ugasnjen motor in zategnjeno zavoro.

« Na pretakali$Ce je treba namestiti vpojna in varovalna sredstva iz gk - zabojnika za ukrepanje
v slucaju razlitja snovi in vodotesno zas€ititi bliZnji kanalizaciiski jaSek. Kanalizacijski jaSek se
lahko zatesni z napihljivim UMT tesnilom, ki se ga vstavi v jaSek in napihne s komprimiranim
zrakom s pritiskom gpay. 0,5 bara, ali s prekrivnim UMT tesnilom, ki se ga poloZi na jasek in
obteZi z mivko ali vodo.

3. NAVODILA ZA VARNO DELO

*  Precrpavanje kemikalij je dovoljeno samo podnevi.

« Polnjenje rezervoarjev s kemikalijami se lahko izvaja samo pod nadzorom vodje ali tehnologa
galyang. V €asu polnjenja morajo biti i delavci neprekinjeno navzodi.

«  Voznik in vodja ali tehnolog galyane, ki nadzira polnjenje, morajo v Casu precrpavanja nositi
ustrezna osebna zascitna sredstva (kislino odporno zasCitno obleko, zasCitne rokavice, obutev,
otala ali §itnik za obraz ).

» SkladiStne rezervoarje je treba polniti tako, da je prepreceno razlivanje nevamin snovi.

« V primeru netesnosti skladiscne in transportne naprave, ki je ni mogoce odpraviti in zaradi tega
obstaja nevamost onesnaZenja vode, zraka in tal, je treba prenehati s preCrpavanjem.

4. POSTOPEK POLNJENJA REZERVOARJEV

1. Cev, s katero se pretakajo kemikalije, je potrebno prikijuciti na odgovarjajoci prikijucek na
polnilni postaii.

POZOR ! Prepricajte se, da je cev povezana s pravim prikljuckom - NAPIS !

Odpreti ventil na prikljucku na polnilni postaji.

Odpreti ventil na cisterni.

VKklopiti crpalko (na zaslonu na racunalniku v istilni napravi)

Po koncanem polnjenju izklopiti Crpalko, zapreti ventil na cisterni in ventil na prikljucku polnilne

LN

je.
6. Sneti gibljivo cev s prikijuika in previdno iztoiti kemikalijo iz cevi v podstavijeno posodo.
5. UKREPANJE OB NEZGODNIH IZPUSTIH

V primeru razlitia kemikalij ali sproS¢anja Skedljivih plinov je treba ukrepati takoj, da se prepreéi
onesnazenja okolja, ali ogrozZanje zdravja ljudi.

o RAZLITJE KEMIKALN :
Ukrepaite v skiadu z Navodilom za ravnanie v primeru razlitia nevamih snovi N-045 in uporabite
sredstva iz gkg. - zabojnika:
o pred prietkom reSevanja se zasCitite z osebnimi zaSCitnimi sredstvi
o po mozZnosti prepreCite nadaling iztekanje iz posode ali cisterne
o prepretite, da bi kemikalija prisla v kanalizacijo, ali zemljo. Preprecite razirjanje s
postavitvijo ovir ali nasipa iz vpojnega sredstva/absorbenta, peska, zemle ali drugih
ustreznih materialov. Zberite tekocino neposredno ali posuijte z ahsgrbetom in shranite
v primerno oznaceno posedo.

+  SPROSCANJE PLINA KLOROVODIKA:
V primeru, da pride do spro$¢anja strupenega plina klorovodika, najprej iz bliZine odstranite vse
neudeleZene (nepoklicane) osebe. Odidejo naj v nasprotni smeri vetra. Vodja ali tehnolog
galyane mora o nevarnosti posvariti zaposlene v bliZini. Zasititi ofi, koZo in dihala pred stikom
s snovjo (zascitna maska). IzhajajoCi plin klorovodik spirajte s préenjem vode. Jedko raztopino
je treba zajeziti, izérpati in peljati na razstrupitev.

6. OBVESCANJE IN POMOC

1. Vslulaju vecjega razlitja, ki ga sami ne morete obviadati, pokiicite na pomo¢:
CENTER ZA OBVESCANJE ( tel. 112)

2. Vprimeru vdora kemikalije v kanalizacijo obvestite ekologa, ki bo o izlitju kemikalij obvestil:
o mestno Cistilno napravo
o inSpekcijo za okolje

Ob odsotnosti ekologa obvestilo posreduje vodjatehnolog galvane.
3. Ob vsakem razlifiju obvestite predpostavijenega vodjo proizvodnie.
7. KONCNE DOLOCBE

Za izvajanje tega navodila sta odgovoma vodja in tehnolog galyane.

Navodilg izdelala:
Magda Gelhar

Slika 1: Navodilo za polnjenje rezervoarjev s kemikalijami.
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Ce pride v trasi razvoda cevovodov do signalizacije, da se je zaznalo izlitie odpadne vode v kineto
razvoda, se delovanje Crpalk za precrpavanje ustavi avtomatsko. Neobdelane odpadne vode pa se po
kineti preusmerijo v bazen slu€ajnih vod namescen v ICN.

Ukrepi, ki prepreCujejo nastanek nenormalnih razmer v Cistilni napravi (okvare, izpadi, ekoloske
nesrece) in vzpostavljajo normalno stanje, so:

Osebje zadolZeno za upravljanje in vzdrZevanje Cistilne naprave je ustrezno pouceno. Poucitev
je bila izvedena ob zagonu CN, o emer obstaja zapis.

Za Cistilno napravo so izdelana navodila za varno delo in vzdrZzevanje s strani dobavitelja
opreme, ki se hrani v prostoru CN ter interna navodila in Poslovnik za obratovanje Gistilne
naprave. V navodilih je tono predpisan postopek za zagon, obratovanje in ustavitev opreme,
kakor tudi izklop v sili in ukrepanje v primeru razlicnih okvar, motenj in drugih nepri¢akovanih
pojavov.

Pri morebitnem nestrokovnem ali nevestnem upravljanju Cistilne naprave so varovalni ukrepi, ki
preprecijo iztok nezadostno o€is¢ene vode v kanalizacijo slededi: na iztoku iz Cistilne naprave
se avtomatsko meri in registrira pH vrednost iztekajoCe vode. pH vrednost izven predpisanih
mej se tudi svetlobno in zvoéno signalizira. Isto¢asno s pojavom alarma se izklopi ¢rpalka za
filtriranje mulja, ter ¢rpalka filtrirane vode. Z ustreznimi posegi se nepravilno obdelano odpadna
vodo na vraca na ponovno obdelavo, pri emer je potrebno ukrepati v skladu z navodili za delo.
Nepravilno obdelana voda se odvaja v jasek sluCajnih vod in id tam precrpa v zbiralnik
koncentratov.

Pomanjkanje raztopin kemikalij za razstrupljanje se prepreci s stalno kontrolo zaloge in
pravo¢asno nabavo.
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a) Preprecitev razlitja pri pre¢rpavanju jedkih snovi iz dobaviteljeve cisterne v skladis¢ni
rezervoar:

Za preCrpavanje kemikalij v odgovarjajoCe rezervoarje v Cistilni napravi je predvidena polnilna postaja,
opremljena s &rpalkami. Cisterna s kemikalijami pripelje na plato zunaj prostora. Plato je nadkrit z
nadstreSnico. Prostor, na katerem se vrsi pre¢rpavanje kemikalij je gradbeno urejen tako, da v primeru
morebitnega razlitja izlite kemikalije po kineti odtekajo v lovilni bazen sluajnih vod v ICN. V zbiralniku
slu€ajnih vod je name$¢eno nivojno stikalo, ki sproZi alarm v primeru razlitja in isto¢asno vklopi ¢rpalko
za preCrpavanije razlite tekocine v zbiralnik kislih koncentratov. Ob pretakanju sta vedno prisotna voznik
cisterne in tehnolog ali vodja obrata, ki pred pretakanjem preverijo pogoje za varno delo: razpoloZljivost
prostora v rezervoarju in brezhibnost polnilnih naprav ter opreme na vozilu-cisterni. Voznik je seznanjen
s postopkom polnjenja. Za postopek polnjenja rezervoarjev je napisano »Navodilo za polnjenje
rezervoarjev s kemikalijami, $t. 9.047«, ki je razobeSeno v Eistilni napravi (Vsebina navodila/poglavja:
lokacija skladiS¢nih rezervoarjev, priprava na pre¢rpavanje, navodila za varno delo, postopek polnjenja,
ukrepanje ob nezgodnih izpustih, obves¢anje in pomo¢ v sluéaju razlitja).

V prostoru CN so na razpolago vpojna in varovalna sredstva za primer razlitja. \V prostoru Gistilne
naprave je name$¢en hitropotezni tus, ki nam sluzi za izpiranje v primeru poskropitve delavcev.

Slika 2: V istilni napravi — Obratovalno varnostno Slika 3: V €istilni napravi — Eko zabojnik z vpojnimi sredstvi in
navodilo, navodilo za prvo pomo¢ in naért medicinske  pripomocki za omejevanie razlitij

intervencije, Navodilo za polnjenje kontejnerjev s HCI

in NaOH.
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Slika 4: Cistilna naprava - Omarica za prvo pomoc.

V'se posode, v katerih so jedke snovi, so pokrite s pokrovi in opremljene z nivokazi oziroma nivojnimi
stikali. Maksimalni nivo v teh posodah in zbiralnikih v €istilni napravi se svetlobno in zvoéno alarmira.

Proti vplivom jedkih snovi na gradbeni objekt, opremo in ljudi je zaSCita izvedena glede na mozen vpliv:

- Zagradbene elemente in opremo so materiali izbrani glede na korozijsko odpornost. Posode so
plasti¢ne, beton, Zelezo in jeklo je proti vplivom jedkih snovi za$¢iteno z dvokomponentnim
epoksi premazom (tla, kineta, stene Cistilne naprave)

- Oprema je izvedena iz primernim materialov (plastika, protikorozijska zas¢ita jeklenih
konstrukcij in opreme). Morebitne poSkodbe na zas¢itnih premazih se sprotno popravija.

- Varstvo delavcev je opisano v tem in predhodnih poglavjih (pouevanje, osebna zas¢itna
oprema, itd.)

V primeru vecjih razlitij, ki bi se lahko zgodila in jih sami ne bi mogli sanirati, bi poklicali na pomo¢
Gasilsko zvezo Postojna, ki je opremljena z opremo in vozilom za ukrepanje ob ekoloSkih nesre¢ah.

b) Preprecitev razlitia odpadne vode v prostoru obrata povrSinske zascite

Skladi&¢ni rezervoar za solno je dvoplascni, zbiralniki koncentratov pa se enopla$cni. Rezervoar za
solno kislino in zbiralniki so opremljeni z nivojnimi stikali, za signalizacijo napolnjenosti posod .

V prostoru obrata je skladi$¢e solne kisline in zbiralniki koncentratov so names¢eni v lovilni skledi na
nivoju 0.0. Lovilna skleda je ograjena z zidom viSine 1 m ter zasCitena s kislo odpornim premazom. V
lovilni skledi je izdelana kineta za odvod slu€ajno razlitih vod do zbiralnika slu€ajnih vod, ki je nameScen
pod nivojem tal, na najniZji koti v lovilni skledi. V slu€aju razlitia odpadne vode ali pri pranju opreme,
odtekajo vse tekocine v ta zbiralnik slucajnih vod, od koder jih Crpalka, sprozena preko nivojnega
stikala, preCrpa v zbiralnik kislih koncentratov. Istoasno pa se zapre dovod vode v obrat.

Morebitne okvare opreme sanirajo glede na tip okvare sami vzdrzevalci, ali pogodbeni izvajalec.
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c) Preprecitev razlitja kemikalij ali odpadne vode v prostoru ¢istilne naprave, kot posledica okvar
prevoznih sredstev, lomov

Skladi&¢ni rezervoariji za solno kislino, natrijevo luZino in zbiralniki za cinkove, kislo — kromatne in
alkalne odpadne vode imajo dvojni plas¢ — lovilno skledo za prepreCevanje odtoka teko€in. Rezervoar;i
in zbiralniki so opremljeni z nivojnimi stikali, za signalizacijo napolnjenosti posod .

V prostoru Cistilne naprave je oprema names¢ena na nivoju 0.0. V prostoru Cistilne naprave je izdelana
kineta za odvod slu€ajno razlitih kemikalij do zbiralnika slu€ajnih vod, ki je nameS¢en pod nivojem tal, na
najnizji koti prostora. V slu¢aju dotekanja razlitih kemikalij ali odpadne vode ter vode od pranja opreme,
odtekajo vse tekoCine v ta zbiralnik slucajnih vod, od koder jih Crpalka, sprozena preko nivojnega
stikala, pre€rpa v zbiralnik kislih koncentratov.

Morebitne okvare opreme sanirajo glede na tip okvare sami vzdrzevalci, ali pogodbeni izvajalec.
c) Preprecitev razlitja odpadne vode iz cevovodov med galvano in €istilno napravo

Za preprecitev Skodljivih vplivov na okolje in ljudi iz trase cevovodov med galvano in Cistilno napravo, je
predvidenih ve¢ ukrepov za zmanj3anje nevarnosti :

- Cevovodi za odpadne vode so poloZeni v zaprt PVC kanalnik, ki je polozen na konzole. Vsakih
15 m je posoda z nivojnim stikalom z aktivnim varovanjem pred izlitiem koncentratov v PVC
kanalnik. V primeru visokega nivoja v posodi ali prekinitve signalnega vodnika nivojnega stikala
krmilni sistem javi napako in ustavi Crpalke. Z vodenjem koncentratov v ceveh in PVC kanalniku
je zagotovljena varnost pred izlitiem v okolico. PVC kanalnik je iz negorljivega materiala klase
»0« in ustreza najstroZjim kriterijem zascite vodov in zas€ite okolja

- Trasa za preCrpavanje koncentratov je vodena skozi manj ogrozene prostore. Javljalci poZara v
ogrozenih prostorih izklopijo Crpanje v primeru poZara.

- PreCrpavanje se vrsi v intervalih, ko se v zbiralniku nabere zadostna koli¢ina koncentratov.
UpostevajoC kapacitete Crpalk (20m3/h), Erpanje poteka po cevovodih 2 — 3 ure dnevno.

- Koli¢ina koncentratov v ceveh celotne trase je 0,69m3, v delu, ki poteka na visini pa 0,45 m3.
Cevovodi imajo nagib 0,5% proti jaSku ob zunanjem zidu, ev. razlita tekoCina se steka v kineto
ter naprej v zbiralnik slu€ajnih vod v Cistilni napravi volumna 15 m3..

- Vodje oddelkov in vili¢aristi so opozorjeni na traso cevovodov.

- Trasa cevovodov in signalizacija je razvidna iz risbe »Situacija cevovodov za transport
koncentratov« v Projektni dokumentaciji dobavitelja Plaming §t. 9160, Januar 2019

viv v

d) Preprecitev nepravilnega delovanja Cistilne naprave in iztoka nepravilno oiSCene odpadne vode

Za odpravo nepravilnega/ nenormalnega delovanja CN in okvar se uporablja veljavna navodila
dobavitelja opreme Plaming skupina projekti t. 9160 Navodila za varno delo in vzdrzevanje.

Vsako nepravilno delovanje opreme in naprav v CN se javi z alarmom. V projektu &t. 9160, Navodila za
varno delo in vzdrZzevanje, v tocki 8. so navedeni: OPIS ALARMOV IN UKREPI ZA ODPRAVO in sicer
opis (mozen vzrok alarma) in ukrepanje ob alarmu stanja v preérpali$¢ih koncentratov, zbiralnikih
koncentratov, zbiralniku slu€ajnih vod, skladiScnih rezervarjih za HCI, NaOH, pH vrednost koncne
kontrole pH, posode za pripravo kemikalij, zbiralnik mulja, kadi za $arzno obdelavo, zbiralnik Eiste vode,
koncno filtriranje. Prisotni vodja oddelka/tehnolog ustrezno odreagira na alarm, za vzpostavitev
optimalnega zazelenega stanja.
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Za odpravo okvar opreme se vkljuci sluzbo vzdrzevanja, ki poskrbi za odpravo okvare v okviru svoje
sluzbe ( elektro in mehanski vzdrzevalci), ali pa poklice ustrezen zunaniji servis, ki je usposobljen za
odpravo dotiCne okvare (elektronika, plastika).

V primeru, da je pri S8arznem razstrupljanju v reakcijski posodi pH vrednost izven dovoljenih mej, se
Crpalka za preCrpavanje iz reakcijske posode ne vklopi. S tem je preprec¢eno, da bi se nepravilno
obdelana voda pre€rpala in nato preko tlaénih filtrov in filter preSe odtekla v kanalizacijo. Upravljavec
CN mora ponoviti postopek cid&enja do ustrezne kakovosti. V primeru, da se na iztoku iz Gistilne
naprave, v posodi za kon¢no kontrolo pH, zazna odstopanje pH vode od predpisanih vrednosti, kar se
avtomatsko kontinuirno meri in registrira, se vklopi svetlobni in zvo¢ni alarm. Istogasno s pojavom
alarma se izklopi Crpalka za filtriranje mulja in ¢rpalka Ciste vode. Za postopek odpravljanja napake so
podana tudi navodila o ukrepih v primeru iztoka neustrezno obdelane odpadne vode - pH vrednost

zunaj meja.

Varovanje proti prelitju zbiralnikov: Ce so zbiralniki koncentratov v obratu in ICN polni, kar javi optiéni
signal na krmilniku ICN, ter se avtomati¢no zapre glavni dovod vode v obrat. S tem se ustavi nadaljnji
dotok odpadnih vod v zbiralnike koncentratov. Delo v obratu se ustavi!

e) Spros¢anje plinov, par in hlapov ter odsesovanje :

Ukrepi za omejitev nevarnosti zaradi nedopustno visokih koncentracij Skodljivih plinov in par v prostoru,
kjer je nameS¢ena oprema, so naslednii:

- Skladis¢na posoda za HCl je zaprta in opremljena z absorberiji hlapov

- Kadi sarzne obdelave sta opremljeni z lokalno ventilacijo

- Zbiralniki koncentratov so opremljeni z lokalno ventilacijo

- Izvaja se obdobne meritve kemignih kodljivosti na delovnem mestu v ICN
Odsesovanje Skodljivih plinov in par, ki se pojavljajo nad zaprtimi posodami, je zagotovljeno z lokalno
ventilacijo, nameS¢eno pri posameznih postopkih, kjer se pojavljajo Skodljive pare. Poleg lokalne je
zagotovljena tudi splo3na ventilacija prostora Cistilne naprave, ki dovaja minimalno 85% koli¢ine
odsesanega zraka z lokalno ventilacijo. V primeru okvar ventilatorjev se le-te ¢im prej odpravi.

f) Nevarnost elektricnih instalacij, nesreCe pri delu

Prostor CN, v katerem so montirane naprave, je moker prostor, kar $e posebej izpostavlja nevarnost
elektriénega udara. Zato je bilo pri izvedbi naprav zagotovljeno upostevanje strogih tehniénih zahtev za
izbiro in postavitev elektriéne opreme. Uporabljeni materiali in oprema ustrezajo standardom za te
namene. Tehni&ni pregled CN je ugotovil ustreznost izvedbe in na podlagi tega smo za CN tudi dobili
uporabno dovoljenje.

Delavci, ki delajo v Cistilni napravi, so enkrat letno pouceni o vrstah nevarnosti, ki jim pretijo pri delu in
glede uporabe zas¢itnih sredstev in upostevanja navodil za delo, o Cemer piSejo pisni preizkus iz
varstva pri delu.

4.5.2.8 Naprava za krivijenje cevi (N11)

Da se izognemo nenormalnim razmeram je predpogoj dobro vzdrzevanije hidravlicnega sistema. V
izogib temu, je izdelan plan preventivnega vzdrZzevanja, ki predpisuje redne preglede in sanacije mest,
ki so potencialna Zari¢a nastanka nenormalnih razmer. V primeru pus¢anja olj v okolico operater takoj
zaustavi napravo, ter nemudoma ukrepa, tako da se prepreci Sirjenje oljnega madeza v okolico stroja.
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Obvesti vodjo oddelka, kateri obvesti odgovornega v sluzbi vzdrZevanja o nastali situaciji, le ta pa
poskrbi za ¢im hitrejSo odpravo okvare.

Okvare opreme sanirajo glede na tip okvare sami vzdrZevalci, ali pogodbeni izvajalec.
Ponovna vzpostavitev normalnega stanja pa je odvisna od zahtevnosti servisnega posega.
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453
posledic

Opis moznih nesre¢ ter ukrepi za njihovo preprec¢evanje in zmanjsevanje njihovih

V spodniji tabeli so navedeni oddelki in lokacije, kjer obstaja vetja nevarnost za nastanek ekoloskih

nesreé.

Tabela 2: Opis moznih nesre€ ter ukrepi za njihovo prepregevanje in zmanjSevanje njihovih posledic.

posredovanie in
omejitev razlitja
(obrazna maska,
tesnila za jaske)
Tus$ za umivanje
ob poskropitvi
Nadzor odg. oseb
pri polnjenju
Signalizacija
polnitve na posodi,
samodejni izklop
Crpalk

Svetlobni alarm in
izpis na racunalnik
Dvojni plas¢ posod
Ustrezna
gradbena ureditev
tlakov (nagnjenost,
proti koroz.za$Cita)
Lovilni bazen za

Ukrepi in
Lokacija, Nevarne Vrsta Stopnja || Ogrozeno tehnike za Ukrepi v primeru
dejavnost shovi nevarnosti| nevarnosti|| okolje zmanjSanje dogodka
nevarnosti

Cistilna kemikalije Razlitie kanalizacija||Lovilni bazen za  ||Pri posegu in

naprava: razlite vode odpravljanju posledic
volumna 15 m3  |razlitja uporabiti

- preCrpalisce Poslovnik za sredstva iz EKO

kemikalij obratovanje CN  |[zabojnika, ali v
Nav. za polnjenje |[posami¢ni embalazi,

-razstrupljanje rezervoarjev pesek, ter

odpadnih vod Nav. za ravnanje v ||pripomocke za
primeru razlitja odpravo razlitja (

-prelitie posod nev. snovi Crpalke, zajemala,
Nav. za ravnanije z||posode, krtace, ...). V
nevamno snovjo  ||primeru VECJEGA
Prva pomo€ pri  ||razlitja, ki ga sami ne
nesrecah s moremo omejiti,
kemikalijami obvestimo
Nacrt medicinske ||predpostavijenega in
intervencije poklicemo na pomo¢
Varnostni listiza ||CENTER ZA
nevame snovi  ||[OBVESCANJE ( tel.
Eko zabojnik z 112).

spro$canje zrak absorbenti in Prostor prezracimo,
plinov pripomocki za zaposlene

odmaknemo na svez
zrak.
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sluCajne vode
Ventilacija
prostora
Gasilniki pozara
Pisni dogovor z
dobavitelji kemik. o
varstvenih ukrepih
pri polnjenju
Skladisce Kemikalije za |[razlitie Lovilni Nav. za Pri posegu in
kemikalij v cinkanje, HCl, bazen skladis¢enje odpravljanju posledic
obratu NaOH (trd, kemikalij razlitia uporabiti
50%) Nav. za ravnanje z ||sredstva iz EKO
Obrat nevarno snovjo  |lzabojnika, ali v
povrsinske Lovilni bazenza ||posami¢ni embalazi,
zasCite sluCajne vode pesek, ter
Izobrazevanje pripomocke za
delavcev odpravo razlitja (
Hidranti za Crpalke, zajemala,
gaSenje posode, krtace, ...). V
Ventilacija primeru VECJEGA
razlitja, ki ga sami ne
moremo omejiti,
obvestimo
predpostavljenega in
poklic¢emo na pomo¢
CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).
pozar majhna zrak Zacetni pozar
pogasiti z roénim
gasilnim aparatom;
Ce pozara ne uspe
pogasiti takoj,
poklicati 112.
Names$¢eni javjalci
pozara pa samodejno
alarmirajo gasilsko
postajo Postojna.
spros¢anje zrak Prostor prezracimo,
plinov zaposlene
odmaknemo na svez
zrak.
Interni NaOH - luZina ||Razlitie kanalizacija||Prevoz kontejnerja ||Pri posegu in
transport na lovilni eko paletillodpravljanju posledic
kemikalij od s tremi stranicami ||razlitja uporabiti
CN do obrata in ventil usmerjen |sredstva iz EKO
povrSinske v zaprto stranico  ||zabojnika, ali v
zasCite Kontrola izto¢nega ||posami¢ni embalazi,
ventila in pesek, ter
kontejnerja (stanje, ||pripomocke za
kakovost) odpravo razlitja (
Prevoz izvajajo  ||Crpalke, zajemala,
pouceni delavci  |[posode, krtace, ...). V
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(vodija, skladisénik)||primeru VECJEGA
Obdobno razlitja, ki ga sami ne
poucéevanje moremo omejii,
delavcev obvestimo
Uporaba predpostavljenega in
brezhibnih poklicemo na pomo¢
vilicarjev CENTER ZA
Suhe vaje za OBVESCANJE ( tel.
posredovanije 112).
Trasa razvoda||Odpadna razlitie majhna Proizvodni ||17 signalizacijskih ||Pri posegu in
odpadnih vod ||voda- prostori, |[tock za izlitie v odpravljanju posledic
od galvane do||koncentrati podtalna  ||kanalnik razlitja uporabiti
CN kineta Zaprt PVC sredstva iz EKO
kanalnik zabojnika, ali v
Iztok razlite vode (|posami¢ni embalazi,
iz trase razvoda v ||pesek, ter
lovilni bazenza  ||pripomocke za
slu€ajne vode odpravo razlitja (
|zklop Crpalk Crpalke, zajemala,
koncentratov in posode, krtace, ...). V
glavnega ventila ||primeru VECJEGA
zadovod vode v  |[razlitja, ki ga sami ne
obrat ob zaznavi  ||moremo omejiti,
izlitia obvestimo
Vodje oddelkov  ||predpostavljenega in
seznanjeni s traso ||pokli¢emo na pomo¢
in mozno CENTER ZA
nevarnostjo OBVESCANJE ( tel.
112).
Vhodno Kemikalije razlitie majhna kanalizacija||/ZaS€ita proti Pri posegu in
skladisce: prevraCanju-z  ||odpravijanju posledic
prevzem in ovojno folijo razlitjia uporabiti
prevoz v Prevzemyv sredstva iz EKO
skladisce neposkodovani  |[zabojnika, ali v
kemikalij embalazi posamicni embalaZi,
Poucevanje pesek, ter
delavcev pripomocke za
Eko zabojnik z odpravo razlitja (
absorbenti in Crpalke, zajemala,
pripomocki za posode, krtace, ...). V
posredovanje primeru VECJEGA
Navodilo za razlitja, ki ga sami ne
ravnanje v primeru |[moremo omejiti,
razlitja obvestimo
»Suha« vajaza ||predpostavljenega in
primer razlitja poklicemo na pomo¢
CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).
Skladisce Barva Razlitie Zmerna kanalizacija||/Zaprto skladi§Ce ||Pri posegu in
barv, ol], Alkidkolor barv, odpravljanju posledic
plinov, aqua prezracevano razlitja uporabiti
Hidravliéna Gasilniki sredstva iz EKO
olja Betonski plato, z  ||zabojnika, ali v
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Tehnicni plini
Skladisce (Ar+CO2,
nevarnih butan propan)
odpadkov TekoCi odpadki
Mastne krpe
Odpadna
barva
pozar
Lakirnica Barva razlitie
samokolnic  ||Sredstvo za
razma$¢evanje
pozar
Oddelek Oljie razlitie
stiskalnic hidravlicno

zrak

odtokom preko
lovilca olj

Eko zabojnik z
vpojnimi sredstvi in
pripomocki za
posredovanije
Navodilo za
ravnanje v primeru
razlitja
Poucevanje
delavcev

Pisni dogovor z
zbiralci odpadkov
o varstvenih
ukrepih pri
prevzemu
odpadkov

posami¢ni embalazi,
pesek, ter
pripomocke za
odpravo razlitja (
Crpalke, zajemala,
posode, krtace, ...). V
primeru VECJEGA
razlitja, ki ga sami ne
moremo omejiti,
obvestimo
predpostavljenega in
poklic¢emo na pomo¢
CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).

Zacetni pozar
pogasiti z ronim
gasilnim aparatom;
¢e poZara ne uspe
pogasiti takoj,

Eko zabojnik z
vpojnimi sredstvi
Navodilo za
ravnanje ob razlitiu

poklicati 112.
lovilni Gasilniki, hidranti ||Pri posegu in
bazen Navodila za odpravljanju posledic
ravnanje ob razlitja uporabiti
pozaru sredstva iz EKO
Eko zabojnik z zabojnika, ali v
vpojnimi sredstvi  ||posamicni embalaZi,
Navodilo za pesek, ter
ravnanje ob razlitju||pripomocke za
Nav. za ravnanje z ||odpravo razlitja (
nev. snovjo- barvo ||Crpalke, zajemala,
Na tleh okrog kadi ||posode, krtace, ...). V
zarazmastev. je ||primeru VECJEGA
betonska bariera ||razlitja, ki ga sami ne
in odtok v CN moremo omejiti,
Poucevanje obvestimo
delavcev predpostavljenega in
poklicemo na pomo¢
CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).
zrak Zacetni pozar
pogasiti z roénim
gasilnim aparatom;
¢e poZara ne uspe
pogasiti takoj,
poklicati 112.
lovilni Lovilni bazeni pod ||Pri posegu in
bazen stiskalnicami odpravljanju posledic

razlitia uporabiti
sredstva iz EKO
zabojnika, ali v
posamicni embalaZi,
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Poucevanje
delavcev

pesek, ter
pripomocke za
odpravo razlitja (
Crpalke, zajemala,
posode, krtace, ...). V
primeru VECJEGA
razlitja, ki ga sami ne
moremo omejiti,
obvestimo
predpostavljenega in
poklicemo na pomo¢

Eko zabojnik z
vpojnimi sredstvi
Navodilo za
ravnanje ob razlitju
Poucevanje
delavcev

CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).
Varjenje MeSanica pozar majhna zrak Gasilniki, hidranti {|Zacetni pozar
plinov Navodila za pogasiti z roénim
(Ar+C0O2) ravnanje ob gasilnim aparatom;
pozaru Ce pozara ne uspe
Poucevanje pogasiti takoj,
delavcev poklicati 112.
Brizganje Plasticne pozar zrak Gasilniki, hidranti  ||Zacetni poZar
plastiénih mase Navodila za pogasiti z ro¢nim
polizdelkov  ([Hidravli¢no ravnanje ob gasilnim aparatom;
olje poZaru ¢e poZara ne uspe
Poucevanje pogasiti takoj,
delavcev poklicati 112.
razlitie majhna  |tla Lovilne eko palete |(pri posequ in
za sode z ol odpravljanju posledic

razlitia uporabiti
sredstva iz EKO
zabojnika, ali v
posami¢ni embalazi,
pesek, ter
pripomocke za
odpravo razlitja (
Crpalke, zajemala,
posode, krtace, ...). V
primeru VECJEGA
razlitja, ki ga sami ne
moremo omejiti,
obvestimo
predpostavljenega in
poklic¢emo na pomo¢
CENTER ZA
OBVESCANJE ( tel.
112).

Stopnja nevarnosti:

H majhna nevarnost|

_\ zmerna nevarnost

|- resna nevarnost |
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