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LIV Systems
Industrijska cesta 2

6230 Postojna

ZADEVA: MNENJE UPRAVLIALCA JAVNE KANALIZACIJE IN CISTILNE NAPRAVE
ZVEZA: PRIDOBIVANJE NOVEGA OKOLIEVARSTVENEGA DOVOLIENJA

Podjetje LIV Systems, katerega odpadne vode se odvajajo v javno kanalizacijo (ID
kanalizacijskega sistema 10403) in s tem na cistilno napravo Postojna 21.000 PE, poveluje
koli¢ine industrijske odpadne vode dovoljene v Okoljevarstvenem dovoljenju 3t. 35407-24/2006-
7. Kot upravljalec javne kanalizacije in ¢istiine naprave, podjetje Kovod Postojna, d.0.0. izdaja
mnenje za povecanje koli¢ine industrijske odpadne vode po predciscenju na lastni industrijski
napravi, ki se odvaja v javno kanalizacijo in se zakljuci z javno centralno komunalno distilno
napravo Postojna.

Kovod Postojna, d.0.0. izdaja mnenje, da se na iztoku V1, doloCenem po Gauss-Krugerjevima
koordinatama Y = 437974 in X = 69747, na parc. §t. 393/37, ko. Zalog, industrijske in komunalne
odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaklju¢i z javno centralno komunalno Cistilno
napravo Postojna 21.000 PE:

o v najvedji letni koli¢ini 38.000 m?3,

e v najveji dnevni koli¢ini 135,5 m?,
in sicer
komunalne odpadne vode:

o v najvedji letni koli¢ini 2.650 m?,

e v najvedji dnevni koli¢ini 10,5 m?
in industrijske odpadne vode po predcis¢enju na lastni industrijski Cistilni napravi:

e v najvedji letni kolicini 35.350 m3

e v najvedji dnevni kolicini 125 m?,
Prav tako Kovod Postojna d.0.0. izdaja mnenje, da dopustne vrednosti parametrov industrijske
odpadne vode na merilnem mestu MMV1 ostajajo nespremenjene glede na Okoljevarstveno
dovoljenje t. 35407-24/2006-7. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode so
opisane v spodnji preglednici.
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[ Parameter lzraZzen kot | Mejna vrednost
Ternperatura 40°C
pH vrednost 65-95
Neraztopljne snovi 80 mg/|
Usedljive snovi 10 miA
Cink Zn 20 mg/l
Celotni krom Cr 0,5 mg/!
Krom - 3estvalentni Cr 0,1 mg/l
Zelezo Fe 3 mg/l
Klor - prosti Cl; 0,5 mg/t
Amonijev dusik N 200 mg/I
Fluorid F 50 mg/!
Sulfat SO4 600 mg/I
Kemijska potreba po kisiku - KPK o)) -
Biokemijska potreba po kisiku - BPKs o -
Tezkohlapne lipofilne snovi 100 mg/!
Lahko hlapni klorirani ogljikovodiki - LKCH 0,1 mg/!
Adsorbljivi organski halogeni - AOX cl 1,0 mg/l
Klorid cl -

Preglednica 1: Dopustne vrednosti parametrov industrijske cdpadne vode na merilnem mestu MMV1

S tem dokumentom preklicujemo dokument 81/1-2020 iz dne 9. 3. 2020 Mnenje upravijalca
javne kanalizacije in ¢istilne naprave.

Novo Mnenje upravljalca javne kanalizacije in &istilne naprave $t. 50/1-2021 iz dne 22. 2. 2021
velja do preklica.
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