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4.2 EMISIJE V VODE

V tem poglavju opisujemo samo spremembe, ki so posledica izvedbe nameravanega posega.

Zaradi pove¢anja zmogljivosti galvanskega cinkanja se pove¢a lastna industrijska Gistilna naprava. ICN
se s posegom vsebinsko ne spreminja, pac pa le povecuje. Zaradi posega se poveCa zmogljivost lastne
industrijske Gistilne naprave (ICN) na 240 m3 pregis¢ene odpadne industrijske vode na dan; dejanska
predvidena dnevna koli¢ina o¢iS¢ene odpadne industrijske vode bo sicer manj$a, cca. 120 m3/dan oz.
do 125 m3/dan. Letna koli¢ina odvedene ocis¢ene odpadne industrijske vode je v obstojeem stanju do
16.000 m3, s posegom pa se poveéa na cca. 31.000 m3 oziroma maksimalno do 35.350 m3. Odpadne
industrijske vode se v omenjeni industrijski Cistilni napravi Cistijo v posodah za $arzno obdelavo, le-temu
pa sledi izloCanje nastalega mulja s filter stiskalnico. Tako oiS¢ena odpadna industrijska voda se
odvaja v javno kanalizacijo kraja Postojna, v sklopu posega pa se bo na opisani nacin o¢is¢eno
odpadno industrijsko vodo pred njenim odvajanjem v javno kanalizacijo Se dodatno oCistilo na peS¢enih

filtrih.

V obstoje¢em stanju se Sarzna obdelava odpadnih industrijskih vod izvaja v dveh $arznih posodah za
$arzno obdelavo volumna 5 m3 in 8,5 m3, ki pa se v sklopu posega nadomestita z dvema posodama za
Sarzno obdelavo volumna vsaka po 15 m3. Poveca se tudi zmogljivost zbiranja odpadnih industrijskih
vod pred njihovo obdelavo v posodah za Sarzno obdelavo, in sicer se obstoje€im zbiralnikom odpadne
industrijske vode 3 x 15 m3 (eden za kisle odpadne industrijske vode, eden za alkalne odpadne
industrijske vode in eden za odpadno industrijsko vodo iz pasivacije) in 8 m3 (odpadne industrijske vode
iz izpiranj po cinkanju) ter 10 m3 (iz predobdelave pred mokrim lakiranjem) doda nove zbiralnike
odpadne industrijske vode 10 x 20 m3.

Koli¢ina odpadnih komunalnih vod se s posegom ne spreminja, prav tako ne obmocje utrjenih povrsin,
po katerih padajo padavine. S posegom se spremeni koli¢ina odpadne industrijske vode (na letni ravni
iz 16.000 m3 na cca 31.000 m3 oziroma maksimalno do 35.350 m3 in s tem sorazmerno tudi emitirana
koli¢ina onesnazeval, medtem ko se vrste onesnaZeval ne spreminjajo, saj bomo ohranili tudi vse
dosedanije snovi in zmesi, ki jih potrebujemo za izvajanje povrsinske zascite z galvanskim cinkanjem.
Odpadna industrijska voda se pred odvajanjem v javno kanalizacijo Cisti v lastni industrijski Eistilni
napravi, ki se ji v sklopu posega pove¢a zmogljivost zaradi vegjih kapacitet sarzne obdelave in
zbiralnikov odpadnih vod, ter nadgradi s kon¢nim ¢iS€enjem s peScenimi filtri.

Razsiritev ICN, ki bo izvedena v sklopu posega, je Ze opisana v poglavju 3.3.1.3.
Na spodnji sliki je prikazana shema vodnih tokov, ki se s posegom ne spreminja.

Prav tako se s posegom ne spreminja raba vode, kemikalije za obdelavo odpadne vode, lo¢evanje
tokov onesnazene odpadne vode, obstojedi lovilniki olj v obratu ter izvor odpadnih vod, zato nastetega v
tem poglavju nismo opisovali.

S posegom se spremenijo lastnosti obstojecega odtoka V1-1, kot je opisano v tabeli T42-1. Vsi ostali
obstojeci odtoki in iztoki z izvedbo posega ostanejo nespremenjeni. Nekoliko se spremeni tudi nacin
izlo¢anja mulja, kot je pisano v poglavju 3.3.1.3.
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SHEMA VODNIH TOKOV - LIV Systems d.o.0.

IZTOK V1

GALVANA LAKIRNICA Padavinska Komunalna
SAMOKOLNIC
voda voda
-fosfatiranje
[
ODTOKV1-3 ODTOK V1-3,V1-4,
v V1-5,V1-6
Industrijska Cistilna naprava
ICN
ODTOK V1-1 — merilno mesto MMV1
( l tovarniska kanalizacija (

Krajevna kanalizacija z iztokom na KCN Postojna

Slika 1: Shema vodnih tokov

Odtoki in iztok V1 so oznaCeni na tlorisu v prilogi: P42-Shema potekov odpadnih vod-jan22
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4.2.3. UKREPI ZA ZMANJSEVANJE EMISIJ V VODE
Ukrepi za zmanjSanje emisij v vode, ki so navedeni v 5. ¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih
izdelkov, so nasteti in opisani v Tabeli 2.

Tabela 1: Ukrepi za zmanj8anje emisij v vode, ki so navedeni v 5. &lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov.

3

St. | Ukrep iz 5. ¢lena Uredbe Pojasnilo ukrepa / navedba poglavja, kjer je zajet opis
1 | Obdelava kopeli (delovnih raztopin) z Za vzdrZevanje procesnih raztopin se bo izvajala filtracija cinkovih kopeli:
uporabo primernih postopkov kot so a) Kontinuirna filtracija kislega in alkalnega cinkovega elektrolita, da se odstranijo necistoCe, kot so
membranska filtracija, ionska mehanski delci, Zelezovi oksidi in organske necistoCe. Ob&asno se bo izvajalo tudi ¢iSCenje kislega
izmenjava, elektroliza, toplotni postopki cinkovega elektrolita z obarjanjem raztopljenega zeleza z vodikovim peroksidom.
ali drugi podobni postopki, z namenom, b) lzvajala se tudi kontinuirna filtracija in izlo¢anje olja iz raztopin za vroCe razmascevanje iz linije
da je uporabnost kopeli ¢im daljSa. bobnov in obesal, na filtrih v napravi za izloCanje olja.
Ostalih postopkov (ionski izmenjevalci, elektroliza delovnih kopeli, toplotni postopki) se ne bo uporabljalo.
2 | ZmanjSevanje izgub sestavin kopeli z Linija obeSal je namenjena za cinkanje vecjih izdelkov. Izdelke se nalaga na tipska obeSala, obeSena na
izbiro primernega prevoza nosilno letev. ObeSala so izdelana tako, da je zagotovljena optimalna razporeditev kosov na obesalih, ki
obdelovanceyv, s prepre€evanjem omogoca dobro izpiranje in odcejanje. Nalaganje izdelkov se izvaja na nakladalnem mestu, od koder
prelivanja, z ustreznim brizganjem in z | transportni vozicek dvigne letev z obesali in jo po predvidenem programu (Casi obdelav) prena3a
izbiro optimalne sestave kopeli avtomatsko skozi vse faze obdelave in po kon¢anem postopku prinese nazaj na nakladalno — razkladalno
(delovne raztopine). mesto, Kjer se izdelke sname z obesal in jih odloZi v boks palete. Na novi liniji obeSal bo instaliranih pet
transportnih vozickov za transport obdelovancev skozi postopek cinkanja.
Linija bobnov je namenjena za cinkanje drobnih izdelkov. Na nakladalno- razkladalnem mestu se
obdelovance naloZi v bobne, ki jih bodo trije transportni vozicki prevaZali skozi faze obdelave. Skupaj bo
na liniji 23 bobnov. Bobni so izdelani iz plastike in perforirani z okroglimi odprtinami premera 3 mm ali 6
mm. Odprtine omogocajo dober prenos elektrolita do obdelovancev in odtekanje elektrolita iz bobna.
Nosilnost bobnov je 150 kg. Polnitve bobnov so od 12 do 130 kg, odvisno od vrste izdelka. Vsi bobni bodo
nNovi.
3 | Veckratna uporaba vode za spiranje z | V galvani Ze v obstojeCem stanju uporabljamo €is¢enje vode z ionsko krogotoéno napravo. Z izvedbo

uporabo primernih metod, kot so krozni
sistemi z uporabo ionskih
izmenjevalcev, kaskadno spiranje,

posega se kapaciteta krogotone naprave Se poveca. Voda tako krozi v zaprtem krogotoku med obema
linija in ionsko izmenjevalno smolo.
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spiranje z brizganjem in ostali varcni
postopki spiranja.

4 | Ponovno pridobivanje sestavin kopeliiz | Ponovno pridobivanje sestavin kopeli iz vod za spiranje se ne bo izvajalo - ni rentabilno.
vod za spiranje ali vracanje sestavin
kopeli iz izpirnih vod nazaj v tehnoloski | Vracanje iznosa, predizpiranje:
proces. a) Na liniji obeSal bomo uporabljali stojeco izpiralno kopel po vroéem razmascevanju za
dopolnjevanie izparele vode iz kopeli za vroCe razmas¢evanje. Svezo vodo se bo dodajalo v
stojeco izpiralno kopel in s tem izboljSalo ucinek izpiranja.
b) Na liniji bobnov se bo stoje¢o kopel po cinkanju uporabljalo za dodajanje v kad za raztapljanje
cinkovih anod.
Ostale tehnike za pove&anje vra¢anja iznosa oz. pridobivanje kovin (cinka) iz iztroSenih raztopin (npr.
izparevanje, elektrodializa, reverzna osmoza, elektroliza, ionska izmenjava in obarjanje) za nas niso
ekonomicne.
5 | Zbiranje in vraCanje EDTA in njenih homologov ne bomo uporabljali.
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA)
in njenih homologov ter soli iz kemi€nih
bakrovih kopeli in pripadajocih izpirnih
vod.
6 | Odpadna voda iz razmasc¢evalnih EDTA in njenih homologov ne bomo uporabljali.
kopeli, kopeli iz odstranjevanja kovin in
nikljevih kopeli ne sme vsebovati
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA)
7 | LoCevanje posameznih vrst odpadne Odpadne vode se bodo loevale Ze na mestu nastanka s preérpavanjem v $tiri razlicna precérpali$¢a, od
vode, ki vsebujejo kromate, cianide, tam pa v odgovarjajoCe zbiralnike.
nitrite, kompleksante, in njihovo lo¢eno
CisCenje
8 | Koncno Cis¢enje tehnoloske odpadne Konéno CiScenje tehnoloSke vode se bo po izvedbi spremembe vrsilo s peS¢enimi filtri.
vode s peScenimi ali prodnatimi filtri,
ionsko izmenjavo ali drugimi primernimi
postopki
10 | Zbiranje in od odpadne vode lo¢eno Tovrstnih odpadkov ne bo.
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odstranjevanje topil in odpadnih
raztopin za razmaSCevanije in CiCenje,
ki niso na vodni osnovi, ter gos¢, ki
vsebujejo teZke kovine

11 | Uvedba in uporaba kroznih sistemov za | Na oddelku stiskalnic se na povrsino plo¢evin nana$a hladilno rezilno sredstvo (10 % vodna raztopina), s
ponovno uporabo emulzij pri hlajenju in | pomocjo mazalnih valjev previecenih s filcem, ki nanasajo mazalno sredstvo na povrsino traku. TekoCega
mazanju odpadka ni. lzvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.

12 | Od odpadne vode lo¢eno zbiranje in Odpadnih emulzij za obdelavo ni. Izvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.

obdelava izrabljenih emulzij.




