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4.2 EMISIJE V VODE

Spremembe, ki so posledica sprememb v obratovanju naprave glede na okoljevarstveno dovoljenje, so
povecanje zmogljivosti ¢is¢enja odpadne industrijske vode na 240 m3 in posledicno povecana koli¢ina
nastale in odvedene odpadne industrijske vode. Obratovanje pri polni zmogljivosti 240 m3 preciscene
vode na dan ni predvideno, zato bo dejanska koli¢ina obdelane odpadne industrijske vode manjSa od

zmogljivosti ¢is¢enja 240 m3/dan in sicer bo do 125 m3/dan.

Na obmocju naprave nastajajo odpadne komunalne vode, odpadne industrijske vode in odpadne
padavinske vode. Na spodnji sliki je prikazana shema vodnih tokov, ki se s posegom ne spreminja.

SHEMA VODNIH TOKOV - LIV Systems d.o.o.
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Slika 1: Shema vodnih tokov

Odtoki in iztok V1 so lokacijsko prikazani na tlorisu v prilogi: P42-Shema potekov odpadnih vod-jan22,

dop. nov24.
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Koli¢ina odpadnih komunalnih vod se v okviru spremembe v obratovanju naprave poveca iz 2.100
m3/leto na 2.650 m3/leto.

Obmocije utrjenih povrsin naprave, po katerih padajo padavine: 0,7 ha.

Poveca se koliCina odpadne industrijske vode - na letni ravni iz 16.000 m3 na 35.350 m3 in s tem
sorazmerno tudi emitirana koli€ina onesnazeval v javno kanalizacijo, medtem ko se vrste onesnazeval
ne spreminjajo, saj bomo ohranili tudi vse dosedanje snovi in zmesi, ki jih potrebujemo za izvajanje
povrsinske zascite z galvanskim cinkanjem,.oz. spremeni se uporaba druge serije dodatkov za alkalno
cinkanje, ki ne bo ve€ s komercialno $t. 2100 ampak 4100, vendar obe seriji dodatkov sestavljajo iste ali
podobne sestavine, zato ne gre za spremembo vrste onesnazeval.

Nacin odvajanja odpadnih vod: odpadne vode (odpadna industrijska, komunalna in padavinska) se
preko obstojeCega iztoka V1 Se nadalje odvajajo v javno kanalizacijo Postojne in od tam v javno
komunalno €istilno napravo Postojna.

Odpadne industrijske vode se Cistijo $arzno, zato je tudi odvajanje $arzno. Za potrebe izvajanja

obratovalnega monitoringa pa bo mozno z ustreznim vodenjem procesa Cis¢enja zagotoviti
neprekinjeno Sest-urno odvajanje.

viv v

Povecanje zmogljivosti ¢is¢enja odpadne industrijske vode:

viv v

Razlog pove€anja zmogljivosti ¢iS¢enja odpadne industrijske vode je v povecanju zmogljivosti Sarzne
obdelave, saj gre za zamenjavo dveh $arznih posod velikosti 5 m3 in 8,5 m3 z dvema $arznima posodama
velikosti po 15 m3, s Cimer se volumen $arzne obdelave poveca iz 13,5 m3 na 30 m3. Prispevek k
povecanju zmogljivosti ¢is¢enja odpadne industrijske vode iz N6a in N7a pomeni tudi postavitev vegjih
kapacitet zbiranja nastalih odpadnih vod (glede na talne zbiralnike stare galvane (N6 in N7) v prostoru
skladis¢a kemikalij SkI9, ki se ukinejo), in sicer so podatki za novo stanje glede zbiralnikov nove galvane

z N6a in N7a nasledniji:

- zazbiranje kislo alkalnih odpadnih vod: dva zbiralnika po 20 m3,

- zazbiranje kislih cinkovih odpadnih vod: en zbiralnik 20 m3,

- za zbiranje kislih kromovih (Ill) odpadnih vod: dva zbiralnika po 20 m3,
- zazbiranje iztroSeno razmascevalno kopel: en zbiralnik 20 m3,

skupaj 120 m3 (op.: skupna zmogljivost zadrZanja odpadnih vod zaenkrat ni 200 m3, kot je bilo sprva
nacrtovano). Lokacija omenjenih Sestih zbiralnikov je prostor nove galvane z N6a in N7a.

Opomba: poleg zgoraj nastetih Sestih zbiralnikov odpadne industrijske vode so locirani zraven njih tudi
novi dvoplaséni rezervoar za klorovodikovo kislino Rez4 ter trije zbiralniki oz. po funkciji bolj vsebniki, ki
so namenjeni izkljuno samo kot kapaciteta za preCrpanje cinkovega elektrolita iz galvanskih linij v ¢asu
remontov (v ostalem asu so prazni), kadar se izprazni kadi s cinkovim elektrolitom oz. delovno kopel za
cinkanje, tako da se lahko delovno kad na liniji o€isti in pregleda. Ti trije zbiralniki imajo volumne: 12 m3
za alkalno necianidno cinkovo kopel in dva-krat po 20 m3 za kislo cinkovo kopel. Rez4 in omenjeni trije

zbiralniki-vsebniki niso namenjeni sistemu ¢is¢enja odpadnih vod, pa¢ pa izklju¢no samo obratovanju linij
N6a in N7a.
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Vsi nasteti zbiralniki — 6x20 m3 za zbiranje odpadnih vod, Re4 in zbiralniki-vsebniki volumna 12 m3 in
2x20 m3 za cinkov elektrolit za potrebe izpraznitve delovnih kasi za cinkanje v ¢asu remontov, so v 70m
3 lovilnem prostoru, ki je cca. 5 m metrov oddaljen od linij N6a in N7a.

Obstojeci zbiralniki odpadne industrijske vode, ki so locirani v prostoru industrijske Cistilne naprave - 3 x
15 m3 (eden za kisle odpadne industrijske vode, eden za alkalne odpadne industrijske vode in eden za
odpadno industrijsko vodo iz pasivacije) in 8 m3 (odpadne industrijske vode iz izpiranj po cinkanju) ter 10
m3 (iz predobdelave pred mokrim lakiranjem), se ne spreminjajo. Doda pa se pred nova pes¢ena filtra en
20 m3 velik zbiralnik za Ze obdelano odpadno industrijsko vodo, ki se potem iz tega zbiralnika vodi na
enega od trenutno delujoCih peScenih filtrov. Nova pe$cena filtra sta vezana vzporedno, tako da en
pesceni filter deluje, drugi Caka; ko se delujoi peSceni filter zasici in potrebuje izpiranje s Cisto vodo in
komprimiranim zrakom, se mirujo i filter aktivira in deluje do svoje zasienosti, medtem ko se prvi delujoCi
pesceni filter protitono izpere s Cisto vodo in komprimiranim zrakom, nato pa po¢aka, da ponovno stopi
v delovanije, ko se delujoci pesceni filter zasici.

Opis procesov, v katerih nastaja odpadna industrijska voda, je v pisnem delu P33.
OPIS DELOVANJA ICN:
Cis&enje odpadne industrijske vode poteka po ustaljenem postopku:

- nakisanje s klorovodikovo kislino do pH 4,

- dodajanje zelezovega triklorida,

- nevtralizacija z natrijevim hidroksidom ali apnenim mlekom do pH 9,5,

- dodajanje zelene galice, pri emer pH pade na cca. 8,8 (op. dodajanje zelene galice je bilo
uvedeno v preteklosti zaradi tega, ker se je z njo izvedla redukcija kroma Sest v krom tri — zdaj
kroma Sest Ze vec let ne uporabljamo, je pa ostalo dodajanje zelene galice deloma zaradi
programa CiSCenja, deloma pa kot previdnostmi ukrep, ¢e bi se npr. iz obstojecih ionskih,
izmenjevalcev ali drugih delov opreme morebiti e izpirale male koliCine kroma Sest

- korekcija pH z natrijevbim hidroksidom ali apnenim mlekom,

- dodajanje flokulanta — polielektrolit,

- usedanje oborine;

ko se oborina posede, se iz posod za $arzno obdelavo precrpa bistro obdelano industrijsko odpadno vodo
preko merilca motnosti v zbiralnik Ciste vode.

Iz zbiralnika Ciste vode se odpadno vodo vodi e na dva pescena filtra (vezana sta vzporedno, tako da
en pesceni filter deluje, drugi ¢aka; ko se delujoci peSceni filter zasici in potrebuije protitoéno izpiranje, se
mirujo€i filter aktivira in deluje do svoje zasiCenosti, medtem ko se prvi delujoi pesceni filter najpre;
protitono izpere, nato pa po¢aka, da ponovno stopi v delovanije, ko se v tistem ¢asu delujoci peSceni
filter zasiCi), od tam pa v javno kanalizacijo, ki se zakljucuje z javno komunalno €istilno napravo Postojna.

Predhodno omenjeno &rpanje bistre obdelane industrijske odpadne vode se izvaja na treh odjemnih
viSinah 8arznih kadi ter na podlagi avtomatske merilne naprave za merjenje motnosti.

Motnost se meri s sondo, nastavljeno na vrednost 7 NTU. Ko je ta vrednost presezena, sonda avtomatsko
preklopi loputo, ki preusmeri vodo iz odvajanja v peSceni filter v odvajanje v usedalnik mulja, od tam pa
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na obstojeco filter stiskalnico; iz filter stiskalnice izcejeno obdelano industrijsko odpadno vodo se nato
vodi v zbiralnik Ciste vode, nato pa na delujoCi peSceni filter, od tam pa v javno kanalizacijo, ki se zakljucuje
z javno komunalno Cistilno napravo Postojna, mulj pa se oddaja osebam s pooblastilom za ravnanje s
tem odpadkom.

Sondo za merjenje motnosti se mehansko Cisti vsaka dva tedna na nacin, da se jo obriSe in izpere s Cisto
vodo.

V prilogi k P42 sta nacrta ICN — proces in tloris:

» Risba TehnoloSka shema Cistilne naprave, st. risbe 9160 05 00, Plaming d.o.o.
> Risba tlorisa ICN, Plaming d.0.0.
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4.2.3. UKREPI ZA ZMANJSEVANJE EMISIJ V VODE
Ukrepi za zmanjSanje emisij v vode, ki so navedeni v 5. ¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih
izdelkov, so nasteti in opisani v Tabeli 2.

Tabela 1. Ukrepi za zmanjSanje emisij v vode, ki so navedeni v 5. €lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov.

v

St. | Ukrep iz 5. ¢lena Uredbe Pojasnilo ukrepa / navedba poglavja, kjer je zajet opis

1 | Obdelava kopeli (delovnih raztopin) z | Za vzdrZevanje procesnih raztopin se bo izvajala filtracija cinkovih kopeli:

uporabo primernih postopkov kot so a) Kontinuirna filtracija kislega in alkalnega cinkovega elektrolita, da se odstranijo necistoCe, kot so
membranska filtracija, ionska mehanski delci, Zelezovi oksidi in organske necistoce. ObCasno se bo izvajalo tudi ¢is¢enje
izmenjava, elektroliza, toplotni postopki kislega cinkovega elektrolita z obarjanjem raztopljenega zeleza z vodikovim peroksidom.

ali drugi podobni postopki, z namenom, b) lzvajala se tudi kontinuirna filtracija in izloanje olja iz raztopin za vroCe razmas¢evanje iz linije
da je uporabnost kopeli ¢im dalja. bobnov in obesal, na filtrih v napravi za izloCanje olja.

Ostalih postopkov (ionski izmenjevalci, elektroliza delovnih kopeli, toplotni postopki) za namen
podaljSevanja Zivljenjske dobe kopeli se ne bo uporabljalo.
2 | ZmanjSevanje izgub sestavin kopeli z | Linija obeSal je namenjena za cinkanje vecjih izdelkov. Izdelke se nalaga na tipska obeSala, obeSena na

izbiro primernega prevoza nosilno letev. ObeSala so izdelana tako, da je zagotovljena optimalna razporeditev kosov na obeSalih, ki
obdelovanceyv, s prepreCevanjem omogoca dobro izpiranje in odcejanje. Nalaganje izdelkov se izvaja na nakladalnem mestu, od koder
prelivanja, z ustreznim brizganjem in z | transportni vozi¢ek dvigne letev z obeSali in jo po predvidenem programu (&asi obdelav) prenasa

izbiro optimalne sestave kopeli avtomatsko skozi vse faze obdelave in po kon¢anem postopku prinese nazaj na nakladalno —

(delovne raztopine). razkladalno mesto, kjer se izdelke sname z obesal in jih odloZi v boks palete. Na novi liniji obeSal bo

instaliranih pet transportnih vozickov za transport obdelovancev skozi postopek cinkanja.

Linija bobnov je namenjena za cinkanje drobnih izdelkov. Na nakladalno- razkladalnem mestu se
obdelovance nalozi v bobne, ki jih bodo trije transportni vozicki prevazali skozi faze obdelave. Skupaj bo
na liniji 23 bobnov. Bobni so izdelani iz plastike in perforirani z okroglimi odprtinami premera 3 mm ali 6
mm. Odprtine omogocajo dober prenos elektrolita do obdelovancev in odtekanje elektrolita iz bobna.
Nosilnost bobnov je 150 kg. Polnitve bobnov so od 12 do 130 kg, odvisno od vrste izdelka. Vsi bobni
bodo novi.

3 | Veckratna uporaba vode za spiranje z | V galvani Ze v obstojeCem stanju uporabljamo CiS¢enje vode za spiranje z ionsko krogoto¢no napravo. Z
uporabo primernih metod, kot so krozni | izvedbo posega se kapaciteta krogoto¢ne naprave $e poveca. Voda tako krozi v zaprtem krogotoku med
sistemi z uporabo ionskih obema linija in ionsko izmenjevalno napravo.

6
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izmenjevalcev, kaskadno spiranje,
spiranje z brizganjem in ostali varcni
postopki spiranja.

Ponovno pridobivanje sestavin kopeli
iz vod za spiranje ali vracanje sestavin
kopeli iz izpirnih vod nazaj v tehnoloski
proces.

Ponovno pridobivanje sestavin kopeli iz vod za spiranje se ne bo izvajalo - ni rentabilno.

VraCanje iznosa, predizpiranje:

a) Na liniji obe$al bomo uporabljali stojeCo izpiralno kopel po vro€em razmaséevanju za
dopolnjevanje izparele vode iz kopeli za vroCe razmascevanje. SveZo vodo se bo dodajalo v
stojeCo izpiralno kopel in s tem izboljSalo ucinek izpiranja.

b) Na liniji bobnov se bo stojeCo kopel po cinkanju uporabljalo za dodajanje v kad za raztapljanje
cinkovih anod.

Ostale tehnike za povec€anije vracanja iznosa oz. pridobivanje kovin (cinka) iz iztroSenih raztopin (npr.
izparevanije, elektrodializa, reverzna osmoza, elektroliza, ionska izmenjava in obarjanje) za nas niso
ekonomicne.

Zbiranje in vraCanje
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA)
in njenih homologov ter soli iz kemicnih
bakrovih kopeli in pripadajocih izpirnih
vod.

Nimamo bakrovih kopeli.

Odpadna voda iz razmascevalnih
kopeli, kopeli iz odstranjevanja kovin in
nikljevih kopeli ne sme vsebovati
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA)

EDTA in njenih homologov ne bomo uporabljali.

LoCevanje posameznih vrst odpadne
vode, ki vsebujejo kromate, cianide,
nitrite, kompleksante, in njihovo lo¢eno
Ciscenje

Odpadne vode se bodo loCevale Ze na mestu nastanka s precrpavanjem v Stiri razliéna precrpalisca, od
tam pa v odgovarjajoCe zbiralnike.

Konéno €iSCenje tehnoloSke odpadne
vode s peScenimi ali prodnatimi filtri,
ionsko izmenjavo ali drugimi
primernimi postopki

Konéno €iSCenje tehnoloSke vode se bo po izvedbi spremembe vrsilo s peS¢enimi filtri.
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10 | Zbiranje in od odpadne vode loeno Tovrstnih odpadkov ne bo.
odstranjevanje topil in odpadnih
raztopin za razmaSCevanje in Cisenje,
ki niso na vodni osnovi, ter gosc, ki
vsebujejo teZzke kovine

11 | Uvedba in uporaba kroznih sistemov Na oddelku stiskalnic se na povrsino plocevin nana$a hladilno rezilno sredstvo, s pomocjo mazalnih

za ponovno uporabo emulzij pri valjev prevle¢enih s filcem, ki nanaSajo mazalno sredstvo na povrsino traku. Teko¢ega odpadka ni.
hlajenju in mazanju lzvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.

12 | Od odpadne vode logeno zbiranje in Odpadnih emulzij za obdelavo ni. Emulzije se v galvani in lakirnici ne uporabljajo in ne prihajajo v stik z
obdelava izrabljenih emulzij. odpadno voco. |zvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.




