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1535 Ljubljana

ga. Marija Lanisek

St. zadeve: 35432-118/2022-2550
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EPUBLIKA SLOVENIA
FREINISTRST\I'U ZA DXOL|E, PFODNEEJE 1N ENERGIJO

LJUBLIANA t

PREJETO:

3

Priloga:

09, 06, 2025

Vradn.:

&ifra zadeve:

Sig. znak:

ZADEVA: Dopolnitev vloge za spremembo Okoljevarstvenega dovoljenja LIV Systems d.o.o.

Spostovani!

Vlago za spremembo Okoljevarstvenega dovolienja LIV SYSTEMS d.o.o., &. OVD 35407-24/2006-7,

depolnjujemo z dodatnimi pojasnili, kot sledi:

« Obrazec IED vioge, kier smo uskladili status parcele 393/49, k.o. Zalog; navedena parcela
predstavija del industrijskega kompleksa liv systems, vendar na njgj ni IED naprave;
¢ |zhodistno porotilo z vsemi prilogami; v izhodi€nem poroGilu in Posnetku nidelnega stanja je

usklajeno obmodie IED naprave

e Porogilo o meritvah emisiji snovi v zrak, izvedenih v novi lakimici;
o Tabelo T41, kjer je odpravljena pomota glede mejnih vrednosti za TOC; _
o Tabelo T42 z manjSimi popravki, pri Eemer zapro$amo tudi za povetanije koli¢ine odpadne

komunalne vede iz 2100 m3/leto na 2650 m3fleto;

e Ponovno prilagamo pisni del P42 s prilogama, na katerih je izveden popravek glede volumnov

sarzne obdelave.

PRILOGE - papirno in na elektranskem nosilcu:

o Dopolnjen obrazec IED vioge, pisni del P42 ter tabeli T41 in T42
e |zhodiSEno porodilo - Liv Systems d.o.0., z vsemi prilogami, pri éemer je bil narejen popravek

samo v zvezi s parcelo 393/49, k.o. Zalog

o Poroilo o emisiji snovi v zrak (3t. porogila LOM 20250156)

S spostovanjem,

Marinka Slokar

podpis zakonitega zas}opnika

Damjan Svigel], direktor Liv Systems d.0.0.

DAMJAN
SVIG ELJ

Digitalno podpisal
DAMJAN SVIGELJ
Datum 2025.06.09
09: 56 119 +02'00°
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OBRAZEC - !

1. Osnovni podatki o IED napravah in drugih napravah

1.1 PODATKI O UPRAVLJAVCU, POOBLASCENCU IN LASTNIKU NAPRAV.,

1.1.1 PODATKI O UPRAVLJAVCU

FiRMAT UPRAVLIAVCA: Ial: SYSTEMS. praizvodnja, predelava in trgovina,
NASELJE: Postojna
NASLOV: ULICA IN HISNA STEVILKA: Industrijska cesta 2
POSTNA STEVILKA IN IME .
6230 Postojna
POSTE;
MATIENA STEVILKA: 1317270
SIFRA DEJAVNOSTI: 30.920
ZAKONITI ZASTOPNIK (i): Damijan Svigelj

1.1.2 PODATKI O DODATNIH UPRAVLJAVCIH
Ce |IED napravo upravija ve® kot en upravijavec, navedite podatke za vsakega upravijavca. Pri
izpolnjevanju vloge mora biti jasnho razvidno, katere dele naprave upravija posamezni upravljavec.

FIRMA! UPRAVLJAVCA 2:

NASELIJE:

ULICA IN HISNA STEVILKA:
POSTNA STEVILKA IN IME
POSTE:

MATIENA STEVILKA:

SIFRA DEJAVNOSTI:

ZAKONITI ZASTOPNIK (i):

NasLOv:

FIRMA! UPRAVLJAVCA 3:

NASELJE:

ULICA IN HISNA, STEVILKA:
POSTNA STEVILKA IN IME
POSTE:

MATICNA STEVILKA:

SIFRA DEJAVNOSTI:

ZAKONITI 2ASTOPNIK, (i):

NASLOV:

1.1.3 PODATKI O POOBLASCENCU UPRAVLJAVCA PO ZUP?
Ce ima upravijavec poobladZenca za zastopanje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovolienja
navedite njegove pedatke ter predloZite pooblastilo, sicer navedite poSevnico (/).

FIRMA POOBLASCENCA: |
NASELJE:

NASLOV: = |
ULICA N HISNA STEVILKA: i

1 Firma ie naziv, ki izhaja iz Paslovnega registra RS (ePRS), ki ga vedi Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES). Poslovni register RS je dosegljiv na spletnem naslovu www.ajpes.si.
Firme navedite za upravljavca ter poobla&éenca.

2 7UP - Zakon o splodnem upravnem postopku



POSTNA STEVILKA IN IME
POSTE:

MATICNA STEVILKA:

ZAKONIT) ZASTOPNIK (i):

SEZNAM PRILOG:

1.1.3 PODATKI O SKRBNIKU ZA VARSTVO OKOLJA

IME IN PRIMEK: Marinka Slokar

DELOVNO MESTO: Projektiranje tehnoloskih postopkov
STACIONARNA TELEFONSKA STEVILKA: !

MOBILNA TELEFONSKA STEVILKA: 031 886 385

ELEKTRONSKI NASLOV: Marinka.slokar@livsystems.si

1.1.4 PODATKI O LASTNIKU NARRAV

Ce upravljavec, ki viaga vlogo za pridobitev [ED dovoljenja, ni lastnik® naprav, navedit
lastniku ter priloZite dokazilo o posesti naprave. Ce je upravijavec naprave tudi njen last
posevnico (f).

> podatke o
ik, navedite

FIRMA IMETNIKA: 8PV LIV upravljanje podjetij, d.o.o.
NASELIJE: Smarjeta
NASLOV: ULICA IN HIENA $TEVILKA: Smarjeta 64
POSTNA STEVILKA [N IME .- .
8220 Smarjeke toplice
POSTE:
MATICNA STEVILKA: 8218552000
ZAKONITI ZASTOPNIK (i): Franc Gregoréic
KONTAKTNA IME IN PRIMEK: Franc Gregoréid
TELEFON: +386 7 38 44 205
OSEBA - -
ELEKTRONSKI NASLOV: | franc.gregorcic@gdgroup.si

SEZNAM PRILOG:

naprave-jan22)

- Dokazilo o posesti naprave-Redni izpis iz sodnega/poslavnega registra (P11-Posest

1.2 PODATKI O VLOG!, NAPRAVAH, INDUSTRIJSKEM KOMPLEKSU TER OBSEGU IED DOVOLJENJA

1.2.1 PODATKI O VLOG! IN IZDANIH OKOLJEVARSTVENIH DOVOLJENJIH

A) VRSTA VLOGE
IZBERITE ZAKA) VLAGATE VLOGO: Oznatite z x
. > ' DA 1 ne
1. 1ED naprava je nova

2. [ED naprava je nova, in sicer bo zaradi povedanja zmegljivosti
presegla prag dolocen v Uredbi IED2 (prehod naprave iz 126. na |:|
110. &en)

[x]

Da je upravljavec lastnik naprave se 3teje, &e je iz rednega izpisa iz zemljiske knjige razvidno da je imetnik nepremitne na
zemljid&in, kjer naprava stoji. Redni izpis iz elektronske zemljiske knjigs, je javno dostopen v Infoermacijskem sistemu eZK, na

naslovu hitp:ffwww.sodisce.siffavne_knjigelzemljiska_knjigaf, ki ga vodi Vrhovno sadisée Republike Slovenije.
2
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Ozhacite z x
} NE

|IZBERITE ZAKAJ VLAGATE VLOGO:

3. razdelitev okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prenosa
upravljanja IED naprav iz enega na vet upravijavcev, ali obratno

4. vetja sprememba v ohratovanju IED naprave

5. sprememba v obratovanju |IED naprave zaradi katere je treba
spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju

6. sprememba pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju,
ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave

7. sprememba okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe
upravijavca l

8. sprememba okoljevarstvenega dovoljenja zaradi uskladitve
obratovanja naprave z Zakljucki o BAT

9. sprememba v obratovanju naprave zaradi uskladitve obratovanja
naprave z Zakljuiki o BAT*

10. predloZitev OMO/delni IP® za obstojede naprave pri katerih ne
gre za spremembo v obratovanju naprave

OO o] U
pe] | Bl | Bl | B | | ] D] B

Vlogo se viozi v pisni in elektronski obliki oz. na elektronskem nosilcu.
B) ZAHTEVA ZA ZDRUZITEV POSTOPKOV®

IZBERITE AL! VLOGA POLEG ZAHTEVE ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA Oznatite z x
DOVOLJENJA ZA IED NAPRAVO ALl NJENO SPREMEMBO VKLJUEUJE TUD! DA NE
VYLOGO ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA ALI INTEGRALNEGA '
GRADBENEGA DOVOLJENJA TER PODAJATE ZAHTEVO ZA ZDRUZ(TEV '
POSTOPKOV ALl ZDRUATEV POSTOPKOV ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA i
DOVOLJENJA ZA DRUGO NAPRAVO. '
1. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe
vkljuduje tudi izdajo okoljevarstvenega soglasja D
2. izdaja okolievarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe
vkljuéuje tudi izdajo integralnega gradbenega dovoljenja (izdaja D E
okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja)

<]

3. izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove spremembe za
|[ED napravo vklju€uje izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali D E
njegove spremembe za drugo napravo

Ce ste podali zahtevo za zdruZitev postopkav je treba ne glede na navedbe v todki 1.2%.1 A)tega obrazca
vloZiti vlogo v pisni obliki v dveh izvodih in na elektronskem nosilcu. Pri tem mora vioga vsebovati tudi
vsebine vioge za izdajo okoljevarstvenega soglasja infali vsebine vioge za izdajo integralnega
gradbenega dovoljenja in/ali vsebine vloge za druge napravo, odvisno od vase zahteve za zdruZitev
postopkov.

C) VELJAVNA OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

* Prim. tretji odstavek 120, dena ZvO-2,
% Prim. prvi odstavek 285, Sena ZVo-2.
140, 8len ZVO-2 omogota zdrufevanje postopkov izdaje okoljevarstvenega davoljenja za IED napravo in drugo napravo ali
zdruZevanje postopkov izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED napravo ali njenc spremembo z izdajo okoljevarstvenega
soglasja, lahko pa tudi gradbenega dovoljenja.




Ce ste za napravo v preteklosti Ze pridobili okoljevarstvena dovoljenja in odloébe o sprememti le teh,

ter jim rok veljavnosti e ni potekel, jih navedite:

STEVILKA DOVOLJENJA DATUM ZDAJE | PODROCIE 7ZA KATERQ JE BILO DOVOLJENJE IZDAND
35407-24/2006-7 17.8.2007 IED

35406-52/2018-3 30.8.2019 |IED - Preimenovanje druzbe

35406-10/2020-13 5.11.2020 |ED - Emisije snovi v zrak in vode
35406-6/2018-17 14.12.2020 IED - Emisije snovi v zrak in vode, emisije Hrupa

1.2.2 PODATKI O LOKACHJI INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA

VpiSite zahtevane podatke. Obseg industrijskega kompleksa je pojasnjen v Navedilih, poglavie 1.2.1.

NASELJE: Postojna
ULICA IN HISNA STEVILKA: Industrijska cesta 2
NASLOV: POSTNA STEVILKA IN IME
6230 Postojna
POSTE:
OBCINA Postojna
LIPRAVNA ENOTA Postoina

PARCELNE STEVILKE ZEMLJISE IN KATASTRSKE OBGINE INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA

393/59, 393/68, 393/69, 1238/11, 1235/54, vSE K.0. 2488 - ZALOG

303/3, 393/28, 393/33, 393/35, 393/38, 393/49, 393/51, 393/53, 393/54, 393/55, 393/57, 393/58,

1.2.3 PODATK! 0 IED NAPRAVAH, ISTOVRSTNIH IN DRUGIH NAPRAVAH NA INDUSTRIJSKEM KOMPLEKSU

Navodilo za izpolnjevanje tabele je podano v NAVODILIH, poglavie 1.2.3
ur Oris IED BEJAVNOSTI 1Z PRILOGE 1 UREDBE IED2 PROIZYODNA
g 3 0ZNAKA IED | OPIS DEJAVNOSTI ISTOVRSTNIH NAPRAV IZ PRILOGE 1 UREDBE ZMOGLIVOST
& o | DEsAVNOSTI | IED2 [KOLICINA IN
o= OPIS DEJAVNOST! DRUGIH NAPRAV ENOTA]
1. 2. 3. 4,

Al 2.6 Povriinska obdelava kovin ali nova galvana 136,8 m?
plasticnih materialov z uporabo predobdelava pred 7.2m3
elektrolitskih ali kemignih postopkov prasnim lakiranjem

skupaf: 144 m?

1.2.4 OBSEG [ED DOVOLIENJA
A) SEZNAM NAPRAV

Navedite oznake [ED naprav in drugih povezanih naprav, ki so predmet va3e vloge.
ZAP. BT. OZNAKA NAPRAVE IZ STOLPCA 1 TOCKE 1.2.3.
1. Al

B) LOKACIJA NAPRAV, K S0 DEL IED DOVOLJENJA

OBCINE ZEMLJISE NA KATERIH SE NAHAJAJO NAPRAVE, KI SO PREDMET IED COVOLJENJA

PARCELNE STEVILKE ZEMLJISS (IN IDENTIFIKACIJSKE ZNAKE®, CE GRE ZA ODLAGALISCE) IN KATASTRSKE

393/3, 393/28, 393/33, 393/38, 393/51, 393/53, 393/54, 393/55, 393/57, 393/58, 393/59, 3
K.0. 2488 — ZaLoG

03/68, vsSE

T Navedite podrodje na katero se dovoljenje nana3a, npr. predelava odpadkoy, emisije snavi v zrak, emisije snovi \
dovoljenje, itd.

vode, IED




. Ce Je IED naprava odlagaliZte je treba podati tudi identifikacijske znake, s katerimi so zemfjigke parcele, na katerih je
adlagalisée odpadkov, vpisane v zemlji$ko knjigo. 1

1.2.5 OBVEZNOST UPRAVLJAVCA Z VIDIKA PRESO.E VPLIVOV NA OKOLJE

Obvezna vsebine vioge® za izdajo IED dovoljenja za nove IED napravo ali njeno spremembe je tudi
opredelitev viagatelja vioge, ali se poseg, za katerega vlaga vlogo za pridobitev ckoljevarstvenega
dovoljenja, uvria med posege iz drugega ali tretiega cdstavka 89. élena ZV0-2, doloéene v Uredbi o
posegih v ckolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: Uredba PVO)Q,
pri Cemer se zlasti podrobno opredeli:

- glede bistvene lastnosti posega, predpisane v Uredbi PVO;

- ali gre za kumnulativni poseg, ki je sestavljen iz dveh ali ve€ posegov v okolje, oznagenih v Uredbi
PVO z isto oznako vrste posega, ki so na isti lokaciji ali med seboj funkcionalne povezani, tako da
eden od posegov v okolje omogoda dejavnost, ki je vzrok ali pogoj ali podpora izvedbi ali
obratovanju drugega posega v okolje, in so ekonomsko povezani, tako da je njihov nosilec ista
oseba ali vet oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane druzbe v skladu s predpisi, ki urejajo
gospodarske druZbe, in

- ali gre za spremembo Ze dovolienega posega, za katerega je Ze bilo pridobljeno okeljevarstveno
soglasje ali ki je bil izveden v Easu veljavnosti predpisov, ki zanj niso dologali obveznosti izvedbe
predhodnega postopka ali presoje vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upostevati tudi vse ostale
Ze dovoljene spremembe, izvedene spremembe ali spremembe v izvajanju, in sicer po 22. 7. 2014
(pri¢etek veljavnosti PVQ Uredbe).

Sifra dokumenta:

PVO- Porodilo o vplivih na okolje zaradi povetanja zmogljivosti naprave za povriinsko obdelavo LIV
Systems d.o.0., Postojna, z dne 26.2.2021, dopolnjeng dne 21.2.2022 in 2.6.2022.in 18.1.2023

Pridobljeno je pravhomoéno integralno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov:

STEVILKA PRAVNEGA AKTA DATUM 1ZDAIE | PODROCIE ZA KATERO JE BILO DOVOLJENJE IZDANO
(ODLOCBE ALI SKLEPA)
35105-37/2021-2550-47 | 13.7. 2023 integralno gradbeno dovoljenje za poveganje

zmogljivosti IED dejavnosti

1

Opredelitev glede sprememb, ki niso bile vkljuéene v presojo vplivov na okolje: '

Za spremembe, ki niso bile vkljuSena v presojo vplivov na okolje, kot viagatelj vloge podajamo
opredelitev skladno s tretim odstavkom 106. €lena ZVO-2, ali se poseg, za katerega vlagamo
predmetno viogo, uvrita med posege iz drugega ali tretiega odstavka 89. glena ZV0-2, doloéene v
Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na cokolje (Uradni list RS, &t. 51/14,
57115, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZV0-2) (nadalje: PVQ uredba):

Lakirnica:
- opredelitev glede bistvene lastnosti posega, predpisane v PVO uredbi:

Naprava za povrsinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemiénih postopkov, ki jo
sestavljajo delovne kadi za predobdelavo pred lakiranjem ter galvanski Iiniji]za kislo in alkalno
{necianidno) cinkanje, se uvri¢a med posege C.V.6 oz. C.V.6.1 iz priloge 1 PVO uredbe, za
katere je bistvena lastnost poseqa opredeliena s skupnim volumnom kadi, v katerih poteka
cbdelava —ta bo 144 m3;

® Prim. tretji odstavek 106. &lena ZVO-2
? v predpisu iz Eetrtega odstavka 89. clena ZV0D-2




prasno lakiranje, ki se izvaja po konéani predobdelavi pred lakiranjem, ni predmet F
zato nima opredeljene bistvene lastnosti posega, predpisane v PVO uredbi;
nadalinje opredelitve niso potrebne oz. niso relevantne;

ukinitev stare lakirnice ni poseg po PVO uredbi, zato nima opredeljene bistve

opredelitev, ali gre za kumulativni poseg, kot ga definira PVQ uredba:

Ne gre za kumulativni poseg v okolje, sestavljen iz dveh ali ve€ posegov v okalje iste vrste; pr]
pred pradnim lakiranjem in galvansko cinkanje sta en poseg, ki se s to vicgo spreminja, ko
v nadaljevanju.

cpredelitev, ali gre za spremembo Ze dovoljenega posega:

Gre za spremembo Ze dovoljenega posega. Za skupni volumen delovnih kadi 141,6 m3 (13

VO uredbe,
poslediéno

ne lastnosti
posega, predpisane v PVO uredbi; posledi¢no nadaljnje opredelitve niso relevantne:;

edobdelava

} je opisano

3,8 m3 nova

galvana in 4,8 stara predobdelava pred lakiranjem) je bila izvedena presoja vplivov na okdlje v sklopu
izdaje pravnomognega gradbenega dovoljenja §t. 35105-37/2021-2550-47, izdanega v |ntegralnem

postopku izdaje gradbenega dovolienja za objekt z vplivi na okolje, kar pomeni, da je bilovs
omenjenaga gradbenega dovoljenja izdano tudi okoljevarstveno soglasje.

Predmet spremembe je zamenjava stare lakimice z novo lakirnico, pri emer se med pos
uredbe uvri¢a samo predobdelava pred lakiranjem (kot Ze navedeno zgeraj ukinitev stare
pragno lakiranje nista predmet PVO uredbe), zato v nadaljevanju podajamo opis in opredelit
spremembe predobdelave pred lakiranjem:

predobdelava pred pragnim lakiranjem se izvede v dveh delovnih kadeh - prva kad
razmascevanje in fosfatiranje, ki se od prvotne kadi za razma3evanje in fosfatiranje razlikujg

lapu izdaje

ege iz PVO
lakirnice in
pyv samo do

je kad za
b v nekoliko

vedjih dimenzijah — nova kad ima notranje dimenzije (2500 x 2000 x 1030) mm ter volum
druga kad predobdelave pred lakiranjem je pasiviranje, ki predstavija novo doda
predobdelave pred lakiranjem — ta kad ima notranje dimenzije (1000 x 2000 x 1025) mm
2,05 m3;

skupni velumen kadi predobdelave pred lakiranjem se tako zaradi nove lakimice poveda iz
7,2 m3;

z opisanim povecanjem delovnih kadi predobdelave pred lakiranjern se zmogljivost celotne
povrSinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemitnih postopkov, ki poleg
predobdelave pred lakiranjem vkljucuje tudi galvano s postopkoma kislega in alkalnega {ne
cinkanja, poveca za 2,4 m3 oziroma na 144 m3.

’b‘e

n 515 m3;
postopek
r volumen

4.8 m3 na
naprave za

cmenjene
Cianidnega)

Iz PYO uredbe izhaja, da je za tisto spremembo skupnega valumna delovnih kadi, za katel

o Se ni bilo

pridobljeno okoljevarstveno soglasje (ki pomeni Ze dovoljen poseg), potreben predhodni postopek
(poseg C.V.6.1 Pritoge 1 PVO uredbe), ée sprememba skupnega volumna kadi, v katerih poteka

ohdelava, presega 15 m3, ali pa 10 m3, e gre za naprave, v katerih se uporabljajo snovi,
kadmij, kobalt, Sestvalentni krom, srebra, nikelj in cianid.

V delovnih kadeh predobdelave pred lakiranjem ne bo uporabe snovi, ki vsebujejo ka
Sestvalentni krom, srebro, nikelj in cianid, prav tako opisana sprememba:

ma3, pri kateri bi bilo potrebno izvesti predhodni pastopek,

30 m3, pri kateri bi bilo potrebno izvesti novo presojo vplivev na ckolje,

ne dosega pragu posega C.V.6.1 iz Priloge 1 PVO uredbe - skupni volumen delov

i vsebujejo
mij, kobalt,

nih kadi 15

in tudi ne dosega pragu posega C.V.8. Priloge 1 PVO uredbe - skupni volumen delovnih kadi

Na podlagi navedenega za opisano spremembo skupnega volumna delovnih kadi naprave za

povriinske obdelavo kovin ali plastitnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemiénih
predhodni postopek ali nova presaja vplivov na akalje nista potrebna,

Ostale spremembe, ki v presoji vplivov na okolje, ki je bila obravnavana v postopku

mtegralnega GD 5t. 35105-37/2021-255047 z dne 13.7.2023, niso bile obravnavane:
opustitev uporabe ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO),

opustitev uporabe Rez 3 za ELKO,

preselitev skladi§éa kemikalif za lakirico,

nadomestitev obstojeega hladilnega sistema z novim,

postavitev novega 10 m3 rezervoarja za HC,

postopkov

pridobitve




- povedanje kolitine odpadne komunalne vede,
nisc predmet PVO uredbe in se zato ne uvrscajo med posege iz drugega ali tretjega odstavka 89. lena
ZV0-2, posleditno zanje predhodni postopek ali presoja vplivov na okolje nista potrebna.

1.2.6. SPLO3NO NAPOTILO O VSEEIN VLOGE ZA SPREMEMEOD OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

Vioga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenjaw vsebuje vse tiste vsebine vlpge za pridobitev
okoljevarstvenega dovolienja, na katere se nameravana sprememba nanaSa. Npr. ée gre za novi
odvodnik je treba vloZiti vsebine, ki so zahtevane v poglavju 4.1 tega obrazca, &eprav to ni eksplicitno
navedeno. Nekatere vsebine pa so zaradi njihove kompleksnosti pri spremembah okoljevarstvenega
dovoljenja v tem Obrazcu IED vloge $e posebej izpostavljene. Za vse ostale vsebine pa se smiselno
uporabljajo vsebine vicge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja"

1.3 POLJUDEN OPIS OBRATOVANJA NAPRAV/E J
Podajte poljuden opis delovanja naprave, ki vkljuéuje opis proizvodnje, vrste emisij, ki pri tem nastajajo,

tehnike zajermanja in zmanjSevanja/€i§€enja nastalih emisij, ravnanje z materiali in odpadki.

Sifra dokumenta:
P1-Opis obratovanja naprave-dapolnjen
nov.24

2. Najboljse razpolozljive tehnike in Zakljucki o BAT

V tabelo ,Seznam referencnih dokumentov o BAT (BREF-ov)” vpisite vertikalne in horizontalne BREF
dokumente, ki opisujejo obratovanje IED naprav/e, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca.

V tabelo ,Seznam Zakljuékov o BAT' vpiSite k BREF-om pripadajote Zakljutke o BAT, &e so Ze bili
objavljeni.

SEZNAM REFERENCNIH DOKUMENTOV O BAT (BREF-0V):

- Referencni dokument o najboljsih razpolozljivih tehnikah zmanjSevanja emisij pri
skladiSgenju surovin ali nevarnih snovi (Reference Document on Best Available Techniques
on Emission from Storage, ESB, izdan julf2006)

- Referentni dokument obdelava kovin in plastike (Reference Document on Best Available
Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics - STM, izdan avg/2006)

SEZNAM ZAKLJUCKOV O BAT:
-/

POSEBNOSTI PRI SPREMEMBI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZARADI USKLADITVE Z BAT ZAKLJUCKI IZ
TOCKE 8. TOCKE 1.2.1 A) TEGA OBRAZCA
- Se ni BAT zakfjukov.

Sifra dokumenta:
P2-BAT-Skladnost naprave z zahtevami BREF-jan22,
dopelnjeno nov24 (uskliaditev s spr. izbris Rez3)

Ce za izkazovanje skladnosti razpolagate s posameznimi dokazili, jih navedite v Seznamu prilog

1% Prim. prvi odstavek 22. &ena Uredbe IED2.
1 Brim. prvi odstavek 22, &lena Uredbe IEDZ.




SEZNAM PRILOG;

- BREF1_Predvidena poraba vode v skladu z zahtevami BREF
- BREF2_Opis tehnolokega postopka BOBNI - dologitev 3tevila izpirnih stopenj

- BREF3_Opis tehnolo$kega postopka OBESALA - dalogitev Stevila izpirnih stopenj

3. Obratovanje naprave

3.1. IDENTIFIKACIJA STAVE IN TEHNOLOSKIH ENOT

Sifra prilozenega dokumenta:
T31 - LIV BYSTEMS-jan22, dop. nov24

3.2. ZEMLJEVID KRAJA NAPRAVE IN TEHNOLOSK! NACGRTI
Vsebina poglavja 3.2 Obrazca IED vioge so naslednji zemljevidifnaérti:

1:5.000, z cznaéenimi mejami zemlji§g, vkljutno z naértom o vrsti (stavbno, kmetij

ko, vodno,

- zemljevid kraja naprave (in neposredno povezanih drugih naprav) in okolice, naijnj v mefilu

priobalno, gozdno zemljiCe, nerodovitni svet) in namembnosti zemljiséa (st
industrijske, rekreacijske, prometne povrsine, komunalni in infrastrukturni vodi);

novanjske,

- zemljevid - kopijo mapne kopije z viisano mejo naprave, ki izkazuje dejansko stanje lokacije

naprave;

- nadrt z vrisanimi vhodi in izhodi iz industrijskega kompleksa, notranjimi transpoftnimi potmi

(asfaltirane/neasfaltirane).

SEZNAM PRILOG

- Zemljevid kraja naprave in namembnost zemljis¢ (P32-Kraj naprave in namembnost-
- Zemljevid z vrisano mejo naprave (P32-Meja naprave-jan23)
= Natrt z vrisanimi vhodi, izhodi in notranjimi transportnimi potmi (P32-Vhodi, izhodi, ps

an23)

ti-jan23)

3.3. TEHNOLOGIJA PROIZVODN.E

Sifra dokumenta:
F33-Tehnologija proizvadnje-jan22,
dop. nov 24

Sifra dokumenta:

T33 (nimamo nepremicnih motorjev)

SEZNAM PRILOG

- Shematski prikaz linij] (P33-Shematski prikaz linij-jan23)
- Nadrt P33-postavitev tehnoloskih enct, jan 22, dop. nov 24

3.4. SKLADISCENJE, RABA SUROVIN IN ENERGENTOV

Sifra dokumenta:




i
P34- Skiadi$enje, raba surovin in energentov-jan23, r
dop. dec24

Sifra dokumenta: !

T34 - LIV SYSTEMS-jan22, dop. nov24 X

SEZNAM PRILOG

Natrt P34-regalna in druga skladiéa, jan 22, dop. nov 24

3.5. HLADILNI SISTEM!, PRIPRAVA VODE IN KOTLOVNICE

Sifra dokumenta:

P35-Hladilni sistemi opis-jan23

Sifra dokumenta:

T35-Hladilni sistemi-jan23

SEZNAM PRILCG

Shematski prikaz delovanja hladilnega sistema (P35-Shematski prikaz hladilnega sisterna
N8a-jan23)

4. Emisije in ukrepi za njihovo zmanjsanje

4.1. EMISIE V ZRAK

SEZNAM PREDPISCV S PODROGJA, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI V ZRAK

Uredba o emisiji shovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradnl Ilst RS, &t
31/07, 70/08, 61/09, 50/13) ‘

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, &t. 46/19)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremitnih
virov onesnazevanja ter o pogojih za njegove izvajanje (Uradni list RS, &t. 105/08)

Uredba o ckoljski dajatvi dajatvi za chesnaZevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, 5t. 48/18, 168/20)

Uredba o mejnib vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se
uporabljajo organska topila (Uradni list RS, t. 35/15, 58/16, 54/21) ,

Uredba o uporabi flucriranih toplogrednih plinov in ozonu kodljivih snoveh {Uradni list RS,
§t. 60/16)

Sifra dokumenta:

P41-Opis emisij v zrak-jan22, dop. nov24

Sifra dokumenta:

T41 - LIV SYSTEMS-jan22, dop. nov24

SEZNAM PRILOG




SEZNAM PRILOG

-jan23)

- Naért P41 - Viri emisije v okolje ZRAK — jan22, dopalnitev nov24

- Tehniéna dokumentacija oziroma njen del iz katere izhaja najvedji prostorninski
odpadnih plinov za posamezni odvodnik (P41-lzracun ventilacije_najvedji prosto
pretok odpadnih plinov za posamezni odvodnik-jan22)

- Predlog programa obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz naprave LI
SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna, §t. LOM 20240362, z dne|
6.12.2024, izdelovalca ZVD Ljubljana

- Tloris virov emisije v zrak (P41 - Viri emisije v ckolje ZRAK - trenutno in naértovano stanje

bretok
rminski

Y

4.2. EMISIJE v VODE

SEZNAM PREDPISOV S PODROCJA, KI UREJAJO EMISIJE SNOVI IN TOPLOTE ODPADNIH VOD

57/08, 57/12, 10013, 40/14, 56/15, 60/17 - ZDMHS, 49/20 - ZIUZEOP, 65/2

- Uredba o emisiji snovi in taplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno Kk
(Uradni list RS, &t. Uradni list RS, &t. 64/12, 64/14, 98/15, 203/20)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri cdvajanju odpadne vode iz naprav za p
kovinskih izdelkov (Uradni list RS, &t. 06/07)

- Uredba o cdvajanju in iStenju komunalne adpadne vode (Uradni list RS, §t. 98
8119, 194/21)

94/15, 98/15)

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaZevanje ckolja zaradi odvajanja odpadnih vo
list RS, &t. 80/12, 98/15)

- Uredba o vodnih povragilib (Uradni list RS, §t. 103/02, 122/07, 3/21)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, §t. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04 - ZV0O-1,

D, 80/20 -

ZIUQOPE, 152/20 - ZZUQOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 112/21 - ZIUPGT, 187/21 - ZIPRS2223)

analizacijo
roizvodnjo

15, 76/17,

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda {(Uradni list RS, &t.

fa (Uradni

Sifra dokumenta:

P42-Opis emisij v vode-jan23, dop. nov24

Sifra dokumenta:

T42 - LIV SYSTEMS-jan22, dop. nov24

SEZNAM PRILOG

dopolnitev nov24)

- Mnenje upravijavca javne kanalizacije in komunalne Cistilne naprave (P42-Mnenje
upravljavca javne kanalizacije in komunaine CN-jan22)

- Dopolnitev k mnenju upravijalca javne kanalizacije in istilne naprave §t. 145/1-2
izdanemu 21. 8. 2023, &t. 148/1-2024, z dne 08.11.2024, KOVOD Postojna, d.o.

- Mnenje pooblaséeneqa izvajalca obratovalnega manitoringa {P42-Mnenje pooblas
izvajalca obratovalnega monitoringa-mar22)

- Nacrt P42 - Shema potekov odpadnih vod z oznacenimi adtoki, iztoki in merilnimi resti
(P42-Shema potekov odpadnih vod z oznagenimi odtoki, iztoki in merilnimi mesti - jan22,

D23,
D.

Fenega

4.3. EMISIE HRUPA

Sifra dokumenta:

P43-Opis emisij hrupa-jan23

SEZNAM PRILOG

- P43 - Shematski prikaz izvora hrupa in merilnih mest- prikaz nacrtavanih sprememb-jan23
= P43 - Ocena chremenjenocsti okolja s hrupom- ccena obremenjenosti okolja s hrupom za
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[

spremembo v podjetju Liv Systems d.o.o. v Postojni v éasu cbratovanja, Evidenéna

|
’ SEZNAM PRILOG
oznaka; 2920-20/89773-2311, 16.1.2023, dop. 5.11.2024, NLZOH Maribor’

4.4. RAVNANJE Z ODPADKI

Sifra dokumenta:

P44-Natrt gospodarjenja z odpadki-mar24

Ne izvajamo obdelave odpadkov in je ne nameravamo izvajati.

Ce v napravah, ki ste jih navedli v poglavju 1.2.4 tega obrazca, izvajate obdelavo ali odstranjevanje
odpadkov, v spodnji tabeli oznagite vrsto dejavnosti obdelave odpadkov (SKD)'? za katero ste

registrirani.
SKD Oznatite 2 x
Stevilka naziv DA
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki

38.310 Demontaza cdpadnih naprav

eI [ BT [ BT [ B] |

HiEEN

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

SEZNAM PRILCG

4.5. [ZREDNE RAZMERE IN NESREGCE '

Sifra dokumenta: |

P45-1zredne razmere in nesrece-jan23 |

SEZNAM PRILOG ’

5. Opis kraja industrijskega kompleksa in njegove SirSe okolice ter
opredelitev pomembnejsih vplivov emisij na okolje i

5.1. STANJE OKOLJA NA KRAJU NAPRAVE |
Poglavje 5.1 tega obrazca vsebuje opis stanja okolja na kraju naprave. Ce razpolaga:lte z dokumenti, ki
opisujejo stanje okolia na kraju naprave in jih Zelite predloziti, jin navedite v Seznamu prilog.

Opisni del 5.1 vsebuje nasle;dnja podpoglavja:
5.1 Stanje okolja na kraju naprave

|
12V skladu s predpisi, ki ureja klasifikacijo dejavnosti.

1"




5.1.1. Kakovost zunanjega zraka

5.1.2. Hidrolo3ke lastnosti

5.1.3. Stanje in kakovost naravnih dobrin

Za podrobnej$e vsebino paglavia 5.1 Obrazea IED vioge, glejte NAvODILA, poglavije 5.1

Sifra dokumenta:

P51-Stanje okolja na kraju naprave-jan22

SEZNAM PRILOG

2.6.2022 in 18.1.2023

- PVO- Porodilo o vplivih na okolje zaradi povetanja zmogljivosti naprave za povrsinsko
obdelavo LIV Systems d.o.0., Postojna, z dne 26.2.2021, dopelnjeno dne 21.2.2D22 in

5.2. OPREDELITEV POMEMBNIH VPLIVOV EMISIJ NA OKOLJE

Sifra dokumenta:

P52-Opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje-jan23

SEZNAM PRILOG

- PYO- Porodéilo o vplivih na okolje zaradi poveganja zmagljivosti naprave za pov
obdelavo LIV Systems d.o.o0., Postojna, z dne 26.2.2021, dopolnjeno dne 21.2.2
2.6.2022 in 18.1.2023

insko
22in

5.3. OCENA MOZNOSTI ONESNAZENJA TAL [N PODZEMNE VODE TER IZHODISENO POROEILO

8ifra dokumenta:

Systems d.o.o.-mar22, dop. jan25)

P53-1P- Izhodidéno porogilo Liv Systems d.0.0. s prilagami (P53-1P- I1zhodisno poroéilo Liv

Sifra dokumenta:
P53-0PMPV/IPMPV

Sifra dokumenta:
P53-0PMT/PMT

SEZNAM PRILOG

dop. jan25)

- Izhodi&no porotilo s prilogami {P53-1P- Izhodis&no porogilo Liv Systems d.o.o.-mar22,

- Porocilo o tehni¢nih ukrepih za preprecevanje onesnaZevanja tal in podzemne vq
Systemns, dec. 2023, dopolnjeno dec. 2024.

- Tancar, M.: Poroéilo o izdelavi treh piezometrov PL-1/21, PL-2/21 in PL- 3/21 za
monitoring podzemnih vod na vplivnem obmodgju naprave LIV Systems d.o.o0., Pd
HGEM d.o.o., H/MT 20-21, junij 2021.

- Druks Gajsek, s sod: Posnetek stanja podzemnih voda na lokaciji podjeta Liv
Systems d.o.o.(za namen izdelave izhadiSénega porocila). DP 585/08/21, Eurofl
Slovenija, september 2021, dop. jan25.

- Druks Gajek, s scd.: Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vod
napravo (Liv Systems d.o.0.). DP 529/06/21, Eurcfins ERICo Slovenija, septemb,

- Vrbi¢ Kugonig, s sod.: Posnetek stanja tal na lokaciji podjetja Liv Systems. Eurof]
Slovenija, DP 165/08/21, septamber 2021, dop. jan25,

nde. Liv

stojna.

ns ERICo

e za |ED
er 2021,

ns ERICo
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SEZNAM PRILOG

- Vrbi¢ Kugonig, s sod.: Program obratovalnega monitoringa stanja tai za IED napravo Liv
Systems. DP 189/08/21, Eurofins ERICo Slovenija, september 202, dop. jan251.

- Vplivno obmodje IED naprave.
- Lokacije uparabe in skladi$Cenja ZNS.
- Varnostni listi za ZNS.

OPOMBA: IED viogi je 3¢ bilo prilofeno izhadiSéno poroéito z zqoraj navedenimi prilogam. Vrsta snovi, ki se fih bo
uporabljalo po izvedeni spremembj, se nie spremeni.

6. Druga dejstva, posiovna skrivnost in izjava

6.1. DRUGA DEJSTVA
V to poglavje vpiSite dejstva, ki niso bila zajeta v predhodnih poglavjih vioge, pa menite, da so
pomembna za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Sifra dokumenta:
P61-Druga dejstva-jan22

SEZNAM PRILOG
- !

6.2. POSLOVNA SKRIVNOST

Ce so v viogi tudi podatki, ki se Stejejo za poslovno skrivnost, mora upravijavec:

- priloZiti sklep, s katerim pocbladdeni organ upravljavca v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
druzbe, dolodi, kateri podatki $tejejo za poslovno skrivnost,

- ustrezno oznaditi podatke v vlegi, ki Stejejo za poslovno skrivnost,

- priloZiti nadomestni opis za tiste dele vloge, ki vsebujejo poslovno skrivnost. Nadomesti opis
pripravite tako, da nima.veé narave poslovne skrivnosti.

Glede na to, da se lahko poslovna skrivnost nahaja v razliGnih opisnih delih, tabelah ali prilogah, sami
dopolnite tudi prvi del sifre dokumenta (glejte poglavje 5.3.3 »Sifriranje dokumentoy, SPLOSNEM DELU
Navcdil za izpolnjevanje Obrazca IED vioge).

Sifra dokumenta: .

P62-Poslovna skrivnostjan22

Sifra dokumenta: _ .
‘.‘. 1

- SEZNAM PRILOG i I
. , |

6.3. 1zuavA
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S podpisom potrjujem, da so podane informacije v vlogi resniéne in se strinjam, da naslovni

organ, tako

pridobliene informacije uporabi za reSevanje vloge in pridobitev okoljevarstvenega dgvolienja za

naprave, ki lahko povzro&ajo onesnaZevanje vegjega obsega.

Datum: 01.04.2022, dop. 18.1.2023, 20.1.2025, 25.4.2025, 9.6.2025

podpis zakonitega zastopn

ka

Damjan Svigelj, direktor Liv Systeéms d.0.0.

r

Digitalrio podpisal

DAMJA N DAMJAN SVIGEL)

SVIGEL J- 250

09

P 09:54:56 +02'00"
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P42-Opis emisif v vode-jan23, dop. nov24, apr25, jun25

Vsebina poglavja 4.2

4.2.3. UKREPI ZA ZMANJSEVANJE EMISIJ V VODE OV O RO

Tabela 1: Ukrepi za zmanjanje emisij v vede, ki so navedeni v 5. &lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
cdvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskin iZAEIKOV. .....c.covevivereeereris e renenenesnsene oo nasenenes

Slika 1: Shema VoaNin I0KOV. .. s s recreresemeresssnsssnessnesenssensasssssssmsssesane




P42-Opis emisif v vode-jan23, dop. nov24, apr25, jun25




P42-Opis emisij v vode-jan23, dop. nov24, apr25, jun25

{

4.2 EMISIJE V VODE |

Spremembe, ki so posledica sprememb v obratovanju naprave glede na okoljevarstveno dovoljenje, so
povedanje zmogljivosti &itenja odpadne industrijske vade na 240 m3 in poslediéno povecana koli¢ina

nastale in odvedene odpadne industrijske vode. Obratovanje pri polni zmogljivosti 240 m3 preciséene

vode na dan ni predvidena, zato bo dejanska koli¢ina obdelane odpadne industrijske vode manjSa od

zmogljivosti ¢i¢enja 240 m3/dan in sicer bo do 125 m3/dan.

Na cbmogju naprave nastajajo odpadne komunalne vode; odpadne industrijske vode in odpadne
padavinske vode. Na spodniji sliki je prikazana shema vodnih tokov, ki se s posegom ne spreminja.

SHEMA VODNIH TOKOV — LIV Systems d.o.o.

GALVANA LAKIRNICA SAMOKOLNIC Padavinska Komunalna
-predobdelava pred
{NBa, N7a) pragnim lakiranjem (N15a) voda voda
h 4
Industrijska istilna naprava ODTOK V1 ®
IEN DTOK V1-9 ODTOK V1-3,V1-4,
V1-5,V1-6
ODTOK V1-1

!

merilno mesto MMV1

l tovarnitka kanalizacija

o

1ZTOK V1 '

AN
NN

\ Krajevna kanalizacija z iztokom na KCN Postojna

Slika 1; Shema vodnih tokov

Qdtoki in iztok V1 so lokacijsko prikazani na tierisu v prilogi: P42-Shema potekov odpadnih vod-an22,
dop. nove4.




P42-Opis emisif v vode<an23, dop. nov24, apr25, jun25

Koli¢ina odpadnih komunalnih vod se v okviru spremembe v obratovanju naprave poveda iz |
m3fleto na 2,650 m3fleto.

Obmodje utrjenih povrsin naprave, po katerih padajo padavine: 0,7 ha.

0.100

Poveca se koli¢ina odpadne industrijske vode - na letni ravni iz 16.000 m3 na 35.350 m3in s
sorazmerno tudi emitirana koli¢ina cnesnazeval v javno kanalizacijo, medtem ko se vrste one
ne spremtinjajo, saj bomo chranili tudi vse dosedanje snovi in zmesi, ki jih potrebujemo za iz

tem
snaZzeval
ajanje

povrdinske zascite z galvanskim cinkanjem,.oz. spremeni se uporaba druge serije dodatkov za alkalno
cinkanje, ki ne bo vec s kemercialno &t. 2100 ampak 4100, vendar obe seriji dodatkoy sestavﬁjajo iste ali

podobne sestavine, zato ne gre za spremembo vrste onesnazeval.

Nacin odvajanja odpadnih vod: odpadne vode (odpadna industrijska, kemunalna in padavins
preko obstojeCega iztoka V1 Se nadalje edvajajo v javno kanalizacijo Postojne in od tam v jay
komunalno &istilno napravo Postojna.

Odpadne industrijske vade se Cistijo Sarzno, zato je tudi odvajanje $arzno. Za potrebe izvajan;

obratovalnega monitoringa pa bo mozno z ustreznim vodenjem procesa &i§cenja zagotoviti
neprekinjeno Sest-urno odvajanje.

Povecanje zmogljivosti cis¢enja odpadne industrijske vode:

Razlog povecanja zmogljivosti Ciscenja odpadne industrijske vode je v povedanju zmogljiv
obdelave, saj gre za zamenjavo dveh Sarznih posod velikosti 5 m3 in 8,5 m3 z dvema 3arznimg
velikosti po 15 m3, s &imer se volumen $arzne chdelave poveca iz 13,5 m3 na 30 m3.
povecanju zmogljivosti CiS¢enja odpadne industrijske vode iz N6a in N7a pomeni tudi postd
kapacitet zbiranja nastalih odpadnik vod (glede na talne zbiralnike stare galvane (N6 in N7
skladisca kemikalij SkI9, ki se ukinejo), in sicer so podatki za novo stanje glede zbiralnikov ng
z N6a in N7a naslednji:

- zbiralnik kislo - kromatnih koncentratov V=2x20m?
- zhiratnik alkalnih koncentratov V=2x20m?
- zbiralnik Zn koncentratov V=1x20m?
- zbiralnik kencentratov razmascevanja V=1x20m?,

skupaj 120 m3 {op.: skupna zmogljivost zadrzanja odpadnih vod zaenkrat ni 200 m3, kot
nagriovano). Lekacija omenjenih Sestih zbiralnikov je prostor nove galvane z N6a in N7a.

Opomba: poleg zgoraj nastetih Sestih zbiralnikov odpadne industrijske vode so locirani zray
novi dvoplascéni rezervoar za klorovodikove kislino Rez4 ter trije zbiralniki oz. po funkeiji bolj
s0 namenjeni izkljuéno samo kot kapaciteta za preérpanje cinkovega elektrolita iz galvanskii
remontov (v ostalem ¢asu so prazni), kadar se izprazni kadi s cinkovim elektrolitom oz. delov
cinkanje, tako da se lahko delovno kad na liniji ogisti in pregleda. Ti trije zbiralniki imajo volu
za alkalno necianidno cinkovo kopel in dva-krat pe 20 m3 za kislo cinkovo kopel. Rez4 in o
zbiralniki-vsebniki niso namenjeni sistemu &i§tenja odpadnih vod, pat pa izkljuéro samo obra
N6a in N7a.

ka) se
no

osti SarZne
posodama
Prispevek k
vitev vegjih
v prostomny
ve galvane

> bilo sprva

en njih tudi
vsebniki, ki
finij v ¢asu
o kopel za

ne: 12 m3
nenjeni trije
tovanju linij




P42-Opis emisij v vode-jan23, dop. nov24, apré$, jun25

[ |
Vsi nasteti zbiralniki — 6x20 m3 za zbiranje odpadnih vod, Re4 in zbiralniki-vsebniki volumna 12 m3 in
2x20 m3 za cinkov elektrolit za potrebe izpraznitve delovnih kasi za cinkanje v Casu remontov, so v 70m

3 loviinem prostory, ki je cca. 5 m metrov oddaljen od linij N6a in N7a. [

Cbstojedi zbiralniki adpadne industrijske vode, ki so locirani v prostoru industrijske Gistine naprave:

b

- zbiralnik kistih koncentratov V=15m?
- zbiralnik alkalninh koncentratov V=15m?
- zhiralnik kromatnih koncentratov V=15m?
- zhiralnik Zn koncentratov V=8m?

- 2biralnik koncentratov lakirnice V=10m?,

se ne spreminjajo. Doda pa se pred nova pescena filira en 20 m3 velik zbiralnik za Zze obdelano cdpadno
industrijsko vodo, ki se potem iz tega zbiralnika vodi na enega od trenutno delujogih pescenih filtrov. Nova
pesiena filira sta vezana vzporedno, tako da en pesceni filter deluje, drugi Caka; ko se delujoci peSdeni
filter zasii in potrebuje izpiranje s Cisto vodo in komprimiranim zrakom, se mirujodi filter aktivira in deluje
do svoje zasiCenosti, medtem ko se prvi delujoi pedceni filter protitono izpere s &isto vodo in
komprimiranim zrakom, nato pa pocaka, da ponovno stopi v delovanje, ko se delujoCi peséeni filter zasiéi.

Opis procesov, v katerih nastaja odpadna industrijska voda, je v pisnem delu P33.
OPIS DELOVANJA ICN:
Ciscenje cdpadne industrijske vode poteka po ustaljenem postopku:

- nakisanje s klorovodikovo kislino do pH 4,

- dodajanje Zelezovega triklorida,

- nevtralizacija z natrijevim hidroksidom ali apnenim mlekom do pH 9,5,

- dodajanje zelene galice, pri demer pH pade na cca. 8,8 (op. dodajanje zelene galice je bilo
uvedeno v preteklosti zaradi tega, ker se je z njo izvedla redukcija kroma Sest v krom tri — zdaj
kroma Sest Ze ved let ne uporabljamo, je pa ostalo dodajanje zefene galice deloma zaradi
programa ¢ig&enja, deloma pa kot previdnostmi ukrep, e bi se npr. iz obstojedih ionskih,
izmenjevalcev ali drugih delov opreme morebiti 3¢ izpirale male koli¢ine kroma Sest

- korekcija pH z natrijevim hidroksidom ali apnenim mlekom,

- dodajanje flokutanta — polielektrdlit,

- usedanje oboring;

ko se oborina posede, se iz posod za $arzno obdelavo pre¢rpa bistro obdelano industrijsko cdpadno vodo
preko merilca motnosti v zbiralnik &iste vode. P

Iz zbiralnika Ciste vode se odpadno vodo vodi e na dva pescena filtra (vezana sta vzporedno, tako da
en pesceni filter deluje, drugi] Caka; ko se delujoci pesceni filter zasiéi in potrebuje protitoéno izpiranje, se
mirujoci filter akfivira in deluje do svoje zasiCenosti, medtem ko se prvi delujogi peséeni filter najprej
protitono izpere, nato pa pééaka, da ponovno stopi v delovanje, ko se v tistem ¢asu delujoci pesceni
filter zasii), od tam pa v javno kanalizacijo, ki se zakljucuje z javno komunalno éistilno napravo Postojna.
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Predhodno amenjeno Crpanje bistre obdelane industrijske odpadne vode se izvaja na tre
viginah Sarznih kadi ter na podlagi avtomatske merilne naprave za merjenje motnosti.

Motnost se meri s sondo, nastavljeno na vrednost 7 NTU. Ko je ta vrednost preseZena, sonda

na obstojeCo filter stiskalnico; iz filter stiskalnice izcejeno chdelano industrijsko odpadno v

h odjemnih

avtomatsko

do se nato

preklopi loputo, ki preusmeri vodo iz odvajanja v pesteni filter v odvajanje v usedalnik muljaiod tam pa

vodiv zbiralnik Ciste vode, nato pa na delujoéi pes&eni filter, od tam pa v javno kanalizacijo, ki s
z javno komunalno Cistilno napravo Postojna, mulj pa se oddaja osebam s pooblastilom za
tem odpadkom.

Sondo za merjenje moinosti se mehansko Cisti vsaka dva tedna na nadin, da se jo obride in iz
vado.

V prilogi k P42 sta nagrta ICN — proces in tloris:

> Risba TehnoloSka shema Eistilne naprave, §t. risbe 9160 05 00, Plaming d.o.o.
> Risba tlorisa ICN, Plaming d.0.0.

zakljuéuje
ravnanje s

nere s Cisto
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4.2.3. UKREPI ZA ZMANJSEVANJE EMISIJ V VODE
Ukrepi za zmanj8anje emisij v vode, ki so navedeni v 5. ¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih
izdelkov, so nasteti in opisani v Tabeli 2.

Tabefa 1: Ukrepi za zmanjSanje emisij v vode, ki so navedeni v 5. ¢lenu Uredbe o emisiji snovi in toplole pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov.

S$t. [ Ukrep iz 5. &lena Uredbe Pojasnilo ukrepa f navedba poglavja, kjer je zajet opis

1 | Obdelava kopeli (delovnih raztopin} z | Za vzdrzevanje pracesnih raztopin se bo izvajala filtracija cinkovih kopeli:
uporabo primernih postopkov kot so a) Kontinuirna filtracija kislega in alkalnega cinkovega elekirclita, da se odstranijo necistoCe, kot so
membranska filtracija, ionska mehanski delci, Zelezovi oksidi in organske necistoge. Ob&asno se bo izvajalo tudi ciscenje
izmenjava, elekiroliza, toploini postopki kislega cinkovega elektrolita z obarjanjem raztopljenega zeleza z vodikovim peroksidom.
ali drugi podobni postopki, z namenom, b) lzvajala se tudi kontinuima filtracija in izlo€anje ofja iz raztopin za vroce razmascevanje iz linije
da je uporabnost kopeli &im dalj3a. bobnov in obesal, na filtrih v napravi za izle€anje olja.

Ostalih postopkov {ionski izmenjevalci, elektroliza delovnih kopeli, toplotni postopki) za namen
podalidevanja Zivlienjske dobe kopeli se ne bo uporabljalo.

2 | ZmanjSevanje izgub sestavin kopeliz | Linija obe$al je namenjena za cinkanje vedjih izdelkov. [zdelke se nalaga na tipska obe3ala, cheSena na
izbiro primernega prevoza nosilno letev. Obedala so izdelana tako, da je zagotovljena optimalna razporeditev kasov na obesalih, ki
obdelovancey, s prepreCevanjem omogoca dobro izpiranje in odcejanje. Nalaganje izdelkov se izvaja na nakladalnem mestu, od koder
prelivanja, z ustreznim brizganjem in z | transportni vozitek dvigne letev z obe&ali in jo po predvidenem programu (€asi obdelav) prenasa
izbiro optimalne sestave kopeli avtomatsko skozi vse faze obdelave in po konéanem postopku prinese nazaj na nakladaino —

(delovne raztopineg). razkladalno mesto, kjer se izdelke sname z obes3al in jih odlozi v boks palete. Na novi liniji obesal bo
instaliranih pet transportnih vozitkov za transport obdelovancev skozi postopek cinkanja.
Linija bobnov je namenjena za cinkanje drobnih izdelkov. Na nakladalno- razkladalnem mestu se
obdelovance naloZi v bobne, ki jih bodo trije transportni vozicki prevazali skozi faze obdelave. Skupaj bo
na liniji 23 bobnov. Bobni so izdelani iz plastike in perforirani z okroglimi odprtinami premera 3 mm ali 6

- [ "mm. Odprtine omogocajo dober prenos elekirolita do obdéldvancéy in odtekanje elektrolita’iz bobia:

Nosilnost bobnov je 150 kg. Polnitve bobnov so od 12 do 130 kg, odvisno od vrste izdelka. Vsi bobni
bodo novi.

3 | Vedkratna uporaba vode za spiranje z | V galvani Ze v obstoje¢em stanju uporabljamo ¢isCenje vode za spiranje z ionsko krogotocno napravo. Z
uporaho primernih metod, kot so krozni | izvedbo posega se kapaciteta krogotocne naprave 3e poveda. Veda tako krozi v zaprtem krogotoku med
sistemi z uporabao ionskih obema linija in ionsko izmenjevalno napravo.

6
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izmenjevalcev, kaskadno spiranje,
spiranje z brizganjem in ostali varcni
postopki spiranja.

Ponovno pridobivanje sestavin kopeli
iz vod za spiranje ali vraanje sestavin
kopeli iz izpirnih vod nazaj v tehnoloski
proces.

Ponovno pridobivanje sestavin kopeli iz vod za spiranje se ne bo izvajalo - ni rentabilno.

Vraganje iznosa, predizpiranje:

a) Na liniji obeSal bomo uporabljali stojeco izpiralno kopel po vrotem razmascevanju za
dopolnjevanije izparele vode iz kopeli za vroée razmaséevanje. SveZo vodo se bo dodajalo v
stojeca izpiralno kopel in s tem izbolj$alo ucinek izpiranja.

b) Na liniji bobnov se bo stojeco kopel po cinkanju uporablialo za dedajanje v kad za raztapljanje
cinkovih anod.

Ostale tehnike za povecanje vracanja iznosa oz. pridobivanje kovin (cinka) iz iztroSenih raztopin (npr.
izparevanje, elektrodializa, reverzna osmoza, elektroliza, ionska izmenjava in cbarjanje) za nas niso
gkonomicne.

Zbiranje in vratanje
etilendiamintetraccetne kisline (EDTA)
in njenih homolegov fer soli iz kemicnih
bakrovih kopeli in pripadajogih izpirnih
vod.

Nimamo bakrovih kopeli.

Odpadna voda iz razma3éevalnih
kopeli, kapeli iz odstranjevanja kovin in
niklievih kopeli ne sme vsebovati
gtilendiamintetraocetne kisline (EDTA)

EDTA in njenih homologoy ne bomo uporabljali.

LoCevanje posameznih vrst odpadne
vode, ki vsebujejo kromate, cianide,
nitrite, kompleksante, in njihovo loteno
giscenje

Odpadne vode se bodo loCevale Ze na mestu nastanka s pre€rpavanjem v &tiri razliéna precrpali§¢a, od
tam pa v odgovarjajoge zbiralnike.

Koncno &iséenje tehnoloSke odpadne

Konéno &iddenje tehnoloske vode se bo po izvedbi spremembe visilo s peScenimi filtri.

vode s peséenimi ali prodnatimi filtri,
icnsko izmenjavo ali drugimi
primernimi postopki
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obdelava izrablienih emulzij.

odpadno voco. lzvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.

10 | Zbiranje in od odpadne vode lofeno Tovrstnih odpadkov ne bo.
odstranjevanie topil in odpadnih
raztopin za razmascevanje in €iSCenje,
ki niso na vodni osnovi, ter gos¢, ki
vsebujejo tezke kovine
11 | Uvedba in uporaba kroZnih sistemov Na oddelku stiskalnic se na povrsino ploCevin nanasa hladilno rezilno sredstvo, s pomocjo mazalnin
za ponovno uporabo emulzij pri valjev prevlecenih s filcem, ki nanadajo mazalno sredstvo na povrsino traku. Teko¢ega odpadka ni.
hlajenju in mazanju lzvedba nameravanega procesa na to nima vpliva.
12 | Od cdpadne vode logeno zbiranje in Odpadnih emulzif za obdelavo ni. Emulzije se v galvani in lakirnici ne uparabljajo in ne prihajajo v stik z
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Tahela 42-1: I1ztoki in odtoki odpadnih vod

1. Podatki o iztoku

o Naziv Iztoka lztok v javno kanalizacijo Lokacia Iztoka Merilno mesto iztoka
R — (sever) - ‘ :
§ g | Tiztoka [ztok v kanalizacijo s koordinate izloka Katastrska | da/me | Koordinate merilnega Katastrska
oN KCN Parc. &t. obfina mesta Parc. &t Sbéing
Ime vodotoka / X Y oznaka X Y
Centralna Cistil 69754 [ 437980
' entralna Cistilna

Vi . lmg KCN naprava Postojna n e 1238122 | Zalog ne

B DR R 70241 [ 437608

Opomba: Merilno mesto se je zaradi ureditve nekoliko premaknilo znotraj stavbe z ICN, medtem kot se iztok V1 v naravi ni premikal, smo pa naredili popravek
koordinat na bolj toéno stanje, zato zgornje koordinate V1 niso skladne s koordinatami iz OVD. Prosimo za popravek tudi v GVD.

2. Podatki o odtokih
Oznaka iztoka; V1
S g2 | e |8
2 o S D Merilno mesto odtoka
1] -Q [= % -o' e p— _—
x = 2 2 o8 28
2 , Za'| 2 = @ | =@
3 Tip vode = .;-g,_, g S gm“"é E;Té
Naziv odtoka Bon | Sol 22| 85 | B/ :
3 Kratkoime Uredbe | ¢ | @ & | B & | =8 | ug—d@Mme 1 GKmerinega mesta
3 s% |z || %2 | g
o Z 8 @ S= | 85 Parc. st | Katastrska
= = [) e . 8L .
3 = e 3 oznaka Xin Yie obtina
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8 9.
V1-1 “odpadna industrijska vada | S =" 2,78 | 12577"35,35 "| "~ "|da ~— ~ | 69800437883~ "
indug?rggsgavoda d ° 393/28 Zalog
) Uredba vode MMV1 70287 437511
V1i-9 odpadna padavinska S / / / ! ne
odpadna voda
padavinska voda /
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2. Podatki o odtokih

" Oznaka iztoka: V1

k= i) @ @
0 = = = .
© © g 3] 5 o Merilno mesto odtoka
= S 5T |57
3 . Sz |8 < _| 88 | 238
B Tip vode = | 28— g% ax | 85
0 Naziv adtoka ° Eg2l 22| 5E | B E _
i w 3 = © Q= - - erilne
ﬁ Kratko ime Uredbe S 2 5 5 E, .Eg © = da/ne G-K merilnega mesta
N w= | 5 o T2 | Bg
C pd '§ o = EE Parc. &t Katastrska
T ) 3 S oznaka Xin Y/e CE obtina
=z pd
1. 2. 3. 4. 5. B. 7. 8. 9.
Vi-Kas | cdpadna odpadna komunalna [3 1,5 10,5 | 2,65 ne
komunalna voda | voda
LIV Systems /

Tabela 42-2: lzvor odpadnih vod, uporabljeni materiali in tehnike &iS€enja

Naziv ali oznaka tehnike

O g .
T X X Oznaka Upacrabtjeni materiali
g % Naziv odtoka tebincloske enote [surovine, pomozni materiali] &istenja
1 2. 3. 4. 5.
V1-1 odpadna N9 Pri giscenju odp. ind. vode v ICN se uporabljajo zelena nevtralizacija, obarjanje,
industrijska veda galica, Zelezov triklorid, natrijev hidroksid, hidriranc apno, | filtriranje
klorovodikova kislina, polielekirolit
V19 odpadna ! / !
padavinska vada
V1-Kz¢ | odpadna / ! !
komunalna voda
LIV Systems
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Tabela 42-3: Vodna bilanca

3 1. VIR! OSKRBE Z VODO Letn[a; ﬁ%‘éﬁi‘:‘:ﬁmde Opombe
o Iz javnega vodovoda: | 8,401
N Lastno zajetje-povrSinska voda: | /
3 Lastno zajetje-podzemna voda: | /
% Padavinska veda: | /
(o] Drugo: [ 11,605 vodno dovoljenje
———] - Vsotavod iz togke 1: | 20,006
2. ODVEDENE VODE
2a, Odvedene kot odpadne vode
hladilne odpadne vede: | /
Komunalne odpadne vode: | 1,350
5. Industrijske odpadne vode: | 17,427
S VSOTA vod iz toéke 2a.: | 18,777
1]
'E 2b. Vode, ki niso odvedene kot odpadne vode
& Voda vgrajena v izdelke: | /
lzparela voda: | 0,145
lzguba vod zaradi okvare sistema: | /
Voda, prodana drugim: | 1,084
Voda, oddana kot odpadek: | /
VSOTA vod iz toéke 2b.; | 1,229
| | Oskrba z vodo [1] — Poraba vode [2a+2b] = [0

Podani podatki se nana3ajo na porabo vede iz leta 2021.
Predvidene porabe vode za nov obrat povriinske zas€ite so podane v poglavju 4.2.
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Tabela 42-4: Lovilniki olj
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ZVD LOM 20250156 Porotilo o emisiji snovi v zrak

POVZETEK
Naprava:
Podjetje LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 POSTOJNA naro&a prve meritye emisij zaradi
premika lakirnice na novo lokacijo, pri kateri se zmogljivost predobdelave pred lakirdanjem nekoliko
povela, prav tako se zamenja recepturo za delovno vodno raztopino povrsinske obdelave pred lakiranjem,

mokro lakiranje nadomesti s pragnim [akiranjem.
Obratovalni Casi: Stevilo letnih obratovalnih ur je podano v Tabeli 1.
Merilne mesto: Oznake merilnih mest so podane v Tabeli 1,

Merjene snovi:

1. parametri stanja odpadnih plinov:

Parameter stanja oznaka |enota
temperatura plinov Th °C
hitrost plinov v m/s
volumski pretok plinov qv m’/h
tlak plinov Dol hPa
vlaznost plinov he g/m’

2. emisijski parametri (snovi):

Emisijski parameter (snov) oznaka enota

fluor in njegove spojine, izraZene kot HF HF mg/m®

celotne organske snovi razen organskih delcev, izraZene kot celotni ogljik

TOC mgC/m?
(TOC)

Tabela 1: Merilna mesta, merjeni emisijski parametri (snovi) in Stevilo obratovalnih ur.

Meril Emisijski i ilo letni
erilno Naprava/tehnoloska enota misijski pa.rametrl Stevilo le .mh
mesto (snovi) obratavalnih ur
MMZ16* [ Predobdelava pred prasnim lakiranjem -
o TOC 2400
delovna kad za razimas¢evanje in fosfatiranje
Predobdelava pred pra$nim lakiranjem - _
MMZ17* . _ HF 2400
delovna kad za pasiviranje
MMZ21* Polimerizacija prasnega laka TOC 2400

Legenda: Prve meritve*

Dekument je dovoljeno reproducirati same v celoti? -2-




ZVD LOM 20230156

Parodilo 0 emisiji snovi v zrak

Na podlagi primerjave izmerjenih in predpisanih vrednosti (Tabela 2) lahko za merjen

naslednje:

Rezultati meritev:

€ naprave, ugotovimo

¢ rezultati meritev emisijskih koncentracij in masnih pretokov so hilli v fasu meritev v

dovoljenih mejah,

Tabela 2: Rezultati meritev emisij snovi v zrak iz naprave in predpisane mejne vrednosti.

Merilno Snov Najvetja vrednost | Srednja vrednost Mcjna vrednost | Najvedja
mesto mg/m? g/h mg/m’ g/h mg/m’ g/h emisija
MMZ16 | TOC 75 25,2 6,4 21,7 50 500 DA
MMZ17 HF <LOQ - <LOQ - 3 15 DA
MMZ21 TOC 54 11,3 5,0 10,6 50 5|00 DA
LEGENDA: LOQ* meja kvantifikacije pri pogojih merjenja je znasala 0,005 mg/m’
roc koncentracije in masni pretoki 5o podani v enotah mgChn’®
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokument je dovoljeno repreducirati samo v celoti! -3-




ZVD LOM 20250156 Poroéilo o emisiji snovi v zrak

1.  DOLOCITEV NAMENA MERITEV
Podjetje LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 POSTOJNA naro¢a prve merity
premika lakirnice na novo lokacijo, pri kateri se zmogljivost predobdelave pred lakirs
poveda, prav tako se zamenja recepturo za delovno vodno raztopino povriinske obdelave p
mokro lakiranje nadomesti s pragnim lakiranjem.

2. OPIS NAPRAVE IN UPORABLJENIH MATERIALOV

Navedeno v Prilogi 1: Nadért meritev emisije snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.

3. OPIS MERILNEGA MESTA
Navedeno v prilogi 1: Naért meritev emisije snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.

4., MERILNE IN ANALIZNE METODE TER OPREMA
Navedeno v prilogi 1: Nadrt meritev emisije snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.

5. OBRATOVALNI POGOJI V CASU MERITEV
Podatke o obratovanju naprav nam je posredovala kontaktna oseba upravljavca g. Ma

opravljanjem meritev smo tudi osebno preverjali delovanje naprav.

5.1 Obratovalni pogoji na napravi

V &asu meritev so naprave delovale pod normalnimi delovnimi pogoji oziroma lahko ugoto

e emisij zaradi
nfem nekoliko

red lakiranjem,

rko Bajc. Med

vimo, da so bile

naprave izkori3€ene v polni kapaciteti in predstavljajo izmerjeni rezultati reprezentativiio stanje glede

emisij snovi v zrak.

6. REZULTATI MERITEYV IN DISKUSIJA

6.1.  Vrednotenje obratovalnih pogojev v ¢asu meritev
Na osnovi podatkov od kontaktne osebe upravijavca naprave in na osnovi ogleda in pregle
parametrov naprav ugotavljamo, da so naprave delovale v polni kapaciteti in tako tudi pova

emisije snovi v zrak,

6.2. Rezultati meritev
Rezultati meritev so v navedeni v prilogi 2:Poro¢ilo o meritvah $t. LOM 20250156-M. Porg

Je izdelano v skladu z zahtevami nacionalne akreditacijske sluZbe.

a obratovalnih

rocale najvedje

¢ilo o meritvah

Dokument je dovoljeno reproducirati same v celoti!
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T41 - LIV SYSTEMS-fan22, dop nov24, maj25.docx4, apr25, maj25

Tabela 41-4: HOS naprava — Nl HOS NAPRAVE

1. Padatkl o HOS napravl
HOS dejavnost: .
Letna poraba HOS [Vieto]:
Letna poraba HHOS [lfleto]:

Leto pridetka obratovanja:

Oznake tehnolo$kih enot
§ pripadajo&imi odvodniki:
. Oznake tehnoloSkih enote
5 pripadajofimi odvodniki:
Nagrt zmanj$anja emisij: Stevilka odloghe:
2. Podatki 0 HOS in HHOS spojinah o o

Leto prietka obratovanja;

) ) H stavki: H stavki:
Vflf_ta HOSJ'HE:PJS Oraaé?gk'h spojin, H340 H350 H3501 H360D H360F H341 H351
i se uporabljajo v napravi 0 i
porauy p Oznaka Postopek ali oznaka Oznaka Postopek ali oznaka
- - H stavek odvodnika tehnolodke enote, kjer se ta | H stavek odvodnika tehnolodke enote, kjer seta
Kemijsko ime [ CAS &t snov uporablja __snov uporablja
1. 2. _ 3.

<&

"l
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| Snov: [ Fluor in njegove spojine, izrazene kot HF
x“',' . 5. Masni pretoki dologeni na podlagi:
£ B 5 . . izmerjene vrednosti ali . .
=
'§ = 35:7;_5. = mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
- . D W s o
3 Ime odvodnika %Eg E Meina Naivesii masni lzmerjena/ Izmerjen Predlagana Predlagani
=5 = 88— regjnnost J ejt K projektirana forojektiran mejna najvedji masni
N 873 [‘:n !N'm3] pIr ”?] vrednost masni pretok vrednost pretok
o & 9 9 [mg/Nm?] [ath] [mgfNm?3] [a/h]
1. 2, 3. . . .
Z17 predobdelava pred prasnim 6000 15 <0,005 P 15
lakiranjem - delovna kad za
pasiviranje
Razpriene emisije:
VS50TA masnega pretoka:

* izmerjena koncentracija je bila pod mejo kvantifikacie, zato masnega pretoka ni mogote doloditi




w
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f Snov: | kobalt in njegove spajine, izraZene kot Co |
o % Masni pretoki doledeni na podlagi:
- =]
= Lo . . izmerjene vrednosti ali . .
=
'§ = ;. == mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
el . & A £ -
,°., Ime odvodnika ‘%‘ E .g.§ Msina Naivedii masni lzmerjena/ lzmerjen Predlagana Predlagani
r <58~ vre dJn ost | ) ; eJtok projektirana /projektiran mejna najve&ji masni
S 88 [mg/Nm?] p[ h] vradnost masni pretok vrednost pretak
e SRS S - — - & ma WL imgiNmY fgh] [mg/Nm®] - -+ - [gh)- -—
1. . 2, . 3, 4, _ 5. B.
715 galvana — nova linija za kislo 29600 50 25 <0,002 i 0,5 2.5
cinkanje — obedala (N7a)
Z14 galvana — nova linija za alkalno 36990 0,5 25 <0,002 H 0,5 25
necianidno ¢inkanje — babni (NBa)
Razpriene emisije:
VSOTA masnega pretoka: 4H*

* izmerjena koncentracija je bila pod mejo kvantifikacije, zato masnega pretoka ni mogode dokoditi

| Snov | Celotne organske snovi razen organskih delcev, izraZene kot celotni ogljik TOC
. ) ' x Masni pretdki dolodeni na podlagi: '
i B .
= g o . . izmerjene vrednosti ali . .
c 2
'§ ) _;..a z mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
b= : Twmroe
E Ime odvodnika '% £ '.E % Main Naiveii masni lzmerjenal lzmerjen Predlagana Predlagani
= = sg8= Ve d]n c?st I : ejtok projektirana /projektiran mejna najvedji masni
5 28 [mg/Nm?] p[ ] vrednost masni pretok vrednost pretok
O & grNm g [mg/Nm?3} [a/h] [mg/Nm?] [g/h)
—1: 2 | 3 © e 4 - - 5. st Mo R etened - —
Z16 predobdelava pred prasnim 6000 50 500 6,4 217 50 500
fakiranjemn - delovna kad za
razmasdevanje in fosfatiranje
Z21 polimerizacija prasnega laka 3000 50 500 5 10,6 50 500
Razpriene emisije;
VEOTA masnega pretoka: 32,3
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Tabela 41-3: Masni pretoki snovi v zrak

| Snov: | Anorganske spojine klora, izraZene kot HCL, kot vsota masnih tokov
@ o Masni pretoki doloéeni na podlagi:
X 2z o dnosh all
5 Pl =4 ; : izmerjene vrednosti ali ; ;
'§ i§-§ £ = mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
ho] 5 ¥ O -
3 Ime odvadnika & E £ E Mejna Najvedii masni lzmerjena/ lzmerjen Predlagana Predlagani
= Z o8 vrednost retok projektirana fprojektiran mejna najvedji masni
N 838 [mg/Nm?] P o] vrednost masni pretok vrednost pretok
O (=4 9 9 [mgfNm3] [g/h] [mg/Nm?] [g/h]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Z4 industrijska Cistilna naprava za 1200 30 150 0,7 0,8 30 150
cigtenje odpadnih vod (NS}
Z15 galvana — nova linjja za kislo 22600 30 150 0.9 16,7 30 150
cinkanje — obe&ala (N7a) .
214 galvana - nova linija za alkalno 36990 30 150 29 100,8 30 150
necianidno cinkanje — bobni (NGa)
Razpriene emisije:
VSOTA masnega pretoka: 118,3
| Snov: | krom in njegove spaojine, izrazene kot Cr
© x Masni pretcki doledeni na podlagi:
a2 =
= 2o ; . izmerjene vrednosti ali ; .
[=
'§ .5‘;. £ = mejne vrednosti projektirane vrednosti predlagane mejne vrednosti
3 Ime odvodnika & £ 5 E Mejna Najvedji masni lzmerjena/ lzmerjen Predlagana Predlagani
= ~gg= vrednost retok projektirana /projektiran mejna najvedji masni
I 3738 [mg/Nm?] p[ ] viednost masni pretok vradnost pretok
G G GiNm 9 [mg/Nm?) [o/] [mg/Nm? [g/h]
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Z15 galvana — nova linija za kislo 22600 1 5 <0,002 P 1 5
cinkanje — chedala (N7a)
ZT4 Galvara—nova linija za alkalinc 36990 1 5 <0002 [ T [3)
necianidno cinkanje — hohini (NGa)
Razpriene emisije:
VEOTA masnega pretoka; I

* izmerjena koncentracija je bila pod mejo kvantifikacije, zato masnega pretoka ni mogo€e dologiti

5
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pred pragnim lakiranjem
(vhodna toplotna moé 200 kW)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz

gorilnik na UNP za su3enje MMZ19 N25/2 uteko&injeni naftni plin
219 predobdelanih obdelovancev malih kurilnih naprav

pred pragnim lakiranjem A

(vhodna toplotna moé 200 kW)

gorilnik na UNP za MMZ20 Uredba o emisiji shovi v zrak iz | N25/3 utekodinjeni naftni plin
220 polimerizacijo prasnega laka malih kurilnih naprav

(vhodna toplotna moé 375 kW)

MMZ21 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N24 prasni lak
Z21 polimerizacija prasnega laka nepremicnih virov
- - - onesnaZevanja

kurilna naprava na UNP za MMZ22.2 | Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N22{2 utekocinjeni naftni plin

7992 dogrevanje ogrevanih kadi v malih kurilnih naprav

galvani {(vhodna toplotna mo&
310 kW)
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Tahela 41-2: Povezava odvodnik/tehnologifa/predpis

delovne kadi za
razmas&evanije in fosfatiranje

2 8
5 g
=] =
-é Ime odvadnika g % Kratko ime uredbe Oznakg tfahr]oloékih Uporabljeni materiali, ki in'!ajo lahko vpliv na
T @ £ enot ali njenih delov odpadne pline
o S
1. 2, 3. 4. 5. B,
industrijska €istilna naprava za | MM24 Uredba o emisiji snhovi v zrak iz | N© kiorovedikaova kislina
Z4 cidcenje odpadnih vod (N9) nepremicnih virov
onesnhazevanja
MMZ7 Uredba o emisiji snovi v zrakiz | N13 ni materialov z vplivom na odpadne pline (argon
Z7 varjenje samokolnic nepremicnih virov in ogljiikov dioksid)
onesnazevanja
- . MMZ8 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N14 ni materialov z vplivom na odpadne pline (argon
Z8 ;gﬂ%ndslgg [;z;:ine}l::;:'):;;a nepremicnih virov in egljikov dicksid
onesnazevanja
galvana — nova linija za kislo MMZ14 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N7a Klorovodikova kislina, pripravek za pasivacijo na
714 cinkanje — obesala (N7a) nepremiénih virov bazi trivalentnega kroma (pri kislem cinkanju), ki
oneshazevanja vsebuje od 10-25% kromovega (lil) nitrata ter 5-
10% kobaltovega (ll) nitrata
galvana — nova linija za alkalno | MMZ15 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | NBa klorovodikova kislina, pripravek za pasivacijo na
715 necianidno cinkanje — bobni nepremiénih virov bazi trivalentnega kroma (pri kislem cinkanju), ki
(N6a) onesnazevanja vsebuje od 10-25% kromovega (HI) nitrata ter 5-
10% kobaltovega (II) nitrata
216 gz-(rj;%iﬁ:a_vg e?;ﬁﬂ E"J Lzsdn'zn; MMZ16 :;ﬁ?:;ign?m;silrjé\?now vzrakiz | N15a.1 razmastilno fosfatiro sredstvo (pirofosfat, zmes
razmas&evanije in fosfatiranje onesnazevanja alkohalov)
predobdelava pred prasnim MMZ17 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N15a.2 stedstvo za pasivacijo na bazi 2,5%
217 lakiranjem - delovna kad za nepremiénih virov divodikovega heksafluorocirkonata (2-) in <1%
pasiviranje oneshazevanja ‘amonijevega hidrogendifluorida
gorilnik na utekoginjeni naftni MMZ18 Uredba o emisiji snovi v zrak iz | N25/1 utekoginjeni naftni plin
718 plin {(UNP) za ogrevanje malih kurilnih naprav
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Podatki o odvodniku Tehnika &iscenja =
g A ali o
= ~ T-M! izpusta brez gisgenja [1] 5 Q
g s Najvedii 1 yuixing o g
B . @ prostornin . g
] Ime odvodnika a Opis sprememb ki pretok | 2dvodnika, =
© £ SKPreiok | merjeno Oznak TT
x 2 odpadnih | L Znaka , i
g G plinov tal J n e tehnike Naziv z5
O = [Nm¥/h] al [m] &isCenja S
o
R P T2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
gorilnik na utekeé&injeni naftni da
plin (UNP) za ogrevanje novi 200 kW gorilnik z novim izpustom na
delovne kadi za novi lokaciji lakirnice; (novi gorilnik zamenjuje i ni
218 razmascevanje in fosfatiranje stari gorilnik N18.1, ki se ukinja, zato se 250 10 70207 | 437530 ciddenja / Al
pred prasnim lakiranjem ukinja tudi njegov izpust Z10)
(vhodna toplotna moé& 200 kW)
gorilnik na UNP za suSenje da ;
predchbdelanih obdelovancev novi 230 kW gorilnik z novim izpustom na ni
Z13 | ored prasnim lakiranjem novi lokaciji lakimice 300 10 70205 | 437558 | wexonia | Al
{vhodna toplotna mog 200 kW)
_— da | novi 375 kW gorilnik z novim izpustom na
gDF.I|I'1Ik.I“‘Ia QNP za novi lokaciji lakirnice; (novi gorilnik zamenjuje fni
Z20 polimerizacijo prasne'ga_{liak;\W stari gorilnik N18.3, Ki se ukinja, zato se 450 10 70211 | 437566 giscenja ) Al
(vhodna toplotna mod 375 kW) ukinja tudi njegov izpust Z9)
da | nov izpust - nov vir emisij, nova lokacija;
{zaradi spremembe iz mokrega lakiranja v /i
Z21 polimerizacija pradnega laka prasno se ukinja izpust Z1 iz odkapljevanja 3000 10 70209 | 437562 giscenja f Al
mokrega laka in uvaja nov izpust Z21 iz
polimerizacije prasnega laka)
kurilna naprava na UNP za ne
dogrevanje-ogrevanih-kadi-v— —. — S -y —— — fni -
Z222.2 gaﬁfani (Jhodna toplotna moé ni sprememb 500 10 70240 | 437511 giscenja f AT
310 kW)

L)
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Tabela 41-1: Odvodniki

Padatki o odvodniku

Tehnika ci€enja

o T _ al o
= ~ T-M'izpusta brez &i&&enja [1] 5 e
° 2 Najvedji Visi c @
] = . iSina - o5
© . o - prostornin ; c g
& Ime cdvodnika o Opis sprememb ski pretok odvodnika, Qo c
% g odpadnin | MENeno Oznaka ue
g & plinoy | 24 nivoja n e tehnike | Naziv | £ 2
< 2 Nmyh | & Iml Gistenja S
B 5
1. 2, _ 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
industrijska Cistilna naprava za | ne | povefuje se zmogljivost 5arzne obdelave, /ni
Z4 ci&¢enje odpadnih vod (N9) postopek &isdenja odp. vode pa se ne 1200 10 70283 | 437511 sigdenia f Al
spreminja |
. . ne | ni sprememb, varjenje se izvaja z argonov in I ni
Z7 varjenje samokolnic (N13) oglikovim dioksidom 2600 10 70222 | 437514 &i&tenla ! Al
varjenje polizdelkov za ne | ni sprememb, varjenje se izvaja z argonov in { ni
28 | samokolnice in kolesa (N14) ogljikovim dioksidom 2600 10 70214 ] 437510 | mizzenja |/ Al
galvana — nova linija za kislo da | nov izpust - nov vir emisij, nova lokacija; (z /ni .
Z14 cinkanje — obesala (N7a) novo linijo se ukinjata stara linija za kislo 36990 10 70181 | 437486 v / Al
. PR cisenja
cinkanje in njen izpust Z3)
galvana — nova linija za da | novizpust - nov vir emisij, nova lokacija; (z 70182 ! ni
Z15 alkalno necianidno cinkanje — novo linijo se ukinjata stara linija za alkalno 22600 10 437487 ciaz ! Al
: - ST mE ciséenja
babni (Néa) cinkanje in njen izpust Z22)
predobdelava pred pradnim da | novizpust - nov vir emisij, nova lckacija; (z Ini
Z1i6 lakiranjem - delovna kad za novo predobdelavo se ukinjata stara 6000 10 70206 | 437529 i / A1
. o A LT CiScenja
razmaséevanije in fosfatiranje predobdelava in njen izpust Z12)
predobdelava pred prasnim da | nov izpust - nov vir emisij, nova lokacija; (z _
lakiranjem - delovna kad za nove predobdelavo se ukinja stara 70202 ini
217 pasiviranje predobdelava in s tem tudi njen izpust iz 6000 10 437548 giscenja ! Al
izpiranja po predobdelavi Z13)

! Transverzalni Mercatorjevi koordinati skladisCa zamenjujejo stare Gauss Krugerjeve koordinate, in sicer »y« se nadomesti »e« in »x« se nadomesti z »n«.

Kocrdinate je treba navajati v novem koordinatnem sistemu RS-D96/TM (n, e) in ne v starem D48/GK (x, y)«. Za pretvorbo lahko uporabite pretvornik dosegljiv na

spletni strani GURS-a, z uporabo spletnega pretvornika na povezavi hito:isitranet.sifsitrik. html._Pri pretvorbi celotne datoteke je treba uporabiti datoteko iz formata
»beleZnica s konénico .txt«

1
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Center za fizikalne meritve - CFM

Laboratorij za okoljske meritve - LOM

ZLND

“2avod 2 varsivo:prl dely

%t.-eirroéﬂa: LOM 20250156 ____‘m_]
27.05. 2025

Datumn:

POROCILO O EMISIJI SNOVI V ZRAK

1. Naroinik:

2, Merjeni objekt:

LIV SYSTEMS d.o.o.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

LIV SYSTEMS d.o.o0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

PRVE MERITVE po Pravilniku o prvih meritvak in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnil virov onesnaievanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur I RS §t. 105/08 in 44/22 - ZV0-2)

4. Stevilka in datum narotila;

5. Datum vzoréenja:

6. Datum prejSnjega vzoréenja:

Po ponudbi §t.: LOM 20250158-PS z dne 10.3:2025

11.03.2025 i

/ J

7. Namen meritev:

Preverjanje skladnosti emisij snovi v zrak z zahtevami Uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaievapja (ULRS, §t. 31/07, 70/08,
61709, 50/13, 44/22 - ZVO-2 in 48/22)

8. Porotilo vsebuje;

]
f

5 strani

8 strani Priloge 1: Nadrt meritev emisij snovi v zrak §t. LOM 20250156-N

6 strani Priloge 2: Poroilo o meritvah §t. LO}\‘[ 20250156-M

Meritve opravil:

P. STRNAD, dipl.var.inz.

Porafilo pripravil: Porofilo odobrila vodja LOM:

P. STRNAD, dipl.var.inz. dr.S.SEIRSEN, univ.dipl.kem.

elehtrgnshn
padgsann

dr. Sara

elaktronsko
podfsang

mad, dipl. var. inz.

ZVD 2avod za varstuo pri delu d.0.0. | Pat kinviru 6, 1260 Ljubljana— Polje | T+386 {(0)1 5855100 [ F+385 (D)1 535I 5101 | info@avd.sl | www.zvd.si
Vpis druibe: OkroZno sodidfe v Ljubljani, vioEna Et.: 10024700 | Osnowni kapital: 779.402,44 EUR | 1D §t. za DDV: $121282652 [ Maticna §t.: 5055530000
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ZVD LOM 20250156 Porotilo o emisiji snovi v zrak

POVZETEK

Naprava:
Podjetje LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 POSTOINA naroa prve merity

e emisij zaradi

premika lakimnice na novo lokacijo, pri kateri se zmogljivost predobdelave pred lakiranjem nekoliko

poveca, prav tako se zamenja recepturo za delovno vodno raztopino povrsinske obdelave p
mokro lakiranje nadomesti s prainim lakiranjem,

Obratovalni ¢asi: Stevilo letnih obratovalnih ur je podano v Tabeli 1.

Merilno mesto: Oznake merilnih mest so podane v Tabeli 1.
Merjene snovi:

1. parametri stanja odpadnih plinov:

Parameter stanja oznaka |enota
temperatura plinov .Tp| | °C
hitrost plinov v m/s
volumski pretok plinov Qv m’/h
tlak plinov Pol hPa
vlaZnost plinov he g/m’

2. emisijski parametri (snovi);

red lakiranjem,

Emisijski parameter (snov) oznaka enota
fluor in njegove spojine, izrazene kot HF HF mg/m?
celotne organske snovi razen organskih delcev, izrazene kot celotni ogljik
TOC mgC/m?
(TOC)

Tabela 1: Merilna mesta, merjeni emisijski parametri (snovi) in tevilo obratovalnih ur.

Meril - Emisijski i ilo letni
rno Naprava/tehnolo3ka enota misyskl pa.rametn SJev: 0 et'mh
mesto _ (snovi) obrnatovalnih ur
MMZI6* | Predobdelava pred pra3nim lakiranjem -
. . TOC 2400
delovna kad za razma$&evanje in fosfatiranje
Predobdelava pred pragnim lakiranjem -
MMZ17* . HF 2400
delovna kad za pasiviranje
MMZ21# Polimerizacija pra¥nega laka TOC 2400
Legenda: Prve meritve*
7.

Dokument je dovoljeno reproducirati same v celoti!
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Porotile o emisiji snovi v zrak

Na podlagi primerjave izmerjenih in predpisanih vrednosti (Tabela 2) lahko za merjen

naslednje:

¢ rezultati meritev emisifskih koncentracij in masnih pretokov so bil

dovoljenih mejah.

Tabela 2: Rezultati meritev emisij snovi v zrak iz naprave in predpisane mejne wedtllosti.

Rezultati meritev:

€ naprave, ugotovimo

i v {asu meritev v

‘Merilno Snov Najvetja vrednast | Srednja vrednost Mejna vrednost | Najvedja
mesto mg/m’ g/h mg/m? g/h mg/m’ g/h emisija
MMZI16 TOC 7,5 25,2 6,4 21,7 50 5|[10 DA
MMZ17 HF <LOQ - <LOQ - 3 15 DA
MMZ21 TOC 54 11,3 5,0 10,6 50 SIIJO DA
LEGENDA: LOO* meja kvantifikacije pri pogojih merjenja je znafala 0,005 mg/m®
TO0C kancentracije in masni pretoki so podani v enotah mgCi/m?
|
|
|
Dokument je doveljeno reproducirati samo v celoti! -3-
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L DOLOCITEV NAMENA MERITEV
Podjetje LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 POSTOJNA naroéa prve merity

e emisij zaradi

premika lakimice na novo lokacijo, pri kateri se zmogljivost predobdelave pred lakiranjem nekoliko

poveca, prav tako se zamenja recepturo za delovno vodno raztopino povriinske obdelave p)
mokro lakiranje nadomesti s pra§nim lakiranjem.

2. OPIS NAPRAVE IN UPORABLJENIH MATERIALOV

Navedeno v Prilogi 1: Naért meritev emisije snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.

3. OPIS MERILNEGA MESTA
Navedeno v prilogi 1: Nadrt meritev emisije snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.

4. MERILNE IN ANALIZNE METODE TER OPREMA
Navedeno v prilogi 1: Nadrt meritev emisije snovi v zrak §t, LOM 20250156-N.,

5. OBRATOVALNI POGOJI V CASU MERITEV
Podatke o obratovanju naprav nam je posredovala kontaktna oseba upravljavca g. Ma

opravljanjem meritev smo tudi osebno preverjali delovanje naprav.

5.1 Obratovalni pogoji na napravi
V Casu meritev so naprave delovale pod normalnimi delovnimi pogoji oziroma lahko ugotos
naprave izkori€ene v polni kapaciteti in predstavljajo izmerjeni rezultati reprezentativi

emisij snovi v zrak.

6. REZULTATI MERITEV IN DISKUSIJA

6.1.  Vrednotenje obratovalnih pogojev v ¢asu meritev

red lakiranjem,

rko Bajc. Med

rimo, da so bile

10 stanje glede

Na osnovi podatkov od kontaktne osebe upravljavca naprave in na osnovi ogleda in preglejla obratavalnih

parametrov naprav ugotavljamo, da so naprave delovale v polni kapaciteti in tako tudi pov

emisije snovi v zrak,

6.2.  Rezultati meritev
Rezultati meritev so v navedeni v prilogi 2:Poroéilo o meritvah §t. LOM 20250156-M. Poro

Je izdelano v skladu z zahtevami nacionalne akreditacijske sluZbe.

ro¢ale najvedje

Zilo 0 meritvah

Dokument je dovoljeno reproducirati sameo v celoti!
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6.3.  Ocena verodostojnosti

Vsi rezultati meritev in analiz se nanaSajo izkljuéno na stanje tehnike in tehnolo3ke pogoje obratovanja
naprave, ki so vladali v €asu izvedbe meritev. Rezultati meritev izkazujejo dejansko stanje emisije snovi v

zrak iz obravnavanega vira, pri pogojih obratovanja v &asu meritev.,

Porotilo pregledala:
dr. S.SERSEN, univ.dipl.kem. .

“

eekitarso
padpizans

dr Sara Sersepjuniv. dipl. kem.

Prilogi:

Priloga [: Naéit meritev emisij snovi v zrak §t. LOM 20250156-N.
Priloga 2: Poroéilo o meritvah 5. LOM 20250156-M.

Vsi dodatni podatki in t'nfonnac:}'ello opravijenih meritvak so dostopni v laboratoriju ZVD. Dokumeni je izdelan v eriginalnem
elektronskem izvedu podpisan = e!erframk:'m podpisom in eni kopiji. Kopijo hranimo v arkivu ZVD pet let.

Dokument je dovoljeno reproducirati samo v celoti! -

W
[



Center za fizikalne meritve - CFM

Laboratorij za okoljske meritve - LOM

NACRT MERITEV EMISIJE SNOVI V ZRAK

————

Zaved za varstio.pel deld

e m e ey

St.poroti: LOM 20250156-N_|

Datum:

o —r————— i —

27.05. 2025

1. Naro€nik:

2. Merjeni objekt:

LIV SYSTEMS d.o.0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

LIV SYSTEMS d.o.0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

3. Vrsta meritev:

PRYE MERITVE po Pravilniku o prvili meritvah in obratovainem

monitoringn emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov
pogofih za njegove izvajanje (Ur. L. RS 5t 105/08 in 44/]

onesnaievanja ter o
22~ ZV0-2)

4, Stevilka in datum naroéila:

5. Datum vzor&enja:

6. Datum prej$njega vzordenja;

Po ponudbi §t.: LOM 20250158-PS z dne 10.3.2025

11.03.2025

/

7. Namen meritey:

Preverjanje skladnosti emisij snovi v zrak z zahteva
snovi v grak iz nepremiénili virov onesnaievanja (U1

61/09, 50/13, 44/22 - ZVO-2 in 48/22)

mi Uredbe o emisiji
RS, §t. 31/07, 70/08,

8. Naért vsebuje:

8 strani

Nacért pripravil:
P. STRNAD, dipl.var.inz.

Nadrt pregledala: Naért odobrila

dr.S.SERSEN, univ.dipl.kem. dr.S.SERSEN, |

vodja LOM:

niv.dipl.kem.

%

elextronske
podpisang

slehiransko
podpisano

dr. Sara Seregjuniv. dipl. kem.

)

(o~

dr, Sara Serdepfuriv. dipl. kemn.

ZVD Zavod 7a varstvo pri delu d.o.0. | Pot kizviru 6, 1260 Liubfjana — Polje | T +386 {0)1 585 51 00 | F+ 386 {0}1 5855101 | in

(@zvd.si | www.zud.si

Vpis druibe: OkroZno sodite v Ljubljani, vioina 3t.: 10024700 | Osnovni kapital: 779.402,44 EUR { 1D 3t. za DDV: 5121282692 | Matigna 3t.: 5055580000



ZYD LOM 20250156- N 1 Naért meritev emisije snovi v zrak

L. DOLOCITEY NAMENA MERITEV

1.1 Naroénik meritev:
LIV SYSTEMS d.o.0.
INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

1.2 Upravljavec naprave:
LIV SYSTEMS d.g.0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA

1.3 Lokacija:
LIV SYSTEMS d.o.0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOINA

1.4 Naprava

|
t

V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaievanja (U.LRS, §t. 31/07,
70/08, 61/09, 50/13, 44/22 —ZVO-2 in 48/22), lahko napravo v LIV SYSTEM (i.o.o., Industrijska

cesta 2, 6230 POSTOINA, razvrstimo;

3
|

Merilno

Naprava/ kratek opis merilnega mesta
mesto .

3
Razvrstitev naprav

Predobdelava pred pradnim lakiraﬁjem -
MMZ16 | delovna kad za razmaséevanje in
fosfatiranje

Predobdelava pred pradnim lakiranjem

MMZ17 delovna kad za pasiviranje

Priloga 4. f
3.10 naprave za povrfinsko obd%z!avo kovin in plasticnih
mas z uporabo elektrolitskih ali kemicnih postopkov v
delovnih kadeh s prostoritin o vec kakor 30 m? {kadi za
izpiranje niso vitete) [

MMZ21 |Polimerizacija pra$nega laka

Z naprave 3.10 neposredno tehnoloiio povezani proces

1.5 Cas meritev

11.3.2025

1.5.1 Datum zadnjih meritev
/ |

1.5.2 Datum naslednjik meritey

V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (U.LRS, §t. 31707, 70/08,

61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22), je interval meritev podan v Tabeli 1.

Dokument je dovoljeno reproducirati samo v celotit
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ZVD LOM 20250156- N Na&rt meritev emisije snovi v zrak

Tabela 1. PoloZaj izpustov iz naprav, merjeni parametri, pogostost in datum naslednjih meritev
Pogostost
i} {Naslednje
Izpust Nin E koordinate Snov obtasnih
meritve
meritev
N: 70206
216 TOC vsako 3 leto* 2027
E: 437529
N: 70202
217 HE vsako 3 leto* 2027*
E: 437548
N: 70209
721 TOC vsako 3 leto* 2027+
E: 437562
Legenda: *  upravijalec naprave mora zagotoviti, da se oblasne meritve prvic opravijq najpozneje
3 leta po zacetku obratovanja naprave ali najpozneje 2 leti po zakljucku prvih meritev, [kar je prej.
1.6 Namen meritev
Preverjanje skladnosti emisij snovi v zrak podjetja LIV SYSTEM d.o.0., Industrijska casta 2, 6230
POSTOJNA iz nepremiénih virov onesnaZevanja z zahtevami z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja (U.LRS, 5t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22).
1.7 Cilji
Cilj prvih meritev emisij snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanj je ugotavljanje skladnosti s
predpisanimi mejnimi vrednostmi z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremi€nih virov ongsnaZevanja
(U.LRS, it. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22). V Tabeli 2 so predpisanc mejne
vrednosti za merjene emisijske parametre.
1.8 Merjeni parametri
Tabela 2. Mejne vrednosti parametrov.
Mesto merjenja: MMZ16 in Z21 Dopustna vrednost
Parameter mgC/m3 gC/h
celotne organske snovi razen organskih delcev, 50 500
izraZene kot celotni ogljik (TOC)
Mesto merjenja: MMZ17 Dopustna vrednost
Parameter mg/m3 g/h
fluer in njegove spojine, izraZene kot HF 3 15
Dokument je dovoljeno reproducirati samo v celoti! -3-




ZVD LOM 20250156- N Nadrt meritev emisije snovi v zrak

Tabela 3. Merjeni parametri stanja odpadnih plinov:

Parameter stanja oznaka enota
temperatura plinov Tu °C
hitrost plinov A mfs

volumski pretok plinov qv m*/h
tlak plinov Pl hPa

vlaZnost plinov hin g/m?

1.9 Dogovor o meritvi

Meritve emisije snovi v zrak so bile dogovorjene s kontaktno osebo: g. Marko Bajc.

1.10  Sodelujoie osebe

Pri meritvah emisij snovi v zrak so sodelovali:
Teren: P.Strnad, dipl.var.inZ.
Laboratorij: M. Stritar,univ.dipl.kem.

1.11  Sodelujafi drugi preizkusni laboratoriji
Podizvajalci:
/

1.12  Tehniino odgovorna oseba
Kontaktna oseba:

PrimoZ Strnad, dipl.var.inZ.
tel.: 01/585-51-19, GSM: 041 568 255,

e-mail; primoz.strnad@zvd.si

Dokument je doveljeno reproducirati samo v celoti!




ZVD LOM 20250156- N Naért meritev emisije snovi v zrak

2. OPIS NAPRAVE IN UPORABLJENIH MATERIALOV
21 Vrsta naprave

V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (U.LRS

L §t. 31707,

70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22), lahko napravo v LIV SYSTEM d.o.0., Industrijska

cesta 2, 6230 POSTOJINA, razvrstimo:

Merilno
Naprava/ kratek opis merilnega mesta Razvrstitev naprav
mesto
Predobdelava pred pradnim lakiranjem - | Priloga 4.
MMZ16 | delovna kad za razma$éevanje in 3.10 naprave za povriinsko obdglavo kovin in
fosfatiranje plasticnih mas z uporabo elelkirolitskih  ali
MMZ17 Predobdelava pred pra$nim lakiranjem | kemicnih postopkov v delovnih kadgh s prostornin
delovna kad za pasiviranje o ved kakor 30 m’ (kadi za izpiranjq niso vitete)
; d oSk j
MMZ21 | Polimerizacija prasnega laka jr::iravo 3.10 neposredno tehnofosko povezani

2.2 Opis naprave
Naprave se nahajajo v objektu podjetja LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 H
delovnih kadi preobdelave pred pra$nim lakiranjem: razmas€evanje in fosfatiranje, pasivacij
delovnih kadi predobdelave: 7,2 m3, od tega 5,15 m3 za fosfatiranje in razmasevanje v c¢
vodni raztopini fosfatimo razmastilnega stredstva, pri katerem se povrina obdelovancev
prevleée s tanko povrSine za$€itnega fosfata, ter 2,05 m3 za pasiviranje v cca. 0,3-1% vod

pasivacijskega sredstva, s Simer se stabilizira fosfatno plast. Med obema obdelavama se izva

OSTOINA
h. Volumen
p. 2,5 - 8%
razmasti in
ni raztopini

aizpiranje,

na koncu pa Se suienje; v postopku predobdelave je 8 izpirnih stopenj (5 po razmajlevanju in

fosfatiranju in 3 po pasiviranju). Predobdelavi sledi pra$no lakiranje. Linija ima tudi
razkladalno postajo, na kateri poteka polnjenje z obdelovanci pred zagetkom predobdelave t

praznjenje le —teh po konéani polimerizaciji prasnega laka.

2.3. Lokacija naprave in opis virov emisij

2.3.1 Lokacija

Naprave se nahgjajo v objektu podjetja LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 P!
Natanéne N in E koordinate izpustov so podane v Tabeli 4.

2.3.2 Izpusti emisij

2.3.2.1 ViSina izpusta

Gilej Tabelo 4.

2.3.2.2 Povriina izpusta

Glej Tabelo 4.

2.3.2.3 Koordinate izpusta

hakladalno-

er na koncu

DSTOINA.

Dokument je dovoljeno reproducirati samo v celoti!
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Glej Tabelo 4.
Tabela 4. Podatki o karakteristikah izpustov

Oznaka NinE Visina izpusta | Dimenzije izpusta (2R ali | Povriina izpusta
izpusta koordinate (m) axb) (m) (m?)

Z16 1? : 4;9?25269 10 0,35 L 009

17 EN : 41072;28 10 0,35 0,096

221 g 4730?25%92 10 0,35 0,096

24 Uporabljani in predelovani materiali

1
Merjene naprave so obratovale v normalnem rezimu delovanja in tako je zajeto relevantno stanje emisij

snovi v zrak.

LAKIRNICA:

V Tabeli 4A so navedene skupne letne koliCine snovi, ki se bodo uporabljale za pripravo delovnih

raztopin za predobdelavo pred pradnim lakiranjem.

Tabela 4A: Pregled kemic¢nih snovi, ki vstopaja v proces lakirrice

Vrsta snovi, ki sluZi za pripravo vodnih delovnih Predvidena letna poraba Izpust
raztopin v tonah
Razmastilno fosfatirno sredstvo (pirofosfat, zmes
3,60 Z16
alkoholov) |
Sredstvo za pasivacijo na bazi 2,5% divodikovega
heksafluorccirkonata (2-) (CAS: 12021-95-3) in <1% 3,25 Z17
amonijevega hidrogendifluorida (CAS: 1341-49-7) i

Iz nanosa prainega laka na obdelovanca ni izpustov emisij snovi v zrak.

Na predobdelane obdelovance se nanaa poliestrski prasni lak v predvideni letni por

lak bo polimeriziral pri cca. 180 °C v komori za polimerizacijo (izpust Z21).

25 Obratovalni ¢as
Glej Tabelo 5.

abi 16 ton. Prasni

Dokument je dovoljeno repreducirati samo v celoti!
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Naért meritev erisije snovi v zrak

Tabela 5. Letne obratovalne ure naprav.

i Emisijski etri Stevilo letnih
Merilno Naprava/tehnolo¥ka enota isks pa'ram ' lew 0% “ '
mesto {snovi) obratovalnih ur
MMZ16* | Predobdelava pred pra3nim lakiranjem -
o TOC 2400
delovna kad za razmascevanje in fosfatiranje
Predobdelava pred prasnim lakiranjem -
MMZ17* L HF 2400
delovna kad za pasiviranje
MMZ2* Polimerizacija prasnega laka TOC 2400

Legenda: Prve meritve®

2,5.1

Skupni abratovalni ¢as

Glej Tabelo 5.

2.5.2 Cas emitiranja po pedatkih upravljavea naprave

Cas emitiranja je enak skupnemu obratovalnemu &asu (Tabela 5).

2.6 Naprave za zajem in zmanjSevanje emisij

Naprava na nobenem izpustu nima naprav za zmanjSevanje emisij. Podatki o napravah za zajem emisij

snovi v zrak iz naprav 5o opisane pod tocko 2.2, v sklopu opisa naprave.

3. OPIS MERILNEGA MESTA
V nadaljevanju (Tabeli 6 in 7 ter Sliki 1 - 3} so prikazani podatki o merilni odprtini, poloz:

in usklajenost s standardom SIST EN 15259:2008 za merjene izpuste iz naprave,

Tabela 6. Podatki o0 merilnem mestu

1j, urgjenost

Dimenzije " Velikost Ravno Ravno .
Oznaka | , . | St.mer. . §t. mer. Usklajenost s
. izpusta (2R ali . odprtine - pred po
izpusta axb) (m) odprtin (mm) tock L m.m stindardom
Z16 0,35 1 15 5 0,8 0,7 DA
Z17 0,35 1 15 5 1,5 0,7 DA
721 035 1 15 5 0,8 0,8 DA
Tabela 7. Podatki o podestu, dostopu in varnosti merilnega mesta
Oznaka { Kratek opis merilnega | Velikost Zatita p:_'ed-
. Dostop vremenskimi Varnost
izpusta mesta podesta ..
vplivi
na ravnem deiu ,
Z16 odvoduika / po lestvi
na ravnem delu DA DA
Z1 i
7 odvodnika / po lestvi
na ravnem delu
721 i
odvodnika ! po lestvi
Dokument je doveljeno reproducirati samo v celoti! -7-
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Slika 3. Izpusta Z21

4. MERILNE IN ANALIZNE METODE TER OPREMA i

Vsi podatki o uporabljeni merilni opremi in analiznih metodah so podani pod togko 2 naslednjega

dokumenta: Poroéilo o meritvah §t. LOM 20250156-M. i

Vsi dodatni podatki in in_'formac{ieé opravijenih meritvalt so dostopni v laboratoriju ZVD, Dokument je izdelan v originalnent
elektronskem fzvodu padpisan 3 elelktronskim podpisom in eni kopifi. Kopifo hiranimo v arhiva ZVD pet let.

Dokument je dovoljeno repreducirati samo v celoti! -8-
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2aved 7o varstvo pri dely

SLOVENSKA
AKREDITACUJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-032

Center za fizikalne meritve - CFM St.-poroﬁila: LOM I202501§6_M-

Laboratorij za okoljske meritve - LOM Datum: 27.05. 2025
POROCILO O MERITVAH

1. Naroénik: LIV SYSTEMS d.o.0.

INDUSTRIJSKA CESTA 2, 6230 POSTOJNA
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ZVD LOM 20250156-M Porotilo o meritvah

1. NALOGA

Podjetje LIV SYSTEMS d.o.0., Industrijska cesta 2, 6230 POSTOJNA naroca prve meritve emisij zaradi
premika lakimice na nove lokacijo, pri kateri se zmogljivost predobdelave pred 1a|kiranjern nekoliko
poveta, prav tako se zamenja recepturo za delovno vodno raztopino povrs“.ins}ce obdelave pred

b

lakiranjem, mokro lakiranje nadomesti s prasnim lakiranjem. .

2 MERILNI POSTOPKI IN MERILNE NAPRAVE

2.L Volumski pretok

Pretok odpadnega plina smo izra¢unali na osnovi meritev fizikalnih parametrov oc:ipadnega plina po
delovnem postopku ZVD DP-LET-03 in po standardu SIST ISO 10780:1996. Meritve fizikalnih
parametrov odpadnega zraka smo opravili z instrumentom za dolo¢anje pretoka Testo 400 s

pripadajodimi moduli, proizvajalca Testo AG, Lenzkirch, Nem#&ija,

2.2,  Dolocanje koncentracife celokupnega organshega ogljika (TOC)
Koncentracijo celokupnega organskega ogljika TOC smo dolotili po delovnem postopku ZVD DP-LET-

04 in standardu SIST EN 12619:2013. Dologitev poteka na podlagi ekstraktivnega zajema vzorcev zraka
l
in analize v realnem ¢asu s kalibriranim TOC analizatorjem TERMO FID PT63FH! proizvajalca SK-

ELEKTRONIK s FID detektorjem in pripadajodo merilno opremo. Za neposredno spremljanje meritev

je merilni indtrument povezan s prenosnim raunalnikom preko USB Recorder Getlog V205.

2.3,  Emisija HF

Emisijske koncentracije HF v odpadnih plinih smo dolo¢ili na podlagi ckstraktivnega zajema vzorcev
zraka v absorpcijske raztopine (NaOH) s sistemom za vzoréenje plinov s stalnim prct(l)kom BRAVQO M-
PLUS, Tecora in Gothe CP-Module, Paul Gothe, ter naknadni analizi vzorcev z ionsiko kromatografijo
v skladu z delovnim postopkom DP-LET-41 ver.] in s standardom SIST ISO 15?13::2009.

Analize HF so bile opravljene v laboratoriju ZVD d.o.0., Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana — Polje, v skladu

s standardom SIST ISC 15713:2009.
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3 REZULTATI MERITEV
3.1, LAKIRNICA
3.1.1 Cas in mesto merjenja ter meteoroloski podatki
Naroénik: LIV SYSTEMS d.o.o,
Izpust: Z16 Predobdelava predprasnim lakiranjem - delovna kad za
razma§f:':e.vanje in fosfatiranje, oznaka merilnega mesta: [(MMZ16
Datum in ¢as merjenja;  11.03.2025 med 08:51 in 10:21 uro

Zunanji pogoji;

Temperatura: 9°C
Rel.viaznost zraka: 96 %
Zraéni pritisk 963 hPa
3.1.2  Velumski pretok
Tabela 1: Izratun velumskega pretoka odpadnih plinov iz merjenega odvoda
Mesto merjenja MM Z16
Dimenzije izpusta (2R oz. AxB), m 0,35
Presek izpusta, m? 0,096
Temperatura odpadnih plinov, °C 29,3
Vsebnost vlage v odp. plinu, g vlage v m?vlaZnega plina 10,30
Povpretni Ap, diferenéni tlak odp.plina (5 merilnih togk), hPa 0,74
Povpretna hitrost odpadnega plina (5 merilnih togk), m/s 11,5
Absolutni tlak v odvodu, hPa 9659
Volumski pretok odp.plina pri pogojih v odvodu, m*h 3991,8
Volumski pretok odp.plina p.n.p. (vlazni plin), m*vh 3427,0
Volumski pretok odp.plina p.n.p.(suhi plin}, m*,/h 3375,8

3.1.3  Emisijske koncentracije in masni pretoki snovi
Emisijske koncentracije in masni pretoki TOC pri normnih pogojih (0 °C, 101,3 kPa, suhi plin), ki so

se emitirali v {asu meritev,

Mesto merjenja: MMZ16
Maksimalna Srednja
Vrsta Posamezne yrednosti
. Cas meritve vrednost Vrednost
snovi
mgC/m?* gCh mgC/m? gCr mgCim® gC/h
08:51 - 09:21 6,1 20,8
TOC 09:21 - 09:51 7,5 25,2 7,5 25,2 6,4 21,7
09:51 - 10:21 57 19,2
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3.2. LAKIRNICA

3.2.1.  Cas in mesto merjenja ter meteoroloski podatki
Naroénik: LIV SYSTEMS d. 0. 0.
Izpust: Z17 - Predobdelava pred prainim lakiranjem - delovna kad za pasiviranje,
oznaka merilnega mesta; MMZ17
Datum in ¢as merjenja: ~ 11.03.2025 med 09:55 in 10:25 uro

Zunanji pogoji:

Temperatura: 9°C
Rel.vlaznost zraka: 56 %
Zratni pritisk 963 hPa

3.2.2.  Volumski pretok

Tahela 3; Izradun volumskega pretoka odpadnih plinov iz merjenega odvoda
Mesto merjenja MMZ17

Dimenzije izpusta (2R oz. AXB), m T 0,35
Presek izpusta, m? 0,0:96
Temperatura odpadnih plinov, °C 50;,2
Vsebnost vlage v odp. plinu, g viage v m® vlaZznega plina ?2,:50
Povpreéni Ap, diferenéni tlak odp.plina {5 merilnih to¢k), hPa 0,5{0
Povpre&na hitrost odpadnega plina (5 merilnih togk), m/s 9,|8
Absolutni tlak v odvodu, hPa 965]_,1
Volumski pretok edp.plina pri pogojih v odvodu, m¥/h 33912,3
Volumski pretok odp.plina p.n.p. (vlaZni plin), m?»/h 272"4,0
Volumski pretok odp.plina p.n.p.(suhi plin), m’»/h 24 1]'? 9

3.2.3. Emisijske koncentracije in masni pretoki snovi .
Emisijske koncentracije in masni pretoki floura iz naprave pri normnih pogojih (0 °C, 101,3 kPa, suhi
plin), ki so se emitirali v asu meritev. ‘

Mesto merjenja: MMZI17
: _ Najvedja { Srednja
Vrsia Posamezne vrednosti )
) Cas meritve ' vrednost | vrednost
snovi - .
) mg/m?* gh mg/m’ g'h mgm? gth
09:55-09:25 | <LOQ -
HF 09:25 - 0?:55 <LOQ - <LOQ - <L0OQ -
09:55-10:25 | <LOQ -

LEGENDA: LOQ* meja kvantifikacije pri pogojih merjenja je znasala 0,005 mg/m?
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33. LAKIRNICA

3.3.1 Cas in mesto merjenja ter meteoroloski podathi

Naroénik: LIV SYSTEMS d.o.o.
Izpust: Z21- Polimerizacija pradnega laka, oznaka merilnega mesta:
MMZ2]

Datum in ¢éas merjenja: ~ 11.03.2025 med 10:54 in 12:24 uro

Zunanji pogoji:

Temperatura: 9°C
Rel.vlaZnost zraka: 96 %
Zradai pritisk 963 hPa
3.3.2 Volumski pretok
Tabela 1: Izratun volumskega pretcka odpadnih plinov-iz merjenega odvoda
Mesto merjenja MM 721
Dimenzije izpusta (2R oz. AxB), m 0,35
Presek izpusta, m? 0,096
Temperatura odpadnih plinov, °C 42,5
Vsebnost vlage v odp. plinu, g vlage v m® vlaZznega plina 7,40
Povpregni Ap, diferenéni tlak odp.plina (5 merilnih todk), hPa 0,30
Povpreéna hitrost odpadnega plina (5 merilnih togk), m/s 7,5
Absolutni tlak v odvedu, hPa 962,8
Volumski pretok odp.plina pri pogojih v odvodu, m*h 2589,5
Volumski pretok odp.plina p.n.p. (vlaZni plin), m*/h 2130,1
Volumski pretok odp.plina p.n.p.(suhi plin), m*./h 2106,3

3.3.3  Emisijske kencentracije in masni pretoki snovi
Emisijske koncentracije in masni pretoki TOC pri normnih pogojih (0 °C, 101,3 kPa, suhj plin), ki so

s¢ emitirali v éasu meritev.

Mesto merjenja: MMZ21
Maksimalna Srest:ja
Vrsta Posamezne vrednosti
o - Cas meritve vrednost Vredpast
s00v1 -
mgC/m? gCh mgC/m? gCih mgC/m® gCh
10:54 -11;24 4,8 10,2
TOC 11:24 - 11:54 4,9 104 54 11,3 5,0 10,6
11:54 - 12:24 54 11,3
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Poroéile pregledala:
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