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6 IZKAZ POZARN E VARN OSTI

naziv gradnie

lnvestitor: LIV SYSTEMS d.o.o.; lndustrijska cesta 2, 6230 Postojna

naziv gradnie

lnvestltor LIV- Systems, d.o.o. ima ohstojeE obrat povrSinske zaSEite s postopkom
galvanskega cinkanja in predoMelave pred lakiranjem; slednja se ne spreminja in ni
prcdmet tega projekta. Spreminja se del obrata povrSinske zaSEite, kjerse vrti
galvanska obdelava s postopkom cinkania zaradizastarelosti opreme in premaihnih
kapacitet.

Lokacija: parc. 5t. 393/54 (del) in 393/55, k.o. 2488 - Zalog

VRSTE GRADNJE tr novogradnja - novozgrajen objekt

tr rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA
wsta dokumentacije PID

I sprememba dokumentacaie

Stevilka projekta 9160 05 07 00

PODATKI O IZKAZU
strokovn o podrodje izkaza

6. IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Stevilka izkaza 02{-0s/24-lPv

datum izdelave Brezovica pri Ljubljani, marec 2024

PODATKI O IZDELOVALCU IZKAAA
ime in priimek
poobla5denega inZenirja Miro KOMAT,

identifi kacijska Stevilka

podpis

projektant (naziv dru2be) KOMPLAST,

sedeZ druZbe TrZaSka 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
odgovorna oseba
projektanta Brigita

35
cesta 511 3

ca pri Ljubliani

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druZbe) PLAttllNG SKUPINA d.o.o.
sede2 dru2be Ulica Nikola Tesla 5, 5l-6250 llirska Bistrica
vodja projekta Lidija Vla5e, univ. dipl. kem. tehnol.
identifikacijskaStevilka IZST-0514

podpis vodje projekta

odgovoma oseba
projektanta Josip Sifi6, unav. dipl. ini. str.

podpis odgovome osebe projektanta

KOMPLAST d.o.o., TdaSka 511, 1351 Brezovica, tel:(01) 360-18-30, faks:(01) 350-18-50

Zameniava cinkanje v obratu

podpis odg



lzkaz po2arne

\ZS|ZAPS, datum izdelave): /
Projektni naziv in klasifikacija (cc-stlobjekta: stanovanjska hiEa

Lokacija objekta (naslov / parcelna itevilka in k.o. zemljiiia):

varnosti Stran 2t15
-r-r------------r---r--rrr-----r-------

Podatki o objektu
Podatklo izkazu poiarne varnosti fazaPZl (projektant, odg. projektant, identifikacijska dtevilka

3251#usffiltestaube

parc. 3t. 393/5a (dell in 39S/SS, k.o.
2488 - Zalog

Podatki o lzkazu poiarne varnosti- ustrezno obkroii (projektant, odg. projektant, identifikacijska

Stevilka IZS/ZAPS in datum izdelave): KoMPtAsr d.o.o.; podsmreka 3; ts56 Dobrova lzs'152E

Miro KOMAT, dipl.uar.ini. ld.it. : tzs pt - pvo62o
Brczovica prl Llubfianl, marec 2lI24

'Skladno s 15. odstavkom 14. 6!ena Gradbenega zakona (Uradnl llst RS, Et. 61t17 hr 7Zl1? - Wpr.D mora
ianaialec pravoEasno obvestiti nadzomika pred rrcako pomernbno fazo iaalanja vseh tisilh gradbenih det, ki
lahko blstYc|rro vpllvaio na izpolnttcv tchnlEnlh zahtcv Iz podroEla polame variosti z namenom, da sc
2agotovi ucinkovlt gradbeni nad2or.

skhdho s 16. Aenom Pravilnika o poiarna v.mostl y staybah (uradni list RS, 5t. 31104 I0105, 83105, l,t 07,l2l13ltt G1ll7 - G;zl mora lzvalalec pravoEasno obvestiti prlstoincga odgovomega nadzomika o 6asu
zaGetka in o Predvidenem Easu izvalania vseh tistih gradbenm ael m Uttro uietv;eno vplinaio na lzpolnitev
tehnlEnih zahtev lz podroEia polame vamost z namenom, da se zagotovi uElhkovh gradbenl nadior.

Skladno s I' odsta\rkom 9. Elena Pravikrlka o zashovl In Stud[i potamo vamosii, (Uradnl llst RS, SL i2l13,
4,l'13la G1117 - GiZl, se pd grednji stavbe, ze potrEbe izdelave izkeza pgEame vamosti v fad iznedenin aei, te
mad gradnlo' predvideva nadzor ukrepoy s strant poobhsEenega lnlenlril H bisweho ypllyaio na poirme
vemost.

Skladno s 3. odsta\rkom g. dena Pravilnlk o zasnoyi ln Studlji poiame yamosfi, (Uradni list RS, it l2rra
4S/t3 ln 51117 - GZ) io za PraroEasno obveEEanle pooblaStenega in2aniria, o Easu za6etka ln o predvidehcm
dasu izvaiania vseh tlstih gradbenih del, ki lahko bistveno vlvaio na ustrczrost izrredbc neErtovanih ukrEpov
vanstva pred potrarcm, odgovoren izvaialec del..

KoMPLAST d-o.o., Trzaska si i, 'r 3si Brezovica, ter:(01) 96018-30, r"t"1o4 aoo-ra-so



lzkaz po2ame varnosti ' Stran g l 15
l/<az poiarne varnosti bo izdelan skladno z upostevanjem tehnidne smernice TSG-1-001:2010, kjerje osnova 7. dlen Pravilnika o poZarni vamosti vstavbah (Uradni
fist RS, 5t. 31/04, '10/05, 83n5, 14107 in 12!191.

za polia v katerih je posevna Erla (/) velja, da se omenjena zahteva ne nanaga na obravnavan proiekt, ker teh gradbenih elementov ni bih predvidenih in izvedenih. S poZamo

OSEDNJE OBJEKTE
zanreve za oomt,Ke od sosednjah
objektov in mej sosednjlh zemlji5d:

)

Nadrtovani ukrepi (PGD)

odmiki so obstojeci in se ne spreminjajo in nizahtev

izvodno poslovni objek:
ina poZarno nezaSEitenih povr5in na fasadi za

ravnavanega dela stavbe od par.5t.
stene - sevefna fasada

rajo biti po2amo odporne:

nanje stene stavbe vzhodna fasada

mora biti poiamo odporne:

)

PODPIS

nje stene stavbe juina fasada od par.St. Ni zahtev

a dela stavbe od par.Bt.

KOITIPLAST d.o.o., TrIaEka 5ll, l35l Brezovica,

,80214,80714 mora biti po2arno

[unanje stene stavbe zahodna fasada
parc.St 1185/6 poZarno odporna:

Ukrep

Ni zahtev
791,

(R)E 60

Ustrezno izvedeno.

1231

lzvedeni ukrepi (PlD)

Datum in podpis

je od

Opombe (povzetek sprememb in
dokazila o ustreznosti izvedbe)

/[l|t/4
Odmiki objekta se niso spremenili,

ostajalo obstojedi.

Ustrezno izvedeno.

lunane stene na vzhodni fasadi j
poZanro odporna 60 min

Dokazila prejeta:
20.02.2024

PODPIS
/

frfrw
------ ------r--- ---01) 350-18-30. fak-s:lo{ I 36n-{ f,-a78-30, faks:(01) 360-1E-57



15

uetez pozarno neodpornlh povrsin na
vzhodni fasadi ustreza zahtevam iz PZl.

4tStran
-----

It/

Oglecl Datum:
20.02.2024

Klemr ztdol/t so iz AE an opeke.
Zidavi v P ln N so iz opeke in AB
vezi.

)

fu-)
Oglec, lJatum:

20.02.2024

PODPIS

zagot
da po
10.00

66,90%

N.
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ld
mih

rr,5t,
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omih
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lf3["8,wi'

Ustrezno zvedeno

PODPIS

stavoe - v
e lahko

rvbe jui
, go714

lcvr5in:

tvbe za
/5 lalrk

faks:(0{ ) 360-18-57

20.02.2024

R30

R30

R30

El 30

strezno zvedeno

I

,

)

I
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rSin;

PODPIS

lzkaz po2arne varnosti

OSILNOST KONSTRUKCIJE TER SIRJENJE OGNJA PO STAVBI

ruu-

d

n

Ustrezno zvedeno

te
in
po

:(01) 360-18-s0,

----r -

obstojede Stevilo poZarnih sektorjev

PODPIS

Nosiln

Stebri

Nosiln

Nenos

/anteve za po?arno odpornost
nosilne konstru kcij e objekta :

a odpornost nosilne in nenosilne (R)El 30
kcije na meji poZamega sektorja;

a razdelitev ot
ektorje s poZa
:vami poZarnih
ami poZarnih s

tr na
t€,
.alac je
njih

thteve za n

r2arne sekl
rremenitvat
povr5inam

,e za poZarne odpot
po2arnih sektorjev r

odprtine, preboji za
rti, fasade, zaSdite z

ih stopni$d, ipd.):

TEaSka 511, 1351 Brezovica,KOMPLAST d.o.o.,



lzkaz poZarne varnc
----- 

- --I

lAmeve za obNoane materiale in druge
vgrajene materiale v obiektu, kot so
npr. talne, stenske in stropne obloge:

osti

lStene in stropi na hodnikih imajo lahko obloge glEile
odziva na ogenj, razred minimalno A2-s1, d0.

Stene in stropi na stopniS6ih, imaio lahko obloge
glede odziva na ogenj, razred minimalno M-s1, dA.

Tla na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na
ogenj, razred minimalno A2fl-s1.

Tla na stopni5dih, imajo lahko obloge glede odziva na
ogenj, razred minimalno A2fl-s1.

SIRJENJE DIMA PO OBJEKTU IN PREZRAEEVANJE

ZanJeve za razdelitev objekta v
dimne sektoqje, s seznamom in
povr5inarni dimnih sektorjev in
opisom dimnih zaves

L

Zahteve za odvod dima in toplote
in povr5ine za oddimljanje

Po2arni seXtoil
kot funckionalno zakljudene celote.

zanreve za Konroto dtma (npr.
naprave za kontrolo dima v poiarnih
stopniS6ih)

PODPIS

Za ostale po2arne sektorje razen proizvodnje FowSInEke
obdelava se odvod dima in toplote predvidi naravno, preko
povriin za oddimljanje. V proizvodnji imamo naprave za
odvod dima in toploto (NODT). V proizvodnji mora
geometridna povr5ina odprtin predstavljati 1 % povrBine tal .

Odprtine za odvod dima in toplote morajo biti name5dene v
strehi. Za dovod zraka je potrebno zagotoviti najmanj enako
velike povr5ine v spodnjitretjini sten prostora preko vrat,

_)

KOMPLAST d,o.o., TrraSka stl, tgst Brczovica,

Ustrezno izvedeno.

Ogled Datum:
20.o2.2024

PODPIS

-----

Za obravnavani projekt ni takih zahtev.

Stran

Ustrezno izvedeno.

ii ILNE: zlGane + oimet
STROP: AB plo5da + omet + oplesk
TLA: epoksi, zaglajen beton

/

5/

Wn

POBPIS

15
I--I

Ogled Datum:
20.02.2024

Ustrezno izvedeno.

/h

lQ-

Urmni sel(orji so deljeni na
funkcionalne zakljudene cel ote.

Ustrezno.

V prorzvodnJrJe geometricna povr5ina v
velikosti 1 %.

W
tf---r--- 

-- ------ - -- -t(01) 350-18-s0, faks:(011360-ls-52



Stran 6 / 15
--------------

)

vanega prostora v
ita dva izhoda 5 rine 0,9

Ustrezno zvedeno.

Ustrezno zvedeno

lz(
pritl

m.

)

- ---- ---

20.02 2024

Ustrezno zvedeno.

faks:(01) 360-18-57

lL^=ryzjg"_rarLo:li_

'prostoru, ki se ol
o 10 uporabnikov

Ustrezno zvedeno.

prezraceva
pornost, di
Zamih lopu
tja ob po2a

tel:(01) 360-18-30,

lahteve za prt
po2arna odpc
rgradnja poia
rrezra6evanja

tilo oseb, ki s
objektu in

fabnikov se zal
zaradi dol2ine
va izhoda.

sta dva izhoda iz prostora je najbo j odda jena
ahko v dol2ini 50 m.

nalveeJe st
zadrZujejo
prostorirh

lvrlo upor
Vendar

ajmanj d

i na pot evakuacue morajo b t S roki najmanj

dudeno
<o hkrati
ameznih

ilede na
irine 0,9
rorata bi

kve na stopni56u, na pot
Siroka najmanj 1,2m.

6ke pros
ajved 35

evakuacUSl(t

l (seznam iz
r dimenzijan
glede odpira

llosk
biti 5

nastopne
acije mora

leve za e

lo mesto
cijami i,n

lbnosti g

rina
raku

Tria5ka 511, 1351 Brezovica,KOMPLAST d.o.o.,
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/,anteve za zaiefiene dele
evakuacijske poti (lokacija, zahtevana
Sirina in najvedje dovoljene dol2ine)

lahteve za oznaiilev in osvetlitev
evakuacijskih poti

Obravnavan projekt nima zahtey za za56itene dele
evakuacijskih potf. V kolikor bi se pojavile morajo biti
dolge najved 15 m in imeti enake zahteve po po1arni
odpornosti kot se zahteva za nosilno konstrukcijo.

)

Zahleve za evaKuacijo povezane z
Cvigali

Varnostrra razsvetljava se preklopi v primeru izpada
elektridnega napajanja (v 6asu 1 sekunde) - sistem
normalno nepriigani nadin. Osvetljenost piktogramov ni
zahtevana v stalnem spoju. Po izpadu elektricnega napajanja
morajo svetilke svetiti 5e minimalno 1 uro.

ODKRIVANJE POZARA IN ALARMIRANJE

Nadini odkrivanja poiara (stalna
prisotnost - organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko odkrivanje
poZara)

Evakuacijske poti rra izhodu iz proizvodnje oz skladi5Ea
proizvodnje povr5inske obdelave morajo biti oznadene s

piktogrami velikosti 400 x 200 mm. Evakuacijske poti na
izhodu iz poslovnih prostorov morajo biti oznaEene s

piktogrami velikosti 200 x 100 mm.

Ni relevantno za ta projekt.

Ustrezno izvedeno.

)

v prosroiln, se preovrot vgraqnja opltcntn otmnln JavtjatntKov (!,tlit EN t4-/:2uu1
- Sistemi za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje - 7 Oel. Dimni javljalnik
- Todkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuiiene svetlobe ali
onizacije) ali linijskih javljalnikov z opticnim 2arkom (SIST EN 54-7.?015 - Sistemi
za odkrivanje in javljanje po2ara ter alarmiranje - 12. del. Dimni javljalniki - Linijski
avljalniki z opticnim Zarkom) v kombinaciji s toplotnimi javljalniki (SSf EN 54-
22:2015 - Sistemi za odkrivanje in javljanje po2ara ter alarmiranje - 22 del'.

-inijskr toplotni javljalniki z mcinostjo ponastavitve ali SIST EN 54-28.2015 -
Sistemi za odkrivanje in javllanje poZara ter alarmiranje - 28 del: Linijski toplotni
avljalniki brez ponastavitve ali SIST EN 54-30:2015 - Sistemi za odkrivanje in
avljanje po2ara ter alarmiranje - 30, del: Vecsenzorski javljalniki po2ara -

lodkovni javljalniki s senzorjema zazaznavanje ogljikovega nronoksida in

oplote)

iistem za avtorrtsko,javljanje po2ara mora biti projektiran skladno s VdS 2095 in
tamelien skladno s serijo standardov SIST EN 54

KOMPLAST d.o.o.,

ali

PODPIS

Ustrezno izvedeno.

----s!g-- -JJ-19--

m

Tria5ka 511, 1351 Brezovica,

Ustrezno.

PODPIS

FODPIS

V galvani so oznadeni evakuacijski
izhodi.

/ um:
24

Ustrezno izvedeno.

f/')
I

U Ogled Daturn:
20.02.2024

lobleKtu Hrorzvodno sKladrscnt obleKt - LIV
SYSTEMS lrrdustrijska cesta 2, 6230 Postojna
je vgrajen SAPZ - sistem za odkrivanje in
javljanJe polaraproizvajalca Siemens Schweiz
AG tipa FC2030 s pripadajodo konfiguracijo
(javljalniki poZara, po2arne sirene, vmesniki,
. .).Za tipanje in signaliziranje po2amega stanja
v objektu so na po2amo centralo prlkliuieni:
. javljalniki poZara'.
. vhodni signali:
- rodni, optidni in termi6ni;
- alarmna stanja iz detekcije gorljivega plina v
zraku;

PODPIS

/

ilm
t,
tel:(01) 360-18-30,--------- ------- ---faks:(01) 360-18-57



lzkaz poZarne varnosti

nizacijski ukrepi/ avtomatsko

larma na stalno zasedeno mesto)
obnim sporoianjem, prenos

le z zvodnim, govornim ali

)

a krmilnega stavka

(logika - in)
dvojne detekcije

pajanje sistemov in naprav za
rno varnost v objektu (6as

gotavljanja naipajanja, po2arna

ignal se mora avtomatsko prenesti preko poZarne
centrale do gasilske enote ali druge ustrezne
institucije. V kolikor ni mo2no, da se signal prenese

sistema za alarmiranje

Eita, po2arna odpomost kablov ali

lcev in zaposlenih v

ala sluZbi za polamo
polara ter prenos

o na gasilsko enoto predlagamo, da se poleg
u2beza po2arno va,rovanje signal po5lje tudi lokani

ali gasilski enoti

ilski enoti.

op sistema prezradevanja v
rostorih kjer je nastal poZar

)

KOMPLAST d.o.o.,

zervni vi,r se lahko, v kolikor to dopu
ndardov SIST EN 54 izvede celostno (diesel

) ali samostojno (UPS, baterije, ...)

Ustrezno izvedeno.

Stran

Tria5ka 511, 1351 Brezovica,

stem APZ je tehnidno povezain na:
- VNC;
- detekcijo prisotnosti gorljivega
plina;
- svetlobno in zvo6no opozorilno
signalizacijo za prisotnost g orljivega
plina;

8 I 15
------I-

l- NODT - stre5ne kupole;
- poiarna vrata;

Drugi podsisterni, ki so krmiljeni in
ali nadzirani s strani poZarne
centrale ter so v celoti zajeti s
pregledom:
- sistem za odkrivanje in javljanje
gorljivega plina v zraku (naftnega)
proizvajalca Techno Control tip
SE137 PG;
- sistem za NODT - dvoslojna
stre5na kupola '130 x 220 cm s
samodejnim proZenjem in
pro2enjem iz PC, mehanizem
Mingardi Linea 51 ;

- krmiljena drsna vrata

Dokazila prejeta
Datum:
13.03.2024

Ustrezno izvedeno.

20.02.2024

1 .2024

tel:(01) 350-18-30, faks:(01) 360-18-57



lzkaz poZarne varnosti

lahteve za aKtrvacUe tn cleaktavaciJe

naprav in sistemov (roEno ali
avtomatsko preko poZarne centrale,
rno2nost ponovnega rodnega vklopa in
druge zahteve za krmiljenja za gasilce)

NAPRAVE ZA GASENJE !N DOSTOPNE POTI

Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za
gaienje, kapaciteta in trajanje, Stevilo
in zahteve za izvedbo zunanjih in
notranjih hidrantov)

vklop sistema za alarmiranje obiskovalcev in
zaposlenih v primeru poZara ter prenos signala slu2bi
za poiarno varstvo ali gasilski enoti

)

Okoli obravnavane stavhe je namescena zunanja - hidrantna
mrela. Pretoki in tlak zunanjih hidrantov v dasu
priprave nadda DGD niznana. V PZI je potrebno izvesti
meritve pretoka in tlaka. Lokacije so vrisane v situacijo
poZarne ureditve v fazi v DGD - v PZI se preveri todne
lokacije in se jih v PID vri6e. Za obravnavano stavbo se
zahleva, da je lokacija od 5 do 80 rn od fasade stavbe.
Zahteva se namestitev najmanj 4 kos zunanjih hidrantov.
Zahtevan pretok na osnovi povrBine najvedjega poiarnega
sektorja je 10 l/s. Tlak pri odvzemu vse potrebne vode na
sme pasti pod 1,5 bar pri delovanju dveh hidrantov,

Zahteve za gasilne sisteme (lokacija,
gasilo, nadin aktiviranja,
karakteristidne zahteve za ga$enje)

V primeru porabe vode v vedjih kolidinah bodo
gasilske enote iz javnega hidrantnega omre2ja z
organizacijskimi ukrepi zagotavljala vodo s pomodjo
povezav na javno mrezo in sesanja z avtocisternami.

Ustrezno izvedeno.

)

--

Notranje hidrantno omreZje je obstojede in se ne
spreminja. NameSdeni so hidranti s poltogo cevjo.

KOMPLAST d.o.o., TEaSka 511.1351 Brezovica, 1

Ogled Datum:
20.02.2024

PODPIS

--sIg

tl
Nt'1

Ustrezno izvedeno.

pe|ea Datum:
20.02.2024

9l 15

Na S strani od objekta se nahaja
nadtalni hidrant oddaljen cca 50 m

Dokazila prejeta
Daturn:

13.03.2024

PODPIS

Ustrezno izvedeno.

rt
ffi,h

PODPIS
il

Gasilni aparati so name56eni in

oznadeni v skladu s SIST 1013.

V galvani je name5deno 5 kom
tipa prah S9 in 3 kom COz.

Wt9-,-.',
I

-------------- - ---) 360-18-30. faks:(Ol1360-18-57
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INSTALACIJE, KI VPLIVAJO NA POZARNO VARNOST

Zahleve za in5talacije vnetljivih plinov
n tekodin

Zahleveza inStalacije

ladrzevalni volumen:

Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti
od gorljivih materialov, kot so na primer stenske in
toplotne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vZiga
teh materialov.
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Za detajlne opise in izra6une glejtekstualni del nadrta
poglavje 4.5.

Glede na varno da so
kemikaliie sicer ere WGK
razreddoloden. nekaj 3
(najstro2ji razred). Gorljiva je samo embala2a.

Glede na to, da so kemikalije negorljive je malo
verjetno, da bijih bilo treba gasiti zaradi njih samih.
Lahko pa se pojavijo v po2aru posredno in posledidno
pride do razlitja.
V tem primeru ne smemo dovoliti, da bi se teko6ina
odvedla v okolje. Gaienje poilara se izvaja z gasilnimi
aparati na peno, ki se zadrii na ga$enih izdelkih ter
tako du5i plamen.

Glede na to, da je predviden 225 m3 zbiralni bazen za
kemikalije se smatra da ni dovolj velik za
zagotavljanje lovljenja poZarne vode zato se mora
zagotoviti dodatno prostomino, kar se re$i s
premidnimmi barierami pred vratnimi odprtinami.

Ustrezno izvedeno.

KOMPLAST d.o.o.,

Ustrezno izvedeno.

PODPIS

Ogled Datum:
20.o2.2024
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PODPIS

Tria5ka 511, l35t Brezovica,

tr)fiv4

Ustrezno izvedeno"

PODPIS
/
(ll/j--

/t

tel:(01) s60-18-s0, faks:(01) 360-18-57
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Zahteve glede kurilnih in dimovodnih
naprav in skladi$denja goriva

Zahteve glede protieksplozUske
zaSdite

OgrevanJe bo lzvedeno preko obstojecega sitstema
daljinskega ogrevanja iz kotlovn ice.

Zahteve glede strelovodnih in

energetskih naprav

)

za obravnavanl proJeK nl zahtev.

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti
projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o
zaSEiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS 5t.
2812009), kier se predvideva uporaba Tehnidna
smernica TSG-N-003:2013, Za5dita pred delovanjem
strele.

Ustrezno izvedeno.

Elektricna instalacija mora biti izvedena v skladu s
predpisi. Vse elektro instalacije na objektu je potrebno
kontrolirati v predpisanih rokih . Yzdrilevanje elektro
instalacij in naprav naj bo zaupano strokovno
usposobljenim osebam, ki so dolZne dela opravljati
vestno in po ustreznih standardih.

)

KOMPLAST d.o.o.,

Ustrezno izvedeno.

PODPIS

Stran

Tria5ka 511, 1351 Brezovica,

Ustrezno izvedeno.

PODPIS

12 I 1i_ _

lflu1

Ustrezno izvedeno.

---III-------------

Dokazila prejeta:
10.02.2023

PODPIS

Xot,-
il

tel:(01) 360-18-30,-------------- ----faks:(01) 360-18-57
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SEZNAM PREJETE DOKUMENTAC]JE (ZJAVE, CERTIF|KAT|, MERTTVE):

Navodilo za proizvod; C-Guard sistem za betonske flake zdne, evgusl21zl ( CHEMCOLOR )
lzjava o lastnostih 5t.: 20'1307010006 za: C-GUARD EP 300 z dne, 01 .O7.2012 ( CHEMCOLOR )
Tehni6ni list za: prenosno protipoplavno bariero ( PLANTEH Janez Penko s.p., llirska Bistrica )
Porodilo o meritvah in pregledu elektriEne instalacije 5t.: MZ-EM-151/2019 za objekt; LIV SYSEMS d.o.o.,
mesto meritev; PROIZVODNI PROSTORI z dne, 28.09.2019 ( MERINS-ELEKTRO MERTTVE tN
TNSTALACUE d.o.o.)
Poro6ilo o meritvah in pregledu elektridne instalacije 5t.: MZ-EM-11112O23 za objekt; LIV SYSEMS d.o.o.,
mesto meritevi GALVANSKA LINIJA z dne, 20.10.2023 ( MERINS-ELEKTRO MERITVE lN INSTALACUE
d.o.o.)
Zapisnik o pregledu instalacij 5t.: 10/24 za obiekt; LIV SISTEM d.o.o., galvanske povezave in izenaditev
potencialov z dne, 22.02.2024 ( ELing Apade d.o.o., Apade )

Zapisnik o pregledu elektriEnih inBtalacij 5t.: 10/24 za objekt LIV SISTEM d.o.o., galvana obe5ala in bobni z
dne,22.02.2024 ( ELing Apa6e d.o.o., Apade )
Zapisnik o pregledu initalacij 51.: 11/24 za objekt LIV SISTEM d.o.o.- strelovod, z dne,22.02.2024 (Eling
Apade d.o.o-, Apa6e )

Zapisnik o pregledu strelovodnih napeljav 5t.: 11124 za oljekl; LIV SISTEM d.o.o.,- strelovod zdne,
22.02.2024 | Eling Apade d.o.o., Apade )

Zapisnik o pregledu strelovodnih napel.iav 5t.: f n4 za obiekl; LIV SISTEM d.o.o.,- distilna naprava z dne,
22.02.2024 ( Eling Apade d.o.o., Apa6e )

Zapisnik o pregledu strelovodnih napeljav 5t.: 11D4 za obiekl; LIV SISTEM d.o.o.,- skladiSde koles z dne,
22.02.2024 ( Eling Apa6e d.o.o., Apa6e )

lziava o stanju hidrantnega omrezja na obmodju LIV SYSTEMS-GALVANA z dne, 31.01 .2024 ( pGD

Potrdilo o preizkusu zunanjega suhega hidrantnega omre2ja na ob.lektu, LIV SYSTEMS z dne, 31.01 .2024 (
PGD Postojna )

l4ava o lasthoslih St.N |CELOlT za proizvod; kabli za splo5no uporabo za gradbena dela glede na zahteve
za odpornost proti pozaru z dne, 02.05.2017( lcel S.C.p.A, ltalia )

lzjava o skladnosti 5t.: CE2 170894EN-04i06/21 za kable z dne, 21.06.2021 ( LAPP, Stuttgart )
lzjava o izvedbi pozarnega tesnjenia za obiekt; LIV SYSTEMS d.o.o. ( pozarno tesnjenie elektro ter strojnih
instalacij ) z dne, 12.02-2024 ( TIM OPARA d.o.o., Ljubljana )

lzjava o skladnosti za PVC KABLE z dne, 08.06.2022 ( HELUKABEL, Nemiiia )

Zapisnik o izvrsenih delih ( pozarno tesnjenje ) za obiekt; LIV SYSTEMS POSTOJNA z dne , 07.A2.2O24 (
TIM OPARA d.o.o., Ljubljana )

lzjava o lastnostih za HTB 700 ( toplotno-izolacijski proizvod )z dne,19.12.2017 (Knauf lnsulation d.o.o.,
l.n,-xt7^\
lzjava o lastnostih St.: P-SEE-2015-011 za proiztod; PROMAFOAM-C z dne, 06.07.20'15 ( PROMAT, Betgija

lzjava o lastnostih 5t.: 0761-CPR-14i01O7-201517 za proizvod; PROMASEAL-A z dne, 08.07.2015 (
PROMAT, Avstriia )

lzjava o lastnostih 51.: 0761-CPR-I 610523-20171O7 za proizvod; PROMASTOP-CC 2dne,27.O7.2017 (
PROMAT, Belgija )

KOMPLAST d.o.o. Tr2aska 51 '1, 1351 Brez:ovica, tel:(01) 360-18-30, faks:(01) 360-18-50
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lzjava o lastnostih 5t.: 0749-CPR-1 710862-201814 za proizvod; PROMASTOP-M z dne, 18.04.2018 (

PROMAT, Belgija )

lz]ava o lastnostih 5t.: P-SEE-2o'15-005 za proizvod; PROMASTOP-U( UCE ) z dne, 30.07.201S ( PROMAT,
Belgija )

lz.java o lastnostih 5t.: 0751 -CPR-14104561201514 za proizvod; PROMASTOp-W z dne, 17.04.2015 |
PROMAT, Avstrija )

Potrcjilo 5t.: APZ|15-35124 o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne po2arne za5dite ( SAPZ) za
proizvodni objekt-LlV SYSTEMS z dne, 26.02.2024 ( BUREA VERITAS d.o.o., Ljubtjana )

Porodilo o preizkusu 5t.: PO/15-35/24 o vgrajenem sistemu aktivne pozarne zasEite ( SAPZ) za proizvodni
obiekt-Llv SYSTEMS z dne, 26.02.2024 ( BUREA VERTTAS d.o.o., Liubtjana )

Potrdilo 5t.: APZI15?4124 o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne po2arne za56ite ( SAPZ) za
proizvodno-skladishi objekt-LlV SYSTEMS z dne, 26.O2.2O24 ( BUREA VERITAS d.o.o., Ljubljana )

Porodilo o preizkusu St.: PO/l5-34/24 o vgrajenem sistemu aktivne poiame za5dite ( SAPZ) za proizvodno-
skladiSdni objekt-Llv SYSTEMS z dne, 26.02.2024 ( BUREA VERTTAS d.o_o., Ljubljana )

l4ava iAr4alca o vgradnjl vrat UNIVER El60 St.298912024 z dne 20.03.2024 (BLT d.o.o.)
lziava izvajalca o namestitvi table za zbimo mesto z dne 13.03.2024 (LlV SySTEMS d.o.o.)
IZJAVA O LASTNOSTIH za enokrilna in dvokritna vrata UNTVER z dne 16 04 2013 (NINZ s.p.a.)
lzjava iz\ra.ialca o namestitvi piktogramov z dne 13.05.2024 (LlV SYSTEMS d.o.o.)
Zapisnik o primopredaji vrat 5t. 549264 z dne 20.03.2024 (BLT d.o.o.)
STS -071080 z veljavnostjo od 19.07.2022 do 18.07 .2027 (ZAG Dimideva 12, 1000 Liubtjana)
llava iztajalca o oznaEbi delovne povrSine za gasilska vozila z dne '13.03.2024 (LlV SYSTEMS d.o.o.)
lzjava izvajalca o namestitvi gasilnikov z dne 13.03.2024 (LlV SYSTEMS d.o.o.)

At

KOMPLAST d.o.o.Tr2a5ka 511, 1351 Brezovica, tel:(0'1) 360-18-30, faks:(01) 360-18-50
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sEzNAM upoSrevmttg pREDptsov rN NoRMATtvov s poonoc.tl poZARNE vARNosI

Na podlagi 28. 6lena, 3. odstavka Zakona o varstvu pred p62arom (Ur. list RS St. 71l93)
Posredu.lemo seznam, iz katerega je razvidno, kateri pozarnovamostni predpisi (zakoni, pravilniki, standardi)
in ukrepi iz drugih standardov, tehnidnih smerhic, tehniEnih specifikacrj, kodeksov uvel.iavljenega ravnanja ali
drugih dokumentov, ki dolo6aio po2arnovarnostne ukrepe v smislu tega pravilnika so bili uporabfeni pri
lzkazu poiarne varnosti za obravnavani objekt.

* Predplsi (zakoni, pravllhlki, stahdaidi):
Gradbeni zakon (GZ-l) (Uradni list RS, 5t. 199/21 in tOSIZZ - ZZlSeel
Zakon o varstuu pred pozarom (Uradni list RS, 5t. 3/07 - uradno pre6i56eno besedilo, 9111,83112, 61117 -
GZ, 189/20 - ZFRO in 43122)

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, St. 82113),

Pravitnik o pozami vamosti v stavbah (Uradni list RS, St. 31/04, 10/O5 in 14107, 12120'13,61120'17 in 1SSl21 - cz]l)
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS,5t. 41l18in 1ggl21 - cz-l),
Pravilnik o prezradevaniu in klimatizaciii stavb (Uradni list RS, St. 42102, 1OSl02, 11OlO2 - ZGO-1, 61117 -
GZ in 't99121 - GZ-l),
Pravilnik o tehnidnih normativih za hidranlno omre2je za gasenje poZarov (Uradni list SFRJ, 5t. 30/91,
uradni llst RS, 5t. 1195-zsta, 59/99-ZTZPUS, 52100-2GPro, 83/05 in 199/21 - GZ-1)
Pravilnik o podrobne.l5i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
5t. 36/18 in 51/ 18 - popr., 197120 in 199121 - GZ-l\,
Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, 5t. 52107,3412011 , 10112011\,

Pravilnik o varnosthih znakih (Uradni list RS, 5t. 89/99, 39/05, 34/10, 43111-AIZD-1 in 38/'15),

Pravilnik o grafidnih znakih za izdelavo prilog Studij pozarne varnosti in pozarnih redov (Uradni list RS, it.
Pravilnik o usposabljaniu in pooblastilih za i^talanle ukrepov varstva pred pozarom (Ur.l. RS, 5t. 32/20'11
(61/2011 popr.),

Pravilnik o poZarnem varovanju (Ur.l. RS, 51. 1O7l2OO7,92120'lO in 2012022 \
Pravilnik o preizkuSanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS,5t. 22195, 1O2l20Og in 60/2020),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, 5t. 67i05),

Pravilnik o mihimalnih tehniEnih in drugih pogojih za vzdr2evanie rodnih in prevoznih gasilnih aparatov
(Uradni list RS, 5t. 108/04), 116107, 102i09 in 55/15).

Pravilnik o zahtevah za zagotavlianje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, St.

89/99, 39/05 in 43111 - ZYZD-1)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni listRS,5t. 100/13, 6112018- GZ in 199/21 -GZ-1)
Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne pozarne zasdte (Uradni list RS, St. 53/19)
Pravilnik o mehanski odpomosti in stabilnosti objeKov (Uradni list RS, 5t. 101/05 in 61/'17 - GZ),

Smemlce ih drugi dokumehtl

. Tehnidna smernica za graditev -TSG-1-001:2010 Pozama varnost v stavbah
o TehniEra smernica TSG-N-003:2013 - Zasdita pred delovanjem strele.
. Smernica za izdelavo zasnove pozarne varnosti - IZS MST 01/20'10

o Tehnidna smernica - TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektriEne in5talacije
. Smernica SZPV 204 Pozamovarnostni odmiki med stavbami,
. Smernica SZPV 206 Powslne za gasilce ob objektu in zagotavljanie ostalih pogo.iev za gasilsko

. Smemica SZPV 40E PoZarnovarnostne zahteve za elektridne in cevne napeljave v stavbah,

. Smemica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov,

KOMPLAST d.o.o,TrZaSka 511,1351 Brezovica, tel:(01) 360-18-30, faks:(01) 360-18-50


