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0. OBRAZCI



PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

NOVARTIS farmacevtska proizvodnja d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Verovskova 57, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

NOVARTIS MENGES - OBJEKT 04 CEVNI MOST

naziv gradnje se doloci po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

I o | | N

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja)

Stevilka projekta 2520

datum izdelave avgust 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU \
projektant (naziv druzbe) PROTIM RZISNIK PERC \
naslov Poslovna cona A 2 \

odgovorna oseba projektanta

. Andrej Riisnik,

podpis odgovorne osebe projektanta

ProtimyR213ntk Perc d.0.0.
Posiévha cona A 2, SI-4208 Sendur
1P7&t. 24 DDV 5125868462

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA | NACRTA \\\

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Robert Premrovfuniv.dipl.iniv.grad

identifikacijska stevilka

1ZS G-2497

projektant izdelovalca osnovnega naérta (naziv druzbe)

Protim Rzisnik Perc d.o.o0.

naslov Poslovna cona A2, 4208 Senéur
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA
VODJA PROJEKTIRANJA Robert Premrov, univ.dipl.inZ.grad

identifikacijska stevilka

1ISG-Z497

podpis vodje projektiranja

RUOBERT PRE Z{ \Y4
univ. dipl. inz. griad.
128 G 24/9

[

\
\




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Robert Premrov, univ. dipl. inz. grad., IZS G-2497

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska tevilka Uros Rijavec, dipl. inz. geod., Geo0345

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza
(skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehni¢nimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehnicni prikazi oz. posnetki obstojeega stanja.



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

PROTIM RZISNIK PERC

naslov

Poslovna cona A 2

odgovorna oseba projektanta

Andrej RziSnik, univ. dipl.inZ.arh.

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Robert Premrov, univ.dipl.inZ.grad

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta

2520

datum izdelave

avgust 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s podrocja graditve.

vodja projektiranja

Robert Premrov, univ.dipl.inZ.grad

identifikacijska Stevilka

1ZS G-2497

podpis vodje projektiranja

ROBERT PREMR
univ. dipl. inz. gra
I1ZS G.249

odgovorna oseba projektanta

7~ Andrej RZi$nik, univ. dipl.inZ.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje NOVARTIS MENGES - OBJEKT 04 CEVNI MOST
Investitor Zeli rusiti objekt 04 ob katerem poteka trenutna trasa
kratek opis gradne obstoje¢ega cevnega mostu.. Zaradi rusenja objekta je potrebno

zgraditi nov odsek obstoje€emu cevnemu mostu na juzni strani
interne ceste. Dolzina nove trase mostu je cca. 78 m

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, &e je doloCen

industrijski kompleks ///cevni most

klasifikacija objekta po CC-SI

23030 Objekti kemi€ne industrije

pripadajoci objekti

cevni most za razvod internih instalacij

nastej

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vedjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Menges (Uradni
vestnik Ob¢ine Menges, st. 5/13, 6/13-popr., 8/17, 9/18 in 3/20)

Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu za ureditveno
obmocje "Lek Menges- Domzale" (Uradni vestnik ob¢ine Menges, st.
6/09 in Uradni vestnik ob¢ine Domzale, st. 10/09)

EUP

ME 79

namenska raba

IP: Povrsine za industrijo

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami 0,0 m2
b) povrsine pod pripadajo€imi pomoznimi objekti, ki so stavbe 0,0 m2
c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehniéne povrsine) 0,0 m2
d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem) 0,0 m2
e) povrSine rad¢enega dela 0,0 m2
velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e) 0,0 m2
zazidana povrsina 0,0 m2
bruto tlorisna povrsina vseh stavb 0,0 m2

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ras¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseq relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

DRUGA MNENJA




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

cevni most za razvod instalacij

kratek opis objekta

Cevni most je nadzemni linijski objekt namenjen razvodu instalacij
med proizvodnimi objekti. Horizontalna nosilna konstrukcija je
postavljena na jeklene stebre in tockovne temelje.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

23030 Objekti kemi€ne industrije

glavni ali pripadajoci objekt

pripadajoci objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

dolocbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina 747 m
Sirina 1,66 m
globina 1,1m
dolzina 78m

nosilni razpon

od 1,45 do 14,26 m

bruto tlorisna povrSina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

glej tabelo v tehniénem porogilu na strani 2

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske ~uporaba evrokodov

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehniéne smemice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. $t. parcela m? obmogje gradbene parcele m?
1938 Menges 862/70 32579,0 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. $t. parcela m? obmogje gradbene parcele m?
1938 Menges 862/70 32579,0 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t.

parcela m® obmodje gradbene parcele m?



1938 Menges$ 862/70 32579,0 m2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti aviomaticno sestevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZ|

k. o. parc. §t. odmik v m (0,0)

1938 Menges$ 862/84 51m
1938 Menges$ 867/4 0,5m
1938 Menges$ 862/44 69m
1938 Menges 862/45 7,3m
1938 Menges$ 862/18 1,0m
1938 Menges 862/64 1,6 m
1938 Menges 883/7 1,8m

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Dostop do objekta je predviden z obstojece interne ceste. Povrsine za zbiranje komunalnih
odpadkov, parkirna mesta in povrsine za intervencijo so dolocene na podlagi veljavnega OPPN-ja in
niso predmet predvidenega poseg

utrjene zunanje povrsine (promet,
komunala, tehniéne povrsine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirih mest, povrsinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povréine (bivanje ~ Na obmocju posega so predvidene le utrjene manipulacijske povrsine. Pod predvideno traso je

na prostem) predvideno tlakovanje v asfaltu. Utrjenih bivalnih povrsin ni.

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriscih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrsine raS¢enega dela v okviru predvidenega posega niso predvidene.

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve ostale ureditve v okviru predvidenega posega niso predvidene.

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina 1938 Menges$

parc. St. 862/70

po potrebi dodati vrstice

*Predvideni objekt je linijski gradbeno inZenirski
objekt, ki poteka nad zemeljskim povrSjem in nima

. 2
velikost gradbene parcele m gradbene parcele (ZUreP3-190.¢len, tocka 2)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska obcina parc. §t. parcela m’ obmocje gradbene parcele m’
1938 Menges 862/70 32579,0 m2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obcina parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obCina parc. §t. parcela m? obmogje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seStevek 0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja




1. TEHNICNO POROCILO



P:\Projekti NDA\S163009 Novartis LJ-Obj 17 _18\0 VODILNI _N\5 DGD\TEKST\S163009 DGD TP1 2

1. TEHNICNO POROCILO DGD
$164580
objekt: NOVARTIS MENGES — OBJEKT 04 CEVNI MOST
investitor: NOVARTIS farmacevtska proizvodnja, d.o.o

Verovskova 57
1526 Ljubljana

Stevilka projekta: 2520

.  UVOD

Investitor Zeli ruSiti objekt 04. Zaradi ruSenja objekta je potrebno dograditi del cevnega mostu
obstojeCemu, ki sluzi za vodenje cevnih inStalacij, ob objektu 04 na juzni strani interne ceste. Nov odsek
bo potekal mimo objektov 53, 04a, 04, 05 in 06. Dolzina nove trase mostu je cca. 77,9 m. Objekt bo
zgrajen za lastne potrebe investitorja. Rusitev objekta 04 ni predmet projekta.

Predmet DGD dokumentacije je:
e gradnja cevnega mostu

Pri objektu ne gre za stavbe, temvel za gradbeno inzenirske objekte s klasifikacijo objekta - 23030 —
objekti kemicne industrije.

. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI |

‘ 1. SEZNAM ZEMLJISKIH PARCEL ZA GRADNJO ‘

1.1.GRADBENA PARCELA

Predvideni objekt je linijski gradbeno inzenirski objekt, ki bo potekal nad zemeljskim povr§jem in nima
gradbene parcele.

Trasa odseka cevnega mostu bo potekala po zemljis¢u: 862/70 k.o. 1938 Menges.
Dolzina trase prestavljenega odseka cevnega mostu znasa 77,9 m.

1.2.0BMOCJE GRADBISCA

V €asu gradnje bo gradbi$€e urejeno na obmocju gradnje v velikosti cca 505 m? na delu zemljiS¢a v lasti
investitorja in ne bo segalo na sosednja zemljis€a. GradbiS¢e bo v celoti ograjeno z gradbeno ograjo oz.
oznacilnim trakom. Dovoz in dostop do obmoéja bosta urejena preko obstoje€e interne ceste. Izvajalec
del bo moral gradbiS¢e ustrezno za&¢ititi in urediti v skladu s Pravilnikom o gradbis¢ih (Ur.l. RS, §t. 55/08,
54/09).

‘ 2. PROGRAMSKA ZASNOVA IN TEHNICNI OPIS OBJEKTA

2.1.PROGRAMSKA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE OBJEKTA

Cevni most je nadzemni linijski objekt namenjen razvodu instalacij med proizvodnimi objekti. Horizontalna
nosilna konstrukcija je postavljena na jeklene stebre in to¢kovne temelje.

Predvidenih je skupno 7 novih jeklenih stebrov iz pravokotnih cevi 400 x 200 mm in debeline 10 mm in 2
jeklena stebra iz pravokotnih cevi dim. 300 x 200 mm, prav tako debeline 10 mm. Preko stebrov je
predviden glavni nosilec pravokotnega prereza 400 x 300 oz. 200 mm in debeline stene 10 mm. Na
glavnem nosilcu so na rastru do max. 2000 mm privarjeni vertikalni profili 80 x 80 x 4 mm, na te pa so
privarjeni horizontalni profili UPN 80. Dodatna podkonstrukcija je pripravljena po vzoru obstojecih cevnih
mostov, ki so ze na lokaciji.

PROTIM RZISNIK PERC d.0.0., Poslovna cona A 2, 4208 SENCUR SLOVENIJA 110
tel.: 0427918 00 e-mail: protim@r-p.si url: www.protim.si
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Stebri cevnega mostu so temeljeni na to¢kovnih temeljih razliénih dimenzij, od 200 x 200 cm do 300 x
450 cm. Debelina temeljev je 60 cm.

Geotehnicino porocilo o pogojih in nacinu temeljenja za ta objekt ni na voljo. Za racun temeljev smo
upostevali nosilnost temeljnih tal, izkustveno vrednost za srednje dobra nekoherentna temeljna tla, ki se
jih pri¢akuje na lokaciji objekta in na globini novih temeljev:

Gtal dop,0 = 250,00 kN/m?2
Gtal dop,r = 300,00 kN/m?2

Pred izdelavo podloZznega betona mora geomehanik pregledati gradbeno jamo in potrditi ustreznost
temeljev z vpisom v gradbeni dnevnik.

2.2. UMESTITEV IN LEGA OBJEKTA NA ZEMLJISCU

Cevni most poteka od juznega roba urejevalne enote Ue5 in naprej proti zahodu po juznem robu Ue6.
Nov odsek se od obstojeCega cevnhega mostu odcepi na JV vogalu objekta 53 in pre€ka interno cesto
proti jugi, kjer na SV vogalu objekta 60A, zavije proti zahodu mimo objekta 5 in 6 — po severnem robu
Ue10, in nato na SZ vogalu objekta 6 zavije diagonalno proti SV, kjer se priklju¢i nazaj na obstoje¢ cevni
most znotraj Ue10.

Objekt se priklaplja na vzhodnem koncu na obstojeci cevni most.

2.3.TLORISNI IN VISINSKI

OBJEKTOV

GABARITI MANJ ZAHTEVNIH, ZAHTEVNIH IN NEZAHTEVNIH

GRADENO INZENIRSKI OBJEKT 04 CEVNI MOST:

Vidina: 4,87 mdo 7,47 m

Sirina: 1,66 m

Globina: 1,1m

Dolzina: 69,2 m — glavni krak, 6 in 2,7 m — pre¢ni podpori; skupaj 77,9 m

Nosilni razpon: od 1,45do 14,26 m

Kota:
Najvisja kota objekta:

+0,0 = 324,98 m n.v.
+6,28 m

3. INSTALACIJE

Cevni most je namenjen za interno razpeljavo razli¢nih snovi do posameznih objektov. Vsebina razpeljave
se po potrebi spreminja, v skladu s tehnoloskimi potrebami.

Predvideni cevni most je namenjen za interno razpeljavo naslednjih snovi:

Organska topila, baze (NaOH), kislina (HCI), zemeljski plin (do 3bare), hladilne vode, para in kondenz,
glikolni mediji (za ogrevanje in hlajenje), odduhi iz proizvodnje (NHVOC, HVOC), plini: dusik do 8bar,
CO2 do 8bar, kisik do 8bar in ZRK do 7 bar.

Mediji DN St. cevi |Teza kg/m Opis
Organska topila do DN50 16 | do 7,8kg/m do 5bar
Baze (NaOH) do DN40 2 | do 7,8kg/m do 5bar
Kislina (HCI) do DN40 2 | do 8,8kg/m do 5bar
Zemeljski plin DN100 1] 10kg/m do 3 bare
Hladilne vode do DN100 6 | 23,3kg/m do 5bar
Para in kondenz do DN200 2| 76kg/m do 7bar
Glikolni mediji (za ogrevanje in hlajenje) |do DN100 8 |23,3kg/m do 5bar
Odduh iz proizvodnje (NHVOC, HVOC) |do DN200 2 | 33kg/m do 0,5bar
Dusik do DN50 3 14,3kg/m do 8 bar
CO2 do DN32 112,6kg/m do 8 bar
Kisik do DN32 1]2,6kg/m do 8 bar
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| ZRK |doDN65 | 1| 5,4kg/m | do 7bar |

‘ 4. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV ‘

4.1.ZUNANJA UREDITEV
Obstoje¢a zunanja ureditev na obmocju se zaradi predvidene gradnje bistveno ne bo spreminjala.

Cevni mostovi so v nadzemni izvedbi, potekajo nad utrjenimi povrSinami. Utrjene povrSine so
asfaltirane, opremljene z robniki, nivoji gravitirajo v talne sifone in odtoke v kanalizacijo padavinskih vod.
Vsa meteorna voda celotnega industrijskega kompleksa Menge$ je v obstojeCi meteorni kanalizaciji
speljana v obstoje€ kanal do obmocja Ue17, kjer se v lovilcih olj precisti in naprej izpusti v
razbremenilnik PSate in naprej v vodotok KamniSke Bistrice. Pred izlivom meteorne kanalizacije v lovilce
olj se nahaja obstojeca loputa, ki v meteorno kanalizacijo, v primeru neustreznih parametrov (npr. v
primeru gasenja pozara, v primeru nesre¢ ali razlitia nevarnih tekocin) meteorno vodo zadrzi oziroma jo
preusmeri v tehnoloSko kanalizacijo, preko nje v izravnalni bazen v objektu 80 na obdelavo pred
izpustom v Centralno ¢istilno napravo Domzale-Kamnik.

Vse povrSine se bo kon€ani gradnji povrnilo v prvotno stanje.

4.2. PROMETNA UREDITEV, DOVOZ IN DOSTOP DO OBJEKTA

Dostop do obravnavanega obmocja obdelave je zagotovljen preko obstojeCega dovoza iz glavne ceste
Zelodnik-Menges-Vodice in obstojeCih internih cest na severozahodnem vogalu industrijskega
kompleksa.

Spodniji rob predvidenega cevnega mostu se nahaja na visini 5.0 nad terenom.

4.3.ODPADKI

Ravnanje z odpadki je znotraj kompleksa Ze organizirano. Povec€anje koli¢in odpadkov zaradi novega
objekta ni predvideno.

5. ETAPNOST

Obravnavana gradnja je predvidena v eni etapi.

lll. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O
UREJANJU PROSTORA, VKLJUCNO Z OPISOM SKLADNOSTI GLEDE
DOLOCITVE GRADBENE PARCELE

1.  PODATKI O VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTIH ‘

Na obmodju gradnje veljajo naslednji prostorski akti:
e Odlok o obéinskem prostorskem naértu Ob¢€ine Menges (Uradni vestnik ObCine Menges, &t.
5/13, 6/13-popr., 8/17, 9/18, 3/20)

Obravnavano zemljis€e se nahaja v:
- EUP:ME 79
- namenska raba: IP — povrsine za industrijo

e Odlok o obcéinskem podrobnem prostorskem nacértu za ureditveno obmocje "Lek Menges-
Domzale" (Uradni vestnik Ob¢ine Menge§, §t. 6/09, Uradni vestnik Ob&ine Domzale, §t. 10/09)
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Obravnavano zemlji§¢e se nahaja v:
- Urejevalna enota: Ue6, Ue10, Ue1— nadzemno preckanje
2. OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI IN OPIS SKLADNOSTI GLEDE

DOLOCITVE GRADBENE PARCELE

Prostorski akt

»Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem naértu za ureditveno obmocje
Lek Menge§S Domzale«

Navedba ¢lena v
prostorskem
aktu

Obrazlozitev skladnosti

Obmocdja EUP
izven
urbanisti¢nega
nacrta

(113. ¢len)

Obmocje EUP ME 79 se ureja z veljavnim OPPN.

Predvidena novogradnja je skladna z dolog¢ili OPN.

Prostorski akt

Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za ureditveno obmocje
»Lek Menge$ — Domzale«

Navedba ¢lena v
prostorskem
aktu

Obrazlozitev skladnosti

Obseg obmodja
(4. ¢len)

Predvidena trasa poteka znotraj obmocja OPPN.

Funkcija obmocja
(5.¢len)

Skladno s 1. odstavkom 5. &lena so novogradnje na obmoc&ju OPPN dovoljene.
Predvideno obmocje gradnje poteka na proizvodnem delu OPPN v urejevalnih
enotah Ue6 in Ue10, ki predstavlja obmocje, namenjeno gradnji upravnih, poslovnih,
proizvodnih in skladiS&nih objektov.

Funkcije objektov
(6. ¢len)

Skladno s 6. ¢lenom so na obmod&ju med drugim dovoljena gradnja gradbeno
inZenirskih objektov 23030 — Industrijski kompleksi kemi¢ne industrije

Vplivi in Dostop do obravnavanega obmocja obdelave je zagotovljen preko glavne ceste
povezave Zelodnik-Menges$-Vodice.

prostorskih Poseg se bo odvijal znotraj obmoc¢ja OPPN »Lek Menges — Domzale«.

ureditev s Predvideni cevni most je namenjen za razpeljavo internih inStalacij in za
sosednjimi priklju€evanje objektov na njih.

obmodji

(7. ¢len)

Oblikovanje Novogradnje so dovoljene. Predvideni cevni most je oblikovno in funkcionalno enak
obmodja obstoje€im cevnim mostom na obmocju OPPN.

(9. ¢len)

Skupni pogoji in
usmeritve za
projektiranje in

Predvidena gradnja se nahaja v notranjosti parcel namenjenih gradniji, razen v delu
kje cevni most precka interno cesto (Cez Ue1).
ViSina terena bo prilagojena najblizjim sosednim zemljiS¢em.

gradnjo

(10. ¢len)

Oblikovanje Oblikovanje je podrejeno tehnoloSki namembnosti objektov in je oblikovno in
objektov funkcionalno enak obstoje€im cevnim mostom na obmocju OPPN.

(11. ¢len) Planirani cevni most je pomozna zunanja tehnoloSka oprema industrijskega

kompleksa.

Lega in velikosti
objektov na
zemljiScu

Na predmetnem zemljiS€u (urejevalni enoti Ue6 in Ue10) je doloCena gradbena
meja, Ki je predvideni objekti ne presegajo.
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(13. ¢len) Predvideni objekt poteka po obmocju vzporedno ali pravokotno na obstoje€o

gradbeno mejo razen kjer nadzemno preCi preko Ue1. Umestitev predvidenih
objektov ne bo imela Skodljivega vpliva na okoliS8ke obstojeCe objekte in na rabo
sosednijih parcel.

Maksimalna viSina predvidenega cevnega mostu nad terenom je 7,47 m.

Presoja vplivov Predvideni objekt ne predstavlja vecjega vpliva na okolje. Ker se obmocje nahaja na
na okolje vodovarstvenem obmocju rezima lll, bo od DRSV pridobljeno mnenije.

(30. ¢len)

Resitve in ukrepi | V neposredni blizini predvidenega cevnega mostu se nahajata obstojeci pod- in
za obrambo in nadzemni hidrant. Hidranti in delovne povrSine za gasilska vozila so dolo€eni v
varstvo pred graficnem delu OPPN in se s predvidenim posegom ne spreminjajo.

naravnimi in Objekti so med seboj konstrukcijsko lo€eni, njihova umestitev pa zagotavlja varen
drugimi umik ljudi in premoZenja.

nesreCami

(36. ¢len)

Etapnost in Gradnja se lahko izvaja etapno. Predvideni novi objekt se bo gradil v eni fazi.
dodatni pogoji za | Zemljis€e za gradnjo je Ze komunalno opremljeno.

pripravo

projektne

dokumentacije in
gradnjo objektov
(37. ¢len)

Predvidena novogradnja je skladna z dologili OPPN.

3. OPIS SKLADNOSTI GLEDE DOLOCITVE GRADBENE PARCELE

Predvideni objekt je linijski gradbeno inzenirski objekt, ki bo potekal nad zemeljskim povr§jem in nima
gradbene parcele.

Lastnik parcel je na celotnem obmodju poteka cevhega mostu je isti: Novartis d.o.o.

Del trase poteka na obmoc¢ju OPPN, severozahodni del pa na obmocju OPN Menge$ predvidenem za
OPPN »Lek Menge$ — 1. fazax.

Lastnik parcel je na celothem obmod&ju OPPN isti: Novartis d.o.o.

Na zemljiS¢u s parc. §t. 862/70, k.o. Menges, se nahajajo obstojece stvarne sluznosti za
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Plinovodi d.o.0., Cesta Ljubljanske brigade 11b,1000 Ljubljana

Obmocje gradnje zajema del parc. §t 862/70 k.o. 1938 Menges.

Dolocéitev gradbene parcele je skladna s 190. ¢lenom Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, st.
199/21 in 18/23 — ZDU -10)

IV. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

1. OBVEZNOST PRIDOBITVE OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA (OVS) OZIROMA
IZVEDBE PREDHODNEGA POSTOPKA

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20, v nadaljevanju Uredba).
Prvi odstavek 3. ¢lena Uredbe dolo&a, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje
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obvezna, Ce se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje
navedene v Prilogi 1 te uredbe in so oznaceni z » X« v stolpcu »PP«. PodrobnejSa merila za ugotovitev o
potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so dolo¢ena v prilogi 2
Uredbe.

V skladu s toc¢ko C.III Kemi¢na industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi, C.111.5.1 drugi cevovodi za
transport kemikalij Priloge 1 Uredbe je izvedba presoje vpliva na okolje obvezna, e se zanje v
predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Na Ministrstvo za okolje in prostor je podana zahteva za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek).

2. OPIS PBICAKOVANIH VPLIVOV Z NAVEDBO UKREPOV ZA NJIHOVO
PREPRECITEV OZ. ZMANJSANJE

2.1. VPLIV NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST

Obravnavani poseg ne bo vplival na sosednje objekte in pripadajota zemljis€a, saj gre za samostojen
objekt. S predvideno gradnjo ne posegamo v gradbeno konstrukcijo sosednjih objektov.

Obmocje gradbis¢a bo obsegalo obravnavano zemljis¢e. Vsa dela v zvezi s temeljenjem objekta se bodo
izvajala ob ustreznem geomehanskem nadzoru.

V Casu obratovanja objekt glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo imel vplivov na sosednje
objekte in zemljisca.

2.2. VPLIV NA VARNOST PRED POZAROM

Za predvideni objekt se bo v sklopu izdelave PZI izdelal Naért pozarne varnosti, kjer bodo definirani vsi
pozarni ukrepi, ki jih bo potrebno upostevati v fazi izdelave projektne dokumentacije.

Vpliv na varnost pred pozarom bo v €asu gradnje omejen na obmocdje gradbisca, ki bo v celoti na zemljis¢u
investitorja. Podrobneje bodo ocenjeni vplivi in dolo€eni ukrepi v varnostnem nacrtu, ki bo del projekta
PZl.

V €asu obratovanja bodo vplivi ob upoStevanju ukrepov, dolo€enih v Nacrtu pozarne varnosti, omejeni na
obmocje gradbene parcele.

2.3. VPLIV NA HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZASCITO IN VARSTVO OKOLICE

e Vplivi na zrak:

Poslab3anja kakovosti zraka zaradi gradnje ni pri¢akovano.

Emisije snovi v zrak med gradnjo bodo zaCasnega znacaja. Ob upoStevanju omilitvenih ukrepov iz
varnostnega nacrta ne bodo segale izven obmocja gradbisca.

Emisije snovi v zrak bodo nastajale zaradi delovanja tovornih vozil in delovnih strojev ter izvajanja
zemeljskih del. lzvajalec gradbenih del mora poskrbeti za omejitev hitrosti transporta po makadamskih
povrsinah gradbiS¢a ter za vlazenje terena, zemeljskega izkopa in sipkih materialov na tovornih vozilih.
V Casu obratovanja bo vpliv objekta na emisije v zrak nepomemben.

e  Vplivi na tla in vplivi odpadnih voda:

Emisije snovi v tla in podtalje bodo zaradi gradnje kratkotrajne.

Potencialni vir emisij v tla in vode v ¢asu gradnje objekta in urejanja obmocja predstavlja transport vozil,
skladiS€enje in uporaba tekoCih goriv za potrebe gradbene mehanizacije. lzvajalec mora izvajati
preventivne ukrepe nadzora nad gradbeno mehanizacijo in vozili ter nadzorovati uporabo goriv in
motornih olj. V primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti takojSnje ukrepanje.

Obratovanje objekta bo imelo majhen oziroma nepomemben vpliv na emisije snovi v vode.

Na obravnavani lokaciji bodo nastajale odpadne padavinske vode, ki bodo speljane v interno omrezje
meteorne kanalizacije.

Vsa kanalizacija je projektirana v vodotesni izvedbi. Novih povoznih povrsin ne bo.

e Obvladovanje z vidika nevarnosti in posledicno onesnaZenja okolja, podzemne in
povrsinske vode
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Na cevovodih so periodi¢no opravljeni preizkusi tesnosti in tlacni preizkusi s strani zunanjih pooblasc¢enih
izvajalcev. Vsi cevovodi iz nerjavnega jekla so ustrezno oznaceni. Pregled stanja cevovodov se izvaja
periodi€no s strani zunanjih pooblad€enih izvajalcev in internih periodi¢nih varnostnih obhodih, kjer se vrsi
vizualni ogled stanja na cevovodih, za vse ugotovitve se sprozi formalne servisne zahtevke (VIS, ticket).
V obratu je zaradi varnosti omejitev hitrosti vozil na 20 km/h. Nosilni stebri cevnega mostu so umaknjeni
od ceste in zaS¢iteni z robniki. Tako je prakti€no onemogo&ena moznost nesre€e z naletom vozila v steber
cevnega mostu. Na vhodu na lokacijo imamo uveden sistem nadzora viSine vozil, ki se sprozZi ob
presezeni visini vozila. Nadstandardna tovorna vozila so v obratu prisotna le ob delavnikih (ponedeljek-
petek), tako da so na lokaciji vedno prisotni zaposleni, ki bi v primeru poskodbe cevnhega mostu in
iztekanja vsebine to takoj zaznali in ustrezno ukrepali (interna tel. §t. za klic v sili: 01 721 7306, ob prvem
vstopu v obrat vsak obiskovalec prejme zlozenko z varnostnimi navodili, v kateri so navedene vse
telefonske Stevilke za nujne primere).

Pretovor organskih topil poteka po jeklenih nerjavnih cevovodih v nadzemni izvedbi. Pretovor poteka na
zahtevo uporabnika v proizvodnem obratu, kjer se zahteva pretovor doloCene koli€¢ine snovi do
uporabnika. Crpalka potisne topilo iz razpoloZljivega rezervoarja skozi merilnik pretoka do posode, ki je
definirana s strani uporabnika na obratu. Po preteceni koli¢ini topila se ¢rpalka avtomatsko ustavi in
zaprejo vsi ventili.

Zaposleni bi ustrezno ukrepali in izklopili ¢rpalke s pritiskom tipke za izklop v sili. Na ta nacin bi se
zaustavilo pre€rpavanje nevarnih snovi, ki se nahaja v cevovodih in preprecilo nadaljnje iztekanje.

. V primeru izrednega dogodka

Zaposleni so ustrezno usposobljeni za ukrepanije v primeru izrednih dogodkov. Vsa odstopanja se javljajo
varnostniku, ki ustrezno ukrepa dalje (obvesti pristojne). V primeru izrednega dogodka z iztekanjem
kemikalij, bi tekoCine odtekle v kanalizacijo meteornih odpadnih vod, vendar vsebina ne bi odtekla v reko,
saj se v takdnih primerih aktivira zapiranje lopute na meteorni kanalizaciji. V primeru izrednega dogodka
oz. poSkodbe cevnega mostu in iztekanja vsebine bi zaposleni to takoj zaznali in ustrezno ukrepali (interna
tel. §t. za klic v sili: 01 721 7306), varnostnik vedno zapre tudi loputo na meteorni kanalizaciji. Na ta nacin
se prepreci morebitni izpust nevarnih snovi izven obrata v primeru iztekanja nevarnih snovi ali pozarne
vode.

Vsebino odpadnih vod z izlito kemikalijo ob izrednem dogodku se na osnovi rezultatov iz laboratorija lahko
pre€rpa v tehnoloSko kanalizacijo ali pa se onesnazenje sprazni iz kanalizacije ter odda v odstranitev
pooblas€enim podjetjem za ravnanje z odpadki glede na kriterij KPK in na vrsto nevarne snovi.

Vse transportne poti na lokaciji se pregledajo ob vsakem nepredvidenem dogodku oz. najmanj
enkrat letno in v primeru opazenih poskodb izvedejo sanacijski ukrepi.

. Emisije odpadkov:

Ob upostevanju ukrepov za ravnanje z nastalimi gradbenimi odpadki poseg ne bo imel bistvenega vpliva
na nastajanje odpadkov oziroma se bo z njimi ravnalo skladno s predpisi.

Glavni vir gradbenih odpadkov bodo pripravljalna zemeljska dela. Poleg tega je pri¢akovati, da bodo
nastale Se manjSe koli€¢ine odpadkov pri sami gradnji uporabljenih materialov. Nastanka nevarnih
odpadkov ni pri¢akovati.

Vecina zemeljskih izkopov se bo uporabila na mestu gradnje za zasipanje in za sanacijo tal po kon&ani
gradniji, morebitni viski pa se bodo predali pooblas&enim prevzemnikom gradbenih odpadkov. Prav tako
se bodo prevzemnikom odpadkov predali odpadki meSanice gradbenih odpadkov.

. Svetlobno onesnazenje:

Gradnja ne bo vir svetlobnega onesnazevanja. Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem ¢asu, zato
razsvetljava gradbi§€a ne bo potrebna ali pa bo ta prisotna le obasno v ve¢ernem Casu.

Emisije svetlobnega onesnazevanja v ¢asu obratovanja zaradi osvetljevanja zunanjih povrsin in objekta
v no¢nem ¢asu bodo znotraj predpisanih mejnih vrednosti, predvidena je uporaba svetilk, ki bodo skladne
z dolo€bami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, st. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13, 44/22).

2.4. VPLIV NA VARNOST PRI UPORABI

V &asu gradnje so pri€akovani vplivi na varnost pri uporabi omejeni na obmocje gradbiS¢a. Izdelati je
potrebno varnostni nacrt PZI, kjer bodo opredeljeni ukrepi za varnost pri izvajanju del. Ob upos&tevanju
vseh varnostnih ukrepov bo nevarnost zaradi vplivov v ¢asu gradbenih del zmanjSana na minimum.
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2.5. VPLIV NA RAVEN HRUPA V OKOLICI

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19) gradbisce
ni vir hrupa.

V Casu obratovanja objekta se vpliv na raven hrupa v okolici zaradi izvedene novogradnje ne spreminja.
Zaradi obravnavnega posega se frekvenca prometa osebnih vozil na obmocju gradbene parcele ne
povecuje.

Za predvideni poseg bo v sklopu projektne dokumentacije PZI izdelan elaborat zas¢ite pred hrupom v
stavbah, kjer bodo doloceni ukrepi za skladnost posega z okoljevarstveno zakonodajo na podrocju hrupa.
Glede na dejstvo, da se objekt nahaja znotraj obmodja IV. stopnje varstva pred hrupom, se predvideva,
da ob upoStevanju predpisanih ukrepov predvideni objekt ne bo povzro¢al pomembnih vplivov v okolje.

Ob upostevanju in izvajanju projektiranih ukrepov bo nacrtovani poseg v prostor povzrogcil le take
vplive, ki so z vidika varovanja okolja sprejemljivi oz. ne povecujejo obstojece obremenitve okolja.
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V. OPIS VPLIVOV OBJEKTOV NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST
SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJISC IN NA VARSTVO PRED POZAROM
Z NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH
ZEMLJISC IN OD SOSEDNJIH OBJEKTOV

|1.  MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST |

Objekt bo projektiran in grajen tako, da bo tako sam, kot okoliske stavbe in zemljiS¢e med gradnjo in
uporabo mehansko odporni in stabilni ob upostevanju vseh vplivov, ki jim bodo izpostavljeni, tako da ne
bo priSlo do porusitve celotnega objekta ali njegovega dela in deformacij, nihanj, Skode na drugih delih
objekta, napeljavi in vgrajeni opremi, ki bi bili vecji od dopustnih, razen pri potresu z majhno verjetnostjo
dogodka.

V sklopu priprave projektne dokumentacije PZl bodo izdelani ustrezni naérti s podro¢ja gradbenih
konstrukcij.

2. VARNOST PRED POZAROM

Celoten kompleks Novartis ima Ze vzpostavljeno omrezje intervencijskih poti z delovnimi povr§inami in
hidrantnim omrezjem.

Iz predvidenega objekta bo zagotovljena varna evakuacija v primeru pozara in zadostna koli€ina pozarne
vode.

Za objekt se bo v sklopu projektne dokumentacije PZI izdelal nacrt pozarne varnosti, kjer bodo definirani
vsi pozarni ukrepi, ki jih je potrebno upoStevati ob nadaljnjem projektiranju in gradniji.

Odmiki novo predvidenega objekta od parcelnih meja sosednjih zemljiS¢ in od sosednjih objektov so
navedeni v Prilogi 4B.

|VI. OPIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO ‘

/1.  PODATKI O OBSTOJECEM STANJU |

Obmocje kompleksa Novartis je v celoti komunalno opremljeno.
Predviden objekt ne bo prikljuéen na obstojece interno elektricno in meteorno omrezje.

|VII. OPIS ZASCITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV ‘

Na obmodju predvidenega posega se ne nahaja noben vod gospodarske javne infrastrukture.

VIIl. OPIS PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO
OZIROMA GRADNJE OBJEKTOV ZA OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS
OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POZARNE VODE

Obmodje predvidenega posega se nahaja na obmocju OPPN Lek Menge$ — DomzZale, ki ima urejeno
gasilno infrastrukturo, kot tudi intervencijske poti in povrSine. Na obmocju posega se nahaja obstojeca
nadzemna hidrantna mreza. Predvidena je oskrba s pozarno vodo, ki zagotavlja odvzem vode najmanj
10 I/s. Za zagotovitev ustrezne hidrantne zascite je v blizini dovolj obstojecih delujoCih hidrantov.

Vsi preostali pozarni ukrepi bodo navedeni v sklopu PZI Nadrta pozarne varnosti.

|IX. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Pri izdelavi DGD so bili upoStevani naslednji dokumenti:
- Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Ob&ine Menge$ (Uradni vestnik ObCine Menge$, &t.
5/13, 6/13-popr., 8/17, 9/18, 3/20)
- Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nalrtu za ureditveno obmocje "Lek Menges-
Domzale" (Uradni vestnik Obgine Menges, st. 6/09, Uradni vestnik Ob&ine Domzale, &t. 10/09)
- podatki in zahteve investitorja,
- veljavni zakoni, tehniCni predpisi, standardi in prostorski nacrti.
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- Strokovna ocena moznih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Izgradnja cevnega mostu na
lokaciji Novartis Menges, §t.: 402325-mm, ki ga je izdelalo podjetie E-NET OKOLJE d.o.0., julij
2025.

Izsledki in upostevanje prehodno izdelanih gradiv za potrebe nalrtovane gradnje so obrazlozeni v
predhodnih poglavjih tega porodila.

X. DRUGE VSEBINE, CE JE TAKO DOLOCENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA
ZA 1ZDAJO MNENJ, TER Z DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN
DRUGE ZAHTEVE

Obravnavana zemlji§€a se nahajajo na obmocju naslednjih varovanj in omejitev:
- Vodovarstveno obmodje: Domzale 2, lll. Varstveni rezim, Sektor obmocja Srednje Save.

Obravnavano obmocje lezi znotraj varstvenega pasu virov pitne vode in sicer v vplivnem varstvenem pasu
z blagim rezimom zavarovanja (lll. Varstveni rezim). Uposteva se Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov
Domzale 1., II., lll., IV., V. in DG I. in ukrepih za varovanje voda (Uradni vestnik obine Domzale, St.
5/1998) in Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domzale I., I, IIl., IV., V. in
DG I. in ukrepih za varovanje voda (Uradni vestnik ob¢ine Domzale, §t. 11/1999) .

Za predvideno gradnjo se bo pridobilo mnenje DRSV.

Pridobila se bodo mnenja:
- Skladnost s prostorskimi akti (ob¢ina Menges,)

Obrazlozitev in upostevanje dolocil prostorskega akta ter drugih pogojev in predpisov, ki so bili podlaga
za izdajo mnenj, je podana v prejSnjih poglavjih tega porocila.

Sluznostna pravica:
- Elektro Ljubljana
- Plinovodi d.o.o.

Obrazlozitev in upostevanje dolocil prostorskega akta ter drugih pogojev in predpisov, ki so bili podlaga
za izdajo mnenj, je podana v prejs$njih poglavjih tega porocila.

Xl. SEZNAM NACRTOV IN STROKOVNIH PODLAG V FAZI PZI

V fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZl| bodo izdelani naslednji na&rti oz.
strokovne podloge, ki bodo zagotavljali izpolnjevanje bistvenih zahtev:

Nacrt s podro€ja gradbenistva

Nacrt s podro€ja elektrotehnike

Nacrt s podro€ja poZzarne varnosti

Nacrt s podro€ja geodezije

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Varnostni nacrt

O(D(W|IN

Senéur, julij 2025

Sestavila:
Ur8ka Dezman, mag.inZ.arh.

Vodja projektiranja:
Robert Premrov, univ.dipl.inz.grad.
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