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1. UuvoD

1.1 NAMEN STROKOVNE OCENE

Strokovna ocena vplivov na okolje je izdelana za potrebe predhodnega postopka, v skladu z Uredbo o
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/15, 26/17,
105/20, 44/22-ZV0-2), v katerem se ugotavlja, ali je za hameravani poseg v okolje treba izvesti presojo
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, in predstavlja prilogo k zahtevi nosilca posega za
zaCetek predhodnega postopka.

Uredba v 6. Clenu (zahteva za zacetek predhodnega postopka) doloCa, da nosilec posega vloZi na
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v fizicni ali elektronski obliki zahtevo za zacetek predhodnega
postopka, ki vsebuje:

1. opis posega v okolje:
- opis znacilnosti celotnega posega v okolje v ¢asu gradnje, izvajanja in obratovanja posega v
okolje, vkljucno z deli za odstranitev obstojeCih objektov, kadar so ti del posega v okolje,
- opredelitev bistvenih lastnosti posega v okolje, zlasti njegove zmogljivosti,
- podatke o lokaciji posega v okolje, zlasti podatke o stanju okolja na obmocjih, na katera bo
poseg verjetno vplival;

2. Ce obstaja, opis funkcionalne povezanosti z Ze dovoljenimi posegi, posegi, ki se izvajajo, ali Ze
izvedenimi posegi in podatke o ekonomski povezanosti nosilca posega v okolje z nosilci dovoljenih
posegov, posegov, ki se izvajajo, ali Ze izvedenih posegov;

3. opis vseh pomembnih vplivov na okolje, ki se lahko pri¢akujejo v ¢asu gradnje, izvajanja in
obratovanja posega v okolje, in sicer opis:
- rabe naravnih virov,
- vpliva na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote,
- emisij,
- pri¢akovanih ostankov iz proizvodnje in nastalih odpadkov,
- sprememb dejanske rabe zemljisc,
- vplivov na kulturno dediscino.

Nosilec posega lahko poleg tega zahtevi prilozi tudi opis ukrepov, ki jih Ze predvideva in so namenjeni
preprecitvi ali zmanjsanju pomembnih Skodljivih vplivov na okolje. Kot ukrepi so lahko navedeni tudi
omilitveni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in omilitveni ali sorazmerni ukrepi v
skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Ce je za izvedbo nameravanega posega v okolje treba pridobiti gradbeno dovoljenje, nosilec posega v
okolje k zahtevi za zacetek predhodnega postopka priloZi skico z oznaCeno lokacijo nameravanega
posega najmanj v merilu 1:25.000.

1.2 UVODNA POJASNILA

Nosilec posega, podjetje Novartis d.o.0, Verovskova 57, Ljubljana, namerava na lokaciji Menges,
Kolodvorska cesta 27, porusiti objekt 04. Zaradi ruSenja objekta je potrebno dograditi del cevnega mostu
obstojecemu, ki sluzi za vodenje cevnih instalacij, ob objektu 04 na juzni strani interne ceste. Nov odsek
bo potekal mimo objektov 53, 04a, 04, 05 in 06. Dolzina nove trase mostu je cca. 68 m. Objekt bo
zgrajen za lastne potrebe investitorja. Rusitev objekta 04 ni predmet projekta.

Pri objektu ne gre za stavbe, temvec za gradbeno inZenirske objekte s klasifikacijo objekta - 23030 —
objekti kemicne industrije.
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1.3 PRAVNA PODLAGA ZA PREDHODNI POSTOPEK

Nosilec posega, Novartis d.0.0., nacrtuje postavitev objekta St. 4 — cevni most. Gre za gradnjo gradbeno
inZenirskega objekta s klasifikacijo objekta CC.Si 23030 — objekti kemi¢ne industrije, torej ne gre za
stavbe.

Cevni most je namenjen za interno razpeljavo razlicnih snovi do posameznih objektov. Vsebina
razpeljave se po potrebi spreminja, v skladu s tehnoloskimi potrebami. Snovi, ki bodo razpeljane po
cevhem mostu so navedene v nadaljevanju tega dokumenta.

Pregledna situacija je podana v Prilogi 1.

Glede na gradbeno tehnoloske znadilnosti se obravnavani poseg uvrsca med tiste, za katere je po
Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/1,
26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2), predpisan predhodni postopek in sicer pod tock v Prilogi 1 uredbe:

+ C-Predelovalne dejavnosti
- C.IIL.5.1 - drugi cevovodi za transport kemikalij

Glede na gradbeno tehnoloske znacilnosti se obravnavani poseg ne uvrsca med tiste, za katere je po
Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/1,
26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2), predpisan predhodni postopek in sicer pod tock v Prilogi 1 uredbe:

+ D-Energetika

- D.IV — prenos energije
- D.IV.2 - Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode s cevovodom dolZine nad 1
km ali premera nad 100 mm

Po cevnem mostu ne bo transporta pare ali tople vode. Potekal bo prenos plina, vendar je premer cevi
100 mm.

Ker gre za gradbeno inZenirske objekt s klasifikacijo objekta CC.Si 23030 — objekti kemicne industrije,
ki se glede na prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(UL RS, st. 51/14, 57/1, 26/17, 105/20, 44/22-ZVO-2) ne uvrsca pod tocko:

+  G-Urbanizem in gradbenistvo

- G2.IL1.1 - Druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno povrsino 10.000 m? ali nadzemno
viSino 50 m ali podzemno globino 10 m
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2. OPIS POSEGA V OKOLIJE

2.1 VRSTA IN NAMEN POSEGA

Gre za gradnjo cevnega mostu, kot je opisano v uvodnih poglavijih. PodrobnejSi opis gradbenih in
tehnoloskih znadilnosti se nahaja v poglaviju 2.2.3.

Pregledna situacija je razvidna iz slik v nadaljevanju.

\

b N
[ i .

Slika 1: Umestitev posega na obstojeci lokaciji Novartis Menges — makrolokacija (rdec krog) (vir:

/%)
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Legenda

:] Obmocje posega - cevni most
0 25 50 100

Slika 2: Umestitev posega na obstojeci lokaciji Novartis Menges - mikrolokacija

Situacija je podrobneje grafi¢no prikazana v Prilogi 1.

2.1 NOSILEC POSEGA

Novartis d.o.o., Verovskova 57, 1526 Ljubljana
Maticna Stevilka: 9186409000
Glavna dejavnost (TSmedia): Farmacija

2.2 ZNACILNOSTI CELOTNEGA POSEGA

2.2.1 Obstojece stanje

Na obmodju nameravanega posega se nahajajo obstojeCi proizvodni objekti podjetja Novartis d.o.o,
lokacija Menges.

Lokacija Novartis - Menge$ je industrijski kompleks, ki lezi na Domzalsko — Mengeskem polju.
Farmacevtska dejavnost poteka na tej lokaciji Ze od leta 1946. Na lokaciji poteka glavna dejavnost
proizvodnje farmacevtskih surovin s kemijskim ali bioloskim postopkom, predelava odpadkov po
postopku R1 na napravi za sosezig odpadkov ter njune neposredno tehni¢no povezane dejavnosti.

2.2.2 Obravnavani poseg in funkcionalna povezanost

V okviru obravnavanega posega se nacrtuje postavitev cevnega mostu, ki bo sluzil za vodenje cevnih
inStalacij, ob objektu 04 na juzni strani interne ceste. Predvideni objekt je linijski gradbeno inZenirski
objekt in stavba, zato tudi ni potrebno obravnavati funkcionalne povezanosti z vidika bruto tlorisne
povrsine. Glej tudi poglavije 1.3.
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2.2.3 Gradbene in prostorske znacilnosti predvidenega posega

2.2.3.1 Programska zasnova

Cevni most je nadzemni linijski objekt namenjen razvodu instalacij med proizvodnimi objekti.
Horizontalna nosilna konstrukcija je postavljena na jeklene stebre in tockovne temelje.

Predvidenih je skupno 7 novih jeklenih stebrov iz pravokotnih cevi 400 x 200 mm in debeline 10 mm in
2 jeklena stebra iz pravokotnih cevi dim. 300 x 200 mm, prav tako debeline 10 mm. Preko stebrov je
predviden glavni nosilec pravokotnega prereza 400 x 300 oz. 200 mm in debeline stene 10 mm. Na
glavnem nosilcu so na rastru od 1500 mm do 1800 mm privarjeni vertikalni profili 80 x 80 x 4 mm, na
te pa so privarjeni horizontalni profili UPN 80. Dodatna podkonstrukcija je pripravljena po vzoru
obstojecih cevnih mostov, ki so Ze na lokaciji.

Stebri cevnega mostu so temeljeni na tockovnih temeljih razli¢nih dimenzij, od 165 x 260 cm do 300 x
300 cm. Debelina temeljev bo 100 cm.

2.2.3.2 Tlorisni in viSinski gabariti

Visina: 7,28 mdo 7,53 m

Sirina: 1,56 m

Globina temeljev: -1,3m

DolZina: 66,5 m — glavni krak, 6 in 2,5 m — precni podpori; skupaj 75 m
Nosilni razpon: od 2,5x 14,26 m

Kota: +0,0 = 324,70 m n.v.

Najvisja kota objekta: +7,55 m

2.2.3.3 Instalacije

Cevni most je namenjen za interno razpeljavo razlicnih snovi do posameznih objektov. Vsebina
razpeljave se po potrebi spreminja, v skladu s tehnoloskimi potrebami.

Predvideni cevni most je namenjen za interno razpeljavo naslednjih snovi:

Organska topila, baze (NaOH), kislina (HCI), zemeljski plin (do 3bare), hladilne vode, para in kondenz,
glikolni mediji (za ogrevanje in hlajenje), odduhi iz proizvodnje (NHVOC, HVOC), plini: dusik do 8 bar,
CO2 do 8 bar, kisik do 8bar in ZRK do 7 bar.

Mediji DN St. cevi |Teza kg/m Opis
Organska topila do DN50 16 | do 7,8kg/m do 5bar
Baze (NaOH) do DN40 2| do 7,8kg/m do 5bar
Kislina (HC) do DN40 2 | do 8,8kg/m do 5bar
Zemeljski plin DN100 1] 10kg/m Do 3 bare
Hladilne vode do DN100 6| 23,3kg/m do 5bar
G|I|$O|n.| mediji (za ogrevanje in do DN100 8 23,3kg/m do 5bar
hlajenje)

Odduh iz proizvodnje (NHVOC, HVOC) | do DN200 2| 33kg/m do 0,5bar
Dusik do DN50 314,3kg/m Do 8 bar
COo2 do DN32 1]2,6kg/m Do 8 bar
Kisik do DN32 1]2,6kg/m Do 8 bar
ZRK do DN65 1]5,4kg/m do 7bar

2.2.3.4 Sprememba proizvodne zmogljivosti

Z nameravanim posegom se obstojeca proizvodnja zmogljivost ne spreminja.
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2.24 Zunanja, prometna in komunalna ureditev

Obstojeca zunanja ureditev na obmocju se zaradi predvidene gradnje bistveno ne bo spreminjala. Cevni
most bo v nadzemni izvedbi in nad utrjenimi povrSinami. Spodniji rob predvidenega cevnega mostu se
nahaja na visini 5.0 nad terenom.

Utrjene povrsine so asfaltirane, opremljene z robniki, nivoji gravitirajo v talne sifone in odtoke v
kanalizacijo padavinskih vod.

Vsa meteorna voda celotnega industrijskega kompleksa Menges je v obstoje¢i meteorni kanalizaciji
speljana v obstoje¢ kanal do obmocja Uel7, kjer se v lovilnikih olj precisti in naprej izpusti v
razbremenilnik PSate in naprej v vodotok Kamniske Bistrice. Pred izlivom meteorne kanalizacije v
lovilnike olj se nahaja obstojeca loputa, ki v meteorno kanalizacijo, v primeru neustreznih parametrov
(npr. v primeru gasenja pozara, v primeru nesreC ali razlitja nevarnih tekocin) meteorno vodo zadrzi
oziroma jo preusmeri v tehnolosko kanalizacijo, preko nje v izravnalni bazen v objektu 80 na obdelavo
pred izpustom v Centralno Cistilno napravo Domzale-Kamnik.

Pri obratovanju cevnega mostu komunalne in industrijske odpadne vode ne bodo nastajale.
Vse povrsine se bo koncani gradnji povrnilo v prvotno stanje.

Dostop do obravnavanega obmodja obdelave je zagotovljen preko obstojeCega dovoza iz glavne ceste
Zelodnik-Menges-Vodice in obstojecih internih cest na severozahodnem vogalu kampusa Novartis v
Mengsu.

2.2.5 Varnost pred pozarom

Za nacrtovani objekt bo v sklopu projektne dokumentacije PZI prilozen Nacrt pozarne varnosti, v
katerem bodo predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred pozarom. V sklopu PZI bo izdelan
izkaz pozarne varnosti.

Zunaniji hidranti so obstojeci. Obstojece zunanje hidrantno omreZje zagotavlja zadostno koli¢ino vode
za gasenje, v nasprotnem primeru se obstojeci sistem nadgradi.

Zbiranje pozarnih vod je na lokaciji obrata Menge$ obstojece in sicer se voda, ki nastaja pri gasenju,
izteka po asfaltni povrsini v meteorno kanalizacijo, ki je ocenjena na 2.000 m* volumna. Meteorna
kanalizacija ima vgrajeni dve zaporni loputi, ki se ob vsakem pozaru ali razlitju zapreta (rocno aktiviranje
zapiranja v vratarnici 24/7). Vsa meteorna kanalizacija se v primeru onesnazenja najprej analizira in na
osnovi rezultatov odredi preCrpavanje v tehnoloski bazen (objekt 80) z iztokom na CCN Domzale-
Kamnik. Ko analiza odpadnih vod pokaZe ustrezno stanje, se ponovno odpre loputa na meteorni
kanalizaciji. V primeru neustrezne analize (neprimerno za izpust na Cistilno napravo), se odredi odvoz
onesnazene odpadne vode v seZig k pooblascenim podjetjem za ravnanje z odpadki.

2.2.6 Razsvetljava objekta

Za namen posega ni predvidena razsvetljava objekta.

2.2.7 Opis gradbisca in izvajanja gradbenih del

Izvajanje gradbenih in drugih del na lokaciji bo, po oceni projektanta, trajalo ca. 3 mesece.

Velikost gradbisca za poseg bo v velikosti cca 505 m?. Gradbisce bo v celoti ograjeni z gradbeno ograjo
0z. oznacilnim trakom. Dovoz in dostop do obmodja bosta urejena preko obstojece interne ceste.

Dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem casu od 7. do 17. ure (ponedeljek — petek)
oz. do 16. ure ob sobotah. Ob nedeljah in praznikih gradbis¢e ne bo obratovalo.
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Prometne obremenitve za potrebe gradnje bodo glede na velikost objekta majhne in jih projektant
ocenjuje na najvec 2 tovorni vozili na dan v obdobju 3 mesecev.

Zemeljski izkopi
Nacrtovana gradnja obsega zemeljski izkop za potrebe temeljenja: priblizno 80 m3 (144 ton).

Od tega se bo vecina porabila na gradbis¢u preostanek pa bo predan pooblas¢enemu zbiralcu ali
obdelovalcu odpadka.
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2.3 LOKACIJA POSEGA

2.3.1 Opis lege v prostoru in lokacije

Lokacija posega se nahaja na Domzalsko — Mengeskem polju, natan¢neje na obmocju obcine Menges.

NajbliZja stanovanjska obmocja od skrajnega dela obmocja posega so v smeri zahod oddaljena najmanj
320 m (na naslovu Kolodvorska cesta 25) oziroma v smeri vzhod (severovzhod) najmanj 530 m (na
naslovu Kamniska cesta 18). Gradbisce se nahaja med Ze obstojeCimi objekti znotraj obrata Novartis.

Legenda

E Obmocje posega - cevni most
0 25 50 100

Slika 3. Obmocje podjetia Novartis d.o.o. - Menges s prikazom priblizne lokacije nameravanega

posega
2.3.2 Parcelne stevilke, prostorski akti in dejanska raba prostora

Lokacija naCrtovanega posega se nahaja znotraj industrijskega kompleksa Novartis d.d. Gradbena
parcela predstavlja ureditveno enoto Ue6 , Ue 10 in Uel (nadzemno preckanje) na parceli st.: 862/70
(del), v velikosti 505 m?.

Na obmocju nameravanega posega veljajo doloCbe naslednjih Odlokov:

« Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu obcCine Menge$ (Uradni vestnik ObCine Menges, st.:
5/13, 6/13 — popr., 8/17,9/18 in 3/24 s Prilogo 1)

« Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za ureditveno obmodje »Lek Menges-
Domzale« (Uradni vestnik Obcine Menges, st. 6/09, Uradni vestnik Obcine Domzale, St. 10/09)
in

« Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu za Siritev industrijske cone »Lek Menge$ — 1. Faza
(Uradni vestnik Obcine Menges, st. 8/23).

Po dolocilih veljavnega OPN Menges se obmocje, kjer se nacrtuje poseg, nahaja v enoti urejanja prostora
z oznako ME 79, kjer je dolo¢ena namenska raba IP — povrsine za industrijo.
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Slika 4: Namenska raba prostora oZjega obmocja (vir: PISO Menges /5/)
2.3.3 Obmocja s posebnim pravnim rezimom

2.3.3.1 Varstvo pitne vode

Obmocdje nameravanega posega se nahaja v vplivnem varstvenem pasu z blagim reZimom zavarovanja
(cona 3) za Crpalisce pitne vode na Mengesko — domzalskem polju. Vodovarstveni pasovi so bili sprejeti
z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov Domzale 1., II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Uradni vestnik, Obcina DomZale, St. 5/1998, 11/99). Vodovarstvena obmocja so
razdeljena na:

«  najoZji varstveni pas z najstrozjim rezimom zavarovanja — cona 0

»  0Zji varstveni pas s strogim reZzimom zavarovanja — cona 1

«  SirSi varstveni pas s sanitarnim reZimom zavarovanja — cona 2

« vplivni varstveni pas z blagim reZimom zavarovanja — cona 3.

Vodovarstveni pasovi so sprejeti za vodnjake C1, €2, €3, €4, C5 in DG1. Za vodnjake, ki $e niso vklju¢eni
v vodooskrbni sistem, vodovarstveni pasovi s pravnim aktom niso sprejeti. To so vodnjaki VDG-1, VDG-
2, VDG-3 in VDG-4.
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Legenda

|: Obmocje posega - cevni most
VVO obg¢inski nivo

|| obmogje zajetia

[ |1 varstvenirezim

l:] Il varstveni rezim

[ . varstveni rezim

0 1375 275

Slika 5: Vodovarstvena obmocja — sirse obmocje (vir: Atlas okolja, /3/)

Lastnosti zajetja

Vodovarstvena obmodja so sprejeta za vodne vire vodovoda DomZale. Gre za vodnjake C1, €2, €3, Ca
in DG1. Iz vodnjakov C1, €2, €3 in C5 se ¢rpa po 40 |/s vode, iz vodnjaka C4 pa 50 I/s. Skupna koli¢ina
¢rpanja iz 4 vodnjakov je 210 I/s.

Vodnjaki €-1, €-2, €-3, €-4 in C-5 érpajo vodo iz kvartarnega vodonosnika, globoki vodnjaki DG-1, VDG-
2, VDG-3 in VDG-4 pa so izvrtani skozi kvartarne sedimente v dolomitni vodonosnik. Globoki vodnjaki
so opremljeni tako, da crpajo vodo iz dolomitnega vodonosnika. Globoki vodnjaki so Cez celoten
kvartarni vodonosnik zacevljeni s polnimi cevmi, medprostor med steno vrtine in cevjo pa je na tem
odseku zacementiran.

Tabela 1. Globina podzemne vode in izdatnost vodnjakov, ki so vkijuceni v vodovodno omreZje
/22/)
Vodnjak Kota terena (m | Globina podzemne vode | Izdatnost vrtine (1/s)
n.m.) (m)
C-1 305.0 - 16.0 40
C-2 305.9 - 16.0 40
C-3 305.0 - 16.0 40
C-4 305.0 - 16.0 50
C-5 305.6 - 16.0 40
Skupaj: 210

E-NET OKOLJE d.o.0. | 402325-mm | julij 2025 17



STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
OBJEKT 4 - CEVNI MOST NA LOKACIJI NOVARTIS MENGES

Tabela 2: Globina podzemne vode in izdatnost vodnjakov, ki crpajo vodo iz dolomitnega vodonosnika

(/22/)
Vodnjak Kota terena (m | Globina podzemne vode | Izdatnost vrtine (1/s)
n.m.) med ¢rpanjem (m)

DG-1 305.6 - 25.0 15
VDG-2 308.3 - 25.0 10
VDG-3 309.4 - 25.0 11
VDG-4 309.2 - 25.0 15

Skupaj: 51

Ocena obstojecega stanja

Meritve v okviru drzavnega monitoringa

Kakovost podzemne vode v posameznih vodnih telesih se redno spremlja v okviru drzavnega
monitoringa. V okviru republiSkega monitoringa podzemnih voda se na tem obmocju spremlja predvsem
podzemna voda, ki se uporablja kot vir pitne vode. Znotraj vodonosnega sistema pesSceno prodnega
zasipa Mengesko — Domzalskega polja, kamor je uvrSc¢eno tudi obravnavano obmocje, se spremlja
kakovost podzemne vode na dveh merilnih mestih (ki leZita dolvodno v smeri toka podzemne vode) in
sicer:
- MENGES Men-1/14, ki je od obravnavane lokacije oddaljeno okoli 1 km dolvodno (jugo-
jugozahodno).
- Vodnjak C-4, za vodooskrbo Domzal, je od obravnavane lokacije oddaljen okoli 2,6 km dolvodno
(jugo-jugozahodno).

Kemijsko stanje podzemnega vodnega telesa Savska kotlina in Ljubljansko Barje (SIVTPODV1001) je od
leta 2007 ocenjeno kot dobro. /23/

MengesS Men-1/14 v letu 2024 /23/

Leta 2024 sta bila odvzeta 2 vzorca podzemne vode. Na podlagi meritev se ugotavlja:

+ osnovne znacilnosti vode so bile: temperatura vode, Tv=13,2 in 12,3°C, pH 7,3 in 7,2;
elektricna prevodnost je 566 in 562 uS/cm, nasicenosti s kisikom je bila 97%;

« vsebnosti TOC v podzemni vodi so pod mejo doloCanja za uporabljene analitske metode;

« izmerjena vsebnost nitratov = 35 mg NO3z/I in ne presega mejne vrednosti 50 mg NOs/l;

* izmerjena vsebnost sulfatov = 8,9 mg/l;

» izmerjena vsebnost kloridov = 13 in 11 mg/|;

« vsebnosti merjenih pesticidov in metabolitov v podzemni vodi so pod mejo dolocanja za
uporabljene analitske metode; izjemo predstavljajo metabolit-S-metaloklora ESA (0,071 in
0,09 pg/l);

+  meritev vsebnosti lahkohlapnih organskih spojin in ostankov zdravil ni bilo;

« vsebnosti PFOA so bile 0,00055 in 0,00039 ug/I, vsebnosti PFOS pa 0,0056 in 0,0061 ug/I.

DOMZALE, C-4 v letu 2024 /23/

Leta 2024 sta bila odvzeta 2 vzorca podzemne vode. Na podlagi meritev se ugotavlja:

« osnovne znacilnosti vode so bile: temperatura vode, Tv=12,8° C, pH = 7,1 in 7,5; elektri¢na
prevodnost je 552 in 517 uS/cm, nasicenosti s kisikom je bila 97 in 98%;

« vsebnosti TOC v podzemni vodi so pod mejo doloCanja za uporabljene analitske metode;

e izmerjena vsebnost nitratov = 24 in 22 mg NOs/l in ne presega mejne vrednosti 50 mg
NOs/l;

« izmerjena vsebnost sulfatov = 9,6 in 8,2 mg/I;

* izmerjena vsebnost kloridov = 12 in 10 mg/|;

« izmerjene vsebnosti pesticidov in metabolitov so pod mejo doloCanja za uporabljene
analitske metode; izjemo predstavlja metabolit-S-metaloklora ESA (0,033 in 0,022 ug/l),
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«  meritev vsebnosti lahkohlapnih organskih spojin in ostankov zdravil v podzemni vodi ni bilo;
« vsebnosti PFOA so bile 0,00061 pg/I (obe), vsebnosti PFOS pa 0,0048 in 0,0047 ug/I.

Meritve v okviru monitoringa na lokaciji Novartis Menges

Na obmocju kompleksa Novartis MengeS se, skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem st. 35407-
171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, spremenjeno z odlocbami St. 35407-22/2010-8 z dne 28. 12. 2010, st.
35407-54/2011-5 z dne 16. 5. 2012, st. 35406- 24/2012-3 z dne 23. 8. 2012, st. 35406-25/2013-6 z
dne 11. 11. 2013, st. 35406-42/2014-4 z dne 10. 9. 2014, st. 35406-7/2015-7 z dne 20. 4. 2015, st.
35406-33/2015-20 z dne 9. 2. 2016, st. 35406-43/2016-8 z dne 30. 3. 2017, st. 35406-77/2017-5 z dne
15. 11. 2018, st. 35406-21/2019-9 z dne 23. 12. 2019, st. 35406-21/2019-29 z dne 15.11.2021 in st.
35432-138/2022-2550-30 z dne 18.3.2024, Cistopis izreka OVD St. 35432-138/2022-2550-33 z dne 10.
5. 2024 /1/, izvaja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda. Obratovalni monitoring izvaja
pooblas¢enec NLZOH, ki pripravi tudi letna porocila. V nadaljevanju povzemamo ugotovitve iz porocila
za leto 2024 /26/.

VzorCenje v vrtinah se izvaja v skladu s Predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode za IED napravo LEK d.d. lokacija Menge$, evidencna oznaka 211e-13/29483-17 / 8, z
dne 29.7.2021 in v skladu z IzhodiS¢nim porocilom za LEK d.d., Proizvodnja Menges -DOPOLNITEV,
Eviden¢na oznaka 211e-13/29461-17/6 z dne 29. 7. 2021).

Na SirSi lokaciji obrata Novartis d.0.0. v MengSu obstajajo naslednji objekti za monitoring kvalitete
podzemne vode in sicer Stirje piezometri za letni monitoring nivojev podzemne vode z oznako:

e PLM-1,

« PIM-2b/1,
 PIM-2a/1in
« PLM-23a/3.

V letu 2024 sta biti izvedeni 2 meritvi, ki sta bili upoStevani pri izracunu. Pri parametru nitrati je bila na
gorvodnem mestu povprecna koncentracija viSja kot na vseh dolvodnih vrtinah, zato spremembe
vsebnosti koncentracij na dolvodnih vrtinah niso izracunali.

Opazovanja kaZejo, da je zaradi velike debeline vodonosnik Mengesko DomZalskega polja ha obmocju
obrata geokemijsko stratificiran, zaradi tega so vplivi v vodonosniku opaznejsi blizu gladine podzemne
vode kot v globljih predelih vodonosnika. Iz opazovalne vrtine PLM-2b se vzorcijo globlje vode, iz vrtine
PLM-2a pa plitvejSe vode.

Debelina zasi¢enega obmocja vodonosnika na obmocju obrata Novartis Menges znasa med 40 do 50 m,
pri takih vodonosnikih pride do geokemijske stratifikacije vodonosnika, do sprememb prihaja postopoma
in zaradi tega mej ni mogoce natanco opredeliti.

Ocenjeno je, da so razmere v gorvodni vrtini stabilne.

Pri pregledu izmerjenih koncentracij se ugotavlja, da so glede na leti 2023 in 2024 pri zadnjih treh
meritvah (september 2023 in dve meritvi v 2024) v vzorcih vrtine PLM-2a/1 in PLM-2a/3 povisane
koncentracije pri posameznih osnovnih parametrih TOC, natrij, klorid in pri amoniju (velja za obe meritvi
v letu 2024). Pri pregledu izmerjenih koncentracij zadevnih nevarnih snovi so ugotovili, da so glede na
leti 2023 in 2024 pri zadnjih treh meritvah (september 2023 in dve meritvi v 2024) v vzorcih vrtine PLM-
2a/1 in PLM-2a/3 povisane koncentracije za litij in kandersantan. Rezultati meritev elektroprevodnosti v
vzorcih vrtine PLM-2a/1 in 2a/3 so prav tako poviSani pri meritvi septembra 2023 in obeh meritvah v
letu 2024. Vzrok za povisanje koncentracij ni znan.

Uredba o stanju podzemne vode (UL RS, st. 25/09, 68/12, 66/16 in 44/22 — ZVO-2) v tocki 2c priloge
4 (Postopek ugotavljanja pomembnih in stalno narasc¢ajoCih trendov onesnaZenja ter dolocanja
izhodiscnih tock za njihovo obracCanje) pravi: ugotavljanje trenda temelji na analizi Casovne vrste za
obdobje najmanj Sestih let. Obdobje, ki ga v danem primeru opazujejo, je 3 leta. Obdobje treh let ne
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omogoca ustrezne ocene zaradi potencialnih naklju¢nih odklonov in enkratnih dogodkov, kar bi lahko
vodilo do napacnih zakljuckov, zato trendov niso dolocili.

IzraCunana je sprememba vsebnosti, v vzorcih vrtine PLM-2a/1 in 2a/3 tako pri osnovnih parametrih:
TOC, amonij, natrij, kalij, hidrogenkarbonati, sulfati, kloridi, fosfor (skupno), kot tudi pri parametrih
zadevnih nevarnih snovi: litij, kandesartan, perindopril, 2-tiazolamin, 4-metil-5-[2-(2,2,2-trifluoro-1,1-
dimetiletil)-4-piridinil]-hidrobromid, 4-metil-2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin in 4-cikloheksil-
3(trifluorometil)benzojska kislina).

Ugotovljeno je, da parametri, za katere so z Uredbo o stanju podzemnih voda (UL RS, st. 25/09, 68/12,
66/16 in 44/22 - ZV0O-2) doloceni standardi kakovosti podzemne vode (nitrat) in vrednosti praga
(diklorometan), ki razmejujejo dobro od slabega kemijskega stanja, v letu 2024 niso bili presezZeni.

Izmerjene vsebnosti amonija v dolvodni vrtini PLM-2 (na mestih PLM-2a/1 in PLM-2a/3) presegajo mejno
vrednost iz Uredbe o pitni vodi (UL RS, st. 61/23).

Ugotovljeno je tudi, da spremembe vsebnosti za parametre ZNS litij, kandesartan, perindopril, 2-
tiazolamin,  4-metil-5-[2-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetiletil)-4-piridinil]-hidrobromid, = 4-metil-2-(1,1,1-
trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin in 4-cikloheksil-3(trifluorometil)benzojska kislina ne presegajo
pripadajocih mejnih vrednosti in zato ne predstavljajo tveganja za okolje in za zdravje Cloveka, kar je
podrobneje prikazano spodaj:
+ Na vzorcu dolvodne vrtine PLM-2a/1 spremembo vsebnosti za litij za 32 pg/L in na vzorcu
dolvodne vrtine PLM-2a/3 spremembo vsebnosti za litij za 37 pg/L.
o Vrednost 32 ug/L je 52 krat in 37 ug/L 45 krat nizja kot mejna vrednost, ki Sciti vodni
ekosistem PNEC,VODA (predvidena koncentracija brez ucinka), ki znasa 1,65 mg/L.1
Toksikoloska referencna vrednost DNEL (Derived No Effect Level), ki SCiti Cloveka v
primeru kroni¢ne oralne izpostavljenosti, znasa za litij 1,2 mg na kg telesne teze na
danl. V skladu z navodili za oceno tveganja za zdravje Cloveka (EMA, 2014) se za
privzeto telesno tezo kot najslabSi mozni scenarij uposteva telesna teza 50 kg, kar
zagotavlja konzervativen pristop in s tem vecjo varnost izracunane najvisje dovoljene
izpostavljenosti. Ce DNEL preracunamo na privzeto telesno tezo, potem znasa najvisja
dovoljena izpostavljenost za litij 60 mg na dan. Za zagotavljanje dodatne varnosti nato
DNEL na privzeto telesno teZzo (60 mg na dan), delimo z varnostnim faktorjem 10, s
¢imer dobimo vrednost 6 mg/dan. Ob predpostavki, da Clovek konzumira 2L vode
dnevno (WHO, 2017) (Cunningham, 2009), znaéav predvidena koncentracija brez ucinka
za Cloveka ob uzivanju podzemne vode PNECPV,CLOVEK 3 mg/L. Spremembi vsebnosti
32 in 37 ug/L sta 94 oziroma 81 krat nizji kot najviSja dovoljena izpostavljenost za
Cloveka za litij.
Sprememba vsebnosti za litij v vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 ne
predstavlja tveganja za ekosistem podzemne vode in za zdravje Cloveka.
+ Na vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 spremembo vsebnosti za kandesartan za 17
Hg/L.
o Vrednost je 59 krat nizja kot mejna vrednost, ki Sciti vodni ekosistem PNECVODA
(predvidena koncentracija brez ucinka), ki znasa 1000 pg/L. Vrednost je 5,9 krat niZja
kot znasa mejna za Cloveka ob uzivanju podzemne vode PNECPV,CLOVEK, ki znasa 100
Hg/L.
Sprememba vsebnosti za kandesartan v vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3
ne predstavlja tveganja za ekosistem podzemne vode in za zdravje Cloveka.
» Na vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 spremembo vsebnosti za perindopril za 0,045
Hg/L.
o Vrednost 0,045 ug/L je 2.200 krat nizja kot mejna vrednost, ki Sciti vodni ekosistem
PNECVODA (predvidena koncentracija brez ucinka), ki znasa 100 pg/L. Vrednost 0,045
Hg/L je 2.200 krat niZja kot znaSa mejna za Cloveka ob uZivanju podzemne vode
PNECPV,CLOVEK, ki znasa 100 pg/L.
Sprememba vrednosti za perindopril v vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 ne
predstavlja tveganja za ekosistem podzemne vode in za zdravje Cloveka.
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+ Na vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 spremembo vsebnosti za 2-tiazolamin, 4-metil-
5-[2-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetiletil)-4-piridinil]-hidrobromid za 0,02 ug/L in za 0,025 ug/L.

o 2-tiazolamin, 4-metil-5-[2-(2,2,2-trifluoro-1, 1-dimetiletil)-4-piridinil]-hidrobromid,
podatkov na ECHA ni na razpolago. Iz H stavkov predstavljenih v Prilogi 1 IzhodiS¢nega
poroCila je razvidno, da snov ni nevarna za cloveka in da ima lahko dolgotrajne ucinke
na vodne organizme. Sprememba vsebnosti je nizja kot 0,10 pg/L, kar je aktivacijska
vrednost (»trigger value«) za snovi v okviru okoljske ocene tveganja za podzemne vode.
Kadar je koncentracija pod aktivacijsko vrednostjo 0,1 pg/L, snov ne predstavlja
tveganja za vodne organizme v podzemni vodi in okoljske ocene tveganja ni treba
izvesti.

Sprememba vsebnosti za 2-tiazolamin, 4-metil-5-[2-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetiletil)-4-
piridinil]-hidrobromid v vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 ne predstavlja
tveganja za ekosistem podzemne vode in za zdravje Cloveka.
+ Na vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 spremembo vsebnosti za 4-metil-2-(1,1,1-
trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin za 0,080 pg/L.

o 4-metil-2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin, podatkov na ECHA ni na razpolago.
1z H stavkov predstavljenih v Prilogi 1 Izhodis¢nega porocila je razvidno, da snov ni
nevarna za Cloveka in da ima lahko dolgotrajne ucinke na vodne organizme.
Sprememba vsebnosti je 1,25 krat nizja kot 0,10 ug/L, kar je aktivacijska vrednost
(»trigger value«) za snovi v okviru okoljske ocene tveganja za podzemne vode. Kadar
je koncentracija pod aktivacijsko vrednostjo 0,1 pg/L, okoljske ocene tveganja ni treba
izvesti in se glede na omenjene zakljudi, da snov ne predstavlja tveganja za vodne
organizme v podzemni vodi.

Sprememba vrednosti za 4-metil-2-(1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)piridin ne
predstavlja tveganja za ekosistem podzemne vode in za zdravje Cloveka.
» Na vzorcih dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 spremembi vsebnosti za 4-cikloheksil-3-
(trifluorometil)benzojska kislina za 0,43 pg/L.

o 4-cikloheksil-3-(trifluorometil)benzojska kislina, podatkov na ECHA ni na razpolago. 1z
H stavkov predstavljenih v Prilogi 1 IP je razvidno, da snov ni nevarna za ¢loveka in da
ima lahko dolgotrajne ucinke na vodne organizme. Vrednost 0,43 ug/L je 2,3 krat nizja
kot mejna vrednost, ki Sciti vodni ekosistem PNECVODA (predvidena koncentracija brez
ucinka), ki znasa 0,996 ug/L7.

Sprememba vsebnosti za 4-cikloheksil-3-(trifluorometil)benzojska kislina v vzorcih
dolvodnih vrtin PLM-2a/1 in PLM-2a/3 ne predstavlja tveganja za ekosistem podzemne
vode in ne predstavlja tveganja za zdravje Cloveka.

Vrednotenje rezultatov zadevnih nevarnih snovi na merilnem mestu PLM-2a/3 ne odstopa od
vrednotenja rezultatov na merilnem mestu PLM-2a/1. Vrednotenje rezultatov na merilnem mestu PLM-
2b pri posameznih zadevnih nevarnih snoveh odstopa od rezultatov merilnih mest PLM-2a/1 in LM-2a/3.

Onesnazenje podzemne vode, ki bi ga povzrocil obrat, izven ciljne hidrogeoloske cone je malo verjetno.
Do onesnazenja podzemne vode pa lahko pride gorvodno od obrata, saj se na tem obmocju nahajajo
Stevilne dejavnosti v prostoru, ki lahko predstavljajo tveganje za podzemno vodo.

V dolvodni smeri od obrata so zaznane snovi, ki imajo lahko izvor le v dejavnostih, ki se odvijajo na
obmocju obrata. Ob nadaljnjem veclanju obremenitev obstaja moznost, da pride do onesnazenja
podzemne vode. Zaradi tehnicne kompleksnosti dejavnosti, ki se izvajajo na obmocju obrata, obstaja
verjetnost, da do onesnazenja pride.

Izmerjene vrednosti ZNS v Casu monitoringa v letu 2024 v podzemni vodi ne presegajo pripadajoCih
mejnih vrednosti in ne predstavljajo tveganja za okolje in za zdravje ljudi. Kljub temu ugotavljajo, da so
v podzemni vodi nekatere ZNS prisotne in v prihodnje je priCakovati tudi detektiranje ZNS, ki bodo
aktualno na lokaciji. Zato je potrebno skrbno spremljanje njihovih koncentracij, kar se lahko zagotovi z
rednim vsakoletnim obratovalnim monitoringom podzemne vode.
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Hidrogeoloska zgradba Mengesko — Domzalskega polja
Vodonosnik Ljubljanskega polja na SirSem obmodju sestavljajo peS¢eno prodnati sedimenti.
Podatki so povzeti po /22/.

V pesceno prodnem zasipu Homskega in Mengesko - Domzalskega polja nastopa medzrnski vodonosnik
z bogatimi zalogami podtalnice. V zgornjem delu polja, med Duplico in Homcem, je gladina podtalnice
strmo nagnjena od severa proti jugu, gradient meri od 7 %o do 15 %o. Med Krizem in Topolami, vzhodno
od PSate se izliva v podtalnico MengesSkega polja podtalnica Kranjskega polja. Pretok iz Kranjskega v
Mengesko polje je ocenjen na 132 I/s. Nivo podzemne vode se na tem obmodcju nahaja od 11 do 26 m
pod povrsjem.

Na osrednjem delu polja med MengSem in Depalo vasjo je gladina podtalnice polozna, gradient meri 2
%o do 3 %o. Med JarSami in MengSem je gladina podzemne vode na globini od 16 do 21 min na
obmod¢ju Domzalskega Crpalis¢a na globini od 11 do 12 m. Na obmocju med Depalo vasjo in Sentpaviom
je podtalnica na globini od 2 m do 5 m.

Na levem bregu Kamniske Bistrice sta bila med Vol&jim potokom in Koli¢evim ugotovljena dva horizonta
podzemne vode. Prvi plitvi horizont v globini od 3 do 6 m in drugi, globlji na globini od 8 do 9 m. Med
seboj sta locena z od 2 do 4 m debelo glinasto plastjo. Pri Kolicevem se oba horizonta zdruzita in je
juzno od Kolicevega in Mengsa le en horizont podzemne vode.

Na juznem robu DomZalskega polja med Sentpaviom in Sentjakobom ter Bericevim se hidravli¢ni
gradient podzemne vode ponovno poveca na 4 — 5 Yoo. Povecanje gradienta gre pripisati mo¢nemu
stanjSanju vodonosne prodne plasti na obmocju med Sentpaviom, Dragomljem in Bis¢ami, tako da se
del podtalnice izliva v studencnico Gobovsek del pa odteka z mocnim strmcem gladine naprej proti
studencnicam v Dolu.

Gladina podzemne vode je na obmodju izvirov v §entQavIu le 1 do 2 m globoko pod povrsino, medtem
ko je v smeri proti jugu, proti robu savske terase med Sentjakobom in Bericevim vse globlje. V Podgorici
in Sentjakobu je od 7 do 9 m globoko pod povrsino. Pod robom terase, ki je visoka okrog 9 m, izdanja
podzemna voda v studencnicah.

Podzemna voda v prodnem zasipu spodnjega toka Kamniske Bistrice, na obmocju tovarne JUB je tik
pod povrsino in se drenira v studencnice juzno in jugozahodno od tovarne. Del podzemne vode v
prodnem zasipu Kamniske Bistrice se pretaka v izvir v Dolskem, kjer se meSa s podtalnico vrsaja
Kamnice. Smer toka podtalnice je priblizno zahod — vzhod, hitrost pretakanja podzemne vode pa je 5
do 6 m/dan.

Obmodje med Trzinom in Jezo pri Crnucah ter potokom Blatnico se ne pristeva k prodnemu zasipu
Mengesko — DomZzalskega polja. Vedji del tega obmocja sestavljajo glinaste in glinasto prodne naplavine,
ki preprecujejo pretakanje podzemne vode s severa v smeri proti Jezi in Nadgorici. Zato so tod le manjsi
povrsinski tokovi in zamocvirjena tla. Vsi povrsinski tokovi se izlivajo v PSato.

V preseku preko Kriza in Topol je vodonosna prodna plast debela 16 — 20 m. Na obmocju Kriz, Suhadol
in Topol se nahaja okrog 6,5 m pod povrsino tanek horizont viseCe podzemne vode, ki se priblizno 1 km
vzhodno od profila preliva v spodnji horizont podzemne vode. Vrhnji viseci nivo podzemne vode se
nahaja na ve¢ metrov debeli plasti gline, napaja pa se z infiltracijo padavin.

V preseku od DomzZal preko vodarne do Trzina je debelina vodonosne prodne plasti ocenjena v povprecju
na 40 m. Na obmodcju med Selom pri Thanu in Bis¢ami je vodonosna prodna plast debela povprecno le
7 m. Vendar je prod izredno Cist in zato zelo dobro vodoprepusten.

Na obmocju med Bis¢ami in Podgorico je debelina prodne plasti znatno vecja, vendar je prod meljast in
zato slabSe prevoden. Vodonosna prodna plast je debela povpretno 20 m. Presek, skozi katerega se
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pretaka podzemna vodo med Selom pri Ihanu in Podgorico je trikrat manjsi kot presek preko domzalske
vodarne. Zato ta presek kljub vecjemu gradientu gladine podtalnice ne more prevajati enake koliCine
podtalnice. Preostali del podzemne vode se izliva na povrsino v studencnico Gobovsek.

1z litoloSkih popisov vrtin, ki so bile narejene na obmocju Mengeskega polja je razvidno, da gradi vrhnii
del prodnih naplavin do globine 6 — 12 m Cist bistriski peS¢en prod z dobro vodoprepustnostjo. Na osnovi
¢rpalnih poskusov je bil izracunan koeficient prepustnosti, ki znasa za te plasti pri Ihanu 1,26 x102 m/s
in pri Studi 5,4 x 103 m/s, zelo dobra vodoprepustnost.

Spodnji del peS¢eno prodnatega zasipa Mengeskega polja vsebuje veliko melja, vmes pa so plasti in
vlozki neprepustne gline, glinastega proda in konglomerata, ki so debele do 6 m. Koeficient prepustnosti
tega dela zasipa meri pri Mengsu K = 4,6 x 103 m/s in 1,67 x 103 m/s pri Leku, zelo dobra
vodoprepustnost. Za CrpalisCe domZalskega vodovoda je na razpolago le podatek o prepustnosti
starejSega prodnega nanosa v vodnjaku C4, kjer zna3a 4,9 x 10~ m/s. Po podatkih meritev gladine med
poskusnim ¢rpanjem v vodnjaku C3 v domZalskem CrpalisCu ustreza za obmocje vodnjakov §t. 1, 2 in 3
vrednost koeficienta prepustnosti K = 1 x 103 m/s (Rogelj, Petauer, 1993). Te vrednosti koeficienta
vodoprepustnosti uvrs¢ajo prodni zasip med dobro vodoprepustne sedimente. V Kolicevem, ki je Ze
povsem na obrobju polja je koeficient prepustnosti ovrednoten na K = 5,2 x 10* do 5,5 x 10 m/s,
dobra do srednja vodoprepustnost.

DODATNI VODNJAKI
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Slika 6: Hidrogeoloski profil C-D Trzin - Ihan na Mengesko - DomZalskem polju; izsek na mestu
Crpalisc pitne vode DomZale /22/
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Slika 7: Hidrogeoloski profil A-B KriZ - Sentjakob na Mengesko - Domzalskem polju /22/
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GEOLOSKI OPIS

HIDROGEQLOSKI OPIS

Kvartar - holocen
- prod, meljasto peséen prod

medzmska poroznost,
dobra vodoprevodnost
in dobra izdatnost

Kvartar - holocen
- pesien prod

medzmska poroznost,
dobre vodoprevodnosti
in visoke izdatnosti

Kvartar - pleistocen, holocen
- meljasto pestena glina

medzmska poroznost,
gline so za vodo zelo slabo
prepustne do neprepustne,

Kvartar - pleistocen
- prodni zasip (meljasto peS&en prod)

medzmska poroznost,
dobre vodoprevodnosti
in visoke izdatnosti

Kvartar - pleistocen
- pole in le¢e pestenega proda

medznska poroznost,
dobre vodoprevodnosti
in visoke izdatnosti

Kvartar - pleistocen
- lete zaglinjenega proda

medzmska poroznost,
srednje do slabe vodoprevodnosti

Miocen
- pedteno meljasta glina

medzmska poroznost,
srednja do slaba prepustnost,
gline neprepustne

Karbon, spadnji perm
- glinasti skrilavec in pescenjak

medzmska in razpoklinska poreznost,
slabe vodoprevodnosti,
in slabe izdatnosti, za vodo zelo slabo

prepustne do neprepustne kamnine

Legenda h gornjima slikama (Vir: /22/)

Slika 8:

Smer toka podzemne vode

Na obmocju Mengeskega — DomZalskega polja je generalna smer toka podzemne vode od severa proti
jugu. Iz dolgoletnega monitoringa na Domzalskem-mengeskem polju je razvidno, da imajo podzemne
vode na obmodju severno od MengSa, smer pretakanja bolj iz zahodnega kvadranta (vodonosnik se
napaja predvsem z dotoki podzemnih vod iz Kranjskega polja). Na zahodni strani polja so torej
hidroizohipse usmerjene proti osrednjemu delu polja, kar je od SV proti JZ. Proti jugu je smer pretakanja
podzemnih vod iz severa proti jugu.

Kamniska Bistrica na tem obmocju napaja vodonosnik (mocna infiltracija re¢ne vode v vodonosnik), zato
so hidroizohipse usmerjene od reke proti jugozahodu.

Z globinskim piezometrom je bilo leta 2017 ugotovljeno, da prihaja tudi do znatnih dotokov podzemne
vode iz triasnega dolomita (predkvartarna podlaga prodnega zasipa) na globinah okoli 68 m.

Ocena zalog podzemne vode

Mengesko — DomZzalsko polje je trenutno glavni vir vodooskrbe Domzal. Trenutna poraba vode v
vodovodnem sistemu DomZal znasa 120 I/s. Izdatnost obstojeCe vodarne na lokaciji jugozahodno od
Rodice je 170 I/s. Za izboljSanje kakovosti podzemne vode so bile na zahodnem pasu osrednjega dela
polja med MengSem in Trzinom izvrtane Stiri 100 m globoke vrtine v dolomitno podlago pesceno
prodnatega zasipa polja. Skupna izdatnost vrtin je 50 I/s podzemne vode.

V okviru preteklih raziskav je bil narejen okviren izracun zalog podzemne vode na Mengesko —
Domzalskem polju. Skozi presek Trzin-Vir, preko domzalskega CrpaliSCa, se pri nizkem vodnem stanju
pretaka 0,389 m3/s. Od tega odpade na dotok iz Kranjskega polja skozi presek Topole-Kriz 0,132 m3/s.
Ves ostali pretok podzemne vode odpade na infiltracijo padavin, ki padejo na prodno ravnico in delno
tudi na infiltracijo hudourniskih voda iz obrobnega griCevja. Infiltracija vode iz zablatene struge
Kamniske Bistrice je neznatna.

V preseku Podgorica-BiSce-Selo pri Ihanu, preko izvira Gobovsek, je ocenjen pretok podzemne vode za
susno obdobje na 0,291 m3/s. Od tega se vedji del te koliCine, to je 0,245 m3/s pretaka skozi zelo
prevoden bistriski prod med Bis¢ami in Selom pri Thanu. Le manjSi del podzemne vode v koliCini 0,046
m3/s se pretaka skozi meljast in zaglinjen starejsi bistriski prodni nanos med Podgorico in Bis¢ami. Tej
koli¢ini podzemne vode se priSteva Se pretok studencnice Gobovska, v katerega se drenira del podzemne
vode. Izvir je imel v suSnem obdobju (feb. 1982) pretok 0,203 m3/s.

Podzemna voda, ki teCe skozi presek Podgorica-Selo pri Ihanu, v skupni koli¢ini 0,291 m3/s, se izliva v
izvire pod Beri¢evim, Dolom in KleCami in katerih skupen pretok znasa v susnem obdobju 0,151 m3/s.
Ocenjuje se, da se okoli 0,088 m3/s podzemne vode drenira v reko Savo pod vodno gladino /22/.
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Hidrogeoloska zgradba obravnavanega obmocja

Na podlagi geoloSkega popisa vrtin, piezometrov ter analize DMR-ja in OGK, list Ljubljana, se ugotavlija,
da kvartarni vodonosnik gradijo prodni zasipi KamniSke Bistrice. Prvi, viSje lezeCi je sestavljen predvsem
iz proda, starejSi pa vsebuje vecje koli¢ine melja, peska in deloma tudi gline ter konglomerata. Prodniki
so pretezno iz karbonatnih kamenin, zasledimo tudi klastite in magmatske kamnine. Ima medzrnsko
poroznost in je dobro vodoprepusten. Vodonosnik je odprtega tipa sprostim nivojem podzemne vode.

Skladno z izoblikovanostjo podlage in debelino pes¢eno prodnatega zasipa je vodonosnik najdebelejsi v
osrednjem delu MengeSko-DomZalskega polja. Napaja se iz ravnice pod Kamnikom z infiltracijo
Kamniske Bistrice, z dotoki podzemne vode iz severovzhoda, iz Kranjskega polja ter infiltracijo padavin
na njegovem prispevnem obmocdju.

Karbonske plasti v podlagi so za vodo nepropustne.
Globina do podzemne vode

Nivo podzemne vode je dolocena na podlagi Porocila o letnem monitoringu podzemnih vod za leto 2023,
/24/:

Monitoring podzemne vode se izvaja v objektih za monitoring podzemne vode:
- dva vodnjaka V1 in V2;
- Stirje piezometri za letni monitoring nivojev podzemne vode (P-1, PIm-2a, PIm-1 in P-4).

1z porodila /24/ izhaja, da so nivoji podzemne vode v letu 2014 dosegli maksimume glede na dolgoletno
opazovanje, od leta 2015 pa so se povprecni nivoji konstantno zniZevali. Ta trend se je nadaljeval tudi
skozi celotno leto 2022, ko so nivoji septembra dosegali dosedaj minimalne izmerjene vrednosti. Dvig
podzemne vode se je zgodil v drugi polovici septembra in je bolj ali manj kontinuirano potekal vse do
konca leta 2023. Zaradi nadpovprecno namocenega leta 2023 (predvsem druga polovica) so se nivoji
podzemnih vod v drugi polovici leta priblizali maksimalnim izmerjenim vrednostim ter so se nahajali v
obmodju visokih vod.

Na podlagi letnega monitoringa v letu 2023 je bilo ugotovljeno, da se je nivo podzemnih vod na obmodcju
tovarne formiral v obdobju visokih vod na kotah med 307-304 m.n.v. v obdobju nizkih vod pa na kotah
med 300-298 m.n.v., torej do 7 m niZje.

Na osnovi monitoringa je lepo opazno vplivno obmocje vodnjakov V-1 in V-2, ki znaSa najve¢ 300 m.
Pomemben podatek je, da se pri ¢rpanju spremeni smer pretoka podzemne vode, hkrati pa povzroci
tudi dotok podzemnih vod iz zahodnega kvadranta. To dokazujejo tudi kemicne analize vode.

Slika 9: Model toka podzemne vode (modro — hidroizohjpse, rdece — tokovnice, vir: /24/)
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Nivoiji podzemnih vod med leti 2007-2023

Vedji Casovni interval opazovanja nivojev podzemnih vod pokaze, da so nihanja podzemne vode na
Mengeskem polju zelo velika in znasajo tudi preko 15 m (visoke vode v letu 2010, nizke vode v letu
2022). V Casovnem obdobju 1990-2019 je opaziti tendenco zniZevanja nivojev podzemne vode na
Mengeskem polju, kar je razvidno tudi iz monitoringa na obmocju Novartis-a (spodnja slika).

Iz primerjave podatkov je trazvidno, da v letu 2023 ni bila preseZena gladina podzemne vode stabilnega
referenCnega desetletnega obdobja 1990-2001 in tudi ni presegla predvideno gladino podzemne vode

v raferenc¢nem obdobju 2021-2027 (NGW_3M): piezometer PIm-1: min. 30,7 m, kar nakazuje, da je bilo
leto 2023 dokaj namoceno.

GIBANJE NIVOJEV MED LETI 2007-2023
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Slka 10:  Gibanje nivojev med leti 2007 in 2023 (vir: /24/)
2.3.3.2 Varstvo kulturne dediscine

Obmocdje posega ne posega na obmocja enot kulturne dediscine. Najblizja obmocja KD so oddaljena
najmanj 66 m zahodno od obmod¢ja nameravanega posega oziroma 70 m severno. NajbliZzja obmocja so
prikazana na tabeli in sliki spodaj.

Tabela 3:  Kulturni spomeniki in dediscina na obmocju posega

EID Ime Rezim Tip

1-30598  Menges — Arheolosko obmocje Kamnica arheolosko najdisce arheoloska dediscina
1-01839 Homec - Cerkev Marijinega rojstva vplivno obmocje sakralna stavbna dediscina
1-10638  Preserje pri Radomljah - Znamenje dedis¢ina sakralna stavbna dediscina
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Slika 11:  Kulturni spomeniki in dedliscina v sirsi okolici, z oznaceno lokacijo posega (vir: /6/)

Splosne varstvene usmeritve, po Pravilniku o seznamih zvrsti dediscine in varstvenih usmeritvah (UL RS,
&. 102/10):

« spodbujanje trajnostne uporabe dediscine, ki dolgorocno ne povzroca izgube njenih kulturnih
lastnosti,

« spodbujanje vzdrznega razvoja dediscine, s katerim se omogoca zadovoljevanje potreb sedanje
generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev dediscine za prihodnje generacije,

« spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene,
izobrazevalne in druge pomene dediscine,

«  ohranjanje lastnosti, posebne narave in druzbenega pomena dediscine ter njene materialne
substance,

«  dovoljeni so posegi v dediscino, ki upoStevajo in trajno ohranjajo njene varovane vrednote,

« dovoljeni so posegi, ki omogocajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev
dedis¢ine ob spostovanju njene posebne narave in druzbenega pomena.

2.3.3.3 Ohranjanje narave — Natura 2000

Najblizje obmocje Natura 2000 se nahaja v oddaljenosti priblizno 1,27 km (zahodno od lokacije
nameravanega posega:

«  Obmodje Natura 2000 Rasica (SAC, SI3000275) - Uredba o posebnih varstvenih obmodjih
(obmogjih Natura 2000) (UL RS, st. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13-popr.,
39/13-0dl.US, 3/14, 21/16, 47/18).
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Slika 12:  Obmocja Natura 2000 v sirsi okolici, z oznaceno lokacijo posega (vir: /4/)

Uredba doloca splosne varstvene usmeritve za nacrtovanje in izvajanje posegov in dejavnosti na teh
obmocjih, med drugim:

» Na Natura obmocjih se posege in dejavnosti nacrtuje tako, da se v ¢im vecji mozni meri:

- ohranja naravna razSirjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali Zivalskih vrst;

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specificne
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

- ohranja ali izboljSuje kakovost habitata rastlinskih in Zivalskih vrst, zlasti tistih delov habitata,
ki so bistveni za najpomembnejSe Zivljenjske faze kot so zlasti mesta za razmnozevanije,
skupinsko prenoCevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje Zivali;

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in Zivalskih vrst in omogoca ponovno
povezanost, Ce je le-ta prekinjena.

«  Priizvajanju posegov in dejavnosti, ki so nacrtovani v skladu s prejsnjim odstavkom, se izvedejo
vsi mozni tehnicni in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in Zivali ter
njihove habitate ¢im manjsi.

«  Cas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi
Zivljenjskim ciklom Zzivali in rastlin tako, da se:

- zivalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v ¢im manjsi mozni
meri, sovpada z obdobiji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v ¢asu
razmnoZevalnih aktivnosti, vzrejanja mladicev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih
oblik ter prezimovanija,

- rastlinam prilagodi tako, da se omogoci semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike
razmnoZevanja.

2.3.3.4 Ohranjanje narave — naravne vrednote

V Sirsi okolici nameravanega posega se nahajajo naslednje naravne vrednote:
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«  Homski hrib (ID 5014) geomorfoloska naravna vrednota lokalnega pomena - Pravilnik o doloCitvi
in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, st. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, sklep st.
35600- 46/17 z dne 16. 2. 2018) v oddaljenosti priblizno 1,2 km severovzhodno od lokacije
nameravanega posega.

« Rasica - Dobeno - Gobavica - osameli kras (ID 5032 V) geomorfoloSka in hidroloska naravna
vrednota lokalnega pomena - Pravilnik o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, st.
111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, sklep st. 35600- 46/17 z dne 16. 2. 2018) v oddaljenosti
priblizno 1,5 km zahodno od lokacije nameravanega posega.

+ Menge$ — park ob Ravbarjevem gradu (ID 5267) - Park za gradom z lipovim drevoredom v
Mengsu (lokalni nivo), v oddaljenosti priblizno 1,4 km zahodno do severozahodno od lokacije
nameravanega posega.

Varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote, po Uredbi o zvrsteh naravnih vrednot (UL RS, st.
52/02, 67/03), so usmeritve za posege in dejavnosti Cloveka na naravni vrednoti in na obmodju, ki je z
naravno vrednoto vidno ali funkcionalno povezano (obmocje vpliva na naravno vrednoto), z namenom,
da se naravna vrednota ohranja. Za posege in dejavnosti na naravni vrednoti velja:

«  Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, ¢e ni drugih prostorskih ali tehnicnih
moznosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti.

« Ceni drugih prostorskih ali tehni¢nih moznosti, se posegi in dejavnosti:

- na povrsinski in podzemeljski geomorfoloski, hidroloski in geoloski naravni vrednoti izvajajo v
obsegu in na nacin, da se ne unicijo, poskodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na nacin, da se v
¢im manjSi mozni meri spremenijo druge fizicne, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne
lastnosti naravne vrednote.

- na botanicni in zooloski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabsajo Zivljenjske razmere
rastlin in Zivali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takSne mere,
da jim je onemogoceno dolgorocno prezivetje.

« Naravne vrednote se praviloma ohranjajo v obstojeci rabi, ki mora potekati na sonaraven nacin,
da ne ogroZa obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva.
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Slika 13:  Naravne vrednote v Sirsi okolici (vir: /4/ in /5/)

2.3.3.5 Ohranjanje narave — ekolosko pomembna obmocja

V SirSi okolici se nahaja EPO Rasica, Dobeno, Gobavica (ID 34300) v oddaljenost priblizno 1,26 km
zahodno od lokacije hameravanega posega.

V skladu z Uredbo o ekolosko pomembnih obmodcjih (UL RS, St. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18) se pri
izvajanju posegov izvedejo vsi mozni tehnicni in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe,
rastline in Zivali ter njihove habitate ¢im manjsi.
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Slika 14:  Ekolosko pomembna obmodcja v sirsi okolici (vir: /4/)

2.3.3.6 Ohranjanje narave — Zavarovana obmocja

V Sir$i okolici (v oddaljenosti ca 2,6 km vzhodno) se nahaja zavarovano obmocje Krajinski park CeSeniske
in Prevojske gmajne (ID 5009), zavarovano z Uredbo o Krajinskem parku CeSeniske in Prevojske gmajne
(UL RS, st. 42/2023).

Na obmocju krajinskega parka se spodbujajo predvsem aktivnosti, ki prispevajo k spoznavanju
krajinskega parka in doZivljanju narave ter naravi prijaznemu preZivljanju prostega ¢asa in trajnostni
rabi naravnih virov, kar omogoCa doseganije ciljev krajinskega parka. V krajinskem parku se posegi,
dejavnosti in ravnanje lahko izvajajo v obsegu, Casu in na nacin, ki je skladen z varstvenimi cilji in
varstvenimi rezimi, doloCenimi s predmetno uredbo. V krajinskem parku med drugim ni dovoljeno:

« graditi, postavljati ali namesScati objektov, naprav, predmetov, reklam ali drugih oznak, razen
pomoznih lovskih objektov (preze in krmisca);

«  zasipavati, odkopavati ali kakor koli drugace spreminjati oblikovanosti povrsja;
zemljiSCa; 4. vzpostavljati infrastrukture za Sportno-rekreacijske dejavnosti;

« graditi ali nadelovati novih gozdnih cest, spreminjati namena gozdnih cest in utrjevati cest z
asfaltom;

« spreminjati naravnega vodnega rezima v krajinskem parku in na obmocju vpliva nanj (izsuSevati,
meliorirati, poplavljati, zadrzevati in odvzemati vode, urejati vodotokov in podobno);

» spreminjati naravnega reliefa, razen izvajanja renaturacij ali sanacij;

« sekati ali obsekavati vegetacije ob vodotokih;

« spreminjati naravne sestave tal ali drugaCe onesnazevati tla in odnasati rodovitne prsti;

« umetno osvetljevati ali zatemnjevati habitata rastlin in Zivali ali drugih delov krajinskega parka;

»  voziti se z vozili na motorni pogon, razen za voznje pri opravljanju lovskocCuvajske in ribiSkoCuvajske
sluzbe, dejavnosti gospodarjenja z gozdovi in divjadjo, dejavnosti gospodarjenja s kmetijskimi
zemljis¢i, za opravljanje nalog javnih sluzb in posegov, za dostop do ribnikov ter po obstojeCi
obcinski cesti Radomlje—Rova.
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2.3.3.7 Povrsinske vode in poplavna varnost

V oddaljenosti priblizno 530 m jugozahodno od lokacije nameravanega posega se nahaja Razbremenilnik
PSate JarSe - Menges, v oddaljenosti priblizno 800 m vzhodno se nahaja potok Homska mlinscica.

Obmocdje posega se nahaja izven obmodij poplavne nevarnosti, kot je razvidno iz slike spodaj.

>

Legenda
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Slika 15:  Poplavna nevarnost in vodotoki v sirsi okolici (vir: Atlas okolja /3/)

Obravnavano obmocje lezi priblizno na sredini severnega dela Mengeskega — Domzalskega polja, ki ga
omejujeta Kamniska Bistrica na vzhodni in PSata na zahodni in tudi juzni strani. Kamniska Bistrica je od
obravnavane lokacije oddaljena okoli 1,2 km proti vzhodu.

Reka Kamniska Bistrica je po svojem znacaju najbolj urbanizirana reka v Sloveniji. Skupaj s svojimi
pritoki, med katerimi so tako manjsi potoki kot Stevilne mlinscice ter z vodnim in obvodnim prostorom,
predstavlja enega najbolj bogatih naravnih biotopov, ki ga je potrebno ohranjati kot prostorski
kontinuum. Ti so najboljSa osnova za zasnovo zelenih sistemov na obmocju intenzivne rabe prostora,
saj predstavljajo naravne koridorje, ki lahko med seboj povezujejo vecje naravne povrsSine, kot so
gozdovi in modvirja, v celovit sistem in tako med drugim omogocajo tudi nemoteno migracijo zivali.

Povrsina pore¢ja Kamniske Bistrice obsega 534,4 km? reliefno razgibanega ozemlja med Ljubljanskim
poljem na jugu in Kamnisko-Savinjskimi Alpami na severu. Srednji letni pretok Kamniske Bistrice na
vodomerni postaji Kamnik I je v obdobju 1946-2000 znasal 7,56 m3/s, na Viru v obdobju 1978-2000
5,43 m3/s in v Domzalah v obdobju 1978-1991 10,3 m?/s. »Primanjkljaj« v reCcnem pretoku na Viru v
primerjavi s Kamnikom je posledica pretakanja recne vode po mlins¢icah in verjetno tudi ponikanja
recne vode v podzemni vodonosnik. Na izlivu Kamniske Bistrice naj bi po ocenah za obdobje pred letom

T

T
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Reka PSata je 28,4 km dolga reka v pore¢ju Save in je desni pritok Kamniske Bistrice. Njeno porecje
zajema 139 kmz2. Izvira na juznem robu Kamnisko-Savinjskih Alp. V Kamnisko Bistrico se izliva zahodno
od naselja Dol pri Ljubljani.

2.3.3.8 Ostalo

Na lokaciji posega in v okolici ni varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom.

2.4 OKOLJSKI VIDIKI Z VERJETNOSTJIO POMEMBNEGA VPLIVA
POSEGA NANJE

Okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo nacrtovani poseg nanje pomembno vplival, ni.
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3. OPIS MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE

3.1 EMISIJE ONESNAZEVAL V ZRAK

3.1.1 Obstojece stanje

3.1.1.1 Kakovost zunanjega zraka

Obmocje posega in okolica se, skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (UL RS, st. 9/11, 8/15,
66/18, 44/22-ZV0-2), glede na zveplov dioksid, dusikov dioksid, dusikove okside, delce PMio in PMys,
benzen, ogljikov monoksid ter benzo(a)piren uvrs¢a v obmocje SIC (celinsko obmocje), glede na svinec,
arzen, kadmij in nikel pa v obmocje SITK (obmocje tezke kovine). Stopnja onesnazenosti zraka na
obmodjih SIC / SITK je dolocena v Odredbi o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmocij glede na
onesnazenost zunanjega zraka (UL RS, st. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22-ZV0-2, 30/23), kot je,
glede na mejne vrednosti, prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 4:  Stopnja onesnaZenosti zraka na obmocjih SIC / SITK glede na mejne vrednosti

Oznaka obmoéja,
aglomeracije, cone ali S0; | NO2 | NO, | PMyg PMzs svinec co benzen
podobmocja

SIC 1l Il Il I 1l / Il I
SITK ! I f / f I / !

Legenda
Stopnja

onesnazenosti Raven onesnaievala
zraka

Il pod mejno vrednostjo
| nad mejno vrednostjo
! ni relevantno

V Sirsi okolici obravnavane lokacije ni pomembnejSih industrijskih virov onesnazevanja zraka, le-ti se
nahajajo vzhodno ob lokacije posega in sicer MM Kolicevo d.o.0. (Proizvodnja kartona, IED naprava, v
oddaljenosti ca. 1 km, smer jugovzhod) in Helios TBLUS KoliCevo d.o.0. (Tovarna barv, lakov in umetnih
smol, IED naprava in Seveso obrat vecjega tveganja, v oddaljenosti ca. 1,8 km, smer jugovzhod). Glavni
viri je promet po glavni cesti Menges — Trzin ter okoliskih regionalnih cestah (Domzale — Duplica, Moste
— Menges), v manjSi meri kmetijska dejavnost v Sirsi okolici in v ¢asu ogrevalne sezone, individualna
kuris¢a v bliznjih stanovanjskih naseljih.

3.1.1.2 Emisije snovi v zrak iz naprave

Podjetje Novartis d.o.o. (prej LEK d.d.), ima za obratovanje naprave, ki v proizvodnji osnovnih
farmacevtskih izdelkov uporablja kemicne in bioloSke postopke, naprave za sosezig odpadnih topil in
njunih neposredno tehni¢no povezanih pridobljeno IED okoljevarstveno dovoljenje (OVD) st. 35407-
171/2006-24 z dne 14.05.2010 in vec¢ sprememb (35407-22/2010 z dne 28.12.2010, 35407-54/2011 z
dne 16.5.2022, 35406-24/2012 z dne 23.8.2022, 35406-25/2013 z dne 11.11.2013, 35406-42/2014 z
dne 10.9.2014, 35406-7/2015 z dne 20.4.2015, 35406-33/2015 z dne 9.2.2016, 35406-43/2016 z dne
30.3.2017, 35406-77/2017 z dne 15.11.2018, 35406-21/2019 z dne 23.12.2019, 35406-21/2019 z dne
15.11.2021 ter 35432-138/2022-2550-30 z dne 18. 3. 2024, Cistopis izreka OVD st. 35432-138/2022-
2550-33 z dne 10. 5. 2024 /1/. Na podlagi OVD podjetje izvaja redne meritve emisij snovi v zrak iz
proizvodnje.

Vpliv emisij v zrak iz sedanje dejavnosti na obmocju obrata Novartis — Menges je omejevan s Stevilnimi
mehanskimi filtri za odstranjevanje trdnih delcev in termicnim postopkom obdelave s topili
onesnazenega zraka.
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V nadaljevanju povzemamo klju¢ne ugotovitve iz posameznih porodil in sicer iz PoroCila o emisijah snovi
v zrak /7/, Letnega porocila o trajnih meritvah emisije snovi v zrak iz naprave za sosezig odpadnih topil
1/8/in 2 /9/ ter iz porocil o ob¢asnih meritvah emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav /10//11//12//13/.

1z Porocila o emisijah snovi v zrak, ki ga je pripravil pooblas¢enec ZVD, d.o.0. za leto 2024 na podlagi
obcasnih meritev emisij na izpustih Z20 (Finalizacija farmacevtskih izdelkov in surovin), Z41 (Krio
naprava) in Z42 (Regenerativna termicna oksidacija — RTO) (Z11 — Proizvodnja PIPOS — 45B proizvodnja
perinoprila med meritvami ni obratoval) izhaja, da so bili vsi rezultati meritev emisijskih koncentracij
merjenih snovi iz naprav v podjetju Novartis d.o.0.,- PE Menges, v ¢asu meritev v dovoljenih mejah. /7/

1z letnega porocila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak iz naprave za sosezig odpadnih topil 1 (Z22,
PK2 — Vitomax 200 HS) za leto 2024, ki ga je pripravil pooblas¢enec RACI, d.o.0., izhaja, da je oblasno
(8x v celem letu) priSlo do preseganja dnevne povprecne vrednosti za NOX (MEV = 200 mg/m?3), vendar
z upostevanjem merilne negotovosti 20 % za NOX ta vrednost ni bila presezena (meritve nizje od 240
mg/m3), iz Cesar sledi, da so meritve ustrezne in brez preseganj. /8/

1z letnega porocila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak iz naprave za sosezig odpadnih topil 2 (Z44,
PK1 — Vitomax 300 HS) za leto 2024, ki ga je pripravil pooblas¢enec RACI, d.o.0., izhaja, da v letu 2024
ni bilo presezenih emisij. /9/

Iz porocil o obCasnih meritvah za leto 2024, ki jih izvaja pooblas¢enec NLZOH dvakrat letno, in sicer na
izpustih naprav za sosezig odpadkov z oznako Z22 in Z44 /10//11//12//13/, izhaja, da so emisije snovi
v zrak so v skladu z dolocili Okoljevarstvenega dovoljenja /1/.

3.1.2 Gradnja

3.1.2.1 Vpliv posega

Emisije onesnaZeval v zrak v Casu gradnje bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in tovornih
vozil za odvoz gradbenih odpadkov in dovoz gradbenih materialov. Gradnja bo predvidoma trajala
skupno 3 mesece, Stevilo tezkih tovornih vozil (nad 7,5 t) za dovoz in odvoz z gradbis¢a pa je ocenjeno
na najveC 2 tovorni vozili v ¢asu najbolj intenzivnih gradbenih del. Vpliv bo zacasen in reverzibilen ter
bo zaznaven predvsem na obmocju posega in v okolici dovozne ceste, ki pa je asfaltirana, zato se
pomembnejsih emisij prahu zaradi tovornega prometa ne pricakuje.

Z namenom numeri¢ne dolocitve vpliva na kakovost zraka smo izracunali emisijo delcev PM1o zaradi
raznovrstnih gradbenih del na gradbiscu, ki vkljuCujejo izkope, nalaganje, prevoze gradbene
mehanizacije in podobno. Pri prevozih po obmocju gradbisca in po gradbiscnih cestah, ki se navezujejo
na obstojece javno cestno omrezje, doloCamo prasenje zaradi voznje po neasfaltiranih oz. asfaltiranih
cestah, ki ima za posledico resuspenzijo prahu.

Za izracun so smo uporabili metodologijo EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019
/17/, Construction and demolition, Public works and building sites: govori o emisijskih faktorjih za
gradnjo in ruSenje za delce PMuyo, ki je 1 kg/m2/leto za nestanovanjsko gradnjo (tabela 3.3. referencnega
dokumenta).

Gradnja obic¢ajno vkljuCuje naslednje dejavnosti na gradbiscih, ki povzrocajo emisijo delcev PM10:
CisCenje zemljiSC in rusenje, premikanje zemlje in opreme, zemeljska dela (izkopi, zakopi), tovorni
promet (nalaganje, razlaganje, prevozi, iznos umazanije na asfaltirana vozisca, resuspenzija), priprava
na gradnjo in gradnja sama (betoniranje, meSanje malte, vrtanje, mletje, rezanje, brusenje, peskanje,
varjenje) ter razli¢na zaklju¢na dela kot tudi prah, ki ga dviguje veter iz zaCasnih neasfaltiranih cest in
odprtih povrsin na gradbiscu.

Enacba za izracun emisije (EM) delcev PM10 (enota kg/h) je:
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Kjer so:

EFrmio emisijski faktor za delce PMio, ki je odvisen od vrste gradnje (v naSem primeru gre za
nestanovanjsko gradnjo, emisijski faktor zajema tudi prevoz tovornih vozil po gradbiscu)

9%

(kgemio/m?/leto),
Aaffected  pOVISiNG, kjer se izvaja gradnja s potmi (m?),
d Cas gradnje od zacetka zemeljskih del do koncanja zgradbe (leto),
CE ucinkovitost ukrepov (n.pr. vlazenja ali ¢iSCenje z vodo),
PE Thornthwaite indeks padavin/izhlapevanja, ki opredeljuje klimatske pogoje, ki vplivajo na

vlaznost tal. Pri izraCunu tega indeksa se upostevajo mesecna koli¢ina padavin (mm) in
povprecna temperatura zunanjega zraka (°C) iz najbliZje vremenske postaje. Izracuna se po

enacbi:

PEindex = 3.16 %1%, (——) =

kjer se sesteva po posameznih mesecih (i) v koledarskem letu,

1.8Ti+22/ 9

S vsebnost melja (%).

Pri izraCunih emisije prahu smo upostevali naslednje:

EFrmio = 1 kgemio/m?/leto za nestanovanjsko gradnjo,

Asffected = 505 m?

d = 3 mesece (upostevano 24 h/dan),

CE = 50 % (vlaZenje ali ¢isCenje z vodo),

S = 12 % (vsebnost melja),

PE = 124,2 mesecna koli¢ina padavin (mm) in povprecna temperatura zunanjega zraka (°C) za

postajo LetalisCe JoZeta Pucnika v letu 2024 /19/:

Mesec Povprec;:;:n:g k) Kolicina padavin v mm
Januar -1 120,2
Februar 4,9 69,6
marec 7,9 130,4
April 10,6 72,3
Maj 14,8 164
Junij 19,6 152,6
Julij 22,2 112,3
Avgust 22,3 65,7
September 15,7 205
Oktober 11,8 171,9
November 3,2 66,3
december 0,7 37,3

Celotna emisija iz gradbiSc¢a bo 0,016 t/leto, povprecna letna urna emisija delcev PM1o pa 0,0019 kg

PMio/uro.

3.1.2.2 Kumulativni vpliv

Gradnja objekta je predvidena v letu 2026. V tem Casu bo istoasno obratovalo samo gradbisce

objekta 25b; 12 mesecev s povrsino gradbisca 1.985 m2.
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Tabela 5:  Izracun emisije prasnih delcev PM10 za gradbisca, ki bodo obratovala istocasno s

predmetnim posegom
Objekt Skupna emisije t/leto :;:giggc:ga :,i:'i%;‘lglg
Objekt 4 cevni most (predmet 0,016 0,0019
posega)
Objekt 25b 0,256 0,0292
Skupaj 0,272 0,2939

3.1.2.3 Ocena vpliva

1z izraCuna je razvidno, da pri tem ne gre za znatne emisije (npr. precej vec kot 0,1 kg/uro), ki bi lahko
povzrocile prekomerno onesnazenost zraka z delci PM10 in ogroZzale zdravje ljudi. Narava delcev, ki se
pojavljajo na gradbiscih, je obicajno takSna, da so bolj prisotni vecji delci, ki se na sorazmerno kratki
razdalji hitro usedejo na tla in se tako ne Sirijo v okolje. Razen tega se bo poseg odvijal na relativno
majhni povrsini, izvajal se bo samostojno, brez povezave z drugimi posegi v okolici in tudi praSenje ne
bo prisotno celotni upostevan cas gradnje.

Ob upostevanju zahtev za postopke mehanske obdelave in organizacijske ukrepe na gradbiscu iz Uredbe
o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (UL RS, st. 21/11, 197/21, 44/22 — ZVO-2),
ki veljajo za vsa gradbisca ter oddaljenost stanovanjskih objektov, vpliv posega na emisije onesnazeval
v zrak oz. na kakovost zraka na obmocju v ¢asu gradnje ocenjujemo kot nepomemben.

3.1.3 Obratovanje

Cevni most v Casu obratovanja ne bo vir emisij snovi v zrak.

1z obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak (glej poglavje 3.1.1) izhaja, da je emisija snovi v zrak
na izpustih v sklopu proizvodnega procesa v podjetju Novartis d.o.0. — lokacija Menges., v skladu z
zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (UL RS st. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13, 44/22-ZV0-2, 48/22).

Podjetje Novartis d.0.0. po izvedeni ureditvi ne bo generator novih pomembnih emisij snovi v zrak. Vse
obstojece dejavnosti se bodo v izvajale v enakem obsegu kot doslej.

Vpliv ocenjujemo kot hepomemben vpliv.

3.2 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV (TGP)

3.2.1 Obstojece stanje

Na SirSem obmodju obravnavane lokacije v obstojecem stanju ni pomembnejsih virov emisij toplogrednih
plinov (TGP). ObstojeCe emisije TGP so predvsem posledica cestnega motornega prometa na bliznji
lokalni cesti in na drugih (drzavnih) cestah v Sirsi okolici, v manjsi meri pa tudi individualnih kurisc¢ in
motornih vozil.

3.2.2 Gradnja

V Casu gradnje bodo zacCasno prisotne dodatne emisije TGP kot posledica obratovanja gradbenih strojev
in tovornega prometa, povezanega z gradnjo, kar pa ocenjujemo kot nepomemben vpliv.

Prisoten bo kumulativen vpliv z gradbiS¢em objekta 25b, vendar ocenjujemo, da z vidika TGP ne gre za
pomemben vpliv.
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3.2.3 Obratovanje

Podjetje Novartis d.o.o. — lokacija Menges po izvedeni ureditvi ne bo generator dodatnega prometa. Za
namen obratovanja objekta se bo uporabljala predvsem elektricna energija.

Objekt cevnega mostu ne vir dodatnih emisij TGP v zrak.

Prometne obremenitve cestnih povezav do industrijskega kompleksa Novartis ostajajo enake kot v
obstoje¢em stanju. Povecanja Stevila zaposlenih se s posegom ne nacrtuje.

Vse dejavnosti se bodo v izvajale v podobnem obsegu kot doslej, kar ocenjujemo kot nepomemben
vpliv.

3.3 EMISIJE SNOVI V VODE

3.3.1 Obstojece stanje

V obstojeCem stanju na obmocju obrata Novartis - MengeS nastajajo padavinske, komunalne in

industrijske odpadne vode. Odpadne vode na obmodcju obrata LEK — Menges$ se odvajajo v skladu z

internim predpisom Ravnanje z odpadnimi vodami in upravljanje kanalizacijskega sistema na lokaciji

Menges, po locenem tri-kanalskem sistemu, ki obsega: 5

+ tehnolosko kanalizacijo z izravnalnim bazenom (800 m?3) in izpustom v kolektor, ki vodi na CCN
Domzale — Kamnik, y

+ fekalno kanalizacijo (za komunalne odpadne vode), z izpustom v kolektor, ki vodi na CCN
Domzale — Kamnik,

« meteorno kanalizacijo (za padavinske in hladilne odpadne vode) z izpustom v razbremenilnik
Psate. Del padavinske vode s streh se preko peskolovov odvaja tudi v ponikovalnice.

Podjetje izvaja tudi monitoring odpadne vode, skladno z zahtevami IED OVD st. 35407-171/2006-24 z
dne 14.05.2010 in vec sprememb (35407-22/2010 z dne 28.12.2010, 35407-54/2011 z dne 16.5.2022,
35406-24/2012 z dne 23.8.2022, 35406-25/2013 z dne 11.11.2013, 35406-42/2014 z dne 10.9.2014,
35406-7/2015 z dne 20.4.2015, 35406-33/2015 z dne 9.2.2016, 35406-43/2016 z dne 30.3.2017,
35406-77/2017 z dne 15.11.2018, 35406-21/2019 z dne 23.12.2019, 35406-21/2019 z dne 15.11.2021
ter 35432-138/2022-2550-30 z dne 18. 3. 2024, Cistopis izreka OVD St. 35432-138/2022-2550-33 z dne
10. 5. 2024. /1/

Predpisane meritve na iztoku industrijskih odpadnih vod iz izravnalnega bazena (iztok V1), iztoku
hladilnih odpadnih vod (V2) in iztoku odpadnih vod iz kotlovnice (V3) je v letu 2024 izvajal
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Kranj. Iz PoroCila o obratovalnem
monitoringu odpadnih vod za podjetje Novartis d.o.0., PE Proizvodnja Menges /14/, ki ga je pripravil
NLZOH izhaja, da je naprava po kriteriju preseganja mejnih vrednosti na iztoku iz izravnalnega
bazena (iztok V1) v letu 2024 presegala mejne vrednosti pri drugi ob¢asni meritvi pri parametru pH
(delez vrednosti izven obmocja pH je bil 67%) in pri peti obCasni meritvi pri parametru neraztopljene
snovi (za 14 %). Po kriteriju ¢ezmernih obremenitev je bilo ugotovljeno, da v skladu z 11. ¢lenom
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS
St. 64/12, 64/14 in 98/15, 203/20, 75/22) naprava na tem iztoku ne obremenjuje okolja
cezmerno. Na ostalih merilnih mestih ni bilo ugotovljenega preseganja mejnih vrednosti niti
¢ezmerne obremenitve.

Obmocje nameravanega posega se nahaja na SirSem vodovarstvenem obmocju z blagim reZimom
varovanja, zavarovanim z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov Domzale 1., II., III., IV., V. in DG
I. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Obcline Menge$ St. 5/98). Pogoje in usmeritve za
projektiranje in gradnjo na obmocju nameravanega posega podaja OPPN Lek MengeS. Ta doloca reSitve
in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dedis¢ine in trajnostno rabo naravnih
dobrin. Za podkletitev objektov je v 7. odstavku 10. ¢lena OPPN Lek Menge$ med drugim doloCeno, da
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mora biti za temeljenje ali pilotiranje v globini vecji od 5 m izdelana ocena tveganja konkretne dejavnosti
na kakovost podtalnice.

Objekt bo temeljen na temeljni plosci debeline 120 cm.

3.3.2 Analiza tveganja

V skladu z navedenimi zahtevami je bila za poseg izdelana analiza tveganja za onesnazenje vodnega
telesa podzemne vode (E-NET OKOLJE d.o.0., St. 301625-jh, 18. 7. 2025 (dopolnjeno po reviziji, 25. 5.
2025) /27/).

V uvodu dokumenta so opisane gradbene in prostorske znacilnosti predvidenega posega ter njegove
tehnoloske znacilnosti. V nadaljevanju so opredeljeni trije mozni scenariji razvoja izrednih dogodkov, in
sicer:

«  scenarij normalnega poteka,

« alternativni scenarij poteka,

«  scenarij najslabSe moznosti oziroma scenarij izjemnega dogodka.

Scenarij normalnih dogodkov podaja normalen razvoj dogodkov in dejanj, ki so predvideni s projektom,
brez izjemnih situacij. Podaja normalno gradnjo in delovanje objektov v njihovi Zivljenjski dobi.

Alternativni scenarij podaja manjSa odstopanja od s projektom predvidenih dogodkov in dejanj, ki se
lahko dogodijo na gradbiscu ali v objektih zaradi gradnje ali delovanja samih objektov ali zaradi zunanjih
dogodkov.

Scenarij najslabSe moznosti podaja izjemen dogodek, pri katerem pride do velikih odstopanj od
predvidene gradnje oz. predvidenega delovanja objektov. Ta scenarij predvideva maksimalen mozen
vpliv objektov na podzemno vodo.

Opisane so lastnosti zajetja pitne vode na vodovarstvenem obmodCju ter opisane geoloske in
hidrogeoloske znacilnosti SirSega obmodja posega. Opredeljene so poti prenosa onesnazeval v
nezasiceni in zasiceni coni vodonosnika.

Obmocdje predvidenega posega lezi na prepustnih sedimentih in je torej s hidrogeoloskega stalisca
obcutljivo. V primeru, da pride na predmetni lokaciji do izlitja onesnazevala, bi le-to potovalo skozi
nezasi¢eno cono bolj ali manj vertikalno, v prezeti coni pa horizontalno v smeri toka podzemne vode. V
preZeti coni bi se onesnazevalo kot posledica hidrodinamske disperzije razsirilo tako v vzdolzni kot v
precni smeri toka. Porazdelitev onesnazevala bi sledila normalni ali Gaussovi porazdelitvi.

Ob uporabi matemati¢nega modela toka podzemne vode je bilo za primer najslabsega scenarija za Casa
gradnje posega, t. j. za izlitje 100 kg mineralnih olj v podzemno vodo, modelirano Sirjenje onesnazevala.

Za Casa gradnje model pokaze, da:

«  bi se onesnazevalo stekalo s podzemno vodo proti vodnemu viru Domzale (proti Crpalnim
vodnjakom),

«  bi se najviSja koncentracija onesnaZenja v vodnem viru 2,429 kg/| pojavila v vodnem viru
Domzale po 41 dneh od onesnazenja,

«  Relativna obcutljivost (S) je pri normalnem in alternativnem poteku dogodkov pod mejo, ki jo
doloCa Pravilnik o kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmocja (priloga 2). Pri scenariju
najslabSe moznosti pa bi bila relativna obcutljivost (S) nad dovoljeno vrednostjo.

V Casu obratovanja je bilo predpostavljeno, da pri normalnem poteku dogodkov, pri alternativhem
poteku dogodkov ter tudi pri razvoju dogodkov po scenariju najslabse moznosti ne pride do onesnazenja
podzemne vode.
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V poglavju 13.3 analize tveganja /27/ so podani zascitni ukrepi med izvajanjem gradbenih del, ki izhajajo
iz analize tveganja /27/ in sicer:

» Glede na predstavljeno sestavo tal je med gradnjo potrebno zagotoviti reden in ucinkovit
geotehnicni nadzor. V Casu izvedbe izkopov mora biti stalno prisoten nadzornik gradbisca.

« Za dokonc¢no urejanje terena oz. dokoncno izvedbo reliefa se mora uporabiti zemljino, ki je na
lokaciji Ze prisotna oziroma po potrebi zemljino z drugih lokacij kot neonesnazen, glede sestavin
tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, ki v svojih
znadilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali
podtalja.

« V primeru, da se med izkopom naleti na sode ali druge embalazne enote z neznano vsebino,
morebitne nevarne odpadke ali se opazi onesnazenost z olji in podobnimi nevarnimi snovmi, je
treba izkop nemudoma prekiniti, ugotoviti obseg in vrsto onesnazenja, nato pa odpadke ali
onesnazeno zemljino na ustrezen nacin v celoti izkopati in shraniti v primerne posode ter jih
predati v obdelavo pooblas¢enemu podjetju za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov.

« Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu, saj bo intervencijski Cas za odstranitev morebitnega
onesnazenja (onesnazene zemljine) v primeru izliva goriva ali motornega olja iz gradbenega
stroja bistveno krajsi, moZnost za onesnazenje podzemne vode pa bo bistveno zmanjsana.

» Med oskrbo strojev in naprav z gorivom na gradbis¢u (pretakanje goriva) naj bodo na voljo
posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega razlitja.

e Vsi pri gradnji uporabljeni transportni in gradbeni stroji morajo biti tehnicno brezhibni in
ustrezno vzdrzevani.

« Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiscu hranijo ali zacasno skladiscijo
gradbene odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov in sicer tako, da ne onesnazujejo
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem. Ce hramba ali
zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbiscu ni mozna, mora investitor zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.

« Izvajalec, ki bo izdelal nacrt organizacije gradbisCa za posamezen poseg na obmocju OPPN v
skladu s Pravilnikom o gradbiscih, naj v tem nacrtu predvidi tudi lokacijo za zaCasno skladiS¢enje
gradbenih odpadkov in lokacijo za gradbene stroje in naprave na utrjeni povrsini izven gradbene
jame.

« Za morebitne nevarne odpadke mora biti doloCeno ustrezno opremljeno mesto na obmodju
gradbisca (izven gradbene jame), skladiS¢ne posode za eventualne nevarne odpadke pa morajo
biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiS¢ene snovi), zaprte in ustrezno oznacene (oznaka
odpadka, oznaka nevarnosti).

« Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora biti
tudi ustrezno evidentirano.

»  Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla.

Interventni ukrepi v ¢asu gradnje

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnazenje povrsine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali
oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekocinami, mora biti izvedeno takojsnje
ukrepanje.

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omejiti, kontaminirane materiale
odstraniti in nesSkodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. Cimprej izdelati analizo
onesnazenega materiala in oceno odpadka s strani pooblascene institucije. Na osnovi analize materiala
je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu,
ki je evidentiran kot zbiralec teh odpadkov.

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiS¢ena na obmocju gradbisca; ta sredstva naj bodo
takoj dostopna. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbisca oz. druga
pooblas¢ena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne sluzbe (najblizjo policijo, center
za obvescanje, gasilce, upravljavca vodovoda, inSpekcijske sluzbe). Pristojne sluzbe po potrebi odredijo
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ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnazenja
(odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop onesnazenega materiala ipd.).

V poglavju 13.4 analize tveganja /27/ so podani zascitni ukrepi med obratovanjem, ki pa so splosni in
so podani glede na v tej fazi dosegljive podatke o vrsti in namenu posegov.

Pogoji strokovne narave:

Objekt in naprave:

- Vse talne povrsine, s katerimi lahko pridejo v stik nevarne snovi na obmocju cevnega mostu, morajo
biti vgrajeni nepropustni in kemijsko odporni gradbeni materiali (manipulativne povrsine pod cevnim
mostom),

- Uporabiti se mora neprepustne in kemijsko odporne materiale za prenos kemikalij in medijev preko
cevnega mostu,

- Vsi cevovodi morajo biti izvedeni tako, da iz njih ne more priti do izlitij in pronicanje v tla in
podzemno vodo ter so zavarovani pred mehanskimi poskodbami in korozijo,

- Ocevje bo moralo biti popolnoma vodotesno in odporno na snovi, ki kodo v sklopu ocevija.

Zunanje povrsine:

- Vse povozne povrsine ob objektu morajo biti utrjene (asfalt/beton) in omejene z dvignjenimi
betonskimi robniki.

- Preprecena morajo biti morebitna izlitja ali razsutja nevarnih snovi v tla in podzemne vode z izvedbo
nepropustnih lovilnih sistemov.

Drugi pogoji organizacijske narave:

- Zagotovi je treba brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave,

- Vsi vgrajeni gradbeni materiali in naprave se morajo vzdrZevati po navodilih proizvajalca ter pravilih
stroke in dobre inZenirske prakse, ob upostevanju in uporabi standardov za posamezne gradbene
proizvode.

- Izvajati je treba tehni¢ne ukrepe za preprecevanje onesnazevanja tal in podzemne vode s katerimi
zagotavlja brezhibnost:

- opreme, skladis¢nih posod, cevovodov in gradbenih proizvodov, namenjenih skladis¢enju,
ravnanju in transportu,

- opreme ali gradbenih proizvodov, ki preprecujejo razlitje, in

- opreme, ki opozarja, da so se nevarne snovi razlile,

- Voditi je potrebno vzdrzevalni dnevnik o izvajanju tehni¢nih ukrepov,

-  Zagotovi je treba izvedbo rednih pregledov tehnicnih ukrepov za prepreCevanje onesnazevanija tal
in podzemne vode. Preglede tehni¢nih ukrepov je treba izvesti po pravilih stroke.

- Vse povrSine ob objektu bo treba redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne
poskodbe utrjenih povrsin bodo morale biti takoj sanirane.

- Za vse interne kanalizacijske sisteme od okjekta do obstojeCe kanalizacijske mreze, je potrebno
zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim preizkusom in potrdilom in sicer po interno dolo¢enem
planu,

Ukrepi v primeru poZzara:

- Pozarni red, ki obravnava postopke v primeru pozara, mora biti ves ¢as na voljo vsem zaposlenim.

- Na voljo mora biti dovolj sredstev za zadusitev zaletnega poZara, kar je potrebno opredelti v
pozarnem nacrtu,

-V pozarnem redu bodo morale biti doloCene pooblascene osebe, ki so odgovorne za organizacijo
intervencije,

Potrebno je uvajanje vsakega novega delavca v postopke v primeru poZara, kar mora biti listinsko
dokazljivo.

Interventni ukrepi v ¢asu obratovanja
Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/zmesi ali drugih onesnazeval med
obratovanjem objekta.
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Ukrepi med obratovanjem obsegajo zbiranje razlitega onesnazevala in onesnazenega materiala in odvoz.
Odvoz nevarnih odpadkov lahko vrSi le podjetje, ki je zavedeno v seznam zbiralcev oziroma
odstranjevalcev tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo ni dovoljeno.

V poslovniku morajo biti doloCene pooblascene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije.

Pooblas¢ena oseba investitorja mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne notranje sluzbe in po
potrebi tudi zunanje sluzbe. Pristojne sluzbe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa
se po potrebi sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnazenja.

Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v ¢asu gradnje, vklju¢no s postopkom v primeru razlitja
0z. onesnazenja povrsine.

Zakljuéek

V zakljucku analize je bilo ugotovljeno, da ob upostevanju zascitnih in omilitvenih ukrepov, je tveganje
za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode pri gradnji in obratovanju objekta 4 — cevni most,
sprejemijivo.

3.3.3 Gradnja

V Casu izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla in posredno v podzemne vode ne bo, saj se bodo
vsi nastali gradbeni odpadki oddali ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Izpust snovi
v podzemne vode bi bil mozen le v primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja
iz delovnega stroja ali tovornega vozila, kar pa pri predvidenem obsegu gradbenih del in ob ustrezni
organizaciji gradbis¢a ocenjujemo kot zanemarljivo moznost, saj se bo:
- v primeru nezgod se bo zagotovilo takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
- morebitna zacasna skladi$¢a nevarnih snovi (maziv, olj, ipd.) bodo zascitena pred moznostjo
izliva v tla,
- zagotovljeno bo loceno zbiranje gradbenih odpadkov, ki se jih bo ¢imprej oddalo ustreznemu
zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov,
- po koncani gradniji se bodo odstranili vsi ostanki zacasnih deponij ter z gradnjo prizadete
povrsine se bodo ustrezno krajinsko uredile,
- uporabljeni stroji in transportna vozila bodo redno vzdrZevani in servisirani, kar bo zmanjsalo
moznost nekontroliranega izlitja goriv in drugih nevarnih tekocin.

Vpliv posega na emisije snovi v vode oz. na kakovost voda v ¢asu gradnje, ob upostevanju z veljavno
zakonodajo predpisanih ukrepov in zascitnih ukrepov, ki izhajajo iz analize tveganja /27/, ocenjujemo
kot manj pomemben.

3.34 Obratovanje

S predvidenim posegom bodo nastajale samo padavinske odpadne vode. Komunalne in tehnoloske
odpadne vode ne bodo nastajale.

Padavinske odpadne vode bo predstavljala samo dezevnica s strehe objekta, ki bo preko peskolovov
odvedena v interni sistem meteorne vode, tako da poveCanega vpliva na odpadne vode ni pri¢akovati.

Glede na navedeno vpliv posega na emisije snovi v vode ocenjujemo, ob upostevanju z veljavno
zakonodajo predpisanih ukrepov in zascitnih ukrepov, ki izhajajo iz analize tveganja /27/, kot
nepomemben.
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3.4 ODLAGANIJE / IZPUSTI SNOVI V TLA
3.4.1 Obstojece stanje

V obstoje¢em stanju se padavinske, komunalne in tehnoloske odpadne vode ustrezno odvajajo v skladu
z IED OVD (glej poglavije 3.3.1).

3.4.2 Gradnja

V Casu izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla ne bo, saj se bodo vsi nastali gradbeni odpadki
oddali ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Izpust snovi v tla bi bil mozen le v
primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega
vozila, kar pa pri predvidenem obsegu gradbenih del in ob ustrezni organizaciji gradbis¢a ocenjujemo
kot zanemarljivo moznost, saj se bo:
- v primeru nezgod se bo zagotovilo takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
- morebitna zacasna skladi$Ca nevarnih snovi (maziv, olj, ipd.) bodo zascitena pred moznostjo
izliva v tla,
- zagotovljeno bo loceno zbiranje gradbenih odpadkov, ki se jih bo ¢imprej oddalo ustreznemu
zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov,
- po koncani gradnji se bodo odstranili vsi ostanki zacasnih deponij ter z gradnjo prizadete
povrsine se bodo ustrezno krajinsko uredile,
- uporabljeni stroji in transportna vozila bodo redno vzdrzZevani in servisirani, kar bo zmanjsalo
moznost nekontroliranega izlitja goriv in drugih nevarnih tekocin.

Vpliv posega na odlaganje/izpuste snovi v tla v ¢asu gradnje ocenjujemo kot vpliva ne bo.

3.4.3 Obratovanje
Odlaganja / izpustov snovi v tla v ¢asu obratovanja ne bo, saj se bodo vsi odpadki oddajali ustreznim

zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov, vse zunanje povozne povrsine bodo asfaltirane in imajo
ustrezno urejeno odvajanje padavinskih, komunalnih in tehnoloskih odpadnih vod - vpliva ne bo.

3.5 NASTAJANJE ODPADKOV

3.5.1 Obstojece stanje

V obstojecem stanju se vsi odpadki na lokaciji Novartis d.o.o., lokacija Menges, zbirajo lo¢eno, ravnanje
z njimi pa poteka v skladu z internim predpisom Ravnanje z odpadki na lokaciji Menges. V letu 2024 je
na lokaciji Lek Menges nastalo priblizno 5.360 t nevarnih odpadkov in 32.330 t nenevarnih odpadkov.
Vrste in koli¢ine odpadkov so prikazane v tabli spodaj.

Tabela 6:  Vrste in kolicine nastalih odpadkov v letu 2024

Stevilka Naziv odpadka Koli¢ina, nastala v 2024
odpadka P (kg)
07 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
07 05 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih

proizvodov
07 05 01* vodne pralne raztopine in mati¢ne luznice 95.752
07 05 03* organska halogenirana topila, pralne tekoCine in maticne luznice 574.736
07 05 04* druga organska topila, pralne tekocine in mati¢ne luznice 4.543.633
07 05 10* druge filtrne pogace in izrabljeni absorbenti 17.760
07 05 11* Mulji iz CisCenja odpadne vode — lovilne jame 14.140
07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 11.364
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Stevilka

Koli¢ina, nastala v 2024

odpadka Naziv odpadka (kg)
07 05 14 trdni odpadki, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 249.624
ODPADKI IZ PROIZVODNIE, vPRIPRAVE,vQOBAVE IN UPORABE
08 (PPDU) SREDSTEV ZA POVRSINSKO ZASCITO (BARVE, LAKI IN
EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV
08 03 Odpadki iz PPDU tiskarskih barv
08 03 18 Odpadni tiskarski toneriji, ki niso zajeti v 08 03 17* 435
13 ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOCIH GORIV (razen jedilnih olj in
tistih olj, ki so navedeni v poglavjih 05, 12 in 19)
1302 Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna
olja
13 02 05* Mineralna r_1eklor|rana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 50
mazalna olja
13 02 06* g:;_:ceticna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna 20
13 05 Vsebina iz naprav za locevanje olja in vode
13 05 03* Mulji iz lovilcev olj 4.400
13 05 07* Z oljem onesnazena voda iz naprav za loCevanje olja in vode 9.000
15 ODPADNA EMBALA?A; ABSORBENTI, CISTILNE KRPE, FILTRIRNA
SREDSTVA IN ZASCITNA OBLACILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE
1501 Embalaza (vklju¢no z embalazo, loeno zbrano kot komunalni
odpadek)
150101 Papirna in kartonska embalaza ter embalaza iz lepenke 81.120
1501 02 Plasticna embalaza 24.840
150103 Lesena embalaza 121.791
1501 04 Kovinska embalaza 920
1501 05 Sestavljena (kompozitna) embalaza 3.780
1501 06 MeSana embalaza 1.100
15 01 07 Steklena embalaza 15.800
15 01 10% Embala.za., ki vset_JUJe ostanke nevarnih snovi ali je onesnazena z 68.785
nevarnimi snovmi
15 02 Absorbenti, filtrirna sredstva, Cistilne krpe in zascitna oblacila
Absorbenti, filtrirna sredstva (vklju¢no z oljnimi filtri, ki niso
15 02 02* navedeni drugje), Cistilne krpe in zascitna oblacila, ki so 1.190
onesnazeni z nevarnimi snovmi
1502 03 A_bsorbentl, f|_|tr|rna sredstva, Cistilne krpe in zasCitna oblacila, ki 3.492
niso navedeni v 15 02 02
16 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGIJE NA SEZNAMU
16 02 Odpadki iz elektricne in elektronske opreme
1602 14 Zavrzena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13 197
16 03 Serije, ki ne ustrezajo specifikaciji, in neuporabljeni proizvodi
16 03 04 Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03 4
16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05 6.800
16 05 Plini v tlacnih posodah in zavrZzene kemikalije
Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih
16 05 06* - Ly Lo o - 2.279
vsebujejo, vkljucno z meSanicami laboratorijskih kemikalij
16 05 07* ;avrzene.a_norganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali 9.734
jih vsebujejo
16 05 08* Zavrze_ng organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 4.027
vsebujejo
16 05 09 Zavrzene kemikalije, ki niso navedene v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 2,510
05 08
16 09 Oksidanti
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Stevilka Naziv odpadka Koli¢ina, nastala v 2024
odpadka (kg)
16 09 03* Peroksidi, npr. vodikov peroksid 208
17 GRADBI;NI ODPADKI IN ODPADKI 1Z RU§ENJAVOBJEKTOV .
(VKLJUCNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAZENIH OBMOCIJ)
17 01 Beton, opeke, ploscice in keramika
170101 Beton 310.375
17 02 Les, steklo in plastika
17 02 01 Les 42.560
17 03 Bitumenske mesanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo
katran
17 03 02 Bitumenske mesanice, ki niso navedene v 17 03 01 176.402
17 04 Kovine (vkljucno z zlitinami)
17 04 05 Zelezo in jeklo 56.810
17 05 Zemlja_(v.kljuéno z ze_mljo, izkop_ano na qne§na2enih obmoé_jih),
kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem
17 05 04 Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 31.043.419
17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
17 06 04 1zolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03 22.400
17 09 Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rusenja objektov
Mesanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rusenja objektov, ki
170904 niso nave(?ene v 17 0‘501, 17 09 Og in 1709 03 : : 35.200
KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJISTEV IN
20 PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV),
VKLIJUCNO Z LOCENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
20 01 Loceno zbrane frakcije (razen 15 01)
200101 Papir ter karton in lepenka 880
20 01 21* Fluorescencne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo Zivo srebro 410
20 01 23* Zavrzena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike 1.800
Zavrzena elektri¢na in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01
200136 54 5001 23in 2001 35 P 3.650
20 01 40 Kovine 43.740
20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vkljucno z odpadki s pokopaliSc)
200201 Biorazgradljivi odpadki 4,950
20 03 Drugi komunalni odpadki
2003 01 mesani komunalni odpadki 52.730
20 03 07 Kosovni odpadki 24.010

Pretezni del nehalogeniranih odpadnih topil se uporabi kot sekundarno gorivo v lastni kotlovnici na
lokaciji (postopek predelave R1) ali se oddajo pooblas¢enim prevzemnikom, ki poskrbijo za ustrezno
ravnanje z njimi. Praviloma je to sezig ali sosezig v tujini. Ostali odpadki se oddajajo pooblas¢enim
zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov.

3.5.2 Gradnja

V Casu izvajanja gradnje bodo nastali gradbeni odpadki, ki bodo posledica gradbenih del. Nastala bo
manjSa koli¢ina zemeljskega izkopa (priblizno 80 m3), ki ga bo za zasipanje na gradbiSCu mogoce
uporabit v vecjem delu, preostanek pa bo predan pooblas¢enemu zbiralcu oziroma obdelovalcu
odpadka. Vecino gradbenih odpadkov, ki bodo nastali (beton, asfalt, zemeljski izkop ...), je mogoce
predelati. Na gradbis¢u predelave odpadkov ne bo.

Vrste gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri gradnji, so prikazane v naslednji tabeli. Natancne koli¢ine
odpadkov (z izjemo beton in zemeljski izkop), ki bodo nastale pri gradnji v rej fazi ni mogoce oceniti.
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Tabela 7:  Predvidene vrste gradbenih odpadkov

iz;‘g:lﬁ Naziv odpadka

1701 01 beton (ocena 100 m3)

17 03 02 bitumenske mesSanice, ki niso zajete v 17 03 01

17 04 02 aluminij

17 04 05 Zelezo in jeklo

17 04 07 mesane kovine

17 05 04 Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (ocena 1.600 m?3)
17 06 04 izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03

Pri zaCasnem skladisCenju odpadkov na obmocju gradbiSs¢a do odvoza bodo upostevana dolocila
predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki in gradbenimi odpadki. Predelava gradbenih odpadkov se na
gradbisCu ne bo izvajala, vsi nastali gradbeni odpadki bodo oddani ustreznim zbiralcem ali izvajalcem
obdelave odpadkov, kar bo potrebno ustrezno evidentirati, v skladu z veljavnimi predpisi, tudi za namen
pridobitve uporabnega dovoljenja.

Vpliv nastalih odpadkov v Casu gradnje ocenjujemo kot nepomemben.

3.5.3 Obratovanje

Pri obratovanju objekta 4 - cevni most ne bodo nastajali odpadki.

Na preostali lokaciji Novartis Menges pa bodo Se naprej nastajali odpadki kot v obstojeCem stanju.

Vsi odpadki na lokaciji Lek MengeS se zbirajo loCeno v skladu z Lekovim predpisom SOP-8065829
Ravnanje z odpadki na lokaciji MengeS. Prijava odpadkov se izvede s predpisanim obrazcem FRM-

8066991. Odpadki iz obratovanja se v obstojeCem stanju zbirajo na obstojecih tocno dolocenih mestih.

Odpadki se bodo redno odvazali s strani pooblas¢enega prevzemnika odpadkov, kot v obstojecem
stanju. Vpliv bo manj pomemben.

3.6 HRUP

3.6.1 Stopnja varstva pred hrupom in obstojece stanje

Lokacija posega se glede na veljavni prostorski akt nahaja v IV. obmodcju varstva pred hrupom (VPH),
Obmocje stanovanjskih povrsin v bliZini se nahaja v III. obmocju varstva pred hrupom.

Kot izhaja iz PoroCila o stanju hrupa za leto 2024 /15//16/, SirSe obmocCje obravnavane lokacije v
obstoje¢em stanju ni ezmerno obremenjeno s hrupom. Vir hrupa ne presega mejnih vrednosti kazalcev
hrupa v okolju dolocenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 43/18,
59/19, 44/22-ZV0-2). Meritve so bile izvedene na 10 merilnih mestih, v okolici obrata v vseh tipi¢nih
smereh Sirjenja hrupa.
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 60=
Slika 16:  Skica merilnih mest (vir: /15/)

V nadaljevanju v tabeli spodaj prikazujemo vrednosti kazalcev hrupa za Ldan, Lvecer, Lnoc in Ldvn.*

Tabela 8:  Obstojeca obremenitev s hrupom. Vrednotenje glede na preglednico 4, Priloge 1 Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Lokacija Laan dB(A) d';(e:e)'* Lnot dB(A) | Lavn dB(A)
MM 1: Pred stanovanjskim objektom Kamniska c. 15C 47,8 45,1 45,1 51,9
MM 2: Pred objektom Kamniska c. 15 49,6 46,9 46,9 53,7
MM 3: Pred stanovanjskim objektom Kamniska c. 18 47,9 46,5 46,5 53,1
MM 4: Pred stanovanjskim objektom Kamniska c. 33 43,2 44,3 44,3 50,6
MM 5: Pred stanovanjskim objektom Kamniska c. 56 43,7 45,2 45,2 51,5

MM 6: Severno od obrata proti stanovanjskem objektu na

naslovu Bolkova ul. 56 47.3 46,9 46,9 >34
MM 7: Severno od obrata 47,0 44,1 44,1 51,0
MM 8: Pred stanovanjskim objektom Kolodvorska c. 25 47,5 47,2 47,2 53,7
MM 9: Juzni del — nasproti objekta 7 in 60 50,7 49,7 49,7 56,2
MM 10: Juzni del — nasproti objekta 15 47,2 43,7 43,7 50,7

*meritve povzete po meritvah opravijenih v nochem casu

3.6.2 Gradnja

3.6.2.1 Vpliv posega

Gradnja bo potekala znotraj obstojece lokacije MengeS, za obmodje velja IV. stopnja varstva pred
hrupom. V neposredni okolici obeh gradbiS¢ ni stavb z varovanimi prostori. Glede na predvideni obseg
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del se ne pri¢akuje preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, doloCenih za gradbis¢a z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, st. 43/18, 59/19, 44/22-ZV0-2). Dela se bodo od
ponedeljka do petka izvajala le v dnevnem Casu, najvec od 6. do 18. ure, ob sobotah pa najvec od 6.
do 16. ure. Gradnja bo trajala skupno 3 mesece in tudi obseg tovornega prometa bo majhen (do
maksimalno 2 tovorni vozili v ¢asu najbolj intenzivnih gradbenih del).

NajbliZji stanovanjski objekt

Kolodvorska cesta 25
NajbliZji stanovanjski objekt
Kamni8ka cesta 33

NajbliZji stanovanjski objekt
Kamniska cesta 18

NajbliZji stanovanjski objekt
Kamni$ka cesta 15¢

N
Legenda A

:] Obmodje posega - Objekt 4 - cevni most
0 45

20 180

Slika 17:  Prikaz obmocja posega in najbliZjih stanovanjskih objektov, merilo 1:3.000

Vpliv na emisije hrupa in obremenjenost okolja s hrupom v ¢asu gradnje ocenjujemo kot nepomemben
vpliv.

3.6.2.2 Kumulativni vpliv

Gradnja je predvidena v zacetku leta 2026. Poleg gradbisca za predmetni objekt, bodo isto¢asno
obratovala tudi druga gradbisca na lokaciji in sicer:

1. Objekt 25b, 12 mesecev s povrsino gradbisca 1.985 m?.

2. Obijekt 4, - 3 mesece s povrsino gradbis¢a 505 m? (predmet posega).

Prisoten bo torej kumulativni vpliv z vidika emisij hrupa v Casu gradnje. Za oceno skupnega vpliva pri
najblizjih stanovanjskih objektih smo naredili izraCun hrupa s pomocjo programa LimA. Pri tem smo
upostevali hkratno obratovanje vseh gradbiS¢ (scenarij najslabSe moznosti). Glede na znacilnosti in
povrsino gradbiS¢a smo za posamezno gradbisce dolocili zvocno moc (ploskovni vir hrupa) in izraCunali
ekvivalentno raven hrupa za kazalca hrupa Ldan in Ldvn.

Emisijo tockovnega vira hrupa smo preracunali v ploskovni vir na obmocje gradbenega posega. Stroji
razporejeni na skupni povrsini gradbisca (gradbisca, platoji, deponije), upostevajoC intermentenco del
na celoletni ravni na osnovi ocenjenih efektivnih ur posamezne delovne etape po enacbi:

Lws = Lwv — 10log(S/S0)
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pri Cemer je Lwv skupna zvocna moc, S povrsina gradbisca in SO 1 m?.

Tabela 9:  Gradbisca, ki bodo obratovala istocasno in njihove zvocne moci

. Cas obratovanja . . .
Gradbisce leto 2026 Zvocna moc gradbisca dBA
Objekt 25b 12 mesecev 75
Objekt 4 cevni most — predmet posega 3 mesece 65

Emisijo hrupa smo ocenjevali pred najbliZjimi stavbami z varovanimi prostori v okolici kompleksa
Novartis v Mengsu. Kot najbliZje stavbe z varovanimi prostori smo dolodili:

1. KamniSka cesta 15¢c - MM 1
2. Kamniska cesta 18 - MM 3
3. Kamniska cesta 33 - MM 4
4, Kolodvorska cesta 25 - MM 8

Nastete stavbe z varovanimi prostori so bile zajete tudi v zadnjih meritvah hrupa in sicer kot merilna
mesta MM 1, MM 3, MM 3 in MM 8, kot je razvidno iz seznama zgoraj.

Rezultati izracuna — obratovanje gradbisc v letu 2026

Vrednosti kazalcev hrupa v Casu obratovanja gradbiS¢ so graficno in tabelari¢no prikazane v
nadaljevanju, pri izracunu se je upostevalo, da vsi viri delujejo hkrati. Karte hrupa so izdelane na visini
1.5 m od tal, tabelari¢ni prikaz pa se nanasa na 4 ocenjevalna mesta.

Obremenitev s hrupom je bila dolo¢ena racunsko po zahtevah standarda Cnossos EU za industrijske
vire. IzraCunana je ekvivalentna raven hrupa.

Vrednotenje (tabela spodaj) glede na mejne vrednosti za vir hrupa kaZe, da gradbisce kot vir hrupa ne
presega mejnih vrednosti za vir hrupa. Ob tem smo uporabili mejne vrednosti za vir hrupa iz tabele 6
priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vrednosti kazalcev hrupa so znatno (vsaj
47 dB(A) in ve€) pod mejnimi vrednostmi. Navedeno pomeni, da bo hrup zaradi gradnje objekta 4 pri
najblizjih stanovanjskih objektih nezaznaven.
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Slika 18:

Karta hrupa - gradnja — obratovanje gradbisc leto 2026, Lavn - h=1.5 m, M=1:3.200
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Slika 19:

Karta hrupa - gradnja — obratovanje gradbisc leto 2026, Ldan - h=1.5 m, M=1:3.200

50

E-NET OKOLJE d.0.0. | 402325-mm | julij 2025



STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
OBJEKT 4 - CEVNI MOST NA LOKACIJII NOVARTIS MENGES

Tabela 10: Obremenjenost stavb s hrupom v casu gradnje - gradbisce objekta 4 (gradbiscni stroji-
naprave in transport za potrebe gradnje znotraj gradbiscnih poti). Vrednotenje glede na
preglednico 6, Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ( v oklepaju
mejne vrednosti).

Imisijsko D96/TM D96/TM Stopnja Ldan Lno Lveer Ldvn re::’i_ii:;ja
mesto Y X VPH dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m)
MM 1 468635 114452 11 18 (65) / / 15 (65) 1,5
MM 3 468598 114324 III 16 (65) / / 12 (65) 1,5
MM 4 468465 114132 11l 15 (65) / / 11 (65) 1,5
MM 8 467132 114528 11 14 (65) / / 8 (65) 1,5

Celotna obremenitev

Celotno obremenitev izraCunamo tako, da energetsko (logaritemsko) sestejemo obstojeco obremenitve
(meritve hrupa) in obremenitev zaradi obravnavanega vira hrupa (gradbisce) na istih ocenjevalnih
mestih.

Tabela 11: Obremenjenost stavb s hrupom — celotna obremenitev. Vrednotenje glede na preglednico
6, Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (v oklepaju mejna

vrednost).
Imisijsko D96/TM D96/TM Stopnja Lavn reZ;sToar-a
mesto Y X VPH dB(A) (":1) ]
MM 1 468635 114452 11 52 (69) 1,5
MM 3 468598 114324 11 51 (69) 1,5
MM 4 468465 114132 II 52 (69) 1,5
MM 8 467132 114528 III 54 (69) 1,5

Vrednotenje celotne obremenitve okolja s hrupom glede na mejne vrednosti za celotno obremenitev za
gradbisce kaze, da tudi v bodoCem stanju ob obratovanju gradbis¢e mejne vrednosti ne bodo presezene.
Celotna obremenitev bo enaka obstojeci obremenitvi. Ob tem smo uporabili mejne vrednosti za celotno
obremenitev iz tabele 6 priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Celotna
obremenitev bo globoko (vsaj 15 dB(A)) pod mejno vrednostjo.

To pomeni, da bo v Casu najhrupnejsih gradbenih del dodaten hrup iz tega vira (gradbisce objekta 4 —
cevni most) le neznatno vplival na skupno raven hrupa na merilnih mestih MM 1, MM 3, MM 4 in MM 8,
kjer se nahajajo najblizje stavbe z varovanimi prostori.

Glede na navedeno ocenjujemo, da obmocje vpliva zaradi hrupa v ¢asu gradnje ne bo seglo izven
zemljis¢, ki so v lasti investitorja.

Gradnja tako ne bo povzrocila nedopustnih obremenitev s hrupom.

Zakljucek

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da obratovanje gradbiSc¢a z upostevanjem zakonodajnih zascitnih
ukrepov, ki so navedeni v nadaljevanju na gradbiS¢u ne bo povzrocilo nedopustnih obremenitev okolja

s hrupom.

Sinergijskih ucinkov z drugimi vrstami vplivov (za leto 2026 so upostevana vsa gradbiS¢a na obmocju
kompleksa Novartis Menges) ali z drugimi posegi v okolici ne bo, vpliv bo zacasen in reverzibilen.
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Zascitni ukrepi in monitoring

Za obratovanje gradbisca, bo zagotovljeno izvajanje naslednjih zakonodajnih ukrepov:

« na manipulativnih povrsinah se ne smejo zadrZevati tovorna vozila s prizganimi motorji;
gradbena dela se izvajajo le v dnevnem Casu (6.-18. ure (pon. -pet.) oziroma od 6.-16. ure od
sobotah);

« omejiti zelo hrupna opravila na najkrajsi mozni Cas;

« razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresoriji in generatorji) na tak nacin, da bo ¢im bolj
oddaljena od najblizjih stavb (tam, kjer se to da);

« postaviti hrupno gradbeno opremo tako, da bodo deli, ki povzrocajo hrup, obrnjeni pro¢ od
obstojecih stavb;

« uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s ¢im manjso emisijo
hrupa- pri tem je treba upostevati pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem;

» postaviti polne kovinske gradbiscne ograje okoli gradbisca (visoke najmanj 2 m);

« redno vzdrzevati gradbeno opremo in mehanizacijo;

« uporaba elektricnega toka iz omreZja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to mogoce;

« uporaba gradbene opreme, tovornih vozil in gradbene mehanizacije s ¢im manjso emisijo
hrupa;

« upostevati je potrebno Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS,
§t. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 — ZTZPUS-1).

Vpliv posega na obremenjenost okolja s hrupom v ¢asu gradnje, ocenjujemo kot manj pomemben.

3.6.3 Obratovanje
Objekt 4 ne bo vir hrupa v Casu obratovanja.

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da obmocje vpliva zaradi hrupa v ¢asu obratovanja, tako kot v
obstoje¢em stanju, ne bo segalo izven obmocja Novartis d.o.0. — lokacija Menges.

Na osnovi navedenega in ob upostevanju zakonodaje s podrocja hrupa ocenjujemo, da bo vpliv na
obremenjenost okolja s hrupom nepomemben.

3.7 RADIOAKTIVNO SEVANIJE
Na SirSem obmocju obravnavane lokacije ni prisotnih virov radioaktivnega sevanja.

V Casu gradnje in obratovanja viri radioaktivnega sevanja ne bodo uporabljeni - vpliva ne bo.

3.8 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE

3.8.1 Obstojece stanje in stopnja varstva pred sevanjem

Obmodje posega se, glede namembnosti prostora uvrs¢a v obmodje II. stopnje varstva pred sevanjem
(VPS), kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj mote¢ (obmocje brez stanovanj,
namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiscni ali
servisni dejavnosti ter vsa druga obmocja, ki niso dolocena kot I. obmocje).

Na obmocju Novartis d.o.o0. — lokacija Menges$ se nahaja vec nizkofrekvencnih virov elektromagnetnega
sevanja (EMS), in sicer 8 transformatorskih postaj z elektroenergetskimi povezavami, posameznih moci
od 630 do 1.600 kVA. V njihovi blizini in na meji ograjenega industrijskega obmocja so bile v letu 2006
na 28 merilnih mestih izvedene prve meritve elektricne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka
/20/. Na podlagi rezultatov je izvajalec meritev ugotovil, da niti izmerjene efektivne vrednosti elektricne
poljske jakosti niti efektivne vrednosti gostote magnetnega pretoka, v nobeni od izbranih merilnih tock
ne presegajo mejnih vrednosti, temveC so precej nizje. Najvisje vrednosti elektricne poljske jakosti so
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dosegale do 0,01 % mejne vrednosti, najviSje vrednosti gostote magnetnega pretoka pa do 9,2 %
mejne vrednosti za II. obmodcje.

3.8.2 Gradnja

Gradbisce se bo napajalo iz obstojecih elektro prikljuckov. Novih virov elektromagnetnega sevanja na
obmodju v ¢asu gradnje ne bo - vpliva ne bo.

3.8.3 Obratovanje

S posegom se ne nacrtuje novih virov elektromagnetnega sevanja — vpliva ne bo.

3.9 SEVANJE SVETLOBE V OKOLICO

3.9.1 Obstojece stanje

Na obmocju Novartis d.o.0. — lokacija Menges (prej LEK d.d.) je urejeno osvetljevanje transportnih poti
ter nekaterih zunanjih instalacij in fasad. Prav tako so osvetljene tudi prometnice in stavbe v bliZini
nameravanega posega. Vsota elektricne modi svetilk na obmodcju LEK — Menges presega 10 kW, zato je
bila druzba Lek d.d. kot upravljavec vira svetlobe, v skladu z doloCili Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja (UL RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2), dolzna
izdelati nacrt razsvetljave.

Razsvetljava obmocja obsega razsvetljavo proizvodnih objektov, razsvetljavo za varovanje ter
razsvetljavo objekta za oglasevanje.

Prilagoditev razsvetljave zahtevam predmetne Uredbe je bila izvedena v letih 2012 in 2013. Zadnja
revizija nacrta razsvetljave za lokacijo Menges pa je bila izdelana v letu 2015 (Lek d.d.: Nacrt razsvetljave
za Lek d. d. lokacijo Menges, st. VIR1, 05.05.2015).

3.9.2 Gradnja

Gradnja bo potekala v dnevnem Casu, zato se razsvetljava gradbisc¢a ne predvideva. V primeru, da bo
ta izjemoma potrebna, ker se bodo dela izvajala v zimskem casu, bo morala biti skladna s pogoji in
omejitvami, ki jih za razsvetljavo gradbiS¢a dolo¢a Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja, zato vpliv posega na svetlobno onesnaZenje okolja v ¢asu gradnje ocenjujemo
kot nepomemben vpliv.

3.9.3 Obratovanje
Za namen posega je predvidena dodatna varnostna razsvetljava dograjenega cevnega mostu.

Nacrtovana nova razsvetljava bo ustrezala pogojem iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2).

V uporabi bo tudi obstojeca razsvetljava, ki se nahaja po obodu zemljiS¢a, na obmodcju komunikacijskih
poti znotraj ograjenega obmocja Novartis. Razsvetljava ustreza pogojem iz Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2).

Vpliv posega na svetlobno onesnaZenje okolja v ¢asu obratovanja ocenjujemo kot nepomemben vpliv.
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3.10 SEGREVANJE OZRACJA / VODE

Nameravani poseg ne bo vir emisij toplote v okolje. Po definiciji iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je emisija toplote v vode oddajanje toplote pri
odvajanju odpadne vode iz posamezne naprave neposredno v vode, Cesar pri obravnavanem posegu ne
bo. V Casu gradnje in obratovanja vpliva ne bo.

3.11  VONJAVE (SMRAD)

Podatkov o meritvah vonjav na obravnavanem in SirSem obmodcju ni, saj Republika Slovenija Se nima
predpisov, ki bi urejali emisijo oz. imisijo vonjav.

Dejavnost podjetja Novartis d.o.0. — lokacija Menges, ne bo vir vonjav ne v ¢asu gradnje, kot tudi ne v
Casu obratovanja - vpliva ne bo.

3.12 VIDNA IZPOSTAVLIENOST

3.12.1 Gradnja

Gradnja bo pomenila zacasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije,
gradbiscnih elementov in gradbenih materialov na obmocju gradbis¢a. Gradnja bo potekala na obmodju,
pozidanem pretezno z objekti ve¢jega merila. Lokacija posega tako ni izrazito vidno izpostavljena, vpliv
prisotnosti gradbisCa z gradbenimi stroji, napravami in gradbiS¢nimi elementi pa bo zacasen in

nepomemben.

3.12.2 Obratovanje

Z nacrtovanim posegom se uposteva gradbeno linijo ob javnem prostoru. Visinski gabariti prizidave ne
bodo presegli obstojece gradnje in bodo prilagojeni visinam sosednjih objektov v EUP. V sklopu posega
se uposteva celovitost podobe objektov v sosescini, poglede, prostorske poudarke in druge arhitekturne
znadilnosti pomembne za celovit videz morfoloske enote.

Vidna izpostavljenost obmocja se ne bo spremenila - vpliva ne bo.

3.13 VIBRACIJE

3.13.1 Gradnja

Vibracije v Casu gradnje bodo posledica izvajanja nekaterih del, kot so npr. zemeljska dela, manjse
rusitve, natovarjanje tovornih vozil z zemeljskim izkopom ipd. Pri gradnji ne bodo uporabljeni postopki,
ki so lahko izrazit vir vibracij v okolje (miniranje, zabijanje pilotov ipd.). Vpliv bo obCasen in zaznaven
predvsem v neposredni okolici, zato vpliv v ¢asu gradnje ocenjujemo kot nepomemben vpliv.

3.13.2 Obratovanje
V Casu obratovanja poseg ne bo vir vibracij - vpliva ne bo.
3.14 SPREMEMBA RABE TAL

S predvidenem posegom ne bo priSlo do spremembe rabe tal. Raba tal bo enaka kot v obstoje¢em
stanju. V Casu gradnje in obratovanja vpliva ne bo.
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3.15 SPREMEMBA VEGETACIJE

V Casu gradnje in obratovanja ne bo vpliva na spremembo vegetacije.

3.16 EKSPLOZIJE/POZARNA VARNOST

3.16.1 Obstojece stanje

Nosilec nameravanega posega ima za primer izrednih razmer s pojavom eksplozije ali pozara, izdelan
Nacrt zascite in reSevanja (marec 2020), ki obravnava ukrepanje in odziv za kakrSen koli izredni
dogodek, ki se zgodi na lokaciji podjetja. Scenariji v primeru izrednih razmer je bil podrobneje
obravnavan v Zasnovi zmanjSanja tveganja za okolje Novartis farmacevtska proizvodnja d.o.o.
LOKACIJA MENGES z dne 2. 8. 2023, st. revizije 04, kjer so bile za vsak izredni dogodek, ki ima lahko
posledice vecje nesreCe, opredeljene vse aktivnosti za prepreCitev in odpravo posledic izrednih
dogodkov. Na osnovi teh dokumentov ima nosilec nameravanega posega v skladu z Uredbo o
preprecevanju vecjih nesrec in zmanjSanju njihovih posledic (Uradni list RS, st. 22/16, 30/16, 121/22,
50/23) pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje kot obrat manjSega tveganja st. 35415-26/2006-9 z dne
25. 5. 2015, 35492-4/2018-18 z dne 25. 2. 2021, 35468-8/2022-2550-17 z dne 4. 9. 2023, st. 35468-
8/2022-2550-18 z dne 9. 10. 2023 (Cistopis).

3.16.2 Gradnja

V Casu gradbenih del ni predvidena uporaba eksplozivnih sredstev - vpliva ne bo.

3.16.3 Obratovanje

Objekt se projektira skladno s Svicarskimi pozarnimi smernicami VKF - glej tudi poglavie 2.2.5.

Za namen posega bo izdelan tudi Elaborat eksplozijske ogrozenosti.

V predvidenem objektu ni prepoznanih novih scenarijev tveganja za okolje in zato ni potrebe po
spremembi za, v poglavju 3.16.1 omenjene dokumente. Za vsak nov objekt se ob upostevanju
dejavnosti, ki bo potekala v njem, v sklopu PZI dokumentacije izdela Studija poZarne varnosti in elaborat

eksplozijske ogrozenosti.

Glede na navedeno ocenjujemo vpliv nameravanega posega na eksplozije in poZare, v ¢asu obratovanja,
kot nepomemben.

3.17 FIZICNA SPREMEMBA /| PREOBLIKOVANJE POVRSINE
Poseg je predviden na zemljiS€u, ki je v obstoje¢em stanju pozidan.
Zunanja ureditev bo skladna s prostorskim aktom.

V Casu gradnje in obratovanja vpliva ne bo.

3.18 RABA VODE

3.18.1 Gradnja

V Casu gradnje se bo voda iz javnega vodovodnega omrezja uporabljala tudi za potrebe gradbisca.
Predvidena poraba ni znana, vendar glede na predvideni obseg del ocenjujemo, da bodo koli¢ine
majhne. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot manj pomemben vpliv.
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3.18.2 Obratovanje
Nameravani poseg ne bo vir porabe vode. Vpliv na rabo vode ocenjujemo kot — vpliva ne bo.

3.19 NARAVA

Obmodje posega se nahaja izven varovanih obmocij (zavarovanih obmocij, Natura 2000) in izven
obmocja naravnih vrednot ter ekoloSko pomembnih obmodij. Glej poglavie 2.3.3.

3.19.1 Gradnja

Zaradi oddaljenosti varovanih obmocij narave, vpliva v ¢asu gradnje na varovana obmodcja narave, ne
bo.

3.19.2 Obratovanje

Glede na vrsto varovanega obmodja in oddaljenost od obravnavane lokacije ocenjujemo, da poseg tako
v Casu obratovanja, ne more negativno vplivati na varovana obmocja narave - vpliva ne bo.

3.20 KULTURNA DEDISCINA

Lokacija posega se ne nahaja v varovanem obmodju kulturne dediscine (glej poglavje 2.3.3.2)

3.20.1 Gradnja

V Casu gradnje poseg ne bo imel vpliva na kulturno dediscino.

3.20.2 Obratovanje

V Casu obratovanja poseg ne bo imel vpliva na kulturno dediscino.

3.21 TVEGANJE ZA ZDRAVIE LJUDI

Predvideni poseg v ¢asu gradnje in obratovanja ne bo povzrocil povec¢anja vpliva na zdravje ljudi (kot
posledice povecanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povecanih emisij hrupa in svetlobe in podobno),
kot je razvidno iz predhodnih poglavij. Vpliva ne bo.

3.22 TVEGANJE NASTANKA OKOLISKIH NESREC

3.22.1 Gradnja

Pri posegu se v Casu gradnje ne bodo uporabljale pomembnejse koliine nevarnih snovi, prisotna bodo
le goriva in olja 0z. maziva v gradbenih strojih.

Tveganje nastanka okoljskih nesrec, upostevaje zlasti uporabljene snovi in tehnologije, ocenjujemo kot
zanemarljivo.

3.22.2 Obratovanje

Nosilec nameravanega posega ima za obrat Menges, v skladu z Uredbo o preprecevanju vecjih nesre¢
in zmanjSevanju njihovih posledic (Uradni list RS, st. 22/16, 30/16, 121/22, 50/23), pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje kot obrat manjSega tveganja st. 35415-26/2006-9 z dne 25. 5. 2015, 35492-
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4/2018-18 z dne 25. 2. 2021, 35468-8/2022-2550-17 z dne 4. 9. 2023, st. 35468-8/2022-2550-18 z dne
9. 10. 2023 (Cistopis).

Zaradi delovanja novega objekta ne bo potrebnih dodatnih zmogljivost skladisenja nevarnih snovi na
lokaciji in ne bo vpliva na t. i. »Seveso status« obrata, ki ostaja »obrat manjSega tveganja za okolje«.

Tveganje nastanka okoljskih nesrec, upostevaje zlasti uporabljene snovi in tehnologije, ocenjujemo kot
zanemarljivo.

3.23 SKUPNI UCINEK Z DRUGIMI OBSTOJECIMI OZIROMA
DOVOLJENIMI POSEGI

V neposredni blizini predvidenega posega ni nacrtovanih ali Ze dovoljenih posegov, ki bi za svojo
realizacijo potrebovali okoljevarstveno soglasje.

Objekt 4 — cevni most bo zgrajen do marca 2026. Navedeno pomeni, da bosta v dolo¢enem casu
obratovalo ve¢ gradbis¢ (glej poglavje 3.1.2.2) na lokaciji kompleksa Novartis MengeS. Kumulativen
vpliv je upostevan pri vseh zadevnih dejavnikih za ¢as gradnje in obratovanja (zrak, hrup).

V Casu obratovanja bo prisoten kumulativen vpliv z obstojeCimi dejavnosti na lokaciji. Vendar bodo
emisije snovi v okolje ostale v obstojecih okvirih.

Poseg, ki se bo izvedel v sklopu obstojeCega industrijskega objekta podjetja Novartis d.o.o., tako ne
predstavlja pomembnih dodatnih vplivov na okolje.
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4. POVZETEK IN SKLEPNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH
VPLIVOV

Nosilec posega, podjetje Novartis d.o.0, Verovskova 57, Ljubljana, namerava na lokaciji Menges,
Kolodvorska cesta 27, porusiti objekt 04. Zaradi ruSenja objekta je potrebno dograditi del cevnega mostu
obstoje¢emu, ki sluzi za vodenje cevnih instalacij, ob objektu 04 na juzni strani interne ceste. Nov odsek
bo potekal mimo objektov 53, 04a, 04, 05 in 06. Dolzina nove trase mostu je cca. 68 m. Objekt bo
zgrajen za lastne potrebe investitorja. Rusitev objekta 04 ni predmet projekta.

Pri objektu ne gre za stavbe, temveC za gradbeno inZenirske objekte s klasifikacijo objekta - 23030 —
objekti kemicne industrije.

Cevni most je namenjen za interno razpeljavo razlicnih snovi do posameznih objektov. Vsebina
razpeljave se po potrebi spreminja, v skladu s tehnoloskimi potrebami.

Glede na gradbeno tehnoloske znacilnosti se obravnavani poseg uvrs€a med tiste, za katere je po
Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/1,
26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2), predpisan predhodni postopek in sicer pod tock v Prilogi 1 uredbe:

* C—Predelovalne dejavnosti
- C.IIL5.1 - drugi cevovodi za transport kemikalij

Glede na gradbeno tehnoloske znacilnosti se obravnavani poseg ne uvrsca med tiste, za katere je po
Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/1,
26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2), predpisan predhodni postopek in sicer pod tock v Prilogi 1 uredbe:

+ D-Energetika
- D.IV - prenos energije

- D.IV.2 - Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode s cevovodom dolZine nad 1
km ali premera nad 100 mm

Po cevnem mostu ne bo transporta pare ali tople vode. Potekal bo prenos plina, vendar je premer cevi
100 mm.

Ker gre za gradbeno inZenirske objekt s klasifikacijo objekta CC.Si 23030 — objekti kemi¢ne industrije,
ki se glede na prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(UL RS, st. 51/14, 57/1, 26/17, 105/20, 44/22-ZV0O-2) ne uvrsca pod tocko:

+  G-Urbanizem in gradbenistvo

G2.I1.1.1 - Druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno povrsino 10.000 m? ali nadzemno viSino 50 m ali
podzemno globino 10 m

Izvajanje gradbenih in drugih del bo za objekt 4 trajalo ca. 3 mesece. Dela se bodo izvajala v dnevhem
Casu (v svetlem obdobju dneva) in sicer najve¢ od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, v primeru
izvajanja del tudi ob sobotah pa najvec od 6. do 16. ure.

Gradbena parcela je obstojeCa, se s predvideno gradnjo ne spreminja. PovrSina gradbis¢a za objekt 4
bo znasala ca. 505 m2,

Lokacija naCrtovanega posega se nahaja znotraj industrijskega kompleksa Novartis d.d. Gradbena
parcela predstavlja ureditveno enoto Ue6, Uel0 in Uel (nadzemno preckanje) na parceli st.: 862/70
(del), v velikosti 505 m?2.

Na obmodju nameravanega posega veljajo dolocbe naslednjih Odlokov:
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« Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu obcCine Menge$ (Uradni vestnik ObCine Menges, st.:
5/13, 6/13 — popr., 8/17,9/18 in 3/24 s Prilogo 1)

« Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za ureditveno obmocje »Lek Menges-
Domzale« (Uradni vestnik ObCine Menges, st. 6/09, Uradni vestnik Obcine Domzale, St. 10/09)
in

« Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu za Siritev industrijske cone »Lek Menge$S — 1. Faza
(Uradni vestnik Obcine Menges, st. 8/23).

Po dolocilih veljavnega OPN Menges$ se obmodje, kjer se nacrtuje poseg, nahaja v enoti urejanja prostora
z oznako ME 79, kjer je doloCena namenska raba IP — povrSine za industrijo.

Lokacija posega se ne nahaja v varovanem obmocju kulturne dedisCine. Obmocje posega se nahaja
izven varovanih obmodij (zavarovanih obmocij, Natura 2000), ekolosko pomembnih obmodij in izven
obmodja naravnih vrednot.

Obmodje nameravanega posega se nahaja na SirSem vodovarstvenem obmocju z blagim reZzimom
varovanja (VVO III), zavarovanim z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov Domzale 1., II., III., IV.,
V. in DG L. in ukrepih za zavarovanje voda.

Na lokaciji posega ni vodnih zemljiS¢ oz. povrsinskih vodotokov, varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim
namenom. V oddaljenosti priblizno 530 m jugozahodno od lokacije nameravanega posega se nahaja
Razbremenilnik PSate JarSe - Menges, v oddaljenosti priblizno 800 m vzhodno se nahaja potok Homska
mlinscica.

Obmocdje posega se nahaja izven obmocij poplavne nevarnosti ter izven obmocij erozije in plazljivih
obmodij.

Najblizja stanovanjska obmocja od skrajnega dela gradbis¢a so v smeri zahod oddaljena najmanj 310
m (na naslovu Kolodvorska cesta 25) oziroma v smeri vzhod (severovzhod) najmanj 530 m (na naslovu
Kamniska cesta 18). Gradbisce se nahaja med Ze obstojeCimi objekti znotraj obrata Novartis.

Z upostevanjem meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje (UL RS, st. 51/14, 57/1, 26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2) ugotavljamo, da bo poseg v Casu
gradnje in/ali obratovanja imel manj pomemben ali nepomemben vpliv na:

«  emisije onesnazeval v zrak,

« emisije toplogrednih plinov,

*  emisije snovi v vode,

« nastajanje odpadkov,

*  hrup,

+ sevanje svetlobe v okolico,

« vidno izpostavljenost (gradnja),
« vibracije (gradnja),

«  eksplozije/pozari,

« rabo vode (gradnja).

poseg pa v nobeni fazi ne bo imel vpliva na:

« odlaganje / izpuste snovi v tla,

« radioaktivno sevanije,

+ elektromagnetno sevanje,

»  segrevanje ozraCja / vode,

« vonjave (smrad),

« vidno izpostavljenost (obratovanije),

«  vibracije (obratovanje),

«  spremembo rabe tal,

+ spremembo vegetacije,

« fizitno spremembo / preoblikovanje povrsine,
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« rabo vode (obratovanje),
«  kulturno dediscino,
« naravo (varovana in ekolosko pomembna obmodja).

Tveganje nastanka okoljskih nesrec je ocenjeno kot zanemarljivo.

Ugotavljamo, da nameravani poseg na lokaciji Novartis Menges, ob upostevanju v sklopu
projekta nacrtovanih ureditev in ukrepov ter veljavnih predpisov, ne pomeni posega v
okolje z moznimi pomembnimi vplivi na okolje.
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5. PRAVNE PODLAGE IN VIRI PODATKOV
5.1 PRAVNE PODLAGE
« Splosno

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-2/ (UL RS, st. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEQVE,
23/24 in 21/25 — ZOPVOOV)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, st.
51/14, 57/15, 26/17, 105/20, 44/22-ZV0-2)

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzrocajo industrijske emisije (UL RS, st. 68/22)

« Tla
- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, st. 34/08, 61/11, 44/22-ZVO-2)

« Vode
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL
RS, St. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZV0-2)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domzale 1., II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Uradni vestnik Obcine Menges st. 5/98)

+ Zrak

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (UL RS, St. 9/11, 8/15, 66/18, 44/22-ZV0O-2)

- Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policiklicnih aromatskih ogljikovodikih v
zunanjem zraku (UL RS, st. 56/06, 44/22-ZV0-2)

- Uredba o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (UL RS, st. 21/11,
197/21, 44/22-ZV0O-2)

- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnazeval zunanjega zraka (UL RS, St. 48/18,
44/22-ZV0-2)

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (UL RS, st. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13, 44/22-ZV0-2, 48/22, 45/25)

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (UL RS, st. 55/11, 6/15, 5/17, 44/22-ZVO-
2)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja in o pogojih za njegovo izvajanje (UL RS, St. 105/08, 44/22-ZV0-2)

- Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (UL RS, st. 70/11)

- Pravilnik o gradbisc¢ih (UL RS, st. 55/08, 54/09-popr., 61/17-GZ, 199/21-GZ-1)

- Odredba o razvrstitvi obmocij, aglomeracij in podobmocij glede na onesnazenost zunanjega
zraka (UL RS, st. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21, 44/22-ZV0-2)

- Odlok o dolocitvi podobmodij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (UL RS, st.
67/18, 2/20, 160/20, 203/21)

- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnazenjem s PM10 (Vlada RS, st.
35405-4/2009/9, november 2009)

e  Hrup

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL RS, st. 121/04, 59/19, 44/22-ZV0O-2)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, St. 43/18, 59/19, 44/22-ZV0O-2)

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (UL RS, St. 105/08, 44/22-ZV0-2)

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS, st. 106/02, 50/05,
49/06, 17/11-ZTZPUS-1)

- Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (UL RS, st. 10/12, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1)

«  Odpadki
- Uredba o odpadkih (UL RS, st. 77/22, 113/23, 13/25)
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- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, st. 34/08, 44/22-ZVO-
2)

- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (UL RS, St. 34/08, 61/11, 44/22-ZVO-
2)

- Uredba o embalazi in odpadni embalazi (UL RS, st. 54/21, 208/21, 44/22-ZV0O-2)

- Uredba o odpadni elektricni in elektronski opremi (UL RS, st. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18-
ZIURKOE, 108/20, 44/22-ZVO-2)

- Sklep komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odlocbe Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(2014/955/EU) - veljavni seznam odpadkov

« Svetlobno onesnazevanje
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (UL RS, st. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13, 44/22-ZV0-2)

+  Kulturna dedisc¢ina
- Zakon o varstvu kulturne dediscine /ZVKD-1/ (UL RS, st. 16/08, 123/08-ZVKD-1A, 8/11,
30/11-0dl.US, 90/12-ZVKD-1B, 111/13-ZVKD-1C, 32/16-ZVKD-1D, 21/18-ZNOrg, 78/23-
ZUNPEOVE)
- Pravilnik o arheoloskih raziskavah (UL RS, st. 3/13)

* Nevarne snovi (kemikalije)

- Zakon o kemikalijah /ZKem/ (UL RS, st. 110/03-ZKem-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP,
16/08, 9/11-ZKem-C, 83/12-ZFfS-1, 95/24-ZFfS-1A)

- Uredba o skladis¢enju nevarnih tekoCin v nepremicnih skladis¢nih posodah (UL RS, st. 104/09,
29/10, 105/10, 44/22-ZV0-2)

- Pravilnik o tehni¢nih in organizacijskih ukrepih za skladis¢enje nevarnih kemikalij (UL RS, st.
23/18, 123/22)

 Narava
- Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (UL RS, st. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-Zdru-1, 63/07-0dl.US,
117/07-0dI.US, 32/08-0dI.US, 8/10-ZSKZ-B, 46/14-ZON-C, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZON-D,
82/20, 3/22-ZDeb, 105/22-ZZNSPP, 18/23-ZDU-10)
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmocja (UL RS, st. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)

5.2 VIRI PODATKOV

/1/  IED okoljevarstveno dovoljenje (OVD) St. 35407-171/2006-24 z dne 14.05.2010 in vec
sprememb (35407-22/2010 z dne 28.12.2010, 35407-54/2011 z dne 16.5.2022, 35406-24/2012
z dne 23.8.2022, 35406-25/2013 z dne 11.11.2013, 35406-42/2014 z dne 10.9.2014, 35406-
7/2015 z dne 20.4.2015, 35406-33/2015 z dne 9.2.2016, 35406-43/2016 z dne 30.3.2017,
35406-77/2017 z dne 15.11.2018, 35406-21/2019 z dne 23.12.2019, 35406-21/2019 z dne
15.11.2021 ter 35432-138/2022-2550-30 z dne 18. 3. 2024, Cistopis izreka OVD st. 35432-
138/2022-2550-33 z dne 10. 5. 2024

/2/  Projekt — Tehni¢no porocilo. Objekt 04-Cevni most, Novartis, Menge$, St. projekta: 2520 - DGD,
april 2025 (Protim RZiSnik & Perc d.0.0., Poslovna cona A 2, 4208 Sencur)

/3/  Atlas okolja: https://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_ AXL@Arso

/4/  Naravovarstveni atlas: https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=NV@ZRSVNJ]
/5/  Piso Domzale in Menges: https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx

/6/  Geografski informacijski sistem kulturne dediscine (GiskD): https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/

/7]  Porocilo o emisiji snovi v zrak za Novartis d.o.o., PE Menges, ZVD d.o.0., Stevilka porocila LOM
20240624, 13. 3. 2025

62 E-NET OKOLJE d.0.0. | 402325-mm | julij 2025



STROKOVNA OCENA MOZNIH POMEMBNIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA POSEG:
OBJEKT 4 - CEVNI MOST NA LOKACIJII NOVARTIS MENGES

18/
19/
/10/

/11/

112/

113/

14/
/15/
/16/
117/
18/
119/
120/
121/

122/

123/

124/

125/

126/

Letno porocilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak za leto 2024, objekt Naprava za sosezig
odpadnih topil 1, RACI d.o.0., Stevilka porocila 2025015, 21. 3. 2025

Letno porodilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak za leto 2024, objekt Naprava za sosezig
odpadnih topil 2, RACI d.o.0., Stevilka porocila 2025016, 21. 3. 2025

Emisije snovi v zrak iz kurilne naprave Viessmann Vitomax 300 HS v Casu soseziga
odpadnih topil v podjetju Lek farmacevtska druzba d.d., enota Menges, prve obCasne meritve
v letu 2024, NLZOH Maribor, eviden¢na oznaka 2910-09/1542-4/2, maj 2024 skupaj s
poroCilom St. 2910-09/1542-24/2/PR, maj 2024

Emisije snovi v zrak iz kurilne naprave Viessmann Vitomax 300 HS v Casu soseZiga
odpadnih topil v podjetju Lek farmacevtska druzba d.d., enota Menges, druge obcasne
meritve v letu 2024, NLZOH Maribor, eviden¢na oznaka 2910-09/1542-24/4, januar 2025
skupaj s porocilom st. 2910-09/1542-24/4/PR, januar 2025

Emisije snovi v zrak iz kurilne naprave Viessmann Vitomax 200 HS v Casu soseziga
odpadnih topil v podjetju Lek farmacevtska druzba d.d., enota Menges, prve obCasne meritve
v letu 2024, NLZOH Maribor, eviden¢na oznaka 2910-09/1542-24/1, maj 2024 skupaj s
poroCilom st. 2910-09/1542-24/1/PR, maj 2024

Emisije snovi v zrak iz kurilne naprave Viessmann Vitomax 200 HS v Casu soseziga
odpadnih topil v podjetju Lek farmacevtska druzba d.d., enota Menges, druge obcasne
meritve v letu 2024, NLZOH Maribor, eviden¢na oznaka 2910-09/1542-24/5, januar 2025
skupaj s porocilom st. 2910-09/1542-24/5/PR, januar 2025

Porocilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Novartis farmacevtska
proizvodnja d.o.o., za leto 2024, st. 2700-05/18765-25/LP-KR1, 19. 3. 2025

Porocilo o stanju hrupa v okolju Novartis d.o.0. — PE Menges, ZVD d.o.0., Ljubljana, Stevilka
porocila LOM-20240474-RZ/M, 9.10.2024

Porocilo o stanju hrupa v okolju Novartis d.o.0. — PE Menges, ZVD d.o.0., Ljubljana, Stevilka
porocila LOM-20240474-RZ/P, 9.10.2024

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, 2 a 5 b Construction and
demolition, Public works and building sites

PriporoCila izdelovalcem porocil o vplivih na okolje - Ocena vpliva posega na onesnazenost zraka
z delci PM1o v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (Agencija RS za okolje, april 2019)

Arhivski podatki ARSO https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/

Porocilo o prvih meritvah in IPPC meritvah virov nizkofrekvencnih elektromagnetnih polj za
potrebe IPPC zavezanca podjetja LEK d.d. (lokacija Menges), ZVD d,d,, Ljubljana st. LNS-2006-
0088-TZ, 05.07.2006)

Elektromagnetna sevanja - Vplivha obmocja (Projekt Forum EMS, 2008): https://forum-
ems.si/2023/12/04/2008_05_vplivha_obmocja/

Zeleznik et.al, 2005; Potencialni novi viri pitne vode za Mestno obdino Ljubljana; Studija;
Mengesko - domzalsko polje, KamniSka Bistrica in izviri pod Krvavcem; Geoloske in
hidrogeoloske razmere (Hidroinzeniring d.o.0., Ljubljana)

Podatki o stanju podzemne vode: http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/ in
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/ in
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2024.html

Porocilo o letnem monitoringu podzemnih vod 2024 (obrat Menges$ — Novartis d.o.0.), St. GA
3002/25, januar 2025, Geo-Aqua, Ljubljana

Porocilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za napravo Novartis farmacevtska
proizvodnja d.o.0., PE Menges za leto 2023, eviden¢na St. 2820-22/102710-23/2; Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (Maribor, avgust 2024)

Porocilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za napravo Novartis farmacevtska
proizvodnja d.o0.0., PE Menges za leto 2024, eviden¢na St. 2820-22/102710-24/1; Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (Maribor, marec 2025)
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/27/ Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za poseg: Izgradnja objekta 4
— Cevni most na lokaciji Novartis Menges (E-NET OKOLJE d.o.0., 5t. 301625-jh, 18. 7. 2025
(dopolnjeno po reviziji, 25. 5. 2025)
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6.

PRILOGE
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Priloga 1:

Pregledna (gradbena) situacija (M 1:100)
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