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1. UVODNA POJASNILA |

1.1 uvoD

1.1.1 Predmet elaborata

V podjetju »PGS d.o.0. Koper« se namerava spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,st. .
35472-159/2012-2 §t. 35472-98/2012-3 z dne 27.8. 2012 (spremenjeno z odlobami St.
35472-159/2012-2 z dne 26. 11. 2012, §t. 35457-5/2013-2 z dne 22. 1. 2013 in St.
35472-119/2015-3 z dne 14. 9. 2015) za predelavo nenevarnih odpadkov v napravi po
postopku R13 na lokaciji enote v Sezani.

Ker pri predelavi odpadkov lahko nastajajo tudi razprSene emisije snovi v zrak, mora
upravljavec naprave za predelavo odpadkov izdelati na podlagi Uredbe o emisiji snovi
v_zrak iz nepremicnih virov_onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22) program ukrepov preprec¢evanja in _zmanjSevanja
razprSene emisije_snovi iz naprave. V _programu_mora upravljavec upoStevati vsa
pravila ravnanja z razprSenimi_emisijami snovi v_zrak in uposStevati vse ukrepe, ki
sledijo iz omenjene Uredbe.

Vendar pa potekajo operacije _na rampah pod nadstreSnico, ve€inoma pa v
notranjosti industrijske hale. Zato se emisije prahu ne Sirijo v zunanjost. Tla hale
imajo gladek industrijski tlak, kier ne nastaja prasenje. Manipulacija s tovornimi
vozili poteka na dvoriS€u, ki pa ni del naprave. DvoriS¢€e je asfaltirano. Ker se po
njem ne prevaza_ sipki _material, tudi ni_prasno. Vsebina elaborata je zato
prilagojena tem dejstvom.

1.1.2 Opredelitev naprave
Glede na prilogo 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazZevanija
(Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — Z\VVO-2 in 48/22) spada naprava

investitorja v:

8.11c NAPRAVE ZA DRUGE VRSTE OBDELAV NENEVARNIH ODPADKOV S
PROIZVODNO ZMOGLJIVOSTJO 10 t ALl VEC ODPADKOV NA DAN, RAZEN
NAPRAYV, Kl SE UVRSCAJO MED NAPRAVE V SKUPINAH 8.1 IN 8.8

Pri__obratovanju naprave se mora izvajati glede na citirano Uredbo ukrepe
preprecevanja in zmanjSevanja razprSenih emisij v zrak kot:
e preprecevanje in zmanjSevanje emisije snovi iz 33. ¢lena — sploSni ukrepi za
emisije snovi v zrak;
e preprecevanje in zmanjSevanje emisije prahu iz 34. ¢lena — ukrepi za razprSene
emisije snovi v zrak.

Za izdelavo programa ukrepov prepreevanja in zmanjSevanja razprsene emisije snovi
iz naprave so bili upostevani naslednji predpisi in drzavni dokumenti:
e Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 44/22 Uradni list RS, &t. 44/22, 18/23
— ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOV);
o Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list
RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22).
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Poseg se bo v industrijski hali na njenem skrajnem zahodnem delu. Prostor v hali ima

povrdino 873 m?, skladid&enju odpadkov je namenjen celoten prostor. Ostali del hale se

uporablja za skladiS&enje komercialnega blaga.

1.2

UPOSTEVANI PODATKI

Upravljavec naprave mora na podlagi 34. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz

nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) v

programu ukrepov preprec¢evanja in zmanjSevanja razprSene emisije snovi iz naprave

opisati:

1.3

vrsto in lastnosti trdnih snovi in njihovo sestavo, zlasti ¢e gre za snovi, za katere
so dolo¢ene mejne vrednosti emisije snovi,

opremo in nacin natovarjanja in raztovarjanja trdnih snovi,

oceno masnega pretoka snovi in €as, v katerem nastaja emisija snovi,
meteorolo$ke pogoje na lokaciji naprave,

lokacijo naprave v zvezi z njeno oddaljenostjo stavb, kjer ljudje prebivajo ali se
dalj Casa zadrzZujejo.

VSEBINA IN OBSEG

Program ukrepov prepre¢evanija in zmanjSevanija razprSene emisije snovi iz naprave je

vsebinsko razdeljen na naslednje zaporedne sklope:

1. Uvod,

2. Predstavitev podjetja kot upravljavca naprave in opis lokacije naprave;

3. Opis tehni¢nih in tehnoloskih znacilnosti naprave;

4. Vrsta in sestava trdnih snovi in njihova sestava, zlasti, e gre za snovi, za
katere so doloCene mejne vrednosti emisije snovi;

5. Oprema in nacin natovarjanja in raztovarjanja trdnih snovi;

6. Ocena razprsenih emisij snovi v zrak;

7. Meteoroloski pogoji na lokaciji naprave;

8. Lokacija naprave v zvezi z njeno oddaljenostjo stavb, v katerih ljudje prebivajo
ali se daljsi Cas zadrzujejo;

9. Ukrepi prepreCevanja in zmanjSevanja razprSene emisije snovi iz naprave;

10. Zaklju€na ocena;

11. UpoStevani viri.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOT UPRAVLJAVCA NAPRAVE IN OPIS
LOKACIJE NAPRAVE UPRAVLJAVCA

2.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU IN LOKACIJI NAPRAVE
Osnovni podatki o podjetju v vlogi upravljavca naprave in napravi, ki je vir razprsene
emisije snovi v zrak, so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Osnovni podatki o podijetju in lokaciji naprave

Podjetje: PGS d.o.o.. Koper

Sedez Vojkovo nabrezje 32, 6000 Koper - Capodistria
Telefon 05 6104000

Elektronski naslov info@pacorini.si

Mati¢na Stevilka 5290104000

Lokacija predelave Podruznica Sezana

Naslov Partizanska cesta 133, 6210 Sezana

Telefon 05617 2517

2.1  OPIS LOKACIJE NAPRAVE

Naprava se nahaja v obstoje€i Poslovni coni »Suhozemni terminal SeZana«, znotraj
katere se nahaja industrijska hala, kjer bo investitor predeloval dodatne odpadke (slika
1).

Slika 1: Pogled na lokacijo posega investitorja — oznaceno z rdec¢im (ARSQO)

Poseg se bo izvajal na parc. Stev. 3854/4-del, k.o. Sezana. Prikaz s koordinatami
posega je na sliki 2.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA




27/124-VO 6/22
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Slika 2: Kataster s prikazom GK koordinatami posega (PISO)
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|3. OPIS TEHNICNIH IN TEHNOLOSKIH ZNACILNOSTI NAPRAVE

3.1  OPIS TEHNICNIH ZNACILNOSTI

V sklopu postopka predelave odpadkov R13 napravo sestavljajo naslednje tehnoloske
enote (slika 5):

e industrijska hala (N1),
e povozna tehtnica (N2).

Dvori&¢e ni del naprave.

3.1.1 Industrijska hala N1

Hala je dimenzij 162 m x 24,8 m— pravokotne oblike in etaznosti P (slika 3). PovrSina je
4.212 m?. V hali se skladis¢i komercialno blago.

Slika 3: Industrijska hala N1

Del hale, namenjen predelavi odpadkov, se nahaja na skrajnem koncu hale. Prostor je
precno zagrajen. Njegove dimenzije so 35,2 x 24,8 m?, povrsina je 873 m? (sliki 4 in 5).

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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Slika 5: Situacijski pogled na napravo

Dejansko se za skladis¢enje odpadkov uporablja le vedji del tega prostora, ostala
povrSina namre¢ odpade na transportne poti, po katerih operirajo viliarji (tabela 2 in

slika 6).

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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Slika 6. RazcClenitev prostora za skladiS¢enje odpadkov

Tabela 2: Lokacija skladiS¢enja kovinskih in plasti¢nih odpadkov

Oznaka dela prostora za Povrsina SkladiS¢enje

skladiS¢enje m2

1 173,2 Kovinski ali plasti¢ni odapdki
2 173,2 Kovinski ali plasti¢ni odapdki
3 173,2 Kovinski ali plasti¢ni odapdki
4 173,2 Kovinski ali plasti¢ni odapdki
Transportne poti 180 -

Skupaj 873

.....

Tabela 3: Izradun teoreticne kolicine plasti¢nih odpadkov za predelavo

Koli¢ina t/uro t/dan titeden t/leto

(5 dni) (220 dni)
Kovinski odpadki
Teoreti¢na koli€ina (24 ur!) 80 1.956,3*** 9.781,5 430.386
Dejanska koli¢ina (16 ur!) 80 1.280 6.400 281.600
Plasti¢ni odpadki
Teoreti¢na koli€ina (24 ur!) 80 1.962,5%*** 9.812,5 431.750
Dejanska koli¢ina (16 ur!) 80 870+ 4.350 191.400

Na spodnji sliki je prikaz ramp za dovoz in odvoz odpadkov. Za to sta namenjeni dve
rampi.
/
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27/24-VO 10/ 22

Slika 7: Rampi 4in 5

3.1.2 Tehtnica N2
Na dvoriS¢u se nahaja povozna tehtnica (slika 8).

Slika 8:Tehtnica N2

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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3.2  OPIS TEHNOLOSKIH ZNACILNOSTI
Predelava odpadkov poteka v naslednjih korakih:

e dovoz odpadkov v skladiséenje pred predelavo;
skladisCenje odpadkov do postopka predelave,
predelava odpadkov,
skladis€enje odpadkov,
odvoz predelanih odpadkov.

3.2.1 Dovoz odpadkov v skladis¢enje pred predelavo
Na lokacijo podjetja se nenevarni odpadki dovazajo s tovornimi vozili, pri cemer se
tovorna vozila razkladajo pod nadstreSnico, tako da se razkladanje ne vrsi pod milim
nebom (enako velja tudi za nakladanje). Odpadki se pred tem Se skupaj s tovornim
vozilom stehtajo na zunanji povozni tehtnici (enota N2), o Eemer se vodi evidenca,
Odpadki lahko pridejo na tovornjakih tudi v ladijskih kontejnerjih, kjer se tudi razlozijo
na enak nacin. Kovinski odpadki nikoli ne pridejo v razsutem stanju, temve¢ v neki
»kompaktni« obliki, torej v:

¢ big bagih in balah,
ingotih,
kockah,
plosc¢ah,
drogovih.

Plasti¢ni odpadki pridejo v big bagih in balah.

Pred skladis€enjem se odpadke za vsak slu¢aj na hitro pregleda, da se ugotovi, e so
med odpadki taki, ki niso primerni za sprejem, ali pa je embalaza poSkodovana. Big
begov in bal se pri tem ne razpakira. Vendar pa podjetje sprejema Ze sortirane
odpadke v skladu s poslovnim planom, ki predpisuje kvaliteto sprejetih odpadkov, tako
da razpakiranje big bagov in bal dejansko ni potrebno. Ce se vseeno gotovi, da so
odpadki onesnazeni z snovmi ali pa kemikalijami ali pa vsebujejo druge odpadke, Ki
niso predmet predelave, se posiljke takih odpadkov zavrne, o Eemur se vodi evidenca.

3.2.2 Skladis¢enje odpadkov do postopka predelave

Odpadki se do skladiS¢nega prostora in obratno prevazajo z vili€arji. V preostalem delu
industrijske hale (N1) se skladis¢i le komercialno blago. Prostor za skladis¢enje
odpadkov je od preostalega dela hale omejen z mrezo. Zaradi zadrZzevanja odpadnih
pozarnih vod (tam se namre¢ skladis¢ijo tudi plasti¢ni odpadki), se bo prostor dodatno
omejilo (tam, kjer je mreza z robnikom), visine 50 cm. Cez vhod v prostor pa uporabilo
kovinsko premakljivo oviro.

3.2.3 Predelava odpadkov
Predelava poteka po postopku R13. Postopek R13 pa je le prekladanje odpadkov brez
razpakiranja. Zopet se uporabljajo viliCarji. Ker gre le za prekladanje, strojne opreme ni.

3.2.4 Odvoz predelanih odpadkov

Predelane odpadke se z vili¢arji v hali naloZi na tovornjake in odpelje. Se prej se jih
skupaj s tovornim vozilom stehta na zunanji povozni tehtnici (enota N2), o ¢emer se
vodi evidenca. Se prej se uredi tudi dokumentacija (evidenéni listi, €ezmejni transport),
o ¢emer se spet vodi evidenca.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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4. VRSTA IN SESTAVA TRDNIH SNOVI, ZLASTI CE GRE ZA SNOVI, ZA
KATERE SO DOLOCENE MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI

Trdne snovi, ki se bodo predelovale, so odpadki iz kovine in plastike. Taki odpadki ne
predstavljajo sipkih materialov. Izhodni material iz predelave odpadkov ostane tak, kot
je zaradi prekladanja, v originalni embalazi. Sami odpadki torej niso generatorji prahu.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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5. OPREMA IN NACIN NATOVARJANJA IN RAZTOVARJANJA TRDNIH
SNOVI

Dovoz in odvoz odpadkov se bosta vrsila s tovornimi vozili. Tovorno vozilo zapelje pod
nadstrednico, nato pa poteka razkladanje/nakladanje na obeh. V hali operirajo vili¢arji,
ki odpadke prevazajo do skladiS¢nega prostora in nazaj.

LOZEJ d.o.0. VARSTVO OKOLJA
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6.  OCENA RAZPRSENIH EMISIJ V ZRAK |

RazprSeno emisijo snovi v okolje E izraCunamo po metodologiji USEPA na podlagi
naslednje enacbe:

E = Ax Ef x(l—EJ (en.l)
100

kjer je:
A — aktivnost, stopnja, obseg ipd. neke dejavnosti v km, t, h ipd.;
Ef — emisijski faktor v kg/uro, g/km ipd.;
Er — zmanjSanje emisije zaradi raznih vzrokov v %.

Emisijski faktor Ef dejansko podaja emisijo snovi (v naSem primeru prahu) v masni
enoti (npr. g) na neko povrsino, razdaljo, koli¢ino odlozenih odpadkov ipd.

Ker pa smo ugotovil, da potekajo operacije na rampah pod nadstresSnico,
vecinoma pa_v_notranjosti industrijske hale, se emisije prahu ne Sirijo v
zunanjost. Poleg tega se odpadki samo prekladajo in _ostanejo v _originalni
embalazi. Tla hale imajo gladek industrijski tlak, kjer ne nastaja prasenje.
Manipulacija s tovornimi vozili poteka na dvori§c¢u, ki pa ni del naprave. DvoriS§ce
je asfaltirano. Ker se po njem ne prevaza sipki material, tudi ni prasno. Vsebina
elaborata je zato prilagojena tem dejstvom.

Zato zaklju€imo, da dodatni izraCuni niso potrebni, tako da podamo le oceno. Ker
dejansko ni prahu, ocenjujemo vrednost masnega pretoka razprdene emisije snovi kort
prikazuje spodnja tabela.

Tabela 4: NajmanjSa vrednost urnega masnega pretoka snovi v odpadnih plinih glede na
prilogo 5 Uredbe o emisiji snovi iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, $t. 31/07,
70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — Z\VVO-2 in 48/22)

Snov | Najmanj$a vrednost 10% najmanjse Ocenjena vrednost
urnega masnega vrednosti urnega masnega pretoka
pretoka snovi v masnega pretoka snovi | razprSene emisije snovi
odpadnih plinih v odpadnih plinih iz naprave
kg/h kg/h kg/h

Prah 1 0,1 <0,001

LOZEJ d.o.o.
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|7. METEOROLOSKI POGOJI NA LOKACIJI PREDELAVE

Na razSirjanje prahu v okolje vplivajo meteoroloske razmere. Odpadki se ne skladis¢ijo
na zunanijih povrsinah. Zato vpliva meteoroloskih razmer ni.
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8. LOKACIJA NAPRAVE V ZVEZI Z NJENO ODDALJENOSTJO STAVB, V
KATERIH LJUDJE PREBIVAJO ALI SE DALJSI CAS ZADRZUJEJO

Najblizja stanovanjska stavba je na naslovu OrleSka cesta 40, Sezana, kjer ljudje
prebivajo. Od posega je oddaljena 190 m proti jugu (slika 9). Drugih stavb, kjer stalno
prebivajo ljudje pa vsaj do oddaljenosti 500 m, ni. V neposredni blizini ni stavb, v
katerih ljudje stalno prebivajo.

V ostalih stavbah se ljudje zadrZujejo le v delovhem Casu. Namre¢ v bliznji okolici
naprave so stavbe, kjer se opravlja dejavnost.

Slika 9: Stavbe v okolici — oznacéena je lokacija najblizjega stanovanjskega objekta na naslovu

Orleska cesta 40 (vir: ARSO)
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9. UKREPI PREPRECEVANJA IN ZMANJSEVANJA RAZPRSENE EMISIJE
SNOVI IZ NAPRAVE

Izpolnjevanje zahtev iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 — ZVO-2 in 48/22)
je podano v tabeli 5.

Tabela 5: Ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehni¢nih in drugih zahtev iz Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13,
44/22 — ZVO-2 in 48/22)

Cle | Zahteve Nacin izpolnjevanje zahtev v
n napravi investitorja
33. | (2) Pri nadrtovanju naprave ali vecje spremembe Glej poglavje 3.7. v Porogilu o
naprave mora upravljavec naprave izbrati tehniko vplivih na okolje. Zaradi
za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije snovi, ki | obseznosti vsebine tukaj e
je enakovredna najboljsi referenéni razpolozljivi enkrat ne navajamo.
tehniki in ki zagotavlja, da predpisane mejne
vrednosti emisije snovi niso presezene, in hkrati
omogoca najnizjo tehni¢no dosegljivo emisijo
SNovi.
(3) Pri 1. tesnjenje delov naprav, Ni relevantno za napravo
nacrtovanju in | zajemanje odpadnih plinov na investitorja.
obratovanju izvoru, zapiranje kroznih tokov,
naprav mora recikliranje snovi in rekuperacijo
upravljavec toplote, recirkulacijo odpadnega
naprave zraka in druge ukrepe za
zagotoviti zmanjSanje koli¢ine odpadnih
izvajanje plinov,
naslednjih 2. popolnejSo izrabo surovin in | Ni relevantno za napravo
ukrepov za energije in druge ukrepe za investitorja.
prepreCevanje | izbolj$anje proizvodnih procesov,
in 3. izbolj8anje obratovalnih Ni relevantno za napravo
zmanjSevanje | stanj zagona, spremembe investitorja.
emisije snovi: zmogljivosti in zaustavljanja ter
drugih izjemnih pogonskih stanj,
4. prepre€evanje povecanja Ni relevantno za napravo
emisije snovi zaradi kopiCenja investitorja.
izpus€enih snovi v kroznem
procesu, Ce gre za delce iz I. in
Il. nevarnostne skupine
anorganskih delcev ali Ni relevantno za napravo
rakotvorne snovi ali snovi, ki investitorja.
vsebujejo svinec,
5. redno vzdrzevanje dobrega | Redno servisiranje vili¢arjev pri
tehniénega stanja naprave. zunanijih serviserjih.
34. | Pretovarjanje ZmanijSevanje poti padanja pri Ni relevantno za napravo
trdnih snovi. iztresanju. investitorja,
Samodejno prilagajanje viSine Ni relevantno za napravo
iztresa spreminjajojoCi viSini investitorja.
nasutja,
Prilagajanje obratovanja naprave | Nirelevantno za napravo
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Cle | Zahteve Nacin izpolnjevanje zahtev v
n napravi investitorja
lastnostim trdnih snovi. investitorja.
Mehak premik polnega grabeza. | Naprava nima grabeZev.
Vra€anju praznih grabezev v Naprava nima grabezev.
izhodis&ni polozaj v zaprtem
stanju,
ZmanjSevanje nastavitvenih del Ni relevantno za napravo
in CiS¢enja. investitorja.
Avtomatiziranje pretovora Ni relevantno za napravo
investitorja.
Oprema Redno vzdrzevanje naprav Redno servisiranje vilicarjev pri
naprave za zunanijih serviserjih.
pretovor trdnih | Uporaba popolnoma ali v Ni relevantno za napravo
snovi pretezni meri zaprtih grabezev investitorja.
Naprava nima grabeZzev.
uporaba stresalne cevi z glavo Naprava nima stresalnih cevi.
Za natovarjanje in z
odsesavanjem
Uporaba navpi¢nih nakladalnikov | Ni relevantno za napravo
S conami in z odsesavanjem investitorja.
Naprava nima navpi¢nih
nakladalnikov.
ZmanijSevanije izstopne hitrosti Ni relevantno za napravo
snovi z vgradnjo zadrZzevalnikov | investitorja,
ali kaskadnih Zlebov
ZmanjSevanje uporabe izmetnih | Ni relevantno za napravo
transporterjev izven zaprtih investitorja.
prostorov Naprava nima izmetnih
transporterjev
Po moznosti uporaba Ni relevantno za napravo
nakladalnikov le za vlazne investitorja.
materiale ali materiale, ki se ne Ne pretovarjajo se sipke snovi
prasijo
Lokacija Popolna ali v pretezni meri Ni relevantno za napravo
pretovora zaprtje prostorov, ki se investitorja.
uporabljajo za pretovor materiala
Odpadki pridejo zapakirani in v
kompaktni obliki.
Odsesovanije lijakov, predajnih Ni relevantno za napravo
mest in dré investitorja.
Naprava nima lijakov, predajnih
mest in dr¢.
IzboljSanje ucinkovitosti Ni relevantno za napravo
odsesovanja investitorja.
Uporaba lijakov Ni relevantno za napravo
investitorja.
Naprava ne uporablja lijakov.
PrSenje z vodo na izstopnih Ni relevantno za napravo
odprtinah in zbirnih lijakih investitorja.
Naprava nima Cesar takega.
Uporaba vetrobranov v ¢asu Ni relevantno za napravo
pretovora na odprtem investitorja.
PodaljSanje zadrzevanja grabeza | Ni relevantno za napravo
po iztresu materiala na prostoru investitorja.
iztresa Naprava nima grabeZev.
Omejitve pretovarjanja pri visokih | Ni relevantno za napravo
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Cle | Zahteve Nacin izpolnjevanje zahtev v
n napravi investitorja
hitrostih vetra investitorja.
Odpadki se bodo prekladali,
skladis¢ili in predelovali le v hali.
Lastnosti trdnih | ZviSanje vlaznosti materiala v Ni relevantno za napravo
shovi primerih, ko vlazenje ne vpliva investitorja.
na kvaliteto materiala, proizvoda
ali zmoznosti njegovega
skladi$&enja, po potrebi z
dodajanjem sredstev za
zmanjSevanje povrsinske
napetosti,
Uporaba sredstev, ki vezejo Ni relevantno za napravo
prah. investitorja.
Ne gre za sipke shovi.
Peletiranje Ni relevantno za napravo
investitorja.
Poenotenje velikosti zrn Ni relevantno za napravo
investitorja.
ZmanjSevanije Stevila mest za Pretovarjanju sta namenjeni dve
pretovarjanje. rampi.
Prevazanje Uporaba zaprtih prevoznih Odpaki se prevazajo v ladijskih
trdnih snovi sredstev in zaprtih sistemov za kontejnerjih in tovornjakih s
natovarjanje in raztovarjanja cerado.
trdnih snovi kot so vozila z Pretovarjanje ne poteka zunaj.
zaprtimi vsebniki in v notranjem | Ne gre za transport sipkih snovi.
transportu zaprti transportni
trakovi in elevatoriji ter polZasti
vijacni ali pnevmatski
transporterji,
Cisgenje transportnega zraka, Ni relevantno za napravo
uporabljenega za pnevmatski investitorja.
transport, na napravi za
odpraSevanje, ali njegovo
zadrzevanje v zaprtem
krogotoku,
Zapiranje brezkon¢&nih Ni relevantno za napravo
transportnih trakov, Ce je to investitorja.
tehnic¢no izvedljivo
Zajemanje in odvajanje v Ni relevantno za napravo
napravo za odprasSevanje zraka, | investitorja.
ki je izpodrinjen iz zaprtih
vsebnikov pri njihovem polnjenju
s trdnimi snovmi,
Preprecevanje in zmanj$evanje Ni relevantno za napravo
emisije na mestih, kjer se trdne investitorja.
snovi pretovarjajo na prostem z
vlazenjem zraka, Ce vlazenje ne
ovira kasnejSe obdelave,
moznosti skladis€enja ali
kakovosti pretovarjanih snovi, ali
z zaprtjem predajnih mest,
odpadne pline pa je potrebno
o istiti na odprasevalni napravi
Pranje in vzdrZevanje povrsin Ni relevantno za napravo
cest, po katerih vozijo vozila za investitorja.
prevoz trdnih snovi, razen za
ceste na obmodju odkopa
mineralnih surovin na prostem,
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Cle | Zahteve Nacin izpolnjevanje zahtev v
n napravi investitorja
Zapiranje vhodnih vrat v prostore | Nirelevantno za napravo
stavb, v katera se dovazajo, investitorja.
uporabljajo ali odvazajo trdne
shovi
Obdelava celotnega prahu v Ni relevantno za napravo
zajetih odpadnih plinih investitorja.
Uporaba, Zapiranje ali tesnjenje mest za Ni relevantno za napravo
predelava in pretovarjanje trdnih snovi ali investitorja.
obdelava uporaba tehnike vlazenja trdne
trdnih snovi. Snovi.

Zapiranje ali tesnjenje mest za
pretovarjanje trdnih snovi ali
uporaba tehnike vlazenja trdne
shovi

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Zajemanije in odpraSevanje
odpadnih plinov iz strojev in
druge opreme za obdelavo trdnih
shovi

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Skladis¢enje
trdnih snovi v
zaprtih ali
prekritih
povrsinah.

Prednostna uporaba zaprtih
nacinov skladiS€enja, kot je
skladis€enje v silosih, bunkerijih,
zabojnikih, skladis¢nih halah ali
kontejnerjih

Odpadki se skladis€ijo v hali.

UpoStevanje geometrije
skladi$¢nih prostorov z
namenom, da je emisija prahu
¢im manj3a, e skladid€enje ni
izvedeno popolnoma zaprto,

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Uporaba zaprtih sistemov za
natovarjanje in raztovarjanja
trdnih snovi, pri emer je treba
zajeti odpadne pline in
izpodrinjeni zrak iz posod, kamor
se snov pretovarja, ter jih odistiti
na odprasevalni napravi,

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Uporaba opreme polnilnih
naprav z varovalnim sistemom
pred prenapolnitvijo,

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Praznjenje silosov, zabojnikov
skozi odprtino za odvzem z
urejenim odsesovanjem in
uporaba stoz€aste ali rotacijske
zapore v povezavi s
transportnimi trakovi ali
pnevmatskim transporteriji.

Ni relevantno za napravo.

Obratovanje
skladis¢ na
prostem.

Prekritje povrSine na primer z
blazinami.

Ni relevantno za napravo
investitorja.

Skladis¢enje odpadkov je v
industrijski hali.

Na podlagi gornje tabele ugotavljamo, da niso potrebni dodatni omilitveni ukrepi.
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110.  ZAKLJUCEK

V elaboratu smo ocenili koli€ino razprsenih emisij v zrak.

Ker potekajo operacije v industrijski hali in pod nadstresnico, tla hale pa imajo gladek
industrijski_tlak, dvoriS€e, ki je sicer asfaltirano, pa ni_del naprave, povrhu pa
odpadki niso sipki, ne moremo govoriti 0 prasnih emisijah v okolje. Prah, kolikor
ga sploh je, se zadrzi v _notranjosti hale. Ocenjena vrednost masnega pretoka
razprs§ene emisije snovi iz naprave je namre¢ <0,001 kg/h.

Iz tega sledi, da ne gre za pomembne emisije prahu, vsekakor pa ne gre za
emisije v zunanje okolje. Dodatni omilitveni ukrepi zato niso potrebni.
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[11. UPOSTEVANI VIRI

Pri izdelavi Programa ukrepov prepreCevanja in zmanjSevanja razpr§ene emisije snovi
iz naprave so bili upostevani nasledniji predpisi in viri:
e PorocCilo o vplivih nameravanega posega na okolje, st. 11/24-VO, Institut za
varnost Lozej d.o.0.;
o Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42 USEPA.
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