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Rizanski vodovod Koper ISO 2001 Q-2237 e-naslov: vodovod@rvk.si, htips://www.rvk si
PRILOGA 8B
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PROJEKTNI POGOJI ¢Y1G
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA 15(.«\4]?’, MarDC Moo
MNENJEDAJALEC
navedba mnenjedajalca Jawno podjetie - Azienda pubblica Rizanski vodovod Koper d.0.0. - s.r.l.
naslov Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
§t. projekinin pogojev $0-241135
datum 25.11.2024
Rizanski vodovod Koper izdaja projekine pogoje na podlagi 16. odstavka 3. &ena

Gradbenega zakona (Uradni list RS, 5t 199/21 in 105/22 - ZZNSPP; v nadaljevanju GZ-1)
ter po preneSenem javnem pooblastiu skladne s 6. Glenom Odloka o precblikovanju jawnega
podjetia Rizanski vodovod Koper p.o. v Javno podjetie Rizanski vodovod Koper, d.0.0. - s.rl.
{Uradne objave 5t. 24/98 in Uradni list 5t. 41/10) in 12. &lenom Odloka o oskrbi s pitno vodo
(Uradne objave 8t. 33/02).

predpis 0z, podiaga za proi. pogoje

postopek vodili-a Petra Cetiry -
podpis /V
- Vodj'a tehniéno razvojne sluzbe
odgovorna oseba mnenjedajalca
Korado Pucer -
, @ RiZongky wod?
podpis Sper
k, -édoﬂsﬂidc:solvu: ;;D::rud‘.];itf‘:.-:f. &
NN
INVESTITOR ik
INVESTITOR 1
ime in priimek ali naziv druzbe Pelrol d.d. Ljubljana
naslov ali poslovni naslov druzbe Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
POOBLASCENEC
ime in priimek ali naziv druzbe LUZ dd.
naslov ali poslovni nasiov druZbe Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Kamionsko parkiridge pri Terminalu instalacija Sermin
kratek opis gradnje F‘redwden_a je gradnja kamionskega terminala ter ureditev gospodarske javne infrastrukture
na obmodju.
PODATKI O DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije Projekina dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pegojev (DPP)
Stevilka projekta B416
datum izdelave september 2024
projektant (naziv druzbe) Liubljanski urbanistiéni zavod d.d., Verovskava ulica 64, 1000 Ljubljana

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
DGD mora biti izdelan skladno z izdanimi projekinimi pogoji in doloéili Tehniénega praviinika
pogoji 2a DGD Rizanskega vodovoda Koper. Na Rizanski vodovod Koper je potrebno dostaviti DGD tudi v
PDF obliki. Oslali pogoji 5o podani v obrazioZitvi,
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PZI mora biti izdelan skladno z izdanim mnenjem in dolodili Tehnitnega pravilnika

Pogaji 2a P2 Rizanskega vodovoda Koper. Ostali pogoji bodo podani v mnenju.
pogoji za izvajanje gradnje Pogoji bodo podani v mnenju.
pogoji za uporabo objekta Pogoiji bodo podani v mnenju.

OBRAZLOZITEV PROJEKTNIH POGOJEY

obrazloZitev projektnth pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)

Pooblastenec je dne 14.10.2024 na Rizanski vodovod Koper podal viogo za izdajo projekinih pogojev za sKamionsko parkinidce pri
Terminalu instalacija Sermin«. Ob vlogi je bila priloZena zgoraj navedena dokumentacija DPP 5t. 8416,

Pooblaséenec je viogo dopelnil dne 21.11.2024 s pooblastiiom.

RiZzanski vodovod Koper (v nadaljevanju RVK) za predmetni poseg izdaja projektne pogoje na osnovi 42. ¢lena GZ-1 s
spodaj navedenimi pogoji za projektiranje objekta, ki jih doloda Tehniéni pravilnik Rizanskega vodoveda Koper (Ur. list RS,
&t. 16/2013; v nadaljevanju Tehniéni pravilnik RVK).
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Splosni pogoiji

Projekina dokumentacija v zvezi s posegi, prikljulevanjem oz. projektiranjem javnega vodovodnega omreja, mora biti skladna

z dolotili Tehnicinega pravilnika RVK,

Za izdajo mnenja je pofrebno na RVK dostaviti projektno dokumentacijo tudi v POF obliki,

Digitalne podatke o obstojetem javnemn vodovodnem omreju, tudi globine vodovodnih naprav, lahko pridobite na RVK preko e-

poste vodovod@rvk.si.

¢ Podatki o javnem vodovodnem omreZju so pridobljeni tudi z digitalizacijo, zato so nekalere trase le arientacijske. Dejansko
lego in polek je potrebno doloéiti s sondiranjem.

Pogoji za kamionsko parkiri&e in gospodarske javne infrastrukture

Predvidena gradnja kamionskega parkirista in gospodarske javne infrastrukture (v nadaljgvanju GJi) oz. prikljuckov na le-to v

varovalni pas javnega vodovodnega omreZja.

V okviru sNavezave Luke Koper na AC omreZje (Srminska vpadnica)s je predvidena prestavitev javnega vodovodnega

omreZja, v katerem se obstojede jane vodovede nadomesti 2 novim javnim vodovedorn NL DN 400 mm, kar je bilo obdelano v

projektu §t. PNG-418/07-21, maj 2007, december 2021, marec 2023, avgust 2023, za kar je bilo izdano tudi gradbeno

dovaljenje §1. 35105-58/2023-2560-10 z dne 20.12.2023.

Gradnja kamionskega parkirida bo moZna Sele po prestavitvi javnega vodovodnega omreja.

Projektna dokumentacija predvidene GJI mora biti usklajena z obstojedo in predvideno vodovodno infrastrukturo. Projektant si

mora pridobiti in upo3tevati vse razpolodjive podatke o vodovodnem omreZju in prikazati vso GJi na obmodju.

V projekini dokurnentaciji morajo biti detajino obdelani in prikazani vsi posegi predvidene GJI s prikljuéki v varovalnem pasu

obstojete ter predvidene vodovodne infrashukiure. Posege se obdela v prerezih ler v grafiCnin prikazih, za kar je potrebno

upoitevati:

o V vzdolznih prerezih posamezne GJl je potrebno prkazati kriZanja z vodovodno infrastrukturo. V grafitnem prikazu se
oznadi lokacije teh krizan; z identi¢no oznake iz prereza.

e Vpreénih prerezih oz. profilih je potrebno prikazati vso vodovodno infrastrukturo.

o lzdela se dodatne prefne prereze na lokacijah, kjer je predvidena GJI oddaljena manj kol 1,00 m od jadkov
vodovodnega sistema oz. ostalih vodovodnih objektov. V grafitnem prikazu se oznati lokacije teh posegov z identicno
oznako iz prereza.

+  Vyseh prerezih se kolira svetle odmike od vodovodne infrastrukture in prikaZe predvideni izkop.
eV grafitnih prikazih se kotira totke najmanjdega odmika (svetli horizontalni odmik) med predvidena GJI in vodovodno

infrastrukturo, znolraj posameznega odseka 2 admikorm manjsi od 1,00 m.

Pri projektiranju vodovodne infrasirukture ter oslale GJi s prikljutki, je potrebno predvideti koridor za vzdrievanje in
prikljuéevanije na vodovodno infrastrukturc 2 upoStevanjem dopustnih odmikov:
»  Praviloma horizontalni odmik oz. vzporedni potek nasa vsaj 1,50 m od vadaovodne infrastrukture.

o Minimalni horizontalni svetli odmik znada 0.40 m, vendar je dovolien ie na eni strani vodovodne naprave. V tem
primeru je potrebno na drugi strani vodovodne naprave zagoloviti odmik najmanj 0,60 m od oslale GJi tako, da bo
2agotovljen prosti koridor 1,00 m za namen vzdrzevanja vodovadnre naprave.

s Vertikalni svetli cdmik pri krizanju z vodovodrio infrastrukiuro mora biti najmanj 0,40 m,

KriZanja z vodovodnimi napravami so praviloma pravokotna. [ziemoma je dopusino knZanje ped drugim kotom, ki pa ne sme biti
manjsi od 45°.

Pri krizanju kanalizacije z javnim vodovadorn mora kanalizacija praviloma potekati pod vodovodom, V kelikor bo kanalizacija
polekala nad vodovodom, je potrebno predvideti ustrezno za$tito vodovoda in detajl obdelati v DGD.

Jadke GJI se prikaZe v merilu,
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Pogoji za projektiranje vodooskrba
Predvideni poseg se nahaja v Srminu na koli cca. 9 m.n.m.

2. Vodooskrba bo moZna, skladno s Tehni¢nim pravilnikom RVK, po izgradnji zgoraj navedenega javnega vodovoda NL DN 400
mm, ki s& bo oskrboval iz Glavni RZ RiZana 5000 m na koti 56.59 m.n.m.

3. Za napajanje kamionskega parkirid&a je polrebno predvideti eno novo odjemno mesto (obraunski vodomer), kar je dologeno
na podiagi standarda opremljenosti, skiadno z 2. in 5. odstavkom 10. Clena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, st.
88/12in 44122 - ZVO-2).

4.V projekini dokumentaciji je potrebno doloditi dimenzijo predvidenega vodomera.

5. Predvidena je izvedba novega vodovednega prikljutka z vodomernim jaskom.

o Vodomemi jaSek naj se predvidi v zelenici &im blizje cesti, kjer bo lociran javni vodovod NL DN 400 mm. Morebitni
podpomi oz. prostostojedi zid ali ograja morajo bili predvideni oholi vodomemega jaska tako, da se projektira poseben
prostor — otok za umestitev jaska. Vodomemi jasek naj bo na priblizni visini ceste. Smetnjaki ne smejo biti locirani ob
vodomemem jasku,

6. P projektiranju lipskega vodomemega jaska, skladno s Tehniénim pravilnikom RVK, je potrebno upostevati:
¢ Vodomerni jadek je nateloma oddalien do 6 m od vodovoda.

e Vodomemi jaSek ne sme biti lociran na voznih oz. parkimih povrsinah.

« Vodomemi ja3ek mora biti iz jawnih povr$in dostopen za potrebe sluZbe vzdrzevanja in oditavanja RVK.

=  Vodomemi jadek mora biti lociran izven ograjenih povrsin,

s Prikljuéni vod mora biti &im bolj pravokoten na vedovod.

7. Vodovodni prikfjutki (vodomemi ja3ki oz. zidne niSe, ammature, montaZe, itd.) so tipski, skladno s Tehniénim pravilnikom RVK,
katerega v PDF obliki dobile na spletni strani https./fwww.rvk.si/sifza-uporabnike/predpisil.

e Zavodomere dimenzij DN 15 ali DN 20 je potrebno predvideti plastiéni vodomeri jasek po skici TP 8/1 &fi zidan vodomeri
jasek po skici TP 8/2.

e Zavodomere dimenzij DN 25, DN 30 ali DN 40 je potrebno predvideti zidan vodomemi jadek po skici TP 8/3.

8. Oskrbovalni tlak bo asal ¢ca. 4,7 bar, kar je v mejah normate.

9. Zavsadela v zvez z izvedbo oz. spremembo vodovednega prikljuéka mora investitor zagotowiti vso potrebno dokumentacijo in
dovoljenja, vkljuéno z ureditvijo premozenjsko-pravnih 2adev z lastniki zemljiS¢.

Iv. Ostali pogoji

1. Projekine pogoje je polrebno upodlevati pri izdelavi projekine dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru
neupo3tevanja projekinih pogojev, izdaja mnenja s strani RVK ne bo moZna.

2. Zavsako spremembo predvidenega posega mora investitor zaprositi RVK za nove projekine pogoje.

3. RVK bo za predvideni poseg izdal mnenje po prejemu popalne viege. V mnenju bodo dolodeni pogoji za izvajanje gradnje in
uporabe objekta, glede na predvidene reitve iz doslavijene projekine dokumentacije.

4. Projekint pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje.

PRILOGA

[v] Situacija javnega vodovodnega omreZja
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Situacija javnega vodovodnega omrezja
Rizanski vodovod Koper d.o.o.
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