“u Plinovodi
oveZani 2 EnErgl]Q

PLINOVODI d.o.0.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

v

ST.: DOKUMENTACIJA:

ST. DOKUMENTACIJE:

0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN

GRADBENEGA DOVOLJENJA

P1MRPDR5V/01

MRP Drazenci

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

ST. PROJEKTA: ST. MAPE: IZVOD: KRAJ IN DATUM:
P1MRPDR-B114/252 P1MRPDR5V/MO01 E Ljubljana, oktober 2024
IBE, d.d., svetovanje, Hajdrihova ulica 4 tel: +386 1 477 61 00

projektiranje in inZeniring 1001 Ljubljana, Slovenija

|22




PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

PLINOVODI d.o.0.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Cesta Ljubljanske brigade 11B,1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

MRP Drazenci

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

goooooX

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja (DGD)

Stevilka projekta

P1MRPDR-B114/252

Stevilka dokumentacije

P1MRPDR5V/01

datum izdelave

oktober 2024

datum spremembe

/

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring

naslov

Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

dr. Franc Sinur

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

identifikacijska Stevilka

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

naslov

NSNS~

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

VODJA PROJEKTIRANJA

Tomaz Gartnar, univ. dipl. inZ. str.

identifikacijska Stevilka

1ZS S-1334

podpis vodje projektiranja



tomaz.gartnar
Tomaz_Gartnar


PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, ident. Stevilka

Jan Mak Bevcl, mag. inz. grad., IZS G-4683

navedba gradiv, ki so jih izdelali

GRADIVA S PODROCJA GRADBENISTVA

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, ident. stevilka

Klemen Kavcic, univ. dipl. inZ. el., I1ZS E-1713

navedba gradiv, ki so jih izdelali

GRADIVA S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, ident. Stevilka

Tomaz Gartnar, univ. dipl. inZ. str., I1ZS S-1334

navedba gradiv, ki so jih izdelali

GRADIVA S PODROCJA STROJNISTVA
(plinovod)




PRILOGA 2A
IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring
naslov Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta dr. Franc Sinur

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja Tomaz Gartnar, univ. dipl. inZ. str.

1ZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta P1MRPDR-B114/252

datum izdelave oktober 2024

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
- da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta, in
- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s podrocja graditve.

vodja projektiranja Tomaz Gartnar, univ. dipl. inZ. str.
identifikacijska Stevilka I1ZS S-1334 |
podpis vodje projektiranja y L

’/ A1 X‘

(%A
odgovorna oseba projektanta dr. Franc Sinur

podpis odgovorne osebe projektanta



tomaz.gartnar
Tomaz_Gartnar


PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje MRP Drazenci

kratek opis gradnje Predmet projekta je prenosni plinovod P151C, DN100, p=50
bar, od odcepa na prenosnem plinovodu R15 do merilno
regulacijske postaje MRP Drazenci.

glavni objekt, ce je dolocen

klasifikacija objekta po CC-SI 22110

pomozni objekti

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

PROSTORSKI AKT

prostorski akt -Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Hajdina
(Uradno glasilo slovenskih ob¢in st. 31/2019)
-Uredba o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na
odseku Slivnica - Drazenci (Uradni list RS, St. 73/05)
-Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni
plinovod M9 Lendava-Kidri¢evo (Uradni list RS, St. 47/16)

EUP DP 32, DP 28, DP 34, DP 44, DP 48, DR 05

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

a) povrsine pod stavbami

b) povrsine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehnicne
povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

€) povrsine rascenega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d +e)

zazidana povrsina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor rascenih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehnicnih povrsin (FU-
P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (Fl)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju
prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG [] KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN [1 KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN

ODSTRANITEV ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE [1 NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [1 MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA X VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV X MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBISKI OKOLIS [] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU
RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI [1 MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA [] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

CARINA [] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI
CARINSKEGA
OBMOCJA UNIJE

LETALISCA MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET [] MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARNOST PLOVBE [] MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE
INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALl V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA [] MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE [] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIENIC

DRUGO (NAVEDI) O

"VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 77777777 77777777

VODOVOD X MNENJE

ELEKTRIKA [XI MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN [XI MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD [0 MNENJE

FEKALNE VODE K MNENJE

METEORNE VODE X MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI X MNENJE

JAVNE CESTE I MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ZELEZNICE - GRADNJA [] MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

ZELEZNICE [] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

DRUGO (NAVEDI) O

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP [0 MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV




KOMUNIKACIJE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGO (NAVEDI)

DRUGA MNENJA
JEDRSKA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA

VETERINA MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
NADZOROM
OBRAMBA MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

O
]
O
OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
O
O
O

DRUGO (NAVEDI)




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,

GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

del klasifikacija po CC-SI delez %

glavni ali pripadajoci objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em
(maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja visinska kota (n. v.)

visinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvedja razdalja od kote tlaka najnizje etaze

POVRSINE IN PROSTORNINE

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Stevilo lezis¢, e gre za bolnice, hotele, ipd.

etaznost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

Stevilo parkirnih mest v stavbi

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v
stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL




k. o. parc. St. parcela m?

obmocje gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. St. parcela m?

obmocje gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. $t. parcela m?

obmocje gradbene parcele m?

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

k. o. parc. st.

odmik v m (0,0)




OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

Odcep P151C

kratek opis objekta

Plato odcepnega mesta za plinovodu P151C je lociran ob
obstojecem plinovodu R15 Kidricevo-Lendava. Dimenzija
ograjenega platoja je 13,0 x 9,0 m. Na platoju je vgrajen
zaporni ventil z bypasom.

klasifikacija po CC-SI 22110
glavni ali pripadajoci objekt
vrsta gradnje Novogradnja

zahtevnost objekta

Zahteven objekt

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

Pozarno zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

visina

Ograja: 2,44 m

Sirina Ograjen plato odcep P151C =9,0 m
globina
dolzina Ograjen plato odcep P151C = 13,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
Hajdina 1134/10 1010 27

Hajdina 658/5 949 949

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

k. o. parc. St. odmik v m (0,0)
Hajdina 657/1 2,3
Hajdina 658/3 3,3
Hajdina 658/4 3,2

imenovanje objekta

Plinovod P151C

kratek opis objekta

Plato odcepnega mesta na plinovodu R15 je lociran ob
obstoje¢em plinovodu R15 Kidricevo-Lendava. Dimenzija
ograjenega platoja je 13,0 x 9,0 m. Na platoju je vgrajen
zaporni ventil z bypasom.

klasifikacija po CC-SI

22110 Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi

glavni ali pripadajoci objekt

vrsta gradnje

Novogradnja

zahtevnost objekta

Zahteven objekt

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

Pozarno zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov




ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

visina

Sirina

globina

dolZina

L=ca.1850 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

Projektni podatki:

- dimenzija plinovoda DN100
- maksimalni vhodni tlak 50 bar(n)
- dolzina ca. 1850 m

Vzdolz plinovoda je naértovana kabelska kanalizacija
za opticni kabel. Predvidena je dvojna medsebojno
povezana ozlebljena cev PEHD d50/42 mm. PEHD cev
se naceloma polaga v jarek ob plinovodni cevi.

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

Za linijski objekt se gradbena parcela ne doloc¢a (190. clen

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

k. o. parc. st.

odmik v m (0,0)

imenovanje objekta

MRP Drazenci

kratek opis objekta

Na lokaciji uporabnika Perutnina Ptuj je projektirana
merilno regulacijska postaja MRP Drazenci. MRP je
kontejnerske izvedbe velikosti ca. 5,90 x 2,43 x 2,6 m.
Velikost ograjenega platoja je 10,5 x 14,0 m.

klasifikacija po CC-SI 22110
glavni ali pripadajoci objekt
vrsta gradnje Novogradnja

zahtevnost objekta

Zahteven objekt

razvrstitev glede na pozarno zahtevnost

PozZarno zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

visina

Ograja: 2,44 m

Sirina Ograjen plato MRP Drazenci = 10,5 m
globina
dolzina Ograjen plato MRP Drazenci = 14,0 m

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina




bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) MRP Drazenci: kapaciteta Qmax = 890 Nm3/h,
pmax=50 bar(n)
Vhodni plinovod P151C, DN100, p=50 bar(n
Izhodni plinovod DN100, p=4 bar(n)

GRADBENA PARCELA

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
Drazenci 373/171 567 567
Drazenci 373/172 567 416

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

Drazenci 373/173 9477 756

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

k. o. parc. st. odmik v m (0,0)

Drazenci 373/35 6,0

Drazenci 373/99 31,3




OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrsine
(promet, komunala, tehnicne
povrsine)

utrjene zunanje povrsine
(bivanje na prostem)

povrsine ras¢enega dela

ostale ureditve




PRILOGA 4C .
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obcina k.o. Hajdina (397)

parc. st. 1134/10, 658/5, 658/4, 655, 653, 1157/1, 1155/3, 1155/1,1155/6, 1155/5
katastrska obcina k.o. Drazenci (399)

parc. st. 755/1, 752/7, 752/11, 755/2, 362/3, 752/8, 362/109, 362/110, 362/156, 362/111,

362/112, 362/113, 362/196, 362/144, 362/145, 362/114, 362/115, 362/134, 362/116,
752/23, 752/24, 752/20, 728/10, 752/21, 752/18, 728/3, 752/19, 746, 728/5, 752/22,
373/2, 373/108, 373/109, 373/103, 765, 373/170, 494, 373/171, 373/172, 373/173

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. st. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, §irina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. st

"ELEKTRIKA - MRP Drazenci T TTmmmmmmmmm T
predvidena komunalna Prikljucitev na interno elektricno omrezje Perutnine Ptuj. Elektro prikljucek ni del tega
oskrba projekta.
kap:':\citdeta, prerez, sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

TOPLOVOD

predvidena komunalna
oskrba




kapaciteta, prerez, §irina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. $t. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA
katastrska obcina

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, §irina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. $t. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

ODVAJANJE METEORNIH VODA - MRP Drazenci

predvidena komunalna Ponikavanje padavinske vode v okoliski teren. Iz stresnih povrsin se padavinska voda vodi v
oskrba ponikovalnico.

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

Drazenci 373/171

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE - MRP Drazenci

predvidena komunalna Dostop do javne ceste JP 829711
oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

DraZenci 765

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina Drazenci

parc. st. 373/103, 373/170, 373/171, 373/172

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE - Odcep P151C

predvidena komunalna Dostop do javne ceste JP 829571
oskrba




kapaciteta, prerez, §irina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. $t. mesta prikljucevanja
moc ipd.

Hajdina 1134/10

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina Hajdina

parc. St. 658/5, 1134/10

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, k. 0. mesta odvzema parc. st. mesta odvzema
moc ipd.

predvidena komunalna
oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, nacin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. st. mesta prikljucevanja
moc ipd.

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina

parc. st.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

parc. st.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

katastrska obcina

parc. st.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

katastrska obcina

parc. st.
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POOBLASTILO

Dr. Franc Sinur, glavni direktor druzbe IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inZeniring, Hajdrihova 4,
1001 Ljubljana,

pooblasc¢am

Elvisa Stembergerja, univ. dipl. inZ. el., tehni¢nega direktorja druzbe,

da v skladu s predpisi s podro¢ja graditve objektov in Poslovnikom kakovosti druzbe odobrava predajo
projektne dokumentacije in druge dokumentacije narocnikom ter da to dokumentacijo in vse potrebne
izjave v zvezi s tem podpisuje v imenu druzbe.

dr. Franc Sinur ;:w/t f

Glavni direktor

Sprejemam pooblastilo.

|
Elvis Stemberger
Tehnicni direktor

Certified ISO 9001 by BUREAU VERITAS Certification

Druzba je vpisana pri OkroZnem sodi3cu v Ljubljani = Mati€na 5t.: 5075696000 « Davéna 3t.: 5179938655 » Osnovni kapital: 664.425,06 EUR v celoti vplacan
NLB d.d.: 5156 0292 3001 0728 534 « OTP banka d.d.: 5156 0400 0027 9276 424

SedeZ druzbe v Ljubljani: Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, tel.: +386 1 477 61 00 » PE Krsko: Cesta krikih Zrtev 129, 8270 Kriko, tel.: +386 1 477 63 90 »
PE Maribor: Ulica heroja Braci¢a 6, 2000 Maribor, tel.: +386 1 477 63 60
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DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI

KONTROLA PROJEKTA

V skladu s Pravilnikom o kontroli projektov je bila imenovana komisija za kontrolo projekta. Kontrola projekta v skladu s
sistemom vodenja kakovosti IBE d.d. je bila opravljena.

predsednik komisije za kontrolo projekta mag. Marko Steblaj, univ. dipl. inZ. str.

podpis predsednika komisije

OZNACEVANJE DOKUMENTACIJE PO INTERNEM STANDARDU IBE D.D.

IBE Stevilka projekta P1MRPDR-B114/252
IBE Stevilka dokumentacije P1MRPDR5V/01
IBE Stevilka mape P1MRPDR5V/M01
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KAZALO VSEBINE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe PLINOVODI d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe Cesta Ljubljanske brigade 11B,1000 LJUBLJANA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje MRP Drazenci

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in

gradbenega dovoljenja (DGD)

Stevilka projekta P1MRPDR-B114/252

Stevilka dokumentacije P1MRPDR5V/01

pogl. st. dokument id. oznaka strani

Stevilka mape P1MRPDR5V/MO01

0.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILOGA 1A

0.2 UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU PRILOGA 1B

0.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD PRILOGA 2A

0.4 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI PRILOGA 4A

0.5 PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH PRILOGA 4B

IN ZUNANJI UREDITVI
0.6 PODATKI O ZEMLJISCIH PRILOGA 4C
0.7 PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE ZARADI SPREMEMBE PRILOGA 4D
NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJISCA

0.8 DODATNI PODATKI O DOKUMENTACIJI

0.9 KAZALO VSEBINE DOKUMENTACIJE

0.10 TEHNICNO POROCILO
1. Tehniéni opis P1MRPDR5V1001 41

0.11 LOKACIJSKI PRIKAZI
1. Pregledna situacija P1MRPDR5V1010 1
2. Situacija obstojecCega stanja 1 P1MRPDR5V1011 1
3. Situacija obstojecCega stanja 2 P1MRPDR5V1012 1
4, Gradbena situacija 1 P1MRPDR5V1013 1
5. Gradbena situacija 2 P1MRPDR5V1014 1
6. Odcep P151C - situacija P1MRPDR5V1020 1
7. MRP Drazenci - situacija P1MRPDR5V1022 1

0.12 TEHNICNI PRIKAZI
1. Odcep P151C - prerez A-A, B-B P1MRPDR5V1021 1
2. MRP Drazenci - prerez A-A, B-B P1MRPDR5V1023 1
3. MRP Drazenci - tloris in prerezi P1MRPDR5V1041 1
4, MRP Drazenci - shema P1MRPDR5V1040 1
5. Karakteristi¢ni prerez vkopa plinovodne cevi DN100 P1MRPDR5V1031 1
6. Talne oznake plinovoda P1MRPDR5V1032 1
7. Delovni pas plinovoda DN100 P1MRPDR5V1033 1
8. Vzdolzni profil 1 P1MRPDR5V1051 1
9. Vzdolzni profil 2 P1MRPDR5V1052 1
10. Vzdolzni profil 3 P1MRPDR5V1053 1
11. Vzdolzni profil 4 P1MRPDR5V1054 1
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pogl. st. dokument id. oznaka strani
12. Vzdolzni profil 5 P1MRPDR5V1055 1
13. Vzdolzni profil 6 P1MRPDR5V1056 1
14. Vzdolzni profil 7 P1MRPDR5V1057 1
15. Vzdolzni profil 8 P1MRPDR5V1058 1
16. Vzdolzni profil 9 P1MRPDR5V1059 1
17. Vzdolzni profil 10 P1MRPDR5V1060 1
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TEHNICNO POROCILO

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe PLINOVODI d.o.o.

naslov ali poslovni naslov druzbe Cesta Ljubljanske brigade 11B,1000 LJUBLJANA
PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje MRP Drazenci

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in

gradbenega dovoljenja (DGD)
Stevilka projekta P1MRPDR-B114/252
Stevilka dokumentacije P1MRPDR5V/01
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/ / /
Sprememba: Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
PLINOVODI d.o.0. MRP Drazenci
Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000
LJUBLJANA
Projektant: Del objekta/sistem:
’ IBE, svetovanje,
’ projektiranje in inZeniring /
’ Ljubljana, Slovenija
Vrsta dokumentacije:
/ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ
IN GRADBENEGA DOVOLJENJA
Ime in priimek: Ident. &t.: Vsebina risbe (dokumenta):
dj Tomaz Gartnar, univ. dipl. inz. Tehnicni opis
Z(r)ojleaktiranja: str. P 125 5-1334
woae: |PIMRPDR-B114 /252 |vstaprojeita:  DGD
delal: Itcl)Paz Gartnar, univ. dipl. inz. 7S S-1334 E;SQE:M - - :::::]/ 1/41
S i Spr.:
Peme: Oktober 2024 [ /o P TMRPDRSV1IOO01 7
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Predmet projekta je prenosni plinovod P151C, DN100, p=50 bar od odcepa na prenosnem
plinovodu R15 do merilno regulacijske postaje MRP Drazenci na lokaciji bodoCega uporabnika
Perutnina Ptuj. Dolzina nacrtovanega plinovoda znasa ca. 1.850 m.

2

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI

Na obmocju nameravane gradnje so v veljavi sledeci prostorski akti:

1.

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih ob¢in

8t. 31/2019)

Uredba o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Slivnica - Drazenci
(Uradni list RS, &t. 73/05)
Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidri¢evo
(Uradni list RS, &t. 47/16)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) »MRP Drazenci,
Stevilka projekta PIMRPDR-B114/252 je usklajena z:

3

Odlokom o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Hajdina v 59. €lenu (gradnja in
urejanje plinovodnega omrezja). Nacrtovan prenosni plinovod uposteva varnostne
odmike od objektov v skladu s Pravilnikom o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v
obmodjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, §t. 12/10, 45/11, 17/14 - EZ-1 in 38/24
- EZ-2). Na projektno dokumentacijo DGD so bila pridobljena pozitivna mnenje pristojnih
mnenjedajalcev.

Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Slivnica — Drazenci v
18. in 19. ¢lenu in sicer je naértovani plinovod projektiran v skladu s projektnimi pogoiji in
mnenjem upravljavca prenosnega omrezja Za krizanje avtoceste je bilo pridobljeno
pozitivno mnenje upravljavca avtoceste.

Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidricevo v
17. Clenu, ki dopus€a gradnjo novih linijskih infrastrukturnih objektov pod pogojem, da
ne ovirajo gradnje in obratovanje prostorskih ureditev, ki so predmet tega drzavnega
prostorskega nacrta.

OPIS OBSEGA GRADNJE

Gradnja bo obsegala:

- novogradnjo prenosnega plinovoda na odseku od odcepa na plinovodu R15 do MRP
Drazenci (plinovod bo premera do DN100 ter nartovanega tlaka do 50 bar(n)), v
dolzini ca. 1850 m,

- izgradnjo zaporne postaje na odcepu iz plinovoda R15,

- izgradnjo MRP Drazenci ter prikljucitev novega plinovoda na MRP Drazenci.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.
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Gradnja plinovoda bo potekala na obmocju ob&ine Hajdina.

Sestavni del prenosnega plinovoda so tudi vsi potrebni pripadajoCi funkcionalni objekti na
plinovodu ter povezave z obstojeim oz. predvidenim plinovodnim sistemom, kakor tudi vsi ostali
pripadajo€i postroji in postaje, vkljuéno z napravami katodne zascite, kabelsko kanalizacijo za
opti¢ni kabel za potrebe nadzora plinovodnega sistema, priklju¢ki MRP na NN.

3.1 GRADBENI DEL
3.1.1 Trasa plinovoda P151C

Nacrtovani plinovod P151C, DN100, p=50 bar(n) bo potekal od odcepa na prenosnem plinovodu
R15, ki je predviden na parceli 658/5 k.o. Drazenci. Takoj za odcepom je predviden plato zaporne
postaje. Trasa plinovoda od odcepa poteka proti J do lokalne ceste JP 829741. Tu zavije proti V
plinovoda precka lokalno cesto, nato Se kolesarsko stezo in se nato usmeri vzporedno ob
obstojeCem vodovodu do avtoceste A4 Hajdina — DraZenci. Plinovod nato poteka proti V vzdolz
avtoceste in jo ez ca. 300 m prec¢ka s podvrtavanjem. Po J strani AC nato plinovod poteka proti
V Se ca. 150 m, do nadvoza lokalne ceste LC 328041 nad AC. Nadvoz plinovod preCka s
podvrtavanjem in nato poteka ob S robu lokalne ceste JP 829761. Ta odsek trase poteka
vzporedno ob vodovodu na osnem odmiku ca. 2 m. Zatem plinovod poteka ob S robu gozdnega
pasu, J od AC, ter nato zavije proti J skozi gozdni pas in poteka ob J robu gozdnega pasu do
objekta Perutnine Ptuj. Plinovod se tu zaklju€i na predvidenem platoju MRP DraZenci, ki bo lociran
na parceli 373/171 k.o. Drazenci.

Dolzina predvidene trase plinovoda je ca. 1850 m.
3.1.1.1  Oznacevanje plinovoda

Lega cevovodov in vseh ostalih elementov cevovoda v zemlji mora biti posebej oznacena,
da je mozZen nadzor nad plinovodom.
Plinovod je oznacen z naslednjimi oznakami:
-z opozorilnimi oznakami (tablicami) na kovinskih stebrickih, ki se postavljajo na
vseh prehodih cest, vodotokov in na drugih pomembnih mestih,
-z oznaCevalnimi tablicami na kovinskih stebrickih, ki se postavljajo na mestih, kjer
je potrebno oznaciti polozaj plinovodne cevi,
-z zracnimi oznakami, ki se postavljajo vzdolz celotne trase praviloma na razdaljah
500m in na vedjih lomih trase plinovoda.
Oznake se postavljajo desno od plinovodne cevi gledano v smeri pretoka plina (v smeri
stacionaze) 0,80 m od osi plinovoda.
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3.1.1.2 Niveleta plinovoda (globina)

Minimalna globina vkopa plinovoda je dolo¢ena s predpisi, to je v PRAVILNIKU o tehni¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o
pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, &t. 12/10, 45/11, 17/14 —
EZ-1in 38/24 — EZ-2).

Visina nadkritja prenosnega plinovoda P151C DN100 med kon&no urejenim terenom in temenom
cevi je najmanj 1,00 m.

Na obmodju pozidav je globina plinovoda ustrezno pove€ana v skladu s predpisi, prav tako pod
prometnimi povrSinami in na obdelovalnih povrSinah, kjer je odvisna od vrste kulture. Globina
polaganja cevovoda je odvisna tudi od terenskih razmer in reliefa terena ter se lokalno prilagaja
globini obstojecih komunalnih vodov.

V projektu je predvidena najmanjsa globina plinovoda (nadkritje):

- splosna minimalna globina -1,20 m,
- minimalna globina na obdelovalnih povrSinah (polja) - 1,20 m,
- globina pod potmi in ob¢inskimi cestami - 1,50 m.

3.1.1.3 Delovni pas plinovoda

Delovni pas, ki je praviloma potreben za izgradnjo plinovoda praviloma zna3a 10 m:
- 5 m od osi za transportne poti ter montazo plinovoda,
- 5 mod osi za zaCasno deponiranje rodovitne prsti in materiala od izkopa jarka.
V obmocdju objektov in drugih ovir na trasi se bo Sirina delovnhega pasu prilagajala dejanskim

razmeram na terenu, ki jih bo moral izvajalec upoStevati pri izvajanju gradbenih del in pri montazi
plinovodne cevi.

3.1.1.4 Konéna ureditev delovhega pasu

Po zasipu jarka bo izvajalec uredil povrSine na enak nacin in v enaki kvaliteti, kot so bile pred
gradbenim posegom.

Sanirati mora vse povrsine, tako na obmocju polaganja plinovoda kot tudi na obmocju za¢asnih
gradbis&nih povrsin (deponije materiala, dostopne poti, zaasni gradbiS&ni objekti itd.).

Cestne in druge prometne povrSine mora asfaltirati ali makadamsko urediti ali obnoviti
morebitni tlak iz betonskih ploS¢ ali tlakovcev glede na prvotno stanje.

Na neutrjenih povrsinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot
je bila pred gradbenim posegom (nacelno v debelini 0,20 m).

3.1.1.5 Preckanja plinovoda z avtocesto
Plinovod P151C preCka avtocesto A4, odsek 0092/0692 Hajdina — Drazenci v km 3.850.
PrecCkanje bo izvedeno pravokotno na cesto s podvrtavanjem, z minimalno globino 2,0 m merjeno

od temena cevi do cesti§€a. Plinovodna cev se bo viSinsko prilagajala cestnemu telesu in
infrastrukturi v cesti.
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Na odseku, kjer naCrtovani plinovod poteka vzporedno z AC, je odmik plinovoda od AC taksen
(10 m od cestne parcele), da omogoca Siritev AC za dodatni vozni pas brez kasnejsih zas¢it in
prestavitev plinovoda.

3.1.1.6  Preckanja plinovoda z lokalnimi cestami in potmi

Lokalne ceste, javne poti, gozdne ceste in nekategorizirane ceste ter poti bodo prekopane,
plinovod bo polozen v cestno telo. Visina nadkritja nad plinovodno cevjo bo minimalno 1,50 m.
Po polozitvi cevi se cestiS€e sanira v enaki obliki in kakovosti, kot je bilo pred gradbenim posegom.

Preckanje ceste LC 328041 bo izvedeno s podvrtavanjem, z minimalno globino 2,0 m merjeno
od temena cevi do cestiSca.

3.1.1.7 Krizanja plinovoda s komunalnimi vodi
3.1.1.7.1 Komunalni vodi - splosno

Komunalni vodi so prikazani na situacijskih kartah M 1:500. Podatki so pridobljeni iz javnih
evidenc (GURS) in od upravljavcev komunalnih vodov. Vrisani s to¢nostjo podatkov, s katerimi
razpolagajo upravljavci. Pred pri€etkom del morajo upravljavci komunalnih vodov zakoli€iti
lokacijo in dolociti globino vseh vodov na terenu, tudi tistih, ki zaradi objektivnih vzrokov niso
prikazani na situacijah.

V primeru, da pride pri gradnji plinovoda do poskodb na objektih obstojeCe ob&inske komunalne
infrastrukture, izvajalec del odgovarja za vso nastalo Skodo in jo je dolZzan odpraviti na lastne
stroSke in v ¢im krajSem Casu.

3.1.1.7.2 Vodovod

Krizanja plinovoda in vodovoda so praviloma pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoce
izpolniti, kot krizanja ni man;jSi od 45°.

V viSinskem pogledu bo potekalo krizanje izven nivoja. Plinovod bo polozen tako, da bo
plinovodna cev nad ali pod vodovodom s svetlim odmikom najmanj 0,50 m, na mestih z izvedbo
plinovoda s podvrtanjem pa najmanj 1 m.

V krizanjih, kjer ni na razpolago viSinskih podatkov o vodovodu, bo potrebno vodovod pred
pricetkom del sondirati. Medsebojno viSinsko uskladitev bo potrebno izvesti v fazi izvajanja.
Obstojeci vodovodi se ob odkopu in polozitvi plinovoda ustrezno zas¢itijo v skladu z navodili
upravljavca vodovoda (npr. z zaS&itno betonsko cevjo).

Na mestih, kjer se plinovod vgradi s podvrtanjem na vedji globini, se doloCi to¢na globina

vodovoda npr. s sondaznim odkopom, sam vodovod pa se ne odkopava in ni potrebna posebna
dodatna zascita.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



8/

W\

ét. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3

3.1.1.7.3 Kanalizacija

V viSinskem pogledu bo potekalo krizanje izven nivoja. Plinovod bo polozen tako, da bo
plinovodna cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo, ali pod kanalizacijo v primeru premajhne globine
kanalizacije. V primeru, da bo kanalizacija nad plinovodom, mora biti plinotesna in z bliznjim jaski
z odprtinami.

Ker ni na razpolago to¢nih podatkov o globini obstoje€ih kanalizacijskih vodov, se bo viSinska
prilagoditev plinovoda kanalizaciji izvedla v ¢asu gradnje plinovoda po predhodnem sondaznem
odkopu in ugotovitvi to¢nega polozaja kanalizacijskega voda.

3.1.1.7.4 Elektroenergetski vodi

Pri krizanju in priblizevanju plinovoda z elektroenergetskimi vodi je potrebno upostevati projektne
pogoje, ki jih je izdal distribucijski operater ELEKTRO MARIBOR d.d. pod Stevilko 1507666 (4001-
888/2024-2), datum 6.9.2024.

Na obmocdju predvidene gradnje oziroma v blizini so naslednji elektroenergetski vodi v lasti Elektro

Maribor d.d.:
- 0,4 in 20 kV podzemno omrezje.

Lokacije tras elektroenergetskih vodov in objektov so razvidne iz priloZenih situacij.

Investitor bo poskrbel za pravo€asno obvestilo o pricetku del v obmog¢ju elektroenergetskih vodov
in za zakoli€bo podzemnih vodov na terenu, to pomeni vsaj 8 dni pred pricetkom del.

Nadzemni elektroenergetski vodi

Projektirani plinovod pre¢ka daljnovod DV 1x110 kV Ptuj-Kidricevo med SM 20 in SM 21,
upravljavca ELES d.o.0., ki je izdal projektne pogoje §t. S24 073/597/fk, datum 2.8.2024.

Sirina varovalnega pasu elektroenergetskega omrezja poteka od osi elektroenergetskega voda
0z. od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znasa 30 m za napetostni nivo
110 kV (15 m levo in 15 m desno od osi DV).

Varnostni ukrepi pri izvedbi in gradnji del pod DV 110 kV, pri tem je upoStevati:

- dolocila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriCcnega toka (Uradni list RS, st.
29/92, 56/99 — ZVZD in 43/11 — ZVZD-1) kateri doloCa, da se deli teles, roCice gradbenih
strojev ali drugi predmeti ne priblizajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m,

- v obmodjih visoke napetosti, v katerih obstaja moznost induciranja napetosti zaradi
elektrostati¢nih in elektromagnetnih vplivov, je treba ozemljiti z bakrenim vodnikom preseka
16 mm? zaradi odvajanja induciranih napetosti.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



$t. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3 ’ 9/41

Odmik plinovoda od ozemljitvenega sistema nadzemnega voda s predvidenim potencialom 8 kV
naj znasa min. 8 m, za 20 kV pa min. 20 m. Na mestih, kjer se bo gradnja priblizala daljnovodnemu
stebru na manj kot 35 m je potrebno pred zacetkom izkopa narociti na ELES d.o.o0. zakoli¢bo
obstojecih ozemljitev (kontakt CIPO Maribor tel. $t. 02 429 9521, mail: cipo.maribor@eles.si). Za
vsa mesta, kjer bodo dela vplivala na ozemljila, je investitor oz. izvajalec del dolzan opraviti
kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati porogilo ter ga dostaviti Elesu. Ce pokazejo
preveritve nezadovoljive rezultate, je potrebno izvrsiti popravilo ozemljitve stojnega mesta.

Morebitno nasutje materiala pod razpetino nadzemnega voda ne sme zmanjsati predpisane
varnostne visine, ki mora biti za visoko napetost vecja od 7 m in za nizko napetost vecja od 6 m.

Investitor bo skupaj z izvajalcem poskrbel, da bo med gradnjo plinovoda zagotovljen
vzdrzevalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov
neoviran dostop do daljnovoda s pripadajo€imi stojnimi mesti ob kateremkoli ¢asu.

Podzemni elektroenergetski vodi

Projektirani plinovod precka 0,4 in 20 kV podzemne elektro vode upravljavca Elektro Maribor d.d.,
ki je izdal projektne pogoje $t. 1507666 (4001-888/2024-2), datum 6.9.2024:

- Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju cevi plinovoda poleg
elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila mora biti najmanj 1,5 m. V primeru, da
minimalnih razmakov pri polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla ne bo
mogoce doseci, bo potrebno kable zascititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo.

- Navpicni svetli razmak pri krizanju med kablom in cevjo plinovoda mora biti najmanj 0,5 m.
Na mestu krizanja se izvede zascita kabla z zasc¢itno cevjo, ki sega vsaj 3 m na vsako stran
plinovodne cevi, merjeno pravokotno na cev.

- Morebitna postavitev merilnih omaric, jaSkov za ventile in izpuste ter zraCnike nad kablovode
in ozemljila ter poleg njih, na manjSo oddaljenost kot je predpisana, ni dovoljena.

- Pri izkopu jarka za polaganje cevi plinovoda, globljega od paralelno poloZenega
energetskega kabla, je potrebno na predpisan naclin zavarovati posedanje zemlje po
energetskim kablovodom.

- Oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje cevi plinovoda) do oporiS¢ mora biti
izven naselja ve€ja od 5 m, v naseljenem kraju ve¢ja od 1,5 m, €e ni ogroZena statika
oporis€a. Za preveritev statike takega oporis€a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat.

- Pri lesenih oporidCih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleS¢e, mora ostati vznozje
lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal.

- Zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanj8ana statika oporisc.

3.1.1.7.5 Telekomunikacijski (TK) vodi

Projektne pogoje je izdal podjetje Telekom Slovenije, Dostopovna omrezja, Operativa TKO
vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, Maribor, pod Stevilko 134928 — MB/4428-1V, datum 9.8.2024.

Pogoji projektiranja in izvajanja del v obmocju TK vodov:
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- Pred pri¢etkom del v zvezi z zaScito in morebitno prestavitvijo TK kablov je, zaradi to¢nega
dogovora glede zakolicbe, zaSCite ali prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in
nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti vzdrzevalno
sluzbo upravljalca voda najmanj 30 dni pred pri¢etkom del.

- Za zaScCito obstojeCega elektronskega komunikacijskega omrezja bo izdelana tehni¢na
reSitev na terenu. Za to tehni¢no resitev je potrebno skleniti pogodbo o ureditvi sluznosti s
Telekomom Slovenije.

- V kolikor se izkaze, da trasa plinovoda poteka po trasi obstojeCega elektronskega
komunikacijskega omrezja, je investitor dolzan zamakniti vod v skladu s tehni¢nimi predpisi
ali pri Telekom Slovenije naroditi prestavitev voda elektronskih komunikacij. Vse stroske v
zvezi z izvedbo za&cite in prestavitev obstojeCega elektronskega komunikacijskega omrezja
na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvrSili strokovni delavci Telekom Slovenije.

V primeru, da obstojeci TK kabel na mestu kriZzanja s plinovodom ni v za&¢€itni cevi, se tega zasciti
z za&¢itno cevjo npr. PEHD110 v celotni Sirini jarka oz. min. 3 m levo in desno od osi plinovoda.

3.1.2 MRP Drazenci

Na lokaciji uporabnika Perutnina Ptuj v Drazencih je predvidena izgradnja merilno regulacijske
postaje MRP Drazenci. MRP bo locirana na SV delu parcele 373/171 k.o. Drazenci. Dimenzija
ograjenega dela platoja MRP Drazenci je ca. 14,0 m x 10,5 m.

Izgradnja MRP Drazenci bo obsegala naslednja dela:
e izdelava dovoza z interne ceste kompleksa Perutnine Ptuj,
e izgradnja temeljev,
e izvedba podzemne plinovodne instalacije,
e ureditev platoja in postavitev ograje,
¢ montaza strojne in elektro opreme,
¢ izvedba podzemne elektro in telekomunikacijske instalacije,
e postavitev merilno regulacijske postaje kontejnerske izvedbe velikosti ca. 5,90 x 2,43 x
2,6 m.

3.1.21 Plato MRP Drazenci

Ograjen del platoja bo velikosti ca. 14,00 m x 10,50 m. Okrog platoja bodo polozZeni robniki 0,5 m
od ograje, ki preprecujejo zaraS€anje v obmocdje ograje in samega platoja MRP.

Povrsine znotraj platoja bodo posute s prodcem granulacije 8-16 mm, pohodne povrSine pa bodo
tlakovane s pranimi betonskimi plos¢ami 40 cm x 40 cm. Uvoz do objekta bo asfaltiran.

Na platoju okrog nadzemnih delov plinovoda je predviden tlak iz pranih betonskih plos¢ dimenzije
40 cm x 40 cm, ki bodo polozene na utrjen sloj peska debeline 5 cm z granulacijo 0-4 mm in
zasti€ene s peskom.
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Plinovodi na platoju bodo v celoti vkopani z minimalnim nadkritiem 1,00 m, oziroma 1,35 m pod
prometnimi povrSinami. Cevi bodo poloZzene na peS€eno posteljico in obsute s peskom
granulacije 0-4 mm za zascito PE izolacije.

Plato bo ograjen z ograjo viSine 2,44 m. Ograja bo sestavljena iz panelov viSine 2,03 m, nad njimi
bodo vertikalni podaljski viSine 40 cm s tremi vrstami bodece Zice. V okviru ograje se izvedejo
tudi betonski plohi — robniki med stebricki.

Pred platojem MRP bo izvedeno obracalis¢e. Dovozna pot in obracalis€e bosta v makadamski
izvedbi. Vhodna vrata pri vstopu na plato bodo dvokrilne izvedbe in Siroka 4 m.

Dostop do postaje je iz interne makadamske ceste kompleksa Perutnine Ptuj.

3.1.2.2 Ureditev odpadnih voda

Komunalne odpadne vode na lokaciji ne bodo nastajale. Postaja ne bo imela stalnih delovnih
mest, zato sanitarije niso predvidene.

Industrijska odpadna voda (tehnoloska voda) na platoju ne bo nastajala.
Postaja nima predvidenega vodovodnega prikljucka.
Padavinska voda s platoja bo neposredno pronicala v podlago. Padavinska voda s strehe objekta

bo preko peskolova speljana v ponikovalnico iz betonskih cevi BC100 globine cca 2 m.

3.1.2.3 Komunalna in energetska ureditev

Oskrba s pitno vodo ni predvidena.

Telefonski priklju¢ek ni predviden.

3.1.2.4 Elektroenergetski prikljuéek

Predviden je prikljuéek za MRP za napajanje postaje z elektriCno energijo iz internega omrezja
Perutnine Ptuj. Elektro prikljuek za MRP Drazenci je naCrtovan v okviru projekta Zunanje
ureditve tovarne krmil Drazenci in ni del projekta MRP Drazenci.

3.1.2.5 Ograja platoja

Plato je ograjen z ograjo visine 2,44 m. Ograja je sestavljena iz panelov viSine 2,03 m, nad njimi
so vertikalni podaljski viSine 40 cm s tremi vrstami bodece Zice. V okviru ograje se izvedejo tudi
betonski plohi — robniki med stebricki.

Ograja je iz jeklenih vroCe cinkanih elementov, ki so plastificirani v sivi barvi. Mrezno pletivo je v
obliki panelov z vertikalnimi jeklenimi zicami ¢ 5 mm in horizontalnimi zicami ¢ 6 mm. Paneli so
pritrieni na stebricke, tako da je mozno v primeru poSkodbe zamenjati vsakega posebej. Vsak
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panel posebej je snemljiv. Temelji stebrickov ograje so C25/30 premera 30 cm. Izkop se
praviloma izvaja z vrtanjem s svedrom.

Za dostop na plato so vgrajena vrata Sirine 4 m. Vrata so dvokrilna viSine 2,44 m z vertikalnim
nastavkom za tri vrste bodece Zice viSine 40 cm. Izdelana so iz jeklenega okvirja s polnilom iz
vertikalnih palic. Svetla odprtina med palicami je 11 cm. Vsi jekleni deli so vroCe cinkani in
pobarvani v sivi barvi. Vratna krila so opremljena s cilindricno kljuavnico s sistemskim kljucem
(Plinovodi d.o.0.) in s Stoperji, ki omogocajo fiksiranje vratnih kril v odprtem polozaju.

3.1.2.6 Temeljenje

Objekt MRP je kontejnerske izvedbe. Tlorisne dimenzije znasajo 5,90 x 2,43 m, najvedja visina
je 2,60 m nad temelji. Preverba mehanske odpornosti in stabilnost kontejnerja ni predmet tega
dokumenta.

Temelji so pasovni, armiranobetonski, Sirine 30 cm v vzdolZni in 20 cm v pre¢ni smeri, segajo 10
cm nad teren in 90 cm globoko. Pod njimi je predvideno $e 10 cm podloznega betona.

3.1.3 Odcep P151C

3.1.3.1 Lokacija

Plato odcepnega mesta na plinovodu R15 - Odcep P151C je lociran ob obstojeCem plinovodu
R15 Kidricevo — Lendava, premera DN250 z delovnim tlakom 50 bar(n). Plato je naCrtovan na
kmetijski povrsini juzno od lokalne ceste JP 829571.

Plato Odcepa P151C je nacrtovan na parceli 658/5 k.o. Hajdina.

Za dostop do platoja je nacrtovana izgradnja dovozne poti, ki se naveze na lokalno cesto JP
829571.

Dostopna pot od lokalne ceste do platoja je dolzine ca. 50 min v celoti poteka po parceli §t. 658/1
k.o. Hajdina.

Tik za odcepom je predvidena vgradnja zapornega ventila. V ta namen je predvidena izgradnja
platoja dimenzije ca. 13,0 x 9,0 m.

3.1.3.2 Komunalna in energetska ureditev

Oskrba s pitno vodo ni predvidena.

TehnoloSka ali odpadna komunalna voda na platoju ne nastaja.
Na platoju ni predviden priklop na telekomunikacijsko omrezje.
Prav tako ni predviden priklop na elektricno omrezje.

Padavinska voda ponika v tla razprSeno znotraj ograje platoja.
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3.1.3.3 Dostopna pot

V okviru gradnje platoja je predvidena asfaltna dostopna pot dolzine priblizno 40 m, s Sirino
vozis€a 4,0 m. Pri platoju zaporne postaje je plato z obracalis¢em 7 x 10 m.

Dostopna pot se navezuje na javno poljsko pot na parceli §t. 658/1 k.o. Hajdina. Dostopna pot je
namenjena za dostop do platoja odcepnega mesta.

3.1.3.4  Ureditev platoja

Celoten plato je dimenzije 13 x 9 m.

Za ureditev platoja je potrebno najprej odstraniti rodovitno zemljo v debelini 0,20 m. Del se je
uporabi za kon¢no ureditev povrSin okrog postaje, del se jo porabi za ureditev (zazelenitev)
delovnega pasu na trasi plinovoda.

3.1.3.5 Ograja platoja

Plato je ograjen z ograjo visine 2,44 m. Ograja je sestavljena iz panelov viSine 2,03 m, nad njimi
so vertikalni podaljski viSine 40 cm s tremi vrstami bodece Zice. V okviru ograje se izvedejo tudi
betonski plohi — robniki med stebricki.

Za dostop na plato so vgrajena vrata Sirine 4 m. Vrata so dvokrilna viSine 2,44 m z vertikalnim
nastavkom za tri vrste bodece Zice visine 40 cm.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



14/41

W\

ét. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3

3.2 ELEKTRO DEL

Projekt je izveden na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriCne instalacije v
stavbah (Ur. I. RS 41/09, 2/12, 61/17, 140/21) in tehniCne smernice TSG-N-002: 2021
Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije in Pravilnika o zaS¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur. |.
RS 28/09, 2/12, 61/17, 140/21) in pripadajoCe tehni¢ne smernice TSG-N-003: 2021 Zascita pred
delovanjem strele, Pravilnika o protieksplozijski zasciti (Ur. I. RS 102/00, 91/02, 16/08, 1/11,
17/11, 103/11, 41/2016), direktivi ATEX 2014/34/EU in 1999/92/ES (ATEX 137).

Nacrt na nivoju DGD je izdelan skladno s tehni¢nimi predpisi in normativi za gradnjo tovrstnih
elektroenergetskih naprav. Pri projektiranju so bili upostevani tehni¢ni predpisi in normativi,
veljavni v Republiki Sloveniji, smernice in soglasja lastnikov oz. upravljavcev EE naprav

3.2.1 Prikljucitev MRP DrazZenci na elektroenergetsko omrezZje

Predviden je prikljuéek za MRP za napajanje postaje z elektriCno energijo iz internega omrezja
Perutnine Ptuj. Elektro prikljuek za MRP Drazenci je nalCrtovan v okviru projekta Zunanje
ureditve tovarne krmil Drazenci in ni del projekta MRP Drazenci.

3.2.2 Preskrba z elektricno energijo

V novem objektu merilno regulacijski postaji (MRP) je predvideno splo$no napajanje, rezervno
napajanje, preko diesel elektricnega agregata (DEA) in neprekinjeno napajanje.

Za potrebe zagotovitvne preskbe z elektri€éno energijo bo pred ograjo platoja postavljena nova
prostostojeca priklju¢no razdelilna omarica. Od prikljuéne omarice do novega razdelilnika +R-NF,
v objektu MRP, bo poloZen nizkonapetostni (NN) napajalni kabel. NN napajalni kabel bo polozen
v ustrezni kabelski kanalizaciji, v zemlji.

Diesel elektricnega agregata (DEA) se postavi na plato, na AB ploS¢o. Predviden je DEA za
montazo na prostem, v tipskem protihrupnem ohisju, opremljen s tipsko lovilno posodo za naftne
derivate, ki je name&c¢ena v podnozju DEA in je dobavljena v sklopu dobave DEA.

3.2.3 Elektricne instalacije

Nizkonapetostne elektricne instalacije so projektirane upostevajo¢:
¢ Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. list RS, §t.
41/09, 2/12, 61/17, 140/21, 199/21),
e Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne elektriCne instalacije.

Za napajanje porabnikov je v objektu predviden razdelilnik +R-NF, ki je napajan iz nove priklju¢ne
omarice. V objektu so predvideni posebni tokokrogi za razsvetljavo in napajanje porabnikov
tehnologije. Montaza servisnih vti¢nic ni predvidena. V razdelilniku sploSnega napajanja +R-NF
je predvidena montazZa vti€nic na letev za potrebe prikljucitve servisnih naprav. Predvideni so
lo€eni tokokrogi za napajanje razsvetljave, tehnoloskih porabnikov (kotel, rpalke...). V objektu je
predviden TN-S sistem elektri¢nih inStalacij.
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Bilanca moc¢i:

Pinst inStalirana mo¢
fist faktor istoGasnosti
Pist isto¢asna mo¢

Glavni razdelilnik blok sploSnega napajanja +R-NF

Pinst(kW) fist Pist(kW)
+NF 6 0,8 3,2

SKUPAJ 3,2
Tabela : Bilanca modi razdelilnika +R-NF

Isto€asnha mo¢ splodnega napajanja je 3,2kW. Predvidena so glavne varovalke 1x25 A.
3.2.31 Razsvetljava
Pri projektiranju razsvetljave so se upostevala priporoc€ila standard SIST EN 12464.

Svetilke sploSne razsvetljave se namestijo v vseh prostorih objekta. V objektu je predvidena
uporaba razsvetljave z LED sijalkami, za nadometno montazo z mehansko zasc&ito 1P65. V
prostorih za katere bo dolo€ena cona eksplozivne ogrozenosti bodo uporabljene svetilke in ostali
elektro instalacijski elementi za montaZo v cono eksplozivhe ogroZenosti.

ZasCita pred neposrednim dotikom je zagotovljena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
svetlobnih teles v ustrezna ohi§ja. Instalacija se izvede z vodnikom NYY-J, v cevi poloZeni v
beton, deloma podometno in po potrebi nadometno v PN ceveh. Priziganje v objektu je
predvideno lokalno ro€no. Stikalo morajo biti montirana na viSino 1,5 m od gotovih tal.

Na fasadi objekta je predvidena zunanja LED razsvetljava za&c€ite vsaj IP65. Zunanja razsvetljava
je predvidena v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni
list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Svetilke zunanje razsvetljave se krmilijo preko foto
senzorja.

3.2.3.2 Zascita
ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zascito pred elektricnim udarom je potrebno projektirati po standardu SIST HD 384.4.41.

TN sistem omrezja

Vsi izpostavljeni prevodni deli inStalacije bodo povezani z ozemljitveno toc¢ko sistema z zascitnim
vodnikom. Zasdita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in za$&itnim
vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli povezanimi z za&€itnim vodnikom je izvedena s
samodejnim odklopom napajanja, ki izklopi okvarjeni del indtalacije v predpisanem ¢asu, to je v 5
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s oziroma 0.2 - 0.4 s. Za&¢ita je izvedena z zas&itnimi napravami pred prevelikim tokom, kot so
varovalke, in$talacijski odklopniki, za$gitna stikala itd.. Cas izklopa tokokrogov v eksplozijsko
ogrozenih prostorih ne presega 0.1 sekunde.

ZASCITA PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA IN KORAKA
Zascitni ukrep je samodejni izklop naprave ob pojavi okvarnega toka. Pogoj za efektno zascito je
ustrezna upornost ozemljitve. Okvarni tok mora biti vedji od izklopnega toka zascitnega elementa.

ZASCITA PRED SLUCAJNIM DOTIKOM

Vsi prostori, v katerih se nahajajo elektricne naprave, morajo biti zaklenjeni. Dotik nezavarovane
elektricne opreme prepre€imo z zascitho mrezo. Taka nevarna mesta opremimo z opozorilnimi
napisi in oznakami.

ZASCITA PRED PREOBREMENITVENIM TOKOM
Kontrolo izvedemo v skladu s pravilnikom. Delovna karakteristika naprave, ki &€iti elektri¢ni vod
pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:
b <Ih <y
l2<1,45x 1,
Ib je nazivni tok porabnika.

ZASCITA PRED KRATKOSTICNIM TOKOM

ZaS&c¢itna naprava mora po pravilniku ustrezati naslednjim zahtevam:
¢ odklopna zmogljivost zas€itne naprave mora biti vecja od priCakovanega kratkosti¢nega
toka,
o kratkosti¢ni tok mora biti prekinjen v €asu, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne
temperature.

DIMENZIONIRANJE KABLOV IN VODNIKOV

Termi¢no so vodniki oz. kabli dimenzionirani z upoStevanjem prereza, materiala ter vrste izolacije
vodnika, Stevila vzporedno poloZenih in obremenjenih vodnikov, zunanje temperature, nacina
polaganija ter z upostevanjem selektivnosti delovanja.

Vodniki oz. kabli so dimenzionirani tako, da so padci napetosti manjsi od:
e 5 % za elektriCne instalacije razsvetljave in
e 8 % za elektricne instalacije drugih porabnikov, Ce se elektrine instalacije napajajo iz trafo
postaje.

Mehansko so vodniki dimenzionirani v odvisnosti od nacina polaganja in velikosti sil kratkih stikov.
Najmanjsi prerez mehansko za$citenega stalno poloZzenega voda je 1,5 mm? Cu. Vodniki so

dimenzionirani v skladu z SIST HD 60364-5-52.

KONTROLA PADCA NAPETOSTI
Najvecji dovoljeni padec napetosti med napajalno tocko el. instalacije in kontrolirano to¢ko znasa:
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e za tokokroge razsvetljave 5 %,
e za ostale tokokroge 8 %.

3.2.3.3 Sistem napajanja in izenacitve potenciala

V objektu je predviden TN sistem napajanja in ozemljitve elektriChega sistema. Za osnovno
izenacCitev potencialov v objektu je predvidena ozemljitvena zbiralnica.

3.24 Zascita pred delovanjem strele in ozemljitve

ZasScCita pred delovanjem strele je projektirana v skladu s pravilnikom Pravilnika o zasciti stavb
pred delovanjem strele (Ur. I. RS 28/09, 2/12, 61/17, 140/21, 199/21) in pripadajoCe tehni¢ne
smernice TSG-N-003: 2021 Zas¢ita pred delovanjem strele. Objekti in tehnoloSka oprema na
platojih bodo za$€itena pred udarom strele s strelovodno instalacijo. Strelovod mora biti izveden
tako, da lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo, brez Skodljivih posledic in da pri
odvajanju atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine.

Zascita pred delovanje strele bo izvedena s HVI lovilnim sistemom. Sistem je sestavljen iz lovilne
palice, nosilnega droga, HVI vodnika, in merilnega spoja. Razporeditev HVI lovilnih palic je
izraCunano po metodi kotaleCe krogle. Za objekte z eksplozivno atmosfero se zahteva za&¢€itni
nivo Il. To pomeni, da je pri metodi kotalece krogle upostevan predpisan radij R=30m. Pri izracuni
postavitve lovilnih palic HVI sistema je upostevano, da je ograja platoja del lovilnega sistema. Za
to je potrebno ograjo platoja vsakih 10m galvansko povezati s plod€atim vodnikom v zemlji. HVI
vodnik je 30cm nad zemljo preko merilnega spoja s plos¢atim vodnikom Rf30x3,5mm povezan s
ploS¢atim vodnikom, ki je polozen v zemljo.

Ozemljitve objektov je predvidena s ploS€atim vodnikom Rf30x3,5mm, ki bo polozen v
armiranobetonske temelje. Z odvodi bodo povezane vse kovinske mase strehe in fasad in
kovinske mase v in na samem objektu. Okrog objekta bo polozeno ozemljilo s plo$€atim vodnikom
Rf30x3,5mm cca 0.8m globoko. Ozemljilo v zemlji bo povezano s sosednjimi obstojecimi ozemljili.
Kovinske dele na nadstreSnicah (kovinski podboiji vrat, reSetke za prezralevanije...) se izvede s
plos€atim vodnikom Rf30x3,5mm. Z ozemljitvijo morajo biti povezane vse kovinske mase daljSe
od 2m oziroma po povrsini vecje od 2m? v objektu in na fasadi objekta (nosilno ogrodje fasadne
obloge ipd.). Ozemljiti je potrebno vse kovinske dele strehe in fasad, kovinske konstrukcije in vse
druge kovinske mase na strehi in fasadah. Ozemljitev ograje pripravimo tako, da povezemo na
ozemljilo stebriCke kovinske ograje vsakih 10 m z dvema vijakoma M10. Prav tako je potrbno na
ozemljitev povezati nove merilne linije, ki se nahajajo pod nadstreSnico. Vse spoje traku delamo
s kriznimi sponkami.

3.25 PRENAPETOSTNA ZASCITA

V sistem so vgrajene zaSc&itne naprave, ki Scitijo pred direktnimi atmosferskimi prenapetostmi in
notranjimi prenapetostmi. Zas¢€ita pred notranjimi prenapetostmi se v osnovi izvede na zbiralnici
za izenacitev potenciala v omari GIP v objektu. Tako so z zbiralnico za izenacitev potenciala
povezane vse kovinske instalacije, ki so uvedene v objekt, kot tudi kovinski plasci energetskih in

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



$t. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3 ’ 18/41

informacijskih kablov in strelovodna ozemljitev. Vodniki vodov pod napetostjo so z zbiralnico
povezani preko prenapetostnih odvodnikov ali preko zascitnih iskriS¢.

3.2.6 KATODNA ZASCITA

Zaradi korozije se s katodno zasc€ito S€iti plinovodne cevi vkopane v zemljo in vse instalacije, ki
so vkopane v zemljo na obmodju merilne regulacijske postaje.

Novi plinovod bo katodno zaScite preko obstojeCega sistema katodne zaSCite obstojeCega
plinovodna. Na platoju MRP-ja je predvidena vgradnja prenapetostne zascite, ki bo vgrajena v
prostostojeCo INOX omarico, na betonskem podstavku.

Na trasi plinovoda so predvideni merilni stebri€ki, preko katerih bo mogoc€e spremljati parametre
sistema katodne za&dite.

3.2.7 Vplivi SN in VN vodov na plinovod
3.2.7.1.1 Vplivi SN vodov na plinovod

Na obravnavanem obmocdju oz. v blizini predvidene gradnje so nasledniji elektroenergetski vodi in
objekti v lasti Elektra Maribor d.d.: 0,4 in 20kV podzemno omreZje.

Pri krizanju in paralelnem poteku plinovoda z obstojeim elektroenergetskim podzemnim vodom
je potrebno pred zacetkom gradnje plinovoda zakoli€iti.

Pri krizanju in priblizevanju plinovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno upostevati
naslednje:

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom vklju¢no 16 barov (Uradni list RS, &t.: 26/2002, 54/2002)

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z
delovnim tlakom 16 barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov
(Uradni list RS, &t.: 12/2010, 45/2011)

e pri krizanjih in vzporednem vodenju elektroenergetskih kablov s plinovodom je treba
upostevati osnovne zahteve glede kota krizanja in varnostih odmikov za zagotovitev
obratovalne varnosti.

Pri plinovodih z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 5 barov mota biti:
e kot krizanja od 30 stopinj do 90 stopin;j,
o viSinski odmik pri krizanju mora biti najmanj 0,2 m,

e vzdolzni odmik pa mora biti najmanj0,4 m.

Pri priblizevaniju ali vzporednemu poteku plinovoda z najvecjim delovnim tlakom nad 16 barov in
elektroenergetskega kablovoda, lahko znada razdalja od zunanjega roba plinovoda do zunanjega
roba kablovoda najmanj 0,5 m.
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Za krizanje plinovoda nad 16 barov in elektroenergetskega kablovoda velja med drugim tudi:

e krizanje morajo biti omejena na najnujnejSe posege,

e nacini in metode izvedbe krizanj ter zaSCitnih cevi plinovoda morajo ustrezati
Slovenskemu standardu SIST EN 1594,

e pri izvedbi krizanja je potrebno zagotoviti vse ukrepe, da se preprecijo dodatne
obremenitve na plinovodno cev,

e zaScCitne cevi plinovoda se za izvedbo krizanj uporabljajo le izjemoma,

e za&Citne cevi plinovoda so lahko jeklene, betonske ali iz drugega primernega materiala,
njihov izbor mora biti usklajen s sistemom katodne za&¢ite,

e skladno s Slovenskim standardom SIST-TS CEN/TS 15280 je potrebno ugotoviti
verjetnost nastanka izmenicne erozije in izvesti ustrezne ukrepe.

Pri krizanju se izvede mehanska za&cita kablovoda s polaganjem kabla v plasti€no zaS¢itno cev.

Pri krizanju in vzporednem polaganju jeklenih plinovodnih cevi s srednjenapetostnimi in
nizkonapetosnimi vodniki, je pri prepreCitev medsebojnega vpliva in dodatno zascito potrebno
upostevati slovenske standarde.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajal v obmodjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zaetkom del pisno
sporociti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zaCetka gradnje, kar je v
skladu z 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

3.2.7.1.2 Vplivi VN vodov na plinovod

Na obravnavanem obmocju oz. v bliZini predvidene gradnje so naslednji elektroenergetski vodi in
objekti v lasti ELES d.o.:

- DV 1x1110 kV Ptuj-Kidricevo med SM 20 in SM 21.

UpoStevati je potrebno Sirino varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij, v katerem se smejo
graditi drugi objekti in naprave ter izvajajo dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrezja, le ob
dolo¢enih pogojih in na dolo€eni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrezja na podlagi 112.
¢lena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, &t. 38/24). Sirina varovalnega pasu
elektroenergetskega omrezja poteka od osi elektroenergetskega voda oz. od zunanje ograje
razdelilne ali transformatorske postaje in zanasa: - na napetostni nivo 110 kV: 30 m ( 15 m levo
in 15 m desno od osi DV).

Pri projektiranju je potrebno upostevati dolo€ila Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij ( Ur.
list RS, st. 101/2010, v nadaljevanju Pravilnik), dolo€ila Pravilnika o tehni¢nih pogojih za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov izmeniéne napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. list RS, $t.
52/2014) in slovenskega standarda SIST EN 50341-2-21 Nadzemni elektri¢ni vodi za izmeni¢ne
napetosti nad 1kV — Nacionalna normativna dolo€ila (NNA) za drzavo Slovenijo, julij 2023 (na
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podlagi EN 50341-1:2012) in SIST EN 50341-1, marec 2013, Nadzemni elektricni vodi za
izmeni¢ne napetosti nad 1kV — 1 del: sploSne zadeve — skupna dolocila.

UposStevati je potrebno varnostne ukrepe pri izvedbi in gradnji del pod DV 110 kV:

e dolocila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka ( Ur. I. RS $&t.
29/92) kateri doloCa, da se deli teles, rocCice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne
priblizajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m, Investitorja oz. izvajalec del je
zadolzen, da poskrbi za upostevanje pravil za varno delo v blizini elektroenergetskih
naprav,

e v obmodju visoke napetosti, v katerih obstaja moznost induciranja napetosti zaradi
elektrostatiCnih in elektromagnetnih vplivov, je treba ozemljiti z bakrenim vodnikom
preseka 16 mm? zaradi odvajanja induciranih napetosti. Investitor je zadolZzen da poskrbi
za upostevanjem pravil za varno delo v bliZini elektroenergetskih naprav.

Kovinske in Zzi¢nate ograje ter ostale kovinske predmete je potrebno v varovalnem pasu
predpisano ozemljiti.

Zagotoviti je potrebno, da bo vzdrzevalnem osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti
visokonapetostnih vodov omogoc¢eno neoviran dostop do daljnovoda na obravnavanem podrog¢ju.
Prepovedano je deponiranje materiala v varovalnem pasu DV.

Odmik plinovoda od ozemljitvenega sistema nadzemnega voda s predvidenim potencialom 8 kV
naj znasa min. 8 m za 20 kV pa min. 20 m. Na mestih, kjer se bo gradnja priblizala daljnovodnemu
stebru na manj kot 35 m je potrebno pred zacetkom izkopa narociti na ELES d.o.o. zakoli¢bo
obstojecih ozemljitev (kontakt CIPO Maribor tel. St. 02 429 9521, mail: cipo.maribor@eles.si). Za
vsa mesta, kjer bodo dela vplivala na ozemljila je investitor oz. izvajalec del dolzan opraviti
kontrolne meritve ozemljitvene upornosti in izdelati porogilo ter ga dostaviti Elesu. Ce pokazejo
preveritve nezadovoljive rezultate, je potrebno izvrsiti popravilo ozemljitve stojnega mesta. Eles
ne prevzame nobenih stroSkov, ki bi nastali na predvidenim objektu v primeru potrebne sanacije
ozemljitvenega sistema. Meritve se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnika Elesa.

Eles ne prevzema nobene odgovornosti za stroSke, ki bi nastali kot posledica obratovanja in
vplivov elektroenergetskih naprav na premozenje investitorja niti na zdravje in Zivljenje delavcev
med gradnjo in kasneje med vzdrzevanjem objekta, ki poteka v blizini elektroenergetskih
objektov.

Vse stroSke projektiranja, predelave daljnovodov ali odpravo eventuelnih poSkodb, nastalih na
daljnovodih v lasti Elesa, stroSke izdelave projektne dokumentacij, montaZe opreme in morebitni
stroSki zaradi motenja prometa ali okvar zvez v Casu izgradnje in kasnejSem vzdrzevaniju
predmetnega objekta, nosi investitor (0z. pravni naslednik) predmetne zadeve.

3.2.8 Odcep P151C

Plato odcepnega mesta na plinovodu R15 - Odcep P151C je lociran ob obstoje¢em plinovodu
R15 Kidricevo — Lendava, premera DN250 z delovnim tlakom 50 bar(n). Plato je naértovan na
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kmetijski povrsini juzno od lokalne ceste JP 829571. Plato Odcepa P151C je na¢rtovan na parceli
658/5 k.o. Hajdina.

Na platoju so predvidene inStalacije sistema zas€ite pred delovanjem strele in ozemljitve.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



22/M1

W\

ét. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3

3.3 STROJNI DEL
3.3.1 Plinovod P151C

V okviru izvedbe je obravnavana izgradnja plinovoda P151C, DN100, p=50 bar, v skupni dolzini
ca. 1850 m.

3.3.1.1  Opis plinovodne instalacije

Plinovod bo iz jeklenih cevi po SIST EN 3183, material L245MB, zunanjega premera 114,3 mm
in debeline 4,5 mm. Cevi bodo tovarniSko zascitene s 3 slojnim HDPE tip B2 po SIST EN ISO
21809-1 (oznaka: 1ISO 21809-1 Class B2), na podvrtavanjih pa s 3 slojno PP izolacija (oznaka:
ISO 21809-1 Class C3).

3.3.2 MRP Drazenci

Merilno regulacijska postaja (MRP) je projektirana v smislu zahtev standarda SIST EN
12186:2015 Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo -
Funkcionalne zahteve.

Namenjena je prikljucitvi porabnika Perutnina Ptuj na prenosno omrezZje zemeljskega plina. V
MRP je izvedena enostopenjska redukcija tlaka in sicer iz vstopnega tlaka 50 bar na izstopni tlak
4 bar.

Meritev pretoka plina je na izstopnem tlaku 4 bar. Najvecji pretok na katerega je postaja
nacrtovana znasa Vmax = 890 Nm?/h.

Izstopni plinovod iz MRP je dimenzije DN100.

MRP sestavljata dva lo¢ena sklopa:
a.) merilno reqgulacijski del, z vgrajenimi elementi:

- filter za plin in grelnik plina — 2 progi,

- dve reducirni progi, sestavljeni iz varnostnega hitrozapornega ventila (1 varovanje),
regulatorja tlaka s prigrajenim varnostnim zapornim ventilom in varnostnega izpu$nega
ventila,

- reducirna proga plina za lastno rabo,
- merilnik pretoka plina,
- zaporni organi in kontrolna instrumentacija (manometri in termometri)

b.) kotlovnica, z vgrajenimi elementi:

- stenski kondenzacijski plinski kotel — 2 kosa,
- raztezna posoda,
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- merilnik pretoka plina,
- zaporni organi in kontrolni instrumenti (manometri, termometri in dr.).

Projektni pretoki in tlaki:

- maksimalni pretok plina 890 m,%h,

- maksimalni vhodni tlak 50 bar(n),

- minimalni vhodni tlak 20 bar(n),

- izhodni tlak 4 bar(n) (min. 3,2 bar; max. 5,6 bar),
- S§tevilo izhodov iz MRP 1.

Tehnoloska shema MRP Drazenci je prikazana na risbi PIMRPDR5V1050 - Shema MRP
DraZenci.

3.3.2.1  Plinovodni razvodi na platoju

Funkcionalne povezave plinovodov v sklopu merilno regulacijske postaje so prikazane na
priloZenih risbah.

Merilna postaja se priklju€i na plinovod. Vstopni plinovod se vodi pod zemljo. MRP bo izvedena
v dveh linijah (N+1).

3.3.2.2 Tehniéne zahteve glede zanesljivosti delovanja MRP Drazenci

MRP mora zagotavljati stalno regulacijo in meritev zemeljskega plina. Prekinitev delovanja
regulacijske postaje bi imelo neposredne posledice v prenosu plina.

V ta namen je predvideno:
e avtomatsko delovanje regulacijsko merilnih linij,
e merjenje pretoka toka plina, vhodnega in izhodnega tlaka ter temperature in

e zagotovitev neprekinjenega napajanja z elektricno energijo (dizel agregat).
3.3.3 Odcep P151C

Plato odcepnega mesta na plinovodu R15 - Odcep P151C je lociran ob obstoje¢em plinovodu
R15 Kidricevo — Lendava, premera DN250 z delovnim tlakom 50 bar(n). Plato je naértovan na
kmetijski povrsini juzno od lokalne ceste JP 829571.

Plato Odcepa P151C je nacrtovan na parceli 658/1 k.o. Hajdina.

Za dostop do platoja je nacrtovana izgradnja dovozne poti, ki se naveze na lokalno cesto JP
829571.
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Dostopna pot od lokalne ceste do platoja je dolzine ca. 50 m in v celoti poteka po parceli st. 658/1
k.o. Hajdina.

Tik za odcepom je predvidena vgradnja zapornega ventila z bypasom.
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4

OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIMI AKTI

Na obmodéju nameravane gradnje so v veljavi sledeéi prostorski akti:

4.

5.

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih obc&in
§t. 31/2019),

Uredba o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Slivnica - Drazenci
(Uradni list RS, st. 73/05),

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidrievo
(Uradni list RS, §t. 47/16).

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) »MRP Drazenci,
Stevilka projekta PIMRPDR-B114/252 je usklajena z:

Odlokom o obcinskem prostorskem nacrtu Obd&ine Hajdina v 59. ¢lenu (gradnja in urejanje
plinovodnega omrezja). Nacrtovan prenosni plinovod uposteva varnostne odmike od
objektov v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v
obmodjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, §t. 12/10, 45/11, 17/14 - EZ-1 in 38/24
- EZ-2). Na projektno dokumentacijo DGD so bila pridobljena pozitivna mnenje pristojnih
mnenjedajalcev.

Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Slivnica — Drazenci v 18.
in 19. €lenu in sicer je nacrtovani plinovod projektiran v skladu s projektnimi pogoji in
mnenjem upravljavca prenosnega omrezja Za krizanje avtoceste je bilo pridobljeno
pozitivno mnenje upravljavca avtoceste.

Uredbo o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidri¢evo v 17.
Clenu, ki dopus€a gradnjo novih linijskih infrastrukturnih objektov pod pogojem, da ne
ovirajo gradnje in obratovanje prostorskih ureditev, ki so predmet tega drzavnega
prostorskega nacrta.
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5 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA OKOLICO Z
NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV

Omejitve v prostoru, ki jih povzro¢a projektirani plinovod s spremljajo€imi objekti so navedene v
»Pravilniku o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 bar ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov«, (Uradni list RS,
8t. 12/10, 45/11, 17/14 — EZ-1 in 38/24 — EZ-2).

5.1 PRICAKOVANI VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEzZI Z
MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO IN NAVEDBA UKREPOV

A) GRADNJA

Najvecje vplive na tla je priCakovati v Casu zemeljskih in gradbenih del (delovni pas plinovoda),
vendar se tem vplivom pri kateremkoli gradbenem posegu ni mogoce izogniti. Predvsem
zemeljska dela (izkopi, nasipanje z novim materialom) bodo pomenila opaznejsi poseg v geosfero
oz. strukturo temeljnih tal.

Vpliv na geologijo vzdolz trase plinovoda zmanjSamo s ¢im manjSim obsegom posega in z
zasaditvijo vegetacije na neutrjenem delu trase .

Vpliv na mikrorelief zmanjSamo z zmanj$anjem obsega gradbiS¢ in zaCasnih transportnih poti na
najmanjSo mozno mero in z vrnitvijo reliefa v prvotno stanje po kon&ani gradnji (zasipanje jam,
odstranitev kupov jalovine, itd.).

Vplive na tla omilimo z omejitvijo gradbenih posegov na najmanjSe mozne povrSine. Gradbene
posege s tezkimi stroji je treba izvajati v suhem vremenu, da prepre¢imo dodatno poslab$anje
teksture tal zaradi stiskanja. Prst je potrebno odstraniti in zacasno deponirati tako, da se ohrani
njena plodnost in koli¢ina. Negativne vplive na tla, zaradi odstranitve vegetacijskega pokrova,
omilimo s ponovno zasaditvijo vegetacije, kar je Se posebej pomembno na poboénem delu trase.
Vpliv gradnje plinovoda na infrastrukturo omilimo z ustreznim nacrtovanjem gradbenih del in
gradbis€. Na ta nacin lahko prepre¢imo prometne zamaske, ki so posledica poveCanega prometa
transportnih vozil na in z gradbiS¢ ter motnje v elektricnem in telekomunikacijskem omrezju, itd.,
v primeru poSkodovanja vodov pri gradbenih delih.

a) Ceste

Vsa krizanja in priblizevanja s prometnimi povrSinami je obvezno izvajati v skladu s pogoji
upravljalca. Promet v €asu gradnje je potrebno organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev
na cestah. Onesnazenje ceste med gradnjo je treba prepreciti oz. cesto sproti Cistiti.

b) Kanalizacija

Vsa krizanja in pribliZzevanja s kanalizacijo je potrebno izvesti skladno s pogoji upravljalcev
kanalizacije. V blizini kanalizacije je potrebno dela izvajati z ro€nim izkopom.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naro¢nika, so pridrzane.

Datoteka: P1MRPDR5V1001_Tehnicni opis Id. oznaka:  P1MRPDR5V1001
Gradnja/Objekt: P1MRPDR Datum: oktober 2024



$t. dokumentacije: P1MRPDR5V/01 I 3 ’ 27/41

c) Elektro omrezje
Vsa krizanja in priblizevanja z elektroenergetskimi vodi je potrebno izvesti v skladu s pogoji
upravljalca elektro omrezja.

d) Telekomunikacije
Vsa krizanja oziroma priblizevanja telekomunikacijskim vodom je potrebno izvesti skladno s
pogoji upravljalca TK omrezja.

e) Vodovod
Vsa krizanja in priblizevanja plinovoda in vodovoda je potrebno izvesti skladno s pogoji
upravljalcev vodovodov. V blizini vodovodov je potrebno dela izvajati z ro¢nim izkopom.

B) UPORABA OB OBRATOVANJU

Ciscenje trase , urejanje dostopov, odvodnjavanja. Odstranjevanje plevela v ograjenih nadzemnih
objektih.

V obmocju varnostnega pasu plinovoda (5 m od osi plinovoda) je prepovedana saditev dreves in
gradnja gradbenih objektov.

5.2 PRICAKOVANIV VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z
VARNOSTJO PRED POZAROM IN NAVEDBA UKREPOV

V okvirju PZI projekta bosta izdelana Nacrt poZarne varnosti in Elaborat eksplozijske ogroZzenosti,
ki opredeljujeta varnostne ukrepe za zascito pred pozarom in eksplozijo.

Dodatni ukrepi varstva pred poZzaroma med gradnjo bodo opredeljeni v Varnostnem nacrtu, ki bo
izdelan v okviru projekta za izvedbo (PZI) v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur.l. RS, §t. 83/2005)

A) GRADNJA

Za&Cito pred pozarom in eksplozijo bo med gradnjo zagotavljal izvajalec gradnje med
obratovanjem pa upravljalec plinovoda.

Pri gradnji plinovoda bo izvajalec uposteval ustrezne postopke pri ravnanju z gorivi in mazivi.

Pri gradnji in obratovanju bodo upoStevani prostorski, gradbeni in tehnini ukrepi varstva pred
pozarom, zlasti bodo zagotovljene:

e razmere za varen umik ljudi, zivali in premozenja,

e potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipoZarno locitev,

e prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila,

e viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje.
opravljal preizkus izpuS&anja ,
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B) UPORABA OB OBRATOVANJU

Za zaScito pred pozarom bo plinovod z vsemi napravami zgrajen skladno s predpisi, ki urejajo

varstvo pred pozarom ter graditve, obratovanja in vzdrZevanja plinovodnih omrezij, pa tudi z

opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdrzevanje in nadzor bo investitor zagotovil ustrezno

sluzbo. Za nemoteno in varno delovanje plinovoda bo:

opravljal ustrezen nadzor trase,

e zagotovil stalno dostopnost do trase plinovoda s stroji za popravilo morebitnih okvar,

e plinovod vzdrzeval skladno z navodili proizvajalca cevi: meritve katodne za&Cite in
gradbeno vzdrZevanje,

¢ trasa plinovoda oznacil na vseh prehodih prometnic in vodotokov ter na mestih loma trase,

5.3 PRICAKOVANI VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI S
HIGIENSKO IN ZDRAVSTVENO ZASCITO IN NAVEDBA UKREPOV

A) GRADNJA
ZRAK

e Upostevanje dolo€il Uredbe o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
(UL RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2).

e Obseg emisij izpuSnih plinov se omili z uporabo tehni¢no brezhibnih novejsih transportnih
vozil in gradbene mehanizacije.

e Emisijo prahu se zmanjSa z vlazenjem tal v suhem vremenu, prekrivanjem zacCasnih
nasipov izkopanega materiala in neizvajanjem zemeljskih del v izrazito vetrovhem
vremenu.

VODE

Lokaciji odcepnega mesta in MRP ter celotna trasa plinovoda P151C so znotraj SirSega
vodovarstvenega obmocja z oznako VVO lIl.

Izdelana je bila Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za plinovod
P151C in merilno regulacijsko postajo (MRP) Drazenci, St.: 301224-dn, E-NET Okolje, Ljubljana,
4.10.2024 (dopolnjeno po reviziji 10.10.2024)

V projektu so predvideni sledeéi zascitni ukrepi v ¢asu gradnje’:

e Posegi v tla bodo izvedeni tako, da prizadenejo &im manjSo talno povrSino. Pri gradniji
bodo uporabljeni le materiali, o katerih neSkodljivosti za okolje obstaja dokazilo.

e lzvajalec bo v ¢asu gradnje plinovoda, med drugim, v najkrajSem moznem ¢asu in v skladu
s predpisi odpravil vse morebitne negativhe posledice, ki bi nastale zaradi graditve
plinovoda, MRP in odcepa.

T Ukrepi so dolo¢eni v Analizi tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C
in merilno regulacijsko postajo (MRP) DrazZenci, 8t. 301224-dn, E-NET Okolje, oktober 2024.
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e l|zvajalec bo zagotovil vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbis¢u, da bo
prepreeno onesnazenje okolja in voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladis¢enja
in uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotovil
takojSnje ukrepe.

o Pred priCetkom izvajanja strojnih zemeljskih del se bo ro¢no odkopalo vse morebiti
prisotne podzemne komunalne vode, ki prec¢kajo plinovodni jarek. Komunalne vode bo
potrebno ro€no odkopati v celotni Sirini jarka in jih po potrebi takoj zascititi. V fazi izvajanja
del se bo izvedla tudi medsebojno viSinska uskladitev krizanja plinovoda s komunalnimi
vodi.

e |zvajalec gradbenih del bo opravljal vsa geodetska dela, ki so potrebna za izvedbo
plinovoda in za izdelavo projekta izvedenih del. Med gradnjo plinovoda bo izvajalec opravil
naslednja geodetska dela: geodetsko snemanje vrha plinovodne cevi in koto terena nad
njo, geodetsko snemanje zvarov z oznacitvijo v skladu z oznacbami iz varilne knjige,
podatke o debelini cevi, podatke o izolaciji in vse druge spremembe na cevi, geodetsko
snemanje podzemnih in nadzemnih komunalnih vodov na trasi plinovoda z opisom
izvedene zasCite komunalnega voda, geodetsko snemanje zascit plinovodne cevi (vrsta
zasCite, zaCetek in konec), in vsa ostala geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih
del in dela, ki jih zahteva izvajalec montaznih del.

o Po zakljuCku vseh del bodo tako na obmocju polaganja plinovoda kot tudi na obmocju
zaCasnih gradbis¢nih povrSin (deponije materiala, zaCasni gradbiS¢ni objekti itd.)
zemljiS¢a sanirana do enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom.
Ce bo potrebno, se bodo zemljis¢a kultivirala z obnovitvijo rodovitne zemlje in posejala s
travo.

e Z izkopi in podvrtavanji se nikjer na trasi plinovoda ne bo poseglo obmocje prave
podzemne vode v zgornjem pleistocenskem prodnem vodonosniku. Izkopi bodo izdelani
nad srednjo gladino podzemne vode (podzemna voda v tem vodonosniku je sicer pod
subarteSkim pritiskom; preboja do tega vodonosnika nikjer na obravnavanem delu trase
ne bo; doloCevanje piezometrskega nivoja vode je torej v tem primeru brezpredmetno).

¢ Gradnja plinovoda, MRP in odcepa ne bo zmanjSala transmisivnost vodonosnika oziroma
ne bo zmanj8ana prostornina vodonosnika ali presekala tok podzemne vode.

e Padavinske vode z obravnhavanega obmocja bodo ponikale preko ponikovalnic, ki bodo
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin, dno ponikovalnice bo vsaj 1 m
nad najvisjo gladino podzemne vode.

¢ Med gradnjo bo zagotovljen reden in u€inkovit geotehni¢ni nadzor. V €asu izvedbe izkopov
mora biti stalno prisoten nadzornik gradbis¢a.

e Za dokon¢no urejanje terena oz. dokonéno izvedbo reliefa se mora uporabiti zemljino, ki
je na lokaciji ze prisotna oziroma po potrebi zemljino z drugih lokacij kot neonesnazen,
glede sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material,
ki v svojih znacilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse
pomembne naloge tal ali podtalja.

e V primeru, da se med izkopom naleti na sode ali druge embalazne enote z neznano
vsebino, odpadke, ki vsebujejo azbest (npr. salonitne plos¢e) ali se opazi onesnazenost z
olji in podobnimi nevarnimi snovmi, je treba izkop nemudoma prekiniti, ugotoviti obseg in
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TLA

vrsto onesnazenja, nato pa odpadke ali onesnazeno zemljino na ustrezen nacin v celoti
izkopati in shraniti v primerne posode ter jih predati v obdelavo pooblaséenemu podjetju
za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov.

Izkopi se izvajajo v suhem vremenu, saj bo intervencijski Cas za odstranitev morebitnega
onesnazenja (onesnazene zemljine) v primeru izliva goriva ali motornega olja iz
gradbenega stroja bistveno krajSi, moznost za onesnaZenje podzemne vode pa bo
bistveno zmanj$ana.

Med oskrbo strojev in naprav z gorivom na gradbiS¢u (pretakanje goriva) morajo biti na
voljo posode z absorpcijskim sredstvom za primer morebitnega nezgodnega razlitja.

Vsi pri gradnji uporabljeni transportni in gradbeni stroji morajo biti tehni€no brezhibni in
ustrezno vzdrzevani.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiScu hranijo ali zacasno
skladiscCijo gradbene odpadke lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov in sicer tako, da ne
onesnazujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocCen dostop za njihov
prevzem. Ce hramba ali zadasno skladi¢enje gradbenih odpadkov na gradbi$éu ni
moZzna, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo
neposredno po nastanku v zabojnike.

Izvajalec, ki bo izdelal naért organizacije gradbid€a za posamezen poseg v skladu s
Pravilnikom o gradbiscih, mora v nacrtu predvideti tudi lokacijo za zaCasno skladis¢enje
gradbenih odpadkov in lokacijo za gradbene stroje in naprave na utrjeni povrsini izven
gradbene jame.

Za morebitne nevarne odpadke mora biti doloCeno ustrezno opremljeno mesto na
obmocdju gradbis€a (izven gradbene jame), skladiS¢ne posode za eventualne nevarne
odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladis¢ene snovi), zaprte in
ustrezno oznacene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti).

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora
biti tudi ustrezno evidentirano.

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla.

Odkopano prst je treba odlagati lo¢eno po plasteh (zivica in mrtvica). Kupi skladis¢ene
prsti ne smejo biti visji od 1 m oz. do najveC 1,5 m. Po kupih prsti se ne sme voziti, da se
prepreci stiskanje. Med Zivico in mrtvico, ki se odlaga na eni strani delovnega pasu, je
treba poloziti locilno geotkanino.

V Casu izvajanja del je treba zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbisc¢u,
da bo prepre¢eno onesnazenje tal, ki bi nastalo zaradi del, transporta, skladi$€enja in
uporabe tekoCih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgode je treba zagotoviti
takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa za¢asna skladi$¢a in pretakalis€a
goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla.
Prst je treba odkopati in odlagati lo¢eno po plasteh (zivica in mrtvica), ki se ne smejo
meSati. Med Zivico in mrtvico, ki se odlaga na eni strani delovnega pasu, je treba poloZiti
lo€ilno geotkanino. Kupi skladis¢ene prsti ne smejo biti visji od 1,5 m. Po kupih prsti se ne
sme voziti, da se prepreci stiskanje.
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o Po koncanih delih je treba odstraniti vse postavljene provizorije in pomozne objekte ter
odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je treba sanirati
in krajinsko ustrezno urediti oz. vzpostaviti prvotno stanje. Zasipanje jarka se najprej
izvede z mrtvico, nato se jo na netlakovanih povrsinah prekrije z rodovitno prstjo, ki se jo
na travniskih in gozdnih povrSinah zaseje z travnozeliS¢no meSanico, sestavljeno iz
avtohtonih vrst trav in zeli, na njivskih povrSinah pa z rastlinami za zeleno gnojenje.

B) UPORABA OB OBRATOVANJU
ZRAK

V €asu obratovanja ni vplivov na zrak.
TLA IN VODE

V €asu obratovanja ni vplivov na tla in vode.

5.4 PRICAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z
VARNOSTJO PRI UPORABI

Pri gradbenih delih je potrebno strogo upostevanje ustreznih postopkov pri ravnanju z gorivi in
mazivi.

Za prepreCevanje poSkodb na plinovodu zaradi zemeljskih del nepooblas€enih oseb brez
tehni¢ne dokumentacije je najpomembnejSe seznanjanje prebivalstva ob trasi plinovoda s pravili
in postopki znotraj 5 metrskega pasu plinovoda.

Za zaS&cito pred pozarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi. Za
vzdrzevanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno sluzbo

Vpliv v zvezi z varnostjo pri uporabi ob upostevanju vseh gradbenih in drugih predpisov
ocenjujemo kot neznaten.

5.5 PRICAKOVANI VPLIVI OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z ZASCITO
PRED HRUPOM

A) GRADNJA

V Casu gradnje se pri€akujejo manjsi vplivi na okolje, vendar bodo le-ti ob upo&tevanju splosnih
predpisanih omilitvenih ukrepov, sprejemljivi:

-V suSnem vremenu se transportne poti vlazi, da se prepreci prasenje,

- Zavsa dela in transport se uporabljajo novejsi tehni€no brezhibni delovni stroji, oprema in
vozila (manjSe emisije izpusnih plinov). Pri postankih je predvideno ugasanje motorjev.

Kar se tiCe same gradnje plinovoda in merilno regulacijske postaje, gre za precej uteCen, Ze
mnogokrat izveden gradbeni postopek.
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B) UPORABA OB OBRATOVANJU

V fazi obratovanja hrup na ograji MRP Drazenci ne bo presegel mejnih vrednosti hrupa v okolju
doloCenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za IV. stopnjo varstva pred
hrupom, ki je zahtevana na obmocju kmetijskih zemljiS¢.

6 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI
POGOJI

Za projekt MRP Drazenci so bili pridobljeni sledeéi projektni pogoji:

1. Obcina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina,
Projektni pogoji §t. 351-47/2024-1, z dne 8.8.2024

2. MNVP, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Drave, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Projektni pogoji §t. 35506-2069/2024-4, z dne 10.9.2024

3. DARS, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
Projektni pogoji $t. 6.2./2024-DS-4525-351/AC, z dne 22.8.2024

4. Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine, OE Maribor, Slomskov trg 6, 2000 Maribor
Projektni pogoji §t. 35107-0368/2024/2, z dne 5.8.2024

5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Projektni pogoji 5t. 1507666 (4001-888/2024-2), z dne 6.9.2024

6. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Projektni pogoji 8t. S24_073/597/kf, z dne 2.8.2024

7. Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrezja, Operativha TKO vzhodna Slovenija, Titova
cesta 38, 2000 Maribor
Projektni pogoji §t. 134928-MB/4428-1V, z dne 9.8.2024

8. Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptu;j
Projektni pogoji §t. 507-JV/2024, z dne 30.7.2024

9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje
kmetijskega prostora in zemljiSke operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Projektni pogoji §t. 351-73/2024/2, z dne 31.7.2024

10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, TyrSeva 15, 2000 Maribor
Projektni pogoji §t. 3407-206/2024-2, z dne 19.9.2024
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6.1

6.1.1

6.1.2

OPIS SKLADNOSTI GRADNJE
Ob¢éina Hajdina

Pri projektiranju je potrebno upostevati obstojeCo, kakor tudi predvideno komunalno
infrastrukturo, za katero si je potrebno pridobiti podatke od upravljavcev le-te.

Preckanja in vzporedni potek nacrtovanega plinovoda z lokalno komunalno infrastrukturo
je razviden iz situacije, vzdolznega profila ter tehni¢nega opisa.

Potek plinovoda poteka tudi po parceli 1157/1 k.o. 397 Hajdina (lastnistvo Obc€ina
Hajdina), kjer je predviden projekt umestitve prostora za avtodome, zato bo potrebna
dodatna uskladitev.

Nacrtovani plinovod P151C je v parceli 1157/1 k.o. Hajdina nac¢rtovan z min. nadkritiem
1,5 m zaradi predvidenega prostora (parkiriS¢a) za avtodome.

Obravnavani poseg poteka tudi na odseku ob lokalni cesti JP 829691, kjer sta predvideni
nacrtovani trasi povezovalnih cevovodov HAJ-S2 in HAJ-D7, ki sta nacrtovani v sklopu
projekta Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje — Sklop 6, zato je
potrebno obravnavani poseg uskladiti z navedenim projektom in zagotoviti zahtevane
varnostne odmike.

Trasa nacrtovanega plinovoda P151C je usklajena z nacrtovanim vodovodom HAJ-S in
HAJ-D7. Potek plinovoda in vodovodov je razviden iz situacije.

Direkcija RS za vode, sektor obmocja Drave

Predmetna lokacija se po Uredbi o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-ptujskega polja (Ur. I. RS, st. §9/07, 32/11, 24/13 in 79/15) nahaja v SirSem
vodovarstvenem obmocju zajetij pitne vode, z oznako WO 111, zato je treba pri
nacrtovanju dosledno upostevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa.

Lokaciji odcepnega mesta in MRP ter celotna trasa plinovoda P151C so znotraj SirSega
vodovarstvenega obmocja z oznako VVO Illl. lzdelana je bila Analiza tveganja za
onesnazenje vodnega telesa podzemne vode za plinovod P151C in merilno regulacijsko
postajo (MRP) DraZenci, St.: 301224-dn, E-NET Okolje, Ljubljana, 4.10.2024 (dopolnjeno
po reviziji 10.10.2024). Vpliv gradnje in objekta na vode ter navedba ukrepov so opisani v
poglavju 5.3.

V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafi€no ustrezno obdelana in prikazana
tudi:
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- zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija objektov, trasa
plinovoda, ureditev okolice ter vsa obstojeCa in nova komunalna infrastruktura
(vkljuéno z mestom prikljugitve),

- reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda (nacrt komunalne ureditve).

Zunanja ureditev in dispozicija objektov, trasa plinovoda ter obstojeca in nova komunalna
infrastruktura so prikazani na prilozenih risbah.

Odpadnih voda iz objektov ne bo. Padavinska voda iz objekta MRP DrazZenci se vodi v
ponikovalnico.

e Kanalizacijski sistem mora biti v celoti nacrtovan vodotesno ter v loCeni izvedbi za
odvajanje komunalnih odpadnih in preciSCenih padavinskih vod. Vse odpadne vode
morajo biti obvezno priklju¢ene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaklju¢i na komunalni
Cistilni napravi, ¢e le-ta obstaja. V primeru, da prikljucitev na javno kanalizacijo ne bo
mozna, naj se odvodnja odpadnih voda uredi skladno z zahtevami mnenjedajalca, ki ureja
odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod.

e Projektna reSitev odvajanja in €iS¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora
biti usklajena z Uredbo o odvajanju in ¢is€enju komunalne odpadne vode (Ur. |. RS, st.
98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, st. 64/12, 64/14, 98/15,
44/22 - ZVO-2 in 75/22).

¢ Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je v skladu s 64. ¢lenom ZV-1
prepovedano, zato je treba padavinske vode z obravnavanega obmocja, e ne obstaja
moznost prikljuCitve na javno (padavinsko) kanalizacijo, prioritetno ponikati preko
ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin, dno
ponikovalnice pa mora biti vsaj 1 m nad najvi§jo gladino podzemne vode. V primeru, da
ponikanje zaradi geoloSke sestave zemljine ni mozno, je treba padavinske vode speljati v
bliznji vodotok oziroma povrsinski odvodnik, ¢e tega ni, pa kontrolirano z razprSenim
razlivanjem po terenu preko ustrezno velikega zadrzevalnika dezevnice. Pri tern mora biti
odvodnja nacrtovana tako, da ne bodo ogrozena sosednja zemljiSca ali objekti.

Odpadnih voda iz objektov ne bo. Padavinska voda iz objekta MRP DrazZenci se vodi v
ponikovalnico, katere dno bo vsaj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode, ki je na 221,81
m n.v.

e Koncni izkopi gradbene jame na SirSem vodovarstvenem obmocju so v skladu z Uredbo
o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. I.
RS, st. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, kar
mora biti tekstualno in grafi€no jasno razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev
mnenja. Gradnja je izjemoma dovoljena tudi globlje, e se transmisivnost vodonosnika na
mestu gradnje ne zmanjSa za vec¢ kot 10 %. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba
drenirati ali ¢rpati podzemno vodo, je v skladu z zgoraj navedeno uredbo za to treba
pridobiti mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja oziroma vodno soglasje, Ce
gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.
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Izkopi jarka za plinovod ter gradbene jame za podvrtavanje so nad srednjo gladino
podzemne vode kar je prikazano na prilozenih risbah.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenja mara vsebovati prerez obravnavanega
objekta s prikazano najnizjo koto vseh izvedenih objektov (objekt, ponikovalnica ali
ponikovalni bloki, morebitni zadrzevalnik, lovilec olj, itd.), koto terena ter najvisjo in srednjo
gladino podzemne vode. Visoka gladina podzemne vode je po nasih podatkih, ki lahko
sluzijo zgolj kot informacija, na obravnavanem obmoc¢ju pri MRP Drazenci na koti cca.
220,80 m n. m, pri odcepnem mestu na plinovodu R15 pa na koti cca. 222,50 m n. v.

Po pridobljenih podatkih je najvi§ja gladina podzemne vode na 221,81 m n.v, srednja
gladina podzemne vode je na 220,73 m n.v. Vsi posegi se bodo izvajali nad to koto
podzemne vode. Plato MRP Drazenci je predviden na 229,72 m n.v., kar je 7,91 m nad
najvisjo gladino podzemne vode. Ponikovalnica bo najvecje globine 2 m.

Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih
povrsin objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o vodovarstvenem
obmocdju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. I. RS, st. 59/07, 32/11,
24/13 in 79/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Ur. |. RS, st. 64/12, 64/14, 98/15, 44122 - ZVO-2, 75/22 in 157/22)
zajeli in mehansko obdelali v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj (SIST
EN 858). Da bodo padavinske vode lahko odvedene v smeri proti usedalniku in lovilniku
olj, morajo biti utrjene, tlakovane ali z drugim materialom prekrite povrSine
vodoneprepustne, zato je treba pod povoznim materialom predvideli folijo ali kak drug
vodoneprepustni material.

V sklopu ureditve MRP in odcepa z blok ventilom ureditev tlakovanih povrSin ni
predvidena. Predvidene povrSine omogocajo samo dostop do lokacije za izvajanje rednih
intervalnih pregledov. Odpadne vode in usedljive snovi na lokaciji ne bodo nastajale, zato
posebni ukrepi niso predvideni.

Ker gre za gradnjo prenosnega plinovoda za zemeljski plin (CC-SI 22110), je treba v
skladu s tretjim odstavkom 7. Clena Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. I. RS, st. 59/07, 32/11 , 24/13 in 79/15) ter
njenimi prilogami izdelati in priloziti revidirano analizo tveganja za onesnazZenje in sicer na
nacin, ter v obsegu, kot to dolo¢ata 50. in 51. ¢len Pravilnika o kriterijih za dolocCitev
vodovarstvenega obmocja (Ur. I. RS, st. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Iz rezultatov
predmetne analize tveganja mora biti jasno razvidno, ali je tveganje za onesnazenje
podzemne/ vode, sled predvidenega posega, se sprejemljivo. Vse izsledke revidirane
analize tveganja za onesnazenje je treba upostevali pri izdelavi projektne dokumentacije
za pridobitev mnenja.
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6.1.3

Izdelana je bila revidirana Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne
vode za plinovod P151C in merilno postajo (MRP) Drazenci, §t.: 301224, E-NET OKOLJE
d.o.o. . Izsledki Analize tveganja so upostevani v projektni dokumentaciji.

DARS

Posegi v varovalni pas in cestno zemljis¢e AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi,
ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Na odseku, kjer je plinovod nac¢rtovan vzporedno ob AC zna8a min. odmik od meje cestne
parcele 10 m, kar omogoca Siritev AC brez prestavitve plinovoda.

Varovalni pas AC (40,0 m) se meri od meje cestnega zemljiS¢a. Meja cestnega zemljiS¢a
poteka najvec 2,0 m od linij skrajnih to€k, vkljuéno z napravami za odvodnjavanje.
Zaradi posegov v varovalni pas in cestno zemljis5¢e AC v nobenem primeru ne sme biti
ogrozena stabilnost ceste in objektov, odvodnja ceste ter krSeni interesi druzbe DARS.

Posegi ob izgradniji plinovoda so predvideni na zadostnem odmiku in ne bodo ogrozali
obstojece infrastrukture.

Predviden je poseg v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture v upravljanju
druzbe DARS, zato se mora izvajalec del pred zaCetkom izvajanja del z upravljavcem
dogovoriti o nacinu dela, predvidenih krizanjih trase in o nadzoru s strani upravljavca. Ce
bi zaradi gradnje prislo do poskodb GJI v upravljanju druzbe DARS, je investitor dolzan
poravnati vso morebitno Skodo.

Izvajalec bo pred zaetkom del vsa dela uskladil z upraviteljem (DARS).

Krizanje AC je potrebno izvesti s podbojem, pravokotno na cesto, z minimalno globino 2,0
m, glede na nivo vozis€a ceste z upoStevanjem dodatnih odmikov od AC objektov,
instalacij in naprav. Projektna reSitev gradnje mora upoStevati zadostne odmike od
temeljev podporne konstrukcije objekta, da ne pride do poskodbe le teh.

Preckanje AC je predvideno s podvrtavanjem, min. nadkritie plinovoda znasa 2,0 m.
Zadostni odmiki so upostevani.

Plinovod mora biti zgrajen tako, da bo zagotovljen ustrezen faktor varnosti plinovoda, ki
bo omogocal Siritev AC za dodatni vozni pas brez dodatnih kasnejsih zas¢€it in prestavitev
plinovoda. Ce bo zaradi Siritve oziroma rekonstrukcije AC potrebna prestavitev ali zas¢ita
plinovoda, se ta izvede na stroSke lastnika oziroma upravljavca plinovoda.

Na odseku, kjer je plinovod nac¢rtovan vzporedno ob AC zna8a min. odmik od meje cestne
parcele 10 m, kar omogoca Siritev AC brez prestavitve plinovoda.
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e V Casu gradnje izvajalec del na obmocju cestnega zemljiS¢a omogoc€i upravljavcu AC
spremljanje izvedbe del in zagotovi izvedbo dodatnih ukrepov za za$Cito cestne
infrastrukture, na pisno zahtevo pooblas&enih predstavnikov upravljavca.

¢ Na cestnem zemlji€u je treba po izkopu vse morebitne posege v posamezne elemente
povrniti v prvotno kvaliteto in izgled: spodniji in zgornji ustroj ceste, vozis€e, robnike,
objekte, odvodnjavanje vklju¢no z drenazami in kanaletami, GJI, brezine in zelenice,
prometno in ostalo opremo, varnostne in varovalne ograje, hortikulturne ureditve.

Po gradnji plinovoda bo na mestih morebitnih posegov v cestno zemljis¢e AC
vzpostavljeno prvotno stanje.

e |zvajalec del je dolzan zavarovati deloviS€e oziroma urediti z ustrezno preglednostjo in
predpisano prometno signalizacijo tako, da bo promet potekal neovirano.

Gradnja plinovoda ne bo imela vpliva na promet na AC.

¢ Med gradnjo mora biti na AC zagotovljena stalna prevoznost. Promet mora biti v ¢asu
gradnje organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstojeci AC in da odvijanje
prometa na AC zaradi tehnologije gradnje ne bo ovirano. V primeru predvidene zapore
AC, si mora izvajalec del v skladu z 82. in 83. ¢lenom Zakona o cestah /ZCes-2/ (Ur. I.
RS, st. 132/2022, s spremembami in dopolnitvami), pridobiti dovoljenje za zaporo drzavne
ceste.

Gradnja plinovoda ne bo imela vpliva na promet na AC.

e Ce bi zaradi gradnje priSlo do uni¢enja mejnikov, je te investitor dolzan na svoje stroske
po pooblas&eni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

Po gradnji plinovoda bodo povrSine vzpostavljene prvotno stanje, morebitni unieni
mejniki bodo zamenijani.

e Odpadni material se ne sme odlagati izven deloviS¢a. Po zaklju€enih delih mora investitor
gradbis&e vzpostaviti v prvotno stanje.

Izkopan in odpadni material se bo odlagal v obmocju delovnega pasu. Po zaklju€enih delih
bo vzpostavljeno prvotno stanje.

e V varovalnem pasu AC se ne sme postavljati nikakrSnih objektov za oglasevanje,
svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motecih dejavnikov, kar je navedeno v
89. ¢lenu Zakona o cestah /ZCes-2/ (Ur. I. RS, st. 132/2022 s spremembami in
dopolnitvami).
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

W\

Pogoj bo zapisan kot zahteva v PZI.

Z nacrtovano izvedbo se ne sme onemogocati ali ovirati izvajanja rednih vzdrzevalnih del
na AC in na njenih spremljajocih objektih.

Vse nove ureditve morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi prostorskimi akti za
obravnavano obmodje.

Nacrtovana gradnja je usklajena z veljavnimi prostorskimi akti na tem obmocju.

Morebitne spremembe ali dopolnitve tehnicnih resitev je potrebno takoj dostaviti na druzbo
DARS.

Po kon&anih delih mora izvajalec del oziroma investitor druzbi DARS predati projekt
izvedenih del (PID) nove trase kabelske kanalizacije, geodetski nacrt z vrisom novega
stanja, obvestilo o vpisu objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK
GJI) in BCP porocilo.

ZacCetek in zakljucek del je potrebno prijaviti v ACB Maribor ter poslati obvestilo s podatki
0 izvajalcu, projektu in Stevilki soglasja po elektronski posti na naslov prijava.del@dars.si.
Zavod za varstvo kulturne dedisc¢ine, OE Maribor

Nacrtovani poseg ne predstavlja poseg v dediscino, saj v celoti poteka zunaj obmodij
kulturne dediscine. Pridobitev mnenja za poseg zato ni potrebna.

Elektro Maribor d.d., OE Ptuj

ObstojeCi elektroenergetski vodi so prikazani v situaciji. Nacin preCkanja in vzporedni
poteka plinovoda z elektro vodi so opisani v tehni€nem opisu v poglavju 3.1.1.7 4.

ELES d.o.o.

Gradnja nacrtovanega plinovoda v varovalnem pasu elektroenergetskega omrezja ELES
je opisana v tehniénem opisu v poglavju 3.1.1.7.4.in 3.2.7.1.2.

Telekom d.d.

Obstojeci TK vodi so prikazani v situaciji. Nacin pre€kanja in vzporedni poteka plinovoda
s TK vodi so opisani v tehni¢nem opisu v poglavju 3.1.1.7.5.
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6.1.8 Komunala Ptuj d.d.

Obstojeci vodovod in kanalizacija so prikazani v situaciji. Na€in pre¢kanja in vzporedni
potek plinovoda so opisani v tehni€nem opisu v poglavju 3.1.1.7.2 in 3.1.1.7.3.

6.1.9 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo

e Predvideti in upostevati primanijkljaje in viSke materialov ter deponije nacrtovati v sklopu
predlaganega posega tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljiS¢a in da se
proizvodni potencial kmetijskih zemljiS¢ ne bo poslabsal (ustrezno ravnanje z rodovitno
zemljo).

Rodovitna zemlja bo predhodno odstranjena z obmocja posegov in deponirana na robu
delovnega pasu. Po kon&anju del se bo rodovitna zemlja vrnila na mesto izvora.
Primanjkljajev materiala ni za pri€akovati. Morebitni viSki zemljine zaradi pripeljanega
novega zasipnega materiala se bodo enakomerno razgrnili vzdolZ trase v debelini nekaj
centimetrov.

e V primeru, da bodo kmetovalci zaradi oviranja kmetijske proizvodnje v asu gradnje utrpeli
ekonomsko izgubo, je treba to nadomestiti.

Morebitna nastala ekonomska izguba se bo reSevala skupaj s pridobitvijo sluznosti.

o Preprediti kakrSnokoli onesnazenje kmetijskih zemljiS¢ ob gradnji in po gradnji ter ob
eventualni nesreci zagotoviti takojSnje ukrepanije.

Pri pripravi dokumentacije se bodo predpisali dodatni varovalni ukrepi za prepreCevanje
onesnazenja med gradnjo. Ob morebitni nesre€i bo izvajalec zadolZzen za takoj$nje
ukrepanje.

Med obratovanjem ne bo vplivov na tla in vode.

o Treba je zagotoviti spremljanje potencialnega negativhega vpliva gradnje na tla oziroma
kmetijska zemljiS€a in rastline.

Ukrepi med gradnjo se bodo izvajali skladno z dolocili v poglavju 5.3.

e V Casu gradnje se dela omejijo na ¢im manjSo povrsino in izvajajo tako, da se ne posega
na sosednja zemljis¢a in da se jih ne poskoduje. lzvajajo se vsi potrebni ukrepi za
preprecitev izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljisca.

Pri pripravi projektne dokumentacije se bo doloCilo minimalno potrebno obmocje v

katerem se bodo izvajali posegi. Prav tako bodo predpisali dodatni varovalni ukrepi za
prepreCevanje onesnazenja med gradnjo.
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o Kmetijska zemlji5€a, na katera se posega le med gradnjo, se po kon&ani gradnji vrnejo v
prvotno stanje ali, ¢e to ni mogocCe, se lastnikom plada nadomestilo, v skladu s sploSnimi
pravili obligacijskega prava.

Vse povrsine se bodo povrnile v prvotno stanje. Morebitna nadomestila lastnikom se bodo
reSevala skupaj s pridobitvijo sluznosti.

6.1.10 Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor

e Investitor oz. lastnik zemljiS¢a mora tudi po izvedbi posega omogociti gospodarjenje z
gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljiS¢ pod enakimi pogoji kot dosle;.

Vse povrsine se bodo povrnile v prvotno stanje.
e Objekti morajo biti v prostor umesceni tako, da ne bo ovirana gozdna proizvodnja.
Objekti bodo umesceni v prostor tako, da ne bodo ovirali gozdne proizvodnje.

e Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako da bo povzrocena minimalna Skoda na gozdnem
rastju in na gozdnih tleh.

Pri pripravi projektne dokumentacije se bo doloCilo minimalno potrebno obmocje v
katerem se bodo izvajali poseqgi.

e Gradnja novih dostopnih prometnic za potrebe izvedbe posega preko gozdnih povrSin ni
sprejemljiva.

Izgradnja novih prometnic ni predvidena.
e Gradnja za€asnih in pomoznih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena.
Izgradnja za€asnih in pomoznih objektov ni predvidena.

e Deponiranje gradbenega materiala in gradbenih odpadkov v gozdu ali v gozdnem prostoru
ni dovoljeno.

Deponiranje gradbenega materiala ali gradbenih odpadkov v gozdu ali v gozdnem
prostoru ni predvidena.

e Panje ter odvecen odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd v

skladu s prvim odstavkom 18. €lena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, &t. 30/1993 in
nasl.), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala.
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Panje in odvecen odkopni material se ne bo odlagal v gozd.

e Pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor je treba upostevati omejitve opredeljene v 31.
¢lenu Zakona o divjadi in lovstvu (2004 in nasl).

Omejitve bodo upostevane.

o Posege in ureditve na kmetijskih zemlji€ih, ki mejijo na obmocje gozdov, je treba
nacrtovati tako, da se ne posega v obstojeci gozdni rob.

Posegi v gozdni rob predvideni, gradnja se bo izvajala ob gozdnem robu.

e Po koncani gradnji je treba sanirati morebitne poSkodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih
poteh in zaCasnih gradbenih povrsinah. Teren ob objektu je v delu, kjer je gozd, potrebno
vzpostaviti v prvotno stanje.

Vse povrsine se bodo povrnile v prvotno stanje.

e Po koncanih gradbenih delih je potrebno traso plinovoda, ki pre¢ka povrsine, poras¢ene
z gozdnim drevjem, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti
vsa poSkodovana drevesa, na katerih so poskodbe posledica izvajanja posega.

Vse povrsine se bodo uredile skladno z dogovorom z lastniki.

e Pri poseku in spravilu lesa se mora upostevati doloCila Pravilnika o izvajanju secnje,
ravnanju s sec¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS
8t. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred poZarom v naravnem okolju (Uradni list RS,
8t. 20/14).

Dolocila bodo uposStevana.

e Drevje za posek ozna€i in evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda, KE Ptuj,
Zoisova pot 5, 2250 Ptuj, tel. t. 02 780 01 70, v skladu s 55. ¢lenom Pravilnika o
nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10

in 200/20).

Drevje bo oznaceno skladno z zakonodajo.
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prani prodec 8/16 mm - 5 cm pesceni droblienec - 5 cm prani prodec 8/16 mm - 5 cm
geotekstil kat npr. TenCate Polyfelt TS 20 zmrzlinsko obstojen fampon (Ev,=80 MPa) - 30 tm geotekstil kat npr. TenCate Polyfelt TS 20
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geotekstil kot npr. TenCate Palyfelt TS 20
zmrzlinsko obstojen tampon (Ev,=80 MPa) - 30 cm
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OPOMBA: Srednja globina podtalne vode na obmodju platoja znasa 220.73 m
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MERILNO REGULACIJSKA LINIJA:
TlDrIS Pr er e Z E _ E P D _ D 1.x Krogelna pipa, prirobni¢na, rocica, Polix, KPF-G, DN50, ANSI300, DP VX PX
F E F e Z 2.x Plinski filter, DN50, ANSI300, Pietro Fiorentini, HFA/0.5
3.x Grelnik plina, prirobni¢ni, DN50, ANSI300, HEAT, WAT 200 SWA1
D E 4 .x Varnostno zaporni ventil, DN25, ANSI300, Pietro Fiorentini, SBC 782
| | 5.x Regulator tlaka z VZV, DN25, ANSI300, Pietro Fiorentini, DIVAL 160AP
6.x Krogelna pipa, prirobni¢na, rocica, Polix KPF-G, DN80, ANSI300, DP VX PX
7. Varnostno izpusni ventil, DN25, PN16, VS/AM 58
8. Zascitna mreZica
9.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN06, PN100 + priklju¢ek za testno cev M16x2
10.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100
10-1. Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100, + prikljuek za testno cev M16x2
10-2.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100, s ¢epom
11. Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN20, PN63
12.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN25, PN63
13.
14.x Krogelna pipa, prirobni¢na, roCica, Polix, KPN-G, DN80, PN16, DP VX PX
15. Protipovratni ventil, DN80, PN16, NOREVA, ZBF
16. Rotacijski plinomer, Elster Instromet, RABO, G160, DN80, PN16
601 61 235 17. Elektronski korektor, Honeywell, EK 280
I I | 18.x Temperaturno tipalo
i T 19.x Termometer, INOL, obmocje -20/60 °C

—— . ' 20. Manometer z manometer ventilom, WIKA, 0-100 bar

21.x Manometer z manometer ventilom, WIKA, 0-10 bar
22 1. Krogelna pipa, navojna, DN15, A600, z rocico

J 22.2. Manom. pipa, navojna, DN15, A600, z rocico

! a| 23.x Krogelna pipa, prirobni¢na, rocica, Polix, KPF-G, DN25, ANSI300, DP VX PX
‘ 24.
: I 25. Tla¢no tokovni pretvornik

./Lﬂ [ | 452 . ! | | = =

—— : ] | | e | » N = - F - - . | 272
| — ‘ | | |
| | . 1
31 461 | i = | F—— = = : 232 461 452

| | s L % I ) | GLAVNA RAZOELILNA OMARA T[ | | 31 i . |
0 = 231 -
| 10-21 < L2 | \ i 213

PLIN - LASTNA RABA:

L ) | ' 60.2 27.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KNG, DN25, PN25
234 H— /_ 28.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KNG, DNO6, PN25, + prikljucek za testno cev M16x2
1l 29.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV 303, DN25, PN1
233 | 30.x Regulator tlaka z V.Z.V. in var. membrano, Itron, KEMus, 10-5-770, DN25, PN16
N 31.x Manometer WIKA, 0-160 mbar
’< ) 32. Mehovni plinomer, Itron, G4, DN25, PN16
I 33.x Plinski zaporni ventil s termi¢nim varovalom, DN20

67

463 455

32 ' ' 462 453 | L, i i " |
22 3 : ”
o« ‘ ‘\ N [
e — = I === L N i } B / . |
, . D

OGREVALNI DEL:

75 31 ) | 34 .x Stenski plinski kondenzacijski kotel, BOSCH Condens 7000iW, Qn=24 kW
32 35.x Priklju¢ni ogrevalni set - 2 x (zaporna pipa, polnilno-praznilna pipa), DN20
_\\. | 36.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV2124M, DN25, PN16

37. Krogelna pipa, navojna, varovalo, KOVINA, KV 993, DN20, PN16

' 62 38. Ekspanzijska posoda, Flamco, Flexcon C 12

341 342 68 & : | : / 39.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV513, DN15, PN16, polnilno-praznilna
. — —\ 40.x Termomanometer, Materm, NG80, kazalno obmocje: 0 do 6 bar, 0°C do +120°C
1 . — - > Ne ° | 41.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV2102M, DN15, PN25

N | = — 42.x Avtomatski odzracevalni lonéek, Flamco, Flexvent, 1/2"

L | —— | 43.x Protipovratni ventil, navojni, KOVINA, VP644, DN25, PN25

1l P ) 44 x Lovilnik nesnage, navojni, KOVINA, LN664, DN25, PN16

1 J_I/\ RN : . — : 45.x Krogelna pipa, prirobni¢na, Polix, KPN, DN25, PN16, DP VX PX

\ \
i — ! = ; 46.x Varnostni zaporni ventil, DN25, ANSI300, HEAT, G43.34
47 .x Navojna pipa, Bohmer, KMG, DN12, PN100
48. Prelivni regulator, DN25, PN6
49. Nalezno temperaturno tipalo BARTEC
50. Regulacija temp. ogrevanja po temp. rosiS¢a zraka
. 213 16 143 6.2 51. Zunanje tipalo temperature rosis€a zraka za reg. ogrevanja

52. Kaskadna regulacija BOSCH - MC400
53. Zunanje temperaturno tipalo kaskadne regulacije
54. Temperaturno tipalo

k| VHODNI PLINOVOD::

60.x Krogelna pipa, uvarno-prirob., ro€ica, DN50, ANSI300

61. Krogelna pipa, prirobni¢na, rocica, Polix, KPF-G, DN50, ANSI300, DP VX PX
62. Izolirna prirobnica, uvarna, DN100 ANSI300

IZHODNI PLINOVOD:
65. Krogelna pipa, uvarno-prirob., roCica, DN100, PN16

| | 66. Krogelna pipa, uvarna, roCica, DN50, PN16
D E 67. Krogelna pipa, prirobn., ro€ica, DN50, PN16
68. lzolirna prirobnica, uvarna, DN100, PN16
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7 VHODNI PLINOVOD::

60.x Krogelna pipa, uvarno-prirob., ro€ica, DN50, ANSI300
61. Krogelna pipa, prirobni¢na, ro€ica, Polix, KPF-G, DN50, ANSI300, DP VX PX
DN25 DN25 62. Izolirna prirobnica, uvarna, DN100 ANSI300

—K— i DN25 DN25 |IZHODNI PLINOVOD:
23.5 4 & 65. Krogelna pipa, uvarno-prirob., roica, DN100, PN16
R 66. Krogelna pipa, uvarna, ro€ica, DN50, PN16
67. Krogelna pipa, prirobn., rocica, DN50, PN16
68. lzolirna prirobnica, uvarna, DN100, PN16
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MERILNO REGULACIJSKA LINIJA:
1.x Krogelna pipa, prirobni¢na, ro€ica, Polix, KPF-G, DN50, ANSI300, DP VX PX
2.x Plinski filter, DN50, ANSI300, Pietro Fiorentini, HFA/0.5
|D1Q| Perutning Piul 3.x Grelnik plina, prirobniéni, DN50, ANSI300, HEAT, WAT 200 SW1
J 4 x Varnostno zaporni ventil, DN25, ANSI300, Pietro Fiorentini, SBC 782
|Dgﬂ| 14.3 Vimax = 890 Nm°/h 5.x Regulator tlaka z VZV, DN25, ANSI300, Pietro Fiorentini, DIVAL 160AP
6.1 65 P 4 bar(n) 6.x Krogelna pipa, prirobni¢na, rogica, Polix KPF-G, DN80, ANSI300, DP VX PX
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7. Varnostno izpu$ni ventil, DN25, PN16, VS/AM 58
T QP.T & 66 67 8. ZasCitna mreZica
7 17 9.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN0O6, PN100 + prikljucek za testno cev M16x2

10.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100
10-1. Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100, + prikljuek za testno cev M16x2
10-2.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN12, PN100, s ¢epom
11. Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN20, PN63

68 = 12.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KMG, DN25, PN63
13.
14.x Krogelna pipa, prirobni¢na, rocica, Polix, KPN-G, DN80, PN16, DP VX PX
15. Protipovratni ventil, DN80, PN16, NOREVA, ZBF
16. Rotacijski plinomer, Elster Instromet, RABO, G160, DN80, PN16

SMER PRETOKA —= 17. Elektronski korektor, Honeywell, EK 280
@49 @114,3x4,5 ; p=4 bar 18.x Temperaturno tipalo
ANSI300_, | PNT6 19.x Termometer, INOL, obmogje -20/60 °C

123 ‘ 20. Manometer z manometer ventilom, WIKA, 0-100 bar

12.4 21.x Manometer z manometer ventilom, WIKA, 0-10 bar
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23.x Krogelna pipa, prirobni¢na, roCica, Polix, KPF-G, DN25, ANSI300, DP VX PX
24.
25. Tla¢no tokovni pretvornik
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= PLIN - LASTNA RABA:

27 .x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KNG, DN25, PN25 PLIN
28.x Krogelna pipa, navojna, Bohmer, KNG, DN0O6, PN25, + prikljuCek za testno cev M16x2 —— 000UH

I
341 : —  OGREVANJE DOVOD 80°
| 29.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV 303, DN25, PN1
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— 30.x Regulator tlaka z V.Z.V. in var. membrano, Itron, KEMus, 10-5-770, DN25, PN16 — — — UGREVANJE POVRATEK 60°

31.x Manometer WIKA, 0-160 mbar — — — SIGNAL
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50 |— 7435 32. Mehovni plinomer, Itron, G4, DN25, PN16
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i 1 L 1 L L | 53 34.x Stenski plinski kondenzacijski kotel, Buderus, GB 162-15, Qn=15kW

L
| | %28.3 X - Kotlovni 35.1 33.1 X' 35.2 353 33'2% 35.4 2 7:| 35.x Priklju€ni ogrevalni set - 2 x (zaporna pipa, polnilno-praznilna pipa), DN20
;( ;L< otovnica T . .
573 %] 575 - oi = 30 mbar L l_‘iJ 36.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV2124M, DN25, PN16

37. Krogelna pipa, navojna, varovalo, KOVINA, KV 993, DN20, PN16

39.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV513, DN15, PN16, polnilno-praznilna ! ! !

Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:

40.x Termomanometer, Materm, NG80, kazalno obmocje: 0 do 6 bar, 0°C do +120°C — SO

41.x Krogelna pipa, navojna, KOVINA, KV2102M, DN15, PN25 PLINOVODI d.0.0. MRP Drazenci
Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000
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: 38. Ekspanzijska posoda, Flamco, Flexcon C 12
I
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______________ Jl 42.x Avtomatski odzracevalni loncek, Flamco, Flexvent, 1/2" LJUBLJANA

43.x Protipovratni ventil, navojni, KOVINA, VP644, DN25, PN25 Projektant:

Del objekta/sistem:

44 x Lovilnik nesnage, navojni, KOVINA, LN664, DN25, PN16 ’ IBE, d.d., svetovanje, /
. . iy . projektiranje in inZeniring
45.x Krogelna pipa, prirobni¢na, Polix, KPN, DN25, PN16, DP VX PX /

Ljubljana, Slovenija
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. . PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ
47.x Navojna pipa, Bohmer, KMG, DN12, PN100 IN GRADBENEGA DOVOLJENJA

g

|
A | I
42.1_% % | |
.\ - ____2% *=_ _______ = R A S N e O N | 46.x Varnostni zaporni ventil, DN25, ANSI300, HEAT, G43.34 Vta dokmenta:
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48. Prelivni regulator, DN25, PN6

Ime in priimek: Ident. $t.: Vsebina risbe (dokumenta):
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. - 25 - 4122% 25 . I ] 49. Nalezno temperaturno tipalo BARTEC
1 E 50. Regulacija temp. ogrevanja po temp. rosiS¢a zraka
37 39.2 51. Zunanje tipalo temperature rosiS¢a zraka za reg. ogrevanja
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52. Kaskadna regulacija BOSCH - MC400 Etrg\](;lllztaa: P1IMRPDR-B114/252 [V DCD

38 53. Zunanje temperaturno tipalo kaskadne regulacije

str. oznaka: strani:
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1 - Posteljica iz drobnega materiala v min. debelini 0,10 m v celotni Sirini jarka: material od izkopa 0-4 mm ali
dopeljan pesek 2-4 mm
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KARAKTERISTICNI PREREZ DELOVNEGA PASU
globina cevi 1,20m

transportna pot

zatasna odsfranitev rodavitne prsti

0s jarka

izkopani material

geotekstil

000

Os plinovoda

b
|
|

rodovitna prst

PLINOVOD DN100

/ / /
Sprememba: | Opis spremembe: Datum spr.: Podpis:
Investitor: Gradnja/Objekt:
PLINOVODI d.o.0. MRP Drazenci
Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000
LJUBLJANA
Projektant: Del objekta/sistem:

’ IBE, d.d., svetovanje, /
’ projektiranje in inzeniring

’ Ljubljana, Slovenija

Vrsta dokumenta:
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