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1.0. Splosno

Investitor, Recman sistemi d.o.0., Vojkovo nabrezje 32, Koper, Zeli obstojedi
poslovno proizvodni objekt na parcelni §t. 112 k.o. Ru$e, v katerem se je v preteklosti
odvijala dejavnost proizvodnje sredstev za zas¢ito rastlin, urediti za opravljanje lastne
dejavnosti: Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov — predelava
plastike.

V obstojeéem objekiu se bodo izvedla investicijsko vzdrzevalna dela na instalacijah
in predelnih nenosilnih stenah (odstranitev nekaterih nenosilnih predelnih sten). V
zadetnih fazah investicijskega vzdrZevanja ni predvidenih posegov v nosilno
konstrukcijo, streho ali zunanje stene objekta.

V naslednji fazi je predvidena celovita obnova strehe.

Poseg v niéemer ne spreminja funkcionalnih povrsin ob objekiu — dovoze, dostope v
objekt.

Obravnavani objekt je sestavljen iz ve¢ delov stavb: stavba §t. 1430-vhod, $t. 1429-
obstojeéi pomozni prostori (obstojeéa jedilnica, garderobe — ni predvidenih posegov),
&t. 1426-glavna hala (obstoje¢im proizvodnim prostorom se bo za pridobitev
ustreznih proizvodno skladi§¢nih prostorov odstranila ena nenosilna predelna stena,
odstranijo se vsi obstojeti podesti in vsa proizvodna oprema), §t. 1427 pomozni
prostori (obstojeéi laboratoriji v pritli¢ju in pisarne v nadstropju — pritli¢je se uredi v
prostore za osebje-sanitarije in garderobe, v nadstropju ni predvidenih posegov —
ostanejo obstojede pisarne) in §t. 1428-pomozZni prostori (obstojeci skladi§¢ni
rezervoarji se odstranijo, prostori se uredijo v prostore za osebje-sanitarije in
garderobe).

Del stavbe s §t. 1427 zajema pritli¢je in nadstropje, ostalo deli so pritliéni in razli¢nih
visin.
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Investitor Zeli urediti objekt kot poZarno varen oz. v skladu z veljavno zakonodajo s
podrogja varstva pred pozarom, zato so se za navedeni objekt izdelale smernice
pozZarne varnosti v katerih so predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred
pozarom, skladno s trenutno veljavno zakonodajo. Za projektiranje pozarne varnosti
je bila, skladno s 7. &l. Pravilnikkom o poZarni varnosti v stavbah ter njegovih
spremembah in dopolnitvah (Url. RS, &. RS, &t. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013), upostevana tehnié¢na smernica TSG-1-001:2019.

Investitor bo ukrepe, navedene v $tudiji poZzarne varnosti izvajal fazno. skladno z
naértom investicijskega vzdrZevania.

Skladno z Uredba o razvrééanju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22) spada objekt v
oddelek 12 — nestanovanjske stavbe, skupino, 125 — industrijske stavbe in skladis¢a,
razred 1252 ter podrazred 12510 - Industrijske stavbe

Pozarna zahtevnost objekta: Pozarno zahtevna stavba.

Opisi objekta in grafiéni prikazi so narejeni na osnovi:
— grafiénih prilog obstojecega objekta v dwg formatu in obstoje¢ih naértov evakuacije
(vir: investitor)
— podatkov investitorja o Ze izvedenih in nameravanih posegih
— podatkov iz i-obgine
— terenskega ogleda (09.12.2024): ob ogledu objekta se je izkazalo, da predloZeni
grafi¢ni prikazi ne odrazajo dejanskega stanja na objektu.

1.1 Opis umestitve obiekta v prostor glede na meje sosedniih zemlji$¢ in_sosednje
obiekte ter opis arhitekturne zasnove objekta z vidika poZarne varnosti

ZemljiSka parcela, na kateri objekt stoji in se bo izvajalo investicijsko vzdrZzevanije je
del bivSega kompleksa Agrorude §t. 112, k.o. Ru$e; stavba je locirana na severnem
robu kompleksa ob reki Dravi.

Okrog objekta so manipulacijske povrsine; od drugih stavb je oddaljen ca. 8,0 m
(skladigéni objekt v lasti investitorja), od vseh ostalih pa veé¢ kot 12,0 m. Okrog
objekta so manipulacijske povrsine, na severni strani pa dovozna cesta.

Prometna ureditev okrog objekta ostaja nespremenjena.

Obstojeci dostopi se s spremembo notranjosti prostorov ne spreminjajo.

Odmiki objekta od parcelnih mej in sosednjih objektov so obstojedi in se s posegom
ne spreminjajo.

Vsi komunalni prikljuéki do parcele so obstoje¢i, na parceli se bodo po potrebi
obnovili.

Obstojeée aradbene znadilnosti:

Osredniji del stavbe (1426) je najvisji in ima dvokapno streho, smer slemena SV-JZ.
Na severni strani sta dvoetazni in enoetazni prizidek z ravno streho — izgled
betonskih Pi plo$¢ (1427 in 1428), na juZzni strani enoetazni prizidek z ravno streho
(1429) in na JZ strani encetazni prizidek (1430). Vsi prizidki so nizji od osrednjega
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dela. Osredniji del ima v zunanjih stenah nad strehama stranskih pritli¢nih prizidkov
po celotnem obodu

Stavba (vsi deli) je klasi¢no zidana (AB, opeka), ostreSje osrednjega dela je s
spodnje strani zaprto s ploéevino in mineralno volno.

Obstojece instalacije pozarne zasgite:

- Notranje hidrantno omrezje z zidnimi hidranti je vgrajeno samo v osrednjem
delu (1426); omreZje je dotrajano in mestoma poskodovano, zato se bo v
celoti nadomestilo.

- Sistem avtomatskega javljanja pozara je vgrajen samo v osrednjem delu
(1426) — obstojeée in ostane.

- Sistem varnostne razsvetljave — obstojece in ostane.

Predvideni poseai:
- Odstranitev obstojeée tehnoloske opreme v celoti v stavbah 1426 in 1428.
- Gradbena ureditev pritli¢ja delov 1427 in 1428 (sprememba v garderobe in
sanitarije
- Odstranitev pre¢ne nenosilne stene v stavbi 1426
- Odstranitev obstoje¢e kotlovnice (objekt ne bo ogrevan — proizvodni proces
oddaja toploto).

V stavbi so nakazane nekatere obstojece pozarne logitve, ki se delno ohranijo in
obnovijo ter preuredijo:

- stavbi 1427 in 1428 sta enovit poZarni sektor, pozarno lo¢en od stavbe 1426
(obstojeéa Zelezna dvokrilna vrata je potrebno nadomestiti z novimi, eno ali
dvokrilnimi, pozarno odpornimi 60 minut (El 60-C)

- stavba 1429 bo enovit poZarni sektor, poZarno lo¢en od stavbe 1426
(obstojeéa Zelezo/steklo dvokrilna vrata je potrebno nadomestiti z novimi, eno
ali dvokrilnimi, poZarno odpornimi 60 minut (El 60-C)

- stavbi 1430 in 1426 sta enovit poZarni sektor, pozarno loGen od ostalega

Evakuacija iz vseh delov stavbe poteka skozi ve¢ izhodov. S predvidenimi posegi je
potrebno ohraniti tiste izhode, ki zagotavljajo pravilno in neovirano evakuacijo iz vseh
delov stavb.

V primeru vecjega poZara intervenirajo:
» PGD Ruse, lll. ktg., ki je od lokacije oddaljena cca. 3 km,
> ostala lokalna gasilska drustva.

Predviden &as intervencije od prijave pozara do zacetka gadenja znada ca 10 minut.
1.2 Opis nacinov uporabe objekta oz. dejavnosti ali tehnoloskih procesov, ki se bodo

izvajali v_njem. doloéitev pri¢akovanega najvecjeqa Stevila ljudi. ki bi se lahko
hkrati zadrzevali v objektu in znacilnosti liudi v smislu poznavanja objekta

Celoten objekt bo namenjen za opravljanje investitorjeve dejavnosti: Pridobivanje
sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov — predelava plastike.
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Stavba 1430 bo namenjena odpremi, JZ del stavbe 1426 bo namenjen tedenskemu
skladig&enju konénih proizvodov, SV del pa proizvodnemu prostoru s stroji
(maksimalna koli¢ina plastiénih proizvodov v stavbi 1426 bo znaSala do 100 ton).

Stavba $t. 1429-obstoje&i pomoZni prostori (obstoje¢a jedilnica, garderobe — ni
predvidenih posegov) trenutno ne bo v uporabi

V pritli¢ju stavbe 1427 se bodo uredili v prostore za osebje-sanitarije in garderobe, v
nadstropju stavbe 1427 ni predvidenih posegov — ostanejo obstojege pisarne).

V prostorih so predvidena stalna delovna mesta — v stavbi se predvidoma zadrzuje
do 30 oseb.

Stranke lahko dostopajo v objekt samo v spremstvu zaposlenih.
Za evakuacijo se uporabijo redni izhodi (vhodi) in dodatne zasilne izhode (prehodi v
sosednje pozarne sektorje in od tam na prosto).

Zaposleni objekt dobro poznajo v smislu evakuacijskih poti in lokacije gasilnih
naprav.

1.3 Ukrepi za omejevanie hitrega Sirjenia poZara na sosednije objekte

Objekt se nahaja v obmogju industrijske cone — nekdanja tovarna Agrorude.
Naértovani posegi bodo izvedeni znotraj objekta; odmiki objekia od parcelnih mej in
sosednjih objektov so obstojeci (cca. 8,5 m ali veg) in se ne spreminjajo.

V zadetnih fazah investicijskega vzdrZzevanja ni predvidenih posegov v nosilno
konstrukcijo, streho ali zunanje stene objekta.
V naslednji fazi je predvidena celovita obnova strehe.

Zakljuéni sloj stresne kritine objekta mora biti najmanj razreda Broor (i1) po
standardu SIST EN 13501-5.

Poseg v ni¢emer ne spreminja funkcionalnih povrsin ob objektu — dovoze, dostope v

objekt.

1.4 Razdelitev poZarnih sektorjev: doloéitev vrst ter koli¢in poZarno nevarnih snovi ter
pozarne obremenitve v posameznih delih objekta

Osrednji del (stavbi 1430 in 1426), mora biti organiziran kot enovit pozarni sektor
(PS1), skupne povrsine 1800 m2, s pozarno obremenitvijo ve¢ kot 2000 MJ/m?2,
pozarno loéen od ostale stavbe. Posamezni prostori (proizvodnja, konéno skladisce,
rezervni prostor se smejo obravnavati kot loéeni dimni sektorii.

Severni del (stavbi 1427 in 1428), mora biti organiziran kot enovit poZarni sektor
(PS2), skupne povrdine ca. 700 m?, s pozarno obremenitvijo 600 MJ/m2, poZarno
loéen od ostale stavbe.

Juzni del (stavba 1429), mora biti organiziran kot enovit poZarni sektor (PS3), skupne
povrdine ca. 460 m?, s pozarno obremenitvijo 600 MJ/m2, pozarno logen od ostale
stavbe.
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Nevarnost nastanka poZzara v prostorih je majhna do normalna in v primeru poZara v
objektu se po vzigu — nastanku pozara, pri€akuje normalna do hitra rast pozara.

V prehodnem skladi§éu konénih proizvodov (izdelki iz plastike) je predvideno talno
skladi$de velike embalaze »big bag«, embalaZne enote nalozene v viSino po dve.
Ni predvidenega skladis¢enja nevarnih snovi.

1.5 Opis naértovanih_gradbenih materialov in proizvodov z vidika odziva na ogenj in
pozarne odpornosti in s tem povezanih moznosti Sirjenja pozara po objektu

Nosilna konstrukcija mora biti poZzarne odpornosti R 60. Nosilna konstrukcija je
obstoje¢a, armiranobetonska in vanjo ni predvidenih posegov.

Mejne stene med poZarnimi sektorji so obstojece, zidane (na osnovi obstojeCe
dokumentacije je sklepati, da zagotavljajo pozarno odpornost 60 minut).

V kolikor so v teh stenah pozarno neodporne povrsine (klasi¢ne in kopilit zasteklitve,
plogevinasta, Zelezna in lesena vrata brez pozarne odpornosti), je potrebno ustrezno
poZarno obdelati (npr. zasteklitve zazidati ali zapreti s poZarno odpornim MK
sestavom, prehode instalacij pa ustrezno pozarno odporno zatesniti) — tako, da
zagotavljajo pozarno odpornost El 60.

Vrata na mejah poZarnih sektorjev je potrebno zamenjati s pozarno odpornimi vrati
najmanj El 60-C (samozapiralo).

Preveriti je potrebno obstojee stene (vkljuéno z vrati) ter morebitne oslabitve,
prehode instalacij ipd. ob prej$njih gradbenih ali vzdrzevalnih posegih.

Pri izvedbi investicijsko vzdrZevalnih del je potrebno posvetiti posebno pozornost
gradbenim elementom na mejah pozarnih sekiorjev (vrata, preboji, prehodi instalacij,
tesnitve, ipd.)

Instalacije in instalacijski kanali

Pozarna odpornost za$gite prehodov instalacij (strojnih in elektriénih instalacij) mora
biti enaka kot je poZarna odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehaja
(El 60).

Za elektriéne in cevne napeljiave veliajo v celoti zahteve smernice SZPV 408.

Zahteve za kable

Kable je potrebno polagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.
V stavbi se zahtevajo kabli z odzivom na ogenj B2casid2a1l.

Fasada in streha
Obstojece in se v tej fazi ne spreminja.

Kier je na meji poZarnega sektorja en del objekta vi§ji (enoetaZni prizidki ob
osrednjem delu) se prenos pozara med njima omeji tako, da mora streha nizjega
dela v razdalji vsaj 5m od vijega dela z nezadostno poZarno odpornostjo
zagotavljati pozarno odpornost (R)EI 60.
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Za poseg menjave strehe in morebitno vgraditev sonéne elekirarne na streho je
potrebno narediti presojo pozarne varnosti, ki bo upostevala tudi razdelitev objekta
na poZarne sektorje.

1.6 Ukrepi varstva pred poZarom pri nacrtovanju elektri¢nih, strojnih _in drugih
tehnoloskih napeljav in naprav v objektu

Elektrika

Elektricne naprave in instalaciie

Elekiriéna energija je na razpolago iz obstoje¢ega elektricnega omrezja. Elekiriéne
instalacije morajo biti izvedene skladno s smernico TSG-NN-002:2013,
Nizkonapetostne elektriéne instalacije.

Obijekt se lahko izkljuéi iz elektriénega napajanja z izklopom glavnega stikala, ki mora
biti name§&eno na varnem in lahko dostopnem mestu — je obstoje€e in se s posegom
ne spreminja.

Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni. Pred uporabo je potrebno
ustreznost elektri¢ne instalacije preveriti z meritvami ter nadalje periodi¢no.

Strelovodna instalacija

Za varovanje objekta pred udarom strele je izvedena strelovodna napeljava. V kolikor
bi pri izvedbi del (npr. fasade) pri$lo do poskodb strelovodne instalacije, je potrebno
poskodbe sanirati in ponovno izvesti meritve.

Prezracevanje in klimatizacija

Predvideno je naravno prezracevanje objekta.

1.7 Zahteve za sisteme aktivhe poZarne za$cite v objektu

Avtomatsko javljanje poZara

Glede na velikost (povrSina poZarnega sektorja ve¢ kot 400 m?) in poZzarno
obremenitev (veé kot 1000 MJ/m?) v osrednjem delu objekta, se zahteva vgradnja
avtomatskega javljanja pozara.

V obstojeéem objekiu je Ze vgrajen sistem aktivne pozarne za3Cite — avtomatsko
javljanje poZara, ki se ohrani in (zaradi nove postavitve prostorov) ustrezno dopolni
(skladno s SIST EN 54).

V kasnejdih fazah prenove se vgradi sistem aviomatskega javljanja pozara tudi v
prizidke.

Stevilo in namestitev javljainikov poZara se projektira glede na vrsto uporabljenih
javljainikov, geometrijo prostora (velikost, viSina, oblika stropa...), glede na uporabo
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prostora in glede na razmere okolja v nadzorovanih prostorih (temperatura, vlaga,
prepih,..) in je razvidno iz projekta el. instalacij.

V prostorih se vgradijo avtomatski adresabilni opti¢ni dimni javljalniki.

Kier je potrebno zaradi viSine ali poZarne obremenitve, morajo biti aviomatski
javljalniki morajo biti names&ceni tudi v spuscenih stropovih in dvojnih podih.

Za ro&no alarmiranje v primeru pozara bodo na evakuacijskin poteh - vhodih,
stopni§&ih in drugih pomembnih prehodnih mestih, name&&eni roéni javljainiki pozara.

V primeru izpada zunanje omrezne napetosti je potrebno zagotoviti rezervno
napajanje celotnega poZarnega sistema. Zagotovljeno mora biti rezervno napajanje
za 72 ur.

Posredovanije signala alarma, napake in ostalih dogodkov mora biti posredovano na
24 - urno stalno dezurno mesto. Mesto izpisa (tipkovnica ali centrala) mora biti na
varnem in dobro vidnem mestu.

V objektu mora biti instaliran opozorilni sistem, ki mora biti sliSen po celotnem objektu
v vsakem prostoru. Zvok siren se mora sli$ati z jakostjo vsaj 65 dB oz. minimalno za
5 dB glasneje, kot je hrup okolice.

PoZarna centrala mora omogoé&ati krmiljenje dolo¢enih naprav (po pozarnih sektorjih)
Vv primeru pozara:

- vklop alarmnih siren,

- zapiranje pozarnih loput (e bodo),

— zapiranje pozarnih vrat na mejah pozarnih sektorjev, ¢e bodo v normalnem

obratovanju v odprtem stanju,
- odklepanje vrat, ki bodo v normalnem obratovanju zaklenjena,
— prenos signala (alarm, napaka, ipd.) na 24 - urno stalno deZzurno mesto,

Sistem mora biti redno vzdrZevan in servisiran v skladu z navodili proizvajalca,
zaposleni pa morajo biti pouceni o potrebnem ukrepanju v primeru aktiviranja.

Za sistem avtomatskega javljanja poZara je potrebno pred obratovanjem pridobiti
potrdilo o brezhibnem delovanju od pooblas&ene organizacije.

Odvod dima in toplote

Glede na pozarno obremenitev in velikost prostorov, se v prostoru proizvodnje (ca.
750 m2) in v prostoru skladig&a kon&nih proizvodov (650 m?) zahteva izvedba odvoda
dima in toplote, skladno s to¢ko 2.8.2.4. smernice TSG-1-001:2019.

lzvede se lahko naravni odvod dima in toplote (za dimenzioniranje je treba uporabiti
raéunsko metodo po smernici SZPV-405-1, pri ¢emer se predvidi odvod dima preko
stre$nih kupol, dovod zraka pa preko dviznih vrat v pritli€ju.

V zadetnih fazah investicijskega vzdrzevanja ni predvidenih posegov v sireho, v
nasledniji fazi je predvidena celovita obnova strehe.
Podrobni izradun se izvede v sklopu projekta obnove strehe.
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Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je v objekt Ze vgrajena in se ohrani oziroma ustrezno dopolni
(osvetlitev evakuacijskih poti in izhodov).

Zaradi posegov v obstoje¢ sistem varnostne razsvetljave, je le-to potrebno ponovno
pregledati. Pregled izvede pooblas€ena organizacija.

Znaki za evakuacijske poti

V vseh delih objekta morajo biti name$¢eni znaki za smeri evakuacijskih poti po SIST
1013. Ti znaki morajo biti names¢eni na takih mestih, da je v vedjih prostorih in od
vrat vsakega prostora viden vsaj en znak. Nad izhodi na evakuacijskih poteh morajo
biti nameséeni znaki za izhode.

Z znaki morajo biti oznagene tudi naprave za zacetno gasenje, gasilniki, hidranti,
ro€ni javljalniki.

1.8 Zagotavljanije hitre in varne evakuaciie

Evakuacija iz stavb poteka skozi veg izhodov:

— |z stavbe 1426 na JZ in SZ skozi dvizna vrata na prosto (v teh stenah je
potrebno obdrzati tudi osebne prehode ali vgraditi dvizna vrata z vgrajenimi
osebnimi prehodi skozi) in skozi dvokrilna vrata na severni in juzni strani v
sosednja pozarna sektorja — prizidka (stavbe 1427, 1428 in 1429), ter od tu
na prosto.

Iz stavbe 1427 skozi obstoje¢ izhod na prosto (izhod je potrebno ohraniti tudi
pri prenovi).

Iz stavbe 1428 skozi obstoje¢ izhod (smuéna vrata na SV strani) na prosto
(izhod je potrebno ohraniti tudi pri prenovi — ker bo imel prostor novo
namembnost to je sanitarije/garderobe, je potrebno izdelati osebni prehod.

Iz stavbe 1429 skozi obstoje¢e izhode na prosto (izhode je potrebno ohraniti
tudi pri morebitni prenovi).

Iz stavbe 1426 skozi novo vgrajena pozZarna evakuacijska vrata v drug pozarni
sektor (prizidka) in od tam v pritli¢ju na prosto.

Stevilo smeri umika in $irina evakuaciiskih poti

- Ce vodijo evakuacijske poti iz prostorov do enega izhoda v hodnik, do izhoda
na varno mesto ali v zasc¢iteno stopnisce, dolzina teh delov evakuacijske poti
ne sme presegati 20 m, oziroma v primeru popolne zas¢ite s sistemom AJP
ne sme presegati 35 m.

- Ce evakuacijske poti iz prostorov vodijo do dveh ali ve& neodvisnih izhodov na
varno mesto ali dveh ali ve¢ zascitenih stopnis¢€, skupna dolZina poti ne sme
presegati 35 m, oziroma v primeru popolne zascite s sistemom AJP ne sme
presegati 50 m

- Vrata se morajo odpirati v smeri evakuacije. Izjeme so vrata:

- iz prostorov, kjer se lahko hkrati zadrzuje najve¢ 5 uporabnikov,
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- iz prostorov, kjer se lahko hkrati zadrzuje veé kot 5 in najveC 20
uporabnikov in razmerje med najvecjim Stevilom oseb in BTP prostora
ni vecje od 0,3,
- minimalna svetla §irina vrat za evakuacijo mora zna8ati vsaj 0,9 m, viSina pa
vsaj 2,0 m, Sirina hodnikov in stopni§¢ mora znasati min. 1,2 m.

Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh:
- Izhodna vrata na prosto, morajo biti opremljena z napravami za zasilne izhode

(mehanizem skladno s standardom EN 179).

~ Kjer so na evakuacijskih poteh vrata v normainem obratovanju zaklenjena je
potrebno vgraditi elektricne kljuéavnice, ki se odklepajo preko pozarne
centrale, dodatno je potrebno vgraditi tipko za izhod v sili (skladno s SZPV
411)

— Izhodi na evakuacijskin poteh, ki jih je treba nadzorovati ali varovati pred
vlomom v &asu obi¢ajne rabe objekta, ko ni nevarnosti oziroma potrebe po
evakuaciji, morajo biti opremljeni z elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na
evakuacijskih poteh, skladno s smernico SZPV 411 - Elekiri€ni sistemi za
zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh.

1.9 Naértovanje neoviranega in varnega dostopa za gasenije in reSevanje

Intervencijske poti za gasilska vozila so obstojece; s posegom se ne spreminjajo in
niso ovirane.
Dovozno pot za gasilska vozila je treba zagotoviti do vsake delovne povrsine.

Delovne povrdine za gasilska vozila morajo biti razporejene tako, da so zunaj
obmoé&ja odpadajoéih delov objekta, hkrati pa blizu glavnih vhodov oz. vhodov,
predvidenih za intervencijo.

Glede na velikost objekta sta potrebni najmanj dve delovni povrsini. Za ustrezno
delovanje mora biti delovna povrSina velika 6 m x 11 m, ter utriena za osno
obremenitev 10 ton (tako kot dovozne poti). Delovne povrSine morajo biti od
intervencijskega vhoda oddaljene najve¢ 20 m tlorisne razdalie oz. 40 m poti za
dostop gasilcev, &e le ta ni speljana v ravni linija 0z. so vmes ovire.

Predvidita se dve delovni povrsini: ena na SV in druga na JZ manipulacijski povrsini
pred vhodoma.

Po potrebi se lahko tudi dovozna cesta uporabi kot delovna povrsina.

Obstojeéa manipulacijska povrsina med obravnavano stavbo (del stavbe 1429) in
stavbo 1570 v $irini ca. 8,0 m mora ostati prosta za gasilsko intervencijo.

Delovne povréine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometnl opremi na cestah oznagene z oznako 5340 (rumena &rta z debelino 10 cm)
in napisom 5510 — INTERVENCIJSKA POVRSINA na oznageni delovni oz
postavitveni povrsini.
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1.10Vrste in nacin gasenja ter potrebne koli€ine gasilnih naprav in sredstev

Voda za gasenje — zunanje hidrantno omreZje

Skladno z zahtevami tehniéne smernice TSG-1-001:2019 je, glede na pozarno
obremenitev (ve¢ kot 1000 MJ/m?) in velikost najvedjega poZarnega sektorja v
objektu (1800 m?), potrebna koli¢ina vode za gasenje 2200 I/min (36,6 I/s).

Najmanj 50 % zahtevane koli¢ine vode je treba zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih
povrsin pri stavbi. Preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.

Za preskrbo z vodo za gaSenje se lahko uporabljajo javni ali zasebni vodovod,
naravni vodotoki in stojee vode (potoki, reke, jezera ...), vodnjaki, rezervoariji za
gasilno vodo.
Stavba spada med pozarno zahtevne stavbe:
— Razdalja med hidranti se dolo¢i tako, da je mogoce poZar na stavbi gasiti iz
najmanj dveh hidrantov.
~ razdalja med delovno povrsino in obema hidrantoma sme biti najve¢
60 m, obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja med
hidranti in stavbo ne sme biti manjsa od 5 m in ne vecja od 80 m.

Iz dokumentacije, ki je na razpolago za obstojeco industrijsko halo je razvidno, da je
bila okrog objekta zgrajena hidrantna zanka, fi 80, s 4 podtalnimi hidranti, vezanimi
na vodovod takratnega lastnika Agroruse.

Hidrantna zanka okrog objekta je dotrajana, zato bo investitor vzpostavil nov vod
(fi 80) z zunanjimi hidranti.

Stavba spada med pozarno zahtevne stavbe:
— Razdalja med hidranti se doloéi tako, da je mogoge pozar na stavbi gasiti iz
najmanj dveh hidrantov.
— razdalja med delovno povrs$ino in obema hidrantoma sme biti najve¢ 60 m,
obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja med hidranti in
stavbo ne sme biti manj$a od 5 m in ne veé&ja od 80 m.

Voda za gaSenije

Voda za gasenje se zagotovi:
- iz novega zunanjega hidrantnega omrezja investitorja,
- iz javnega hidrantnega omreZja industrijske cone,
- iz reke Drave.

Voda za gasenje — notranje hidrantno omreije

Vgradnja notranjih hidrantov se zahteva v pozarnih sektorjih:
— V industrijskih stavbah pri pozarni obremenitvi ve¢ kot 1000 MJ/m2, ko bruto
tlorisna povr$ina preseze 400 m2. (stavba 1426).
Notranji hidranti so v obstojeCem delu stavbe 1426 Ze vgrajeni; ob
investicijskem vzdrZevanju in preureditvi prostorov mora postavitev hidrantov
zagotavljati pokritost celotnega poZarnega sektorja.
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Hidranti za prostore, kjer je potrebna veéja kolicina vode, morajo biti
opremijeni s poltogo gasilsko cevjo notranjega premera najmanj 25 mm in
roénikom. Vsak hidrant mora zagotavijati pretok 70 V/min (1,16 I/s) pri tlaku
2,5 bara na ventilu pri isto¢asni uporabi dveh najbolj neugodnih hidrantov.

— V poslovnih in upravnih stavbah, ko bruto tlorisna povrdina preseze 1000 m2.
Povréina poZarnega sektorja stavb 1427 in 1428 znasa ca. 700 m?, povrs$ina
poZarnega sektorja stavbe 1429 pa ca. 460 m?. V obstojeem stanju notranji
hidranti niso vgrajeni in glede na namembnost tudi pri investicijskem
vzdrZevanju vgradnja ni zahtevana.

Predlagana razmestitev evro hidrantov je razvidna v graficni prilogi.

Gasilniki

V obravnavanem delu objekta mora biti glede na velikost in namembnost ter pozarne
obremenitve za gasenje zadetnih pozarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih
aparatov. Primerni so roéni gasilni aparati na prah ABC, za tehnolo3ko opremo in
elektriéne instalacije pa tudi na ali ogljikov dioksid CO:s.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava roénega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v visini 80 do 120 cm od tal. Mesta z gasilniki morajo biti oznacena
skladno s standardom SIST 1013.

Stevilo gasilnikov je dologeno skladno z zahtevami Pravilnika o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov. V poZarnem sektorju, kjer bodo vgrajeni hidranti s poltogo cevjo se
Stevilo enot gasila zmanjs$a za eno tretjino.

Izberejo se lahko roéni gasilni aparati ali prevozni gasilni aparati in se namestijo:

- v obravnavane prostore stavbe 1426 (PS1) je potrebno namestiti gasilnike s
skupno 120 enotami gasila.

— v obravnavane prostore stavbe 1427 in 1428 (PS2) je potrebno namestiti
gasilnike s skupno 50 enotami gasila.

~ v prostore stavbe 1429 (PS3) je potrebno namestiti gasilnike s skupno 36
enotami gasila.

Pri postavitvi gasilnikov je potrebno upoStevati:

— Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v blizini delovnih mest, tako,
da so varni pred poSkodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bliZini
izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso
oddaljeni ve¢ kot 20 m od najbolj oddaljene to¢ke prostora.

— Pri namestitvi gasilnikov se upostevajo tudi navodila proizvajalcev.

Opis_morebitnih _zahtev za omejevanje Sirjenja kontaminiranih gasil
in produktoy gorenja v okolico

V primeru veéjega poZara je mozno, da se pojavi tudi vegja koli¢ina gasilne vode. Ker
bo v stavbi skladi$¢ena plastika in ker je v bliZini reka Drava, obstaja moznost, da bo
pozarna voda Skodljivo vplivala na naravo.
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V hali je predvideno skladi§¢enje umetnih mas (surovine in izdelki); ob polnem

skladi§¢u konénih izdelkov je predvidena skladiséna kapaciteta ca 100t, zato je
zahtevano zadrzevanje gasile vode v primeru poZara.

Pri izbiri ukrepov za zadrzevanje gasilnih vod upostevamo:
— da gre za obstoje€ objekt,

— da bo pozarna voda nastala ob prihodu gasilne enote,
- da ne gre za skladi$&enje snovi in zmesi, nevarnih za vodno okolje (WGK)

— daima stavba AB plo$¢o brez iztokov in obodne zidane zidove in so edina mesta
izpus¢anja vode vrata

se sme uporabiti mobilna oprema za tesnjenje kot so bariere in blazine za zatesnitev.
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1.10.1 Organizacijski ukrepi

Organizacijski ukrepi v asu uporabe objekta

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v objektu za preventivno delovanje
pred pozarom, hitro posredovanje ob zagetnem pozaru in za varno evakuacijo.

Nadrti, navodila, izobrazevanije:

Za obravnavan del objekta mora biti izdelan pozarni red s prilogami in usklajen
s pozarnim redom za celoten objekt

V obravnavanem objektu morajo biti name$€ena kratka navodila (izvleZek
poZarnega reda) za ravnanje v primeru pozara ali druge nesrece.

Za vzdrzevalna dela, posebno pri varjenju in delu z nezavarovanim plamenom
morajo biti dolo€eni posebni zad&itni ukrepi (Navodila za delo in vzdrzevanje)
ter pismeno odobrena od odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom.

Zaposleni in stanovalci v objektu morajo biti usposobljeni za ga$enje zagetnih
pozarov.

Vzdrzevanje in kontrola poZarnovarnostnih naprav, opreme in poti za evakuacijo in
interventne dostope:

Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih
naprav in opreme. O vzdrZevanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.

Redno vzdrZevanje in kontrola vseh gasilskih orodij, sredstev in naprav v
skladu z veljavnim pravilnikom.

Nastanek pozara zaradi sabotaZze se preprecujejo z doslednim izvajanjem
navodil za zasg&ito objekta.

Redno vzdrZzevanje delovne povrsine in ceste do objekta, ki omogo¢a dostop
do naprayv in opreme za gasenje.

Vsi izhodi na prosto in evakuacijske poti morajo biti dosegljivi in prosti.
Prepovedano je hramba in odlaganje gorljivih snovi na poteh za umik. Gorljive
odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati oz. odlagati na predvidena
mesta.

Posredovanje ob zacetnem poZaru in evakuacija

V primeru nastanka ognja v objektu je potrebno takoj pristopiti k gasenju z uporabo
roénih gasilnih aparatov, alarmiranjem in evakuacijo ljudi iz objekta ter obved&anjem
gasilske enote.
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Priloge:
1. LEGENDA POZARNOVARNOSTNIH SIMBOLOV

—)— SMER EVAKUACIJE

e —) SMER EVAKUACIJE - IZHOD

NOTRANJI ZIDNI HIDRANT - evro izvedba

ZUNANJI HIDRANTI — nadtalna ali podtalna izvedba

AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

<X> VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

ODVOD DIMA

RES | POZARNA ODPORNOST - 60 MINUT

Fleec POZARNA VRATA S SAMOZAPIRALOM, ODPORNOST — 60 MINUT

-
POZARNI SEKTOR

2. GRAFICNI PRIKAZI: situacija in tloris pritliéja
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