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Na podlagi Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, $t. 199/21) in Odloka o odvajanju in ¢is¢enju
komunalne odpadne ter padavinske vode na obmocju obcine Ruse (Medobcinski uradni vestnik, St.
32/2009), kot izvajalec javne gospodarske sluzbe na obmodju Obcine Ruse izdajamo naslednje:

TEHNICNE SMERNICE za gradnjo male komunalne ¢istilne
naprave (MKCN):

Objekt: Predelava plastike
Parcela: 112

Katastrska obcina: Ruse (665)
Naslov: /

Dokumentacija: /

Priklju¢evanje na malo komunalno &istilno napravo (MKCN)

Objekt se priklju¢&i na malo komunalno ¢&istilno napravo (MKCN), saj na tem obmocju javno
kanalizacijsko omrezje (JKO) ni izgrajeno.

Komunalne odpadne vode iz predvidenega objekta bodo speljane v malo komunalno &istilno napravo

MKCN, ki bo vgrajena na investitorjevi parceli s parcelno §t.: 112, k.o. Rude (665). Preci$¢ena voda se
nadaljnje odvede v ponikanje (ponikalnico), ki bo vgrajena na parceli v lasti investitorja.

Velikost MKCN mora biti prilagojena $tevilu uporabnikov in normi porabe vode (Tehniéni pravilnik za
projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in
¢is¢enja komunalne in padavinske odpadne vode v Obcini Ruse).

MKCN se mora redno prazniti s strani izvajalca javne sluzbe odvajanja in ¢i$€enja komunalne in
padavinske odpadne vode v Obcini Ruse.

Odvajanje padavinskih vod iz streSin predvidenega objekta in utrjenih povrsin, se preko interne
meteorne kanalizacije, odvede v ponikanje (ponikalnico), ki je predvidena na parceli predvidene
gradnje v lasti investitorja.

Padavinske vode iz streSin se predhodno ocistijo v peskolovih, padavinske vode iz parkirnih in
manipulativnih povrsin pa v lovilcu lahkih teko¢in (SIST EN 805/1-2).
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Vse naprave za zbiranje, odvajanje in cCis¢enje odpadnih voda naj bodo zasnovane in izvedene v
vodotesni izvedbi.

Splosni pogoji

Terenska izvedba kanalizacijskega prikljucka poteka na podlagi izdanih Tehni¢nih smernic za gradnjo
kanalizacijskega prikljucka, Situacije kanalizacijskega priklju¢ka in Tehni¢nim pravilnikom za
projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in
¢is€¢enja komunalne in padavinske odpadne vode v Obcini Ruse (Uradno glasilo slovenskih obdin, st.
22/2021).

Pred izgradnjo kanalizacijskega prikljucka, je potrebno vsaj 10 dni pred izvedbo priklju¢ka obvestiti
izvajalca javne sluzbe, da izvede nadzor nad izvedenimi deli, opravi pregled in priklju¢ni spoj na kanal
javnega kanalizacijskega omrezja.

Na podlagi opravljanega nadzora in pregleda se s strani uporabnika in izvajalca javne gospodarske
sluzbe, podpise Izjava o nadzoru izvedbe kanalizacijskega prikljucka in se uporabnika vpiSe v evidenco
prikljucenih na javno kanalizacijsko omreZje.
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