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PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe

SEVEN REFRACTORIES d.o.0.

naslov ali poslovni naslov druzbe

Poslovna cona Risnik 40, Divaca 6215

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

Oo0ooodoonE

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in
gradbenega dovoljenja)

Stevilka projekta

116/2023 - dopolnitev st. 1

datum izdelave

avgust 2023 / december 2023

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

ATELJE KONTURA d.o.0.

naslov

Kosovelova 4b, Sezana 6210

odgovorna oseba projektanta

Milovan Matkovi¢

podpis odgovorne osebe projektanta

J— T T TYY Y VY

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

| |
ko NCUrS

izdelovalec osnovnega prikaza / nacrta

Milovan Matkovi¢, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 0189 PA PPN

projektant izdelovalca osnovnega nacrta (naziv druzbe)

ATELJE KONTURA d.o.0.

naslov Kosovelova 4b, Sezana 6210

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA —

VODJA PROJEKTIRANJA Milovan Matkovié, univ. dipf. inz: art. "™ .

identifikacijska Stevilka ZAPS 0189 PA PPN MATREYIE AL

podpis vodje projektiranja

UNIV.DIPL.INZ.ARH
PODBLASCENI ARHITEKT,
PDOBLASCEN! PROSTORSKE
NACRTOVALEC

PA PPN ZAPS 0188




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

Milovan Matkovi¢, univ. dipl. inz. arh., ZAPS 0189 PA PPN

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Zbirni prikaz

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

mag. Tomaz Velkovrh, univ. dipl. inz. grad., IZS G-0646

navedba gradiv, ki so jih izdelali

osnovno dimenzioniranje jeklene konstrukcije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka Jernej Kocen, dipl. inz. geod., IZS Geo-0463

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt s podrocja geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirmega prikaza
(Skice, risbe, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo),
vkljucno s tehnicnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo nacrti, pri PZO, DL tehni¢ni prikazi oz. posnetki obstojecega stanja.



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

ATELJE KONTURA d.o.0.

naslov

Kosovelova 4b, Sezana 6210

odgovorna oseba projektanta

Milovan Matkovic¢

IN VODJA PROJEKTIRANJA

vodja projektiranja

Milovan Matkovi¢, univ. dipl. inZ. arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

Stevilka projekta

116/2023 - dopolnitev st. 1

datum izdelave

avgust 2023 / december 2023

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s podrocja graditve.

vodja projektiranja

Milovan Matkovi¢, univ. dipl. inz. arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS 0189 PA PPN
podpis vodje projektiranja MILOVAN
MATKGVIE  rpinbAnA
LUNIV.DIPL INZ.ARH
PODBLASCENI ARHITEXT,
PODBLASCEN! PROSTORSKI
NACRTOVALEC
PA PPN ZAPS D1BS
odgovorna oseba projektanta Milovan Matkovi¢
podpis odgovorne osebe projektanta ~ .
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PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PROIZVODNO SKLADISENI OBJEKT V DIVACI

kratek opis gradnje

Investitor namerava zgraditi nov proizvodno skladis¢ni objekt
poleg obstojecega objekta v poslovni coni.

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, e je doloCen

klasifikacija objekta po CC-SI

12510 Industrijske stavbe

pripadajoci objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi vecjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravijalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanasa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ob¢inskem
prostorskem naértu Ob¢ine Divaca, $t. 1 (Uradno glasilo
slovenskih obgin, §t. 66/2021, 1/2022)

EUP DI-21

namenska raba IG

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami 1883,3 m2
b) povrsine pod pripadajo€imi pomoznimi objekti, ki so stavbe 0,0 m2
c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehni¢ne povrsine) 1263,0 m2
d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem) 0,0 m2
e) povrsine radcenega dela 445,7 m2
velikost gradbene parcele (a+b+c+d +e) 3592,0 m2
zazidana povrsina 1883,3 m2
bruto tlorisna povrsina vseh stavb 1883,3 m2
faktor prekritih povrsin (FPP) 0,9
faktor ras¢enih povrsin (FRP) 0,1
faktor utrjenih zunanjih povrin (FU) 0,4
faktor utrjenih bivalnih povrsin (FU-B) 0,0
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehniénih povrin (FU-P) 0,4
faktor zazidanosti (FZ) 0,5
faktor izrabe (Fl) 0,5

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, Ce je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOCJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO GOZDOV MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

LETALISGA MNENJE ZA GRADNJO V OBMOCJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
NADZOROVANE RABE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TELEFONIJA MNENJE




PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

DRUGA MNENJA

OBRAMBA MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Eemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inZenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI

Objekt je enoladijska hala. Konstrukcijski raster je 6 m.
Nosilna konstrukcija je jeklena. Streha je dvokapna in pokrita z
izol. paneli. Objekt je namenjen za proizvodnjo in kratkotrajno
skladi$¢enje ognjeodpornih betonov.

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12510 Industrijske stavbe
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri veGnamenskih stavbah obvezna dolocitev deleZa, dolo¢enega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleZe pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

del 1

del 2

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

pozarno manj zahteven objekt

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

doloc¢he glede univerzalne graditve in rabe objektov niso
merodajne

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em
(maksimalna $irina x dolZina, premer ali podobno)

65.71 m x 28.66 m

najvi§ja viSinska kota (n. v.) 4674 m
viSinska kota pritlicja (n. v.) 4548 m
najniZja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 454.8 m
viSina (najvecja razdalllj'a.od !«?te tlaka najnizje etaze 127m

do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) ’
POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em 1883,3 m2
uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti 0,0 m2
bruto tlorisna povrsina 1883,3 m2
bruto prostornina 22318,4 m3




ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) 0

Stevilo lezi¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd. 0

etaznost P

fasada izolacijski paneli
oblika strehe dvokapna
naklon (v stopinjah) 85°

Stevilo parkimih mest v stavbi 0

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi 0

drug podatek, zahtevan v PA 32 p.m.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehni¢ne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

za8Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za8Cita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 3592,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k.. parc. $t. parcela m? obmogje gradbene parcele m?
Dolnje Lezece 1705/114 3592,0 m2 3592,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 3592,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. §t. parcela m? obmogje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. $t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. §t. odmik v m (0,0)

Dolnje Lezece 1705/110 26,8 m
Dolnje Lezece 17051113 6,0m
Dolnje Lezece 1726/1 6,1m
Dolnje Lezece 185711 6,1 m




po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inZenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina

globina

dolZina

nosilni razpon

bruto tlorisna povrsina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. §t. parcela m?

obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno seStevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - 0BMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. §t. parcela m?

obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. §t. parcela m?

obmodje gradbene parcele m?




po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomaticno sestevanje
0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k.. parc. §t. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Na jugozahodni strani objekta bo urejen parkirni prostor z 28 parkirnimi mesti. Vzdolz skalometa
bo montirana panelna ograja viSine 150 cm. Skalomet bo zakljuéen z ozkim pasom zelenice.
Dvorisce na severovzhodni strani objekta bo asfaltirano. Betonski zid z ograjo ob obstojecem

utrjene zunanje povrsine (promet,  objektu bo odstranjen v dolZini novega objekta. Na severni strani bo potrebno odkopati del

komunala, tehniéne povrsine) pobogéja. Odkopani del bo stati¢no ojaéan z brizganim betonom. Posebni odpadki se do njihove
predaje pooblaséenemu podijetju ali do odvoza na odlagalis¢e posebnih odpadkov skladis¢ijo v
obmocju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter na namensko zagotovljenih
povrsinah znotraj kompleksa

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrsinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrsine (bivanje
na prostem)

v opisu se havedejo podatki o terasah, igriScih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrsine raS¢enega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska ob&ina Dolnje Lezece

parc. §t. 1705/114

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m? 3592

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
Dolnje Lezece 1705/114 3592,0 m2 3592,0 m2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 3592,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

katastrska obCina parc. §t. parcela m?2 obmodje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska ob¢ina parc. §t. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti sestevek 0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstojeci prikljucki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek prikljuckov od objekta do mesta prikljucevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

obstoje¢ vodomerni jasek

Dolnje Lezece

1705/60

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

Dolnje Lezece

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

iz obstojece trafo postaje

Dolnje Lezece

1705/60

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

Dolnje Lezece

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.

nacin prikljuevanja

k. 0. mesta prikljuevanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja




POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obc¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba nov prikljuéek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. §t. mesta priklju¢evanja

obst. jaSek fekalne kanalizacije  Dolnje Lezece 1705/114
POTEK PRIKLJUCKA
katastrska ob¢ina Dolnje Lezece
parc. &t. 1705/114

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba ponikovalnica

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd.  nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

nova ponikovalnica

Dolnje Lezece

1705/114

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo€ ipd. nacin priklju¢evanja

k. 0. mesta priklju¢evanja

parc. 8t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba obstoje¢ prikljucek

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.  nacin prikljuevanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta priklju¢evanja
preko obstojece dovozne ceste  Dolnje Lezece 1705/108

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obcina Dolnje Lezece

parc. §t. 1705/114, 1705/108

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. §t. mesta odvzema

Dolnje Lezece 1705/114

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, Sirina, mo¢ ipd.  nacin prikljuevanja k. 0. mesta prikljuevanja parc. §t. mesta priklju¢evanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavija, navesti zemljis¢a prestavijenega voda

vrsta infrastrukture

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA I1ZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemlji§¢a, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska ob¢ina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpisejo se zemljis¢a za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska obéina

parc. §t.

po potrebi dodati vrstice




PRILOGA 4D

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE
ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI
KMETIJSKEGA ZEMLJISCA

PODATKI ZA ODMERO ODSKODNINE

povrsina gradnje (mz)

katast. obina  |parcelna Stevilka povrsina Sifra dejanske  |bonitet. tocke  |CC-SI: parkiris¢a in CC-Sl:
parcele [mz] rabe 1 stavbe zunanja ureditev |21 Objekti
23 Industrij. pri stavbah prometne
gradbeni infrastrukt.
kompleksi 24 Drugi
gradbeno inz.
objekti
Dolnje Lezece 1705/114 3592,0 m2 1600 44 1852,0 m2
Dolnje Lezece 1705/114 3592,0 m2 1600 44 221,0 m2

po potrebi dodati vrstice




ATELJE KONTURA d.0.0.

TEHNICNO POROCILO

Opis objekta in njegovih znacilnosti

Opis skladnosti objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora

Opis vplivov gradnje na neposredno okolico

Opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov ter zemljiS¢ in na
varstvo pred pozarom z navedbo odmikov gradnje od parcelnih mej sosednjih zemljis¢ in od
sosednjih objektov

Opis priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo ali opis samooskrbe objekta

Opis zaSCite in prestavitev infrastrukturnih vodov

Opis priklju¢evanja na infrastrukturo za gasilno vodo oz. gradnje objektov za oskrbo z gasilno
vodo in opis objektov ali naprav za zajem pozarne vode

Izsledki predhodnih raziskav

Druge vsebine
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OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Obstojece stanje

Obravnavana parcela Stev. 1705/114 k.o. Dolnje LeZece se nahaja v poslovni coni Risnik. ZemljisCe je pretezno
zaraS€eno s travo in nizkim drevjem ter grmicevjem. Lezi na obrobju obsezne vrtaCe, ki je v zahodnem delu
nekoliko zasuta in izravnana. Teren od severozahoda proti jugovzhodu postopno pada. Maksimalne dimenzije
gradbene parcele so priblizno 104 m x 35.5 m. PovrSina gradbene parcele je 3.592 m2. Pretezni del gradbene
parcele zajema kmetijsko zemljis¢e v zarasCanju. Preko parcele ne potekajo vodi gospodarske javne
infrastrukture. Trasi nizkonapetostnega elektro omrezja in vodovoda potekata po parcelni Stev. 1705/108 k.o.
Dolnje LeZece jugozahodno od obravnavanega zemljis¢a. Do kompleksa objektov podjetja Seven Refractories
d.0.0. je speljana nekategorizirana javna pot Stev. JP-562391.

Novo stanje

Na parceli Stev. 1705/114 k.o0. Dolnje LezeCe bo zgrajen proizvodno skladis¢ni objekt. Maksimalne dimenzije
objekta bodo 65.71 m x 28.66 m. Med obstoje€im in novim objektom bo (na parceli Stev. 1705/60 k.o. Dolnje
LezeCe ) narejen nadstreSek nad prehodom dim. 7.59 m x 4.47 m. Za postavitev objekta bo potrebno zasuti
rob vrtaCe na jugovzhodni strani parcele in na severovzhodni strani narediti izkop v teren. Plato bo urejen na
enaki visini kot obstoje¢a zunanja ureditev v kompleksu. Na jugovzhodni strani bo zaradi izravnave terena proti
parceli Stev. 1705/113 k.o. Dolnje Leze€e narejen skalomet, ki bo od parcelnih mej odmaknjen vsaj 50 cm.
Nasuti teren bo utrjen po plasteh. Dostop 0z. dovoz do objekta bo kot doslej urejen z javne poti, ki poteka po
parceli Stev. 1705/110 k.o. Dolnje LezeCe in interne poti znotraj kompleksa (parcela Stev. 1705/108 k.o. Dolnje
LezeCe). Na jugozahodni strani objekta bo urejeno dodatno parkiriS¢e za zaposlene. Vhoda v proizvodno
skladigéni objekt bosta na jugozahodni in severovzhodni strani. Sirina dovoza na parkirisée bo 5.00 m. Parkimi
prostor, dvori§Ce in pas zemlji§¢a ob jugovzhodni strani objekta bodo asfaltirani.

Visinske kote objekta:

relativna viSinska kota absolutna visinska kota
pritlicje 10.00 45476 mn.v.
napus¢ strehe +10.51 465.27 mn.v.
sleme strehe +12.67 46743 mn.v.

Funkcionalna zasnova

Objekt bo razdeljen na dva dela in sicer na proizvodno-skladis¢ni del v JZ delu objekta in skladis¢ni del v SV
delu objekta. Dostop v proizvodno skladi§¢ni del bo iz JZ in SZ strani, v skladi$¢ni pa iz SZ in SV strani. Dela
bosta med seboj loCena s steno. Na sredini stene bo narejen prehod z avtomatskimi vrati. V vogalu
proizvodnega prostora bodo urejene sanitarije za zaposlene. Centralne garderobe so obstojece in se nahajajo
v sosednjem objektu.
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Opis procesa proizvodnje ognjevzdrznih betonov

Investitor je leta 2022 nameraval rekonstruirati in nadvidati obstojeci objekt (Stevilki stavbe 286 in 294). V ta
namen je investitor zaprosil za izvedbo predhodnega postopka Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Ministrstvo je v odlogbi Stev. 35431-231/2022-2550-14 z dne 26.07.2023 napisalo, da za nameravani poseg ni
potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Investitor se je odlo€il, da
obstojecih stavb ne bo rekonstruiral in nadvisal, ampak bo zgradil nov objekt z enako kapaciteto. Obstojeca
zmogljivost znasa 25.000 ton/leto. Z izgradnjo novega objekta se bo povecala za 20.000 ton/leto, tako da bo
skupna zmogljivost 45.000 ton/leto. V objektu se bodo »proizvajali« in skladis¢ili ognjeodporni (suhi) betoni, ki
se uporabljajo v proizvodnih procesih, kjer je potrebna visoka temperatura. V »proizvodnem« procesu se suho
zme$ajo razliCni materiali v natanéno doloenem razmerju in granulaciji. Kon¢ni »proizvod« je suha meSanica
ognjevzdrznega materiala. Proizvodna linija je popolnoma krmiljena z elektricno energijo. Linija je sestavljena
iz treh sklopov: doziranje surovin, meSanje in pakiranje. Sklop doziranja deluje tako, da se iz posod-silosov,
kjer se nahajajo potrebne surovine za dolo¢eno recepturo, avtomatsko stresajo na tekoci trak, ki stehta doziran
material s pomocjo tehtalnih celic. Ko se avtomatsko doziranje zakljuci, se v manjSem obsegu izvede Se rocno
doziranje materialov. Dvigalna posoda dvigne material s transporterja do meSalca. Me$anje se pricne, ko je
dvigalo prepeljalo material v meSalec. MeSalec deluje toliko Casa, kot je natanko dolo¢eno po recepturi za
posamezni proizvod. Koncni proizvodi se pakirajo v papirnate vrece in velike vrece (t.i. big bag) skladno z
delovnim nalogom. Pakiranje v papirnate vrece se izvaja s pakirnim polavtomatskim strojem. Napolnjene vrece
se s transporterjem pripeljejo na konéno tocko, kjer se rocno zloZijo na lesene palete in ovijejo s termo folijo.
Polnjenje velikih vre¢ se izvaja gravitacijsko direktno iz meSalca in nato ro¢no pakira s termo folijo. Proizvodne
naprave so opremljene s sistemom ventilacije 0z. odsesovanjem preko filtra za prah.

Emisije snovi v vode in tla: v ¢asu gradnje bodo na gradbi$¢u postavljena kemi¢na straniS¢a za delavce. Objekt
bo prikljuen na obstojece kanalizacijsko omrezje. Padavinske vode bodo speljane v ponikovalnico. Vode s
tlakovanih voznih povrsin bodo pred ponikanjem ocis¢ene v lovilcu ol].

Emisije onesnazeval in toplogrednih plinov v zrak: v ¢asu gradnje bodo emisije onesnazeval v zrak nastajale
kot posledica izvajanja gradbenih del, prevozov tovornih vozil, obratovanja gradbenih strojev ter prometa po
poteh znotraj gradbis¢a. Emisije prahu bodo v suSnem in vetrovnem ¢asu nekoliko poveCane. Za zmanjSanje
emisij v zrak bodo ob suSnem in vetrovnem vremenu prometne in manipulativne povrsine vlazene. Emisije
toplogrednih plinov bodo v ¢asu gradnje nastajale kot posledica izpuhov motorjev z notranjim izgorevanjem
gradbenih strojev in tovornih vozil. Za zmanjSanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem
gradbenih strojev in naprav, bodo le-ta v €asu, ko se ne bodo uporabljala za delo, izklju¢ena. Izvajanje del bo
krajevno in ¢asovno omejeno, zato bo vpliv onesnazeval v zrak kratkotrajen. V ¢asu obratovanja objekt ne bo
oddajal emisij onesnazeval v zrak, nastajale pa bodo emisije onesnazeval toplogrednih plinov zaradi izpustov
plinov iz avtomobilov ob prihodu in odhodu zaposlenih. V objektu bodo namesceni ustrezni filtri za lovljenje
prasnih delcev.

Ravnanije z odpadki: v ¢asu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki, kot so ostanki lesa, peska, malte, betona
in izolacij. Nevarnih odpadkov se ne pri¢akuje. Za gradnjo objekta se bodo uporabljali materiali, ki ne bodo
onesnazevali podtalnice. Na nacrtovani lokaciji se ne bodo uporabljali materiali iz jaloviS¢, Zlindre, kemicne
industrije, metalur8ke industrije in ostanki od seZiganja smeti ter materiala, ki vsebuje katran. Za odvoz
odpadkov iz kemi¢nih straniS¢ na ustrezno biolosko Cistilno napravo bo poskrbelo pooblaseno podietja.
Gradbeni odpadki bodo zadasno skladi$éeni na gradbiéu in logeno glede na vrsto odpadka. Ce zagasno
skladiSCenje na gradbis¢u ne bo mogoce, bodo gradbeni odpadki shranjeni v zabojnikih na gradbiScu.
Gradbene odpadke bo prevzel pooblasceni zbiralec oz. predelovalec odpadkov. V ¢asu obratovanja novega
objekta ne bodo nastajali komunalni odpadki - razen odpadkov od embalaze in poskodovanih konénih izdelkov.
Komunalni odpadki se bodo zbirali v sklopu obstojeCega kompleksa (v okviru javnega zbiranja odpadkov v
ObCini Divaca). Ostali odpadki (embalaza, poSkodovani izdelki, ipd.) se bodo odlagali na obstojece zbirno
mesto znotraj kompleksa.
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Hrup: v Casu izvajanja gradbenih del se bo pojavil kratkotrajni vpliv hrupa v bliznji okolici, ki bo posledica
uporabe gradbene mehanizacije ter transporta. Vpliv bo majhen in omejen na dnevni ¢as. Gradbis¢e bo
ograjeno z gradbeno ograjo. Obmocje nameravanega posega je namenjeno proizvodnim dejavnostim. V okolici
ni objektov z varovanimi prostori. Obremenjenost s hrupom v ¢asu gradnje in v asu obratovanja bo minimalna.

Sevanje svetlobe v okolico: v ¢asu izvajanja gradbenih del bo objekt obasno osvetljen predvsem v zimskem
in jutranjem €asu, v kolikor se izkaze potreba po opravljanju del v teh terminih. V ¢asu obratovanja bo objekt
na zunanji strani minimalno osvetljen.

Vibracije: v ¢asu gradnje bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in voznje
tovornih vozil. Vpliv bo zaCasen in kratkotrajen. VV ¢asu obratovanja objekta vibracije ne bodo nastajale.

Fizicna sprememba/preoblikovanje povrsine: med gradnjo se bo delno zasul in utrdil rob vrtace ter odkopal
teren na severni strani zemljis¢a. Odkopani del bo za$€iten z brizganim betonom.

Vidna izpostavljenost: v Casu izgradnje objekta in tudi v ¢asu obratovanja objekta ni priCakovati vidne
izpostavljenosti (objekta).

Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji, za potrebe gradbis¢a in v
Casu obratovanja se bo uporabljala voda iz javnega, vodovodnega omrezja. Predvidena poraba vode za
izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe vedjih koli€in, glede na obseg in nacin gradnje, ne pri¢akuije.
Vpliv bo za€asen in zanemarljiv. VV asu obratovanja se bo voda uporabljala le obCasno, za potrebe spiranja in
CiSCenja opreme.

Tveganje nastanka ekoloskih nesre¢: nameravani poseg se ne uvrS€a med obrate manjSega ali vecjega
tveganja za okolje. Lokacija nameravanega posega ne lezi na varovanih obmodjih narave, vodovarstvenih
obmodjih, poplavno, erozijsko plezljivo ogrozenih obmodjih ali degradiranih obmocjih. V ¢asu gradnje in
obratovanja nameravanega posega tveganja povzroCitve vecjih nesre¢ ne bo.

Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Narava - biotska raznovrstnost, zavarovana obmocja in naravne vrednote, sprememba vegetacije: lokacija
nameravanega posega ne predstavlja pomembnejSega zivljenjskega prostora za rastline in Zivali. Na lokaciji
nameravanega posega ni zavarovanih obmocji narave, obmod€ij naravnih vrednot. Nameravani poseg se
nahaja na ekolosko pomembnem obmocju (Kras, ID 51100). Iz Strokovnega mnenja, pridobljenega v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja, Stev. 3562-4161/2023-2, z dne 11.09.2023, ki ga je izdal Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave, Obmoc¢na enota Nova Gorica, izhaja, da je nameravani poseg s stalisa
ohranjanja narave sprejemljiv. Lokacija posega se nahaja izven obmocij z naravovarstvenimi statusi. Glede na
vrsto nameravanega posega in njegovo oddaljenost od zavarovanih obmodij narave se ocenjuje, da
nameravani poseg tako v ¢asu gradnje kot tudi v ¢asu obratovanja ne bo negativno vplival na ta obmogja oz.
vpliva ne bo. Prav tako ne bo negativno vplival na biotsko raznovrstnost in vegetacijo, saj lokacija
nameravanega posega v obstoje¢em stanju ne predstavlja pomembnejSega Zivljenjskega prostora za rastline
in Zivali oz. vpliva ne bo.

Skupni u€inek z drugimi obstojeCimi oz. dovoljenimi posegi: na lokaciji nameravanega posega se nahaja
obstoje¢a naprava z zmogljivostjo proizvodnje 25.000 t/leto. ObstojeCi napravi bo dodana nova naprava, s
katero se bo zmogljivost povecala za 20.000 t/leto. Skupna proizvodnja, ki predvideva povecavo iz 25.000
ton/leto (obstoje¢a naprava) + 20.000 ton/letno (nova naprava) na 45.000 ton/leto bo torej znaSala, 96 ton/dan
(obstojeCa naprava) + 77 ton/dan (nova naprava) = 173 ton/dan.
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Predvideni poseg ne spada v nobeno od kategorij iz Priloge 1 — Vrste posegov v okolje Uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, v kolikor se bodo v objektu namestili ustrezni filtri za
lovljenje prasnih delcev. Prilagamo odlocbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Stev. 35431-231/2022-
2550-14 z dne 26.07.2023.

Konstrukcija

Objekt je zasnovan kot enoladijska hala. Nosilna konstrukcija objekta bo jeklena. Temelji pod jeklenimi stebri
bodo armiranobetonski tockovni. Med seboj bodo po obodu povezani s pasovnimi temelji. Konstrukcijski raster
bo 6.00 metrov. Jekleni nosilci bodo podprti s po dvema jeklenima stebroma. Predelna stena v objektu bo
zidana iz opecnih modularnih blokov in armiranobetonskih vezi. Parapet po obodu objekta bo
armiranobetonski.

Obdelave

Tlak:

V objektu bo na utrjenem nasutju in foliji narejena armiranobetonska talna plo¢a minimalne debeline 20 cm.
Plos¢a bo finalno obdelana z mineralnim posipom za oplemenitenje betonskega tlaka. V sanitarijah bodo
polozene granitogres plos€ice, ki bodo ob stenah zaklju¢ene z zaokroznico.

Stene:

Zidana notranja stena bo grobo in fino ometana ter slikana s pralno barvo. Stene sanitarij bodo grajene iz
opecnih trojnih zidakov deb. 12 cm. Stene bodo ometane in oblozene s kerami¢nimi plos€icami. Pregradna
stena strani$¢ne kabine in pregrada ob pisoarju bosta narejena iz HPL kompaktnih ploS¢ deb. 13 mm. Obodni
parapet bo narejen iz vidnega armiranega betona.

Strop:

Nad sanitarijami bodo montirani izolacijski paneli. Pod paneli bo narejen spusceni strop iz MK ploS¢ na
podkonstrukciji iz pocinkanih profilov. Stiki med plo§€ami bodo bandazirani in kitan. Strop bo slikan z
disperzijsko barvo.

Streha:
Streha bo dvokapna in obloZena s streSnimi izolacijskimi paneli na jeklenih nosilcih ter podkonstrukciji. Naklon
stresin bo 8.53° (15%).

Fasade:
Fasade bodo oblozene z vertikalnimi fasadnimi izolacijskimi paneli na jeklenih stebrih in podkonstrukciji iz
jeklenih profilov.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

Stavbno pohistvo:

Na vseh glavnih transportnih poteh bodo vgrajena hitroteko€a rolo vrata. Na pomoznih vhodih bodo montirana
dvokrilna vrata iz prasno barvanih aluminijskih profilov. Na fasadah bodo montirana okna iz prasno barvanih
aluminijskih profilov s termoc¢lenom. V slemenu strehe bosta vgrajena svetlobna trakova Sirine 175 cm.

Kanalizacija

Objekt bo imel urejeno meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija bo preko Zlebov, odtoénih cevi in
peskolovov speljana na jugozahodno stran objekta, kjer bo narejena ponikovalnica. Vanjo bodo speljane tudi
meteorne vode s parkirnih povrsin, ki bodo predhodno ociséene v lovilcu olj. Lovilec olj mora biti skladen z
veljavno zakonodajo. Komunalne odpadne vode iz sanitarij bodo priklju¢ene na javno kanalizacijo. V objektu

ne bodo nastajale tehnoloske (ali industrijske) odpadne vode

Zunanja ureditev

Na jugozahodni strani objekta bo urejen parkirni prostor z 32 parkirnimi mesti. Vzdolz skalometa bo montirana
panelna ograja visine 150 cm. Skalomet bo zakljuCen z ozkim pasom zelenice. Dvoris¢e na severovzhodni
strani objekta bo asfaltirano. Betonski zid z ograjo ob obstojeem objektu bo odstranjen v dolZini novega
objekta. Na severni strani bo potrebno odkopati del pobocja. Odkopani del bo statitno ojacan z brizganim
betonom.

Obmocje gradbiséa

Obmocje gradbiS¢a bo obsegalo celotno parcelo Stev. 1705/114 k.o. Dolnje LeZeCe in pas parcele Stev.
1705/60 k.o. Dolnje Lezece, ki se nahaja med obstoje¢im in novim objektom. Dovoz na gradbisce bo urejen
preko obstojede nekategorizirane javne poti in obstoje¢ega internega dovoza. Sirina dovoza na obravnavano
lokacijo bo zadostovala za dostavo gradbenega materiala. Obmocje posega bo moralo biti med izvajanjem del
primerno zavarovano in opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo. Dela se bodo izvajala izklju¢no podnevi.
Postavljeni bodo montazni zacasni objekti (garderoba za delavce, shramba orodja). Na gradbis¢u bo
namesceno ustrezno Stevilo kabin za kemicno straniSCe. Deponije materiala so predvidene na jugozahodni
strani zemljis¢a (na bodo¢em parkirnem prostoru).
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Zagotavljanje izpolnjevanja bistveni zahtev objekta

Navedba nacrtov, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo
izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, ter druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo
treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju:

0 — zbirni nacrt

1 — nadrt arhitekture

2/1 — naCrt s podrocja gradbenistva za jekleni del konstrukcije
2/2 — naCrt s podrogja gradbenistva za zidani del konstrukcije
2/3 — nacrt s podrocja gradbenistva za zunanjo ureditev

3 — nacrt elektrotehnike

4 — nacrt strojnistva

6 — nacrt poZarne varnosti

Varnostni nacrt.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

OPIS SKLADNOSTI OBJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Obmocje urejata "Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Divaca" (Uradni list RS, Stev. 14/2018) in
"Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ObCinskem prostorskem nacrtu Obcine Divaca, $t. 1". Poseg
se bo izvajal v enoti urejanja prostora DI-21 z namensko rabo IG (gospodarske cone namenjene predvsem

industrijskim, proizvodnim, obrtnim in spremljajoCim dejavnostim ter servisnim dejavnostim).

merila in pogoji

opis usklajenosti

Dopustne vrste dejavnosti na namenskih rabah

Lokacija posega se nahaja v obmocju namenske rabe
IG in enoti urejanja prostora DI-21. Obmodje IG je
namenjeno predvsem industrijskim, proizvodnim,
obrtnim in spremljajoim dejavnostim ter servisnim
dejavnostim. V obmocju z oznako IG so dovoljene:

125 Industrijske in skladi$¢ne stavbe

Obravnavani objekt bo namenjen proizvodnji in
skladi$Cenju.

Vrste dopustnih posegov in graden;j

Ce Odlok o OPN Obgine Divaga ali drug predpis ne
dolo¢a drugace, so na celotnem obmog&ju OPN OD so
za objekte, ki so dopustni v tem odloku, dovoljene vse
vrste graden;. Ce Odlok o OPN Obgine Divaéa ali drug
predpis ne doloCa drugace, so na celotnem obmodju
OPN OD dovoljeni »drugi gradbeni posegi« (razen
objektov za oglaSevanje in informacijskih panojev).

Objekt bo novogradnja.

Faktor zazidanosti

Faktor zazidanosti ni dolocen

Faktor izrabe

Faktor izrabe ni dologen

Faktor zelenih povrsin

Faktor zelenih povrSin ni dologen

Oblikovanje objektov

Gabariti stavb

Maksimalna dovoliena viSina objekta terenom v
obmodju z oznako IG je 13 m.

Maksimalna vidina objekta bo sleme na visini 12.76 m.
Maksimalne dimenzije objekta bodo 65.71 m x 28.66 m.
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Strehe

Druga merila in pogoji

Dovoljene so streSine naklonov od 0°-25°.
Streha nad objektom bo dvokapna. Naklon stresin bo
8.53° (15%).

Obmocje meji na gozdna zemljiSCa, ki zmanjSujejo
vizualno izpostavljenost grajenih struktur.

Barva fasad

Barva fasadnih panelov bo svetlo siva.

Odmiki objektov od sosednjih zeml;jiS¢ in objektov

Minimalni odmik od parcele Stev. 1705/113 k.o. Dolnje
LezecCe, ki ni v lasti investitorja, bo 5.96 m. Novemu

skladis¢ni objekt v lasti investitorja — odmik bo 4.57 m.

Velikost in oblika parcele objekta

Parcela objekta obsega celotno zemljisko parcelo.
Povr§ina gradbene parcele je 3.592 m?, njene
maksimalne dimenzije so priblizno 104 m x 35.5 m.

Gradnja in ureditve omrezja zbiranja in
odstranjevanja odpadkov

Posebni odpadki se do njihove predaje pooblasenemu
podjetiu ali do odvoza na odlagalid¢e posebnih
odpadkov skladisé&ijo v obmogju proizvodnih in obrtnih
obratov, kjer so nastali ter na namensko zagotovljenih
povrsinah znotraj kompleksa.

Gradnja in urejanje parkirnih mest in garaz

Za industrijske stavbe je predpisano 1 PM na 5
zaposlenih. Ker bo v objektu do 10 zaposlenih, bi
zadostovali le 2 parkirni mesti. Investitor se je odlodil,
da bo neglede na to zgradil parkiris¢e z 32 parkirnimi
mesti.

Komunalna opremljenost zemljis¢a

Znotraj kompleksa je zgrajena interna komunalna
infrastruktura. Novi objekt bo prikljuéen na obstojeCe
vodovodno in elektro omrezje, fekalno kanalizacijo ter
dovozno pot, ki potekajo znotraj obmocja kompleksa.

Priklju¢evanje objektov na javne ceste

Prikljuek na javno cesto je obstoje in zakonito
zgrajen. Objekt ne bo neposredno prikljuen na javno
pot, ampak se bo navezoval na interno cesto znotraj
kompleksa. Prikljucek ne bo oviral prometa.
Manipulacijska povrSina ob objektu bo omogocala
¢elno vkljuCevanje vozil na javno cesto.
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Varovalni pasovi grajenega javnega dobra in
gospodarske javne infrastrukture

Ureditev parkiriS¢a se bo izvajala v varovalnem pasu
vodovoda, elektroenergetskega voda in TK voda. Sam
objekt bo zgrajen zunaj vseh varovalnih pasov.

Varovana obmocja

Poseg se bo izvajal v obmoéju varstva narave.
UpoStevane bodo zahteve Zavoda RS za varstvo
narave — OE Nova Gorica. Za poseg bo pridobljeno
naravovarstveno mnenje.

Varstvo okolja in naravnih dobrin

Pri gradnii objektov in urejanju povrsin bodo upostevani
predpisi s podro€ij varstva zraka in varstva tal.

Obramba

Posegi na obmocju mozne izkljuéne rabe za potrebe
obrambe ne smejo onemogoCati uporabe obmodja
posebnega pomena za obrambo v primeru vojnega in
izrednega stanja, krize ter za usposabljanje oziroma so
posegi lahko taksni, da je mogoCe rabo za obrambne
potrebe v navedenih primerih takoj vzpostaviti.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

Gradnja obravnavanega objekta bo izvedena tako, da
bodo zagotovljeni pogoji za varen umik zaposlenih in
premozenja ter zadostne prometne in delovne povrsine
za intervencijska vozila v primeru naravne ali druge
nesrece.

Varovanje pred pozarom

V fazi izdelave PZI dokumentacije bo narejen tudi nacrt
pozarne varnosti. Za zagotavljanje pozarne varnosti
bodo zagotovljeni:

- zadostni odmiki od meje parcel in med objekti

- potrebne protipozarne loCitve,

- prometne/manipulacijske poti oziroma povrSine za
intervencijska vozila,

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje.

Potresna obmoc¢ja

Obijekt bo protipotresno zasnovan. V fazi izdelave PZI
dokumentacije bosta narejena nacrta gradbenih
konstrukcij za betonski n jekleni del.
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OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Vplivi na za$éito pred hrupom:

Objekt se nahaja v poslovni coni, ki je namenjana industrijskim, proizvodnim, obrtnim in spremljajo¢im
dejavnostim ter servisnim dejavnostim. Poslovna cona je odmaknjena od naselja Divaca in stanovanjskih
objektov. Ko se bo urejal plato za postavitev objekta, bo nastajal hrup zaradi delovnih strojev in tovornih vozil.
Med samo postavitvijo objekta bo hrup man;jsi, ker bo vsa konstrukcija nad terenom montazna. Dela se bodo
izvajala le podnevi. Zaradi izgradnje objekta in kasnejSe uporabe objekta ne bo prihajalo do motecih ali
nevarnih vibracij. Med obratovanjem v objektu ne bo nastal prekomeren hrup, zato dodatni (posebni) ukrepi za
zmanjSanje vplivov na zascito pred hrupom ne bodo potrebni.

Vplivi na higiensko in zdravstveno zascito ter varstvo okolice:

Objekt ne bo imeli nevarnih izpustov v zrak in zemljo. Naprave bodo opremljene s filtri za prestrezanje prasnih
delcev. Dodatni ukrepi za zmanjSanje vplivov na higiensko in zdravstveno za$cito ter varstvo okolice ne bodo
potrebni. Med gradnjo bo prihajalo do manjSega pradenja ob nasipanju terena. Pradenje se bo lahko zmanjSalo
z blagim mocenjem nasipnega materiala.

Vplivi na varnost pri uporabi:

Objekt ne bo vplival na varnost pri uporabi sosednjih objektov in zemljis¢. Obmodgje gradbis¢a bo moralo biti v
Casu izvajanja gradbenih del primerno zavarovano. Vzdolz cele dolZine skalometa bo montirana panelna ograja
visine 150 c¢m. Proizvodno skladis¢ni objekt s pripadajoCimi zunanjimi povr§inami bo z ograjo loen od
parkiri§a. Dodatni ukrepi za zmanj$anje vplivov na varnost pri uporabi ne bodo potrebni.

Vplivi na varéevanje z enerqijo in ohranjanje toplote:

Objekt ne bo ogrevan. Streha in stene bodo narejeni iz izolacijskih panelov. Na strehi objekta bo montirana
son¢na elektrarna. Objekt ponoCi ne bo razsvetlien, le nad vhodi bodo montirana svetila. Svetila bodo
usmerjena navzdol in bodo zmerno osvetljevala prostore pred vhodi.. Dodatni ukrepi za zmanjSanje vplivov na
varCevanije z energijo in ohranjanjem toplote ne bodo potrebni.
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Varstvo kulturne dedi$éine:

Lokacija objekta se ne nahaja v obmocju varstva kulturne dediscine.

Varstvo voda:

Lokacija objekta se ne nahaja v vodovarstvenem obmocju. Meteorne vode s parkirnih in ostalih voznih povrsin
bodo pred ponikanjem ocis¢ene v lovilcu olj.

Varstvo narave:

Lokacija objekta se nahaja v obmocju varstva narave (na ekolosko pomembnem obmodju — Kras). V ¢asu
gradnje in po njej morajo biti zagotovljeni vsi tehnicni in drugi ukrepi za preprecitev kakrsnegakoli onesnazenja
tal, okolice in podzemlja. Ves odpadni gradbeni material, zemeljski viSek in druge odpadke mora investitor oz.
izvajalec del odpeljal na za ta namen urejeno odlagalis¢e. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo. Ker
med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja potencialnih geoloskih naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske
strukture) in podzemnih geomorfoloskih naravnih vrednot (jame, brezna) je na podlagi 74. ¢lena ZON fiziCna
ali pravna oseba, ki izvaja poseg, dolzna zaCasno ustaviti dela, najdbo za&¢ititi in o najdbi nemudoma obvestiti
organizacijo, pristojno za ohranjanje narave. Enako velja v primeru najdb jamskih objektov v skladu z 22.
¢lenom Zakona o varstvu podzemnih jam (U. list RS, $tev. 2/04, 61/06-ZDru-1, 46/14-ZON.C in 21/18-ZNOrg).

Varstvo okolja:

Skladno z »Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje« (Ur. list RS, St.
51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2) nameravana gradnja ne spada med vrste posegov, za katere
je po Prilogi 1 obvezna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek. Dejavnost, ki se bo odvijala v objektu,
ne spada pod dejavnosti z oznakami A, B, C, D, E, F, G ali H. Izvajanje posega ne bo pomembno vplivalo na
okolje na €loveka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na
Clovekovo nepremic¢no premozenje in kulturno dediscino, ter njihova medsebojna razmerja. Objekt je namenjen
proizvodniji suhih meSanic za izdelavo ognjevarnih betonov kapacitete 20.000 t na leto. V delovnem procesu
ne bodo nastajale odpadne vode in emisije v zrak. V postopku izdelave konénih produktov se ne uporabljajo
kemikalije.

Varstvo gozdov:
Lokacija objekta se nahaja zunaj gozdnega prostora. Zavod za gozdove Slovenije ne pri€akuje negativnih

vplivov na okoliski gozd, zagotavljanje funkcij gozdov in gospodarjenje z gozdovi. Z zemljis¢a je bilo Ze pred
¢asom odstranjeno grmovje in nekaj dreves.
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OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST SOSEDNJIH OBJEKTOV TER
ZEMLJISC IN NA VARSTVO PRED POZAROM Z NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJ
SOSEDNJIH ZEMLJISC IN OD SOSEDNJIH OBJEKTOV

Opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov:

Konstrukcija objekta ne bo vplivala na mehansko odpornost in stabilnost Ze zgrajenih objektov. Zemljisce, kjer
bo zgrajen proizvodno skladiS¢ni objekt, bo predhodno izravnano. Nasutje bo narejeno po plasteh, ki bodo
ustrezno utrjene, da bo zagotovljena zadostna nosilnost nasutega terena. Ob jugovzhodni strani zemljis¢a bo
do meje s parcelo Stev. 1705/113 k.o. Dolnje LeZeCe zgrajen skalomet. Na severni strani bo potrebno odkopati
del poboCja. Odkopani del bo staticno ojacan z brizganim betonom. NajmanjSa oddaljenost najbolj
izpostavljenega dela objekta bo proti parceli Stev. 1705/113 k.o. Dolnje LezeCe - 5.96 m. Dodatni ukrepi za
zmanj$anje vplivov na mehansko odpornost in stabilnost ne bodo potrebni.

Opis vplivov na varstvo pred poZarom

Spisek parcel, na katere meji parcela Stev. 1705/114 k.o. Dolnje LeZzeCe, z navedbo odmikov od mej s
sosednjimi parcelami:

Stev. parcele kat. obCina smer | min. odmik lastnik
1705/60 Dolnje Lezece SZ 0.71m Poslovigvfonns iir:rc]:itlszg,s Snc/)a(():a 6215
1705/47 Dolnje Lezece SZ 5.06m Poslovizvfonng EiF:irjr?itl?z((a)? Si.\(/)é?":.a 6215
1705/108 Dolnje Lezece Iz 26.16m Poslovizvfonng EiF:irjr?itl?z((a)? Si.\(/)é?":.a 6215
1705/110 Dolnje Lezece J 26.76m KoIodvorsE: ﬁil?:agz,a g?vaéa 6215
17051113 | Dolnje Lezete | JV | 596m Po'l’::fg’l‘l é”ﬁgrﬁﬁgg%étfjﬁgﬁé3501'%'00
17261 | Dohjelesete | SV | 6.08m Dohie L'e"zaelg‘jgha[‘)’f/‘;ca 6215
1857/1 Dolnje Lezece S 6.08 m KoIodvorsS: iil?:agg/? g?vaéa 6215

Novemu objektu bosta najbliZja objekta v lasti (in uporabi) investitorja, ki bosta oddaljena 4.57 m in 35.42 m.
Vsi drugi objekti v poslovni coni so bolj oddaljeni in niso v bliZini novega objekta. Gradnja proizvodno
skladiSCnega objekta ne predstavija poveCane poZzarne nevarnosti. Podjetie Seven Refractories d.o.o0. je
proizvajalec ognjevzdrZnih produktov. Dodatni ukrepi za zmanj$anje vplivov na varnost pred poZarom ne bodo
potrebni. Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani veljavni predpisi, standardi in pravilniki s
podrocja varstva pred pozarom. V fazi izdelave PZI dokumentacije bo izdelan naért pozarne varnosti.
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OPIS PRIKLJUCEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO ALl OPIS SAMOOSKRBE
OBJEKTA

Elektrika:
Objekt bo prikljuCen na elektroenergetsko omreZje. Prikljuéno mesto je lastna transformatorska postaja ob

obstoje¢em proizvodno skladis¢nem objektu. Prikljucek bo potekal po parcelah stev. 1705/60 in 1705/114 k.o.
Dolnje LeZeCe. Na strehi objekta bo montirana sonéna elektrarna.

Vodovoa:

Objekt bo priklju¢en tudi na interno vodovodno omrezje iz obstojeCega proizvodno skladis¢nega objekta.
Priklju¢ek bo potekal po parcelah Stev. 1705/60 in 1705/114 k.o. Dolnje Lezece.

Kanalizacija:

StreSne meteorne vode bodo speljane v ponikovalnico na parkiriS¢u. Padavinske vode z asfaltiranih povrsin
bodo oCiSCene v obstojeCem lovilcu olj in Sele nato prikljuéene na obstojeCo meteorno kanalizacijo znotraj
kompleksa. V objektu ne bodo nastajale tehnoloSke (oz. industrijske) odpadne vode. Objekt bo imel le
komunalne odpadne vode iz sanitarij, ki bodo speljane v obstoje jaSek na parceli Stev. 1705/114 k.o. Dolnje

LezecCe in nato v javno fekalno kanalizacijo, ki poteka po parceli Stev. 1705/108 k.o. Dolnje LezeCe. JaSek in
prikljuéna cev na javno kanalizacijo sta obstojeca.

Plin:

Proizvodno skladiScni objekt ne bo imel lastnega prikljucka na plinsko omrezje.

TK prikliucek:

Proizvodno skladiS¢ni objekt ne bo imel lastnega prikljucka na TK omreZje.
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Dostop:

Priklju¢ek na javno cesto bo lokacijsko in dimenzijsko nespremenjen. Novi objekt bo prikljuen na interno
dovozno cesto, ki poteka po parceli Stev. 1705/108 k.o. Dolnje LezeCe. Dovozna cesta je prikljucena na
nekategorizirano javno pot Stev. JP-562391 (na parceli Stev. 1705/110 k.o. Dolnje Lezece). Med dovozno cesto
in novim objektom bo urejen nov parkirni prostor z dodatnimi 32 parkirnimi mesti. Ves tovorni promet bo potekal
preko obstojeCega loCenega servisnega vhoda na zahodni strani kompleksa.

Zbiranje komunalnih odpadkov:

Urejeno je lo¢eno zbiranje razliénih vrst odpadkov. EkoloSki otoki so obstojeCi.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

OPIS ZASCITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV

Zaradi izgradnje proizvodno skladiS¢nega objekta ne bodo potrebne zaSCite ali prestavitve infrastrukturnih
vodov, saj vse napeljave gospodarske javne infrastrukture potekajo v trasi dovozne ceste (po parceli Stev.
1705/108 k.o. Dolnje LeZeCe). Preko obravnavane parcele infrastrukturni vodi niso speljani.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

OPIS PRIKLJUCEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO 0Z. GRADNJE OBJEKTOV ZA
OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POZARNE VODE

V poslovno proizvodnem kompleksu objektov je zunaj in znotraj objektov zgrajeno hidrantno omrezje. Tudi novi
objekt bo opremljen z notranjim hidrantnim omrezjem. Za ga$enje poZarov bosta na razpolago le gasilna voda
iz hidrantnega omreZzja in voda, ki jo bodo s seboj pripeljale intervencijske enote gasilcev s cisternami. Dodatni
objekti ali naprave za zajem poZarne vode niso predvideni. Na mati¢ni parceli je postavljena elektro omara za
samostojen prikljuCek, ki pa ga novi objekt ne bo potreboval. Odve¢na omara bo odstranjena.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Za obmocje posega je bil narejen geodetski posnetek. Teren na obravnavani lokaciji je le deloma rascen in bo
pretezno nasut. Pred zaCetkom izdelave PZI dokumentacije bo investitor naroCil geomehanske raziskave in
izdelavo geomehanskega porodila.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

DRUGE VSEBINE

Druge vsebine, ki urejajo bistvene in druge zahteve, niso potrebne.

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1



ATELJE KONTURA d.0.0.

LOKACIJSKI PRIKAZI

Obstojece stanje s prikazom varovalnih pasov M 1:250
Prikaz kmetijskih povrSin s spremenjeno namembnostjo M 1:250
Prikaz gradbene in ureditvene situacije M 1:250
Prikaz prometnih in funkcionalnih povrsin M 1:250
Prikaz novih prikljuckov na gospodarsko javno infrastrukturo M 1:250
Tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta M 1:500

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD) - dopolnitev $tev. 1
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OBSTOJECI OBJEKTI

DEJANSKA RABA JE KMETIJSKO ZEMLJISCE V ZARASCANJU

NATANCNOST GEODETSKEGA NACRTA:
- Natancnost topografske izmere: 0,04m

MEJE PARCELE STEV. 1705/114 k.o. DOLNJE LEZECE SO UREJENE.

Natancnost podzemnih komunalnih vodov: 1,5m
Natancnost graficnega katastra: 3m
Natancnost urejenih mej: 0,24m

UREJENE SO TUDI MEJE VSEH SOSEDNJIH PARCEL.

KOTA +0.00 = 454.76m n.v.
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Poslovna cona Risnik 40, Divaca 6215

NAZIV 0BJEKTA PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT
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POOBLASCENI ARHITEKT MILOVAN MATKOVIE, univ. dipl. inZ. arh.
IDENTIFKACUSKA $TEviLka | ZAPS 0189 PA PPN

SODELAVKA JANJA STOJKOVIC, mag. inz. arh.
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IDENT. 0ZNACBA PROJEKTNE DOKUMENTACLE | 116/2023

VSEBINA GRAFIENEGA PRKAZA | TRIDIMENZIONALNI PRIKAZ OSNOVNIH GABARITOV OBJEKTA
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IDENT. OZNACBA GRAFICNEGA PRIKAZA | 116/2023-005




ATELJE KONTURA d.0.0.

TEHNICNI PRIKAZI

Tloris pritli¢ja M 1:100
Tloris pritli¢ja na v.k. +660 M 1:100
Tloris strehe M 1:100
Prerez A-A M 1:100
Prerez B - B M 1:100
Severozahodna fasada M 1:100
Jugozahodna fasada M 1:100
Jugovzhodna fasada M 1:100
Severovzhodna fasada M 1:100

SEVEN REFRACTORIES d.0.0.: PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT V DIVACI (DGD)
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1819.20m2
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KOTA £0.00 = 454.76m n.v.
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E’ko NCUr3
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POVRSINA PRITLICJA
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03

, mag. inz. arh.

PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT

v

V DIVACI
MILOVAN MATKOVIC, univ. dipl. inz. arh.

ZAPS 0189 PA PPN
JANJA STOJKOVIC

Poslovna cona Risnik 40, Divaca 6215
DGD

SEVEN REFRACTORIES d.o.o0.
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KOTA £0.00 = 454.76m n.v.
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SEVEN REFRACTORIES d.o.o.

Poslovna cona Risnik 40, Divaca 6215
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MILOVAN MATKOVIC, univ. dipl. inz. arh.
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JANJA STOJKOVIC, mag. inZ. arh.
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Na strehi objekta bo postavljena sontna elektrarna.
KOTA +0.00 = 454.76m n.v.
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svetlobni trak svefle Sirine
175cm na PU podstavku
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