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ZADEVA: Dopolnitev zahteve za predhodni postopek za nameravani poseg:
Postavitev linije reaktor sinteza R9 (N65) na lokaciji Helios TBLUS
d.o.o., Kolicevo 65, 1230 Domzale
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Spostovani!
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1. uvoD

Naslovnemu organu posredujemo dopolnitev zahteve za predhodni postopek za poseg
Postavitev linije reaktor sinteza R9 (N65) na osnovi poziva st. 35431-364/2022-2550-2 z dne
6.1.2023.
Obravnavani poseg, ki je predmet zahteva za predhodni postopek, predstavlja poseg povecanja
proizvodne zmogljivosti sinteze umetnih smol zaradi poveCanega povprasevanja po okolju
prijaznih akrilnih in poliestrskih smolah (polimerih) z dodatno reaktorsko tlacno linijo za
proizvodnjo smol imenovano linija reaktor sinteza R9 (N65)) z najvecjo proizvodno zmogljivostjo
4.060 ton/leto, ki bo omogocila premik proizvodnje v smeri teh proizvodv.
Nova linija bo proizvajala predvsem okolju prijaznejSe proizvode: high solids, BPA-free in
omogocala bolj zaprt proizvodni krog, ki bo pri tem porabili manj energije zaradi poviSanega
tlaka obratovanja. V sklopu posega se bo v obstojeCem prizidku stavbe, kjer se Ze nahaja
reaktorska linija N6, dodatno vgradilo tudi novo reaktorsko linijo R9 (N65) za proizvodnjo
akrilnih in poliestrskih smol (polimerov) z nizjim ogljicnim odtisom.
Ceprav bo nameravana sprememba povecala teoretiéno maksimalno zmogljivost obrata za
proizvodnjo umetnih smol iz 45.265 ton/leto na 49.325 ton/leto oziroma za cca. 9% glede na
obstojece stanje, bo dejanska proizvodna kapaciteta ostala znatno pod obstoje¢o maksimalno
proizvodno zmogljivostjo, doloceno v okoljevarstvenem dovoljenju, ki znasa 45.265 ton/leto. Iz
proizvedenih koli¢in umetnih smol (polimerov) s sintezo v preteklih treh letih :

- 18.518 ton v letu 2019 oz. 40,9 % maksimalne zmogljivosti,

- 20.412 ton v letu 2020 oz. 45,1 % maksimalne zmogljivosti in

- 22.394 tonv letu 2021 oz. 49,5 % maksimalne zmogljivosti,
je razvidno, da dejanska letna proizvodna kapaciteta znasa cca. 50 % maksimalne dovoljene
kapacitete.
Razlog, da je dejanska zmogljivost v preteklih znasala le do cca. 50 % zmogljivosti doloCene v
spremembi |ED okoljevarstvenega dovoljenja (sprememba $t. 3502-8/2014-30, z dne
18.05.2015) v letu 2015, so spremembe v proizvodnem postopku dolocenih tipov smol, ki se
proizvajajo na linijah N1, N2, N4 in N5 zaradi katerih teoreti¢nih proizvodnih zmogljivosti s temi
smolami na linijah N1, N2, N4 in N5 ni mogoce doseci.
Za obstojeco maksimalno proizvodno zmogljivost sinteze umetnih smol 45.265 ton/leto je bilo v
letu 2015 izvedena tudi presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje st. st.
3502-8/2014-30, z dne 18.05.2015 (izdano OVS in sprememba IED OVD).
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2. OPIS PREDVIDENIH VPLIVOV POSEGA

2.1 VPLIVI MED GRADNIJO

Za umestitev nove linije reaktor sinteza R9 (N65) gradnja ne bo potrebna, saj je objekt Ze zgrajen
in se bo vanj le montiralo tehnolosko opremo. Zato vplivov med gradnjo ne bo in se zato do njih
ne opredeljujemo.

2.2, VPLIVI MED OBRATOVANIJEM

Segmenti okolja na katere nameravani poseg nima vpliva in so bili v zahtevku za predhodni
postopek doloceni, kot segmenti na katere nameravani poseg nima vpliva, v predmetnem
poglavju niso dodatno obravnavi. Obravnavani so le segmenti okolja za katere je bilo
ugotovljeno, da bo imel nameravani poseg lahko vpliv nanje (emisije snovi v zrak, emisije snovi
v vode, hrup, nastajanje odpadkov, eksplozije in tveganje za nastanek vecje nesrele).

2.2.1 Emisije onesnazeval v zrak in emisije toplogrednih plinov

Po izvedeni namestitvi nove reaktorske linije R9 (N65) bo prislo do naslednjih vplivov na emisije
snovi v zrak:
- izpust snovi v zrak iz sinteze smole na rektorski liniji R9 (N65) preko obstojecega izpusta
Z1
- izpust iz kotlovnice (Z9 in Z10), ki bo oskrboval reaktor R9 (N65) s toploto in paro (N40)

Postavitev linije reaktor sinteza R9 (N65) bo imela vpliv na emisije snovi v zrak in sicer zaradi
odvajanja emisij iz linije N65 v obstojeco napravo za sezig odpadnih plinov z RTO HOS (N38) iz
katere se odvajajo emisije snovi v zrak preko izpusta Z1. Ulinek cis¢enja naprave za sezig
odpadnih plinov RTO HOS je cca. 98%. Maksimalni volumski pretok odpadnih plinov, ki se odvaja
preko izpusta Z1 ostaja nespremenjen, saj ima izpust Z1 Se dovolj prostih kapacitet za prikljucitev
nove reaktorske linije R9 (N65) brez, da bi bilo potrebno poveclevati pretok odpadnih plinov na
Z1. Celokupno gledano bo najvecja koli¢ina teoreti¢no izpuS¢enih onesnazeval, ki je zmnozek
maksimalnega volumskega pretoka (m3/h), ki se dovaja preko izpusta Z1 in mejne koncentracije
onesnazeval (mg/m3) (mejne vrednosti so navedene v tabeli 1), ostala nespremenjena. Saj se
maksimalni masni pretok onesnazeval (g/h), ki je produkt mejne vrednosti in najvedjega
volumskega pretoka na izpustu Z1, tudi po posegu ne spreminja oziroma ne povecuje.

Sipke surovine bodo dozirane s presipanjem iz razliénih vre¢ v dozirni silos, ki je sestavni del
linije. Lokalno odsesavanje bo izvedeno z odvajanjem emisij snovi v zrak preko ciS¢enja na
obstojecem vrecastem filtru (N13/1) in nato preko izpusta Z2 v okolje. Maksimalni volumski
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pretok odpadnih plinov, ki se odvaja preko izpusta Z2 ostaja po posegu nespremenjen, saj ima
izpust Z2 Se dovolj prostih kapacitet za prikljucitev lokalnega odsesavanja, ki bo names¢eno nad
dozirnimi silosom za presipanje sipkih surovin za potrebe nove reaktorske linije R9, (N65), brez
da bi bilo potrebno povecevati pretok odpadnih plinov na Z2.

Celokupno gledano bo najvecja koliina teoreti¢no izpuscenih onesnaZzeval, ki je zmnoZek
maksimalnega volumskega pretoka (m3/h), ki se dovaja preko izpusta Z2 in mejne koncentracije
onesnazZeval (mg/m3) (mejne vrednosti so navedene v tabeli 2), nespremenjena. Saj se
maksimalni masni pretok onesnaZeval (g/h), ki je produkt mejne vrednosti in najvedjega
volumskega pretoka na izpustu Z2, tudi po posegu, ne spreminja oziroma ne povecuje.

Reaktorska linija R9 (N65) bo povezana tudi z obstojeco kotlovnico.

Dovod toplote za potrebe ogrevanja s termalnim oljem in dovod potrebne pare bo zagotovljen
s cevnimi povezanimi na obstojeco kotlovnico (N40) v kateri obratujeta termooljna kotla N46
(Bono OMV 3000 TOK 2) in N60 (Bono OMV 3000 TOK 1) ter parni kotel N47 (Viessman Vitomax
200HS).

Iz kotlovnice N40 sta urejena obstojeca izpusta snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav na
zemeljski plin. 1zpust z oznako Z9, ki pripada termooljnima kotloma N46 in N60 in izpust Z10, ki
pripada parnemu kotlu N47, ki se po izvedbi nameravanega poseg v nicemer ne spreminjata.

Maksimalni pretok odpadnih plinov, ki se odvaja preko izpustov Z9 in Z10 ostaja po posegu
nespremenjen, saj imajo srednje kurilne naprave, ki pripadajo izpustoma Z9 in Z10 $e dovolj
prostih kapacitet za potrebe priprave toplote za novo reaktorsko linije R9 (N65), brez, da bi bilo
potrebno povecevati maksimalni pretok odpadnih plinov na 79 in Z10. Celokupno gledano bo
najvecja koli¢ina teoreti¢no izpuscenih onesnazeval, ki je zmnoZek maksimalnega volumskega
pretoka (m3/h), ki se dovaja preko izpustov Z9 in Z10 in mejne koncentracije onesnazeval
(mg/m3) (mejne vrednosti so navedene v tabeli 3 in 4) nespremenjena. Saj se maksimalni masni
pretok onesnazeval (g/h), ki je produkt mejne vrednosti in najvecjega volumskega pretoka na
izpustih Z9 in Z10, tudi po posegu, ne spreminja oziroma ne povecuje.

Tabela 1: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za zajete ocisScene odpadne pline na izpustu Z1

Celotne organske snovi razen organskih 20 mg/m®
delcev, izrazene kot celotni ogliik (TOC)

Ogljiikov monoksid (CO) 100 mg/m*
Dusikovi oksidi NOx (izrazeni kot NO,) 100 mg/m®
Zveplovi oksidi SOx (izrazeni kot SO,) 350 mg/m”
Celotni prah 10 mg/m°
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Tabela 2: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za zajete ociscene odpadne pline na izpustu Z2

Dopustna vrednost

‘ Snov
Celotne organske s_novi_ razen organskih delcev, 150 mg cim?
izrazene kot celotni ogljik(TOC) .
Celolni prah 10 mgim™

Tabela 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za odpadne pline na izpustu Z9

80 mg/m’

") Ra&unska vsebnost kisika je 3 vol%.

Ogljikov monoksid (CO) 100 mg/im®
Dusikovi oksidi NOx {izraZeni kot NO,) 200 mgim® 150 mg/m’®
Zveplovi oksidi SOx (izraZeni kot SO,) 35 mgim® 10 mg/m’

Tabela 4: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak za odpadne pline na izpustu Z10

| Ogljikov monoksid (CO) 100 mg/m
Dusikovi oksidi NOx (izrazeni kot NO,) 200 mgfma
Zveplovi oksidi SOx (izraZeni kot SO,) 35 mg/m®

M Ragunska vsebnost kisika je 3 vol%.

Kumulativni vplivi

V nadaljevanju podajamo oceno, ki zajema kumulativni vpliv nameravanega posega na okolje,
pri ¢emer je za oceno upostevan skupni ucinek z drugimi obstoje¢imi oziroma Ze dovoljenimi

posegi.

Ocenjujemo, da se kumulativni vplivi na emisije snovi v zrak, ki so posledica obstojecega
dovoljenega posega in nameravanega posega povecanja proizvodnje zmogljivosti zaradi vpliva
emisij iz obratovanja nove reaktorske linije R9 (N65), na skupne emisije snovi v zrak iz IED

naprave Helios Koli¢evo, ne bodo spremenili.

Razlog, da bo kumulativni ucinek nespremenjen je, da se maksimalna masna teoreti¢na
koncentracija onesnazeval, ki se bodo odvajala preko izpustov Z1, Z2, Z9 in Z10 ne bo povecala,
ker bodo maksimalni volumski pretoki (m3/h) in dovoljene mejne vrednosti onesnaZeval

(mg/m3) ostali enaki kot v obstoje¢em stanju sedaj.
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MozZni pomembni negativni vplivi: NE - poseg ne predstavlja pomembnega povecanega

obremenjevanja okolja z emisijami snovi v zrak glede na obstojece stanje, saj se z izvedbo
nameravanega posega obremenitev okolja dejansko ne spreminja (glej predhodno opisano).

Ukrepi za zmanjSanje vpliva nameravanega posega:

Ukrepi za zmanjSanje emisije snovi v zrak, ki se Ze izvajajo in se bodo zaradi svoje pomembnosti
izvajali tudi po izvedbi nameravanega posega so:

- Zajemanje in CiS¢enje emisij snovi v zrak s postopkom regenerativne termi¢ne oksidacije
(RTO), pred odvajanjem odpadnih plinov preko izpusta Z1. RTO naprava je namenjena
odstranjevanju hlapnih organskih spojin, ki so prisotne pri postopku sinteze umetnih
smol.

- Lokalno odsesavanje nad dozirnimi silosi za sipke surovine in ¢is¢enje na vrecastem filtru
pred odvajanjem skoziizpust Z2. Lokalno odsesavanje bo izvedeno z odvajanjem emisij
snovi v zrak preko Cisc¢enja na obstojeCem vrecastem filtru (N13/1), ociscen zrak pa se
bo nato preko izpusta Z2 odvajala v zunanje okolje.

2.2.2 Emisije snovi v vode

Za novo reaktorsko linijo R9 (N65) se bo v sklopu projekta izvedel tudi priklop na obstojece
dovodne cevovode surovin, ostalih podpornih medijev ter priklop na energetske medije za
ustrezno izvedbo hlajenja in ogrevanja posamezne procesne opreme. Za podporne medije velja,
da so trenutne kapacitete dusika, komprimiranega zraka in transportnega vakuma zadostne,
tako da se lahko izvede priklop direktno na obstojece cevovode, ki se Ze nahajajo v objektu.
Enako velja, da energetske kapacitete, ki so na lokaciji, omogocajo priklop nove reaktorske linije
na potrebne energetske medije; kapacitete pare, hladilne vode ter termalnega olja.

Hlajenje

Ocena potrebne hladilne moc¢i na toplotnih izmenjevalcih, names$cenih pred reaktorjem, je
1.300 kW. Potrebe po hladilni energiji reaktorja so 800kW pri 90 °C. Hlajenje bo izvedeno s
pomocjo hladilne vode z nazivno temperaturo 25 °C, ki bo zagotovljena iz hladilnega sistema
N41. Ocenjeni pretok je 150m3/h (dovodna cev DN150). Hlajenje posebnih naprav (stati¢ni
mikser, booster, vakuumska ¢rpalka, mesalo R9) se bo izvajalo preko lo¢enega hladilnega kroga
s 15 °C vodo, ki bo zagotovljena iz obstojecega hladilnega sistema N41.

Ogrevalna kapaciteta

Ocenjena potreba po ogrevanju s termi¢nim oljem je okoli 900 kW s temperaturo termalnega
olja 285 °C. Toploto za potrebe ogrevanja s termalnim oljem in potrebna para bosta s cevnimi
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povezamiizvedena s priklopom na obstojeco kotlovnico (N40) v katerem obratujeta termooljna
kotla N46 (Bono OMV 3000 TOK 2) in N60 (Bono OMV 3000 TOK 1) in parni kotel N47(Viessman
Vitomax 200HS).

Demineralizirana voda

V proizvodnji se bo uporabljala demineralizirana voda iz priprave vode, ki se nahaja v kotlarni
(N40). Zahteve za demineralizirana vodo so prevodnost pod 20 microsiemens/cm in pH med
5,0-7,0. Demineralizirano vodo se bo doziralo iz obstojecega zalogovnika za demineralizirano

vodo s prostornino 20m?3 volumna.

Zaradi postavitve reaktorske linije R9 (N65), ki bo priklju¢ena na obstojeco interno
infrastrukturo za oskrbo s hladilno vodo in z njo povezanega nastajanja industrijskih odpadnih
voda zaradi potrebo novega reaktorja, ne bo sprememb glede na vrsto in koli¢ino vod, ki se

stekajo na iztok V1.

Tabela 5: Podatki o iztoku V1

321, Uprivlja'.-cu ga na skupnem idoku V1 z oznake wSkupni fztok indusirijskin OVa
doloZenem z Gauss-Krilgerevima koordinatama Y= AT0052 in X =112303, ko, 'IQEE;
DomZsie, parc. 8t 11880, dovoll odvajanje industrijlske odpadne vode iz maprav iz
tofke 1 izreka _‘.Ega dgovolienfa, ki se predhodno oéistilo na industriski ﬂi!ﬁ]ni maprawv
FKEN (NB4), v javno kanalizacijo, ki se zakljuli s komunaino &stine napravo Domale-

Kamnik:
- v najwedji letni kolidini 80,000 m?,
- v najvesji dnevni koligind 1100 m?in
- £ najvedjim pretokom 30 Lfs,

Reaktorska linija R9 (N65) bo priklju¢ena na obstojece omreZje hladilne vode v tovarni za oskrbo
reaktorja s potrebno hladilno vodo (N41). Zaradi obratovanja novega rektorja N65, ki
predstavlja povecanje najvecje proizvodne zmogljivosti za cca. 9% glede na obstojeco
teoreti¢no maksimalno zmogljivost, ne bo potrebna postavitev dodatnih hladilnih sistemov, saj
imajo dovolj obstojeci prostih hladilnih kapacitet (N41) za prikljuCitev dodatne reaktorske linije.
Navedeno potrjujejo tudi to, da so obstojece linije za sintezo smol obratovale z v letu 2019 oz.
40,9 % maksimalne zmogljivosti, v letu 2020 oz. 45,1 % maksimalne zmogljivosti in 22.394 ton
v letu 2021 oz. 49,5 % maksimalne zmogljivosti, je razvidno, da dejanska letna proizvodna
kapaciteta znasa cca. 50 % maksimalne dovoljene kapacitete.
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Tabela 6: Dopustne kolic¢ine odtokov in mejne vrednosti odpadne vode iz hladilnega sistema priprave vode in

kotlovnice

vii) Odtok z oznako:
Ime odtoka:

Najvedja letna kolicina:

Najvetja dnevna koliina:
Oznaka meriinega mesta:

vill) Odtok z oznake:
Ime odtoka:

Najvedja letna kolidina:

Najvedja dnevna koligina:
QOznaka merilnega mesta:

ix) Odtok z oznako:
Ime odtoka:

Najvetija letna koli&ina:
Najvecja dnevna koliéina:

Oznaka merilnega mesta:

V1-7TH1

industrijske odpadne vode od meh&anja vode na icnskih
izmenjevalcih

880 m?

ami

ViIMMV8

V1-712

hladilne cdpadne vode iz obtoénega sistema (hladilna
postaja N41)in kaluZenja

2.520m3

7m?

ViMM4

V1-8
industrijske odpadne vode od priprave vode na ionskih

izmenjevalcih in z reverzno osmozo - iz kotlarne {N40)
7.000 m3

32 ms
V1MM6
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3.2.7.1. Mejne vrednosti parametrov industrijskin odpadnih vod na odtoku V1-7/1, na iztoku
odpadne vode od mehéanja vode na ionskih izmenjevalcih, na meriinem mestu V1iMM8,
dolodenem z Gauss-Krilgerjevima koordinatama Y=470238,
Domzale na zemljis¢u s parc. &t 1064, k.. Domzale, so dolotene v Preglednici Se.
Upravijavec mora zagotavljati, da mejne vrednosti iz Preglednice 9e niso presezene.

X=112534, k.o. 1938

Preglednica Qe: Mejne vrednosti emisije snow v vode na merilnem mestu VIMM8

Parameter Izrazen kot Enota - Mejna vrednost
temperatura oC 35
pH-vrednost 6,5-9,5
neraztopljene snovi mg/L 350
usedljive snovi mL/L 10
aluminij Al mg/L a)
Zelezo Fe mgil a)
klor-prosti Clz mg/L 0,2
kemijska potreba po kisiku {KPK) Oz mg/L -
biokemijska potreba po kisiku (BPKs) Qg __mg/L -
Adsorbljivi organski halegeni (AOX) mg/L 0,2

Cl

1,0 (b)

Vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/L -

Opombi:

- Mejna vrednost parametra ni dologena, meritev je freba izvajati.
a) Mejna vrednost je dolotena z mejno vrednostjo za neraztopljene snovi.
b) Mejna vrednost 1 mg/l velja za odpadne vode pri regeneraciji ionskih izmenjevalcev ali iz naprav za
pripravo vode z membransko tehnike (ultrafiltracija, reverzna osmoza ...).

3.2.4. Mejne vrednosti parametrov industrijskin odpadnih vod na odtoku V1-7/2, na iztoku
hladilne odpadne vode iz obto&nega sistema (hladilna postaja N41) in kaluZenja, na merilnem
mestu VIMM4, dolotenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=470237, X=112532, k.o.
1959 Domzale na zemijiséu s parc. $t. 1064, so dolotene v Preglednici 9a.

gled nica 9a: Meijne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu V1MMA4

Parameter | lzraZen kot Enota Mejna vrednost
temperatura oC 35
pH-vrednost 6,56-9,5
neraztopljene snovi mg/l 350
usedljive snovi mL/L 10
kemijska potreba po kisiku (KPK) Q2 _mg/L -
biokemijska potreba po kisiku {BPKs) Q2 mg/L -
adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mgiL 0,15

celotni fosfar P mgiL -

hidrazin mgiL 2,0

Opomba: - Mejna vrednost parametra ni doloena,

meritev je treba izvajati.
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3.2.6. Mejne vrednosti parametrov industrijskih odpadnih vod na odtoku V1-8, na iztoku
industrijske odpadne vode iz priprave vode na ionskih izmenjevalcih in z reverzno
0smozo iz kotlarne (N40), na merilnem mestu VIMMS, dolotenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y=470210, X=112568, k.o. 1959 Domzale na zemljiS&u s parc. st. 10686/2
so dologene v Preglednici Sc. '

Preglednica 9¢: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu V1MM6

Parameter . lzrazen kot Enota _Mejna vrednost
temperatura °C 35
H-vrednost 6,5-9,5

neraztopliene snovi mg/L 350
usedljive snovi mL/L 10
aluminij Al mg/L 7.0
Zelezo Fe mg/L 25
kior — prost ci2 _mg/L 0,2
kemijska potreba po kisiku (KPK) Oz mg/L -
biokemijska potreba po kisiku (BPKs) Oz mg/L -
adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mg/L 1,0
vsota anionskih in neionskih tenzidov mg/L 20

Opomba: - Mejna vrednost parametra ni dologena, meritev je treba izvajati.

Spremenjenega vpliva na odpadne vode zaradi dodatne nove reaktorske linije R9 (N65) ne bo,
saj bodo vse vrste in maksimalne koli¢ine odpadne vode, ki se iz celotne obstojece proizvodnje
smol odvajajo na iztok V1, in ki bodo nastajale tudi v povezavi z obratovanja linije R9 (N65)
ostale enake kot pred nameravanim posegom. Na iztok V1 se bodo tako kot v obstojecem stanju

tudi po izvedbi nameravanega posega preko istih posameznih odtokov odvajale:
- odpadna voda iz priprave vode za hladilni sistem N41 (odtok V1-7/1)
- hladilna odpadna voda obtocnega hladilnega sistema (N41) (odtok V1-7/2)
- odpadna voda iz kotlovnice (N40) (odtok V1-8)
in bodo ostale nespremenjene glede na obstojee stanje dolo¢eno v IED OVD in njegovih

spremembah.

Kumulativni vplivi
V nadaljevanju podajamo oceno, ki zajema kumulativni vpliv nameravanega posega na okolje,

pri Cemer je za oceno upostevan skupni ucinek z drugimi obstojecimi oziroma Ze dovoljenimi
posegi.

Ocenjujemo, da se kumulativni vplivi na emisije snovi v vode, ki so posledica obstojecega
dovoljenega posega in nameravanega posega povecanja proizvodnje zmogljivosti zaradi vpliva
emisij iz obratovanja nove reaktorske linije R9 (N65), na skupne emisije snovi v vode iz IED
naprave Helios Koli¢evo, ne bodo spremenili.

MozZni pomembni negativni vplivi: NE - poseg ne predstavlja pomembnega povecanega
obremenjevanja okolja z emisijami snovi v vode k glede na obstojece stanje, saj se z izvedbo

nameravanega posega obremenitev okolja dejansko ne spreminja (glej predhodno opisano).
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Ukrepi za zmanjSanje vpliva nameravanega posega:

Ukrepi za zmanjsanje vpliva emisije snovi v vode v obstojeem stanju niso potrebni in tudi po
izvedbi nameravanega posega ne bodo potrebni.

2.2.3 Nastajanje odpadkov

Odpadki v povezavi z nameravanim posegom bodo nastajali kot odpadki neposredno iz
proizvodnega postopka in odpadki zaradi vzdrzevalnih del na reaktorski liniji R9 (N65). Vrste
odpadkov, ki nastajajo v obstojeCem stanju zaradi sinteze umetnih smol na sedmih obstojecih
linijah in v povezavi z vzdrZevanje naprav, bodo po postavitvi dodatne reaktorske linije R9 (N65)
ostale enake kot so v obstojecem stanju, saj gre za enak proizvodni postopek.

Koli¢ine odpadkov iz proizvodnega procesa se bodo malo povecale in sicer najvec sorazmerno
z dodatno povecano zmogljivostjo zaradi nove linije, kar pomeni koli¢insko povecanje do najvec
9% glede na obstojeCe stanje. V povezavi z odpadki zaradi vzdrZevalnih na reaktorski liniji R9
(N65), ki bo poleg sedmih obstojecih reaktorskih linij predstavljala osmo proizvodno linijo, se
bo koli¢ina odpadkov povezanih z vzdrZzevanjem povecala za cca. 14% glede na obstojece stanje.

Kumulativni vplivi

V nadaljevanju podajamo oceno, ki zajema kumulativni vpliv nameravanega posega na okolje,
pri ¢emer je za oceno upostevan skupni ucinek z drugimi obstojecimi oziroma Ze dovoljenimi
posegi.

Ocenjujemo, da bo kumulativni vplivi glede nastajanje odpadkov, ki so posledica obstojecega
dovoljenega posega proizvodnje umetnih smol in nameravanega posega povecanja proizvodne
zmogljivosti zaradi obratovanja nove reaktorske linije R9 (N65), na povecano koli¢ino odpadkov
iz IED naprave Helios Koli¢evo, majhen. Spremembe glede vrste odpadkov ne bo in zato
spremembe kumulativnega vpliv po izvedbi nameravanega posega, ne bo.

MozZni pomembni negativni vplivi: NE - poseg ne predstavlja pomembnega povecanega

obremenjevanja okolja z nastajanjem odpadkov glede na obstojece stanje, saj predstavlja
majhno spremembo glede na obstojeco obremenitev (glej predhodno opisano).

Ukrepi za zmanjsanje vpliva nameravanega posega:

Ukrepi za zmanjSanje nastajanja odpadkov v obstoje¢em stanju niso potrebni in tudi po izvedbi
nameravanega posega ne bodo potrebni.

2.2.4 Hrup

Obratovanje nove linije reaktor sinteza R9 (N65) ne bo imelo vpliva dodatne na emisije hrupa
na obmocju, saj bodo tehnoloske enote namescene v obstojeCem objektu in priklju¢ene na
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obstojece infrastrukturne povezave v objektu, tako da novih virov hrupa, ki bi bili namesceni na
zunanjosti objekta, ne bo. Majhno spremembo v povezavi s transportom bo predstavljalo
minimalno povecano Stevilo tovornih vozil za dovoz surovin in odvoz izdelkov (1-2 tovorni
vozili/dan), saj bo nova reaktorska linija obratovala prvenstveno namesto kaksne druge linije
izmed sedmih obstojecih linij, ¢e bo Zelja narocnikov vrsta smola, ki se ne proizvajajo na
obstojecih linijah.

Kumulativni vplivi

V nadaljevanju podajamo oceno, ki zajema kumulativni vpliv nameravanega posega na okolje,
pri ¢emer je za oceno upostevan skupni ucinek z drugimi obstojeCimi oziroma Ze dovoljenimi
posegi.

Ocenjujemo, da ne bo spremembe glede emisij hrupa, ki bi bila posledica obstojecega
dovoljenega posega proizvodnje umetnih smol in nameravanega posega povecanja proizvodne
zmogljivosti zaradi obratovanja nove reaktorske linije R9 (N65), ki ga povzroca hrup vseh naprav
iz obstojece dejavnosti sinteze umetnih smol kot tudi ostalih dejavnosti, ki potekajo na obmocdju
I[ED naprave Helios TBLUS Koli¢evo. Kumulativni vpliv emisij hrupa neposredno iz proizvodnega
procesa po izvedbi nameravane spremembe, bo ostal na isti ravni kot je v obstoje¢em stanju.
Majhno spremembo v povezavi s transportom bo predstavljalo minimalno povecano Stevilo
tovornih vozil za dovoz surovin in odvoz izdelkov (1- 2 vozili/dan).

MozZni pomembni negativni vplivi: NE - poseg ne predstavlja pomembnega povelanega

obremenjevanja okolja z emisijami hrupa glede na obstojece stanje.

Ukrepi za zmanjSanje vpliva nameravanega posega:

Ukrepi za zmanjsanje emisij hrupa v povezavi s proizvodnjo smol v obstojeCem stanju niso
potrebni in tudi po izvedbi nameravanega posega ne bodo potrebni.

2.2.5 Eksplozije in tveganje povzrocitve vecjih nesrec

Na novi liniji za sintezo umetnih smol R9 (N65) bodo izvedeni enaki ukrepi za zascito pred
eksplozijo kot na obstojecih sedmih linijah in sicer; za namen preprecevanja eksplozije bo
namescen FID detektor, ki preprecuje, da bi vstopala v napravo koncentracija zraka in hlapov
topil, ki je med spodnjo in zgornjo mejo eksplozivnosti (zagotavljanje koncentracije hlapov v
obremenjenem zraku mora biti pod 20 % SEM za Butilacetat). Nad to koncentracijo FID detektor
odda signal za preusmeritev onesnazenega zraka mimo RTO-ja — preklopi na by pass (varnostni
obvod).

Ker RTO seZigna Cistilna naprava deluje avtomatsko, bi v primeru kakrSenkoli napake
sistemskega delovanja, okvare opreme ali dela opreme prislo do tega, da se naprava preklopi v
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stanje varnostnega obvoda v sili (by-pass), s ¢cimer se prepreci nastanek moznosti za pogoje v
katerih bi lahko pri$lo do eksplozije.

V cevovodu zbirnika plinskih emisij (N8) je vgrajen merilec tlaka, ki v primeru prekoracitve, da
signal, ki preusmeri tok plinov v zunanje okolje preko by-passa. Avtomatsko testiranje
nemotenega delovanja FID detektorja poteka vsak dan med 8 in 9 h, sledi obvescanje
odgovornih oseb za vzdrZevanje in odpravo napak po SMS.

Izvaja se dnevna kontrola razlike v tlaku ob delovanju finega filtra, da ne bi prislo do raztrganja
filtrne vrece.

Seznam napak (opis alarma na racunalniku), mozni vzroki in ukrepi je del vsebine zadnje
veljavne verzije internega navodila "Naprava za regenerativno termi¢no oksidacijo Roxiterm
RTK 30/5/5 D in sicer poglavje 6.4". V primeru napake operater za posamezno napako ukrepa,
kot to dolocajo navodila. Vsaka napaka je javljena preko sistema SMS sporocila vsem
odgovornim za vzdrzevanje in odpravo napak (odgovorni oseba za napravo, oba dezurna
vzdrzevalca) in e-maila. ProtipoZarne lopute na glavnem dovodnem cevovodu: vsaka odvodna
ventilatorska veja ima ob elektromotorni regulacijski loputi vgrajeno tudi protipoZarno loputo.
Pozarno javljanje — dva ro¢na javljalca pozara in en avtomatski (v kolikor se aktivira se naprava
preveze na varnostniizpust (by-pass)).

Obstojeca proizvodnja na lokaciji IED naprave Helios TBLUS d.o.0. se uvrs¢a med obrate vecjega
tveganja za nastanek nesrec. Zaradi nove linije za sintezo umetnih smol R9 (N65) ne bo prislo
do spremembe v vrsti snovi, ki se uporabljajo in skladis¢ijo na lokaciji, prav tako ne bodo
potrebna nova skladis¢a, kot tudi ne bo prislo do spremenjenih scenarijev za nastanek izrednih
dogodkov ali nesrec.

Kumulativni vplivi

V nadaljevanju podajamo oceno, ki zajema kumulativni vpliv nameravanega posega na okolje,
pri ¢emer je za oceno upostevan skupni ucinek z drugimi obstojecimi oziroma Ze dovoljenimi
posegi.

Ocenjujemo, da se bo kumulativni vplivi za nastanek eksplozije, ki bo posledica obstojecega
dovoljenega posega in nameravanega posega povecanja proizvodnje zmogljivosti zaradi vpliva
emisij iz obratovanja nove reaktorske linije R9 (N65), v povezavi z obratovanjem |IED naprave
Helios Kolicevo, minimalno spremenil. Razlog za minimalno spremembo je, da zaradi dodatne
proizvodne linije ne bo prislo do novih spremenjenih okolis¢in, ki bi predstavljale dodatno
moznost za nastanek eksplozije glede na obstojece stanje, saj gre za istovrstni proizvodni proces
kot Ze sedaj poteka.

Kumulativni vpliv na tveganje povzrocitve vecje nesreCe ob upostevanju obstojeCega posega
proizvodnje umetnih smol ostaja po razsiritvi proizvodnje z dodatnim nameravanim posegom,
nespremenjen.
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MozZni pomembni negativni vplivi: NE- poseg ne predstavlja pomembnega povecanega vpliva

za moZznost nastanka eksplozije in povelanega tveganja za nastanek vecjih nesrec.

Ukrepi za zmanjsanje vpliva nameravanega posega:

Ukrepi za zmanjSanje emisije snovi v zrak, ki se Ze izvajajo in se bodo zaradi svoje pomembnosti

izvajali tudi po izvedbi nameravanega posega so:

Za namen preprecCevanja eksplozije bo namescen FID detektor, ki preprecCuje, da bi
vstopala v napravo koncentracija zraka in hlapov topil, ki je med spodnjo in zgornjo mejo
eksplozivnosti. Nad to koncentracijo FID detektor odda signal za preusmeritev
onesnazenega zraka mimo RTO-ja — preklopi na by-pass (varnostni obvod).

Ker RTO sezigna Cistilna naprava deluje avtomatsko, bi v primeru kakrsenkoli napake
sistemskega delovanja, okvare opreme ali dela opreme prislo do tega, da se naprava
preklopi v stanje varnostnega obvoda v sili (by-pass).

Avtomatsko testiranje nemotenega delovanja FID detektorja poteka vsak dan med 8 in
9 h, sledi obves¢anje odgovornih oseb za vzdrZevanje in odpravo napak po SMS.

Izvaja se dnevna kontrola razlike v tlaku ob delovanju finega filtra.

ProtipoZarne lopute na glavnem dovodnem cevovodu: vsaka odvodna ventilatorska veja
ima ob elektromotorni regulacijski loputi vgrajeno tudi protipozarno loputo.

PoZarno javljanje — dva ro¢na javljalnika poZara in en avtomatski (v kolikor se aktivira se
naprava preveze na varnostni izpust (by pass).

13



	Dopis dopolnitev PP Helios TBLUS 25.01.2023.pdf (p.1)
	Helios TBLUS PP R9 dopolnitev januar2023.pdf (p.2-17)

