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1. OPIS NAMERAVANE GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

1.1 PREDVIDENI POSEGI OZ. PROJEKTNA NALOGA

Na podlagi Zelje investitorja, podjetja TIPS d.o.0., s pooblasd&eno osebo g. Robert Pustavrh (direktor), na
podlagi odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu ob&ine Krdko (OPN Krsko) ter na podlagi odloka o
obc&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za Poslovno cono Drnovo - vzhod (Uradni list RS &t. 116/08),
se izdela projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pripadajo¢ih mnen;j.

Predmet projekta je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj - DGD za novogradnjo -
PROIZVODNO-SKLADISCNI OBJEKT S PRIPADAJOCIMI POMOZNIMI OBJEKTI.

Projekt je izdelan na podlagi dejanskega stanja na terenu in Zelje investitorja. V projektu so upostevane
dolo¢ene znadilnosti o gabaritih, vsebini, krajinskih in arhitektonskih znacilnostih obmocja ter oblikovanju za
tovrstne objekte.
Predviden poseg bo obsegal zemljis¢a s parc. st. 3763, 175/27 in 175/31, vse k.o. Drnovo (1320).
Dostop do parcel namenjeni gradnji poteka preko parcel, ki niso v lasti investitorja:
e preko parcel 177/7, 178/5, 180/6 in 181/6, lastnik Mestna ob¢&ina Krsko — urejena sluznostna pravica
e preko parcele 177/4, lastnik CGP d.d. — urejena sluznostna pravica
e preko parcele 105/2, v lasti VIIG -v primeru izvedbe se bo uredila sluznostna pravica
e preko parcel 105/27, 3645/2 in 3645/1 v lasti DARS—- v primeru izvedbe se bo uredila sluznostna
pravica

1.2 LEGA OBJEKTA TER VELIKOST, OBLIKA IN KOMUNALNA OPREMLJENOST PARCELE

Predmetno zemlji€e je v prostorskih aktih obCine Krsko opredeljeno kot obmogéja proizvodnih dejavnosti
IG - gospodarske cone, OPN: DRN 021, OPPN: Drnovo - vzhod, Kare I.

Gradbena parcela/zemlji€e je nepravilne pravokotne oblike, ki vsebuje celotno parcelo namenjeno gradnji in
je v naravi nepozidana. Celotno zemljiS¢e obsega 31439,3m? povrsin in je v celoti gradbena enota.
Obravnavana parcela je delno komunalno opremljena (javno elektri¢no in vodovodno omrezje ter
telekomunikacijsko omrezje).

Na V strani obravnavanih parcel je izveden dostop iz parcele t. 3764, k.o. Drnovo, ki je delno v lasti
investitorja (solastnik). Dostop do obravnavanih parcel je urejen tudi na JV strani, kjer je izveden dostop iz
parcele §t. 3779, k.o. Drnovo, ki je delno v lasti investitorja (solastnik).
ZemljisCe se nahaja
na varovanem obmogju:

e obmodju varstva kulturne dedid€ine Drnovo — arheolodko najdis¢e Neviodunum, za kar so bile Ze

izvedene arheoloske raziskave (izdelovalec ARHOS D.O.O. §t. 18/2024 z dne 26.11.2024),
e na varovanem obmocju varovanja voda DRSV- varovanje podtalnic

e varovanem obmodju letalis¢a Cerklje ob Krki
znotraj varovalnega pasu javne komunaine infrastrukture oziroma v njihovi blizini:

e vodovod

e elektrika

e komunikacijski vodi
® javne ceste

PARCELA NAMENJENA GRADNJI: |31439,3m? 100%

Zazidane povrsine: 13725,4m? FZ = 0,44 (44%)
glavni objekt Lin Il.faza = 9349,1m? + pomozni
objekti = 4376,3m?

Utrjene povrsine (povozne): 8667,1m? FU-P = 0,28 (28%)
Utrjene povrsine (ostale): 746,4m? FU-B = 0,02 (2%)
Rascéene povrsine : 8300,4m? FRP=0,26 (26%)
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1.3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA / INDUSTRIJSKEGA KOPLEKSA

Parcele investitorja, ki so namenjene gradniji, §t. parc. §t. 3763, 175/27 in 175/31, vse k.o. Drnovo (1320) so v
naravi nepozidane.

Na parceli je obstojeCi antenski stolp, ki se predhodno prestavi (prestavitev ni predmet tega projekta).

1.4 PREDVIDENO STANJE

Predvidena je novogradnja proizvodno skladiS¢nega objekta ter pomoznih objektov - TIPS d.o.0., na
parcelah investitorja 8t. 3763, 175/27 in 175/31, vse k.o. Drnovo (1320), s pripadajoo zunanjo in komunalno
ureditvijo. Predvidena je novogradnja v ve¢ fazah. Predvidena gradnja je le na parceli $t. 3763, k.o. Drnovo
(1320).

Glavna dejavnost (po SKD) podjetja TIPS d.o.o. je Nespecializirana trg. db (46.900), ostale dejavnosti so Prz.
strojev za aditivno prz. (28.970) in Prz.dr.strojev za posebne namene,d.n. (28.990). V podjetju TIPS d.o.o0.
izdelujejo letalske stopnice in drugo letaliSko opremo na kolesih. Predvidena dejavnost je skladna z
namenom nacrtovanih objektov (proizvodnja, skladi§¢enje).

Predvideni posegi so:

I. faza: predvidena novogradnja objektov:
Objekt 5t.1-1.: Novogradnja proizvodno skladiSénega objekta
Objekt st. 2: Vodotesno nepropustna kapnica
Objekt st. 3: Zunanje odprto skladiS¢e
Objekt st. 4: Pomozni objekt
Objekt st. 5, 6, 7 in 8: NadstreSek za osebna vozila (S)
Objekt st. 9: NadstreSek za osebna vozila (S)
Objekt st. 10: Nadstresek za osebna vozila (S)
Objekt st. 12: Nadstresek za osebna vozila (V)
Objekt st. 13 in 14: Zadrzevalnik vode s ponikanjem
Objekt st. 15: Vodotesno nepropustna kapnica
Objekt st. 16: Cestni prikljuéek na S delu parcele
Objekt st. 18: Zas€itna ograja

Il. faza: predvidena novogradnja objektov
Objekt &t. 1.1I. : Dozidava glavnega objekta

lll. faza: predvidena novogradnja objektov
Objekt st. 11: NadstreSek za osebna vozila (Z)

Predvidena novogradnija, ni predmet tega projekta:
Objekt §t. 17: Cestni prikljucek na JZ delu parcele
Objekt §t. R1 - Proizvodni objekt

Komunalna in zunanja ureditev

1.4.1 PREDVIDENA NOVOGRADNJA OBJEKTOV - I. FAZA

OBJEKT ST. 1-1.. NOVOGRADNJA PROIZVODNO SKLADISCNEGA OBJEKTA

Predvidena je novogradnja proizvodno skladiS¢nega objekta tlorisnih dimenzij 111,10m x 64,30m, visina
maske objekta (stresSni venec) je predvidena +18,27m = 175,3 m.n.v., merjeno od kote pritli¢ja (+-0,00 =
157,0m.n.v.), z nadstreSkom (izzidek) tlorisnih dimenzij 84m x 8m, viSine 10m, ter evakuacijskim stopnis¢em
tlorisnih dimenzij 7,45m x 3m, viSine 13,50m. Objekt bo obsegal 4 etaze (P+N1+N2+N3).

V |.fazi gradnje se za funkcionalno povezanost z osnovnim (glavnim) objektom grajenim v Il.fazi gradnje
izvede temeljna plos¢a tlorisnih dimenzij 23,50m x 64,30m.

Zazidalna povr$ina za |. fazo gradnje je predvidena 7.838,08m?, bruto povrSina objekta za I. fazo gradnje je
predvidena 12.369,48m>.
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Bruto povrsina objekta (za l.in Il.fazo) bo zna8ala skupaj 13.880,5m?.

PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT je glavni objekt na gradbeni enoti in po razvrééanju spada med
zahtevne objekte. Po klasifikaciji je objekt opredeljen kot:

12510 industrijske stavbe in bo glavna stavba na obravnavani parceli -delez 69%

12520 rezervoariji, silosi in skladiS¢ne stavbe - delez 15%

12203 druge poslovne stavbe - delez 16%

Novogradnja objekta je predvidena v dveh konstrukcijsko lo€enih delih - proizvodni del, ki bo vedinoma
enoetazen in upravni del, katerega izvedba je predvidena v 4 etazah.

. Konstrukcija: predvidena je izvedba AB montazne nosilne konstrukcije objekta, izvedena iz dveh
lo&enih sistemov (proizvodni del in upravni del), z vmesno dilatacijo. Konstrukcijo bodo sestavljali
montazni AB stebri, AB in prednapeti nosilci, votle prednapete plos¢e ter AB in prednapeti stresni
nosilci v upravnem delu oz. leseni lepljeni ali kovinski pali€ni nosilci v proizvodnem delu.

. Temeljenje objekta se izvede s ¢asastimi toCkovnimi temelji, z vmesnimi temeljnimi nosilci med njimi,
spuscenimi pod cono zmrzovanja, ter AB talno plo$€o znotraj proizvodnega dela objekta.

. Notranje nosilne, predelne stene se izvedejo po klasicnem sistemu zidanja z AB protipotresnimi
vezmi oz. suhomontazne (ustrezne gips plosc¢e kot obloga) ali druge lahke montazne stene.

. Dvigala in stopniS€a: V objektu sta predvideni tudi dve osebni dvigali in eno tovorno dvigalo. Osebni
dvigali bosta imeli AB jaSek, obodne stene bodo opecne, predelne ali mav€nokartonske (skladno z
navodili proizvajalca). Tovorno dvigalo bo imelo zidane stene z vertikalnimi vezmi. Prav tako so
predvidena tri stopnis¢a (2kom v upravnem delu in 1 kom v proizvodnem delu), ki bodo imela rame v
AB izvedbi in se naslanjajo na sredinski betonski jaSek (v upravnem delu objekta) oz. na obodne
stene (v proizvodnem delu objekta).

. Streha objekta je predvidena kot ravna streha v obliki simetricne dvokapnice, minimalnega naklona
3°, s smerjo slemena V-Z. Izvedba kritine je predvidena kot stresni izolacijski paneli debeline 24cm,
preplas€ena s streSno membrano, v svetlo sivi barvi. Na streho bodo nameséeni fotovoltai¢ni paneli,
na kovinski podkonstrukciji. Na kritini je zaradi FV elektrarne predvidena zascita s prodniki.

. Fasada je predvidena kot fasadni paneli (s kameno volno) s horizontalno postavitvijo, v svetlih
barvah, s poudarjenimi arhitekturnimi elementi. Fasada bo vodoravno ¢lenjena z namestitvijo dveh
linij oken.

Vsi gradbeni posegi, ki vplivajo na stati€nost objekta in vse dimenzije elementov bodo razvidne iz
stati€nega izra€una, ki bo sestavni del PZI projekta — naért gradbenistva. Prav tako bo v PZI naértu
gradbenistva prikazan naéin armiranja armirano-betonskih konstrukcij. Za montazni del objekta se
izdela lo€en naért konstrukcij v PZI fazi.

Vhodi/dostopi v objekt so predvideni:

. naVdelu - dva glavna vhoda v upravni del (predvidena izvedba vetrolova), vhod - dostava v jedilnico
in vhod v prostor - servis.

. dostopi na S: hitrodvizna vrata in sekcijska vrata: dimenzij 300/300cm (1kom), 500/500cm (4kom),
400/500cm (1kom). Na fasadi bodo tudi evakuacijska vrata glede na zahteve pozarne varnosti (v PZI
fazi), minimalno 5kom dimenzij 120/205¢cm.

. dostopi na J: hitrodviZzna vrata in sekcijska vrata: dimenzij 700/700cm (1kom). Na fasadi bodo tudi
evakuacijska vrata glede na zahteve poZarne varnosti (v PZI fazi), minimalno 1kom dimenzij
120/205cm.

. dostopi na Z: hitrodviZna vrata in sekcijska vrata: dimenzij 700/700cm (1kom). Na fasadi bodo tudi
evakuacijska vrata glede na zahteve poZarne varnosti (v PZI fazi), minimalno 1kom dimenzij
120/205¢cm.

Komunalna ureditev obravnavanega objekta: Predvidena je priklju€itev objekta na elektricno omrezje,
vodovodno omreZje, telekomunikacijsko omreZje, urejena bo prikljucitev na javno pot.

Za odvod fekalnih voda je predvidena prikljucitev na vodotesno in nepreto¢no greznico, na praznjenje.
Odvajanje meteornih voda iz strehe je predvideno v vodotesno kapnico. Visek Ciste vode se odvaja v novo
ponikovalnico.

Odvajanje meteornih voda iz parkiris¢ in manipulativnih povrSin se preko lovilcev olj in dveh zadrZzevalnikov
odvaja v novi ponikovalnici.
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OBJEKT ST. 3: ZUNANJE ODPRTO SKLADISCE

Predvidena je novogradnja zunanjega odprtega skladi§¢a, tlorisnih dimenzij 32m x 50m (zazidalna povrsina
1600m?), z betonskimi stebri, ki predstavljajo nosilno konstrukcijo za namestitev dveh mostnih dvigal razpona
13,6m, brez strehe in se funkcionalno poveze z osnovnim (glavnim) objektom grajenim v I. in ll.fazi gradnje.
Visina nosilne konstrukcije je predvidena +7,40m (164,4m n.v.), merjeno od kote +-0,00 (157,0m n.v.).
Zazidalna povrsina je predvidena 1.600,0m?2.

Predvidena je priklju€itev objekta na elektricno omrezZje.

Po klasifikaciji je objekt opredeljen kot - 12510 industrijske stavbe in je pripadajoci objekt glavni stavbi na
obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manj zahtevne objekte.

OBJEKT ST. 4: POMOZNI OBJEKT

Na S delu glavnega objekta je predvidena novogradnja pomoznega objekta tlorisnih dimenzij 20m x 5m
(zazidalna povrsina 100,0m?) , viSine +4,0m (161,0m n.v.), merjeno od kote +-0,00 (157,0m n.v.). Streha je
predvidena kot ravna streha, minimalnega naklona 3°. Izvedba kritine je predvidena kot stres$ni izolacijski
paneli debeline 24cm, v svetlih barvah.

Fasada objekta je predvidena kot vidni beton v svetli, sivi barvi — s toplotno izolirano fasado v svetlih tonih,
delno zakrit s plo€evino v barvi glavnega objekta.

Objekt bo namenjen skladiS¢enju: tehni¢nih plinov, generator elektricne energije, geo-vrtine in shrambi goriv
in maziv. V delu objekta, ki bo delno odprt, se bodo lo€eno zbirali ostali komunalni odpadki, ki bodo nastajali
predvsem v upravnem delu stavbe.

Zazidalna povrs$ina je predvidena 100,0m2.

Predvidena je prikljuCitev objekta na elektrichno omrezje.

Po klasifikaciji je objekt opredeljen kot - 12520 rezervoariji, silosi in skladiS¢ne stavbe in je pripadajoci objekt
glavni stavbi na obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manjzahtevne objekte.

OBJEKTI ST. 5,6,7,8,9,10 in 12: NADSTRESKI ZA OSEBNA VOZILA

Predvidena novogradnja nadstre$kov za osebna vozila:
e na S delu od glavnega objekta - objekti §t.5, 6, 7 in 8: tlorisnih dimenzij 13m x 22,40m (zazidalna
povrsina 291,20m?)
e na S delu od glavnega objekta - objekt §t.9: tlorisnih dimenzij 13m x 25,20m (zazidalna povrSina

327,60m?)

e na S delu od glavnega objekta - objekt §t.10: tlorisnih dimenzij 13m x 26,30m (zazidalna povrsina
341,90m?)

e na V delu od glavnega objekta - objekt §t.12: tlorisnih dimenzij 6m x 19m (zazidalna povrSina
114,0m?)

Visina nadstreskov je predvidena +4,80m (161,8m n.v.), merjeno od kote +-0,00 (157,0m n.v.).

Za objekte &t. 5 do 10 je predvidena izvedba strehe kot obrnjena simetriCna dvokapnica (naklon streSine proti
sredini), naklona 15°.
Za objekt st. 12 je predvidena izvedba enokapne strehe, naklona 15° s padcem proti V.

Predvidena izvedba nadstreskov je kovinske konstrukcije. Kritina na objektih je predvidena kot izvedba
kovinske podkonstrukcije, na kateri bodo names¢eni fotovoltai¢ni paneli.

Komunalna ureditev obravnavanih objektov: Predvideno je odvajanje meteornih voda iz strehe v
vodotesno kapnico. Visek Ciste vode se odvaja v novo ponikovalnico. Odvajanje meteornih voda iz pakiris¢ in
manipulativnih povrsin je predvideno preko lovilcev olj in dveh zadrzevalnikov in se odvaja v novi
ponikovalnici.
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Po klasifikaciji so objekti opredeljeni kot - 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev in so pripadajoCi objekti
glavni stavbi na obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manj zahtevne objekte.

OBJEKTI ST. 13 IN 14: ZADRZEVALNIK VODE S PONIKANJEM

Predvidena je novogradnja zadrzevalnika vode s ponikanjem (2kom), tlorisnih dimenzij 8m x 16m (bruto
tlorisna povrsina 128,0m?), globine 3m (bruto tlorisna prostornina 384,0m?), armiranobetonske izvedbe, s
pokrovom na vrhu objekta. Za prepre€evanje odpadne pozarne vode se na dnu zadrzevalnika se izvede
loputa, ki se v primeru pozara vklopi preko sistema AJP. S tem se v primeru poZara prepreci pronicanje
pozarne vode v zas¢iteno ponikovalnico.

Po klasifikaciji je opredeljen kot - 22223 Vodni stolpi in vodnjaki in je pripadajo€i objekt glavni stavbi na
obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manj zahtevne objekte.

OBJEKTI ST. 2 IN 15: KAPNICA

Predvidena je novogradnja vodotesne nepropustne kapnice (2kom), tlorisnih dimenzij 8m x 16m (bruto
tlorisna povrsina 128,0m?), globine 3m (bruto tlorisna prostornina 384,0m?), armiranobetonske izvedbe, s
pokrovom na vrhu objekta.

Po klasifikaciji je opredeljen kot - 22223 Vodni stolpi in vodnjaki in je pripadajoCi objekt glavni stavbi na
obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manj zahtevne objekte.

OBJEKT ST. 16: CESTNI PRIKLJUCEK NA S DELU PARCELE

Predvidena je izvedba novega cestnega prikljucka na S delu parcele investitorja. Sirina priklju¢ka je
predvidena 6m. Priklju¢ni radij je predviden 6,0m. PrikljuCek se izvede tako, da bo omogo&eno odvajanje
meteorne vode stran od javne poti in bodo speljane v kanaleto investitorja, ki bo priklju¢ena na lovilec olj in
speljana v zadrzevalnik vode s ponikovanjem.

Priklju¢ek bo namenjen cestnemu prometu za osebna vozila (za zaposlene in stranke).

Po klasifikaciji je opredeljen kot - 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste in
je pripadajocCi objekt glavni stavbi na obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med nezahtevne objekte.

OBJEKT ST. 18: ZASCITNA OGRAJA

Okoli zemljis¢a je predvidena izvedba varovalne ograje v skupni visini 3,5m, ki je sestavljena iz panelne
ZiCnate varovalne ograje viSine 3m, s kovinskimi stebriCki na AB parapetnem zidcu viSine 50cm, Sirine 15cm,
dolZine 748,4m.

Na mestih izvedbe cestnih priklju¢kov (novih in obstojedih), se namesto varovalne ograje izvedejo parkirne
zapornice (kot npr. avtomatska dvizna rampa), ki preprecujejo dostop nepooblaséenim osebam.

Po klasifikaciji je opredeljen kot - 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev in je pripadajoCi objekt
glavni stavbi na obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med nezahtevne objekte.

‘ 1.4.2 PREDVIDENA NOVOGRADNJA OBJEKTOV - IIl. FAZA

‘ OBJEKT ST. 1.11.: DOZIDAVA GLAVNEGA OBJEKTA

V |l. fazi je predvidena dozidava glavnega objekta tlorisnih dimenzij 23,50m x 64,30m, viSina maske objekta
(streSni venec) je predvidena +18,27m = 175,3 m.n.v., merjeno od kote pritli¢ja (+-0,00 = 157,0m.n.v.).
novogradnja objekta je predvidena kot AB montazna nosilna konstrukcija (po enakem sistemu kot glavni
objekt).

Zazidalna povrsina za Il. fazo gradnje je predvidena 1.511,05m?, bruto povr$ina objekta za Il. fazo
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gradnje je predvidena 1.511,05m?
Bruto povr$ina objekta (za I. in Il. fazo) bo zna$ala skupaj 13.880,5m?

Glavni objekt - proizvodno skladiS¢ni objekt je v fazi I. predviden tlorisnih dimenzij 111,10m x 64,30m, viSina
maske objekta (stres$ni venec) 18,27m, z nadstreskom (izzidek) tlorisnih dimenzij 84m x 8m, viSine 10m, ter
evakuacijskim stopnis€em tlorisnih dimenzij 7,45m x 3m, viine 13,50m.

Glavne znacilnosti objekta l. in ll. faza: Skupno bo tako glavni objekt (l. in Il. faza) tlorisnih dimenzij
134,60m x 64,30m, viSina maske objekta (streSni venec) 18,27m, z nadstreSkom (izzidek) tlorisnih dimenzij
84m x 8m, viSine 10m, ter evakuacijskim stopni§€em tlorisnih dimenzij 7,45m x 3m, viSine 13,50m.
Predvidena dozidava glavnega objekta bo obsegala 1 etazo (P). Skupno bo glavni objekt obseqgal 4 etaze
(P+N1+N2+N3).

Skupna zazidalna povrsina objekta je predvidena 9.349,1m?. Bruto povrSina objekta (za L.in Il.fazo) bo
zna$ala skupaj 13.880,5m?.

Streha je predvidena enaka kot osnovni del objekta, to je kot ravna streha v obliki simetricne dvokapnice,
minimalnega naklona 3° s smerjo slemena V-Z. Izvedba kritine je predvidena kot na |.fazi objekta stresni
izolacijski paneli debeline 24cm, preplascena s streSno membrano, v svetlo sivi barvi. Na streho bodo
namesc&eni fotovoltai€ni paneli, na kovinski podkonstrukciji. Na kritini je zaradi FV elektrarne predvidena
zaScita s prodniki.

Fasada je predvidena kot fasadni paneli v svetlih barvah, s poudarjenimi arhitekturnimi elementi.

Vsi gradbeni posegi, ki vplivajo na stati€nost objekta in vse dimenzije elementov bodo razvidne iz
stati€nega izra€una, ki bo sestavni del PZI projekta — naért gradbenistva. Prav tako bo v PZI naértu
gradbenistva prikazan nacin armiranja armirano-betonskih konstrukcij. Za montazni del objekta se
izdela lo¢en nacrt konstrukcij v PZI fazi.

DOZIDAVA PROIZVODNO SKLADISCNEGA OBJEKTA, ki je glavni objekt na gradbeni enoti in po
razvr§€anju spada med zahtevne objekte. Po klasifikaciji je predvidena dozidava glavnega objekta
opredeljena kot:

. 12510 industrijske stavbe in bo del glavne stavbe na obravnavani parceli

Predvidena je priklju€itev objekta na elektricno omreZzje, telekomunikacijsko omreZzje, urejena bo prikljucitev
na javno pot. Fekalne vode v objektu ne bodo nastajale. Odvajanje meteornih voda iz strehe je predvideno v
vodotesno kapnico. ViSek Ciste vode se odvaja v novo ponikovalnico. Vsi so priklju¢ki bodo vezani na
obstojeci objekt, grajen v 1. fazi.

1.4.3 PREDVIDENA GRADNJA OBJEKTOV - lll. FAZA

OBJEKT ST. 11: NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (Z)

Predvidena novogradnja nadstreSka za osebna vozila:
. Na Z delu od glavnega objekta objekt §t.11: tlorisnih dimenzij 13m x 56m (zazidalna povrsina
728,0m?)

Visina nadstreska je predvidena +4,80m (161,8m n.v.), merjeno od kote +-0,00 (157,0m n.v.).

Za objekt je predvidena izvedba strehe kot obrnjena simetri€na dvokapnica (naklon streSine proti sredini),
naklona 15°.

Predvidena izvedba nadstreska je kovinske konstrukcije. Kritina na objektu je predvidena kot izvedba
kovinske podkonstrukcije, na kateri bodo names¢eni fotovoltai¢ni paneli.

Predvideno je odvajanje meteornih voda iz strehe v vodotesno kapnico. Visek Ciste vode se odvaja v novo
ponikovalnico. Odvajanje meteornih voda iz pakiriS¢ in manipulativnih povrsin je predvideno preko lovilcev ol]
in dveh zadrZevalnikov in se odvaja v novi ponikovalnici.

Po klasifikaciji so objekti opredeljeni kot - 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev in je pripadajo€i objekt
glavni stavbi na obravnavani parceli in po razvr§€anju spada med manj zahtevne objekte.
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1.4.5 KOMUNALNA IN ZUNANJA UREDITEV

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev objekta zajema utrjevanje povoznih in manipulacijskih povrsin z asfaltiranjem oziroma
tlakovanjem. Zunanja ureditev terena bo nivelirana.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE:
Za dostop na regionalno cesto RC - 3. reda 1340 (Drnovo - KriZaj) poteka:

na JV, V in S strani iz parcele investitorja $t. 3763, k.o. Drnovo:
1. preko parcele 3764, k.o. Drnovo, (investitor delni solastnik)
2. preko parcel 175/23, 175/29, 175/13, 175/14, 175/33, 175/15, 105/35 in 105/17, vse k.o0. Drnovo, lastnik
TIPS d.o.o.
3. preko parcel 179/5, 105/37 in 186/3, vse k.o. Drnovo, lastnik Mestna ob¢ina Kr3ko — javno dobro
4. preko parcel 177/7, 178/5, 180/6 in 181/6, vse k.o. Drnovo, lastnik Mestna obc&ina Krsko — urejena
sluznostna pravica
5. preko parcele 177/4, k.o. Drnovo, lastnik CGP d.d. — urejena sluznostna pravica
6. preko parcele 175/35, k.o. Drnovo, lastnik Republika Slovenija
na parcelo 3655/6 k.o. Drnovo (cesta)

na J in JZ strani iz parcele investitorja 5t. 3763, k.0. Drnovo:
1. preko parcele 3779, k.o. Drnovo, (investitor delni solastnik)
2. preko parcele 105/2, k.o. Drnovo, v lasti VIIG -v primeru izvedbe se bo uredila sluznostna pravica
3. preko parcel 105/27, 3645/2 in 3645/1, vse k.o. Drnovo, v lasti DARS- v primeru izvedbe se bo uredila
sluznostna pravica
4. preko parcel 3654/5 in 3654/6, vse k.o. Drnovo, v lasti DRSI — javno dobro
na parcelo 2763/1, k.o. Senuse (1325)
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CESTNI PRIKLJUCKI:
Za dostop do parcele investitorja je predvidenih 5 priklju¢kov, od tega so trije obstojeci in dva predvidena:

. na S delu parcele investitorja je predvidena izvedba novega priklju¢ka (fazi I., objekt §t.16) Sirine 6m,
prikljuéni radij je predviden 5,90m. Prikljuek bo namenjen samo za osebna vozila za zaposlene in
stranke.

. naV strani parcele investitorja je obstoje¢ prikljucek, Sirine 9,80m, priklju¢ni radij je 12m. Prikljucek
je glavni priklju€ek in bo namenjen za tovorna vozila in za osebna vozila za zaposlene in stranke.

. naJV strani parcele investitorja je obstojeé priklju¢ek. Sirina izvedenega priklju¢ka je 8,80m,
priklju¢ni radij je 12m. Predvidena uporaba izvedenega priklju¢ka za dostop je samo za osebna vozila
in samo za zaposlene v podjetju investitorja in je predvidena Sirine 3m, ostali del prikljucka se zapre z
varovalno ograjo.

. naJ strani parcele investitorja je obstoje¢ prikljuéek. Sirina izvedenega priklju¢ka je 10,55m,
priklju¢ni radij je 12m. Predvidena uporaba izvedenega priklju¢ka za dostop je samo za osebna vozila
in samo za zaposlene v podjetju investitorja.

Vsi prikljuéki se izvedejo tako, da bo omogoéeno odvajanje meteorne vode stran od javne poti in bodo
speljane v kanaleto investitorja, ki bo prikljuéena na lovilec olj in speljana v zadrZevalnik vode.

MANIPULACIJSKE POVRSINE:

Manipulacijske povrSine bodo dovolj velike, omogo&eno bo manevriranje vozil tako, da bo omogo¢eno
vklju€evanje vozila v promet v smeri voZnje. Preglednost priklju¢kov bo zadostna.
e glavni prikljucek (V stran) iz parcele investitorja
na javno pot je obvezna smer v levo za tovorni promet,
iz javne poti na parcelo investitorja je obvezna smer voZnje - ravno.
e okoli glavnega objekta se izvede manipulacijska povrSina za dostavo in testiranje letalskih stopnic,
kje se predvidi obvezna smer vozZnje (enosmerni promet okoli objekta). Za namen testiranja letalskih
stopnic se na V delu izvede tudi poligon za testiranje.

PARKIRISCA:

Na parceli investitorja so predvidena parkiriS¢a za osebna vozila namenjena zaposlenim in strankam,
predvidena so parkirna mesta za gibalno ovirane osebe ter za elektri¢na vozila na:

. naV strani parcele - predvidena je izvedba skupaj 6 parkirnih mest za zaposlene, od tega sta 2
parkirni mesti namenjeni za gibalno ovirane osebe, predvidena je Se izvedba nadstreSka nad
parkiriS¢em (faza I. - objekt §t. 12).

. naJ strani parcele - predvideno je skupaj 23 parkirnih mest za zaposlene, od tega sta 2 parkirni
mesti namenjeni za gibalno ovirane osebe ter 5 parkirnih mest namenjenih za elektri¢na vozila (faza

[-).

. naZ strani parcele - predvidena je izvedba skupaj 40 parkirnih mest za zaposlene in stranke,
predvidena je Se izvedba nadstreska nad parkiris¢em (faza lll. - objekt §t. 11) in izvedba javne
razsvetljave.

. na S strani parcele - predvidena je izvedba skupaj 100 parkirnih mest za zaposlene in stranke, od
tega sta 2 parkirni mesti namenjeni za gibalno ovirane osebe, predvidena je $e izvedba nadstreSkov
nad parkiri§Ci (faza I. - objekti §t. 5 do $t. 10) ter izvedba javne razsvetljave.

Skupaj je tako predvidenih 169 parkirnih mest, od tega 6 parkirnih mest za gibalno ovirane osebe.

ZASCITNA OGRAJA:

Okoli zemljis¢a je predvidena izvedba zasc¢itne ograje v skupni viSini 3,5m, ki je sestavljena iz panelne
ZiCnate varovalne ograje visine 3m, s kovinskimi stebriCki na AB parapetnem zidcu viSine 50cm, Sirine 15cm,
dolZine 748,4m.

Na mestih izvedbe cestnih priklju¢kov (novih in obstojedih), se namesto varovalne ograje izvedejo parkirne
zapornice (kot npr. avtomatska dvizna rampa), ki preprecujejo dostop nepooblad€enim osebam.
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LINIJA ZASADITVE:

Linija zasaditve - zelenice in linije zasaditve -drevesa, se izvedejo skladno s predlogom OPPN Drnovo-vzhod
in z izdanim mnenjem upravljavca regionalne ceste (DRSI), v maksimalni meri. Med okoliSkimi cestami in
utrjenimi manipulativnimi povr8inami na parceli, se izvedejo ozelenitve v Sirini vsaj 1m.

Gosta linija zasaditve z drevesi je predvidena predvsem na Z in na J strani. Predvidena je zasaditev dreves
srednje rasti, s kroSnjami in koreninskim sistemom do premera 4m in ob najvedji razrasti viSine do 12m.
Predvidena je zasaditev izbranega drevja "stebrasti gaber" (CARPINUS betulus "FASTIGIATA", ali podobno
iglasto drevo z enakimi karakteristikami, zaradi zmanjSanja odpadlega listja).

Zasaditev, kakor tudi zas¢itna ograja bo od cestiS¢a drzavne ceste odmaknjena minimalno 5m. V to varovano
obmocje ceste krosSnja zasaditve in koreninski sistem, ob maksimalni razrasti ne bo segala.

Predvidena zasaditev in postavitev ograje ne bo negativno vplivala na preglednost cestnega prikljucka na
drzavno cesto.

KOMUNALNA UREDITEV

OSKRBA S PITNO VODO: Vodomerni jasek je obstoje€ in ustrezen, z zadostno kapaciteto za odjem za
vodovod (za pitno vodo) in izvedbo (raz8iritev) hidrantnega omrezja in se s predvidenimi posegi ne spreminja.
Po predvidenem posegu bo lokacija vodomernega jaska znotraj investitorjeve parcele. Obstojeci in
predvideni hidranti bodo izvedeni izven ograjenega obmodja parcele investitorja. V ta namen se izvedejo
zamiki predvidene ograje.

ELEKTRIKA: obstojec prikljuCek je izveden na parceli investitorja. ObstojeCa elektro omarica se ne
prestavlja. Lokacija elektro omarice je na istem mestu, kot je sedaj, na Z strani predvidenega glavnega
objekta.

Ostala potrebna elektri¢na energija se bo zagotavljala z diesel agregati in son&nimi elektrarnami v kombinaciji
z naprednim hibridnim sistemom za shranjevanje energije (baterije za son¢no elektrarno).

V kolikor se v prihodnosti pojavi moznost priklopa na javno omrezje z vecjo odjemno mocjo (izvedena nova
transformatorska postaja), se objekt priklopi na le to. To ni predmet tega projekta.

Na nadstreskih za osebna vozila in (¢e bo potrebno $e) na glavnem objektu je predvidena namestitev
fotonapetostnih naprav. Fotonapetostni paneli bodo izvedeni na strehah in ne bodo predstavljali motecega
faktorja za voznike na drzavni cesti:

. nadstreski na S in V strani bodo od ceste odmaknjeni minimalno 85m s padcem streSine na 'V in Z,

. nadstreski na Z strani bodo od ceste odmaknjeni minimalno 11m s padcem streSine na SZ in JV.
Obravnavani paneli bodo postavljeni tako, da se ne predvideva odboja svetlobe v smeri zahoda, saj
bo najblizja streSina ob drZavni cesti, z naklonom stran od cesti§¢a. Za dodatno varovanje pred
bleS¢anjem foto-napetostnih naprav, bo prepre€eno tudi s pomocjo ozelenitve na Z strani parcele.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA: predvidena je prikljucitev na novo vodotesno in nepreto¢no greznico -na
praznjenje, ki je predvidena na SV delu parcele investitorja.

ODVAJANJE METEORNIH VODA: Za odvajanje meteornih voda je predvidena izvedba dveh novih
vodotesnih nepropustnih kapnic (2kom) in novih zadrZzevalnikov vode (2kom) in $tirih novih ponikovalnic
(4kom):
. odvajanje meteornih voda iz streh je predvideno preko Zlebov in meteornih jaSkov v vodotesno
kapnico (2kom), viSek Ciste vode se odvaja v novi ponikovalnici, ki se predvidi po 1kom za vsak
objekt - kapnica (l.faza gradnje - objekt kapnica st. 2 in 15).
Objekt st. 2 je predviden na JV strani glavnega objekta,
Objekt st. 15 je predviden na S strani glavnega objekta,
. |z parkiris¢ je predvideno odvajanje meteornih voda ¢ez lovilec olj v zadrzevalnik vode (2kom), visek
Ciste vode se odvaja v novi ponikovalnici, ki se jih predvidi po 1kom za vsak objekt - (I.faza gradnje -
objekt zadrZzevalnik vode &t. 13 in 14).
Objekt &t. 13 je predviden na JV strani glavnega objekta.

Objekt &t. 14 je predviden na JZ strani glavnega objekta.
Vsa komunalna ureditev glede odvajanja meteornih vod iz utrjenih povrsin se izvede skladno z izvedbo
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objektov (l.faza- izvedba celotne ureditve razen za Z parkiris€e in predviden cestni prikljucek (objekt §t.17).
Il.faza se predvidoma izvede po zakljuceni |.fazi gradnje.

ZAGOTOVITEV ODVAJANJA POZARNE VODE: zagotovitev poZarne vode se izvede skladno s SMERNICO
ZA ZAJEM POZARNE VODE (IZS MST-13-2020).

PoZarne vode, ki bodo nastale kot posledica gaSenja pozara, se bodo z obrobljenih utrjenih povrdinah
(z dvignjenimi robniki) z nakloni proti muldi, kanaleti oz. jasku, preko meteornega sistema odvajale
preko lovilca olj v zadrzevalnik vode. V primeru pozara, se preko AJP vklopi na zadrzevalniku loputa,
ki prepreci pronicanje vode v zasc¢iteno ponikovalnico. Zadrzevalniki bodo armiranobetonske izvedbe
s pokrovom za dostop v zadrzevalnik in ¢rpanje, ter loputo na dnu zadrzevalnika. Onesnazena voda

se v takih primerih zadrzi in iz€rpa ter odvede stran od ogroZzenega obmocja. V ta namen se
predvidita dva zadrzevalnika vode oz. kapnici kapacitete 274,1m?, (zunanje tlorisne velikosti 8m x

16m, globine 3m), ki zadostuje za namen zajetja pozarne vode, skladno z naértom pozarne varnosti,

ki bo priloga PZI projekta. V fazi projektiranja DGD pa je priloZzen informativni izraCun potrebne
koli¢ine vode, za gaSenje obravnavanih objektov. Na podlagi tega izrauna se zagotovi zadostna
kapaciteta zajetja vode. V objektu ni predvidenega skladi§enja nevarnih snovi.

KOMUNIKACIJSKI VODI: predvidena je izvedba novega priklju¢ka, nova merilna omarica na parceli

investitorja.

ZASCITA KOMUNALNIH VODOV POD POVOZNIMI POVRSINAMI: predvidi se za$¢ita z obbetoniranjem
cevi ali zasc&itno cevjo vecjega premera.

KOMUNALNI ODPADKI:

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali v proizvodnem delu se odlagajo v zabojnike za smeti. Odpadki

se zbirajo lo€eno za papir, plastiko in kovino. Zabojniki so predvidoma locirani na JZ delu glavne
stavbe in dostopni komunalni sluzbi za odvoz.

Ostali komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v upravnem delu stavbe, se zbirajo v za to
namenjenih tipskih zabojnikih, ki so predvidoma locirani v pomozZnem objektu (faza I- objekt §t. 4),
kjer se bodo odpadki zbirali v deloma odprt objekt in dostopen komunalni sluzbi za odvoz.

Odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih, se bodo skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih in ostalo veljavno zakonodajo s podro&ja odpadkov, do odvoza

skladis¢ili na investitorjevem zemljiS¢u. Vsi odpadki, ki bodo nastali pri vzdrZzevanju strojev se bodo
oddali pooblas€eni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

1.5 PRIKAZ OSNOVNIH KARAKTERISTIH OBJEKTOV

OBJEKT 1.1in | PROIZVODNO SKLADISCNI OBJEKT
1.10:

zahtevnost zahteven

objekta

klasifikacija po
CC-Si

12510 - Industrijske stavbe (69%)
12520 - Rezervoariji, silosi in skladiSéne stavbe (15%)
12203 - Druge poslovne stavbe (16%)

. FAZA Il. FAZA (dozidava) skupaj (po izvedeni l. fazi in
izvedeni Il. fazi)

Horizontalni Skupaj: 7838,08m? Skupaj: 1511,05m? Skupaj:  9349,1m?
(tlorisni) tlorisnih dimenzij 111,10m x
gabarit 64,30m + nadstreSek
(zazidalna (izzidek) tlorisnih dimenzij
povrsina) 84m x 8m, viS§ine 10m +

evakuacijsko stopnisce

tlorisnih dimenzij 7,45m x

3m, viSine 13,50m.
Neto tlorisna | 11.502,30m? 1.468,30m? Skupaj: 12.970,6m?’
povrsina
Bruto tlorisna |12.369,48m? 1511,05m? Skupaj:  13.880,5m’
povrsina
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Bruto tlorisna |137.597,2m? 27.612,5m* Skupaj:  165.209,7m?
prostornina
Stevilo etaz |4 (P+N1+N2+N3) 1P 4 (P+N1+N2+N3)

kota pritli¢ja

Pritlicje: *0,00m (157,0
m.n.v)

Pritlicje: *0,00m (157,0
m.n.v)

Pritli¢je: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja visina

viS§ina maske objekta

visina maske objekta

viS§ina maske objekta (stresni

objekta (stresni venec)= +18,27m | (stresni venec)= +18,27m | venec)= +18,27m (175,3m.n.v)
(175,3m.n.v) nad koto (175,3m.n.v) nad koto nad koto pritli¢ja £0,00
pritli¢ja £0,00 pritli¢ja £0,00

Streha ravna streha v obliki ravna streha v obliki ravna streha v obliki

simetri¢ne dvokapnice,
minimalnega naklona 3°.

simetricne dvokapnice,
minimalnega naklona 3°.

simetri¢ne dvokapnice,
minimalnega naklona 3°.

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OBJEKT 2

VODOTESNO NEPROPUSTNA KAPNICA

OBJEKT 15

VODOTESNO NEPROPUSTNA KAPNICA

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

22223 Vodni stolp in vodnjaki

I. FAZA
Horizontalni (tlorisni) 128,0m? (8m x 16m)
gabarit (zazidalna povrsina)
Globina objekta 3m
Bruto tlorisna povrs$ina 128m?
Bruto tlorisna prostornina |384m?®
Zmogljivost 274,1m?
OBJEKT 3 ZUNANJE ODPRTO SKLADISCE

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12510 Industrijske stavbe

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

1600,0m? (32m x 50m)

Neto tlorisna povrsina

1600,0m?

Bruto tlorisna povrsina

1600,0m?

Bruto tlorisna prostornina

/

kota pritli¢ja

Pritli¢je: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja viSina objekta

+7,4m (164,4m.n.v) nad koto pritli¢ja 0,00

Streha

/

OBJEKT 4

POMOZNI OBJEKT

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12520 - Rezervoariji, silosi in skladiSéne stavbe

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

100m?(20,0m x 5m)
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Neto tlorisna povrsina 83,4m?
Bruto tlorisna povrsina 100,0m?
Bruto tlorisna prostornina | 400,0m®
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritlicje: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja visina objekta

+4m (161,0m.n.v) nad koto pritlicja 0,00

Streha

ravna streha minimalnega naklona 3°.

OBJEKT 5,6,7 IN 8

NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (S)

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

291,2m? (13,0m x 22,40m)

Neto tlorisna povrsina 285,4m?
Bruto tlorisna povrs§ina 291,2m?
Bruto tlorisna prostornina |1.144,6m?
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritli¢je: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja viSina objekta

+4,80m (161,8m.n.v) nad koto pritli¢ja £0,00

Streha

Obrnjena simetri€na dvokapnica (naklon streSine proti sredini),
naklona 15°

OBJEKT 9

NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (S)

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

327,6m? (13,0m x 25,20m)

Neto tlorisna povrsina 321,05m?
Bruto tlorisna povrsina 327,6m?
Bruto tlorisna prostornina |1.287,7m?
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritli¢je: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja viSina objekta

+4,80m (161,8m.n.v) nad koto pritli¢ja £0,00

Streha

Obrnjena simetri€na dvokapnica (naklon streSine proti sredini),
naklona 15°

OBJEKT 10

NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (S)

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

341,9m? (13,0m x 26,30m)
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Neto tlorisna povrsina 335,1m?
Bruto tlorisna povrsina 341,9m?
Bruto tlorisna prostornina |1.343,9m?
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritlicje: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja visina objekta

+4,80m (161,8m.n.v) nad koto pritlicja £0,00

Streha

Obrnjena simetricna dvokapnica (naklon stresine proti sredini), naklona
15°

OBJEKT 11

NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (2)

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev

lll. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

728,0m? (13,0m x 56m)

Neto tlorisna povrsina 713,4m?
Bruto tlorisna povrsina 728,0m’
Bruto tlorisna prostornina |2.861,6m?
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritli¢je: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja viSina objekta

+4,80m (161,8m.n.v) nad koto pritli¢ja £0,00

Streha

Obrnjena simetriéna dvokapnica (naklon stresine proti sredini), naklona
15°

OBJEKT 12

NADSTRESEK ZA OSEBNA VOZILA (V)

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev

I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

114,0m? (6,0m x 19,0m)

Neto tlorisna povrsina 111,7m?
Bruto tlorisna povrs§ina 114,0m?
Bruto tlorisna prostornina |456,0m®
Stevilo etaz 1 (P)

kota pritli¢ja

Pritlicje: *0,00m (157,0 m.n.v)

Najvisja visina objekta

+4,80m (161,8m.n.v) nad koto pritlicja £0,00

Streha

Obrnjena simetricna dvokapnica (naklon stresine proti sredini), naklona
15°

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OBJEKT 13 in 14

ZADRZEVALNIK VODE S PONIKANJEM

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

22223 Vodni stolp in vodnjaki
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I. FAZA

Horizontalni (tlorisni)
gabarit (zazidalna povrsina)

128,0m? (8m x 16m)

Globina objekta 3m
Bruto tlorisna povrsina 128m?
Bruto tlorisna prostornina |384m?
Zmogljivost 274,1m?

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OBJEKT 15

VODOTESNO NEPROPUSTNA KAPNICA

zahtevnost objekta

manj zahteven

klasifikacija po CC-SI

22223 Vodni stolp in vodnjaki

I. FAZA
Horizontalni (tlorisni) 128,0m? (8m x 16m)
gabarit (zazidalna povrsina)
Globina objekta 3m
Bruto tlorisna povrsina 128m?
Bruto tlorisna prostornina |384m?
Zmogljivost 274,1m?

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OBJEKT 16

CESTNI PRIKLJUGEK (S)

zahtevnost objekta

nezahteven

klasifikacija po CC-SI

21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste

I. FAZA
Sirina priklju¢ka 6m
Prikljuéni radij 6m

GRADBENO INZENIRSKI OBJEKT

OBJEKT 18

ZASCITNA OGRAJA

zahtevnost objekta

nezahteven

klasifikacija po CC-SI

24205 - Objekti za prepreditev zdrsa
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I. FAZA

Dolzina 748,4m

Bruto tlorisna povrsina 112,3m?

Bruto prostornina 56,1m?

Najvisja visina objekta skupna visina 3,5m
0,5m — parapetni zidec
3,0m zi¢énata ograja

1.6 ZASCITA STAVBE PRED VLAGO:

Zascita stavbe pred vlago mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o zasciti stavb pred vlago (Ur. I. RS, st.
29/2004).
Narejena bo zascita stavbe pred vlago iz naslednjih virov:
talna voda in vlaga
- atmosferske padavine

a) streha in kritina
Za za&Cito pred atmosferskimi padavinami bo narejena streha z Zlebovi in odto&nimi cevmi. Streha bo
grajena tako, da je pri stati€nem izraCunu upostevana koli¢ina in vrsta atmosferskih padavin in njihovi vplivi,
ki zagotavljajo odvajanje meteorne vode. I1zvedba kritine je predvidena kot streSni izolacijski paneli debeline
24cm, preplascena s streSno membrano, v svetlo sivi barvi. Na streho bodo names¢&eni fotovoltai¢ni paneli,
na kovinski podkonstrukciji. Na kritini je zaradi FV elektrarne predvidena zascita s prodniki in bo vgrajena
vodo tesna in odporna na lokalne vremenske vplive.

b) tla in stene v stiku s terenom
Zunaniji zidovi in tla na terenu bodo za$citeni s horizontalno in vertikalno hidroizolacijo.

c) fasada
Fasada oz. njeni sloji, morajo biti odporni proti lokalnim vremenskim vplivom. To bo zagotovljeno z zaklju¢nim
fasadnim ometom cokla in ostalega dela objekta, kjer bo fasada izvedena iz izolacijskega fasadnega panela.

e) stavbno pohistvo
Vsa okna in vrata proti zunanjosti morajo ustrezati zahtevanem razredu, ki izpolnjujejo zahteve standarda
glede vodo tesnosti.

f) odvajanje meteorne vode
Vse meteorne vode okoli objekta bodo speljane preko lovilcev olj v zadrZevalnike vode s prepustom in naprej
v ponikovalnico, na investitorjevi parceli. Zunanje povrsine morajo biti izvedene v naklonu, nagnjene stran od
objekta. Izvedena mora biti tudi drenaza okoli temeljev. Odvajanje meteornih voda iz streh je predvideno
preko Zlebov in meteornih jaSkov v vodotesno kapnico, visek Ciste vode se predvidoma odvaja v novo
ponikovalnico.

1.7 TOPLOTNA IZOLACIJA:

Obodni zidovi objekta bodo do viSine 50 cm nad terenom izolirani z expandiranim polystirenom (EXP), viSje
pa izolacijski paneli debeline 25cm. Streho se izolira s toplotno izolacijo v debelini 24cm z dodatno izolacijo v
spus&enem stropu na delu objekta uprave. Ustrezno toplotno izolacijo zagotovimo tudi z vgradnjo ustreznega
stavbnega pohistva: okna s toplotno prehodnostjo 1,1, zunanja vrata pa 1,6.

1.8 ZVOCNA IZOLACIJA

Predmetni objekt leZi v IV. obmodju varstva pred hrupom in bo zgrajen v skladu z veljavnimi tehni&nimi
predpisi in standardi ter iz standardiziranih klasi¢nih gradbenih materialov. Glede na dolo¢be Pravilnika o
zvocni zasciti stavb (Ur. List RS §t. 10/12) se izdela elaborat - ocena zvo¢ne za$cite stavbe.

1.9 POZARNA VARNOST

Za obravnavni objekt se bo v sklopu PZI projekta izdelala pozarna Studija.
V primeru pozara zunanja ureditev omogoca dostop za intervencijska vozila in evakuacijo z vseh strani.
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Dostop do objekta omogo¢a dovoz gasilskemu vozilu, pod pogojem, da je tudi v zimskem €asu pot redno
vzdrzevana in prevozna. Objekt bo grajen delno iz ognje-odpornih materialov. Vse naprave in aparati v
prostorih morajo imeti ustrezne certifikate in izdelani iz ognje-odpornih materialov.

Ce so upostevani vsi predpisi, normativi in vsi navedeni ukrepi, ni nevarnosti za nastanek pozara.
Prav tako so predvideni vsi ukrepi za uspesno gasenje eventualno nastalega pozara.
Podrobnejsi opis ukrepov pozZarne varnosti se bo nahajal v NACRTU POZARNE VARNOSTI.

1.10 PROTIPOTRESNA VARNOST

Objekt mora biti zgrajena po veljavnih predpisih (Pravilnik 0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,
Ur.l.RS 101/2005), ki zagotavljajo ustrezno mehansko odpornost in stabilnost ter varno rabo objekta (0,275 x
k xg).

Podrobnejsi izracun z opisi bo razviden v Nacrtu gradbenih konstrukcij, PZI dokumentaciji.

1.11 ELEKTRO INSTALACIJE

Izvedba elektro instalacij - mo¢ in razsvetljava (notranja in zunanja), sploSna razsvetljava ter napeljava za vse
elektri€ne naprave, ter varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh. Osvetljenost prostorov bo narejena v
skladu s pravilnikom. Predvidena je izvedba notranjega in zunanjega strelovoda, strelovodna instalacija in
ozemljitev se izvede za potrebe foto-napetostnih elektrarn in strojev. Na streho se v prihodnosti namesti
soncna elektrarna.

Nacrt elektro instalacij bo sestavni PZI projekta, pod §t. nacrtov: 3.

1.12 STROJNE INSTALACIJE

Izvedba strojnih instalacij bo obsegala napeljavo vodovoda, kanalizacije, komprimiranega zraka in razvod
plinske instalacije. V sklopu strojnih instalacij se izvede ogrevanje s talnim gretjem in/ali s plinskimi sevali
(proizvodni del). Prezracevanje bo potekalo naravno, preko oken in vrat, ter preko klimatov. Predvidena sta
dva loCena sistema, za tehnicni del en klimat in za pisarne drugi klimat.

Nacrt strojnih instalacij bo sestavni PZI projekta, pod §t. nacrtov: 4.

1.13 TEHNOLOGIJA

Tehnologije v objektu ni predvidene.

V podjetju TIPS d.o.o. izdelujejo letalske stopnice in drugo letaliSko opremo na kolesih (npr. vozila za
transport prtljage, cisterne za praznjenje fekalij z letala,..).

Nacrt tehnologije za tovrstne procese ni potreben in se ne izdela.

1.14 OBMOCJE GRADBISCA:

Gradbisce predstavlja obmocje gradnje ter njegova neposredna okolica, katera obsega ureditev novih
povoznih in pohodnih povrin. Na mestu gradnje je predviden izkop za izvedbo to¢kovnih temeljev. Pred
gradnjo se preveri stabilnost in trdnost zemljiS¢a oz. gradbene jame. Izkop se ustrezno zavaruje.

GradbisCe se ustrezno zavaruje oziroma ogradi, uredi se pomozZne gradbiS¢ne prostore za izvajalce (pisarna,
garderoba, sanitarije), ter oznadi z gradbiS¢no tablo. Parcela je trenutno komunalno opremljena z vodo in
elektriko, vendar se zaradi predvidene gradnje nacrtuje prestavitev teh prikljuCkov. Po kon€anih delih se bo
na obmocju gradbis&a in drugih povrSinah, uporabljenih v &asu gradnje, vzpostavilo prvotno stanje.

Odpadni material bo mogoc¢e deponirati v okviru gradbi§¢a tako, da ne bo oviral transporta vozil na gradbis¢u
in onemogocal prehode za delavce ter varen odvzem materiala. Za pravilno zbiranje in odvoz materiala mora
poskrbeti izvajalec. Odpadke, ki bodo nastali zaradi gradnje in ki jih ne bo mozno primerno uporabiti na licu
mesta, se odpelje na ustrezno deponijo, ki jo doloci pristojni upravljavec.

Kjer bo potrebno bo obmocje gradbis€a zavarovano z zas¢itno mrezo ves ¢as gradbenih del. Obmocje
gradbis€a se oznadci z ustreznimi opozorilnimi znaki. Izkopi zemljine bodo potrebni za izvedbo temeljev
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predvidenih objektov.

Dovoz na gradbi§¢e bo mozen preko obstojecih prikljuckov (V, JV, J) obravnavanega obmogja in je
omogocen z vsemi transportnimi vozili. Intervencijska vozila v ¢asu gradnje se namestijo na dovozu oz. na
utrienih povrsinah (cesta).

Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po stavbi morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma
proizvodi, ob pozaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, Zivali in premozenja oziroma
zadostno Stevilo evakuacijskih poti in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe. V primeru pozZara bodo v
Casu gradnje na gradbiS€u nameS¢&eni gasilni aparati za potrebe gasSenja zaetnega poZzara.

1.15 ZAKLJUCEK

Po kon&ani gradnji se bo okolica pospravila in uredila. Zelene neutrjene povrSine se humusirajo - zatravijo in

hortikulturno zasadijo. Povozne in manipulativne povrsine se utrdijo. V €asu gradnje se bo odpadni gradbeni

material sproti odstranjeval na za to dolo¢eno deponijo v obgini. Vse podrobnosti so razvidne iz tehniskih risb
(situacije zunanje ureditve in gradbisc¢a).

Obrazlozitev glede potrebe vplivov na okolje:
-V skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je
izvedba predhodnega postopka obvezna:
. G.lI - Urbanisti¢ni posegi, G.l.1.1 - druge industrijske cone, ¢e presegajo 1ha
. G.ll, Graditev objektov, G.II.1.1.: druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno povrsino 10.000 m? ali
nadzemno vi§ino 50m ali podzemno globino 10m.

V nasem primeru je za predmetne objekte dolo¢ena gradbena parcela v velikosti 31.439,3m?, bruto tlorisna
povrsina vseh predvidenih objektov znasa 18.256,8m?.

Gradbena parcela presega dolo¢ilo tocke G.l.1.1., ravno tako bruto tlorisna povrsSina predvidenih
objektov presega dolodilo tocke G.ll.1.1, zato se predvidena novogradnja uposteva kot industrijska
cona, za katere je potrebna izvedba predhodnega postopka vpliva na okolje.
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‘2. OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

‘ 2.1 VELJAVNI PROSTORKI AKT

Odlok o obginskem prostorskem nacrtu obCine Krsko (Ur. list RS, &t. 61/2015).

Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za Poslovno cono Drnovo - vzhod (Uradni list RS

8t. 116/08, 160/20 in 17/22).

2.2 USKLAJENOST S PROSTORSKIM AKTOM

Enota urejanja prostora (EUP)

OPN: DRN 021
OPPN - Drnovo - vzhod

Namenska raba:

IG —Obmog¢ja proizvodnih dejavnosti — gospodarske cone
OPPN: Kare I.

2.2.1. NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR IN OBLIK PARCELE:

Vrste dovoljenih
gradenj in
funkcionalna
zasnova PC

OPN

111. ¢len

2.2 Skupni pogoji glede vrste posegov v prostor, postavitve in oblikovanja objektov ter
parcelacije

(vrste gradenj, vrste objektov in drugih posegov v prostor)

(1) Na celotnem obmocju obcine, v kolikor to ni v nasprotju z ostalimi skupnimi in
podrobnejsSimi prostorskimi izvedbenimi pogoiji in varstvenimi rezimi, so dovoljene naslednje
vrste gradenj in izvedbe del:

- novogradnje, dozidave, nadzidave ter nadomestne gradnje,

- odstranitve objektov,

- rekonstrukcije objektov,

- spremembe namembnosti v okviru dovoljenih vrst objektov in dejavnosti po posameznih EUP,
- vzdrzevanje objekta

103. ¢len

(EUP na obmocju naselij in odprtega prostora ter nacin urejanja prostora)
02 — sprejeti obginski prostorsko izvedbeni naérti
OPPN za Poslovno cono Drnovo - vzhod DRN 021

OPPN

3. ¢len

(opis prostorske ureditve)

(3) V severnem delu plansko na¢rtovane meje poslovne cone Drnovo — vzhod je izvedena
obvozna cesta Drnovo (1. faza — 1. etapa), na katero se navezujejo predvidene prostorske
ureditve. Obstojeci objekti ob cesti RII-673 se porusijo. Obstoje¢ telekomunikacijski
antenski stolp s pripadajoco manipulativno povrsino na zemljis€u s parcelno Stevilko 3763,
k.0. Drnovo se v soglasju z upravljavcem ukine ali prestavi na enega od robov tega zemljis¢a.
Obstojece poti znotraj obmodja se prilagodijo novim ureditvam ali ukinejo.

4. ¢len

(obmocje OPPN)

»(5) Obmocje SD OPPN 2 zajema po veljavhem OPPN iz leta 2008 obmocja karejev | in I, ki
se s SD OPPN 2 zdruzita v kare | (pri tem se ukine severni del ceste C2) ter zahodno polovico|
del kareja Ill. Zaradi infrastrukturne in prostorske povezanosti so v obmocje SD OPPN 2
vklju€ene tudi posamezne infrastrukturne ureditve, kot je razvidno iz grafi¢nih prikazov.

Drnovo ter zemljis¢a oziroma dele zemlji$¢ s parcelnimi Stevilkami: 105/2-del, 3779-del, 3776,
3764-del, 105/10-del, 105/11-del, 99/5-del, 101/5, 181/6 in 180/6, vse k.o. Drnovo. Velikost
obmocja SD OPPN 2 zna$a 5,5 ha.

6. Clen

2. Umestitev nacrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmogji

(3) Pri urbanisti€nem in arhitektonskem oblikovanju cone se uposteva krajina, vizualno
izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja tega prostora. Predvideni objekti
se estetsko oblikujejo v smislu atraktivnosti. Predvsem je pomembno oblikovanje objektov, ki
so predvideni vzdolz avtoceste, regionalne ceste RIII-673 Drnovo—Krizaj in obvozne ceste
Drnovo.

7. ¢len

(funkcionalna zasnova PC)

(1) Poslovna cona ima v osnovi bolj ali manj ortogonalno formo, povezano s prvinami okolja —
potekom obstojecih prometnic. Razdeljena je na pet karejev ( kare |, Ill, IV, V, VI), namenjenim
za umestitev objektov z dejavnostmi. Kareje omejujejo in povezujejo naértovane in obstojece
prometnice.

(2) V okviru karejev so nacrtovane gradbene parcele za nestanovanjske objekte, javne ceste,
poti in javne zelene povrsine ter parcele za umestitev objektov gospodarske javne
infrastrukture. Na gradbenih parcelah namenjenih gradnji nestanovanjskih objektov, je
dovoljena tudi gradnja infrastrukturnih objektov in ostalih objektov kot dopolnilnih k osnovnemu
objektu v skladu z dolo€ili tega odloka.
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(3) Osrednja povezovalna cesta (C1) se prikljuCuje na regionalno cesto Drnovo—Krizaj in deli
cono na severni in juzni del. Nanjo se z juzne smeri navezuje pre¢na cesta C2, s severne in
juzne strani pa tudi cesta C3. C3 in C4 se prikljuCujeta na obstoje¢o obvozno cesto Drnovo, ki
poteka v obmocju cone vzdolz njene severne meje.

(4) V okviru prometnih povrsin so zasnovani infrastrukturni koridorji za vodenje primarne
infrastrukture poslovne cone. Del koridorjev poteka tudi v obmocju dolo€enih gradbenih parcel.
(5) Gradbene parcele se lahko zdruzujejo in prilagajajo idejnim zasnovam posameznih
investitorjev. Vecina gradbenih parcel ima omogocen vsaj en dovoz oziroma izvoz na
nacrtovane prometnice in priklju¢ek na infrastrukturne vode. Dopustna je delitev gradbenih
parcel, v skladu z idejnimi zasnovami investitorjev, pri ¢emer velikost parcel, ki se delijo ne sme
biti manj$a od 1500 m2.

(6) Hortikulturne in parterne ureditve: z novimi zasaditvami je treba zagotoviti ¢im manjSo vidno
izpostavljenost poslovne cone iz smeri avtoceste. Vzdolz juzne in zahodne meje (ob avtocesti
Smednik—Krska vas in regionalni cesti Drnovo—KriZaj) so nacrtovane zelene povrsine — zeleni
pas z gosto drevesno zasaditvijo. Znotraj poslovne cone se zasaditve in zelene povrsine
prilagajajo organiziranosti, velikosti ter postavitvi objektov na parceli v skladu z dolocili tega
odloka. Krajinsko arhitekturne ureditve morajo biti obdelane v nacértu krajinske arhitekture.

10. ¢len (vrste gradenj)

(1) V obmocju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:

- gradnje novih objektov (gradnja novih, dozidave in nadzidave),

+ rekonstrukcije objektov,

I odstranitve objektov ali njegovih delov,

 spremembe namembnosti objektov ali njegovih delov,

- vzdrzevanje objektov: redna vzdrzevalna in investicijska vzdrzevalna dela.

(2) Spremembe namembnosti delov ali celotnih objektov so dopustne v skladu z dopustnimi
dejavnostmi iz 8. ¢lena tega odloka.

DGD

Predvidena je novogradnja proizvodno skladiSénega objekta ter
pomoznih objektov - TIPS d.o.0., na parcelah investitorja st. 3763,
175/27 in 175/31, vse k.o. Drnovo (1320), s pripadajo¢o zunanjo in
komunalno ureditvijo. Predvidena gradnja je le na parceli §t. 3763,
k.o. Drnovo (1320).

Predvidena je novogradnja v vec¢ fazah.

Predviden poseg je umescen v kare I.

Nacrtovani so nestanovanjski objekti.

Navezuje se na osrednjo povezovalno cesto C1 in preko C3 na
obvozno cesto Drnovo (CO0).

Delitev gradbene parcele na manjsSe ni predvidena.
Predvidene so hortikulturne in parterne zasaditve.

Predhodno se prestavi obstojeci antenski stolp (prestavitev ni
predmet tega projekta).

vrste objektov
glede na namen

OPPN

8. clen (vrste objektov glede na namen)

(1) Na obmocju OPPN je dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb, in gradbenoinzZenirskih
objektov ter drugih gradbenih posegov. Objekti so lahko veénamenski. Gradnja stanovanjskih
objektov in ve€namenskih objektov s stanovanji ni dopustna.

\V skladu s klasifikacijo objektov so dopustni naslednji objekti pod pogoji tega odloka:
 podrazred 12203 Druge upravne in pisarniSke stavbe,

- podrazred 12510 Industrijske stavbe,

I podrazred 12520 Rezervoariji, silosi, skladis¢a,

(2) Na obmocju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z namenom nacrtovanih objektov iz
prej$njega odstavka s poudarkom na logisti¢nih, trgovsko poslovnih, centralnih in obrtnih
dejavnostih. V industrijske stavbe oziroma dele stavb ni dopustno umesé&anje tistih
predelovalnih dejavnosti, katerih tehnologija povzro¢a onesnazevanje vec¢jega obsega v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ki zahtevajo energetske vire, ki jih ni mozno zagotoviti v
sklopu dopustnih ureditev tega OPPN. Za te dejavnosti ter za bencinske servise (podrazred
12303), je treba izdelati analizo tveganja za onesnazZenje vodnega telesa.

DGD

Predvidena je novogradnja proizvodno skladiSénega objekta ter
pomoznih objektov podjetja TIPS d.o.0. in obsega skupaj 18
objektov.

Glavna proizvodna dejavnost (po SKD) podjetja TIPS d.o.o. je
Nespecializirana trg. db (46.900), ostale dejavnosti so: Prz. strojev za
aditivno prz. (28.970) in Prz.dr.strojev za posebne namene (28.990).
V podjetju TIPS d.o.o. izdelujejo letalske stopnice in drugo letaliSko
opremo na kolesih.
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Predvidena dejavnost je skladna z namenom nacrtovanih objektov
(proizvodnja, skladisc¢enje).

Ni predvidene dejavnosti, katerih tehnologija povzroca
onesnazZevanje vecjega obsega v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja in ki zahtevajo energetske vire, ki jih ni mozno
zagotoviti v sklopu dopustnih ureditev tega OPPN.

Dolocena je ena glavna stavba in 17 pripadajocih objektov, ki jih po
klasifikaciji opredelimo:
Objekt §t.1-1 in 1-ll -proizvodno skladiSéni objekt (glavni objekt-

predvidena gradnja v dveh fazah):

. 12510 industrijske stavbe in bo glavna stavba na obravnavani
parceli -delez 69%,

. 12520 rezervoariji, silosi in skladiS¢ne stavbe - delez 15% in

. 12203 druge poslovne stavbe - delez 16%,

. po razvr$céanju objekt spada med zahtevne objekte.

Objekt §t.3: zunanje odprto skladiSce (pripadajoci objekt):
. 12510 industrijske stavbe
. po razvrS¢anju spada med manj zahtevne objekte.

Objekt $t.4: pomozni objekt (pripadajo€i objekt):
. 12520 rezervoariji, silosi in skladis¢ne stavbe,
. po razvrS€anju spada med manj zahtevne objekte.

Ostali objekti (nezahtevni objekti), ki spadajo kot dopolnilni objekti k
osnhovhemu objektu, ter objekti za opravljanje dopustnih dejavnosti
so opisani v naslednji tocki (9. €len).

Gradbena parcela presega doloc€ilo tocke G.l.1.1., ravno tako bruto
tlorisna povrsina predvidenih objektov presega dolocilo tocke

G.Il.1.1, zato se predvidena novogradnja uposteva kot industrijska
cona, za katere je potrebna izvedba predhodnega postopka vpliva na
okolje.

vrste ostalih
objektov kot
dopolnilnih k
osnovnhemu
objektu

OPPN

9. ¢len (vrste ostalih objektov kot dopolnilnih k osnovnemu objektu)

(1) Na obmocju OPPN je v obmocju nacrtovanih gradbenih parcel in javnih povrsin dovoljena
postavitev ostalih objektov kot dopolnilnih k osnovnemu objektu, ki se postavljajo v skladu s
predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost, ¢e s tem odlokom ni dolo¢eno drugace,
in sicer:

+ varovalne ograje,

 Skarpe in podporni zidovi,

 pomozni infrastrukturni objekti, ki so nezahtevni objekti: vsi, razen male komunalne
cCistilne naprave,

— pomozni infrastrukturni objekti, ki so enostavni objekti: pomozni cestni objekti, pomozni
energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomozni komunalni objekti (od tega
vsi, razen male komunalne Cistilne naprave), pomozni objekti za spremljanje stanja okolja,
vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,

I zaCasni objekti namenjeni sezonski turisti¢ni ponudbi,

I objekti za oglasevanje,

I objekti za telekomunikacijsko opremo,

 zaCasni objekti, ki so enostavni objekti,

+ vadbeni objekti,

 urbana oprema.

(2) Poleg tega je na obmocju dovoljena postavitev objektov za opravljanje dopustnih
dejavnosti: bazen, greznica, nadstresek, rezervoar za utekocinjen naftni plin ali nafto.

DGD

K osnovnemu (glavhemu) objektu so predvideni dopolnilni objekti k |
osnovnemu objektu (nezahtevni objekti), pomozni infrastrukturni
objekti, ki so nezahtevni objekti ter objekti za opravljanje dopustnih

dejavnosti (nadstreSek, greznica,..), ki jih po klasifikaciji opredelimo:
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Objekt §t.16 in 17: cestni prikljucek:

. 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste,
. po razvrs¢anju spada med nezahtevne objekte
Objekt $t.18: zas¢itna ograja:

. 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditeyv,
. po razvrs¢anju spada med nezahtevne objekte.

Objekt $t.2 in 15: vodotesno nepropustna kapnica:

. 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
. po razvrS¢anju spada med manj zahtevne objekte.

Objekti §t.5, 6,7, 8,9, 10, 11 in 12: nadstreski za osebna vozila:

. 12745 Stavbe za funkcionalno dopolniteyv,
. po razvr$céanju spadajo med manj zahtevne objekte.

Objekt §t.13 in 14: zadrzevalnik vode s ponikanjem:

. 12745 Stavbe za funkcionalno dopolniteyv,
. po razvrS€anju spada med manj zahtevne objekte.

2.2.2. LEGA OBJEKTA, VELIKOST IN OBLIKOVANJE:

regulacijski in
funkcijski
elementi

OPPN

11. €len (regulacijski in funkcijski elementi)

Na obmocju OPPN so dolo¢eni naslednji regulacijski in funkcijski elementi:

(1) Ureditveni kareji I, Ill, IV, V in VI: znotraj ureditvenih karejev so nacrtovane posamezne
parcele namenjene gradnji (ali gradbene parcele po tem odloku), ki se lahko med seboj
poljubno zdruZujejo ali delijo, pri Eemer velikost razdeljene parcele ne sme biti manj$a od 1500
m2.

(2) Gradbena parcela (GP) je najmanj$a ureditvena enota in je namenjena umestitvi
nacrtovanih objektov in ostalih ureditev.

(3) Gradbene parcele s posredno navezavo na javni infrastrukturni koridor (GP* — skladno z
graficnim nacrtom parcelacije §t. C6), so namenjene prikljucevanju k sosednjim parcelam. V
primeru, da se teh parcel ne prikljuuje sosednjim, ampak so samostojne, se jim zagotovi
priklju€itev na prometno in ostalo javno infrastrukturo preko dolo¢enega pogojnega
infrastrukturnega koridorja, ali preko ene od sosednjih gradbenih parcel.

sosednjih gradbenih parcel.

(4) Manipulativna povrsina (MP) je povrSina, namenjena manipulaciji vozil (voznji, obraganju,
parkiranju ...), pe$ prometu ... MP mora biti odmaknjena od meje GP vsaj 1 m in se lahko ureja
tudi v obmocju predvidene povrsine za razvoj objekta.

(5) Povrsina za razvoj objekta predstavlja povrsino, na kateri je mozna gradnja enega, ali ve¢
samostojnih objektov znotraj gradbene parcele pod pogoji, ki jih dolo¢a ta odlok. PovrSina je
dolo¢ena z gradbeno mejo.

(6) Gradbena meja (GM): Crta, ki je novozgrajeni oziroma nacrtovani osnovni objekti iz 8. ¢lena
ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo. Izven gradbenih mej objektov lahko segajo le
nadstreski nad vhodi in manj$i oblikovni poudarki posamezne fasade, ki ne segajo ve¢ kot 2 m
izven gradbene meje in katerih povrsina ne presega vec kot desetino povrsine dela fasade. V
primeru delitve gradbenih parcel se razdeli tudi gradbena meja (vzpostavi se ena ali ve¢
notranjih gradbenih mej v kareju), tako da je ta od parcelne meje, na kateri je predvidena
gradnja objekta v notranjost umaknjena za najmanj 3 m. Pri tem morajo biti zagotovljene
pozarnovarnostne zahteve, v skladu s predpisi o pozarni varnosti.

(7) Pogojna gradbena meja se uposteva v primeru zdruZevanja parcel in s tem zdruZevanja
povrsin za razvoj objekta.

(8) Individualni cestni prikljuéek je namenjen dovozu / izvozu na gradbeno parcelo/e. Lokacije
in Stevilo priklju¢kov, prikazanih v graficnem nacrtu, se lahko prilagodijo skladno z notranjo
razporeditvijo objektov na parceli. Priklju¢ki morajo biti projektirani skladno s prometno
tehni€nimi in prometno varnostnimi predpisi.

(9) Zelenica (Z) je povrsina, namenjena hortikulturni in parterni ureditvi (zelenice, drevesa,
nizke zasaditve), ki se nahaja med manipulativno povrsino in mejo gradbene parcele oziroma
robom plocnika/ceste in je Siroka vsaj 1 m.

(10) Linija zasaditve (LZ) je linija ob osrednji povezovalni cesti C1 in severnem delu ceste C3.
Ob liniji zasaditve se v dolZini vsaj 1/3 meje parcele izvedejo zasaditve z drevesi in
igrmovnicami. Dopusten je tudi manjSi delez zasaditev, ¢e tega ne omogocajo infrastrukturne
ureditve. Zasaditev se mora prilagajati prometni preglednosti.

(11) Zelene povrsine (ZP) so povrSine znotraj gradbenih parcel nacrtovanih objektov v pasu ob
avtocesti od JZ do JV roba cone. Zelene povrSine predstavljajo fizi€no in vidno zas¢€ito med
poslovno cono in avtocesto (v funkciji svetlobne, protihrupne in protipraSne zas¢ite) in morajo
biti gosto zasajene z avtohtonimi visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami ter razli€nimi
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avtohtonimi grmovnimi vrstami. V primeru Siritve poslovne cone proti vzhodu gosta zasaditev ni
potrebna. (12) Javna zelena povrsina (JZP) se nahaja na skrajnem severno-vzhodnem in
severno-zahodnem robu cone. Povrsina na severno-vzhodnem delu ob obvozni cesti Drnovo
se zasadi gosto, na nacin, kot je predpisan za zelene povrsine (ZP) po tem odloku, povrsina ob
regionalni cesti pa poljubno (drevored, posamezne drevesne ali grmovne zasaditve, zelenice).
Drevored ob drzavni cesti R3 673/1340 je treba nacrtovati tako, da kroSnje in koreninski sistem
ob najvedji razrasti ne posegajo v prosti profil ceste. V obmocju povrsin, potrebnih za
preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih viSina rasti ne presega
0,75 m. Vzorec zasaditve povrsin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrzevanja cestiS¢a,
preglednosti ceste in priklju€evanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev v
obmocju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.

(13) Infrastrukturni koridor za vodenje primarne infrastrukture poslovne cone: naceloma je
\voden v obmogju prometnih povrsin, v skladu z grafi¢nimi nacrti. Del koridorjev oziroma
\varovalni pas nacrtovanih vodov lahko sega tudi na obmocje gradbenih parcel, in sicer do 3 m
\vzdolZz meje, do povrsine za razvoj objekta. Infrastruktura se pri prec¢kanjih in drugih iziemah
lahko vodi tudi v cestnem telesu.

(14) Pogojni infrastrukturni koridor: je namenjen vodenju zasebnih cestnih in infrastrukturnih
priklju¢kov v skladu s tretjim odstavkom tega ¢lena.

DGD

Gradbena parcela je velikosti 31.439,3m?in obsega celoten kare I.

Znotraj gradbene enote je doloéena meja obmoc¢ja manipulativne
povrsine (1m stran od parcelne meje) in linija zasaditve (2m stran od
parcelne meje) ter obmocje ureditvenega kareja I. Vse meje in
obmocja so prikazana na ureditveni situaciji B.2 .

Vse manipulativne povrsine se izvedejo na obmo¢ju manipulativnih
povrsin, razen na delih ureditve manipulacije, kjer te zahteve ni
mozno upostevati (V parkiriS¢e). Znotraj meje tega obmogja je
predvidena izvedba vseh glavnih in pomoznih objektov.

Na obmocje izven dolo¢ene gradbene meje ni predvidenega posega
z nadstreski, nadhodi ali drugimi manjSimi oblikovnimi poudarki
posamezne fasade.

Odmiki objektov od parcelne meje in odmiki med posameznimi
objekti zagotavljajo pozarno varstvene zahteve v skladu s predpisi o
pozarni varnosti. Priloga k DGD projektu so tudi smernice za
pozarno varnost, ki so/bodo upostevane v nadaljnjem projektiranju
objekta.

Na S delu in JZ delu obravnavane parcele so za potrebe objekta
predvideni novi cestni prikljucki (infrastrukturni objekti), na J delu (1
kom) in na V delu (2kom) obravnavane parcele pa so ze obstojeci
cestni prikljucki.

Linija zasaditve - zelenice in linije zasaditve -drevesa, se izvedejo
skladno s predlogom OPPN Drnovo-vzhod in z izdanim mnenjem
upravljavca regionalne ceste (DRSI), v maksimalni meri. Med
okoliskimi cestami in utrjenimi manipulativnimi povrsinami na
parceli, se izvedejo ozelenitve v Sirini vsaj 1m. Gosta linija zasaditve
z drevesi je predvidena predvsem na Z in na J strani. Predvidena je
zasaditev dreves srednje rasti, s kroSnjami in koreninskim
sistemom do premera 4m in ob najvedji razrasti viSine do 12m.

lega objektov

OPPN

12. ¢len (lega objektov na zemljiS¢u z njihovo funkcionalno, tehniéno in oblikovno zasnovo)

(1) Objekti se locirajo med sabo pravokotno in vzporedno z notranjo gradbeno mejo
posameznih karejev, Ce je ta dolocena, s tem, da so fasade ob robu karejev lahko vzporedne z
dolo¢eno zunanjo gradbeno mejo karejev.

(2) Na prikazanem obmocju povrsine za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov iz 7. in 8. €lena. Na povrsini namenjeni za razvoj objekta(ov) je dopustno urejati
manipulativne povrsine, zelenice in hortikulturne zasaditve. Najmanjsi odmik osnovnih objektov
iz 8. ¢lena od meje sosednje gradbene parcele znasa 3 m v primeru, da je na sosednji

gradbeni parceli predvidena gradnja objekta. V primeru, da gradbena parcela meji na javne
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povrsine, pa je najmanjSi odmik objekta teh objektov od te meje 3 m.

(3) Na prikazanem obmocju manipulativne povrsine (MP) je dovoljena postavitev dopolnilnih
objektov iz 9. €lena in infrastrukturnih objektov za potrebe objekta, ter urejanje zelenic in
hortikulturnih zasaditev.

DGD

Glavni objekt je z ostalimi pripadajoc¢imi objekti lociran pravokotno
in vzporedno z linijo kareja (kare 1.).

Objekti navedeni v 8. ¢lenu OPPN Drnovo-vzhod bodo izvedeni z
odmikom od parcelne meje veé¢ kot 3m. Vsi objekti, ki so navedeni v
9. ¢lenu pa bodo izvedeni znotraj obmoc¢ja manipulativnih povrsin.
Znotraj tega obmocja se predvidi izvedba infrastrukturnih objektov
za potrebe glavnega objekta, urejanje zelenic in hortikulturne
zasaditve.

Na linijo manipulativne povrsine je predvidena postavitev zas¢itne
ograje okoli gradbene parcele investitorja. Na Z strani bo ograja
izvedena izven manipulativhega obmocja.

Zasaditev, kakor tudi zascitna ograja bo od cestiS¢a drzavne ceste
odmaknjena minimalno 5m.

Velikosti objektov

OPPN

13. ¢len  2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti

(1) Velikost in zmogljivost objektov iz 8. €lena tega odloka:

 Horizontalni gabariti: omejeni so z dolo¢eno gradbeno mejo.

 Vertikalni gabariti: maksimalna absolutna viSina nestanovanjskih objektov znasa max.
20,00 m nad ureditveno koto terena. ViSina objekta je npr. vrh venca ravne strehe, vrh
slemena strehe v naklonu, vrh piramide ipd. Nad vi$ino objekta je dovoljena le izvedba
tehni¢nih naprav, anten, dimnikov.

 Vertikalni gabariti za antenske stolpe, drogove in tehni¢ne naprave, antene ter dimnike: ne
smejo presegati nadmorske viSine 197 m.n.m.

 Objekte je mozno podkletiti.

(2) Varovalne ograje so lahko, kolikor so v mrezni izvedbi, visoke do 4,5 m nad ureditveno koto
terena. Zidane ograje ne smejo presegati visSine 1,5 m.

DGD

Glede na 8. ¢len odloka OPPN predvideni objekti ne presegajo
maksimalne viSine (20m) nad ureditveno koto terena.

VisSina objektov:

- glavnega objekta st. 1-l, 1-ll je predvidena 18,27m (najvisja viSinska
kota = 175,3m n.v.),

- objekta st. 3 je predvidena 7,4m (najvi§ja viSinska kota = 164,4m n.v.),
in

- objekta st. 4 je predvidena 4,0m (najviSja viSinska kota = 161,0m n.v.).

Predvidene viSine objektov ne presegajo maksimalne absolutne
viSine 20,0m nad ureditveno koto terena.

Okoli zemljiS€a je predvidena izvedba zascitne ograje v skupni visini
3,5m, ki je sestavljena iz panelne zi¢nate varovalne ograje viSine 3m,
s kovinskimi stebricki na AB parapetnem zidcu viSine 50cm.

oblikovanje
zunanje podobe
objektov

OPPN

14. clen  2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

(1) Oblikovanje zunanje podobe objektov iz 8. ¢lena tega odloka:

 Konstrukcija: svobodno.

 Kota pritli¢ja: skladno z ureditveno koto posameznega kareja, dolo¢eno v grafi€nem
delu. Dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritli¢ja za £ 0.50 m.

— Streha: ravna streha, enokapna in dvokapna. V primeru posevnih stresin, so te naklona do
15°. Mozna je kombinacija ve¢ razli¢nih oblik streh, s tem, da je ena vrsta oblike vsaj na 2/3
dela strehe. Na streho je mozno postavljati steklene kupole in piramide s poljubnim naklonom,
streSna okna, kolektorje, oddajnike.

 Kritina: vsi sivi odtenki in ¢rna barva, dovoljena je tudi transparentna in ozelenjena streha,
prepovedana je uporaba svetlih, bleS¢ec¢ih materialov.

 Fasada: omet, steklo ali fasadne obloge iz razli¢nih trajnih materialov, svetlih pastelnih barv.
Dopustna je kombinacija ve¢ odtenkov ter barvnih poudarkov v skladu s celostnimi grafi¢nimi
podobami podjetij.

— Oblikovanje odprtin: svobodno.

(2) Sodobno oblikovanje arhitekture (industrijsko-arhitekturni slog) naj odraza tipologijo
objektov. Objekti so v osnovi pravilnih geometrijskih oblik. Glede na predvideno velikost

stavbnih mas se predlaga ¢lenjenost samih volumnov tako, da se razbije monotonija objektov v
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horizontalnih ali vertikalnih gabaritih. Dopustna je prilagoditev oblikovanja objektov oblikovnim
znacilnostim celostne podobe podjetja.

(3) Fasade ob zunanjem robu kareja morajo biti oblikovno dovrsene.

(4) Dopolnilni objekti iz 9. ¢lena tega odloka morajo biti oblikovno, pri izbiri materialov in
barv usklajeni z osnovnimi objekti na parceli.

Uradni list RS, &t. 27/2024 z dne 29. 3. 2024

Uredba
Uredba o podrobnejsih pravilih urejanja prostora za umescanje fotonapetostnih naprav
in sprejemnikov son€ne energije

DGD  Objekti iz 8.¢lena odloka in dopolnilni objekti iz 9.€lena odloka so med

seboj usklajeni oblikovno in pri izbiri materialov in barv.

Kota pritlicja objektov je predvidena 157m n.v in je usklajena z
ureditveno koto kareja (kare l.), ki je dolo¢ena v graficnem delu
(157,20m n.v.), ter v predpisanem dovoljenjem odstopanju(+-0,50m).

Strehe na objektih so predvidene:
- ravne strehe v naklonu 3° so predvidene na objektih st.: 1.1, 1.1l in 4
- ravna streha v naklonu 15° je predvidena na objektu st.: 12

- obrnjena simetri€na dvokapnica v naklonu 15° je predvidena na
objektih §t.: 5,6, 7, 8,9, 10 in 11.

Na ostalih objektih streha ni predvidena.

Na objektih §t.: 1.1, 1.1l, 5,6, 7, 8,9, 10, 11 in 12 je predvidena namestitev
fotovoltai¢nih panelov, na kovinski podkonstrukciji, skladno z uredbo o
podrobnejsih pravilih urejanja prostora za umescanje fotonapetostnih
naprav in sprejemnikov sonéne energije. Za namestitev se bodo
pridobila mnenja in soglasja mnenjedajalcev.

Kritina:

- Na objektih §t.: 1.1, 1.1l in 4: lzvedba kritine je predvidena kot stresni
izolacijski paneli debeline 24cm, preplaséena s streSno membrano, v svetlo
sivi barvi (na objektu 4 ni sarnafil, je samo stresni izolacijski panel v svetlo
sivi barvi). Na streho bodo nameséeni fotovoltaiéni paneli, na kovinski
podkonstrukciji. Na kritini je zaradi FV elektrarne predvidena zaséita s
prodniki.

- Na objektih &t.: 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 je predvidena izvedba kovinske
podkonstrukcije, na kateri bodo namesc¢eni fotovoltaicni paneli.

Na ostalih objektih kritina ni predvidena.

Fasada:

- objekt st.: 1.1, 1.1I: predvidena je izvedba s fasadnimi paneli s
horizontalno postavitvijo, v svetlih barvah, s poudarjenimi
arhitekturnimi elementi. Fasada bo vodoravno ¢lenjena z
namestitvijo dveh linij oken. Dodatna razgibanost objekta se
zagotovi tudi s postavitvijo nadstreSka na S strani.

- objekt §t. 4: vidni beton v svetli sivi barvi - brez zakljuénega ometa,
delno zakrit s plo€evino v barvi glavhega objekta

Na ostalih objektih fasada ni predvidena.

2.2.3. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO:

velikost in oblika
parcele

OPPN

15. ¢len 22.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

(1) Parcelacija je prikazana na graficnem nacrtu $t. C6: »nacrt parcelacije« oziroma na
graficnih prilogah sprememb in dopolnitev OPPN.

(2) Gradbene parcele se lahko zdruzujejo znotraj ureditvenih karejev in prilagajajo idejnim
zasnovam posameznih investitorjev. Dopustna je tudi delitev parcel, pri éemer velikost
razdeljene parcele ne sme biti manjSa od 1500 m2. Pri delitvi parcel je treba upoStevati dostop
do parcele, lego, velikost, uporabo in vzdrZevanije objekta, potrebne manipulativne in parkirne
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povrsine ter druge infrastrukturne ureditve za namen funkcioniranja objektov na parceli.

(3) Gradbene parcele s posredno navezavo na javni infrastrukturni koridor (GP*) se
prikljuujejo sosednjim parcelam ali so samostojne pod pogoji tretjega odstavka 11. &lena.

(4) Gradbene parcele ob krizanju cest C3 s C1 se dologijo v skladu s tehni¢no resitvijo izvedbe
krizanja teh cest.

(5) V primeru Siritve cone proti vzhodu, se lahko gradbene parcele ob meji prikljucujejo tudi na
bodo€o prometno infrastrukturo.

13. ¢len 22.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
(1) Velikost in zmogljivost objektov iz 8. ¢lena tega odloka:_

(3) Glede na namensko rabo obmocja (dejavnosti) znasa faktor zazidanosti do 0,8.

DGD

Obmocje gradnje po OPPN spada v obmocje kareja I.
Celotno zemljiS¢e obsega 31439,3m? povrsin in je v celoti gradbena
parcela.

FZ = 0,44 in je manjSi od dovoljenega 0,8.
Zazidana povrs$ina: 13725,4m? (glavni objekt= 9349,1m? + pomozni
objekti = 4376,3m?).

2.2.4. ZUNANJA UREDITEV:

zunanja ureditev OPPN 14. €len  2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
(5) V okviru zunanje ureditve posameznih gradbenih parcel se predvidi enotna urbana oprema.
Prav tako mora biti poenoteno vizualno oznagevanje cone (vizualni komunikacijski objekti,
urbana oprema cone ...).
(6) Organizacija povrsin za odprta skladiS¢a mora biti na vidno neizpostavljenih obmocjih
znotraj poslovne cone, lahko pa se jih tudi vizualno logi.
(7) Nacrtovane ureditve se nacrtuje v skladu z zahtevami pravilnika, ki dolo¢a zahteve za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
\vecstanovanijskih stavb.

DGD  V okviru zunanje ureditve parcele namenjene gradnji se predvidi
enotna urbana oprema, poenoteno bo vizualno oznacevanje
posameznih elementov (smer voznje, ..).

Zunanja ureditev je usklajena z zahtevami pravilnika, ki dolo¢a
zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi.
Objekt ne bo namenjen javni uporabi. Dostop na parcelo investitorja
bo na mestih izvedbe cestnih priklju¢kov (novih in obstojecih),
omogocen preko parkirnih zapornic (kot npr. avtomatska dvizna
rampa), ki preprecujejo dostop nepooblaséenim osebam.
povrsine za OPPN [11.¢len  (regulacijski in funkcijski elementi)
parklranje (4) Manipulativna povrsina (MP) je povrSina, namenjena manipulaciji vozil (voznji, obracanju,
parkiranju ...), pe$ prometu ... MP mora biti odmaknjena od meje GP vsaj 1 m in se lahko ureja
tudi v obmocju predvidene povrsine za razvoj objekta.
(5) Povrsina za razvoj objekta predstavlja povrsino, na kateri je mozna gradnja enega, ali ve¢
samostojnih objektov znotraj gradbene parcele pod pogoji, ki jih dolo¢a ta odlok. Povrsina je
doloc¢ena z gradbeno mejo.
DPR Pregledni- MIRUJOGT PROMET V URBANIH NASELJIH

ca3: 3.2 Drugi pristop obravnave: racunski normativ po dejavnostih

Parkirni normativi po dejavnostih

2. Poslovno-trgovske dejavnosti

12203 - druge poslovne stavbe (meSani poslovni programi) Eno (1) PM na 100 m2 za
zaposlene, za delo s strankami dodatnih 20-50 % PM.

6. Proizvodne dejavnosti
12510 - industrijske stavbe (ve¢ kot 200,00 m2) Eno (1) PM na 5 zaposlenih.
12520 - rezervoarji, silosi in skladiS¢a (skladis¢a brez strank) Eno (1) PM na 5 zaposlenih.
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Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov ter Slovenski standard: gradnja stavb
- Dostopnost in uporabnost grajenega okolja SIST ISO 21542.

Ce ni na voljo nobenih drzavnih zahtev ali predpisov, veljajo te minimalne zahteve glede $tevila
parkir nih mest:

» na vsakem parkiriS€u naj se zagotovi vsaj eno oznac¢eno dostopno parkirno mesto,

= do 10 parkirnim mest : eno oznaceno dostopno parkirno mesto,

= do 50 parkirnih mest : dve oznaceni dostopni parkirni mesti,

= do 100 parkirnih mest: Stiri oznaena dostopna parkirna mesta,

» do 200 parkirnih mest: Sest oznacenih dostopnih parkirnih mest,

= ve€ kot 200 parkirnih mest: Sest oznacenih dostopnih parkirnih mest + eno ozna¢eno dosto
pno parkirno mesto na vsakih 100 dodatnih parkirnih mest,

« v specializiranih objektih, kot so zdravstvene ustanove, trgovska sredisc¢a, objekti za rekreaci
jo, naj se uposteva vecje Stevilo oznacenih dostopnih parkirnim mest.

DGD DPR dolo¢a, da:

- za objekte s klasifikacijo 12203 - 1PM na 100m? za zaposlene in od 20-
50% za delo s strankami. Tlorisna povrSina dela glavnega objekta, ki je
namenjen kot poslovna stavba (delez 16%) je velikosti 1721m?, za kar je
potrebno zagotoviti minimalno 18PM + minimalno 9PM za delo s
strankami.

- za objekte s klasifikacijo 12510 in 12520 - 1PM na 5 zaposlenih. V
celotnem kompleksu podjetja TIPS je predvideno Stevilo zaposlenih 200,
za kar je potrebno zagotoviti minimalno 40PM.

Skupno je tako potrebno zagotoviti 67PM.

Skupaj je predvidena izvedba 169 parkirnih mest, od tega 6
parkirnih mest za gibalno ovirane osebe (doloCitev minimalno 67PM in
od tega 6PM za gibalno ovirane osebe):

-v |.fazi gradnje je predvideno skupaj 129 parkirnih mesti (S, J in V),
od tega 6 parkirnih mest za gibalno ovirane osebe. Stevilo
predvidenih mest bo zagotovljeno za l. in Il. fazo gradnje.

- v lll.fazi gradnje je predvidenih Se dodatnih 40 parkirnih mest (Z).

zelene povrsine OPPN [11.¢len  (regulacijskiin funkcijski elementi)

(10) Linija zasaditve (LZ) je linija ob osrednji povezovalni cesti C1 in severnem delu ceste C3.
Ob liniji zasaditve se v dolZini vsaj 1/3 meje parcele izvedejo zasaditve z drevesi in
igrmovnicami. Dopusten je tudi manjsi delez zasaditev, e tega ne omogocajo infrastrukturne
ureditve. Zasaditev se mora prilagajati prometni preglednosti.

DGD  Okoli parcele investitorja je predvidena linija zasaditve z drevesi in
grmovnicami, ki se bo prilagajala prometni preglednosti.

Zasaditev, kakor tudi zascitna ograja bo od cestiS¢a drzavne ceste
odmaknjena minimalno 5m. V to varovano obmocje ceste kro$nja
zasaditve in koreninski sistem, ob maksimalni razrasti ne bo segala.
Predvidena zasaditev in postavitev ograje ne bo negativno vplivala
na preglednost cestnega priklju¢ka na drzavno cesto.

2.2.5. PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO:

16. ¢len (skupne dolocbe)

(1) Vsi nacrtovani poslovni objekti bodo prikljuéeni na predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, in sicer na javne ceste, vodovod,
kanalizacijo za odvajanje komunalnih odpadnih voda, elektroenergetsko omrezje in plinovodno omrezje; poleg tega so lahko objekti
prikljuceni Se na opti¢no telekomunikacijsko omrezje.

(2) Infrastrukturne vode se nacrtuje v obmocju dolo€enih infrastrukturnih koridorjev.

(3) Detajlni pogoiji za prikljucitev na nacrtovano javno infrastrukturo se bodo dolocili v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije
posameznega objekta v skladu s pozitivnim mnenjem.

(4) Pri naértovanju javnih cest in ostale gospodarske javne infrastrukture, individualnih prikljunih vodov ter internih instalacij, se morajo
upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov in pravilnikov s sektorskega podrocja, posebe;j tistih, ki so navedeni v izjavi odgovornega
prostorskega nacrtovalca OPPN.

(5) Javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na konéno naértovano kapaciteto ureditvenega obmogja.
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(6) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, se o tem obvesti njegovega upravljavca
zaradi zagotovitve nadzora in posebnih pogojev upravljavcev ter v izogib morebitnim poSkodbam voda. V obmocju varovalnih pasov
gospodarske javne infrastrukture je prepovedano postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem pasu prepovedano
dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviSevanja ali zniZzevanja globine infrastrukturnega voda od predpisane.

(7) Na mestih, kjer so predvidene vozne povrsine, na mestih krizanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru izvajanja del v njihovem
\varovalnem pasu, se obstojeCe vode ustrezno zas¢iti.

(8) V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo naértovanim infrastrukturnim vodom dolo¢i ustrezne varovalne pasove.

prikljuéevanje na
gospodarsko
javno
infrastrukturo

- vodovod

- elektrika

- kanalizacija

OPPN

18. €len (elektroenergetsko omrezje)

19. €len (plinovodno omrezje)

0. ¢len (kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod)

(1) Predvidena kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda se v obmocju Obvozne
ceste Drnovo priklju€uje na priklju¢ni kanalizacijski vod s ¢rpali§éem in tlaénim vodom. (2)
Kanalizacija obmocja OPPN se bo preko prikljuénega kanalizacijskega voda prikljucila na
predviden sistem fekalne kanalizacije s Cistilno napravo po programu »ISPA« na obmocju
naselja Drnovo, ki ni predmet tega OPPN. (3) Kanalizacija je predvidena v vodotesni izvedbi, z
revizijskimi jaski na vseh lomih trase in spremembah profila cevi. (4) V €asu izgradnje cone do
priklju€itve kanalizacije za odvajanje odpadnih vod cone na Cistilno napravo, je mozna
izgradnja zaprtih nepretocnih in nepropustnih greznic na praznjenje z odvozom na centralno
Cistilno napravo. Dopustne so tudi drugacne primerljive reSitve, pod pogojem, da z njimi
soglasajo mnenjedajalci in to dopusc¢a veljavna zakonodaja. Po prikljucitvi obmocja OPPN na
kanalizacijo s CN se objekte obvezno prikljuéi na kanalizacijsko omreZje, zadasne greznice pa
porusi.

21. ¢len (tehnoloske odpadne vode)

22. ¢len (kanalizacija za odvajanje padavinske vode)

(1) Padavinske odpadne vode s parkiri§¢, cest in drugih utrjenih povoznih povrsin, preciséene
na lovilcih olj in padavinske odpadne vode s streh, se spelje v ponikovalnice. Pri tem morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Dno ponikovalnice
mora biti vsaj 1,0 m nad najvi§jo gladino podzemne vode

(2) Vse padavinske vode s streh in potencialno onesnazene padavinske odpadne vode
nacrtovanih objektov se ponika v okviru posameznih gradbenih parcel. Odvajanje odpadnih
padavinske odpadne vode se predvidi preko zadrzevalnikov. Pri izracunu volumna
zadrzevalnika se uposteva kriti€no intenziteto padavin. Padavinske vode s streh se v primeru,
da ponikanje ni mozno, odvaja v lokalni zbiralnik dezevnice, ki se lahko uporablja za zalivanje
in sanitarno vodo.

(4) |1z projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih
lovilcev olj (SIST EN 858-2).

(5) V primeru, da gre za pozarno zahtevne obrate, je treba zunanje manipulativne utrjene
povrsine ob objektih izvesti v obliki zadrzevalnega sistema - lovilne sklede za zajem odpadnih
poZarnih voda.

3. ¢len vodovod

(2) Vodovodno omrezje na obmocju Poslovno cone Drnovo — vzhod poteka v obmocju
infrastrukturnih koridorjev in se predvidi v obliki zanke, da se omogoci kroZenje in prepreci
zastaranje vode v omrezju.

(3) Na celotnem obmocju se predvidi hidrantno omreZzje v skladu z veljavno zakonodajo.
Hidranti se izvedejo izkljuéno v nadzemni izvedbi.

(4) Vsi objekti morajo imeti izvedene vodomerne jaSke izven objektov na vedno dostopnem
mestu. Izvedba na parkirnih in prometnih povrsinah ni dovoljena. V primeru izvedbe poslovno-
stanovanjskih objektov se v vodomerni jaSek namestita lo€ena obracunska vodomera.
Odstopanja od resitev, navedenih v tem ¢lenu so dopustna pod pogojem, da z njimi soglasa
upravljavec vodovoda.

DGD

Elektrika: obstojec€ prikljucek je izveden na parceli investitorja.
Obstojeca elektro omarica se ne prestavlja. Lokacija elektro omarice
je na istem mestu, kot je sedaj, na Z strani predvidenega glavnega
objekta.

Ostala potrebna elektri¢na energija se bo zagotavljala z diesel
agregati in sonénimi elektrarnami v kombinaciji z naprednim
hibridnim sistemom za shranjevanje energije (baterije za son¢no
elektrarno).

V kolikor se v prihodnosti pojavi moznost priklopa na javno omrezje
z vecjo odjemno mocjo (izvedena nova transformatorska postaja),
se objekt priklopi na le to. To ni predmet tega projekta.

Predvidena je izvedba fotonapetostnih naprav, skladno z Uredbo o
podrobnejsih pravilih urejanja prostora za umescanje
fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sonéne energije (Uradni list
RS, §t. 27/2024 z dne 29. 3. 2024), ter skladno s pogoji upravljavca
javnega elektricnega omrezja.

Vodovod: Obmocje gradnje (kare I.) bo prikljuéeno na javno
vodovodno omrezje. Na obmocju gradnje je predvidena prestavitev
obstojecega vodomernega jaska, ki bo na vedno dostopnem mestu,
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kkladno S pogoji upravljavca.

‘Plinovod: Ni predvidenega priklju¢evanja na plinovodno omrezje.
Kanalizacija:

-odvajanje fekalnih voda: predvidena je priklju€itev na novo
vodotesno in nepreto€no greznico -na praznjenje, ki je predvidena
na SV delu parcele investitorja.

-odvajanje meteornih voda:

. odvajanje meteornih voda iz streh je predvideno preko zlebov
in meteornih jaskov v vodotesno kapnico, visek Ciste vode se
odvaja v novi ponikovalnici.

. lz parkiris¢ je predvideno odvajanje meteornih voda ¢ez
lovilec olj v zadrzevalnik vode, viSek Ciste vode se odvaja v
novi ponikovalnici.

-odvajanje pozarne vode: Pozarne vode, ki bodo nastale kot posledica
gasenja pozara, se bodo z obrobljenih utrjenih povrsinah (z dvignjenimi
robniki) z nakloni proti muldi, kanaleti oz. jaSku, preko meteornega sistema
odvajale preko lovilca olj v zadrzevalnik vode. Na zadrzevalniku se v
primeru pozara preko AJP vklopi na zadrzevalniku loputa, ki prepreci
pronicanje vode v zasciteno ponikovalnico.

Glavni objekt je pozarno zahteven objekt. Zaradi navedenega je
predvideno, da se vode iz kapnic nameni za zajem odpadnih
pozarnih voda.

Tehnoloske vode v objektih ne bodo nastajale.

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se
pridobijo pogoji 0z. mnenja upravljavcev.

promet

OPPN

11. €len (regulacijski in funkcijski elementi)

(8) Individualni cestni prikljucek je namenjen dovozu / izvozu na gradbeno parcelo/e. Lokacije
in Stevilo priklju¢kov, prikazanih v graficnem nacrtu, se lahko prilagodijo skladno z notranjo
razporeditvijo objektov na parceli. Priklju¢ki morajo biti projektirani skladno s prometno
tehni¢nimi in prometno varnostnimi predpisi.

17. ¢len (prometna infrastruktura)

(3) Precne ceste C2, C3 s Sirino voznega pasu 3,25 m omejujejo ureditvene kareje in
omogocajo dostop do posameznih gradbenih parcel obmocja. Pre¢na cesta C3 se na severu
priklju€uje na obvozno cesto Drnovo in tako omogoc¢ajo kar najboljSo prometno pretonost
cone.

(8) V primeru, da obstaja moznost razlitja oz. razsutja nevarnih snovi oz. teko¢in, morajo biti
pokrite prometne vozne povrsine in parkiriSCa ter garaze urejene v obliki zadrzevalnega
sistema - lovilne sklede, ki mora biti brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse snovi,
ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajema vso morebitni razlito ali razsuto koli¢ino
nevarnih snovi oziroma tekocin.

(9) Posegi v varovalnem pasu avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta je raba prostora
omejena in je za vsaki poseg potrebno soglasanje upravljavca avtoceste. Za bodoci razvoj
avtoceste se zagotovi odmik 10 m od roba cestnega sveta. Objekti morajo biti odmaknjeni od
meje cestnega sveta avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena viSina objekta nad niveleto
avtoceste, oziroma Ce je objekt manjsi od 10 m, pa najmanj 10 m od meje cestnega sveta.
(10) Pred izdajo gradbenih dovoljenj v varovalnem pasu drzavne ceste je treba vloZiti projektno
dokumentacijo v pregled in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo in si pridobiti pozitivho
mnenje za izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo.

(11) V varovalnem pasu avtoceste ni dopustno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvoéno obves€anje in oglaSevanje. Morebitna izvedba ukrepov za
zasc¢ito objektov pred hrupom in drugi vplivi, ki so posledica obratovanja avtoceste niso
obveznost upravljavca avtoceste.

DGD

Za dostop do parcele investitorja je predvidenih 5 priklju¢kov, od
tega so trije obstojeci in dva predvidena nova, na regionalno cesto

RC - 3. reda 1340 (Drnovo — Krizaj) in poteka:
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na S (nov prikljuéek) in naV in JV (obstojec¢a prikljucka) delu
parcele.

Potek priklju¢ka bo iz parcele investitorja 3763

1. preko parcele 3764 (investitor delni solastnik)

2. preko parcel 175/23, 175/29, 175/13, 175/14, 175/33, 175/15, 105/35 in
105/17 , lastnik TIPS d.o.0.

3. preko parcel 179/5, 105/37 in 186/3, lastnik Mestna obd&ina Krsko — javno
dobro

4. preko parcel 177/7, 178/5, 180/6 in 181/6, lastnik Mestna obc&ina Krdko —
urejena sluznostna pravica

5. preko parcele 177/4, lastnik CGP d.d. — urejena sluznostna pravica

6. preko parcele 175/35, lastnik Republika Slovenija

na parcelo 3655/6

na JZ (nov priklju¢ek) in na J (obstoje¢ prikljucek) delu parcele.

Iz parcele investitorja 3763

1. preko parcele 3779 (investitor delni solastnik)

2. preko parcele 105/2, v lasti VIIG -v primeru izvedbe se bo uredila sluznostna
pravica

3. preko parcel 105/27, 3645/2 in 3645/1 v lasti DARS—- v primeru izvedbe se bo
uredila sluznostna pravica

4. preko parcel 3654/5 in 3654/6 v lasti DRSI — javno dobro

na parcelo 2763/1, k.o. Senuse (1325)

Dostopi se uredijo tako, da zagotavljajo ustrezno preglednost in
omogocajo pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste.

Dovozi in prikljucki na cestno omrezje se uredijo tako, da ne ovirajo
prometa. Ureditev omogoc¢a obra¢anje osebnih motornih vozil na
funkcionalnem delu dvorisca.

V primeru razlitja oz. razsutja nevarnih snovi oz. teko€in se vsi
priklju€ki izvedejo tako, da bo omogoceno odvajanje meteorne vode
stran od javne poti in bodo speljane v kanaleto investitorja, ki bo
prikljuéena na lovilec olj in speljana v zadrzevalnik vode.

Poseg novogradnja se ne nahaja v varovalnem pasu avtoceste
(odmik vecji od 100m).

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se
pridobijo pogoji 0z. mnenja upravljavcev.

omrezje zvez OPPN

24. clen (omrezje zvez)

(1) Optic¢no telekomunikacijsko omrezje poteka v okviru naértovanih infrastrukturnih koridorjev,
cemur se prilagodi projektna dokumentacija telekomunikacijskih prikljuékov posameznih
objektov z notranjimi instalacijami posameznih objektov. Priklju€ek bo uporabnikom omogo¢al
vse telekomunikacijske storitve neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.

(2) Investitor objekta, kjer bo izveden TK prikljuek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta
ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer
je omogoc&en 24-urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi
materiali in elementi. Priporo¢a se izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z
ustrezno cevno povezavo(upostevati minimalne dimenzije instalacijskih cevi) z dovodno
telekomunikacijsko omarico zaklju¢i v notranji telekomunikacijski omarici. V notranji
telekomunikacijski omarici je potrebno zagotoviti elektricno napajanje (vti¢nica 220V).

(3) Obstojece TK omrezje (medkrajevni opti¢ni kabel K-240 in K-430, MK K-15 ter KKO) se
ustrezno za&citi.

DGD

Glavni objekt bo prikljuéen na telekomunikacijsko omrezje,
izvedena bo nova merilna omarica.

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se

pridobijo pogoji 0z. mnenja upravljavcev.
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odpadki

OPPN

25. ¢len odpadki

(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj obmocja urejanja, ki so postavljeni na
ekoloskih otokih ali lastnih gradbenih parcelah in se redno odvazajo na komunalno deponijo. V
sklopu cone se uredijo ekoloski otoki za lo€eno zbiranje odpadkov v sklopu parcel
infrastrukturnih objektov, lociranih ob juzni meji cone.

(2) Odpadke, ki imajo zna€aj sekundarnih surovin (embalaza /papir, kartoni, lesni odpadki in
dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati lo€eno v
zabojnikih in jih odvazati v nadaljnjo predelavo.

(3) Odpadki se zbirajo, deponirajo in odvazajo na deponijo v skladu z veljavnim obc&inskim
odlokom, po katerem se morajo vsi povzrocitelji vklju€iti v redno zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov.

(4) Stevilo, tip in vrsto posod za odpadke dologi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta
se locira najve€ 5 m od transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Odjemno mesto za posodo
za odpadke mora biti izveden v skladu s predpisi s podrocja urejanja prostora in mora ustrezati
funkcionalnim, estetskim in higiensko-tehni¢nim, ter pozarno-varstvenim pogojem in ne smejo
ovirati ali ogrozati prometa na javnih povrsinah.

(5) Na obmoc¢ju OPPN morajo biti urejeni posebni namenski prostori za za¢asno skladi$¢enje
odpadkov iz proizvodnje, kakor tudi za skladi§€enje nevarnih snovi.

DGD

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali v proizvodnem delu se
odlagajo v zabojnike za smeti. Odpadki se zbirajo lo€eno za papir,
plastiko in kovine. Zabojniki so predvidoma locirani na JZ delu
glavne stavbe in dostopni komunalni sluzbi za odvoz.

Ostali komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v upravhem
delu stavbe, se zbirajo v za to namenjenih tipskih zabojnikih in se
locirajo v pomoznem objektu (faza I- objekt St. 4), kjer se bodo
odpadki zbirali v deloma odprtem objektu in bo dostopen komunalni
sluzbi za odvoz.

Odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih, se bodo skladno z
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in
ostalo veljavno zakonodajo s podroc¢ja odpadkov, do odvoza
skladis€ili na investitorjevem zemljiS¢u. Vsi odpadki, ki bodo nastali
pri vzdrzevanju strojev se bodo oddali pooblas¢eni organizaciji za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se

pridobijo pogoji 0z. mnenja upravljavcev.

2.2.6. VAROVANJA:

ohranjanje
harave,
ohranjanje
kulturne
dediséine

OPPN

26. clen (kulturna dedisc¢ina)

DGD

Predmetna novogradnja se nahaja na obmoc¢ju varstva kulturne
dediscine Drnovo — arheolosko najdiS¢e Neviodunum.

Za predvideni poseg so bile ze izvedene arheoloske raziskave in
izdelano prvo strokovno porocilo ob gradnji na lokaciji Drnovo Tips
d.o.o0., izdelovalec ARHOS D.O.O. st. poro¢ila 18/2024 z dne
26.11.2024, iz katerega izhaja, da na raziskovanem obmo¢ju ni bilo
odkritih ostankov, ki bi nakazovali na obstoj arheoloSkega najdiSca.

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se
pridobijo pogoji oz. mnenja ZVKDS.

ohranjanje
varstva voda, tal

OPPN

227. €len 5. ReSitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave
(varstvo podzemne vode in vodnih virov)

(3) Omilitveni ukrepi za zmanj$anje vplivov na okolje v ¢asu gradnje:maksimalna kota izkopa za|
temelie mora biti nad koto nivoja podzemne vode, ki se po obstojecih podatkih nahaja na koti
od 150 do 150,5 m n.v.),

v ¢im vedji meri naj se za zacasne prometne in gradbene povrsine (zaasna odlagali$¢a)
uporabijo obstojece infrastrukturne povrsine (ceste, parkiris¢a): te naj se dolocijo v nacrtu
organizacije ureditve gradbisca, ki ga izvajalec pripravi (in investitor potrdi) pred izvajanjem del,
- oskrba delovnih strojev in naprav z gorivom in morebitna manj$a vzdrzevalna dela (dolivanje

olja) morajo biti opravljena na utrjenih povrsinah, opremljenih z lovilci olj. Te povr§ine morajo
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biti dolo¢ene v nacrtu organizacije ureditve gradbi$¢a; — transportni in gradbeni stroji, ki se
bodo uporabljali med gradnjo morajo biti tehni¢no brezhibni in ustrezno vzdrZzevani.

28. clen (varstvo tal)

DGD

Predmetna novogradnja se nahaja izven vodovarstvenega obmocgja,
nahaja se pa na obmocju varovanja podzemnih voda.

Za zmanjSanje vplivov na okolje v ¢asu gradnje:

-maksimalna kota izkopa za temelje: predvideni temelji so
maksimalne globine 2m (155,0 m n.v.), merjeno od kote +-0,00
glavnega objekta, ki je predvidena 157,00m n.v. in ne posega nad
koto nivoja podzemnih voda (150 do 150,5m n.v.).

-predvidoma se izvede nacrt organizacije ureditve gradbis¢a
(izvajalec pripravi, investitor potrdi), kjer se upostevajo v ¢im vedji
meri za zacasne prometne in gradbene povrsine uporabijo
obstojece infrastrukturne povrsine.

-transportni in gradbeni stroji morajo biti tehni€éno brezhibni in
ustrezno vzdrzevani.

Za zmanjSanje vplivov na okolje v €asu obratovanja:

-v primeru razlitja oz. razsutja nevarnih snovi oz. tekocin se vsi
priklju€ki izvedejo tako, da bo omogoceno odvajanje meteorne vode
stran od javne poti in bodo speljane v kanaleto investitorja, ki bo
prikljuéena na lovilec olj in speljana v zadrzevalnik vode.

-meteorne vode iz povoznih povrsin bodo speljane preko lovilca olj
in speljana v zadrzevalnik vode

-meteorne vode iz streh bodo speljane v kapnico

-pozarne vode, ki bodo nastale kot posledica gasenja pozara bodo z
obrobljenih utrjenih povrsinah (z dvignjenimi robniki) z nakloni proti muldi,
kanaleti oz. jaSku, preko meteornega sistema odvajale preko lovilca olj v
zadrzevalnik vode. Na zadrzevalniku se v primeru pozara preko AJP vklopi
na zadrzevalniku loputa, ki prepreci pronicanje vode v zas¢iteno
ponikovalnico.

-travnate povrsine na predmetni parceli bodo z robniki razmejene od
utrjenih povrsin

-nevarne snovi med obratovanjem ne bodo nastajale

Za predmetno gradnjo se bo izdelal elaborat geomehanskega
porodila, ter pridobilo soglasje DRSV.

ostala varstva-
varovanja zdravja
in premozenja

OPPN

29. ¢len (varstvo zraka)

30. ¢len (varstvo pred hrupom)

31. ¢len (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

33. ¢len (seizmoloske zahteve)

34. ¢len (pozar)

DGD

VARSTVO ZRAKA: Pri gradnji je potrebno upostevati predpise s podrocja
varstva zraka. Za ucinkovito rabo energije je potrebno v objektu zagotavljati
predpisano mo¢ za gretje, prezracevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z
obnovljivimi viri energije.

VARSTVO PRED HRUPOM: Predmetna lokacija spada v obmocje V. stopnje
varstva pred hrupom, kjer ni stavb z varovanimi prostori in so dopustni posegi v
prostor, ki so lahko bolj moteci zaradi povzro€anja hrupa so dolo€eni na
obmodjih namenske rabe prostora: - IP (povrSine za industrijo), I1G (gospodarske
cone) in IK (povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo);

Glede na namensko rabo objekta mejne vrednosti kazalcev hrupa ne bodo
presezene. Izkaz zascite pred hrupom se po potrebi izdela v projektni
dokumentaciji PZI.

VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM: V obmodju varovalnih
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pasov elektroenergetskih vodov je potrebno upostevati predpise, ki dolo¢ajo
pogoje in omejitve gradnje in uporabo objektov v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij.

OBMOCJA POTRESNE OGROZENOSTI:

Objekt mora biti zgrajen po veljavnih predpisih (Pravilnik o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov, Ur. I. RS 101/2005), ki zagotavljajo ustrezno mehansko
odpornost in stabilnost ter varno rabo objekta (seizmi€ne intenzitete VII. stopnje,
ter projektni pospedek tal (0,275 x k x g)).

Podrobnejsi izraun z opisi bo razviden v Naértu gradbenih konstrukcij, v PZI
dokumentaciji.

VARSTVA PRED POZAROM:

S posegom je potrebno upostevati predpise s podrocja zagotavljanja pozarne
varnosti.

Gradnja je predvidena tako, da zagotavlja pogoje za varen umik ljudi in
premoZzenja ter zadostne prometne in delovne povrSine za intervencijska vozila v
primeru naravne ali druge nesrece.

Voda za gaSenje se zagotavlja iz hidrantnega omrezja, ¢e bo potrebno pa tudi iz
kapnic na parceli.

Izkaz pozZarne varnosti se izvede v sklopu PZI| projekta

2.2.7. SKUPNE DOLOCBE:

etapnost gradnje

OPPN

35. clen (etapnost gradnje)

Poseganje v prostor na obmocju poslovne cone je vezano na izgradnjo prometne in komunalno
energetske infrastrukture, v skladu s sprejetim programom opremljanja zemlji$¢ za gradnjo. Do
izgradnje nacrtovanega celotnega cestnega in komunalno energetskega omrezja industrijske
cone, je mozno stavbe in gradbeno inZenirske objekte graditi fazno. Etapnost izgradnje
objektov je pogojena s socasno izvedbo tolikSnega dela infrastrukturne opreme, da se
zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na konéno naértovano
kapaciteto. V prvi fazi se za potrebe napajanja z elektri€no energijo zagotovi skupna odjemna
moc¢ do 3 MVA, v drugi fazi pa do 10 MVA.

DGD

Predvidena je gradnja v ve¢ fazah.

Izgradnja prometne in komunalno energetske infrastrukture bo
izvedena skladno s posamezno fazo gradnje tako, da bo
zagotovljeno funkcioniranje zgrajenega objekta, ter dimenzionirano
na konéno nacrtovano kapaciteto.

obveznosti
investitorjev in
izvajalcev

OPPN

36. clen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoStevati vsa dolocila, navedena v posameznih
poglavjih tega odloka, ter projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu OPPN -ju.
(2) V primeru gradnje ali/in postavitve objektov, instalacij, naprav ipd., ki predstavljajo ovire
oziroma motnje za zracni promet po 110. in 114. ¢lenu Zakona o letalstvu (Uradni list RS, §t.
81/10, 46/16 in 47/19) je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za civilno letalstvo
(Javna agencija za civilno letalstvo RS).

(3) Investitor oz. vsakokratni lastnik (Ce ta ne nastopa v vlogi investitorja) na obmocju
sprememb in dopolnitev Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu za Poslovno
cono Drnovo - vzhod je dolzan omogociti dostop do transformatorske postaje TP PC Drnovo -
\vzhod | za priklop ostalih odjemalcev elektricne energije v poslovni coni. Omogo&en mora biti
nizkonapetostni priklop in priklop predvidene TP PC Drnovo - vzhod .

DGD

-Dolocila, navedena v posameznih poglavjih odloka OPPN se bodo ob
projektiranju upostevala v celoti. Upostevali se bodo vsi pridobljeni
projektni pogoji, pridobljeni z dnem izdaje mnenj.

-Predvideni objekti ne bodo predstavljali ovire za zraéni promet.

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo se
pridobijo pogoji 0z. mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

dopustna

OPPN

37.¢len  |(dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev)
(1) Priklju¢evanje poslovne cone na obstojeco javno infrastrukturo, dolo¢eno v 5. ¢lenu tega
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odstopanja od
nacrtovanih
reSitev

odloka, se lahko izvede tudi drugace, kot je dolo€eno s tem odlokom, pod pogoji in s soglasjem
upravljavcev teh vodov.

(2) Po izgradniji plinovodnega omreZja cone je nanj obvezna prikljucitev vseh objektov v
obmocju cone, razen, Ce se objekt oskrbuje z nacinom, ki sledi napredku tehnike.

(3) Dopustno je odstopanje poteka infrastrukturnih objektov (razen cest) znotraj cone, e gre za
ustreznejSe resitve, ki ne onemogocajo gradnje in razvoja nacrtovanih objektov po pogojih tega
odloka, ob upostevanju vseh varstvenih ukrepov in pogojev, ki so doloeni za posamezne vode
iz veljavnimi predpisi. V severovzhodnem delu obmocja urejanja je dopustno odstopanje od
lokacije ponikovalnice in trase kolesarske steze.

(4) Dovoljena so manjSa odstopanja od zakoli¢benih tock gradbenih parcel in javhega dobra v
smislu prilagoditve obstojeci parcelaciji.

(5) Dovoljeno je odstopanje od Stevila in lokacije vhodov na parcele.

(6) Dovoljeno je odstopanje od mikrolokacij internih TP.

(7) V obmocju SDOPPN je dovoljena delitev gradbene parcele na manjSe, s tem da je
najmanjSa povrsina nove gradbene parcele 1.500 m?, urejanje javnih in zasebnih prometnih
povrsin ter infrastrukturnih koridorjev. V primeru manjsih gradbenih parcel je gradbena meja od
parcelne meje oddaljena 3 m, oziroma manj, ¢e s tem soglasa lastnik sosednje parcele.

(8) V obmocju SDOPPN je dovoljena Siritev gradbene parcele transformatorske postaje TP PC
Drnovo - vzhod 1.

(9) Dovoljeno je odstopanje od kote terena za + 0,5 m.«.

(10) Ob obvozni cesti Drnovo je ob plo¢niku dopustno izvesti tudi zidec (namesto brezine, ki

sega v gradbeno parcelo).

DGD  Ob gradnji se bodo upostevala vsa dolocila odloka OPPN.

Novogradnja je usklajena z dolo€ili OPN Krsko, z doloc¢ili OPPN za poslovno cono Drnovo -
vzhod, z dologili DPR - mirujo€i promet v urbanih naseljih ter z uredbo o podrobnejsih pravilih
urejanja prostora za umescanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov son¢ne energije!

UKREPOV ZA ZMANJSANJE TEH VPLIVOV

3. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH

‘ 3.1 VPLIV OBJEKTA NA OKOLICO V ZVEZI Z MEHANSKO ODPORNOSTJO IN STABILNOSTJO ‘

. vplivi na porusitev objekta: Glede na predvideno lokacijo in gradnjo objekta ne pri€akujemo vplivov
na porusitev objekta. Pri nagrtovanju gradnje so bili upostevani trajni, spremenljivi in nakljuéni vplivi,
ki bodo ra¢unsko preverjeni v staticnem racunu PZI projekta. Vplivi zajemajo pas ob nac¢rtovanem

objektu.

. vpliv na deformacije in nihanja, ve€je od dopustnih: Pri nacrtovanju gradnje so bili upostevani
trajni, spremenljivi in nakljuéni vplivi, ki bodo racunsko preverjeni v staticnem racunu PZI projekta in
njihov vpliv na deformacije in nihanje konstrukcije oz. posameznih delov konstrukcije. Vplivov na
okolico zaradi deformacij in nihanj, vecjih od dopustnih, ne predvidevamo. V neposredni bliZini ni
objektov v lasti drugega lastnika.

. vpliv Skode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi ve¢jih deformacij
nosilne konstrukcije: Ob upoStevanju vseh predvidenih vplivov, pravil in standardov gradnje ne
pri¢akujemo prekomernih deformacij nosilne konstrukcije in posledi¢no Skode na drugih delih objekta,

napeljavi in vgrajeni opremi.

. vpliv na bliznja zemlji$¢a in ogrozanje stabilnosti drugih objektov: Zaradi na¢rtovane gradne ne
predvidevamo negativnih vplivov na temelje sosednjih objektov. V neposredni bliZini ni objektov v
lasti drugega lastnika. Globoki izkopi niso predvideni. Ob upostevanju vseh ukrepov in izvedbo del po
PZI projektu, ne pri¢akujemo negativnih vplivov na bliZznja zemlji§€a, ogrozanje stabilnosti in
povzrocitev Skode drugih objektov. Pred gradnjo se preveri lastnosti temeljnih tal na mestu gradnje
ter potrditi stabilnost in trdnost zemljiS¢a oz. gradbene jame.

Izvajalec del mora poskrbeti za tak3no izvedbo del pri gradnji, da ne bo priSlo do porusitve sosednjih

objektov.

3.2 VARNOST PRED POZAROM

. vpliv na ogrozenost ljudi in okolja: Na¢rtovana gradnja predvideva zagotavljanje poZarne varnosti
in omogoca ucinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reSevalcev. Upostevani so veljavni predpisi in
standardi v skladu s smernicami pozarne varnosti, $t. TSG-1-001:2019. Ob upostevanju navedenih
ukrepov v PZI dokumentaciji pozarnega izkaza, ni nevarnosti za Sirjenje pozara oz. bo le to omejeno,
v neposredni blizini ni objektov v lasti drugega lastnika.

TIPS d.o.0., DGD - 25 0202

Stran: 35 od 45




VR PROJEKTI, Vladimir Rostohar s.p.

Golek 4, 8270 Krsko
tel: 07 49 03 900; gsm: 041 452 458

. vpliv na nosilno konstrukcijo: Nosilna konstrukcija objekta bo ob pozZaru ohranila potrebno
nosilnost, kot bo dolo¢eno v pozarni Studiji, katera bo sestavni del PZI projekta. Za omejitev hitrega
Sirjenja poZzara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se ne vzgejo oziroma tezko vzgejo,
ob vZzigu oddajajo majhne koli€ine toplote in dima ter omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini.

. vpliv na omejitev Sirjenja pozara: Odmik nacrtovanega objekta od sosednjih objektov oziroma
potrebna protipozarna locitev objektov bo ustrezala pozarno varstvenim predpisom, s ¢imer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanije Sirjenja ognja ob poZaru. Potrebni odmiki objekta od relevantne
meje oz. potrebne pozarne lastnosti zunanje stene v odvisnosti od odmikov od relevantne meje so
doloceni v skladu s izdelano smernico poZarne varnosti. Objekt bo zagotavljal zadostno Stevilo
ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, da jih lahko ljudje hitro in
varno zapustijo. Za zagotovitev hitre in varne evakuacije ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in
reSevalcev se glede na zahteve predpisov (glede na namembnost in velikost objekta) v objekt vgradi
sistem za pozarno javljanje in alarmiranje. V objektu in njegovi okolici bo zagotovljen neoviran in
varen dostop za gasenje in reSevanje. Dostop do nac¢rtovanega objekta je med njegovo gradnjo in
uporabo predviden z vsemi transportnimi vozili za dostavo preko uvoza na parcelo. Intervencijska
vozila se v ¢asu gradnje namestijo na dovozu oz. na utrjenih povrsinah (cesta). V objektu morajo biti
names¢eni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gasenje pozara. V primeru
pozara bodo v ¢asu gradnje na gradbiS¢u nameSceni gasilni aparati za potrebe gaSenja zaCetnega
pozara, pri gradnji se upostevajo ukrepi po pozarni Studiji PZI projekta. Zunanje stene in streha
objekta, locilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji so naértovani tako, da je zmanjSana
nevarnost Sirjenja pozara na sosednje objekte.

V éasu uporabe mora investitor ali upravnik objekta upostevati navodila za varno uporabo
objekta.

3.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

® oneshazevanje notranjega in zunanjega zraka: Za ¢as gradnje se predvidi prepreevanje
prekomernega prasenja v obmocju gradbiS¢a. Zaradi izvajanja gradbenih del na obravnavanem
obmodju gradnje se pri¢akuje pove&ana onesnazenost zraka predvsem s prasnimi delci zaradi
gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili.

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri izvajanju gradbenih del, se bodo lahko z vetrom disperzno Sirile v
prostor, pri Cemer se bodo predvsem prasni delci v preteZni meri odlagali v neposredno blizino gradbisca,
zato je treba pradenje gradbenih materialov zmanjsati na ¢im manjSo mozno mero z vlaZzenjem.

Izbor materialov in nacin/tehnologija gradnje bo v objektu zagotavljal notranje ugodije in kakovost zraka.
PrezraCevalni in klimatizacijski sistem morajo biti pravilno vgrajeni, skladno z na¢rtom strojnih inStalacij v
projektu PZI tako, da iz naprav ne bi uhajali strupeni plini ob napaénem izgorevanju oz. napa¢nem delovanju
naprave, da ne bo ogrozeno zdravje ljudi in okolje. Med gradnjo in uporabo zato v objektu in izven njega ne
pri¢akujemo uhajanja strupenih plinov, prekomernih emisij Skodljivih snovi v zrak ali emisij nevarnega
sevanja.

. pitna voda: Objekt bo priklju€en na javno vodovodno omreZje.

. odvajanje odpadnih voda: Za ¢as gradnje se predvidi vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo gradbiS¢a, da bo prepre€eno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladis€enja in uporabe tekocCih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma se v primeru nezgod zagotovi
takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Vse meteorne vode okoli objekta bodo speljane preko lovilcev olj v zadrZevalnike vode s prepustom in naprej
v ponikovalnico, na investitorjevi parceli. Odvajanje meteornih voda iz streh je predvideno preko Zlebov in
meteornih jaSkov v vodotesno kapnico, viSek Ciste vode se predvidoma odvaja v novo ponikovalnico. Pri
ustrezni ureditvi voznih manipulativnih povrsin ne bo neposrednega vpliva na tla na obravnavani lokaciji niti v
Sirsi okolici.

Za odvajanje fekalnih voda je predvidena priklju€itev na novo vodotesno in nepreto€no greznico -na
praznjenje.

Za odvajanje pozarne vode, ki bodo nastale kot posledica gasenja pozZara, se bodo z obrobljenih utrjenih
povrsinah (z dvignjenimi robniki) z nakloni proti muldi, kanaleti oz. jaSku, preko meteornega sistema odvajale
preko lovilca olj v zadrzevalnik vode. V primeru pozara, se preko AJP vklopi na zadrzevalniku loputa, ki
prepreci pronicanje vode v zas€iteno ponikovalnico. Zadrzevalniki bodo armiranobetonske izvedbe s
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pokrovom za dostop v zadrzevalnik in ¢rpanje, ter loputo na dnu zadrzevalnika. Onesnazena voda se v takih
primerih zadrZi in iz€rpa ter odvede stran od ogroZzenega obmocja.
Sistem odvajanja voda mora biti izveden skladno z na¢rtom PZI.

. ravnanje z odpadki:

. Odpadni material, ki bo nastajal pri gradnji se ne sme odlagati na bregove vodotokov. Vsa
gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrzevana, da bo prepre€eno pus¢anje goriv,
motornega olja in maziv. Odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih, se bodo skladno z Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ostalo veljavno zakonodajo s podrodja
odpadkov, do odvoza skladiscili na investitorjevem zemljiS€u. Vsi odpadki, ki bodo nastali pri
vzdrZevanju strojev se bodo oddali pooblad&eni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za
pravilno lo€eno zbiranje in odvoz mora poskrbeti izvajalec. Nevarnih odpadkov zaradi predvidene
gradnje ne bo. Po kon&ani gradnji se odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstranijo se vsi ostanki zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine se krajinsko
ustrezno uredi. Gradbenih odpadkov v ¢asu obratovanja objekta ne bo.

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali v proizvodnem delu se odlagajo v zabojnike za smeti.
Odpadki se zbirajo lo¢eno za papir, plastiko in kovino. Zabojniki so predvidoma locirani na JZ
delu glavne stavbe in dostopni komunalni sluzbi za odvoz.

Ostali komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v upravnem delu stavbe, se zbirajo v
za to namenjenih tipskih zabojnikih, ki so predvidoma locirani v pomoZnem objektu (faza |- objekt
§t. 4), kjer se bodo odpadki zbirali v deloma odprt objekt in dostopen komunalni sluzbi za odvoz.

. ionizirajoce in elektromagnetno sevanje: Vse instalacije in uporabljeni materiali morajo biti
izvedeni skladno z nacrti PZI, tako ne pric¢akujemo prekomernega ionizirajo¢ega in
elektromagnetnega sevanja.

. osvetlitev prostorov: Vsi prostori v objektu bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo.
Prostori, v katerih se bo uporabnik zadrzeval dalj Casa bodo osvetljeni z naravno svetlobo, ki bo
zadostna z vidika zdravja in dobrega podutja. Vsi prostori bodo osvetljeni tudi z umetno razsvetljavo.

. zaSdita objekta pred vplivom vode: Objekt ima nacrtovano horizontalno in vertikalno hidroizolacijo,
drenazo, streho s sistemom za odvod meteorne vode. Vsi zunaniji tlaki okoli objekta morajo biti
izvedeni v 1,5% naklonu, stran od objekta.

3.4 VARNOST PRI UPORABI

. zasnova objekta: Vsi prostori, komunikacijske poti, odprtine in predvideni materiali so zasnovani
tako, da bo objekt ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tréenjem,
padci predmetov, opeklinami, elektricnimi udari, udari strele, eksplozijami, vilomi in drugimi nesreami
ali poskodbami. Vsa tla bodo izvedena stabilno, ravno, trdno, brez ovir ali nepri¢akovanih sprememb
viSine. Oblozena bodo s primernim, nedrse¢im materialom, na mestih vecje nevarnosti se na tla
pritrdijo Se posebni proti zdrsni elementi. ViSinske spremembe vecje od 1,00 m, se zavaruje z ograjo
visine najmanj 1,00 m. Ce bodo ta mesta dostopna tudi otrokom, je treba elemente prilagoditi tako,
da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje otezeno. Dele objekta, ki so vroci in bi
lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.

. uporaba materialov in njihova vgradnja: Vsi vgrajeni materiali morajo biti neoporecni, s
certifikatom. Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Objekt bo
grajen varno pred elektri¢nim udarom, ¢ezmernim elektromagnetnim vplivom, vZigom mozZne
eksplozivne atmosfere, Eezmernim segrevanjem instalacijskih elementov in elektroenergetskih
sistemov, elektri€nimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi vplivi ter drugimi nevarnostmi.
Objekt bo opremljen s sistemom zascCite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v
zemljo, pri ¢emer ne povzro¢a nevarnosti za poZar, omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja
dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala. Podrobni opis in prikaz
ustrezne za&€ite bo opisan in prikazan v elektro inStalacijah, katere so sestavni del PZI projekta.

3.5 ZASCITA PRED HRUPOM
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. v Casu gradnje objekta: V Casu gradbenih del bo prisoten hrup, ki bo nastajal med deli. Mestoma bo
raven hrupa visja, vendar ne bo presegala dovoljenih vrednosti (kriti€¢na oz. koni¢na dnevna 1%
¢asa).
prevozov kamionov. Potrebno bo upostevati ukrepe za zmanjSevanje hrupa, ki bi vplivali na poslabsanje
bivalnih pogojev najbliZjih objektov tako, da mejne vrednosti ne bi bile presezene.
Znizanje hrupa:

~ dela se lahko izvajajo od ponedeljka do petka med 6.00 h -18.00 h

in ob sobotah med 6.00-16.00.

~ najglasnejsi viri hrupa lahko delajo eno uro na dan,

~ v nedeljo dela s hrupnimi stroji niso dovoljena.
Povpre¢na dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzro€ali na gradbiS&u, je odvisna od
efektivnega ¢asa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se uporabljajo na
prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzro€ajo raven zvo&ne moci hrupa 80 do 92dBA, odvisno od naziva
vira hrupa (mali bager, krozna Zzaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvo€ne modci je upoStevano, da se pri
gradniji uporabljajo, v kolikor je to mogoce le novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo zahteve za
zvoCno moc usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa gospodarskih strojev, ki se uporabljajo na prostem
(Uradni list RS, §t. 13/01, in sprem. 43/05, 17/11) in z Zakonom o tehni¢nih zahtevah za proizvode in
ugotavljanje skladnosti (Uradni List RS 17/11). Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno upostevati
tudi slabljenje zvoka pri Sirjenju.
Ob upostevanju zgoraj navedenih zahtev, v neposredni bliZini gradbid¢a, pri najblizjem objektu, kriticna raven
hrupa ne bo presezena.
Glede na naravo del ocenjujemo, da obravnavani objekt ne bo imel vpliva na poslabSanje bivalnih pogojev
glede hrupnosti.

. v Casu obratovanja objekta: Raven hrupa v objektu v ¢asu obratovanja ne bo povzroc¢ala dodatnih
obremenitev, ki bi presegale mejne vrednosti. Zagotovljene bodo primerne razmere za delo, druge
dejavnosti in pocitek. Glede na znacaj predvidenega objekta dovoljena raven hrupa v okolju ne bo
presezena.

3.6 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

. orientacija objekta: Z materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo povrsino objekta bo
omogoc¢eno ucinkovito upravljanje energijskih tokov.

. ogrevanje/hlajenje: V sklopu strojnih instalacij se izvede ogrevanje s talnim gretjem in/ali s plinskimi
sevali (proizvodni del).

. prezracevanje: Prezratevanje bo potekalo naravno, preko oken in vrat, ter preko klimatov.
Predvidena sta dva loCena sistema, za tehni¢ni del en klimat in za pisarne drugi klimat.

. razsvetljava: v objektu bo zagotovljena naravna in umetna razsvetljava (notranja in zunanja),
sploSna razsvetljava ter napeljava za vse elektricne naprave, ter varnostna razsvetljava na
evakuacijskih poteh. Osvetljenost prostorov bo narejena v skladu s pravilnikom. Za umetno
razsvetljavo se bodo uporabila energijsko uc€inkovita svetila in pripadajoCi elementi ter ustrezna
regulacija. Predvidena je Se razsvetljava parkiriSc.

‘ 3.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV ‘

. Obravnavan objekt je opredeljen kot proizvodno skladi§&ni objekt, kateri ni namenjen kot javni
objekt, zato ni potrebno, da bo omogocal neoviran dostop in njegovo uporabo skladno z namenom.

‘ 3.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV ‘

. Objekt je projektiran in bo grajen, vzdrzevan ali odstranjen tako, da bo raba naravnih virov
trajnostna in da bo mogo¢a predvsem:
- ponovna uporaba ali moZnost recikliranja objekta, njegovih delov in gradbenega materiala po
odstranitvi;
dolga zivljenjska doba objekta in
uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektu.
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Uporabljeni bodo tak$ni materiali, ki so glede na potrebne lastnosti materiala (nosilnost, uporabnost) tudi

trajnostno uporabni.

4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMIIN DRUGIMI
POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

4.1. VAROVANA OBMOCJA

Obmodgje:

VODNO MNENJE - Podtalnice

Mnenjedajalec:

DRSV, Sektor obmocja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.:
mnenje §t.:

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum:

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

Mnenjedajalec:

ZVKDS, Skalickega 1, 8000 Novo mesto

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje st.: 35015-0303/2024/10

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 10.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

LETALISCA

Mnenjedajalec:

Javna agencija za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19a, 1000
Ljubljana

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje §t.: 351-191/2025/2/0512

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 17.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

OBRAMBA

Mnenjedajalec:

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje §t.: 351-145/2025-2

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 14.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*

Izpolnjevanje pogojev:
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4.2. VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

Obmodje: VODOVOD
Mnenjedajalec: Kostak d.d., Leskovska cesta 2a, 8270 Krsko
Stevilka projektnih pogojev/ | pogoji §t.: /

mnenja:

mnenje §t.: 550-0074/2025-KOM

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 25.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

KOMUNIKACIJSKI VODI

Mnenjedajalec:

Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrezja Celje-Novo
mesto, Podbevskova ulica 17, 8000 Novo mesto

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje §t.: 143386-NM/2717-SH

Datum izdaje:

pogoji datum:/
mnenje datum: 24.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

KOMUNIKACIJSKI VODI

Mnenjedajalec:

EuroTeleSites d.o.o0., AmeriSka ulica 4, 1000 Ljubljana

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje §t.:

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum: 14.5.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje:

JAVNE CESTE

Mnenjedajalec:

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za upravljanje s cestami, OE
Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.:
mnenje st.: 37167-1005/2025/8 (1514)

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum: 16.5.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*
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Izpolnjevanje pogojev:

mnenja:

Obmocgje: JAVNE CESTE
Mnenjedajalec: Kostak d.d., LeskovsSka cesta 2a, 8270 Krsko
Stevilka projektnih pogojev / pogoji st.: /

mnenje §t.: el.sporocilo-nismo v varovalnem pasu

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 21.5.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

4.3. PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

mnenja:

Obmogje: VODOVOD
Mnenjedajalec: Kostak d.d., Leskovska cesta 2a, 8270 Krsko
Stevilka projektnih pogojev / pogoji st.: /

mnenje $t.: 550-0074/2025-KOM

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 25.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmogje: ELEKTRIKA

Mnenjedajalec: ELEKTRO CELJE D.D., Vrunéeva 2a, 3000 Celje
Stevilka projektnih pogojev/ | pogoji $t.:

mnenja: mnenje §t.:

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum:

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmodje:

ODPADNE - FEKALNE IN METEORNE VODE

Mnenjedajalec:

Kostak d.d., LeskovsSka cesta 2a, 8270 KrSko

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.: /
mnenje §t.: 550-0074/2025-KOM

Datum izdaje:

pogoji datum: /
mnenje datum: 25.4.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje*

Izpolnjevanje pogojev:
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Obmogje:

DOSTOP

Mnenjedajalec:

Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za upravljanje s cestami, OE
Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.:
mnenje st.: 37167-1005/2025/8 (1514)

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum: 16.5.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

Obmodgje:

KOMUNIKACIJE

Mnenjedajalec:

EuroTeleSites d.o.0., Ameriska ulica 4, 1000 Ljubljana

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.:
mnenje §t.: 37167-1005/2025/8 (1514)

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum: 16.5.2025

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

4.4. DRUGA MNENJA

Obmogje:

SKLADNOST S PROSTORSKIM AKTOM

Mnenjedajalec:

OBCINA KRSKO, Cesta krskih zrtev 14, 8270 Krsko

Stevilka projektnih pogojev /
mnenja:

pogoji st.:
mnenje §t.:

Datum izdaje:

pogoji datum:
mnenje datum:

Zahteve:

Glej prilogo ,,projektni pogoji, mnenje s pogoji oz. Mnenje“

Izpolnjevanje pogojev:

5. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

V prilogi poroéila predhodnih raziskav:

Prvo strokovno porocilo o arheolodki raziskavi ob gradnji na lokaciji Drnovo - TIPS d.o.0., izdelovalca
ARHOS d.o.0., Stevilka poroc€ila 18/2024, z dne november 2024.

geodetski posnetek

6. DRUGE VSEBINE
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7. NAVEDBA NACRTOV IN IZKAZOV V FAZI PZI

NACRT ARHITEKTURE

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN OPREME

NACRT STROJNIH INSTALACIJ

STUDIJA POZARNE VARNOSTI

NACRT GEODEZIJE

IZKAZ POZARNE VARNOSTI

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA
IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

IZKAZ ZASCITE PRED HRUPOM

| O ] W N =
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