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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1. SPLOSNI DEL

1.1. Predmet in namen ocene

Na lokaciji Industrijska ulica 2, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, ima podjetje SALOMON d.o.o.
obrat v katerem poteka dejavnost predelave nenevarnih odpadkov.

Glede na Prilogol Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzrocajo industrijske emisije (Ur.l. RS
§t. 68/22 - IED Uredba) spada obdelava odpadkov pod tocko 5.3.b,ii - ravnanje z odpadki pri
katerem gre za predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sezigu ali sosezigu z zmogljivostjo vec¢
kot 75 ton na dan, in je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzrocajo
industrijske emisije.

Glede na spremembe na podrocju ravnanja z odpadki, ter spremembe s podro¢ja okoljske
zakonodaje, je za IED napravo izdelan nacrt rekonstrukcije obrata in posodobitve tehnoloskih enot.

Spremembe se nanasajo predvsem na Spremembo obdelave meSanih komunalnih odpadkov,
izboljsanje predelave odpadkov v trdno gorivo, izboljSanje sortiranja na sortirnih linijah.
Proizvodnja ostaja v obstojeci hali.

S spremenjeno obdelavo mesanih komunalnih odpadkov ni ve¢ vira hrupa:
- sortirni boben za MKO

- biofilter Entsorga za ¢iS¢enje odpadnega zraka

- drobilnik Power Screen



Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Slika 1: Prikaz lokacije predelave

Namen poroéila je ocena hrupa postroja predelave nenevarnih odpadkov.



Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.2. Narocnik in upravljavec vira hrupa

Naroc¢nik in upravljavec vira hrupa, ki je obravnavana v tej oceni je:
e Naziv: SALOMON d.o.o. Ljubljana, PE LENART
e Sedez: Industrijska ulica 2, 2230 Lenart v Slov. goricah
e Maticna Stevilka 5542421008
e Davcna Stevilka SI 84996340
e Zakoniti zastopnik: GREGOR REPIC, direktor

1.3. Podatki o izdelovalcu ocene hrupa

Osnovni podatki o izdelovalcu predmetne ocene so:
e Naziv: SIEKO d.o.o.
e Sedez: Kidriceva ulica 25, Celje, 3000 Celje
e Dav¢na Stevilka SI: 29101000
e Maticna Stevilka: 2169045000
e Zakoniti zastopnik: Tadej Ribi¢.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija republike Slovenije za okolje je pod $t. 35435-16/2020-3
z dne 11.06.2020 izdalo pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevana in obratovalnega monitoringa
hrupa.

Ministrstvo za okolje in prostor, je pod §t. 35445-46/2022-2550-3 z dne 30.11.2022 izdalo
pooblastilo za ocenjevanje hrupa z modelnim izraCunom na podlagi racunskih metod iz Priloge 2
Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju za ugotavljanje ravni hrupa cestnega prometa in
industrijskih virov (Priloga Il Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.
junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L §t. 189 z dne 18. 7. 2002, str. 12),
nazadnje spremenjene z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21.decembra 2020 o
spremembi Priloge Il k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod
ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehni¢nemu napredku (UL L §t. 269 z dne
28. 7. 2021 str. 65), ki je v slovenski pravni red prenesena s Prilogo 2 Uredbe o ocenjevanju in
urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04, 59/19 in 53/22) - Cnossos) .



Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.4. Podatki o kraju vira hrupa

Obmocje obravnave lezi vzhodno od mesta Lenart v Slovenskih goricah, severno od regionalne ceste
R3-747 (Lenart — Sv. Trojica).

Slika 2: Prikaz lokacije obmodja 7 SirSo okolico (Piso)

Obmocje obravnave obsega zemljiS¢e s parcelnima Stevilkama 1182/1 in 1189/14, k.o. Lenart v
Slovenskih goricah (532). Velikost obmocja je priblizno 1,4 ha.

Obmocje predstavlja obmocje obstojecega zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Obcini Lenart, v
industrijski coni Lenart.

Obmogje je pozidano in komunalno opremljeno.

Juzni rob obmoc¢ja omejuje regionalna cesta R3-747 Lenart — Sv. Trojica (Gradiska cesta), zahodni
pa lokalna cesta LK 205191 (Industrijska ulica).
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1.5. Znacilnost pozidave in poselitve na obmocju ocenjevanja hrupa
Lokacija zavezanca leZi v obmocju proizvodnih dejavnosti, SV od mesta Lenart. Sosednja zemljis¢a so

industrijski objekti. Bliznji objekti z varovanimi prostori so juzno od lokacije na oddaljenosti 30 m in vec.

Slika 3: Prikaz znadilnosti pozidave in poselitve v okolici lokacije vira hrupa (Piso)
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1.6. Podatki o namenski rabi prostora in stopnji varstva pred hrupom v
prostorskih aktih ob¢ine na obmo¢ju ocenjevanja hrupa

Na obmocju obravnave veljata:

— Dolgoro¢ni plan Obcine Lenart za obdobje 1986—-2000 (Uradni list SRS, §t. 42/87 in 24/88 ter
Uradni list RS, §t. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 44/02, 78/04 in MUYV §t. 20/10, 8/13);

— Druzbeni plan Obcine Lenart za obdobje 1986 — 1990 (Uradni list SRS, §t. 42/87, 24/88 in 3/90
ter Uradni list RS, s§t. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 44/02, 78/04 in MUV st. 20/10, 8/13).

Obmocje obravnave je opredeljeno kot stavbno zemljis¢e v ureditvenem obmocju naselja. Obcina
Lenart je v letu 2004 s spremembami in dopolnitvami dolgoro¢nega in druzbenega plana z izdelano
Urbanisti¢no zasnovo za naselje Lenart opredelila zemljisca kot pretezno proizvodno obmocje.

wimis  O3STOJESA MEM\ UREDTVEMEGA OSWOCIA WABELIA
----- SKRAINA REDEFINFAANA MEJA UREDITVENEGA OBMOGIA NASELM

PRETEZNO MESAND - OBRTNO STAMOVANIEKD CBNCGIE
PRETEENG STANOVANENRC CEMOGE - XA O0STOTA
PRETEZNG STANOVANISKO CEMCGE - VISOKA GOSTOTA
PRETEAND CENTRAING 0AMOLE

PRETEZND CENTRALNC OBMOLE Z NANEM 0DSTCTHOW
STANYANI (e 30 904

PRETEINGD CONTRALNC ODMOAK ¥ COITOMNSIM MNORFTLOGIW
VZONCTN

PRETEZNO PROLVOOND OBNOCE

PRETERNO KOMUNALNO CONCEIC

PRETEZND 2ELEME PO/RENE (WARDVALME IN VARSTVEN
PASOW, PARKCVND ZELEWE

D3JECT DRSTOESH KMETL

PRETEZNG SPOATHO 1N REXREACLIEKD CONOCE
BOvTEy MASELIA Y 1, AN

BRTEV MASELIA ¥ 2 ETAR

KDADCR NACRTOVANE AVIDCESTE N PRIKLIACNE CEBTE
LEMASTS

7 I=E0: 000 1 ER300

COMOLIE DEPONLE VSK0Y NATENALA ZARADI GPADNIE
AVTCCRSTE

Slika 4: Prikaz namenske rabe prostora na obmodju izbrane lokacije

Glede na dolocila veljavnega prostorskega akta je lokacija znotraj obmocja, ki je skladno z Uredbo
0 mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju opredeljena kot 1V. stopnja varstva pred hrupom.
Najblizje stanovanjske objekte uvrs¢amo v III. stopnjo varstva pred hrupom.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.7.

Navedba predpisov, standardov in tehni¢nih normativih, na podlagi

katerih je izdelana ocena

Pri izdelavi predmetne ocene je bila kot osnova uporabljena sledeca zakonodaja:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, s$t. 44/22).

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje(Ur. 1. RS, st. 105/2008),

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

(Uradni list RS, $t. 121/04, 59/19, 44/22 — Z\VO-2 in 53/22),

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

(Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 — Z\/O-2).

Standardi in tehni¢ni normativi, ki so bili uporabljeni pri izdelavi predmetne ocene je:

SIST ISO 1996-1 Akustika - Opis in merjenje hrupa v okolju - 1. del: Osnovne kolicine in
postopki,

SIST 1SO 1996-2 Akustika - Opis in merjenje hrupa v okolju - 2. del: Dolocanje ravni hrupa
v okolju

Direktiva 2002/49/ES evropskega parlamenta in sveta (UL L 189/02, 311/08, 168/15,
170/19, 198/19, 67/20,269/21) - Cnossos
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.8. Podatki o mejnih vrednostih kazalcev hrupa

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in 44/22 —
Z\V0O-2) dolo¢a med drugim §tiri stopnje oziroma obmocja varstva pred hrupom in mejne vrednosti
kazalcev hrupa. 4. ¢len Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju dolo¢i, da se zaradi
varstva pred hrupom posamezna obmocja podrobnejSe namenske rabe razvrstijo v §tiri stopnje

varstva:

e |. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: I. obmo¢je varstva pred hrupom) obsega

mirno obmocje na prostem, razen:

o obmocja prometne infrastrukture, v Sirini 1000 metrov od sredine ceste ali Zelezniske proge,
in
o obmoc¢ja mineralnih surovin;
e |l. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: 1l. obmocje varstva pred hrupom) obsega

naslednja obmocja podrobnejse namenske rabe prostora:

o obmocdje stanovanj: stanovanjske povrsine, stanovanjske povrSine za posebne namene ali
povrsine pocitniskih his,

o obmocje centralnih dejavnosti: povrSine za zdravstvo v neposredni okolici bolniSnic,
zdraviliS¢ in okrevali$¢, in

o posebno obmodje: povrSine za turizem;

o |ll. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: 11l. obmo¢je varstva pred hrupom) obsega
naslednja obmocja podrobnejse namenske rabe prostora:

o obmocje stanovanj: stanovanjske povrSine, stanovanjske povrSine za posebne namene,
povrsine podezelskega naselja ali pocitniskih his,

o obmogje centralnih dejavnosti: osrednja obmocja centralnih dejavnosti ali druga obmocja
centralnih dejavnosti,
posebno obmocje: povrsine Sportnih centrov ali povrsine za turizem,
obmocje zelenih povrSine: povrSine za oddih, rekreacijo in S$port, parki, povrSine za
vrti¢karstvo, druge urejene zelene povrsine ali pokopalisca,

o povrsine razprSene poselitve in

o razprSeno gradnjo;

e |V. stopnja varstva pred hrupom (v nadaljnjem besedilu: IV. obmocje varstva pred hrupom) obsega

naslednja obmocja podrobnejse namenske rabe prostora:

O

0O O O 0O O O O O

obmo¢je proizvodnih dejavnosti: povrsSine za industrijo, gospodarske cone ali povrsine z
objekti za industrijsko proizvodnjo,

obmocje prometne infrastrukture,

obmocje energetske infrastrukture,

obmocje komunikacijske infrastrukture,

obmocje okoljske infrastrukture,

obmoc¢je vodne infrastrukture,

obmocje mineralnih surovin: vse povrsine,

obmocje kmetijskih zemljis¢: vse povrSine, razen povr§in na mirnem obmocju na prostem, in

obmocje gozdnih zemljiS¢: vse povrSine, razen povrSin na mirnem obmocju na prostem.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Mirno obmocje poselitve se lahko dolo¢i na II. obmocju varstva pred hrupom ali na njegovem delu.
Ne glede na dolocbe prvega odstavka 4. ¢lena Uredbe mora biti na meji med L. in IV. obmoc¢jem

varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. obmoc¢jem varstva pred hrupom obmocje, ki obkroza

IV. obmocje varstva pred hrupom v Sirini z vodoravno projekcijo 1000 metrov in na katerem veljajo

pogoji varstva pred hrupom za III. obmogje varstva pred hrupom. Sirina III. obmo&ja varstva

pred hrupom, ki obkroza IV. obmod¢je varstva pred hrupom, je lahko manj$a od 1000 metrov, ¢e
zaradi naravnih ovir Sirjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I.

oziroma na II. obmo¢ju varstva pred hrupom niso presezene mejne vrednosti kazalcev hrupa,

dolocene za to obmocje.

V nadaljevanju so podane mejne vrednosti kazalcev hrupa, glede na dolo¢ila Priloge 1: Mejne
vrednosti kazalcev hrupa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, st.

43/2018). Pri ¢emer oznake kazalcev pomenijo:

e Lan): kazalec dnevnega hrupa (kazalec hrupa za motnjo v dnevnem obdobju),

o L (wecen: kazalec veCernega hrupa (kazalec hrupa za motnjo v vecernem obdobju),

e Lwmox: kazalec nocnega hrupa (kazalec hrupa za motnjo spanca),

e L@w): kazalec hrupa dan-vecer-no¢ (kazalec hrupa za celovito motnjo).

Tabela 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Luee in Lan za posamezna

obmodja varstva pred hrupom

Obmocje varstva pred hrupom Lot (dB(A)) Lavn (dB(A))
IV. obmocje 65 75
I11. obmocje 50 60
II. obmocje 45 55
I. obmogje 40 50

Tabela 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega obmodja varstva pred hrupom Loz in

Ldavn za posamezna obmodja varstva pred hrupom, ki ga povzroca obratovanje enega ali vec linijskih virov hrupa ali

linijskega vira hrupa in veljega letaliSc¢a ali linijskega vira hrupa in pristanis¢a

Obmocje varstva pred hrupom

Lnoé (d B(A))

Lavn (dB(A))

IV. obmogje 80 80
II1. obmocje 59 69
II. obmocje 53 63
L. obmocje 47 57
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Tabela 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvecer, Luoe in Lavn, ki ga povzroca obratovanje linijskega vira, vedjega

letalisca ali pristani§ca

Obmocje varstva Laan (dB(A)) Lvezer (dB(A)) Lnoc (dB(A)) Lavn (dB(A))
pred hrupom

IV. obmocje 70 65 60 70

I11. obmocje 65 60 55 65

II. obmocje 60 55 50 60

I. obmo¢je 55 50 45 55

Tabela 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Laan, Lyecer, Luoe IN Lavn, ki ga povzro¢ajo naprava, obrat, industrijski

kompleks, letaliSce, ki ni vecje letalisce, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkiriSce

Obmocje varstva Ldan (dB(A)) Lvezer (dB(A)) Lnoc (dB(A)) Lavn (dB(A))
pred hrupom

IV. obmocje 73 68 63 73

II1. obmocje 58 53 48 58

II. obmocje 52 47 42 52

1. obmocje 47 42 37 47

Tabela 5: Mejne vrednosti koni¢ne ravni hrupa L, Ki jo povzroéa obratovanje letaliséa, helikopterskega vzletiséa,
objekta za pretovor blaga, naprave in obrata

Obmocje varstva pred hrupom

L: - obdobje vecera in noéi

L; - obdobje dneva

(dB(A)) (dB(A))

IV. obmogje 90 90
II1. obmocje 70 85
II. obmocje 65 75
I. obmocje 60 75

Tabela 6: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoz, Lvecer in Lavn, Ki ga povzroca gradbisée
Obmocje varstva pred Ldan Lvecer Lot Lavn
hrupom (dB(A) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)
Vir hrupa 65 60 55 65
Celotna obremenitev / / 59 69
Koniéna raven hrupa L1 85 70 70 /
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.9. Podatki o nacinu ocenjevanja hrupa, uporabljenih ra¢unskih metodah
in/ali merilni opremi
Za namen ocenjevanja hrupa je bil izdelan modelni izra¢un kazalcev hrupa na dolo¢enih

ocenjevalnih mestih. Le ta so bila dolo¢ena pri najblizjih stanovanjskih objektih v okolici.

Modelni izracun vrednosti kazalcev hrupa v 0zji okolici je bil izveden z uporabo z ra¢unalniskega
modela Lima for Windows ver. 2021. V izracunu je upoStevana metoda:

e Direktiva 2002/49/ES evropskega parlamenta in sveta (UL L 189/02, 311/08, 168/15, 170/19,
198/19, 67/20,269/21) - Cnossos

Modelni izracun je bil izveden na visini 4 m v rasterju 4 m z enkratno refleksijo in radiusom 30 m.

Na obmocju objekta se je upostevala oblika terena povzete iz LIDARja.
Model je zajel obmocje D96 (E, N) 563.000, 160.000 — 566.000, 162.000, ki zajema predviden

poseg z okolico in varovane prostore na oddaljenostih do 500 m.

Vsi podatki v modelu so v D96/TM koordinatnem sistemu.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

1.10. Podatki o uporabljenem racunalniSkem programu in/ali merilni opremi, s
katerimi je bilo opravljeno ocenjevanje hrupa, upostevajo¢ metode, dolo¢ene
s predpisom ali standardom, ki ureja ocenjevanje hrupa za posamezni vir
hrupa

Racunanje izvajamo z racunalniSkim programom:

e Lima (Bruel & Kjaer 7812-B Ver. 2021)

Za vse vire hrupa smo predvideli, da gre za industrijske vire, ki so bili upostevani v racunalniskem
programu, ki je dodatno upoSteval konfiguracijo tal. Racunanje se je izvedlo po interni metodi
MET-0-23, skladno z metodo:

e Direktiva 2002/49/ES evropskega parlamenta in sveta (UL L 189/02, 311/08, 168/15, 170/19,
198/19, 67/20,269/21) - Cnossos
Prometne obremenitve so se izvedle po interni metodi MET-0-23, skladno z metodo:

e Direktiva 2002/49/ES evropskega parlamenta in sveta (UL L 189/02, 311/08, 168/15, 170/19,
198/19, 67/20,269/21) - Cnossos

Terenske meritve se izvajajo v skladu z:

e SIST ISO 1996-1 Akustika - Opis in merjenje hrupa v okolju - 1. del: Osnovne kolicine in
postopki,

e SIST ISO 1996-2 Akustika - Opis in merjenje hrupa v okolju - 2. del: Dolocanje ravni hrupa v

okolju
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

2. Ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom

2.1  Ocena obstojecCega stanja

Leta 2021 je obratovalni monitoring hrupa v okolju za Salomon d.o0.0., Industrijska ulica 2, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah izvedlo podjetje KOMPLAST VDPV d.o.o., Trzaska c. 511, 1351
Brezovica, $t. poroc¢ila MO 76/21-21NL. Meritev hrupa je bila izvedena Z in J od lokacije.

5

N

Slika 5: Prikaz lokacije meritev hrupa 2021

Tabela 7: Vrednost izmerjenih kazalcev hrupa v dBA

Ldan

Lvecer

Lnoc¢

Ldvn

mm1l

55

50

39

54

mm?2

55

52

50

57




Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Na obmocju se pojavlja tudi hrup prometa Obstojece stanje ocenjujemo na podlagi ocene podatkov
0 hrupu prometa dveh bliznjih regionalnih cest. Na Z cesta Lenart — Gornja Radgona, Na J,

regionalna

cesta Lenart — Sv. Trojica.

Znacilnosti prometa na obmoc¢ju povzamemo po najblizjem DRSC Stevcu:

Tabela 8: DRSC Stevec na obmocju

Stac. Stevno étel\mee!ga
Kat. ceste | Stev. ceste Stev. odseka | Prometni odsek | Stac. zadetka konca mesto mesta Tip stetja
LENART -
GORNJA
R2 449 0315 RADGONA 0 17556 85 | Ihova QLTC10
Sveta
LENART - Trojica v
SVETA Slov.
R3 747 4120 TROJICA 0 3284 597 | Goricah MWTC1

Dnevno obremenitev in razmerje tovorna/osebna vozila in koli¢ino prometa povzemamo po
porocilu DRSC za leto 2020. Lokacija Stevca prometa so prikazani na naslednji sliki.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Vrednosti na Stevcih za leto 2020 so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 9: povpreéne dnevne obremenitve Stevcev prometa

Ime Vsa
Kat Stev. Stev. | Prometni Stac. Stac. Stevno | Stevnega vozila
ceste | ceste | odseka odsek zagetka konca mesto mesta | Tip Stetja | (PLDP)
LENART -
GORNJA
R2 449 0315 RADGONA 0 17556 85 | Ihova QLTC10 3121
Osebna Lah. tov. <| Sr. tov. Tez. tov. Tov. s Dnevni
Motorji | vozila | Avtobusi 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. Vlacilci NOO Tip
41 2.533 42 254 66 37 34 114 250 WIM

Urno distribucijo prometa dolo¢imo s pregledom dnevnih obremenitev. S faktorji porazdelitve

prometa dolo¢imo obremenitve po dnevnih obdobjih: dan, vecer, noc.

Tabela 10: urna porazdelitev prometa

&t. Mesto 85|6-18 18-22 22-6
faktor VSi 0,76 0,15 0,09
tovorna 0,83 0,08 0,10
kolicéina |avto in lahki 2125,84 422,23 238,85
na uro 177,15 105,56 29,86
kolicina |tezka 2 osi 89,29 8,18 10,52
na uro 7,44 2,05 1,31
koli¢ina |tezka 3 osi 152,96 14,02 18,02
na uro 12,75 3,50 2,25
koli¢ina | mopedi 0,00 0,00 0,00
na uro 0,00 0,00 0,00
koli¢ina | motorji 31,27 6,21 3,51
na uro 2,61 1,55 0,44
koli¢ina |odprto
na uro
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Tabela 11: povpreéne dnevne obremenitve Stevcev prometa

Ime Vsa
Kat. Stev. Stev. | Prometni Stac. Stac. Stevno | Stevnega vozila
ceste | ceste | odseka odsek zacetka konca mesto mesta Tip Stetja | (PLDP)
Sveta
LENART - Trojica v
SVETA Slov.
R3 747 4120 TROJICA 0 3284 Goricah MWTC1 1000
Osebna Lah. tov. <| Sr. tov. Tez. tov. Tov. s Dnevni
Motorji | vozila | Avtobusi 3,5t 3,5-7t nad 7t Vlacilci NOO Tip
5 908 5 44 28 6 2 13 PLDP

Urno distribucijo prometa dolo¢imo s pregledom dnevnih obremenitev. S faktorji porazdelitve

prometa dolo¢imo obremenitve po dnevnih obdobjih: dan, vecer, noc.

Tabela 12: urna porazdelitev prometa

&t. Mesto 597 | 6-18 18-22 22-6
faktor VSi 0,76 0,15 0,09
tovorna 0,83 0,08 0,10
koli¢ina |avto in lahki 726,16 144,23 81,59
na uro 60,51 36,06 10,20
koli¢ina |tezka 2 osi 27,28 2,50 3,21
na uro 2,27 0,63 0,40
kolicina |tezka 3 osi 8,27 0,76 0,97
na uro 0,69 0,19 0,12
koli¢ina | mopedi 0,00 0,00 0,00
na uro 0,00 0,00 0,00
koli¢ina | motorji 3,81 0,76 0,43
na uro 0,32 0,19 0,05
koli¢ina |odprto
na uro
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Hrup prometa je prikazan na nasledniji sliki.
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Slika 7: Hrup bliznje prometnice Ldvn (ocena)

Vrednosti hrupa cestnega prometa na kontrolnih mestih so:

Tabela 13: Vrednosti obstojecega hrupa ceste

Vrednost izra¢una (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lveder Lno¢ Ldvn
1 160.503 | 564.331 4 | GRADISKA C. 4 33 30 25 34
2 160.541 | 564.389 4 | GRADISKA C. 4B 48 46 41 50
3 160.570 | 564.323 4 | GRADISKA C. 2A 48 45 40 49

Hrup prometa pri varovanih prostorih ne presega mejnih vrednosti.

Na osnovi meritev hrupa obrata v letu 2021 so bili ocenjeni viri hrupa obrata.

Naprava — vir hrupa so vsi izvori hrupa, ki jih upravlja isti upravljavec na isti lokaciji in zajema
celoten postroj predelave nenevarnih odpadkov na vseh parcelah na obravnavani lokaciji
Obravnavana lokacija se nahaja v IV. obmocju varstva pred hrupom, kjer so dopustni posegi v
okolje, ki so lahko bolj motec¢i zaradi povzro¢anja hrupa. To je obmo¢je, namenjeno industriji, obrti
ter podobnim proizvodnim dejavnosti (oznaka prostorske enote | 3C).
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Stacionarni viri hrupa locirani v hali pred spremembo:

— stiskalnica MAC (N5.1) za baliranje odpadkov

— stiskalnica ANIS ATS110-75-5VT (N5.3)

— sortirni boben (N1.3) za predobdelavo mesanih komunalnih odpadkov (A1)

— zracni lo¢evalnik (N2.3) za lo¢evanje odpadkov na osnovi teze (A2)

— mlin POLARIS (N2.1) za predmletje odpadkov in doziranje odpadkov s transportnim trakom in
magnetnim lo¢evalnikom pri predelavi v trdno gorivo

— mlin POWER KOMET (N2.6) za mletje odpadkov v trdno gorivo (A2)

— filter NIHOT (N7.2) za CiS¢enje odpadnega zraka iz tehnoloskih enot (N1.3, N2.3 in N2.6)
— transportne naprave, kot so transportni trakovi (N1.1, N1.2, N1.3, N1.4,N1.5, N1.6, N1.7,
1.8,N2.1, N2.2, N2.4, N2.7, N2.8, N3.1, N3.2, N3.6, N3.8, N3.9, N3.10, N3.12, N3.13, N3.14,
N3.16, N3.17)

Viri v hali povzrocajo hrup 90 dBA, ki se navzven preko vrst in oken z zvocno izolativnostjo Rw =
22 dB odraza, kot ploskovni vir z zvo¢no mocjo 68 dBA.

Stacionarni viri hrupa locirani zunaj hale pred spremembo:

- biofilter ENTSORGA (N7.1) za ¢is¢enje odpadnega zraka iz prostora S1, toCkovni vir zvocne
moci 60 dBA,

- drobilnik POWER SCREEN (N3.20), to¢kovni vir zvo¢ne moc¢i 84 dBA

Premicni viri hrupa locirani zunaj hale pred spremembo:

- bager s Skarjastim prijemalom (2x), to¢kovni vir zvo¢ne moc¢i 96 dBA

- nakladac (2x), to¢kovni vir zvo¢ne moci 96 dBA

- vili€arji (4x), to¢kovni vir zvo¢ne moci 80 dBA

- promet s tovornimi vozili (dovoz in odvoz odpadkov, ca. 20/dan), kar predstavlja linijski vir
zvocne moci 57 dBA.

Obratovalni ¢as vira hrupa
Dejavnost na obravnavani lokaciji poteka v dnevnem in vecernem Casu.

Delovni ¢as je med 00.00 — 24.00 (obratovanje 20 ur in 4 ure vzdrZevanja in ¢iS¢enja opreme).

Tako ocenjen hrup obstojecega stanja predstavlja pri bliznjih objektih hrup:

Tabela 14: obstojeci hrup — Salomon

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1 160.503 | 564.331 4 | GRADISKA C. 4 29 23 14 27
2 160.541 | 564.389 4 | GRADISKA C. 4B 53 48 39 52
3 160.570 | 564.323 4 | GRADISKA C. 2A 50 44 36 49
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Za obremenitev obmocja energijsko priStejemo hrup prometa.

Tabela 15: obstojeéi hrup obmodja

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1 160.503 | 564.331 4 | GRADISKAC. 4 34 31 25 35
2 160.541 | 564.389 4 | GRADISKA C. 4B 54 50 43 54
3 160.570 | 564.323 4 | GRADISKA C. 2A 52 48 41 52

Obstojeci hrup ne presega mejnih vrednosti za vir oz. obmogje za IIl. obmog¢je varstva pred hrupom.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

2.2  Podatki o viru hrupa z opisom njegovih glavnih tehni¢nih znacilnosti in
reZimu obratovanja po spremembi

2.2.1 Gradnja

Gradnje ni. V spremembi ne bo nove hale. Gre samo za odstranitev linije za MKO in posodobitev
sortiranja ter linije za trdno gorivo. Hala ostaja ista kot stoji in tudi zunanja lokacija (skladisca) se
ne spreminja.

2.2.2 Obratovanje
Naprava — vir hrupa so vsi izvori hrupa, ki jih upravlja isti upravljavec na isti lokaciji in zajema
celoten postroj predelave nenevarnih odpadkov na vseh parcelah na obravnavani lokaciji.

Obravnavana lokacija se nahaja v IV. obmocju varstva pred hrupom, kjer so dopustni posegi v
okolje, ki so lahko bolj moteci zaradi povzrocanja hrupa. To je obmocje, namenjeno industriji, obrti
ter podobnim proizvodnim dejavnosti (oznaka prostorske enote | 3C).

Stacionarni viri hrupa locirani v hali:
e stiskalnica N2.11
e stiskalnica N2.12
e zracni loCevalnik (N1.4)
e predgranulator (N1.1)
e izlocevalec magnetnih kovin (N1.2, N1.7, N2.5)
e izlocevalec nemagnetnih kovin (N1.3, N2.7)
e granulator grobo mletje (N1.5)
e granulator fino mletje (N1.6)

e vrecasti filter (N7.1) za ¢iS¢enje odpadnega zraka
e transportni trakovi
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Dodatno bodo v hali novi stroji:

. c % Hrup

Stroj Sestavni deli St. kosov dBA
Rocna linija (N2.4, ) 1 <70
Robotska linija (N2.8) 1 <70
Robotska linija (N2.10) 1 <70
Kompresor zrak 75kW (IR) 1 74
Odpiralec vrec (N.2.1) 1 <85
Odstranjevalec folij (N.2) 1 <85
Sito 2 (N2.6) 1 > 80
Izlo¢evalec magnetnih kovin (N2.5) 1
Izlocevalec nemagnetnih kovin (N2.5) 1
trakovi
Ogleni filter (N7.2) 1 76

Nepremi¢ni viri hrupa locirani zunaj hale:
- sito (N2.3) (1x)

Premi¢ni viri hrupa locirani zunaj hale:

- hidravli¢ni bager (2x)

- nakladac (2x)

- vili¢arji (5x)

- kolesni nakladalnik (1x)

- promet s tovornimi vozili (dovoz in odvoz odpadkov, ca. 20/dan)

Obratovalni ¢as vira hrupa

Dejavnost na obravnavani lokaciji poteka v dnevnem in vecernem Casu.

W w W

Delovni ¢as je med 06.00 — 22.00 (obratovanje 14 ur in 2 uri vzdrZevanja in ¢iS¢enja opreme).

S spremembo predelave mesanih komunalnih odpadkov ni ve¢ vira hrupa:
- sortirni boben za MKO

- biofilter Entsorga za ¢iS¢enje odpadnega zraka

- drobilnik Power Screen

V skladu s 17. to¢ko prvega odstavka 3. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju, je vir hrupa dolofen v 6. alineji: naprava katere obratovanje zaradi izvajanja
dejavnosti povzroca v okolju stalen ali ob¢asen hrup; naprava za predelavo odpadkov.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

2.3 Obratovalno stanje vira hrupa za napravo

2.3.1 Gradnja
Gradnje ni.

2.3.2 Obratovanje

Organizacija novega obrata je prikazana na shemi:

Slika 8: shema tehnoloskih enot in skladisé

Nepremicni viri hrupa locirani zunaj hale:
- sito (N2.3); tockovni vir zvo¢ne moci 90 dBA

Stacionarni viri hrupa locirani v hali:
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Viri v hali povzrocajo hrup 90 dBA, ki se navzven preko vrst in oken z zvo¢no izolativnostjo Rw =

22 dB odraza, kot ploskovni vir z zvo¢no mocjo 68 dBA.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Premicni viri hrupa locirani zunaj hale:

- hidravli¢ni bager (2x), to¢kovni vir zvo¢ne moci 96 dBA

- nakladac (2x), tockovni vir zvo¢ne moci 96 dBA

- vili¢arji (5x), toc¢kovni vir zvo¢ne moci 80 dBA

- kolesni nakladalnik, to¢kovni vir zvo¢ne moc¢i 96 dBA

- promet s tovornimi vozili (dovoz in odvoz odpadkov, ca. 20/dan), kar predstavlja linijski vir
zvocne moci 57 dBA.

Pri izraCunu so se upostevali vsi nasteti viri za celoten ¢as dneva in 2 uri zvecer (2 uri vzdrZzevanje

in ¢isCenje).
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2.4 Opis izvedenih in/ali na¢rtovanih ukrepov varstva pred hrupom

Omilitveni ukrepi med gradnjo:
- Gradnje ni, ni ukrepov.
Omilitveni ukrepi med obratovanjem:
- obratovanje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
- redno izvajanje monitoringov,
- - zunanje sito (N2.3) obdano s kovinskim/plo¢evinastim plas¢em.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

2.5 Obdobje in obmoc¢je ocenjevanja vira hrupa

Ocenjevanje hrupa je izvedeno za obdobje dneva. Obratovanje centra je predvideno v dnevnem
casu. Glede na namensko rabo in opredeljene stopnje varstva pred hrupom smo kazalce in vplivno
obmocje vrednotili primarno za IV. obmo¢je varstva pred hrupom. Samo dejansko vplivno obmocje
v skladu z 18. to¢ko prvega odstavka 3. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
za III. obmocje varstva pred hrupom.

Obmocje ocenjevanja je zajelo obmocje D96 (E, N) 563.000, 160.000 — 566.000, 162.000.

2.6 Obravnavane stavbe z varovanimi prostori in mestih ocenjevanja hrupa

Ocenjevanje hrupa smo opravili za najblizje stanovanjske objekte v okolici izbrane lokacije in
najblizje industrijske objekte. Podatke o objektih smo pridobili iz javno dostopnega portala
http://prostor3.gov.si, kjer smo povzeli tudi vi§ino objektov. Obravnavane stavbe z varovanimi

prostori (naslov, Stevilka stavbe iz registra nepremic¢nin) so razvidni iz spodnje slike in podatkov z
spodnje tabele. Zajeli smo objekte, ki so v I1l. obmocju varstva pred hrupom.

1 Penie
L S e

________
N .

4 g

Slika 9: Prikaz izbranih mest ocenjevanja hrupa

29


http://prostor3.gov.si/

Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Hrup smo vrednotili pri najblizjih objektih.

Tabela 16: Izbrana mesta ocenjevanja hrupa za namen ocene

MO N E viSina ] naslov §t. Objekta
1| 160.503| 564.331 4 GRADISKAC. 4 1160
2| 160.541| 564.389 4 GRADISKA C. 4B 1157
3| 160.570| 564.323 4 GRADISKA C. 2A 1120

Mesta ocenjevanja so pred najbolj obremenjeno fasado objekta.

2.7

Ocenjevanje se je izvajalo za delovanje objekta v maksimalnem moznem rezimu za celoten Cas

Podatki o drugih dejstvih, pomembnih za ocenjevanje hrupa

dneva. Upostevala se je stalna prisotnost vseh virov.

2.8 Ocena obremenitve in rezultati ocenjevanja hrupa

2.8.1 Gradnja

Gradnje ni

2.8.2 Obratovanje

Obmocje obremenitve se je vrednotilo s kazalcem hrupa Lgan, Lveser, Ldvn. OCeNa je izvedena za vire,
ki delujejo 16 h na dan oz. podnevi in zvecer. Obmocje je prikazano na naslednji sliki. Obmocje je
doloc¢eno za polno delovanje obrata. Izracun je dolocen za lokacijo vira na obmocju izbrane
lokacije, ki je v obmocju v IV. stopnjo varstva pred hrupom in v $irsi okolici z objekti v obmocju

III. obmocja varstva pred hrupom.

Rezultate ocenjevanja hrupa predstavljamo v obliki vrednosti ustreznih kazalcev hrupa glede na

nacin ocenjevanja z upostevanjem vseh popravkov glede obratovanja vira.

Tabela 17: Dobljene vrednosti hrupa vira na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izraduna (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
1| 160503 | 564.331 4 | GRADISKA C. 4 30 24 - 28
2| 160.541 | 564.389 4 | GRADISKA C. 4B 54 48 - 52
3| 160.570 | 564.323 4 | GRADISKA C. 2A 50 44 - 48
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

Ker je na obmocju prisoten hrup prometa, smo upostevali tudi kumulativni hrup.

Tabela 18: Dobljene vrednosti hrupa vira in ozadja na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izra¢una (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
160.503 | 564.331 4 | GRADISKAC. 4 34 31 25 35
160.541 | 564.389 4 | GRADISKA C. 4B 55 50 41 54
160.570 | 564.323 4 | GRADISKA C. 2A 52 48 40 52

Slika 10: Obmodje obremenitve 7 dnevnim hrupom na lokaciji
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Ocenjujemo, da tako vrednosti za vir, kot obmocje za IV. oz. III. SVPH niso preseZene.
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Ocena obremenjenosti okolja s hrupom

3. Vrednotenje ocenjenih kazalcev hrupa

3.1 Vrednotenju glede na mejne vrednosti za vir in za celotno obremenitev

glede na predpisano stopnjo varstva pred hrupom

3.1.1 Gradnja
Gradnje ni.

3.1.2 Obratovanje

Obratovanje virov hrupa smo najprej vrednotili s kazalci za vir hrupa pri oddaljenih varovanih

objektih, ki so v Ill. obmo¢ju varstva pred hrupom, oz. pri najblizjem objektu v IV. obmocju, zato

smo vrednotili hrup za III. obmoc¢je. Obrat obratuje 16h, zato smo vrednotili hrup za obratovanje

glede na mejne vrednosti za Ldan, ko je obmocje najvecje. Vrednotenje izvedemo s primerjavo

dobljenih izraCunanih vrednosti hrupa na ocenjevalnih mestih z mejnimi dovoljenimi vrednostmi.

Tabela 19: Vrednotenje vrednosti hrupa vira na mestih ocenjevanja v dBA

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lnoc¢ Ldvn
160.503 | 564.331 4| GRADISKA C. 4 30 24 - 28
160.541 | 564.389 4| GRADISKA C. 4B 54 48 - 52
160.570| 564.323 4| GRADISKA C. 2A 50 44 - 48
| Mejne vrednosti za vir (dBA) 58 53 48 58

Hrup okolice smo kumulativno pristeli obratu.

Tabela 20: Vrednotenje vrednosti hrupa vira in ozadja na mestih ocenjevanja v dBA

‘ Mejne vrednosti obmocdja (dBA)

Vrednost izracuna (ocenjevanje) (dBA)
MO N E h (m) naslov Ldan Lvecer Lno¢ Ldvn
160.503 | 564.331 4| GRADISKA C. 4 34 31 25 35
160.541| 564.389 4| GRADISKA C. 4B 55 50 41 54
160.570| 564.323 4| GRADISKA C. 2A 52 48 40 52
| 50 | 60 |

Na osnovi izracunov ocenjujemo, da mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir hrupa, ki veljajo za IV.
oz. lll. obmogje, ne bodo presezene pri bliznjih in oddaljenih prostorih.
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3.2 Podatki o0 prostorski opredelitvi vplivnhega obmocja vira hrupa z
ustreznim grafi¢nim prikazom obremenitve povrsin s hrupom.

3.2.1 Vplivno obmodje v casu gradnje

Gradnje ni.

3.2.1 Vplivno obmocdje v ¢asu obratovanja

Lokacija predvidenega vira je na obmocju ki ga glede na dolocila veljavnega prostorskega akta in
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju opredeljujemo kot obmocje s IV. stopnjo
varstva pred hrupom. Kot mejo vplivnega obmocja v ¢asu obratovanja, smo doloc¢ili mejno vrednost

kazalca dnevnega hrupa za III. obmocje, in sicer 58 dBA. Vplivno obmocje je prikazano na spodnji
sliki.

Slika 11: Prikaz izracunanega obmodje obremenitve s hrupom do mejne izofone*

* jzofone: Ldan = 58 dBA (oranzna)
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4. Omilitveni ukrepi za zmanjSanje obremenitve okolja s hrupom

4.1  Opis naértovanih oz. dodatnih ukrepov
Dodatni ukrepi niso predvideni in niso potrebni.

Obstojece ukrepe ocenjujemo kot zadostne, dodatnih ukrepov ni potrebnih.

4.2 Ocena obremenitve okolja s hrupom po izvedbi nacrtovanih/dodatnih
omilitvenih ukrepov

Dodatni ukrepi niso predvideni in niso potrebni, zato ne izvedemo ocene obremenitve okolja s
hrupom po izvedbi ukrepov.

5. Sklepna ocena

Z vidika obremenitev okolja s hrupom obratovanje objekta ne bosta gradnja in obratovanje dodatno
obremenili okolje s hrupom. Ker gre za izbrano lokacijo in postavitev opreme se ravni hrupa pri
stanovanjskih objektih, ki so oddaljeni, ne bodo bistveno spremenili glede na obstojeCe stanje.
Mejne vrednosti na kontrolnih tockah niso presezene za Ill stopnjo varstva pred hrupom, vplivno
obmocje ne doseze stanovanjskih objektov.
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6. Viri podatkov in informacij

Viri podatkov in informacij, ki so bili uporabljeni za izdelavo ocene obremenjenosti
okolja s hrupom so sledeci:
1. Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, 2022,
Piso 2022,
Podatki o nepremi¢ninah, http://prostor3.gov.si,
LIDAR 2022,
obratovalni monitoring hrupa v okolju, KOMPLAST VDPV d.0.0., §t. poro¢ila MO 76/21-
21INL,
Stetje prometa 2020,
7. Tehni¢na dokumentacija Salomon.
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7. Grafi¢ne priloge v tiskani in digitalni obliki v drZavnem
koordinatnem sistemu

Priloga G1: Hrup do mejnih vrednosti.
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