2.0PIS SPREMEMB V OBRATOVANJU CRO IN KAPACITETA NAPRAV
2.1 Naprava A1l za predelavo — odstranjevanje mesanih komunalnih odpadkov
Trenutno stanje:

Na napravi Al se s postopkom mehanske obdelave odpadkov izvaja dejavnost odstranjevanja
mesSanih komunalnih odpadkov (St. odpadka 20 03 01, v nadaljevanju MKO) po postopku D9
skladno z Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov, ki je veljala v ¢asu pridobitve OVD. Obdelava
vkljuuje predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sezigu ali sosezigu, s proizvodno
zmogljivostjo 167 ton odpadkov na dan oz. 50.000 t/leto. Za mehansko obdelavo se uporablja
vsipni jasek s transportnim trakom, rotacijski sortirni boben, v katerem se izloCi tezka frakcija,
magnetni izloCevalnik kovin in drugi transportni trakovi.

Nameravana sprememba:

Na napravi Al se bodo odpadki — MKO obdelovali po postopku D8 (mehansko - bioloska
obdelava odpadkov), skladno s trenutno veljavno Uredbo o odlagalis¢ih odpadkov. Za
mehansko obdelavo odpadkov se ne bo vec uporabljalo posebnih tehnoloskih enot, ampak se
bo uporabljal del tehnoloskih enot naprave A2 (N2.1, N2.2, N2.3, N2.4) in granulator grobo
mletje (N1.5), ki se uporablja samo pri MBO.

Vse obstojece tehnoloSke enote naprave Al se odstranijo (vsipni jasek s transportnim trakom,
rotacijski sortirni boben, v katerem se izloCi tezka frakcija, magnetni izlo¢evalnik kovin in drugi
transportni trakovi).

Na novo bo vzpostavljena bioloSka obdelava odpadkov na novih tehnoloskih enotah znotraj
obstojecega objeta s povrsino 2 x 80 m? (dva boksa), kjer se bo bioloSko obdelala iz MKO
izloena tezka frakcijo, tako, da ne bo vec biolosko aktivna in jo bo skladno z Uredbo o
odlagalis¢ih odpadkov mogoce odloZiti na ustreznih odlagalis¢ih (naprave N1.1, N1.2, N1.3,
N1.4).

Mehanska obdelava:

Pripeljani MKO se stehtajo in razloZijo na skladiscu S10. Iz MKO se pred doziranjem v napravo
Al rocno oz. strojno (bager z grabezem) izloCijo odpadki, ki niso MKO (razlicne frakcije iz
podskupine 20 01 ali vecja plasti¢na ali kompozitna embalaza — 15 01). MKO se nato zmelje
na predgranulatorju (N2.1). Nato se na izlo¢evalcu kovin (N2.2 in N2.3) izlo¢i kovinska
embalaZa in drugi kovinski odpadki, ki so primerni za recikliranje. V zraCnem separatorju se pri
MKO lodi lahka frakcija (19 12 12, cca 90%) in tezka frakcija (20 03 01, cca 10%). Tezko
frakcijo predstavljajo pretezno inertni odpadki, ki niso oz. so manj primerni za energetsko
izrabo, vsebuje pa tudi nekaj bioloskih odpadkov. Ti odpadki se nato bioloSko obdelajo. Lahka
frakcije se vodi do granulatorja za sekundarno mletje (N1.5), kjer se zmelje na manjse kose
(do 80 mm) in dodatnega magnetnega izlocevalnika (N2.7) in se kot odpadke s st. 19 12 12
odda prevzemniku za energetsko predelavo (D10 ali R1), ali pa se ti odpadki na napravi A2
predelajo v trdno gorivo iz odpadkov TG-SRF. Mehanska obdelava se lahko izvaja le v primeru,
ko naprava A2 ne deluje. Naprava Al namre¢ za mehansko obdelavo odpadkov uporablja
tehnoloske enote naprave A2, z izjemo tehnoloske enote N1.5, ki jo uporablja le naprava Al
(A2 je ne uporablja). Tehnoloska enota N1.5 je sicer po funkciji enaka tehnoloski enoti N.2.6,
ki jo uporablja naprava A2, ne pa naprava Al, pri Cemer je manj zmogljiva, saj ne more
zagotavljati finega mletja odpadkov pod 50 mm.




Bioloska obdelava:

Bioloska obdelava MKO se zagotavlja na napravi, kjer se po postopku bioloske obdelave v obliki
aerobne digestije obdeluje do 2.190 t oz. 10% MKO, ki se kot tezka frakcija izloCi v procesu
mehanske obdelave odpadka na napravi Al.

Naprava sestoji iz dveh boksov in (N1.1, N1.2) povrSine 80 m?/boks, dveh ventilatorjev (N1.3,
N1.4) in notranjega skladiS¢a za tezko frakcijo (S11). Boksa skupaj tvorita en prostor, ki je
pregrajen s 3 m visokim betonskim zidom, in sta zracno neprodusno zaprta, s podtlakom, ter
lo¢ena od prostora za skladiScenje tezke frakcije. Nahajata se v obstojeci hali.

Boks se polni do maksimalne viSine 3 m, s Cimer se zagotavlja do 240 m3 prostornine.
PriCakovana povprecna viSina odpadkov v boksu je nekoliko nizja, saj polnjenje do viSine 3 m
ni mogocCe na celotni povrsini boksa. Predvidena gostota tezke frakcije je 0.4 t/m3, pricakovano
pa v povprecju med 0,4 in 0,5 t/m3, upostevajoC dejstvo, da predstavljajo tezko frakcijo
predvsem tezki inertni odpadki iz MKO. Maksimalna povpre¢na masa odpadkov v boksu je tako
96 t.

Proces predelave odpadkov poteka kontinuirano skozi celo leto, po povprecno 32 dni, vkljuéno
s Casom polnjenja in praznjenja boksa ter nujnimi vzdrZevalnimi deli. Vsaka Sarza ima ob
vstopu maksimalno 96 ton. Pot posamezne Sarze — 96 t je tako naslednja:
- 16 dni zbiranje tezke frakcije iz mehanske obdelave v prehodnem skladiscu (S11),
- 16 dni proces aerobne digestije v 1. boksu (pri¢akovan Cas aktivnhega procesa aerobne
digestije je 14 dni),
- 16 dni proces aerobne digestije v 2. boksu (pri¢akovan ¢as aktivnega procesa aerobne
digestije je 14 dni).

Skupen Cas aktivne aerobne digestije je tako minimalno 28 dni, pri cemer se odpadki z menjavo
boksa premesajo in homogenizirajo, s ¢imer se doseze kvalitetnejSa aerobna digestija vseh
odpadkov v boksih.

Tehnoloske enote naprave Al:
N2.1: predgranulator

N2.2: izlo¢evalec magnetnih kovin
N2.3: izlo¢evalec nemagnetnih kovin
N2.4: zraCni separator

N1.5: granulator grobo mletje
N2.7: izlo¢evalec magnetnih kovin
N1.1: boksl

N1.2: boks2

N1.3. ventilatorl

N1.4: ventilator2

Vse navedene tehnoloske enote naprave Al uporablja tudi naprava A2, z izjemo tehnoloske
enote N1.5, ki jo uporablja le naprava Al. Zaradi navedenega obe napravi ne moreta delovati
hkrati.

Posamezne enote od N2.1 do N2.7 so med seboj povezane s transportnimi trakovi.
Tehnoloske enote N71., N7.2, N7.3, N7.4 so tehnolosko povezane enote za ¢iSCenje zraka.




V postopku MBO nastajajo naslednji odpadki:

Morebitne locene frakcije podskupine 20 01 ali vecja plasti¢na ali kompozitna embalaza —
15 01, skupaj do 5%. Odpadki se oddajo v nadaljnjo predelavo zunanjim predelovalcem
ali zbiralcem odpadkov ali se predelajo v napravi B1.

Kovinska embalaza (15 01 04) ali drugi kovinski odpadki (19 12 02 ali 19 12 03), skupaj
do 6%. Odpadki se oddajo v nadaljnjo predelavo — recikliranje zunanjim predelovalcem
ali zbiralcem odpadkov ali se predelajo v napravi B1.

Lahka frakcija (19 12 12), skupaj do 90%, se odda zunanjim predelovalcem ali zbiralcem
odpadkov z namenom energetske izrabe odpadkov (R1 ali D10) ali se predelajo v napravi
A2 v trdno gorivo iz odpadkov za nadaljnjo energetsko izrabo (R1);

Tezka frakcija - meSan komunalni odpadek s Stevilko odpadka 20 03 01 (ostanek po
obdelavi), skupaj 10% (do 2.190 t letno), se biolosko obdela in pripravi na odlaganje.




Graficni prikaz st. 1: Shematski prikaz tehnoloskega procesa v napravi Al (popravek oznake granulatorja (N2.5—N1.5)
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Graficni prikaz prostorov za obdelavo odpadkov in skladiS¢ odpadkov po nameravani
spremembi je priloga tega dokumenta.

Kapacitete naprave Al:

Naprava Al za mehansko obdelavo MKO uporablja tehnoloske enote naprave A2 z izjemo
granulatorja (N2.6), ki ga ta ne uporablja, saj naprava A2 kot sekundarni granulator uporablja
granulator za fino mletje (N2.7), ki zagotavlja manjso granulacijo TG — SRF.

Ko se opravlja mehanska obdelava MKO, naprava A2 ne more delovati.

Maksimalna urna kapaciteta vseh tehnoloskih enot za mehansko obdelavo na napravi Al je
povprecno 15t/h, z iziemo granulatorja za fino mletje (N2.6), ki ga uporablja naprava A2, kjer
je kapaciteta manjSa. Najvecjo omejitev kapacitete tehnoloskih enot predstavlja N2.4: zracni
separator, saj bi ta v primeru vedjih pretokov MKO kot je 15 t/h, zmanjSal zmoZnost separacije
lahke frakcije od tezke frakcije, kar bi pomenilo, da vec lahke frakcije pristane v tezki frakcij.
Na traku, ki vodi v zracni separator bi namrec bilo ob vedjih pretokih ve¢ odpadkov, ti bi bili
torej gostejsi, zato vpihovan zrak v zraCnem separatorju ne bi uspel ucinkovito odpihniti lahke
frakcije. PreveC lahke frakcije v tezki frakciji, bi pomenilo, da je tezke frakcije vec kot 10% in
da je ta laZja oz. manj gosta, kar bi dodatno zmanjSalo kapaciteto bioloSke predelave, saj bi
bila masa posamezne SarZze manjsa. TehnoloSke enote za mehansko obdelavo lahko zaradi
potrebnega vzdrzevanja obratujejo najvec 20 ur/dan. To pomeni, da je maksimalna kapaciteta
tehnoloskih enot za mehansko obdelavo odpadkov 300 t/dan. Ta kapaciteta je namenjena
obstojeci napravi A2 s kapaciteto 200 t/dan in napravi Al, za katero ostane pri mehanski
obdelavi kapaciteta do 100 t/dan.

Pri bioloski obdelavi tezke frakcije je v obeh boksih hkrati maksimalno 192 t odpadkov. Celoten
proces polnjena boksov, aerobne digestije, praznjenja boksov traja 32 dni, kar pomeni, da se
v 32 dneh biolosko obdela najvec 192 t odpadkov oz. povprecno 6 t/dan oz.

Kapaciteta naprave A1, ki opravlja mehansko — biolosko obdelavo skladno z Uredbo o
odlagaliscih odpadkov, je tako omejena s kapaciteto bioloske obdelave odpadkov. Upostevajoc
dejstvo, da ima MKO relativno visoko gostoto, je na zratnem separatorju mozno izloCiti
maksimalno 90% lahke frakcije, kar pomeni, da je kapaciteta naprave 10 x vecja kot je
kapaciteta za biolosko obdelavo tezke frakcije. To pomeni, da je maksimalna kapaciteta
naprave Al 60 t/dan oz. cca 21.900 t/leto.

2.2 Naprava A2 za predelavo — predelava odpadkov v trdno gorivo

Tehnoloski proces v napravi A2 se ne spreminja z izjemo, da se doda izloevalnik nemagnetnih
kovin (tehnoloska enota N.2.3) Tehnoloski proces na napravi A2 lahko poteka, ko ne poteka
mehanska obdelava odpadkov na napravi Al in obratno. Obe napravi lahko sicer delujeta
popolnoma neodvisno ena od druge in med sabo nista tehnolosko povezani.

Tehnoloska enota Mlin POLARIS za predmletje in doziranje odpadkov s transportnim trakom
in magnetnim locevalnikom se preimenuje v dve loCeni tehnoloski enoti, in sicer predgranulator
(N2.1) in izloevalec magnetnih kovin (N.2.2). Tehnoloska enota mlin POWER KOMET za mletje
odpadkov v TG se preimenuje v granulator fino mletje (N2.6). Tehnoloske enote se ustrezno
prestevilcijo.




Tehnoloske enote naprave A2: prej Mlin POLARIS za predmletje in doziranje
N2.1: predgranulator } odpadkov s transportnim trakom in magnetnim
N2.2: izlo¢evalec magnetnih kovin locevalnikom

N2.3: izlo¢evalec nemagnetnih kovin (novo)

N2.4: zraCni separator (prestevilcenje)

N2.6: granulator fino mletje (prej Mlin POWER KOMET za mletje odpadkov v TG)

N2.7: izloCevalec magnetnih kovin




